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J.  —  Septième  cousoiine  et  dixième  lettre 
de  l'alphabet,  qui  n'est  guère  employée  comme 
articulation  que  depuis  le  commencement  du 
xvi"  siècle.  Avant  cette  époque  c'est  l'I  qui 
remplaçait  cette  lettre,  il  y  avait  alors  l'I 
voyelle  et  l'I  consonne.  Ce  n'est  même  qu'à  la 
fin  du  XVI  II"  siècle  que,  dans  les  dictioimaires  de 
notre  langue,  on  sépara  les  mots  commençant 
par  un  I  et  ceux  commençant  par  un  J.  Di- 
sons cependant  que  A.  Berty  a  confondu  ces 
deux  lettres  dans  son  Dictionnaire  de  Varchi- 
lecture  du  7noyen  âge,  jmhlié  en  1845;  mais 
c'est  là  un  caprice,  une  originalité  de  l'auteur 
plutôt  qu'un  usage  encore  admis  à  cette  épo- 
que. Nous  devons  ajouter  que,  comme  signe 
numérique,  le  J  était  employé  antérieurement 
])eut-être  au  xv'^  siècle,  mais  très-certainement 
alors  ;  sa  valeur  égalait  1  ou  5,  suivant  la  place 
qu'il  occupait,  ainsi  qu'il  résulte  d'un  docu- 
ment publié  dans  le  Bulletin  monumental  (1). 


(I)  5"  série,  t.  TI,  p.  168.  Ce  document  a  pour  titre  : 
Dcpen^e  faite  à  l'occasion  du  diner,  à  Montnmjunr,  dti  roi 
lUtié  et  de  la  reine  Jeanne  de  Laval,  en  1476  ;  on  y  lit, 
au  milieu  d'autres  dépenses  :  «  Primo,  ay  pagat  àmeistre 
Canouet,  iomier,  per  de  pan,  florin  ij  ;  item,  per  une  ba- 
nastede  peysson  àGuilhaume  de  i[ona,florin  1  gros  iiij.  » 
Ce  qui  signifie  :  primo,  j'ai  payé  à  maitre  Canonet,  bou- 
langer, pour  du  pain,  2  florins  ;  item,  pour  une  corbeille 
de  poisson  à  Guillaume  de  Mené,  1  florin  8  gros. 

DICT.    D'AECHITECTURE.    —   T.    III. 


Quelques  auteurs  luiont  même  donné  la  valeur 
de  100.  Comme  signe  abréviatif  dans  les  ins- 
criptions latines,  J  peut  signifier  Julius,  Ju- 
nius,  Junior,  Justus,  Jésus;  dans  les  inscrip- 
tions françaises,  J.  B.  signifie  Jean-Baptiste; 
J.  J.,  Jean- Jacques  ;  J.  C,  Jésus-Christ,  etc. 

JABLOIR,  s.  m.  —  Outil  servant  à  fiiirc 
la  jahle,  c'est-à-dire  la  rainure  pratiquée  à 
l'extrémité   des    douves   d'un    tonneau.    On 


Jabloir  avec  ses  fers  à  gauche. 


emploie  cet  outil  dans  les  chantiers  dans 
certains  cas  particuhers,  par  exemple  pour 
assembler  les  douves  des  enveloppes  dus 
générateurs  à  vapeur  dans   les  appareils  de 


JACAIIANDA.  —  JAMBAdE. 


chauffage.  On  dit  aussi  jablière  et  jalloire, 
alors  ce  terme  est  du  féminin.  (Yoy.  notre  fig.) 

JACARANDA,  s.  m.  —  Arbre  d'Asie,  qui 
croît  surtout  dans  l'Inde;  il  en  existe  deux 
variétés  :  l'un  a  son  bois  blanc  ;  l'autre,  rouge 
bri(jue  ;  ce  dernier  est  connu  dans  le  commerce 
des  bois  sous  le  nom  d'acajou  femelle  ;  il  est 
employé  pour  faire  des  maius  courantes,  des 
portes  de  menuiserie,  des  marches  d'escalier. 
Les  facteurs  de  pianos  l'emploient  comme 
doublure  des  caisses  de  pianos. 

JACQUEMART,  s.  m.  —  Statue  de  fer,  de 
fonte  ou  de  bois  recouverte  de  plomb,  qui  re- 
présente en  général  un  homme  d'armes.  Ou 
la  plaçait  anciennement  sur  une  tour,  et  sa 
mission  était  de  frapper  les  heures  avec  un 
marteau  sur  la  cloche  d'une  liorloge.  Ce  nom 
de  jacquemart  ou  jacquemard  signifie  gros 
Jean  ;  il  existe  encore  des  horloges  pourvues  de 
jacquemarts,  en  Belgique,  en  Suisse,  dans 
quelques  villes  du  nord  et  du  centre  de  la 
France. 

JALON,  s.  m.  —  Signal  servant  dans  le 
lever  des  plans  à  déterminer,  sur  le  terrain, 
des  alignements  pour  relever  ou  repérer  des 
points.  Ce  sont  des  piquets  en  bois  emman- 
chés dans  une  douille  en  fer  terminée  en 
pointe,  ce  qui  facilite  leur  entrée  dans  le  sol  ; 
leur  extrémité  supérieure  porte  une  petite 
plaque  de  tôle  carrée  nommée  voyant,  divisée 
en  quatre  compartiments  disposés  en  échi- 
quier; deux  sont  blancs  et  les  deux  autres  sont 
rouges;  le  jalon  lui-même  est  peint  également 
en  ces  deux  tons,  afin  qu'on  puisse  le  distin- 
guer de  loin.  —  Les  paveurs  emploient  un 
genre  de  jalons  pour  déterminer  les  pentes  ou 
les  nivellements  quelconques  ;  on  les  nomme 
NiVELETTES.  (Voy.  cc  mot.) 

JALONNER,  V.  a.  —  Planter  sur  le  ter- 
rain une  série  de  jalons  pour  pratiquer  des 
opérations  de  géodésie.  Pour  tracer  sur  le 
terrain  une  ligne  droite  entre  deux  points 
donnés,  ce  qu'on  ■novaTcie  jahtiner  une  direc- 
ttop,  l'opérateur  se  place  derrière  l'un  des  si- 
gnaux et  regarde  l'autre;  il  fait  placer  entre 


lui  et  le  signal  qu'il  a  devant  lui  une  série  de 
jalons  intermédiaires  qui  tous  doivent  se  ca- 
cher mutuellement,  quand  on  les  regarde  avec 
un  seul  œil,  en  se  plaçant  à  l'un  des  points 
extrêmes  de  l'alignement  ;  si  quelques  jalons 
ne  sont  pas  sur  la  même  droite,  on  les  y  fait 
entrer  en  les  faisant  planter  soit  à  di'oite,  soit 
à  gauche  ;  quand  ils  sont  tous  en  ligne  droite, 
l'œil  placé  au  jalon  de  tête  doit  cacher  tous 
les  autres  à  la  vue. 

JALOUSIE,  s.  /.  —  Espèce  de  contre- 
vents composés  de  lames  minces  de  bois  flexi- 
ble ou  de  tôle  d'environ  0'°,10  de  largeur  et 
occupant  toute  la  largeur  de  la  baie.  Ces  lames 
sont  maintenues  entre  elles  parallèlement,  dans 
un  écartement  voulu,  à  l'aide  de  rubans  de 
toile  ou  des  chaînettes  eu  fer.  L'ensemble  du 
système  est  suspendu  à,  une  planchette  mo- 
bile autour  d'un  axe  horizontal,  laquelle 
planchette,  fixée  sous  le  linteau  de  la  baie, 
porte  un  système  de  poulies  dans  lesquelles 
passent  des  cordons  de  tirage  servant  à  fiiire 
monter  ou  descendre  les  lames  à  volonté,  c'est- 
à-dire  à  masquer  ou  démasquer  la  baie.  Indé- 
pendamment de  ces  cordons  de  tirage  servant 
à  ployer  ou  déployer  la  jalousie,  d'autres  cor- 
dons placés  du  côté  opposé  permettent  d'in- 
cliner plus  ou  moins  les  lames  des  jalousies, 
soit  du  dedans  au  dehors,  soit  inversement.  La 
jalousie  a  sur  la  Persienne  (Voy.  ce  mot) 
des  avantages  qui  sont,  il  est  vrai,  compen- 
sés par  des  inconvénients;  nous  n'avons  pas 
à  insister  sur  cette  question,  chacun  pouvant 
apprécier  les  deux  systèmes.  Les  jalousies, 
tout  en  laissant  tamiser  l'air  et  la  lumière,  ont 
pour  objet  principal  de  mettre  l'intérieur  des 
appartements  à  l'abri  des  rayons  du  soleil. 
Quand  les  jalousies  sont  relevées  sous  le  linteau 
de  la  fenêtre,  elles  sont  masquées  par  des  lam- 
brequins en  bois  découpé,  nommés  pavillons, 
qui  sont  parfois  très-élégants  de  forme. 

Ou  fabrique  aujourd'hui  des  jalousies-stores 
en  tôle  qui  s'enroulent  autour  d'un  arbre  ho- 
rizontal. Ce  système,  qui  présente  certains 
avantages,  doit  être  maintenu  en  parfait  état, 
afin  d'assurer  son  bon  fonctionnement. 

J  AMBAG  E,  s.  m.  —  Petits  murs  construits 


JAMBE. 


3 


il  gauche  et  à  droite  du  foyer  d'une  cheminée 
et  soutenant  son  manteau.  Les  jambages, 
n'ayant  pas  une  grande  charge  à  supporter, 
sont  construits  en  phltras  et  plâtre,  ou  eu  bri- 
ques; quand  ils  sont  apparents,  ils  sont  ra- 
valés en  plâtre,  ou  bien  on  les  recouvre  de 
plaques  de  marbre.  Pendant  le  moyen  âge  et 
la  renaissance,  alors  que  les  cheminées  avaient 
un  aspect  monumental,  leurs  jambages  étaient 
en  pierre  et  décorés  de  moulures  et  de  sculp- 
tures. —  Par  extension,  on  nomme  jambages 
des  chaînes  en  pierre  de  taille,  en  moellons  ou 
en  brique;  dans  ce  sens,  jambage  est  syno- 
nyme de  Pied-droit.  (Yoy.  ce  mot.) 

JAMBE,  s.  /.  —  Chaîne,  pied-droit,  pile 
ou  pilier,  point  d'appui  quelconque  qu'où 
place  dans  les  murs,  soit  pour  les  réconforter, 
soit  pour  porter  poutres,  poitrails,  etc.  Les 
pierres  formant  les  jambes  sont  de  grandeurs 
difiérentes  et  par  leur  superposition  forment 
Harpes.  (Voy.  ce  mot.)  Il  e.xiste  plusieurs 
genres  de  jambes  ;  on  nomme  : 

Jambe  boutisse,  celle  dont  la  tête  fait 
liaison  de  chaque  côté  dans  les  murs  de  face 
de  deux  maisons  attenantes,  et  dont  la  queue 
fait  liaison  dans  le  mur  mitoyen.  Notre  figure  1 


%f/, 


Fig.  1.  —  rctite  assise. 


Fig.  2.  —  Grande  assise. 


montre  une  petite  assise,  et  notre  figure  2  une 
grande  assise  :  on  peut  y  voir  que  les  queues  de 
ces  deux  assises  sont  parpaigms  dans  le  mur 
mitoyen  ; 

Jambe  étriére,  celle  qui  forme  la  tête 
d'un  mur  mitoyen,  et  tableau  ou  pied-droit  de 
baie  aux  deux  côtés  de  la  tête  dans  le  mur  de 
face;  elle  peut  donc  porter  deux  poitrails, 
deux  retombées,  deux  plates-bandes  :  la  queue 
de  la  jambe  étriére  fait  parpaing  dans  le  mur 
mitoyen  ; 

Jambe  d'encoignure,  celle  qui  porte  deux 
poitrails  ou  deux  retombées  sur  deux  faces 
d'un  bâtiment; 


Jambe  parpaigne,  celle  dont  toutes  les 
assises  font  le  parpaing  dans  l'épaisseur  totale 
du  mur. 

Uue  jambe  peut  être  étriére  pour  l'un  des 
voisins  et  boutisse  pour  l'autre.  Quand  uue 
jambe  se  trouve  dans  un  mur  et  placée  sous 
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Fig.  2  ôw.  —  Jaiabo  sous  poutr^i, 

la  portée  d'une  poutre,  d'un  filet,  elle  s'ap- 
^qWq  jambe  sous  poutre;  elle  doit  jeter  harpe 
de  chaque  côté. 

Jurisprudence.  —  Les  jambes  et  les 
chaînes  de  pierre  se  montent  ordinairement 
sous  l'empâtement  du  dessus  de  la  fondation 
du  rez-de-chaussée,  au-dessus  du  libage  quand 
cette  fondation  en  comporte.  —  La  jambe 
étriére  doit  s'élever  jusque  sous  les  poitrails 
ou  les  premiers  planchers  formant  plafond  du 


;[Lii] 


Fig.  3.  —  Jambe  étriére  et  boutisse. 

rez-de-chaussée  ;  au-dessus ,  une  simple  bou- 
tisse suffit.  Les  jambes  etrières  doivent  être 
faites  de  grands  quartiers  de  pierre  dure.  Cha- 
que assise  doit  être  d'un  seul  morceau  etliai- 
sonnées  les  unes  aux  autres  par  leurs  queues 
dans  le  corps  du  mur  mitoyen  ou  séparatif  ; 
les  plus  courtes  doivent  avoir  au  moins  quatre 
pieds  (1"',32)  de  long,  et  les  plus  longues 
quatre  pieds  et  demi  (l'",48)  à  compter  du 
parement  de  leur  tête  ;  quant  à  la  largeur  de 
ces  assises  sur  la  façade,  elles  doivent  être 
égales  à  l'épaisseur  du  mur  mitoyen  ou  sépa- 
ratif augmentée  de  0'",12  au  moins  pour  cha- 
que pied-droit  (fig.  3).  Les  assises  des  jambes 


JAMBE   DE  FORCE.  —  JAMBETTE. 


bontisscs  mesurent,  à  partir  du  parement  de 
face  jusqu'à  l'extrémité  de  leur  queue,  les 
longues  1  mètre,  les  courtes  0'",85  ;  il  n'est 
pas  nécessaire  que  toutes  les  assises  alternent 
régulièrement  pour  jeter  harpe  dans  le  mur, 
il  suffit  qu'entre  trois  assises  une  seule  rem- 


Fig.  4.  —  Jambe  boutisse  (coape). 

plisse  ce  dernier  office;  du  reste,  les  chaînes 
en  ter  que  l'on  pose  à  chaque  étage  suffisent 
pour  retenir  les  jambes  boutisses  et  les  empê- 
cher de  déverser.  Quant  aux  harpes  dans  les 
murs  de  face,  elles  doivent  alterner  régulière- 
ment et  avoir  au  moins  0™,15  de  saillie  pour 


Fig.  6.  —  Jambe  boutisse  CiSliivation). 

les  courtes,  et  0"',30  pour  les  longues  (fig.  4 
et  5). 

Ijcs  jambes  sous  poutres,  par  assises  de 
pierre  de  taille,  se  mettent  ou  en  construisant 
le  mur  mitoyen,  ou  après  le  mur  construit. 
Lorsque  l'on  met  les  jambes  de  pierre  de 
taille  en  construisant,  le  voisin  cà  qui  elles  ne 
servent  pas  ne  contribue  à  l'endroit  des  jam- 
bes de  pierre  que  comme  au  restant  du  mur, 


c'est-à-dire  que  si  tout  le  mur  est  construit  de 
moellons,  il  ne  contribue  que  comme  pour  un 
mur  demoe  lions  ;  et  l'autre  voisin,  qui  doit  se 
servir  des  jambes  de  pierre  pour  porter  les 
poutres  de  sa  maison,  payera  seul  la  valeur  de 
la  pierre  de  taille  ;  mais  lorsque  l'un  des  voi- 
sins veut  mettre  et  asseoir  les  poutres  de  sa 
maison  dans  un  mur  mitoyen  déjà  construit, 
il  doit  seul  payer  la  plus-value  des  jambes 
sous  poutres  qui  restent  à  payer  en  entier,  et 
en  outre  les  percements  et  rétablissement  du 
mur  mitoyen  pour  y  mettre  lesdites  jambes, 
et  faire  à  ses  dépens  les  étalements  et  réta- 
blissement nécessaires  chez  son  voisin.  (  Coût, 
de  Paris,  art.  207,  comment.  10.) 

Lorsque  les  murs  mitoyens  ont  peu  d'épais- 
seur et  qu'ils  sont  appelés  à  supporter  des 
poutres  de  grande  portée,  on  fortifie  les  jam- 
bes sous  poutres  par  des  dosserets  faisant  une 
saillie  de  0'",08  sur  le  mur  mitoyen.  Cette 
saillie  se  prend  du  côté  de  celui  à  qui  ajipar- 
tiennent  les  jambes  sous  poutres;  si  elles  ap- 
partiennent aux  deux  voisins,  cette  saillie  se 
prend  sur  le  terrain  des  deux  immeubles.  Ces 
dosserets  peuvent  être  en  brique,  on  n'est 
obligé  de  placer  de  la  pierre  dure  que  sous  la 
portée  ou  about  des  poutres  et  poitrails  ;  l'au- 
torité administrative  ne  peut  exiger  à  l'inté- 
rieur des  constructions  des  jambes  de  pierre. 
(Trib.  corr.  de  la  Seine,  22  août  18C2.) 

Dans  les  constructions  de  peu  de  hauteur, 
élevées  à  lacampagne  ou  dans  les  villes  de  peu 
d'importance,  de  simples  corbeaux  peuvent 
suffire  pour  porter  des  poutres,  mais  ceux- 
ci  doivent  être  passés  à  travers  le  mur  et  faire 
parpaing. 

JAMBE  DE  FORCE.  —  Terme  de  char- 
penterie.  C'est  une  pièce  de  bois  oblique  qui 
dans  une  ferme  de  charpente  soulage  l'entrait 
et  porte  sur  le  blochet. 

JAMBETTE,  s.  /.—  Petite  jambe  de  force 
qu'on  utilise  dans  les  combles  à  base  circulaire, 
dans  lesquels  elle  sert  à  recevoir  des  potelets 
pour  fortifier  le  pied  des  chevrons;  c'est  aussi 
une  petite  pièce  de  bois  oblique  qui  dans  une 
ferme  de  charpente  s'assemble  d'un  bout  dans 
l'entrait  et  de  l'autre  dans  l'arbalétrier.  —  On 


JAMBIER.  —  JARDINS  (art  des). 


nomme  jamhetfe  déchiffre  un  potean  qni  au 
bas  d'un  escalier  sujiporte  le  limon  de  celui-ci 
par  son  assera!>lage  sur  le  patin. 

JAMBIER,  s  m.  —  Partie  de  l'étrier  ser- 
rée contre  la  jambe  de  l'ouTi'ier  qui  s'en  sert 
pour  monter  à  la  corde  à  nœuds;  les  peintres, 
les  couvreurs,  les  badigeonneurs,  en  un  mot 
tous  les  ouTi'iers  qui  se  servent  de  la  corde  à 
nœuds,  portent  des  jambiers. 

JARDINS  (Art  des).  —  L'art  des  jardins 
remonte  à  une  haute  antiquité;  c'est  en  Orient 
qu'auraient  été  créés  les  premiers  jardins,  et 
les  plus  anciens  dont  l'histoire  fasse  mention 
sont  les  jardins  stimiendus  de  Babylone,  qui 
passaient  pour  une  des  sept  merveilles  du 
monde.  A  l'aide  des  descriptions  faites  par 
Quinte-Curce,  par  Strabon  et  par  Diodore  de 
Sicile,  nous  pouvons  nous  faire  une  idée  de  ce 
que  pouvaient  être  ces  jardins. 

Malgré  l'obscurité  de  certains  passages  lais- 
sés par  ces  auteurs,  passages  difiBciles  à  ex- 
pliquer, on  peut  affirmer  avec  certitude  que 
ces  jardins  étaient  portés  par  des  voûtes  en 
briques  cuites,  liaisonnées  avec  du  bitume  ; 
l'extrados  de  ces  voûtes  était  enduit  de  la  même 
substance,  elles  s'appuyaient  sur  d'énormes 
piles  de  maçonnerie  espacées  entre  elles  d'envi- 
ron é^jôO;  l'intérieur  de  ces  piliers  était  creux 
et  renfermait  de  la  terre. 

Ces  gigantesques  constructions,  situées  sur 
les  bords  de  l'Euphrate,  étaient  étagées  en 
terrasses  dont  les  plus  élevées  se  trouvaient  à 
28  mètres  environ  au-dessus  du  sol.  On  parve- 
nait aux  divers  étages  par  de  larges  et  beaux 
escaliers.  Ces  jardins,  plantés  d'arbres  de 
haute  futaie,  étaient  sillonnés  de  rivières  ar- 
tificielles alimentéesparles  eaux  de  l'Euphrate 
qu'on  élevait  à  l'aide  de  machines  hydrauliques. 
Quel  a  été  le  fondateur  de  cette  merveille  ? 
D'après  les  uns,  on  la  devrait  à  Sémiramisou 
à  Cyrus  ;  d'après  d'autres,  Nabuchodonosor 
aurait  bâti  ces  superbes  jardins  pour  sa  femme 
à  l'aide  du  butin  provenant  de  la  conquête  de 
la  Judée. 

D'après  Xénophon,  les  Perses  possédaient 
aussi  de  magnifiques  jardins  ;  il  a  eu  soin  de 
nous  informer  dans  son  histoire  de  la  retraite 


des  Dix-Mille  qu'il  a  vu  un  grand  nombre  de 
jardins  chez  ce  peuple. 

Nous  ne  connaissons  guère  les  jardins  de  la 
Grèce  que  par  les  descriptions  imagées  des 
poëtes  :  les  plus  anciens  étaient  ceux  des  Hes- 
pérides,  d'Alcinoûs  (Homère,  VIII,  Odyssée), 
de  Calj-pso,  enfin  du  roi  Midas  ;  des  poésies 
plus  récentes  nous  vantent  les  jardins  de  Ci- 
mon,  d'Académus  (Voy.  Académie)  et  de  la 
courtisane  Phryné.  Il  existait  également  à 
Athènes  des  jardins  publics  dans  les  gymnases; 
celui  de  Sparte  se  nommait  Platanée,  parce 
qu'il  était  couvert  de  platanes. 

Les  HiÉRONs  (Voy.  ce  mot),  ou  enceintes 
sacrées  des  temples,  étaient  de  véritables  jar- 
dins d'agrément  semblables  à  de  grands 
squares.  On  peut  se  faire  une  idée  de  ce  qu'ils 
étaient  par  la  description,  un  peu  emphatique, 
que  Lucien  nous  donne  de  celui  qui  entourait 
le  temple  de  Guide. 

«  Le  sol,  dit -il,  abonde,  comme  il  est  natu- 
rel dans  un  lieu  consacré  à  Vénus,  en  pro- 
ductions agréables.  Les  arbres  qui  élèvent  jus- 
qu'au ciel  leurs  têtes  touffues,  renferment  sous 
un  épais  berceau  un  air  délicieux,  qui  exhale 
une  suave  odeur.  En  ce  lieu,  le  myi'te  chargé 
de  fruits  pousse  un  feuillage  abondant,  et  les 
arbres  y  déi^loient  toute  la  beauté  qu'ils  ont 
reçue  delà  nature.  .Jamais  leurs  feuilles  ne  sont 
flétries  par  le  temps,  une  verdure  éternelle  se 
montre  sur  leurs  jeunes  rameaux  gonflés  de 
sève.  Quelques-uns  ne  produisent  pas  de  fruits, 
mais  en  revanche  ils  sont  doués  d'une  beauté 
particulière.  Les  cyprès  et  les  platanes  s'élè- 
vent très-haut  dans  les  airs,  et  le  laurier,  qui 
fuyait  autrefois  Vénus,  vient  chercher  auprès 
d'elle  un  asile...  Dans  les  endroits  où  le  bo- 
cage donne  l'ombre  la  plus  épaisse,  des  lits  do 
verdure  présentent  un  doux  repos  à  ceux  qui 
viendraient  y  faire  un  festin.  Les  citoyens 
distingués  y  viennent  quelquefois,  mais  le 
peuple  s'y  porte  en  foule  les  jours  de  fête.  » 

Chez  les  Romains,  la  culture  des  jardins 
était  fort  ancienne  et  fort  estimée.  Dans  les 
temps  primitifs,  un  jardin  faisait  tout  le  do- 
maine du  citoyen  (Pline,  XIX,  3)  :  c'était  un 
jardin  de  rapport,  duquel  il  tirait  toutes  ses 
provisions  ,  les  femmes  se  chargeaient  spécia- 
lement de  sa  culture  ;  aussi,  quand  il  était  mal 


JARDINS    (ART    DES). 


soigné  et  mal  entretenu  ,  on  en  concluait  que 
la  mère  de  famille  ne  savait  pas  tenir  sa  mai- 
son, puisqu'il  fallait  acheter  des  provisions  au 
marché  et  à  la  boucherie  (Pline,  XIX,  4).  C'est 
même  de  là  que  provient  l'origine  du  mot 
hortus,  dérivé  de  oriri,  sortir,  parce  qu'en  ef- 
fet tous  ceux  qui  pouvaient  porter  les  armes 
sortaient  du  jardin,  c'est-à-dire  n'y  travail- 
laient point.  (Paul,  ap.  Fest.  y.  Hortus  ;  Pline, 
XIX,  4.)  Les  rois  de  Kome  cultivaient  eux- 
mêmes  leur  jardin.  {Ih.,  ch.,  3.)  Telle  fut  l'o- 
rigine des  jardins  à  Rome. 

Phis  tard,  les  jardins  ne  furent  plus  des 
vergers,  des  potagers  ou  de  simples  exploita- 
tions rurales;  avec  le  luxe  et  la  richesse,  les 
jardins  prirent  des  proportions  démesurées, 
ils  furent  créés  tels  que  ceux  qu'on  nomme 
de  nos  iours.  jardins  à  la  française  et  jardins 
paysagers.  Comme  nous  allons  le  voir  bientôt, 
c'est  le  grand  luxe  déployé  dans  l'art  des  jar- 
dins qui  fait  dire  à  Pline  (XIX,  4)  :  «  Au- 
jourd'hui, il  faut  à  nos  Romains  les  jardins  des 
Hespérides,  d'Adonis  et  d'Alcinoûs.  »  C'est  à 
cette  époque  qu'on  ne  trouve  belles  dans  Rome 
que  les  maisons  ayant  vue  sur  les  cham]5S, 
parce  que  le  Romain  s'y  trouve  alors  à  la  ville 
et  à  la  campagne  :  Laudaiur  que  doinns  lon- 
ges que  prospicit  agros.  (Horace,  Ep.,  I,  x,  23.) 
Epicurc  introduisit,  dit-on,  le  premier  à  Athè- 
nes les  maisons  aux  vastes  jardins,  mais  on 
ignore  quel  fut  l'importateur  de  cette  innova- 
tion à  Rome  ;  ce  qui  paraît  certain,  c'est 
qu'elle  y  existait  depuis  longtemps,  puisque, 
au  dire  de  Tite-Live,  Tarquin  avait  des  jar- 
dins à  Rome  ;  ce  qui  parait  plus  certain  encore, 
c'est  que,  même  au  temps  de  Gracchus,  l'un 
des  Scipionsen  possédait  un  renommé.  (Cicér., 
Nat.  deor.,  II,  4.)  Lucullus  avait  créé  les  plus 
beaux  jardins  de  RomefPlutarque,  Lucull., 
39)  ;  de  riches  particuliers  rivalisèrent  de  zèle 
pour  en  avoir  d'aussi  beaux  que  Lucullus  et 
c'est  dans  ce  but  qu'ils  les  décorèrent  avec  les 
œuvres  les  plus  merveilleuses  de  la  statuaire 
grecque  (Cic,  pro  Domo,  43;  Philipp.,  II,  42  ; 
Pline,  XXXVL  5;  Pline  le  Jeune,  £>.  VIII, 
18).  Dès  lors  les  jardins  devinrent  des  lieux  de 
plaisir  (Cic,  pro  Celio,  1 5)  ;  c'est  pourquoi  on 
les  plaça  Sous  la  protection  de  Ténus  (Festus, 
T.  Rnsiica  ;  Pline,  XIX,  4  ;  L.  Varron,  VI, 


20),  Les  jardins  étaient  également  placés  sous 
la  sauvegarde  de  Priape  (Martial,  Epig.,  III, 
68  ,  VIII  Epig.,  40  ;  Catulle,  Ad  Iwrt.  deum  ; 
Ovide, /"as/.,  1,41.5;  Suet.,  Illust.  Gramm., 
IL)  On  représentait  ce  dieu  sans  bras  en  de- 
mi-statue, c'est-à-dire  qu'il  avait  une  forme 
humaine  jusqu'à  mi-corps,  et  le  bas  était  ter- 
miné en  Gaine.  (Voy.  ce  mot.)  On  l'implan- 
tait dans  le  sol,  pour  montrer  qu'il  ne  devait 
pas  s'éloigner  des  terres  confiées  à  sa  garde. 
(Voy.  Boissard,  Aniiq.  rom.,  VI,  pi.  36]  et  37. 
Ces  gaines  étaient  en  marbre  (  Martial , 
Epig.,  VI,  73  ;  Virg.,  Eglog.,  VII,  33),  et,  quoi- 
que le  dieu  n'eût  pas  de  bras,  on  lui  attacluiit 
une  faux,  un  bâton  ou  une  simple  baguette 
d'osier,  afin  qu'il  pût  écarter  les  voleurs  et  les 
maléfices  de  l'envie.  (Tibul.,  I,  1,  23,  4  et  8  ; 
Martial,  Epig.,  XI,  19,  IV,  73,  et  VIII,  40; 
Horace,  Sat.,  I,  viii,  4;  Virg.,  Georg.,  IV, 
110;  Pline,  XIX,  4.)  La  présence  de  ce  dieu 
n'était  pas  toujours  efficace  pour  éloigner  les 
voleurs,  qui  le  craignaient  si  peu  qu'ils  vo- 
laient de  leurs  mains  voleuses,  furtiûcœ  ma- 
nus  (Plant.,  Pseudol.,  III,  2,  94),  le  dieu  lui- 
même,  si  sa  statue  avait  quelque  valeur;  ils 
ne  craignaient  donc  point  de  commettre  un  sa- 
crilège, si  toutefois  il  était  lucratif.  (Martial, 
Epig.,  VI,  74.)  Aussi  les  propriétaires  pauvres 
ne  possédaient  qu'un  Priape  assez  informe,  gros- 
sièrement équarri  avec  une  serpe  (  Columell.,X, 
31  ;  Martial,  VI,  Epig.,  73)  dans  un  vieux  tronc 
de  figuier  (Horace,  Sat.,  I,  vm,  1),  d'orme  ou 
de  cyprès  (Martial,  ^/)!^.,  VI,  49,  73),  de  sorte 
que  si  les  voleurs  ne  respectaient  point  la  pro- 
priété, ils  respectaient  du  moins  le  dieu  sans 
valeur,  et  le  laissaient  tranquille  au  milieu  des 
jardins.  Horace  {Sat.,  I,  vm,  6.)  nous  apprend 
qu'on  plaçait  autour  de  la  tête  du  dieu  Priape 
des  extrémités  de  roseaux,  sans  doute  le 
panache,  l'épi,  que  le  vent  agitait  et  qui 
servaient  d'épouvantail  pour  éloigner  les 
petits  oiseaux ,  autres  pillards  des  jardins.  — 
Par  une  lettre  de  Pline  le  Jeune,  qui  donne  la 
description  de  sa  villa  de  Toscane,  ainsi  que  par 
des  peintures  murales  de  Pompéi,  nous  pouvons 
reconstituer  les  jardins  romains  tels  qu'ils 
étaient  à  l'époque  d'Auguste  et  de  ses  succes- 
seurs immédiats.  Ils  étaient  formés  de  compar- 
timents réguliers  séparés  par  des  allées  bor- 
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dées  de  buis  (Pline  le  Jeune,  Ep.,  V,  6)  et  d'e- 
picea  ou  de  sapinefte  (Pline,  XVI,  10).  Certains 
massifs  étaient  faits  à  l'aide  de  buis  taillés (/?'. 
16)  alternant  avec  des  romarins  dont  le  feuil- 
lage gris  contrastait  avec  celui  du  buis.  Ce  fut 
un  chevalier,  du  nom  de  Caïus  Matins,  qui  in- 
troduisit dans  l'art  des  jardins  la  taille  des  buis, 
des  ifs,  des  romarins  et  autres  arbustes.  (Pline 
XII,  2.)  Los  jardiniers  qui  prenaient  soin  des 
massifs  et  des  bosquets  se  nommaient  topiarii 
(Cic, Paradox.,  Y, 2  ;  Pignor,  de Scrviiulc,2i3), 
d'où  l'expression  ars  topiara,  qui  servait  à  dé- 
signer l'ensemble  des  procédés  et  des  règles  en 
usage  pour  la  taille  des  massifs  de  verdure.  Dans 
certains  compartiments  le  buis  formait  des  des- 
sins et  des  combinaisons  variées,  il  dessinait 
souvent  le  nom  du  maître  de  la  maison.  (Pline 
le  Jeune,  Ep.,  V,  6.)  Souvent  les  allées  étaient 
coupées  par  de  grands  bassins  circulaires  (//'., 
Ep.,  I,  13)  autour  desquels  on  plaçait  toutes 
sortes  de  plantes,  principalement  celles  dont  les 
fleurs  servaient  à  faire  des  couronnes.  (Pline, 
XXI,  1.)  Comme  de  nos  jours,  les  Romains  se 
livraient  surtout  à  la  culture  des  rosiers  ;  il  les 
taillaient,  et  brûlaient  sur  l'arbuste  même  le 
bois  mort,  ce  qui  donnait,  dit-on,  de  la  vigueur 
aux  rosiers.  (Pline ,  XXI,  4.)  Ils  cultivaient 
bien  toutes  sortes  de  roses,  mais  les  plus  re- 
cherchées étaient  celles  de  Préneste,de  Milet 
et  de  Campanie  (IbiJ.)  ;  les  premières  étaient 
tardives,  et  les  secondes  très-hâtives.  Les  autres 
espèces  de  roses  encore  fort  estimées  étaient 
celles  d'Héraclée,  d'Alabanda,  les  roses  cent- 
feuilles,  et  celles  de  Pestum,  qui  étaient  remon- 
tantes ou  qui  fleurissaient  deux  fois  l'an ,  bife- 
rique  rosaria  Pœs/i  (Yivg.,  Georg.,  IV,  119; 
Ovide,  Pont.,  II,  4,  28  ;  Martial,  IX,  61,  XII, 
31,  V,  38);  les  autres  plantes  les  plus  cultivées 
étaient  les  lis  et  les  narcisses  (Pline,  XXI,  5), 
les  violettes  pourpres,  jaunes  et  blanches,  vw/œ 
ptirpurece,  lufere,  albm  {Ih.,  3,  6,  11),  qui  répan- 
daient des  odeurs  exquises  (Pline  le  Jeune,  Ep., 
II,  17);  les  giroflées  blanches,  les  œillets,  les 
pavots,  les  jacinthes  bleues,  les  amarantes, 
les  bluets,  et  l'hespéride  ou  fleur  du  soir,  ainsi 
nommée  parce  qu'elle  ne  répandait  ses  parfuma 
qu'après  le  coucher  du  soleil  (Pline,  XXI,  11, 
7,  8  ;  Columel.,  X,  97)  ;  enfin  les  lauriers  roses 
(Pline,  XXI,  9). 


A  partir  de  Néron  et  de  ses  successeurs, 
l'art  des  jardins  paraît  se  transformer  :  au  lieu 
de  jardins  réguliers,  les  Romains  ne  veulent 
plus  que  des  allées  contournées  s'entre-croisant 
et  s'enlaçant  les  unes  dans  les  antres,  au  milieu 
desquelles  ils  laissent  des  prairies  natureUes, 
ou,  à  défaut,  ils  créent  des  prairies  artificiel- 
les. Une  grande  allée  de  ceinture  (gestatio) 
faisait  le  tour  de  la  propriété  et  en  dissimu- 
lait les  limites,  par  une  haie  vive  ou  palis- 
sade formée  d'arbres  verts  plantés  très-serré. 
(Pline  le  Jeune,  Ep.,  II,  17.)  Ils  recherchent 
alors  les  eaux  vives  pour  créer  des  canaux  ou 
des  rivières  artificielles,  dont  ils  gazonnent  les 
bords  sinueux  et  dont  les  eaux  allaient  se  ren- 
dre dans  un  petit  lac.  (Pline  le  Jeune,  Ep.,  I, 
3.)  Ces  pièces  d'eau,  auxquelles  les  proprié- 
taires décernaient  pompeusement  les  noms  de 
Niletd'Euripe  (Cic,  Lcg.,  II,  1  ;  ad  Q.  Frat., 
III,  9  ;  Pline  le  Jeune,  Ep.,  I,  3),  étaient  ali- 
mentées par  les  aqueducs,  et  les  eaux  concé- 
dées aux  particuliers  étaient  mesurées  par  les 
châteaux  d'eau  {caslella  divisoria).  Les  jardins 
qui  ne  pouvaient  être  alimentés  par  les  eaux 
publiques  possédaient  des  puits,  desquels  on 
tirait  l'eau  péniblement  à  l'aide  de  vases  et 
d'une  corde  ou  bien  à  l'aide  d'une  pompe. 
(Coluraell,  X,  26  ;  Martial,  IX,  19.)  Ces  jar- 
dins étaient  en  outre  décorés  d'édicules,  de 
monuments,  tels  que  pyramides,  colonnades, 
portiques  décorés  de  statues,  xystes  et  hippo- 
dromes ou  champs  de  course  pour  les  chevaux, 
d'amphithéâtres  de  verdure;  ils  renfermaient 
en  outre  des  treillages  ou  p)ergulœ.  (Tite-Live, 
XIV,  3  ;  Columell,  IV,  21,  2,  XI,  2,  32);  des 
serres,  chauffées  à  l'aide  d'une  canalisation 
d'eau  chaude  (Sénèque,  Ep.,  122),  danslesquel- 
les  on  cultivait  des  plantes  qu'on  faisait  fleurir 
en  hiver  (Pline,  XIX,  5).  Certaines  chambres 
servaient  dans  les  serres  à  forcer  des  arbres 
fruitiers  (Martial,  VIII,  14,  68),  ou  des  légu- 
mes (Columell.,  XI,  3;  Martial,  IV,  22). 
Souvent,  dans  le  voisinage  des  serres  à 
fleurs,  il  y  avait  un  triclinium  servant  à  dîner 
en  plein  air,  et,  tout  auprès  de  cette  salle  à 
manger  champêtre,  un  orgue  d'eau  faisait 
entendre  une  musique  délicieuse.  (Vitruve,  X, 
13.)  Comme  on  peut  le  voir  par  ce  qui  pré- 
cède, lapassion  des  j  ardins  était  poussée  à  Rome 
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à  un  très-haut  degré  :  aussi  la  classe  pauvre,  qui 
ne  pouvait  avoir  de  vrais  jardins,  cultivait  des 
fleurs  et  même  des  légumes  sur  les  fenêtres  de 
son  logement  :  In  fenestria  suis  plehs  urhana 
in  imaçiine  hortum  (Pline,  XIX,  4)  ;  rus  infe- 
vp.slrn  (Martial,  XT,  19). 

La  chute  de  l'empire  romain,  qui  entraîna 
la  décadence  de  tant  d'arts,  supprima  com- 
plètement le  goût  des  jardins,  qui  ne  reparut 


Kig.  1.  —  JîirJin,  (i\i parterre  de  broderies;  A,  sîible  rouge;  B, 
bocs-()e-corbin  simples;  C,  becs-de-corbin  doubles;  D,  feuilles 
de  refend;  E,  fleurons;  F,  rinceaux;  G,  volutes;  H,  nielles 
doubles  ;  I,  (igrafe  ;  J,  dents  de  loup  ;  K,  cartouches  ;  L,  trèfles. 

seulement  qu'à  la  fin  du  xiii"  siècle.  Il  était 
réservé  aux  Médicis  de  réhabiliter  cet  art  pen- 
dant le  xvr  siècle,  et  la  renaissance  italienne 
créa  de  magnifiques  jardins  qui  ont  subsisté 
presque  intacts  jusqu'à  nous.  Mentionnons  les 
beaux  jardins  de  Boboli,  au  palais  Pitti  à  Flo- 
rence, dont  le  soleil  le  plus  ardent  ne  peut 
percer  l'ombrage  des  bosquets  ;  ceux  des  pa- 
lais Borghèse,  Aldobrandini  et  de  la  villa 
Medici  à  Rome,  de  la  villa  d'Esté  à  Tivoli. 
C'est  là  où  l'on  peut  se  rendre  compte  du  bel 
effet  de  l'art  décoratif  des  jardins  :  on  ne  voit 
partout  que  terrasses,  temples,  belvédères. 


fontaines,  rochers,  bustes,  vases,  statues  et 
fontaines.  Le  style  italien  pénétra  en  France 
et  de  là  il  se  répandit  dans  toute  l'Europe,  où 
il  dura  jusqu'à  la  fin  du  xvii"  siècle,  quand 
Le  Nôtre  y  apporta  quelques  modificatious 
qui  le  firent  nommer  style  français.  C'est  à 
Versailles  où  cet  architecte  paysagiste  inau- 
gura ce  style,  qui  fut  successivement  appliqué 
aux  châteaux  de  Meudon,  de  Vaux,  de  Rueil, 
de  Marly,  de  Chantilly;  il  passa  même  en 
Angleterre,  où  Le  Nôtre  créa  le  parc  de  Saint- 
James,  et  plus  tard  en  Hollande,  à  Vienne,  à 
Stuttgard  et  à  Berlin.  Nos  figures  1  et  2  mon- 
trent deux  spécimens  de  jardins  dits  de  pro- 
preté on  parterres  de  broderies  ;  c'est  à  l'aide  de 
divers  panneaux  de  ce  genre  qu'on  formait, 
pendant  le  xvii"  siècle,  ces  parterres  symé- 
triques qui  produisaient  un  fort  bel  effet,  mais 
qui  finissaient  par  être  fort  monotones.  Notre 
figure  1  montre  un  compartiment  de  ces  jar- 
dins qui  comprend,  comme  on  peut  le  voir  par 
la  lecture  de  la  légende,  un  fond  de  sable 
rouge,  des  becs-de-corbin  simples  et  doubles, 
des  feuilles  de  refend,  des  fleurons,  des  rin- 
ceaux, des  volutes,  des  nielles  doubles,  des 
agrafes,  des  dents  de  loup,  des  cartouches 
et  des  trèfles,  le  tout  encadré  de  bandes  de 
gazon  avec  bordures  de  buis  ;  notre  figure  2 
montre  un  deuxième  panneau  composé  d'un 
plus  grand  nombre  de  motifs  et  encadré 
d'une  bordure  de  lierre.  Au  commencement 
du  xviii'  siècle,  la  symétrie  et  les  comparti- 
ments furent  délaissés;  les  Anglais  les  pre- 
miers créèrent  le  jardin  pic-ysager,  qui  est 
censé  imiter  la  nature.  Parmi  les  novateurs 
de  ce  genre,  nous  devons  citer  Pope,  Addi- 
son,  Wise  et  William  Kent,  et  leurs  successeurs 
Broivne,  Repton,  Walpole,  Priée.  Les  jardins 
anglais  firent  leur  entrée  en  France  en  17(>5; 
mais  une  réaction  s'opéra  en  faveur  des  jar- 
dins chinois,  qui  furent  complètement  battus 
par  un  nouveau  genre  créé  par  Jean-Jacques 
Rousseau,  Girardin  et  Morel,  qui  dessinèrent  les 
jardins  d'Ermenonville;  bientôt  après  onimaT 
gina  le  hameau  de  Chantilly,  qui  vient  d'être 
restauré  en  grande  ]iartie  par  notre  confrère 
JI.  Daumet;  à  Versailles,  on  éleva  le  petit 
Trianon;  près  de  l'Isle-Adam  (Oise),  le. parc 
de  Casant;  près  de  Senlis,  celui  de  Morfon- 
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taine.  Datent  de  la  même  époque,  la  Folie- 
Beaujon,  le  jardin  Boutin  et  le  parc  Mon- 
ceaux à  Paris,  dont  il  ne  subsiste  presque 
plus  rien  aujourd'hui.  Enfin,  à  notre  époque, 
l'art  des  jardins  a  pris  un  aspect  plus  gran- 
diose, les  monuments  et  les  hameaux  ont  été 
supprimes,  et  de  grands  architectes  paysagis- 
tes ont  créé  un  genre  tout  à  fait  à  part  et 
remarquable  ;  parmi  les  créateurs  de  ce  style 
du  xix°  siècle,  nous  citerons  Paxton,  Nash, 


Hector  Horeau,  Barillet-Dechamps,  Ed.  An- 
dré, Tliouin,  Hardy,  Viart,  Eivièrc,  etc.;  et 
parmi  les  beaux  jardins,  ceux  du  palais  de  Sy- 
denham  à  Londres,  d'Edimbourg,  le  Prater 
à  Vienne,  les  bois  de  Boulogne  et  de  Vin- 
ccnnes  à  Paris,  du  palais  de  Fontainebleau, 
les  jardins  de  Monaco  et  de  Monte-Carlo,  du 
vice-roi  d'Egypte;  ceux  de  la  villa  Vallom- 
brosa  à  Cannes,  de  la  villa  Palla^^cini  à  Gê- 
nes, etc.,  etc. 


Fig.  2.  —  Parterre  de  broderies,  composé  de  palmettes,  de  ^aîns  de  chapelet,  de  nielles,  d'attaches  et  d'enroulements. 


JARLOT,  s.  m.  —  Terme  de  marine.  En- 
taille pratiquée  dans  l'étambot,  dans  l'é- 
trave  ou  dans  la  quille  d'un  bâtiment,  et  dans 
laquelle  on  fait  entrer  le  bordage. 

JARPiET,  s.  m.  —  Dans  toute  courbe,  tra- 
cée ou  construite ,  on  nomme  jarret  une  so- 
lution dans  cette  courbe,  solution  qui  forme 
un  arrêt  angulaire;  ainsi  dans  une  arcade,  si 
un  des  claveaux,  par  suite  d'un  tassement, 
s'est  déplacé ,  il  se  forme  au  point  de  déplace- 
ment un  jarret;  on  dit  alors  que  la  courbe  est 
jarretèe. 

JASPE,  s.  m.  —  Pierre  dure  de  couleur 
variable .  c'est  une  espèce  d'agate  ;  on  l'em- 
ploie en  marqueterie  et  dans  les  mosaïques, 
surtout  dans  la  mosaïque  dite  de  Florence. 
On  distingue  le  jaspe  vert,  le  jaspe  jaune,  le 
jaspe  sanguin,  ainsi  nommé  jiarce  que  le  fond 
vert  est  tacheté  de  points  rouges;  enfin  les 
jaspes  fleuri,  gris,  violet,  brun,  noir, 
veiné,  etc. 


JAUGE,  s./.  —  Plaque  de  métal,  ordinai- 
rement en  acier,  qui  sert  à  déterminer  le  dia- 
mètre des  fils  de  fer;  il  existe  dans  le  commerce 
diverses  jauges;  celle  dite  de  Paris,  qui  con- 


Jange  de  Paris. 

tient  trente  numéros  correspondant  à  autant 
de  diamètres  de  fils,  est  la  ])lus  répandue  : 
nous  en  donnons  la  représentation  par  la  figure 
ci-jointe.  —  En  termes  de  charpentier,  on 
nomme  jauge  une  petite  règle  d'une  longueur 
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JAUGEAGE  (CUVETTE  de).  —  JAUNISSAGE. 


variable,  sur  0",03  de  largeur,  et  qui  porte 
des  divisions  en  centimètres  et  en  millimè- 
tres ;  cet  instrument  sert  dans  le  tracé  des  as- 
semblages pour  déterminer  des  dimensions 
fixes  et  très-précises. 

JAUGEAGE  (Cuvette  de).  —  Cuvette 
servant  à  mesurer  le  débit  d'eau  que  fournit 
une  source,  un  aqueduc,  une  canalisation,  etc. 
Ces  appareils  sont  construits  d'ajjrès  les  don- 
nées suivantes  :  la  cuvette  est  munie  de  10, 
20,  30  ajutages,  suivant  Timportance  de  l'ar- 
rivée de  l'eau  qu'il  s'agit  de  mesurer.  Chaque 
ajutage  débite  un  pouce  d'eau  par  minute, 
sous  une  pression  de  O^.OS  d'eau  au-dessus  de 
l'ouverture  de  l'ajutage.  L'eau  arrive  par  un 
tuyau  ou  par  un  aqueduc  dans  un  premier  ré- 
servoir, dit  de  repos,  où  le  calme  s'opère  ;  elle 
pénètre  ensuite  dans  la  cuvette,  dite  de  jauge, 
dont  la  charge  de  0"',03  sur  le  sommet  des 
orifices  est  réglée  par  un  ti-op-plein  disposé  à 
cet  effet.  La  cuvette  de  jaugeage  renferme  un 
nombre  d'ajutages  plus  considérable  que  ne 
nécessite  le  débit,  afin  de  pouvoir  en  boucher 
un  certain  nombre  et  régler  ainsi  la  hauteur; 
quand  on  a  obtenu  le  point  cherché,  on  addi- 
tionne le  nombre  de  pouces  restés  libres  et 
l'on  obtient  ainsi  le  débit  de  l'eau.  Souvent, 
pour  jauger  une  source  de  peu  d'importance, 
on  se  contente  de  la  barrer  dans  son  parcours 
au  moyen  d'une  planche  percée  de  trous  de 
0"',02  de  diamètre,  ayant  par  conséquent  leur 
centre  à  0'",04  au-dessous  du  bord  supérieur. 
On  bouche  un  nombre  de  trous  suffisant  pour 
permettre  à  l'eau  d'afHeurer  le  bord  supérieur 
de  la  planche,  et  le  nombre  de  jets  que  four- 
nit le  cours  d'eau  indique  la  puissance  de  son 
débit. 

JAUGER,  V.  a.  —  Se  servir  d'une  jauge. 
C'est  encore  reporter  une  mesure.  Dans  cette 
dernière  acception  les  ouvriers  se  servent  aussi 
du  terme  piger.  —  Mesurer  la  quantité  d'eau 
foumie  par  un  cours  d'eau.  —  En  charpente- 
rie,  c'est  placer  deux  pièces  parallèles.  —  En 
maçonnerie,  c'est  appliquer  les  mesures  de  di- 
mensions à  une  ]iiprre  aux  deux  extrémités 
de  celle-ci,  afin  d'en  faire  les  arêtes  et  les  cô- 
tés opposés  parallèles  :  dans  ce  dernier  corps 


d'état,  on  dit  aussi  retourner.  —  L'expression 
conire-jauger  signifie  rendre  des  espaces  et 
des  hauteurs  parallèles. 

JAUNE,  s.  m.  —  Couleur  qui  a  été  em- 
ployée dès  la  plus  haute  antiquité  dans  la  dé- 
coration des  œuvres  d'architecture.  Les  Hin- 
dous, les  Égyptiens,  les  Assyriens,  les  Grecs, 
les  Romains  ont  employé  cette  couleur.  W  en 
existe  de  différentes  nuances,  soit  qu'elles  pro- 
viennent de  substances  minérales  ou  végé- 
tales. 

Parmi  les  jaunes  minéraux,  nous  distingue- 
rons :  Vocre  jaime  ou  ocre  commun,  ainsi  dé- 
nommé parce  qu'il  est  très-abondant  dans  la 
nature  :  c'est  une  terre  chargée  d'oxyde  de 
fer  ;  —  Vocre  de  nie,  plus  riche  en  oxyde  de 
fer  :  ces  deux  jaunes  sont  employés  pour  les 
gros  ouvrages  de  peinture,  soit  à  l'huile,  soit 
en  détrempe  ;  les  badigeonneurs  en  mettent 
une  petite  quantité  dans  leur  badigeon,  afin 
de  lui  donner  le  ton  de  la  pierre;  les  peintres 
en  mettent  aussi  dans  leur  encaustique  pour 
parquets  ;  —  le  j'mtne  de  Kaples,  jaune  plus 
pâle  que  les  précédents,  formé  par  un  mé- 
lange d'oxyde  de  plomb  et  d'antimoine.  En- 
fin, à  l'aide  des  chromaifs  de  chaux,  de  hatijle, 
de  plomb,  on  obtient  des  jaunes  plus  ou  moins 
colorés.  En  général,  quand  on  veut  obtenir 
des  tons  chauds  en  peinture,  on  additionne 
au  jaune  une  pointe  de  divers  ocres  rouges, 
de  carmin,  etc. 

Les  jaunes  provenant  de  substances  végé- 
tales sont  :  le  slil  de  grain,  qu'on  nomme 
aussi  Graine  d'Avignon  (Voy.  ce  mot),  la 
gaude,  le  safran ,  le  nirruma ,  la  gomme- 
gutte,  etc.  —  En  blason,  le  jaune  corresjioud  à 
l'or,  et,  quand  on  ne  peut  le  représenter  en 
couleur  dans  les  armoiries,  on  l'indique  par 
un  pointillé.  (Voy.  Blasox  et  Hachures.) 

JAUNIR,  V.  a.  —  Passer  une  couleur  jaune 
serin  sur  un  ouvrage  apprêté  de  blanc  avant 
de  le  dorer.  Cette  couleur  remplit  l'office  du 
mordant  anciennement  employé. 

JAUNISSAGE,  «.  m.  —  Opération  de  la 
dorure  en  détreni]ie,  qui  consiste  à  appliquer 
une  couleur  jaune  serin  avant  de  dorer,  c'est- 


JAUNISSE. 
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à- dire  après  le  réparage  et  le  dégraissage.  Ce 
terme  sert  encore  à  désigner  le  travail  par  le- 
quel on  applique  de  la  couleur  jaune  pour 
remplir  les  fonds  étroits  et  profonds  où  l'or 
n'a  pu  pénétrer. 

JAUNISSE,  s.  /.  —  Maladie  des  arbres 
qui  dessèche  leurs  feuilles  et  les  fait  tomber 
prématurément. 

JAVELLE,  s.  /.  —  Botte  de  paille  longue 
et  rigide  qu'on  réunit  deux  à  deux  par  un  lien 
de  paille  ou  d'osier  et  qu'on  emploie  dans  les 
couvertures  en  chaume. 

JE,  JONC  ou  EOTIN,  s.  m.  —  Long 
jonc  servant  aux  plombiers  à  dégorger  les 
tuyaux  de  descente  qui  sont  engorgés. 

JECTISSES  (Terres).  -  Terres  rappor- 
tées, ou  qui  ont  été  fouillées  et  remuées. 

JÉSUITIQUE  (Architecture).  —  On 
désigne  sous  ce  terme  un  genre  particulier 
d'architecture  qui  a  pris  naissance  en  Italie  à 
la  fin  du  xvi"  siècle,  et  qui  se  développa  avec 
le  XVIII*,  en  même  temps  que  la  congi-égation 
ou  société  de  Jésus.  Le  prototype  de  cette  ar- 
chitecture est  l'église  du  Gezù  à  Rome.  Peu 
de  temps  après  l'institution  des  jésuites  par 
le  pape  Paul  III,  le  cardinal  Alexandre  Far- 
nèse,  son  neveu,  très-partisan  de  la  nouvelle 
congrégation  et  très-zélé  pour  sa  cause,  voulut 
témoigner  ostensiblement  de  son  zèle  ;  c'est 
pourquoi  il  désira  élever  à  ses  fixais  une  église 
superbe  en  l'honneur  de  Jésus-Christ,  le  chef 
et  le  patron  du  nouvel  ordre.  Il  confia  cette 
construction  importante  à  Jacques  Barrozio 
de  Vignola,  qui  en  jeta  les  fondements  en 
1568  (1),  sur  l'ancien  emplacement  occupé  par 
les  petites  églises  de  &(« te- J/an«  délia  Strada 
et  de  San- Andréa  ;  ce  dernier  fait  est  positif, 

(1)  Divers  auteurs  prétendent  que  ce  ne  fut  qu'en 
1575  ;  nous  pensons  que  c'est  une  erreur  ;  du  reste,  Nib- 
by,  un  auteur  auquel  on  peut  ajouter  foi,  donne  positi- 
vement la  date  de  1568  :  u  Egïi  diè  principio  dal  fon- 
dare  la  casa  professa  l'anno  15-43,  et  la  chiesa  l'anno  1568 
incaricando  il  Vignola  de  disegni.  7>  (Nibby,  Horna  mo- 
dei-na.  t.  I",  p.  224.) 


puisqu'un  écrit  cité  par  Martinelli,  daté  de 
l'année  1587,  détermine  ainsi  l'emplacement  : 
«  Inte?-  porticum  corinthinm  e  regione  S.  Lu- 
ciœ  mine  eversw.  »  Malheureusement  pour  son 
œuvre  et  pour  l'art,  Vignola  meurt,  n'ayant 
conduit  la  construction  de  son  église  que 
jusqu'à  la  corniche  :  «  Il  Vignola  avea  con- 
dotia  la  fabrica  délia  chiesa  fine  alla  comice, 
aïïorchè  mon.  t  (Nibby,  p.  224,  voir  la  note  ci- 
dessus.)  —  Barrozio  mort,  son  élève  Gia- 
como  délia  Porta  continua  son  œuvre  ;  mais, 
voulant  marquer  son  influence  et  laisser  une 
trace  de  son  passage  dans  cet  édifice,  il  sa- 
crifia sans  scrupule  les  projets  de  son  maître, 
remania  le  portail,  la  décoration  des  voûtes 
et  des  piliers  ;  il  exécuta  aussi  une  grande  por- 
tion de  la  chapelle  de  la  Vierge,  les  voûtes  et 
la  coupole;  ancien  stucateur,  il  surchargea  la 
décoration  de  stucs  :  en  somme,  nombre  d'au- 
teurs (1)  trouvent  fort  regrettables  les  travaux 
exécutés  par  de  la  Porte  dans  l'église  du  Gezù, 
si  bien  entendue  et  si  bien  comprise  par  son 
premier  auteur  Vignole.  Le  plan  de  l'église 
en  question  est  une  croix  latine  ;  l'abside  est 
terminée  en  hémicycle  ;  sa  longueur  dans 
œuvre  est  de  71  mètres  environ;  la  largeur 
de  la  nef  est  de  39  mètres  ;  la  hauteur  de  la 
voûte  atteint  presque  30  mètres,  et  colle  de 
la  coupole,  au  pied  de  la  lanterne,  est  de  50 
mètres  environ.  Nous  n'essaierons  pas  d'énu- 
mérer  les  nombreux  monuments  de  l'architec- 
ture jésuitique  qui  sont  répandus  à  la  surface 
du  globe,  mais  nous  étudierons  les  caractères 
distinctifs  de  ce  style.  —  Les  travaux  exécu- 
tés par  de  la  Porte  eurent  une  fâcheuse  in- 
fluence sur  l'art  du  xvii"  siècle,  parce  que  les 
jésuites  se  firent  les  promoteurs  de  cette  ar- 
chitecture tapageuse,  qui  en  imposait  aux 
yeux  du  vulgaire,  mais  qui  ne  pouvait  séduire 
que  médiocrement  les  connaisseurs,  surtout 
ceux  qui  admiraient  avec  passion  la  belle  re- 
naissance italienne.  Cependant,  même  au  point 


(1)  Parmi  de  nombreux  auteurs,  et  en  attendant  To- 
piiiion  de  Gailhabaud  qui  termine  cet  article,  voici  l'ap- 
préciation de  Milizia  (Homa  délie  Belle  arti,  p.  439)  : 
d  Che  Vînterno  di  questa  chiesa  fu  condotto  dal  Vignola 
Jinu  alla  comice  etjin  là  si  mantiene  la  eleganza  de^profili 
et  la  regolariià  de'membrif  il  resto  fu  esaggeralo  da  Giac- 
como  délia  Porta.  » 
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do  Tiic  artistique,  cette  .arcliiteetiirc  a  tronvé 


des  défenseurs;   uous   n'avons  jtas  à  entrer 
dans  le  débat,  mais  nous  pouvons  bien  dire 


Fragment  dn  portail  de  la  cathédrale  de  Mexico. 

que,  quelle  que  soit  l'opinion  qu'on  professe  à 
cet  égard,  un  fait  est  indiscutable,  c'est  que 
cette  architecture  est,  si  nous  pouvons  nous 


exprimer  ainsi,  antircli,c:icuse  ;  que  sa  magni- 
ficence et  sa  richesse  de  mauvais  aloi  convien- 
draient plutôt  à  des  décorations  théâtrales 
et  à  des  salles  de  fête  qu'à  des  édifices  consa- 
crés au  culte  de  Dieu.  Et  cependant  l'arclii- 
tecture  jésuitique  se  répandit  non-seulement 
en  Italie,  en  France  et  en  Europe,  mais  dans 
tous  les  pays  où  les  jésuites  avaient  un  pied, 
c'est-à-dire  dans  le  monde  entier.  Nous  trou- 
vons même  à  Mexico  un  type  caractéristique 
de  l'architecture  jésuitique,  c'est  au  portail  de 
la  cathédrale  de  cette  capitale.  La  figure  ci- 
contre  montre  une  partie  bien  peu  considéra- 
ble de  ce  portail  ;  mais  cependant,  par  ce  spé- 
cimen, nos  lecteurs  peuvent  juger  du  carac- 
tère des  chapiteaux,  des  ressauts,  des  niches, 
des  volutes  et  des  enroulements,  des  pilastres 
et  des  contre-pilastres  de  cette  bizarre  archi- 
tecture, si  capricieuse  et  si  tourmentée  dans 
ses  formes  ;  architecture  qui  n'a  d'autre  mé- 
rite qu'une  grande  exubérance  de  composition. 
Elle  eut  une  grande  vogue  en  France  jusque 
vers  la  fin  du  xvii"  siècle,  et  l'influence  qu'elle 
exerça  sur  l'art  architectural  s'est  pour  ainsi 
dire  maintenue  jusqu'à  nous,  mais  dans  des 
paj's  situés  en  dehors  de  l'Europe.  Voici  quels 
sont  ses  caractères  distinctifs.  Le  style  jésui- 
tique se  traduit  en  frontons  curvilignes  cou- 
pés, souvent  inscrits  l'un  dans  l'autre  par  des 
enroulements  en  manière  de  grandes  volutes 
connues  sous  le  nom  d'AiLERONS  (Voy.  ce 
mot),  de  guirlandes  et  de  torsades,  et  de  pots- 
à-flammes,  très-toumientés  et  souvent  de  mau- 
vais goût;  et,  comme  le  fait  observer  avec 
raison  notre  confrère  J.  Gailhabaud  (Monu- 
ments anciens  et  modernes)  : 

On  pourrait  presque  admettre  que  cest  monu- 
ments n'ont  été  ériges  qu'en  vue  de  la  décoration, 
tant  il  y  a  chez  eux  abus  et  exubérance  de  la  chose. 
En  effet,  marbres  précieux  et  variés,  stucs,  doru- 
res, sculiitures,  pointures,  etc.,  tout  y  est  réjiandu 
avec  une  profusion  telle  qu'on  est  frappé  comme 
de  stupeur  lorsqu'on  vient  à  pénétrer  dans  quel- 
qu'une des  églises  appartenant  à  cet  ordre.  Aussi 
mentionner  le  Gezù,  Santa-Maria  in  VallkeHa  et 
tant  d'autres,  c'est  rappeler  aussitôt  tout  ce  déluge 
de  décoration  dont  furent  noyées,  aux  xvi"  et  xvii" 
siècles,  les  églises  de  Rome  et  do  l'Italie,  celles 
de  l'Espagne,  de  la  France,  des  Pays-Bas,  etc.. 


JET.  —  JETÉE. 
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iiiouiiments  dans  lesquels  on  a  jeté  à  pleines  mains 
l'or,  le  marbre  et  les  couleurs,  transformés  en  tra- 
vaux de  décoration  ou  en  meubles  religieux. 

Analysant  ensuite  la  sculpture  et  les  stucs 
et  surtout  la  sculpture  d'ornement,  notre  con- 
frère la  trouve  maniérée,  surchargée,  et  il 
blâme  cette  exubérance  de  mauvais  goût  et 
tous  les  motifs  «  entassés  sans  goût  et  sans 
discernement  les  uns  à  côté  des  autres,  de  telle 
manière  que  l'œil,  fatigué  de  toute  cette  étrange 
combinaison,  ne  peut  plus  bien  saisir  le  vérita- 
ble parti  pris  de  l'artiste.  C'est  donc  un  entas- 
sement, un  mélange  confus  de  mille  motifs  di- 
vers qu'on  vient  grouper,  combiner,  agencer, 
superposer,  sans  autre  but  que  celui  de  faire 
une  œuvre  qu'on  croyait  brillante  et  de  bon 
goût,  lorsqu'au  contraire  on  ne  produisait  que 
la  surcharge  et  le  papillotage.  » 

JET,  s.  tn.  —  Action  de  jeter,  c'est-à-dire 
d'enlever  avec  la  pelle  les  terres  piochées  et 
de  les  déposer  sur  les  bords  d'une  fouille.  On 
nomme  cette  opération  jet  des  ferres  sur  herge. 
Chaque  jet  à  la  pelle  représente  au  plus  4  mè- 
tres dans  le  sens  horizontal  et  2  mètres  daTis 
le  sens  vertical,  c'est-à-dire  que  dans  le  pre- 
mier cas  un  terrassier  ne  peut  lancer  conve- 
nablement la  terre  à  plus  de  4  mètres,  et 
dans  le  second  à  plus  de  2  mètres.  Dans  une 
fouille,  on  compte  autant  de  jets  qu'il  y  a  de 
banquettes,  plus  un  pour  le  jet  du  fond  de  la 
fouille  sur  la  première  banquette  ;  les  ban- 
quettes sont  établies  à  2  mètres  de  hauteiir  les 
unes  au-dessus  des  autres.  —  Eu  peinture, 
on  donne  le  nom  de  jet  à  chacun  des  tous 
d'une  peinture  en  granit. 

JET  D'EAU,  s.  VI.  —  Colonne  d'eau  isolée 
ou  en  gerbe  qu'on  utilise  pour  l'ornement  des 
fontaines  et  des  bassins.  Les  jets  d'eau  sont 
un  des  plus  beaux  ornements  des  parcs  et  des 
jardins  publics  et  privés  ;  ils  donnent  beau- 
coup d'animation  à  des  points  de  vue,  à  des 
perspectives,  et,  suivant  leur  disposition,  ils 
produisent  un  grand  effet  ;  aussi  l'art  de  dis- 
tribuer les  eaux  n'est  pas  à  la  portée  des  in- 
telligences vulgaires,  et  seul  un  excellent  in- 
génieur hydraulicien  saura,  avec  une  quantité 
d'eau  donnée,  obtenir  les  plus  beaux  effets. 


Cette  partie  de  la  science  liydrauli(iue  a  été 
utilisée  très-anciennement  pour  la  décoration 
des  jardins,  mais  à  aucune  époque  on  n'a  su  en 
tirer  un  parti  aussi  avantageux  que  dans  les 
temps  modernes  ;  les  jardins  de  Versailles,  les 
fontaines  (|ui  décorent  les  grandes  villes  et 
beaucoup  de  villas,  en  Angleterre,  en  France, 
en  Italie  et  dans  beaucoup  d'autres  contrées, 
témoignent  de  la  capacité  de  nos  ingénieurs 
fontainiers  ou  hydrauliciens. 

Ou  désigne  encore  sous  le  nom  de  jet  d'eau 
la  pièce  inférieure  d'un  châssis  ou  d'une  ci-oi- 
sée  eu  menuiserie.  Cette  traverse  porte  une 


[3 


feuillure  intérieurement  et  à  l'extérieur  elle 
affecte  une  forme  curviligne  qui  fecilite  l'é- 
coulement des  eaux.  (Voy.  notre  fig.)  Cette 
traverse  porte  sur  la  pièce  d'appui.  —  Par  ex- 
tension, ou  donne  ce  nom  à  l'outil  à  fût  qui 
sert  à  traîner  les  jets  d'eau  dans  les  traverses  ; 
à  VemboUure  ou  barre  à  queue  qu'on  place  au 
bas  d'une  porte  pleine  et  qui  affecte  la  forme 
du  jet  d'eau  de  croisée. 

En  robineterie,  le  jet  d'eau  est  un  petit  aju- 
tage eu  cuivre  qui  sert  à  régler  la  force  du 
filet  d'eau  qui  s'échappe  d'une  conduite.  Cet 
ajutage  est  fixé  à  l'extrémité  de  cette  con- 
duite. 

JETÉE,  s.  f.  —  Espèce  de  brise-lame  fait 
eu  maçonnerie,  ou  à  l'aide  de  gros  quartiers 
de  roche  qu'on  superpose  les  uns  sur  les  autres 
sans  ordre  et  sans  symétrie.  Ils  sont  simple- 
ment bloqués.  Quand  on  peut  faire  des  bât  ar- 
deaux,  la  jetée  est  alors  une  espèce  de  eluius- 
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JETER. 


JOINT. 


Bée  en  maçonnerie.  Les  jetées  servent  à  pro- 
tégcr  l'entrée  d'un  port  ou  d'un  eheual;  elles 
décrivent  tantôt  une  courbe,  laissant  un  pas- 
sage pour  les  vaisseaux;  tantôt  elles  forment 
deux  chaussées  parallèles.  —  On  nomme  en- 
core/e/tic  un  mur  de  quai,  ou  celui  d'un  môle. 

JETER,  i;.  a. —  Dans  la  langue  technique, 
ce  terme  a  des  significations  diverses.  Ain.si 
on  dit  jeter  des  terres  sur  berge  ou  sur  ban- 
quette ( Voy.  Jet)  ;  jctei-  un  plafond,  un  crépi, 
un  enduit,  c'est-à-dire  faire  un  plafond,  uu 
crépi,  im  enduit.  Jeter  un  pont,  construire  un 
pont  sur  un  canal,  une  rivière,  un  fleuve.  — 
En  iicinture,ye/«?-  2m  granit,  faire  un  granit  à 
deux  ou  trois  couleurs,  c'est-à-dire  gi-anit  à 
deux  ou  trois  jetées.  —  En  plomberie,ye/er  le 
plomb  dans  un  moule,  c'est  l'y  verser  avec 
une  cuiller  en  forme  de  casserole. 

JEU,  s.  m.  —  Aisance  avec  laquelle  un 
corps  se  meut  dans  un  espace  donné;  ainsi 
l'on  dit,  leycM  d'une  porte,  d'une  croisée,  d'un 
châssis,  etc.,  pour  exprimer  qu'ils  se  meuvent, 
s'ouvrent  et  se  ferment  sans  efl'ort  et  sans 
frottement.  Dans  les  constructions  neuves,  les 
travaux  de  menuiserie  se  gonflent  par  suite 
de  l'absorption  de  l'humidité  des  plâtres,  aussi 
est-on  obligé  de  leur  donner  du  jeu,  surtout 
aux  portes  et  aux  croisées.  Les  ouvrages  de 
menuiserie  ne  sont  pas  les  seuls  auxquels  on 
donne  du  jeu,  il  faut  agir  de  même  pour 
certains  ouvrages  de  seriiirerie  qui  frottent 
et  ne  fonctionnent  pas  comme  ils  le  devraient 
par  suite  des  tiissements  inévitables  qui  se 
produisent  dans  les  constructions.  Le  menui- 
sier et  le  serrurier  sont  tenus  de  donner  gra- 
tuitement du  jeu  aux  ouvrages  neufs  pendant 
un  temps  convenu  dans  leurs  marchés  (ordi- 
nairement pendant  un  an).  Après  ce  délai,  ce 
genre  de  travail  s'évalue  en  temps,  c'est-à- 
dire  qu'il  se  compte  à  la  journée  et  par  appro- 
ximation. 


JEU   D'ORGUE. 

VENTOUSE. 


Voy.  Planche  de 


JEUMERANTE,  s.  f.  —  Petite  planche, 
calibre  qui  sert  de  patron  pour  tailler  les  jan- 


tes des  roues  de   Binaiid,  de  Chariot  et 
de  DiAiïLE.  (Voy.  ces  mots.) 

JOINT,  s.  m.  —  Intervalle  compris  entre 
deux  pierres,  deux  moellons,  deux  briques  su- 
perposés ou  juxtaposés;  d'où  deux  genres  de 
joints,  ceux  qui  sont  horizontaux  et  ceux  qui 
sont  verticaux.  Suivant  le  mode  de  construc- 
tion adopté,  le  joint  est  rempli  de  ciment,  de 
plâtre  ou  de  mortier,  ou  laissé  à  sec.  Suivant 
leur  forme  et  leur  position,  les  joints  reçoivent 
diverses  dénominiitions  ;  on  nomme  : 

Joint  a  onglet,  celui  qui  est  fait  en  dia- 
gonale du  retour  d'équerre;  on  l'emploie  dans 
les  ouvrages  d'incrustation  et  dans  ceux  as- 
semblés par  compartiments  ; 

Joints  en  coupe  ou  de  doucette,  les 
joints  inclinés  des  voussoirs  ou  des  claveaux 
d'une  plate-bande  ; 

Joint  carré,  celui  qui  est  d'équerre  ; 

Joint  dérobé,  celui  ([ui,  d'aplomb  sur  la 
face,  est  incliné  et  se  dérobe  sous  le  derrière 
des  claveaux  ; 

Joint  de  lit,  celui  qui  est  dans  le  même 
plan  qu'il  soit  horizontal  ou  incliné  ; 

Joint  démaigri  ou  a  une  ciselure,  ce- 
lui pratiqué  sur  une  pierre  retaillée  :  les  joints 
démaigris  sont  surtout  employés  dans  les  as- 
sises qui  n'ont  qu'un  parement  ; 

Joints  de  recouvrement,  ceux  qui  se 
recouvrent  mutuellement  :  les  marches  d'es- 
calier sont  à  joints  de  recouvrement; 

Joint  de  face -ou  de  tête,  celui  qui  est 
apparent  et  qui  forme  parement,  soit  à  la 
douelle  ou  à  la  tête  d'une  voûte,  soit  devant 
ou  sous  une  i^late-bande ,  ou  au  plafond  d'un 
tableau  ; 

Joints  feuilles  ou  recouverts,  ceux 
qui  existent  dans  deux  pierres  qui  se  recou- 
vrent l'une  l'autre  par  une  entaille  de  leur 
demi-épaisseur; 

Joint  gras,  celui  qui  a  trop  de  largeur  ; 

Joint  maigre,  celui  qui  est  trop  étroit; 

Joint  ouvert,  celui  dans  lequel  le  mortier 
s'est  séparé  des  pierres,  ou  bien  encore  un 
joint  qui  porte  des  cales  trop  épaisses  ; 

Joint  serré,  un  joint  tellement  serré  que 
les  bords  éclatent  par  suite  d'un  tassement  ; 

Joint  montant,  celui  qui  est  vertical  ; 


JOINTIF. 


JOUE. 
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Joints  mâles  et  femelles,  ceux  qui  por- 
tent d'un  côté  un  teuon,  rond  on  carre,  et  de 
rautre  une  entaille  :  ces  joints-là  s'emboîtent 
donc;  on  les  emploie  daus  une  assise  de  ba- 
hut; 

Joints  refaits,  ceux  qui  n'étant  pas  d'a- 
plomb ou  de  niveau  font  un  mauvais  effet  ; 
ou  les  corrige  eu  mastiquant  les  joints  véri- 
tables et  on  en  refait  à  côté.  Souvent  on  fait 
de  ces  joints  en  ragréant  et  en  ravalant  avec 
du  mortier  de  même  couleur  que  la  pierre. 

En  charpenterie,  on  nomme  yoj'nn'endroit 
où  deux  pièces  se  joignent;  il  existe  des  joints 
engrand  nombre,  ils  sont  à  sifflet,  à  tenon,  à 
paume,  à  mors  d'âne,  etc.  (Voy.  Assemblage, 
où  nous  avons  décrit  et  dessiné  la  plupart 
des  joints  en  charpente.) 

En  menuiserie,  on  nomm.e  Joint  la  plus  pe- 
tite face  de  chaque  jilanche  ;  quand  cette  face 
n'est  ni  blanchie  ni  corroyée,  le  joint  est  dit 
bri(t. 

On  nomme  yoi'«/  à  plat  celui  qui  est  fait  par 
deux  planches  blanchies  et  dressées  sur  leur 
épaisseiu-,  mais  qui  n'est  pas  assemblé  par  une 
languette  ou  par  un  tenon  et  une  mortaise  ;  un 
lambris  fait  ainsi  est  dit  aussi  lambris  à  plein 
joint. 

En  marbrerie,  les  joints  sont  très-variés; 
on  nomme  : 

Joint  ordinaire  ou  brut,  celui  qui  a  été 
fait  simplement  à  la  sciotte  ; 

Joint  démaigri,  celui  qui  n'a  qu'une  vive 
arête  :  tous  les  carreaux  et  bandes  de  carre- 
lage sont  à  joint  démaigri  ; 

Joint  plein,  le  joint  visible  sur  l'épais- 
seur d'une  bande,  et  qu'on  a  dressé  pour  se 
raccorder  avec  une  autre  faisant  retour  d'an- 

o-Jp  • 

Joint  de  réunion,  un  joint  horizontal  ou 
vertical  d'une  bande  réunie  à  une  autre  qui 
l'affleure,  soit  sur  son  parement,  soit  par  der- 
rière ; 

Joint  angulaire,  un  joint  d'onglet; 

Joint  perdu,  celui  qu'on  pratique  sur  une 
pièce  de  marbre  en  lui  faisant  sui-vTe  un  con- 
tour, soit  des  veines  ou  des  cailloux,  afin  que 
ce  morceau  rapporté  ne  soit  pas  visible  ; 

Joint  mouliné,  celui  qui,  au  lieu  d'être  ci- 
selé,   est   simplement    mouliné,   c'est-à-dire 


dressé  et  frotté  sur  un  morceau  de  marbre,  ou 
ffrésé.  Les  carreaux  et  les  bandes  de  carrelage 
qui  doivent  être  joints  bout  à  bout  sont  mou- 
linés ordinairement  dans  toute  leur  épaisseur. 
Eu  termes  de  paveur,  le  joint  est  l'inter- 
valle qui  sépare  les  pavés;  on  distingue  :  le 
joint  de  rive,  celui  qui  existe  entre  chacjue  pavé 
de  la  même  rangée,  et  le  joint  en  bout,  celui 
qui  est  entre  chaque  rangée. 

JOINTIF,  lYE,  adj.  —  Qui  joint.  On  dit 
qu'un  lattis  est  jointif  quand  les  lattes  sont 
clouées  près  les  unes  des  autres  et  se  touchent; 
une  cloison  est  faite  de  planches  jointives 
quand  elle  est  formée  de  planches  brutes  dres- 
sées sur  leurs  joints  et  posées  les  unes  contre 
les  autres  ;  si  les  planches  étaient  assemblées 
à  rainure  et  à  languette,  la  cloison  serait  dite 
formée  de  planches  jointes. 

JOINTOIEMENT,  s.  m.  —Garnissage en 
mortier,  plâtre  ou  ciment  des  joints  d'une 
maçonnerie.  Le  mortier  est  souvent  fait  avec 
de  la  recoupe  de  pierres.  Il  faut  établir  une 
distinction  entre  le  jointoiement,  dit  aussi 
joinfoiement  simple,  qui  s'exécute  en  même 
temps  que  la  maçonnerie,  et  le  rejointoiement, 
qui  se  fait  après  coup  sur  de  vieilles  maçon- 
neries et  pour  lequel  il  est  nécessaire  de  faire 
la  dégradation  des  joints.  (Voy.  Rejointoie- 
ment.) Le  jointoiement  n'est  pas  toujours  un 
travail  nécessaire  ;  dans  certains  cas  même, 
surtout  quand  on  doit  à  la  fin  des  travaux 
d'une  construction  exécuter  un  rejointoiement, 
on  peut  s'en  dispenser.  On  écrit  aussi  joiti- 
toyement. 

JOINTOYER,  V.  a.  —  Faire  un  jointoie- 
ment. (Voy.  l'art,  qui  précède.) 

JONC.  —  Voy.  JE. 

JOUE,  5./.  —  Epaisseiur  de  bois  qui  reste 
de  chaque  côté  d'une  mortaise  ou  d'une  rai- 
nure. —  Les  paveurs  nommeutycMes,  dans  une 
cour  dont  la  chaussée  est  convexe,  les  deux 
parties  de  revers  entre  le  passage  de  la  porte 
cochère  et  le  point  où  les  deux  ruisseaux  se 
réunissent  pour  n'eu  former  qu'un. 
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JOUEE. 


JOUR. 


JOUÉE,  s.  /.  —  Dans  une  baie  (porte  ou 
fenêtre),  on  uommeyo/a'e  l'épaisseur  du  mur, 
qui  comprend  le  tableau,  la  feuillure  et  l'em- 
brasure ;  c'est  en  général  la  face  latérale  ou 
liane  d'un  objet  ;  ainsi  on  dit,  yoi(ée  de  solive, 
fouéeàii  lucarne,  etc.  Ces  dernières,  comprises 
entre  la  couverture,  les  poteaux  des  lucarnes 
et  leur  sablière,  sout  généralement  construites, 
hourdées  et  ravalées  comme  les  pans  de  bois 
ou  les  cloisons.  Les  chevrons  de  jouées  sout 
ceux  qui  garnissent  les  côtés  de  la  Lucarne. 
(Voy.  ce  mot.)  —  Les  jouées  de  lucarnes  se 
couvrent  soit  avec  des  feuilles  de  plomb  ou  de 
zinc,  soit  en  ardoises.  Ce  dernier  mode  est 
préférable,  comme  présentant  jijus  de  solidité 
que  le  zinc  et  coûtant  moins  que  le  i)lomb.  On 
dit  aussi,  mais  plus  rarement,  ailes  de  lucarne. 
(Voy.  Aile.) 

JOUER,  V.  n.  —  Avoir  du  Jeu  (Voy.  ce 
mot),  c'est-à-dire  se  mou\'oir  avec  aisance. 
Quand  un  assemblage  se  dérange  par  suite 
d'une  dilatation  ou  d'une  contraction  du  bois, 
on  dit  que  cet  assemblage  a  joué.  Quand  une 
serrm'c  est  rouiUée  ou  dérangée  et  que  le  pêne 
ne  peut  pas  avancer,  on  dit  que  ce  pêne  nejoîte 
pas,  etc.,  etc. 

JOUIÈRES  ou  JOUILLÈRES,  s.f.  pi  — 
Murs  verticaux  des  berges  d'une  écluse  sur 
lesquels  sont  fixés  les  poteaux  des  portes  de 
cette  écluse. 

JONQUILLE,  s./.—  Couleur  d'un  jaune 
brillant  qu'on  obtient  soit  à  l'aide  de  la  cèrusc 
et  du  stil  degrain,  soit  au  moyen  d'un  jaune  de 
clirome  basique  avant  sa  calcination. 

JOUR,  s.  m.  —  Toute  ouverture  pratiquée 
dans  une  pai'tie  quelconque  d'un  bâtiment  et 
qui  permet  ;i  la  lumière  d'y  pénétrer. 

On  nomme  jour  droit,  celui  d'une  fenêtre  à 
liauteui'  d'appui  ;faux  jour,  celui  qui  ne  vient 
pas  directement  de  l'extérieur,  et  qui  n'éclaire 
un  local  qu'après  avoir  traversé  un  espace  quel- 
conque :  beaucoup  de  cabinets  à  toilette  sont 
éclairés  en  faux  jour;  jour  d'aplomh,  celui  qui 
vient  directement  par  en  haut,  cnûn  jour  d'en 


haut,  celui  qui  arrive  soit  par  un  ahal-jour, 
un  soupirail,  ou  par  une  lucarne. 

On  nomme yoM/-  d'escalier,  le  vide  qui  existe 
au  centre  d'un  escalier  à  limon.  (Voy.  Esca- 
lier.) 

Jurisprudence.  —  En  jurisprudence,  on 
wommQ  jours,  des  ouvertures  pratiipiées  dans 


Fig.  1.  —  Jours. 

des  murs  non  mitoyens,  et  distants  de  moins 
de  l^jSO  de  l'héritage  d'autrui;  ils  servent 
seulement  à  éclairer,  si  les  murs  touchent  im- 
médiatement l'héritage  voisin.  —  Voici  les  arti- 
cles du  Code  civil  qui  se  rapportent  à  ces  jours 
dits  de  souffrance  ou  de  tolérance  : 


Fig.  2.  —  Jours. 

Art.  G75.  —  L'un  des  voisins  ne  i)eiit,  sans  lo 
consentement  de  l'autre,  pratiquer  dans  le  mur  mi- 
toyen aucune  fenêtre  ou  ouverture,  en  quelque 
manière  que  ce  soit,  même  à  verre  dormant. 

Art.  G7G.  —  Le  propriétaire  d'un  mur  non  mi- 
toyen joignant  immédiatement  l'héritage  d'autrui 
peut  pratiquer  dans  ce  mur  des  jours  ou  fenêtres 
à  fer  maillé  et  veri-e  dormant.  Ces  fenêtres  doi- 
vent être  garnies  d'un  treillis  de  fer  dont  les  mail- 
les auront  un  décimètre  (environ  trois  pouces  huit 
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lignes)  d'ouverture  au  plus  et  d'un  chAssis  à  verre 
dormant.  (Fig.  1.) 

Art.  677.  —  Ces  fenêtres  ou  jours  ne  peuvent 
être  établis  qu'à  vingt-sis  décimètres  (huit  pieds) 
au-dessus  du  plancher  ou  sol  de  la  chambre  qu'on 
veut  éclairer,  si  c'est  à  rez-de-chaussée,  et  à  dix- 
neuf  décimètres  (six  pieds)  au-dessus  du  plancher 
pour  les  étages  supérieurs.  (Fig.  2.) 

Qu'entend-on  par  fer  maillé  et  verre  dor- 
mant? La  Coutume  de  Paris,  article  201, 
nous  dit  :  «  Le  fer  maUlé  est  treillis,  dont  les 
trous  ne  peuvent  être  que  de  quatre  pouces  en 
tous  sens;  et  verre  dormant  est  verre  attaché 
et  scellé  en  plâtre  qu'on  ne  peut  ouvrir.  » 

Dans  la  pratique,  on  remplace  les  verres 
scellés  en  plâtre  par  un  bâti  dormant  et  même 
par  un  châssis  ouvrant  pour  donner  de  l'air, 
de  même  qu'on  remplace  le  fer  maiUé  par  de 
simples  barreaux  en  fer  garnis  ou  non  garnis 
d'un  grillage;  mais  cette  substitution  n'est  ja- 
mais considérée  que  comme  une  tolérance  delà 
part  du  voisin  et  ne  peut  jamais  être  invo- 
quée contre  lui  pour  la  prescription.  —  Quant 
aux  dimensions  de  ces  jours,  elles  peuvent  être 
aussi  considérables  qu'il  plaira  au  voisin.  «  On 
peut  faire  les  évasements  aussi  grands  que  l'on 
veut,  »  disent  les  commentateurs  de  la  Coutu- 
me; en  effet,  rien  dans  la  loi  ne  limite  la  hau- 
teur de  l'ExsEUiLLEiiEifT.  (Voj.  ce  mot.) 
Mais,  d'un  autre  côté,  l'assujettissement  au 
tU-oit  de  jour  n'empêche  pas  le  propriétaire 
du  fonds  servant  de  faire  chez  lui  toute  sorte 
de  constructions  et  plantations,  quand  bien 
même  celles-ci  pourraient  obscurcir  le  jour  de 
la  maison  dominante  (Pardessus,  Servitudes, 
t.  2,  n"'  235  et  237);  cependant  le  propriétaire 
de  l'héritage  dominant  serait  écouté  dans  sa 
plainte,  si  la  construction  élevée  en  face  de  lui 
était  peinte  de  manière  à  nuire  à  son  jour.  — 
Ces  jours  dits  de  souffrance,  de  tolérance,  ne 
peuvent  jamais  créer  une  servitude,  le  proprié- 
taire voisin  a  toujours  le  droit  de  les  faire  bou- 
cher en  achetant  la  mitoyenneté  du  mur.  Il 
peut  également,  si  c'est  dans  les  campagnes, 
construire  un  mur  séparatif  joignant  immé- 
diatement l'héritage  sui-  lequel  est  élevé  le  mur 
ayant  les  jours;  et,  si  c'est  dans  les  villes  et 
faubourgs,  il  a  le  droit  d'exhausser  le  mur  mi- 
toyen et  séparatif.  —  Disons,  en  terminant, 

DICT.    d'architecture.  —  T.   III. 


qu'il  ne  faut  pas  confondre  les^oi/rs  et  \Gavues. 
Nous  avons  défini  ci-dessus  le  premier  de  ces 
termes  ;  quant  aux  vues,  ce  sont  des  ouvertures 
pratiquées  dans  un  mur  mitoyen  ou  non ,  et 
qui,  en  outre  qu'elles  servent  à  éclairer  et  aérer 
l'intérieur,  permettent  encore  de  voir  naturel- 
lement sur  l'héritage  d'autrui  sans  l'aide  d'au- 
cun exhaussement.  —  Voy.  Vue  et  Mitoyen 
{Mur). 

JOURNEE,  s.f  —  Dénomination  commune 
au  temps  du  travail  exécuté  dans  un  jour,  et 
à  la  somme  servant  de  salaire  à  ce  temps  de 
travail.  —  Dans  les  travaux  du  bâtiment ,  on 
distingue  \z.  journée  d^hiver  et  hi  journée  (Tété, 
ou  la  petite  et  la  grande  journée.  La  première 
est  de  dix  heures  dont  huit  de  travail ,  et  la 
seconde  de  douze  heures  dont  dix  de  travail  et 
deux  heures  pour  les  repas  ou  le  repos.  Il  y  a 
encore  en  automne  et  au  printemps  une  jour- 
née de  dix  heures  qui  représente  neuf  heures 
de  travail  au  lieu  de  huit ,  parce  que  les  ou- 
vriers ne  prennent  alors  que  deux  demi-heures 
pour  leurs  deux  repas.  Comme  on  ne  tient  pas 
compte  aux  ouvriers  pour  leur  salaire  du  temps 
de  repos,  il  faut  entendre  par  ces  mots,  jour- 
née de  huit,  neuf  et  dix  heures,  huit  et  neuf 
heures  de  travail  effectif.  Le  prix  de  la  journée 
se  décompte  par  heure;  aussi  retranche-t-on  ou 
ajoute-t-on  des  heures  au  prix  de  la  journée, 
selon  qu'un  ouvrier  s'est  absenté  ou  &fait  des 
heures  en  plus  que  le  temps  prescrit. —  La 
journée  ne  commence  et  ne  finit  pas  toujours  à 
la  même  heure.  En  général,  elle  commence  à  six 
heures  du  matin  en  été  et  finit  à  six  heures 
du  soir;  en  hiver,  elle  court  de  sept  heures  du 
matin  à  cinq  heures  du  soir  ;  en  outre,  les  ou- 
vriers, pendant  les  longs  jours  de  l'été,  font 
des  heures  supplémentaires  :  ainsi  les  ter- 
rassiers, les  maçons  et  les  démohsseurs  com- 
mencent souvent,  en  été,  leur  journée  à  quatre 
et  cinq  heures  du  matin,  et  ne  la  terminent 
qu'à  sept  ou  huit  heures  du  soir.  Ils  se  re- 
posent deux  heures  au  milieu  du  jour,  pen- 
dant la  forte  chaleur.  —  Le  prix  de  la  jour- 
née varie  suivant  les  industries,  les  saisons  et 
la  capacité  des  ouvriers.  Les  architectes  ne 
doivent  admettre  qu'avec  la  plus  grande  ré- 
serve les  évaluations  de  travaux  à  la  journée  ; 
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ils  feront  bien  d'y  substituer,  toutes  les  fois  que 
ce  sera  possible,  l'évaluation  au  mètre.  Ce  n'est 
que  pour  des  travaux  exueptionncls  et  qui  ne 
peuvent  être  faits  ni  évalués  autrement,  c'est- 
à-dire  exécutés  en  journée  de  régie  ou  d'at- 
tachements ,  qu'il  devra  les  reconnaître. 
On  en  dresse  jour  par  jour  un  état  ou  attache- 
ment, spécifiant  le  genre  de  journée ,  la  du- 
rée du  travail,  le  nombre  et  la  qualité  des 
ouvriers,  etc. 

JUBE,  s.  m.  —  Espèce  de  barrière  ou  de 
clôture  richement  ornée  placée  dans  les  églises 
entre  la  nef  et  le  chœur.  Les  jubés  supportent 
ordinairement  une  tribune  dans  laquelle  un 
abbé  venait  lire  l'évangile,  après  avoir  pro- 
noncé la  formule  :  Juhe,  Domine,  henedicere. 
«  Veuillez,  Seigneur,  me  bénir.  »  C'est  de  là 
qu'est  venu  le  nom  de  ce  genre  de  barrière. 
Dans  son  Abécédaire  d'archéologie,  M.  de  Cau- 
mont  (2°  éd.,  p.  448)  prétend  qu'on  ne  trouve 
aucune  trace  de  jubés  avant  le  xiv°  siècle, 
et  il  ajoute  :  «  Tous  ceux  que  je  connais  sont 
du  xv°  ou  du  xvi^  »  Evidemment  l'éminent 
archéologue  commet  une  erreur  ;  car  le  jubé 
de  Chartres,  démoli  dans  le  dernier  siècle  par 
le  chapitre,  était  positivement  du  xiii"  siè- 
cle (1).  Il  est  probable  qu'avant  cette  époque  il 
n'existait  pas  de  jubés,  car  les  grandes  cathé- 
drales bâties  vers  la  fin  du  xn°  et  le  commen- 
cement du  xin°  siècle  n'en  avaient  point.  Ce- 
pendant quelques  archéologues  ont  affirmé  le 
contraire  ;  ils  ont  sans  doute  confondu  le  jubé 
et  l'ambon.  Les  ambons  ,  en  effet,  existent  de- 
puis le  111°  ouïe  IV*  siècle;  celui  de  Kavenne 
est  de  cette  époque.  Ainsi  Thiers{Disserta(io?is 
ecclès.  sur  les  jubés  des  églises,  1688)  prétend 
qu'il  a  TU  dans  la  cathédrale  de  Sens  un  jubé 
fort  ancien  qui  remonterait  au  ix'^  siècle.  Cette 
prétention  nous  parait  inadmissible,  puisque  la 
cathédrale  de  Sens  n'a  été  bâtie  que  vers  la 
fin  du  X[i°  siècle.  Il  faudrait  donc  admettre 
que  ce  jubé  aurait  été  transporté  d'un  monu- 
ment plus  ancien ,  ce  qui  n'est  pas  probable  ; 


(1)  11  y  a  quelques  années,  nous  avons  vu  les  débris 
de  ce  magnifique  jubé  d;ins  l'une  des  cryptes  de  Notre- 
Dame  de  Chartres,  et  nous  avons  pu  juger  par  ses  frag- 
ments que  ce  jubé  était  réellement  du  xiii»  siècle. 


nous  pensons  plutôt  que  Thiers  a  voulu  parler 
d'un  ambon,  et  la  description  qu'il  en  fait 
nous  confirme  dans  cette  pensée  :  «  Ils  sont  en 
pierre,  dit-il,  séparés  l'un  de  l'autre;  le 
crucifix  est  entre-deux.  Ils  sont  soutenus, 
par  devant ,  de  quatre  colonnes  de  pierre  qui 
font  trois  arcades  de  face.  Ils  ont  chacun  leur 
entrée  du  côté  du  chœur,  et  chacun  leur  sor- 
tie du  côté  de  la  nef.  »  Cette  description  peut 
parfaitement,  suivant  nous,  s'appliquer  aux 
ambons.  Quoi  qu'il  en  soit ,  aujourd'hui  l'o- 
pinion la  plus  accréditée  est  que  les  jubés  n'ont 
fait  leur  apparition  que  vers  le  milieu  du  xiii° 
siècle,  et  qu'ils  n'ont  remplacé  définitivement 
I'Ambon  qu'au  xiv°.  (Voy.  ce  mot.)  — 
Les  jubés  qui  subsistent  encore  aujourd'hui 
sont  tous  de  la  renaissance  ;  parmi  ceux-ci 
nous  mentionnerons  celui  de  la  cathédrale 
d'Alby  et  de  Kodez,  des  églises  de  la  Made- 
leine à  Troyes,  de  Saint-Etienne  du  Mont  à 
Paris,  de  Saint-Florentin  (Yonne),  et  d'Ai'- 
ques,  près  Dieppe.  La  cathédrale  de  Limoges 
possédait  également  un  beau  jubé  ;  mais, 
par  suite  de  modifications  apportées  dans  cette 
éghse,  l'architecte  a  dû  le  sacrifier.  Citons 
encore  trois  jubés  du  xv"  siècle  :  celui  du  Fol- 
goat  (Finistère) ,  construit  en  pierre  de  Ker- 
santon;  celui  de  l'église  de  Brou  (Ain)  ;  celui 
de  Saint-Fiacre  au  Faouët ,  en  Bretagne  :  ce 
dernier,  tout  en  bois,  est  richement  sculpté  et 
peint.  —  En  Belgique,  on  peut  voir  des  ju- 
bés dans  les  églises  de  Dixmude ,  d'Areschott, 
de  Tessenderloo ,  et  à  la  cathédrale  de  Tour- 
nay  ;  il  en  existe  également  dans  un  grand 
nombre  d'églises  d'Allemagne  et  d'Angle- 
terre. 

JUDAÏQUE  (Architecture).  —  A-t^il 
existé  un  art  et  une  architecture  judaïques  ? 
Telle  est  la  question  que  bien  des  savants  se 
sont  posée  avant  nous,  et  qui  jusqu'ici  n'a  pas 
reçu  une  solution  satisfaisante ,  malgré  les 
travaux  parus  depuis  cinquante  ans  sur  ce 
sujet  important.  Avant  l'ouvrage  de  M.  de 
Saulcy,  TArl  judaïque,  les  maîtres  les  plus 
éminents  avaient  déclaré  que  le  peuple  juif  n'a- 
vait jamais  possédé  un  art  en  propre.  M.  de 
Saulcy  lui-même  avait  adopté  cette  opinion  , 
qui  pouvait  se  justifier  à  la  rigueur  par  l'an- 
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cieaneté  du  peuple  juif,  lequel  à  son  origine 
ne  possédait  que  des  cabanes  et  des  objets 
usuels  très-rudimenlaires  qui  ne  pouvaient 
constituer  un  art  ;  plus  tard  ce  peuple  aurait 
successivement  puisé  ses  connaissances  en  Ba- 
bylonie,  en  Egypte,  en  Grèce  et  en  dernier 
lieu  à  Rome.  Nous  partageons  assez  cette  opi- 
nion. M.  de  Saulcy,  an  contraire,  prétend 
qu'il  a  existé  dès  l'antiquité  la  plus  reculée 
un  art  judaïque  sid  ffeneria,  qui  ne  ressemblait 
en  rien  à  celui  de  tout  autre  peuple,  et  pour 
prouver  sa  thèse  le  savant  auteur  remonte  fort 
loin  dans  le  passé  du  peuple  juif.  S'étayant 
sur  la  Genèse  (chap.  24),  il  nous  dit  (ouv. 
cit.,  p.  12)  :  «  L'entrevue  du  serviteur  d'A- 
braham et  de  Rébecca  nous  révèle  des  faits  ar- 
tistiques assez  importants  à  noter.  Ainsi  la 
jeune  fille  reçoit  en  présent  un  ornement  de 
nez  pesant  un  demi-sicle  ,  deux  bracelets  pe- 
sant dix  sicles,  et  ces  bijoux  sont  en  or.  Il  exis- 
tait donc  déjà  dans  le  pays  de  Kénâam,  à 
l'époque  où  vécut  Abraham,  des  bijoutiers 
assez  habiles  pour  forger  des  bracelets  et  les 
ornements  de  nez.  »  Et  plus  loin  (page  13)  le 
même  auteur  ajoute  :  «  Contentons-nous  de 
tirer  de  ce  passage  l'enseignement  précis  que 
nous  lui  devons,  à  savoir,  qu'Abraham  envoyait 
en  présent  à  sa  future  belle-fille  des  bijoux 
bien  travaillés  d'or  et  d'argent,  et  des  étoffes 
probablement  précieuses.  Donc  il  y  avait  alors 
en  Kénâam  des  artistes  capables  de  les  fabri- 
quer, et  cela  me  suffit  quant  à  présent.  »  Nous 
trouvons  ces  conclusions  très-hasardées  ;  en 
effet,  rien  ne  prouve,  dans  le  passage  cité,  que 
les  bijoux  en  question  lussent  bien  travail- 
Us,  que  les  étoffes  fussent  précieuses ,  et  que 
les  ouvriers  de  Kénâam  qui  avaient  fabriqué 
ces  objets  étaient  des  artistes .  Tous  ces  faits 
ne  sont  que  de  simples  hypothèses,  et  rien  de 
plus.  Du  reste ,  les  fouilles  exécutées  par  M.  de 
Saulcy  n'ont  amené  la  découverte  d'aucun 
bijou  ;  de  simples  fils  d'or,  paraissant  avoir 
appartenu  à  une  étoffe  lamée  avec  ce  métal, 
sont  les  seules  traces  pouvant  indiquer  un  tissu 
riche,  mais  qui  cei'tainement  était  de  beaucoup 
postérieur  à  l'époque  d'Abraham.  Ainsi  donc 
la  thèse  soutenue  par  M.  de  Saulcy  peut  être 
ingénieuse,  mais  ne  prouve  rien  en  faveur  de 
l'art  judaïque  dans  ces  temps  reculés.  Du  reste. 


cet  auteur  l'avoue  lui-même;  après  avoir  parlé 
d'un  collier,  d'un  cachet  d'Iehouda  (Judas),  fils 
de  Jacob,  de  la  momification  des  corps  de  Joseph 
et  de  Jacob,  le  savant  archéologue  fournit  lui- 
même  (page  17)  cette  conclusion  :  «  Je  ne 
crois  pas  avoir  laissé  échapper  un  seul  des  pas- 


Fig.  1,  —  Tombeiiu  cUt  iioublet-ei-J^iuUu  K'iL-vatiouj. 

sages  dans  lesquels,  de  près  ou  de  loin,  il  soit 
'question  d'un  fait  se  rattachant  aux  arts  ma- 
nuels ou  aux  sciences.  Ma  moisson  a  été 
bien  pauvre  sans  doute,  mais  elle  suffit  néan- 
moins pour  établir  l'existence  des  arts  dans  le 


Fig.  2.  —  Plan  du  tombeau  dit  QoubUt-el-Enâeh, 

pays  de  Kénâam,  fort  longtemps  avant  la  ve- 
nue du  peuple  d'Israël  au  sortir  de  l'Egypte.  » 
Cette  conclusion  n'est  pas  admissible,  car  elle 
ne  repose  sur  aucune  donnée;  l'auteur  semble  le 
reconnaître  lui-même,  quand  il  dit  (page  17): 
ic  Bien  donc  que  nous  n'en  ayons  que  des  demi- 
preuves  obtenues  par  induction,  nous  pouvons, 
je  crois,  admettre  que  la  double  influence  des 
artschaldéenet  égyptien  devait  s'exercer  sur  la 
race  kénâanéenne,  quelque  sauvage  qu'elle 
fût.  )j    Nous   n'insisterons  pas  davantage  sur 
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ce  point  et  nous  étudierons  rurcliitec-ture  ju- 
daïque proprement  dite,  pour  voir  si  elle  pré- 
sente un  caractère  original.  Les  seuls  monu- 
ments qui  nous  restent,  ou  du  moins  dont 
on  ail  aujourd'hui  découvert  des  vestiges  sont 


Fig.  3.  —  Cuupe  du  niume  tumbean, 

des  tombeaux  souterrains,  des  liypogées.  Les 
anciens  habitants  de  la  Phénicie  et  de  la  Pales- 
tine avaient  surtout  creusé  des  hypogées  dans 
le  roc.  Ce  genre  d'édifices  n'offre  rien  de  bien 
remarquable  au  point   de    vue  de  l'art.  Les 


Fig.  4. 


Chapiteau  de  inlastre  de  ce  luOme  tombeau. 


plus  connus  sont  :  les  tombeaux  de  Josué  à 
Tibneh,  des  rois  de  Juda,  des  Macchabées , 
des  juges,  des  prophètes,  et  ceux  de  la  vallée 
de  Hinnom.  Nos  figures  1,  2,  3, 4,  montrent  l'é- 
lévation, le  plan,  la  coupe  et  un  chapiteau  de 


fer 


lar. 


finrif 


Fig.  5.  —  Plan  d'un  tombeau  de  laTaUéti  de  Hinuom. 

pilastre  de  ce  momiment,  qui  porte  parmi 
les  fellahs  du  pays  le  nom  de  Qobr  ou  QouhUt- 
el-Endch.  Ce  sépulcre  est  précédé  d'un 
vestibule  taillé  dans  le  roc,  dont  les  parois 
sont    couvertes   de  petites    niches  destinée 


à  recevoir  des  lampions  lors  de  certaines  fêtes 
commémoratives.  Au  fond  du  vestibule  (Voy. 
notre  fig.  3)  s'ouvre  une  petite  porte,  par  la- 
quelle on  arrive  dans  une  ijremière  chambre 
sépulcrale  qui  renferme  sur  ,ses  parois  de  droite 
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Fig.  6.  —  Cuupc  d'un  tuiiil-ran  'W 


et  de  gauche  des  fours  à  cercueils  (kotikim); 
en  face  de  la  porte  principale,  il  existe  (fig.  2) 
une  petite  porte  basse  qui  donne  accès  dans 
une  seconde  chambre,  qui  n'aurait  contenu 
qu'une  seule  sépulture,  probablement  celle  de 
Josué.  Nos  figures  5,  G,  7  et  8  montrent  le 
plan,  la  coupe,  une  gi'ande  porte  et  la  moitié 
d'un  plafoud  d'un  tombeau  de  la  vallée  de 
Hinnom.  Le  plan  (fig.  5)  comprend  uu  large 
vestibule ,  puis  une  première  chambre  sépul- 
crale portant  sur  ses  parois  de  droite  et  de 
gauche  des  fours  à  cercueils,  eufin  une  deuxiè- 
me chambre  sépulcrale  contenant  quatre  au- 


Fig.  7.  —  Grande  porte  représentée  dans  la  figure  6. 

très  fours.  Dans  notre  coupe  (fig.  6),  on  aper- 
çoit une  grande  porte  à  crossettes  et  à  fron- 
ton, dont  les  jambages  sont  légèrement  in- 
clinés, ce  qui  donne  à  cette  porte  une  forme 
trapézoïdale,  disposition  commune  à  certaines 


judaïque  (architecture). 
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portef5  étrusques  et  grecques;  le  fronton  est 
surmonté  de  deux  vases  placés  là  en  guise 
d'acrotères.  Notre  figure  7  montre  à  plus 
grande  échelle  cette  porte,  tandis  que  notre 
figure  8  fait  voir  la  moitié  du  plafond  de  la 
première  chambre,  qui  représente  une  ro- 
sace ayant  aux  quatre  angles  une  triple  palme 
d'un  feuillage  fréquemment  employé  dans  la 
décoration  judaïque.  M.  de  Saulcy  (1)  con- 
sidère ce  monument  comme  contemporain 
des  rois  de  la  dynastie  de  David,  c'est- 
à-dire  qu'il  serait  antérieur  au  vi°  siècle 
avant  J.-C. 

Hérode,  le  premier  prince  de  la  dynastie 
iduméenne  des  Hérodes,  embellit  do  monu- 


Fig.  8.  —  Moitié  du  plafond  d'iin  tombeun 
de  la  vallée  de  Hinnom. 


ments  Jérusalem  et  ses  environs.  Le  style  des 
édifices  de  cette  époque  est  grec,  mais  modifié 
suivant  les  principes  judaïques.  C'est  le  même 
Hérode  qui  avait  fait  commencer  la  recons- 
truction du  temple  de  Jérusalem,  qui  dura 
près  d'un  siècle,  car  commencée  vingt  ans  avant 
J.-C,  elle  ne  fut  terminée  que  peu  avant  la  prise 
de  .Jérusalem  par  Titus.  Joseph  décrit  en  dé- 
tail cette  œuvre  grandiose ,  qui  contenait  trois 
enceintes:  la  première  était  publique,  les 
étrangers  eux-mêmes  y  étaient  admis  ;  la  se- 
conde, élevée  au-dessus  du  sol  de  la  première 
par  quelques  degrés,  était  réservée  aux  .Juifs, 
et  la  troisième  aux  prêtres.  D'après  l'historien 
F.  Josèphe  {Bell,  jud.,  V,  v,  4,  et  Ant.jud., 
XV,  XI,  5),  des  inscriptions  latines  et  gi-ec- 
ques,  et  probablement  hébraïques,  quoique 
cet  auteur  ne  le  mentionne  pas,  gravées  sur 


(1)  Moniteur  <fe,<  architectes,  année  1872,  col.  215. 
Les  figures  des  tombeaux,  que  nous  avons  données  ci- 
dessus,  sont  tirées  de  cette  même  revue  (année  1872  et 
1873). 


des  stèles,  défendaient,  sous  peine  de  mort,  à 
tout  étranger  de  franchir  la  balustrade  entou- 
rant le  lieu  saint.  Le  musée  du  Louvre  (salle 
judaïque)  possède  un  moulage  en  plâtre ,  ins- 
crit sous  le  n°  8  du  catalogue,  d'une  de  ces 
stèles  écrites  en  grec;  nous  eu  donnons  la  tra- 
duction suivante  :  «  Qu'aucun  étranger  ne  fran- 
chisse la  balustrade  qui  entoure  le  lieu  saint 
ni  l'enceinte.  Celui  qui  sera-  pris  devra  n'ac- 
cuser que  lui-même  de  la  mort  qui  sera  son 
châtiment  (1).  t>  —  On  peut  voir  également 
dans  la  môme  salle  du  Louvre  divers  débris 
et  fragments  de  sculptures  et  de  sarcophages 
provenant  de  .Jérusalem,  des  tombeaux  des  val- 
lées de  .Josaphat  et  de  Hinnom,  etc.,  etc.;  ces 
objets  ont  été  donnés  en  grande  partie  au 
musée  par  M.  de  Saulcy.  En  somme ,  l'ensem- 
ble des  monuments  judaïques  que  nous  con- 
naissons actuellement  ne  permet  point  d'ad- 
mettre l'existence  d'un  art  et  d'une  architecture 
judaïques  antérieurement  à  la  captivité  d'E- 
gyi^te.  Postérieurement ,  le  peuple  hébreu  s'est 
inspiré  en  tout  de  la  civihsation  égyptienne. 
Salomon ,  en  épousant  la  fille  d'un  pharaon , 
voulait  non-seulement  se  créer  une  alliance 
avec  un  puissant  voisin,  mais  encore  s'assurer 
le  précieux  concoitrs  des  artistes  égyptiens 
pour  la  construction  du  magnifique  temple 
qu'il  voulait  bâtir  en  l'honneur  de  Jéhovah 
{Chron.,  II,  ir,  1),  suivant  l'ordre  qu'il  avait 
reçu  de  son  père.  Il  s'adressa  donc  à  Hù-am , 
roi  de  Tyi-,  et  lui  dit  (Bois,  I,  v)  :  «  Tu  as 
connu  David,  mon  père;  tu  sais  qu'il  ne  lui  a 
pas  été  possible  de  construire  une  maison  à 
Jéhovah,  son  Dieu,  à  cause  de  la  guerre  sans 
fin  que  lui  ont  suscitée  ses  ennemis,  guerre 
qui  a  duré  jusqu'au  jour  oii  Dieu  a  mis  sous 
la  plante  de  ses  pieds  les  ennemis    de  mon 


(1)  L'original,  en  calcaire  dur,  est  un  parallélépipède 
rectangle  mesurant  0",39,  O^iSO,  0",60.  Découvert  le 
26  mai  1871  par  M.  Ch.  Clermont-Ganneau,  à  Jérusa- 
lem, dans  le  mur  d'iine  médricc  (école)  voisine  de  la 
porte  Bab-el-Atm,  à  50  mètres  environ  du  Haram-esch- 
Chérif,  il  fut  transporté  quelque  temps  après  au  Serai, 
par  les  ordres  du  gouverneur  de  la  ville.  On  ignore  ce 
qu'il  est  devenu  depuis.  —  Le  surmoidé  en  plâtre  a  été 
exécuté  d'après  un  estampage  donné  par  M.  Clermont- 
Ganneau  (1872).  (A'od'cerfesinon.  proc.  delà  Palestine,  par 
Ant.  Héron  de  "ViUefosse,  broch.  in-8»,  Paris,  1876.) 
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JUDAS. 


JUDÉE  (bitume  de). 


père  (1).  »  Salomon  demande  à  Hiram  du  bois 
de  cèdre  et  de  cyprès  et  desaldjouniiosdu  Li- 
ban ;  il  le  prie  de  lui  envoyer  un  homme  sachant 
travailler  le  fer,  l'or,  l'argent ,  l'airain  et  «  sa- 
chant faire  des  ciselures  {Chron.,  II,  ii)  et 
des  serviteurs  experts  pour  tailler  les  bois  qui 
mettent  mes  serviteurs  au  courant  des  tra- 
vaux et  en  fassent  leurs  amis.  »  Le  roi  répond 
à  Salomon,  après  une  suite  de  compliments  sur 
sa  sagesse:  «  Je  t'envoie  un  homme  siige  et 
intelligent;  il  est  fils  de  Tjrien ,  habile  à  tra- 
vailler l'or,  l'argent,  l'airain,  le  fer,  les  pierres, 
les  teintures  bleue  et  pom-pre,  etc.  »  Nous  ne 
pousserons  pas  plus  loin  ces  citations,  elles 
suffiront,  pensons-nous,  k  convaincre  le  lec- 
teur que  l'œuvre  ,de  Salomon  n'était  pas 
exécutée  par  des  artistes  juifs,  mais  bien  par 
des  étrangers,  et  cependant  c'est  encore  dans 
Y  architecture  salonionknne,  où  l'on  retrouve- 
rait les  traces  d'un  art  judaïque,  si  on  vou- 
lait à  tout  prix  en  constater  un  dans  les  an- 
nales du  peuple  hébreu.  —  Après  Salomon ,  on 
ne  retrouve  encore  nulle  part  des  monu- 
ments d'art  judaïque.  M.  Renan  (Hist.  de  Jé- 
sus, èà.  Harpin,  Lausanne)  constate  que  les 
Juifs  n'ont  pas  d'architecture  propre,  ce  Chaque 
ville,  dit  cet  auteur  (p.  65),  avait  alors  la  syna- 
gogue ou  lieu  de  séance  ;  c'est  une  salle  rec- 
tangulaire assez  petite,  avec  un  portique  que 
l'on  décorait  d'ordres  grecques.  Les  Juifs, 
n'ayant  pas  d'architecture  propre,  n'ont  ja- 
mais tenu  à  donner  à  ces  édifices  un  style 
original.  Elles  sont  toutes  construites  en  grands 
et  bons  matériaux,  mais  leur  style  est  assez 
mesquin,  par  suite  de  cette  profusion  d'orne- 
ments végétaux,  de  rinceaux,  de  torsades,  qui 
caractérise  les  monuments  juifs.  »  En  note, 
M.  Renan  ajoute  :  «  .Je  n'ose  encore  me  pro- 


(1)  A  propos  de  cette  expression  soua  \ù.  j^hinte  de  $vs 
jnedji,  M.  de  Waulcy  vient  corroborer  l'opinion  que  nous 
avons  exprimée  ci-dessus,  à  savoir,  que  postérieurement 
à  la  captivité  d'Egypte  le  peuple  hébreu  s'est  inspiré 
en  tout  de  la  civilisation  égyptienne.  Voici  ce  que  nous 
lisons,  p.  153,  note  1  (Art  judaïque)  :  «  Cette  expression 
poétique  se  retrouve  identiquement  employée  dans  une 
foule  de  textes  hiéroglyphiques,  et  il  n'est  pas  sans  im- 
portance de  faire  remarquer,  en  passant,  ces  indices  de 
l'influence  égyptienne  s'étendant  jusque  sur  la  littéra- 
ture judaïque.  « 


noncer  sur  l'âge  de  ces  monuments,  ni  par 
conséquent  affirmer  que  Jésus  ait  enseigné 
dans  aucun  d'eux.  Quel  intérêt  n'aurait  pas , 
dans  une  telle  hypothèse,  la  synagogue  de 
Tell-hum  !  La  synagogue  de  Kefr-Berein  me 
semble  la  plus  ancienne  de  toutes;  elle  est 
d'un  style  assez  pur.  » 

Après  la  prise  de  Jérusalem  par  Titus,  la 
Judée  devient  une  province  romaine ,  et  adopte 
par  conséquent,  comme  les  autres  provinces 
du  monde,  les  arts  et  la  civilisation  romaine. 

Ainsi  donc,  ni  dans  les  temps  primitifs,  ni 
sous  David  et  Salomon,  ni  sous  les  Hérodes  et 
les  Romains,  le  peuple  juif  n'a  eu  un  style  par- 
ticulier, un  art  propre;  telle  est  la  seule  con- 
clusion qu'on  puisse  établir.  —  Voy.  Phéni- 
cien (Art). 

JUDAS,  s.  m.  —  Petite  ouverture  destinée 
à  observer  ce  qui  se  passe  dans  un  lieu  sans 
être  vu  soi-même.  Après  cette  définition,  le  lec- 
teur s'explique  facilement  l'origine  de  ce  terme. 
Les  judas,  qu'on  nomme  aussi  Guichets 
(Voy.  ce  mot),  peuvent  être  jiercés  dans  diffé- 
rentes parties  des  édifices  et  être  diversement 
disposés;  c'est,  en  général,  au  travers  d'une 
porte,  d'une  cloison,  d'un  plancher,  qu'on 
pratique  des  judas.  Les  prisonniers,  surtout 
les  criminels ,  sont  surveillés  dans  leurs  cellules 
au  moyen  de  judas  ;  les  portes  des  prisons,  des 
maisons  isolées,  des  communautés  religieuses, 
en  ont  également.  Beaucoup  de  chenils  portent 
dans  leur  mur  ou  dans  le  plancher  un  judas 
qui  permet  au  valet  de  chieus  de  les  surveiller, 
et  d'interpeller  les  chiens,  s'il  survient  une 
rixe  entre  eux.  (Voy.  Chenil.) 

JUDÉE  (Bitume  de).  —  Bitume  naturel 
qui  provient  delà  Judée;  on  recueille  Cette 
substance  siu-  les  bords  de  la  mer  Morte,  elle 
flotte  généralement  sur  l'eau.  La  superficie  du 
lac  (le  poix,  dans  Tîle  de  la  Trinité,  en  est 
couverte.  Au  Mexique,  l'Alvarado-River  en 
charrie  également  dans  ses  eaux,  en  très- 
grande  quantité.  Le  bitume  de  Judée  entre  en 
proportion  considérable  dans  la  composition 
des  enduits  dits  hyilrofiifies,  c'est-à-dire  em- 
ployés pour  combattre  l'iiumidité  des  murs. 
(Voy.  Humidité.) 


JUIVE  (architecture). 

JUIVE  (Architecture).  —  Voy.  Ju- 
daïque (Archi/ecttire)  et  Phénicien  (Art). 

JUMEL  É,  ÉE,  p.  pas.  —  Pièces  de  bois 
juxtaposées  dans  leur  longueur.  L'assemblage 
jumelé  est  fréquemment  employé  en  charpente. 

En  termes  de  blason,  une  pièce  jumelée  est 
une  pièce  formée  de  àcnxjumelles. 

JUMELLES,  s.f.pl.  —  En  serrurerie  et  en 
charpeuterie ,  on  donne  ce  nom  à  deus  pièces 
de  bois  ou  de  métal  qui  sont  semblables  et  qui 
entrent  dans  la  composition  d'un  outil  (ju- 
melles d'un  étau,  par  exemple  )  ou  d'une  ma- 
chine (jumelles  d'une  presse  en  bois,  etc.).  — 
En  termes  de  blason,  les  jumelles  sont  des  es- 
pèces de  fasces  doublés  dont  on  charge  le  milieu 
de  l'écu.  —  Au  singulier,  ce  terme  sert  à  dési- 
gner :  1"  une  pièce  de  bois  qui  sert  à  doubler,  à 
protéger  ou  réconforter  une  autre  pièce.  2"  En 
termes  de  paveur,  ou  nomme  ainsi  la  rangée 
de  pavés  qui  forme  la  moitié  d'un  ruisseau  et 
qui  joint  la  chaussée,  l'autre  rangée  du  côté  du 
revers  se  nomme  contre-jumelle  ;  quand  le  ruis- 
seau porte,  entre  les  deux  rangées  de  pavés,  un 
ti'oisième  pavé  formant  le  fond,  on  nomme  ce 
dernier  caniveau. 

JUPITER  (Trait  de).  -  Assemblage  de 
charpenterie  qui  sert  à  réunir  deux  pièces  de 
bois  bout  à  bout.  Pour  former  cet  assemblage 
on  coupe  les  pièces  en  biseau  de  même  incli- 
naison, avec  un  ou  plusieurs  adents  parallèles 


Fig.  1.  —  Trait  de  Jupiter  simple. 

au  biseau  de  coupe.  Dans  le  premier  cas,  le  trait 
de  Jupiter  est  simple  (fig.  1);  dans  le  second 
cas  (fig.  2),  il  est  en  adents.  Pour  donner  une 
grande  rigidité  à  cet  assemblage,  on  le  serre  en 
plaçant  les  clefs  ou  clavettes  au  centre  de  la 
pièce,  dans  le  vide  du  ressaut,  comme  le  mon- 
trent nos  figures.  Souvent  on  arme  d'un  étrier 
l'extrémité  de  chaque  biseau ,  ou  bien  l'on  ré- 


JUSTICE    (PALAIS    DE). 
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conforte  le  point  de  jonction  avec  des  plaques 
de  fer  (fig.  2).  On  emploie  ce  genre  d'as- 
semblage pour  les  pièces  qui  ne  doivent  pas  être 
soumises  à  un  effort  de  traction  ou  de  compres- 
sion, ni  à  un  effort  transversal  ;  nous  devons 
ajouter  cependant  qu'il  est  quelquefois  employé 


Fig.  2.  —  Trait  de  Jupiter  en  adeuts. 

pour  l'assemblage  de  poteaux,  mais  qui  n'ont 
pas  à  supporter  un  poids  considérable  ;  dans  ce 
cas  les  arasements  sont  perpendiculaires  aux 
faces  du  bois  ;  car  s'ils  étaient  taillés  en  biseau, 
les  angles  aigus  formés  par  celui-ci  pourraient 
provoquer  la  fente  des  pièces  sous  l'action  de 
la  pesanteur.  —  Comme  il  porte  des  clavettes 
ou  clefs,  cet  assemblage  est  aussi  àénomnxé  joint 
à  clef. 

JURANDE,  s.  f.  —  Office  annuel  qu'on 
donnait  autrefois  par  élection  dans  les  corps 
des  métiers  à  un  des  membi-es  de  chaque  corps. 
L'élu  devait  prendre  soin  des  affaires  de  sa  cor- 
poration. Les  jurandes  ont  été  abolies  par  la 
loi  du  4  mars  1791.  Ce  terme  servait  aussi  à 
désigner  le  temps  pendant  lequel  on  exerçait 
cette  fonction,  ainsi  que  le  corps  des  jurés 
d'une  communauté  de  marchands  ou  d'artisans. 
Une  des  principales  fonctions  des  jurandes 
était  de  recevoir  les  apprentis  et  les  maîtres. 
C'est  Etienne  Boileau ,  prévôt  des  marchands, 
qui  en  1258  fit  dresser  les  règlements  qui  ré- 
gissaient la  jurande  des  maçons. 

JURASSIQUES  (Terrains).  —  Terrains 
secondaires,  ainsi  dénommés  parce  qu'ils  exis- 
tent en  très-grande  quantité  dans  les  monta- 
gnes du  Jura.  Certains  matériaux  des  terrains 
jurassiques  sont  employés  dans  les  construc- 
tions. 

JUSTICE  (Maison  de).  —  Voy.  Prison. 

JUSTICE  (Palais  de).  —  Voy.  Palais. 


K 


K.  —  Huitième  consonne  et  onzième  lettre 
de  l'alphabet.  Cette  lettre,  dérivée  du  cappa 
des  Grecs,  représente  comme  valeur  numérale 
250  ;  surmontée  d'un  trait  horizontal  (k),  elle 
égale  250,000.  —  Comme  signe  abréviatif,  K 
peut  signifier,  Karolus,  KR,  Chorus  ou  Carus. 
—  En  numismatique,  K  est  employé  pour  César 
(KaTaap).  Charlemagne,  le  grand  Karle,  signait 
simplement  son  nom  par  cette  seule  lettre. 

KARNEL.  —  Ancien  tenne  remplacé  au- 
jourd'hui par  celui  de  Créneau.  (  Voy.  ce 
mot.) 

KAROLINGIENNE  et  KARLOVIN- 
GIENNE  (Architecture).  — Voy.  Caro- 
lingienne {Architedure). 

KEMINEE.  —  Ancien  terme  remplacé  au- 
jourd'hui par  celui  de  Cheminée.  (Voy.  ce 
mot). 

KERSANTON,  s.  m.  —  Granit  d'un  gris 
nDir.âtre  ayant  des  paillettes  brillantes  dans  sa 
contesture.  On  l'exploite  dans  les  environs  de 
Brest.  D'une  taille  facile,  il  n'est  pas  susceptible 
de  fournir  un  beau  poli.  Très-employé  dans  les 
constructions  en  Bretagne,  il  commence  à  être 
employé  à  Paris  pour  certains  travaux  spé- 
ciaux. 

KHMER  (Art).  —  Il  existe  en  Asie  une 
région  encore  fort  peu  connue  des  Européens  : 
c'est  rindo-Cliine,  et,  dans  la  partie  méridio- 
nale de  cette  presqu'île,  un  pays,  le  Cambodge, 
qui  renferme  des  monuments  imposants  par 
leurs  dimensions  et  par  la  finesse  de  leur  sculp- 
ture et  de  leur  décoration.  Ce  sont  les  témoins 
encore  vivants,  quoique  mutilés,  d'une  civili- 
sation très-avancée,  mais  aujourd'hui  disparue, 


celle  des  Khmers.  En  Europe  on  n'a  connu 
l'existence  du  Cambodge  que  vers  le  xvi''  siè- 
cle, et  ce  n'est  qu'à  la  fin  du  x  viii*  que  des  voya- 
geurs nous  ont  fourni  sur  ce  pays  des  rensei- 
gnements authentiques.  L'Inde  a  toujours  été 
la  terre  du  merveilleux,  les  voyageurs  qui  l'ont 
parcourue  n'en  parlent  qu'en  termes  qui  nous 
paraissent  empreints  d'exagération  et  auxquels 
on  ne  doit  ajouter  foi  que  dans  une  certaine 
mesure.  Cependant,  en  ce  qui  concerne  I'Art 
Khmer,  nous  sommes  bien  obligés  de  nous 
rendre  à  l'évidence  et  de  constater  qu'il  ne  peut 
être  que  le  résultat  d'une  puissante  civilisation. 
A  cet  égard  nous  sommes  bien  aussi  obligé  d'a- 
jouter foi  aux  travaux  publiés  par  d'éminents 
explorateurs,  d'autant  que  l'un  deux  (ce  qui  est 
plus  probant  encore)  a  apporté  dans  notre  pays 
de  nombreux  spécimens  de  l'art  en  question. 

Le  Cambodge  est  situé  entre  le  LOI"  et  105° 
de  longitude  est,  et  le  lO'ôl'  et  13''40'  de  lati- 
tude nord,  entre  le  Laos-Siamois  au  nord,  l'em- 
pired'Annam  àl'est,  la  Cochinchine  française  au 
sud-est,  le  golfe  de  Siam  au  sud  et  le  royaume 
de  Siam  proprement  dit  à  l'ouest.  Les  ruines 
klimers  sont  surtout  concentrées  dans  ce 
royaume  et  dans  le  Cambodge,  mais  il  en  existe 
en  dehors  quelques-unes  ;  nous  aurons  soin  de 
les  mentionner  dans  la  nomenclature  que  nous 
allons  donner  des  dix-huit  emplacements  des 
groupes  de  monuments  jusqu'à  ce  jour  explo- 
rés. 

I.  —  Dans  le  Laos-Siamois  (vaste  contrée  si- 
tuée au  nord  du  Cambodge)  :  1"  Renom,  haute 
préasat  (tour)  (1)  enceinte  d'une  double  mu- 


(1)  Nous  donnerons  ici  la  traduction  de  quelques  ter- 
mes kmers  ou  cambodgiens  qui  pourront  revenir  souvent 
sous  notre  plume  dans  le  courant  du  présent  article  : 

Knng  (bracelet),  KnoJ  (route),  Fronts  (ornement  spécial), 
I.ullion  (danseuse),  Mokhon  (coififure  en  forme  de  tiare). 


KHMER  (ART). 


25 


raille  basse  avec  nombreux  clochetons,  pyrami- 
des, etc.;  —  2"  KoEAT,  ruines  peu  importan- 
tes; —  3°  SouREX  ou  SuRÈ>f,  ruines  dans  un 
rayon  de  vingt  lieues  autour  de  ce  centre,  pont, 
préasat,  édicules  réunis  par  des  galeries,  etc.  ; 
—  4°  Bassac,  sanctuaire  élevé  sur  le  flanc  d'une 
montagne  :  un  escalier  avec  terrasses  précédées 
de  larges  chaussées  sert  à  arriver  à  ce  sanc- 
tuaire ;  —  .5°  Tchoncal,  préasat,  ponts  dont 
quelques-uns  ont  des  proportions  considéra- 
bles :  celui  de  Spean-Sreng,  par  exemple,  me- 
sure 137  mètres  de  longueur,  et  possède  trente- 
quatre  arches,  et  les  balustrades  sont  ornées 
de  superbes  naga-vagas  à  neuf  têtes  ;  —  6° 
Anckor-Borey,  restes  de  terrasses  et  d'é- 
difices dont  les  entablements  des  portes  sont  en 
grès  sculptés,  restes  et  ruines  depréasats,  stè- 
les, etc.  ;  —  7°  Ponteay-Chma  ou  Beng-Mé- 
LÉA  possède  dans  ses  environs  huit  monuments 
disposés  deux  à  deux  parallèlement  aux  côtés 
d'un  grand  édifice  ;  chacun  de  ces  monuments 
se  compose  d'une  galerie  terminée  à  chaque  ex- 
trémité par  une  tour.  Ponteay-Chma  est  avec 
Anckor-Wat  un  des  plus  vastes  monuments 
construits  par  les  Khmers  ;  il  est  entouré  d'une 
enceinte  rectangulaire  qui  mesm'e  environ  800 
mètres  de  côté,  dont  les  fossés  extérieurs,  larges 
de  70  mètres,  sont  traversés  par  quatre  ponts 
qui  conduisent  à  quatre  portes  monumentales 
surmontées  de  tours  à  faces  humaines  ;  —  8° 
Battambang,  muraille  d'enceinte,  préasals, 
édicrdes  divers;  —  9°  Siem-Reap,  ou  Anckor, 
autour  de  laquelle  sont  groupés  plus  de  qua- 
rante monuments,  enceinte  avec  murs  crénelés, 
galeries, ^easa^  immenses  chaussées;  c'est  au- 
tour de  cette  ville  que  se  trouvent  Anclcor- 
Thom ,  dont  les  puissantes  murailles  crénelées 
ont  près  de  4  kilomètres  de  côté,  et  Anckor- 
AVat ,  l'un  des  monuments  de  l'art  khmer,  le 
jilus  beau  et  le  mieux  conservé.  Voici  une  partie 


Nagas  (serpent  &  tête  multiple),  Xagas,  heptacéphaliqae 
(serpent  à  sept  têtes),  Xagagas  (balustrade  ^gantesque), 
Neak-ta  (esprit  familier),  Phi  (gardien  de  porte),  Phrabât 
(pied  bien  heureux),  Prm-kotil  (borne  sacrée,  stèle),  Préa- 
jmt  (boudha),  Préasat  (tom-),  Stupaï  (petite  tour),  Préasat 
phrn  damreij  (tour  du  roi  aux  éléphants),  Prom  (tapis 
orné),  Rjxan  (pont),  Song  ou  SinhAs  (lions  fantastiques 
sans  crinière),  Sra  (bassin),  Suparna  (oiseau  aux  belles 
ailes),  Wat  (pagode). 


de  la  description  que  donne  de  cette  pagode 
l'un  de  ses  explorateurs,  le  regretté  Francis 
Garnier  (1)  : 

A  cinq  kilomètres  de  la  nouvelle  Anckor,  on 
arrive  à  la  terrasse  qui  précède  Anckor-Wat,  ou  la 
pagode  d' Anckor,  le  monument  le  plus  important 
et  le  mieui  conservé  de  toutes  les  ruines.  Cette 
teiTasse,  surmontée  autrefois  d'énormes  lions  sculp- 
tés qui  gisent  aujourd'hui  çà  et  là  dans  les  herbes, 
communique  avec  la  première  enceinte  du  monu- 
ment par  une  grande  chaussée  en  pierre  qui  traverse 
le  fossé  extérieur,  large  d'environ  200  mètres,  et 
vient  déboucher  devant  une  triple  entrée,  surmontée 
de  trois  tours,  établie  au  milieu  de  la  façade  de  l'en- 
ceinte, qui  se  compose  elle-même  d'une  galerie  cou- 
verte à  colonnes  intérieures  dont  le  développement 
rectangulaire  total  est  d'environ  3,600  mètres  ,  825 
dans  le  sens  de  la  façade  et  950  en  profondeur.  Une 
fois  ce  premier  portique  franchi,  la  pagode  elle- 
même  apparaît  tout  entière  aux  regards,  à  400  mètres 
de  distance,  dégageant  ses  neuf  tours,  la  plupart  dé- 
couronnées ,  mais  imposantes  encore ,  des  quelques 
massifs  d'arbres  groupés  autour  d'elle....  La  pa- 
gode se  compose  essentiellement  de  trois  rectangles 
concentriques  formés  par  des  galeries  étagées  les 
unes  au-dessus  des  autres.  Les  deux  rectangles  in- 
térieurs portent  des  tours  à  chaque  angle,  et  le 
dernier  est  coupé  par  des  galeries  médianes  à  l'in- 
tersection desquelles  s'élève  la  tour  centrale,  dont 
l'élévation  totale  au-dessus  de  la  grande  chaussée 
est  de  56  mètres.  —  Le  premier  rectangle  est  une 
galerie  formée  extérieurement  par  une  rangée  de 
colonnes  et  formée  à  l'intérieur  par  un  mur  plein, 
le  long  duquel  règne  sans  interruption  un  bas-relief 
merveilleux  représentant  des  scènes  et  des  combats 
légendaires.  Cette  admirable  page  de  sculpture,  ce 
récit  historique  et  mythologique  imprimé  sur  la 
pierre,  a  xm  développement  total  de  760  mètres.  La 
façade  de  ce  rectangle  extérieur  est  de  180  mètres, 
la  profondeur  de  200  mètres. 

Malgré  le  vif  intérêt  que  présente  le  récit 
de  Francis  Garnier,  nous  sommes  bien  obligé 
de  l'interrompre,  le  cadre  de  notre  ouvrage 
ne  permettant  pas  de  nous  appesantir  trop 
longuement  sur  un  sujet  ;  nous  nous  borne- 
rons donc  à  analyser  brièvement  la  fin  de  la 
description  de  la  pagode  d' Anckor- AVat,  après 
avoir  toutefois  montré  à  nos  lecteurs   deux 


(1)  Cf.àcesujft  MonilMr  des  Architectes, Qo\.  102. année 
1870-71. 
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spécimens  des  sculptures  de  la  galerie  dont  il 
vient  d'être  question.  —  Notre  planche  LUI 
montre  dans  le  haut  la  Mort  du  roi  des  singea. 
Ce  personnage  est  étendu  sur  son  lit  de  dou- 
leur; il  est  percé  d'une  flèche;  un  singe,  qui 
paraît  être  son  fils  aîné,  lui  soutient  la  tête, 
tandis  que  le  plus  jeune  lui  embrasse  les  ge- 
noux. La  physionomie  des  courtisans  qui  l'en- 
tourent exprime  un  mélange  de  surprise,  de 
colère  et  de  tristesse.  Cette  scène  est  empruntée 
aux  combats  de  Rama  et  de  Eavana  assistés 
de  l'armée  des  singes  de  Hanouman.  —  La 
partie  inférieure  de  notre  planche  montre  trois 
lakhons  (  danseuses  ) ,  elles  sont  coiffées  du 
molhat  ou  mokon ,  ou  couronne  en  forme  de 
tiare  ;  elles  portent  des  Icang-doij  ou  bracelets 
aux  bras  et  aux  poignets,  et  des  l-ang-cheung  ou 
anneaux  au-dessus  des  chevilles.  Il  paraît  que 
les  danseuses  actuelles  de  la  cour  du  Cambodge 
portent,  à  quelque  différence  près,  des  orne- 
ments semblables. 

Le  grand  diamètre  de  la  pagode  d'Anckor- 
Wiit  est  exactement  orienté  est  et  ouest;  la 
façade  principale  regarde  le  couchant.  A  droite 
et  à  gauche  de  la  chaussée,  et  à  mi-distance 
entre  l'enceinte  extérieure  de  la  pagode,  il 
existe  deux  sanctuaires  aujourd'hui  fort  dé- 
labrés; enfin  au  pied  de  la  seconde  terrasse 
s'étendent  deux  pièces  d'eau,  à  escaliers  et  re- 
vêtements en  pierre,  dans  lesquelles  croissent 
des  nénufars.  Un  fait  est  digne  de  remarque, 
c'est  que  ces  constructions  sont  faites  comme 
celles  des  Egyptiens;  ce  sont  d'énormes  blocs 
de  grès  assemblés  sans  ciment,  par  simple  jux- 
taposition. Le  poids  de  certains  blocs  est 
énorme  ;  quelques-uns  pèsent  plus  de  5,000  ki- 
logrammes, et  là,  comme  pour  les  monuments 
égyptiens,  le  problème  de  mécanique  qui  a 
fourni  les  données  de  leur  transport  et  de  leur 
mise  en  place  se  pose,  d'autant  que  les  carriè- 
res d'où  proviennent  ces  matériaux  se  trouvent 
à  une  distance  de  quarante  kilomètres  environ. 
Sur  la  ])lupart  do  ces  pierres,  surtout  sur  celles 
qui  forment  la  chaussée  centrale,  il  existe  des 
trous  forés  de  G"",  10  ou  O^jlô  de  profondeur; 
nous  pensons  que  leur  examen  attentif,  ainsi 
que  la  positicin  qu'ils  occupent,  pourront  peut- 
être  fournir  une  explication  au  maniement  de 
ces  lourdes  masses.  —  Les  ruines  à'Ancknr- 


Tltom ,  ou  d'Anckor  la  Grande,  sont  situées 
à  une  lieue  plus  au  nord  de  celles  que  nous  ve- 
nons de  déci'ire,  au  milieu  d'une  épaisse  forêt. 

II.  —  Dans  le  Cambodge  proprement  dit  : 
10°  au  nord,  Méléa,  vaste  ensemble  compre- 
nant Beng-JIéléa,  Topchey,  Préasat-Ré, 
Krush,  Préasat-Kong-Pluc ,  Spean-Tahon, 
Spean-Prea-Pit,  Préasat-Pram  ;  —  11°  Préa- 
CAN,  ou  Pracan,  vaste  ensemble  comprenant 
des  ruines  à  Pontheay-Pracam,  à  Préasat- 
Prathcal,  à  Préasat-Préa-Tomrey,  et  un  grand 
monument;  —  12°  Ponteay-Kaker,  le  plan 
de  cet  édifice  est  un  rectangle  très-allongé  de 
l'ouest  à  l'est  ;  porte  monumentale  à  l'est  avec 
galeries  parallèles;  —  13°  Compon-Soai  ou 
Phxom-Soxthoc,  colline  de  gTès,  au  sommet 
de  laquelle  se  voient  sculptées  en  plein  roc 
de  gigantesques  statues  de  Sakya-Mouni  ; 
—  14"  I'hnom-Bachey,  grande  enceinte  de 
plus  de  100  mètres  de  côté,  avec  portes  monu- 
mentales à  l'est  et  à  l'ouest;  —  15°  Stung- 
Treng,  plusieurs  petites  prèasats  en  briques 
largement  moulurées. 

m.  —  Enfin  il  existe  des  ruines  khmers  dans 
la  Cochinchine,  française  et  dans  la  province 
annamite  de  Bing-Thuan,  située  au  nord  de  la 
Cochinchine  française.  C'est  seulement  en  1861 
que  Henri  Mouchot  explora  pour  la  première 
fois  les  monuments  des  Khmers;  il  rencontra 
d'abord  ceux  de  la  province  de  Battambang; 
il  fit  part  de  sa  découverte  dans  une  publica- 
tion française  {le  Tour  du  monde,  1863, 
2''sem.,p.  219-352).  Mouchot  se  dirige  ensuite 
vers  Anckor-Wat,  dont  les  ruines  imposantes 
le  transportent  d'une  admiration  si  profonde 
qu'il  dit  qu' Anckor-Wat  figurerait  avec 
honneur  à  côté  des  plus  beaux  monuments  et 
qu'il  l'emporte  par  la  grandeur  sur  tout  ce  que 
l'art  des  Crées  et  des  Romains  a  édifié,  et  dans 
un  moment  d'enthousiasme  il  s'écrie  :  «  Qu'il 
était  élevé,  le  génie  de  ce  Michel- Ange  de 
l'Orient  qui  a  conçu  une  œuvre  pareille,  en  a 
coordonné  toutes  les  parties  avec  l'art  le  plus 
admirable,  en  a  surveillé  l'exécution  et  a  ob- 
tenu, de  la  base  au  faîte,  un  fini  dans  les  dé- 
tails digne  de  l'ensemble,  et  qui,  non  content 
encore,  a  semblé  chercher  partout  des  diffi- 
cultés pour  avoir  la  gloire  de  les  surmonter  et 
de  confondre  l'entendement  des  générations 
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futures  I  »  Malheureusement  la  mort  a  inter- 
rompu la  suite  des  travaux  de  Mouchot  (1). 
—  Deux  ans  après  la  mort  du  premier  explo- 
rateur, l'amiral  de  la  Grandière,  gouverneur  de 
notre  colonie  en  Cochinchine,  visitait  en  dé- 
tail les  ruines  d'Anckor.  Bientôt  après  des  offi- 
ciers de  notre  marine  ;  trois  Anglais  :  Kennedy, 
King  et  Thomson  ;  deux  Français  :  Boudet  et 
Durand;  enfin  le  D'  Bastian,  l'Allemand,  vi- 
sitèrent également  les  mêmes  ruines;  ce  der- 
nier donna  (2)  une  relation  de  son  voyage,  et, 
dans  uu  ouvrage  publié  à  Londres  en  18G7  par 
l'orientaliste  allemand  (ffistorij  of  architec- 
ture in  ail  countries),  dit  qu'il  regrette  beau- 


coup de  n'avoir  pu  consacrer  plus  de  temps  à 
étudier  sur  place  les  admirables  monuments 
et  les  merveilles  artistiques  de  l'art  klimer. 
Malhem-euscment ,  l'ouvrage  du  D'  Bastian 
abonde  en  digressions  complètement  étran- 
gères à  la  question  ;  il  contient  eu  outre  beau- 
coup d'eiTeurs.  Dans  les  conjectures  plus  ou 
moins  savantes  de  cet  auteur,  il  ne  nous  fixe 
ni  sur  l'âge  ni  sur  la  destination  des  monu- 
ments khmers  ;  il  ne  dit  rien  non  plus 
sur  leur  origine  (1).  Pendant  les  années  1866, 
1867  et  1868,  une  commission  française,  aj'ant 
à  sa  tête  le  capitaine  de  frégate  Doudart  de 
Lagrée    (2),    fut  chargée  de  reconnaître  la 


lit,'.  1. 


■  Spécimens  de  scul])turL'  de  l'art  kbmer.  (Miuée  de  Conipiègne.) 


vallée  du  Mékliong  et  de  rechercher  les  moyens 
pratiques  les  plus  efficaces  pour  établir  des 
relations  commerciales  entre  le  Mékong  supé- 
riem-  et  notre  colonie  de  la  Cochinchine.  Cette 
commission  devait  en  outre  s'assurer  si  on  ne 
pourrait  pas  par  un  moyen  quelconque  ra- 
mener la  vie  et  le  mouvement  dans  les  con- 
trées séparant  nos  possessions  de  l'empire 
chinois.  Le  commandant  de  Lagrée  put  se 
convaincre  de  l'impossibilité  de  repeujiler  et 
de  relier  ce  grand  pays  à  notre  Cochinchine, 
mais  il  profita  de  sou  voyage  d'exploration 
pom-  amener  le  souverain  du  Cambodge  à  se 


(1)  On  a  publié,  après  sa  mort  et  d'après  ses  notes, 
un  ouvrage  anglais  qui  a  pour  titre  :  Travels  in  Indo- 
China,  Canibodia ,  and  Laos,  2  vol.  in-S",  London,  1864. 

(2)  Dans  le  Die  Voelker  des  yEstichen  Asim. 


mettre  sous  le  protectorat  de  la  France  ;  il 
découvrit  en  même  temps  quantité  de  monu- 
ments importants  des  Khmers;  et  comme  de 
Lagrée  était  un  archéologue  de  mérite,  rien 
n'est  perdu  pour  l'art,  de  sorte  que  si  ce 
voyage  d'exploration  convainquit  de  l'impos- 


(1)  Ha  été  question  à  cette  époque,  c'est-à-dire  vers 
1867  et  68,  des  monuments  du  Cambodge  dans  les  pu- 
blications suivantes  :  Journal  of  the  Asiatic  Society  oj 
Bengal;  Journal  oJ  Royal  Society;  Memories  of  the 
British  Association;  Dos  Aitsland;  Memorie  of  Khmer 
art,  dans  les  publications  de  British  Association  of  Noi~ 
tinyham.  Cf.  la  note  suivante,  page  30,  qui  complète 
la  bibliographie  des  ouvrages  parus  sur  l'art  khmer. 

(2)  Cette  commission  était  composée  des  lieutenants 
de  vaisseau  Francis  Garnier  et  Delaporte,  des  docteurs 
Joubert  et  Thorel,  et  de  M.  de  Camé,  délégué  du  minis- 
tère des  affaires  étrangères. 


30 


KHMER   (ART). 


sibilité  de  relier  les  provinces  nord  de  l'em- 
pire chinois  à  nos  colonies,  les  travaux  de  la 
commission  française  furent  d'une  grande 
importance  au  point  de  vue  de  la  science  géo- 
graphique, des  sciences  naturelles  et  ai'chéolo- 
giques.  Au  moment  oii  de  Lagrée  venait  de 
terminer  sa  tâche  et  se  préparait  à  publier  les 
notes,  documents  et  relevés  qu'il  avait  recueil- 
lis, il  paye  sa  dette  à  la  mort,  le  26  ou  le 
28  janvier  1868,  à  Toung-Tchouen  (Chine). 
M.  Louis  Delaporte,  qui  l'avait  si  bien  se- 
condé dans  sa  tâche  difficile,  la  poursuit  et  la 
mène  à  bonne  fin  ;  en  1873  le  ministre  de 
l'Instruction  pubhque,  sur' la  proposition  de 


M.  Charles  Blanc,  directeur  des  Beaux-Arts, 
charge  le  compagnon  de  de  Lagrée  d'explorer 
en  détail  les  contrées  du  Mékhong,  d'y  relever 
les  monuments  et  d'y  recueillir  les  éléments 
d'une  collection  capable  de  représenter  di- 
gnement dans  nos  musées  nationaux  l'art  des 
Khmers.  Les  résultats  de  cette  nouvelle 
mission  sont  considérables;  en  eifet,  M.  Dela- 
porte a  rapporté  environ  300  spécimens  de 
sculptures,  de  moulages  et  d'inscriptions  ;  il  a 
de  plus  exécuté  des  dessins,  plans  et  photogra- 
phies se  rapportant  à  plus  de  80  monuments. 
Grâce  à  cet  ensemble  de  documents  et  de  ma- 
tériaux, il  est  possible  de  restituer  en  grande 


Fig.  2.  —  Spécimens  de  scidpture  de  rart  klimer.  (ilusée  de  Compiègne.) 


partie  la  plupart  des  monuments  de  l'ancien 
Cambodge  ;  espérons  que  ce  travail  sera  fait  im 
jour  ;  espérons  aussi  que  toutes  les  sculptures 
et  moulages  composant  le  musée  khmer,  ins- 
tallé aujourd'hui  au  château  de  Compiègne, 
seront  définitivement  et  prochainement  ins- 
tallés au  Louvre,  car  c'est  là  qu'est  la  n-aie 
place  de  ces  monuments  de  l'art  (1). 


(1)  La  mission  dirigée  par  le  lieutenant  de  v.aisseau 
M.  Delaporte  se  composait  de  MM.  les  ingénieurs  Bouillet 
et  Ratte,  les  docteurs  Harmand  et  Juliab,  du  capitaine 
d'infanterie  de  marine  Filor,  et  de  M.  Tarant,  conducteur 
des  ponts  et  chaussées.  —  Les  travaux  de  la  commission 
placée  sous  les  ordres  du  commandant  de  Lagrée  ont  été 
publiés  sous  ce  titre  :  Voyage  d'exploration  m  Indo-Chine, 
effectué  pendant  les  années  1866-67-68,  publié  par  les 
ordres  du  ministère  de  la  marine,  sous  la  direction  de 
MM.  les  lieutenants  de  vaisseau  F.  Ganùer  et  L.  De- 


Nos  figures  1  et  2  montrent  une  partie  des 
collections  de  Compiègne  telles  qu'elles  sont 
disposées  dans  le  vestibule  du  rez-de-chaussée  ; 
on  y  voit  à  droite  (fig.  1)  une  représentation 


laporte,  avec  le  concours  de  MM.  Thorel  et  Joubert, 
médecins  de  la  marine,  2  vol.  in-fol.  et  2  albums, 
Paris,  1873.  —  Ceux  de  nos  lecteurs  qui  désireraient 
d'autres  détails  sur  l'art  khmer  pourront  consulter,  à 
part  les  travaux  déjà  mentionnés  ci-dessus,  les  ouvrages 
suivants  :  de  Yillemereuil ,  Doudart  de  Lagrée  et  la 
question  du  Tong-King,  broch.  in-S",  Paris,  1875  ;  — 
le  Tour  du  monde,  1870-71; —  de  Carné,  Voyage  en 
Indo-Chine  et  dans  Fempire  chinois,  1  vol.  in-8°,  Paria, 
1872;  —  Journal  asiatique,  li\T.  d'oct.  à  déc.  1871  et 
août-sept.  1872  ;  —  Journal  officiel,  l"  et  2  avril  1874  ; 
—  Une  visite  au  palais  de  Compiègne  et  au  musée  Cam- 
bodgien ,  1  br.  in-8° ,  Compiègne,  s .  d.  ;  —  Notice 
sur  le  Muséum  ethnographique,  broch.  in-8»,  Paris, 
1878. 
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de  Sakya-Mouni.  puis  une  balustrade  de 
pont  représentant  un  yaclcsas,  ou  géant,  soute- 
nant le  corps  d'un  7iayus,  une  stèle  ou  borne 
sacrée  (j)rèa-kotil),  ensuite  un  éléphant 
(dam-rcij)  provenant  des  ruines  de  Préasat- 
Prea.  Une  partie  de  la  galerie  à  gauche 
(fig.  2)  montre  Préat-Put  ou  Sakya-Mouni, 
que  notre  figure  5  donne  à  plus  grande  échelle, 
puis  une  autre  statue  de  Boudha,  un  lion  sans 
crinière,  une  stèle  ayec  deux  statues,  après  une 
tête  de  Phrôn  à  quatre  faces  que  notre  figure  3 
donne  à  une  plus  grande  échelle,  enfin  le  roi 
lépreux  (Préa-Komlong). 


Fig.  3.  —  Phrôn  à  quatre  faces  (Brabma). 

Nous  terminerons  cette  étude  sur  l'art 
khmer  en  parlant  des  matériaux  employés  à 
la  construction  des  monuments,  de  leur  ap- 
pareillage, de  leur  mise  en  œuvre  ;  nous  exa- 
minerons aussi  leur  sculpture  décorative  ou 
monumentale,  la  statuaire  et  les  bas-reliefs  des 
anciens  Khmers  :  tout  cet  ensemble  résumera 
sous  une  forme  saisissable  notre  travail  et  lui 
servira,  pour  ainsi  dire,  de  conclusion. 

Les  MATÉRIAUX  employés  sont  de  trois 
sortes  :  le  grès,  les  briques  cuites,  et  la  pierre 
dite  de  Bien-Boa. 

Le  GRÈS,  nommé  dans  le  pays  pierre  de 
houe  (thma  phoc),  est  gris;  une  variété  est 
légèrement  rosée.  Le  grès  tendre  se  taille  fa- 


cilement, surtout  au  sortir  de  la  carrière;  le 
grès  dur  est  susceptible  de  prendre  un  beau 
poli.  Les  monuments  de  la  belle  époque ,  c'est- 
à-dire  du  X"  ou  XI*  siècle  de  notre  ère  (ceux 
de  Baïon  etdeMéléa,  par  exemple),  sont  tous 
construits  en  grès;  au  contraire,  les  monu- 
ments postérieurs,  ou  de  la  décadence,  sont  en 
BRIQUES  CUITES.  Celles-ci  sont  d'assez  mau- 
vaise qualité,  mais  fort  bien  moulées;  leurs 
trois  dimensions  sont,  ordinairement  .O^jSS, 
sur  0",19,  sur  0"',05.  Dans  les  monuments 
construits  en  grès,  la  brique  est  cependant 
employée  pour  les  édifices  secondaires.  Dans  les 
pays  dépom-vus  de  grès  ou  de  pierre,  la  brique 
est  employée  exclusivement  même  dans  les 
constructions  les  plus  importantes. 

La  PIERRE  de  Bien-Hoaovi  Ben-Hoa  est  aussi 
dénommée  hai  Icriem  (riz  giillé)  ;  elle  ressem- 
ble, en  effet,  tout  à  fait  à  celui-ci.  Ha  couleur 
jaune  foncée  rappelle  assez  celle  des  vieux 
marbres  exposés  à  l'air  dans  les  pays  chauds  ; 
aussi  beaucoup  de  visiteurs  pirennent  pour  des 
statues  de  marbre  très-ancien  celles  qui,  au 
musée  khmer,  sont  faites  avec  cette  pierre. 

Les  MURS  sont  régulièrement  appareillés  ; 
ils  sont  formés  de  gi'os  blocs  de  pierre  posés  à 
sec,  c'est-à-dire  qu'ils  ne  sont  liaisonnés  par 
aucun  mortier  ou  ciment.  Les  blocs  de  pierre 
sont  généralement  rectangulaires,  ils  mesurent 
O^jOO  de  longueur,  O^jôO  de  largeur,  et  la  hau- 
teur des  assises  varie  entre  0",50  et  0'",40.  Les 
blocs  de  grès  sont  beaucoup  plus  considéra- 
bles; certains  mesurent  2  mètres  de  longueur 
sur  0°°,80  et  O^jôO  de  largeur  et  de  hauteur  ; 
dans  quelques  monuments  on  trouve  même 
des  blocs  qui  ont  parfois  3^,50  de  longueur 
sm-  O^jQl,  1  mètre,  et  quelquefois  l'°,20  de 
hauteur. 

Les  VOUTES  sont  formées  par  des  assises 
horizontales  encorbellées.  Ordinairement  cinq 
assises  suffisent  pour  former  la  voûte  ;  quand 
elle  n'était  faite  que  dans  le  simple  but  de 
satisfaire  à  des  conditions  de  stabilité ,  les  as- 
sises de  pierre  formaient  redent;  au  contraire, 
quand  le  parement  des  voûtes  doit  rester 
apparent,  l'arête  des  pierres  est  abattue  de 
manière  à  obtenir  depuis  la  naissance  de  la 
voûte  jusqu'à  son  sommet  une  seule  surface 
ordinairement  en  forme  d'ogive.  Ce  procédé 
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était  très-ingénieux,  puisqu'il  allégeait  la  par- 
tie de  la  pierre  en  porte-ii-laux ,  tandis  qu'il 
donnait  en  même  temps  une  plus  grande  as- 
siette à  la  queue  de  la  pierre  jetant,  pour  ainsi 
dire,  harpe  dans  les  eoustructions.  L'ouverture 
de  ces  voûtes  ne  dépasse  jamais  3"',50,  et  ce- 
pendant jamais  lesKlimers  n'ont  employé  des 
plafondsplats  en  pierres.  L'étroitesse  des  arches 
de  pont  {spean)  ec  la  lourdeur  des  piles  res- 
treignejQt  à  tel  point  le  lit  des  rivières,  qu'en 
amont  et  en  aval  des  ponts  on  a  élargi  les  lits, 
afin  d'augmenter  le  nombre  des  arches  pour 
suppléer  à  leur  étroitesse.  Les  voûtes  de  ponts 
sont  également  construites  par  assises  encor- 
bellées;  souvent  aussi  une  seule  pierre  forme 


une  partie  du  tablier  du  pont,  qui  mesure  or- 
dinairement 10  mètres  de  largeur. 

Les  PILIERS  carrés  serventseuls  de  supports 
verticaux  dans  les  constructions;  rarement  les 
architectes  khmers  ont  employé  la  colonne 
pour  cet  office  ;  celle-ci  ne  sert  presque  exclu- 
sivement que  comme  décoration;  elles  sont, 
du  reste,  toujours  moins  élevées  que  les  piUcrs, 
elles  ne  mesurent  au  plus  que  2'",5U  de  hau- 
teur. Les  fûts  des  piliers  et  des  colonnes  ne  sont 
jamais  galbés,  c'est-à-dire  qu'ils  conservent  le 
même  diamètre  dans  toute  leur  hauteur  ;  ils 
portent  sur  des  bases  et  sont  coiffés  de  cha- 
piteaux, mais  bases  et  chapiteaux  affectent  la 
même   forme  ;  seulement  le  chapiteau  atteint 
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Fig.  4.  - —  Fragment  d'un  fronton  représentant  neuf  hiUwn^  ou  diinseu^es  (haut-relief). 


de  plus  grandes  proportions,  afin  de  présenter 
plus  d'assiette  aux  linteau,  plate-bande,  enta- 
blement, ou  à  tout  autre  partie  d'architecture 
qu'il  est  appelé  à  supporter.  Les  fûts  sont 
monoUthes  dans  les  piliers  et  dans  les  colonnes, 
toujours  unis  dans  les  premiers,  quelquefois 
profondément  cannelés  dans  les  secondes; 
les  cannelures  sont  au  nombre  de  huit. 

Les  colonnes  servent  à  orner  les  terrasses, 
c'est  là  leur  principal  usage. 

La  SCULPTURE  joue  un  très-grand  rôle  dans 
les  monuments  khmers  ;les  parois  des  galeries 
en  sont  couvertes  ;  ce  sont  tantôt  des  bas-re- 
liefs, tantôt  de  hauts-reliefs.  Les  baies  et  les 
fausses  baies  sont  décorées  de  sculptures  ;  elles 
sont  souvent  surmontées  de  frontons  dont  les 
tympans  sont  également  sculptés.  En  voyant  la 
profusion  de  sculpturesdisséminéesdanscesmo- 
numents,  on  se  demande  quelle  quantité  prodi- 
gieuse de  sculpteurs  il  a  fallu  pour  accomplir  ces 


immenses  travaux  dans  des  matériaux  qui  sont 
parfois  d'une  extrême  dureté.  Certes  la  sculpture 
des  Khmers  n'a  pas  la  pureté  et  la  correction 
de  dessin  de  celle  des  Grecs,  mais  on  est  frappé 
de  la  délicatesse,  de  la  variété  et  de  l'élégance 
d'un  très-grand  nombre.  Les  sculpteui's  khmers 
devaient  sculpter  absolument  comme  ceux  de 
la  renaissance,  c'est-à-dire  qu'ils  devaient  es- 
quisser sur  leurs  pierres,  puis,  en  laissant  courir 
leur  ciseau,  ils  dessinaient  et  terminaient  leur 
œuvre.  Nous  venons  de  comparer  ces  artistes 
aux  sculpteurs  de  la  renaissance;  nous  trou- 
vons, en  effet,  qu'ils  leur  ressemblent  à  plu- 
sieurs points  de  vue;  comme  eux,  ils  ont  une 
grande  imagination,  de  la  verve,  de  l'esprit  et 
un  sentiment  artistique  très-marqué.  En  jetant 
les  yeux  sur  nos  figures,  nos  lecteurs  seront 
sans  contredit  de  notre  avis.  Par  exemple,  pont- 
on voir  rien  de  plus  auimé,  de  plus  en  train, 
de  plus  fonctionnant  en  cadence  que  le  groupe 
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Flanche  LIT.  —  Bas- relief  khmer. 


DICT.    D'aRCHITRCTURE.    —    T.    111. 


KILOGRAMME.  —  KIOSQUE. 


35 


des  neuf  danseuses  représenté  par  notre  lig.  4. 
Nous  recommandons  surtout  à  nos  lecteurs 
la  remarquable  sculptiu'e  représentée  par  notre 
planche  LIV;  la  partie  supérieure  est  une  bro- 
derie splendide  ;  la  partie  inférieure,  une  œuvre 
remarquable  de  joaillerie.  Le  Tacksa,  ou  Her- 
cule indien,  qui  brandit  sa  massue,  n'est-il 
pas  admirablement  campé  sur  ses  rinceaux  de 
feuillages  supportés  eux-mêmes  par  une  orne- 
mentation spéciale  nommée  Icrouts. 

La  SïATUAiKE  desKhmers  est  également  fort 


irig.  ô.  —  Prea-Put  ou  Sakya-ilûuui , 
avec  ime  peaa  de  lingam. 


remarquable;  les  représentations  le  iilus  souvent 
reproduites  sont  celles  de  Préa-Put  (Boudha) 
(fig.  5),  de  Brahma  et  de  Siva,  qui  forment  en- 
semble la  Trimourty,  ou  trinité  hindoue.  EUes 
sont  sculptées  dans  le  grès  ou  coulées  en  cuivre 
rouge,  ensuite  dorées.  Souvent  même,  les  statues 
faites  avec  des  pierres  tendres  sont  recouvertes 
d'un  vernis  noir  et  épais,  que  les  Cambodgiens 
modernes  emploient  encore  et  qu'ils  nomment 
mereack.  Ce  vernis  protégeait  beaucoup  les  fines- 
ses de  la  sculpture  pour  les  statues  en  plein  air; 
du  reste,  il  était  lui-même  recouvert  d'or  bien 


souvent.  Nos  figures  montrent  divers  spéci- 
mens de  sculpture  en  ronde  bosse. 

Devant  l'ensemble  si  imposant  des  monu- 
ments khmers,  si  magnifiques  par  leurs  ri- 
chesses décoratives,  l'esprit  investigateur  qui 
caractérise  notre  siècle  se  demande  ce  qu'était 
cette  puissante  civilisation  des  Khmers,  com- 
ment elle  s'est  formée,  comment  elle  s'est  déve- 
loppée, comment  enfin  elle  a  pu  s'anéantir,  à  tel 
point  qu'il  y  a  quelque  vingt  ans  à  peine,  on 
ignorait  même  qu'elle  eût  existé.  Ces  questions 
se  posent  pour  l'historien;  malheureusement, 
elles  sont  restées  jusqu'ici  sans  réponse.  Mais 
il  est  bien  permis  d'espérer  que  le  génie  intuitif 
qui  caractérise  notre  époque,  secondé  par  de 
nouveaux  explorateurs,  saura  faire  dire  à  ces 
monuments  muets  ce  que  fut  ce  grand  peuple 
khmer.  Nous  pourrons  alors  ajouter  une  nou- 
velle et  brillante  page  à  l'histoire  de  l'art. 

KILOGRAMME,  s.  m.  —  Poids  d'un  litre 
d'eau  distillée  à  son  maximum  de  densité.  Par 
abréviation,  dans  le  commerce,  on  dit  souvent 
simplement,  kilo. 

KILOGRAMMÈTRE,  s.  m.  —  Terme  de 
mécanique.  Somme  de  travail  capable  d'élever 
à  la  hauteur  d'un  mètre  un  poids  d'un  kilo- 
gramme. Le  kilogrammètre  est  l'unité  de  me- 
sm-e  employée  pour  mesurer  le  travail  d'un 
moteur  ou  d'une  machine  quelconque.  La  force 
d'un  cheval-vapeur  égale  200  kilogi-ammètres. 

KILOMÉTRIQUE  (Boene  et  Poteau). 
—  Borne  ou  poteau  servant  à  indiquer  ou  à 
marquer  des  kilomètres,  sur  une  route,  un 
chemin,  une  place,  etc. 

KIOSQUE,  s.  m.  —  Ce  terme  d'origine 
turque,  de  même  que  la  construction  qui  porte 
ce  nom,  sert  à  désigner  un  petit  pavillon  de 
repos,  ordinairement  ouvert  de  tous  les  côtés, 
mais  aussi  fermé,  suivant  les  climats  sous  les- 
quels il  est  utilisé.  Les  kiosques  se  placent 
dans  les  jardins,  sur  les  terrasses,  sur  des  ro- 
chers élevés,  enfin  et  sm-tout  dans  des  lieux 
qui  permettent  de  jouir  d'une  belle  vue.  On 
les  construit  avec  toute  sorte  de  matériaux, 
mais  surtout  avec  des  bambous,  des  bois  de 
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grume  ou  équarris,  avec  des  fers  légers  qu'on 
contourne  de  mille  manières,  et  qu'on  agence 
de  diverses  façons.  —  Dans  les  pays  chauds, 


Fig.  1.  —  Kiosque  surélevé  sur  un  socle  en  pien-e. 

les  kiosques  sont  largement  ouverts  de  toutes 
parts,  et  des  bannes  ou  des  stores  ferment  seu- 
lement les  côtés  par  lesquels  le  soleil  pourrait 


Kiosqne  en  bois  découpé. 


inconinioder.  Y>;ms  les  pays  froids,  ou  même 
sous  les  climats  tempérés,  dans  les  villas  aux 
bords  de  la  mer,  jjar  exemple,  les  kiosques  sont 
feynés  de  toutes  parts,  mais  ils  ont  de  grandes 
baies  vitrées,  afin  de  permettre  de  voir  large- 
ment au  dehors.  On  fait  aujourd'hui  beaucoup 


de  kiosques  en  bois  découpé  ;  on  les  pose  sur 
des  fondations  qui  les  élèvent  au  moyen  de 
quelques  marches  au-dessus  du  sol,  et  leurs 
soubassements  sont  en  général  eu  maçon- 
nerie. Xos  figures  montrent  divers  tyj^es  de 
kiosques.  Le  premier  est  construit  sur  une 
petite  salle  basse  en  maçonnerie  qui  sert  de 
caveau  pour  enfermer  des  boissons  qu'on  tient 
ainsi  fraîches,  ou  bien  à  resserrer  des  instru- 


Flg.  3.  —  Kiosque  en  bois  de  grume  (l*^""  type). 

ments  de  jardinage  ;  on  arrive  dans  le  kios- 
que pro])rement  dit  au  moyen  de  dix  à  douze 
marches. 

Notre  figm-e  2  représente  un  deuxième 
type  auquel  on  accède  par  un  petit  perron 
de  quelques  marches;  des  bancs  de  jardin  sont 
adossés  contre  son  soubassement  et  abrités 
contre  les  rayons  ardents  du  soleil  par  la  toi- 


Fig.  4.  —  Kiosque  en  bois  de  gi-ume  (2"^  tjpo). 

ture  saillante  du  kiosque;  enfin  nos  figures  3 
et  4  montrent  des  kiosques  ou  pavillons  en 
bois  de  grume  comme  on  pieut  en  voir  dans 
divers  jardins  zoologiques,  notamment  au  Jar- 
din zoologiquc  et  d'acclimatation  du  bois  de 
Boulogne,  près  Paris. 


KLAPROTHINE.  —  KURBARIS. 
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KLAPROTHINE,- s./.  —  La  klaprothine, 
ou  bleu  de  montagne,  existe  à  l'état  naturel, 
mais  on  la  fabrique  aussi  avec  beaucoup  de 
substances.  A  l'état  naturel,  c'est  un  carbo- 
nate de  cuivre  bibasique  assez  chargé  en 
oxyde  de  cui\Te.  A  l'état  artificiel,  la  klapro- 
thine constitue  ce  qu'on  nomme  le  hleu  de 
cuivre,  le  hlm  de  chaur,  les  cendres  bleues. 
Les  peintres  de  l'antiquité  ont  connu  le  bleu 
de  montagne  naturel  et  l'ont  employé.  (Voy. 
Cendre  bleue.) 

KNOTTING,  s.  m.  —  Enduit  anglais  em- 
ployé pour  conserver  le  tain  des  glaces  et  le 
préserver  de  l'humidité.  Il  entre  dans  la  com- 
position de  cet  enduit  du  vernis  copal,  du 
noir  de  fumée,  de  la  résine,  de  l'huile  de  fusil 
{fusil  oil)  obtenue  par  la  distillation  de  l'al- 
cool, enfin  de  la  laque.  Certains  fabricants 
composent  même  un  enduit  de  ce  genre  dans 
lequel  il  entre  une  dissolution  de  caoutchouc. 

KOLACH,  s.  m.  —  Arbre  d'Afrique  de  pre- 
mière grandeur,  dont  le  bois  qui  est  fort  dur 
est  employé  en  charpenterie  et  en  menuiserie. 


KOURGANES,  s.  m.  pi.  —  Elévations  co- 
niques en  terre  qu'on  rencontre  dans  diverses 
contrées,  notamment  en  Russie  sur  les  bords 
de  la  mer  d'Azow.  On  n'a  jamais  pu  détermi- 
ner d'une  manière  précise  à  quoi  peuvent  avoir 
servi  ces  tertres  recouverts  de  gazon.  Cer- 
tains archéologues  supposent  qu'analogues  aux 
tomleJles,  hcirrou-s, galc/als  et  fumuJus,i]s  ont, 
comme  ces  édicules,  servi  de  sépultures  ;  d'au- 
tres archéologues,  au  contraire,  n'y  voient  que 
des  marques,  ou  plutôt  des  bornes  ayant  servi 
à  guider  au  milieu  des  steppes  des  populations 
nomades.  La  hauteur  des  kourganes  varie 
entre  5  et  8  mètres  d'élévation. 

KURBARIS,  s.  m.  —  Arbre  d'Afrique  qui 
a  12  ou  1.3  mètres  de  hauteur;  il  croît  lente- 
ment, mais  son  bois  est  fort  dur,  et  ne  pos- 
sède pas  de  nœuds,  ce  qui  le  rend  facile  à 
travailler.  Il  commence  depuis  quelques  an- 
nées à  être  employé  dans  le  nord  de  la  France 
pour  certains  travaux  de  charpente  et  de  me- 
nuiserie ;  mais  depuis  fort  longtemps  on  l'uti- 
lise en  Espagne,  en  Sicile,  ainsi  que  dans  l'I- 
talie et  la  France  méridionale. 


L.  —  N'euvièmc  consonne  et  douzième 
lettre  de  notre  alphabet.  Comme  signe  abré- 
viatif  dans  les  inscriptions  romaines,  L  peut 
signifier  Lucius,  lex,  lares,  Icgio,  leges,  Ifgafus, 
lihra,  lihens,  liber  fus,  etc.  —  Dans  les  Char- 
tres du  moyen  âge,  L  peut  signifier  locus,  lau- 
datus,Ludovicus,  etc.;  L.  S.,  locus sigilli.  Dans 
les  ouvrages  modernes,  /.  c.  signifie  loco  citato, 
ou  lieue  carrée;  1.  st.,  livre  sterling.  Dans  la 
numération  romaine,  L  égale  50;  surmontée 
d'un  tiret,  L  vaut  50,000. 

LABARUM,  s.  m.  —  Etendard  imaginé 
par  Constantin  après  sa  victoire  sur  ]\Iaxence. 
Il  se  compose  d'une  pièce  de  soie  carrée  de 
couleur  pourpre  richement  brodée  et  entourée 
d'une  crépine  d'or;  dans  son  milieu  il  porte  une 
croix  et  un  monogramme  du  Christ.  (Prudent., 
in  Symn.,  I,  487.)  Ce  caiTé  d'étoffe  est  attaché 
au  moyen  d'une  barre  transversale  à  une  hampe. 
Le  laljarum  rassemble  pour  sa  forme  au  vexil- 
hnn  de  la  cavalerie  romaine.  Tout  le  monde 
connaît  l'origine  du  labarum  :  Constantin, 
combattant  ses  ennemis,  aurait  vu  dans  le  ciel 
une  immense  croix  hmiineuse  sur  laquelle  il 
lut  :  Hoc  signo  vinces,  «  Tu  triompheras  par  ce 
signe.  »  La  nuit  suivante,  il  vit  en  songe  le 
Christ  portant  un  étendard  semblable  à  celui 
qu'il  fit  adopter  à  son  armée  et  qui  fut  nommé 
labarum,  du  mot  gaulois  lab,  élevé,  parce 
qu'on  le  portait  en  l'air. 

LABORATOIRE,  .9.  m.  —  En  général, 
local  dans  lequel  on  travaille,  et  surtout  dans 
le(iuel  on  fait  des  manipulations  chimiques  ou 
pharmaceutiques,  car  c'est  principalement  au 
lociil  ailecté  à  ces  sortes  de  préparations  auquel 
on  donne  le  nom  de  laboratoire.  Un  laboratoire 
de  chimie  doit  être  largement  aéré,  éclairé  et 
ventilé,  afin  que  les  gaz  délétères  qui  se  déga- 


gent des  réactions  ne  puissent  nuire  à  la  santé 
des  travailleurs;  il  doit  être  pourvu  de  four- 
neaux munis  de  hotte  et  de  rampes  à  gaz, 
pouvant  chauffer  les  matras  et  les  cornues  en 
verre  employées  dans  les  opérations.  Quand  on 
ne  veut  pas  recueillir  les  gaz  qui  se  dégagent, 
les  cols  et  tubulures  des  récipients  doivent 
être  engagés  dans  une  rainure  pratiqiiée  dans 
une  gaîne  de  ventilation  qui  absorbe  et  en- 
lève rapidement  les  gaz  qui  se  dégagent.  Un 
pareil  local  doit,  en  outre,  contenir  des  tables, 
des  étagères  et  des  armoires  vitrées,  pour  ren- 
fermer les  objets  et  matières  nécessaires  aux 
travaux.  Souvent  les  laboratoires  possèdent  à 
côté  d'eux  une  pièce  servant  de  magasin 
dans  laquelle  sont  resserrés  tous  les  ingrédients 
chimiques. 

LABOUR  ou    LABOUREUR,  s.  m.  — 

Instrument  semblable  à  une  petite  bêche 
de  jardinier,  qui  sert  aux  plombiers  à  remuer 
le  sable  de  leur  table  et  de  leur  moule  à  cou- 
ler le  plomb. 

LABOURER,  v.  a.  —  Remuer  le  sable  des 
tables,  des  moules  à  couler  le  plomb  avec  un 
outil  nommé  labour. 

LABRUM,  .s.  m.  —  Grand  vase  ou  bassin 
qui  chez  les  Romains  servait  à  divers  usages. 
On  l'employaitdanslesétablisscmentsdc  bains  ; 
il  était  placé  dans  le  caldarimn  et  isolé  de 
toutes  parts  pour  l'agrément  et  la  commodité 
des  baigneurs,  qui  se  lavaient,  s'asporgaient  et 
et  se  raclaient  avec  des  strigilcs  autour  du  la- 
hrum.  {Qic,  ad.  Fam.,  XIV,  .20;  Vitruve,  V, 
10,  4.)  Le  Inbruin  servait  aussi  de  bassin  d'or- 
nement qui  recevait  le  jet  d'eau  d'une  fon- 
taine artificielle.  (Ulpien,  Dig.,  19,  1,  15; 
Pline  le  Jeune,  E}).,Y,  C.)  On  donnait  encore 
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ce  nom  à  un  vase  plat ,  une  espèce  de  grande 
coupe  servant  à  contenir  l'huile  après  que 
celle-ci  avait  été  retirée  du  laa/s.  (Cato,  de  Ixf 
ri/.if.,  12  et  13.)  On  a  trouvé  des  labra  de  ce 
genre  dans  \cs  celhr  olmrm.  —  Enfin  c'était  une 
sorte  de  fontaine  consacrée  qu'on  plaçait  à  l'en- 
trée des  temples  pour  contenir  l'eau  lustrale. 
(Hérodote,  I,  51.)  —  L'étymologie  de  ce  nom 
paraît  provenir  de  ce  que  les  lahra  avaient 
tous  un  bord  plein  et  rond  qui  se  relevait 
comme  la  lèvre  inférieure  (labrum)  de  la 
figure  humaine.  Quelques  auteurs  donnent 
comme  synonyme  à  ce  mot  celui  de  solium. 
(Senèque,  Ep.  86;  Palladio,  I,  40,  41; 
Pline,  XXXIir,  12  ;  Martial,  II,  42,  VI,  81  ; 
Pétrone,  73,  93.) 

LABYRINTHE,  s.  m.—  Ce  terme  sert  à  dé- 
signer des  constructions  diverses,  mais  qui  toutes 
ont  un  point  de  ressemblance ,  la  complication 
de  leurs  lignes  sinueuses.  En  effet,  les  monu- 
ments, les  pavages  et  les  pièces  de  verdureqn'on 
nomme  labyrinthes  sont  formés  d'allées  se  croi- 
sant et  s'entre-croisant  à  l'infini.  Le  labyrin- 
the le  plus  ancien  est  celui  d'Egy])te,  construit 
par  Aménemha  III  (12"  dynastie)  auprès  du 
lac  Mœris  (1).  Hérodote  (1. 2,  cap.  48),  Strabon 
(liv.  17,  p.  811)  et  Diodore  de  Sicile  (liv.  1", 
p.  55)  nous  ont  donné  une  description  assez 
complète  de  ce  monument,  qui  était,  au  dire 
de  ces  auteurs  «  un  des  plus  importants  et 
des  i>lus  remarquables  de  l'Egyijte,  et  qui  dé- 
passait de  beaucoup  en  beauté  les  temples 
d'Ephèse  et  de  Samos.  On  y  voyait  à  l'intérieur 
douze  cours  recouvertes  de  plafonds  (ce  qui 
est  assez  difficile  à  expliquer).  Les  chambres 
que  contenait  le  labyi'inthe  étaient  au  nom- 
bre de  trois  mille,  les  unes  voûtées  et  souter- 
raines (xpÛTtTai),  les  autres  élevées  au-dessus 
(oixoi).  »  Hérodote  dit  avoir  parcouru  les 
chambres  du  rez-de-chaussée  (elles  étaient  au 


(1)  C'est  ce  même  Améno.mh.i  III  qui  avait  fait 
creuser  le  lac  ilœris,  dont  les  Grecs  attribuaient  la 
conception  et  l'exécution  à  un  roi  nommé  Mœris,  qui 
n'a  jamais  existé.  Imitant  en  cela  un  de  leurs  compa- 
triotes, qui  prenait  le  Pirée  pour  un  homme,  les  Grecs 
ont  pris  pour  le  nom  d'un  roi  le  terme  mer,  meri,  qui  en 
égyptien  signifie  hic. 


nombre  de  quinze  cents),  mais  qu'il  n'a  jin 
obtenir  des  gardiens  la  permission  de  visiter 
les  chambres  souteri'aines,  parce  qu'elles  conte- 
naient les  tombeaux  des  rois  et  les  sépultures 
des  crocodiles  sacrés.  Quant  à  celles  qu'il  a 
vues,  il  trouve  qu'aucun  autre  ouvrage  sorti  de 
la  main  des  hommes  n'est  aussi  beau  (1).  On 
nommait  également  cet  édifice  le  labjTinthe 
des  Douze  Seigneurs;  il  aurait  existé  encore  du 
temps  d'Auguste.  Il  y  avait  en  Egypte  un 
antre  labyrinthe  moins  célèbre  que  celui  dont 
nous  venons  de  parler,  il  était  situé  dans  l'île 
du  lac  Mœris  ;  on  le  nommait  le  labyrinf/ie  de 
MemVes,  à  cause  du  roi  de  ce  nom,  disent  cer- 
tains auteurs  ;  or  il  n'a  jamais  existé  en 
Egypte  de  prince  du  nom  de  Mendès,  mais 
seulement  un  nome  de  la  basse  Egypte  qui  s'ap- 
pelait Mejidesiiis  (2).  —  En  dehors  de  l'Egypte, 
le  plus  fameux  labyrinthe  était  celui  de  Crète, 
construit,  dit-on,  sur  le  type  de  celui  des 
Douze  Seigneurs;  mais  il  avait  une  bien  moins 
grande  importance,  puisque,  au  dire  de  Pline 
(liv.  36,  ch.  13),  il  n'occupait  que  la  centième 
partie  de  celui  de  l'Egypte  ;  il  était  situé  près 
de  la  ville  de  Gnosse.  Il  aurait  été  construit 
par  Dédale  (Diod.  de  Sic,  liv.  1  et  4),  par 
suite  d'un  ordre  de  Minos,  qui  y  tenait  ren- 
fermé le  Minotaure.  Chacun  connaît  la  fable 
de  ce  fameux  Minotaure,  qui  dévorait  chaque 
année  des  jeunes  garçons  et  des  jeunes 
filles  (3)  ;  aussi  nous  ne  la  reproduirons  pas, 
car  rien  n'est  moins  prouvé.  îlais  ce  qui  est 
plus  curieux  encore,  c'est  que  peut-être  le  fa- 


(1)  Pline  (liv.  36,  ch.  13)  et  Pomponius  Mêla  (liv.  1, 
ch.  8)  parlent  ég.alement  de  ce  labyrinthe,  mais  d'a- 
près d'autres  auteurs,  ne  l'ayant  pas  tu  eux-mêmes. 

(2)  M.  de  Rougé  {Monnaies  des  nomes^  p.  46J  nous  dit, 
à  propos  de  Mendesius  :  «  Ce  nom  a  été  transcrit  Bindidi 
dans  les  inscriptions  assyriennes  et  est  devenu  le  Mendèg 
des  Grecs.  Il  y  a  une  contraction  qui  paraît  considérable, 
mais  qui  devient  certaine  quand  on  compare  DêsvSÉTi:, 
nom  d'homme  qui  vient  de  l'égyptien  (Nesa-bi-neb-tat 
(celui  qui  est  voué  à  Bi-neb-tat).  Le  dieu  de  Mendès 
était  nommé  Bi-neb-tat;  il  avait  la  tête  de  bélier 
c'est  ce  qui  a  fait  dire  aux  auteurs  anciens  que  les 
Egyptiens  nommaient  le  bouc  Afendès.  Les  inscriptions 
nous  apprennent  que  le  bouc  de  Mendès  était  l'esprit 
vivant  de  Ra,  le  soleil.  » 

(3)  Tous  les  ans,  suivant  Apollodore  (livre  3)  ;  tous 
les  sept  ans,  suivant  Diodore  (livre  4),  et  touK  les  neuf 
ans,  suivant  Plutarque  {in  Tftes.,  tom.  1,  p.  6.). 
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meiix  labjrinthe  lui-même  n'aurait  eu  qu'une 
existence  très-éphémère,  car  il  a  existé,  quoique 
ce  fait  ait  été  mis  en  doute  par  un  grand  nom- 
bre d'auteurs  ;  son  existence  est  prouvée  i)ar 
sa  représentation  qui  est  figurée  sur  les  mé- 
dailles de  Gnosse  ;  mais  il  est  permis  de  se  de- 
mander s'il  a  une  origine  aussi  ancienne  qu'on 
qu'on  le  prétend  et  s'il  a  vécu  de  longs  siècles. 
A  ces  deux  questions  nous  pouvons  répondre 
négativement.  Premièrement,  si  le  labyrinthe 
de  Crète  avait  été  construit  par  Dédale  sous 
Minos,  comment  se  feit-il  qu'Homère,  qui  parle 
plus  d'une  ibis  de  ce  prince,  n'ait  jamais  eu  oc- 
casion de  mentionner  l'un  de  ses  grands  tra- 
vaux; qu'Hérodote,  qui  décrit  si  bien  celui 
d'Égy]:ite,  comme  nous  venons  de  le  voir,  n'en 
fasse  pas  mention,  et  cependant  cet  auteur  a 
soin  de  nous  informer  <c  que  les  monuments  des 
Egyptiens  sont  forts  supérieurs  à  ceux  des 
Grecs  ?  »  Si  Hérodote  avait  connu  le  labyrin- 
the de  Crète,  qui  était  une  faible  copie  de  celui 
d'Egypte,  certainement  il  en  aurait  parlé, 
puisque  ce  monument  ne  pouvait  que  témoi- 
gner en  faveur  de  la  thèse  qu'il  soutenait,  à 
savoir  «  que  les  monuments  des  Egyptiens 
étaient  fort  supérieurs  à  ceux  des  Grecs.  » 
Enfin  les  plus  anciens  géographes,  de  même 
que  les  écrivains  des  plus  beaux  temps  de  la 
Grèce  sont  muets  sur  ce  point.  Ainsi  donc 
les  seuls  auteurs  qui  nous  en  j^ai-lent  ne  l'ont 
jamais  vu,  puisque  Pline  et  Diodore  de  Si- 
cile (liv.  1,  p.  66)  nous  disent  que  de  leur 
temps  le  labyrinthe  ne  subsistait  plus,  «  soit 
qu'il  eût  péri  de  vétusté,  soit  qu'on  l'eût  dé- 
moli à  dessein,  et  que  même  on  avait  oublié 
l'époque  de  sa  destruction.  »  Ainsi,  Homère 
et  Hérodote  n'ont  pas  connu  le  labyrinthe  de 
Crète,  sans  cela  ils  en  auraient  certainement 
fait  mention,  et  les  auteurs  qui  en  ont  parlé 
ne  l'ont  jamais  vu  et  supposent  que  sa  des- 
truction remonte  à  une  époque  tellement  an- 
cienne qu'elle  se  perd  dans  la  nuit  des  temps. 
Devant  ces  faits,  et  sans  la  représentation  des 
médailles  de  Gnosse,  nous  n'hésiterions  pas  à 
dire  que  le  fameux  labyrinthe  de  Crète  n'a 
jamais  existé.  Du  reste,  nous  devons  toujours 
nous  méfier  des  travaux  de  Dédale  ;  en  effet, 
dans  l'antiquité,  on  attribuait  à  celui-ci  tous 
les  travaux  d'art  dont  on  ignorait  les  auteurs. 


absolument  comme  on  attribuait  à  Hercule 
tous  les  travaux  qui  demandaient  une  grande 
somme  de  puissance  musculaire. 

D'un  autre  côté,  Philostrate  (  Viia  AiwlL,  liv. 
4,  ch.  34)  nous  dit  que  deux  disciples  d'Apollo- 
nius de  Tyane  avaient  visité  le  labyrinthe;  or 
ces  deux  disciples  étaient  contemporains  de 
Diodore  de  Sicile  et  de  Pline,  qui,  nous  venons 
de  le  voir,  nous  ont  dit  que  de  leur  temps  le 
labyrinthe  ne  subsistait  plus.  Voilà  des  opinions 
bien  difficiles  à  conciUer,  à  moins  qu'il  n'ait 
existé  en  Crète  deux  labyrinthes ,  ce  que  nous 
supposerions  volontiers,  puisque  Meursius  (/« 
Crc't.,  liv.  1,  ch.  2)  parle  du  labyrinthe  de  Gor- 
tyne,  l'une  des  deux  principales  villes  de  la 
Crète.  Tom-nefort  (voy.  t.  1",  p.  65)  et  Bélon 
{Observât.,  livre  I""',  chap.  6)  nous  ont  laissé 
une  description  d'une  caverne  située  au  pied  du 
mont  Ida ,  à  peu  de  distance  de  Gortyne.  Sui- 
vant le  premier  auteur,  Tournefort,  c'était  l'an- 
cien labyrinthe;  suivant  le  second,  ce  n'était 
qu'une  ancienne  carrière.  Nous  devons  dire  à 
ce  propos  qu'on  a  donné  le  nom  de  labyrinthe 
à  des  carrières  abandonnées  ou  même  à  d'an- 
ciennes grottes  naturelles;  comme  preuve  à 
l'appui  de  notre  affirmation ,  nous  citerons  le 
passage  suivant  de  Strabon  (liv.  8)  :  «  Près  de 
l'ancienne  Argos,  à  Nauphe,  on  voit  encore  de 
vastes  cavernes  où  sont  construits  des  labyrin- 
thes qu'on  suppose  être  l'ouvrage  des  Cyclo- 
pes  ;  »  c'est  sans  doute  à  cause  de  ceux-ci  qu'on 
les  nommait  encore  ci/chpea.  On  voit  donc  par 
là  que  ce  terme  de  labyrinthe  était  appliqué  à 
des  monuments,  à  des  cavernes  ou  grottes  et  à 
des  carrières.  Il  existe  près  de  la  ville  d'Agri- 
gente,  en  Sicile,  des  conduits  souterrains  qu'on 
appelle  labyrinthe  de  Dédale  ;  ces  conduits  met- 
taient anciennement  en  communication  la  cita- 
delle et  la  ville.  —  Du  reste,  pris  dans  son  sens 
Uttéral,  ce  terme  servit  en  Grèce  à  désigner  un 
espace  cii'conscrit  coupé  par  de  nombreuses 
routes  se  croisant  en  tous  sens,  ou  tournant  en 
héHce  ou  en  spirale,  ainsi  que  certaines  co- 
quilles (  Hesych.,  iiuid.  Etymol.  Magn.  in  Aa- 
êùp)  ;  dans  le  sens  figuré,  les  Grecs  l'appliquè- 
rent aux  réponses  ambiguës  (Dionys.  Halic. , 
de  T]iucid.jud.,t.  6)  ou  bien  aux  réponses  obs- 
cures et  captieuses  (Lucien,  in  Fugit.,  tom.  3, 
p.  371). 
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II  y  eut  aussi  un  labyrinthe  à  Lemnos ,  où 
les  Cabires  célébraient  leur  culte.  P!ino(fof.  cil.) 
nous  informe  que  «  ce  dernier  n'avait  rien  qui 
le  distinguât  des  autres  labyrinthes,  si  ce  n'est 
la  beauté  et  la  singularité  de  cent  cinquante  co- 
onnes  qui  avaient  été  travaillées  au  tour  par  le 
moyen  de  pivots  si  bien  disposés  qu'un  enfant 
seul  pouvait  tourner  ces  colonnes.  »  Ce  laby- 
rinthe avait  été  construit  par  trois  architectes, 
Rhœcus,  Smillis  et  Tliéodore. 

Clusium  posséda,  dit-on,  un  labyrinthe  ;  Por- 
senna  passe  pour  l'auteur  de  ce  vaste  hyjiogée  ; 
mais  Pline,  qui  nous  en  parle  d'après  Varron, 
en  trouve  la  description  si  exagérée  qu'il  n'hé- 
site pas  à  la  reléguer  parmi  ce  que  cet  auteur 
nomme  les/ables  étrusques. 

On  nomme  encore  labyrintlieimc  disposition 
d'allées  étroites,  serrées  et  concentriques;  on 
les  emploie  à  la  décoration  des  grands  jardins 
et  des  parcs.  Les  allées  sont  sinueuses  et  leurs 
circonvolutions  formées  par  des  massifs  de  plan- 
tations sont  coupées  par  des  portes  qui  vous  en- 
gagent dans  de  longs  détours  ou  circuits  qui 
vous  éloignent  souvent  de  la  sortie  du  laby- 
rinthe. Nous  citerons  parmi  ce  dernier  genre  : 
le  labyrinthe  du  Jardin  des  plantes  de  Paris, 
situé  derrière  les  serres  chaudes  ;  à  son  centre, 
qui  est  point  culminant,  il  se  trouve  un  kiosque 
en  bronze  d'où  l'on  voit  une  grande  partie  de 
Paris;  le  labyrinthe  de  l'ancien  château  de 
Choisy-le-Roi  ;  celui  de  Versailles,  qui  avait  été 
créé  par  Le  Nôtre,  et  qui  était  orné  de  fontaines 
dont  les  sujets  étaient  tirés  des  fables  d'Ésope. 
Les  labyrinthes  des  jardins  étaient  connus  des 
anciens,  puisque  Pline  (XXXVII,  13)  nous  ap- 
prend que  l'intérieur  des  hippodromes  en  ren- 
fermait et  que  les  bosquets  étaient  plantés  de 
lauriers  touffus  que  l'hiver  ne  dépouille  pas  de 
leurs  feuilles.  Aujourd'hui  on  forme  les  allées 
ou  plutôt  les  murs  de  verdure  des  labyrinthes 
avec  des  noisetiers,  des  ifs  et  des  cyprès  et  des 
abies  pinsapo  qu'on  taille  avec  des  cisailles. 

On  donne  enfin  ce  nom  à  une  disposition  par- 
ticulière de  pavage  qui  a  été  appliquée  dans  les 
églises  du  moyen  âge.  Ce  genre  de  pavement 
était  employé  également  dans  l'antiquité,  puis- 
que Pline  [loc.  cit.  ut  supra)  dit  «  qu'il  ne  faut 
pas  confondre  ou  du  moins  se  figurer  ce  laby- 
rinthe (celui  de  l'île  de  Crète)  tel  que  ceux 


qu'on  pratique  sur  hs  pavés  et  les  jardins,  qui 
servent  à  l'amusement  des  enfants.  »  Ce  genre 
de  labyrinthe  affectait  une  forme  carrée , 
octogonale  ou  circulaire,  comme  le  montrent 
nos  figures;  il  était  considéré  comme  l'emblème 
du  temple  de  Jérusalem  ;  aussi,  à  l'époque  des 


Fig 


Labyrinthe  de  Saint-Omer. 


croisades,  ceux  qui  ne  pouvaient  aller  en  terre 
sainte  pour  faire  des  pèlerinages,  les  accom- 
plissaient en  faisant  des  stations  dans  les  laby- 
rinthes qui  en  tenaient  lieu.  L'un  des  plus  an- 
ciens, détruit  en  1779,  était  le  labyrinthe  de  la 
cathédrale  de  Reims  qui  avait  été  exécuté  vers 
l'240  ;  on  le  nommait  aussi  dédale,  lieue,  chemin 


Fig.  2.  —  Labyrmthe  de  Bayeux. 

de  Jérusalem  ;  il  contenait  dans  certaines  par- 
ties de  son  parcours  les  noms  de  quatre  archi- 
tectes de  l'église.  M.  "Wallet,  dans  sa  description 
de  la  crypte  de  Saint-Bertin  de  Saint-Omer,  a 
publié  celui  de  cette  église,  qui  est  aujourd'hui 
détruit  ;  mais  il  nous  en  a  donné  un  dessin  re- 
produit par  notre  figure  1 ,  et  la  description 
suivante  :  «  Il  était  composé  de  carreaux  jaunes 
ou  blancs  et  de  carreaux  bleus  ou  noirs;  il  était 
inscrit  dans  un  carré,  son  chemin  de  parcours 
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présentait,  comme  tons  ceux  que  nous  connais- 
sons, un  guillocliis  simple  continu ,  mais  à  an- 
gles droits.  Ce  pavement  était  composé  de  qua- 
rante-neuf carreaux  de  chaque  côté  ;  par  consé- 
quent, sa  superficie  présentait  un  nombre  de 


Labyrinthe  de  la  cathédrale  de  Sens, 


deux'mille  quatre  cent  un  can-eaux.  »  Le  même 
auteur  ajoute  que  les  fidèles  devaient  suivre  à 
genoux  le  tracé  de  ces  méandres  en  souvenir  du 
trajet  que  le  Christ  avait  accompli  de  Jérusalem 


fig.  4.  —  Labyrinthe  de  Saint-Quentin. 

au  Calvaire.  Le  labp-inthe  de  Saint-Bertin  se 
trouvait  dans  le  transsept  méridional  de  l'é- 
glise; on  le  supprima,  parce  que  les  enfants  et 
les  étrangers  en  le  parcourant  troublaient  sou- 
vent le  service  divin.  C'est  pour  le  même  motif 
que  les  labyrinthes  disparurent  peu  à  peu  des 


églises.  —  En  général ,  les  labp'inthes  étaient 
placés  dans  la  grande  nef,  soit  au  commence- 
ment, soit  surtout  dans  son  milieu  ;  quelquefois 
ils  étaient  situés  dans  la  salle  capitulaire,  par 
exemple  à  Bayeux.  Ce  dernier  (fig.  2),  de  petite 
dimension  (.'î™,80  de  diamètre),  estcirculaireet 
formé  de  carreaux  émaillés  ;  la  voie ,  ou  che- 
min, est  composée  de  carreaux  à  fond  noir 
chargé  d'ornements  jaunes,  composés  de  grif- 
fons, de  rosaces  et  d'armoiries  diverses.  —  Le 
labyrinthe  de  la  cathédrale  de  Sens  (fig.  3)  a  été 
détruit  en  1768  ;  il  avait  une  grande  analogie 
avec  celui  de  la  cathédrale  de  Chartres  ;  il  était 
incrusté  de  plomb  et  mesurait  10  mètres  de  dia- 
mètre; il  avait  2,000  pas  de  circuit,  et  il  fallait 
près  d'une  heure  pour  en  faire  tout  le  parcours. 
Le  labyrinthe  de  la  cathédrale  de  Chartres, 
qu'on  nomme  Ikue,  est  circulaire  ;  il  est  exécu- 
té en  pierre  bleue  de  Senlis  ;  il  mesure  225 
mètres  environ  de  parcours  de  l'entrée  jus- 
qu'à son  centre.  — •  Les  labp-inthes  d'Amiens, 
de  Saint-Quentin  (fig.  4)  et  d'Arras  sont  de 
forme  octogonale;  celui  d'Amiens,  détruit 
en  1825,  était  en  pierres  blanches  et  bleues; 
dans  son  centre  était  incrustée  une  plaque  de 
cuivre  indiquant  le  lever  du  soleil  ;  on  y  avait 
également  gravé  les  portraits  des  trois  archi- 
tectes qui  avaient  dirigé  la  construction,  et  celui 
de  l'évêque  Evrard,  dont  la  figure  était  accom- 
pagnée de  l'inscription  suivante  : 

Mémore  quand  l'œuvre  de  l'eglë  (cgliBe) 

De  chéens  fu  commenchie  et  fine 

11  est  escript  el  moilou  de  le 

Maison  de  Dalus  (Dœdale) 

En  l'an  de  giâce  mil  IIC 

Et  XX  fut  l'œuvre  de  chéens 

Premièrement  encommenchiée 

A  dont  y  er  de  cheste  évesquie 

Evrard  évesque  bénis 

Et  roi  de  France  Loys 

Qui  fu  filz  Phelipe  le  sage 

Cliil  qui  maistre  y  est  de  l'œuvre 

Maistre  Robert  étoit  nomcS 

Et  de  Luzarches  surnomes  ; 

Maistre  Thomas  fut  après  Ici 

De  Cormût,  et  après  son  filz 

Maistre  Regnault,  qui  mestre 

Fit  à  chest  point  clii  cboiste  leitre 

Que  l'incarnation  valoit 

XIIC  ans  moins  XII  en  f.illoit. 


LAC.  —  LACUNAR. 
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Nous  avons  donné  cette  inscription  i»  ex- 
tenso, parce  qii'elle  a  une  grande  importance; 
elle  fournit,  en  effet,  la  date  certaine  de  la 
création  du  labyrinthe  et  le  nom  des  maîtres  de 
l'œuvre  d'Amiens. 

Le  labyrinthe  de  Saint-Quentin  (fig.  4)  a  été 
détruit  également  en  1825  ;  celui  d'Arras,  vers 
1792  ou  93  :  il  était  placé  dans  la  nef;  il  était 
de  forme  octogonale,  composé  de  carreaux  jau- 
nes et  bleus. 

Disons,  en  terminant  cet  article,  que  beau- 
coup de  carrelages  dessinant  des  méandres  ont 
été  pris  à  tort  pour  des  labyrinthes  ;  nous  men- 
tionnerons notamment  celui  de  l'église  de  Tous- 
saints  (Marne),  dont  les  carreaux  n'ont  pas  plus 
de  0'".2.i  de  côté,  de  sorte  qu'on  ne  pouvait 
suivre  les  allées  de  ceux-ci  ni  à  pied  ni  à  ge- 
noux ;  nous  ferons  la  même  observation  pour  la 
basilique  de  Beparafask  Orléausville  (Algérie), 
dont  le  pavé  en  mosaïque  dessine  des  méandres 
et  non  des  labyrinthes,  et  dans  lesquels  il  se 
trouve  des  lettres  qui,  par  leur  disposition,  for- 
ment un  jeu  qui  laisse  lire,  de  quelque  côté  qu'on 
soit  placé,  le  mot  Ecclesia.  (  Cf.  à  ce  sujet  la 
Revue  arcMohgique,  4*  vol.,  année  1847.) 

LAC,  s.  m.  — (irrand  amas  d'eau  qui  se  trouve 
enclavé  dans  les  terres.  Quand  le  volume  de 
cette  eau  est  considérable,  les  lacs  dépendent 
presque  toujours  du  domaine  public;  les  petits 
lacs,  au  contraire,  ou  étangs,  appartiennent 
soit  aux  communes ,  soit  aux  particuliers.  Ija 
jurisprudence  relative  à  ces  derniers  se  trouve 
aux  mots  Eau,  Etang.  (Voy.  ces  mots  et  Ca- 
nal.) 

LACS.  —  Yoy.  Entrelacs. 

LACHE,  adj.  —  Ce  mot  s'emploie  pour 
exprimer,  dans  tout  ouvrage  d'art,  une  cer- 
taine négligence  qui  quelquefois,  comme  dans 
une  esquisse  ou  une  ébauche,  est  volontaire,  et 
quelquefois  provient  d'ignorance  ou  de  paresse. 
(Quatremère  de  Quincy,  Dict.  d'arch.) 

LACERET  ou  LACET,  s.  m.  —  Petite 
tarière  servant  aux  charpentiers  à  percer  des 
trous  dans  les  pièces  de  bois  devant  recevoir 
des  chevilles.  (Voy.  Enlaçuee.) 


IjACET,  s.  m. —  Petite  broche  qui  relie  les 
deux  parties  d'une  charnière  ;  c'est  aussi  un  col- 
lier à  écrou  servant  à  fixer  la  tige  de  l'espagno- 
lette dans  le  montant  d'une  croisée  ;  c'est  en- 
core un  piton  à  double  branche  qui  se  rive, 
qui  se  visse  ou  qui  se  scelle ,  suivant  la  forme 
de  ses  pointes.  Ce  piton  sert  à  recevoir  ou 
lier  quelque  partie  de  serrurerie,  comme  une 
boucle,  un  anneau,  etc.  Il  existe  des  poignées 
et  des  moraillons  à  lacet.  On  nomme  lacet 
tournant  celui  qui  peut  tourner  dans  tous  les 
sens  :  par  exemple,  dans  les  portes  charretières, 
celui  qui  porte  la  verge  des  aubcrons  de  fléau  ; 
lacet  à  socle,  celui  qui,  au  lieu  d'être  une  sim- 
ple tringle,  est  pris  dans  la  masse  du  fer  ou 
du  cuivre,  qui  est  forgé  à  vive  arête,  évidé 
dans  son  milieu  pour  le  passage  de  l'espagno- 
lette. 

LACONICTJM.  —  Etuve  des  thermes  an- 
tiques qu'on  appelait  aussi  sudatorium.  Elle 
affectait  une  forme  en  hémicycle;  on  ré- 
chauffait au  moyen  de  I'Hypocauste  (Voy. 
ce  mot),  ou  bien  à  l'aide  du  testudo  ou  poêle 
métallique  i^acé  au  centre  de  l'étuve,  quand 
le  Labrum  (Voy.  ce  mot)  n'occupait  pas  lui- 
même  cet  emplacement.  La  voûte  était  per- 
cée de  deux  ou  trois  ouvertures  (lumen),  fer- 
mées avec  des  vitres  ou  des  pierres  spéculaires. 
Le  centre  de  la  voûte  portait  une  ouverture 
circulaire  qu'on  ouvrait  et  qu'on  fermait  à 
volonté  et  plus  ou  moins,  suivant  le  degi'é  de 
chaleui-,  au  moyen  du  bouclier  ou  clipeus,  dis- 
que en  métal  qu'on  manœuvrait  à  l'aide  de 
chaînes.  Le  laconiciim  était  ainsi  nommé  parce 
qu'il  était  d'origine  lacédémonienne.  (Mar- 
tial, VI,  43,  16.)  Une  des  extrémités  du  calda- 
rium  contenait  le  bain  d'eau  chaude  {nîveus), 
et  l'autre  le  laconicim.  (Voy.  Thermes.) 

LACUNAR.  —  Terme  d'antiquité  qui  si- 
gnifie caisson  dans  un  plafond  plat,  parce 
que  les  poutres  et  les  chevrons  qui  supportent 
le  plancher  se  coupent  et  se  croisent  à  angles 
droits  et  forment  des  carrés,  des  trous  (laninœ, 
lacus);  de  là  Tétymologie  de  ce  mot.  (Vitru- 
ve,  VII,  2,2  ;  Horace,  Od.,  II,  xviii,  2  ;  Cic, 
Ti(sc.,Y,  21.)  Par  extension,  comme  dans 
les  plafonds  voûtés,  les  coupoles,  on  imitait  ce 
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genre  de  compartiment  pour  figurer  la  cliar- 
penterie;  on  nommait  également  ces  caissons 
lacunar.  (Voy.  Caisson.) 

LADRERIE,  s.  m.  —  Hôpital  destiné 
aux  lépreux.  L'étymolocie  de  ce  mot  vient 
de  ladrerie,  nom  vulgaire  de  la  lèpre  au 
moyen  âge.  —  Voy.  Hospitaliers  {Bâti- 
ments). 

LAGRE,  s.  f.  —  Feuille  de  verre,  ser- 
vant d'étcnte  ou  plaque  à  étendre,  sur  la- 
quelle les  ouvriers  étendent  les  feuilles  de 
verre  au  fur  et  à  mesure  qu'elles  sont  fa- 
briquées. 

LAIE  ou  LAYE,  a  f.  —  Marteau  bretté  du 
tailleur  de  pierre.  Ce  marteau  affecte  différentes 
ibrmes,  comme  le  montrent  nos  figures  :  l'un 


Fig.  1.  —  Laie  û  truiichants  uni  et  dentelé. 

(fig.  1)  a  deux  tranchants  dont  l'un  est  imi 
et  l'autre  dentelé  ;  un  deuxième  type  a  deux 
tranchants  unis  (fig.  2);  un  troisième  possède 


leiix  tranchants  unis. 


nngrandetun  petittranchant(fig.3). Cet  ou- 
til sert  à  tailleries  parements  des  pierres  ainsi 
qu'à  piquer  les  moellons.  —  On  donne  le 
même  nom  au  travail,  aux  dentelures  que  le 
marteau  bretté  laisse  sur  la  pierre.  —  En  ter- 


mes d'eaux  et   forêts,  c'est  une  route  étroite 
percée  dans  une  futaie ,  dans  une  forêt. 


Fig.  3.  —  Laie  à  deux  tranchants  inégaux. 

LAIS,  S.  m.  pi.  —  En  termes  d'eaux  et 
forêts,  jeunes  baliveaux  qu'on  laisse  en  cou- 
pant un  taillis ,  afin  de  les  faire  croître  en 
haute  futaie.  —  En  termes  de  jurisprudence, 
ce  mot  est  synonyme  d'aUi/rioiis ,  d'AiTÉRis- 
SEMENTS.  (Voy.  ce  mot,  où  le  lecteur  trouvera 
toute  la  jurisprudence  qui  le  concerne.)  On 
donne  aussi  à  ce  mot  comme  synonyme  celui 
de  retais. 

LAISSES,  s.  /.  ^)/.  —  Bavures  qui  sub- 
sistentsur  les  bords  des  tables  deplomb,  quand 
elles  viennent  d'être  coulées. 

LAIT  DE  CHAUX, s.  m.—  Chaux  éteinte 
fortement  détrempée  avec  de  l'eau.  Le  lait  de 
chaux  sert  à  blanchir  les  murailles,  soit  à 
l'intérieur,  soit  à  l'extérieur  des  édifices.  On 
l'applique  à  l'aide  d'une  brosse  emmanchée  au 
bout  d'un  bâton  avec  lequel  il  forme  un  an- 
gle un  peu  plus  obtus,  un  peu  plus  grand  que 
l'angle  droit,  c'est-à-dire  un  angle  de  48  à 
50  degi-és.  Le  lait  de  chaux  entre  dans  la  plupart 
des  badigeons  ;  il  sert  encore  à  donner  de  la 
consistance  à  un  sol  de  fondation  :  si,  après 
avoir  répandu  du  salile  dans  une  fouille  en  ri- 
gole, on  arrose  le  sable  avec  un  lait  de  chaux 
assez  fortement  chargé,  on  obtient  ainsi  une 
espèce  de  béton  maigre.  On  emploie  égale- 
ment le  lait  de  chaux  pour  augmenter  l'im- 
perméabihté  du  pisé  et  lui  donner  une  jtlus 
gi-ande  densité. 

LAITANCE,  s.  f.  —  Partie  de  chaux  qui 
se  détache  des  bétons  lors  de  leur  immersion  ; 
on  doit  la  chasser  loin  des  travaux,  tandis 
qu'elle  surnage  au-dessus  de  l'eau ,  sans  cela 
elle  finit  par  se  dissoudre  et  se  précipiter  dans 
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l'eau  où  elle  forme  un  dépôt  insoluble  sur  les 
travaux  en  cours  d'exécution  et  occasionne 
des  solutions   de  continuité.  (Voy.   Béton- 

NAOE.) 

LAITERIE, s./. —  Local  servant  à  con- 
server le  lait  jusqu'à  son  emploi  ou  sa  trans- 
formation en  beurre  ou  en  fromage.  On  doit 
établir  les  laiteries  dans  des  conditions  telles 
qu'elles  soient  le  plus  possible  à  l'abri  des 
variations  de  température  et  que  celle-ci  ne 
s'abaisse  jamais  dans  l'intérieur  des  laiteries 
au-dessous  de  dix  degrés  au-dessus  de  zéro. 
On  obtient  de  bons  résultats  en  employant 
des  mui-s  épais,  et  même  des  doubles  murs,  et 
en  construisant  ces  locaux  en  contre-bas  du 
sol,  comme  les  serres  hollandaises.  Le  sol  des 
laiteries  doit  être  pavé  de  façon  à  faciliter  les 
lavages.  Pour  de  plus  amples  renseignements, 
voyez  les  ouvi-ages  spéciaux ,  notamment  notre 
Traité  des  constructions  ruraJfs. 

LAITIER,  s.  m.  —  Matière  vitreuse  qui 
se  forme  lors  du  traitement  du  minerai  de 
fer,  qui  surnage  sur  ce  métal  en  fusion.  La 
couleur  des  laitiers  est  brune  foncée  et  res- 
semble assez  à  un  silex  très-foncé.  Quand  les 
loupes  ou  masses  de  fer  sont  comprimées  sous 
l'action  du  marteau-pilon,  elles  suent  du  lai- 
tier. Jusqu'à  aujourd'hui  on  n'a  pu  utiliser 
cette  matière. 

LAITON  ouCUIVRE  JAUNE,  s.  m.  —  Al- 
Uage  formé  de  cuivre  et  de  zinc  et  quelquefois 
d'étain  suivant  certaines  proj)ortious,  du  reste, 
fort  variables  ;  c'est  un  métal  d'une  belle  cou- 
leur, d'un  jaune  très-brillant ,  mais  il  a  besoin 
d'un  entretien  constant,  sans  quoi  il  se  couvre 
assez  rapidement  de  vert-de-gris.  Il  est  plus 
dur  que  le  cuivre,  moins  malléable  que  lui, 
mais  il  se  prête  plus  facilement  à  l'étirage  de 
la  filière  et  du  laminoir.  Le  laiton  est  employé 
dans  un  grand  nombre  d'industries ,  mais  sur- 
tout dans  celle  du  bâtiment  ;  il  sert  notam- 
ment à  fabriquer  une  quantité  d'objets  de 
qmncaillerie,  de  serrurerie ,  de  robineterie,  de 
plomberie,  ou  de  fournitures  pour  gaziers 
et  pompiers  ;  la  plupart  de  ces  objets  sont 
susceptibles  d'être  tournés  et  filetés,  aujour- 


d'hui même  beaucoup  sont  galvanisés  dans  des 
bains  d'or,  de  platine,  de  nickel  ou  d'argent. 


Fig.  1.  —  Écu  portant  d'argent  à  trois  merlettes  de  sable 
au  lanibel  d'or  en  chef. 

LAMBEL,  s.  m.  —  Terme  de  blason.  Bri- 
sure, la  plus   noble  de  toutes ,  qui  se  forme 


Fig.  2. 


Ëca  portant  d'argent  à  trois  alérions  de  sable 
avec  lambel  d'or  en  chef. 


par  un  filet  ;  cette  brisure,  dans  les  armoiries, 
sert  à  indiquer  les  branches  cadettes.  (Voy. 
nos  figures.) 

LAMBOURDE,  s.  f.  —  Pierre  calcaire  d'un 
grain  assez  grossier,  d'un  ton  jaunâtre,  sur- 
tout au  sortir  de  la  carrière.  A  ce  moment,  elle 
est  si  tendi'e  qu'on  peut  la  tailler  au  couteau  ; 
mais,  comme  la  plupart  des  pierres  tendres, 
elle  acquiert  à  l'air  une  gi-ande  dm-eté,  et  de 
gélive  qu'elle  était  auparavant  elle  devient 
suffisamment  résistante.  Quand  elle  est  bien 
sèche,  c'est-à-dii'e  longtemps  après  sa  sortie 
de  la  carrière,  la  lambourde  est  d'un  bon 
usage.  C'est  une  pierre  excellente,  très-pleine, 
d'un  grain  uniforme,  qui  porte  jusqu'à  1°,65 
de  hauteur  de  banc,  qualité  fort  précieuse 
dans  bien  des  cas.  A  une  époque  très-reculée, 
alors  qu'on  trouvait  à  Paris  telle  pierre  qu'on 
voulait,  on  a  fait  un  grand  usage  de  la  lam- 
bourde. Nous  avons  vu  à  Paris  des  ruines  d'é- 
difices romains ,  dont  toutes  les  pierres  d'as- 
sise, les  bases,  colonnes,  chapiteaux,  etc., 
étaient  en  lambourde,  et  ces  débris  étaient  en 
parfait  état  de  conservation ,  bien  qu'ils  eus- 
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sent  séjourné  ]jIus  de  quinze  cents  ans  dans 
le  sein  de  la  terre.  Aux  époques  mérovingien- 
ne et  carolingienne  on  a  également  employé 
la  lambourde  ;  on  la  tirait  alors  du  sol  même 
de  Paris.  Aujourd'hui  cette  pierre  est  deve- 
nue plus  rare,  celle  de  bonne  qualité,  du  moins. 
On  la  tire  de  Saiut-Maur,  de  Carrières- 
sous-Bois,  près  de  Saint-Germain  en  Laye,  et 
de  Saint-Leu.  Le  calcaire  provenant  de  ces 
carrières  est  le  plus  estimé  aujom'd'bui,  mais 
il  ne  porte  que  0'°,6b  à  0,85  de  hauteur  de 
banc  ;  son  gi'ain  est  presque  aussi  fin  que 
celui  du  banc  royal.  Ou  extrait  également  la 
lambourde  des  carrières  de  GentiUy,  d' Arcueil, 
deNauterre,  de  Carrières-Saint-Denis,  de  Mon- 
tesson,  de  Houilles,  etc.;  mais  le  banc  de  ces 
carrières  est  moins  élevé  et  de  qualité  infé- 
rieure. Les  moellons  dits  de  Nanicrre,  remar- 
quables par  leur  légèreté,  sont  eu  lambourde. 
—  La  pesanteur  spécifique  de  la  lambourde  va- 
rie de  1,564  à  1,820,  ce  qui  représente  un  poids 
de  1,564  à  1,820  kilogrammes  le  mètre  cube. 

En  menuiserie ,  on  nomm^  lamlourde  wit 
pièce  de  bois  de  sciage  longue  et  étroite  assez 
semblable  à  un  chevron;  elle  mesure  0'",08 
de  hauteur  sur  0",54  de  largeur.  On  scelle  au 
plâtre  et  on  arrête  les  lambourdes  sur  les  plan- 
chers pour  y  clouer  le  parquet  ;  cette  traverse 
en  bois  est  aussi  scellée,  surtout  dans  les  rez-de- 
chaussée,  dans  une  aire  ou  forme  en  bitume. 
(Voy.  Parquet.)  —  La  pose  des  lambom-dcs 
est  faite  par  le  menuisier  ;  elle  exige  assez  de 
soin,  pom'  qu'elle  soit  parfaitement  horizontale  ; 
quant  à  leur  scellement,  il  est  exécuté  par  les 
maçons  et  se  fait  de  la  mauière  suivante.  On 
les  scelle  ordinairement  de  chaque  côté  à  l'ai- 
de d'un  solin  en  plâtre,  qui  est  tantôt  droit, 
tantôt  en  gorge,  tantôt  cintré,  comme  les  au- 
gets;  quand  le  soliu  est  droit,  on  établit  de 
distance  en  distance,  tous  les  0",68  environ 
de  petites  chaînes  en  plâtras  ou  en  garni  qui 
ont  pour  mission  de  maintenir  l'écartement 
des  lambourdes. 

Eu  charpenterie,  la  lambourde  est  une  pièce 
de  bois  qui  reçoit  les  abouts  des  solives  d'un 
plancher,  lorsqu'on  ne  veut  ou  qu'on  ne  peut 
pas  les  sceller  dans  les  Uiurs.  Ce  sont  aussi 
des  pièces  secondaires  dont  sont  flani|uées  les 
grosses  poutres  auxquelles  elles  sont  reliées  par 


des  étriers  (Voy.  la  figure  ci-contre,  page  47)  ; 
souveu  telles  portent  des  entailles  pour  rece- 
voir l'about  des  solives,  ce  qui  permet  de  ne 
lias  affamer  les  poutres. 

Jurisprudence.  —  La  Coutume  de  Pa- 
ris, article  208,  dit  «  qu'aucun  ne  peut  per- 
cer le  mur  mitoyen  d'entre  lui  et  son  voisin 
pour  y  mettre  et  loger  les  poutres  de  sa  mai- 
son, que  jusqu'à  l'épaisseur  de  la  moitié  du- 
dit  mur  et  au  point  du  milieu  eu  rétablissant 
ledit  mur,  et  en  mettant  ou  faisant  mettre 
jambes,  chaînes  et  corbeaux.  »  Le  commen- 
take  du  même  article,  §   6,  p.  316,   ajoute  : 

Suivant  l'usage  qui  se  pratique,  et  qui  est  ré- 
duit en  coutume ,  on  ne  doit  faire  porter  dans  lo 
mur  mitoyen  que  les  poutres  et  les  solives  d'en- 
chevêtrure des  planchers;  et  les  autres  solives  se 
doivent  porter  sur  des  sablières  (lambourdes)  mises 
par  le  dessous  au  long  desdits  murs  mitoyens 
portés  sur  des  corbeaux  de  fer,  scellés  dans  les- 
dits  murs  de  distance  en  distance  par  le  dedans- 
œuvre  de  chaque  maison,  tant  du  côté  du  voisin 
qui  fait  construire  le  mur  en  bâtissant  sa  maison, 
que  du  côté  de  l'autre  voisin  qui  se  sert  dudit 
mur,  après  qu'il  est  construit ,  pour  deux  raisons  : 
la  première,  si  l'on  posait  toutes  les  solives  dans  le- 
dit mur,  soit  en  bâtissant  ou  autrement,  et  que  les 
portées  des  solives  vinssent  à  s'échauffer  ou  pour- 
rir, ce  qui  arrive  souvent,  le  mur  ne  serait  plus 
porté  que  sur  la  moitié  de  son  épaisseur,  parce  que 
ordinairement  les  solins  entre  les  solives  sont  mal 
garnis,  et  il  se  pourrait  déverser  en  cet  endroit. 
Secondement,  si  après  la  construction  du  mur.  on 
y  faisait  porter  toutes  les  solives  des  planchers 
d'une  maison  que  l'on  adosserait  contre,  la  proxi- 
mité des  trous  que  l'on  y  ferait  pour  loger  les  so- 
lives formerait  une  tranchée  au  long  du  mur,  qui  en 
diminuerait  la  solidité  et  en  avancerait  la  ruine. 

Il  résulte  donc  de  la  Coutimie  qu'on  ne  peut 
sceller  dans  les  murs  mitoyens  que  les  jjoutres 
et  les  solives  d'enchevêtrure  ;  mais  nous  devons 
ajouter  que  toutes  les  solives  de  planchers  en 
fer  peuvent  être  scellées  dans  im  mur  mitoyen, 
par  ce  que ,  ne  pouvant  pourrir,  elles  ne  peu- 
vent laisser  un  vide  dommageable  dans  ledit 
mur.  —  Enfin,  aujourd'hui  même  on  suppri- 
me souvent  les  lambourdes,  qui  obligeaient  à 
donner  une  grande  épaisseur  aux  corniches  ; 
on  les  remplace  par  des  LiNçoiRS.  (Voy.  ce 
mot.) 


LAMBKEQUIN.  —  LAMBRIS. 
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Lambourde  chanlatée.  —  Lambourdes 
qui  ont  plus  d'épaisseur  sui-  une  rive  que  sur 
l'autre;  ou  les  rapporte  sur  une  poutre  à  l'aide 
d'étriers  (Voy.  notre  fig.),  elles  reçoivent  l'as- 


Lambourdcs  reliées  à  une  poutre  par  des  étriers. 

semblage  des  solives  qui  affleurent  presque  le 
dessus  de  la  poutre. 

LAMBREQUIN,  s.  m.  —  Espèce  de  bor- 
dure pendante  ou  frange  à  grandes  dents  ou 
festons,  dont  on  décore  les  auvents ,  le  sommet 
ou  coiu-onnement  des  Kiosques  (Voy.  ce  mot, 
où  le  lecteur  verra  des  lambrequins),  des  petits 
pavillons,  des  verhandas,  des  serres,  desmar- 


«TOtef*- 


Lambrequins, 

quises,  ou  de  toute  autre  construction.  —  Les 
lambrequins  (Voy.  not.  fig.)  sont  en  bois  dé- 
coupé, ou  eu  zinc,  en  tôle  et  en  cuivre  estam- 
pés. —  On  applique  ce  même  nom  à  de  petites 
corniches  en  bois  ou  en  métal  qu'on  place 
dans  les  appartements  au-dessus  des  tentures , 
enfin  à  des  décorations  en  peinture  figurant 
des  lambrequins. 

LAMBRIS,  s.  m.  —  Revêtement  en  bois 
ou   en  marbre,  plafonds   rampants  exécutés 


sous  les  combles;  enduits  de  plâtre  au  sas  exé- 
cutés sur  lattes  jointives. 

Les  lambris  de  menuiserie  se  composent  de 
pièces  assemblées,  c'est-à-dire  de  bâtis  de  pan- 
neaux ;  il  est  rare  que  les  pièces  en  soient  sim- 
plement emboîtées,  cependant  il  en  existe.  On 
les  emploie  surtout  comme  décoration.  Suivant 
leur  mode  d'assemblage,  on  distingue  les  lam- 
bris, quant  à  leur  moulurage ,  eu  : 

Lambeis  d'assemblage,  ceux  dont  les  bat- 


tants et  les  traverses  ne  sont  pas  moulurés,  et 
dont  les  panneaux  ne  portent  point  de  plate- 
bande,  soit  qu'ils  affleurent  les  bâtis,  soit  que 
ces  panneaux  soient  renforcés  (fig.  1); 

Lambris  a  bouvement  simple,  ceux  dont 
les  bâtis  portent  sur  l'arête  une  simple  moulure  ; 


TOnnF 
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Fig.  2.  —  Lambris  à  petit  cadre. 

Lambris  a  petit  cadre,  ceux  dont  les 
bâtis  portent  sur  l'arête  plusiem-s  moulures  qui 
afflem-ent,  mais  ne  font  pas  saillie  sur  le  bâti  ; 

Lambris  a  grand  cadre,  ceux  dont  les 
moulures  font  saillie  sur  le  bâti  ; 

Lambris  a  cadre  embrevé,  ceux  dont  le 
cadre  fait  saillie  sur  le  bâti,  mais  n'en  fait  pas 
partie,  par  ce  qu'il  y  est  embrevé  par  ime  lan- 
guette double  ou  simple,  ou  bien  qui  y  est  rap- 
porté à  plat-joint; 

Lambris  a  cadre  élégi,  ceux  dont  les 
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battants  et  traverses  sont  diminués  d'épais- 
seur sur  une  rive  et  ([ui  portent  sur  l'autre  un 
cadre  profilé  plus  ou  moins  richement  :  le  cadre 
fait  saillie  sur  le  champ,  il  est  pris  aux  dépens 
des  traverses  et  des  battants,  c'est  une  sorte 
de  lambris  à  petit  cadre  (  Voy.  ci-dessus)  ; 

Lambris  a  table  saillante,  ceux  dont 
les  panneaux  sont  plus  saillants  que  les  bâtis. 

Suivant  leur  mode  d'exécution,  on  nomme  : 

Lambris  a  un  parement,  ceux  qui  sont 
bruts  sur  la  partie  cachée  ; 

Lambris  a  double  parement,  ceux  qui 
sont  travaillés,  unis  ou  moulurés  sur  leurs  deux 
faces  ; 


Fig.  3.  —  Lambris  à  petit  cadre. 

Lambris  arasés  au  double  parement  , 
ceux  dont  les  panneaux  affleurent  le  bâti  sur 
un  parement,  tandis  que  l'autre  peut  être 
exécuté  de  diverses  manières. 

Enfin,  suivant  leur  hauteur,  on  divise  les 
lambris  en  : 

Lambris  d'appui,  ceux  qui  n'ont  que  0"',80 
à  0"',90  de  hauteur; 

Lambris  de  demi-hauteur,  ceux  qui  oc- 
cupent la  moitié  de  la  hauteur  de  la  pièce  ou 
de  l'appartement  qu'ils  décorent  ; 

Lamhuis  de  hauteur,  ceux  qui  occupent 
toute  la  hauteur  du  inur  entre  deux  planchers. 

IjCS  lambris  oi  marbre  sont  composés  de 
tables  de  marbre  de  peu  d'épaisseur  ;  ils  affec- 
tent des  formes,  des  dimensions  et  des  cou- 
lem's  variées;  ils  sont  disposés  de  manièi'e  a 
figurer  des  compartiments. 

On  nomme /aw.c  lambris  les  lambris  simu- 


lés eu  peinture,  ou  ceux  que  les  menuisiers 
figurent  sur  les  murs  en  traçant  à  l'aide  de 
baguettes  et  de  moulures  en  bois  des  compar- 
timents. 


LAMBRISSAGE,  s.  m.  - 
brisser,  ouvrage  en  lambris. 


Action  de  lam- 


LAMBRLSSÉ,  ÉE,  part.  pass.  —  Local  ou 
chambre  dont  les  plafonds  ou  les  murs,  au  lieu 
d'être  horizontaux  et  verticaux,  sont  inclinés 
suivant  les  rampants  d'un  comble. 

LAMBRISSEMENT,  s.  m.  —  État  de  ce 
qui  est  lambrissé  ;  action  de  lambrisser. 

LAMBRISSER,  v.  a.  —  Appliquer  un  lam- 
bris, poser  un  lambris,  revêtir  des  murs  avec 
des  lambris.  —  Exécuter  un  plafond  rampant, 
un  enduit  déplâtre  au  sas  sur  lattes  jointives. 

LAME ,  s.f.  —  En  technologie,  on  applique 
ce  terme  à  des  objets  divers  :  on  nomme  lames 
de  plomb  des  morceaux  de  plomb  minces  qui 
servent  à  faire  des  soudures  au  plomb,  au 
zinc,  au  fer-blanc,  à  la  tôle,  etc;  lames  ou  cales 
de  plomb,  des  feuilles  de  plomb  qu'on  place 
entre  les  bases,  les  chapiteaux,  les  fûts  et  les 
tambours  des  colonnes  pour  assurerleur  assiette 
et  empêcher  d'éclater  les  arêtes  ;  lame  défiche, 
la  partie  de  la  fiche  qui  entre  dans  une  mor- 
taise; ?a?Mes<^'(;teîH,  de  petits  lingots  ou  barres 
d'étain  servant  à  faire  la  soudure  avec  ce  mé- 
tal, ou  bien  à  étamer  ;  lames  depersieime  ou  de 
jalousie,  les  petites  traverses  de  bois  minces 
formant  remplissage  de  persienneset  de  jalou- 
sies; on  dit  aussi,  lame  de  couteau,  de  scie,  etc. 

LAMELLAIRE,  adj.  —  Quia  une  struc- 
ture formée  de  petites  lamelles.  Le  mica,  l'ar- 
doise, sont  des  corps  à  structure  lamellaire; 
certaines  pierres  à  plâtre,  certair s  marbres 
sont  également  lamellaires,  parce  que  leur 
cassure  est  ainsi  nommée. 

LAMETTE,  s./.—  Petite  lame,  pièce  de  fer, 
qui  est  une  des  parties  des  soufflets  de  forge. 

LAMINAGE,  s.  m.  —  Action  de  laminer. 


LAMINER. 


LAMPADAIRE. 
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LAMINER,  v.  a.  —  Réduii-c  un  métal  eu 
feuille,  en  lame  ou  en  barre  au  moyen  d'un  La- 
minoir. ( Voy.  ce  mot.  )  —  Les  fers  ainsi  pré- 
parés sont  dits  fers  laminés  :  tels  sont  les  fers  à 
T,  les  raik,  les  fers  à  cornière,  les  tôles,  etc.,  etc. 

LAMINOIR,  s.  m.  —  Machine  composée 
de  deux  rouleaux  cylindriques  en  acier  nommés 
cylindres.  Mus  par  un  mécanisme  spécial,  ils 
tournent  en  sens  contraire.  A  l'aide  de  fortes 
vis  de  pression  agissant  sur  des  coussinets ,  on 
règle  l'espace  entre  les  deux  cylindres  suivant 
l'épaisseur  qu'il  s'agit  de  donner  au  métal  à 
laminer.  Les  roues  dentées  mettant  les  cylin- 
dres en  action  font  ordinairement  un  tour  par 
seconde,  soit  60  tours  à  la  minute.  —  Pour 
laminer  les  fere  à  double  T  et  simple  T,  les  la- 
minoirs portent  des  cylindres  spéciaux  qui 
laissent  entre  eux  un  espace  vide  semblable 
au  fer  qu'il  s'agit  d'obtenir  par  le  laminage. 

LAMPADAIRE,  s.  m.  —  Ce  terme  dans 
son  sens  propre  signifie  ^wrte-Imnpes.  Dans 
l'antiquité    les  lampadaires  étaient   fort    eu 


terre  cuite  ou  en  bronze   qu'on  suspendait  à 


1.      -  I.  ,■    :     : 
portant  des  lampes  en  terre  cuite  (1*^'  type). 

usage,  car  on  ne  se  servait  ordinairement  pour 
éclairer  les  appartements  que  de  lampes  en 

DICT.    D'ABtHlTECTUKK.    —   T.    III. 


Fig.  2.  —  Lampadaire  en  bronze  (2*^  type). 


l'aide  de  chaînes,  en  nombre   jilus  ou  moins 


Fig.  3.  —  Lampadaire  en  bronze  (3*=  type). 

considérable,  à  une  sorte  de  support  en  bronze 
qui  affectait  diverses  formes.  Quelquefois  aussi 
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une  liunpc  unique  était  placée  sur  un  support. 
Nos  figures  1  et  2  montrent  des  lampadaires 
du  premier  genre;  notre  figure  3,  im  lampa- 
daire du  second  genre  qui  représente  un  ro- 
%au.  Ces  trois  types  ont  été  trouvés  dans  les 
raines  de  Pompéi  et  sont  aujourd'hui  déposés 
au  musée  national  de  Naples,  avec  les  acces- 
soires représentés  par  nos  figures  i  et  5,  qui 


Fig.  4.  —  Pince  pour  lampes. 


montrent  une  pince  de  face  et  de  profil  servant 
à  supprimer  la  partie  de  la  mèclie  carbonisée, 
et  un  crochet  à  l'aide  duquel  on  faisait  sortir  de 
la  lampe  une  portion  nouvelle  de  la  mèche  en 
remplacement  de  celle  qu'on  avait  supprimée. 
On  a  également  trouvé  des  lampadaires  dans 
l'antique  ville  d'Hereulanum ,  et  l'un  d'eux 
affectait  la  forme  d'un  tronc  d'arbre.  —  Pen- 


Fig.  5.  —  Crochet  pour  lampes. 

dant  le  moyen  âge  et  la  renaissance,  les  lam- 
pes de  terre  ou  de  bronze  furent  remplacées 
par  de  petits  godets  ou  pots  en  verre  ayant 
un  rebord  saillant  qu'on  plaçait  dans  des  an- 
neaux de  enivre.  Notre  figure  6  montre  le 
célèbre  lampadaire  de  bronze  de  la  cathédrale 
de  Pisc ,  qui  fit  découvrir  à  Galilée  l'isochro- 
nisme  des  oscillations  du  pendule  (1).  Nous 


(1)  Un  jour  que  Galilée  se  trouvait  dans  la  cathédrale 
il  remarqua  les  oscillations  du  lampadaire  suspendu  à  la 
voûte  de  l'église.  L'allumeur  l'avait  dérangé  de  la  verti- 
cale, afin  de  pouvoir  l'allumer  plus  commodément.  Gali- 
lée remarqua  que  les  oscillations  grandes  ou  petites  pa- 
raissaient s'effectuer  dans  des  temps  égaux  ;  pour  s'en 
convaincre,  comme  il  n'avait  pas  de  montre,  il  compara 


l'avons  dessiné  d'après  nature  dans  la  cathé- 
drale de  Pisc,  il  y  a  quelques  années.  —  Plus 
tard  on  remplaça  dans  les  églises  les  lampa- 
daires par  des  roues  ou  couronnes  de  lumière, 
enfin  par  des  lustres  portant  des  cierges,  des 
bougies  ou  des  lampes  à  l'huile,  ou  bien  ali- 
mentés par  le  gaz.  Les  lampadaires,  tels  qu'ils 
existaient  au  xvi"*  siècle,  ne  se  voient  guère 
que  dans  les  mosquées   de  Constantinople , 


Fig.  6,  —  Lampadaire  de  la  cathédrale  de  Pise. 

d'Algérie  ou  du  Caire.  —  Aujourd'hui,  dans 
nos  édifices  modernes,  les  lamjjadaires  portent 
des  lanternes  à  gaz  ;  ce  sont  souvent  des  sta- 
tues qui  remplissent  cet  office,  mais  on  en  voit 
qui  afiectent  d'autres  formes,  par  exemple,  des 
colonnes  rostrales  ou  des  obélisques,  conlme  à 
la  place  de  la  Concorde  et  à  l'Opéra  à  Paris.  — 
Quelques  auteurs  donnent  à  tort  comme  syno- 
nyme à  ce  mot  celui  de  lampitr;  les  diction- 


les  battements  de  son  pouls  avec  les  oscillations  :  il  ar- 
riva à  constater  le  grand  principe  de  l'isochronisme  des 
oscillations  du  pendule.  11  n'avait  alors  que  dis-neuf 
ans,  et,  quoique  étudiant  à  l'université,  il  était  presque 
entièrement  étranger  aux  mathématiques,  puisqu'il  étu- 
diait la  musique  et  le  dessin. 


LAMPE.  —  LANCETTE. 
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naires  de  l'Académie  et  de  Littré  n'en  font  pas 
mention  ;  le  mot  lampier  s'applique  à  un  tout 
autre  objet.  (Voy.  La>terne  des  moets.) 

LAMPE,  s./.  —  Ustensile  servant  à  éclairer 
un  local  obscur  ou  toute  espèce  de  locaux 
pendant  la  nuit.  L'usage  des  lampes  est  fort 
ancien.  L'antiquité  a  possédé  des  modèles  de 
lampes  en  ten-e  cuite,  en  bronze,  en  verre ,  en 


Lampe  antique  en  bronze. 

argent,  etc.  Les  musées  de  tous  les  pays  en  con- 
tiennent de  nombreux  spécimens  ;  le  musée  de 
Naples  à  lui  seul  en  possède  peut-être  plus  de 
cent  mille.  Xotre  figure  montre  une  lampe  en 
bronze  qui  porte  une  chaîne  pour  la  suspendi'e 
et  un  crochet  pour  sortir  la  mèche,  quand 
c'était  nécessaire. 


LAMPIER. 

MORTS. 


Voy.    Lanterne    des 


LAMPROMÈTRE ,  s.  m.  —  Instrument 
servant  à  mesurer  l'intensité  de  la  lumière. 

LANCE,  s.  f.  —  Arme  en  usage  chez  les  an- 
ciens et  dans  les  peuplades  sauvages.  EUe  était 
formée  d'un  long  bois  terminé  par  un  fer 
pointu  et  triangulaire.  Aujourd'hui  le  fer  seul 
des  lances  est  employé  à  décorer  l'extrémité  des 
barreaux  d'une  griUe.  On  fait  les  fers  de  lance 
des  grilles  en  fer,  en  fonte,  en  cuivre  repoussé  ; 
généralement,  dans  les  monuments  publics,  on 
les  dore.  Nos  figures  montrent  deux  beaux  types 


de  lances  de  grille.  —  Les  fontainiers  donnent 
ce  nom  à  un  jet  d'eau  qui  sort  d'un  seul  aju- 
tage, d'abord  fort  grêle,  mais  qui  s'élargit  en 
s'élevant  à  une  certaine  hauteur.  —  En  pein- 


Fig.  1.  —  Lances  de  grille  en  fer  tjurdin  des  Tuileries). 

ture,  c'est  une  grosse  brosse  servant  à  faire  de 
la  peinture  commune. 

LANCÉOLÉ,  ÉE,  adj.  —  En  forme  de  fer 
de  lance,  c'est-à-dire  pointu  et  triangulaire. 


Fig.  2.  —  Lances  de  grille  en  fer  (jardins  du  Louvre). 

LANCER,  V.  a.  —  Peindre  un  plafond  avec 
une  grosse  brosse  nommée  lance.  On  lance  un 
plafond,  quand  la  dernière  couche  n'est  pas 
unie,  qu'elle  est  ondée. 

LANCETTE,  s.  f.  —  Ai-c  aigu  employé 
comme  élément  de  construction  pour  tracer  la 
com'be  des  fenêtres  du  style  ogival  primaire. 
Cet  arc  est  formé  par  deux  arcs  qui  ont  chacun 
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leur  centre  en  dehors  de  la  courbe  qui  lui  est 
opposée  ;  le  rayon  de  la  courbe,  en  un  mot,  est 
plus  grand  que  l'ouverture  de  l'arcade.  Des  ar- 
chéologues anglais  lui  auraient  donné  ce  nom, 
paraît-il,  parce  que  sa  forme  ressemble,  d'après 
les  uns,  à  un  fer  de  lance,  et,  d'après  d'autres, 
parce  que  la  fenêtre  dite  e?i  lancette  ressemble, 
par  sa  forme  élancée ,  au  fer  employé  par  les 
chirurgiens  pour  pratiquer  les  saignées  et 
qu'on  nomme  lancette. 

Dans  les  monuments  de  peu  d'importance, 
la  lancette  est  isolée  ;  elle  est  géminée ,  au  con- 
traire, dans  les  monuments  un  peu  considéra- 
bles, bigéminée  et  trigéimnée  dans  les  grands 
édifices.  Quand  la  lancette  est  géminée,  elle  est 
souvent  encadrée  dans  une  arcade  principale 
plus  saillante  ;  l'espace  vide  qui  surmonte  les 
deux  lancettes  est  occupé  par  une  rosace  trilo- 
bée, quadrilobée  ou  quintilobée,  suivant  la  di- 
mension du  vide  existant  sur  le  nu  du  mur.  Les 
lancettes  ne  se  rencontrent  guère  que  dans  le 
style  de  transition  du  roman  à  l'ogival  (fin  du 
XII®  siècle)  et  dans  le  style  ogival  primaire 
(xiii°  siècle) ,  comme  nous  venons  de  le  dire. 
Au  xiv°  et  au  xv"  siècle ,  les  lancettes  dispa- 
raissent, mais  elles  font  leur  réapparition  assez 
fréquemment  dans  les  arcades  des  églises  du 
commencement  du  xvi"  siècle.  En  général,  elles 
éclairent  les  façades  latérales  des  églises,  et, 
dans  celles  qui  ont  des  chevets  plats  ou  di-oits, 
elles  sont  ordinairement  au  nombre  de  trois 
d'inégale  hauteur,  celle  du  centre  étant  plus 
élevée  que  les  deux  autres. 

LANCIER,  s.  m.  —  liarge  canal  de  plomb 
qui  reçoit  les  eaux  d'un  comble,  d'une  terrasse, 
et  qui  les  lance  dans  la  rue.  Ce  mot  est  syno- 
nyme de  gargouille  et  a  été  remplacé  par  celui 
de  gouttière,  mais  il  a  donné  naissance  au 
terme  suivant  : 

LANCIÈRE,  s.f.- — Ouverture  par  laquelle 
l'eau  s'écoule,  quand  un  moulin  ne  fonctionne 
pas;  au  contraire,  on  nomme  i'a««e  lancïere 
celle  qui  fournit  l'eau  à  la  roue  d'un  moulin. 

LANCIS,  s.  m.  —  Opération  qui  consiste  à 
substituer  à  des  pierres  détériorées  d"uii  pare- 
ment des  pierres  neuves;  à  cet  effet,  on  re- 


fouille le  plus  avant  possible  les  pierres  ou  les 
moellons  à  supprimer,  afin  de  faire  pénétrer 
profondément  les  matériaux  neufs.  —  On  donne 
le  même  nom  aux  pierres  et  aux  moellons  qui 
servent  à  exécuter  cette  opération  ;  aux  pierres 
plus  longues  que  le  pied-droit  dans  les  jam- 
bages des  baies.  On  exécute  les  lancis  pour  mé- 
nager la  pierre  qui  dans  un  mur  épais  ne  peut 
pas  toujours  faire  parpaing.  On  nomme  lancis 
de  tableau ,  celui  qui  est  au  parement  ;  celui 
qui  est,  au  contraire,  à  l'intérieur,  au  dedans 
du  mur,  se  nomme  lancis  d'écoinçon.  On  dit 
également  relancis. 

LANÇOIR,  s.  m.  —  Pièce  de  bois  qui  arrête 
l'eau  d'un  moulin  en  fermant  l'ouverture  du 
biez.  On  donne  encore  ce  nom  aux  coulisses 
ou  glissoirs  pratiqués  dans  les  petits  sentiers 
des  montagnes  escarpées,  et  qui  servent  à  faire 
glisser  les  troncs  d'arbres  abattus.  On  nomme 
ce  genre  de  voie,  chemin  de  schelitte. 

LANÇONNIER,  s.  m.  —  Chevron  à  mor- 
taise servant  à  maintenir  le  moule  destiné  à  la 
construction  en  Pisé.  (Voy.  ce  mot.) 

LANDIER,  s.  m.  —  Gros  chenets  de  fer 
servant  dans  les  cuisines  à  porter  la  broche  à 
rôtir;  souvent  aussi  la  tête  des  chenets  est 
formée  par  une  espèce  de  récipient  servant  de 
réchaud  pour  faire  cuire  des  mets  dans  une 
casserole. 

LANGUE,  s.f.  —  Bout  de  tuyau  de  plomb 
aplati,  qui  projette  l'eau  en  nappe  dans  la  cu- 
vette d'une  garde-robe. 

LANGUE  D'ASPIC ,  s.  /.—  Disposition 
particulière  du  taillant  de  certains  outils.  Le 
foret,  certaines  mèches  ont  leur  taillant  en 
langue  d^aspic. 

LANGUE-DE-CARPE,  s.f.  —  Ciseau  en 
fer  méplat,  dont  le  tranchant  est  à  double  bi- 
seau et  arrondi  en  demi-cercle.  La  surface  est 
formée  par  de  petites  écailles  qui  empêchent  la 
langue-de-carpe  de  glisser  dans  la  main  de  l'ou- 
vrier. (Voy.  not.  fig.)  Le  serrurier  se  sert  de  cet 
instrument  pour  serrer  un  goujon  dans  son 
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trou ,  un  ornement  de  grille  ou  de  balcon ,  etc. 
On  obtient  ce  résultat  par  une  encoche  qui  pro- 
duit un  renflement  sous  le  coup  du  marteau. 


Langue- Je-cariv  tface  et  profil). 

LANGUE-DE-CHAT,  s.  m.  —  Appendice 
ou  denticule  secondaire  qui  se  voit  entre  deux 
denticules,  dans  certains  genres  de  denticules. 

LANGUETTE,  s.f.  —  En  menuiserie,  on 
désigne  sous  le  nom  de  languoite  une  saillie  d'as- 
semblage analogue  à  celle  qu'on  nomme  tenon, 
à  cette  différence  près  que  le  tenon  est  en  bout. 


Fîg,  1.  —  a,  tenon  ;  b,  languette. 

tandis  que  la  languette  occupe  la  rive  d'une 
planche  dans  le  sens  de  sa  longueur  (fig.  1.)  On 
pourrait  définir  la  languette  :  un  tenon  continu, 
puisque  c'est  la  rive  d'une  planche  dont  on  ré- 
duit l'épaisseur  de  telle  sorte  qu'elle  puisse  pé- 
nétrer dans  une  rainure  pratiquée  dans  l'épais- 
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Fig.  2.  —  A,  languette  à  deux  arasements; 
B,  à  un  seul  arasement ,  ou  laïutiwtte  bâtarde. 

seurd'une  autre  planche.  Les  languettes  peuvent 
avoir  un  ou  deux  arasements  (fig.  2)  ;  dans  le 
premier  cas,  on  la  nomme  languette  Mfarde;él\e 
a  la  forme  d'une  feuillure ,  on  l'utilise  pour  l'as- 
semblage des  panneaux  de  lambris  ou  déportes 
dans  leur  bâti.  Celle  qui  est  faite  en  travers  du 
fil  du  bois  est  dite  languette  à  bois  debout,  ou 
languette  de  fil.  Quand  deux  planches  ont  sur 
leur  épaisseur  une  rainure,  si  on  les  joint  avec 
une  tringle,  celle-ci  se  nomme  languette  rap- 
/lortée  (fig.  3). 

En  maçonnerie ,  les  languettes  sont  en  gé- 


néral lies  cloisons  minces  en  plâtre  pigeonne 
ou  en  brique.  Elles  servent  à  limiter  ou  re- 
fendre un  espace  de  peu  d'étendue  ;  elles  for- 
ment les  faces  et  les  côtés  des  tuyaux  de  che- 
minée, depuis  la  hotte  jusqu'à  la  souche  située 
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Fig.  3.  —  A,  languette  à  deux  arasements  ; 
B,  languette  rapportée  ou  tringlf. 

au-dessus  du  comble.  On  nomme  languette  de 
face  celle  de  devant,  languettes  costièrcs  celles 
en  retour,  languette  de  refend  celle  qui  refend 
un  coiFre  de  cheminée.  Quand  une  cheminée  est 
construite  dans  l'épaisseur  d'un  mur,  on  place 
dans  le  fond  des  briques  qui  forment  la  /aw- 
guette  de  dossier.  La  fausse  langitette,  ou  lan- 
guette de  séparation,  est  celle  de  face  qui,  mon- 
tée d'aplomb,  remplit  entre  le  plancher  supé- 
rieur et  le  manteau,  le  vide  laissé  par  un  tuyau 
dévoyé  ou  rampant  ;  la  languette  intérieure, 
masquée  par  la  fausse  languette,  se  nomme 
languette  rampante  ou  de  Dévoiement.  (Voy. 
ce  mot.)  La  fausse  languette  qui  enveloppe  le 
bout  d'une  panne  est  dite  langitette  de  coffre. 

Languette  de  puits.  —  Petit  mur  pra- 
tiqué dans  le  milieu  du  puits  mitoyen,  en  con- 
tre-bas de  la  margelle ,  afin  d'empêcher  toute 
communication  d'un  immeuble  à  l'autre. 

Languette  ou  eelancis  avec  moellons. 
—  Pierres  neuves  qu'on  substitue  à  d'autres 
détériorées  dans  un  mur.  (Voy.  Lancis.) 

Languette  (Barre  de).  —  Voy.  Baere. 

LANTERNE,  s.f.  —  Édicule  en  forme  de 
tourelle  qui  surmonte  un  dôme  et  lui  sert  d'a- 
mortissement. La  lanterne  sert  également  à 
éclairer  la  partie  supérieure  de  la  coupole  : 
c'est  à  cause  de  cet  office  qu'on  lui  a  donné  le 
nom  d'un  ustensile  servant  à  éclairer.  Nos 
figures  1  et  2  montrent  le  plan  et  l'élévation 
d'une  lanterne  de  dôme  ;  notre  figure  4,  la 
coupe  de  la  lanterne  qui  couronne  le  nouveau 
dôme  de  l'Institpt  construit  par  M.  Moyaux, 
architecte  du  monument,  ancien  pensionnaire 
de  l'Académie  de  France  à  Rome.  Cette  lan- 
terne est  assez  compliquée  et  présentait  de 
graves  difficultés  de  construction,  car  l'ai'chi- 
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tecte  a  dû  conserver  une  partie  de  l'ancienne 
charpente  du  dôme  ;  c'est  pourquoi  nous  l'a- 
vons dessinée  à  une  assez  <,nande  éclicUc ,  d'a- 
près un  dessin  qu'a  bien  voulu  nous  offrir 
notre  confrère  M.  Moyaux.  Beaucoup  de  mo- 
numents possèdent  des  lanternes  :  les  égalises 


Fig,  1.  —  Plan  d'une  lanterne. 

de  la  Sorbonne,  des  Invalides,  du  Panthéon  de 
Paris  et  du  Val-de-Grâce.  (Voy.  Française 
{Architecture) ,  fig.  19,  21,  22.)  Une  lanterne 
très-célèbre  est  celle  du  château  de  Chambord, 
élevée  sur  la  cas;e  de  l'escalier  central  de  cet 


Fig. 


l'n  d'une  lanterne. 


édifice,  et  que  nous  donnons  au  mot  Renais- 
sance. En  général ,  les  lanternes  forment  un 
amortissement  d'un  bel  effet. 

Dans  les  édifices  privés,  plus  modestes  que 
les  bâtiments  dont  nous  venons  de  parler, 
on  nomme  lanfernr  une  espèce  de  cage  carrée 
ou  circulaire  placée  sur  le  comble  du  bâti- 
ment ;  elle  est  faite  en  charpente  de  fer  et  \  i- 
trée  ;  c'est  une  sorte  de  grand  châssis  de  com- 
ble élevé  sur  un  petit  mur  de  soubassement, 


ou  bien  porté  sur  de  fortes  fourchettes  en  fer, 
afin  de  pennettre  l'introduction  de  l'air  à 
l'intérieur  du  bâtiment.  Ces  lanternes  sont 
souvent  à  quatre  croupes  ;  on  les  nomme  aussi 
combles  vitrés.  (Voy.  Comble.)  —  On  donne 
encore  ce  nom  aux  charpentes  à  jour  cons- 
truites au-dessus  des  combles  de  hangars, 
halles  et  marchés,  lesquelles  servent  à  éclairer 
et  aérer  l'intérieur  de  ces  locaux.  Enfin,  ce 
sont  de  petites  enveloppes  vitrées  en  fer  ou 
en  bronze  qui  servent  à  éclairer  les  rues,  les 


Fig.  .3.  —  Lanterne  du  palai>j  Strozzi ,  à  f'Ion'ncc. 

jilaces,  les  coui's  et  l'intérieur  des  édifices; 
elles  sont  alimentées  par  le  gaz  ou  par  l'huile. 
.Vous  donnons  ici  (fig.  ;5)  un  fort  beau  modèle 
d'une  des  lanternes  octogonales  qui  décorent  la 
façade  du  palais  Strozzi  à  Florence;  elle  est  en 
fer  forgé  et  sculpté;  c'est  l'œuvre  du  Florentin 
Nicolo  Grasso. 

Lanterne  des  morts.  —  Tourelles  ex- 
haussées sur  un  soubassement,  généralement 
creuses,  cylindriques,  carrées  ou  de  forme  po- 
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lygonale,  percées  à  leur  sommet  de  baies  qui 
laissent  échapper  les  rayons  lumineux  de  la 
lampe  qu'elles  renferment.  Suivant  que  le 
plan  de  la  tourelle  est  carré,  circulaire  ou 
polygonal ,  elle  est  coiffée  d'un  toit  p}Tamidal 
ou  conique.  Beaucoup  de  ces  édiciiles  possè- 


dent des  tables  de  pierre  servant  d'autels  ; 
nos  figures  en  montrent  divers  exemples.  On 
élevait  des  lanternes  des  morts  dans  les  cime- 
tières ou  dans  leur  voisinage,  sur  les  routes 
de  grande  communication  ;  elles  servaient  à 
des  usages  multiples  :  en  effet,  elles  éclairaient 


Fîg.  4.  —  Coupe  de  la  lanterne  du  dôme  de  Flnâtitut  de  France. 


pendant  la  nuit  les  voyageurs  pouvant  s'égarer 
dans  la  campagne  ;  elles  éloignaient  des  champs 
de  repos  les  esprits  des  ténèbres  qui  hantent 
les  cimetières ,  suivant  une  tradition  popu- 
laire, et  les  garantissaient  de  ce  timoré  nocturno 
et  de  ce  negotio  peramhulanie  in  tenehris  dont 
parle  le  Psalmiste;  mais  leur  but  principal  était 
de  constituer  un  hommage  rendu  aux  morts  et 


peut-être  servaient-elles  aussi  à  éclairer  «  les 
convois  mortuaires  attardés  qui  arrivaient  dans 
les  cimetières  après  la  chute  du  jour  (1).  » 
Tels  sont  les  principaux  usages  auxquels  ser- 


(1)  De  Cauinont,  Cours  dantiquités,  t.  TT,  page  324 
et  suivantes. 
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vaient  ces  édicnles  ;  car,  comme  le  fait  obser- 
ver un  éminent  archéologue,  M.  de  Lau- 
ricre  (1),  «  on  ne  saurait  aujourd'hui  prendre 
au  sérieux  l'opinion  de  certains  auteurs  qui 
ont  cru  voir  dans  ces  édifices  des  monuments 
des  Gaulois,  opinion  qui  doit  paraître  moins 
étrange  lorsqu'on  se  rappelle  que  le  grave 
Montfaucon  attribuait  aux  druides  la  cons- 
truction de  la  chapelle  funéraire  octogonale  de 
Montmorillon.  » 

On  ne  sait  rien  de  bien  positif  sur  l'origine 
des  lanternes  des  morts,  qu'on  nomme  égale- 
ment lampiers,  fanaux,  iourniéhs, phares,  etc.; 
mais  ce  qui  est  certain,  c'est  qu'il  n'en  existe 
pas  aujourd'hui  d'antérieures  au  xii"  siècle 
et  que  le  plus  grand  nombre  de  celles  qui 
subsistent  sont  du  xiii°  siècle.  Le  document 
le  plus  ancien,  et  certainement  très-précieux, 
relatif  à  l'origine  de  ces  monuments,  est  un 
passage  de  Pierre  le  Vénérable,  auteur  du 
xii°  siècle,  qui,  en  décrivant  celui  de  Cherlieu, 
nous  apprend  que  ncni-seulement  les  lanter- 
nes en  question  sont  d'origine  clirétienne, 
mais  encore  que  «  la  lampe  allumée  à  leur 
sommet  avait  pour  but  d'honorer  les  morts 
dont  elle  éclairait  les  tombes,  de  porter  au 
loin  leur  souvenir,  en  sollicitant  dans  les 
ténèbres  la  prière  des  fidèles.  Il  en  existe 
qui  ont  des  marches  à  l'aide  desquelles  on 
peut  gravir  sur  une  plate-forme  suffisante 
pour  recevoir  deux  ou  trois  hommes  assis  ou 
debout  (2).    »  —  Dans    une  chronique  du 


(1)  Bulletin  de  la  Soc.  archéol.  et  hist.  de  la  Charente, 
4«  série,  t.  TII,  année  1870,  page  175  et  suiv.  ÇNole 
3ur  le  fanal  ou  lanterne  des  morts  de  Cellefrouin.)  Nous 
avons  puisé  dans  ce  travail  une  partie  de  la  nomencla- 
ture des  lanternes  des  morts  que  nous  donnons  dans  le 
présent  article,  nomenclature  complétée  par  des  notes 
manuscrites  que  nous  a  fournies  M.  de  Laurière  et  par 
des  recherches  personnelles.  Cinq  de  nos  figures  ont 
été  dessinées  d'après  des  photographies  exécutées  par 
M.  de  Laurière  ;  ces  photographies  nous  ont  permis  de 
types  plus  nombreux  à  nos  lecteurs. 

(2)  Bâtissier  (^Hist.  de  Fart  monumental,  p.  589, 
note  1)  donne,  probablement  d'après  de  la  Villegille,  le 
texte  de  Pierre  le  Vénérable  (&  JfiracuJis,  lib.  II,  ap. 
BibUothec.  Patrum,  t.  XXII,  p.  1021.)  "  Obtinet  mé- 
dium cinieterii  locum  structura  quîedam  lapidea,  ha- 
bens  in  summitate  suâ  quantitatem  unius  lampadis  capa- 
cem,  quœ  ob  reverentiam  fidelium  ibi  quicseentium , 
totis  noctibus  fulgore  suo  locum  illum  sacratnm  illus- 


Xiii"  siècle  nous  trouvons  encore  un  passage 
où  il  est  question  d'une  lanterne  des  morts, 
belle  et  grande,  d'une  touniièle,  le  voici  : 
«  Adont  moru  Salehedins  li  mindies  princes 
qui  onkes  fust  en  Paienie  et  fu  enfouis  en  la 
cymetère  de  Saint  Nicholaï  d'Acre  de  jouste 
sa  mère  qui  moult  richement  j  fu  ensevelie  : 
et  à  sour  eaus  une  tournièle  bièle  et  grant, 
en  laquelle  il  art  nuict  et  jour  une  lampe  plaine 
d'oile  d'olive  :  et  le  paient  et  font  alumer 
cil  del  hospital  de  Saint-Jean  d'Acre  qui  les 
grans  rentes  tiènent  que  Salehedins  et  sa  mère 
y  laissièrcnt  (1).  »  —  Nous  trouvons  aussi 
dans  les  Annales  du  Limousin  (t.  III,  p.  182) 
faisant  suite  à  V Histoire  de  Saint-Martial  par 
le  père  Bonaventure,  un  autre  passage  émi- 
nemment précieux  sur  ces  petits  édifices  et 
leur  destination.  «  Au  cimetière  du  dit 
Saint-Michel  de  Pistorie  à  Limoges,  devant 
l'église,  il  y  a  une  pyi'amide  faite  en  clocher 
à  la  pointe,  où  dedans  anciennement  on 
mettait  des  lampes  allumées  aux  vigiles 
qu'on  célébrait.  Il  y  en  avait  à  Saint-Paul, 
à  Saint-Gérald  et  à  Cenade,  et  le  plus  beau 
qui  reste  encore  est  celui  de  Saint-Mar- 
tial. Les  autres  ont  été  démolis.  »  (J.  de 
Laurière,  ouv.  cit.) 

Ces  lanternes  n'étaient  pas  seulement  pla- 
cées dans  les  cimetières  ou  dans  leur  voi- 
sinage, mais  on  en  voyait  autrefois  à  la 
porte  des  abbayes  et  des  monastères  ainsi 
que  des  maladreries,  qui  renfermaient ,  du 
reste,  également  des  cimetières  dans  lem*  en- 
ceinte. 

Ces  édifices,  qui  mesuraient  depuis  5  et  6 
mètres  de  hauteur  et  qui  atteignaient  parfois 
jusqu'à  20  mètres,  étaient  répandus  en  grand 
nombre  sur  le  sol  de  la  France;  ceux  qui  ont 
survécu  à  la  destruction  sont  en  très-petit 
nombre.  Certaines  régions  en  renfermaient 
beaucoup,  tandis  que  d'autres  n'en  possédaient 
point  ;  parmi  les  premières  nous  citerons  le 


trat;  sirnt  et  gradus  per  quos  illuc  ascenditur  supra- 
que  duobus  vel  tribus  ad  standum  vel  eedeudum  homi- 
nibns  sufficiens.  « 

(1)  L.  Paris,  la  Chronique  de  Reims,  'publiée  d'après 
les  manuscrits  de  la  Bibliothèque  royale ,  1  vol.  iu-S", 
Reims,  1837. 
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Limousin  (1),  le  Poitou,  1" Auvergne,  l'Anjou 
et  le  Maine  (2). 

NOMENCLATURE    DES    LOCALITÉS  DE   FRANCE 
OU  IL  EXISTE  DES  LANTERNES  DES  MORTS. 

I.  Département  de  l'Allier.  —  A  Estiva- 
reilles,  arrondissement  de  Montbrison.  Cette 
lanterne  a  la  forme  d'une  tourelle  cylindrique; 


Fig.  1,  —  Lanterne  4  CeUefrûuiu  (Charente). 

elle  est  voiitée  en  calotte  ;  elle  porte  une  croix 
comme  amortissement. 

IL  Département  du   Cantal.  —  A  l'entrée 
du  cimetière  de  IMauriac,  arrondissement  de 


(1)  Un  article  sur  les  fanaux  du  Limousin,  paru  dans 
le  BuUet.  de  la  Soc.  archéolog,  et  hist.  du  Limousin  (t. 
XIII,  1863),  mentionne  l'existence  de  vingt  et  une  lan- 
ternes des  morts  dans  l'ancienne  province  du  Limousin. 
Sur  ces  vingt  et  une,  sept  seulement  existaient  encore 
intactes,  il  y  a  quelques  années  ;  d'autres  étaient  plus 
ou  moins  mutilées. 

('2)  Dans  une  notice  sur  les  lanternes  des  morts 
publiée  par  Chasteigner,  vingt-sept  lanternes  existaient 
encore  dans  le  Maine  et  l'-injou,  vers  1854. 


Mauriac,  et,  dans  le  même  arrondissement,  à, 
Falgoux.  Au  sujet  cette  dernière  lanterne, 
Bâtissier  nous  informe  {Hist.  de  l'art  monu- 
mental, p.  589,  note  2)  «  que  suivant  l'usage 
elle  est  allumée  encore  toutes  les  nuits.  Il 
y  a  toujours  trente  personnes  de  la  paroisse 
qui  sont  inscrites  pour  fournir  l'huile  de 
la  lampe.  Quand  une  de  ces  personnes  meurt, 
son  héritier  ou  son  plus  proche  parent  est 
inscrit  à  sa  place.  Les  habitants,  en  allant  à 
l'église,  s'agenouillent  devant  ce  modeste  mo- 
nument,   et   supplient    cette   lumière   bénie 


Fig.  2,  —  Lanterne  des  morts  à  Frauzac  (Charente). 

d'éclairer  dans  les  voies  étemelles  l'âme  des 
trépassés.  )>  L'ouvrage  de  Bâtissier  date  d'en- 
viron quarante  ans  ;  le  même  usage  existe-t-il 
encore  ? 

III.  Département  de  la  Charente.  —  A 
Cellefrouin,  arrondissement  de  Ruffec,  et  à 
Pranzac,  arrondissement  d'Angoulême.  La 
lanterne  de  C'elUfrouin  (fig.l)  est  située  dans  le 
cimetière,  au-dessus  d'un  coteau  qui  domine 
le  bourg  et  son  église;  elle  date  du  xii°  siècle. 
Sa  hauteur  totale  est  de  12  à  1.3  mètres.  Elle 
se  compose  d'un  soubassement  de  cinq  gra- 
dins qui  porte  un  piédestal  supportant  un 
faisceau  de  huit  colonnes,  dont  quatre  grosses 
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correspondent  aux  quatre  points  cardinaux 
et  quatre  plus  petites  engagées  dans  les  pre- 
mières. Elle  est  coiffée  d'une  couverture  coni- 
que imbriquée  ;  le  sommet  est  couronné  d'une 
boule  portant  une  croix.  L'édicule  est  massif 
jusqu'à  la  quatrième  assise  des  colonnes;  à  la 
cinquième  assise,  sur  la  colonne  qui  fait  face 
au  nord,  à  3  mètres  au-dessus  du  soubasse- 


gsrâï  '-'..ïT^K:' 
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ment,  on  a  pratiqué  une  petite  baie  affectant 
la  forme  d'un  rectangle  allongé  ;  cette  ouverture 
permet  de  liisser  le  fanal  dans  l'intérieur  du 
monument,  qui  mesure  0"',40  de  côté.  Ce  con- 
duit intérieur  se  prolonge  jusqu'au  sommet. 
Le  cône  est  percé  de  quatre  ouvertures  à  sa 
première  assise  ;  elles  correspondent  aux  quatre 
grosses  colonnes.  Il  existe  une  cinquième  ou- 
verture plus  petite  située  vers  le  milieu  du 
cône  et  du  côté  opposé  à  la  porte;  cette  ou- 
verture paraît  avoir  été  pratiquée  j)our  faci- 
liter la  sortie  de  la  fumée  ;  du  reste,  d'autres 


lanternes,  celle  de  Château- Larcher,  par  exem- 
ple, portent  également  une  semblable  ouver- 
ture dans  la  partie  haute  de  leur  calotte.  La 
porte  de  cette  lanterne  est  munie  d'une  petite 
tablette  ou  appui  formant  saillie  ;  dans  l'inté- 
rieur du  cône,  ou  peut  constater  l'existence 
d'une  l)aiTe  de  fer  ou  armature  qui  devait 
supporter  une  poulie  pour  le  service  du  falot. 
—  La  lanterne  de  Pranzac  (fig.  2)  est  une 
véritable  colonne  creuse  de  G^jSO  d'élévation  ; 
elle  repose  sur  quatre  gradins  aujourd'hui  en- 
fouis dans  le  sol  ;  une  porte,  de  O^jSO  de  hau- 
teur sur  environ  0™,50  de  largeur,  s'ouvre 
au-dessus  de  la  deuxième  assise  située  au-des- 


SUS  du  socle  ;  un  fort  tore  faisant  saillie  au  som- 
met du  fiit  supporte  le  sommet  conique.  Ce 
monument  date  du  xii"  siècle. 

IV.  Département  delà  Charente-Inférieure. 
—  A  Fénioux,  arrondissement  de  Saint-Jean 
d'Angély,  et  à  Saint-Pierre  d'Oléron,  arron- 
dissement de  Marennes.  La  huilerne  de  Fé- 
nioux est  formée  par  un  faisceau  de  douze  co- 
lonnes engagées  ;  elle  possède  un  escalier  in- 
térieur. Celle  àc  Saint- Pierre  d'Otêron  est  une 
des  plus  remarquables  et  des  plus  élevées. 
(Voy.  notre  fig.  3.) 
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V.  Département  de  la  Coirèze.  —  A  Dalon, 
arrondissement  de  lîrives. 

TI.  Département  de  la  Creuse.  — •  A  Felle- 
tin,  arrondissement  d'Aubnsson  (  fig.  4  )  ; 
deux  dans  l'arrondissement  de  Guéret,  à  Ver- 
cillat  et  à  la  Souterraine  ;  une  à  Saint-Gous- 
sard,  arrondissement  de  Bourganeirf. 

VII.  Département  des  Deux-Sèvres.  —  A 
Aiffres  et  à  Parthenay-le-Vieus. 


Fig.  5.  —  Lanterne  à  Oradnur-Saint-Genest 
(Haate-Vienne). 

VIII.  Département  de  la  Haute-Vienne. 
—  Trois  dans  l'arrondissement  de  BoUae,  à 
Saint-Barbant,  àOradour-Saint-Genest  (fig.  5) 
et  à  Kançon  ;  trois  dans  l'arrondissement  de 
Rochechouart ,  à  Oradour-sur-Glane,  à  Co- 
gnac, à  Saint- Victumien;  une  à  Coursac- 
Bonneval,  arrondissement  de  Saint- Yrieix. 

IX.  Département  de  l'Indre.  —  A  Ciron, 
arrondissement  du  Blanc  (fig.  6 )  ;  à  Estrée , 
commune  de  Saint-Genou,  arrondissement  de 
Châteauroux;  à  Saiut-Hilaire. 

X.  Département  de  la  Loire.  —  Une  à 
Estivareilles ,  arrondissement  de  Montbri- 
son. 

XI.  Département  de   la  Loire-Inférieure. 


—  Une  aux  I\Iouticrs  dans  le  cimetière,  can- 
ton de  Bourgneuf. 

XII.  Département  du  Puy-de-Dôme. — Deux 
dans  l'arrondissement  de  Thiers,  ;ï  Culhat  et 
à  Montaigut-en-Combrailles  ;  une  dans  le  can- 
ton de  Pontaumur,  à  Combrailles. 

XIII.  Département  de  la  Sarthe.  ■ —  Une 
dans  l'arrondissement  du  Mans,  à  Parigné- 
l'Evêque. 

XIV.  Département  de  la  Vienne.  —  Dans 
l'arrondissement  de  Montmorillon,  quatre  :  à 
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Fig.  6.  —  Lanterne 
de  Ciron. 


l'ig.  I.  —  Lanttrne 
de  Ctiât«aa  -  Larcher. 


Château-Larcher  (fig.  7),  à  Antigny  (xiii^ 
siècle)  (fig.  S),  à  Journet  (fig.  9),  à  Moussac; 
dans  l'arrondissement  de  Poitiers,  à  Nouaillé. 
Il  existe  en  outre  environ  dix  ruines  de  lanter- 
nes des  morts  dans  ce  département.  —  Cette 
nomenclature  générale  nous  fom-nit  en  tout 
trente-cinq  lanternes  des  morts  dans  un  état 
de  conservation  plus  ou  moins  grand. 

Dans  l'ancien  cimetière  des  Innocents  à 
Paris,  il  existait  une  ancienne  tour  qui  à  une 
époque  a  pu  être  transformée  en  lanterne  des 
morts,  mais  dans  sa  destination  primitive  elle 
n'avait  dû.  servir  qu'à  un  poste  ou  un  abri  pour 
un  guetteur  ou  garde  de  cimetière.  (Voy.  Sta- 
tisiique  monumentale  de  Paris.)  A  partir  du 
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XIV*  siècle,  les  lanternes  isolées  sont  rempla- 
cées par  des  cliapelles  funéraires  ajourées, 
dans  lesquelles  on  tenait  des  lampes  allumées  : 
et,  bien  que  ces  chapelles  aient  existé  dès  le 
xi^'  siècle,  ce  n'est  guère  qu'au  xiv°  qu'elles 
se  multiplièrent  et  se  substituèrent  aux  édi- 
cules  en  question.  Ces  chapelles  avaient  des 
toitures  coniques  pyramidales,  et  leur  som- 
met était  couronné  d'un  lantemon  ajouré 
qui  remplissait  l'office  d'un  fanal  ;  telle  était, 
]iar  exemple,  la  chapelle  de  Jlontmorillon 
datant  delà  fin  du  xii»  siècle,  et  rendue  si  célè- 


Kg.  8. 


Lanterne  à  Autigny  (VieiiiiL'). 


bre  par  le  P.  Montfaucon;  mais  là  où  l'office 
de  la  lanterne  des  morts  est  très-évident,  c'est 
dans  la  chapelle  sépulcrale  de  Fontevrault 
(fig.  10).  Disons,  en  terminant,  que  des  archéo- 
logues anciens  ont  donné  le  nom  Aq  fanal  ou 
lanterne  des  morts  à  d'autres  monuments,  par 
exemple,  à  des  souches  monumentales  de  chemi- 
nées qui,  avouons-le ,  ressemblaient  assez  aux 
édicules  que  nous  venons  de  décrire  ;  nous  cir 
terons  notamment  la  cheminée  de  Quineville, 
prés  (le  Valojrnes  (Manche),  qui  a  donné  lieu  à 
un  grand  nombre  de  dissertations  et  qui  n'était 
qu'un  ancien  phare;  la  tour  d'Évrault,  située 


dans  l'abbaye  de  Fontevrault,  qui  n'était  pas 
autre  chose  que  la  cuisine  de  ce  monastère. 


I 


Fig.  9.  —  Lanterne  à  Joiiruet  (Vienne). 

et  ce  qu'on  prenait  pour  une  lanterne  des 
morts  surmontant  le  toit  n'était  simplement 


Fig.  10.  —  Chapelle  de  Fontevrault. 

qu'une  souche  de  cheminée.  (Voy.  Faxal.) 
LANTERNEAU.   —  Voy,   Lanternon. 


LANTERNON. 


LAinriER. 
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LANTERNON,  s.  ni.  —  Petite  lanterne 
placée  au  sommet  d'un  dôme,  d'une  cage  d'es- 
calier. Notre  figure  représente  un  lanternon 
en  pierre  qu'on  voyait  autrefois  souvent  uti- 


lisé pour  abriter  le  sommet  d'un  escalier  don- 
nant accès  à  une  terrasse  servant  de  couverture. 
—  Anciennement  on  disait  aussi ,  ïanter- 
neau;  mais  ce  terme,  entièrement  vieilli, 
n'est  plus  usité  aujourd'hui. 


LANUSURE.  —  Ce  terme  est 
de    BouRSEAU.    (Voy.    ce    mot 

BEON.) 


synonyme 
et    M  EN- 


LAPIDAIRES  (Signes).  —  Voy.  Mar- 
que. 

LAPINIÈRE.  —  Voy.  Garenne. 

LAP1S-LA2ULI,  PIERRE  D'AZUR  ou 
LAPIS,  s.  m.  —  Nom  vulgaire  du  minerai 
de  cobalt  appelé  lazulite.  C'est  une  pierre 
opaque  bleue  parsemée  de  paillettes  d'or  et 
de  cuivre  et  de  pyrites  blanches.  On  emploie 
cette  pierre  dans  la  tabletterie,  la  marqueterie 
et  pour  faire  de  petits  coffrets  ou  des  objets  de 
bijouterie.  Un  des  plus  beaux  morceaux  de 
lapis  que  nous  ayons  tu  est  celui  qui  forme 
le  globe  terrestre  placé  dans  les  nuages  qui  font 
partie  de  la  décoration  de  l'autel  de  Saint- 
Ignace  ,  dans  l'église  du  Gézu  de  Rome.  Les 
colonnes  du  même  autel  sont  également  revê- 
tues de  lapis.  —  Calciné  et  réduit  en  poudre, 
le  lapis  sert  à  faire  l'outremer. 


LAQUE,  s.  f.  —  Nom  générique  des  cou- 
leurs formées  par  la  combinaison  d'une  base 
métallique  ou  terreuse  avec  une  matière  colo- 
rante organique.  Les  principales  laques  sont 
les  laques  rouge ,  carminée ,  jaune,  etc. 

LARD  DU  BOIS,  s.  m.  —  Nom  que  les 
ouvriers  donnent  à  l'aubier  des  bois.  (Voy. 
Aubier.) 

LARDER,  V.  a.  —  Piquer  çà  et  là  de 
clous  à  bateau  des  pièces  de  bois  qui  doi- 
vent recevoir  un  enduit  en  plâtre.  On  larde 
ces  pièces,  afin  de  faciliter  le  grippement  du 
plâtre,  qui  sans  cette  opération  finirait  par 
se  détacher  de  la  pièce. 

LARDOIRE,  s.  f.  —  Fer  apointé  qu'on 
fiye  à  l'extrémité  de  certaines  pièces  de  bois 
qu'on  veut  ficher  en  terre  ;  elles  servent  sur- 
tout à  armer  les  pilotis.  (Voy.   Sabot.) 

LARDON,  s.  m.  —  En  forgeant  certains 
fers  aigres,  il  se  forme  à  leur  surface  des  cre- 
vasses ;  on  les  bouche  en  rapportant  sur  elles 
de  petits  morceaux  de  fer  que  l'on  soude  en 
forgeant.  Ce  sont  ces  morceaux  de  fer  qu'on 
nomme  lardons. 

LARMES.  —  Voy.  Gouttes. 

LARMIER,  s.  m.  —  Membre  important 
et  saillant  d'une  corniche,  situé  à  peu  près 
dans  son  milieu  (fig.  1).  Le  dessous,  ou  pla- 


Fig.  1.  —  Larmier. 

fond  du  larmier,  est  souvent  creusé  en  canal, 
pom-  rejeter  l'eau  loin  du  mur  ;le  bord  de  ce  ca- 
nal, A,  se  nomme  mouchette  :  c'est  à  cause  de 
celle-ci  qu'on  appelait  autrefois  les  larmiers 
tnouclieUes,  parce  qu'ils  mouchent  et  coupent 
le  com's  des  eaux  pluviales  qui  fouettent  la 
surface  d'une  corniche.  Les  larmiers  sont  près- 
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que  toujours  surmontés  d'un  lilet.  Bien  qu  il 
soit  log^ique  de  laisser  ce  membre  d'arc  hitec- 
ture  sans  ornementation,  afin  de  faciliter  l'é- 
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l-'ig.  2,  —  Larmier  au  forum  de  Nerva,  à  Rome. 

coulement  des  eaux,  cependant,  à  toutes  les 
époques  de  l'art,  on  a  décoré  les  larmiers  d'or- 
nements parfois  fort  riches,  surtout  de  canaux, 


Fig.  3.  —  Larmier  au  forum  de  Nerva. 

comme  en  peuvent  témoignernos  exemples  (fig. 
2  à  4),  tirés  du  forum  de  Nerva  et  du  temple 
d'Antouin  et  de  Faustine.  — ■  Nous  venons 


Kig.  4.  —  Laruiier  Ou  uiiipie  uAntouiii  l't  Faustine,  :\  Rorao. 

•de  voir  qu'on  nommait  le  dessous  du  larmier 
flafond;  suivant  l'ordonnance  d'architecture 
auquel   il  appartient,  ce  plafond  reçoit  des 


décorations  diverses.  Dans  l'ordre  dorique 
grec,  ce  sont  des  gouttes  ou  petits  cônes  tron- 
qués en  assez  grand  nombre  ;  du  reste,  dans 
cet  ordre,  le  larmier  est  fort  saillant  et  son 
plafond  est  assez  incliné  de  l'arrière  à  l'avant 
pour  empêcher  l'eau  de  franchir  la  mouchette 
et  par  conséquent  d'arriver  aux  cônes.  A  l'é- 
poque romane,  les  larmiers  perdent  leur 
forme  classique  ;  dans  l'architecture  du  moyen 
âge,  ce  sont  simplement  des  bandeaux ,  de 
petites  corniches  très-inclinées,  qui  sont  aussi 
poui-vus  d'un  coupe-larme  suffisamment  large 
pour  rejeter  les  eaux  pluviales  loin  des  pare- 
ments de  la  pierre,  ce  qui  la  maintient  eu  bon 
état. 


LASSERET. 


Vov.  Laceret. 


LATRICO  ou  LASTRICA,  s.  m.  —Nom 
d'un  béton  particuUer  qui,  d'après  Pernot 
(^Dict.  des  mots  techniques  employés  dans  la 
construction),  serait  employé  à  Naples  comme 
aire  ou  en  pavement  ;  il  serait  composé  de 
débris  de  pierres  ponces  et  de  tuf  brûlé. 

LATÉRAL,  ALE,  adj.  —  Qui  se  trouve 
placé  sur  le  côté,  qui  est  situé  sur  le  côté 
par  rapport  à  un  autre  objet  ;  ainsi  on  dit  : 
élévation  latérale  d'un  édifice,  chapelles  laté- 
rales d'une  égUse,  j3or/«  latérale,  etc. 

LATINE  (Aechitectuee).  —  On  donne 
ce  nom  au  style  d'architecture  qui  régna  en 
Occident  du  y"  au  xi"  siècle  et  qui  exista  con- 
curremment avec  le  style  byzantin  en  Orient. 
L'architecture  latine  emploie,  beaucoup  jilus 
que  l'art  romain,  l'arcade  ;  l'architrave  dispa- 
raît, pour  ainsi  dire,  des  constructions  latines; 
c'est  cette  période  qui  donne  naissance  au  ro- 
man ou  romano-byzantiu  et  prépare  l'architec- 
ture ogivale.  Le  système  de  construction  et  les 
décorations  du  style  latin  ressemblent  beaucoup 
àceux  des  Romains,  mais  l'enscmbleestexécuté 
d'une  manière  gi-ossière  qui,  disons-le,  sent  un 
peu  la  décadence.  La  décoration  puise  ses  prin- 
cipaux motifs  dans  le  synabolisme  chrétien  ; 
quant  au  plan  des  édifices,  ou  du  moins  des 
églises  (on  construisait  fort  peu  de  monuments 
en  dehors  de  celles-ci),  ils  sont  en  forme  de 


LATINE  (CROIX).  —   LATTE  (clou  a). 
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croix  latine  ,  tandis  que  le  style  oriental  les 
exécute  au  même  moment  en  croix  gi-ecque. 
Pendant  cette  période,  après  leur  conquête  de 
l'Italie  du  Nord,  les  Lombards  apportent  cer- 
taines modifications  au  style  latin  et  créent 
une  architecture  improprement  appelée  Losi- 
BAEDE.  —  Voy.  ce  mot,  et  Komane  et  Ogi- 
vale (Architecture). 

LATINE  (Croix).  —  Voy.  Croix. 

LATKINES,  s.  f.  ■pi.  —  Lieux  retirés 
qu'on  nomme  aussi  cabinets  d'aisances,  lieux 
d'aisances,  2)rivés,  water-cîosets.  Dans  l'anti- 
quité, les  Grecs  etlesKomains  avaient  des 
latrines  publiques;  les  premiers  les  nommaient 
à^EÔpwv,  et  les  seconds  foricce;  ceux  qiii  af- 
fermaient les  foricce  se  nommaient  foricarii 
(Paul,  Dig.,  22,  1,  17,  §  5);  ils  percevaient 
un  droit  sur  ceux  qui  entraient  dans  les  fo- 
ricce,  ils  vendaient  en  outre  comme  engrais  les 
matières,  de  sorte  qu'après  avoir  payé  leurs 
baux,  ils  pouvaient  encore  gagner  quelque  ar- 
gent (.Juvénal,  III,  38).  Certains  auteurs  ont 
dit  et  d'autres  ont  répété  que  les  amphithéâ- 
tres romains  contenaient  des  latrines  ;  ils  ont 
cité  notamment  les  arènes  de  Nîmes  où,  di- 
sent-ils, il  reste  des  traces  àefaricœ.  Ces  au- 
teurs n'ont  jimiais  vu  un  amphithéâtre,  sans 
quoi  ils  n'auraient  pu  émettre  une  pareille 
énormité.  Nous  avons  vu  bien  des  amphithéâ- 
tres en  France,  en  Italie,  en  Istrie,  sur  le 
sol  africain,  mais  nous  avouons  n'avoir  jamais 
trouvé  trace  de  latrines  dans  ces  monuments. 
Bans  l'amphithéâtre  de  Nîmes,  il  existe  des 
traces  de  canalisation  pour  les  eaux  dans  les 
massifs  de  maçonnerie.  Ces  conduits  creusés 
dans  la  pierre  servaient  à  l'écoulement  des 
eaux  pluviales  et  peut-être,  comme  nous  l'avons 
dit  ailleurs  (Voy.  Amphithéâtre,  fig.  4  et 
5  ),  K  d'urinoirs  i>  pour-  les  spectateurs  placés 
dans  les  précinctions  supérieures  ;  mais  ces 
canalisations  n'ontjamais  pu  servir  de  latrines, 
de  nombreux  motifs  combattent  cette  suppo- 
sition erronée,  et,  parmi  eux,  le  coude  presque 
à  angle  droit  que  ces  canalisations  forment  à 
leur  pied ,  c'est-à-dire  ■\'is-â-\is  le  regard,  dé- 
montre d'une  façon  évidente  qu'elles  ne  pou- 
vaient servir  de  latrines. 


LATTE,  .<r./.  —  Bois  de  chêne  déchiré  ou 
refendu ,  que  l'on  emploie,  suivant  sa  forme 
et  sa  qualité,  à  différents  usages,  plafonds, 
pansdobois,  cloisons,et  en  général  dans  tousles 
travaux  de  charpenterie  qu'on  enduit  de  plâ- 
tre. Les  lattes  du  commerce  mesurent  ordinai- 
rement 0°',030  à  0°',045  de  largeur  et  de  0"',05 
à  0™,010  d'épaisseur,  sur  1™,30  de  longueur. 
Dans  bien  des  localités,  les  lattes  en  peuplier 
ou  en  sapin  rouge  mesurent  0",04  de  largeur 
sur  O^jOô  d'épaisseur  et  4  à  5  mètres  de  lon- 
gueur. Dans  le  midi  de  la  France ,  en  Italie 
et  dans  certaines  contrées  de  l'Espagne,  on 
remplace  les  lattes  par  des  planches  minces 
de  sapin  que  l'on  refend  à  la  hachette,  ce  qui 
les  divise  en  lattes  irrégulières  et  permet  l'a- 
dhérence du  plâtre.  Les  lattes  se  vendent  par 
bottes  de  cinquante-deux  ;  les  meilleures  sont 
dites  lattes  de  cœur,  elles  sont  en  chêne  bien  sè- 
ches et  ne  contiennent  ni  nœuds,  ni  fentes, 
ni  aubier  ;  on  les  reconnaît  flicilement  à  leur 
pesantem',  à  leur  couleur  foncée,  ensuite  parce 
qu'elles  présentent  ime  assez  gi-ande  résis- 
tance, si  on  veut  les  rompre.  On  ne  doit  em- 
ployer que  celles-ci  pour  le  plafond  et  les  pans 
de  bois  extérieurs,  parce  que,  résistant  beau- 
coup mieux  aux  intermittences  de  sécheresse 
et  d'hiunidité,  elles  ne  sont  pas  susceptibles 
d'être  entamées  par  la  pourriture.  Les  lattes 
blanches,  faites  avec  du  chêne  de  qualité  in- 
férieure et  contenant  de  l'aubier,  ou  celles 
en  bois  de  châtaignier,  doivent  être  rejetées 
de  toute  bonne  construction,  parce  qu'elles 
pom-rissent  rapidement  ;  on  les  emploie  cepen- 
dant pour  des  travaux  exécutés  à  l'intéiieur, 
tels  que  cloisons  légères,  etc.  ;  mais  avant  de  les 
employer  on  doit  les  faire  séjourner  quelque 
temps  dans  l'eau,  afin  de  chasser  l'eau  de  vé- 
gétation qu'elles  pourraient  contenir  et  qui 
donne  naissance  aux  vers  qui  piquent  ces 
lattes.  —  En  couverture,  on  emploie  pour  accro- 
cher la  tuile  des  lattes  carrées;  les  lattes  à 
ardoises,  plus  larges  que  les  précédentes,  se 
nomment  aussi  lattes  voliges  et  volisses  ;  en- 
fin, les  treUlageurs  emploient  des  lattes  très- 
minces  pour  leurs  travaux  de  frisaye,  aussi 
nomme-t-on  ces  dernières  lattes  de  frisage. 

LATTE  (Clou  a).  —  Clou  à  tête  large  et 
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à  tige  carrée  de  0°',025  de  long  seiTant  à  fixer 
les  lattes  à  plafonner  ;  l'un  des  meilleurs  est 
appelé  clou  de  Lihje,  nous  ignorons  pourquoi, 
puisqu'il  se  fabrique  partout.  —  Pour  qu'un 
Lattis  (Voy.  ce  mot)  soit  solidement  fixé, 
l'ouvrier  doit  employer  une  livre  de  clous 
par  botte  de  lattes. 

LATTER,  V.  a.  —  Faire  un  lattis  ;  atta- 
cher, fixer  avec  des  clous,  clouer  des  lattes 
sur  les  poteaux  d'une  cloison,  les  chevrons 
d'une  couvertm'e,  les  solives  d'un  plan- 
cher. 

LATTIS,  s.  m.  —  Opération  qui  consiste 
<^  clouer  des  lattes  sur  les  pièces  de  charpente 
destinées  à  recevoir  des  enduits  de  plâtre. 
On  exécute  des  lattis  sous  les  planchers,  poui- 
en  faire  le  plafonnage  ;  sur  les  pans  de  bois 
et  les  cloisons,  pour  en  faire  le  HouRDis  (Voy. 
ce  mot)  ;  sur  les  chevrons  d'un  comble ,  pour 
y  accrocher  la  tuile  ou  y  clouer  l'ardoise.  Le 
résultat  de  l'opération  se  nomme  lattis,  comme 
l'opération  elle-même.  —  La  pose  d'un  lattis, 
bien  que  paraissant  un  travail  fort  simple, 
exige  cependant  beaucoup  de  soin  de  la  part 
de  l'ouvrier  qui  l'exécute  ;  car  c'est  grâce  à 
cette  bonne  exécution  qu'on  obtient  des  tra- 
vaux solides  et  durables.  —  Il  y  a  deux  gen- 
res de  lattis  :  le  lattis  jointij,  c'est-à-dire  celui 
dans  lequel  on  laisse  entre  chaque  latte  un  in- 
tervalle de  O^jOl  ;  et  le  lattis  espace,  que  nous 
décrions  bientôt.  Le  lattis  jointif,  autrefois 
le  seul  en  usage,  n'est  plus  pratiqué  actuelle- 
ment que  dans  certains  cas  particuliers  :  par 
exemple,  quand  il  s'agit  de  plafonner  en  sous- 
oeuvre  un  ancien  plancher  à  solives  apparen- 
tes dont  on  conserve  l'aire  et  le  carrelage  ;  dans 
ce  cas,  les  augets  du  plafond  s'exécutent  « 
l^italienne. 

Le  lattis  espacé,  plus  généralement  employé 
aujourd'hui,  est  préférable,  parce  qu'il  présente 
de  meilleures  conditions  au  point  de  vue  de  la 
solidité,  et  qu'il  permet  de  réduire  considéra- 
blement le  nombre  de  lattes  employées ,  ainsi 
que  la  main-d'œuvre.  Ce  lattis  peut  être  plus 
ou  moins  serré,  suivant  la  nature  des  travaux  ; 
ainsi  on  pose  les  lattes  à  O^jOS  d'intervalle 
pour  les  augets,  à  0'",11  pour  les  pans  de  bois, 


etc.,  à  0°,12  ou  (y°,\b  pour  les  cloisons  légè- 
res. En  exécutant  son   travail,   s'il  rencontre 
des  lattes  tortueuses  par  suite  du  voisinage 
d'un  nœud,  un  ouvrier  habile  a  soin  de  tour- 
ner la  face  difforme  vers  l'intérieur  du  plan- 
cher  ou   du   pan  de  bois  ;  avec  une   légère 
charge  de  plâtre  sur  cette  latte,  la  difformité 
disparaît,  tandis  que  dans  le  cas  contraire,  si 
la   partie  convexe  de  la  latte  faisait  saillie,  il 
faudrait   une  forte    charge    sur    la   surface 
totale  du  travail  pour  corriger  ce  défaut.  Dans 
le  lattis  des  cloisons,  l'ouvrier  doit  s'arranger 
de  façon  à  ce  que  les  lattes  d'un  côté  ne  coïn- 
cident pas  avec  celles  de  l'autre,  elles  doivent 
toujours  alterner,  au  lieu  de  se  faire  vis-à-vis  ; 
de  plus,  il  faut  les  placer  de  niveau  et  de  telle 
sorte  que   leurs  extrémités  arrivent  dans  le 
milieu  des  pièces  de  bois,  afin  d'éviter  les  dé- 
chets. —  Tout  lattis  de  plafond,  pan  de  bois 
ou  cloison,  fait  eu  lattes  rognées  et  n'ayant 
pas  la  longueur  d'usage  (l™,30)doit  être  pro- 
hibé ;    on    peut  tolérer    les  longueurs   hors 
mesure  pour  les  seuls  raccords.  —  Quand  il 
s'agit  d'enduire  une  pièce  de  bois  isolée  ou  en- 
castrée dans  des  maçonneries ,  comme  un  lin- 
teau, uue  poutrelle,  un  poitrail,  etc.,  on  couvre 
la  face  à  enduire  de  bouts  de  lattes  disposées 
obliquement;  on  utilise  les  bouts  qui  tombent 
comme  excédant  dans  une  position  donnée; 
on  les  fixe  par   trois  clous   au  plus ,  suivant 
leur  longueur  :  cette  opération  préalable  est 
indispensable  pour  que  le  plâtre   adhère  au 
bois  ;  cependant  on  peut  aussi  Larder  (Voy. 
ce  mot)  la  pièce  de  bois  avec  des  clous  à  ba- 
teau, mais  il  faut  larder  serré;   on  obtient 
ainsi  une  très-grande  adhérence  des  plâtres. 

En  général,  il  faut  19  lattes,  compris  déchet, 
pour  un  mètre  superficiel  de  lattis  jointif, 
100  grammes  de  clous  et  0^65  d'un  maçon  et 
son  aide;  pour  un  mètre  superficiel  de  lattis 
espace  de  0"",08  d'axe  en  axe,  8  lattes,  38  gram- 
mes de  clous  et  0'',30  de  maçon  et  aide  ;  pour 
1  mètre  superficiel  de  lattis  espacé  de  0",16 
d'axe  en  axe,  il  faut  5  lattes ,  25  grammes  de 
clous,  0'',15  de  maçon  et  aide.  Lorsque  le  même 
travail  s'exécute  sous  un  plancher,  et  par  con- 
séquent d'une  manière  plus  pénible,  le  temps 
employé  peut  être  augmenté  d'environ  un 
dixième,  ou  même  d'un  huitième. 


LAURIER. 


LAVATORIUM. 
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LAURIER,   s.  m.  —  Arbre  d"oniement, 
à  feuillage  vert  luisant  et  persistant,  qui  croît 
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Fig.  1.  —  Guirl. 

nde  de  laurier. 

dans  le  midi  de  l'Europe.   Sa  hauteur  varie 
depuis  3  mètres  jusqu'à  7  et  8  mètres.  Son  bois 


Fig.  2.  —  Guirlande  de  laurier  décorant  un  chapiteau. 

est  blanc,  tendre  et  souple,  mais   il  ne  peut 
être  employé  dans  les  constructions.  Le  lau- 
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Fig.  3.  —  Couronne  de  laurier. 

rier  a  été  beaucoup  utilisé  dans  la  décoration 
architecturale,  soit  comme  branchage,   cou- 

OICT.    D'ARCHITECTUUE.    —    T.    III. 


ronne  ou  guirlande.  Nos  figures  montrent  des 
guirlandes  et  une  couronne  de  laurier.  Ces  trois 
spécimens  sont  tirés  de  l'église  de  San-Fran- 
cesco  de'  Ccnventuaïi  à  Pérouse.  — Cet  arbre  a 
une  petite  fleur  très-odorante  qui  produit  un 
fruit  noir  en  forme  d'olive  ;  aussi  la  forme  de 
la  graine  de  laurier  a  été  employée  comme 
décoration  d'astragale,  de  baguette,  etc. 

LAVABO.  —  Voy.  Lavatorium. 

LAVAGE,  s.  m.  —  L'un  des  travaux  pré- 
paratoires de  la  peinture  en  bâtiments,  qui 
consiste  à  laver  avec  une  éponge  et  de  l'eau 
les  surfaces  peintes  ou  non  qu'il  s'agit  de 
peindi'e  ou  simplement  de  nettoyer.  Cette  opé- 
ration enlève  la  poussière  ;  mais  lorsque  par 
un  simple  lavage  on  n'obtient  pas  un  résultat 
suffisant,  au  lieu  d'employer  de  l'eau  ordi- 
naire ,  on  lave  à  l'eau  de  potasse  :  dans  ce  cas, 
c'est  un  Lessivage.  (Voy.  ce  mot.) 

Une  ordonnance  en  date  du  20  novem- 
bre 1848,  concernant  la  salubrité  des  habi- 
tations, recommande,  comme  moyen  d'assurer 
cette  salubrité,  le  lavage  du  sol  et  des  murs. 
Voici  un  extrait  de  l'ordonnance  susvisée  : 

Les  parties  carrelées ,  dallées  ou  pavées  doivent 
être  lavées  d'autant  plus  souvent  que  l'écoulement 
des  eaux  et  l'accès  de  l'air  extérieur  seront  plus 
faciles  ;  les  planchers  et  les  escaliers  en  bois  doi- 
vent être  essuyés  après  le  lavage  ;  lorsqu'il  entraîne  à 
sa  suite  un  état  permanent  d'humidité,  le  lavage 
est  plus  nuisible  qu'avantageux. 

Le  plus  ordinairement  l'eau  suffit  pour  ces  la- 
vages ;  mais  dans  les  circonstances  d'infection  et 
de  malpropreté  invétérée,  il  faut  ajouter  à  l'eau 
environ  1  pour  100  de  son  volume  d'eau  de  javelle. 

Quand  les  chambres  d'habitation  sont  peintes  à 
l'huile,  on  doit  les  laver  de  temps  à  autre,  afin 
d'enlever  la  couche  de  matière  organique  qui  s'y 
dépose  et  s'y  accumule  à  la  longue.  (Voy.  Salu- 
brité.) 

LAVAGNA  (Ardoises  de).  —  En  Tos- 
cane, il  y  a  deux  principaux  schistes  ardoi- 
siers,  celui  de  Cardoso  et  celui  de  Lavagna  ; 
ce  dernier  est  le  plus  estimé ,  il  se  trouve  sur 
la  côte  de  Gênes. 

LAVATORIUM.  —  Édicule  qui,  dans  un 
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monastère,  servait  aux  moines  à  se  laver  les 
mains,  avant  et  après  les  repas,  ainsi  que  le 
prescrivait  la  rès^^le  de  boancdup  d'ordres  reli- 
gieux. Les  lavatoria  se  trouvaient  dans  le  voi- 
sinage du  réfectoire,  ils  étaient  placés  ordi- 
nairement dans  l'une  des  galeries  y  attenant; 
tantôt  ils  étaient  posés  en  applique,  c'est-à-dire 
adossés  à  un  mur  :  tel  est  celui,  par  exemple, 
qu'on  voit  encore  dans  le  cloître  du  monastère 
de  Saint-AlesisàEome.  (Voy.not.  fig.)  11  con- 


Lavatunum  du  cloître  de  ÏSiûnt- Alexis, 

Biste  en  un  réservoir  superposé  à  une  cuvette 
qui  fournit  de  l'eau  par  deux  robinets  ,  ce  qui 
permettait  à  plusieurs  moines  de  se  laver  à  la 
fois.  Ce  lavatorium,  qui  date  du  moyen  âge, 
est  cependant  mouluré  dans  le  goût  romain  ; 
ce  qui  nous  montre  le  bizarre  assemblage ,  du 
reste,  assez  fréquent  à  Rome,  des  formes  an- 
tiques et  du  mciyen  âge.  Sa  construction  doit 
remonter  à  l'époque  où  Honorius  III  consacra 
l'église  de  Saint-Alexis,  c'est-à-dire  à  1217.  — 
Quelquefois  les  lavatoria  étaient  placés  au 
centre  du  cloître  :  dans  ce  cas,  ils  se  compo- 


saient d'une  grande  va.sque  circulaire  dont  la 
paroi  extérieure  était  décorée  de  petites  têtes 
qui  fournissaient  de  minces  filets  d'eau;  d'au- 
tres fois  enfin,  les  lavatoria  étaient  placés 
dans  un  angle  du  cloître:  tel  est  celui,  aujour- 
d'hui abandonné,  des  bénédictins  de  Montréal, 
en  Sicile.  Ce  genre  de  fontaine,  qui  subsiste 
encore  dans  les  édifices  d'éducation  et  d'ins- 
truction, tels  qu'asiles,  écoles,  collèges,  lycées, 
etc.,  se  nomme  lavabo.  L'industrie  a  créé  de 
nombreux  modèles  de  lavabos  en  pierre ,  en 
bois,  en  zinc;  mais  en  général  leur  forme,  au 
point  de  vue  de  l'art,  laisse  beaucoup  à  désirer. 

LAVE  ,s.f.  —  Matière  minérale  provenant 
des  déjections  volcaniques.  Assez  variables  de 
leur  nature,  les  laves  se  présentent  assez  géné- 
ralement BOUS  forme  de  pierres  poreuses  d'une 
faible  densité,  d'une  couleur  d'un  gris  bleuâtre 
ou  rougeâtre  plus  ou  moins  foncé.  —  On  em- 
ploie la  lave  dans  lesconstructions  comme  moel- 
lons et  comme  pierre  à  bâtir  en  parement.  Sou- 
vent les  assises  en  lave  d'un  édifice  sont  alternés 
avec  des  assises  de  pierre  calcaire;  on  obtient 
ainsi  une  décoration  d'un  assez  bel  eftèt.  Un 
assez  grand  nombre  de  monuments  romans 
de  l'école  auvergnate  n'ont  pas  d'autre  déco- 
ration, et  nous  devons  avouer  que  l'ensemble 
est  assez  triste.  —  Certaines  laves  compactes 
peuvent  être  employées  en  couverture  ;  nous 
en  avons  vu  de  nombreux  spécimens  en  Au- 
vergne, dans  les  environs  de  Naples  et  même 
dans  cette  ville,  et  à  Sorrente;  dans  cette 
dernière  localité,  la  lave  se  débite  assez  aisé- 
ment en  feuilles,  ce  qui  facilite  son  emploi  en 
couverture.  Avec  certaines  laves,  on  fait  des 
marches  d'escalier  et  des  dalles  de  revêtement 
et  de  pavement  ;  il  y  a  environ  trente  ans 
qu'à  Paris  beaucoup  de  trottoirs  étaient  faits 
en  lave ,  mais  conmie  ils  s'usaient  rapidement, 
on  a  substitué  à  la  lave  le  granit,  qui  fait 
beaucoup  plus  d'usage;  mais  ce  genre  de  dal- 
lage n'est  pas  lui-même  sans  inconvénient  :en 
effet,  par  les  temps  de  pluie  et  de  brouillard, 
il  est  très-glissant  et  par  conséquent  dange- 
reux, d'autant  que  la  surface  du  granit  se 
polit  assez  rapidement  dans  une  ville  comme 
Paris,  ou  la  circulation  est  si  considérable. 
Dansées  dernières  années,  la  lave  a  reçu  une 


LAYE  (nois). 

nouvolle  application,  car  à  Taidc  de  l'émail  on 
a  pu  créer  sur  cette  matière  des  peintures  dé- 
coratives assez  solides  pour  permettre  leur 
em]iioi  sur  les  façades  extérieures  des  monu- 
ments. —  En  France,  une  des  laves  les  plus 
emiiloyées  est  la  lave  de  VoMc,  dont  le  gise- 
ment est  situé  à  2  kilomètresde  Clermont-Fer- 
rand  (Puy-de-Dôme);  cette  pierre,  d'excel- 
lente qualité,  a  servi  à  construire  toute  la  ville 
de  Clermont,  et  certaines  églises  qui  datent 
du  XI"  et  même  du  x"^  siècle  peuvent  attester 
de  la  bonne  qualité  de  la  lave  de  Volvic.  Après 
celle-ci,  la  plus  connue  en  France  est  la  lare 
d'Agde  (Hérault),  de  couleur  grise,  et  dont  les 
principales  carrières  sont  près  de  Saint- Loup. 
Sur  la  rive  gauche  du  Rhin,  près  d' Andernach, 
il  existe  des  carrières  de  lave  assez  renommées, 
ce  sont  celles  de  Niedermennich,  qui  avaient  été 
exploitées  par  les  Romains,  comme  peuvent  en 
témoigner  des  restes  d'édifices  romains  qu'on 
peut  voir  encore  à  Cologne. 

LAVÉ  (Bois).  —  Bois  sur  la  surface 
duquel  on  a  enlevé  toute  trace  de  trait  de  scie 
ou  de  la  cognée ,  soit  avec  la  hisaigvc  ou  avec 
tout  autre  instrument;  on  nomme  également 
le  bois  lavé,  bois  refait. 

LAVER,  v.a. —  Dans  Fart  du  dessin,  c'est, 
à  l'aide  d'un  pinceau,  passer  des  teintes  de  cou- 
leur ou  d'encre  de  Chine  sur  un  dessin  à  l'aqua- 
relle. (Voy.  Latis.)  —  En  charpenterie,  c'est 
dresser  et  aviver  des  surfaces  de  bois,  en  sup- 
primant le  trait  de  scie  ou  les  marques  de  la 
cognée.  (Voy.  Laté.)  —  En  peinture,  c'est 
nettoyer,  à  l'aide  d'une  brosse  on  d'une  éponge 
et  de  l'eau  ordinaire  ou  de  l'eau  de  potasse 
faible,  des  menuiseries,  des  peintures,  etc., 
qu'on  veut  rendre  propres  ou  qu'on  veut  re- 
peindre. 

LAVER  (Pierre  a).  —  Voy.  Étier. 

LAVERIE,  s.f.  —  Local  dans  le  Toisinage 
d'une  cuisine,  dans  lequel  on  lave  la  vaisselle, 
les  vases,  les  ustensiles  de  cuisine,  etc.  Les 
laveries  comprennent  une  grande  pierre  à  laver 
ou  évier,  des  égouttoirs  pour  placer  la  vais- 
selle une  fois  lavée,  des  planches  et  des  tables 
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servant  à  entreposer  les  objets  à  laver  ou  à 
emporter  après  leur  lavage. 

LAVIS,  s.  m.  —  Genre  de  dessin  sur  pa- 
pier et  à  l'aquarelle  qu'on   exécute  à  l'aide 
de  pinceaux  et  des  couleurs,  ou  bien  avec  de 
la  sépia  ou  de  l'encre  de  Chine.  De  tous  les 
genres  de   dessin,  le  lavis  est  un  des  plus 
cxpéditifs  et  qui  fait  le  plus  d'effet  ;  on  l'exé- 
cute sur  traits  de  crayon,   de  plume  ou  de 
tire-ligne.  On  utilise  le  lavis  pour  le  dessin 
géométrique,    des    machines,    de  l'architec- 
ture, etc.  Les  couleurs  les  plus  usitées  pour 
faire  des  lavis  sont  :  l'encre  de  Chine,  le  car- 
min, la   sépia,  la   gomme-gutte,  le    bleu  de 
Prusse,  le  bleu  de  France,  l'indigo,  l'outre- 
mer, le  bistre,  le  sang-dragon,  enfin  l'encre 
ordinaire  à  écrire.  A  l'aide  des  couleurs  élé- 
mentaires, on  peut  faire  toutes  sortes  de  tons 
en   les   mélangeant.  Dans  les  dessins  lavés 
d'une  seule  couleur,  ou  monochromes,  on  ob- 
tient les  clairs^  et  les  ombres  par  des  teintes 
plus  ou  moins  foncées  ou  par  des  demi-teintes. 
Le  blanc  du  papier  fournit  les  lumières  les 
plus  intenses,  les  grands   clairs;  les  demi- 
teintes  s'obtiennent  en  adoucissant   avec  de 
l'eau  la  teinte  de  l'ombre,  de  manière  à  ce 
qu'elle  ^  fonde  par  degrés  insensibles  pour 
aboutir  au  clair  absolu. 

LAVOIR,  s.  m.  ■ —  Local  servant  à  laver  le 
linge.  Il  existe  divers  genres  de  lavoirs,  nous 
allons  les  passer  en  revue.  Souvent  une  berge 
basse  ou  grève  d'un  cours  d'eau,  à  l'aide  de 
quelques  aménagements,  peut  servir  de  la- 
voir ;  dans  les  localités  dépourvues  de  cours 
d'eau,  on  construit  des  bassins  rectangulaires 
plus  ou  moins  grands,  alimentés  par  une 
source  ou  par  une  prise  d'eau  quelconque.  Ces 
bassins  ont  la  partie  supérieure  de  leurs  murs 
dallée  en  pierre  dure  fine  et  polie;  ces  dalles 
sont  inclinées  vers  l'intérieur  du  bassin.  Quel- 
quefois elles  sont  remplacées  par  des  plateaux 
en  bois  de  chêne,  de  noyer  ou  de  sapin  sohde- 
ment  fixés  au-dessus  des  murs  du  bassin,  qui 
possède  dans  la  partie  la  plus  basse  de  son 
fond  en  pente  une  bonde  de  décharge  servant 
à  mettre  à  sec  ledit  bassin,  quand  il  est  né- 
cessaire de  le  nettover  et  de  le  curer.  Une 
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aiitiu  bonde,  dite  de  niveau,  sert  à  douiier  un 
écoulement  proportionnel  à  l'eau  qui  arrive 
dans  le  bassin.  Les  lavoirs  sont  quelquefois 
abrités  sous  des  hangars;  d'autres  ne  possè- 
dent qu'un  appentis  servant  à  abriter  les  la- 
vandières. Il  existe  des  lavoirs  publics  et  des 
lavoirs  privés;  les  premiers  appartiennent  aux 
communes,  et  chacun  peut  y  laver  gratuite- 
ment, ou  bien  moyennant  une  petite  rétribu- 
tion fixée  ]jar  l'autorité  administrative,  si  le 
lavoir  est  affermé  à  un  concessionnaire.  —  Les 
lavoirs  privés  sont  construits  aux  frais  des 
particuliers,  qui  louent  les  places  aux  lavan- 
dières à  la  journée,  à  la  demi-journée  ou 
même  à  l'heure.  Ces  lavoirs  comprennent,  dans 
leur  installation,  une  buanderie  ou  coulerie, 
des  bassins  de  lavage,  des  salles  de  repassage, 
un  bureau  d'entrée  ou  de  contrôle,  des  latri- 
nes, etc.;  ils  sont  quelquefois  construits  dans 
le  voisinage  de  bains  dont  ils  sont  une  dé- 
pendance. —  Enfin,  dans  les  localités  et  les 
villes  traversées  par  un  fleuve  ou  une  rivière, 
on  instaOe  sur  ces  cours  d'eau  des  hateaux-la- 
voirs,  où  les  lavandières  trouvent  toutes  les 
commodités  des  lavoirs  terrestres,  et  en  outre 
une  eau  courante  beaucoup  plus  abondante. 

LAYE.  —  Voy.  Laie. 

LAYER,  V.  a.  —  Dresser  les  parements 
d'une  pierre  à  l'aide  delà  Laie.  (Yoy.  ce  mot.) 
Cette  opération,  bien  exécutée,  laisse  sur  le 
parement  de  la  pierre  une  série  de  stries  qui 
produisent  un  effet  assez  agréable  à  l'œil  pour 
qu'on  n'ait  pas  besoin  d'exécuter  une  taille 
subséquente.  Anciennement,  ce  terme  était 
synonyme  de  hrcUclcr ;  mais  le  résultat  du 
travail  de  la  laie  et  de  la  bretture  ue  sont  pas 
identiques,  il  y  a  lieu  aujourd'hui  de  faire  ces- 
sercette  synonymie. (Voy.  Bkettelee, Bket- 
TELURE  et  Bretture.) 

LAZARET,  s.  m.  —  Nom  qu'on  donnait 
autrefois  à  un  hôpital  de  lépreux  ou  léprose- 
rie. Pendant  le  moyen  âge,  ce  genre  d'éta- 
blissement était  spécialement  aflécté  aux  in- 
dividus atteints  de  la  lèpre;  il  se  trouvait  éta- 
bli en  dehois  des  villes,  en  rase  campagne,  à 
une  gruuJc  distance  de  toute  habitation,  afin 


d'isoler  cette  terrible  contagion.  — Voy.  Mos- 
PITALIEES  {Bâtiments).  ■ —  Aujourd'hui,  les 
lazarets  sont  des  bâtiments  isolés  établis  dans 
les  villes  maritimes,  dans  lesquels  ou  fait  faire 
quarantaine  aux  hommes  et  aux  marchandises 
arrivant  de  pays  infectés  d'une  contagion  ou 
soupçonnés  de  l'être.  Les  lazarets  compren- 
nent dans  leur  intérieur  une  série  de  bâti- 
ments isolés  qui  servent  aux  logements  des 
employés,  des  passagers  et  des  gardiens;  ils 
renferment,  en  outre,  des  magasins  pour  le 
dépôt  des  marchandises,  des  salles  de  bains, 
buanderies,  cuisines,  etc.  L'ensemble  des  bâ- 
timents est  euferraé  dans  une  enceinte  de 
murs,  au  pied  desquels  il  existe  un  chemin  de 
ronde. 

LAZULITE.  —  Voy.  Lapis-lazuli. 

LE,  s.  m.  —  Chemin  de  halagcsur  les  bords 
d'un  cours  d'eau  navigable. 

LECTORIUM.  —  Ancien  nom  de  I'Am- 
BON  (Voy.  ce  mot),  parce  que  dans  les  an- 
cieimes  basiliques  latines  c'est  dans  cette  tri- 
bune qu'on  lisait  les  livres  saints. 

LECTRIN,  s.  m.  —  Vieux  mot,  synonyme 
de  Jubé  et  de  Pupitre.  (Voy.  ces  mots.) 

LÉGENDE,  s.  f.  —  En  numismatique,  ce 
mot  sert  à  désigner  toute  inscription  placée 
sur  les  monnaies,  médailles  et  jetons  ;  les  lé- 
gendes peuvent  être  placées  sur  la  face,  le  re- 
vers ou  la  tranche.  On  place  également  des 
légendes  sur  des  dessins,  des  estampes,  pour 
fournir  des  détails  explicatifs  qui  facihtent  la 
lecture  d'un  grand  plau,  d'un  dessin,  etc. 

LÉGERS  (Ouvrages).  —  On  désigne  sous 
ce  titre  générique  tous  les  ouvrages  en  plâtre 
avec  ou  sans  lattis,  tels  que  jointoieme7iis,  ren- 
formis,  crépis,  gohctages,  pigeonnmjes,  enduits, 
ravalements  au  plâtre,  feuillures,  moulures, 
cloisons,  pans  de  bois,  cheminées,  planchers, 
scellements,  et  tous  les  travaux  généralement 
quelconques  exécutés  en  plâtre,  qu'on  réduit 
à  une  mesure  superficielle  et  commune  dite 
unité  de  légers  ouvragis,  ou  simplement,  unité 
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de  légers.  —  Quand  il  s'agit  de  métrer  les  di- 
vers travaux  rentrant  dans  cette  catégorie,  il 
faut  les  réduire  en  légers  ;  on  emploie  alors  di- 
verses expressions  qui  ne  sont  pas  toujours 
bien  comprises,  aussi  allons-nous  entrer  dans 
quelques  explications  à  cet  égard.  Quand  ou 
dit,  par  exemple,  qu'un  travail  doit  être  es- 
timé ox\  réduit  au  1/4  de  légers,  cela  signifie 
que,  quelle  que  soit  sa  surface  réelle,  pour  son 
règlement  elle  doit  être  portée  sur  le  mé- 
moire au  quart,  c'est-à-dire  réduite  au  quart 
de  l'unité  de  légers  ;  un  exemple  fera  mieux 
saisir  la  chose  :  un  crépi  fait  sur  uu  mur  neuf 
mesure  10  mètres  sur  4  mètres,  soit  40  mètres 
superficiels  ;  réduit  au  1/4,  il  sera  payé  comme 
10  mètres  carrés  de  légers.  De  même,  réduit  à 
1  et  1/2  de  légers  signifie  que  l'ouvi'age  doit 
être  compté  pour  une  fois  et  demie  sa  surface 
réelle,  c'est-à-dire  que  20  mètres  sur  4  mètres, 
soit  80  mètres  superficiels,  doivent  être  comp- 
tés pour  120  mètres  superficiels  de  légers.  Par 
l'expression,  sur  O^jOS  courant  de  légers,  ou 
plus  simplement ,  sur  0",08  de  légers,  il  faut 
entendre  un  ouvrage  mesuré  en  linéaire  après 
évaluation  et  réduction  en  légers  sur  le  nom- 
bre indiquant  sa  largeur  :  d'où  une  nais- 
sance (1)  de  6  mètres  de  longueur  sur  0™,08 
de  légers  produit  6  X  0™,08  =  0™,48  de  lé- 
gers. Enfin  par  l'expression,  compté  pour  0,75 
de  légers,  il  faut  entendre  qu'un  ouvrage  ne 
peut  être  ni  réduit  ni  augmenté  en  légers, 
mais  qu'on  l'estime  et  qu'on  le  compte  comme 
3/4  de  mètre  superficiel  de  légers.  —  Ou  com- 
prend qu'une  pareille  méthode  d'évaluation  est 
sujette  à  bien  des  erreurs  par  suite  d'une  fausse 
i  n terprétation  des  usages  des  métreurs  et  des  di- 
vers modes  d'évaluation  ;  aussi  beaucoup  d'ar- 
chitectes préfèrent-ils  aujourd'hui  fixer  d'a- 
vance un  prix  pour  chaque  nature  d'ouvrages 
en  plâtre.  Ce  prix  est  toujours  facile  à  établir 
en  se  rendant  compte  de  visu  du  travail  fait 
par  un  ouvrier  et  de  ses  fournitures  ;  tandis 
qu'en  opérant  comme  anciennement  il  se  glisse 
toujours  dans  les  mémoires  de  fortes  erreurs, 


(  l)  On  appelle  naissances  des  parties  de  crépi  et  d'en- 
duit se  raccordant  avec  uu  ancien  ouvrage  ;  ces  nais- 
sances ne  diflférent  des  crépis  et  enduits  ordinaires  que 
par  leur  plus  petite  largeur,  qui  ne  dépasse  jamais  O"',?'^. 


surtout  dans  l'évaluation  des  ravalements,  des 
surfaces  courbes  ou  gauches,  pour  le  mesu- 
rage  des  moulures,  surtout  pour  leur  dévelop- 
pement réduit  et  les  plus-values  des  moulures 
d'angle,  en  retour,  circulaires,  etc. 

LÉGISLATION    DU   BATIMENT.    — 

Ensemble  des  lois  qui  régissent  tout  ce  qui 
concerne  les  bâtiments,  la  propriété,  ainsi  que 
la  police  et  l'exécution  des  travaux  ;  telles  sont, 
par  exemple,  les  lois  de  mitoyenneté  et  de  ser- 
vitudes énoncées  dans  le  Code  civil  ;  les  lois, 
ordonnances  et  décrets  de  police  de  grande  et 
de  petite  voii-ie. 

Il  existe  un  assez  grand  nombre  d'ouvrages 
sur  la  législation  du  bâtiment  ;  mais,  en  gé- 
néral, les  renseignements  qu'ils  renferment, 
bien  qu'étant  souvent  très-exacts  et,  complets, 
sont  difficiles  à  trouver,  surtout  au  milieu 
d'un  grand  nombre  de  livres;  c'est  pourquoi 
l'auteur  de  ce  dictionnaire  a  donné  dans  le 
com-s  de  son  œuvre  un  traité  complet  de  la  lé- 
gislation du  bâtiment,  et,  comme  tout  est 
classé  alphabétiquement,  on  peut  trouver  sur- 
le-champ  les  renseignements  juridiques  qu'on 
désire.  Ne  pouvant  énumérer  ici  tous  les  arti- 
cles juridiques  contenus  dans  les  quatre  vo- 
lumes de  cet  ouvrage ,  nous  nous  bornerons  à 
l'énumération  des  principaux;  ce  sont  :  Abais- 
DON,  Accession,  Alignement,  Alluvion, 
Aqueduc,  Arbre,  Architecte,  Bail,  Bor- 
nage, Canal,  Carrières,  Caves,  Chemin, 
décharges  publiques,  démolitions,  des- 
SÈCHEMENT, Drainage,  Eau,  Égout,  En- 
trepreneur, Établissements  dangereux 
ou  insalubres.  Étang,  Expertise,  Expro- 
priation, Façade,  Fondation,  Fourneaux, 
Fosses  d'aisances.  Fouille, Haie,  Incen- 
die, Irrigation,  Jambes,  Jours,  Maison, 
Mitoyen  {Mur),  Servitudes,  Voirie, 
Vues,  etc.  (Voy.  ces  mots.  ) 

LÉEOUVILLE  (Pierre).  —  Voy.  Eu- 
ville  {Pierre). 

LESCHÉ,  s.  m.  et/. —  Lieu  public  qui  ser- 
vaitjChez  les  Grecs,  à  différents  usages  ;  les  phi- 
losophes avaient  coutume  de  s'y  réunir  pour  y 
discuter;  les  personnes  âgées  y  donnaient  pour 
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ainsi  dire  des  leçons  (  Plut.,  in  Lijc,  t.  1 ,  p. 
48  )  ;  les  gens  oisifs  pouvaient  s'y  asseoir  et 
s'y  reposer,  les  marchands  y  converser  et  trai- 
ter des  affaires.  (Pausanias,  liv.  X,  Ep.  25.) 
On  exposait  dans  les  Icschés  les  tableaux  en 
rue  des  concours  (Pline,  XiXV,  9)  ;  souvent 
leurs  murs  étaient  décorés  de  peintures ,  celui 
de  Delphes  en  possédait  de  Polygnote  de  Tha- 


Fig,  1.  —  Plan  de  la  leschô  de  Delphes. 

sos  :  ces  dernières  peintures  avaient  été  consa- 
crées par  les  Cnidiens  (Pline  et  Pausanias,  ut 
suprà;  Plutarque,  de  Orac,  t.  2,  p.  412). 
Quelles  formes  affectait  ce  genre  d'édifice? 
Pausanias  (  III ,  14  et  15)  nous  informe  que 
les  leschés  étaient  des  salles  distribuées  dans 
divers  quartiers.  Nous  pensons  que  les  leschés 


Fig.  2.  —  Coupe  de  la  lesclié  de  Delphes. 

étaient  des  exèdres  ou  hémicycles  couverts  ou 
découverts,  simples  ou  doubles;  elles  étaient 
souvent  consacrées  à  Apollon,  d'où  ce  dieu  avait 
^  reçu  le  surnom  de  Leschenorices.  La  Grèce  comp- 
tait un  grand  nombre  de  ces  édifices  :  la  seule 
ville  d'Athènes  en  possédait  trois  cent  soixante, 
au  dire  de  Proclus  {in  Timœum  et  in  RempuUi- 
cam  Piaionis).  lie  même  autem-  nous  dit  éga- 
lement que  les  Athéniens  avaient  cherché  par 
des  lois  à  donner  une  direction  utile  aux  dis- 
cussions (pii  s'élevaient;  dans  les  leschés;   il 


existait  également  des  leschés  à  Sparte  ou  La- 
cédéinone.en  Béotie.  Nos  figures  1,  2,  3,  mon- 
trent le  plan,  la  coupe  et  l'élévation  de  la  les- 
ché  de  Delphes  restituée  par  M.  Charles  Ques- 
tel,  membre  de  l'Institut,  d'après  les  données 
fournies  à  cet  artiste  par  CliarlesLenormant; 
nous  avons  reproduit  ces  dessins,  ainsi  que  les 
renseignements  qui  suivent,  d'après  les  docu- 


t'is.  ù.  —  Elévation  de  la  lesche  de  Delphes. 

raents  qu'a  bien  voulu  nous  confier  notre  vé- 
néré maître  Charles  Questel. 

«  Je  prends,  dit  Ch.  Lenormant,  le  plan 
de  la  lesché  couverte  et  peinte,  \i's/-r\  TroixîXr], 
de  Pompéi,  avec  le  prolongement  rectiligne 
des  deux  extrémités  de  l'hémicycle,  et  j'adapte 
au  côté  opposé  un  second  hémicycle  de  la 
même  dimension  que  le  premier.  Par  ce  moyen 
j'obtiens  un  plan  d'une  disposition  inusitée, 
j'en  conviens,  mais  qui  semble  révéler  le  prin- 
cipe qui ,  dans  les  amphithéâtres  des  Romains , 
s'est  développé  sur  une  grande  échelle.  Nous 
avons  sous  les  yeux  une  ellipse  élégante,  et 
qu'on  aurait  pu  nommer  amphilesché ,  par  la 
même  raison  qu'on  appela  amphitliéàtre  deux 
théâtres  placés  en  face  l'un  de  l'autre  et  réunis 
parlescôtésd'uncellipse.  Avec  cet  arrangement 
nous  retrouvons  aisément  la  place  de  tous  les  ac- 
cessoires qui  meublaient  ordinairement  les  les- 
chés. »  Dans  notre  plan,  on  voit  une  seule 
porte,  ayant  de  chaque  côté  deux  larges  ou- 
vertures, ayant  des  baies  correspondantes  sur 
l'autre  face.  Entre  ces  ouvertures  et  en  face  de 
la  porte,  on  trouvait  des  espaces  propres  à  re- 
cevoir des  peintures,  tandis  qu'un  peu  en  avant 
sur  des  piédestaux  on  pouvait  placer  des  sta- 
tues, les  deux  absides  à  droite  et  à  gauche  pou- 
vaient également  recevoir  des  peintures  s'éle- 
vant  jusqu'à  la  hauteur  de  la  corniche  ;  enfin 
un  banc  de  pierre  pourtourne  l'intérieur  de 


LESSIVAGE.  —   LEVIER. 
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l'édifice,  il  n'est  inten-ompu  que  par  la  porte 
et  ])ar  les  piédestaux  des  statues.  Comme  nos 
lecteurs  peuvent  s'en  convaincre  en  jetant  les 
yeux  sur  nos  figures,  la  restitution  imaginée 
pai'  M.  Questel  est  en  tous  points  remarquable. 

LESSIVAGE,  s.  m.  —  On  donne  ce  nom  à 
l'un  des  travaux  préparatoires  de  la  peinture 
en  bâtiments.  Ce  travail  consiste  à  laver  avec 
de  l'eau  seconde  les  anciennes  peintures  qu'on 
veut  nettoyer.  Ce  lavage  se  fait  avec  la  brosse 
ou  le  pinceau.  S'il  s'agit  d'un  simple  nettoyage 
des  anciennes  peintures,  on  coupe  l'eau  se- 
conde avec  de  l'eau;  on  l'emploie  pure,  au  con- 
traire, si  la  peinture  est  très-ancienne,  et  par 
conséquent  très-durcie  et  formée  par  un  grand 
nombre  de  couches.  Le  lessivage,  en  attaquant 
la  surface  de  la  peinture,  permet  à  la  couche 
nouvelle  d'adhérer  plus  fortement.  Quand  on 
veut  faire  un  simple  lessivage  pour  repeindre 
eu  conservant  les  fonds,  on  lessive  simplement 
avec  du  savon  noir,  qui  dans  bien  des  cas 
donne  des  résultats  satisfaisants. 

LESSIVER,  V.  a.  —  Pratiquer  un  lessi- 
vage. (Voj.  l'art,  précédent.) 

LEVAGE,  s.  m.  —  Montage  et  assemblage 
des  pièces  d'un  ouvrage  de  charpenterie.  On 
dit  simplement,  le  levaye  d'une  ferme,  d'un 
plancher,  etc.,  ou  melire  au  levage  une  char- 
pente. On  se  sert  ordinairement  d'une  Chè- 
vre. (Voy.  ce  mot.) 

Cette  expression  figure  assez  souvent  dans 
la  bouche  des  charpentiers  :  quand  ils  vont 
monter  une  ferme,  ils  disent  qu'ils  vont  au  /«- 
varie  de  cette  ferme,  et  les  bois  de  celle-ci  sont 
dans  ce  cas  des  bois  au  levage  ;  au  levage,  est 
une  sorte  d'exclamation  ou  de  commande- 
ment que  d'autres  corps  d'état  traduisent  par, 
à  l'œuvre. 

LEVAGE  (Appareils  de).  — Voy.  Mon- 
tage. 

LEVÉ  DES  PLANS.  —  Voyez  Lever. 

LEVEE,  .•?.  /.  —  Remblai  en  terre  sur  le- 
quel on  établit  une  chaussée,  une  route,  ou  qui 


sert  de  digue  contre  une  inondation.  Les  le- 
vées faites  à  la  hâte  pour  protéger  un  pays 
contre  les  inondations  sont  simplement  en 
terre  battue,  revêtues  de  gazon  ;  mais  quand 
elles  sont  fiiites  à  demeure,  elles  sont  revêtues 
en  maçonnerie.  Les  principaux  fleuves  et  ri- 
vières possèdent  généralement  des  levées  qui 
réconfortent  leurs  bords  et  qui  empêchent 
ainsi,  au  moment  d'une  crue  subite  de  ces  cou- 
rants d'eau,  une  rupture  en  un  point  faible 
de  leurs  bords,  rupture  qui  pourrait  occasion- 
ner des  inondations  terribles. 

En  tenture,  les  colleurs  donnent  le  nom  de 
levées  à  des  bandes  de  papier  servant  à  bou- 
cher des  lézardes  dans  des  murs,  des  pla- 
fonds, etc. 

En  vitrerie ,  on  donne  ce  nom  aux  bandes 
de  verre  que  les  vitriers  lèvent  sur  des  pièces 
de  verre  ou  des  glaces  pour  les  mettre  de  me- 
sure, c'est-à-dire  à  la  dimension  de  la  place 
(qu'elles  doivent  occuper. 

LEVÉES  (Pierres).  —  Voy.  Celti- 
ques {Monuments). 

LÉVE-GAZON,  s.  m.  ■ —  Instrament  de 
jardinage  servant  à  enlever  les  gazons,  après 
qu'on  a  détaché  par  bandes  ces  derniers. 

LEVER  DES  PLANS.  —  Ensemble  des 
opérations  ayant  pour  but  de  déterminer  sur 
un  plan  horizontal  (une  feuille  de  papier)  les 
projections  de  divers  points  d'un  terrain,  d'une 
maison,  etc.  Il  existe  plusieurs  moyens  ou  mé- 
thodes de  lever  les  plans  ;  on  les  distingue 
sous  les  dénominations  suivantes  :  lever  au 
mètre,  lever  à  la  chaîne,  lever  au  graphom'etre, 
lever  à  l'èquerre,  enfin  lever  à  la  pla/ichelie. 
Nous  n'entrerons  pas  dans  les  nombreux  dé- 
veloppements que  nécessiterait  le  lever  des 
plaTis,  car  cette  opération  est  décrite  toute  au 
long  dans  les  nombreux  traités  de  géométrie 
élémtnlaire.  et  dans  tous  les  guides  ou  manuel» 
des  géomètres  ou  des  conducteurs  des  ponts  et 
chaussées. 

LEVIER,  s.  m.  —  Tige  rigide,  mobile  au- 
tour d'un  point  et  sollicitée  par  une  force  si- 
tuée dans  un  même  plan  :  telle  est  la  défini- 


72 


LEVRE.  —  LIAIS. 


tion  de  ce  terme  en  mécanique;  mais  dans  les 
chantiers,  on  nomme  levier  une  pièce  de  bois 
qui  sert  à  soulever  de  lourds  fardeaux  par 
Abataoe.  (Vo}-.  ce  mot,  §  2.)  On  introduit, 
en  l'inclinant,  une  des  extrémités  du  levier 
sous  le  fardeau  à  soulever,  auprès  duquel  on  a 
placé  un  min  pour  servir  de  point  d'appui  au 
levier  lors  de  son  abatage.  Ces  outils  ont  été 
employés  de  toute  antiquité  ;  ils  sont  ordinai- 
rement en  bois  de  brin,  en  chêne  ou  en  frêne, 
leur  longueur  varie  en  raison  de  l'elfort  à 
produire  ;  aujourd'hui,  on  emploie  surtout  des 
boîilins  longs  de  l'°,50  à  2"',80  et  qui  mesurent 
0™,10  à  0'",12  de  diamètre  ;  quelquefois  l'extré- 
mité des  leviers  est  armée  en  fer.  —  La  Pince 
(Voy.  ce  mot)  n'est  autre  chose  qu'un  levier 
en  fer.  —  On  donne  encore  ce  nom  à  des  barres 
de  bois  employées  par  les  charpentiers  pour 
faire  tourner  le  treuil  de  leurs  chèvres.  Sur  les 
voies  ferrées ,  on  nomme  levier  à  contre-poids 
les  appareils  servant  aux  aiguilleurs  à  ojiérer 
le  changement  de  voie  en  écartant  ou  serrant 
les  Aiguilles.  (Voy.  ce  mot.) 

LÈVRE,  s.f.  —  Saillie  qui  existe  à  la  par- 
tie supérieure  de  la  corbeille  de  certains  cha- 
piteaux et  qui  affecte  en  effet  la  forme  d'une 
lèvre.  La  lèvre  est  surtout  très-accentuée  sur 
les  chapiteaux  d'ordre  corinthien  et  sur  des 
chapiteaux  égj'ptiens.  (Voy.  Chapiteau.) 

LÉZARDE,  s.f.  —  On  donne  le  nom  gé- 
rique  de  crevasse  à  toute  fissure  qui  se  pro- 
duit dans  les  maçonneries  ;  mais  le  terme  de 
lézarde  s'applique  spécialement  aux  fissures 
qui  n'existent  pas  seulement  à  la  superficie 
des  maçonneries,  mais  qui  pénètrent  au  cœur 
de  celles-ci  et  les  traversent.  Les  lézardes  pro- 
viennent soit  d'un  mouvement  de  la  construc- 
tion, soit  d'un  tassement  irréguher,  soit  de  la 
mauvaise  liaison  des  matériaux.  Elles  se  pro- 
duisent aussi  à  la  suite  du  tassement  des  fon- 
dations assises  sur  un  sol  d'une  compressibilité 
variable  d'un  point  à  un  autre,  ou  bien  en- 
core quand  on  bat  des  pilotis  auprès  d'une  cons- 
truction qui  est  simplement  fondé  sur  le  sol. 

LÉZARDÉ,  ÉE,  p.  p.  —  Se  dit  de  toute 
construction,  de  toutes  les  maçonneries  cou- 


pées par  des  crevasses  profondes  nommées  Lé- 
zardes. (Voy.  ce  mot.) 

LIAIS,  s.  m.  —  Calcaire  dur  à  grain  fin, 
d'une  contexture  compacte  qui  se  taille  assez 
facilement  et  après  quelque  temps  d'exposi- 
tion à  l'air  résiste  fort  bien  à  la  gelée.  Cette 
pierre  est  dépourvue  de  fih  et  de  moies,  mais 
le  peu  de  hauteur  de  son  banc  en  restreint 
l'emploi  à  certains  ouvrages  spéciaux.  — 
En  général,  on  donne  le  nom  de  liais  à  toutes 
les  pierres  dures  de  bas  appareil  dont  on  fait 
usage  à  Paris  ;  mais  on  distingue  trois  sortes 
de  liais,  principaux  ;  ce  sont  :  le  liais  dur,  le 
Huis  FérauU  ou  faux-liais  et  le  liais  rose. 

Liais  cuit.  —  On  extrait  ce  calcaire  des 
carrières  de  Bagneux  et  d'Arcueil  ;  son  grain 
est  très-fin  et  sa  texture  compacte  ;  on  le  tirait 
anciennement  des  carrières  du  faubourg  Saint- 
Jacques  et  du  clos  des  Chartreux ,  mais  au- 
jourd'hui ces  carrières  sont  épuisées  ou  aban- 
données. La  hauteur  de  banc  de  ce  hais  va- 
rie de  0,'"25  à  O^SO,  mais  on  peut  obtenir 
des  blocs  de  2  et  3  mètres  de  longueur  sur 
1"50  à  2  mètres  de  longueur. 

Liais  Ferault  ou  faux-liais.  —  Cette 
pierre  est  aussi  dure  que  le  liais  dur,  mais  son 
grain  n'a  pas  la  même  finesse;  on  le  trouve 
dans  les  rp^êmes  carrières  que  celui-ci ,  mais  la 
hauteur  de  son  banc  est  plus  considérable  ;  il 
mesure  O^jSO  à  0"',40.  Il  est  employé  aux 
mêmes  usages  que  le  liais  dur,  mais  dans  les 
constructions  moins  soignées. 

Liais  rose.  —  On  le  nomme  aussi  liais 
tendre,  parce  que  ce  calcaire  est  moins  dur  que 
les  précédents.  Ce  liais  s'emploie  pour  faire  des 
carreaux  de  pavement  et  pour  doublure  de  ta- 
blettes, chambranles  et  foyers  de  cheminées  en 
marbre.  La  hauteur  de  son  banc  varie,  suivant 
la  carrière  d'où  on  l'extrait,  de  0",25  à  0°',40  ; 
on  le  tire  de  Créteil,  de  Maisons- Alfort  et  de 
l'Ile-Adam. 

Indépendamment  des  liais  que  nous  venons 
d'énumércr,  il  en  existe  d'autres  assez  em- 
ploj-és  qu'on  tire  des  carrières  de  Bel- Air,  de 
Pacy,  de  Conflans-Sainte-Honorine,  de  Senlis 
et  de  Vernon.  (Cf  Th.  Château,  Tichnologie 
du  hâtiment,  1"  vol.,  p.  92,  117,  144,  229  et 
passim.) 


LIAISON. 


LIEN. 


LIAISON,  s.  f.  —  Disposition  particu- 
lière employée  pour  arranger  et  lier  entre  eux 
les  moellons,  les  pierres,  les  briques,  de  façon 
à  ce  que  ces  matériaux  s'enchaînent  entre  eiLX 
et  les  uns  aux  autres.  Les  joints  d'une  assise 
supérieiu'e  répondent  aux  lits  des  pierres  in- 
férieures. On  liaisonne  les  matériaux  avec  des 
mortiers,  des  ciments,  du  plâtre,  etc.  —  Quand 
les  pierres  sont  posées  d'après  ce  principe,  mais 
siins  aucun  mortier  dans  les  joints,  on  dit 
qu'elles  sont  posées  en  liaison  ci  sec.  Dans  l'an- 
tiquité les  plus  beaux  édifices  en  pierre  dure 
ou  en  marbre  étaient  construits  en  liaison  à 
sec.  —  En  plomberie,  on  nomme  liaison  un  al- 
liage de  plomb  et  d'étain  qui  sert  à  faire  les 
soudures. 

LIAISONNER,  v.  a.  —  Disposer  les  pierres 
d'une  construction  de  telle  sorte  que  leurs 
joints  montants  soient  chevauchés.  (Voy. 
Liaison.)  C'est  aussi  couler  les  joints  des 
pierres  quand  elles  sont  encore  sur  cales  ;  c'est 
encore  pratiquer  des  arrachements  dans  un 
mur  déjà  construit,  afin  de  pouvoir  encastrer 
les  nouveaux  matériaux  employés  à  élever  un 
nouveau  mur.  Quand  on  laisse  des  matériaux 
en  attente  qui  forment  Harpes  ( Voy.  ce  mot), 
il  n'est  pas  nécessaire  de  pratiquer  des  arra- 
chements. —  En  couverture,  liaisonner  des 
lattes,  c'est  les  clouer  de  façon  qu'elles  n'a- 
boutissent pas  sur  le  même  chevron. 

LIASSE,  s.  f.  —  Attache  que  fait  le  poseur 
de  sonnettes  aux  cordons  de  tirage;  c'est  aussi 
un  lien  qui  sert  à  fixer  un  panneau  de  grillage 
sur    diiiérentes   traverses   ou    cadres.  (Voy. 

LlKX.) 

LIBAGE,  s.  m.  —  Pierre  de  bonne  qualité, 
quoique  grossière,  qu'on  emploie  dans  les  fon- 
dations des  édifices.  Les  Ubages  proviennent  en 
général  des  ciels  de  carrière  ou  des  bancs  infé- 
rieurs de  celles-ci  ;  on  ne  les  taille  que  sur  les  fa- 
ces servant  de  lit;  quant  aux  autres  parements, 
on  les  laisse  bruts.  On  pose  les  Ubages  sur  un 
bon  lit  de  mortier  ou  de  béton,  on  les  assu- 
jettit à  leur  place  en  les  battant  fortement  à 
l'aide  du  pilon  ou  d'une  dame.  Quand  le  sol 
est  ferme  et  solide,  on  pose  les  maçonneries 


en  fondations  sur  une  assise  de  libages  qui, 
au  lieu  de  porter  sur  un  lit  de  béton,  repose 
directement  sur  le  sol.  Dans  les  grandes  cons- 
tructions, on  établit  dans  toute  la  hauteur  de 
la  fondation  des  chaînes  de  libages  dans  les 
parties  appelées  à  supporter  une  forte  charge, 
par  exemple,  sous  les  piliers,  trumeaux,  co- 
lonnes, etc.  ;  on  en  pose  également  aux 
angles  des  édifices;  on  remplit  l'intervalle 
des  chaînages  avec  de  la  maçonnerie  en  pe- 
tits matériaux.  11  arrive  même  souvent  que 
les  fondations  sont  entièrement  construi- 
tes en  libages,  quand  on  peut  établir  cel- 
les-ci à  peu  de  frais;  par  exemple,  quand  une 
vieille  construction  en  pierre  de  taille  est  dé- 
molie dans  le  voisinage  d'un  chantier  en  cons- 
truction. 

LICHAVEN,  s.  m.  —  Genre  de  monument 
celtique  qui  se  compose  de  pierres  posées  de- 
bout et  réunies  deux  à  deux  par  une  pierre 
posée  horizontalement,  c'est  une  sorte  de  dol- 
men. —  Voy.  Celtiques  {Monuments). 

LICHE,  s.  f.  —  Petite  surface  lisse,  onc- 
tueuse et  douce  au  toucher,  qui  coupe  le  plan 
de  fissilité  de  l'ardoise  et  qui  ne  permet  pas 
de  séparer  le  schiste  ardoisier  en  feuillets  de 
dimension  suffisante  pour  faire  une  ardoise 
du  commerce. 

LICHENS.  —  Voy.  Mousses. 

LIEN,  s.  m.  ■ —  En  charpenterie,  le  lien  est 
une  pièce  de  bois  ou  de  fer  qui  sert  à  main- 
tenir et  à  rendre  solidaires  deux  autres  pièces 
plus  longues  en  formant  avec  elles  un  trian- 
gle ;  le  lien  forme  le  troisième  côté  ;  il  relie  le 
poinçon  avec  le  faîte,  le  poinçon  et  l'arbalé- 
trier ;  ce  dernier  se  nomme  lien  de  contre- 
fiche.  Certaines  lucarnes ,  celles ,  par  exemple, 
qui  servent  à  enfermer  le  foin  dans  un  fenil, 
ont  un  lien  courbe  ;  aussi  le  nomme-t-on 
lien  cintré.  On  donne  le  nom  de  lien  guitare 
aux  liens  courbes  d'une  lucarne  à  guitare, 
qu'on  nomme  aussi  simplement  Guitare. 
(Voy.  ce  mot.)  Enfin  les  Hens  sont  dits  liens 
pendants,  quand  ils  sont  suspendus  et  ser- 
vent à  consolider  certaines  parties  de  char- 
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pente,  par  exemple,  les  garde-fous  d'un  pont 
en  charpente. 

En  serrurerie,  le  lien  est  une  plate-bcande  de 
fer,  coudée  {Voy.not.  fig.),  cintrée  ou  en  forme 
d'U,  qui  sert  à  consolider  un  assemblage  de 
charpente.  Souvent  les  deux  branches  de  l'U 
sont  réunies  par  une  bride  ou  plaque  de  fermé- 
plat  contre  laquelle  vient  s'exercer  la  pression 
des  écrous.  C'est  encore  un  petit  collier  ou  bride 
qui  sert  àrelior  les  ornements  d'un  Inijcon,  d'une 


Lien. 

rampe,  ou  de  tout  autre  ouvrage  de  fer  ou  de 
fonte  ornée.  On  nomme  Uan  à  cordon,  dans  une 
rampe  à  aroade,  la  traverse  qui  se  trouve  entre 
chaque  barreau  dans  son  milieu  et  qui  forme 
un  ornement  appelé  cordon  ou  demi-rond. —  Les 
treiliagem's  nomment  lien,  attache  ou  Liasse 
(Voy.  ce  mot),  un  bout  de  fil  de  fer  que  l'on 
enroule  sur  des  barreaux  de  croisée,  de  grille, 
de  balcon,  ou  sur  un  cadre,  jiour  arrêter  des 
panneaux  de  grillage.  —  En  vitrerie,  ce  terme 
est  synonyme  d'ÀTTACHE.  (Voy.  ce  mot.) 

LIERNE,  .<s.  f.  —  Nervures  qui  vont  de  la 
clef  d'une  voûte  jusqu'à  la  rencontre  des 
TiERCERONs.  (Voy.  ce  mot  et  Nervures.)  Les 
liernes,  généralement  au  nombre  de  quatre, 
mais  quelquefois  plus  nombreuses,  forment, 
dans  le  premier  cas,  une  croix  dont  la  clef  de 
voûte  est  le  centre.  —  En  charpenterie,  on 
ddune  ce'  nom  à  la  panne  qui  porte  assemblage 
sur  l'arbalétrier  ;  à  la  pièce  de  bois  que  l'on 
rapporte  sur  des  solives  de  sciage  composant  un 
planeiicr  à  grande  portée  (Voy.  notre  fig.)  :  les 


liernes  servent  dans  ce  cas  à  relier  les  solives 
les  unes  aux  autres,  elles  mesurent  de.")  à  7  mè- 
tres de  longueur,  elles  sont  entaillées  delà  moi- 
tié de  leur  épaisseur  au  droit  des  solives  au-des- 
sus desquelles  elles  sont  placées, tantôt  en  tra- 
vers, tantôt  à  angle  droit.  On  nomme  encore 
liernes  :  dans  les  combles  cintrés,  les  pièces  de 
bois  posées  horizontalement  et  (jui  passent  au 
travers  de  chaque  courbe  qu'elles  l'elient  entre 
elles  au  moyen  d'une  clefqui  s'engage  à  chaque 


Liernes. 

extrémité  de  la  lierne  ;  dans  un  dôme ,  les 
pièces  de  bois  qui  en  forment  la  circonférence 
intérieure  ou  extérieure  :  on  les  pose  horizon- 
talement à  différentes  hauteurs,  et  on  les  as- 
semble à  tenon  et  mortaise  avec  les  che\Tons 
courbes.  Enfin,  on  donne  ce  nom  aux  pièces 
de  bois  servant  à  relier  les  ])ieux  d'une  palée 
avec  lesquels  elles  sont  boulonnées;  cette  même 
pièce  de  bois,  quand  elle  est  entaillée  pour  le 
passage  des  pieux,  se  nomme  Moïse.  (Voy.  ce 
mot  et  la  figure  4  qui  l'accompagne.  ) 

LIËRNER,  V.  a.  —  Renforcer  un  comble, 
un  planchai-,  une  palée,  avec  des  Liehnes. 
(Voy.  ce  mot.) 

LIERRE,  s.  m. —  Petite  plante  grimpante, 
d'un  feuillage  vert  foncé  et  régulièrement  dé- 
coupé, qui  sert  à  la  décoration  des  jardins. 
Dans  l'antiquité,  le  lierre  a  été  très-employé 
dans  la  décoration  en  peinture  et  en  sculpture; 
la  renaissance  en  a  également  usé  ;  de  nos 
jours,  les  architectes  n'emploient  guère  le 
lierre  en  sculpture  que  pour  les  décorations 
funéraires,  et  en  nature  que  pour  encadrer 
les  plates-bandes  des  jardins  dits  à  la  fran- 
çaise ,  et  pour  l'ornement  des  ruines  ou  des 
petits  édicides  qu'on  j^lace  dans  les  jardins 
paysagers.  (Voy.  Jardins.; 

LIEUX  D'AISANCES.  -  Voy.  Cabinet 
d'aisances  et  Waïer-closet. 

LIGATURE,  s.f.  -  Système  d'attache  fait 


LIGNAGE. 


LIGNE. 
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à  l'aide  de  fil  de  fer  et  qu'on  nomme  aussi 
LiEX,  Liasse.  (Voy.  ces  mots.)  —  C'est  aussi 
un  mode  particulier  d'attacher  et  de  réunir 
ensemble  des  cordages.  (Voy.  Nœuds.) 

LIGNAGE,  s.  m.  —  Trace  que  laisse  le 
cordeau  du  charpentier  sur  les  pièces  de  bois 
à  travailler,  après  que  celui-ci  a  battu  la  Ligne. 
(Voy.  ce  mot  et  Battre.) 

LIGNE,  s./.  —  En  théorie,  ce  terme  sert  à 
désigner  l'étendue  considérée  sous  une  seule 
dimension,  c'estla  trace  d'un  point  qui  se  meut 
dans  l'espace;  en  pratique,  c'est  une  trace 
empreinte  sur  un  coi^ps  quelconque  par  des 
moyens  très-divers.  —  Ce  terme,  suivant  les 
qualicatifs  qui  le  suivent,  désigne  des  objets 
assez  diftérents  ;  on  distingue,  entre  autres,  plus 
particulièrement  les  lignes  ci-après  désignées  ; 
on  nomme  : 

Ligne  droite,  le  plus  court  chemin  d'un 
point  à  un  autre  :  cette  ligne  suit  la  direction 
d'un  rayon  lumineux  ;  on  peut  se  la  représenter 
par  un  fil  parfaitement  tendu; 

Ligne  brisée,  une  ligne  formée  par  divers 
tronçons  de  lignes  di'oites  ; 

Ligne  courbe,  celle  qui  n'est  ni  droite  ni 
composée  de  lignes  di-oites  :  le  cercle  est  une 
ligne  courbe; 

Ligne  mixte,  celle  qui  est  formée  d'éléments 
rectilignes  et  d'éléments  courbes  ; 

Lignes  parallèles,  deux  ou  plusieurs 
lignes  qui,  situées  dans  le  même  plan,  ne  se 
rencontrent  point,  alors  même  qu'on  les  pro- 
longerait indéfiniment  ; 

Ligne  verticale,  celle  qui  est  parallèle 
axi  Jil  à  plomb  ; 

Ligne  horizontale,  celle  qui  coupe  la 
ligne  verticale  et  forme  avec  elle  quatre  angles 
droits  ; 

Lignes  perpendiculaires,  deux  lignes 
di-oites  qui  se  coupent  et  forment  entre  elles 
des  angles  droits  ; 

Ligne  inclinée,  celle  qui  n'est  parallèle, 
ni  perpendiculaire  à  un  plan  ou  à  une  ligne 
droite,  et  qui  par  conséquent  forme  toujours 
avec  un  plan  ou  uue  ligTie  droite  un  angle 
aigu  on  obtus ,  mais  jamais  un  angle  droit, 
c'est-à-dire  à  4.'>  degrés. 


Lignes  concentriques,  des  lignes  courbes 
parallèles,  tracées  par  conséquent  d'un  même 
centre  ; 

Lignes  excentriques,  des  lignes  courbes 
n'ayant  pas  le  même  centre  ; 

Ligne  ponctuée,  ligne  formée  par  une 
série  de  points  ou  de  petits  traits  ou  tirets  : 
cette  ligne  sert  à  marquer  sur  un  plan  un  objet 
situé  derrière  un  autre,  les  parties  cachées, 
etc.;  enfin  les  cotes  sont  souvent  placées  dans 
des  lignes  ponctuées  ; 

Ligne  pleine,  celle  qui  est  formée  par  un 
trait  continu  ; 

Ligne  de  direction,  la  ligne  passant  par 
trois  points  en  ligne  droite  suivant  une  cer- 
taine direction;  c'est  aussi  la  ligne  qui,  sm-  un 
plan,  sert  à  rapporter  les  autres  lignes  qui 
déterminent  les  contours  d'un  terrain,  etc.  ; 

Ligne  de  pente,  la  ligne  qui,  dans  l'appa- 
reil des  pierres,  suit  une  inclinaison,  une  pente 
donnée;  par  exemple,  l'arasement  pour  rece- 
voir le  eouswe/ d'une  descente  droite  ou  biaise, 
la  ligne  de  montée  d'unjjont,  la  ligne  rampante 
d'un  limon  d'escalier  par  rapport  à  celle  de 
niveau  tirée  sur  le  même  plan  ; 

Ligne  de  rampe,  celle  que  décrivent  deux 
arcs  de  cercle  devant  se  raccorder  sur  la  liz/ne 
de  sommité  et  avec  la  ligne  des  pieds-droits, 
à  la  hauteur  des  naissances  ; 

Ligne  de  sommité  ,  la  ligne  d'opération 
qui  détermine  le  sommet  du  cintre  des  voûtes, 
des  arcs  rampants  :  ceux-ci  sont  généralement 
formés  de  deux  arcs  de  cercles  de  rayons  dif- 
férents qui  se  raccordent  avec  trois  tangentes 
dont  deux  forment  les  pieds-droits,  et  la  troi- 
sième tangente  est  dite  ligne  de  sommité, 
parce  qu'elle  détermine  le  sommet  du  cintre; 

Ligne  de  chan'^' re,  ou  simplement  ligne, 
cordeau  que  les  maçons  emploient  pour  élever 
des  murs  de  même  épaisseur,  ou  à  l'aide  du- 
quel ils  tracent  sur  un  mur  des  lignes  horizon- 
tales ou  perpendiculaires  ;  les  charpentiers  se 
servent  aussi  de  la  ligne  après  l'avoir  fi-ottée 
avec  de  la  sanguine  ou  de  la  craie  pour  mar- 
quer les  bois  à  travailler,  c'est  ce  qu'ils  nom- 
ment battre  la  ligne  (Voy.  Cordeau  et  Bat- 
tre); 

Ligne  a  plomb,  ligne  tracée  verticale- 
ment :  on  se  sert  aussi,  mais  improprement,  de 
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ce  terme  pour  désigner  le  Fil  a  plomb  (Voy. 
ce  mot)  ; 

Ligne  de  pression  (Voy.  Pression)  ; 

Ligne  de  rupture  (Voy.  Rupture). 

LIGNER,  V.  a.  —  Tracer  des  lignes  droites 
sur  des  pièces  de  bois,  sur  un  mnr,  etc.,  à 
l'aide  d'un  cordeau  frotté  de  sanguine  ou  de 
craie;  c'est  ce  que  les  charpentiers  appellent 
hattre  la  ligne.  (Voy.  Battre,  Ligne  et  Cor- 
deau.) 

LIGNEUX,  SE,  adj.  —  Qui  est  de  la  na- 
ture du  bois.  Ce  terme,  pris  substantivement, 
sert  à  désigner  la  partie  du  bois  qui  dans  un 
tronc  d'arbre  est  située  sous  l'écorce. 

LIGNOLET,  s.  m.  —  Dernier  rang  d'ar- 
doises, posé  en  saillie  d'un  côté  du  comble  dans 
un  faîtage  couvert  en  ardoises. 

LILAS,  s.  m.  —  Couleur  secondaire  obte- 
nue avec  du  bleu  et  de  la  laque  carminée  et 
du  blanc. 

LIMAÇON,  s.  m.  —  On  applique  ce  terme 
à  un  genre  particulier  de  voûte,  d'escalier, 
parce  qu'ils  tournent  en  forme  d'hélice  ou  co- 
limaçon. (Voy.  Escalier,  Voûte.) 

LIMAILLE,  s.f. —  Parcelles  métalliques^ 
enlevées  au  moyen  de  la  lime.  Les  limailles 
sont  employées  à  différents  usages,  notam- 
ment par  les  artificiers  pour  obtenir  des  pou- 
dres qui  en  brûlant  fournissent  différentes 
couleurs;  la  limaille  de  cuivre  colore  en  vert, 
celle  d'acier  en  rouge,  etc.  La  limaille  de  fer 
sert  à  sceller  au  soufre  des  montants  de  grille, 
des  rampes,  etc.  ;  elle  entre  aussi  dans  la  com- 
position de  certains  Mastics.  (Voy.  ce  mot.) 

LIMAILLEUSE  (Fonte).  —  On  donne 
cette  épithète  aux  fontes  noire  ou  gris  foncé, 
d'une  fusion  ditlicile,  parce  qu'elles  sont  char- 
gées eu  grapliite. 

LIMANDE,  .«.  f.  —  En  charpenterie,  c'est 
une  jiièce  de  bois  plate  et  de  peu  de  largeur  ; 
en  menuiserie,  c'est  une  règle  plate  en  bois. 


LIME,  s.f.  —  Outil  en  acier  trempé  dont 
la  surface,  slriée  ou  taillée  en  forme  de  petites 
dents,  sert  à  user  et  polir  les  métaux  ou  les 
bois,  les  pierres ,  les  marbres ,  le  plâtre ,  etc. 


Fig.  1. 


pi  ite. 


Disons  cependant  que  ce  terme  s'applique  plus 
spécialement  aux  outils  servant  à  travailler 
les  métaux,  tandis  que  ceux  qui  servent  à  tra- 
vailler le  bois  se  nomment  plutôt  Râpes.  (Voy. 


Fig.  2.  —  Lime  demi-ronde ,  ou  feuille  de  snuge. 

ce  mot.)  Dans  la  lime,  on  distingue  deux  par- 
ties :  celle  qui  lime,  qu'on  nomme  verge,  et  celle 
appointée,  nommée  soie,  qui  s'engage  dans  un 
manche  en  bois.  Quand  les  dents  des  limes  sont 


Fig.  3.  —  Lime  ronde,  ou  qucue-de-rnt. 

peu  saillantes,  elles  sont  dites  limes  douces; 
elles  sont  dites  limes  rudes,  dans  le  cas  con- 
traire. Il  existe,  en  outre,  des  limes  demi- 
douces,  extradouces ,  bâtardes  :  ces  dernières 


Fig.  4.  —  Carrelet,  ou  tiers-points. 

sont  des  limes  d'une  douceur  moyenne.  —  Sui- 
vant leur  forme,  les  limes  portent  des  noms 
différents;  on  distingue:  les  limes  carrées,  qu'on 
nomme  carreaui,  ce  sont  les  plus  fortes,  on 


Fig.  6.  —  Lime  demi-ronde  d'Allemagne. 

les  vend  au  poids;  les  limes  plates  (fig.  1),  les 
demi-rondes  {fig. '2),  les  rondes  o\i  queues-de-rat 
(fig.  3);  on  les  vend  par  paquet,  de  même  que 
les  carrelets  ou  tiers-points  (fig.  4),  dont  la 
section  est  triangulaire.  La  lime  demi-ronde 
se  nomme  aussi  à  feuille  de  sauge.  Enfin  les 


LIMER. 


LIMOSINAGE. 
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serruriers  emploieut  encore  des  Imies  demi- 
rondes  d'Allemagne  (fig.  5),  qui  servent  à  dé- 
grossir; la  Unie  fendante,  \e/auciUon,l&lime 
d'entrée,  etc. 

LIMER,  V.  a.  — •  Se  servir  de  la  lime  ;  tra- 
vailler un  objet  à  la  Lime.  (Voy.  ce  mot.) 

LIMÉS,  s.  m.  pi.  —  Fentes  remplies  d'une 
substance  moins  dure  et  non  adhérente  qui 
traversent  certaines  pierres  calcaires.  Ces  ac- 
cidents constituent  un  défaut  assez  majeur 
pom'  faire  rejeter  les  pierres  qui  en  possèdent  ; 
on  nomme  aussi  les  limés,  fils  ou  filets. 

LIMON,  s.  m.  —  Cours  d'assise  de  pierres 
rampantes  et  en  coupe  qui  porte  l'about  des 
marches  d'un  escaher  du  côté  de  son  jour  ; 
c'est  sur  le  limon  qu'on  pose  la  rampe  en  pierre 
ou  en  fer  qui  sert  d'appui.  Les  limons  peuvent 
être  en  pierre,  en  bois,  en  fer,  en  fonte,  etc. 
Les  marches  s'assemblent  dans  les  limons  par 


Fig.  1.  —  Limon  à  crossettes. 

encastrement  ou  jjar  juxtaposition,  comme 
dans  les  escaliers  modernes  à  marches  contre- 
profilées  et  dits  à  T anglaise  (Voy.  Escalier)  ; 
le  limon  est  alors  entaillé  en  crémaillère  au 
droit  de  chaque  marche.  Les  marches  elles- 
mêmes  peuvent  aussi  porter  leur  limon,  de 
sorte  que  par  une  coupe  spéciale,  à  fur  et  à 
mesure  qu'on  pose  les  marches,  l'ensemble  de 
celles-ci  forme  le  limon;  mais,  comme  il  est  fa- 
cOe  de  le  comprendre,  ce  mode  de  construction 
a  le  grave  inconvénient  de  donner  un  déchet 
considérable,  aussi  préfère-t-on ,  en  général, 
faire  des  limons  indépendants  dans  lesquels  on 
encastre  les  marches.  Les  limons  en  bois  les 


plus  simples  sont  :  des  traverses  droites,  comme 
dans  les  échelles  de  meunier,  par  exemple  ; 
ensuite,  des  hmons  dont  chaque  tronçon  a  ses 
extrémités  formées  par  un  seul  joint  ;  puis  les 
limons  à  crossettes  (fig.  1)  ;  enfin  les  limons  à 
redents  assemblés  entre  eux  à  tenon  et  à  mor- 


Fig.  2.  —  Limon  à  redents,  à  tenons  et  mortai  Oî. 

taise  (fig.  2).  Indépendamment  de  leur  coupe, 
les  limons  sont  soutenus  et  réconfortés  par 
des  bouloQS  d'assemblage  qu'on  loge  dans  leur 
épaisseur,  par  des  plates-bandes ^en  fer  encas- 
trées et  vissées  en  dessous  du  limon  ;  enfin  par 
des  tire-fonds  qui  maintiennent  une  rigidité 
indispensable  dans  toute  la  hauteur  du  limon. 

LIMON-CROSSE.  —  Limon  qui  porte  à 
l'une  de  ses  extrémités  une  partie  courbe  et 
qui  s'assemble  avec  le  quartier  tournant. 

Limon  (Faux).  —  Pièce  de  bois  ou  de  fer 
rampante  posée  contre  un  mur  ou  dans  l'ébra- 
sement  d'une  baie.  Cette  pièce  ne  reçoit  pas 
le  bout  des  marches  par  encastrement  comme 
le  vrai  limon,  mais  elle  est  taillée  de  façon  à 
les  porter  en  dessus  et  à  appuyer  les  contre- 
marches. (Voy.  ESCALIEE.) 

LIMONIER,  s.  m.  —  Cheval  que  l'on  at- 
telle au  limon  ou  timon  d'une  chaiTctte  ser- 
vant au  transport  des  matériaux;  on  dit 
aussi  timonier. 

LIMONIÈRE,  s.f.  —  Sorte  de  brancard 
qui  sert  au  transport  des  fardeaux. 

LIMOSIN.  —  Voy.  Limousin. 

LIMOSINAGE.  —  Voy.  Limousinage. 
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LIMOSINER. 


LINEAIRE. 


LIMOSINER.  —  Voy.  Limousinek. 

LIMOUSIN,  .<î.  m.  —  Ouvrier  maçon  qui 
exécute  les  travaux  dits  de  limousinage,  c'est- 
à-dire  les  murs  en  moellons,  les  massifs  et  en  gé- 
néral toutes  les  grosses  constructions  en  petits 
matériaux  bruts.  —  Tous  les  garçons  qui  de- 
viennent compagnons  commencent  par  être 
limousins,  puis  ils  sont  maçons  proprement 
dits.  (j)uand  les  travaux  de  limousinerie  sont 
peu  importants,  les  maçons  les  exécutent  eux- 
mêmes  ;  mais  quand  ils  ont"  une  certaine  im- 
portance, il  vaut  mieux  confier  aux  limousins 
l'exécution  des  grosses  maçonneries. 

LIMOUSINAGE,  5.  m.  —  Exécution  des 
limousineries  ou  maçonneries  confuses  hour- 
dées  à  bain  de  mortier  on  de  plâtre.  On  dispose 
les  moellons  dans  la  maçonnerie  absolument 
comme  si  on  construisait  en  pierre  de  taille, 
c'est-à-dire  qu'on  a  soin  dans  une  même  assise 
de  placer  un  moellon  court  à  côté  d'un  long 
et  du  côté  opposé  ;  les  moellons  doivent  être 
contrariés,  ensuite  les  joints  de  deux  assises 
superposées  ne  doivent  pas  se  correspondre , 
mais  être  liaisonnés.  Le  limousin  doit ,  en 
outre,  avoir  soin  de  bien  remplir  les  joints 
avec  du  mortier  ou  du  plâtre,  et  de  placer  des 
éclats  de  pierres  sous  les  moellons  maigres  de 
queue,  afin  qu'ils  portent  parfaitement;  il  doit 
également  faire  un  bon  garnissage  ou  blocage 
entre  les  moellons  des  parements,  tous  les  gar- 
nis constituant  ce  blocage  doivent  être  noyés  à 
bain  de  plâtre  et  de  mortier.  Souvent,  pour 
aller  plus  vite,  les  ouvriers  posent  les  garnis  à 
sec,  en  les  rangeant  tant  bien  que  mal,  puis 
ils  coulent  sur  le  tout  une  auge  de  plâtre  clair 
qui  remplit  les  vides.  Un  bon  constructeur 
doit  interdire  sur  son  chantier  ce  mode  d'opé- 
rer, qui  ne  peut  fournir  une  maçonnerie  pleine 
et  partant  présentant  toute  garantie  de  soli- 
dité. Quand  les  murs  ont  une  faible  épaisseur, 
on  arase  autant  que  possible  à  chaque  deux 
assises;  mais  l'intérieur  du  massif  doit  avoir 
de  temps  en  temps  des  moellons  en  saillie  qui 
permettent  de  relier  les  assises  entre  elles.  — 
La  limousinerie  en  meulière  s'exécute  de  la 
même  manière  que  celle  en  moellons,  et  cela 
quel  que  soit  le  genre  de  mortier  employé. 


UniOUSINER,  V.  a.—  Exécuter  la  cons- 
truction dite  limousinerie,  exécuter  un  Li- 
mousinage. (Voy.  ce  mot.) 

LIMOUSINERIE,  s.f.  —  Construction 
en  maçonnerie  confiise,  hourdée  à  bain  de 
mortier  et  de  plâtre,  ainsi  nommée  parce 
qu'elle  est  exécutée  par  des  Limousins.  (Voy. 
ce  mot.) 

LIN  (Huile  de).  —  Substance  employée 
dans  la  peinture  en  bâtiments  et  pour  le 
broyage  des  couleurs.  Cette  huile  est  jau- 
nâtre, assez  liquide,  et,  comme  elle  est  très- 
siccative,  les  couches  de  couleurs  durcissent 
rapidement.  Elle  est  la  base  des  siccatifs  em- 
ployés dans  les  travaux  de  peinture. 

LINÇOIR,  s.  m.  —  Pièce  de  bois  recevant 
les  aboutsdes  solives  d'un  plancher  au  droit  et 
au-dessus  de  la  baie  d'une  porte  ou  d'une  fe- 
nêtre ;  elle  sert  à  décharger  la  fermeture  ou 
le  linteau.  Les  hnçoirs  se  posent  à  environ 
0'°,15  d'écartement  des  murs,  ils  s'assemblent 
sur  les  deux  solives  supportées  par  les  jamba- 
ges de  la  baie.  C'est  aussi,  dans  un  plancher, 
une  pièce  de  bois  assez  courte  assemblée  d'un 
bout  dans  un  chevêtre,  tandis  que  l'autre  est 
scellé  dans  le  mur  ;  enfin  on  donne  ce  nom  à 
une  pièce  de  bois  qui  reçoit  l'assemblage  des 
chevrons  d'une  couverture  au  droit  des  lu- 
carnes et  des  passages  des  tuyaux  de  chemi- 
née. 

LINEAIRE.  —  Les  expressions  mesure 
linéaire,  ou  mesuré  en  linéaire,  signifient  pren- 
dre une  mesure  dans  le  sens  de  la  longueur. 
Il  y  a  beaucoup  de  travaux  qu'on  mesure 
ainsi,  c'est  pourquoi  nous  ne  pouvons  en  don- 
ner une  nomenclature  même  restreinte.  Ce 
sont,  du  reste,  des  travaux  qu'on  ne  peut  guère 
mesurer  autrement,  car  leurs  dimensions  de 
largeur  et  d'épaisseur  sont  presque  nulles  par 
rapport  à  leur  dimension  de  longueur.  Quel- 
ques ouvrages  sont  susceptibles  d'être  mesurés 
à  la  fois  en  linéaire  et  en  superficie  ;  c'est  à 
celui  qui  dresse  on  qui  vérifie  un  mémoire  à 
suivre  à  cet  égard  le  mode  de  métré  en  usage. 
(Voy.  Vérification.) 


LINEAIRE  (DESSIN) 


LINTEAU. 
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LINEAIRE  (Dessin).  — Voy.  Dessin. 

LINfJAM,  s.  m.  —  Représentation  hiéra- 
tique du  phallus,  chez  les  Égyptiens  et  les 
Indiens;  il  est  fifjuré  par  un  serpent  d'une 
efîpèce  particulière. 


LINGOT,  s.  m. 
travaillé. 


Masse  de   métal  non 


LINGOTIÈRE,  s.  f.  —  Moule  de  forme 
trapézoïdale,  qui  permet  par  conséquent  un 
démoulage  facile,  et  dans  lequel  on  coule  les 
métaux  fondus. 

LINGUETTER,  v.  a.  —  Pratiquer  sur  les 
rives,  l'épaisseur  d'une  planche,  d'un  côté  une 
Languette  (Voy.  ce  mot)  et  de  l'autre  côté 
une  rainure. 

LINTEAU,  s.  m.  —  Bloc  de  pierre,  pièce 
de  bois  ou  de  fer  qui  forme  la  fermeture 
d'une  baie  rectangulaire  ou  en  plate-bande. 
Les  Unteaux  portent  sur  les  jambages  ou  j)ieds- 


rig.  1. 


pièce. 


droits  des  baies  ;  quand  ils  sont  à  grande  por- 
tée, des  corbeaux  ou  des  pierres  en  encorbel- 
lement servent  à  les  soulager,  souvent  aussi  ils 
ont  au-dessus  d'eux  des  arcs  de  décharge.  Les 
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Grecs  et  les  Romains  ont  fait  un  large  emploi 
des  linteaux  ;  ils  n'ont  pas  craint  de  leur  faire 
recevoir  la  retombée  de  voûte  :  on  en  voit  des 
exemples  dans  presque  tous  les  amphithéâtres , 


mais  notaiiimeut  à  ceux  d'Arleset  de  Nîmes; 
dans  ce  dernier  édifice  plusieurs  linteaux  ont 
même  rompu  sons  l'énorme  charge  qu'ils  ont 
à  supporter.  Les  Romains  ont  également  em- 
jiloyé  les  hnteaux  dans  les  niches  rectangu- 
laii-es  ;  souvent  ceux-ci  étaient  rehcs  aux  pier- 
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Fig.  ;j.  —  Liiitcau  avec  retuurs  d'aii^'Ie. 

res  voisines  à  l'aide  de  queues  d'aronde  en 
bronze.  —  Pendant  l'époque  romane,  les  cons- 
tructeurs ont  également  employé  des  linteaux 
de  pierre  qu'ils  soulageaient  aussi  par  des  arcs 
de  décharge  :  on  en  voit  des  exemples  dans  les 
constructions   romanes    de    l'Angleterre,  de 


Fig.  4.        I.iiit 


ux  morceaux. 


l'Allemagne  et  de  la  France.  —  Notre  figu- 
re 1  montre  un  linteau  droit  en  pierre  d'une 
seule  pièce  ;  notre  figure  2,  un  linteau  d'un 
seul  bloc,  dit  linteau  enmitreovienfro7ifon; 
notre  figure  3,  un  linteau  d'un  seul  bloc  avec 
retours  d'équerre  couronnant  les  pieds-droits. 


Fig.  5.  —  Linteau  eu  trois  morceaux 
(plate-bande  rudimentaire). 

Quand  on  n'a  pas  de  matériaux  sous  la  main 
assez  grands  pour  faire  des  linteaux  d'une  seule 
pièce,  ou  par  simple  mesure  d'économie,  on  les 
fait    en  deux  ou  trois  morceaux   assemblés 
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LION. 


LIT. 


suivant  le  mode  indiqué  par  nos  fi<!;ures  4,  5 
et  G.  Les  deux  derniers  exemples  sont  des 
plates-bandes  élémentaires.  —  Les  linteaux 
en  pierre,  d'un  emploi  exclusif  autrefois,  ne 
sont  plus  guère  usités  aujourd'hui  ;  on  leur  a 
substitué  les  Plates-bandes  (Voy.  ce  mot), 
le  bois  et  le  fer. 


Fig.  0.  —  Linteau  en  trois  morceaux 
(plate-bande  rudimentaire). 

Les  linteaux  en  bois  et  en  fer  sont  des  piè- 
ces qu'on  pose  seules  ou  par  deux  et  quelque- 
fois trois  sur  l'arase  des  pieds-di'oits  d'une  baie  ; 
ils  sont  ordinairement  recouverts  par  l'enduit 
du  )-avalement.  Dans  les  bâtiments  ordinaires, 
ces  linteaux  sont  formés  par  trois  pièces  de 
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Fig.  7.  —  Linteau  en  bois  (élévation). 

bois  ayant  environ  0",25  de  portée  sur  cha- 
que pied- droit  :  nos  figures  7  et  8  montrent 
eu  élévation  et  en  plan  un  linteau  de  bois  ainsi 
compris.  —  Les  linteaux  de  bois  ayant  l'incon- 
vénient de  pourrir,  on  leur  a  substitué  le  fer; 
on  emploie  pour  cet  usage  des  fers  carrés,  des 


Fig.  8. 


-  Plan  d'un  linteau  en  bois. 


fers  plats  et  des  fers  à  T.  Quand  on  accouple 
deux  fers  à  T  à  l'aide  de  brides  et  de  croisil- 
lons, on  donne  à  ce  linteau  le  nom  de  linteau- 
poitrail,  ou  filet.  —  Aujourd'hui  même,  sous 
les  claveaux  des  plates-bandes  des  baies  rec- 
tangulaires on  place  des  barres  de  fer  cari-é  qui 
sont  encastrées  dans  les  pieds-droits  ;  ces  barres 
empêchent  tout  déplacement  des  claveaux. 


LION,  s.  m.  —  Animal  qui  symbolise  la 
force  et  la  noblesse  ;  à  toutes  les  époques 
et  presque  chez  tous  les  peuples  il  a  été  em- 
ployé dans  la  décoration  architecturale.  (Voy. 
Faune.) 

LISSE,  s.f.  —  Pièce  de  bois  transversale, 
clouée  ou  assemblée  sur  les  poteaux  d'une 
barrière  pour  les  relier  ;  d'où  le  nom  de  lisse  a 
été  donné  également  à  la  barrière  elle-même. 
C'est  aussi  la  pièce  de  bois  courante  et  hori- 
zontale qui  couronne  à  hauteur  d'appui  un 
garde-fou  d'un  pont  en  charpente,  ou  d'une 
barrière  quelconque. 

LISTEAU.  —  Voy.  Listel. 

LISTEL,  s.»?. —  Petite  moulure  plate  et 
rectangulaire  qui  couronne  ou  accompagne  une 
plus  grande  ;  on  la  nomme  aussi  filet.  —  C'est 
aussi  la  petite  surface  plane  qui  sépare  les  can- 
nelures d'une  colonne  ;  mais  dans  cette  der- 
nière acception,  on  dit  plutôt  Canne.  (Voy.  ce 
mot.)  —  On  donne  encore  ce  nom  au  filet  qui 
surmonte  le  taiUoir  d'un  chapiteau  ou  une 
base  de  colonne. 

LIT,  s.  m.  —  Situation  naturelle  d'une  pierre 
dans  la  carrière  :  elle  possède  deux  lits,  l'un 
de  dessous  ou  lit  dur,  l'autre  de  dessus  ou  lit 
tendre;  on  dit  aussi  simplement,  lit  de  dessus, 
et  lit  de  dessous.  —  Les  pierres  calcaires  ne 
sont  formées  que  par  une  succession  de  lits,  car 
les  matières  déposées  par  les  eaux  en  couches 
plus  ou  moins  homogènes,  se  superposant  les 
unes  aux  autres  et  s'agglntinant,  ont  formé  la 
pierre  ;  aussi  dans  les  constructions  il  est  très- 
important  de  poser  les  pierres  sur  leur  lit  ; 
c'est-à-dire  comme  elles  se  trouvaient  naturel- 
lement placées  dans  la  carrière  :  sans  cela  la 
disjonction  des  couches  partielles  produirait  ce 
qu'on  nomme  le  Délitement.  (Voy.  ce  mot.) 

Dans  certaines  qualités  de  pierres  on  recon- 
naît fort  bien  le  sens  des  lits  ;  dans  d'autres 
cette  distinction  est  difficile  à  établir,  et  ce  n'est 
qu'après  la  taille  de  ces  jjierres,  et  en  exami- 
nant bien  leur  contexture,  qu'on  peut  reconnaî- 
tre leur  lit.  —  On  dit  qu'une  pierre  est  posée  en 
Délit  (Voy.  ce  mot),  quand  sou  lit  de  carrière 


LITEAU.  —   LOBE. 
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est  vertical  au  lieu  d'être  horizontal;  quand  les 
pierres  sont  dures  et  compactes,  la  pose  en  dé- 
lit ne  présente  pas  de  grands  inconvénients; 
les  constructeurs  romains  et  ceux  du  moyen 
iifje  ne  s'en  sont  pas  privés,  et  nous  devons 
avouer  que  les  pierres  se  sont  fort  bien  com- 
portées et  ne  se  sont  pas  délitées  ;  mais  avec 
des  matériaux  tendres  on  ne  saurait  agir  de 
même.  Dans  les  arcs,  les  plates-bandes  et  les 
voussoirs  d'une  voûte,  les  pierres  doivent  être 
posées  en  délit,  car  la  pression  dans  ce  cas 
s'exerce  non  horizontalement,  mais  dans  nne 
inclinaison  variable  ;  aussi  comme  les  lits  des 
claveaux  sont  inclinés,  on  les  nomme  liis  en 
joints. —  Nous  avons  dit  précédemment  que 
les  pierres  doivent  être  posées  dans  la  cons- 
truction comme  elles  l'étaient  dans  la  carrière, 
et  que  le  lit  de  dessus,  ou  lit  fendre,  devait 
toujours  se  trouver  en  dessus;  cette  règle  ce- 
pendant comporte  une  exception  :  par  exemple, 
dans  l'emploi  des  pierres  qui  doivent  rester  à 
découvert  on  pose  la  pierre  sens  dessus  dessous, 
parce  que  le  lit  dur,  ou  lit  de  dessous,  présente 
beaucoup  plus  de  solidité;  aussi  toutes  les 
pierres  servant  pour  les  dallages  sont  ainsi 
employées,  de  même  que  celles  qui  forment  l'a- 
rase d'un  mur;  dans  ces  deux  cas  les  pierres 
sont  layées,  et  leurs  lits  sont  en  parement.  — 
Quand  les  lits  des  pierres  ne  sont  qa'ébousinés, 
on  dit  que  ce  sont  des  lits  bruts. 

Enfin  le  mot  lit  sert  encore  à  désigner  une 
couche  de  matériaux;  ainsi  on  dit  :  un  lit  de 
briques,  de  moellons,  de  mortier,  un  lit  de 
sable,  un  lit  d'argile,  etc.  Ce  terme  est  aussi 
synonyme  de  fond;  ainsi  on  dit  :  le  lit  d'un 
fleuve,  d'une  rivière,  d'un  canal,  etc.  —  En 
charpenterie,  ce  terme  sert  à  désigner  l'en- 
semble de  la  construction  d'un  plancher  de 
pont  en  bois,  c'est-à-dire  les  poutrelles,  les 
traverses  et  le  couchis,  qui  forment  une  partie 
du  tablier  de  ce  pont. 

LITEAU,  s.  m. —  Forte  tringle  de  bois 
semblable  à  une  latte,  que  les  menuisiers  em- 
ploient à  différents  usages. 

LITHARGE,  s./.  —  Oxyde  de  plomb  qu'on 
mêle  avec  les  couleurs  à  l'huile,  afin  de  les 
rendre  siccatives.  La  litharge  ainsi  que  d'au- 

DICT.   D'AUCHlTliCTURE.  —  T.   III. 


très  sels  de  plomb  forment  la  base  de  presque 
tous  les  Siccatifs.  (Voy.  ce  mot.) 

LITHOLOGIE,  s.  f.  —  Science  qui  traite 
de  la  nature  des  pierres,  c'est-à-dire  de  leur 
composition,  de  leur  couleur,  de  leurs  proprié- 
tés, de  leurs  défauts  et  de  leurs  qualités.  — 
Connaissance  des  pierres. 

LITRE,  s./.  —  Bande  de  couleur  noire, 
sur  laquelle  on  peignait  de  distance  en  dis- 
tance des  armoiries.  Ou  appliquait  des  litres 
sur  les  murs  intérieurs  et  extérieurs  des  égli- 
ses. Le  droit  de  litre  date  de  la  seconde  moitié 
du  xii°  siècle  ;  il  était  la  propriété  exclusive  des 
seigneurs  hauts  justiciers  et  des  seigneurs  pa- 
trons-fondateurs. Depuis  l'abolition  de  la 
féodalité ,  le  droit  de  litre  n'existe  plus  ;  mais 
aujourd'hui,  on  accorde  laUtre  aux  funérailles 
religieuses  de  tous  ceux  auxquels  la  famille 
veut  bien  la  payer. 

LIURE,  s.  f.  —  Câble  d'une  charrette  qui 
sert  à  assujettir  les  fardeaux  dont  on  la  charge. 
—  En  termes  de  marine,  c'est  un  amarrage 
que  l'on  pratique  autour  d'un  ou  plusieurs  ob- 
jets pour  les  réunir  et  les  relier  solidement 
entre  eux.  —  Dans  l'émaiUerie,  on  donne  ce 
nom  aux  liens  qui  fixent  les  émaux  d'applique 
sur  la  pièce  d'orfèvrerie. 

LIVRET,  s.  m.  —  Petit  livre  que  les  ou- 
vriers sont  tenus  d'avoir  et  sur  lequel  sont 
inscrites  leur  entrée  et  leur  sortie  de  chez  un 
patron  ;  il  contient  également  les  certificats 
que  ceux-ci  leur  délivrent.  Ce  livret  a  été 
institué  par  la  loi  de  1781,  supprimé  en  1791 , 
enfin  rétabli  en  1803.  Les  lois  des  14  mai 
1851  et  22  juin  1854  ont  complété  et  fixé 
la  législation  concernant  les  livrets,  qui  sont 
délivrés  par  le  préfet  de  police  à  Paris,  le  pré- 
fet du  Rhône  à  Lyon,  et  par  les  maires  des 
communes  dans  les  autres  départements. 
Avant  l'existence  du  livret,  les  ouvriers  qui 
quittaient  leurs  patrons  devaient  être  munis 
d'un  congé  d acquit  ;  c'était  exigé  par  lettres 
patentes  datées  du   12  septembre  1749. 

LOBE,    s.  m.   —  Dans  l'architecture  du 
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moyen  âge,  ce  mot  sert  à  désigner  les  segments 
de  cercle  à  l'aide  desquels  on  forme  certains 
ornements,  tels  que  roses,  rosaces,  qui  en  pré- 
sentent un  nombre  plus  ou  moins  considérable. 
—  La  figure  à  trois  lobes  se  nomme  trilohe 
ou  trèfle  ;  celle  à  quatre,  quadrilohe  ou  qua- 
trefeuille  ;  celle  à  cinq  lobes,  quinquelobe  ou 
quintefeuille  ;  celles  <à  six,  à  sept  et  àhuit  lobes, 
hexalohe.  seplalobe,  octalobe,  etc.  Les  lobes  ont 
d'abord  été  formés  d'ime  portion  de  cercle  ;  plus 
tard  ils  deviennent  ogives,  puis  lancéolés,  enfin 
cyniatiformes,  c'est-à-dire  chantournés  en 
forme  de  cymaises.  —  Les  festons  de  l'intra- 
dos des  arcs,  lorsqu'ils  sont  découpés  en  seg- 
ments de  cercle  saillants,  se  nomment  aussi 
lohes;  on  les  nomme,  au  contraire,  contre- 
lobes  quand  ils  sont  découpés  en  creux  ;  dans 
ce  dernier  cas  ils  sont  ordinairement  dénom- 
més CONTRE-ARCATURES.  (Voy.  CC  mot.) 

LOCATAIRE,  s. m.  —  Celui  qui  prend  en 
location  un  immeuble  quelconque  en  acceptant 
certaines  obligations  contenues  dans  un  bail, 
on  contractées  par  un  engagement  verbal.  Dans 
le  premier  cas,  la  location  a  été  faite  sur  bail  ; 
dans  le  second  cas,  c'est  une  location  verbale. 
(Voy.  Bail.) 

LOCATION  DE  BOIS.  —  Les  bois  em- 
ployés aux  étayements,  cintres,  échafaudages, 
barrières  de  clôture,  etc:.,  sont  fournis  en  loca- 
tion par  le  charpentier  qui  exécute  les  travaux. 
Cette  location  est  de  trois  mois,  si  l'on  ne  se  sert 
des  bois  qu'un,  deux  ou  trois  mois;  si  l'on  dé- 
passe ce  terme,  on  doit  un  second  trimestre  de 
location.  Du  reste,  rien  n'est  bien  rigoureux 
dans  cet  usage,  car  après  l'espace  de  trois  mois 
certains  entrepreneurs  consentent  à  louer  au 
mois.  —  Ajoutons,  en  terminant  cet  article, 
que  dans  les  travaux  de  constructions  les  bois 
ne  sont  pas  les  seuls  objets  qu'on  puisse  louer  ; 
on  obtient  également  en  location  des  pompes , 
des  bateaux,  des  voitures,  des  bannes,  et 
même  des  chantiers  temporaires  sur  lesquels 
on  exécute  l'épannelage  et  la  taille  des 
pierres. 

LOCATIVES (RÉPARATIONS).  —  Voy.  Ré- 
parations. 


LOCOMOBILE,  s./.  —  Machine  à  vapeur 
mobile,  c'est-à-dire  transportable,  et  qu'on 
met  en  action,  en  mouvement,  là  où  sa  présence 
est  nécessaire.  On  emploie  aujourd'hui  les  lo- 
comobiles  sur  les  chantiers  pour  faire  fonction- 
ner des  pompes  d'épuisement,  quand  les  fon- 
dations d'un  édifice  fournissent  de  l'eau  ;  pour 
le  levage  et  le  montage  des  matériaux ,  etc. 

LOGE  ou  LOGGIA,*./.  —Galerie  ou- 
verte par  devant,  et  quelquefois  de  côté,  qui  se 
trouve  isolée,  ou  qui  fait  partie  d'un  édifice. 
Notre  figure,  que  nous  avons  dessinée  d'après 
nature,  montre  la  loggia  du  palais  du  prince 


Loggia  du  palais  de  Monaco. 

de  Monaco.  Les  loges  décorées  de  colonnes,  de 
pilastres,  d'arcades,  peuvent  occuper  le  rez- 
de-chaussée,  le  premier  ou  le  deuxième  étage 
d'un  édifice.  L'usage  des  loges  nous  vient  de 
l'Italie,  qui  eu  possède  de  fort  célèbres,  nous 
citerons  parmi  celles-ci  :  la  bge  des  Lances  sur 
\a,  piazza  délia  Signoria  à  Florence,  l'ancien 
forum  de  la  république  florentine  :  c'est  sur 
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Planche  LV.  —  Loge  de  Raphaël  au  palais  du  Vaticuu. 
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cette  place  que  furent  brûlés,  le  23  mai  1498, 
Savonarole  et  deux  autres  dominic»ains.  La 
loggia  dei  Lansi  fut  commencée  en  1376,  d'a- 
I)rès  le  plan  d'Andréa  di  Cione,  surnommé  Or- 
cagna.  Elle  est  décorée  de  magnifiques  sculp- 
tures parmi  lesquelles  nous  mentionnerons 
plus  particulièrement  :  VEtilévement  des  Sa- 
hi/ies,  par  Jean  de  Bologne  ;  le  fameuxbronze  de 
Benrenuto  Cellini,  Perséeavec  la  tête  de  Méduse; 
Judith  et  Holopherne,  de  Donatello,  et  le  lion 
antique  en  marbre  que  le  lecteur  peut  voir  au 
mot  Faune  (fig.  3).  —  On  donne  également 
le  nom  de  loge  à  une  galerie  ou  à  une  suite  de 
jiortiques  :  des  loges  de  ce  genre,  très-remar- 
quables, sont  celles  du  Vatican,  peintes  par  les 
maîtres  les  plus  fameux  de  la  renaissance  ; 
malheureusement,  toutes  les  peintures  ont  été 
refaites,  dans  ces  dernières  années,  par  des  pein- 
tres dont  le  talent  n'était  pas,  tant  s'en  faut, 
à  la  hauteur  de  ceux  qui  les  avaient  précédés. 
Notre  planche  LY  montre  une  aile  de  cette  ga- 
lerie, c'est  celle  dans  laquelle  le  pape  reçoit  les 
personnes  qui  viennent  lui  rendre  visite.  — 
On  nomme  encore  loges  :  dans  les  théâtres,  cer- 
tains compartiments  clos  et  réservés  à  un  petit 
nombre  de  spectateurs  ;  dans  les  asiles  d'alié- 
nés ,  les  petites  cellules  où  l'on  met  les  fous 
dangereux  ou  agités;  enfin,  le  logement  d'un 
portier. 

LOGEMENTS  INSALUBRES.  —  Loge- 
ments qui  laissent  à  désirer  au  point  de  vue 
lie  la  salubrité  et  qui  tombent  sous  le  coup  de 
la  loi  du  13  avril  1850,  dont  voici  le  texte  : 

Art.  1.  —  Dans  toute  commune  où  le  conseil 
municipal  l'aura  déclaré  nécessaire  par  une  délibé- 
ration spéciale,  il  nommera  une  commission  char- 
gée de  rechercher  et  indiquer  les  mesures  indis- 
pensables d'assainissement  des  logements  et  dé- 
pendances insalubres  mis  en  location  ou  occupés 
par  d'autres  que  le  propriétaire,  l'usufruitier  ou 
l'usager. 

Sont  réputés  insalubres  les  logements  qui  se  trou- 
vent dans  des  conditions  de  nature  à  porter  at- 
teinte à  la  vie  ou  à  la  santé  des  habitants. 

Art.  2.  —  La  commission  se  composera  de  neuf 
membres  au  plus  et  de  cinq  au  moins. 

En  feront  nécessairement  partie  un  médecin  et 
un  architecte  ou  tout  autre  homme  de  l'art ,  ainsi 
qu'un   membre  du  bureau  de  bienfaisance  et  du 


conseil  des  prud'hommes ,  si  ces  institutions  exis- 
tent dans  la  commune. 

La  présidence  appartient  au  maire  ou  à  l'adjoint. 

Le  médecin  et  l'architecte  pounont  être  choisis 
hors  de  la  commune. 

La  commission  se  renouvelle  tous  les  deux  ans 
par  tiers  ;  les  membres  sortants  sont  indéfiniment 
rééligibles. 

A  Paris,  la  commission  se  compose  de  douze 
membres  (1). 

Art.  3.  —  La  commission  visitera  les  lieux  si- 
gnalés comme  insalubres.  Elle  déterminera  l'état 
d'insalubrité  et  en  indiquera  les  causes,  ainsi  que 
les  moyens  d'y  remédier.  Elle  désignera  les  loge- 
ments qui  ne  seraient  pas  susceptibles  d'assainis- 
sement. 

Art.  4.  —  Les  rapports  de  la  commission  seront 
déposés  au  secrétariat  de  la  mairie,  et  les  par- 
ties intéressées  mises  en  demeure  d'en  prendre 
communication  et  de  produire  leurs  observations 
dans  le  délai  d'un  mois. 

Art.  5.  —  A  l'expiration  de  ce  délai,  les  rap- 
ports et  observations  seront  soumis  au  conseil  mu- 
nicipal, qui  déterminera  : 

1°  Les  travaux  d'assainissement  et  les  lieux  où 
ils  devront  être  entièrement  ou  partiellement  exé- 
cutés, ainsi  que  les  délais  de  leur  achèvement  ; 

2°  Les  habitations  qui  ne  sont  pas  susceptibles 
d'assainissement. 

Art.  6.  —  Un  recours  est  ouvert,  aux  intéressés 
contre  ces  décisions  devant  le  conseil  de  préfecture 
dans  le  délai  d'un  mois  à  dater  de  la  notification 
de  l'arrêté  municipal.   Ce  recours   sera  suspensif. 

Art.  7.  —  En  vertu  de  la  décision  du  conseil 
municipal  ou  de  celle  du  conseil  de  préfecture,  en 
cas  de  recours,  s'il  a  été  reconnu  que  les  causes 
d'insalubrité  sont  dépendantes  du  fait  du  pro- 
priétaire ou  de  l'usufruitier,  l'autorité  lui  enjoin- 
dra, par  mesure  d'ordre  et  de  police,  d'exécuter 
les  travaux  nécessaires. 

Art  8.  —  Les  ouvertures  pratiquées  pour  les  tra- 
vaux d'assainissement  seront  exemptées,  pendant 
trois  ans,  de  la  contribution  des  portes  et  fenêtres. 


(1)  Cet  article  a  été  ainsi  modifié  par  la  loi  du  25  mai 
1864: 

La  commission  se  compose  de  9  membres  au  plus 
et  de  6  au  moins,  dans  les  communes  dont  la  population 
ne  dépasse  pas  50.000  âmes  ;  dans  les  communes  d'une 
population  plus  considérable,  le  nombre  peut  être  porté 
■X  20 ,  ou  il  peut  être  nommé  plusieurs  commissions  :  à 
Paris,  le  nombre  des  membres  de  la  commission  peut  être 
porté  à  30. 
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Art.  9.  —  En  cas  d'inexécution,  dans  les  délais 
déterminés,  des  travaux  jugés  nécessaires,  et  si 
le  logement  continue  d'être  occupé  par  un  tiers,  le 
propriétaire  ou  l'usufruitier  sera  passible  d'une 
amende  de  16  à  100  francs.  Si  les  travaux  n'ont 
pas  été  exécutés  dans  l'année  qui  aura  suivi  la 
condamnation,  et  si  le  logement  a  continué  à  être 
occupé  par  un  tiers,  le  propriétaire  ou  l'usufruitier 
sera  passible  d'une  amende  égale  à  la  valeur  des 
travaux,  et    pouvant  être  élevée  au  double. 

Art.  10.  —  S'il  est  reconnu  que  le  logement 
n'est  pas  susceptible  d'assainissement,  et  que  les 
causes  d'insalubrité  sont  dépendantes  de  l'habi- 
tation elle-même  l'autoritémunicipalepouiTa,  dans 
le  délai  qu'elle  tixera,  en  interdire  provisoirement 
la  location  à  titre  d'habitation. 

L'interdiction  absolue  ne  pourra  être  prononcée 
que  par  le  conseil  de  préfecture,  et,  dans  ce  cas, 
il  y  aura  recours  de  sa  décision  devant  le  conseil 
d'Etat. 

Le  propriétaire  ou  l'usufruitier  qui  aura  contre- 
venu à  l'interdiction  prononcée  sera  condamné  à 
une  amende  de  16  à  100  francs,  et,  en  cas  de  ré- 
cidive dans  l'année,  à  une  amende  égale  au  double 
de  la  valeur  locative  du  logement  interdit. 

Art.  11.  —  Lorsque,  par  suite  de  la  présente  loi, 
il  y  aura  lieu  à  résiliation  de  baux,  cette  résilia- 
tion n'emportera  en  faveur  du  locataire  aucuns 
dommages-intérêts. 

Art.  12.  —  L'article  463  du  Code  pénal  sera 
applicable  à  toutes  les  contraventions  ci-dessus  in- 
diquées. 

Art.  13.  —  Lorsque  l'insalubrité  est  le  résultat 
de  causes  extérieures  et  permanentes,  ou  lorsque 
ces  causes  ne  peuvent  être  détruites  que  par  des 
travaux  d'ensemble,  la  commune  pourra  acquérir, 
suivant  les  formes  et  après  l'accomplissement  des 
formalités  prescrites  par  la  loi  du  3  mai  1841,  la 
totalité  des  propriétés  comprises  dans  le  périmètre 
des  travaux. 

Les  portions  de  ces  propriétés  qui,  après  l'assai- 
nissement opéré,  resteraient  en  dehors  des  aligne- 
ments arrêtés  pour  les  nouvelles  constructions, 
pourront  être  revendues  aux  enchères  publiques, 
sans  que,  dans  ce  cas,  les  anciens  propriétaires  ou 
leurs  ayants  droit  puissent  demander  l'application 
des  articles  60  et  Gl  de  la  loi  du    3   mai  1841. 

Art.  14.  —  Les  amendes  prononcées  en  vertu  de 
la  présente  loi  seront  attribuées  en  entier  au 
bureau  ou  établissement  de  bienfaisance  de  la  lo- 
calité oii  sont  situées  les  habitations  à  raison  des- 
quelles ces  amendes  auront  été  encourues. 

LOGIS  (Coups  de).—  Partie  d'un  bâtiment 


qui  est  encastré  dans  la  masse  principale  d'un 
bâtiment  on  qui  est  isolé  de  cette  masse:  ainsi 
l'aile  d'un  bâtiment  est  un  coips  de  logis  ;  un 
pavillon,  dans  un  jardin  ou  dans  une  cour 
dépendant  d'un  bâtiment,  est  aussi  un  corps 
de  logis. 

LOMBARDE  (Architecture).  —  Bien 
des  auteurs  ont  cru  jusqu'ici  que  l'arcliitec- 
ture  lombarde  était  un  style  particulier  d'ar- 
chitecture importé   au  commencement  du  vi" 
siècle  dans  le  nord  de  l'Italie,  lors  de  son  inva- 
sion par  les  Lombards  ;  c'est  là  une  très-grave 
erreur  qu'il  importe  d'autant  plus  de  rectifier, 
qu'elle  est  très-généralement  répandue.  Les 
Lombards  ou  plutôt  les  Longobards  (Lonyo- 
harAi,  Longobarbi,  les  guerriers  à  la  longue 
lance  ou  à  la  longue  barbe,  car  faute  de  docu- 
ments concluants  la  véritable  étymologie  de  ce 
mot  n'a  pu  jusqu'ici  être  sérieusement  fixée), 
les  Longobards,  disons-nous,  peuple  d'origine 
Scandinave,  étaient  établis  dès  le  commence- 
ment de  notre  ère  entre  l'Elbe  et  l'Oder. Ils  ha- 
bitèrent successivement  diverses  contrées  de  la 
Germanie  ;  vers  520,  ils  conquirent  sur  les  Hé- 
rulcs,  le  Rugiland  (la  terre  rouge),  puis  sous 
la  conduite  de  deux  chefs,  Audoin  (526)et  Al- 
boin  (561),  ils  s'emparèrent  de  la  Pannonie  et 
du  Norique  qu'habitaienc  les  (Jépides,  enfin  de 
tout  le  nord  de  l'Italie,  excepté  l'exarchat  de 
Ravenne,  et  de  toutes  les  côtes  maritimes  depuis 
le  Pô  jusqu'au  Tibre  (668).  Ce  n'est  qu'alors 
que  les  Longobards,  se  mêlant  aux  populations 
indigènes,  formèrent  le  peuple  lombard,  qui 
créa  probablement  l'arcliitecture  romano-by- 
zantine,  comme  sembleraient  l'attester  les  mo- 
numents lombards.   De    là ,  l'erreur  des  au- 
teurs anciens,  reproduite  par  un  grand  nom- 
bre d'auteurs  modernes,  de  dénommer  le  style 
romano-b3zantin ,    style   lombard    en    Lom- 
bardie,   normand  en  Normandie,   saxon  en 
Angleterre,  et  roman   en  France  et  sur  les 
bords  du  Rhin.  Aussi,  sous  ce  titre  de  style 
lombard,  il  faut  entendre  tout   simplement, 
l'architecture  romano-byzantinc  du  nord  de 
l'Italie,  sans  jjrétendre  établir  aucune  liaison, 
aucune  corrélation  entre  cette  architecture  et 
le  peuj)le  des  Longobards,  qui,  du  reste,  était 
trop  barbare  pour  avoir  même  un  semblant 


LONG  (SCIE   de). 

d'architecture.  Nous  concluons  donc  en  di- 
sant qu'à  ces  termes  de  style  lombard,  à'ar- 
chitecture  loniharde  il  ne  faut  attacher  qu'un 
sens  purement  local,  absolument  comme  quand 
nous  disons,  roman  bourguignon,  roman  ait- 
verynat,  nous  n'entendons  pas  par  là  que  la 
Bourgogne  ou  l'Auvergne  ont  créé  le  roman, 
mais  que  dans  ces  localités  il  existe  un  style 
particulier  et  local  de  roman,  qui  tirent  l'un 
et  l'autre  leur  origine  du  Romano-btzantin. 
—  (  Voy.  ce  mot  et  Komane,  Architecture.) 

LONG  (Scie  de).  —  Voy.  Scie. 

LONGERON,  s.  m.  —  Maîtresse  pièce 
portée  sur  deux  culées,  formant  le  support 
longitudinal  d'un  pont  en  charpente. 

LONGERON  (Sous-).  —  Petites  pièces  de 
bois  posées  parallèlement  à  l'axe  longitudinal 
d'un  ]»nt  de  charpente,  qui  ont  pom-  mission 
de  soulager  les  longerons  ou  maîtresses  pièces 
du  jiont.  Les  sous-longerons  sont  assemblés 
de  diverses  manières  sur  le  chapeau  des  pieux 
ou  jiilotis. 

LONG-PAN,  s.  m.  —  Le  plus  long  côté  d'un 
comble  à  croupe  ou  en  pavillon. 

LONGRAIN  ou  LONG-GRAIN,  s.  m.  — 
Suite  ou  série  de  stries  presque  parallèles  qui 
se  trouve  sur  les  ardoises.  Lorsque  le  longrain 
est  perpendiculaire  au  long  côté,  l'ardoise 
est  dite  traversi'ere  ou  traversine.  On  doit 
préférer  les  ardoises  où  le  longi-ain  est  perpen- 
diculaire au  petit  côté,  parce  qu'elles  sont  plus 
résistantes. 

LONGRINE,  s.  /.  —  En  général,  on  nomme 
ainsi  une  longue  pièce  de  bois  qui  repose  sur 
plusieurs  points  d'appui  et  qui  n'est  soumise 
qu'à  des  efforts  de  flexion;  c'est  aussi  une  pièce 
de  charpente  qui  sert  àentrctcnir  longitudina- 
lement  les  files  de  pieux  d'une  palée  au  moyen 
de  boulons  ;  on  l'emploie  également  pour  la 
construction  des  bâtardeaux.  Quelquefois  on  la 
nomme  Uernp  de  palée,  lorsqu'elle  réunit  des 
pieux  ou  des  bordages.  Enfin,  on  donne  ce  nom 
à  la  pièce  de  bois  qui  concourt  à  l'assemblage 


-   LOQUETEAU.  87 

des  fermes  d'une  jetée  ;  elle  est  rainée  dans  sa 
longueur  et  mortaisée  haut  et  bas  en  queue 
d'aronde  dans  sa  largeur.  Les  mortaises  infé- 
rieures lui  jicrmettent  de  recevoir  les  jMteaux 
d'assemblages,  et  les  mortaises  supérieures  les 
iraversines. 

LOPIN,  s.  m.  —  Morceau  de  fonte,  de  fer 
forgé,  qui  forgé  à  nouveau  fournit  du  fer  en 
barre. 

LOQUET,  s.  m.  —  Fermeture  mécanique 
de  portes,  de  volets,  etc.  ;  il  en  existe  de  diverses 
sortes,  mais  qui  tous  possèdent  deux  éléments 
communs  :  le  battant  tige,  ou  tige,  et  le  men- 
fonnet,  ou  arrêt  ;  on  nomme  : 

Loquet  a  bascule,  celui  dont  le  battant 
est  mû  par  une  bascule  qu'on  manœuvre  au 
moyen  d'un  bouton  à  olive  monté  sur  une 
tige  à  écrou  ; 


Loquet  à  l)OUton  simple. 

Loquet  a  bouton  simple,  celui  dont  le 
battant  est  mil  par  un  simple  bouton  (Voy. 
notre  figure)  ; 

Loquet  a  poucier,  celui  pouvant  osciller 
autour  d'im  axe  fixé  sur  une  plaque  posée  sur 
le  panneau  d'une  porte  et  possédant  un  poucier 
ou  petite  bascule  servant  à  soulever  le  loquet  du 
dehors  :lebattantporte  lui-même  une  poignée; 

Loquet  a  vielle,  celui  qui  est  monté  sur 
platine  et  porte  une  manivelle  semblable  à 
celle  d'une  vielle  :  ce  dernier  ne  s'ouvre  qu'à 
l'aide  d'une  clef. 

LOQUETEAr,  s.  m.  —  Sorte  de  petit  lo- 
quet composé  d'un  battant  monté  sur  platine 
et  retenu  dans  un  cramponnet  ;  un  ressort  à 
boudin  agit  sur  le  battant  et  le  ramène  dans 
une  position  constante  ;  l'extrémité  du  battant 
opposée  à  celle  qui  s'engage  dans  un  menton- 
net  est  terminée  en  crochet  ou  en  bague  (Voy. 
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LOSANGE.   —   LOUP  (DEXT  de). 


notre  fig.)  et  reçoit  un  cordon  de  tirage,  un 
fil  de  fer,  de  cuivre,  etc.,  servant  à  faire  ma- 
nœuvrer les  loqueteaux,  qui  sont  de  plusieurs 
sortes  ;  on  nomme  : 


Loquetenu. 

LoQUETEAU  A  CROISSANT,  celui  dont  la 
platine  est  évidée  en  forme  de  croissant  ; 

LoQUETEAu  COUDÉ,  celui  dont  le  battant  ou 
pêne  porte  une  queue  par  le  bas,  fait  un  coude; 
enfin,  suivant  la  forme  de  leur  ressort,  du  dé- 
coupage de  leur  platine  ou  du  genre  de  tra- 
vail qu'ils  ont  reçu,  on  distingue  :  les  loque- 
teaux à  pompe,  à  haril,  à  feuille  de  persil,  à 
panacJie,  à  feuilles  blanchies  ou  à  feuilles 
poussées,  enfin  les  loqueteaux  grisés,  blan- 
chis ou  noircis. 

LOSANGE,  s.  m.  —  Figure  géomé- 
trique présentant  la  forme  d'un  parallélo- 
gramme ayant  deux  angles  aigus  et  deux 
angles  obtus.  Le  losange  peut  être  figuré, 
dans  les  décorations,  en  relief  ou  en  creux  ;  il 
peut  être  lisse,  plein  ou  évidé;    il  a  été  em- 


t  une  nrchlvnlte. 


ployé  dans  l'architecture  antique  et  dans  celle 
romano-byzantine.  Il  sert  comme  ornement 
de  bandeaux,  d'archivoltes  (fig.  1),  bordure  de 
mosaïques,  de  peintures  de  vitraux,  etc.  Les 
losanges  ont  aussi  décoré  des  fûts  de  colonnes 
(Voy.  Fut);  elles   sont  dites  alors  colonries 


losnngées,  ou  fûts  losanges.  Les  losanges  peu- 
vent contenir  dans  leur  centre  des  glands  de 
chêne,  des  rosaces,  etc.  ;  quand  ils  sont  liés 
les  uns  aux  autres,  on  les  nomme  losanges  en- 
chaînés (fig.  2);    sur  les  faces  des   larmiers 


i<  '  or  (lit  \\n>   .iirhiTnlte. 


des  corniches,  ils  sont  fréquemment  entaillés. 
—  Considéré  comme  figure  géométrique ,  le 
losange  a  été  appliqué,  dans  les  architectures 
grecque  et  romaine,  à  des  caissons  et  à  des 
compartiments  de  tous  genres;  il  a  été  égale- 
ment très-employé  pendant  la  renaissance. 

LOSANGE,  ÉE,  p.  pas.  —  Orné  de  lo- 
sanges, décoré  de  losanges  ;  on  dit,  un 
bandeau  losangé,'une  corniche,  une  colonne  lo- 
sangées. 

LOUCHAKD,  s.  m.  —  Pierre  calcaire 
tendre  qu'on  extrait  des  carrières  de  Bonnilet, 
près  Poitiers,  dans  la  Vienne. 

LOUCHET,  s.  m.  -  Sorte  de  bêche  que 
l'on  emploie  pour  fouiller  les  terres  humides  et 
vaseuses  ;  c'est  avec  le  louchet  qu'on  extrait 
la  tourbe.  Il  existe  plusieurs  genres  de  lou- 
chet, on  en  fait  même  aujourd'hui  de  très- 
puissants  qui  sont  mus  à  la  vapeur  (1). 

LOUP,  s.  m.  —  Erreur  grave  et  irrépa- 
rable commise  dans  une  construction.  C'est 
aussi  une  forte  pince  courbée  avec  laquelle  on 
enlève  de  gros  clous  ;  c'est  encore  un  levier. 

LOUP  (Dent  de).  —  Ornement  endécoii- 


(1)  Noua  avons  donné,  pages  71,  73  et  91,  quelques 
spécimens  de  louchet  dans  notre  Truite  compht  de  lu 
Tourbe,  1  vol.  in-8",  Paris,  1870. 


LOUP  (GUEULK  PE).   —  LUCARNE. 
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pure  qui  forme  une  suite  rrnntrles  aigus.  ÇVov. 
Dent).  —  C'est  aussi  un  gros  clou  à  l'aide 
duquel  on  fixe  les  poteaux  d'une  cloison; 
c'est  encore  un  levier  qu'on  nomme  aussi,  sim- 
plement, lovp. 

LOUP  (Gueule  de).  —  Yoj.  Gueule-de- 
loup. 

LOUPE,  s./.  —  Masse  spongieuse  de  fer 
avant  d'avoir  subi  aucun  traitement. —  En  syl- 
viculture, on  donne  ce  nom  à  une  excroissance 
qui  se  produit  sur  les  arbres;  suivant  l'essence 
deceux-ci,  les  loupes  sont  recherchées  pour  des 
travaux  d'ébénisterie,  de  placage  et  de  mar- 
queterie, parce  qu'elles  fournissent  des  bois 
très-veinés  et  très-accidentés,  ce  qui  produit 
un  bel  effet.  —  Les  peintres  en  décor  et 
les  doreurs  nomment  lot/pe  ou  royaume  une 
sorte  de  banc  en  bois  possédant  à  sa  partie 
supérieure  une  ouverture  qui  permet  d'y 
passer  la  main.  Enfin,  on  nomme  hupe,  dans  le 
verre,  une  défectuosité  produite  par  une  es- 
pèce de  souflure,  qu'on  nomme  également 
iuUe  ou  houillon. 

LOUVE,  s.  f.  —  Outil  en  fer,  ordinaire- 
ment à  deux  branches,  que  l'on  emploie  pour 
le  mottage  des  pierres  dures  et  demi-dures 
qui  sont  taillées  ou  même  profilées.  Cet  outil 


Fig'l.  —  Louve  an  repos. 

était  très-emplo}""!  par  les  Romains,  qui  pos- 
sédaient comme  mus  divers  genres  de  louve. 
Vitrnve  même  donwladescrijition  d'une  louve 
faite  en  forme  de  cisiaux  ou  tenailles  qui  avait 
ses  pinces  inférieure  légèrement  recourbées, 
ce  qui  permettait  de  s.rrerla  pierre  dans  deux 


trous  qui  y  avaient  été  pratiqués  dans  ce  but. 
Le  montage  des  matériaux  à  la  louve  pré- 
sente l'avantage  de  ne  pas  épaufTrer  les 
arêtes  des  pierres  ou  les  moulures,  comme  on 
pourrait  le  faire  en  employant  l'élingue  ;  mais 
l'emploi  de  cet  outil  nécessite  une  main-d'œuvre 
assez  dispendieuse  par  suite  du  trou  en  queue 
d'aronde  qu'on  est  obligé  de  pratiquer  dans  le 
lit  supérieur  de  la  pierre.  Mais,  cette  dépense 
faite,  le  moyen  est  plus  e.xpéditif  que  l'élingue. 


Fig.  2.  —  LuuM-  i-n  fonction. 

puisqu'il  permet  de  poser  la  pierre  à  l'endroit 
qu'elle  doit  occuper,  et  souvent  sans  bardage, 
suivant  l'outillage  du  chantier.  Notre  figure  1 
montre  un  genre  de  louve  au  repos ,  les  an- 
neaux sont  abaissés,  et  notre  figm-e  2  la  même 
louve  en  fonction,  les  anneaux  sont  debout  et 
la  corde  tendue.  Ou  ne  peut  employer  la  louve 
pour  le  montage  des  pierres  tendres,  parce  que 
les  bords  du  trou  pourraient  éclater  ;  il  est 
donc  facile  de  comprendre  les  accidents  qui 
pourraient  en  résulter. 

LOUVER,  V.  a.  —  Poser  à  la  louve.  Pierre 
louvée,  pieiTC  posée  à  la  louve ,  pierre  percée 
d'un  trou  pour  y  introduire  la  louve,  ou  pierre 
armée  de  la  louve. 

LOUVETEAUX,  s.  m.  pi.  —  Coins  de  fer 
d'un  genre  particulier  de  Louve.  (Voy.  ce 
mot.) 

LOUVEUR,*.  m.  —  Ouvrier  qui  pratique, 
sur  le  lit  supérieur  des  pierres,  des  trous  pour 
pouvoir  opérer  leur  montage  à  la  Louve. 
(Voy.  ce  mot.) 

LUCARNE,  s.f.  —  Ouverture  de  dimen- 
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LUCARNE. 


sions  très-variables  pratiquée  dans  un  comble 
et  servant  à  aérer  les  charpentes,  à  livrer  pas- 
sage aux  ouvriers  pour  exécuter  les  réparations 
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Fig.  1.  —  Lncarne  ;i  toit  plat  ^ur  nu  rampant  de  comble. 

et  le  nettoyage  des  couvertures,  ou  bien  ser- 
vant à  éclairer  les  locaux  situés  dans  les  com- 


Fig.  2.  —  Lucarne  a  deux  égouts  sur  un  comhie  rampant. 

bles.  Suivant    ses  diverses  destinations,    les 
lucarnes  affectent  des  formes  différentes.  — 


iimilliiiiiliiliiliij 


Fig.  3.  —  Lucarne  a  reaunta  ou  llumando. 

Pour  l'aéiage  des  charpentes,  on  emploie  des 
Chatières,  des  Chieks-assis  et  desLucAR- 
NONS.  (Voy.  ces  mots.). 


Pour  donner  accès  sur  les  toits  aux  ouvriers, 
on  emploie  deux  types  de  lucarnes  représen- 
tées par  nos  figures  1  et  2;  la  première  a  son 
toit  plat,  la  seconde  son  toit  à  deux  égouts. 
Ces  deux  types  de  lucarnes  servent  également 
à  éclairer  des  locaux  situés  sous  les  combles. 


Fig.  4.  —  Lucarne  à  fronton  circulaire. 

L'origine  des  lucarnes  paraît  remonter  au 
XJI"  siècle;  on  en  voit  figurer  au  pied  des  flè- 
ches de  clocher.  Ultérieurement,  elles  firent 
leur  apparition  sur  les  combles  des  églises,  puis 
sur  celui  des  bâtiments  civils,  mais  elles  ne  de- 
vinrent communes  qu'au  xv°  siècle.  Depuis 
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Fig.  ô.  —  Lucarne  u;il-de-ba^  uvale  U''  type). 

lors,  dans  les  pays  qui  ont  adopté  ce  genre 
de  fenêtres,  il  n'a  pas  cessé  d'être  utilisé. 
JjCS  lucarnes   peuven-  être  construites  en 


LUCARNE. 
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cliarpeute,  en  maçonnerie  de  briques  ou  de 
pierres;  l'industrie  en  fabrique  même  aujour- 
d'hui en  plomb,  en  zinc  et  en  terre  cuite;  elles 
peuvent  même  être  élevées  sur  l'entablement 


Fîg.  t».  —  Lucarne  œiUde-bœuf  ovale  (2'-"  type). 

de  l'édifice  ou  établies  sur  le  rampant  des  com- 
bles, comme  le  montrent  nos  figures  1  et  2; 
notre  figure  3  fait  voir  un  genre  de  lucarne 
en  briques  assez  répandu  en  Belgique;  notre 


i-ig.  ï.  —  Lucarne  œU-de-bœut  routle, 

figure  4,  un  modèle  en  charpente  finement 
exécuté  et  décoré  de  sculptures. 

Sous  le  rapport  de  leur  forme,  on  distingne: 
la  lucarne  carrée,  qui  est  fermée  carrément 
(fig.  1),  ou  celle  dont  la  largeur  et  la  hauteur 
sont  égales;  la  lucarne  hombée  on  cintrée,  c'est- 
à-dire  fermée  par  un  arc  de  cercle;  la  lucarne 


capucine,  celle  qui  a  deux  longs  pans  et  une 
croupe  de  comble  sur  le  devant;  la  lucarne 
fliimande,  c'est-à-dire  formant  des  redents 
(fig.  3)  ;  la  lucarne  demoiselle,  en  charpente , 
portée  par  des  chevrons  et  couverte  en  trian- 
gle ;  la  lucarne  rampante,  celle  qui  n'a  pas  de 
fi'onton,  dont  le  comble  est  plat  et  suit  la 
même  inclinaison  que  le  grand  comble  à  la 
demi-hauteur  duquel  elle  se  trouve  placée  ;  la 
lucarne  à  fronton,  celle  qui  est  couronnée  d'un 
fronton  qui  peut  être  triangulaire  ou  courbe 


iig.  8.  —  Lucurut  histuriee  du  xvi*-'  siècle. 

(fig.  4);  la  lucarne  à  ceil-fle-l>(euf,hs  lucarnes 
à  ouvertui'es  rondes  ou  ovales  :  dans  les  bâti- 
ments élevés,  les  premières  paraissent  ovales, 
mais  dans  le  sens  horizontal;  c'est  pom-quoi 
on  doit  de  préférence  employer  des  lucarnes 
ovales,  qui  par  l'effet  de  la  perspective  parais- 
sent rondes.  Nos  figures  5  et  6  montrent  les  lu- 


02 


LUCARNON. 


LUNETTE. 


carnes  œil-dc-bœuf  ovales,  et  notre  figure  7 
un  type  œil-de-bœuf  rond  :  ces  trois  modè- 
les sont  en  zinc  estampés;  la  lucarne  à  cheva- 
let, celle  qui  a  deux  longs  pans  :  elle  peut  être 
à  fronton  ou  n'en  pas  avoir  ;  la  lucarne  à  gui- 
tard,  ou  en  guitares,  celle  dont  le  comble  est 
soutenu  par  des  liens  et  qui  est  circulaire  et 
en  saillie:  cette  lucarne  était  surtout  employée 
dans  les  bâtiments  anciens,  dans  les  greniers 
à  foin  et  les  fenils,  parce  qu'à  l'aide  d'une  poulie 
fixée  au  sommet  de  ce  genre  de  lucarne  on 
élevait  le  foin  ou  les  bottes  de  paille,  et  qu'on 
pouvait  les  emmagasiner  faciloment;la  lucarne 
historiée,  celle  qui  est  décorée  d'une  riche  or- 
nementation, comme  il  en  existait  beaucoup 
au  xv"  et  au  xvi"  siècle:  notre  figure  8  montre 
une  lucarne  du  xvi''  siècle  du  château  d'Azay- 
le-Rideau. 

Jurisprudence.  —  A  la  jurisprudence  du 
mot  Façade,  le  lecteur  trouvera  au  titre  II, 
article  12,  du  décret  du  27  juillet  1859,  ce  qui 
concerne  les  luearucs. 

LUCARNON,  s.  m.  —  Petite  lucarne;  on 
la  nomme  aussi  Chatière,  Chien-assis,  Lu- 
nette, etc.  Notre  figure  montre  le  type  le 
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plus  simple  de  lucarnon;  ce  sont  deux  con- 
soles creuses  en  bois  de  chêne,  peintes  ou 
recouvertes  de  plomb,  qui  supportent  une 
tuile  retournée. 

LUCULLITE,  5.  m.  —  Marbre  noir  anti- 
que de  l'île  de  Chio,  dénommé  aussi  marbre 
lucullien,  marbre  de  Lucullus,  et  même  -rtiar- 
bre  alabandique.  C'est  le  plus  noir  des  carbo- 
nates calcaires.  (Voy.  Marbre.) 

LUMACHELLE,  s.f.  —  Variété  de  mar- 


bre formée  d'un  grand  nombre  de  madrépo- 
res et  de  coquillages,  d'où  son  nom  {lumaca, 
limaçon).  Ces  coquilles  fossiles  sont  aggluti- 
nées par  un  ciment  calcaire  naturel  d'une 
extrême  finesse  ;  il  existe  un  assez  grand  nom- 
bre de  lumachelles;  les  variétés  principales 
sont  :  les  lumachelles  d'Astrakan  qui  sont  à 
fond  noir  avec  des  coquilles  très-foncées  d'un 
ton  jaune  d'or;  d'autres  ont  des  coquilles 
noires;  la  lumachelle  drap  mortuaire,  d'un 
noir  très-pur  avec  des  coquilles  blanches;  une 
autre  variété  est  brune  et  rose  ;  la  lumachelle 
bleue,  grise  et  rose,  celle  dite  des  Bossus,  cou- 
leur d'un  gris  bleu  et  à  coquilles  blanches, 
tandis  que  la  lumachelle  bleue  est  bien  de  la 
même  couleur,  mais  elle  a  ses  coquilles  noi- 
râtres. Dans  l'ile  Maria,  près  de  la  terre  de 
Van-Diemen,  il  existe  une  variété  de  luma- 
chelle d'un  gris  foncé.  Les  Italiens  nomment 
les  lumachelles,  lumachini;  l'une  des  plus 
connues  chez  eux  est  celle  de  Monte  Aniico , 
dans  le  territoire  de  Sienne.  (Voy.  Marbre.) 

LUMIERE,  s.  f.  —  Cavité  pratiquée  dans 
les  outils  à  fût,  et  qui  sert  à  recevoir  le 
fer  et  à  expulser  les  copeaux  ;  c'est  aussi  une 
mortaise  traversant  de  part  en  part  une  pièce 
de  bois  de  charpente. 

LUNETTE,  s.  /.  —  Ouverture  formée  par 
la  pénétration  d'une  voûte  en  lierceau  dans 
une  autre  voûte  ordinairement  d'un  plus  grand 
rayon.  Quand  elle  coupe  oliliquement  le  ber- 


Fig.  1.  —  Lunette  biaise. 

ccau,  on  la  nomme  htnette  biaise  (ûg.l);  lors- 
que son  axe  est  incliné  à  l'horizon,  comme 
sous  un  escalier,  par  exemple,  on  l'appelle  lu- 
nette rampante;    enfin,  quand  une  voûte  en 


LUSTKE. 


LUSTRER. 
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péiictrc  une  autre  et  que  l'axe  de  la  première 
est  perpendiculaire  à  l'axe  de  la  seconde,  la 
lunette  est  dite  druilc  (fig.  2).  Quand  un  ber- 
ceau pénètre  dans  une  autre  voûte  annulaire, 
on  le  nomme  berceau  tournant;  mais  quelle 
que  soit  la  forme  de  la  courbe  qui  limite  la 
pénétration  d'une  voûte  dans  une  autre,  on 
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Fig.  'i.  —  Lanotte  druitt*. 

nomme  cette  courbe  limitante  arêtier,  ce  qui 
l'ait  qu'une  voûte  d'arête  est  composée  de 
quatre  lunettes.  Quand  les  voûtes  sphériques 
et  en  berceau  sont  éclairées  par  une  ouver- 
ture conique,  on  nomme  celle-ci  lunette  coni- 
que. On  donne  aussi  ce  nom  de  lunettes  aux 
petites  lucarnes  pratiquées  dans  un  comble  et 


Fig.  3.  —  Lunette  dans  une  voûte  de  cave. 

dan  s  une  flèche  de  clocher  et  qui  servent  à  aérer 
la  charpente  (Voy.  Ldcarnon  et  Chien- 
assis),  ainsi  qu'aux  petites  baies  d'une  voûte 
de  cave  (fig.  3),  dans  laquelle  A  est  la  voûte, 
F  la  lunette,  et  M  le  mur  de  face.  Mais  nous 
devons  dire  que  dans  les  charpentes  de  clocher, 
on  nomme  surtout  lunettes  de  petites  ouvertures 
recouvertes  eu  plomb  qui  existentsur  les  toi^ 
tures  en  ardoises  et  qui  servent  à  fixer  la  corde 


servant  à  réparer  ces  couvertures.  —  En 
charpente,  ce  terme  a  la-  même  signification 
qu'en  maçonnerie.  —  En  menuiserie,  on 
nomme  ainsi  l'ouverture  circulaire  pratiquée 
dans  un  siège  d'aisances,  et  par  extension  on 
donne  ce  nom  à  la  même  ouverture  pratiquée 
dans  la  dalle  d'un  cabinet  d'aisances. 

Dans  l'architecture  militaire,  la  lunette  est 
un  ouvrage  de  fortification  qui  comporte  deux 
faces  et  deux  flancs. 

LUSTRE,  s.  m.  —  Luminaire  à  plusieurs 
bras  ou  branches  destiné  à  recevoir  des  lam- 
pes ou  des  bougies.  On  les  suspend  aux  pla- 
fonds, aux  voûtes  ou  aux  coupoles  des  édifices, 
afin  d'éclairer  les  locaux  où  ils  sont  suspen- 
dus et  de  les  orner.  Quand  les  lustres  portent 
des  godets  en  verre  ou  en  porcelaine,  comme 
on  en  voit,  par  exemple,  dans  les  églises,  on  les 
appelle  lampiers,  lampadaires;  couronnes  de 
lumière,  quand  ils  affectent  la  forme  d'mie 
couronne. (Voy.LAMPADAiiiE.)Dans les  édifices 
publics,  les  lustres  sont  aujourd'hui  éclairés  au 
gaz,  dont  le  jet  s'échappe  dans  un  verre  en- 
touré d'un  globe,  ou  dans  de  petits  tubes  de 
porcelaine  simulant  des  bougies. (Voy.  Théâ- 
tre.) 

LUSTRÉ  ou  RELEVÉ  des  marbres.  — 
Dernière  opération  du  polissage  du  marlire  ; 
elle  consiste  à  laver  les  surfaces,  à  les  laisser 
ressuyer,  puis  à  les  tamponner  avec  un  tam- 
pon de  linge  humecté  d'eau  et  d'un  peu  de 
potée  d'étain.  Le  lustré,  ou  relevé,  dorme  aux 
marbres  un  brillant  parfait;  cette  opération 
est  surtout  très-bien  pratiquée  par  les  mar- 
briers italiens  et,  français.  Les  Belges  et  les 
Anglais  lustrent  avec  la  potée  d'os,  qui  ne 
donne  qu'un  briUant  bien  inférieur  à  celui 
obtenu  par  la  potée  d'étain.  (Voy.  Marbre, 
§  Pratique.) 

LUSTRER,  V.  a.  —  Donner  du  lustre.  — 
Eu  marbrerie,  c'est  pratiquer  la  dernière  opé- 
ration du  polissage  des  marbres.  —  En  miroi- 
terie, lustrer  une  glace,  c'est  la  rechercher 
avec  le  Lustroir  (Voy.  ce  mot),  après  son 
polissage.  —  En  peinture,  lustrer  le  vernis, 
c'est,  quand  il  est  bien  suc,  le  décrasser  et  lui 
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LUSTROIR. 


LUTRIN. 


donner  le  luisant  et  la  douceur.  On  pratique 
le  lustré  (1)  du  vernis  en  le  frottant  avec  un 
linge  imbibé  d'eau  et  de  poudre  de  tripoli, 
ensuite  avec  un  tampon  de  drap  imprégné 
d'huile  d'olive  et  de  tripoli;  enfin,  après  avoir 
essuyé  le  vernis  avec  un  linge  souple  et  doux, 
on  le  frotte  avec  la  paume  de  la  main  enduite 
de  blanc  de  Bougival  en  poudre,  et  mieux 
avec  de  l'amidon  ;  on  donne  ensuite  un  der- 
nier coup  de  linge  souple  et  doux.  On  ne  lus- 
tre que  les  vernis  gras. 

LUSTROIR,  .9.  m.  —  Petite  règle  plate 
dont  se  servent  les  miroitiers  pour  lustrer  les 
glaces  après  leur  polissage.  On  donne  aussi  ce 
nom,  ainsi  que  celui  de  molette,  au  feutre  qui 
sert  à  nettoyer  et  poUr  les  glaces. 

LUTRIN,  s.  m.  —  Meuble  d'église,  pupitre 
pédicule  placé  ordinairement  dans  le  chœur 
des  églises,  et  servant  à  supporter  les  li\Tes 
de  chant,  le  graduel,  les  épîtres,  l'antipho- 
naire  noté,  etc.  Les  lutrins  sont  très-souvent 


(1)  Et  non  le  lustrage;  ce  tei-me  ne  s'applique  qu'aux 
étoffes  et  aui  fourrures. 


à  double  pupitre,  ils  tournent  alors  sur  leur 
axe;  c'est  pourquoi  on  les  a  nommés  quelque- 
fois roues,  et  en  latin  pluleus  versalilis,  de 
même  qu'on  les  a  aussi  appelés  Aigles  (Voy. 
ce  mot),  parce  que  souvent  ils  représentent 
une  boule  ou  du  moins  un  globe  sm'monté 
d'im  aigle  aux  ailes  déployées;  tel  est,  par 
exemple,  celui  de  l'église  de  Saint-Sympho- 
rien  à  Nuits  (Côte-d'Or).  Parmi  les  lutrins 
les  plus  remarquables,  nous  mentionnerons 
celui  de  l'église  Santa-llaria  in  Organo  à  Vé- 
rone, dont  la  fine  sculpture  date  de  la  fin  du 
xv°  siècle,  car  il  a  été  exécuté  en  1499  par  fra 
Giovanni  da  Verona;  celui  de  l'église  de  Hal, 
près  de  Bruxelles,  qui  date  du  xv^  siècle:  il  est 
formé  d'un  pied-droit  hexagonal  flanqué  de 
trois  contre-forts  doubles  supportés  par  des 
lions;  celui  de  Louvain;  celui  delà  cathédrale 
de  Tournay  qui  est  tout  en  fer,  sauf  la  table 
qui  porte  les  livres  qui  esc  en  cuir  :  il  peut  se 
plier  à  la  manière  d'un  pliant  ;  mentionnons 
encore  ceux  des  cathédrales  d'Alby,  d'Amiens, 
etc.,  car  généralement  on  a  toujours  déployé 
un  grand  luxe  dans  ce  genre  de  meuble.  — 
L'étymologie  du  mot  lutrin  paraît  venir  de 
l'ancien  mot  lerlrin,  qui  provient  du  bas  la- 
tin lectrinum,  dérivé  lui-même  de  légère,  lire. 


M 


M.  —  Treizième  lettre  et  dixième  consonne 
do  l'alpluibet.  Comme  signe  abréviatif  sur  les 
médailles  et  dans  les  inscriptions  lapidaires, 
M  peut  signifier  mater,  miles,  moiumeiilum, 
munirkentia,  memorke,  municipium,  Marais, 
Martius, Mauritanus, Marius,  etc.;  D.  M. peut 
signiûer  Dits  Manib us  ;  B.  M.,  Bene  merifo  ; 
comme  signe  numéral  M,  chez  les  Romains, 
râlait  1,000  et  surmonté  d'un  trait  horizontal 
ou  d'un  tiret  (  Ji)  1,  000,000,  tandis  que  le  (Mu) 
des  Grecs  ne  valait  que  40. 

MACADAM,  MACADAMISAGE.  —  Sys- 
tème particulier  de  construction  des  routes  ou 
chaussées,  qui  consiste  à  employer  des  cail- 
loux ou  des  granits  concassés  en  fragments 
d'un  petit  volume.  On  dispose  ces  cailloux  sur 
une  couche  de  0'^,2b  de  hauteur  qu'on  com- 
prime à  l'aide  de  divers  rouleaux  compresseurs. 
Les  chaussées  à  la  macadam  sont  aussi  dénom- 
mées c/iaussées  crempierremeiit.  Ceux  de  nos 
lecteurs  qui  désireraient  des  renseignements 
sur  ce  genre  de  chemin  n'ont  qu'à  se  porter 
au  mot  Chaussée,  §  Chaussées  d'empierre- 
ment. 

MACADAMISER,  v.  a.  —  Exécuter  une 
chaussée  à  la  macadam,  faire  un  macadami- 
sage. 

MACERIA.—Voy.  Appareil,  in  fine. 

MACHABÉE  (mastic  de).  —  Enduit 
hydrofuge,  composé  de  poix,  de  bitume,  de  suif, 
de  chaux  hydraulique,  etc.  (Yoy.  Mastic.) 

MACHEFER,  s.  m.  —  Scories,  mélangées 
de  charbon,  de  houille,  de  fer  et  de  cendres,  qui 
se  forment  dans  les  feux  de  forge.  Il  est  im- 
portant  de  retirer  le  mâchefer  des  foyers  au 


fur  et  à  mesure  de  sa  formation,  san&  (puii  il 
altère  la  surface  du  fer  en  nuisant  à  la  chaude. 
On  utihse  le  mâchefer,  pulvérisé  et  criblé,  sur- 
tout pour  exécuter  des  crépissages  sur  les  murs 
des  constructions  rurales  ;  on  l'emploie  égale- 
ment pour  faire  une  sorte  de  mortier  pour  des 
constructions  économiques. 

MACHICOULIS,  s.  m.  —  Ouvertures 
carrées  ou  larges  rainures  pratiquées  sur  le  sol 
d'un  chemin  de  ronde  construit  en  porte-à- 
faux  ou  eu  encorbellement  et  supportées  par  de 
grandes  consoles.  C'est  entre  celles-ci  que  sont 


Pig.'l.  —  MâcMcoalis  oblique. 

pratiquéslesmâchicoulis  par  lesquels  on  laissait 
tomber  des  pierres,  de  l'eau  bouillante  ou  du  sa- 
ble brûlant  sur  les  assaillants  parvenus  au  pied 
des  murailles.  Nos  figures  1,  2  et  3  montrent 
en  coupe  et  en  élévation  des  mâchicoulis  ;  la 
figure  1  fait  voir  la  coupe  d'un  mâchicoulis 
disposé  de  façon  à  rejeter  un  peu  plus  loin  que 
le  pied  des  murs  des  projectiles;  la  fig.  2,  la 
coupe  d'un  mâchicouhs  vertical  qui  frappait 
directement  au  pied  des  murs,  et  la  figure  3, 
l'élévation  du  mâchicoulis  fig.  2. 
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MACHICOULIS. 


Quand  les  mâchicoulis  étaient  ]iratiqués 
dans  une  voûte  ou  un  plafond,  on  les  nom- 
mait assommoirs.  Telles  sont  les  ouvertures 
(ju'on  voit  dans  les  portes  anciennes  de  ville  et 
qui  précédaient  souvent  la  licrsc  ;  notre  figu- 


Fig.  2.  —  Coupe  d'un  mâchicoulis  perpendiculaire. 

re  4  montre  un  mâchiconlis  assommoir  .-c'était 
par  celui-ci  que  les  assiégés  jetaient  des  pro- 
jectiles sur  les  assaillants  qui  s'étaient  enga- 
gés sous  le  passage  de  la  porte.  —  Le  nom  de 
mâchicoulis,  bien  que  désignant  simplement 
l'ouverture  par  laquelle  on  projetait  des  pro- 


ÈiiiiuiuJiiiiij|,J,ïj»ilî*iii. 
Fig,  3.  —  Mâchicoulis  tu  de  face. 

jectiles,  a  été  donné  par  extension  à  tout  le 
système  de  construction,  c'est-à-dire  au.x  para- 
pets et  aux  consoles.  Les  mâchicouhs  couron- 
naient les  courtines  et  le  sommet  des  tours, 
auxquelles  ils  prêtaient  un  caractère  mili- 
taire très-accentué.  Beaucoup  d'églises  forti- 
fiées jiossédaient  également  des  mâchicoulis  ; 
notre  figure  5  en  montre  un  en  forme  de  balcon 


de  l'église  de  Tournas  (Saône-et-Loire).  Em- 
ployés déjà  dès  le  xn"  siècle,  les  mâchicouhs 
deviennent  très-cominuns  au  xvi°  et  au  xvii° 
siècle,  et  même  à  cette  époque  on  les  emploie 
simplement  dans  un  but  décoratif;  on  en  place 


Fig.  4.  —  Màcbicooliâ  assommoir. 

au-dessus  des  portes,  et  dans  beaucoup  de  mai- 
sons seigneuriales  on  ne  voit  souvent  d'autres 
ouvrages  défensifs  qu'une  sorte  de  balcon  (  tig.G) 


Fig.  6.  —  Mâchicoulis  de  l'église  de  Toumns. 

établi  au-dessus  de  la  porte,  comme  à  l'hôtel  de 
Sens,  par  exemple,  auquel  on  donne  le  nom  de 
MouCHARABY(Voy.  cemot),  dénomination  as- 
sez bizarre  tirée  de  l'arabe  et  que  rien  ne  jus- 
tifie, car  les  moucharabys  arabes  sont  plus  élan- 
cés de  forme  et  fermés  par  des  bois  découpés. 
Quelques  auteurs  anciens  ont  écrit  mâchecoulis ; 
mais  aujourd'hui  mâchicoulis  est  le  seul  terme 


MACHINE.  —  MAÇON. 
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cn  usage  et  nous  ignorons  pourquoi  Littré  sup- 
pose tout  le  contraire  daus  son  dictionnaire, 


Fig.  C.  —  Mâchicoulis  en  foiine  de  balcon. 

d'autant  que  l'étymologie  ne  justifie  pas  plus 
l'un  que  l'autre  de  ces  termes  qu'on  dit  dé- 
rivés soit  de  niasse  et  couler,  parce  que  ces  ou- 
vertures servaient  à  faire  couler  des  masses  sur 
les  assaillants,  soit  du  latin  madare  coUum, 
briser  le  cou. 

MACHINE,  s.  f.  —  Appareil  qui  a  pour 
objet  de  transmettre  et  quelquefois  de  modi- 
fier le  mouvement  imprimé  par  une  force  quel- 
conque à  l'une  de  ses  parties,  afin  de  produire 
un  résultat  cherché  ;  c'est  aussi  un  appareil 
combiné  de  manière  à  obtenir  soit  une  puis- 
sance plus  considérable,  soit  une  économie  de 
temps,  de  force  ou  de  main-d'œuvTe  pour  l'exé- 
cution d'un  ouvrage.  Il  y  a  des  machines  sim- 
ples et  des  macMves  composées,  c'est-à-dire 
formées  par  la  réunion  de  plusieurs  machines 
simples.  —  Dans  les  travaux  du  bâtiment, 
les  machines  simples  sont  :  le  kvier,  la  2nnce, 
le  coin,  le  rouleau,  la  poulie,  la  vis,  le  ;;/«« 
incliné,  etc.  ;  les  machines  composées  sont  :  le 
cabestan,  la  cJièvre,  la  grue,  le  palan,  la  sapine, 
le  ireuil,  etc. 

MACHINEPJE,  s./.—  Ensemble  des  ap- 
pareils, des  outils  et  des  instruments  qui  ser- 
vent dans  une  fabrication,  dans  une  industrie 
quelconque;  ainsi  on  dit,  la  machinerie  des  mi- 
nes, la  machinerie  agricole,  etc. 

MACHOIRE, s./:—  En  général,  on  dési- 
gne sous  ce  terme  des  pièces  de  fer  ou  d'a- 
cier servant  à  saisir  un  objet  pour  le  pren- 
dre, le   mordre,  ou  pour  le  travailler;  notre 

DIOT.  D'AKCHITECTtlKE.  —    T.   III. 


fig.  1  montre  une  mâchoire  servant  aux  sculp- 
teurs sur  bois.  Dans  un  étau,  ce  sont  les  deux 
pièces  qu'on  seiTe  ou  qu'on  écarte  au  moyen 
d'une  vis  et  au  milieu  desquels  on  place  l'ob- 
jet à  travailler;  quand  les  objets  réclament 


_ê: 


--\ 


Fig.  1.  —  Mâchoire  du  sculpteur  sur  bois. 

un  certain  fini  afin  que  le  contact  du  fer  ou 
de  l'acier  ne  puisse  les  détériorer,  on  revêt  les 
mâchoires  de  l'étau  de  mâchoires  en  plomb. 


.  —  Mâchoire  des  treillageurs. 


—  Les  treiUagcurs  nomment   mâchoire  une 
équerre  en  fer  (fig.  2)  fixée  sur  le  devant  de 
leur  di'essoir,  et  qui  sert  à  redresser  les  lattes 
torses  ou  les  échalas. 

MACIGNO,  s.  m.  —  Variété  de  Grès  (  Voy. 
ce  mot)  de  la  Toscane.  On  dit  aussi  niMigno 
et  mucigno. 

MAÇON,  s.  m.  —  Pris  dans  une  acception 
générale,  ce  terme  sert  à  désigner  l'ouvrier  qui 
exécute  les  divers  genres  de  travaux  en  maçon- 
nerie ;  il  existe  diverses  catégories  de  maçon 
qui  correspondent  aux  divers  travaux  spéciaux 
qu'ils  exécutent.  On  distingue  les  garçons, 
les  compagnons  et  les  maçons  proprement  dits; 
ces  derniers  reçoivent  plusieurs  qualifications, 
telles  que  maçon  à  plâtre,  briqueicur,  plâtrier 
on  piaf o?inn(r,  poseur  de  ciment,  iailleur  de 
pierre  et  contre-poseur.  Dans  les  contrées  qui 
emploient  beaucoup  le  plâtre,  le  maçon  fai- 
sant sa  spécialité  de  la  construction  au  plâtre 
se  nomme  Limousin.  (Voy.  ce  mot.)  —  Un 
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bon  maçon  doit  savoir  assez  bien  tailler  la  pierre 
Ijour  dresser  un  lit  ou  un  joint,  pour  faire  un 
trou  de  scellement,  ajuster  et  l'ogner  des  dal- 
les. —  Les  outils  dont  les  maçons  se  servent 
sont  :  la  ligne,  la  règle,  l'équerrc,  le  niveau,  le 
compas,  le  fil  à  plomb,  la  hachette,  le  décin- 
troir,  le  marteau,  la  truelle,  le  riflard,  le  ciseau, 
la  pince,  l'auge,  le  balai,  le  seau,  les 
pelles,  le  tamis,  le  panier,  le  rabot  ou  broyon, 
l'oiseau,  le  bard,  la  brouette,  le  pic  et  la  pio- 
che. —  Indépendamment  de  ces  outils,  le  ma- 
çon emploie  également  des  machines  à  broyer 
le  mortier,  à  faii'e  le  béton,  à  soulever  des  far- 
deaux, telles  que  la  chèvre,  la  grue,  le  guin- 
deau,  le  treuil,  les  moufles,  leviers,  rouleaux, 
le  chariot,  le  diable,  etc.  Du  reste,  le  lecteur 
trouvera  dans  le  cours  de  ce  dictionnaire  tous 
les  outils  et  les  machines  employés  par  les  ma- 
çons. 

MAÇONNERIE,  s.  f.  —  Ouvrage  quel- 
conque composé  de  i^icrres  naturelles  ou  ar- 
tificielles de  dimensions  diverses  rehées  entre 
elles  au  moyen  de  mortier  de  chaux,  de  plâtre 
ou  de  ciment,  ou  simplement  posées  à  sec  les 
unes  au-dessus  des  autres.  On  comprend  en- 
core sous  ce  terme  générique  de  maçonnerie 
la  construction  en  Pisii  (Voy.  ce  mot)  et  les 
ouvrages  qui  utilisent  des  produits  cérami- 
ques, des  bardeaux,  lattes,  pans  de  bois,  etc.  — 
Les  diverses  sortes  de  maçonnerie  se  distin- 
guent par  la  nature  de  la  matière  principale 
qui  entre  dans  leur  composition,  qui  eu  est  la 
base  ;  ainsi,  il  y  a  :  les  maçonneries  de  bclon, 
de  briques,  de  lihages,  de  meulière,  de  moel- 
lons, de  pierrailles  ou  de  hlocuge,  de  pierre  de 
taille,  les  maçoimeries  mixtes  eu  pieire  de 
taille  et  en  petits  matériaux,  en  pierres  fac- 
tices, enfin  les  maçonneries  hourdées  en  mor- 
tier de  ciment. 

Maçonnerie  en  béton.  —  Cette  maçon- 
nerie est  laite  avec  des  mortiers  de  chaux  hy- 
draulique et  des  cailloux,  du  grès  ou  autres  ma- 
tériaux durs  concassés.  Les  bétons  sont  surtout 
employés  pour  les  travaux  hydraulique?,  les 
jetées,  les  ports,  digues,  etc.  —  (Voy.  Betox 
et  Bétonnage.) 

Maçonneiue  de  briqtks.  —  A  l'aide  des 
briques,  on  l'ait  d'excellentes  constructions: 


NERIE. 

on  pose  ces  petits  matériaux  en  liaison,  comme 
si  on  ))rocédait  avec  de  la  pierre  de  taille  ou       > 
des  moellons;  suivant  la  manière  dont  on  dis-       | 
pose  les  briques,  on  fait  des  murs  d'épaisseur 
variable.  (Voy.  Briquet  âge.) 

Maçonnerie  de  libages.  — 'Cette  maçon- 
nerie est  faite  à  l'aide  de  blocs  de  pierres  bru-  1 
tes  grossièrement  taillées  seulement  sur  leurs  ' 
Uts  ;  quant  aux  joints,  ils  sont  dressés  avec 
plus  ou  moins  de  soins  suivant  que  la  ma- 
çonnerie est  apparente  ou  bien  qu'elle  n'est 
employée  qu'en  fondation.  (Voy.  Libages.) 

^Maçonnerie  de  meulière.  —  La  cons- 
truction en  meulière  constitue  une  des  maçon- 
neries les  plus  solides;  en  effet,  de  sa  nature 
ce  matériau  est  très-dur  et  la  rugosité  de  sa 
surface  facilite  au  plus  haut  degré  l'adhérence 
des  mortiers,  de  plus  cette  pierre  n'est  pas  gé- 
live,  n'étant  pas  spongieuse,  aussi  rien  ne  peut 
la  détériorer;  c'est  pourquoi  on  utilise  ce  genre 
de  maçonnerie  pour  les  fondations,  lesconstrac- 
tions  hydrauliques,  les  aqueducs,  citernes,  bas- 
sins, etc.,  pour  les  travaux  de  fortification. 
Quoique  la  meulière  ne  soit  pas  susceptible 
d'être  bien  taillée  ou  du  moins  d'être  taillée 
proprement,  on  l'équarrit  et  on  la  paremente 
assez  convenablement  ;  elle  se  prête  également 
au  piquage  et  au  smillage,  mais  elle  donne 
un  assez  grand  déchet.  (Voy.  Meulière.) 

Maçonnerie  d;c  jioellon.s.  —  On  distin- 
gue quatre  genres  de  maçonnerie  de  moellons  : 
1°  celle  en  moellons  bruts;  2"  celle  en  moellons 
smillés  ;  a"  celle  en  moellons  piqués;  4°  celle 
en  moellons  d'appareil. 

§  1.  Maçonnerie  en  moellons  bruts.  —  Ce 
genre  de  maçonnerie  n'est  employé  que  pour 
les  massifs  de  fondation  et  pour  la  construc- 
tion des  murs  dont  les  parements  doivent  être 
cachés  ou  recouverts  d'un  enduit;  les  moel- 
lons sont  simplement  èbousi/iés  à  la  hachette 
par  le  maçon  au  fur  et  à  mesure  de  leur  pose  ; 
les  lits  et  les  joints  sont  donc  grossièrement  • 
dressés  ;  dans  les  grands  travaux  de  construc- 
tion ,  souvent  les  moellons  arrivent  ébousinës 
à  pied  d'œuvre,  ce  qui  permet  de  construire 
très-rapidement. 

§  2.  Maço/uKrie  en  moellons  smillés.  — 
Cette  maçonnerie  est  surtout  utilisée  pour  les 
murs  et  les  voûtes  dont  le  parement  doit  res- 


MACQUERIE. 


MADRE. 
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ter  apparent  ;  Ins  moellons  sont  taillés  avec 
soin  à  la  large  ou  grosse  hachette  ;  ils  doivent 
présenter  une  face,  colle  en  parement,  parfaite- 
ment dressée  et  rectangulaire  ;  les  lits  doivent 
être  parallèles. 

§  3.  Maçonnerie  en  moellons  piqués.  —  Pour 
exécuter  ce  genre  de  maçonnerie,  on  emploie 
des  moellons  parfaitement  taillés  jiar  des  ou- 
Ti'iers  spéciaux  nommés  piqueurs  de  moellons. 

§  4.  Maçonnerie  en  moellons  d'appareil.  — 
On  emploie  ce  genre  de  maçonnerie  pour  les 
Toussoirs,  sommiers,  plates-bandes  et  poul- 
ies têtes  de  murs;  les  moellons  sont  taillés  par 
des  ouTi-iers  habiles,  suivant  les  panneaux 
coupés  d'après  les  épures  des  ouvrages  à  exé- 
cuter. (Yoy.  îIoelloxs.) 

Quel  que  soit  le  genre  de  moellon  employé, 
lexécution  de  cette  maçonnerie  est  toujours 
la  même  ;  on  pose  ces  matériaux  comme  s'ils 
étaient  des  pierres  de  taille,  en  ayant  soin  de 
les  bien  liaisonner  entre  eux  et  d'éviter  la 
succession  de  joints  verticaux.  Les  moel- 
lons doivent  parfaitement  porter  dans  toute 
leur  longueur  ;'  ceux  à  longue  queue  sont  jîla- 
cés  en  face  de  ceux  à  courte  queue  ;  on  doit 
aussi  hourder  parfaitement  l'ensemble. 

Maçoxxeeie  de  pierrailles  ou  de  blo- 
cage. —  Ce  genre  de  maçonnerie  est  emp)loyé 
pour  la  construction  des  aqueducs  et  des  égouts; 
on  l'exécute  avec  des  pierrailles  ou  moellon- 
nailles  hourdées  en  mortier  déciment,  quand 
les  murs  ont  plus  de  0™,12  d'épaisseur  ; 
dans  le  cas  contraire,  on  les  établit  à  l'aide 
de  coffrages,  dans  lesquels  on  verse  pêle- 
mêle  de  petits  matériaux  mélangés  avec  des 
mortiers  de  ciment.  Ou  dresse  les  parements  de 
ce  genre  de  maçonnerie  à  l'aide  de  cordeaux  ten- 
dus suivant  la  courbe  des  gabarits  qui  déter- 
minent le  ^«/Z^c  ou  i^rofil  des  constructions. 

Maçonnerie  de  pierre  de  taille.  — 
Cette  maçonnerie  est  formée  par  l'assemblage 
de  blocs  taillés  suivant  des  formes  et  des  di- 
mensions déterminées  et  qu'on  nomme  Appa- 
reil. (Voy.  ce  mot.)  Le  poids  des  appareils 
ou  blocs  de  pierre  est  toujours  trop  considé- 
rable pour  permettre  à  un  homme  seul  leur 
maniement  ;  aussi  ce  genre  de  construction 
comprend  :  l'appareil,  la  taille,  le  bardage,  le 
montage,  la  pose;  nous  ne  parlerons  pas  ici 


de  ces  diverses  opérations,  car  elles  sont  dé- 
crites à  leur  rang  :  nous  renvoyons  donc  le 
lecteur  à  chacun  des  articles  énumérés  ci-des- 
sus. 

^Façonnerie  mixte  en  pierre  de  taille 
et  petits  matériaux.  —  Ce  genre  de  ma- 
çonnerie emploie  de  la  pierre  de  taille,  de  la 
lu'ique,  du  moellon,  de  la  meulière,  etc.  ;  bien 
comprise,  elle  est  fort  solide  ;  les  Romains  l'ont 
souvent  employée  dans  leurs  grandes  construc- 
tions. Quand  on  a  ces  divers  genres  de  maté- 
riaux, on  les  disiJose  de  la  façon  suivante  :  les 
meulières  en  fondation,  on  utilise  les  pierres 
de  taille  pour  les  chaînages  et  on  alterne  les 
assises  de  maçonnerie  entre  les  chaînes  en  em- 
ployant tour  à  tour  deux  ou  trois  assises  de 
moellons  et  autant  d'assises  de  briques;  du 
reste,  on  ne  peut,  le  lecteur  le  comprendra 
facilement,  poser  des  règles  fixes  à  cet  égard, 
puisque,  suivant  la  quantité  de  matériaux,  et 
leur  diversité,  un  constructeiu'  habile  crée  des 
combinaisons  diverses.  Ce  genre  de  maçon- 
nerie étant  sujet  à  un  tassement  inégal,  on 
doit  laisser  asseoir  parfaitement  la  construc- 
tion avant  d'élever  au-dessus  des  maçonneries 
uniformes. 

Nous  ne  parlerons  pas  eu  particulier  des 
maçonneries  en  pierres  factices;  car,  suivant 
la  dimension  des  matériaux  employés,  ces  ma- 
çonneries entrent  dans  la  catégorie  que  nous 
avons  décrite  dans  le  présent  article,  ou  dans 
divers  autres  de  ce  dictionnaire.  (Voy.  Béton, 

IJÉTONNAGE,  BrIQUETAGB,  ctc.) 

MACQUERIE,  s.  f.  —  Veines  de  matière 
étrangère  qui  traversent  les  bancs  d'ardoises, 
dans  des  directions  contraires. 

MADRE,  s.  m. —  Mouchetures,  facettes  bril- 
lantes qui  se  trouvent  sur  certains  bois.  — ■ 
Par  extension,  cceur  et  racines  de  divers  bois 
dont  on  fait  des  coupes  à  boire. 

MADRÉ,  culj.  —  Marqué  de  madrés,  qui 
porte  des  madrés  ou  mouchetures.  Certains 
bois,  le  chêne,  le  hêtre,  le  i^itchpin,  sont  ma- 
drés. —  Par  extensifiu,  on  dit  qu'une  faïence,- 
une  porcelaine  sont  madrées.  (Voy.  Mail- 
lé.) 
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MADRIER.  —  MAILLE. 


MADRIER,  s.  m.  —  Bois  d'échantillon,  qui 
mesure  de  0'",27  à  0"',33  de  largeur  sur  0°',051 
à  O^.GGO  d'épaisseur  et  3'",G0  à  3"',90  de  lon- 
gueur, dont  on  se  sert  principalement  pour 
faire  des  plates- formes  solides,  des  palplanchos, 
des  coucliis,  des  semelles  pour  étayements  et 
pour  des  tabliers  de  ponts,  etc.  —  Dans  cer- 
tains pays,  on  utilise  des  madriers  pour  faire 
des  planchers  légers  et  solides  ;  on  les  pose 
de  champ  pour  faire  les  solives  et  à  plat  pour 
former  les  aires  ou  parquets  ;  mais  ce  plancher, 
assez  économique  dans  les  pays  où  le  bois 
est  à  bon  marché,  présente,  entre  autres 
inconvénients,  celui  d'être  très-combustible. 

Les  plombiers  nomment  madrier  :  1°  une 
longue  table  de  chêne  qui  leur  sert  à  poser 
leur  moule  à  tuyaux;  ce  madrier  porte  à  une 
de  ses  extrémités  un  cric  servant  à  le  soulever; 
2"  une  table  en  chêne  inclinée  servant  à  couler 
les  tables  de  plomlj.  A  la  partie  haute,  on  verse 
directement  le  plomb  de  la  chaudière  qu'on 
étale  à  l'aide  d'un  râble  ou  règle  plate  à  man- 
che ;  à  la  partie  basse,  le  surplus  du  plomb 
coule  dans  une  auge  ;  le  métal  est  isolé  du 
bois  à  l'aide  de  sable  humide. 

MAGASIN,  s.  m.  —  Local  servant  à  en- 
fermer, à  emmagasiner  des  marchandises. 
11  existe  des  règlements  spéciaux  qui  régis- 
sent la  construction  des  magasins  destinés  à 
contenir  diverses  matières,  telles  que  sel,  ful- 
minate, pétrole,  etc.  (Voy.  Incendie,  Sel,  et 
Établissements  dangereux  et  insalu- 
bres.) 

MAGNANERIE,  s./.—  Local  dépendant 
d'une  construction  rurale  qui  sert  à  élever 
des  vers  à  soie,  ou  à  leur  multiplication.  Les 
magnaneries  sont  de  plusieurs  genres;  elles 
peuvent  être  provisoires,  ou  construites  spécia- 
lement pour  l'usage  auquel  on  les  destine.  Les 
premières  sont  établies  dans  les  locaux  supé- 
rieurs de  l'habitatiou  d'une  ferme,  qu'on  amé- 
nage spécialement  dans  ce  but;  la  récolte  des 
cocons  faite,  on  donne  à  ces  locaux  leur  desti- 
nation première.  Maisquel  que  soit  le  genre  des 
magnaneries,  elles  doivent  toujours  être  chauf- 
fées et  ventilées,  car,  sous  notre  climat,  le  ver 
à  soie  est   un  insecte  extrêmement  délicat; 


aussi  l'air  vicié  ou  les  brusques  changements 
de  température  peuvent  non-seulement  influer 
sur  le  rendement  de  la  récolte,  mais  encore 
amener  la  perte  totale  de  celle-ci. 

MAHOGON.  —  Voy.  Acajou. 

MAHOMÉTANE    (Architecture).  —       " 
Voy.  Arabe  {Architeclure). 

MAIGRE,  adj. —  En  architectm'c,  ou  ap- 
plique ce  qualificatif  à  tout  coi-ps  de  bâtiment, 
à  tout  membre,  à  toute  décoration  pauvre,  té- 
nue et  grêle  ;  ainsi  une  moulure,  une  saillie  qui  . 
manquent  d'ampleur  dans  leur  forme  ou  dans  II 
leurproportion  sont  dites  moulure  mai(jrc,  sail- 
lie maigre.  — En  maçonnerie,  quand  une  pierre 
est  trop  petite  pour  occuper  la  place  qu'on  lui 
destine,  on  dit  que  cette  pierre  est  maigre  ;  une 
chaux  qui  n'est  pas  onctueuse,  qui  ne  présente 
pas  de  liant,  qui  parconséquent  n'est  pas  grasse, 
est  dite  chaux  maiyrr.  —  En  charpente,  quand 
une  pièce  n'a  pas  l'équarrissage  voulu,  on  dit 
qu'elle  est  maigre.  —  En  menuiserie,  ce  terme 
est  également  employé  ;  par  exemple ,  un  tenon 
qui  dans  sa  hauteur  et  sa  largeur  ne  remplit 
pas  une  mortaise  est  dit  maigre, 

MAIGRIR.  —Voy.  Démaigrir. 

ilAIL,  s.  m.  —  Gros  marteau  employé  dans 
diverses  industries; les  carriers  nomment  ainsi 
le  marteau  dout  ils  se  servent  pour  faire  sau- 
ter des  blocs  de  pierre;  dans  les  hauts  four- 
neaux, c'est  un  gros  marteau  avec  lequel  on 
bat  la  loupe  pour  en  chasser  le  laitier  et  les 
scories  qu'elle  renferme  ;  enfin  beaucoup  de 
corps  d'état  donnent  ce  nom  à  une  espèce  de 
marteau  d'uneformeparticulière,qu'onnomme 
Masse.  (Voy.  ce  mot.) 

MAILLE,  s.f. —  Les  treillageurs  nomment 
ainsi  les  vides  que  forment  les  compartiments 
d'un  treillage;  il  y  a  des  mailles  carrées,  oblon- 
gues ,  en  losange,  etc.  C'est  aussi  un  anneau, 
un  chaînon  en  forme  d'S  fermée  ou  de  8,  qui 
sert  à  former  une  chaîne.  —  Au  pluriel,  ce 
terme  sert  à  désigner  certaines  petites  faces 
briJhmtes  que  présentent  divers  bois,  quand  on 
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Ips  coupe  dans  le  sens  de  leur  longueur  ;  on 
dit  alors  que  le  bois  est  coupé  sur  maille».  Ces 
])oints  brillants  sont  très-accentués  dans  le 
chêne  et  dans  le  bois  de  pitchpin;  ce  dernier 
liois,  coupé  sur  mailles,  produit  un  très-bel 
effet  décoratif.  Dans  la  langue  usuelle,  ou  dit 
que  ces  bois  sont  Madrés.  (Voy.  ce  mot  et 
Madré.) 

MAILLÉ,  ÉE,  2uirt.  pass.  —  Qui  porte 
des  mailles;  quand  les  matériaux  d'une  ma- 
çonnerie sont  posés  en  échiquier  ou  à  joints 
obliques,  on  dit  que  c'est  une  maçonnerie 
maillée;  c'est  celle  que  les  Eomains  nommaient 
o/ius  rcticalalum.  —  On  appelle /cr  maillé  les 
treillages  de  fer  ou  grillages  qu'on  est  tenu  de 
fixer  aux  barreaux  des  grilles  desjours  de  souf- 
france. (Voy.  Jours.) 

MAILLET,  s.  w>. —  Espèce  de  marteau  ou 
do  masse  en  bois  employé  par  divers  corps 
d'état,  par  les  tailleurs  de  pierre ,  les  charpen- 
tiers, les  sculpteurs,  les  menuisiers  et  les  mar- 
briers. Cet  outil  est  en  bois  de  chai'me,  de 


Fig.  1,  —  Maillet  du  meuLii^ici". 

frêne,  de  buis  ou  de  noyer;  la  masse  propre- 
ment dite,  ou  tète,  mesure  O^jlG  sur  0"',12,  sur 
0",08,elle  est  pourvue  d'un  manche  rond;  nos 
figures  montrent  deux  types  de  maillet,  celui 


Fi'j.  2.  —  Maillet  du  sculpteur  ou  du  tailleur  de  pierre  tendre. 

du  menuisier  et  du  sculpteur.  —  Il  ne  faut 
pas  confondre  avec  le  maillet  un  outil  de  tail- 
leur de  pierres,  avec  lequel  il  frappe  sur  le 
ciseau  à  pointe  nommé  •poinçon  pour  tailler  les 


roches  :  cet  outil  se  nomme  Masse.  (Voy.  ce 
mot.) 

Les  plombiers  se  servent,  pour  battre  et 
dresser  leur  table  de  plomb  ou  les  feuilles  de 
zinc,  d'un  maillet  qui  affecte  la  forme  d'une 
barre  de  bois  demi-ronde  et  qu'ils  nomment 
aussi  Batte  (Voy.  ce  mot)  ;  ils  frappent,  sui- 
vant le  cas,  du  côté  arrondi  ou  du  i^lat. 

MAILLON,  s.  m.  — Anneau  d'une  chaîne. 

MAIN,  s.f.  —  Pièce  de  fer  recourbée  ser- 
vant à  accrocher  un  fardeau  qu'on  veut  élever. 
La  main  peut  affecter  différentes  courbures , 
la  plus  commune  est  celle  d'une  S  qui  ter- 
mine le  câble  d'une  grue,  d'une  chèvre,  d'un 
treuil,  etc.  —  C'est  encore  une  pièce  de  fer  à 
ressort  dans  laquelle  se  passe  l'anse  d'un  seau. 

MAIN  COUEANTE,  s.  f.  —  Appui  ou 
pièce  supérieure  d'une  clôture  à  hauteur  d'ap- 
pui (rampe,  balcon,  barrière,  etc.)  ;  c'est  cette 


Fig.  1.  —  Mains  courantes  simples  (deux  types). 

pièce  sur  laquelle  glisse  ou  court  la  main, 
d'où  son  nom,  main  couranle.  —  C'est  surtout 
dans  les  escaliers,  soit  sur  la  rampe,  soit  contre 


Fig.  2.  —  Main  courante  avec  incrustation  de  filet 
de  bois  noir  on  de  caivre. 


lu  mur,  qu'on  emploie  les  mains  courantes  ; 
elles  étaient  remplacées  anciennement  par  une 
corde  plus  ou  moius  riche,  entourée  parfois 
de  velours;  mode  qui  aujourd'hui  reparaît 


102 


MAIN-D'ŒUVKE. 


MAIRIE. 


duns  l)it'n  des  demeures  somptueuses.  Cer- 
taines lialjitîitiuns  anciennes  ont  même  con- 
servé jusqu'à  nous  l'usage  de  la  corde  (jui  sui- 
vait le  noj'au  ou  la  chandelle  de  l'escalier,  ou 
bien  qui  était  ap]i]iquée  contre  le  mur  et  rete- 
nue par  des  anneaux. 

Du  xiii"  au  xvi°  siècle,  les  escaliers  des 


Fig.  3.  —  Mttin  courante  richement  protilce  (1''  type). 

maisons  n'avaient  pasd'autre  appui-main 
qu'une  corde  ;  à  partir  du  xvi''  siècle,  le  noyau 
de  certains  escaliers  ou  le  mur  étaient  creusés 
en  moulure  ronde  qui  permettait  à  la  main 
de  s'accrocher  en  montant  ou  eu  descendant 


^ 


en  bois  sont  souvent  incrustées  de  bois  pré- 
cieux; nos  fin-urcs  montrentdepuis  les  tvi^es  les 
plus  simples  jusqu'à  ceux  qui  sont  les  plus  ri- 
chement profilés. 

Les  mains  courantes  ayant  pris  de  nos  jours 
une  grande  extension,  ce  sont  des  ouvriers 


Fig.  6.  —  Main  conrîinte  (4"^  typf)- 

spéciaux  qui  les  fabriquent  et  les  mettent  en 
place  ;  on  les  nomme  rampistes.  Ces  mains 
courantes,  destinées  aux  balcons  et  aux  rampes 
d'escaliers,  sont  aussi  faites  et  jiosécs  par  les 


rig.  4.  —  il;iin  courante  fj''  type). 

l'escalier.  Les  escaliers  à  forte  rampe,  tels 
qu'on  en  faisait  encore  au  xvii"  et  au  xviii'' 
siècle,  n'avaient  de  main  courante  qu'au  long- 
dès  murs.  C'était  ordinairement  une  pièce  de 
de  bois  cylindrique  d'un  diamètre  proportionné 


Fig.  5.  —  Main  courante  (3'  type).. 

à  nue  main  entr'ouverte  ;  elle  était  soutenue 
de  distance  en  distance  par  de  petits  encor- 
bellements en  fer  qui  avaient  encore  poui- 
mission  de  la  maintenir  dans  un  certain  écar- 
tement  du  mur,  afin  de  laisser  un  libre  passage 
aux  doigts.  T^es  rampes  en  fer  étaient  surmon- 
tées d'une  main  courante  de  même  matière 
ou  de  cuivre  poli;  on  en  fait  aujourd'hui  en 
cristal,  en  bronze  et  en  acier,  et  celles  qui  sont 
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rig.  7.  —  Mains  courantes  en  fer  pour  balcons, 
rampes  et  barrières  en  fer, 

menuisiers;  les  premières,  nommées  aussi 
Barre  d'appui  (Voy.  ce  mot  ),  sont  ordinai- 
rement en  chêne  ;  elles  sont  profilées  en  o/Z/'e 
ou  à  (f'rf/p.  On  fait  également  des  mains  cou- 
rantes en  acajou,  enébène,  en  poirier  noirci, 
en  noyer  et  en  palissandre;  on  les  fixe  avec 
des  vis  sur  la  plate-bande  métallique  couron- 
nant la  rampe.  Elles  se  mesurent  au  mètre  li- 
néaire ou  courant  sur  le  plus  long  côté,  et  les 
volutes  comptent  pour  0.30  de  plus-value  ;  elles 
sont  estimées  suivant  la  nature,  de  leur  bois. 

MAIN-D'ŒUVRE,  x.  f.  —  Façon,  travail 
qu'exécute  un  ouvrier  pour  accomplir  un 
ouvrage  ;  suivant  la  nature  de  celui-ci,  la  main- 
d'œuvre  peut  influer  considérablement  sur  son 
prix. 

3IAIRIE,  .s./. —  On  désigne  sous  ce  terme, 
ou  sous  celui  de  maison  commune,  un  édifice 
consacré  à  l'administration  locale  d'une  cite; 
suivant  l'importance   de   la  ville  où  elle  est 
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construite,  une  mairie  peut  être  uu  vaste  édi- 
fice ou  une  construction  des  plus  modestes, 
mais  elle  comprend  toujours  un  bureau  pour 
l'ctat  civil,  une  salle  des  mariages,  un  cabinet 
pour  le  maire  et  uu  tribunal  pour  la  justice  de 
paix.  Dans  les  grandes  villes,  une  mairie  est  un 
monument  considérable,  car  il  doit  contenir  de 
nombreux  services,  tels  que  ceux  de  l'état  civil, 
des  ponts  et  chaussées,  des  travaux  d'archi- 
tecture, du  greffe,  des  adjudications,  un  tri- 
bunal pour  la  justice  de  paix,  un  Ijureaupour 
le  commissariat  de  police,  enfin  des  postes  té- 
légraphiques, de  sapeurs-pompiers ,  de  gardes 
et  d'autres  services. 

MAISON,  s.  f.  —  Local  servant  de  loge- 
ment à  l'iiomme.  Ce  terme  est  dérivé  du  latin 
mansio,  maison,  qui  a  une  signification  diffé- 
rente de  ûonws.  Il  ne  faut  pas  confondi'c  le 
premier  terme  de  mansio  avec  ceux  de  mansio 
et  mutatio  des  itinéraires  de  César,  qui  servent 
à  désigner  des  emplacements  divers.  —  A 
quelle  époque  l'homme  a-t-il  commencé  à  se 
construire  une  demeure,  une  habitation,  dans 
un  tyjîe  ayant  quelque  analogie  avec  ceux  que 
nous  possédons  aujourd'hui  ?  Cette  question 
restera  toujours  sans  réponse ,  car  il  est  cer- 
tain que  rien  ne  viendra  nous  apprendre  quel 
peuple,  ou  plutôt  quelle  peuplade  a  la  pre- 
mière construit  la  maison,  et  comment  elle 
pouvait  être.  On  peut  avancer  cependant,  sans 
crainte  de  se  tromper,  que  très-anciennement 
sous  la  période  préhistorique,  alors  même  que 
l'homme  habitait  les  grottes  et  les  cavernes 
natureUes,dans  les  contrées  qui  ne  possédaient 
point  de  ces  refuges,  il  dut  s'ingénier  pour 
construire  des  cabanes  de  bois.  Nous  connais- 
sons même  un  fait  certain ,  c'est  que  dans 
bien  des  localités,  dans  des  temps  très-reculés, 
l'homme  a  construit  des  cabanes  sur  pilotis, 
au  milieu  des  eaux,  afin  de  se  mettre  à  l'abri 
d'un  grand  nombre  d'animaux  féroces  qui  au- 
raient pu  le  surprendre  dans  son  sommeil,  et 
par  conséquent  privé  de  tous  moyens  de  dé- 
fense. Une  telle  situation  montre  bien  que 
l'homme  à  cette  époque  sentait  avec  évidence 
sa  faiblesse  et  son  isolement  au  milieu  de  ces 
vastes  surfaces  qui  l'environnaient  de  toutes 
parts. 


Aux  articles  Aeciiitecture  et  Cabane, 
on  peut  lire  les  premiers  tâtonnements  de 
l'homme  dans  l'art  de  bâtir  et  de  la  forme  que 
dut  avoir  sa  première  demeure;  nous  ne 
nous  répéterons  donc  pas  ici,  mais  franchis- 
sant tout  le  laps  de  temps  qui  nous  sépare  des 
époques  et  des  peuples  inconnus,  ou  à  peu  près 
inconnus,  nous  arriverons  immédiatement  à 
ceux  dont  l'histoii'e  pourra  nous  révéler  quel- 
ques notions  sur  la  maison,  enfin  nous  étudie- 
rons celle-ci  chez  les  peuples  anciens  et  mo- 
dernes. 

Les  premiers  habitants  de  l'Inde  eurent 
pour  demeure  des  grottes  ou  probablement 
des  cabanes  de  bambou,  cette  même  cabane 
dans  laquelle,  sauf  dans  les  grandes  villes,  lo- 
gent encore  aujourd'hui  les  paysans  indiens. 
A  Bénarès,  à  Calcutta,  et  dans  d'autres  villes 
moins  importantes  que  ces  dernières,  les  mai- 
sons, sauf  la  distribution  du  plan,  sont  sem- 
blables aux  maisons  européennes,  elles  possè- 
dent cinq  et  six  étages.  —  Ce  sont  probable- 
ment les  Egyptiens  qui  ont  construit  les  pre- 
miers la  maison  en  matériaux  solides,  c'est-à- 
dire  en  brique  et  pierre.  S'il  est  tout  à  fait  im- 
possible d'affirmer  aujourd'hui  un  pareil  fait, 
ou  peut  du  moins  le  supposer  avec  d'autant 
plus  de  vraisemblance  qu'on  sait  que  Menés, 
le  premier  roi  d'Egypte,  apprit  aux  hommes 
l'art  de  tailler  et  d'assembler  les  pierres.  C'est, 
du  reste,  à  ce  prince  que  l'histoire  attribue  la 
construction  de  la  grande  digue  élevée  sur  une 
partie  du  Nil  dans  le  but  d'en  détourner  le 
cours,  afin  de  créer  un  vaste  emplacement 
pour  y  fonder  Memphis,  rancienne  capitale 
de  l'Egypte.  Comment  était  construite  la 
maison  égyptienne,  quelle  était  sa  distribution, 
ses  proixirtions  ?  Diodore  de  Sicile  nous  a  laissé 
quelques  rares  renseignements  à  ce  sujet  ;  uu 
archéologue,  M.  Prisse,  a  même  essayé  une  res- 
titution de  la  maison  égvptienne;  nous  n'en 
parlerons  pas  ici,  puisque  le  lecteur  désireux 
d'avoir  quelques  détails  sur  ce  sujet  les 
trouvera  à  l'article  Égyptien  {Art),  et  nous 
nous  occuperons  immédiatement  de  la  mai- 
son chez  les  Hébreux. 

D'après  la  Bible ,  les  constructions  élevées 
après  le  déluge  étaient  faites  en  briques  crues 
séchées  au  soleil  et  réunies  au  moyen  de  bitume 
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On  érigeait  également  des  maisons  avec  des 
pierres  de  taille,  qu'on  recouvrait  d'un  enduit 
de  mortier  de  chaux  ou  du  plâtre.  On  utili- 
sait comme  bois  de  charpente  le  sycomore, 
le  cyprès,  l'acacia,  l'olivier  et  le  cèdre.  Le 
plan  de  la  maison  chez  les  Hébreux  ressem- 
blait beaucoup  à  celui  de  la  maison  égyp- 
tienne ;  c'était  un  grand  rectangle  ordinaire- 
ment carré,  au  milieu  duquel  se  trouvait  une 
cour  possédant  un  puits  ou  une  citerne,  au- 
près desquels  on  voyait  assez  souvent  un  bassin 
servant  aux  ablutions  et  au  bain.  Les  murs  de 
la  maison  hébraïque  étaient  percés  de  fenêtres, 
surtout  ceux  qui  donnaient  sur  la  cour;  les 
murs  extérieurs,  au  contraire,  ne  possédaient 
que  de  rares  fenêtres  éclairant  des  réduits  ser- 
vant de  pièces  secondaires  ou  des  escaliers 
qui  desservaient  les  différents  étages,  car  la 
maison  chez  ce  peuple  était  assez  élevée  :  elle 
comportait  trois  et  quatre  étages  et  une  ter- 
rasse sei-vant  de  couverture.  Celle-ci  était  re- 
vêtue de  briques,  ou  d'une  sorte  de  béton  ou 
cendrée  ;  la  surface  de  cette  terrasse  était  lé- 
gèrement inclinée,  pour  faciliter  l'écoulement 
des  eaux  pluviales  vers  des  gouttières.  Comme 
chez  tous  les  peuples  de  l'Orient,  les  Hébreux, 
pendant  la  belle  saison,  allaient  le  soir  respirer 
l'air  frais  sur  leurs  terrasses;  souvent  même  ils 
y  couchaient  sous  des  tentes,  absolument 
comme  le  faisaient  les  Égyptiens. 

Les  peuples  de  la  Colchide  et  du  Pont,  qui 
possédaient  de  superbes  forêts,  construisaient 
des  maisons  de  bois  ;  ils  employaient  le  bois 
en  grume  qu'ils supei'posaient  horizontalement; 
les  peuples  chez  lesquels  lesbois  étaient  i-ares, 
les  Phrygiens,  par  exemple,  creusaient  des  ter- 
tres et  des  monticules  naturels,  et  autour  de 
ce  bassin  ils  plantaient  des  perches  qu'ils  in- 
clinaient vers  le  centre  de  l'orifice,  de  manière 
à  former  une  voûte  ou  coupole  qu'ils  recou- 
vraient d'une  sorte  de  lauge  ou  torchis.  Ou 
accédait  dans  ces  habitations  au  moyen  d'un 
couloir  ou  galerie  pratiquée  dans  le  flanc  du 
tertre.  Telles  sont  les  seules  notions  que  nous 
possédions  sur  la  maison  chez  les  ditl'éreuts 
peuples  qui  précèdent,  jx'uples  dont  l'anticpiité 
est  si  reculée  qu'aucune  trace  de  leurs  demeures 
n'a  puarriver  jusqu'à  nous.  Nous  allons  main- 
tenant étudier  la  maison  chez  des  peuples  rela- 


tivement plus  récents  et  chez  quelques  nations 
modernes,  c'est-à-dire  chez  les  Grecs,  les  Ro- 
mains ;  chez  les  Français,  les  Anglais,  etc. 

Maison  grkcque.  —  La  maison  des  anciens 
Grecs  comprenait  deux  partiesdistinctes  :  Yan- 
dronilis  (àvSpwvixi;),  ajjpartemcnt  des  hommes 
(Vitruve,  Vi,  7,4;  Festus,  s.  v.),  qu'on  nommait 
aussi  àvSpeôv,  AxDnoN  (Voy.  ce  mot  ) ,  et let/i/iur- 
conilii  (YuvaixwvîTii;),  OU  appartement  des  fem- 
mes, qu'on  désignait  aussi  sous  le  nom  de  ^y«é- 
cée,  ffijnœceum.  ffijucriion  (-imaty.i'm)  (Yoy.  Gv- 


Fig.  1.  —  Maison  gi-ecqne. 
A,  rntrc'c  principale  ;  B,  vestibule;  C,   cour;  D,  ixiTau).r>;  ; 
1-n,  àvîptovÎTl;;  E,  cour;  F,  îtpofftctc;G,  G,  àvTiOli)ailo;  ; 
H,  H,  i(7Twve;  ;  I,  Xï;itaia  Oùpa. 

XÉCÉE).  —  CesdeiLx  parties  de  la  maison  grec- 
que étaient  séparées  par  un  passage.  La  prin- 
cipale pièce  du  gniécée  servait  aux  femmes 
pour  leur  travail  de  filage,  de  couture  et  de 
confection  de  tuniques,  etc.  ;  elles  se  tenaient 
dans  cette  grande  salle  avec  leurs  esclaves.  A 
côté  de  cette  vaste  pièce,  il  en  existait  deux 
autres,  le  //lulamos  (OoîXaao,-)  ou  chambre  à 
coucher,  ledoniiilon'inn  des  Romainset  Yaiili- 
thulumos  (àvTiôoiXajjioi;,  antichambre),  dans  la- 
quelle les  femmes  recevaient  les  visites.  Nous 
vcnonsde  direqueraudrononandrointide  était 
séparé  par  un  couloir  du  gynécée,  c'était  le  cas 
le  plus  fréquent  pour  les  maisons  de  peu 
d'importance;  mais  dans  les  grandes  maisons, 
l'androuitiset  le  gynécée  formaient  deux  corps 
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de  logis  complétemeut  distincts  séparés  par  une 
cour  ornée  de  portiques  sous  lesquels  les  Grecs 
se  Livraient  aux  douceurs  de  la  promenade  et  de 
la  converBation.  Cette  cour  faisait,  eneifet, 
]iartie  de  l'andronitis;  elle  était  flanquée  de 
diverses  pièces,  telles  que  bibliothèque,  cabi- 
net de  travail,  salle  à  manger,  salle  de  bains, 
etc.  La  maison  grecque  n'avait  qu'un  ou  deux 
étages  au  plus,  elle  était  éclairée  par  des  baies 
pratiquées  daus  la  plate-forme  qui  lui  servait 
de  couverture.  Souvent  son  entrée  était  décorée 
d'une  statue  de  Mercure  ou  d'Apollon  Losias; 
sa  garde  était  confiée  à  un  portier.  Nous 
n'insisterons  pas  davantage  au  sujet  de  la  mai- 
son grecque,  parce  qu'elle  présente  beaucoup 
d'analogie  avec  la  maison  romaine  et  surtout 
gréco-romaine  que  nous  étudions  plus  longue- 
ment ;  du  reste  notre  figure  1,  tirée  du  diction- 
naire de  Rich,  et  la  légende  qui  l'accompagne, 
fait  parfaitement  voir  dans  ses  principales  dis- 
positions la  maison  grecque. 

Maison  romaine  et  gréco-eosiaixe.  — 
Ce  n'est  véritablement  qu'à  partir  de  la 
période  romaine  que  nous  commençons  à 
connaître  assez  bien  l'habitation  de  l'homme. 
Il  y  a  un  siècle  environ,  on  ne  ijouvaifc  guère 
se  livrer  qu'à  des  suppositions  relativement 
à  la  maison  romaine;  on  ne  pouvait  la 
restituer  ou  plutôt  la  reconstituer  qu'à  l'aide 
des  auteurs  anciens,  qui  souvent  laissaient 
bien  des  parties  vagues  et  obscures;  mais 
depuis  la  découverte  de  Pompéi,  d'Hercula- 
num  et  du  palais  des  Césars,  nous  pouvons 
restaurer  pour  ainsi  dire,  et  dans  son  entier,  la 
maison  du  Romain,  mais  à  la  belle  époque  de 
l'art.  Les  logements  des  premiers  habitants  de 
Rome,  de  la  ville  de  Romulus,  ne  devaient  être 
que  des  cabanes  de  bois  et  des  chaumières,  et 
cela  pour  deux  raisons;  premièrement  ijarce 
que  le  ramassis  de  brigands  formé  par  Romulus 
n'était  pas  riche,  ensuite  parce  qu'il  ignorait 
certainement  les  premières  notions  de  l'art  de 
bâtir.  Ce  ne  fut  guère  que  sous  Tarquin  l'An- 
cien que  s'élevèrent  sans  doute  des  construc- 
tions d'une  certaine  valeur,  parce  que  ce  roi 
introduisit  dans  Rome  l'architecture  des 
Etrusques;  mais  la  première  invasion  gauloise 
ruina  de  fond  en  comble  la  ville  des  Tarquins. 
Après  le  départ  des  vainqueurs,  les  vaincus  se 


mirent  à  bâtir  à  la  hâte  et  avec  une  très-grande 
économie;  ils  employèrent  surtout  la  brique, 
ce  qui  permit  plus  tard  à  Auguste  de  pouvoir 
dire  qu'il  avait  trouvé  une  ville  de  briques  et 
qu'il  laissait  une  ville  de  marbre.  C'est  sous  le 
règne  dos  empereurs  que  les  Romains,  recher- 
chant avec  avidité  ce  que  nous  nommons  au- 
jourd'hui le  confort,  créèrent  plusieurs  types 
de  maisons;  ils  possédèrent,  eu  effet,  la  maison 
de  ville  {dotnus)  et  la  maison  des  champs 
(villa). 

Le  premier  genre  comprenait  la  maison  du 
riche  particulier,  c'est-à-dire  celle  construite 
pour  l'usage  d'un  seul,  ce  que  nous  nommons 
aujourd'hui  hôlel,  et  les  maisons  construites 
pour  y  loger  des  locataires  (ùiquilini);  ces  der- 
nières, réunies  par  groupes  de  plusieurs,  for- 
maientl'île  (l'nsuhi),  séparée  ^lav  des  rues  (l'iVf) 
ou  des  ruelles  étroites  {angiporti)  (Térence, 
Adelph.,  IV,  2,  40).  Le  second  genre,  la  maison 
des  champs,  comprenait  les  villas  de  rapport 
{villco  rusticœ),  et  les  villas  d'ayriment  ou  da 
plaisance,  parmi  lesquelles  on  plaçait  les  villas 
inarines,  c'est-à-dire  celles  situées  sur  les  bords 
de  la  mer. 

Les  maisons  romaines,  celles  des  riches  par- 
ticuliers, possédaient  un  plan  presque  identi- 
que dans  leurs  principales  dispositions.  Nous 
donnons  (fig.  2)  le  plan  de  la  maison  du  Faune, 
à  Pompéi,  qui  présente  un  excellent  type.  Ou 
y  voit  en  1,1,  deux  entrées,  dont  l'une,  la  prin- 
cipale, possède  le  Prothyrox.  (Yoy.  ce  mot.) 
Toutes  deux  ont  un  vestibule  {vestihuJum)  ; 
2,2,  sont  des  boutiques  {tavernœ)  qui  s'ou- 
vrent sur  la  rue  ;  deux  possèdent  une  ar- 
rière-boutique ;  3, .3,  sont  des  alria  avec  leur 
impluvium,  4  ;  l'ensemble,  comprenant  l'ff- 
trium,  Yim2)luvium  et  le  compluvium,  formait 
ce  que  les  Romains  nommaient  le  cavœdium. 
En  jetant  les  yeux  sur  ce  même  plan,  on  voit, 
en  5,5,  des  chambres  nommées  ceci  servant  de 
salles  de  travail,  de  parloir,  où  se  tenaient  les 
femmes  ;  quelquefois  même  Vœcus,  quand  il 
était  spacieux  et  de  proportion  convenable, 
c'est-à-dire  plus  long  que  large ,  l'a-cMS,  disons- 
nous,  servait  de  salle  à  manger  et  remplaçait 
le  triclinium  représenté  eu  6.  —  En  7,  on 
trouve  plusieurs  chambres  réservées  aux 
étrangers  de  passage  {hospitia)  ;  en  8,  on  voit 
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une  pièce  nommée  diata,  dans  laquelle  on  re- 
cevait les  visiteurs  ;  en  9,  un  sacrariton  et  un 
lararium,  c'est-à-dire  un  oratoire  pour  lesdieux 
en  général  et  un  second  pour  les  lares;  en  10, 
des  passages  ou  couloirs  (faiices);  en  11,  la 


Fig.  2.  —  La  maison  du  Faune  à  Pompéi. 
1,  pntrûe;  2,  boutiques;  3,  atrium;  4,  impluvium;  5,  œci  ;  G, 
triclinium;  7,  chambres  réservées  aux  étrangers  (hospitia); 
8,  direta;  9,  sacraria  ;  10,  passages;  11,  logo  du  portier  ;  12, 
2*  et  3^  triclinium;  13,  sacrarium;  14,  impluvium  du  grand 
atrium;  15,  venereum ;  16,  chambres;  17,  cavœdium. 

loge  du  portier  (c«Z/!(Za  os/*anï),  qui  était  des 
plus  modestes  (Pétron.,  29;  Suét.,  Vilelh,  fi); 
le  portier  (psHariiis)  était  un  esclave  qu'on 
enchaînait  par  le  pied  dans  sa  loge,  afin  de  lui 
ôter  la  faculté  d'aller  faire  des  commérages 
chez  les  voisins.  Sa  chaîne  était  assez  loujrue 


pour  lui  permettre  de  nettoyer  et  d'entretenir 
en  bon  état  la  porte  d'entrée  de  la  maison,  qui 
était  fort  riche,  ordinairement  en  bronze,  dé- 
corée de  belles  sculptures,  souvent  en  bois  de 
prix  incrustés  d'ivoire,  de  nacre,  d'or  et  d'ar- 
gent ;  c'était  presque  une  chose  sacrée ,  par 
sa  situation  voisine  des  dieux  lares,  qu'on 
plaçait  souvent  dans  le  vestibule,  dans  les  mai- 
sons qui  n'avaient  pas  de  lararium.  La  porte 
était  protégée  par  quatre  divinités  :Janus  était 
le  gardien  de  l'ensemble,  Forculus  des  battants 
ou  vantaux  {fores),  Limentinus  gardait  le 
mm\  {limon),  Cardca  était  préposé  à  la  garde 
des  gonds  {curdincs).  Les  murs  du  vestibule 
étaient  parfois  revêtus  de  magnifiques  pein- 
tures ;  dans  la  maison  de  Pansa,  qu'on  suppose 
avoir  été  un  édile,  on  voyait  peint,  sur  l'une 
des  parois  du  vestibule,  un  serpent,  qui  passait 
pour  une  divinité  gardienne  du  logis. 

Dans  le  même  plan,  on  suiipose  que  12  était 
un  deuxième  triclinium,  13,13,  des  tahlina, 
qui  servaient  soit  à  des  bibliothèques  {zotheca) 
(Pline,  Ep.,  II,  17,  21),  soit  de  galeries  de  ta- 


Fig.  3.  —  Plan  de  la  maison  des  Vestales. 
A,  entrée  ;  B,  C,  pièces  du  vestibule  ;  I),  tablinum  ;  E,  portique  ; 
G,  posticum  ou  seconde  entrée;  lï,  H,  appartements  divers; 
I,  corridor;  J,  triclinium. 

bleaux  {pinarotheca)  (Yitruve,  I,  2,  7  ;  Pline, 
H.  N.,  xx.w,  2);  dans  les  maisons  particu- 
lières, le  iahiinum  était  au.ssi  l'équivalent  du 
dépôt  des  archives  dans  les  édifices  publics. 
Dans  ce  dernier  cas,  le  tahliiutm  renfermait  les 
titres  et  les  papiers  précieux  de  la  famille  et 
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les  imayines  majorum  ou  portraits  des  aïeiis. 
Par  suite  de  ces  diverses  destinations,  plu- 
sieurs pièces  pouvaient  être  aflfcctdos  à  des 
(ablina.  Le  chillVc  M  de  notre  plan  désigne 
V impluvium  du  grand  atrium  corinthien  (  Voy. 
Atriuji);  15  marque  l'emplacement  du  ve- 
lurcuni;  16,  10,10,  des  chambres  à  coucher 
{cuhicula)  ;  les  unes  servaient  dans  le  jour,  les 
autres  dû  nuit,  quelques-unes  de  chambres 
d'été,  d'autres  de  chamlircs  d'hiver,  enfin  l'une 
de  chamliro  nuptiale  {tlialamus). 


Les  lits  étaient  de  bois  ou  de  bronze  riche- 
ment sculptés  ou  ciselés;  quelquefois,  ils 
étaient  formés  de  simples  massifs  de  maçon- 
nerie, comme  on  peut  s'en  convaincre  par  ceux 
.qui  existent  encore  au  grand  lupanar  de  Pom- 
péi.  Sur  ces  lits  on  plaçait  un  matelas  de  crin 
ou  de  plume  {cukita),\m  traversin  (fi(i/7a/."), 
un  oreiller  {cervicale),  un  coussin  (jutlvinar). 
Les  draps  étaient  de  toile  fine,  et  les  couver- 
tures étaient  de  couleur  pourpre.  La  maison 
romaine  avait   souvent    un   jardin    dans    le 


Fig.  4.  —  Décoratiott  intérieure  d'une  maison  potnpiicaue.  (Peinture  sur  fond  jaune.) 


fond  ;  il  était  décoré  d'exèdi-es,  de  treilles,  de 
pergoles  {■pergulœ);\\  renfermait  aussi  des  salles 
de  bains,  des  écuries,  des  remises  et  autres  dé- 
pendances ;  souvent  aussi  la  maison  ne  possé- 
dait, comme  dans  notre  plan,  qu'une  cour  en- 
tourée de  portiques,  17.  Rarement  la  maison 
n'avait  qu'un  seul  étage  ;  le  plus  souvent,  elle 
en  possédait  plusieurs,  deux  ordinairement. 
On  accédait  aux  étages  au  moyeu  d'escaliers 
{.icahc).  Au  premier  étage  se  trouvait  l'appar- 
tement des  femmes,  le  gynaceum  de  la  maison 
grecque  ;  au-dessus,  rf«/rts/'(//w?»  ou  l'ensemble 
des  cellules  des  esclaves,  lesqucUesétaient  parfois 
si  étroites  qu'elles  pouvaient  à  peine  contenir 


chacune  un  seul  homme  ;  mais  les  Romains 
trouvaient  que  c'était  bien  suffisant  pour  cette 
sorte  d'animal,  pour  ce  misérable  qu'on  con- 
sidérait comme  étant  d'une  tout  autre  nature 
que  l'homme  libre,  et  comme  le  dit  Florus 
(m,  20),  d'une  seconde  espèce  humaine,  quasi 
sKundum  homi/ium  yenus  sunt.  —  Notre  fi- 
gure 3  montre  un  autre  type  de  maison 
particulière  moins  importante  que  celle  du 
Faune,  dont  nous  venons  de  donner  la  descrip- 
tion ;  c'est  la  maison  des  Vestales  à  Pompéi. 
—  Ce  qui  était  surtout  remarquable  dans  les 
maisons  pompéiennes,  c'étaient  les  magnifiques 
peintures  décoratives  ;  nous  en  donnons  ici 
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deux  spécimens  (fig.  4  et  5).  Au  mot  Pom- 
PÉIEX  (Arl),  le  lecteur  peut  voir  d'autres 
exemples  de  ces  remarquables  décorations. 
—  Mais  à  Rome  chacun  ne  possédait  pas 
sa  maison  ;  il  y  avait,  en  effet,  une  classe  de 
citoyens  qui  n'était  que  hçntiùve{i/i(fuliiius)  ; 


une  autre  même,  vivant  au  jtmr  le  jour,  lo- 
geait  en  garni;  ceux-là,  comme  le  dit  Ho- 
race (i,  Ep.,  7,  ;")«),  n'avaient  pas  de  lare  fixe 
{lare  certo). 

A  part  ces  diverses  catégories,  il  existait 
une  dusse    moyenne  qui,  ne  possédant   pas 


Vv^,  5.  —  Dticoration  Ultérieure  d'une  maison  pompéienne.  (Peinture  sur  fond  noir.) 


beaucoup  de  ressources,  ne  voulait  pas  ce- 
pendant être  locataire,  inquilinus,  parce  que 
c'était  humiliant  ;  cette  classe  moyenne,  disons- 
nous,  se  subdivisait  par  groupes  de  cinq  à  six 
personnes  qui  achetaient  ou  faisaient  bâtir  une 
maison  en  commun;  l'un  occupait  le  rez-de- 
chaussée,  d'autres  les  étages  supérieurs  :  c'é- 
taient, comme  on  les  nommait  ]iar  raillerie,  des 
quarts,  des  cinquièmes, des  dixièmesde  proprié- 


taire. Enfin  les  riches  citoyens  construisaient 
des  maisons  à  loyer  ;  elles  étaient  même  en 
grand  nombre  sous  Yalens  et  Yalentinien,  sui- 
vant un  dénombrement  fait  par  Publias  Victor, 
dénombrement  qui  nous  apprend  qu'il  y  avait 
à  Rome  en  ce  moment  4C,C02  maisons,  dont 
44,790  n'étaient  que  des  maisons  à  loyer. 

On  peut  voir  par  là  que  sous  Valons  le  phis 
grand  nombre  des  Romains  n'étaient  pas  pro- 


MAISON. 


109 


priétaircs,  mais  locataires;  que  depuis  Ci- 
céron  les  usages  avaient  bien  cliangé,  et  que 
Catilina  n'aurait  pu  railler  le  grand  orateur 
d'être  un  ciris  itiquilinus,  c'est-à-dire  un 
loueur.  Les  locations  se  faisaient  par  l'entre- 
mise d'un  esclave  nommé  servKS  insulan's,  es- 
clave insulaire,  parce  qu'il  louait  les  maisons 
réunies  par  groupe  pour  former  un  îlot,  nue 
ile.  Desécriteauxengros  caractères  informaient 
le  {lublic  des  locaux  à  louer  (  1  ).  Notre  figure  ('< 
montre  un  groupe  de  trois  maisons  formant 
une  ile  ;  il  provient  du  plan  de  Rome  gravé 
sur  marbre  sous  Septime  Sévère,  lequel  plan 
se  trouve  placé  par  fragments  dans  l'escalier  du 
musée  du  Capitole;  en  A,A,A,  sont  lesentrées 
ou  protinjra  donnant  sur  la  rue;  en  B,B,B,  les 
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Fig.  G.  —  Groupt  de  njkiiuus  furmant  une  iiisula  (ile). 

cavadici;  en  C,C,C,  les  peristylia  ;  en  D,D,P, 
les  fat'ces  ou  couloirs;  on  aperçoit,  sur  le  de- 
vant du  plan,  des  boutiques  {tavernœ). 

Mais  de  toutes  les  maisons  romaines  la  plus 
splendide  et  la  plus  luxueuse,  celledanslaquellc 
le  riche  romain  se  i)laisait  le  i^lus,  c'était  la 
villa;  il  en  existait  de  deux  sortes  :  la  villa 
rustica,  c'est-à-dire  la  villa  agricole,  et  la  villa 
(k  plaisaiicp.  (  Voy.  Yilla.) 

Maison  française.  —  Les  ancêtres  des 
Français,  les  Gaulois,  avaient  des  demeures 
construites  en  bois  et  en  terre  sur  un  plan  de 
forme  circulaire.  Un  double  rang  de  poteaux 
soutenait  des  planches  ou  des  claies  en  osier 
entre  lesquelles  on  tassait  de  la  terre  ou  de  la 
glaise  mêlée  à  de  la  j^aille  hachée  menue  : 
c'était  une  sorte  de  pisé.  Suivant  l'épaisseur 
qu'il  voulait  donner  à  ses  murs,  le  Gaulois 
espaçait  plus  ou  moins  les  poteaux  soutenant 


(1)  Jlazois,  Itiiijiee  <k  Pompii,  tome  2,  pages  1  et  102  ; 
et  tome  3,  pi.  ] ,  donne  deux  inscriptions  de  ce  genre. 


les  parois  formant  les  murs.  Ces  demeures 
étaient  couvertes  de  chaume  ou  de  bardeaux 
supportés  par  une  charpente  de  branchages 


Fig.  7.  —  Ualeou  dite  d'Adam  et  d'ive,  au  Mans  (xvi'  siècle), 

des  plus  élémentaires.  On  ne  peut  donner  à  ces 
locaux  rudimentaires  des  Gaulois  le  nom  do 
maison  ;  c'étaient  des  huttes,  des  cabanes,  licu 
de  plus,  —  Voy.  Gaulois  (Arl). 
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Pendant  la  période  gallo-romaine,  c'est-à- 
dire  sous  la  domination  romaine,  les  Gaulois 
employèrent  bien  la  brique  et  la  pierre  pour 
leurs  constructions,  et  leurs  maisons  devaient 
ressembler  à  celles  des  vainqueurs  ;  mais  les 
invasions  successives  survenues  en  Gaule  et  en 


Fig.  s.  —  Plan  d'une  maison  de  Blois. 

France  ont  fait  disparaître  jusqu'aux  moin- 
dres vestiges  de  ces  constructions.  Nous  som- 
mes même  à  nous  demander  ce  que  pouvaient 
bien  être  les  maisons  en  France  du   vi"  au 


Fig.  9.  —  Coupe  d'une  maison  de  Blois,  sur  la  cour. 

XI''  siècle,  car  les  plus  anciennes  qui  restent 
sur  le  sol  français  datent  seulement  du  com- 
mencement du  xii'  siècle.  On  en  retrouve  de 
rares  types  dans  quelques  villes  de  la  Cham- 
pagne, de  la  Bourgogne,  du  Nivernais,  de  l'Or- 
léanais et  du  Midi,  notamment  dans  le  Gard, 
à  Saint-Gilles,  par  exemple.  Un  chapiteau  de 


l'église  du  Vézelay  nous  montre  même  la  re- 
présentation d'une  maison  qui  seraitantérieure 
au  XII''  siècle;  un  autre  clia[)iteau  du  cloître 
de  Moissac,  qui  date  du  xii"  siècle,  représente 
également  une  maison  ayant  un  escalier  exté- 
rieur, comme  on  en  voit  encore  dans  certaines 
maisons  du  midi  de  la  France,  eu  Italie,  eu 
Corse,  en  Espagne  et  en  Algérie.  Nous  pos- 
sédons des  spécimens  plus  nombreux  des  mai- 
sons du  -xiii"  siècle.  Suivant  les  contrées  dans 
lesquelles  se  trouvent  ces  maisons,  elles  sont 
en  pierre,  eu  briques  ou  même  en  bois  ;  mal- 
heureusement, celles  construites  avec  cette 
dernière  matière  disparaissent  tous  les  jours. 
Il  y  a  même  quelque  vingt  ans  qu'on  pou- 
vait voir  encore  des  maisons  ayant  leur  rez- 
de-chaussée  et  leur  premier  étage  en  pierre, 
tandis  que  les  étages  supérieurs  étaient  en  pans 


Fig.  lu.  —  Coupe  d'une  maison  de  Blois,  sur  la  cour. 

de  bois  ;  mais,  ceux-ci  ayant  été  ruinés ,  leurs 
propriétaires  les  ont  remplacés  par  des  cons- 
tructions en  pierre  on  en  briques.  Dans  une 
petite  ville  de  Tarn-et-Garonne,  à  Saint-Sa- 
turnin, nous  avons  vu  un  assez  grand  nombre 
de  maisons  du  xiii'  et  du  xiv''  siècle  ;  la  mai- 
son commune  de  cette  ville  paraît  même  re- 
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monter  au  xii'  siècle.  Tout  près  de  Saint-Sa- 
turnin, il  existe  une  autre  petite  ville,  Cordes, 
((ui  possède  encore  aujourd'hui  ses  maisons  de 
la  fin  du  xiii°  siècle  et  du  xiv°  siècle  ;  on  re- 
trouve également  des  maisons  de  cette  époque 
et  du  xv"  siècle  à  Montpazier,  à  Saint-Yrieix, 
à  Toulouse,  Albj,  Agen,  à  Ximes,  à  Cluny, 
Bourges,  Laon,  Beauvais,  Reims,  Amiens, 
Soissons,  à  Caen,  à  Rouen,  à  Chartres,  à 
Dreux  et  à  Angers.  • —  Les  maisons  du 
xvi°  siècle  sont  beaucoup  plus  communes  en 
France  que  celles  des  siècles  précédents  ;  il  en 
existe  à  Beauvais,  à  Amiens,  à  Rouen,  à  Paris, 
au  Mans,  à  Blois,  à  Orléans,  à  Toulouse,  et 
dans  beaucoup  d'autres  villes  ou  localités. 
Quelques-unes  même  jouissent  d'une  certaine 
célébrité,  notamment  celle  dite  du  C'Mriot 
(l'or,  rue  Saint-Thomas,  et  celle  de  la  petite  rue 
Saint-Martin,  à  Beauvais.  Une  des  figures  fan- 
tastiques de  cette  dernière  maison,  figure  qui 
supporte  l'entablement  du  premier  étage,  aune 
tète  de  porc  :  «  C'est,  dit  Berty  {Renais,  monu- 
ment.), parce  que,  d'après  la  tradition,  cette 
maison  fut  bâtie  pour  le  fameux  évêque  de 
Beauvais,  Pierre  Cauchon  ou  Cochon,  l'odieux 
juge  de  Jeanne  d'Arc.  » 

Des  maisons  non  moins  célèbres  sont  celles 
que  montrent  la  figure  7  et  la  planche  LYl  : 
celle  représentée  par  notre  figure  est  la  maison 
dite  d'Adam  et  d'Eve,  au  Mans  ;  celle  de  notre 
planche  se  trouve  également  au  Mans,  rue  des 
Chanoines  ;  nous  avons  supprimé,  dans  le  bas 
des  fenêtres,  des  balcons  en  fonte  qui  cachent 
en  partie  l'architecture. 

Ces  deux  maisons  datent  du  commence- 
ment du  xvi^  siècle  ;  elles  ont  été  construites 
vere  1525  à  1530,  autant  qu'on  peut  en  juger 
par  les  sculptures. 

A  Amiens,  rue  des  Vergeaux,  on  voit  une 
maison  de  la  même  époque,  dite  maison  du 
Sdijittaire,  à  cause  d'une  petite  figure  de  Sa- 
gittaire sculptée  sur  la  clef  de  l'une  des 
grandes  arcades  en  ogive  du  rez-de-chaus- 
sée ;  à  Orléans,  une  maison  dite  de  Diane  de 
Poitiers,  rue  Neuve,  et  une  deuxième,  rue 
Sainte- Anne,  bâtie  par  Ducerceau,  et  qu'on  a 
dénommée  maison  des  olives,  des  oves,  ou  des 
rrufs  ;  mentionnons  enfin,  comme  datant  du 
vi""  siècle,  une  maison  située  rue  Percière,  à 
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Rouen,  et  une  deuxième  en  briques,  rue  Saint- 
Rome,  à  Toulouse;  enfin  différentes  maisons  à 
Blois,  dont  nos  figures  8,  9  et  10  montrent 
le  plan  et  la  coupe  de  l'une  d'elles.  Pour  d'au- 
tres exemples  de  maisons  renaissance,  voyez 
Escalier  (fig.  8,  9,10),  et  Française  (.1  r- 
ckiteclure)  .{fig.  15, 16  et  17),  et,  au  mot  Fa- 
çade, nos  planches  XXXVI  et  XXXVII. 

Au  xvii'siècle,  sous  HenrilV  et  Louis  XIII, 
dans  le  nord  de  la  France,  les  maisons  furent 
construites  en  briques  et  pierres  ;  les  toits  fu- 
rent très-élevés  ;  on  passa  pour  ainsi  dire  du 


Fig.  11. 


Maison  dite  de  Jeanne  d'Albret,  à  Nay. 
(Vue  sur  la  cour.) 


style  italien  au  style  flamand  ;  les  places  Dau- 
phine  et  des  Vosges,  à  Paris,  peuvent  donner 
une  idée  de  ce  qu'était  la  façade  des  maisons 
du  Nord.  Dans  le  Midi,  au  contraire,  le  stjde 
classique  prédominait  ;  notre  figure  1 1  montre 
une  partie  de  la  cour  de  la  maison  dite  de 
Jeanne cFAlbref,  à  Nay;  la  vue  en  est;  prise  de 
la  porte  d'entrée  située  sous  le  portique  cons- 
truit sur  la  rue .  —  Sous  Louis  XIV,  l'archi- 
tecture revint  au  style  antique  ;  enfin,  de  nos 
jours,  la  maison  laisse  beaucoup  à  désirer  : 
dans  la  grande  ville,  les  maisons  à  location 
ne  sont  que  des  ruches,  dont  les  compar- 
timents sont  beaucoup  trop  exigus  pour  pré- 
senter les  conditions  d'hygiène  et  de  salu- 
brité désirables  ;   la    faute  en  est   peut-être 
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aux  architectes,  mais  surtout  aux  proprié- 
taires qui  les  commandent.  Désirant  obtenir 
un  revenu  considérable  de  leurs  immeubles, 
ils  construisent  des  maisons  avec  six  et  sept 
étages;  les  plafonds  ont  2'°,80  de  hauteur, 
et  si  des  règlements  de  police  ne  fixaient 


pas  un  minimum  de  hauteur  d'étage  et  nu 
maximum  de  hauteur  pour  les  maisons,  il  est 
probable  que  nous  aurions  des  maisons  de 
vingt-cinq  à  trente  mètres  d'élévation  et  com- 
portant dix  ou  quinze  étages;  à  Lyon,  nous 
connaissons  des  maisons  qui  ont  neuf  et  dix 
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étages,  dans  certains  quartiers    hiiliités    par 
la  ])opHlation  ouvrière. 

Le  déplorable  état  des  choses  f[ue  nous  si- 
gnalons n'existe  pas  d'une  manière  aussi  gé- 
nérale en  Angleterre,  car  toute  famille  qui 
jouit  d'une  fortune  même  médiocre  jiossède 
pour  elle  seule  une  maison  ;  le  type  le  plus  gé- 
néralement adopté  consiste  en  un  rez-de- 
chaussée     élevé     d'environ    1"',2U   au-dessus 


du  niveau  de  la  rue,  demi  il  est  séparé  inir  un 
fossé  de  r",50  de  lar>;cur  sur  2  mètres  de 
profondeur.  Cette  disposition  permet  d'éclairer 
la  cuisine  en  sous-sol  et  ses  dépendances,  ainsi 
(|ue  les  caves  et  caveaux.  Au  droit  de  la  porte 
d'entrée,  il  existe  un  petit  ]iont  en  jiierre 
servant  à  franchir  le  fossé.  Le  rez-de-chaussée 
comiirend  trois  nu  quatre  pièces  :  le  parloir,  une 
salie  à  niangei',  un  cabinet,  la   inuseni  et  un 
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escalier  ;  le  premier  et  le  second  étage,  des 
cluimbres  de  maître,  et  le  troisième,  des  loge- 
ments pour  les  domestiques. 

De  nos  jours,  toutes  les  maisons  pittoresques 
tendent  de  plus  en  plus  à  disparaître,  et  cela 
même  dans  les  pays  qui  paraissent  devoir  le 


Fig.  13.  —  Maison  de  Gnstare  Vas»,  en  SuMe. 

moins  sacrifier  au  goût  de  l'époque,  de  faire  du 
neuf.  Ainsi,  dans  le  Tyrol,  beaucoup  de  mai- 
sons anciennes  disparaissent;  nous  donnons, 
figure  12,  l'une  d'elles,  dite  maison  du  Toil  (For, 


Fig.  13  (.. 


Détail  de  coudtruction  montrant  l';i^scmblage 
des  poutres  «ur  nn  anffle. 


([ui  peut-être  n'existe  plus,  et,  dans  notre 
figure  1."!,  la  maison  de  Gustave  Yasa  située 
près  de  Stockhiilm  fSuède),  dont  notre  figure 
l.'i  bis  donne  un  détail  de  construction. 

Maisons  ouvrières.  —  La  difficulté  de 
loger  économiquement  et  dans  de  bonnes  con- 
ilitions  d'hygiène  et  de  salubrité  les  ouvriers 
des  grandes  villes  a  suggéré  l'idée  à  certains 
philanthropes  de  construire  dans  les  alentours 
des  grandes  cités  des  maisons  ouvrières.  Au- 


jourd'hui même,  beaucoup  d'usines  construi- 
sent dans  leur  voisinage  un  grand  nombre  de 


Fig.  1.  —  Maison  ouvrière  (1*'  tyiie). 

maisons  ouvrières  pour  loger  leurs  ouvriers  ; 
ils  ajoutent  à  celle-ci  un  temple  ou  une  cha- 
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Fig.  2.  —  rian  d'une  maison  ouvrière  (2°  type). 

pelle,  des  écoles  pour  les  enfants  des  ouvriers, 
une  bibliothèque,  un  ouvroir,  un  lavoir,  etc.; 


Fig.  3, 


■  type)  (l'iévation). 


de  sorte  que  les  chefs  d'usines  ont  créé  dansleur 
domaineune  véritable  villeàlaquelleon  adonné 
le  nom  de  Cité  OUVRIÈRE.  (Voy.  ce  mot.) 


MAISON. 


Les  usines  importantes  de  l'Angleterre,  de 
l'Allemagne,  de  la  Belgique  et  de  la  France 
possèdent  aujourd'hui  des  cités  ouvrières  ;  les 


Fig.  4.  —  rian  des  caves  de  la  piéccdente  maison. 

types  usitt'B  dans  chaque  pays  sont  à  peu  près 
les  mêmes,  à  l'emploi  des  matériaux  près,  qui 


une  plus  grande  chambre  à  droite  ;  ce  type  de 
maison  se  construit  par  groupes  de  quatre,  ce 
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Fig.  5.  —  riau  d'une  maison  ouvrière  (2«  type)  (variante). 

varient  dans  chaque  localité.  —  Notre  figure  1 
montre  un  premier  type  de  maison  ouvrière;  on 


Fig.  7.  —  Maison  onvrière  (3'  type)  (plan). 

qui  donne  la  disposition  figurée  par  notre  cro- 
quis (fig.  12).  La  figure  2  montre  le  plan  d'un 


Fig.  8.  —  Maison  ouvrière  (4«  type)  (plan). 

deuxième   type  qu'on    réunit  également   par 
groupes  de  quatre.  Après  avoir  gravi  trois  mar- 


Fig.  6.  —  Maison  ouvrière  (3*^  type). 

trouve  en  entrant  une  première  chambre,  puis 
l'escalier  qui  conduit  au  premier  étage,  ensuite 


Fig.  9.  —  Maison  onvriire  (■!'  type)  (cçu]»). 

ches,  on  arri\e  dans  une  première  pièce  qui 

est  la  ciii.^ini',  au  fond   de  hiquclle  se  trouve 


MAI80X   D'ARRÊT.  —  MAISON  DE   SANTÉ. 
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l'escalier  pour  monter  à  l'étage  supérieur  ;    à 
gauche,  on  voit  une  grande  chambre  qui  sert 


Fig.  10.  —  Maison  onvrière  (ô=  type)  (élévation). 

de  salle  à  manger  ;  en  dehors  se  trouvent  des 
cabinets  d'aisances.  Notre  figure  3  fait  voir  l'é- 


Fig.  11,  —  Maison  onvrière  (conpe). 

lération  du  deuxième  type,  dont  notre  figure  4 
montre  le  plan  de  la  cave,  et  la  figure  5  une 
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Fig.  12.  —  Maisons  adossées  par  groupes  ilc  quatre. 

variante  de  plan  ;  car  daus  le  même  terrain 
l'architecte  a  trouvé  une  cuisine,  un  escalier  et 


deux  chambres.  La  figure  6  est  un  troisième 
type  construit  en  briques  ;  ou  le  retrouve  assez 
fréquemment  en  Belgique  et  dans  le  nord  de 
la  France  ;  la  figure  6  représente  le  plan  de 
cette  même  maison  qu'on  construit  côte  à  côte 
sur  une  ligne,  comme  on  peut  s'en  rendre 
compte  par  les  deux  amorces  des  maisons  voi- 
sines qui  flanquent  celle  du  milieu,  qui  com- 
prend au    rez-de-chaussée  une   grande  pièce 


Fig.  13.  —  Maisons  accotées  entre  cour  et  jardin. 

avec  sa  cheminée,  une  pièce  plus  petite  avec 
un  escalier  pour  desservir  l'étage  supérieur. 
Un  quatrième  type  est  représenté  par  notre 
figure  8  ;  on  voit  en  entrant  une  cuisine,  à 
gauche  une  salle  à  manger.  En  passant  sous 
l'escalier,  on  trouve  une  porte  qui  donne 
accès  à  deux  chambres.  La  figure  9  montre 
une  coupe  de  la  maison  qui  précède,  et  la 
figure  10  l'élévation  du  cinquième  type,  cons- 
truit en  pan  de  bois  hourdé  en  mortier  ;  ce 
dernier  tj^pe  peut  être  construit  par  groupes 
de  deux  ou  de  quatre  à  volonté.  La  figure  11 
montre  la  coupe  d'une  maison  ouvrière  ayant 
des  caves,  un  rez-de-chaussée,    un   premier 


Fig.  14.  —  Maisons  isolées  ou  adossées  deux  à  deux. 

étage  et  un  grenier;  enfin  nos  figures  12,  13, 
14,  font  voir  les  diflférentes  dispositions  des 
maisons  réunies  entre  elles  pour  former  les 
cités  ouvi'ières.  —  La  plupart  de  nos  figures 
représentent  des  types  de  maison  ayant  figuré 
à  diverses  expositions  universelles. 

MAISON  d'arrêt,  de  justice,  de  cor- 
rection, DE  force,  de  détention.  —  Yoy. 
Prison. 

MAISON  DE  SANTÉ.  —  Établissement 
privé  qui  rend  les  mêmes  services  que  les  hô- 
pitaux, mais  dans  lequel  les  malades  payent 
une  pension  plus  ou  moins  importante  sui- 
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-AIAn'IlE-COMPAGNON.  -  MALPLAQUET. 


vant  la  chambre  qu'ils  occupent,  le  genre  de 
maladie  qu'ils  ont  et  le  régime  qu'ils  suivent. 
Ordinairement  une  maison  de  saute  est  dirigée 
par  un  docteur  en  médecine  qui  l'administre 
à  ses  risques  et  périls  ;  mais  souvent  aussi  des 
congrégations  religieuses  tiennent  des  maisons 
de  santé.  La  ville  de  Paris  administre  la 
maison  municipale  de  santé  du  faubourg 
.Saint-Denis,  qu'où  nomme  également  hos})icc 
Dubois.  —  Voy.  Hospitaliers  {Bâtiments). 

JIAITKE-COMPAGNON.  —  Voj.  Compa- 
gnon. 

MAJOLIQUE  ou  MAIOLIQUE,  s./. — 
Faïences  italiennes  ou  espagnoles  du  xv"  siè- 
cle. Aujourd'hui  ce  mot  est  devenu  synonyme 
de  fn'idice  et  céramique.  Au  xvi*'  siècle,  on  a 
employé  beaucoup  de  majoliques  pour  la  dé- 
coration intérieure  et  extérieure  des  édifices  ; 
depuis  quelques  années,  ce  genre  de  décora- 
tion est  en  grande  faveur  ;  les  architectes  mo- 
dernes l'ont  employé  aux  pavillons  et  kiosques 
placés  dans  des  jardins,  aux  hôtels,  villas,  etc. 

MALACHITE, .5. m.et/.  — Pierre  précieuse 
d'un  vert  très-brillant  et  veinée  d'une  manière 
toute  spéciale.  La  malachite  se  tire  surtout 
d'une  mine  de  Sibérie  nommée  Nijini  Ta- 
guislik,  près  de  Perm,  appartenant  au  prince 
Demidoff.  On  utilise  cette  pierre  pour  fabri- 
quer des  vases,  des  coupes,  des  dessus  de  gué- 
ridons, des  socles  de  pendules  et  en  incrusta- 
tion pour  la  décoration  des  marbres,  des  meu- 
bles, etc.  —  On  donne  aussi  ce  nom  à  une 
variété  de  couleur  dite  vert  de  montagne;  et 
quelquefois  au  minerai  de  nickel,  qui  est  d'un 
beau  vert,  mais  n'a  aucun  des  caractères  du 
malachite. 

JLILADIE  DES  BOIS.  —  \'oy.  Bois,  §  Dé- 
fauts du  bois.. 

MALADRERIE  et  MALADEIME,  s.  f. 
—  Etablissement  dans  lequel  on  soignait  les 
lépreux,  et  qu'on  nommait  également  léprose- 
rie. —  Au  moyen  âge,  c'était  aussi  le  nom  gé- 
nérique qu'on  donnait  aux  hôpitaux.  —  Voy. 
Hospitaliers  {Bâtiments). 


MALANDRE,  s.f. —  Nœuds  et  veines  des 
bois,  tantôt  blancs  ou  rouges,  qui  sont  pourris 
ou  qui  ont  une  propension  à  la  pourriture. 
Les  malandres  diminuent  considérablement 
la  résistance  des  pièces  de  charjwnte  ;  aussi 
tous  les  bois  qui  en  sont  atteints  doivent-il.s 
être  rejetés  pour  les  constructions. 

MALE,  i(dj.  —  Eu  technologie,  on  ajoute 
ce  (|Ualifieatif  à  tout  ce  (jui  entre  dans  une 
autre  partie;  ainsi,  quand  on  ajoute  deux 
tuyaux  de  plomb,  celui  qui  pénètre  dans  un 
autre  de  même  diamètre  agrandi,  ou  dans  un 
autre  de  plus  grand  diamètre,  se  nomme  mâle, 
d'où  l'expression  soudure  mâle  et  femelle  ;  la 
partie  d'une  ferrure  brisée  qui  ne  jjorte  qu'un 
charnon  et  qui  se  place  entre  les  deux  autres 
charnons  de  l'autre  partie,  se  nomme  éga- 
lement mâle,  etc. 

MALFAÇON,  s.f.  —  Tout  défaut  dans  un 
travail,  dans  une  construction,  qu'il  soit  causé 
par  ignorance,parnégligence ou'par incapacité. 
Ainsi,  eu  maçonnerie,  une  pierre  fusée  en  délit 
est  une  malfaçon  ;  ériger  des  murs  sans  empâ- 
tements, retraites  ou  fruits  nécessaires,  sont 
autant  de  malfaçons,  de  même  que  de  ne  pas 
liaisonner  entre  eux  les  murs  en  retour,  em- 
ployer des  clausoirs  trop  petits  pour  fermer  une 
voûte,  se  servir  de  mauvais  mortier,  etc.;  tou- 
tes ces  opérations  constituent  des  malfaçons. 

MALLÉABILITÉ,  s.f—  Qualité  de  ce 
qui  est  malléable  ;  les  métaux  possèdent  à  des 
degrés  divers  cette  propriété,  c'est-à-dire  de 
pouvoir  s'étendre  et  s'élargir  sous  l'action  du 
marteau  ou  du  laminoir.  Les  métaux  qui  pos- 
sèdent la  ductilité  sont  malléables;  mais  la 
réciproque  n'est  pas  vi-aie,  car  tous  les  métaux 
malléables  ne  sont  pas  ductiles.  (Voy.  Duc- 
tile et  Ductilité.)  Suivant  leur  degré  de 
malléabilité  plus  ou  moins  considérable,  on 
classe  les  métaux  dans  l'ordre  suivant  :  or, 
argent,  platine,  plomb,  cuivre,  étain,  zinc, 
fer,  fonte,  etc. 

MALPJvAQUET,  s.  m.  —  Variété  de  mar- 
bre qui  ressemble  à  celui  des  Pyrénées  ;  il  est 
d'un  ton  rouge  pâle,  tacheté  de  gris. 


MAjrELON.  --   MANETTE. 
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MAMELON,  s.  m.  —  Partie  cylindrique 
formant  la  moitié  d'un  gond,  d'une  fiche  à 
vase  ou  d'une  paumelle,  qui  porte  le  goujon, 
sur  lequel  pivote  l'autre  moitié. 

MANCHE,  s.  m.  —  Partie  d'un  outil  qui 
sert  à  le  tenir  ou  à  le  saisir  ;  il  existe  des 
manches  en  fer  et  en  bois  :  les  uns,  comme 
dans  le  marteau  par  exemple,  servent  de 
levier  ;  les  autres,  comme  dans  les  limes ,  de 
poignée.  —  En  serrurerie,  on  nomme  maiirhe 
rotiiU  un  outil  qui  permet  de  limer  un  objet 
posé  à  plat,  c'est-à-dire  où  la  main  de  l'ou- 
vrier ne  pourrait  agir  au-dessous  de  la  surface 
à  dresser. 

JIANCHON,  s.  m.  —  Cylindi-e  en  métal 
rapporté  dans  l'intérieur  d'un  corps  de  pompe 
en  bois,  afin  de  feciliter  le  glissement  du  pis- 
ton. Le  manchon  rend  le  fi-ottement  plus  doux 
et  plus  hermétique.  —  On  donne  encore  ce 
nom  à  la   douille  qui   réunit  deux   tringles 
qu'on  assemble  ensuite  par  une  goupille.  C'est 
aussi  un  bout  de  tuyau  qui  sert  d'enveloppe  à 
des  objets  traversant  un  mur  :  les  tuyaux  d'eau, 
de  gaz,  les  fils  des  sonneries  électriques,  les 
cordons  de  sonnettes  passant  au  travers  d'un 
mnr,  d'un  plafond,  sont  pourvus  de  manchons  ; 
enfin,  on   donne   ce    nom    à  une  partie  de 
tuyau  qui  en  réunit  bout  <à  bout  deux  autres 
d'un  moindre  diamètre  que  la  partie  de  tuyau 
enveloppante  ;  les  tuyaux  de  drainage  et  tous 
ceux  en  terre    cuite  sont   généralement  as- 
semblés par  des  manchons.  —  En    charpen- 
terie,  on  donne  quelquefois  ce  nom  à  des  pièces 
de  fonte  qu'on  nomme  Boîtes  et  surtout  Sa 
BOTS.  (Voy.  ces  mots.) 


MANDRIN,  s.  m.  —  Poinçon  rond  ou 
carré,  acéré  et  emmanché  comme  une  tranche, 
qui  sert  à  percer  à  chaud  le  fer;  ceux  qui  ser- 
vent à  percer  à  froid  s'appellent  plus  spéciale- 
ment Poinçon.  (Voy.  ce  mot.)  —  En  serrurerie, 
on  donne  aussi  ce  nom  à  un  calibre  servant  à 
forger  certaines  iiiècesqui  doi\ent  être  creuses, 
comme  une  douille  par  exemple  ;  c'est  à  tort 
que  quelques  auteurs]  donnent  ce  nom  à  un 
outil  servant  à  agrandir  un  trou,  après  qu'il  a 
été  percé  :  l'outil  servant  à  exécuter  ce  travail  se 


nomme  Fraise.  (Voy.  ce  mot.)  —  En  menui- 
serie, on  nomme  mandrin  ou  âme  un  poteau 
de  bois  brut  que  l'on  place  dans  l'axe  d'une 
colonne  creuse  et  qui  sert  à  fixer  les  p/nlcaux 
ou  huches  qui  y  sont  rapportés  de  distance  en 
distance,  afin  de  maintenir  et  d'assujettir  les 
alaises  formant  le  fut. 

ilANEGE,  s.  m.  —  Espace  clos  de  forme 
rectangulaire  ou  circulaire,  dans  lequel  on 
dresse  des  chevaux,  ou  dans  lequel  on  donne 
des  leçons  d'équitation.  Un  manège  comprend 
une  salle  de  dressage  ou  d'équitation,  des  écu- 
ries, une  sellerie,  une  loge  pour  le  gardien,  des 
greniers  à  foin  et  autres  dépendances.  Souvent 
la  salle  d'équitation  est  entourée  de  galeries 
ou  tribunes  qui  permettent  à  diverses  per- 
sonnes d'assister  aux  leçons.  Le  sol  de  la  salle  est 
parfaitement  nivelé  et  recouvert  d'une  couche 
de  sable  fin  mélangé  avec  du  tan  on,  ce  qui  est 
préférable,  à  de  la  sciui'e  de  bois.  Le  terrain  est 
ainsi  préparé  pour  éviter  les  accidents  et 
amortir  les  contusions  en  cas  de  chutes,  afin 
aussi  de  rendre  moins  fatigant  et  moins  dur 
le  trot  du  cheval. 

Manège  a  mortier. —  Appareil  qui  dans 
les  chantiers  importants  sert  à  fabriquer  le 
mortier.  Il  se  compose  d'une  auge  circulaire 
peu  profonde,  dans  laquelle  se  meuvent  deux 
roues  reliées  entre  elles  par  un  arbre  horizon- 
tal; ces  roues  écrasent  et  mélangent  les  ma- 
tières qui  sont  successivement  ramenées  au- 
dessous  des  roues  par  deux  râteaux  en  fer 
fixés  à  l'arbre  horizontal.  On  fabrique  égale- 
ment le  mortier  dans  des  tonneaux  malaxeurs 
qu'on  nomme  Broyeuses  à  mortier.  (Voy.  ce 
mot  et  Tonneau.) 


MANETTE,  s./.—  Poignée  en  fer  fixée 
sur  le  haut  des  planches  servant  à  construire 
en  pisé.  On  nomme  ces  planches  lanches. 

Manette  (clef  à).  —  Clef  qui,  au  lieu  de 
servir  à  l'ouverture  d'une  serrure,  sert  à  ou- 
vrir des  robinets  qui  ont  la  tête  de  leur  ca- 
nillon  terminée  en  forme  d'écrou  carré;  les 
clefs  à  manette  emboîtent  cette  tête  carrée  et 
ouvrent  ou  ferment  le  roljinet  comme  le  ferait 
un  marteau  à  l'anglaise  ;  beaucoup  de  comp- 
teurs à  gaz  sont  fermés  à  l'aide  de   clefs  à 
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MANGANESE. 


MANOIR. 


manette.  On  uiilise  encore  ce  genre  de  clef 
IMHir  ouvrir  ou  i'ermer  des  serrures  fabriquées 
d"une  façon  spéciale,  et  pour  certains  ver- 
rous. (Voy.  notre  figure.) 


Clef  à  rannotte, 

JIANGANÈSE,  s.  »«.—  Métal  qui  a  beau- 
coup d'analogie  avec  le  fer,  et  dont  l'oxyde 
est  utilisé  pour  rendre  les  huiles  siccatives. 
C'est  à  l'aide  du  manganèse  qu'on  donne  aux 
verres  une  légère  teinte  violacée  qui  détruit 
les  tons  jaunes  ou  verts  qu'on  remarque  quel- 
quefois dans  les  verres  provenant  d'une  mau- 
vaise fabrication. 

MAN(iE01IlE,  s.  /.  —  Auge  eu  pierre,  en 
fonte  ou  eu  bois,  qui  sert  à  contenir  la  nourri- 
ture des  animaux  domestiques.  Dans  les  écu- 
ries, les  vacheries  et  les  bergeries,  les  man- 
geoires sont  placées  au-dessous  des  râteliers 
en  bois,  à  des  hauteurs  variables  suivant  la 
taille  de  l'animal  à  qui  elles  sont  destinées. 
Il  existe  de  nombreux  types  de  mangeoires 
qu'on  trouve  dans  des  ouvrages  spéciaux, 
notamment  dans  notre  Trailé  des  consiruc- 
tions  rurales. 

MANIER  A  BOUT.  —  Cette  expression 
signifie,  dans  le  langage  des  couvreurs,  déposer 
et  refaire  les  parties  d'une  couverture  qui 
sont  usées  ou  détériorées;  chez  les  paveurs, 
cette  même  expression  signifie,  remettre  un 
pavage  en  bon  état.  (Voy.  Remanier.) 

MANIVELLE,  s.  f.  —  Pièce  de  métal, 
ordinairement  de  fer  ou  d'acier,  doublement 
coudée  à  angle  droit  et  qui  sert  à  donner  un 
mouvement  de  rotation  à  l'axe  d'une  machine, 
par  exemple  à  l'essieu  d'une  meule,  au  volant 
d'une  pompe,  au  cylindre  d'un  treuil  ou  d'un 
store,  etc.  —  C'est  aussi  nu  brancard  avec 
corde  et  crochet  servant  aux  maçons  à  enlever 
des  pieiTCS.  —  En  serrurerie,  on  donne  le  nom 
de  maniveUe  d'étau,  à  la  tige  en  fer  qui  fait 
mouvoir  la  vis.  (Voy.  Etait.) 


MANNE,  s.  f.  —  Panier  d'osier  employé 
au  transport  dans  certains  chantiers.  Les  ba- 
teaux de  charbons  de  terre  sont  souvent 
chargés  et  déchargés  à  l'aide  de  mannes. 

MANNEQUIN,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé 
de  l'anglais  mankind,ou  forme  crho»ime,seTt  à 
désigner  une  figure  ayant  la  forme  d'un 
homme.  Les  mannequins  servent  à  porter  des 
armures,  des  vêtements  et  des  costumes  divers. 
Les  mannequins  employés  par  les  peintres  et 
les  sculpteurs  ont  tous  leurs  memlires  à  join- 
tures brisées,  afin  de  pouvoir  imiter  le  jeu  des 
articulations  humaines.  —  Par  extension,  ^u 
xvii°  et  au  xviii"^  siècle,  on  employait  cette 
expression  pour  désigner  la  représentation  en 
pierre  des  paniers  ou  corbeilles  de  fleurs  on 
de  fruits  utilisés  dans  la  décoration  des  édi- 
fices et  principalement  des  portails. 

MANŒUVRE,  s.  m.  —  Ilomme  qui  sert 
d'aick  au  compagnon  maçon  ou  au  couvreur  ; 
c'est  le  manœuvre  qui  gâche  le  plâtre,  qui 
porte  le  mortier  et  les  auges,  enfin  qui  seconde 
les  garçons  dans  leurs  travaux. 

MANOIR,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
latin  manere,  demeurer,  sert  à  désigner  le 
château  d'uu  propriétaire  de  fief  du  moyen 
âge.  Ce  propriétaire  ne  possédait  pas  les 
droits  seigneuriaux,  c'est-à-dire  que  son  clià- 
teau  ne  pouvait  avoir  des  tours  et  un  donjon. 
Par  extension,  au  moyen  âge,  ce  nom  fut  ap- 
pliqué à  toute  habitation  de  quelque  impt)r- 
tance  entourée  de  terres,  ou  à  une  agglomérii- 
tion  de  bâtiments  agricoles  entourés  de 
fossés  renfermant  une  habitation  pour  le 
propriétaire.  Les  seigneurs  qui  voulaient  se 
dérober  à  la  vie  de  château  possédaient  sou- 
vent, en  dehors  de  leurs  terres,  de  leur  sei- 
gneurie, des  manoirs  qui  leur  servaient  soit 
de  maison  de  plaisance  ou  de  rendez- vous  de 
chasse.  Bien  des  constructions  du  wi"  siècle 
auxquellesnous  donnonsle  nom  de  château  n'é- 
taient que  des  manoirs  ;tels  sont  les  châteaux 
de  Chambord,  de  Chenonceaux,  de  Bournazel, 
d'Ango  près  Dieppe,  de  Blois,  de  Coudé 
près  de  8aint-Leu,  d'Esserent,  d'Ecoville  à 
Caen, etc. Notre  figure  1  et  notre  plancheLVI  I 


PlaucUc  LVII.  —  Manoir  d'Ecoyille,  à  Caen. 
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niontrent  lo  vcstilnilc  et  une  partie  de  la  eonr 
du  manoir  d'Ecoville,  à  Caen,  qu'on  nommait 
aussi  manoir  de  Valois,  parce  qu'il  avait  été 
bâti  en  1538  par  Nicolas  le  Valois,  seigneur 
d'Eeoville.  Ce  manoir  comprend  trois  corps 
de  logis  du  x\'i°  siècle  disposés  autour  d'une 
cour  à  peu  près  carrée.  Notre  ]ilanclic  montre 
le  côté  de  cette  cour  qui  fait  face  à  la  place  ;  il 
est  décoré  d'un  ordre  composite.  La  statue 
qu'un  voit  àdniitedc  notre  planche  représente 


David  tenant  la  tête  de  Goliath.  Cette  statue  a 
pour  pendant  celle  de  Judith  tenant  la  têto 
d'Holopherne.  —  Le  manoir  d'Eeoville ,  situé 
place  Saint-Pierre,  sert  aujourd'hui  de  bourse 
et  de  tribunal  de  commerce  ;  nos  gravures  ont 
été  dessinées  d'après  des  dessins  de  Feuchères 
et  de  Séchan. 

Indépendamment  du  manoir  d'Ecoville,  le 
Calvados  possédait  beaucoup  d'autres  ma- 
noirs ;  l'un  d'eux ,  celui  d'Argouges,  est  encore 


Fig.  1.  —  Manoir  d'ÉcoTille,  à  Caen.  (Vue  de  la  cour.) 


debout  avec  son  enceinte  garnie  de  tours  et 
ses  fossés  remplis  d'eau.  On  y  montre  encore 
une  chambre,  dite  chambre  à  la  dame,  dans 
laquelle,  an  dire  de  certains  paysans,  se 
montre  parfois  dans  la  nuit  «  une  des  nobles 
châtelaines,  la  fée  d'Argouges,  vêtue  d'une  robe 
blanche  et  toute  res]3lendissante  de  lumière, 
et  qui  vient  visiter  son  antique  manoir.  {Nor- 
mandie illustrée,  t.  II,  page  104)  (1). 
En  remontant  la  Touque,  petite  rivière  du 


(1)    La  Xormandie  illvstrée,   p.ir  Félix   Benoit,   etc., 
2  roi.    in-folio  ;  Nantes,  Charpentier   père,  fils  et  C", 

MDCCCLH. 


Calvados ,  on  rencontre,  près  de  Notre-Dame 
de  Courson,  au  milieu  d'arbres  touftus,  le 
channant  manoir  de  Belleau,  bâti  au  pied 
d'un  monticule  escarpé.  Ce  manoir  est  un 
spécimen  assez  complet  et  assez  bien  conservé, 
parmi  ceux  qui  nous  restent,  des  manoirs 
construits  en  bois  de  la  fin  du  xv'^  et  du 
commencement  du  xyi"  siècle.  Sur  la  façade 
principale  on  remarque  beaucoup  de  têtes  de 
monstres  grimaçants,  nommés  Marmousets 
(Voy.  ce  mot),  et  rageurs  par  quelques  ar- 
chéologues normands. 

Entre  Pourville    et  Yarengeville ,  près  de 
Dieppe,  on  peut  voir  encore  des  restes  impor- 
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tants  du  manoir  d'Ango,  représenté  par  notre 
figure  2.  Ce  manoir,  où  le  célèbre  armateur 
dieppois  reçut  les  ambassadeurs  du  roi  de 
Portugal,  converti  aujourd'hui  en  laiteries  et 
en  greniers,  laisse  peu  sans  doute  à  juger, 
dans  cet  état  de  dégradation,  de  son  impor- 
tiinee  jirimitive.  Cependant  il  n'atteignit 
jamais  à  la  splendeur  de  ces  magnifiques  cli;i- 
teaux  de  la  renaissance  dont  Chambord  est 
encore  aujourd'hui   la   merveille  et   dont  la 


Normandie  possédait  un  modèle,  dont  la  perte 
est  bien  regrettable,  dans  le  palais  des  arche- 
vêques de  Kouen,  à  Gaillon.  La  demeure 
d'Ango,  tout  en  portant  le  cachet  du  luxe  et 
d'un  goût  recherché  pour  les  arts,  était  bien 
véritablement  un  manoir,  c'est-à-dire  une 
habitation  d'ordre  secondaire;  on  s'en  cou- 
vaiucra  en  étudiant  les  détails  du  dessin  que 
nous  en  offrons  (fig.  2).  Le  principal  corps  de 
logis  se  compose  d'un  seul  étage  ;  une  partie 


Fig.  2.  —  Manoir  d'Ango, 


du  rez-de-chaussée  est  occupée  par  une  galerie 
dont  les  arcades  à  jour  sont  supportées  par 
des  colonnes  aux  chapiteaux  oniés  de  têtes 
d'anges  et  de  femmes.  Le  bandeau  qui  règne 
au-dessus  est  décoré  de  losanges  et  de  mé- 
daillons ;  les  fenêtres  du  premier  étage  sont  de 
forme  carrée  avec  un  encadrement  d'arabes- 
ques. Un  second  coips  de  logis,  moins  riche, 
s'étend  en  retour  d'équcrrc  et  se  lie  au  pre- 
mier par  une  charmante  tourelle  à  six  étages. 
{La  Normandie  illustrée,  1. 1,  page  G4.) 

A  partir  de  Louis  XIV,  le  manoir  dispa- 
rait; il  cède  sa  place  au  Château.  (Voy.  ce 
mot.) 


JIANSARDE,  s.  f.  —  Fenêtre  droite  dans 
nu  comble  brisé,  ainsi  nommée  parce  que 
l'invention  en  a  été  attribuée  à  Mansard,  ar- 
chitecte de  Louis  XIV;  ce  qui  est  complète- 
ment faux,  puis  qu'il  existait  des  mansardes 
dès  le  XIII''  siècle,  et  que  la  renaissance  en  a 
fait  une  large  application  dans  ses  constrac- 
tions,  à  Blois,  à  Fontainebleau,  à  Chambord, 
à  Azay-le-Rideau,  etc.  (Voy.  Lucarne.)  — 
Par  extension,  on  a  donné  ce  nom  au  comble 
brisé  ou  comble  à  la  Mansard,  ainsi  qu'aux 
chambres  construites  sous  ce  genre  de  comble 
et  qui  sont  éclairées  soit  par  des  châssis  à  ta- 
batière, soit  par  des  lucarnes. 


MANSELLES. 


MARBRE. 
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MANSELLES,  s.  f.  pi.  —  Bras  de  la  hic, 
dame  ou  demoiselle  du  paveur.  (Voy.  Dame.) 

MANTEAU,  s.  m.  —  Partie  de  la  cheminée 
qui  fait  saillie  daus  une  pièce;  elle  comprend 
les  jambages,  les  chambranles,  la  gorge  ou 
attique,  la  corniche  et  la  hotte,  s'il  y  a  lieu, 
comme  dans  certaines  cheminées,  dans  celles 
de  cuisines  par  exemple.  —  En  serrurerie ,  on 
donne  ce  nom  à  la  barre  de  fer  qui  porte  sur 
les  jambages  d'une  cheminée  et  qui  en  soutient 
le  manteau. 

MANTONNET.  —  Voy.  Mentonnet. 

MAQUETTE,  s./.  —  Esquisse  ou  modèle 
en  terre  glaise,  en  cire  ou  en  toute  autre 
matière,  d'un  ouvrage  de  sculpture  devant 
être  exécuté  en  relief  ou  en  ronde  bosse.  On 
exécute  les  maquettes  soit  en  grandeur  d'exé- 
cution, pour  voir  l'effet  qu'elles  produiront  en 
place,  soit  à  une  échelle  réduite. 

MARBRE,  s.  ni.  —  Ce  mot,  dérivé  du  grec 
(iapuLotipsiv,  reluire,  h-ilkr,  s'appliquait  ancien- 
nement au  seul  marbre  blanc  statuaire  ixapjxa- 
poç;  plus  tard  on  l'adopta  pour  désigner  toute 
espèce  de  pierre  susceptible  de  recevoir  le  poli, 
albâtres,  granits ,  porphyres,  serpentines  et 
marbres. 

Aujourd'hui  les  lithologues  n'emploient  ce 
terme  que  pour  désigner  les  diverses  variétés 
de  calcaires  possédant  une  finesse  -de  grain 
et  une  dm-eté  suffisantes  pour  permettre  leur 
polissage.  Les  variétés  de  marbres  répartis  à 
la  surface  du  globe  sont  très-considérables, 
on  en  découvre  tous  les  jours  de  nouvelles. 
—  Le  constructeur,  le  décorateur,  le  mar- 
brier, l'architecte,  englobent  sous  cette  déno- 
uiiiuition  générique  de  marbres  des  maté- 
riaux très-différents  les  uns  des  autres  au  point 
du  vue  de  leur  composition  chimique  ;  en  eft'et, 
les  uns  sont  calcaires,  les  autres  cristallins, 
ceux-ci  siliceux,  ceux-là  quartzeux;  dans  le 
présent  article  nous  traiterons  de  tous  ces  di- 
vers matériaux. 

Historique.  —  L'emploi  du  marbre  pro- 
prement dit  dans  les  monuments  ne  remonte 
guère  (ju'à  l'époque   romaine.  Les  Égyptiens 


ont  bien  employé  des  granits  et  des  porphyres, 
mais  fort  peu  de  marbres.  Les  Grecs  ont  exé- 
cuté des  monuments  en  marbre  pentélique  , 
mais  ils  no  l'employaient  pas  à  cause  de  la 
richesse  de  la  matière,  mais  bien  plutôt  parce 
que  ce  matériau  leur  permettait,  d'exécuter 
des  travaux  très-finis,  d'un  appareillage  re- 
marquable et  d'un  moulurage  parfait.  Ce  qui 
prouve  bien  cette  préoccupation  chez  les 
Grecs,  c'est  qu'une  fois  le  monument  terminé, 
ils  le  recouvraient  intérieurement  et  extérieu- 
rement d'une  fine  couche  de  stuc  aux  couleurs 
éclatantes,  comme  le  pratiquèrent  après  eux 
les  Pompéiens  pour  revêtir  leurs  pierres  volca- 
niques aux  parements  rugueux.  Les  Romains, 
au  contraire,  dédaignant  la  polychromie  arti- 
ficielle, ou  bien  ignorant  les  procédés  de  cet 
art,  employèrent  les  marbres  avec  profusion. 
A  l'époque  môme  de  la  république,  les  parti- 
culiers décorèrent  de  marbres  leurs  maisons , 
mais  l'État  n'employa  cette  précieuse  matière 
que  sous  les  empereurs,  et  tout  le  monde  con- 
naît les  paroles  célèbres  prononcées  par  Au- 
guste, le  premier  empereur  des  Romains.  Les 
riches  particuhers  firent  venir  des  marbres 
des  pays  étrangers,  et  ce  goût  d'aller  chercher 
au  loin  ces  matériaux  était,  suivant  Pline 
(XXXVI,  1),  poussé  jusqu'au  délire;  on 
faisait  des  colonnes  de  marbre  lucullin  (on 
donnait  ce  nom  à  un  marbre  noir  de  l'île  de 
Chio)  qui  mesuraient  jusqu'à  38  pieds  de 
hauteur.  (Pline,  XXXVI,  6  et  3.)  Quelque- 
fois, au  contraire,  les  colonnes  n'étaient  pas 
remarquables  par  leur  hauteur,  mais  seule- 
ment par  la  beauté  de  la  matière;  celles  en 
marbres  de  Phrygie  et  de  Caryste,  par  exemple, 
étaient  fort  estimées  (Tib.  III,  Eleg.  3). 

Ce  fut  l'orateur  Crassus  qui  importa  le 
premier  à  Rome  des  marbres  étrangers  des- 
tinés à  un  édifice  privé  (Pline,  XXXVI,  3)  ; 
il  décora  sa  maison  de  six  colonnes  en  mar- 
bre blanc  cendré  de  l'H^inette  (c'était  le  mar- 
bre statuaire  employé  par  les  Grecs)  ;  ces  co- 
lonnes mesuraient  3",55  de  hauteur.  L'exem- 
ple de  Crassus  fut  imité  par  tous  les  riches 
particuliers,  et  à  partir  de  cette  époque  on 
dépensa  à  Rome  des  sommes  fabuleuses  dans 
les  constructions  à  cause  de  leur  décoration 
marmoréenne.  Certaines  colonnes  des  implu- 
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via  étaient  payées  chacune  (Cic,  Veri:,  I,  56) 
jusqu'à  40,000  sesterces,  c'est-à-dire  environ 
8,000  francs  de  notre  monnaie  (1).  Ce  fut 
Lucullus  qui  introduisit  celles  en  mai-bre  noir 
de  Chio,  qu'on  appela  de  son  nom,  comme  nous 
venons  de  le  voir,  marbre  liicuUin.  Un  citoyen , 
Marmura,  avait  sa  maison  décorée  de  superbes 
colonnes  massives  en  marbre  de  Caryste  blanc 
veiné  de  vert  (cipolin)  et  de  Luna  (aiijour- 
d'fani  Matsa-Garrara)  da  Uanc  le  plus  pur, 
et  le  luxe  des  colonnes  marmoréennes  était 
si  répandu  à  Rome  que  César,  pendant  les 
guerres  civiles,  ayant  un  grand  besoin  d'ar- 
gent ne  trouva  rien  de  plus  productif  que  de 
frapper  un  impôt  sur  ces  innombrables  colon- 
nes, impôt  qui  fut  nommé  cohannarhim.  (Cic, 
ad  Aitic,  XIII,  6.) 

On  divisait  aussi  le  marbre  en  tables  minces 
à  l'aide  de  la  scie  sans  dents  et  du  sable  d'E- 
thiopie (Pline,  XXXVI,  6);  on  employait  ces 
tables  en  revêtement,  mais  les  riches  amateurs 
critiquaient  cet  art  de  scier  le  marbre  (('i«/.), 
parce  qu'il  rendait,  disaient-ils,  son  usage 
plus  commun,  ce  qui  lui  ôtait  de  son  prix 
comme  objet  de  luxe.  Les  Romains  faisaient 
des  pavements  en  marbre  précieux  (Pline, 
XXXVT,  J)  si  bien  poli,  si  resplendissant 
comme  le  dit  Tibule  (//%.,  liv.  III,  3)  qu'ils 
réfléchissaient  l'éclat  des  plafonds  dorés  (Ho- 
race, Od.  15,  liv.  II  ;  Senec,  Ep.  cxiv  ;  de  Ira, 
III,  35).  Quelquefois  les  dalles  de  mar- 
bre étaient  incrastées  de  pièces  rapportées 
(Pline,  XXXV,  1)  représentant  des  choses 
diverses  mais  surtout  des  animaux  (ibid.); 
un  autre  genre  de  pavé  était  nommé  lit/io- 
stratum  (lithostrate)  c'est-à-dire  tapis  de 
pierre  (Pline,  XXXVI,  25)  ;  il  comprenait 
deux  variétés  :  le  sculpturatum,  c'est-à-dire 
gravé,  et  le  vermicidaiiim,  verniiculé.  (Mazois, 
Ruines  de  Pompéi,  t.  II  pi.  10,  46,   15,  14.) 


(1)  Le  sesterce  fut  h  Torigme  uue  muuuaie  d'iirgeut 
d'imc  valeur  assez  v.iriable  ;  il  v.-ilait  deux  as  et  demi 
et  le  qiiart  d'un  denier,  soit  environ  20  centimes.  On 
peut  considérer  cette  estimation  comme  la  valeur  ayant 
eu  le  plus  longtemps  cours,  car,  suivant  les  époques,  le 
sesterce  a  valu  28,  30  et  jusqu'à  40  centimes  :  il  n'est 
ici  question  que  du  sesterce  d'argent,  car  ce  ne  fut  que 
plus  tard  qu'apparut  le  seMerlius  en  nurichalcum  ou  en 
cuivre  très-fin.  (Pline,  XXXIV,  2.) 


César  prisait  si  fort  ce  genre  de  pavé  et  le 
trouvait  d'un  usage  si  agréable  que,  lors  de 
son  expédition  dans  les  Gaules,  il  en  faisait 
transporter  pour  en  couvrir  le  sol  de  sa  tente. 
(Suét.,  Cœs.,  46.)  On  cite  Lépidus  qui,  l'an  de 
Rome  676,  construisit  une  maison  tellement 
renommée  pour  la  beauté  de  ses  marbres 
qu'elle  passait  pour  la  plus  belle  de  Rome 
(Pline,  XXXVI,  15);ony  remarquait  surtout 
des  seuils  en  marbre  de  Numidie  (jaune  anti- 
que), qui  était  tout  à  fait  inconnu  avant  lui 
(Pline,  XXXVT,  «X 

Par  ce  qui  précède,  on  voffc  combien  l'em- 
ploi du  marbre  était  fréquent  à  Romey  même 
pour  les  maisons  des  particuliers;  aussi  beau- 
coup se  vendaient-elles  à  des  prix  très-élevés. 
L'illustre  Cicéron,  qui  n'était  cependant  qu'un 
simple  rhéteur,  avait  acheté  pour  l'habiter  la 
maison  de  son  confrère  Crassus,  sur  le  Pala- 
tin. Il  l'avait  payée  le  prix  de  trois  millions 
cinq  cent  mille  sesterces,  c'est-à-dire  environ 
700,000  fi-ancs.  (Cic,  Ep.  famil,  V,  G.)  Pu- 
blius  Clodius  en  avait  payé  une  quatorze 
millions  huit  cent  mille  sesterces  c'est-à-dire, 
2,960,000  francs  de  notre  monnaie.  (Voir  la 
note  1,  colonne  ci-contre.) 

Certains  iihilosophes  du  temps  de  César 
critiquaient  très-haut  et  très-fort  ce  grand  luxe 
marmoréen  que  les  particuhers  déployaient 
dans  leurs  maisons;  l'un  de  ces  philosophes,  en 
voyant  un  jour  passer  des  chariots  de  marbres 
attelés  d'un  très-grand  nombre  de  bœufs,  s'é- 
cria :  ù  Jusques  à  quand  les  lois  se  tairont- 
elles,  en  voyant  ces  marbres  de  prix  passer 
dans  une  maison  privée,  à  la  face  des  dieux 
d'argile  dont  les  frontons  de  nos  temples  sont 
ornés!  »  (Pline,  XXXIV,  3.)  Cette  critique 
était  faite  ))ar  un  censeur  un  peu  trop  sévère 
et  même,  avouons-le,  partial,  car,  dès  l'année 
606  de  la  fondation  de  Rome,  Q.  Cécilius  Mé- 
tellus  avait  érigé  en  marbre  le  tem]ile  do  .lu- 
piter  et  de  Junon,  temple  qui  au  siècle  d'Au- 
guste se  trouvait  encore  enclavé  dans  le  por- 
tique d'Oetavie.  —  ilais  c'est  surtout  à  ]iartir 
du  siècle  d'.'Vuguste  que  Rome  se  cou\rit  de 
mimuments  en  marbre.  Lé  soin  et  la  reclierche 
qu'on  mettait  à  leur  construction  eutraiiiaient 
de  grandes  lenteurs  dans  leur  édilieatioii  ; 
ainsi  le  forum  d'Auguste  n'exigea  pas  moins 
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de  vingt-sept  années  pour  son  exécution,  le 
portique  de  Livie  vingt-six,  et  la  basilique 
Julia  trente-deux  ans;  et  cependant  Auguste 
était  très-impatient  de  voir  s'achever  ces  cons- 
tructions. (Voy.  Forum.) 

Ce  prince  aima  le  marbre  jusqn'à  la  folie  ; 
il  en  usa  et  il  en  abusa,  il  l'employa  en  tout 
et  pour  tout,  et  les  citoyens,  imitant  son 
exemple,  le  répandirent  à  profusion  dans  leurs 
demeures.  Tibère,  Claude,  Néron,  utilisèrent 
comme  Auguste  une  énorme  quantité  de  marbre 
dans  la  construction  des  édifices  qu'ils  érigèrent; 
Néron  fit  même  pour  ses  chevaux  des  écuries 
toutes  resplendissantes  de  marbre;  leur  sol 
en  était  pavé,  leurs  murs  en  étaient  revêtus  et 
les  auges  et  mangeoires  de  ses  chevaux  étaient 
taillées  dans  cette  matière.  Cet  emploi  inusité 
amena  bien  vite  la  rareté  des  marbres  et  le 
gaspillage  dans  les  carrières  ;  aussi  Néron 
rendit  un  décret  aux  termes  duquel  toutes  les 
carrières,  di\isées  en  trois  classes,  étaient  con- 
sidérées comme  propriétés  de  l'État.  Les  plus 
importantes  étaient  exploitées  par  l'empereur 
lui-même,  par  l'entremise  d'un  préfet;  les 
autres  étaient  affermées  ou  livrées  à  des  coat- 
pagnies  qui  donnaient  une  partie  des  produits 
à  l'Etat.  C'est  alors  qu'on  créa  des  charges 
dont  les  officiers  étaient  tenus  de  surveiller 
l'exploitation  rationnelle  et  économique  des 
carrières;  on  les  nommait  mayistri  a  marmo- 
ribus  ou  prœfecti  tabeliariis  curationis  niarmo- 
rmn.  Ces  deux  titres  sont  même  confirmés  par 
une  insmpfcion  funéraire  trouvée  dans  le  midi 
de  la  France,  laquelle  inscription  nous  dit 
qu'un  certain  Lucius  Junius  Ui'ascius  était 
mugistcr  a  mannoriliKS ,  et  qu'un  nomnié 
Scmnone,  qui  vivait  dans  les  Gaules  sous  Sep- 
time-Sévère,  était  prcrferliis  fahellarns  cura- 
lioiiin  marmorum. 

Titus,  Trajan,  les  Antonins ,  font  rechercher 
et  ouvrir  de  nouvelles  carrières,  pour  ne  pas 
épuiser  trop  rapidement  les  anciennes,  et  à  ce 
moment  on  fiiit  venir  à  Rome  des  marbres  de 
l'Egypte,  de  la  Numidie,  de  la  Grèce  et  de  la 
Sicile. 

Aussi  la  quantité  de  marbres  introduite  à 
Rome  pendant  l'empire  est  si  considérable 
qu'aujourd'hui  encore  on  ne  peut  faire  un  pas 
dans  la  ville  éternelle  ou  dans  ses  alentours 


sans  se  heurter  à  quelques  masses  marmo- 
réennes. On  trouve,  en  effet,  cette  matière 
transformée  en  statues,  en  colonnes,  en  tom- 
beaux, en  sarcophages,  en  tables,  en  candéla- 
bres, en  vases,  en  bas-reliefs,  en  autels,  en 
cippes,  en  objets  d'art  de  tous  genres  que  l'on 
retrouve  en  grand  nombre  dans  les  villas,  dans 
les  palais,  dans  les  édifices  publics,  dans  les 
musées  nationaux  et  dans  les  collections  pri- 
vées; de  sorte  que,  si  on  ne  peut  donner  à 
Rome  comme  à  Gênes  l'épithète  de  ville  de 
marbre,  on  peut  du  moins  l'appeler  la  ville  des 
marbres.  Devant  cette  énorme  quantité  de 
marbre,  on  se  demande  quelles  richesses  mar- 
moréennes devait  renfermer  Rome  au  temps 
de  sa  splendeur  ;  on  ne  saurait  s'en  faire  une 
idée  même  en  tenant  compte  de  tout  ce  que 
l'incendie,  les  invasions  et  le  pillage  en  ont 
fait  disparaître.  Il  nefantpasnon  plus  oublier 
les  marbres,  en  nombre  incalculable,  trans- 
portés par  Constantin  et  ses  successeurs  pour 
décorer  les  édifices  de  Byzance  et  d'autres 
villes  de  l'Orient;  car  aujourd'hui  dans  beau- 
coup de  mosquées,  et  cela  dans  un  grand 
nombre  de  villes,  on  retrouve  des  colonnes  et 
des  chapiteaux  de  marbre  qui  avaient  été  exé- 
cutés à  Rome  et  pour  Rome,  afin  d'orner  et 
d'embellir  cette  capitale  du  monde. 

Après  les  empereurs,  comme  l'observe  judi- 
cieusement lin  éminent  artiste,  notre  collègue 
M.  Charles  Garnier  (1),  lorsque  les  tyrans  gouver- 
nent l'empire  romain,  le  marbre  est  toujours  mis 
en  œuvre  ;  mais  l'exploitation  diminue  peu  à  peu  ; 
les  carrières  se  ferment  et  déjà  l'on  commence  à 
détruire  plusieurs  édifices  pour  en  construire  d'au- 
tres avec  leurs  débris,  puis  enfin  l'empire  lomain 
se  divise,  s'affaiblit  et  disparaît,  oubliant  l'art  et 
les  traditions  passées.  Les  ruines  succèdent  aux 
monuments,  et  au  milieu  des  dissensions  intes- 
tines, des   guerres   ou  des  invasions,  Rome,  trop 


(1)  A  travers  les  arts,  p.  159,  1  vol.  iu-12,  Paris,  1869. 
—  Notre  confrère  est  avec  raison  grand  partisan  des 
marbres  pour  la  décoration  architecturale  ;  il  a  défendu 
avec  une  très-grande  verve  et  beaucoup  de  brio  sa  thèse, 
et,  chose  plus  rare,  il  a  eu  la  bonne  fortune  de  pouvoir 
joindre  l'exemple  au  précepte  en  construisant  son  Opéra, 
l'n  peu  plus  loin  nous  aurons  occasion  de  donner  une 
partie  du  brillant  plaidoyer  de  notre  confrère  en  faveur 
de  la  décoration  mamiorienne.  (Voir  p<age  11)2.) 
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faible  pour  construire  de  toute  pièce,  abandonne 
ses  anciens  matériaux  et  se  transforme  en  une 
vaste  carrière  où  cbacun  vient  ymiser  à  son  tour  en 
offrant  au  Dieu  des  cbrétiens  les  dépouilles  du  pa- 
ganisme. 

Au  XIII''  siècle,  Rome  n'a  plus  le  monopole  du 
marbre.  Le  goût  s'est  déplacé  ;  l'Italie,  et  l'Italie  du 
Nord  surtout,  adopte  la  dècor.ition  marmoréenne, 
tant  à  l'extérieur  des  édilices  qu'à  l'intérieur.  Le 
Giotto,  Jean  de  Pise,  Bruncllesclii  et  leurs  rivaux 
élèvent  des  édifices  chauds,  colorés  .et  resplendis- 
sants de  marbres  et  de  porphyres. 

A  Florence,  Sainte-Marie  des  Fleurs,  le  campa- 
nile et  le  baptistère  se  couvrent  de  ces  matériaux. 
A  Pise,  à  Orvieto,  à  Sienne,  le  marbre  fail  partie 
intégrante  des  édifices;  Prato  et  Pistoia,  Uénes  et 
Vérone,  Bergame  et  bien  d'autres  cités  rayent  ou 
décorent  leurs  monuments  par  des  assises  ou  des  pan- 
neaux de  marbres  ;  des  carrières  sont  ouvertes  en 
Toscane  et  dans  la  rivière  du  Levant,  et  la  poly- 
chromie naturelle,  de  nouveau  remise  en  vigueur, 
subsiste  en  Italie  jusqu'à  l'époque  de  la  renais- 
sance, époque  à  laquelle  elle  se  transforme,  mais  ne 
s'affaiblit  pas.  Le  marbre  est  presque  délaissé  alors 
pour  les  extérieurs  ;  mais,  par  contre,  les  jmrties 
intérieures  des  monuments  en  sont  couvertes,  c'est 
alors  que  Saint-Pierre  s'élève  et  entasse  dans  ses 
nefs  ces  prodigieux  trésors  que  tous  admirent. 

■  A  la  uiéiiie  époque,  le  marhre  s'introduit 
dans   la  décoration   des  monuments  do  Flo- 


même  en  Sicile  et  en  Espagne.  L'Italie  mo- 
derne,   malgré  sa  gêne  financière,  construit 


Fig.  1.  —  Le  géomètre  Kaclide. 

renée,  de   Gênes,  de  Venise  et  de  Naples, 
enfin  dans  toute  lapéninsule  italique, il  pénètre 


L'.ii-chitcctc  Dédale. 


encore  ses  façades  d'églises  en  marbre  :  il  y  a 
deux  ans  à  peine  que  l'on  vient  de  terminer  à 
Florence  la  reprise  des  façades  latérales  et  la 
façade  principale  de  Sainte-Marie  des  Fleurs; 
il  n'y  a  guère  que  cinq  ou  six  ans  qu'a  été 
terminée  la  façade  de  Santa- Croce,  que  re- 
présente notre  planche  LVIII. 


Fig.  3.  —  Le  peintre  Aiielle. 


Nos  figures  1,2,  3  et  4  reproduisent  qua- 
tre médaillons  du  canipaniie  de  la  catiiédrali' 


Planche  LVIU.  —  Façade  de  l'église  Santa-Crocc,  à  Florence. 
DICT.   d'architecture.   —  T.   III. 
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de  Florence  ;  nous  les  avons  dessinés  d'après 
une  planche  des  Annales  cDrMologiques  (vol. 
XV,  p.  171).  La  figure  1  représente  Euelide  ou 
la  géométrie  ;  notre  figure  2,  Dédale  ou  l'ar- 
chitecture; les  figures  3  et  4,  Apelles  ou  la 
peinture,  et  Phidias  ou  la  sculpture. 

En  France,  le  marbre  n'a  été  employé  qu'à 
partir  de  l'époque  romaine,  et  seulement  dans 
quelques  villes  et  dans  de  nombreuses  villas. 
A  cette  époque,  les  marbres  des  Gaules  furent 
largement  exploités  par  les  Romains;  on  en 
retrouve  des  vestiges  à  Lyon,  à  Vienne,  à 


Fiîr.  4.  —  Le  ^'Culpteni'  Phidias. 

Valence,  à  Avignon,  à  Nîmes,  à  Arles,  à 
Aix,  à  Marseille,  à  Nice,  à  Toulouse,  à  Li- 
moges, et  dans  d'autres  villes  d'origine  gallo- 
romaine.  Mais  là  où  ces  vestiges  sont  sans 
contredit  beaucoup  plus  nombreux,  c'est  à 
Rome  même ,  et  on  peut  estimer  que  les  mar- 
bres gaulois  ont  fourni  près  d'un  dixième  de 
l'ornementation  générale  «  de  la  Eome  mar- 
moréenne ». 

A  jiartirdu  moyen  âge,  on  n'a  guère  utilisé 
cette  lirillante  matière  qu'en  petits  échantil- 
lons; cependant  les  architectes  romans  ne 
trouvèrent  rien  de  mieux  pour  décorer  les 
églises  qu'ils  construisaient  que  de  dépouiller 
de  leurs  marbres  les  bains,  les  temples  et  les 
villas  élevés  dans  notre  pays  pendant  la  pé- 
riode gallo-romaine;  c'est  de  là  qu'ils  tirè- 
rent les  colonnes  et  les  revêtements  de  mar- 


bre que  nous  voyons  encore  dans  des  églises 
du  XI"  et  du  xii^  siècle.  Dans  le  midi  de  la 
France,  le  marbre. fut  employé  jusqu'au  xiv" 
siècle,  comme  peuvent  en  témoigner  les  co- 
lonnes et  les  chapiteaux  de  marbre  qui  exis- 
tent dans  beaucoup  d'édifices  religieux  des 
XII'',  xiii°  et  xiv"  siècles,  notamment  dans  les 
cloîtres.  On  l'employa  aussi  comme  pavement 
et  en  incrustation,  comme  à  Saint-Martin 
d'Ainay  à  Lyon,  par  exemple;  on  fit  égale- 
ment des  tombeaux,  des  statues,  des  rétables 
et  des  autels  en  marbre.  Quelques-uns  de  nos 
musées  méridionaux,  ceux  de  Toulouse,  de 
Montpellier,  d'Avignon,  possèdent  de  nom- 
breux spécimens  plus  ou  moins  bien  con- 
servés de  marbres  appartenant  aux  xii",  xiii°, 
XIV''  et  xv"  siècles.  François  I'""'  et  sou  suc- 
cesseur Henri  II  donnèrent  en  France  un 
grand  essor  à  la  décoration  marmoréenne; 
ils  firent  rechercher  et  rouvrir  les  anciennes 
carrières  pour  décorer  les  châteaux  de  Ram- 
bouillet, de  Fontainebleau,  de  Saint-Germain 
et  d'Anet.  Henri  IV,  qui  s'occupait  active- 
ment des  affaires  de  son  royaume  et  qui  ne 
négligeait  rien  de  ce  qui  pouvait  être  utile  à 
sa  prospérité,  Henri  IV,  disons-nous,  faisait 
rechercher  d'anciennes  et  de  nouvelles  car- 
rières ;  la  lettre  datée  de  Chambéry  que  nous 
donnons  en  note  semblerait,  du  moins,  témoi- 
gner du  fait  que  nous  avançons  (1).  Après 
ce  prince,  Louis  XIV  donna  à  l'industrie  des 


(1)  Voici  cette  lettre,  adressée  vers  IGOO  au  connétable 
Bonne  de  Lesdiguières  : 

a  Mon  compère, 

«  Celui  qui  vous  rendra  la  présente  est  un  marbrier 
que  j'ai  fait  venir  expressément  de  Paiîs,  pour  visiter 
les  lieux  où  il  y  aura  des  marbres  beaux  et  faciles  à. 
transporter  pour  l'enricbissement  de  mes  maisons  des 
Tuileries,  Saint-Germain  en  Laye  et  Fontainebleau,  en 
mes  provinces  de  Langnedoc,  Provence  et  Dauphiné,  et 
pour  ce  qu'il  poun'a  avoir  besoin  de  votre  assistance,  tant 
pour  visiter  les  marbres  qui  sont  en  votre  gouvernement 
que  les  faire  ti-ansporter  comme  je  lui  ai  commandé.  Je 
vous  prie  de  le  favoriser  en  ce  qu'il  aura  besoin  de  vous. 
—  Vous  l'affectionnerez  aussi,  et  qu'il  y  va  de  mon  con- 
tentement. 

.<   Sur  ce,  Dieu  vous  ait,  mon  compère,  en  sa  garde. 

Il  Le  3  octobre,  à  Chambéiy. 

«  Hexiiv.  » 
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marbres  un  très-grand  essor,  on  peut  même 
dire  que  sous  son  règne  elle  «atteint  a  son  apogée  ; 
Triauon,  Versailles,  Meudon,  Marly  et  autres 
résidences  royales  sont  là  pour  en  témoigner. 
Nous  ajouterons  que  les  dépôts  considérables  de 
marbres  accumulés  par  Louis  XIV  suflirent 
largement  aux  besoins  des  règnes  suivants,  et  fu- 
rent probablement  la  cause  indirecte  de  l'aban- 
don des  exploitations  IVan^'aises.  Les  derniers 
monuments  français  dans  lesquels  le  marbre  a 
été  employé  très-largement,  dans  ces  temps 
modernes,  sont  :  le  palais  de  Versailles,  le 
tombeau  de  Napoléon  aux  Invalides,  et  l'Opéra 
de  Paris,  où  notre  confrère  M.  Garnier  a  mon- 
tré le  parti  avantageux  qu'on  pouvait  tirer  de 
la  décoration  marmoréenne,  dont  il  plaide  si 
bien  la  cause,  comme  on  peut  en  juger  par 
les  lignes  suivantes,  qui  termineront  Fliistori- 
que  du  marbi'e  :  «  Les  marbres,  dit  notre  émi- 
nent  confrère  (page  152  de  l'ouwage  cité  plus 
haut),  sont,  pour  l'architecture,  une  dos  res- 
sources les  plus  précieuses  :  ils  donnent  la  vie 
et  l'éclat;  ils  complètent  la  décoration;  ils 
créent  pour  ainsi  dire  un  nouveau  monument. 
Les  architectes  italiens  du  moyen  âge  et  de 
la  renaissance,  artistes  pleins  de  foi,  d'audace 
et  de  vigueur,  n'ont  eu  garde  de  délaisser  un 
moyen  d'effet  aussi  puissant.  Leurs  édifices, 
parfois  médiocres,  parfois  sublimes,  ont  tous, 
grâce  à  l'emploi  du  marbre,  un  mouvement, 
une  légèreté,  que  la  pierre  serait  impuissante 
à  doinier.  La  pierre  produit  une  impression 
plus  grave,  plus  énergique  :  c'est  l'élément 
masculin  de  l'art;  le  marbre  donne  mie  im- 
pression plus  douce  et  plus  gracieuse  :  c'est 
l'élément  féminiu  avec  sa  vivacité,  sa  coquet- 
terie et  sa  parfaite  élégance.  » 

NoMENCLATT^RE    DES    DIVERSES    VARIÉTÉS 

DE  MAïutRES.  —  11  cst  bien  entendu  que 
nous  donnerons  ici  non-seulement  les  calcaires 
iormaut  la  classe  des  marbres  proprenicnt 
dits,  mais  encore  toutes  les  pierres  dures  sus- 
ceptibles d'un  beau  ixili  qui  sont  généralement 
classées  jtar  l'arc'hitecte  et  le  constructeur 
parmi  les  inarlires.  L'ensemble  de  ces  pro- 
duits comiireud  à  l'heure  actuelle  plus  de 
seize  cents  variétés.  Pour  opérer  avec  ordre 
et  faciliter  au  lecteur  l'étude  de  ces  nombreux 
matériaux,  nous  établirons  huit  classes  distinc- 


tes, savoir  :  l"  albâtres,  2°  basaltes,  3°  brè- 
ches, 4°  brocatelles,  b"  granits.  G"  lumachel- 
les,  7°  marbres  proprement  dits,  8°  porphyres. 

I.  Albâtres.  —  Il  existe  des  carrières 
d'albâtre  en  France,  en  Algérie,  en  Espagne, 
au  Mexique  et  dans  l'Asie  Mineure.  Cette 
substance  était  connue  dès  la  plus  haute  anti- 
tiquité,  puisque  les  anciens  Egyptiens  l'ont 
employée  pour  faire  des  statues,  comme  on 
peut  s'en  convaincre  en  visitant  divers  mu- 
sées, notamment  celui  du  Louvre,  qui  pos- 
sède une  statue  ([u'on  suppose  représenter  un 
Rhamsès.  En  France,  les  carrières  les  plus 
connues  sont  celles  de  Berzé-la-ViUe,  près  de 
Mâcon,  et  de  Poligny,  dans  le  Jura;  il  existe 
diverses  variétés  d'albâtre,  nous  les  avons 
décrites  à  ce  mot.  (Voy.  Albâtre.) 

II.  Basaltes.  —  Cette  substance  est  une 
espèce  de  lave  d'un  noir  verdâtre,  très-ditti- 
cile  à  travailler,  parce  qu'elle  a  un  grain  très- 
fin  et  par  suite  une  contexture  très-serrée; 
les  basaltes  étaient,  comme  les  albâtres,  con- 
nus dans  une  haute  antiquité,  puisque  les 
Egyptiens  ont  taillé  dans  cette  matière  des 
statues,  des  sphinx  et  des  lions;  on  peut  voir 
divers  spécimens  de  sculpture  égyptienne  eu 
basalte  au  musée  du  Louvre,  au  British 
Jluseum,  à  la  villa  Borghèse  et  au  Capitole  à 
Rome;  la  grande  cuve  du  baptistère  de  Saint- 
Jean  de  Latran  est  également  en  Basalte. 
(Voy.  ce  mot.) 

III.  Brèches.  —  Il  existe  un  grand  nom- 
bre de  variétés  de  brèches;  les  plus  connues 
dans  l'antiquité  étaient  :  la  brèche  antique  ik 
Rome,  tachetée  de  gris  et  de  rouge  sur  fond 
jaune;  la  brèche  de  Poiia-Santa ,  tachetée  de 
bleu ,  de  rouge  et  de  gris  sur  un  fond  varia- 
ble du  blanc  sale  au  gris  rose  ;  la  brèche  jaune 
antique,  veinée  de  rouge,  de  jaune  et  de 
l>lanc  :  il  en  existe  deux  variétés,  dont  l'une 
rappelle  la  brocatelle  ;  la  brèche  rose  antique, 
;'i  fond  rouge  iiu'arnat,  tacheté  de  rose,  de 
noir  et  de  blanc;  la  brèche  violette  antique,  à 
fond  violet  tacheté  de  lilas,  de  rose  et  de 
points  blancs  :  on  peut  voir  de  ce  marbre  à 
l'Opéra  de  i'aris  et  au  musée  du  Louvre; 
la  brèche  rien/e  antique ,  k  fond  chocolat  ta- 
cheté de  blanc,  de  rouge  et  de  points  rouges 
très-brillants;  la  brèche  arlequine  antique,  à 
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fond  fauve  avec  ime  iiiultitiule  de  fragments 
de  diverses  eoideurs. 

Mentionnons  encore  :  en  Espagne,  dans  la 
Xavarre,  une  brèche  blanche  et  violette  ;  dans 
l'Aragon,  la  brèche  de  Riela;  en  Portugal,  la 
brèche  d'Alentejo;  en  Grèce,  la  brèche  de  Tay- 
gète,  à  fond  brun  avec  les  fragments  gris. ou 
jaunâtres  veinés  de  noir  ;  en  Italie,  la  brèche 
de  Vérone,  la  brèche  africaine  ou  de  stazzema, 
la  brèche  violette  de  t' Hermitage  ;  en  Belgique, 
la  brèche  imj)érialé,  la  brèche  de  Dourlais,  la 
lirèchc  de  Fontaine-l'Évêque. 

En  France,  nous  possédons  beaucoup 
de  carrières  de  brèches,  mais  un  grand 
nombre  n'est  pas  exploité  ;  les  brèches  fran- 
çaises les  plus  connues  sont  :  la  brèche 
jaune  de  Digne  (Basses-Alpes);  la  brèche 
imrtor;  la  brèche  taziili ;  la  brèche  Sainte- 
Victoire;  la  brèche  Aiie  àcMemphisoxxde  Mar- 
seille, la  brèche  de  Saint-Romain;  la  brèche 
chinoise,  dans  la  Haute-Garonne  ;  les  brèches 
du  Languedoc,  dites  beau  langaedoc  antique, 
sanguin,  blanc,  etc.  ;  la  brèche  de  Dourlers,  la 
brèche  d'Estroeungt  ;  la  brèche  grise; h,  brè- 
ehede  Sauveterre,  la  brèche  Caroline,  la  brèche 
infernaU  de  Mauléon,  la  brèche  de  la  montagne 
du  Château,  la  brèche  de  Pleide,  la  brèche  de 
Penne,  la  brèche  jaune  de  Montagne  de  Sainte- 
Beaune  (Var),  la  brèche  Framont.  (Voy.  Brè- 
che.) 

IV.  BrocatelIjES.  —  La  brocatelle  est  une 
variété  de  brèche  qui  ne  renferme  que  des 
débris,  des  fragments  de  petites  dimensions  ; 
les  brocatelles  les  plus  employées  sont  énumé- 
rées  à  Brocatelle.  (Voy.  ce  mot.)  Il  existe 
de  ces  marbres  en  Espagne,  dans  la  Castille, 
la  Catalogne  ;  dans  la  Toscane,  les  brocatelles 
les  plus  renommées  sont  celles  delta  Gherar- 
desca,  près  Florence,  delta  Pieva  et  des  monts 
Alcino  et  Arrenti,  enfin  la  brocatelle  di  Ro- 
sia;  dans  la  Sicile,  les  brocatelles  de  Pidi- 
chiasa  et  de  Trapaui.  —  La  France  ne  possède 
pas  de  brocatelles  proprement  dites  (1),  ou  du 


(1)  Disons  cependant  que  dans  le  commerce  des  mar 
bres  on  donne  le  nom  de  brocatelles  à  des  marbres  de 
Sainte-Baume    (Bouches-du- Rhône)     et     de    Molinges 
(.Jura). 


moins  aucune  carrière  n'est  encore  exploitée 
ou  connue. 

V.  Granits. — .  Les  Grecs  nommaient  le 
granit  -jiupoTrExîXov,  et  les  Romains  marbre  syé- 
nite  ou  thébatque  :  ces  derniers  et  surtout  les 
Égyptiens  ont  fait  un  large  emploi  des  granits  ; 
ils  devaient  même  avoir  un  outillage  spécial 
pom'  le  tailler,  le  façonner  et  le  polir,  car  cette 
substance  est  tellement  dure  qu'aujourd'hui 
dans  la  marbrerie  on  désigne  les  granits  sous 
le  nom  de  marbres  durs.  La  France  possède 
une  assez  belle  collection  de  granits;  nous 
mentionnerons  :  dans  les  Vosges,  le  granit  vert 
ou  porphyre  des  Vosges,  le  granit  des  carrières 
de  Ballon ,  de  Servance  et  le  granit  feuille 
morte;  dans  l'Yonne,  le  granit  rouge  des  car- 
rières des  grottes  d'Arcy  ;  dans  la  Vendée,  le 
granit  des  Lues  ;  dans  la  Haute-Vienne,  le  gra- 
nit de  Fanet  ;  dans  le  Rhône,  le  granit  d' Ar- 
bresle,  ceux  de  Chessy  et  de  Taraune  :  le  pre- 
mier est  gris,  le  second  rouge  ;  dans  les  Pyré- 
nées-Orientales, le  granit  du  Canigou  et  celui 
de  l'Ille  ;  dans  le  Puy-de-Dôme,  le  granit  syè- 
nite  antique;  dans  l'Orne,  le  granit  de  Sainte- 
Honorine,  ceux  de  Touvailleet  de  Pont-Percé  ; 
dans  la  Lozère,  le  granit  de  Saint-Alban  ;  dans 
la  Manche,  le  gi-anit  de  Cherbourg;  dans  la 
Loire,  le  granit  de  Saint- Julien  ;  dans  le  Fi- 
nistère, le  granit  du  Laber  et  celui  de  Kersan- 
ton;  dans  le  Gard,  \q  granit  cV Anduze  ;  dans 
la  Drôme,  les  granits  de  Tain  et  de  Château- 
neuf  ;  dans  la  Corse,  le  granit  avec  sphène  de 
d'Algaïola.  Les  larges  dalles  des  trottoirs  de 
Paris  sont  faites  en  granit  de  Bretagne  ou  de 
Normandie.  (Voy.  Granit.) 

VI.  LuJiACHELLES.  —  Ces  marbres  sont 
formés  par  l'agglutination  de  coquilles  fossiles 
au  moyen  d'un  ciment  naturel  d'une  extrême 
finesse.  Les  variétés  connues  de  lumachelles 
sont  très-nombreuses;  mentionnons  :  en  Italie, 
la  lumachelle  de  tienne  (lu  machivo  diSienna); 
en  France,  dans  l'Yonne,  les  Inmtichelle&jaune 
pâle  et  bleues  ;  la  lumachelle  claire  de  Lourdes 
(Hautes- Pyi-énées)  ;  dans  le  Puy-de-Dôme,  les 
lumachelles  de  Nonette,  dont  une  variété  est 
d'un  gris  blanc,  jaune  et  bleu,  et  une  deuxième 
gris  de  perle;  dans  l'Oise,  la  lumachelle  de 
Senantes  et  celle  d'Hécourt  ;  dans  le  départe- 
ment du  ÎSTord,  la  lumachelle  de  Pont-sur- 
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Sambre  ;  dans  la  Marne,  la  luniaciifile  cham- 
penoise, assez  commune,  grise  ou  jaunâtre, 
renfermant  des  ammonites,  des  bélcmnitcs  et 
des  oursins  ;  dans  le  Doubs,  la  lumachelle  de 
Méry  ;  dans  la  Côte-d'Or,  la  lumachelle  de 
Bourgogne  et  celle  de  Cluircey;  dans  l'Aisne, 
la  lumachelle  bleue  et  celle  dite  den  Bossus; 
enfin  la  lumachelle  de  l'Ain,  dans  le  départe- 
ment de  même  nom.  (Voy.  Lumachelle.) 

Vil.  Marbres  trophement  dits.  —  Nous 
diviserons  ceux-ci  en  deux  classes  :  A  marbres 
antiques,  et  B  nun-bres  modernes;  dans  cette 
dernière  division,  nous  traiterons  d'abord  des 
Tiarbres  étrangers,  puis  des  marbres  fran- 
çais. 

Les  anciens  comprenaient  sous  le  nom  gé- 
nérique de  marbres  toutes  les  pierres  dures 
susceptibles  de  recevoir  un  beau  poli,  c'est-à- 
dire  qu'ils  avaient  adoj)té  la  même  classifica- 
tion que  les  architectes  modernes.  «  Ils  em- 
ployaient, dit  llondelet  (1),  le  marbre  en  bloc 
pour  les  édifices  les  plus  somptueux,  tels  que 
les  temples,  les  arcs  de  triomphe  et  autres  mo- 
numents où  ils  se  plaisaient  à  étaler  la  magni- 
ficence. Ils  se  servaient,  de  préférence,  du 
marljre  lilanc  pour  les  entablements,  les  cha- 
piteaux et  les  bases  des  colonnes,  pour  les  bas- 
reliefs  et  les  ornements  de  sculptm-e  ;  mais  ils 
employaient  les  marlires  de  couleur  pour 
les  colonnes  et  les  compartiments  dont  ils 
décoraient  l'intérieur  de  leurs  édifices,  et 
des  débris  ils  formaient  des  pavés  en  mosaï- 
que. —  Pour  retenir  les  lamliris  de  mar- 
bre dont  ils  revêtaient  les  murs,  ils  fai- 
saient usage  de  crampons  en  bronze;  et,  de 
plus,  ils  scellaient  dans  les  murs  des  espèces 
de  tasseaux  de  marbre,  sur  lesquels  ils  arrê- 
taient les  principales  pièces  de  revêtement...  Il 
se  trouve  des  monuments  que  l'on  croirait 
construits  en  blocs  de  marbre  et  qui  ne  sont 
formés  que  par  des  revêtements;  tel  est  celui 


(1)  Ti-ailc  de  l'art  de  hàtir,  tome  I,  page  31.  —  Nous 
.avons  emprunté  à  Jean  Rondelet ,  mais  en  y  apportant 
de  nombreuses  modilications  et  additions,  une  partie  de 
sa  nomenclature  sur  les  marbres  anciens  et  modernes. 
Nos  additions  ont  été  faites  avec  des  notes  i)rises  par 
nous ,  en  divei-ses  loctlités ,  et  aux  expositions  univer- 
selles de  1867  et  1878. 


connu  à  llomc  sous  le  nom  d'arc  des  Orfè- 
vres. » 

A  Marbres  antiques. 

Marbres  blancs.  —  Strabon,  qui  était  con- 
temporain d'Auguste,  nous  apprend  qu'on  ti- 
rait de  Luna,  aujourd'hui  Luni  près  de  Spez- 
zia,  de  très-gi'ands  blocs  de  marbre  blanc  et 
de  couleur  ;  les  marbres  tirés  de  ces  carrières 
sont  les  mêmes  que  ceux  que  nous  appelons 
aujourd'hui  marbre  de  Carrare  et  dont  nous 
parlons  plus  loin  (marbres  modernes,  Italie, 
page  loG).  Les  plus  beaux  marbres  blancs  dont 
l'antiquité  ait  fait  usage  sont  :  le  marbre  de 
Paras,  une  des  îles  de  l'Archipel;  les  Grecs 
l'appelaient  hjchnite,  soit  parce  qu'ils  procé- 
daient à  son  extraction  éclairés  par  des  lampes, 
soit  parce  que  ce  marbre  à  demi  transparent 
servait  à  faire  des  lampes;  le  marbre  Ihasien, 
qu'ils  tiraient  de  Thasos,  île  de  la  mer  Egée; 
le  marbre  de  Luna,  plus  blanc  que  celui  de 
Paros;  le  marbre  de  l'île  de  Proconnise,  île  de 
la  Propontide,  aujourd'hiù  mer  de  Marmara; 
le  lijgdinns,  transparent  comme  l'albâtre,  et 
qu'on  tirait  de  l'île  de  Paros  ;  le  lapis  coraliti- 
cus,  marbre  d'un  blanc  d'ivoire  qui  se  tirait 
de  l'Asie  Mineure;  le  marbre  arabique,  plus 
blanc  que  le  marljre  de  Paros,  dont  il  possédait 
toutes  les  qualités  ;  le  marbre  blanc  de  l'île  de 
Chio,  dout  les  carrières  se  trouvaient  sous  le 
mont  Pelleno,  et  qui  fournissait  des  blocs  de 
toute  grandeur  ;  le  marbre  rappadocwn,  qui 
avait  une  telle  transparence  qu'on  l'utilisait 
comme  pierre  Spéculaire  (Voy.  ce  mot);  le 
marbre  peniêlique,  qu'on  tirait  du  mont  Penté- 
lès  ou  Pentélique  près  d'Athènes  :  c'était  un 
marbre  statuaire,  plus  beau  que  le  Paros;  du 
mont  Hymettc  on  tirait  également  une  espèce 
de  marbre  blanc  veiné  qui  avait  beaucoup  d'a- 
nalogie avec  un  marbre  de  l'île  de  Brattia,  si- 
tuée en  face  des  côtes  de  la  Dalmatie.  Les  an- 
ciens employaient  également  l'albâtre;  ils  en 
possédaient  plusieurs  variétés,  l'albâtre  com- 
mun, l'albâtre  oriental,  l'albâtre  onyx:  ils  ti- 
raient ces  genres  de  marbre  de  l'Arabie,  de 
Karamanie,  de  Syi'ie,  de  l'Egypte,  de  l'Italie, 
de  la  Grèce  et  de  la  Germanie.  L'albâtre  égyj)- 
tien  se  tirait  près  d'une  ville  de  la  ïhébaïde 
nommée  Alabastron. 
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Marbre  bleu.  —  Ce  marbre,  fort  rare,  était 
à  fond  blanchâtre  sillonné  de  veines  d'un 
bleu  plus  ou  moins  intense. 

Marbre  jaune.  —  Le  jaune  anlique,  d'une 
belle  couleur  dorée,  était  fort  rare,  aussi  n'est- 
il  employé  que  par  incrustation.  D'après  Pau- 
sanias,  ou  l'aurait  tiré  de  Lacédémonc  ;  d'après 
d'autres  auteurs,  du  mont  Atlas.  Les  broches 
jaune  antique  sont  de  beaux  marbres  veinés 
de  rouge  et  de  jaune;  une  variété  imitant  la 
brocatelle  est  semée  de  petites  taches  jaunes, 
rouges ,  verdàtres ,  séparées  par  des  veines 
noires;  le  rosato  antico  présente  de  grandes 
taches  rouges  et  jaunes  fondues  ensemble  : 
ce  marbre  est  susceptible  d'un  très-beau  poli. 
Enfin,  dans  les  marbres  jaunes,  nous  siguale- 
rons  un  assez  beau  marbre  tacheté  de  jaune, 
de  rouge  et  de  gris,  qu'on  nomme  brkhe  an- 
tique (le  Rome. 

Marbres  noirs.  —  Les  marbres  noirs  anti- 
ques sont  :  le  ténarien  ;  le  lydien  ;  le  marbre 
grand  antique,  noir  à  veines  d'im  beau  blanc 
largement  dessinées  ;  il  renferme  quelquefois 
des  coquilles  :  c'est  un  marbre  assez  rare,  car 
la  carrière  en  est  perdue;  un  autre  marbre 
noir  antique  est  nommé  lucullien  ou  luculUie  , 
c'est  un  des  marbres  les  plus  noirs  connus; 
enfin  le  marbre  alabandique,  et  le  porter, 
qu'on  tirait  de  Caixare,  un  des  plus  Iieaux 
marbres,  et  dont  les  veines  jaunes,  brillantes 
comme  l'or,  justifient  bien  le  nom. 

Marbres  rouges.  —  Le  marbre  rouge  anti- 
que appelé  ceggptium,  est  d'une  seule  couleur  ; 
il  est  fort  rare;  nous  ne  connaissons  guère 
exécuté  en  cette  matière  que  le  Faune  man- 
geant des  raisins,  trouvé  à  la  villa  d'Adrien, 
qui  se  trouve  au  musée  du  |Capitole  dans  la 
salle  II  du  1"  étage,  à  laquelle  cette  magni- 
fique pièce  a  donné  son  nom.  La  dernière 
fois  que  nous  avons  vu  ce  faune,  il  était  placé 
sur  un  autel  assez  bizarre  consacré  à  Sérapis. 
Un  marbre  rouge  d'une  grande  beauté  était 
le  sgnnadicum,  originaire  de  Sjimas  ou  de 
Docimium,  dans  la  Phrygie  ;  il  s'en  trouvait 
aussi  des  carrières  dans  l'Asie  Mineure.  Les 
Romains  estimaient  beaucoup  ce  marbre,  ils  en 
faisaient  venir  des  colonnes  et  de  très-grandes 
tables  qu'ils  employaient  à  l'ornementation  et 
à  la  décoration  de  leurs  plus  beaux  édifices. 


Ce  marlire  est  blanc,  fortement  veiné  de 
rouge  ;  la  porte  de  Saint-Pierre  du  Vatican 
en  possède  dans  sa  décoration.  Les  autres 
marbres  rouges  antiques  sont  :  Vocchio  di  Pa- 
vane (œil  de  paon),  rouge  et  blanc  ;  la  brèche 
rose  antique,  à  fond  rouge  incarnat,  avec  des 
taches  roses  noires  et  blanches;  la  brèche 
vierge  antique,  à  fond  violet  avec  des  frag- 
ments anguleux  de  marbre  lilas  ou  rose  et  des 
taches  blanches  ;  enfin  la  brèche  arlequine,  de 
Porte-Sainte,  etc. 

Marbres  verts.  —  Le  marbre  vert  antique 
est  extrêmement  dur,  il  présente  un  mélange 
de  vert  tendre  et  de  vert  foncé  avec  des  frag- 
ments noirs  beaucoup  plus  petits  que  les 
blancs  et  les  verts  ;  les  anciens  le  tiraient  de 
la  Laconie  et  de  la  Morée,  aussi  l'a-t-on  sur- 
nommé souvent  marbre  laconique.  Le  cipolin 
antique  {cipolino  antico)  est  à  fond  gris  vert 
veiné  de  blanc  et  quelquefois  de  jaune  doré  : 
ce  marbre  avait  depuis  de  longues  années  dis- 
paru de  la  consommation,  mais  des  carriers  suis- 
ses l'ont  depuis  peu  (mai  1878)  remis  dans  le 
commerce.  Ce  cipolin,  tiré  des  carrières  de  Sail- 
lon(  Suisse),  ne  nous  paraît  pas  aussi  beau  que 
le  cipolin  antique,  du  moins  autant  que  nous 
en  avons  pu  juger  par  les  échantillons  qui  ont 
été  soumis  à  notre  examen  à  l'exposition  uni- 
verselle de  1878  et  à  la  Société  centrale  des 
architectes.  Les  autres  marbres  verts  antiques 
sont  :  le  vert  Auguste,  le  vert  Tibère,  le  vert 
antique  sanguin,  et  le  marbre  phrygien  (lapis 
phrggius),  qui  est  une  variété  du  cipolin. 

i>  Marbres  mobernes. 

L'Italie  est  la  terre  classique  du  marbre  ;  on 
trouve,  en  effet,  dans  la  péninsule  italique  des 
carrières  marmoréennes,  pom-  ainsi  dire,  à 
chaque  pas.  Nous  commencerons  notre  no- 
menclature par  les  marbres  blancs,  nous  trai- 
terons ensuite  des  marbres  de  couleurs. 

Marbres  blancs.  —  Dans  le  Piémont,  il 
existe  deux  can-ières  principales,  celle  de  Fo- 
restoet  celle  de  Brosasco  ;  dans  le  territoire  de 
Pise,  le  marbre  de  San-Juliano,  qui  a  servi  à 
construire  la  cathédrale ,  le  baptistère,  la  tour 
penchée  et  le  campo-santo  ;  le  marbre  de  Gê- 
nes, qui  a  un  beau  grain  et  d'une  blanchcui- 
uniforme  et  sans  veines  :  les  principaux  monu- 
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ments,  les  palais  de  Gènes,  ainsi  que  la  Grandc- 
TeiTasse,  gran  terrazzo  marmoreo,  sont  cons- 
truits avec  ces  matéinaux;  mais,  chose  cu- 
rieuse, des  dalles  de  cette  grande  terrasse 
ont  éclaté  de  toutes  parts,  le  constructeur 
n'ayant  pas  tenu  compte  de  la  dilatation  de 
cette  matière  sous  l'action  du  soleil  ardent  de 
Gènes.  Le  marbre  blanc  des  carrières  de  C'ar- 
rara,  le  centre  le  plus  riche  et  le  plus  pro- 
ductif de  l'industrie  niarbrifère  des  Alpes 
Apuennes.  Les  roches  qui  constituent  ces 
montagnes  appartiennent  an  terrain  du  trias, 
infralias,  jurassique,  crétacé  et  liouiller,  et  les 
marbres  aux  variétés  dites  saccharoïdcs  et 
compactes.  En  partant  de  la  Pania  délia  Croce 
jusqu'au  Pizzo  de  l'Oiseau,  on  ne  trouve 
dans  cette  région  que  des  marbres  statuaires  ; 
il  existe  des  milliers  de  carrières  dont  près 
de  quatre  cents  sont  aujourd'hui  exploitées. 
L'exploitationlaplus  active  est  entre  Serravezza. 
et  Carrara,  parce  qu'il  existe  une  route  carros- 
sable de  Serravezza  à  la  mer  (  1  ).  Les  principales 
carrières  de  marbre  blanc,  car  il  en  existe  de 
couleur  que  nous  retrouverons  plus  loin,  sont  : 
les  carrières  de  Bettogli,  Carpevola,  Calacata, 
Canal-Bianca,  Cavetta,  Crestola,  Fantiscritti, 
Finocchioso,  Fossa-Grauda ,  Fossa-Zecchina, 
Michelangiolo,  Mossa,  Silvestro,  Palvaccio, 
Sponda  et  Zampone,  ainsi  que  les  carrières 
d'Altagna,  Antona,  Campo-Francesco,  canal 
Bertone,  Capraia,  Casania,  Diacetto,  Nido  del 
Corvo,  Palazzuolo,  Pierara,  Rodolfo  et  Ta- 
neto.  Ces  can'ièrcs  fournissent  surtout  le  beau 
marbre  statuaire.  Fournissent  un  marbre 
blanc  très-clair,  les  cai'rières  de  Balza,  Bat- 
taglino,  C'iochetto,  Costa,  Jossa  degli  Angeli, 
Gioia,  Grotta-Colombara,  Grotta-Scura,  Mo- 
cello,  Slorano,  Paleci,  Pendola,  Piastra,  Rava, 
Ravaccionc,  Scalocella,  Vallini  et  Viticciaia, 
ainsi  que  les  carrières  d'Avenate,  Fornata, 
Brugiana,  Canal-Bertono,  Casetta,  Cerignano, 
Carchio,  Carchictta,  Costa-Grande,  Confino, 


(1)  C'est  sur  les  lieux  mêmes  que  nous  avons  pris 
toutes  les  notes  qui  nous  ont  servi  pour  rédiger  la  par- 
tie de  notre  travail  sur  les  marbres  de  Carrare  ;  ajoutons 
que  beaucoup  de  variétés  de  marbre  sont  données  en  ita- 
lien, parce  que  ces  marbres  n'ont  pas  pour  la  plupart 
des  noms  français. 


Poggio-Cii)allo,  Sordola  ;  enfin  les  carrières 
del  Pianello  et  del  Palvazzo,  qui  commencent 
à  s'épuiser.  Les  carrières  suivantes  fournis- 
sent des  marbres  ordinaires  veinés  :  Buc- 
chiatto,  Bedizzano,  Belgio,  Boncaglia,  Canal - 
Piccino, Fossa-  Cava,  Tccchia,Vara  et  d'antres 
encore. 

Dans  les  maremmes  de  Sienne,  dans  le  lieu 
dit  il  Convenir/,  on  tire  le  bianco  di  Sienna  ; 
dans  le  voisinage,  le  bianco  di  Pelli,  bianco 
délia  Rockettaet  le  bianco alborese  on  Alberino. 

Dans  le  Vérouais,  mentionnons  les  marbres 
suivants  :  dits,  hiancnni,  arzago,  bagolino, 
hagnatica,  gregoria,  lavandara,  mase  ruga, 
délia  Pozze  di  Cona,  saisi;  mentionnons  enfin, 
dans  les  marbres  blancs  italiens  les  plus 
connus  :  <S't«;'0  di  Arno,  rognoso  di  Milano, 
albarcse  di  Mugniones,  di  Rignano,  di  Vic/tio, 
d'Ombrone,  fioriki  di  Pisa,  bianco  da  Carte, 
mischio  di  Serra  valle,  brecchia  di  Bouta,  di 
Gaslellamare,  etc. 

Les  marbres  blancs  de  la  Grèce  moderne 
sont  le  marbre  de  Paros,  le  marbre  penté- 
lique,  les  marbres  de  Thasos,  de  S)Ta,  d'An- 
tiparos,  de  Chio,  de  Naxos  et  de  Ténos. 

Les  marbres  blancs  de  l'Espagne  sont  : 
les  marbres  de  Macael,  de  Vêlez- Rubio,  de 
Muxias  de  Pasedes,  de  Cuevas,  de  Sil,  de 
Rosas,  de  Cordoue,  de  Cortegna,  de  Filabi'e, 
de  Malina,  de  Grenade. 

Les  marbres  blancs  du  Portugal  sont  : 
les  marbres  d'Estreunas,  d'Estremoz  et  de 
Vianna. 

Les  marbres  blancs  d'Allemagne  sont  : 
ceux  de  Walfeubatel,  de  Ratisbomie,  de  lii- 
delsheim,  de  Ivuzcndorf  et  d'Ostergyllen. 

En  Autriche,  il  n'existe  pas  actuellement 
des  carrières  de  marbre  très-blanc  en  exploi- 
tation ;  les  seules  que  nous  connaissions  four- 
nissent un  marbre  d'un  blanc  grisâtre  ;  elles 
sont  à  Neudorf  et  à  Sakahora. 

Les  marbres  blancs  de  France  sont  tirés 
des  carrières  de  Montagne-de-Grasse  (Var), 
de  Puits-Real  (Vaucluse),  de  Moviler  (an- 
cien département  du  Haut-Rhin),  d'El-Hop, 
d'El-Buix,  d'El-Gitanos  d'Arles,  de  Buixate 
de  Saint-Sauveur,  de  Carol  (Pyrénées-Orien- 
tales), de  Héréchède  (Hautes-Pyrénées),  de 
Jarrance,  de  Loubie,  de  Gabas,  de  Bayouue 
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(Basses-PjT^nées),  de  Cliaiiip-Rolwrt  (Niè- 
vre), de  Mont-Sainte-Marie  (Meuse),  de 
Moulis  et  de  Montaillon  (Ariégc),  de  Ohàtel- 
Perroii  (Allier),  de  Saint-lîéat  (Haute-Ga- 
ronne). 

Ces  derniers  marbres  ont  une  très-grande 
importance  au  point  de  vue  de  l'industrie 
française,  aussi  le  lecteur  nous  saura  gré  sans 
aucun  doute  de  les  lui  signaler  et  de  fournir 
([uclques  renseignements  sur  ces  marbres. 
;\I .  Delesse,  dans  ses  Matériaux  de  construction 
de  rexposifion  universelle  de  1855,  nous  donne 
des  renseignements  très-précieux  dont  nous 
avons  pu  constater  l'exactitude  par  les  spéci- 
mens que  nous  avons  admirés  à  l'exposition 
universelle  de  1878.  Ce  savant  ingénieur  nous 
dit  que  le  marbre  de  Saint-Béat  «  est  blanc, 
très-cristallin,  lamelleux  et  sa  structure  le  rap- 
proche des  marbres  blaucsde  la  Grèce;  il  a  plus 
de  cohésion  que  le  marbre  de  Carrare,  et  il  a 
été  employé  avec  succès  par  nos  principaux 
statuaires  (1);  pour  certains  ouvi-ages  quel- 
ques-uns le  préfèrent  même  au  carrare.  —  Ce 
calcaire  saccharoïde  contient  accidentellement 
des  mouches  de  soufre  et  une  petite  quantité 
de  matière  bitumineuse,  »  mais  ce  sont  là  des 
accidents  fort  rares  et  qui  par  conséquent  ne 
peuvent  nuire  sérieusement  à  la  beauté  de  ce 
marbre,  qui  du  reste  a  été  employé  à  l'époque 
gallo-romaine,  comme  l'indiquent  des  traces 
de  travaux  retrouvés  dans  la  carrière  ainsi 
que  des  sculptures  romaines  découvertes  dans 
des  fouilles  pratiquées  en  1821  à  Martres  et 
quelques  années  plus  tard  à  Nérac.  Ces  débris 
de  sculpture  figurent  aujourd'hui  au  musée  de 
Toulouse.  —  Au  moyen  âge,  l'exploitation  fut 
rouverte  et  on  trouve  du  marlire  de  Saint- 
Béat  k  Saint-Sernin ,  à  Saint-Etienne  de  Tou- 
louse et  à  Saint-Bertrand  de  Conuninges. 

Dans  une  notice  (2)  publiée  par  MM.  Der- 
villé,  à  l'occasion  de  l'exposition  universelle  de 
1878,  nous  trouvons  sur  l'historique  de  ces  mc- 


(1)  Parmi  lesquels  nous  citerons  Barré,  Bormassieiix, 
Carrier-Belleuse,  Caillé,  Carpeaux,  Chapu,  Crauck,  Cu- 
gnot,  Chatrousse,  Delaplanche,  Etes,  Lanzii'otti,  Lavi- 
gne,  Marcellin,  de  Marcilly,  MiUet,  Noël,  Truphême  et- 
Marquct  de  Vasselot.  E.   B. 

{■2)  Brodi.  in-l"  de  41  pages,  Paris,  1S78. 


mes  marbres  des  renseignements  fort  intéres- 
sants ,  dont  nous  allons  donner  une  courte 
analyse.  Franç(>is  I"-'''  chargea  Jean  de  Bernuy  , 
conseiller  au  parlement  de  Toulouse,  de  faire 
revivre  les  anciennes  carrières  des  Pyrénées. 
Celui-ci  s'adressa,  pour  diriger  les  travaux,  à 
Bachelier,  sculpteur  toulousain  et  élève  de  Mi- 
chel-Ange ;  plusieurs  blocs  descendh'ent  sur  des 
radeaux  jusqu'à  Toulouse,  en  1536,  et  furent 
employés  à  Rambouillet.  —  Scaliger,  et  nous 
devons  croire  à  cette  autorité,  prétend  qu'une 
charge  de  maître  des  requêtes  fut  conférée  par 
Henri  II  à  l'avocat  qui  le  premier  lui  envoya 
un  bloc  de  Saint-Béat;  cet  avocat,  que  le  par- 
lement de  Toulouse  avait  refusé  de  nommer 
conseiller,  reçut  le  sm-nom  de  «  maître  des  re- 
quêtes de  marbre  ».  —  C'est  ce  même  Henri  1 1 
([ui,  écrivant  aux  consuls  de  Saint-Gaudens, 
s'exprimait  ainsi  :  «  Les  beaux  marbres  rouges, 
blancs  et  verts  de  votre  pays  sont  choses  qui 
équipolleut  bien  ceux  que  l'on  porte  ici,  à 
grand  coût,  de  Gènes  et  suis  marri  qu'on  n'ait 
continué  à  en  tirer  comme  par  le  passé  et  du 
temps  de  mon  seigneur  et  père...  Pesant  a  orner 
certaines  parties  de  ce  mien  chasteau  de  Saintr 
(iermain-en-Laie,  je  voudrais  avoir  aucuns 
de  vos  marbres  à  cest  effet,  et  si,  par  adven- 
ture,  vous  m'obligez  en  cela,  vous  me  trouverez 
toujours  bon  prince  à  vous  sei-vir,  mesmes  si 
vous  les  envoies  tost,  ores,  il  y  a  loen  de  vos 
montagnes  à  ceste  mienne  maison.  » 

Henri  IV,  puis  Louis  XIV,  firent  bien  con- 
tinuer l'extraction,  mais  depuis  le  xvii"  siè- 
cle jusqu'à  nos  jours  les  carrières  de  Saint- 
Béat  avaient  été  délaissées,  lorsqu'on  1851 
MM.  Dcrvillé  reprirent  l'exploitation  de  ces 
beaux  marbres  qui  aujourd'hui  font  une  con- 
currence si  redoutable  aux  magnifiques  mar- 
bres étrangers,  surtout  à  ceux  de  Carrare. 
L'Algérie  possède  une  grande  variété  de  très- 
lieaux  marbres  ;  les  marbrières  les  plus  an- 
ciennement exploitées  sont  peut-être  celles  du 
mont  Filfila,  situé  dans  le  golfe  de  Numidie, 
à  huit  kilomètres  par  mer  du  port  de  Philip- 
peville.  Les  masses  de  marbre  qui  se  rencon- 
trent à  Filfila  ont  été  anciennement  exploitées 
par  les  Romains,  elles  ont  fourni  sans  contre- 
dit les  statues,  les  colonnes,  les  tombeaux,  les 
sarcophages,  ainsi  que  d'autres  œuvres,  qu'on 
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retrouve  aujourd'hui  en  assez  jurande  (juantité 
dans  les  antiques  villes  de  /i'«.v.s/w(/«(Pliilip- 
peville),  Chia  (Constantine),  etc.  —  Les  mar- 
bres de  Filfila,  comme  ceux  de  Saint-Béat  dont 
nous  venons  de  parler,  offrent  un  très-grand 
avantage,  celui  de  se  trouver  en  masses  consi- 
dérables et  homogènes  ;  en  outre,  le  pied  de  la 
montagne  est  baigné  par  la  mer,  ce  cpii  rend 
les  transports  très-commodes  pour  exporter 
ces  marbres  en  France,  en  Italie,  en  Espa- 
gne, ou  dans  d'autres  pays  plus  éloignés;  et  ce- 
cependant  l'exploitation  de  ces  beaux  mar- 
bres, dont  on  a  pu  admirer  de  remarquables 
spécimens  à  l'exposition  universelle  de  1878, 
cette  exploitation,  disons-nous,  n'a  pas  une  très- 
grande  activité,  faute  de  débouchés.  Ce2:)endant 
les  marbres  blancs  de  Filfila  sont  aussi  beaux 
que  ceux  de  Carrare  et  même  de  Grèce,  de  sorte 
que  les  sculpteurs  et  les  architectes  fi-ançais 
pourraient  les  employer  avec  autant  d'avan- 
tage que  les  marbres  étrangers,  car,  nous  nous 
plaisons  à  le  répéter,  ils  sont  au  moins  aussi 
beaux  et  ils  peuvent  satisfaire  les  plus  diffici- 
les, soit  qu'on  les  emploie  pour  l'architecturo, 
la  statuaire  ou  la  marbrerie.  Les  marbres 
blancs  de  Filfila  sont  connus  dans  le  com- 
merce sous  le  nom  de  Pentélique,  blanc  de  pre- 
mière qualité,  blanc  clair  ou  biscuit  blanc  à 
larges  grains,  blanc  de  Parcs,  de  coralitique, 
qui  est  d'un  blanc  légèrement  azuré,  opaque 
et  dont  la  pâte  très-fine  et  très-compacte  est 
susceptible  de  prendre  un  très-beau  poli  ;  en- 
fin nous  devons  mentionner  le  blanc  veiné  de 
noir,  dont  le  fond  est  gris  clair  magnifique- 
ment sillonné  de  veines  noirâtres  qui  fournis- 
sent cette  variété  de  marbre,  aujourd'hui  si 
rare,  de  blancs  veinés,  qu'ils  pourraient  rem- 
placer avec  avantage  dans  divers  travaux 
d'architecture,  notamment  pour  les  monu- 
ments funèbres. 

Marbres  blma,  oh  dans  lesquels  celle  cote- 
leur  domine.  —  Les  marbres  bleus  d'Italie 
sont  :  le  bleu  turquin  des  côtes  de  Gênes, 
connu  sous  le  nom  de  Bardiglio  ,-  le  bleu  tur- 
quin veine  de  blanc  de  Carrare  {bardiglio  di 
Carrara),  dont  les  principales  carrières  sont  à 
Montatello,  Pianello,  Carpevola,  Artana,,  Fi- 
nestra,  (iioia,  Calacata,  Lorano,  Eoncaglia, 
Vaddo,  Altagna,  Antona,  Carchio,  Casette, 


Ficale,  Saineta,  Forno,  etc.  D'autres  bleus 
tur(juins  encore  fort  estimés,  sont  :  le  bardiglio 
liiitala  di  Massa,  le  lurchino  di  Eossa  des  envi- 
rons de  Sienne,  et  le  boUazo,  le  bardiglio  de 
Toscane,  le  bardiglio  fiorilo,  le  bardiglio  scuro 
et  le  bardiglio  dci  bagni  alla  duchessa. 

La  Grèce  et  l'Espagne  ne  possèdent  pas, 
ou  du  moins  n'exjîloitent  pas  de  marbres 
bleus.  Le  Portugal  n'exploite  qu'une  carrière 
à  Serpa  ;  l'Allemagne,  une  seule  à  Hurtignag, 
dans  le  Wurtemberg. 

Les  marbres  bleus  de  France  sont  :  le  lou- 
vic-soubiron,  le  bedoux  et  le  bleu  de  ciel 
(Basses-Pyrénées),  le  bleu  de  Salins  (Jura), 
le  bleu  turquin  de  la  Haute-Garonne,  le  blanc 
de  Plougastel  (Finistère),  le  bleu  doré  de  Châ- 
tillon-sur-Seine  (Côte-d'Or),  le  bleu  turquin 
de  Serragio  (Corse),  les  bleus  turquins  de 
l'Aude,  dénommés  aussi  bleus  de  Cannes; 
enfin  le  bleu  de  Valle-en-Pallières  (Jura). 
Signalons  en  Algérie  dans  les  carrières  du 
Filfila,  province  de  Constantine,  le  bleu  tur- 
quin fleuri  dont  le  fond  est  agréablement 
rompu  par  des  nuances  blanchâtres  et  sillon- 
né de  petites  veines  d'un  ton  noir. 

Ifarbres  gris  ou  dans  lesquels  cette  couleur 
domine.  —  Les  marbres  gris  d'Italie  sont  :  le 
marbre  de  Ce,  dans  le  Bergamasque;  le  val- 
(?îe»-2'(Sardaigne),  le  mischio  dimarmoraja  et 
le  bijio  di  Ttadi  des  environs  de  Pise,  le  mis- 
chio di  Serra-Valk,  le  bigio  di  fiume  grassino 
des  environs  de  Turin,  la  j^ielra  di  grassi/w 
dans  le  Piémont;  la  jiieira  di  Frahosa,  la 
pieira  Pernice,  le  scuro  liniala  di  Muginue, 
dénommé  aussi  bigio  con  frappa  di  Pise  et 
quelquefois  nuroloso  di  Mugnione.  mais  ces 
deux  marlires  sont  différents  :  le  premier  est 
d'un  gi-is  olivâtre,  et  le  second  d'un  gris  rou- 
geâtre;  Xa  mischio  da  Voltcrra,\c  mischio  dei 
Conli  et  le  scuro  del  Porlo-Venere,h  branlonico 
et  le  maiolica,  le  brescian  du  val  de  Camo- 
nica,  VArdese  de  Bergamasque,  le  minérale  di 
Taglia-Fcrro  et  le  breccia  di  Miligliano  eu 
Toscane. 

Les  marbres  gris  de  la  Belgique  sont  :  les 
pieds-de-souris  des  carrières  de  Montigny- 
Saint-Christophe  (Hainaut);  le  violon  de  Vo- 
delée;  le  florence  de  Lesves  et  celui  de  Phi- 
lippeville;  le  léopard  de  Philippeville,  dans  la 
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proviinc  de  Namur;  le  .saiiite-aniie  fie  La- 
valle-Cluiucleville,  de  Bossulès-Walcourt,  le 
saiute-anne  de  Fontaine- Valmont,  le  brayel- 
le  saiut-annede  Barbançon,dansle  Ilainaut; 
dans  la  mme  province,  tous  les  sainte-anne 
de  la  Buissière,  de  Solre-sur-Sambre,  de 
Montigny-Saint-Cliristophe,  de  Lcugnies,  de 
Solre-Saiut-Ociv,  des  Hautes-Wliiries,  enfin 
dans  le  Namur,  les  saiute-anne  de  ÎSoulme 
et  de  Lesves. 

La  Grèce  ne  possède  pas,  ou  n'exploite  pas 
de  marbres  gi'is  proprement  dits;  elle  n"a  que 
des  marbres  d'un  blanc  grisâtre. 

L'Espagne  possède  peu  de  marbres  gris  ;  les 
plus  employés  sont  le  marbre  de  Tolède  et  une 
variété  de  marbre  de  Cortegna  (Andalousie). 

Le  Portugal  ne  possède  pas,  ou  n'exploite 
pas  de  carrières  de  marbres  gris. 

Les  marbres  gris  d'Allemagne  sont  :  les  gris 
cendrés  de  Querfut,  de  Goslard,  de  Greiffen- 
berg;  les  marbres  de  Diegeigen,  de  Zoeblitz 
et  de  Selbitz. 

La  Moravie  possède  trois  variétés  de  mar- 
bres gris  :  les  marbres  de  Spornhan,  d'Hos- 
tieuitz  et  de  Wiestlial. 

Les  marbres  gris  de  France  sont  :1e  pul- 
teau  (Vendée),  le  sussac  (Haute-'fienne),  la 
lave  de  Volvic  (Puy-de-Dôme),  le  linghon 
(Pas-de-Calais),  le  gi-andrieux  (Nord),  le  bour- 
bonnais ou  le  corbing ,  le  gris  bleu  du  Niver- 
nais (Nièvre)  ;  dans  le  département  de  Maine- 
et-Loire,  le  marbre  d'Angers,  la  fleur  de  pêche 
de  Savennières ,  qui  ne  ressemble  en  rien  avec 
le  marbre  italien  du  même  nom  {flore  di  per- 
sim)  ;  les  marbres  d'Assier,  de  Reyrevignes 
(Lot),  le  cousance  prèsLons-le-Saulnier  (Ju- 
ra), le  marbre  cendré  de  Fauche  (Pyrénées- 
Orientales),  le  gris  blanc  de  Saint-Béat 
(Haute-Garonne),  le  marbre  d'Entrevaux  et 
le  tacheté  de  Barbançon  ( Basses- Alpes) ,  le 
gris  de  Yal-de-Suzon  (Côte-d'Or),  ainsi  que 
le  coarlon  dans  le  même  département  ;  le  gris 
veiné  de  jaune  de  Gilly  près  de  Bourbon- 
l'Arcbambault  (Allier)  ;  le  marbre  gris  et  noir 
veiné  de  blanc  deGrandrieus,  près  Maubeuge 
(Nord)  ;  le  giùs  et  noir  veiné  de  jaune  de  TEs- 
tendar,  près  de  Saint-Maximin  (Var). 

Marbres  jaunes  et  autres  dans  lesquets 
cette  conteur  domine.  —  Les  marbres  jaunes 


d'Italie  sont  :  le  jaune  de  Pelli  et  de  Casenti 
(Toscane);  de  Montarenti,  dans  les  environs 
de  Sienne  ;  de  Serra vezza,  près  de  Carrare  ; 
du  lac  de  Garde,  au  lieu  dit  Torri;  les  jaunes 
de  Fiesole,  de  Volterra,  de  Sienne,  le  mugnione, 
le  caslro-nuova,  le  grandino,  Yesmate,  le  cetv, 
le  nemhro  et  hpillora  del  fiume  Ema;  enfin, 
sur  les  bords  de  l'Arno,  il  existe  plusieurs 
variétés  de  marbres  jaunes,  ce  sont  :  le  tigrata, 
le  caia  di  pillora,  le  giallo  tiniata  et  le  giallo 
confrajjpa. 

La  Belgique  ne  possède  pas  de  marbres 
jaunes  proprement  dits  ;  on  n'y  trouve  ce  ton 
que  mêlé  à  d'autres  couleurs. 

La  Grèce,  l'Espagne,  le  Portugal,  l'Alle- 
magne, l'Autriche  et  l'Angleterre  sont  dans 
le  même  cas  que  la  Belgique. 

Les  marbres  jaunes  de  France  sont  :  le  jaune 
d'Ampus  et  l'isabelle,  dans  le  Var  ;  dans  la 
Seine-Inférieure,  le  marbre  de  Saint-Etienne; 
le  beauregard  (Meurthe),  le  saint-julien 
(Lozère;,  les  jaunes  d'Appisson  et  du  Céon;  le 
floirac,  le  gramat  et  le  saint-simon  (Lot); 
le  fougères  (Hérault),  le  saint-jean,  le  marbre 
de  Tray  (Bouches-du- Rhône),  le  saint-rémy 
d'Avep'on;  le  nankin  du  Yal-Niger,  l'incarnat 
du  même  lieu,  dans  l'Aude. 

Marbres  noirs.  —  Les  marbres  noirs  d'I- 
talie sont  :  le  marbre  de  Como,  du  Piémont, 
de  Guzzania,  de  Vallerano;  le  paraiigone,  et  le 
santa-maria  del  Bosco. 

Les  marbres  noirs  de  Belgique  les  plus 
connus  sont  :  le  noir  de  Dinant,  de  Galzinnes, 
une  variété  du  précédent  ;  les  draps-mortuai- 
res de  Roisin  et  d'Angre. 

Le  seul  marbre  à  peu  près  noir  de  la  Grèce 
est  un  marbre  exploité  à  Ténare. 

L'Espagne  et  le  Portugal  n'ont  pas  de  mar- 
bres noirs  proprement  dits;  ces  contrées  ne 
possèdent  que  des  variétés  de  jwrtor. 

L'Allemagne  ne  possède  guère  qu'un  mar- 
bre noir,  employé  surtout  pour  les  monuments 
funèbres  :  c'est  le  wernigerode  ;  ensuite  une 
espèce  de  basalte,  mais  d'un  noir  puce  dit 
tnarbre  de  Stalpen  (Poméranie). 

L'Autriche  possède  en  Moravie  deux  va- 
riétés de  marbres  noirs  situées  dans  les  couches 
du  terrain  devonien  et  qu'on  appelle  marbre 
noir  de  Losch  et  de  Tichnowitz. 
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Les  marbres  noirs  fran(;;us  sont  tirés  des 
carrières  de  l'Ile  Ronde  (Finistère),  de  Laval 
(Mayenne),  de  Bise  (Haute-(4aronne),  de  Can- 
nes (département  de  l'Ande),  de  Castres 
(Tarn),  de  Saint-Fortiinat  (Rhône),  de  Fre- 
maye  (Saôue-et-Loire),  de  Charleville  (  Arden- 
nes),  de  Ponilly  (Doubs)  et  de  Barbançon 
(Nord). 

Marbres  noirs  et  blancs.  —  Les  marbres 
noirs  et  blancs  d'Italie  sont  :  les  marbres  de 
Porto-Veuere ,  de  Monte- Alcino,  de  Berga- 
masque,  de  Tavernola  et  de  Poggio. 

La  Belgique,  la  Grèce,  le  Portngal,  l'Alle- 
magne, l'Autriche,  l'Angleterre,  ne  possèdent 
pas  de  marbres  franchement  nuancés  de  blanc 
et  de  noir  ;  l'Espagne  n'exploite  qu'une  car- 
rière à  Morviedro. 

Jf arbres  rouges,  roses  et  roux  et  autres 
dans  lesquels  ces  couleurs  ilominenf.  —  L'I- 
talie possède  une  très-grande  variété  de  ces 
marbres,  nous  ne  mentionnerons  que  les  prin- 
cipaux; ce  sont  :  le  rosso  de  Vérone,  le  rosso 
fiorito  de  Arno,  le  garatonio,  le  trapani,  le 
cashujneto,  le  caldana,  les  cainpit/liese,  enûn 
diverses  variétés  provenant  de  Taormina. 

Les  marbres  belges  de  cette  catégorie  sont  : 
le  rouge  royal  de  Franchimont;  les  marbres 
de  Merbec-le-Chàteau,  ceux  de  Reulies,  Ran- 
ces,  Haye-des-Saules,  dans  le  Hainaut. 

La  Grèce  possède  quelques  variétés  de  mar- 
bres rouges  fort  belles ,  la  plupart  très-ancien- 
nement exploitées  ;  mentionnons  le  rouge  an- 
tique de  Cynopolis,  les  rouges  antiques  de 
Lageia  et  de  Damaristica. 

L'Espagne  et  le  Portugal  ne  possèdent 
point  de  mari  ires  franchement  rouges;  ils  sont 
tous  plus  on  moins  mélangés  de  jaune  et  de 
grisou  de  brun;  mentionnons  cependant,  en 
Espagne,  le  rouge  de  Murcie,  le  brun-rouge 
de  Cueta  (province  de  Léon),  les  rouges  de 
Cordtiuc,  de  Molina  et  de  Sévillc. 

L'Allemagne  ne  possède  que  deux  variétés 
de  marbres  à  fond  ronge  ou  rougeâtre,  ce  sont 
les  marbres  de  Stelzburg ,  de  Ratisbonne,  de 
.  Bohème  et  de  Wolfenbuttel. 

La  Moravie  (Autriche)  exploite  une  car- 
rière de  marbre  rouge  à  Hostienitz. 

Les  variétés  de  marbres  français  faisant 
partie  de  cette  classe  sont  extrêmement  nom- 


breuses ;  nous  mentionnerons  plus  particuliè- 
rement :  dans  le  département  de  la  Sarthe,  les 
marbres  de  Juigné,  le  tigré  de  Sablé,  le  saint- 
serges  et  le  madréporiquc  ;  dans  le  départe- 
ment du  Nord,  le  rouge  foncé  de  Cousohe,  le 
rouge  d'Hestrud  et  le  rouge  dozoir  ;  dans  la 
Mayenne,  le  rose  enjugeraie,  le  sarrancolin  de 
l'Ouest,  le  rose  de  laize,  le  rouge  et  noir  de 
Laval  et  le  saint-berthevin;  dans  la  Meurthe, 
le  beauregard  et  le  lorrain  ;  dans  la  Lozère, 
le  rouge  jaspé  de  la  Peyrère,  le  marbre  de 
Languedoc  ;  dans  le  Lot,  les  marbres  d'Ayuac, 
de  la  Poujade  et  de  Livernon;  dans  la  Haute- 
Loire,  le  langeât  ;  dans  le  Jura,  le  poui-pré  de 
Dôle,  la  fausse  griotte,  le  sirod  ou  ventre-de- 
biche,  le  crosets;  dans  l'Hérault,  le  marbre  de 
Cette,  le  beaulanguedoc,  l'antique,  le  sanguin  ; 
dans  la  Haute-Garonne,  le  rouge  sanguin,  la 
iieur  de  pêcher  ;  dans  le  Gard,  le  marbre  rouge 
d'Alais;  dans  le  Doubs,  le  rosé  ou  jaspe-aga- 
te ;  dans  la  Côte-d'Or,  le  marbre  dauphin,  le 
jjourpre,  le  fixin  et  le  rouge-joyeux;  dans  la 
Corse,  trois  ou  quatre  variétés  de  marbre  d'O- 
letta;  dans  les  Bouches-du-Rhône,  le  marbre 
de  ïholonet,  celui  de  Beaurecueil,  et  ceux  de 
Pennes  et  de  Fabregoule  ;  dans  l'Aude,  le  rouge- 
français,  l'isabelle  campan,  le  félines-d'hau- 
tepoul  et  le  grand-incarnat  ;  dans  l'Ariége,  le 
marbre  cervelas,  le  grand-rouge  de  Montfer- 
rier,  le  rouge  de  Belasta  ;  dans  les  Ardeunes, 
le  cerfontaine,  le  charleville,  les  rouges  de 
Flandre  et  de  Gi vet,  le  charlemont  ;  dans  l'Ain, 
le  rosé,  le  bagny  ;  enfin  dans  le  département 
de  l'Allier,  le  bourbonnais. 

Mentionnons  ici  une  fort  belle  variété  de 
marlire  rouge  algérien  nommée  pourpre  nu- 
midiqKe,  qu'on  extrait  depuis  quelques  années 
seulement  des  marbrières  du  Filtila,  province 
de  Constantine.  Nous  avons  vu  de  fort  beaux 
échantillons  de  ce  marbre  à  l'exposition  uni- 
verselle de  1878.  Sa  couleur  est  extrêmement 
riche  et  brillante,  éclatante  même,  mais  elle 
est  nuancée  de  tons  jaunâtres  qui  harmonisent 
très-heureusement  sa  tonalité  générale.  Le 
pourpre  numidiquc  est  très-dur,  aussi  son  poli 
est  remarquable  et  doit  se  conserver  intact 
fort  longtemps. 

Nous  ne  saurions  terminer  la  nomenclature 
des  marbres  rouges  sans  donner  des  détails 
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complémentaires  sur  le  sarrancoliu ,  que  uous 
n'avons  fait  que  mentionner  un  peu  plus  haut, 
et  sur  le  rouge  acajou  de  Cierp  (Haute-(!a- 
ronne)  (1). 

Les  carrières  de  sarrancolin  sont  situées  sur 
deux  -versants,  Ilhet  et  Beyrède,  situés  l'un  en 
face  de  l'autre  et  qui  encaissent  le  cours  de  la 
Neste  dans  la  vallée  d'Aure  (Hautes-Pyré- 
nées). Les  carrières  furent  ouvertes  par  l'un 
des  fils  de  la  Montespan,le  duc  d'Antin,  inten- 
dant général  des  bâtiments,  lequel  duc  possé- 
dait dans  les  Pyrénées  de  vastes  propriétés. 
Grâce  aux  caisses  de  l'Etat,  le  fils  de  la  Mon- 
tespan  donna  une  vigoureuse  impulsion  à  l'ex- 
ploitation de  ces  carrières,  qui  fournirent  des 
matériaux  pour  le  salon  d'Hercule,  la  galerie 
des  Glaces,  et  la  cheminée  de  l'Œil-de-bœuf 
à  Versailles.  H  existe  encore  d'autres  travaux 
en  sarrancolin,  notamment  diverses  chemi- 
nées à  Trianon,  le  socle  du  tombeau  de  Le- 
brun à  Saint-Nicolas  du  Chardonnet,  enfin  un 
grand  nombre  de  piédestaux  et  de  gaines  au 
musée  du  Louvre;  les  trente  colonnes  mouoli- 
ihes  de  l'escalier  de  l'Opéra  sont  eu  sarranco- 
lin ;  leur  prix  de  revient  est  d'environ  5,000  fr. 
l'une.  Le  rouge  acajou  de  Cierp  se  rapproche 
beaucoup  des  rouges  antiques.  Cierp  est  un 
petit  village  situé  à  quelques  kilomètres  de 
Saint-Béat,  l'exploitation  de  ce  marbre  n'a 
commencé  qu'en  1874  par  la  société  des  mar- 
brières françaises  (Dervillé  et  C"). 

Marbres  verts,  ou  dans  lesquels  celle  cou- 
leur domine.  —  Les  marbres  verts  italiens  sont 
extrêmement  nombreux;  uous  mentionnerons  : 
dans  le  Piémont,  le  rerde  di  Susa  et  de  Portu- 
Venere;  dans  la  Toscane,  Vùnjironeta ,  le  nu- 
voloso  di  Arno,  le  ireccia  di pillora  diArno,  le 
Mugione,  le  marbre  vert  de  Pise,  le  rerde  di 
Pistiiju ,  le  marbre  de  Vallerano,  le  marbre  de 
Florence,  le  florentin  ou  poppi  ;  dans  l'ancien 
duché  de  Parme,  le  verde  di  Pratoli?to,  le  verde 
di  Prala  ;  dans  la  Sardaigne,  le  vert  du  val 
Sesia  ou  Rocca  ;  dans  la  Sicile,  le  vert  deTra- 
pani,  le  serravezza  di  Majola,  le  bisachiuo; 
dans  les  environs  de  Padoue,  le  verde  mischio. 


(  1  )  Ces  renseignements  sont  tirés  en  partie  de  la  no- 
tice signalée  ci-dessus,  page  137,  note  2. 


A  i)art  toutes  ces  variétés,  il  existe  un  grand 
nombre  de  serpentines  dans  diverses  localités 
et  dans  le  commerce  ;  on  ne  les  désigne  que 
sous  le  nom  générique  de  serpentine. 

La  Belgique,  le  Portugal  et  l'Angleterre  ne 
possèdent,  ou  du  moins  n'exploitent  pas  de 
marbres  verts;  la  Grèce  possède  une  liollc ser- 
pentine dite  de  Ténos  ;  l'Allemagne,  un  marbre 
vert  uni  assez  remarquable  qu'on  extrait  des 
carrières  de  Rochlitz;  enfin  l'Autriche  (Mora- 
vie), deux  serpentines,  celles  de  Lind  et  de 
Gastein. 

Les  gisements  de  marbres  verts  français 
sont  assez  considérables;  nous  mentionnerons  : 
dans  les  Basses- Alpes ,  le  lauzanier;  dans  les 
Bouches-du-Rhône,  le  leirie,  dans  les  envi- 
rons d'Aix;  dans  la  Corse,  la  serpentine  du  Bi- 
vinco,  \es  cippolini  de  Corte  et  d'Herbalonga, 
et  le  ve)-de  di  Corsica  ;  dans  le  Lot,  les  serpen- 
tines de  Véru,  de  Pech-Cardaillac ,  d'Estival  ; 
dans  les  Basses- Pyrénées,  le  lescun  ;  dans  les 
Hautes- Pyrénées,  le  vert  ruban  é,  le  campan 
vert  clair  d'Espiadet,  le  campan  vert  foncé  ; 
dans  le  Var,  une  belle  serpentine;  dans  la 
Vienne  et  dans  la  Haute- Vienne,  deux  belles 
serpentines;  enfin  dans  les  Vosges,  la  serpen- 
tine des  Goujats,  près  d'Éloyes. 

Vin.  Porphyres.  —  Les  porphyres  sont 
pour  ainsi  dire  des  variétés  de  granits;  ils 
sont  formés  d'une  pâte  feldspathique,  mais  le 
quartz  et  le  mica  n'entrent  pas  dans  leur 
composition.  Ou  emploie  les  porphyres  pour 
le  pavage,  pour  les  chaussées  d'empierrement, 
enfin  pour  divers  autres  usages,  notamment 
pour  des  colonnes ,  des  tombeaux ,  des  sarco- 
phages, des  bénitiers,  etc.  Nous  ne  donnerons 
pas  une  longue  nomenclature  de  ces  maté- 
riaux, car  la  plupart  des  porphyres  se  res- 
semblent, mais  nous  mentionnerons  ceux  qui 
sont  les  plus  connus,  soit  à  l'étranger,  soit  en 
France.  —  Les  anciens  tiraient  leurs  por- 
phyres de  l'Ethiopie,  de  l'Egypte,  de  la  Nu- 
midie ,  des  bords  de  la  mer  Rouge ,  des  îles 
de  l'Archipel  et  de  plusieurs  carrières  de 
l'Italie.  On  trouve  aujourd'hui  des  carrières 
de  porphyre  à  Wilsdorf  en  Saxe ,  en  Tran- 
sylvanie, en  Norvège,  en  Suède,  en  Belgi- 
que, etc.  Les  porphyres  belges  de  Lessines  et 
lie  Quenast  sont  employés  à  Paris  pour  les 
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chaussées  d'empierrement;  le  porphjre  sué- 
dois d'Elfdal,  daus  l'ancienne  province  de  Da- 
lécarlie,  était  autrefois  fort  célèbre  ;  anj  ourd'hui 
ces  carrières  ont  cessé  d'être  exploitées.  Le 
plus  bel  ouvrage  que  nous  ayons  vu  de  cette 
matière  est  un  vase  colossal,  imité  de  l'anti- 
que ,  et  qui  se  trouve  placé  devant  le  château 
de  Rosendal  au  parc  royal,  près  de  Stock- 
holm ;  ce  vase  mesure  4^,50  de  largeur  sur 
2"',70  de  hauteur,  il  pèse  plus  de  6,000  kilo- 
grammes. Dans  l'église  de  Riddarholmen  à 
Stockholm,  nous  avons  vu  également  une  fort 
belle  pièce  du  même  porphyre  :  c'est  un  sar- 
cophage renfermant  les  restes  de  Charles  XIV; 
c'est  une  copie  du  sarcophage  d' Agrippa  (|u'on 
voit  au  Vatican. 

En  France,  les  porphyres  les  plus  connus 
sont  :  dans  le  déi^artement  des  Hautes- Alpes, 
le  feuille-morte  ;  dans  l'Ai-iége,  le  moulis;  les 
porphvTCS  de  Corse,  et  parmi  ceux-ci  le  ffiro- 
latci;  dans  le  département  de  la  Loire,  les 
porphyres  de  Saint-Maurice  et  de  Villeret; 
dans  la  Loire-Inférieure,  le  porphyre  violet 
d'Erbée  ;  dans  la  Lozère,  les  porphyres  de 
Canilhac;  dans  le  Puy-de-Dôme,  le  porphyre 
rouge  et  le  porphyre  noir  ;  dans  l'ancien  dé- 
partement du  Haut-Rhin,  le  porphyre  des 
Vosges;  dans  la  Haute-Saône,  les  porphjTes 
de  Ternay  et  de  Belfahy  ;  dans  le  Var,  le  por- 
phyre rouge;  dans  les  Vosges,  le  porphyre 
des  Vosges. 

Pratique.  —  Dans  le  présent  paragraphe 
nous  nous  occuperons  de  l'exploitation,  du 
débit  et  de  la  taille  des  marbres.  —  Comme 
les  autres  calcaires,  les  marbres  se  trouvent 
dans  la  nature  par  bancs  d'une  épaisseur  plus 
ou  moins  considérable  ;  aussi,  pour  les  extrain; 
de  la  carrière,  on  opère  à  peu  de  chose  près 
comme  s'il  s'agissait  d'extraire  d'autres  ro- 
ches ;  toutefois,  comme  on  s'ett'orce  de  retirer 
de  grands  blocs  d'une  seule  pièce,  on  choisit 
les  Ijancs  qui  paraissent  devoir  s'y  prêter  plus 
facilement.  On  taille  le  bloc  de  droite  à  gauclie 
et  sur  les  côtés  à  angle  droit,  puis  on  prati- 
que une  rainure  sur  la  face  supérieure  du 
banc  :  c'est  dans  celle-ci  qu'on  enfonce  des 
coins  sur  lesquels  on  frappe  afin  de  détacher 
la  masse,  après  avoir  eu  soin  toutefois  de 
dégager  le  dessous  du  banc  qui  souvent  est 


terreux.  Quand  un  gi'os  quartier  est  détaché, 
on  dresse  grossièrement  les  parements  sur  tout  es 
les  faces,  on  obtient  ainsi  le  marbre  bri/l, 
qu'on  dirige  sur  les  scieries,  afin  de  le  débi- 
ter; ce  débitage  s'obtient  à  l'aide  de  châssis 
de  sciage  qui  marchent  mécaniquement ,  soit  à 
l'eau,  soit  à  la  vapeur.  Dans  l'antiquité  ces 
forces  motrices  étaient  remplacées  par  les  bras 
de  l'homme,  on  y  employait  des  esclaves.  Cha- 
que châssis  de  sciage  comporte  une  moyenne  de 
trente  lames,  ce  qui  permet  de  débiter  trente  et 
une  tables  à  la  fois.  La  distribution  de  l'eau,  du 
grès,  et  la  descente  du  châssis  elle-même,  se  font 
automatiquement;  un  seul  homme  suffit  pour 
surveiller  le  travail  qui  autrefois  aurait  exigé 
trente  ouraers.  On  nomme  marbre  en  tranche 
celui  qui  est  débité  en  tables  de  1  à  6  centimètres 
d'épaisseur;  marbre  dans  sa  passe,  celui  quia 
été  débité  sur  la  largeur  du  banc,  c'est-à-dire 
parallèlement  à  son  \\i;marbre  en  contre-passe, 
celui  qui  au  contraire  a  été  débité  perpendi- 
culairement au  lit,  c'est-à-dire  dans  la  hau- 
teur du  lit.  On  nomme  marbre  piqtié  celui 
qui  n'a  été  taillé  qu'à  la  pointe  ;  marbre  ébau- 
ché, celui  qui  n'a  été  travaillé  qu'à  la  double 
pointe  et  au  ciseau;  marbre  poli,  celui  qui, 
ajirès  avoir  été  frotté  avec  le  grès  (Voy. 
Égrisage)  et  la  pierre  de  Gotland  ou  le 
rabot,  est  ensuite  repassé  avec  la  pierre  ponce , 
et  poli  avec  le  bouchon  de  liège ,  de  la  potée 
d'étain  et  d'émeri,  puis  avec  le  bouchon  de 
linge  et  de  la  potée  d'os;  enfin  marbre  lustré, 
celui  qui  a  été  lissé,  frotté,  poli  et  passé  au 
bouchon  avec  de  la  cire.  —  Sous  le  rapport 
de  leurs  défauts,  on  distingue  :  les  marbres 
fiJandreiLi-,  c'est-à-dire  ceux  qui  ont  des  fils  nu 
des  veines  terreuses,  on  les  nomme  aussi  Icrras- 
seux,  parce  qu'ils  ont  leur  surface  couverte  de 
Icndres  appelées  terrasses,  qu'on  bouche  ordi- 
nairement avec  des  Mastics  (Voy.  ce  mot)  ; 
marbres  poufs,  ceux  qui  ne  gardent  pas  la 
taille  et  se  rapprochent  des  grès;  martin-s 
fiers,  ceux  qui  sont  durs,  difficiles  à  travailler 
et  sujets  às'éclater;)H«>7wsfffmc/o/és,ceux  qui, 
après  avoir  été  travaillés,  présentent  des  élon- 
tiiires  ou  l'aspect  d'une  jjiorre  Étonnée.  (Voy. 
ce  mot,  Adouciu,  ADorcissAdE  et  Lustré.) 

:vIai;bre  factice  ou  artificiel. 


MARBRERIE.  —  MARCHE. 
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—  Ou  désigne  sous  ce  nom  ou  sous  celui  de 
stuc  des  compositions  de  plâtre  durui  ])ar  des 
procédés  divers.  (Voy.  Stuc.) 

MARBRERIE,  s./.  —  L'une  des  indus- 
tries du  bâtiment  qui  comprend  tous  les  tra- 
vaux exécutés  en  marbres  ou  en  pierres  dures 
classées  parmi  ceux-ci.  I^a  marbrerie  com- 
prend le  débit  ou  débitage,  la  taille,  le  polis- 
sage du  marbre,  l'exécution  des  cheminées, 
clianibranles  de  portes,  niches,  escaliers, 
salles  de  bains,  les  dallages,  les  pavements, 
les  lambris,  les  plinthes,  etc.  (Yoy.  Marbre.) 

MARBRIER,  s.  w.  —  Ouvrier  qui  prati- 
que tous  les  travaux  de  marbrerie  ;  ce  même 
terme  s'applique  aux  entrepreneurs  qui  exé- 
cutent ou  font  exécuter  ces  mêmes  travaux, 
ainsi  qu'à  ceux  qui  vendent  les  cheminées, 
tombeaux,  monuments  funéraires,  colon- 
nes, etc.  —  Dans  la  peinture  en  décor,  on 
nomme  marbrier,  celui  qui  peint  en  marbre, 
c'est-à-dire  qui  imite  les  divers  genres  ou 
variétés  de  marbre. 

MARBRIÈRE,  s.  f.  —  Carrière  d'où  l'on 
tire  le  marbre. 

ÎIARBRIFÈRE,  adj.  —  Qui  porte,  qui 
fournit  du  marbre,  qui  est  en  marbre  :  ainsi 
on  dit,  carrière  ou  montagne  marbrifère. 

MARCHAGE  de  l'argile.  —  Corroyage 
de  l'argile  avec  les  pieds.  Ce  procédé,  qui  n'est 
plus  en  usage  que  dans  les  j^etites  tuileries  ou 
briqueteries,  tend  tous  les  jours  à  disparaî- 
tre, par  suite  des  machines  à  bas  prix  inven- 
tées pour  suppléer  à  ce  travail   de  l'homme. 

MARCHAND,  s.  m.  —  Celui  qui  vend  uue 
marchandise  :  ainsi,  un  marchand  de  ciment, 
de  bois,  de  plâtre,  etc. 

Marchand  (fer).  —  Fer  qui  se  trouve  dans 
le  commerce  et  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de 
faire  exécuter  sur  commande. 

MARCHANDAGE,  s.  m.  —  Industrie  du 
marchandeur.  —  Entreprise  à  la  tâche  de 
travaux  sous-traités  par  un  entrepreneur.  Le 


terme  de  marcfuindage  n'est  guère  plus  em- 
ployé aujourd'hui  qu'en  parlant  des  travaux 
de  menuiserie.  Ce  terme  est  synonyme  de 
travail  à  la  Tache.  (Voy.  ce  mot  et  Tâ- 
cheron.) 

MARCHANDEUR,  s.  m.  —  Celui  qui 
travaille  aux  pièces  à  façon  ou  à  la  tâche. 
Ce  terme  est  synonyme  de  Tâcheron.  (Voy. 
ce  mot.) 

MARCHANDER,  v.  a.  —  Paire  un  tra- 
vail pour  un  prix  convenu,  ou  d'après  des  prix 
débattus  ou  réglés  par  des  tarifs  en  usage. 


MARCHANDISE,  s.f. 
peut  trafiquer. 


Chose  dont  on 


MARCHE,  s.f.  —  Degré  d'escalier,  c'est- 
à-dire  partie  sur  laquelle  on  pose  le  pied,  sur 
laquelle  on  marche.  Les  marches  peuvent  être 
en  pierre,  en  bois,  en  fer,  en  fonte  ;  elles  sont, 
suivant  leur  coupe,  diversement  assemblées. 
Dans  un  escalier,  on  nomme  marche  palière 


Fig.  1.  —  Marche  droite  (vue  de  dessous). 

celle  qui  correspond  à  la  hauteur  d'un  palier  ; 
marche  de  départ,  celle  qui  sert  de  point  de 
départ  à  l'escalier,  et  marche  d'arrivée,  la  der- 
nière marche;  marche  droite,  celle  dont  le  giron 
est  compris  entre  deux  lignes  parallèles  ;  mar- 


■■■■laiEpi^iaBB^Mi 
Fig.  2.  —  Contre-marcbe. 

che  dansante,  celle  où  ces  mêmes  lignes  ne  sont 
pas  parallèles  :  le  dessous  de  ces  marches  est  une 
surface  gauche  Débillardée  (Voy.  ce  motet 
Débillardement)  ;  marche  biaise,  celle  dont 
les  extrémités  ne  sont  pas  coupées  d'équerre  à 
lafiice  antérieure,  mais  de  biseau  ;  dans  le  lan- 
gage ordinaire,  on  confond  trop  souvent  celle- 
ci  avec  la  marche  dansante  ;  marche  pteine  ou 
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MARCHEPIED.  —    MARORITTX. 


marche  massive,  celle  qui  est  tiiiliée  en  plein 
dans  la  masse  du  bois  ou  de  la  pierre  et  qui 
n'est  pas  évidée. Notre  figure  1  montre uue mar- 
che droite  vue  de  dessous,  et  notre  figure  2  sa 
contre-marche;  la  languette  supérieure  de  celle- 
ci  s'encastre  dans  la  rainure  placée  au-dessous 
de  la  marche.  (Yoy.  Escalieu,  fig.  1,2,  3,  4.) 

MARCHEPIED,  s.  m.  —  Petit  escalier 
portatif  composé  de  marches  assemblées  dans 
deux  limons  semblables  à  ceux  des  échelles  de 
meunier.Les  marchepieds  sont  simples  ou  dou- 
bles ;  dans  le  premier  cas,  un  assemblage  en 
bois  les  maintient  debout  ;  dans  le  second  cas, 
les  deux  échelles  sont  ferrées  avec  de  grandes 
équerres  dites  «  lète  de  ivtn/jas  et  maintenues 
dans  un  espacement  convenable  à  l'aide  de 
crochets  d'écartement.  —  On  donne  encore 
ce  nom  à  la  marche  la  plus  élevée  d'une  es- 
trade quelconque  ;  enfin ,  ou  nomme  marclie- 
jried  le  passage  que  les  riverains  d'un  cours 
d'eau  sont  tenus  de  laisser  le  long  desdits 
cours  d'eau,  comme  chemins  de  Halage.  (Voy. 
ce  mot  et  la  législation  (pii  le  concerne.) 

MARCHE,  s.  m.  —  Lieu  couvert  ou  dé- 
couvert, suivant  le  pays  où  il  se  trouve,  afiecté 
à  la  vente  des  denrées  ou  à  celle  de  marchan- 
dises et  d'objets  divers  nécessaires  aux  besoins 
journaliers.  Chez  les  Grecs,  le  marché  se  te- 
nait à  1' Agora  (Voy.  ce  mot);  chez  les  Ro- 


Fig.  1.  —  PliiM   il'iin  liiurché  eu  fonnc  Je  halle. 

mains,  dans  le  Foruji.  (Voy.  ce  mot.)  Le 
moyen  Age  ci"éa  les  halles,  vastes  couverts  en 
charjiente  supportés  par  des  piliers,  des  co- 
lonnes ou  des  poutres.  Ces  grands  bâtiments, 
généralement  aifectés  à  la  vente  d'une  ou  du 
moins  d'un  petit  nombre  de  denrées  ou  de 
marchandises  agricoles,  ou  d'oljjets  manufac- 
turés, étaient  bas,  obscurfi  et  malsains;  il  était 
réservé  à  notre  siècle  de  créer  de  vastes  mar- 
chés, larges,  aérés  et  bien  ajourés,  et  de  leur 
donner  un  caractère  monumental.  Nos  figures 


montrent  deux  plans  différents  de    marchés. 
(Voy.  lÎAiJ.E.) 


Fig.  2.  —  Plan  d'iui  marcliC-  avec  omr,  foutaine  et  pavillon. 

Marché.  —  Ce  terme  est  aussi  synonyme 
de  convenikin,  de  Contrat.  (Voy.  ce  mot, 
Cahier  de.s  charges  et  Devis.) 

MARDELLE.  —  Voy.  Maiuiem.k. 

MARGELLE,  s.  f.  —  Sorte  de  bahut  en- 
tourant l'orifice  d'un  puits,  afiu  de  prévenir 
les  accidents  qui  pourraient  survenir  si  les 
puits  n'étaient  pas  pourvus  de  ce  genre  de  bar- 
rière. Les  margelles  peuvent  être  circulaii'es, 
carrées  ou  à  pans  ;  quelquefois  même  on  a 
utilisé  pour  cet  usage  de  magnifiques  chapi- 
teaux, des  fonts  baptismaux,  etc.,  qu'on  a  per- 
forés. Xa  maçonnerie  qui  supporte  les  mar- 
gelles se  nomme  mur  de  mardelle.  (Voy. 
Puits.) 

MAR(;E0IR,  .t.  m.  —  Plaque  de  fonte 
bouchant  les  soupiraiLX  dans  un  four  à  fusion 
destiné  à  la  fabrication  des  glaces. 

.MARGOL'iLLET  (entaille  a).  —En- 
taille plus  profonde  à  ses  deux  extrémités  que 
dans  son  milieu.  Ce  genre  d'entaille  n'est  guère 
employée  que  par  les  charpentiers.  — •  En 
termes  de  marine,  on  nomme  ainsi  une  sorte 
d'anneau  (pie  de  jietits  manu'uvies  emploient 
j>unr  descendre  sur  le  pont. 

JlAlîCiRlTIX,  .S-.  »/.  —  Espèce  de  rocaille 
très-fine  employée  pour  la  décoration  des  jar- 
dins paysagers. 


MAEGUÉ.  —    MARMOUSET. 
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MARQUÉ,  s.  m.  —  Manche  d'un  marteau 
des  forges  catalanes. 

MARIAGE,  s.  m.  —  Réunion  de  plusieurs 
bandes  de  marbre  ou  de  plusieurs  carreaux  que 
l'on  scelle  bout  à  bout  sur  une  dalle ,  afin  de 
pouvoir  les  diviser  d'un  même  trait  de  scie. 
—  En  termes  de  marine,  on  nomme  ainsi  la 
réunion  de  deux  cordages  au  moyen  d'amar- 
rages plats;  d'où  le  terme,  marier  deux  cor- 
dages. 

MARIE-SALOPE,  s.  f.  —  Petit  bateau 
plat  d'une  construction  particulière  servant 
à  transporter  à  une  certaine  distance  la  vase 
et  le  sable  et  autres  immondices  extraits  d'un 
port,  d'une  rivière,  à  l'aide  d'une  drague.  On  lui 
donne  aussi  le  nom  A&gabare  à  vase. 

MARMENTEAU,  adj.  et  s.  —  Bois  mar- 
menteau,  arbre  de  haute  futaie  conservé  au- 
près d'une  maison  comme  décoration,  et  fai- 
sant pour  ainsi  dire  partie  de  l'immeuble;  aussi 
l'usufruitier  n'a  pas  le  droit  de  le  faire  cou- 
per. —  Ce  terme  est  pris  quelquefois  substan- 
tivement. 

MARMITE,  s.  /.  —  Yase  de  fonte  dans 
lequel  les  plombiers  font  fondre  leur  plomb. 


Fig.  1.  —  Marmouset  remplissant  Tofficc  d'un  culot 
(église  de  Rosheim). 

MARMORÉEN,  ENNE,  adj.  —  Qui  a  la 
nature  ou  l'apparence  du  marbre;  calcaire 
marmoréen;  décoration  marmoréenne. 

DICT.    D'aRCHITECTI'KE.    —  T.    HI. 


MARMORIFORME,  adj.  —  Qui  a  la  forme, 
l'apparence  du  marbre. 

MARMOUSET,  s.  m.  —  Petite  figure  gro- 
tesque. Ces  petites  figures  sont  accroupies  ou 
couchées,  elles  tiennent  souvent  un  phylactère 

iiiiiillli|hBiiiiipii'ii|ii!iiiii<i!iiiiiii»iBiiiiiiiiiiiiiiiiaiilllittliilillilliiiiii;i«»i.^ 


Fig.  2,  —  Marmouset  adossé  à  un  support  (face) 
(hôtel  des  ambassadeurs  d'Angleterre,  à  Dijon). 

déroulé;  elles  forment  la  décoration  d'un  cu- 
lot, d'uu  support,  et  servent  à  rempUr  le  vide 
d'un  caisson.  Leur  origine  remonte  au  xiii" 
siècle  ;  on  peut  même  voir  l'idée  première  du 
marmouset  dans  certains  motifs  de  style  ro- 
man. Mais  c'est  principalement  dans  le  style 
ogival  tertiaire  qu'on  voit  les  marmousets 
apparaître  fréquemment  dans  la  décora- 
tion; à  cette  époque,  en  effet,  on  les  retrouve 
sur  toutes  les  parties  des  édifices  susceptibles 


J 


Fi».  3,  —  Profil  de  la  ûi:. 


de  les  recevoir,  sur  les  chapiteaux  des  co- 
lonnes et  des  piliers  ;  souvent  même  ils  rempla- 
cent à  eux  seuls  les  chapiteaux  ;  ils  figurent  à 

10 
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MARNE. 


l'extrémité  des  clefs  pendantes,  comme  amor- 
tissements l'ecevant  la  retombée  des  nervures 
des  A'oûtes.  Les  marmousets  ornent  également 
les  archivoltes,  les  ciilR-dc-lampe,  les  portails 


Fig.  -1.  —  Marmouset  avec  phylactère  décorant  un  caisïon 
(plafond  du  château  d'Azay-Ic-Eidcau). 

des  églises,  etc.  ( Voy.  nos  figures.)  —  On  donne 
aussi  ce  nom  à  une  espèce  de  chenet  en  fonte 
en  forme  de  prisme  triangulaire  et  dont  une 
extrémité  est  ornée  d'une  figure  grotesque. 

MARNE,  s.  /.  —  Terre  argileuse  mélan- 
gée de  calcaire  et  de  sable  dans  des  propor- 
tions variables.  —  On  emploie  les  marnes  argi- 
leuses pour  faire  des  briques  et  même  des  po- 
teries communes. 

MARONACJE  (Droit  de).  —  Faculté 
([ue  possèdent  les  habitants  d'une  commune 
.située  dans  le  voisinage  d'une  forêt  de  se  faire 
délivi-er  des  bois  de  cette  forêt  pour  construire 
ou  réparer  leurs  maisons;  les  règles  applicables 
au  droit  de  maronage  ont  beaucoup  d'analogie 
avec  celles  concernant  1' Affouage.  (  Voy.  ce 
mot.  ) 

MAROUFLE,  s.  f.  —  Terme  de  peinture. 
Colle  très-forte  et  très-résistante  dont  on  se 
sert  pour  maroufler. 

MAROUFLER,  v.  a  —  En  menuiserie, 
c'est  coller  à  la  colle  forte  de  la  toile  solide  et 


^lAlM^UE. 

résistante  derrière  des  panneaux  de  lambris 
ou  derrière  des  planches  assemblées .  Les  me- 
nuisiers marouflent  ces  panneaux  pour  empê- 
cher la  disjonction  des  rainures. —  Enpeintui'e, 
c'est  coller  un  tableau  peint  sur  toile,  avec  de 
la  maroiijle ,  en  l'appliquant  soit  sur  une  toile 
])uiir  renforcer  la  toile  peinte,  soit  sur  un  en- 
duit, soit  sur  un  mur.  Aujourd'hui,  les  gran- 
iles  peintures  monumentales,  au  lieu  d'être  exé- 
cutées à  la  fresque,  sont  peintes  sur  toile  et 
marouflées.  Si  ce  procédé  eût  été  employé  par 
les  anciens  et  au  moyen  âge,  nous  n'aurions 
pas  à  regretter  des  pertes  irréparables  d'une 
quantité  de  ^leintures  à  la  fresque.  —  C'est 
aussi  couvrir  avec  de  la  colle  de  pâte  ou  de 
la  gélatine  des  toiles  peintes  ou  des  papiere 
l^eints,  qu'on  pose  sur  des  châssis  placés  sur  les 
murs,  afin  d'empêcher  l'adhérence  de  ces  tentu- 
res sur  les  murs.  Ce  procédé  offre  le  double 
avantage  d'obtenir  des  tentures  mieux  ten- 
dues et  d'empêcher  l'humidité  des  murs  de 
ruiner  ces  tentm'cs  dans  un  avenir  plus  ou 
moins  lointain.  Aujourd'hui,  toutes  les  belles 
tapisseries  sont  marouflées. 

5IARQUE,  s.  f.  —  Tout  signe  servant  à 
faire  reconnaître  ;  mais  on  donne  plus  particu- 
lièrement ce  nom  à  des  signes  conventionnels 
exécutés  sur  la  pierre,  sur  le  bois,  soit  pour 
les  tailler,  soit  pour  reconnaître  leur  assem- 
blage ou  la  place  qu'ils  doivent  occuper  dans 
la  construction,  ce  qui  facilite  leur  pose.  —  A 
l'époque  romane  et  même  pendant  le  moyen 
âge,  chaque  ouvrier,  ou  chaque  groupe  d'ou- 
vriers, inscrivaient  sur  les  blocs  qu'ils  taillaient 
ou  qu'ils  mettaient  en  œuvre  un  signe  ou  sigle, 
dénommé  aiync  ou  marque  lapidaire  ou  bien 
marque  de  tâcherons.  Ces  signes  restaient  ap- 
parents, soit  à  l'intérieur,  soit  à  l'extérieur  des 
édifices,  et  ils  servaient  au  règlement  des  tra- 
vaux. Sur  un  grand  nombre  d'anciennes  cons- 
tructions, principalement  surleséglises  desxi", 
xii",  XIII'  et  xiv"  siècles,  on  retrouve  sur  le 
parement  des  pierres  de  ces  marques,  dont  on 
ne  connaissait  pas  bien  la  signification ,  il  y  a 
quarante  ou  cinquante  ans.  Certains  archéolo- 
gues y  voyaient  simplement  des  martjues  em- 
ployées pour  éviter  la  confusion  au  milieu  des 
matériaux  et  servante  guider  la  pose  des  pier- 


MAllQUE. 
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res;  d'autres  archéologues  y  voyaient  avec  rai- 
sondes  marques  des  tailleiu'sde  pierres  servant 
à  distinguer  la  besogne  accomplie  par  chacun 


Fig.  1.  —  Marques  de  tâcherons 
(chœur  de  I église  de  Neufchâtel). 

d'eux.  —  Nous  venons  de  dire  que  l'usage  de 
ces  marques  remonte  au  xi' siècle,  nous  pensons 
même  que  celles  de  l'ancienne  église  de  Neuf- 


Fig.  2.  —  Marques  de  tâcherons  (intérieur  de  réglise  de 
Neutchàtel). 

châtel  (Suisse),  que  nous  donnons  ici,  sont  du 
x"^  siècle;  mais  l'autiquité  paraît  avoir  em- 
ployé ce  mode  de  contrôler  les  travaux  :  il  en 
existait,  dit-on.  sur  les  murs  d'enceinte  de 


de  Neutchàtel). 

Pompéi,  sur  l'amphithéâtre  d'Arles,  sm-  la 
porte  dénommée  Porte  noire  à  Trêves,  et  ail- 
leurs; mais  nous  devons  ajouter  que,  dans  les 
monuments  antiques,  ces  marques  n'existent 
que  sur  des  constructions  ou  sur  des  parties  de 
constructions  non  ravalées  et  par  conséquent 
inachevées,  tandis  qu'au  moyen  âge  on  les  voit 
sur  des  monuments  complètement  terminés. 


Fi!!.  4. 


■  itarque-'  de  tâcherons   (  intérieur  de  Véglise  de 
Xeufchàtel). 


Du  reste,  cet  usage  ne  s'est  pas  entièrement 
perdu;  encore  aujourd'hui,  les  pierres  de  Châ- 
teau-Landon,  qui  arrivent  toutes  taillées  sur 


certains  chantiers,  portent  des  marques  iden- 
tiques aux  anciennes  marques  de  tâcherons. 
—   En  général,  les  signes   lapidaires    sont 


Fi^.  ô.  —  Marques  Uu  tâcherons 
(intérieur  de  régUse  de  Neufchàtel). 

formés  de  lettre?,  de  chifft-es,  de  figures  géo- 
métriques, de  pièces  héraldiques,  d'emblèmes 


Fig.  6.  —  Marques  de  tâcherons 
(extérieur  de  réglise  de  Neufchàtel). 

lulgaires ,  d'outils  et  d'instruments  élémentai- 


Fig.  7.  —  Marques  de  tàcberous 
(extérieur  de  réglise  de  Keufchàtel). 

res,  c'est-à-dire  de  signes  fort  simples,  compo- 
sés de  lignes  droites  et  par  conséquent  fiiciles  à 


Fig.  S.  —  Marques  de  tâcherons 
sur  rabside  extérieure  de  l'église  de  Neufchàtel. 

tracer.  Quelquefois  ces  sigles  sont  en  saillie, 
mais  le  plus  souvent  ils  sont  gravés  en  creux. 
Nos  figures  de  1  à  8  montrent  des  spécimens 
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que  nous  avons  relevés  sur  l'ancienne  église  de 
Xeufcbâtel  (  Suisse);  notre  figure  9  montre 
diverses  marques  qu'on  rencontre  le  plus  fré- 
quemment sur  les  monuments  érigés  en  France, 
notamment  dans  le  Nord,  aux  cathédrales  de 
Paris  et  de  Reims;  enfin  nos  figui-es  10, 11  et 
12  font    voir  diflërentes  marques  de  tâche- 


t    \f,\^\f^^\^ 


i      à  k^lll  i-i-  ^    -^ 


15]  J> 


^  !    û      1:^14019  + 


±AV  niii iX 


■"■-o  l-S^ 


A.2Î 


Fig.  9.  —  Diverses  marqnes  de  tâcherons 
du  nord  de  la  France. 


rons  qui  existent  encore,  du  moins  en  partie, 
sur  des  monuments  romans  du  midi  de  la 
France.  Les  mêmes  marques  se  retrouvent  par- 
fois sur  les  monuments  romans  des  hords  du 
Rhin,  ce  qui  peut  faire  supposer  jusqu'à  un 
certain  point  que  ce  sont  les  mêmes  artistes  et 
les  mêmes  ouvriers  qui  ont  concouru  à  l'érec- 
tion de  ces  mêmes  édifices.  Dans  le  midi  de  la 


Eig.  10.  —  Marque  de  la  tour  de  la  cathédrale  do  Viviers 
(Ardèche). 

France,  les  monuments  qui  portent  des  traces 
encore  visibles  de  ces  marques  ou  signes  lapi- 
daires, sont,  dans  le  département  de  Vaucluse  : 
les  églises  de  Notre-Dame  des  Doms  à  Avignon, 
de  Saiut-Quenain  de  Vaison ,  de  Notre-Dame 
de  Yaison,  de  Beaumont,  de  Pernes;  enfin  on 
en  voit  dans  la  crypte  d'xVpt  ;  dans  le  départe- 
ment de  la  Drôme,  les  églises  do  Saint-Restitut, 
de  Saint-Paul-Trois-Châteaus;  dans  les  Bou- 
ches-du-Rhône ,  les  monuments  portant   des 


marques  de  tâcherons  sont  les  églises  Saint- 
Biaise  ,  Saint  -  Tropliime ,  Sainte  -  îladcleine 
d'Arles,  Saint-Jean  de  Moutiers- Arles,  Saint- 
Honorat  des  Aliscamps,  les  chapelles  de  Saint- 
Gabriel  et  de  Saint-Marcellin  à  Boulbon,  tim- 
tes  deux  situées  près  de  Tarascon  ;  dans  li 
département  de  l'Ardèche,  la  crypte  de  Saint- 
Polycarpe  du  Bourg-Saint-Andéol,  enfin  la 
tour  de  la  cathédrale  de  Viviers.  Nous  avons 
dit  précédemment  que  les  signes  lapidaires 
servaient  aussi  quelquefois  à  guider  les  ou- 


Fig.  11.  —  Marque  d"un  tâcheron  nomme  Uugo,  qu'un  retrouve 
aux  églises  de  Beaumont,  de  Vaison,  et  à  la  crypte  d'Apt 
(Vaucluse). 

vi'iers  dans  la  pose  des  pierres  ;  cette  intention 
est  très-marquée  sur  la  façade  occidentale  de 
la  cathédrale  de  Reims,  lia  semelle  est  la  mar- 
que distinctive  de  l'assise;  on  voit  employés  à 
la  porte  centrale  un  croissant  et  un  T  renversé 
pour  distinguer  chaque  jambage;  à  la  porte 
de  gauche,  ou  a  fait  usage  d'un  couperet  pour 


Fig.  1-' 


—  Marque  d'iui  ii'-iiiim  ■  >al;ivii  a   I'il:!]- 
(Vaucluse),  au  dixième  de  l'exécution. 


le  jambage  droit  et  d'un  dard  pour  celui  de 
gauche  ;  ce  qui  donne,  par  exemple  : 

Jambage  de  gauche,   1"  assise,   un    dard 
et  une  semelle  ; 

—  —  2»    assise ,    un  dard 

et  deux  semelles; 

—  —  3"    assise ,    un   dard 

et  trois  semelles; 

et  aiusi  de  suite.  Dans  le  jambage  de  droite, 
c'est  un  couperet  qui  remplaça  le  dard  et  accom- 
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pagne  les  semelles.  Les  voussoirs  de  la  porte 
de  droite  sont  indiqués,  ceux  du  rampant  de 
droite  par  un  losange,  ceux  du  rampant  de 
gauche  par  une  roue;  la  situation  de  leur  place, 
leur  rang  est  également  indiqué  par  un  cer- 
tain nombre  de  semelles,  mais  on  y  voit  aussi 
tant  sur  l'un  que  sur  l'autre  des  rampants  de 
l'arc  une  clef,  signe  distinctif  de  leur  qualité 
de  vûussoirs;  de  sorte  que,  par  exemple,  le  pre- 
mier Toussoir  du  côté  droit  est  marqué  d'un 
losange,  d'une  clef  et  d'une  semelle,  et  ainsi  de 
suite.  Du  reste,  le  signe  expressif  de  la  clef 
est  encore  usité,  mais  on  ne  l'applique  plus 
aujourd'hui  qu'au  voussoir  central  ou  clausoir 
fermant  l'arc  ou  la  Toûte  ;  on  ne  le  grave  plus 
sur  les  parements  des  joints,  on  se  contente  de 
le  tracer  à  la  pierre  noire  sur  le  parement  de 
face.  —  Autrefois  ces  signes  étaient  gravés 
non-seulement  sur  le  parement  de  face  de 
chaque  pierre,  mais  aussi  sm-  les  parements  de 
joints  et  sur  ceux  de  lits.  Disons  en  terminant 
que  les  tâcherons  employaient  aussi  comme 
marque  une  taiUe  imitant  la  feuille  de  cer- 
taines fougères,  ce  qui  fait  qu'on  donne  aussi 
il  ces  marques  ou  sigles  le  nom  de  tailles  la- 
pidaires. 


1  5  »  10 

Pig.  1.  —  Marque  des  bois  (chiffres). 

Marque  des  bois.  —  La  marque  des  bois 
comprend  une  série  de  chiffres  et  de  figures 


lô  1:)  20 

Fig.  2.  —  Marque  des  bois  (cliiffii-es). 

pratiquées  sur  les  pièces  de  bois  avec  l'aide 
d'un  ciseau  tranchant.  Ces  marques  servent  à 
indiquer  les  emplacements  quedoivent  occuper 
les  pièces  au  moment  du  levage,  ainsi  que  les 
parties  de  ces  mêmes  pièces  qu'on  doit  joindre 
pour  former  les  divers  assemblages.  Les  modes 
de  marquer  les  bois  sont  assez  variables,  mais 
le  plus  usité  est  celui  que  nous  donnons  ici 


d'après  un  habile  praticien,  Eyerre  (IJ,  et  qui 
utilise  des  lettres  majuscules  et  des  chiffres  ro- 
mains, enfin  des  signes  particuliers  que  nous 


l  A 
•-■3  4  6 

Fig.  3.  —  Marque  des  bois  (chiffres). 

donnons  dans  nos  figures  et  qui  indiquent  les 
marquesd'établissement,de  position  et  d'étages, 


Fig.  4.  —  Marque  des  bois  (chiffres). 

de  sciage,  etc.,  etc.;  eu  tout  vingt  marques, 
qu'on  divise  en  trois  catégories  qui  sont  ;  les 


ici  27  311 

Fig.  5.  --  Marque  des  bois  (chiffres). 

nombres,  les  lettres  et  les  signes  conventionnels. 
La  marque  numérale  comporte  sept  chifii-es 


45  100  109  115 

Fig.  6.  —  Marque  des  bois  (chiffres). 

normaux  correspondant  ans  chiffres  romains 
I,  V,  i.x,  X,  XV,  XIX,  XX  ;  on  les  représente 


■nJI 


\l 


Xlt 


Signifie  12,  une  montée  ou  P^  étage. 


comme  le  montrent  nos  figures  1  et  2.  Ces 


(1)  Vappareil  et  la  pratique  de  la.  charpenterie  ou 
charpente  civile  en  bois,  par  Eyerre.  premier  charpentier, 
ancien  prud'homme,  compagnon  charpentier  et  démons- 
trateur du  trait.  1  vol.  iu-8,  Paris,  1854.  Nos  figures  sont 
en  grande  partie  tirées  de  cet  auteur,  livre  1°',  Alphabet 
du  charpentier. 
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chiffres  se  combinent  entre  eux  comme  dans 
la  numération  romaine  ordinaire  pour  former 
d'autres  nombres  ayant  leur  \;ili'ur   |iro)in'  : 


rig.  8.  —  Signes  normaux  (franc). 

ainsi  (fig.  3)  les  nombres  2,  3  et  4  se  compo- 
sent en  répétant  le  nombre  1  autant  de  fois 
qu'il  est  nécessaire;  les  nombres  6,  1,  8,  sont 


IV 


k 


Fig.  9.  — Signes  nonuaux  (contre-mai-qne). 

formés  du  v  renversé  (fig.  4),  renfermant  un  i 
pour  0,  deux  i  pour  7,  et  ainsi  de  suite;  11  se 
compose  de  x  et  de  i  comme  dans  la  numéra- 


r 


i'ig.  10. —  Signes  uoi-maux  (crochet). 

tion  romaine  ;  notre  figure  5  montre  le  nombre 
10,  17  et  39  formés  par  x,  a  plus  i  ^  IG;  xx 
plus  A  plus  II  =  27;  les  xxx,  plus  le  signe 


À 


Fig.  11.  —  Signes  normaux  (patte  d'oiet. 

normal  9,  égalent  39  ;  enfin  notre  figure  G  mon- 
tre les  signes  45, 100,  109  et  115. 

La  marque  par  lettres  comprend  les  lettres  de 


t 


Fig.  12,  — Signes  normaux  (langue de  vipère). 

l'alphabetmajeur  qui  ne  sont  composées  que  de 
jambages,  et,  comme  on  les  emploie  conjointe- 
ment avec  les  nombres,  on  a  soin  de  ne  pas  uti- 
liser les  lettres  i,  v  et  x  qui  pourraient  occasion- 
ner des  erreurs,  puisqu'on  pourrait  les  confondre 


respectivement  avec  les  nombres  1,  5  et  lu. 

«  La  marque  par   signes  conventionnels, 

comme  le  dit  Eyerre  (ouv.  cité,  inigo  CO),  coin- 


P 


Fig.  13.  —  Demi-rond. 


prend  six  signes  normaux  adoptés  par  l'usage 
et  auxquels  on  a  donné  les  différentes  nomi- 
nations de  franc,  contre-marque,  crochet,  patte 


IX 


k 


Fig.  14.  —  Double  contre-marque. 

d'oie,  langue  île  vipère  et  ihmi-rond.  A  tous  ces 
nombres  et  aux  signes,  on  donne  la  dénomina- 
tion de  francs,  quand  ils  ne  sont  pas  accompa- 


^ 


Fig.  1.5.  —  Double  crochet. 


gués  du  signe  contre-marque. .  »  Nos  figure.^ 
représentent  ces  différents  signes.  Toutes  ces 
marques  peuvent  être  combinées  ensemble  et 


^1 


l 


Fig.  IG.  —  Patte  d'oie,  crochet  contre-marque. 

former  des  signes  nouveaux  qui  prennent  alors 
le  nom  de  ceux  dont  ils  sont  composés.  Ainsi, 
en  alliant  le  nomlire  quatre  avec  le  signe  patte 


h 


^.  \ 

Fig.  17.  —  Langue  de  vipère,  contre-marque. 

d'oie  et  la  lettre  n,  on  obtient  un  nouveau 
signe  qui  exprime  :  quatre-patte-rToie  à  I'n. 

En  regard  des  autres  signes,  nous  donnons 
l'explication  de  ce  qu'ils  représentent. 

Par  les  figures  qui  précèdent,  on  peut  voir 
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que  les  marques  des  bois  ne  sont  guère  eom- 
jiosées  que  de  lignes  droites,  et  que  les  parties 


1 


Fig.  18.  —  Langue  de  vipère,  patte  d'oie 
(deux  montées  ou  2*  étage), 

courbes  y  sont  rares  ;   les  marques  sont  ainsi 
établies  afiu  que  l'ouvrier  charpentier  imisse 


î^. 


R 


Fig.  19.  —  CrocliC't,  contre- marque. 

les  tracer  facilement  soit  avec  le  ciseau  ou  la 
bisaïguë,  soit  avec  la  rainette;  aussi,  dans  la 


et  les  coupes.  On  distingue  dix-huit  marques 
d'établissement,  ce  sont  : 


Fig.  24.  —  Ligne  du  milieu. 

Le  trait  à  couper  (fig.  20),  qui  indique  à  l'ou- 


Fig.  20.  —  Trait  à  couper. 


pratique,  au  lieu  de  marquer  les  bois  avec  le 
soin  que  réclameraient  les  types  indiqués  par  nos 


Fig.  2.3.  —  Une  naissance  on  uu  raccord  de  cintrts. 

Vfier  chargé  de  la  taille  que  la  pièce  de  bois 
doit  être  entièrement  coupée  à  cette  marque  ; 


Fig.  26.  —  Le  tt'uou. 


lorsque  celle-ci  est  faite  sur  une  épure,  elle 
sert  à  marquer  sur  celle-ci  l'extrémité  du  bois 


Fig.  21.  —  Trait  à  ramener  ou  trait  rameneré. 

figures  depuis  1  jusqu'à  19,  on  les  marque  par 
un  simple  trait,  comme  le  montrent  les  dou- 


Fig.  22.  —  Ligne  ou  face  de  dessous. 

liles  figures  placées  à  droite  des  jn'emières  et 
comme  sont  marciuées  nos  figures  de  20  à  37. 


Fig.  23.  —  Ligne  on  face  de  dessus. 

Des  signes  spéciaux,  nommés  marques  d'éta- 
llissemenf,  servent  à  indiquer  les  assemblages 


Fig.  27.  —  La  mortaise  canio. 


que  l'on  y  doit  placer.  Le  Irait  à  ramener  ou 
trait  rameneré  {&g.  21),  qui  sert  de  ligne  de 


Fig.  28.  ^  La  mortaise  ï\  gorge. 

repère  tracée  en  travers  d'une  pièce  de  bois 
qui  doit  être  ramenée  plusieurs  fois  sur  lignes 


Ë^ 


Fig.  29.  —  La  mortaise  tournisse  ou  à  double  gorge. 

OU  retourner  en  établissement  ;  ce  même  trait 
indique  aussi  la  place  présumée  d'un  tenon 
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dont  les  arasements  ne  sont  faits  qu'au  levage. 
La  ligne  o\\  face  de  dessous  (fi,<r.  22),  la  Nç/ne 
on  face  de  (kssus  (fig.  23),  la  /ii/>ie  du  milieu 


MARQUETERIE. 

soit  une  portée  en  plein  mur,  soit  une  portée 
dans  un  jjan  de  bois;  ]a, portée  (fig.  37),  qui 
sert,  comme  son  nom  le  dit,  à  indiquer  la  portée 


Fig.  30.  —  La  mortuUc  jil;u  profonde  et  sans  enîaçure. 

(fig.  24);   ces  trois  mai'ques  sont  également 
employées  par  les  tailleurs  de  pierres.  Une  nais- 


sance ou  un  raccord  de  c?«/rfs_(fig.  25),  le  te- 
/i  on(ûg.  26),  la  mortaise  carrée    (fig.  27),  la 


Fig.  32.  —  La  bouge. 

mortaise  à  gorge  {ûg.  2S);  la  mortaise  fournisse 
(fig.  29),  qu'on  nomme  aussi  mortaise  à  doulh 


Fig.  .^3.  —  L'épawlemcnt. 


gorge,  la  mortaise  peu  profonde  et  sans  enlaçure 
(fig.  30);  le  vide  d'entaille  {f^g.  31);  la  ligne 


i-'iir.  M,  —  La  plumée  de  devers. 

bouge  ou  le  trait  bouge  (fig.  32),  qui  sert  à  in- 
diquer le  point  où  le  trait  de  scie  doit  changer 


Fig.  35.  _ —  Le  can-eau. 

de  direction;  Vépauletnent  (fig.  33),  la  jjIu- 
mée  de  dévers  (fig.  34)  ;  le  carreau  (fig.  35), 
dont  le  sommet  indique  l'arasement  du  sol  de 
l'étage  ;  le  rémnr  (fig.  3G),  qui  sert  à  indiquer 


i: 


Fig.  3G.  —  Le  rémur. 

d'une  pièce  de  bois  dans  un  mur,  dans  un  pan 
de  bois  ou  sur  une  poutre. 
Marque  (Tringle  de).  —  Les  treillageurs 


Fîg.  ;}7.  —  La  portée. 

désignent  sous  ce  terme  une  tringle  de  bois  ou 
unéchalas  sur  lequel  ils  tracent  les  divisions  de 
hauteur  d'un  treillage;  la  tringle  sur  laquelle 
sont  tracées  les  divisions  de  largeur  se  nomme 
latte  de  marque. 

MARQUER  ou  TRACER,  v.  a.  —  Tracer 
avec  la  pointe  ou  un  crayon,  sur  le  bois  ou  la 
pierre,  des  lignes  servant  à  diriger  la  coupe  que 
l'ouvrier  doit  exécuter  sur  ces  matériaux.  — 
C'est  aussi  tracer  ou  frapper  sur  les  bois  les 
marques  ou  signes  conventionnels  nécessaires 
à  leur   établissement.   (  Yoy.    Marque  des 

BOIS.) 


MARQUETER,  v.  a.  - 

QUBTERIES.  (Voj.  CC  mot.) 


Orner  de  JIar- 


MARQUETERIE,  s.  f.  —  Assemblage  de 
Ijois  rares  et  précieux,  soit  d'une  seule  couleur 


Fig.  1.  —  .Alarfineterie  pour  fonds  à  trois  couleurs. 

soit  de  plusieurs,  qui  sont  appliqués  par  feuil- 
lets minces  sur  un  fond  de  menuiserie.  Le  ta- 
lent du  nuvrqueteur  consiste  à  profiter  des  vel- 
ues et  des  accidents  du  bois,  afin  de  produire 
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de  beaux  cfîets.  A  l'aide  de  la  teinture,  ou  co- 
lore des  bois  blancs,  afin  d'obtenir  les  tons  les 
plus  variés,  et  par  ce  moyen  on  reproduit  en 
placage  des  espèces  de  tableaux  qui  représen- 


Marqueterit-  liuiir  iunil^  ;l  trois  couleiU'S. 


tent  des  fleurs,  des  fruits,  des  oiseaux  et  même 
des  figures  humaines  ;  on  obtient  aussi  de 
beaux  résultats  eu  employant  des  filets  et  des 
plaques  d'or,  d'argent,  de  cuivre,  d'ivoire,  d'é- 


Fig,  3,  —  Marqueterie  puur  iuims  u  truis  couleurs. 

caille  et  de  nacre.  Dès  le  xv'  siècle,  les  Ita- 
lieus  excellaient  dans  l'art  de  la  marqueterie  ; 
c'est  du  reste  à  Florence  que  naquit  cet  art, 
qu'on  nomma  tarsia  et  qui  atteignit  sou  apo- 


gée  avec  les  Bruneleschi,  les  Benedotto  da 
Maïano  et  d'autres  artistes.  C'est  alors  qu'on 
employa  la  marqueterie  à  la  décoration  des 
chaires,  des  stalles,  des  armoires  et  à  toutes 
Sortes  de  meubles.  Cet  art  ne  pénétra  en  France 


que  vers  la  fin  du  xvi^  siècle,  mais  il  brilla 
d'un  vif  éclat  au  xvii"  siècle  et  un  excellent 
ouvrier,  Boule,  imagina  un  genre  de  marque- 
terie composé  de  bois  d'ébène  comme  fond  avec 


TTfillîIBWR 


iii;.  j>.  —  Mur^uetcric  pour  bordiuxi  à  trois  couleui's. 

des  incrustations  d'écaillé  et  de  cuivre,  dont  il 
formait  une  riche  ornementation  avec  des 
cartouches,  des  rinceaux  et  des  compartiments. 


l'ig.  6.  —  Marqueterie  pour  bordures. 

On  a  également  exécuté  des  marqueteries 
avec  des  marbres  et  des  pierres  de  couleurs; 
autrefois  on  nommait  plutôt  ce  dernier  genre 


FiÉn^Hw 

Il    fIiHW  r  ilH  1 

Ijiiilii^^ 

n 

Fig. 


Marqueterie  pour  bordures. 


marquetage,  mais  aujourd'hui  l'usage  a  con- 
fondu les  deux  genres  sous  le  même  terme  et 
nous  avons  dû  nous  y  conformer.  Ce  dernier 
'^■enrc  de  marqueterie  en  marbre  est  fort  an- 


éLmU 


li_',  -,  —  -Marqueterie  pour  bordures. 

cien,  puisque  nous  voyons  dans  Pline  que  les 
marbriers  de  son  temps  savaient  teindre  les 
marbres  et  les  incorporer  les  uns  dans  les  au- 
tres pour  former  dans  l'intérieur  des  apparte- 
ments des  compartiments  de  couleurs  variées. 


154 


MARQUETEEIE. 


On  a  exécuté  des  marqueteries  de  marbres  à 
toutes  les  époques;  nos  figures  en  foiit  voir 


^ 


Fig.  0.  —  Marqueterie  pour  tiordures. 

pouvant  servir  pour  fonds  et  pour  bordures,  cl 
notre  planche  en  couleur  LIX  en  montre  di- 
vers autres  spécimens.  Dans  le  haut  de  la  plan- 


Fig.  10.  —  Marqueterie  pour  fouds  et  pour  bordure?. 

che,  à  gauche,  nous  donnons  une  partie  de  la 
marqueterie  qui  formait  le  dallage  du  forum 
de  Pompéi  ;  à  di-oite,  c'est  un  dallage  de  la 
maison  de  Caïus  Sallustius,  anciennement  dite 


l'ig.  11.  —  Marqueterie  pour  fonds  et  i^our  i)Onlure>. 

d'Actéon  dans  la  même  ville  ;  enfin,  dans  le 
bas  de  notreplanche,lamarqueterie  formant  le 


Fig.  12.  —  Marqueterie  pour  fonds  et  pour  bordures. 

dallage  de  l'église  Sainte-Sophie  à  Trébizonde. 
T,a  niar(iueterie  en  marbre  est,  à  vrai  dire,  une 
véritable  Mosaïque  (Voy.  ce  mot),  et  la  ville 


de  P'ioreuce  a  exécuté  dans  ce  gem-e  des  tra- 
vaux remarquables  ;  nous  ne  citerons  qu'un 


Fis.  13 


Marqueterie  pour  foud>  et  pour  bordure.^, 


seul  exemple,  c'est  l'admirable  chapelle  des 
Médicis.  Aujourd'hui  encore,  dans  cette  ville, 
on  exécute  des  panneaux  de  marbre  incrustés, 
des  dessus  de  tables  et  de  guéridons  qui  sont 
de  véritables  merveilles  ;  on  fabrique  égale- 
ment en  marqueterie  des  bijoux  qui  témoi- 
gnent de  la  grande  habileté  et  du  goût  des  ou- 
vriers qui  les  exécutent. 
On  désigne  encore  sous  ce  nom  im  genre  de 
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ri?.  11.  —  Marqueterie  pour  foud>  et  pour  liordnre-. 

mosaïque  monumentale  formée  de  pierres  de 
diverses  couleurs  qui  décorent  les  murailles  de 
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Fi^'.  1^.     -  Dcoor.iti.iu  lU  luarquclerir  à  li-^Iise  t^aiiù- 
Laureut  hors  les  murs,  à  Rouie. 

certains  édifices  romains  ou  de  la  renaissance. 
C'est  surtout  en  Auvergne  (pie  ce  genre  de 
décoration  produit  un  effet  assez  pittoresque, 
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Marqueterie 
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MARQUISE.  —  MARTEAU. 
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parce  que  dans  ce  pays  les  eonstrucleurs  ont 
employé  des  laves  et  des  scories  de  volcan  de 
diverses  couleurs.  Les  constructeurs  de  l'école 


Fig.  16.  —  Décoration  eu  marqueterie  au  cloître  de 
IVglisc  de  Saint-Paul  hors  les  murs,  à  Rome. 

auvergnate  ont  su  tirer  de  ces  matériaux  un 
excellent  parti ,  en  les  mêlant  avec  des  grès 
rougeàtres  ou  gris,  du  ciment  rouge  et  des  car- 
reaux ;  les  absides  de  Notre-Dame  du  Port  à 


Fig.  17.  —  Colonne  décorùe  eu  marqueterie  au  cloître 
de  l'église  Saint- Paul  hors  les  raurs,  îi  Rome. 

Clermout-Forrand  et  celle  de  la  cathédrale 
J'Issoire  offrent  des  spécimens  remarquables 
de  ce  genre  de  marqueterie  murale  en  style 
roman,  et  le  manoir  d'Ango  un  exemple  de  mar- 
queterie de  l'époque  de  la  renaissance.  (Voy. 
MaisOir,  fig.  2.) 

MARQUISE,  s.  f.  —  Couverture  légère, 
auvent  qu'on  place  en  avant  et  au-dessus  d'une 
porte  d'entrée,  d'un  perron,  d'un  bâtiment 
quelconque  et  qui  sert  à  abriter  contre  les 
eaux  pluviales  ce  qui  se  trouve  au-dessous. 
On  construit  des  marquises  en  bois,  mais  sur- 


tout en  fer;  ou  les  scelle  dans  le  mur,  on  les 
y  maintient  à  l'aide  d'ancres,  ou  bien  on  sup- 
porte les  marquises  à  l'aide  de  consoles  ou 
même  de  colonnettes  en  fonte,  quand  elles  ont 
une  forte  saillie  ;  les  colonnettes  peuvent  être 
espacées  de  8  mètres,  car  elles  n'ont  pas  à 
supporter  beaucoup  de  poids. 

MARRE,  s.  f.  —  Pelle  large  et  courbée  ; 
c'est  aussi  une  pioche  et  une  espèce  de  houe. 
—  Cet  instrument  était  connu  des  anciens, 
qui  le  nommaient  marra.  (Columelle,  X,  70, 


Marra  antique. 

80.)  Il  servait  à  arracher  les  herbes  et  à  ex- 
traire du  sol  les  racines.  Notre  figure  montre 
une  marra  ancienne,  trouvée  à  Rome  dans  la 
tombe  d'un  martyr  chrétien,  ce  qui  pourrait 
faire  supposer  qu'elle  aurait  pu  servir  d'ins- 
trument de  torture. 

MARRON,  s.  m.  ■ —  Noyau  calcaire  qui 
n'a  pu  être  calciné  lors  de  la  cuisson  de  la 
pierre  à  chaux,  et  qu'on  retrouve  dans  la  chaux 
après  son  extinction.  —  En  peinture,  c'est  une 
couleur  brune  assez  foncée,  qu'on  obtient  à 
l'aide  de  diverses  substances. 

MARRONNIER,  s.  m.  —  Arbre  de  pre- 
mière grandeur,  dont  le  bois,  blanc,  mais 
tendre  et  filandreux,  ne  possède  qu'une  qua- 
lité, c'est  qu'il  ne  se  laisse  pas  attaquer  par 
les  vers;  aussi  le  bois  de  marronnier  sert-il  à 
faire  des  modèles.  Le  poids  spécifique  de  ce 
bois  est  de  0,G55. 

MARTEAU,  s.  m.  —  Outil  en  fer  aciéré 
qui,  suivant  le  corps  d'état  pour  lequel  il  a  été 
fait,  sert  à  divers  usages.  —  On  distingue,  dans 
un  marteau,  la  tête  et  le  manche  ;  la  tête  est 
percée  d'un  œil  qui  reçoit  le  manche,  et  la 
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MARTEAU. 


partie  de  la  tête  avec  laquelle  on  frappe  se 
nomme  panne.  —  Indépendamment  du  niar- 


Fig.  1.  —Marteau  du  tailleur  de  pierres  à  taillant  et  brettelurc. 


teau  ordinaire,  que  tout  le  mtjude  connaît,  et 
qui  joue  un  rôle  plus  ou  moins  important  dans 


Fig.  2.  —  Marteau  du   maçon, 

diverses  industries  du  bâtiment,  on  distin- 
gue :  le  marteau  du  tailleur  de  pierres  (fig.  1), 
celui  du  maçon  (fig.  2);  celui  du  couvreur,àoni 
la  tête  se  termine  d'un  côté  par  une  pointe 
pour  percer  l'ardoise  et  de  l'autre  par  une 
panne  qui  permet  de  clouer  l'ardoise  sur  la 
Tolige;  le  marteari  du  paveur  (fig.  3),  celui  du 
gravatier,  celui  du  menuisier  (fig.  4),  celui  du 


Fig.  3.  —  Marteau  du  paveur. 

serrurier  (fig.  y),  celui  du  charpentier  et  celui 
du  treilîageur. 


Le  marteau  du  tailleur  de  pierres  peut  être 
à  deux  taillants,  à  taillant  et  à  brettelurc 
comme  celui  représenté  par  notre  figure  1,  on 
bien  il  peut  être  à  deux  brettelures  ;  ces  der- 
niers, suivant  le  nombre  et  la  largeur  des 
dents,  prennent  le  nom  de  chien,  rustique,  petite 
BRETTELURE.(Voy.  cc  mot.) —  Le  marteau  de 
maçon  peut  servir  à  la  fois  pour  les  fouilles 
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que  lus  maçons  exécutent  accidentellement, 
pour  le  déblaiement  des  gi-avois,  enfin  pour 
la  démolition  des  maçonneries.  Quand  la 
solidité  de  ces  dernières  est  considérable  et 
qu'on  est  obligé  de  les  attaquer  avec  la  masse 


Fig.  S. 


■  Marteau  du  serniiier. 


et  le  coin,    le  pic  remplace  le  marteau  de 
maçon. 

Le  marteau  du  menuisier  (fig.  4)  a  sa  tête 
qui  mesure  depuis  0"',Ô9   jusqu'à  0"',13   de 


rig.  1.  —  ii.iiUMU  lie  i>uiLe  simple  (face). 

hauteur;  la  panne  est  carrée  et  le  manche  me- 
sure de  0",22  à  0"',28  de  longueur.  Le  mar- 
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teau  du  treillagenr  a  une  tête  ronde  et  ténue; 
elle  est  emmanchée  dans  un  manche  long 
d'environ  0"',33  de  longueiu-.  Les  marteaux  des 
serruriers  sont  de  diverses  sortes  :  les  plus  gros 


Fig.  2,  —  Marteau  simple  (profil). 

se  nomment  marteaux  à  devant  et  sont  em- 
ployés pour  forger;  les  marteaux  moyens  sont 
dits  marteaux  à  main;  enfin  les  plus  petits 
sont  dits  marteaux  d'établi  ou  rivoirs;  il  y  a 
hsjjelits  rivoirs,  les  demi-rivoirs  :  on  les  nomme 
ainsi  parée  qu'ils  servent  à  river  ;  enfin  il  y  a 
les  marteaux  à  licornes,  les  franches  et  les 
Chasses.  (Voy.  ce  mot.)  —  Le  marteau  du 
charpentier  est  assez  lom'd  et  armé  en  fer,  sa 


Fig.  3.  —  Marteau  de  porte  en  forme  de  gros  anneau. 

tête  est  carrée  et  légèrement  bombée  ;  le  côté 
opposé  à  la  frappe  ou  panne  est  aplati  et 
fendu  en  pied  de  biche. 


On  donne  encore  le  nom  de  marteau  à  la 
petite  pièce  à  détente  qui  frappe  sur  les  tim- 


Fig.  4.  —  Marteau  de  porte  en  bronze  orné. 

bres,  et  cela  quelle  que  soit  la  forme  de  cette 
pièce  :  dans  les  sonneries  électriques,  par  exem- 


Fig,  5.  —  Marteau  de  porto  en  bronze  orné. 

pie,  c'est  une  sphère  pleine  en  métal  ;  enfin  à 
un  objet  qu'on  place  sur  les  portes  des  mai- 
sons pour  se  les  fiiire  ouvrir  et  qu'on  appelait 
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MAKTELEK.  —  MAIJTINÉ. 


anciennement  heurtoir.  L'nsage  de  ces  mar- 
teaux remonte  à  une  haute  antiquité;  les 
anciens  faisaient  leurs  marteaux  en  lu-onze; 


Fig.  6.  —  Marteau  de  îx)rte  eu  forme  de  maâquc. 

ils  les  nommaient  également  Timbre  d'appel. 
(Voy.  ce  mot.)  On  en  a  retrouvé  dans  les  ruines 
de  Pompéi;  on  peut  en  voir  des  spécimens  au 
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.Marteau  avec  tête  de  lion  et  anneau  décoré. 


musée  de  Naples  et  à  celui  de  Pérouse.  Les 
marteaux,  tels  que  nous  les  connaissons  au- 
jourd'hui, apparaissent  dans  le  nord  de  l'Italie 
au  commencement  de  l'ère  vulgaire  ;  ce  sont 


dans  le  principe  de  simples  maillets  en  fer  sus- 
pendus au  moyen  d'un  touriUon  (fig.  1  et  2)"; 
ensuite  un  anneau  frappant  sur  une  grosse 
tête  de  clou,  le  tourillon  soutenant  l'anneau  sort 
d'une  plaque  décorative  ajourée  (fig.  3);  ils  sont 
en  fer  poli,  plus  tard  on  les  fait  en  bronze.  Nos 
figures  4  et  5  montrent  deux  spécimens  que 
nous  avons  tirés  du  Kunsthisloriche  BUderbo- 
gen  (n°  162).  Nos  figures  6  et  7  représentent 
deux  autres  types  qui  nous  sont  fournis  par  le 
Girerhe  Hall.  Notre  figure  8  fait  voir  un 
marteau  en  fer  forgé  qui  se  trouve  sur  la  porte 
d'une  maison  de  Lyon.  Enfin,  notre  planche 
LX  reproduit  un  des  plus  beaux  spécimens  de 
marteau  de  l'époque  de  la  renaissance  ;  nous 
l'avons  dessiné  d'après  nature,  à  Venise,  il  y  a 
déjà  bien  des  années.  Nous  avons  même  res- 
tauré la  partie  gauche  qui  était  endommagée. 
Depuis  le  commeucemeut  du  siècle,  dans  beau- 
coup de  grandes  villes  de  l'Europe  le  marteau 
a  été  remplacé  par  des  cordons  de  sonnette  ; 
mais  c'est  un  élément  si  décoratif  qu'on  ne 
saurait  le  remplacer  par  autre  chose,  aussi  de 
magnifiques  portes  cochères  portent  aujoiu:- 
d'hui  sur  leurs  i^anneaux  des  marteaux  fixes  et 
muets  qui  ne  servent  plus  que  de  poignées 
pour  tirer  les  vantaux  des  portes. 

MARTELER,  v.  a.  —  Frapper  le  fer  avec 

un  marteau  ou  avec  un  ciseau  pour  en  resser- 
rer les  filires. 

MARTELET,  s.  m.  —  Petit  marteau  du 
couvreur,  qui  lui  sert  à  écorner  et  tailler  la 
tuile. 

MARTE LINE,  s.  f.  —  Petit  marteau  du 
sculpteur,  dont  l'une  des  extrémités  est  ter- 
minée en  pointe,  tandis  que  l'autre  porte  de 
fortes  dents  d'acier  pour  gruger  le  marbre. 

MARTELLIÈRE,  s.  f.  —  Ouvrage  en 
maçonnerie  dans  lequel  s'engagent  les  vannes 
servant  à  donner  passage  aux  eaux  ou  à  fermer 
ce  passage  ;  dans  le  langage  ordinaire,  on  con- 
fond souvent  à  tort  ce  terme  avec  celui  de 
vanne. 

MARTINE,  s.  m.  —  Barre  de  fer  ou  d'acier 


Planche  LX.  —  Marteau  de  porte  ii  Venise.  (Renaissance  italienne.) 
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de  petit  écliantillon,  qu'on    a   étiré   sous  le 
ilARTiXET.  (Voy.  ce  mot.) 


MARTINER,   i:  a.  —    Frapper  avec  le 
martinet  ;   martiner   une  barre  de   1er,  c'est 


Fîg.  8.  —  Martcan  en  fer  forge. 


l'étirer  sous   le    martinet,  d'où   cette  barre 
prend  le  nom  de  Martine.  (  Voy.  ce  mot.) 

MARTINET,  s.  m.  —  Gros  marteau  mû 
par  un  moulin.  —  En  marbrerie,  on  désigne 
sous  ce  terme  une  forte  molette  de  grès  mue 
à  l'aide  d'une  corde  et  qu'on  utilise  avec  de 
l'eau  et  du  grès  pour  l'égrisage  des  car- 
reaux de  marbre;  enfin,  dans  le  commerce 
des  fers,  on  nomme  martinets  ronds  des  fers 
ronds  de  petit  diamètre. 

MARTOIRE,  s.  m.  —  Gros  marteau  à 
deux  pannes,  dont  les  serruriers  font  usage. 

MARTYRIUM,  s.  m.  —  Les  premiers 
chrétiens,  qui  ne  pouvaient   dans   les   cata- 

lllCT.    l)'Al!(.UIÏELiri;E.   —   T.    III. 


combes  ou  dans  les  églises  avoir  des  cryptes 


Fig.  1. 


Masoaron  du  xvm"  siècle. 


donnaient  le  nom  de  martyrium  à  un  simu- 
lacre de  crypte  qu'on  nommait  aussi  confessio. 

Il 
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MASCARON. 


C'était  (ii'diniiiremcnt  un  ix'duit  étroit  et 
voiité,  quclqucfuis  plafonné,  (jui  était  placé 
sous  l'autel  principal  ;  c'est  dans  le  martv- 
rium  qu'on  plaçait  le  martyr  ou  le  saint  qu'on 


Mascaron  du  xvin"=  siècle. 


invoquait  dans  les  églises;  on  le  voyait  au 
travers  d'une  grille  ou  d'une  dalle  en  marbre 
perforée  :  c'était  donc  une  espèce  de  châsse 
qui  renfermait  des  reliques,  dont  la  garde  était 


l'ig.  3.  —  Mnscaron  avec  un  ajutage  j.our  foutainc 
(xvm'  siècle). 


confiée  à  un  fidèle  qui,  à  cause  décela,  se  nom- 
mait martyraire.  (Voy.  Albert  Leuoir,  Archi- 
teciure  monustiqui .) 

MASCARON,  s.  m.  —  Ce  terme  est  dérivé 


de  l'ilalien  mascherone,  maschera,  qui  signifie 
gros  masque;  les  mascarons  sont,  en  effet,  des 
têtes  grotesques  ou  fantastiques  d'hommes  et 


Fig.  -1.  —  Mascaron  du  xvni<^  siècle, 

d'animaux  ;  ils  sont  sculptés  en  ronde  bosse 
ou  en  bas-relief  sur  les'clefs  d'arcs  ou  de  voûtes, 
sur  des  chapiteaux,  sous  les  corniches  d'enta- 
blements et  sous  les  balcons.  On  a  également 
employé  desmascarons  comme  orifices  des  fon- 


Fig.  .5.  —  Mascarou  du  xviil''  siècle. 

taines,  surtout  au  xvii'  et  au  xviii''  siècle, 
souvent  l'ajutage  sortait  par  la  bouche  des 
mascarons,  notre  figure  S  en  montre  un 
exemple.  L'usage  des  mascarons  dans  la  dé- 
eoration  architecturale  est  fort  ancien,  beuu- 


.MASgUE. 
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ciPiip  do  mouuineuts  de  l'antiquité  sont  encore 
lii  pour  le  témoigner  ;  on  emplovait  souvent 
en  Grèce  et  à  Rome  des  têtes  de  satyres,  beau- 
coup de  fontaines  n'avaient  pas  d'antres  ori- 
fices. Les  mascarons  étaieut  également  em- 


Fig.  n.  —  Mnscaron  du  xrm'  siècle. 

ployés  à  la  décoration  de  vases.  De  nombreux 
auteurs  ont  donné  à  tort  ce  nom  à  des  têtes 
(jui  figuraient  sur  des  modillons  ou  des  clefs 
des  époques  romane  et  ogivale;  i^endaut 
cette  période  de  l'architecture,  on  n'a  employé 
que  des  têtes  plates  ou  saillantes  et  des  Mas- 
QUKS.(Voy.  ce  mot.)Lesxvii'=  etxviil"  siècles 
ont  employé  le  mascaron  jusqu'à  l'abus  ;  à 
notre  époque  on  l'a  également  employé,  et 
d'uue  façon  très-large,  poni-  décorer  des  ché- 
neaux,  des  gouttières,  des  consoles,  des  cha- 
piteaux, des  modillons,  etc.  On  a  exécuté  et 
ou  exécute  des  mascarons  en  toute  sorte  de 
matières,  en  terre  cmte,  eu  pierre,  en  bronze, 
en  plomb,  enfiu  on  en  fait  aujourd'hui  en  zinc. 


ï'C-l. —  ^a^qtie  de  vieillard  (type  comique). 

Jf  ASQUE,  s.  m.  —  Têtes  empreintes  d'ex- 
pressions diverses,  exécutées   eu  bas-relief  et 


les  diverses  parties  d'un  grand  nombre  d'édi- 
fices, mais  principalement  sur  les  théâtres. 


Fig.  2.  —  -Masque  d'idiot  (type  tragique). 

L'origine  des  masques  remonte  à  une  haute 
antiquité;   ce  sont  les  représentations  scéni- 


Fig.  3.  —  Masque  d'un  pei-&ouuagc  nr.iLt 
servant  dans  les  pièces  de  tous  gcures. 

ques  qui  avaient  lieu  chez  les  Grecs  et  les  llo- 
mains  qui  en  ont  introduit  et  répaudul'usage,  et. 


Fig.  1.  —  Masque  tragique  ('.'"  type). 

comme  le  dit  avec  raison  Quatremèredc  Quincy 
(J)ict.  cTarch.),  «  les  masques  des  anciens,  des- 
tinés à  exprimer  toutes  les  variétés  des  âges , 


Fig.  5.  —  Masque  de  Bacchus.  (Musée  Britannique.) 

des  physionomies,  des  passions,   sont  efTecti- 
vement  devenus  pour  nous  une  sorte  de  recueil 


en  iicintures,  et  susceptibles  d'être  placées  sur  I  de  modèles  d'expression,  dont  les  traits  exa- 
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gérés,  comme  ceux  de  quelques  savantes  cari- 
catures, peuvent  devenir  d'utiles  leçons  dans 
l'étude  des  caractères  des  têtes.  —  La   pcin- 


Fig.  6.  —  MiL-quc  servant  d'autêfixe.  (Aliiséc  de  Naples.) 

turc,  la  sculpture,  la  gravure,   l'architecture 
des  Grecs  et  des  Romains,  nous  ont  transmis 


Vie- 


'  Charge  du  philosophe  ^type  cuini(iue). 


des  figures  innombrables  de  masques  sccuiiims 
ou  autres,  et  il  n'y  a  point  de  collection  d'iin- 


Kl. 

Fig.  8.  —  ilasque  de  comédie. 

tiquitJs  qui  ne  nous  en  offre   de  nombreux 
et  de  bons  modèles.  » 

Xo3  figures  reproduisent  des  spécimens  de 


masques  antiques,  sur  lesquels  nos  légendes 
fournissent  quelques  détails  explicatifs,  suffi- 
sants, pensons-nous,  pour  que  le  lecteur  puisse 


Fig.  9.  —  Masque  tragniue  (3*^  typej, 

en  saisir  les  divers  caractères.  Nous  ajoute- 
rons néanmoins  que,  daiisFantiquitc,  il  existait 
pour  le  théâtre  i:>  types  de  masques  comi- 
ques et  25  types  de  masques  tragiques;  qu'en- 
suite le  masque  (fig.  5)  qui  représente  Bacclms 
était  suspendu  dans  les  vignobles,  parce  qu'une 


Fig.  10.  —  Masque  dit  du  mariili/cus  ou  gloutua 
(type  du  masque  comique). 

croyance  populaire  admettait  que  les  parties  de 

vignobles  vers  lesquelles  cette  image  tournait 

les  regards  produisaient  beaucoup  plus  de  vin. 

Dans  les  arts  modernes,  le  masque  est  moins 


Fig.  II.  —  Masque  étrusque  d'un  rieur. 

en  faveur  que  le  mascaron  ;  ou  n'emploie 
guère  dans  nos  théâtres  des  masques  que  pour 
svmboliser  la  trao-édie  et  la  comédie. 


MASSE. 


jrASSICOT. 


in.- 


MASSE,  s.  /.  —  Ensemble  d'un  édifice  ou 
d'un  ouvrage  d'areliitecture  considéré  dans  ses 
proportions  générales;  ainsi,  on  dit  la  masse 
de  cet  édifice  présente  un  beau  caractère;  on 
fait,  dansée  cas,  abstraction  des  détails  de  cet 


Fig.  12 


■  frasque  de  comédie. 


édifice  ;  ou  l)ien  on  dit  encore  :  les  inasses  de 
ce  monument  sont  bien  distribuées,  ce  qui 
signifie  que  toutes  les  grandes  parties  se  pon- 
dèrent parfaitement.  Evidemment,  il  n'y  a  pas 
de  règles  fixes  à  donner  pour  établir  les  mas- 


Fig.  13.  —  Martine  .If  trag(!-die. 

.«M  d'un  édifice,  puisque,  suivant  la  destination 
de  celui-ci,  les  masses  sont  variables  dans  leurs 
proportions  et  par  conséquent  dans  leur  eflet; 
mais  si  l'architecte  a  à  construire  un  édifice 
consacré  au  plaisir, la  masse  doit  être  élégante 
et  gracieuse.  S'il  s'agit,  au  contraire,  d'élever 
un  monument  funéraire,  la  masse  pourra  être 
lourde  et  cependant  produire  nn  heureux  effet  ; 
si,  enfin,  on  doit  ériger  un  arc  de  triomphe  en 
commémoration  de  grandes  victoires,  la  masse 
de  l'architecture  devi-a  être  grandiose  et  im- 
posante; tel  est  le  premier  caractère  que  doit 


posséder  toute  construction  ;  si  la  masse  d'un 
édifice  ne  répond  pas  à  la  destination  de  ce- 
lui-ci, l'architecte  aura  beau  se  torturer  l'es- 
prit, il  aura  beau  étudier  tous  les  détails  avec 
art  et  avec  une  grande  somme  de  talent,  tout 
ce  travail  sera  presque  inutile,  si  la  masse  de 
l'édifice  ne  produit  pas  l'effet  utile  et  indis- 
pensable que  réclame  le  genre  de  constrac- 
tion  qu'il  s'agit  d'élever. 

En  matière  d'exploitation  de  carrières,  de 
terrassements,  etc.,  on  nomme  masse  l'ensem- 
ble des  bancs  de  pieiTe,  le  gros  œuvre  du  ter- 
rassement ;  descendre  une  fouille  jusqu'à  la 
masse,  fonder  sur  la  masse,  fouille  en  pleines 
masses,  sont  autant  d'expressions  usuelles  dans 
l'art  de  bâtir  et  qui  signifient  que  toute  extrac- 
tion des  terres  doit  être  exécutée  sur  une 
étendue  et  une  profondeur  relativement  con- 
sidérables, et  sans  qu'il  soit  réservé  des  terres 
au-dessus  du  fond  de  l'excavation. 

Enfin  on  donne  encore  ce  nom  de  masse 
à  un  outil,  une  espèce  de  marteau  que  les  ou- 
vriers appellent  aussi  maillet,  qui  se  compose 
d'un  bloc  de  fer  affectant  i}resque  la  forme 
d'un  parallélépipède,  lequel  bloc  estemmanché 
d'un  manche  de  bois  flexible.  On  emploie  la 
masse  pour  frapper  sur  les  coins  en  fer  em- 
ployés à  débiter  les  pierres  ou  à  démolir  des 
constructions  résistantes.  Les  carriers  f'îit 
un  fréquent  usage  de  la  masse  pour  l'exploi- 
tation des  pierres.  L'espèce  de  maillet  en  fer 
dont  les  tailleurs  de  pierres  se  servent  avec  le 
poinçon  porte  également  le  nom  de  mass:j. 
—  On  donne  encore  ce  nom  au  gros  morcciai 
de  bois  dont  se  servent  les  plombiei's  pour 
battre  leur  plomb;  à  un  gros  marteau  de  fer 
qu'emploient  les  treillageurs  pour  enfoiu-cr 
des  pieux  ou  des  poteaux  en  terre.  —  Eufiu 
par  cette  expression,  exécuter  xme  menuiserie 
dans  la  masse,  il  fiiut  entendre  toute  espèce 
d'ouvrage  qui  n'est  point  fait  à  l'aide  d'assem- 
blages, mais  dont  les  champs  et  les  panneaux 
sont  tirés  d'un  seul  morceau  ou  bloc  de  bois, 
ou  dans  plusieurs  morceaux  collés  les  uns 
sur   les  autres. 

MASSICOT,  s.  m.  —  Oxyde  de  plomb  qui, 
chauffé  au  rouge  cerise,  entre  en  fusion  et 
donne  la  litliart/e.  Chauffé  dans  un  fourneau 
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à  réverbère,  après  avoir  été  réduit  en  poudre 
fine,  lo  massicot  produit  une  substance  nom- 
mée Minium.  (Vov-.  ce  mot.) 

MASSIF,  s.  m.  —  Ce  terme  est  synonyme 
de  plein.  Construction  confuse  faite  à  bain 
de  mortier  et  devant  servir  de  base  à  un  autre 
plus  soigné.  On  exécute  des  massifs  sous  les 
murs,  sous  les  perrons,  si'us  les  dés,  etc. 
On  emplit  également  par  des  massifs  les 
reins  des  voûtes  de  caves.  On  donne  éga- 
lement le  nom  de  massif  à  toute  la  limou- 
sinerie  intérieure  ou  blocage  d'une  construc- 
tion, quand  ee  blocage  y  occi're  une  large 
place,  comme  dans  une  culée  de  pont  par 
exemple.  Toute  la  solidité  des  massifs  ré- 
side dans  la  qualité  et  l'abondance  du  mor- 
tier, quand  on  emploie  des  matériaux  de 
petite  dimension,  très -irréguliers  et  posés 
confusément.  Dans  les  grands  massifs  en 
pierres,  on  doit  disposer  les  matériaux  de 
manière  que  par  leur  appareillage  ils  tendent 
à  ne  faire  qu'une  seule  masse.  Kondelet,  pour 
opposer  plus  d'obstacle  à  leur  désunion,  pro- 
pose d'j  donner  une  légère  inclinaison  au  centre 
des  assises  formant  les  massifs,  et  il  prétend 
par  ce  moyen  augmenter  de  beaucoup  la  sta- 
bilité. Mais  n'est-ce  pas  un  moyen  dange- 
reux V 

On  donne  aussi  ce  nom  aux  petits  murs  en 
moellon  élevés  sous  les  chéneaux,  afin  de  leur 
donner  une  forte  pente. 

Enfin,  dans  l'art  des  jardins,  on  donne  le 
nom  de  massif  à  une  agglomération  de  plan- 
tes, d'arbustes  ou  d'arbres. 

MASTIC,  s.  m.  —  Mélange  de  diverses 
substances  formant  une  pâte,  plus  ou  moins 
consistante,  que  l'on  emploie  dans  les  construc- 
tions concurremment  avec  des  mortiei'S.  Ces 
compositions  servent  à  boucher  les  trous,  les 
joints  des  dalles,  à  souder  des  éclats  de  pierres, 
à  enduire  des  surfaces  exposées  à  l'humidité. 
Il  existe  un  grand  nombre  de  mastics,  qu'on 
pourrait  diviser  en  deux  classes  :  ceux  à  base 
de  litharge,  et  ceux  dans  la  composition  des- 
quels cette  substance  n'entre  pas;  nous  cite- 
rons les  principaux  parmi  ceux  qui  sont  les 
plus  employés. 


M.\STIC.S  A  JIASE  DE  LITHAUGE. 

Mastic  de  Dhil.  —  Ce  mastic,  qui  a  été 
inventé  à  la  fin  du  siècle  dernier,  se  compose 
en  volume  de  0'"','.)2  de  ciment  de  gazette  pro- 
venant des  fabriques  de  porcelaine  et  de  0''''',08 
de  litharge  ou  oxyde  de  plomb.  Ces  substances 
sont  triturées  et  gâchées  avec  de  l'huile  de  lin 
dans  la  proportion  de  24  kilogrammes  d"huile 
pour  50  de  mastic.  —  Ce  mastic  sert  à  re- 
jointoyer les  dallages  humides,  ainsi  que  les 
joints  de  maçonnerie  en  pierre  de  taille  qui 
doivent  recevoir  des  couches  de  peinture. 
Los  joints  doivent  être  grattés  à  vif  et  être 
parfaitement  secs  avant  toute  application  du 
mastic. 

Mastic  de  Corbeil.  —  Ce  mastic  sert  aux 
mêmes  usages  que  le  précédent  ;  il  se  compose, 
pour  30  kilogrammes  de  mastic  par  exemple, 
de  ciment  de  tuileau  en  pondre  et  passé  au 

tamis  de  soie l,î  kilogr. 

Blanc  de  céruse 2  kilogr.  .500 

Huile  grasse  pour  siccatif.  .       2  kilogr.  500 

Litharge 2  kilogr.  500 

Huile  de  lin  pour  la  détrempe.       7  kilogr.  500 

Afin  que  le  mastic  23uisse  durcir,  et  que 
rimile  se  mêle  facilement  et  parfaitemetit  avec 
les  matières,  il  faut  employer  du  ciment,  do 
la  litharge  et  de  la  céruse  parfaitement  secs. 

Voici  la  composition  d'un  autre  ciment  à  la 
litharge  : 

Ciment 12  kilogr. 

Blanc   de  céruse 2  kilogr. 

Litharge 2  kilogr. 

Huile    grasse 1  kilogi-. 

Huile    de    lin (J  kilogr. 

Mastic  de  la  Rochelle. 

Sable  siliceux 28  parties  en  vol. 

Pierre  calcaire  pulvérisée      28  — 

Huile  de  lin 1/1  du  poids  total. 

Litharge  en  poudre,  un  poids  égal  au  sable 
et  à  la  pierre  réunis. 

On  doit  bien  mélanger  les  jioudros,  puis  les 
malaxer  avec  l'huile,  et  afin  de  faciliter  l'ab- 
sorption de  l'huile,  le  calcaire  et  le  sable  doi- 
vent être  passés  au  four  et  avoir  snlii  un  com- 
mencement de  calcinatiou. 
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Mastic  de  Thénard.  —  Ce  mastic  s'em- 
ploie pour  souder  les  éclats  de  pierre  pour 
revêtir  les  bassins  et  les  euvicrs  et  s'opposer  à 
rintiltration  des  eaux,  enfin  pour  couvrir  les 
ten-asses  ;  on  l'applique  à  la  manière  du  plâtre, 
et  après  avoir  mouillé  les  surfaces  qu'il  s'agit 
d'enduire;  quand  il  se  produit  des  gerçures, 
trois  ou  quatre  jours  après  son  application, 
on  les  bouche  avec  le  même  mastic.  Il  se 
compose  de  9;]  parties  de  tuileau  ou  d'argile 
bien  cuite  et  pulvérisée,  et  de  7  parties  de  U- 
tharge  réduite  en  poudre  passée  au  tamis  de 
soie.  Une  fois  ces  matières  mélangées,  ou  y 
ajoute  de  l'huile  de  lin  pure  en  quantité  suffi- 
s;uite  pour  donner  au  mélange  la  consistance 
du  plâtre  gâché.  Ce  mastic,  au  bout  de  deux 
ou  trois  jours,  devient  très-dur. 

Mastic  pieere  artificielle.  —  Ce  mas- 
tic, dont  on  fait  un  grand  usage  depuis  quel- 
ques années,  se  compose  de  1  volume  de  sable 
sec  rude  et  bien  lavé  et  de  2  volumes  de  pierre 
calcaire  silicifère  pulvérisée  et  tamisée.  Quand 
ces  deux  matières  sont  bien  mélangées,  on 
ajoute  par  100  kilogr.  au  mélange  12  kilo- 
grammes de  litharge,  et  l'on  broie  le  tout  en 
le  mouillant  avec  de  l'huile  de  lin,  dans  la 
proportion  de  4  litres  d'huile  pour  50  kilogr. 
de  matières  pulvérisées.  Une  addition  de  4 
à  5  pour  100  de  céruse  en  poudre  augmente, 
(lit-on,  la  qualité  du  mastic,  mais  cette  ad- 
dition n'est  pas  indispensable. 

MASTICS  SANS  LITHARGE. 

JIastic  ordinaire.  —  Ce  mastic  sert  à  re- 
jointoyer et  à  ragréer  les  tablettes  et  bahuts 
en  pierre  de  taille  formant  le  couronnement  des 
murs,  ainsi  que  d'autres  travaux  analogues 
exposés  aux  variations  de  température  et  aux 
intempéries  de  l'air.  —  Il  se  compose  de  deux 
parties  de  ciment  auquel  on  ajoute  une  légère 
proportion  de  limaille  de  fer,  une  partie  de 
chaux  vive  mesurée  en  poudre  et  éteinte  dans 
du  sang  de  bœuf;  on  bat  toutes  ces  substances 
jusqu'à  ce  qu'elles  forment  une  pâte  parfaite- 
ment homogène  et  douce  au  toucher. 

Mastic  de  Yauban.  —  Ce  mastic  est  excel- 
lent pour  le  revêtement  intérieur  des  citernes; 
il  se  compose  de  5  à  0  parties  de  chaux  éteinte 


dans  l'huile  de  lin,  qu'on  mêle  avec  deux  par- 
ties de  ciment  passé  au  tamis  de  soie  ;  on  bat 
fortement  le  mélange  pendant  un  laps  de  temps 
assez  considérable ,  puis,  quand  il  est  bien 
reposé,  on  recommence  le  battage';  il  peut  dès 
lors  être  employé.  On  l'applique  par  couches 
de  deux  et  trois  millimètres  d'épaisseur;  on 
pose  ainsi  jusqu'à  sis  couches,  en  laissant  un 
intervalle  de  trois  à  quatre  jours  entre  l'appli- 
cation de  chaque  couche,  qu'on  a  soin  de  pico- 
ter pour  facihter  leur  adhérence  entre  elles. 

Mastic  de  Fiex^tis.  —  Ce  mastic  se  com- 
pose de  deux  parties  de  chaux  hydraulique 
éteinte  spontanément  et  laissée  sur  des  plan- 
ches dans  une  cave  pendant  huit  jours,  de  deux 
parties  de  ciment  pulvérisé  et  passé  au  tamis 
fin.  Le  mélange  est  pétri  avec  une  partie  d'huile 
de  lin  qu'on  ajoute  par  petites  portions.  — 
Son  mode  d'emploi  est  le  suivant  :  après  avoir 
gratté  à  fond  et  à  vif  les  joints,  on  les  imbibe 
d'huile  de  lin  très-chaude,  et  à  l'aide  d'une 
truelle  on  applique  immédiatement  le  mastic, 
après  l'avoir  remanié  avant  son  emploi. 

Mastic  de  Tuxis.  —  Ce  mastic  se  com- 
pose de  2  parties  de  cendres,  3  parties  de  chaux 
éteinte  en  poudre  et  une  partie  de  sable  fin  ; 
le  tout  passé  au  tamis,  puis  mélangé  et  battu, 
sans  discontinuer,  trois  jours  et  trois  nuits, 
avec  des  maillets  de  bois,  en  y  jetant  alternati- 
vement, à  des  intervalles  réglés,  de  l'eau  et  de 
l'huile  jusqu'à  ce  que  toutes  les  matières  aient 
acquis  une  consistance  pâteuse.  Ce  mastic  est 
le  ciment  de  citerne  en  usage  dans  le  royaume 
de  Tunis  ;  il  paraît  être  le  même  que  celui  des 
citernes  encore  existantes  de  l'ancienne  Car- 
tilage. 

Mastic  de  limaille  de  fer.  —  Le  mastic 
de  limaille  de  fer  peut  être  employé  au  même 
usage  que  les  mastics  de  Dhil  et  de  Corbeil  ;  il 
possède  une  dureté  et  une  solidité  extrêmes.  Il 
sert  ordinairement  pour  faire  les  joints  des  ta- 
blettes de  murs  d'ajjpui  et  ceux  des  dallages  des 
rez-de-chaussée;  voici  la  recette  assez  bizarre 
que  nous  trouvons  dans  plusieurs  auteurs.  —  Ce 
mastic  est  composé  de  12  kilogr.  de  limaille  de 
fer,  quelquefois  mélangée  de  limaille  de  cuivre, 
et  de  1  kilogr.  ôO  de  sel  que  l'on  met  à  infu- 
ser pendant  vingt-quatre  heiires  dans  2  litres 
de  vinaigre,  auxquels  on  ajoute  quelquefois  nu 
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demi-litre  d'urine  et  de  l'ail  (quatre  aulx)  ;  au 
bout  de  ce  temps,  on  obtient  par  le  mélange 
des  matières  un  mastic  que  l'on  emploie  immé- 
diatement. Il  est  indispensable  que  la  limaille 
ne  soit  pas  rouillée  (oxydée),  autremcï]t  le 
mastic  ne  pourrait  ni  se  fixer  sur  la  pierre  ni 
durcir. 

Mastic  de  foxtainier.  —  Ce  mastic  s'em- 
ploie à  chaud,  après  avoir  bien  brassé  le  mélange  ; 
il  sert  à  sceller  les  robinets  des  fontaines,  re- 
jointoyer  les  pierres  et  carreaux,  et  assembler 
les  tuyaux  de  grès  et  de  terre  réft'actaire;  sa 
composition  est  la  suivante  :  100  parties  d'ar- 
cansoii  avec  200  parties  de  brique  [lilée. 

Mastic  a  drogue.  —  Les  fabricants  de 
fontaines  à  filtre,  les  marbriers  et  les  plom- 
biers se  servent  d'un  autre  mastic  qu'ils  nom- 
ment mastic  (le  fontaine,  mastic  à  droffuc;  ces 
divers  ouvriers  se  servent  de  ce  mastic  pour 
faire  des  joints,  des  collets  de  robinets,  des 
bouclions  de  pierres  d'évier,  pour  sceller  des 
douilles  de  bonde,  de  cuvettes  de  faïence  et 
autres  travaux  analogues  qui  sont  tenus  dans 
une  humidité  constante.  Le  mastic  de  fontaine 
s'obtient  en  pulvérisant  des  débris  de  poteries 
de  grès  ou  de  tuile  de  Bourgogne,  et  cette  pou- 
dre est  amalgamée  avec  du  mastic  gras  (voir 
plus  loin.  Mastics  des  marbriers),  de  manière  à 
obtenir  une  pâte  consistante.  Quand  on  ajoute 
à  ce  mélange  du  goudron,  on  obtient  alors  le 
mastic  à  drogue. 

Mastic  albumixeux. —  On  le  prépare  en 
incorporant  de  la  chaux  éteinte  en  poudre 
avec  du  blanc  d'œuf,  de  manière  à  obtenir  une 
])âte  assez  molle.  On  emploie  ce  mastic  pour 
coller  la  ftiïence,  la  porcelaine,  le  cristal,  le 
marbre  et  l'albâtre  ;  c'est  ce  mastic  qu'on  vend 
sur  les  places  publiques;  il  n'est  bon  que  s'il 
est  frais;  il  ne  peut  se  conserver  longtemps. 

Mastic  dk  Kuiilé.  —  Ce  mastic  sert  aux 
mêmes  usages  que  les  mastics  albumineux  et  au 
fromage;  c'est  un  mélange  de  60  grammes  d'a- 
midon et  100  grammes  de  craie  délayée  dans 
parties  égales  d'eau  pure  et  d'cau-de-vie,  addi- 
tionnée de  10  grammes  de  colle  forte,  puis  d'une 
seconde  addition  à  chaud  de  30  grammes  de 
térébentliine  de  Venise. 

Mastic  au  fromage.  —  Ce  mastic  s'ap- 
plique à  chaud  :  il  se  compose  de  chaux  vive 


imlvérisée  et  de  fromage  blanc  délayé  à  l'eau 
bouillante. 

Mastic  de  DA\Tf.  —  Ce  mastic  s'emploie 
à  froid  pour  les  fuites  des  tuyaux  à  eau  et  à 
gaz,  pour  coller  des  poteries  brisées  et  pour 
réparer  les  gerçures  qui  se  produisent  sur  les 
couvertures  de  plomb  et  de  zinc.  On  le  fabri- 
que en  faisant  fondre  huit  parties  de  poix 
ordinaire  et  une  partie  de  gutta-percha. 

Mastics  des  marbriers.  —  Les  mar- 
briers emploient  de  nombreux  mastics  jiour 
reboucher,  réparer  et  recoller  leurs  marbres  ; 
nous  n'indiquerons  ici  que  les  principaux  : 

1°  Mélange  de  jaoix  blanche,  de  résine  et  de 
cire  jaune  mêlées  de  plâtre  lin  et  de  soufre. 
Suivant  les  tons  du  marbre,  on  ajoute  de  la 
potée  rouge ,  du  noir  do  fumée,  de  l'ocre,  afin 
d'obtenir  un  ton  analogue  au  fond  et  aux  nuan- 
ces des  marbres  à  répai-er. 

2°  Mastic  gras,  composé  de  deux  kilogr.  de 
résine  avec  un  demi-kilogr.de  cire  et  un  quart 
de  kilogr.  de  poix  blanche  ;  on  verse  cette 
composition  dans  de  l'eau  filtrée  pour  saisir 
la  pâte  et  pouvoir  la  rouler  en  bâtons. 

o°  Mélange  de  gomme  laque  et  de  cire 
d'Espagne  de  même  couleur  que  le  marbre  à 
réparer. 

Mastic  du  menuisier.  • —  Voy.  Futée. 

Mastic  de  vitrier.  —  Ce  mastic  sert  â 
fixer  les  vitres  et  luter  les  joints  des  châssis 
vitrés;  on  l'obtient  en  broyant  de  la  craie  ou 
blanc  de  Meudon  avec  de  l'huile  de  lin  ou  de 
l'huile  de  noix,  de  manière  à  former  une  pâte 
d'une  consistance  moyenne  ;  on  emjiloie  ordi- 
nairement 400  grammes  d'huile  pour  2  kilogr. 
de  blanc.  On  nomme  gros  hlaiir  un  mastic 
composé  de  blanc  de  Bougival  broyé  et  dé- 
trempé avec  de  la  colle  tiède  pour  en  former 
une  pâte.  Les  menuisiers  emploient  le  gros 
blanc  pour  boucher  les  trous  et  autres  défec- 
tuosités des  bois;  les  peintres,  pour  boucher  les 
ti'ous  dans  les  plâtres  qui  doivent  être  peints 
à  la  colle;  mais  ils  n'opèrent  ce  rebouchage 
qu'après  que  les  plâtres  ont  reçu  une  première 
couche. 

Enfin  on  donne  aussi  le  nom  de  mastics  à 
des  enduits  Intumineux  dénommés  glu  ma- 
rine, hitume  de  Judée,  mastic  Macliahée,  etc. 
(Voy.  Enduit,  §  Enduits  bitumineux.) 
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ilASTICAÙE,  s.  m.  —  Action  de  masti- 
quer. —  Emploi  qu'on  fait  du  mastic  de  vi- 
trier pour  fixer  et  consolider  les  pièces  de 
verre  dans  leur  châssis.  —  Troisième  opéra- 
tion du  polissage  des  marbres  qui  consiste  à 
placer  du  mastic  dans  les  marbres  terrasseux. 
(Voy.  Mastic  et  Marbre,  §  Pratique)  —  Le 
bouchement  des  crevasses  et  des  petits  trous 
qu'on  pratique  dans  la  construction  ou  sur 
les  pierres  se  nomme  Rebocchaue  (Voy.  ce 
mot),  alors  même  qu'on  emploie  des  mastics  ; 
si  pour  exécuter  ces  travaux  on  se  sert  de  ci- 
ment, on  donne,  suivant  le  cas,  à  ces  opérations 
\es  noms  àe  Jointoiemetif,  calfeulremenf,  scelle- 
ment, etc. 

MASTIQUER,  v.  a.  —  Appliquer  du  mas- 
tic sur  des  vitres,  sur  des  marbres;  faire  un 
JlASTicAiiE.  (Voy.  ce  mot.) 

JIASURE,  s.f.  —  Mauvais  bâtiment,  mé- 
chante habitation;  ruines  d'un  bâtiment  aban- 
donné. 

MAT,  ATE,  adj.  —  En  peinture,  on  dit 
qu'une  couleur  est  mate  quand  elle  ne  brille 
pas;  les  couleurs  en  détrempe  non  vernies  sont 
mates.  —  En  dorure,  l'or  mat  est  un  or  sur 
apprêt  qui  n'a  pas  été  bruni. 

MAT,  s.  m.  —  Longue  pièce  de  bois  qui, 
dans  les  théâtres  et  les  amphithéâtres  de  l'an- 


ment  les  mâts  étaient  fixés  au  sommet  du 
grand  théâtre  de  Pompéi  ;  souvent  la  pierre 
sur  laquelle  portait  le  mât  affectait  la  forme 
d'une  console,  comme  on  peut  le  voir  sur  notre 
'figure  2.  Dans  les  deux  exemples  que  nous 


Fig,  1.  —  ilàtsdu  <jrand  théâtre  de  Pompéi. 

tiquité,  servait  à  soutenir  le  velarium,  ou 
tente  destinée  à  garantir  les  spectateurs  contre 
la  pluie  ou  contre  les  rayons  ardents  du  soleil. 
(  IjUcrèce,  VI ,  1 1 0.  )  Notre  figure  1  montre  com- 
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venons  de  soumettre  à  nos  lecteurs,  les  pierres 
supérieures  sont  creuses  et  forment  bagues; 
mais  dans  bien  des  théâtres  ou  des  amphithéâ- 
tres cette  bague  de  pierre  affectait  également 
la  forme  d'une  console,  laquelle  portait  U!i  nu- 


Fig.  3. Màt  portant  sur  nn  corbeau  et  traversant 

une  console  numérotée. 


méro  d'ordre,  comme  on  peut  le  voir  par  notre 
figure  3,  qui  montre  une  console  portant  le 
n"  II.  Dans  certains  amphithéâtres,  à  ceux 
d'Arles  et  de  Nîmes  par  exemple,  il  n'existait- 
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qu'une  console  traversée  par  le  mât,  et  le  pied 
(le  celui-ci  portait  sur  les  corniches  d'entable- 
ment. Au  Colisée,  les  mâts  traversaient  la  pe- 
tite corniche  de  couronnement,  et  leur  pied 
portait  sur  de  petits  corbeaux  ou  consoles' 
placés  à  peu  près  à  mi-hauteur  de  l'ordre  du 
troisième  étage.  —  On  donne  encore  ce  nom 
aux  colonnes  d'une  presse  d'étoffe  ou  d'un  pres- 
soir à  raisin,  cpi'on  manœuvrait  au  moyen  d'une 
vis  et  d'un  écrou.  (Pline,  Hist.  nat.,  XVIII, 
31,74.) 

MATAGE,  s.  m.  —  Opération  de  la  dorure 
qui  consiste  à  passer  sur  l'or  brani  une  légère 
couche  chaude  de  colle  de  parchemin.  Le  ma- 
tage  conserve  l'or  et  le  préserve  contre  toutes 
les  éraflures. 

JIATEll,  V.  a.  —  Terme  de  charpenterie. 
C'est  élever,  dresser  une  pièce  de  bois,  une  forte 
perche,  un  mât.  (Voy.  ÛIattkk.) 

MATÉRIAUX,  s.  m.  ^Z.  —  On  désigne 
sous  ce  terme  générique  les  différentes  ma- 
tières qui  entrent  dans  la  grosse  construction 
d'un  édifice,  c'est-à-dire  les  pierres,  la  chaux, 
le  plâtre,  le  ciment,  les  bois  de  charpente,  les 
gros  fers,  les  terres  cuites,  poteries,  etc. 

Dans  la  langue  usuelle  ce  terme  ne  s'em- 
ploie jamais  au  singulier;  mais  dans  la  langue 
technique,  depuis  une  dizaine  d'années,  les  ar- 
chitectes et  les  ingénieurs  emploient  fréquem- 
ment ce  terme  au  singulier;  ainsi  ils  disent 
la  brique  est  un  bon  matériau.  Espérons  qu'a- 
\ec  le  temps  ce  mot  sera  employé  au  singulier 
jiar  tout  le  monde,  de  même  qu'on  emploie 
veau,  berceau,  carreau,  etc. 

MATÉRIAUX  (Z^é^d/^fés).  —Voy.  Dépôt. 

MATÉRIAUX  {Résislance  des).  —  Voy. 

RÉSISTANCE. 

MATINAGE,  s.  m.  —  Les  treillageurs  se 
servent  de  l'expression  faire  k  maiinage  pour 
désigner  la  courbure  qu'ils  impriment  à  leurs 
lattes,  à  leurs  copeaux,  pour  en  faire  des  or- 
nements, des  fleurs,  des  corbeilles,  ou  autres 
enroulements. 


MATIR,  V.  a.  —  Rendre  mat  de  l'or  ou  de 
l'argent.  —  En  serrurerie,  ce  terme  signifie, 
faire  disparaître  la  saillie  ou  la  raie  produite 
par  la  jonction  de  deux  pièces  qu'on  a  soudées 
ensemble. 

MATRICE,  s.f.  —  Moule  en  creux  avec 
lequel  on  frappe  des  ornements  en  plomb,  en 
zinc,  eu  tôle,  etc.  (Voy.  Etampe.) 

MATTE,  s.f.  —  Substance  métallique  tout 
à  fait  impm'e,  parce  qu'elle  n'a  reçu  qu'une 
première  fonte  qui  n'a  pu  la  purger,  la  débar- 
rasser de  toutes  ses  impuretés  ;  on  dit,  une  mat  te 
plombeuse  ou  matte  de  plomb,  matte  de  fer, 
de  fonte,  de  cuivre,  etc. 

MATTER,  V.  a.  —  Rendre  mat.  On  matte 
les  feuilles  de  verre  en  les  dépolissant,  ou  à 
l'aide  d'un  tampon  et  d'une  couche  de  céruse. 
Eu  termes  de  doreur,  c'est  passer  avec  un  pin- 
ceau sur  de  l'or  bruni  une  couche  de  colle  de 
parchemin  pure  ou  mêlée  avec  du  safran  ou 
du  vermeil.  —  En  plomberie,  c'est  serrer  à 
l'aide  du  maitoir  la  soudure  de  deux  tuyaux. 
On  écrit  aussi  mater  avec  un  seul  /,  mais  il  est 
mieux  d'en  mettre  deux  pour  ne  pas  confondre 
ce  terme  avec  celui  de  mater,  qui  a  une  tout 
autre  signification.  (Voy.  ci-contrc.) 

MATTOIR,  s.  m.  —  Outil  servant  à  niutir 
ou  à  matter.  C'est  encore  un  marteau  servant 
à  river  les  clous  ou  les  boulons  chaufFés  au 
rouge  ;  enfin  c'est  un  ciseau  de  plomliier  non 
tranchant,  qui  lui  sert  à  comprimer  le  plomb 
formant  la  soudure  de  deux  tuyaux. 

MATTON,  s.  m.  —  Grosse  brique  ferrugi- 
neuse employée  comme  pavage.  C'est  aussi 
un  nœud,  un  amas  de  bourre  dure  qui  se  trouve 
dans  un  cordage. 

MAURESQUE  (Auchitectl-iîk).  —  On 
désigne  sous  ce  terme  un  style  particulier  d'ar- 
chitecture qui  a  pris  naissance  et  qui  s'est  dé- 
veloppé en  Espagne  du  xi*  au  xiii"  siècle.  Cci 
iQTmQà^  mauresque,  ajipliqué  à  l'architecture  i 
espagnole  de  cette  époque,  est  tout  à  fait  im- 
propre. En  effet,  il  semlilerait,  d'ajirès  ce  quali- 


MAURESQUE   (  aiumi  iTF.rTrRE). 
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ficatif,  que  en  sont  les  Maures  liabitants  de 
la  Jlauritauio  qui  ont  imaginé,  qui  ont  in- 
Teuté  un  style  d'arehiteeture,  ce  qui  est  com- 
plétemeut  faux,  comme  nous  allons  bientôt 
le  démontrer.  Et  tout  d'abord,  nous  devons 
nous  demander  ce  que  sont  les  Maures  ;  quel 
est  ce  peuple,  où  habitait-il,  où  a-t-il  vécu  ? 
—  Les  anciens  nommaient  Mauri,  Mauritani, 
les  habitants  de  la  Mauritanie ,  ancienne  con- 
trée de  l'Afrique  septentrionale ,  occupée  au- 
jourd'hui par  le  Maroc  et  une  partie  de  l'Al- 
gérie. Il  n'est  question  de  cette  contrée  dans 


Fig.  1.  —  Ornementation  mauresque  de  rAlhambra. 

riiistoire  qu'au  ii°  siècle  avant  J.-C.  Elle  était 
alors  gouvernée  par  des  despotes;  l'un  d'eus, 
Bocchus, livra  aux  Romains  (en  106  av.  J.-C.) 
son  gendre  Jugurtha,  qui  de]  concert  avec  les 
Gétules  avait  fait  la  guerre  auxlégions  romai- 
nes.Tonr  prix  de  sa  trahison,  Bocchus  reçut  un 
accroissement  de  territoire  à  l'est  de  ses  États 
et  régna  dès  lors  sur  les  Mauritanies  orientale 
et  occidentale.  Plus  tard  (30  avant  J.-C),  Au- 
guste, en  politique  habile,  donna  à  Juba  (1), 
souverain  de  Mauritanie,  tout  le  pays  des  Gé- 
tules, qui  n'avait  jamais  été  soumis  compléte- 


(1)  Ce  Juba  est  Juba  II,  qui  avait  t-pousé  une  fille 
d'Antoine  et  de  Cléopâtre,  et  qui  après  la  bataille  de 
Thapsus  avait  été  mené  en  triomphe  h  Rome  par  César  : 
il  fut  nommé  roi  de  llauritaule  par  Auguste. 


ment;  mais  soixante-douze  ans  après  (42  ap. 
J.-C),  la  Mauritanie  tout  entière  étant  mieux 
organisée,  Claude  y  eu voj-a  son  lieutenant  Pau- 
liuus  Suétoniuspour  s'en  emparer;  elle  fut  di- 
visée en  trois  provinces,  qu'on  nomma  Mauri- 
tanie césarienne,  sitifienne  et  tingitano.  —  Le 
moyen  âge  a  qualifié  de  Maures  tous  les  Ara- 
bes conquérants  de  l'Espagne  ;  or  ce  terme  ne 
convient  qu'aux  Almohades,  ou  plutôt  Almo- 
vaheddouns,  qui  seuls  étaient  bien  d'origine 
mauresque.  Ces  Almovaheddouns  formaient 
une  sorte  de  corporation,  d'associationmilitaire 


Fig.  2.  —  Ornementation  mauresque  de  rAlhambra. 

et  religieuse.  Ils  avaient  été  organisés  ainsi  par 
un  Berbère  du  nom  d'Abou-Abd- Allah-Moham- 
med, lequel  eut  pour  successeur  immédiat  Abd- 
el-Moumen,  le  fondateur  de  la  dynastie  arabe 
desAlmovaheddouns,  qui  régna  de  1130  à  1275 
sur  la  moitié  de  l'Espagne  et  de  toute  l'Afrique 
d'alors,  l'Egypte  exceptée.  —  Nous  connais- 
sons maintenant  les  Maures,  nous  savons  qui 
ils  sont  et  d'où  ils  viennent  ;  il  ne  reste  plus 
qu'à  démontrer  qu'ils  n'ont  pas  inventé  l'ar- 
chitecture mauresque  qu'on  leur  a  faussement 
attribuée,  que  cette  architecture  appartient  en 
propre  aux  seuls  Arabes,  et  que  dès  lors  on  ne 
devrait  plus  l'appeler  que  Yarchikcture  arabe. 
—  Le  fait  que  nous  avançons  est  confirmé  par 
un  auteur  contemporain  de  la  domination  des 
Maures  en  Espagne,  c'est  un  témoin  oculaire 


17: 


MAURESQUE  (auch  iTKrTi-RE). 


qui  parle;  or  voici  ce  qu'Eben-Saïd  écrivait 
vers  1237  ou  1238.  Nous  trouvons  le  passage 
que  nous  allons  citer  dans  Girault  de  Prangoy 
{Essai  siirl'arch.  des  Arabes).  «  C'est,  dit  Ehen- 
Saïd,  des  provinces  de  l'Andalousie  réunies  à 
leur  empire  du  Mâhgreb  que  les  émirs  nlmo- 
hades  Yousouf  et  Yacoub-al-ilansour  firent 
venir  des  architectes  pour  toutes  les  construc- 
tidus  qu'ils  élevèrent  à  ilaroc,  à  Rabat,  à  Fez, 
à  Mansouriah  ;  et  c'est  un  fait  bien  connu 
qu'à  aucune  époque  la  capitale  du  Mâligreb 
ne  fut  aussi   florissante  que  sous  les  descen- 


Fig.  3.  —  Ornementation  mauresque  de  TAlhambra. 

dants  d'Alid-el-^Ioumcn.  D'autre  part,  il  est 
également  notoire  aujourd'hui  (l'2;)7,  c'est 
Ebn-Saïd  qui  parle)  que  cette  prospérité,  cette 
splendeur,  de  Maroc  semble  s'être  transportée  à 
Tunis,  dont  le  sultan  actuel  construit  des  mo- 
numents, bâtit  des  palais ,  plante  des  jardins  et 
des  vignobles  à  la  manière  des  Andalous.  Tous 
ses  architectes  sont  natifs  de  rAndaloiisio,  de 
même  que  les  maçons,  les  charpentiers,  les  bri- 
quetiers,  les  peintres  et  les  jardiniers.  Les  plans 
des  édifices  sont  inventés  par  des  Andalous  ou 
copiés  sur  les  monuments  mêmes  de  leur  pays.  « 
Ceci  prouve  donc  bien  que  les  Mam'es  n'ont 
inventé  aucune  espèce  d'architecture  et  qu'ils 
n'ont  fait  que  suivre,  comme  toujours  du  reste, 
les  traditions  du  peuple  qu'ils  avaient  conquis, 
des  Arabes,  qui  étaient  leurs  maîtres  en  fait 


d'art  et  de  sciences.  Ce  fait  est  de  toute  évi- 
dence ;  du  reste,  les  Maures  n'avaient  pas  une 
architecture  à  eux,  et  ils  arrivaient  en  1130 
dans  un  pays  que  les  Arabes  occupaient  depuis 
plus  de  quatre  siècles,  depuis  711,  c'est-à-dire 
depuisla  bataille  deXères.  Les  Arabes  avaient 
donc  eu  le  temps,  pendant  ce  laps  de  temps,  do 
perfectionner  le  style  arabe  primitif,  2)rimaire, 
pourrions-nous  dire,  car  il  est  bien  évident 
que  le  style  dénommé  à  tort  mauresque  est  une 
seconde  manière  du  style  arabe.  En  fait  d'art, 
la  marche  est  toujours  la  même  :  un  style  se 
crée,  après  bien  des  hésitations  et  des  tâtonne- 
ments; il  grandit,  se  transforme,  atteint  son 


rig.  4.  —  Revî-tcmu-nt  mauresque,  d'après  le  tr>itil>ean 
d'an  kalîfe. 

apogée,  et  arrive  enfin  à  sa  décadence.  —  Est- 
ce  que  le  style  ogival,  que  nous  connaissons 
bien  aujourd'hui,  n'a  pas  subi  les  mêmes  évo- 
lutions et  n'avous-nous  pas  eu  l'ogival  jiri- 
maire,  secondaire  et  flamboyant?  Aussi  pro- 
posons-nous de  dénommer  à  l'avenir  le  style 
mauresque,  style  arale  de  Iransition,  arabe 
flamboijnnl.  Tous  ceux  qui  ont  admiré  l'Al- 
hambra,  ce  magnifique  palais  des  rois  de  (Jrc- 
nade,  ne  ijom-ront  pas  refuser  à  ce  stylo  le 
qualificatif  dont  nous  l'accompagnons,  d'au- 
tant qu'il  passe  avec  raison  pour  le  plus  beau 
type  de  l'architecture  dite  mauresque;  aussi  en 
donnerons-nous  une  brève  doscrijjtion.  Ce  pa- 
lais fut  construit  par  Abou-Abd-AUali-Ben- 
Naser,  qui  régna  de  1231  à  1273. —  A  l'exté- 
rieur, l'Alhambra  a  un  aspect  de  lourdeur  qui 
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convient  à  une  forteresse,  ses  murs  sont  nuset 
dépourvus  de  tout  ornement;  mais  l'intérieur 
passe  avec  i-aison  pour  le  chef-d'œuvre  de  l'ar- 
chitecture mauresque.  Par  la  principale  entrée, 
(porte  du  Jugement),  onarrivedans  lacour(pa- 
tio)  de  VAlberca  ou  cour  des  Bains;  de  chaque 
coté  de  cette  cour,  il  existe  deux  galeries  dont 
les  arcs  en  fer  à  cheval  sont  découpés  par  de  fines 
broderies;  par  l'une  de  ses  galeries  on  arrive, 
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Fig.  5,  —  Porte  mauresque. 

eu  prenant  l'arcade  centrale,  plus  grande  que  les 
autres,  dans  la  salle  dite  de  la  Barca,  puis  dans 
la  mïïe  des  Ambassadeurs.  l?\ns  loin,  à  l'ouest 
de  la  cour  des  Bains,  dont  nous  venons  de  par- 
Ici',  on  arrive  dans  un  bâtiment  qui  comprend 
la  eoi/r  des  Lions,  la  tour  des  Deux  Sœurs,  la 
salle  du  Jugement,  et  la  salle  des  Ahencerrages. 
La  cour  des  Lions  tire  son  nom  de  la  célèbre  fon- 
tainequi  est  placée  dans  son  centre;  nous  l'a- 
vons donnée  au  mot  Foxïaixk  (fig.  7).  Après 
afoir  traversé  la  galerie  méridionale  de  cette 
dernière  cour,  on  peut  entrer  dans  la  salle  des 
Ahencerrages.  —  L'ensemble  de  la  décoration 
de  ce  \aste  monument  est  vraiment  féerique  ;  on 


ne  voit  partout  que  festons,  rinceaux,  fines 
découpures,  entrelacs,  arabesques, inscriptions, 
le  tout  recouvert  des  plus  vives  couleurs,  re- 
haussées d'or,  qui  se  fondent  liarmonieusemenfc. 
Nos  lecteurs  peuvent  se  faire  une  idée  de  cette 
riche  décoration  en  jetant  les  yeux  sur  notre 
planche  en  couleur  qui  montre  des  motifs  de  la 
salle  des  Ambassadeurs,  ainsi  que  sur  nos  figu- 
res noires  qui  reproduisent  des  motifs  d'or- 
nementation tirés  de  la  salle  des  Deux  Sœurs, 
enfin  une  porte  cj[ui  provient  sans  doute  du 
sanctuaire  d'une  mosquée,  laquelle  porte  se 
trouve  aujourd'hui  incrustée  dans  l'uu  des 
murs  du  cloître  de  la  cathédrale  de  Taragone, 
et  (fig.  4)  le  revêtement  d'un  tombeau  d'un 
kalife.  —  Voy.  Arabe  {Architecture). 

ilAUSOLEE,  s.  m.  —  Superbe  tombeau 
qu'Arthémise,  reine  de  Carie,fit  construire  (379 
ou  353  ans  avant  J.-C.)  en  l'honneur  de  son 
époux  Mausole.  Les  architectes  de  ce  magni- 
fique tombeau,  que  l'on  plaça  parmi  les  sept 
merveilles  du  monde,  furent  Py this  et  Satyi-os  ; 
les  sculpteurs  les  plus  célèbres  de  la  Grèce  con- 
sacrèrent leur  talent  à  sa  décoration.  Pryaxis 
exécuta  les  sculptures  de  la  face  nord,  Timo- 
thée  celles  du  sud,  Scopas  celles  de  l'est,  et  Lco- 
cliarès  celles  de  l'ouest.  Le  mausolée,  tout  en 
marbre  blanc,  était  construit  à  mi-côte  d'une 
colline  en  hémicycle  sur  laquelle  on  jn-atiqua 
une  esplanade  carrée  qui  mesurait  103"', 50  de 
côté.  Sur  un  soubassement  élevé,  on  avait  cons- 
truit une  sorte  de  temple  quadrangulaire  en- 
touré de  trente-six  colonnes  ioniques,  ayant 
dans  leurs  entre-colonnements  des  statues 
colossales  de  héros  et  des  lions  en  marbre  de 
grandeur  naturelle.  Au-dessus  de  ce  péristyle, 
haut  d'environ  12  mètres,  s'élevait  une  pyra- 
mide formée  par  24  gradins,  aussi  élevée  que 
le  péristyle.  Le  monument  était  couronné  par 
un  quadrige  colossal  en  marbre  blanc,  dont 
le  char  renfermait  les  statues  de  Mausole  et 
d'Arthémise.  Ces  deux  personnages  étaient 
représentés  debout,  et  leurs  figures  mesuraient 
3  mètres  de  hauteur.  Les  harnais  des  chevaux 
et  tous  les  accessoires  étaient  en  bronze.  Ija 
hauteur  totale  du  monument  était  de  43",50; 
mais  de  la  plus  belle  place  d'Halicarnasse, 
dont    on   le    voyait,   il    paraissait  beaucoup 
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plus  élevé,  siu'tout  qiuuid  ou  l'apurccvait  du 
côté  delà  mer,  parce  que  le  monument  avait 
jKiur  base  une  suite  de  rampes  et  de  terrasses 
qui  ajoutaient  encore  à  ses  grandioses  pro- 
portions. (Vitruve,  II,  8;  VII,  préf.;  Pline, 
XXXVI,  4.)  C'est  depuis  la  création  de  cette 
sépidture  que  l'on  appela  mausolées  lus  ma- 
gnifiques tombeaux.  —  Les  architectes  qui 


Fig.  1.  —  Médaille  de  Curacalla  (revers) 
représentant  un  bûcher. 

avaient  créé  le  tombeau  de  Mausole  avaient 
eu  en  vue  de  représenter  l'immense  bûcher 
(pi'on  élevait  pour  les  funérailles  d'un  grand 
personnage.  Ce  fait  est  facile  à  contrôler  en 
comparant  les  médailles  qui  représentaient 
des  bûchers  anciens,  et  celle  qui  fut  frappée 
en  souvenir  du  tombeau  de  Mausole  (fig.  1 


Fig.  2.  —  Tombeau  de  Mausole,  d'après  une  uicdaille. 

et  2).  —  Ce  monument  subsista,  en  grande 
partie  du  moins,  jusque  vers  l'année  1520  ou 
1522  ;  à  cette  époque,  les  chevaliers  de  Jéru- 
salem le  ruinèrcnt  de  fond  en  comble  pour  en 
employer  les  matériaux  à  la  construction  d'un 
château  fort  (la  tour  Saint-Pierre)  élevé  k  Bu- 
droum.  Vers  1857,  le  consul  anglais  à  ]\lytilène 
chercha  et  retrouva  l'emplacement  du  mau- 


solée ;n  y  recueillit  un  grand  nuuibie  de  sculp- 
tures; il  eut  même  la  bonne  fortune  de  re- 
trouver la  statue  de  ]\lausole.  qu'on  peut  voir 
aujourd'hui  au  British  Muséum. 

Mausolée  d'Auguste  .  —  Auguste  fit  bâ- 
tir pour  lui,  sa  famille  et  ses  amis,  près  du 
Tibre,  à  l'extrémité  nord  du  Champ  de  Jlars, 
un  superbe  mausolée.  Il  se  composait  d'un 
vaste  soubassement  circulaire  en  marbre  blanc 
décoré  de  grandes  niches.  Sa  face  principale 
était  un  portique  à  six  colonnes,  décoré  d'un 
frontoii  et  flanqué  de  deux  obélisques.  Le 
soubassement  était  sm-mouté  d'un  immense 
cône  divisé  en  trois  parties  en  retraite  les 
unes  au-dessus  des  autres,  et  l'espace  laissé 
entre  chaque  retraite  formait   une  sorte  de 


Fig.  3.  —  ilausolée  d'Auguste. 

canal,  ou  plutôt  de  fossé,  'rempli  de  terre  et 
planté  de  cyprès.  Au  sommet  du  monument, 
qui  mesurait  près  de  100  mètres  d'élévation, 
on  voyait  une  statue  colossale  d'Auguste  en 
bronze  doré.  Le  monument  avait  92  mètres  de 
diamètre  à  sa  base.  Auprès  de  la  strada  di  Ei- 
petta,  on  peut  voir  encore  les  restes  du  mau- 
solée d'xVuguste.  (Cf.  Strabon,  liv.  V,  c.  iii, 
§  S.)  Notre  figure  3  montre  une  restauration 
du  mausolée  d'Auguste. 

Mausolke  d'Adrien.  — Le  mausolée  d'A- 
drien, bâti  probablement  sur  les  plans  de  ce 
prince,  était  situé  sur  la  rive  droite  du  Til)re 
vis-à-vis  le  pont  Saint- Ange.  C'était  un  temple 
circulaire  à  trois  étages  concentriques  portant 
sur  un  soubassement  quadrangulaire  mesurant 
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environ  8;3"',r'0  de  côté  sur  18  mètres  de  hau- 
teur (fig.  4).  Le  premier  étage,  entouré  de  co- 
lonnes corinthiennes  en  marbre,  avait  6T",bO 
de  diamètre  et  15  mètres  de  hauteur.  Le 
deuxième  étage,  en  retraite  sur  le  premier,  avait 
la  même  forme  que  celui-ci;  enfin  le  troisième 
étage  était  en  forme  d'attique  également  re- 
traité; il  était  couvert  d'un  toit  hémisphérique 
qui  portait  comme  amortissement  une  énorme 
pomme  de  pin  en  bronze  doré.  Eutre  les  co- 
lonnes de  ces  deux  étages,  on  avait  placé  des 
statues,  ainsi  que  sur  l'acrotère  supporté  par  les 


Fig.  4.  —  Mausolée  d'Adrien  (restauration). 

i  colonnes  du  deuxième  étage.  Le  moles  Adriana, 
comme  on  le  nommait  alors,  a  été  converti  eu 

j  forteresse  pendant  le  moyen  âge;  c'est  aujour- 
d'hui le  château  ou  le  fort  Saint-Ange  ;  tout 

[  le  soubassement  caiTé  est  enfoui  dans  la  terre  et 
il  ne  reste  plus  que  le  premier  étage,  dépourvu 
de  ses  colonnes,  mais  qui  produit  encore  nu  fort 

,  bel  effet,  quand  on  le  voit  du  commencementdu 
pont,  du  côté  de  la  rive  gauche;  nous  avons 
dû  en  faire  une  restauration.  —  Pour  d'au- 
tres détails  sur  les  mausolées  d'Adrien  et  d' Au- 
guste, voir  Nibby,  Eoma  antica,  P.  II,  pages 
488  et  520. 

Dans  nos  temps  modernes,  on  ne  construit 
plus  de  mausolées,  on  se  contente  de  tom- 

I  beaux;  on  en  trouve  de  remarquables  dans  les 


cimetières  des  grandes  villes.  (Voy.    Tom- 
beau.) 

MAXIMUM,  s.  m.  —  Le  plus  haut  degi'é 
qu'une  chose  puisse  atteindre;  c'est  l'opposé  du 
teviae  minimum.  Par  exemple,  on  tlit:  le  maxi- 
mum de  la  température  a  atteint  aujourd'hui 
25  degrés;  le  maximum  de  résistance  d'une 
pierre  est  de  20  kilogrammes  par  centimètre 
carré,  etc.  —  On  nomme  fo)-f a  il  ci  maximum 
un  forfait  dont  le  prix  pourra  être  abaissé, 
mais  ne  poiura  jamais  être  dépassé. 

MEANDRE,  s.  m.  —  Ornement  courant 
qui  se  compose  ordinairement  de  lignes  bri- 
sées à  angle  droit  se  contournant  et  s'enla- 
çant  parallèlement,  comme  le  montrent  nos 
figures  1  et  2.  —  On  nomme  aussi  cet  orne- 
ment (jrecques,  bâtons  rompus,  guillocliis, 
enfre-Iacs,  etc.  D'après  les  étymologistes,  ce 


Méandres  (l^'*"  type). 


nom  de  méandre  tirerait  son  origine  du  fa- 
meux fleuve  de  Lydie  de  ce  nom ,  connu  par 
ses  nombreuses  sinuosités.  Du  reste,  comme 
Strabon  nous  l'apprend  (liv.  XI),  dans  l'an- 
ti(juité,  on  donnait  le  nom  de  ce  fleuve  à  tout 
ce  qui  était  sinueux  et  contourné.  En  outre. 


Fig.  2.  —  Méandres  (2«  type). 

ce  qui  prouve  que  les  Grecs  n'ont  pas  puisé 
l'idée  de  cet  ornement  dans  les  sinuosités  du 
fameux  fleuve,  c'est  qu'on  retrouve  le  proto- 
type des  méandres  sur  des  monuments  as- 
sp'iens  de  beaucoup  antérieurs  à  ceux  des 
Grecs.  Nous  pensons  plutôt  que  ce  peuple  fit 
un  tel  usage  des  méandres  qu'on  a  fini  par 
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les  considérer  comme  l'ornement  grec  par 
excellence,  et  c'est  pour  cela  qu'on  l'a  dénommé 
tjrrcque.  En  eflet,  les  Grecs  ont  placé  des  méan- 
dres sur  les  faces  et  les  plafonds  des  larmiers, 
sur  les  bandeaux,  les  soffites  ;  ils  les  ont  em- 
ployés en  encadrements,  en  ornements  sur  les 
teiTes  cuites,  eu  pavements,  en  peinture,  et 
jusque  sur  les  coupes  et  les  vases.  —  Les  Ko- 
mains,  cnadoptatit  l'art  étrusque  et  l'art  grec, 
tirent  également  usage,  mais  d'une  manière 
moins  étendue,  des  méandres,  qui  ne  furent 
complètement  abandonnés  en  Occident  qu'à 
l'époque  ogivale;  car  l'époque  romane  les  avait 
encore  consei-vés,  abâtardis,  il  est  vrai,  sous  le 
nom  de  Frettks.  (Voy.  ce  mot,  Exteelacs, 
Grecque,  etc.) 

On  donne  encore  ce  nom  aux  chemins  ou 
sentiers  sinueux  des  labyrinthes  de  jardins  ou 
ceux  exécutés  en  pavement.  (Voy.  Labyrin- 
the.) 

MÉCANIQUE,  s.f.  —  Science  qui  étudie 
les  forces  motrices,  les  lois  de  l'équilibre  et  du 
mouvement  ainsi  que  la  théorie  de  l'action 
des  machines.  La  mécanique  a  deux  branches 
principales,  la  Dynamique  et  la  Statique. 
(Yoy.  ces  mois.) 

MECANIQUE,  adj.  —  Qui  a  rapport  aux 
machines.  Par  extension,  ce  terme  sert  aussi  à 
exprimer  tout  ce  qui  s'opère  par  la  main, par 
le  corps,  qu'on  considère  comme  une  machine 
par  rapport  à  l'esprit;  aussi  nomme-t-ou  mis 
mécaniques  les  arts  qui  ne  demandent  que 
l'office  de  la  main  ou  du  corps  pour  leur  exer- 
cice, par  opposition  aux  aris  libéraux,  qui  exi- 
gent de  la  part  de  ceux  qui  les  exercent  du 
sentiment,  du  goût,  de  la  finesse,  une  certaine 
tensiond'cspritet,pourainsidirc,derintuition. 

:MÉCANIQUEMENT,  adv.  —  Qui  agit 
d'une  façon  mécanique,  mù  par  un  méca- 
nisme quelconque.  (Voy.  le  mot  suivant.) 

MÉCANISME,  s.  m.  —  Ensemble  de 
pièces  faisant  mouvoir  une  machine;  ensem- 
ble des  mouvements,  soit  naturels,  soit  artifi- 
ciels, à  l'aide  desquels  on  fait  fonctionner  une 
machine,  un  outillage,  etc. 


MÈCHE,  s.f.  —  Petit  outil  en  acier  ou  en 
fer  aciéré  qui,  à  l'aide  du  Vilebrequin  (Voy. 
ce  mot),  sert  à  percer  le  bois,  la  pierre,  la 


Fig.  1.  —  iicche  du  uienuîsitr  ou  à  mortaiser. 

brique,  etc.  Suivant  leurs  formes  ou  leurs  di- 
mensions, les  mèches  poi'tent  différents  noms. 
Notre  figiu'e  1  représente  la  mèche  à  mortaiser 


Fig.2. 


Mèche,  façon  Styrie. 


OU  du  menuisier  ;  la  figure  2,  une  mèche  de 
menuisier,  dite  façon  Stip-ic;  la  figure  3,  une 
mèche  anglaise  à  trois  pointes;  enfin  la  fig.  4 


Mèche  ;i  trois  pointes  ou  anglaise. 


une  mèche  à  double  hélice  ou  américaine. 
Toutes  les  mèches,  du  côté  opposé  à  leur  pointe, 
sont  terminées  en  pyramide  quadrangulairc 


Fig.  4.  —  Mèche  à  hélice  ou  aracricaine. 

tronquée;  c'est  cette  extrémité  qu'on  introduit 
dans  le  trou  carré  du  vilebrequin.  —  On  donne 
le  nom  demèche  à  l'extrémité  d'une  Tauiékk. 
(Voy.  ce  mot.) 
Mèche  a  trépan.  —  Voy.  Trépan. 

MÉCRIN  (Pierre  de). --  Pierre  de  Lor- 
raine, qu'on  extrait  d'une  carrière  nommée 
Mécrin,  près  de  Commercy  (Meuse). 

MÉDAILLON,  s.  m.  —  Grande  médailK 
ronde  ou  ovale  portant  sur  sa  face  un  sujet 
sculpté  en  bas-relief;  souvent  ce  terme  est  em- 
ployé pour  désigner  le  portrait  de  face,  mais 
surtout  de  profil,  sculpté  en  bas-relief  sur  une 
petite  plaque  de  marbre  circulaire,  ou  î-nr  un 
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IiiNinzc  de  mC'iiic  luime.  Les  architectes  et  les 
décorateurs  emploient  souvent  des  médaillons 
pour  décorer  des  panneaux,  des  dessus  de 
portes,  des  cheminées,  des  lambris,  des 
meubles,  etc.  La  renaissance  et  les  styles 
Louis  XIV,  Louis  XV  et  Louis  XVI  ont 
fait  un  très- large  usage  de  médaillons.  — 
L'étymologie  de  ce  mot  vient  de  l'italien  vic- 
(laglione,  augmentatif  de  medaglia ,  médaille. 

MÉDIAN,  ANE,  adj.  —  Qui  passe  par  le 
milieu.  Dans  un  édifice  quelconque,  la  ligne 
d'axe  qui  passe  dans  son  milieu  est  la  ligne 
médiane.  Vitruve  nomme  colonnes  médianes 
les  deux  colonnes  du  milieu  d'un  portique,  et 
dont  rentre-colonnement  est,  dans  beaucoup 
de  monuments  anciens,  plus  large  que  les  en- 
tre-colonnements  voisins. 

MKUIMXE,  s.  m.  —  Terme  d'antiqiu'tés. 
—  Mesure  de  capacité  grecque  qui  servait 
surtout  à  mesurer  les  choses  sèches;  mais 
elle  servait  aussi  pour  les  liquides.  Elle 
contenait  environ  51  litres  85  ou  six  modii 
romains.  (Nepos,  Allie,  2;  Rhemn.  Fann.,  de 
Fond.,  etc.,  64.) 

MÉDIONNER,  v.  a.  —  Prendre  le  milieu, 
ou  un  terme  moyen,  compenser;  ainsi,  par 
exemple,  dans  le  métré  des  crépis  et  des 
enduits,  on  compte  3  ou  4  mètres  superficiels 
pour  une  partie  de  maçonnerie  qui  a  été  re- 
faite au  milieu  de  cet  enduit.  Ce  terme  a 
beaucoup  vieilli. 

MÉGALITHIQUE,  adj.  —  Ce  terme,  em- 
ployé surtout  en  archéologie,  signifie,  construit 
en  grosses  pierres;  on  nomme  monuments  mé- 
galithiques les  monuments  Celtiques.  (Voy. 
tMmot.) 

MÉGALOGRAPHIE,  s.  f.  —  Nom  que 
les  anciens  donnaient  à  la  grande  peinture 
d'histoire,  qui  représentait  les  nobles  actions 
des  dieux  et  des  héros.  —  C'était  aussi  l'art 
de  dessiner  et  de  peindre  en  grand. 

MEIX,  s.  m. —  Terme  d'ancienne  coutume 
qui  servait  à  désigner  l'habitation  d'un  culti- 
DRT.  D'Aucmxr.cTLnt;.  —  t.  ni. 


vateur  jointe  à  autant  de  terre  qu'il  en  faut 
pour  l'occuper  et  le  nourrir. 


MELAC,  s.  m. 


Étain  du  Pérou, 


ÎIÉLANGE,  s.  m.  —  Le  résultat  de  plu- 
sieurs choses  mêlées  ensemble. —  En  peinture, 
c'est  une  teinte  formée  par  le  broyage  et  le 
détrempage  de  plusieurs  couleurs. 

MÉLÈZE,  5.  m.  —  Arbre  de  la  famille  des 
conifères,  qu'on  Tioramc pinus  Jariv.  et  qui  four- 
nit la  térébenthine  de  Venise.  Dans  les  pays 
où  le  mélèze  est  abondant,  par  exemple  en 
Suisse,  on  l'emploie  au  même  usage  que  le  sa- 
pin ;  quoique  résineux,  ce  bois  brûle  difficile- 
ment, aussi  est-il  employé  pour  la  construc- 
tion des  maisons,  dont  on  fait  les  murs  avec 
de  grosses  poutres;  nous  avons  donné  un 
exemple  de  ces  bois  assemblés  au  mot  Maisox 
(fig.  ISiw).  Ce  bois  pourrit  très-difficilement, 
et  sous  l'eau  sa  durée  est  pour  ainsi  dire  illi- 
mitée; aussi  dans  beaucoup  de  pays  l'em- 
ploie-t-on  pour  faire  des  pilotis.  Le  mélèze 
est  aussi  excellent  pour  faire  des  bardeaux. 

ilÉLUSINE,  s.f.  —  En  termes  de  blason, 
c'est  une  figure  nue,  moitié  femme  et  moitié 
serpent,  qui  se  baigne  dans  une  cuve  où  elle 
se  mire  et  se  peigne  sa  chevelure  échevelée  ; 
Mélusine  est  le  nom  d'une  femme  ;  on  la  con- 
fond souvent  avec  la  sirène,  qui  est  moitié 
femme  et  moitié  i^oisson.  (Voy.  Blasox,  fig. 
50.) 

MEMBRE,  s.  m.  —Les  architectes  anciens 
ont  trouvé,  à  tort  ou  à  raison,  qu'il  existait 
une  corrélation  entre  les  proportions  architec- 
turales et  celles  du  corps  humain;  c'est  pour- 
quoi ils  ont  appelé  j«e»i ères  toutes  les  grandes 
parties  du  système  architectural,  telles  que  les 
frises,  les  corniches,  les  colonnes,  etc.  Cette 
expression  s'est  implantée  dans  notre  langue  et 
elle  est  restée  en  vigueiu-.  Aujourd'hui,  on 
donne  le  nom  de  memlre  non-seulement  aux 
parties  principales  d'un  édifice,  mais  encore 
aux  parties  secondaires,  à  des  lignes  d'archi- 
tecture et  même  à  chacune  des  moulures  com- 
posant une  corniche.  Ainsi  ou  dit  fort  bien  ; 
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MEMBllETTE.  —  MK.MUIUE. 


cette  corniche  se  comijosc  de  trois  membres  i  estampé  beaucoup  plus  riches  et  beaucoup 
1  ■ 1..^ ,i:i.  „.,„^;  ;i„  f,-/M'c     i.lno  ri lipnm t i f«   nnmme  neiivent  en  témolffncr 


de  mouhu-es;  bien  plus,  on  dit  aussi  de  trois 
corps  de  moulures.  —  On  appelle  mcmhrft 
couronné  le  membre  de  moulure  aceompagné 
d'un  petit  filet.  —  Un  membre  creux  est  une 
moulure  concaTe,  une  scotie,  une  gorr/c  par 
exemple  ;  un  membre  bombé  est  un  tore,  un  bou- 
din, un  laîon,  etc. 

ME:^IBREÏTE,  s./.  —  Ce  terme  est  syno- 
nyme de  Alette  (Yoy.  ce  mot)  ;  mais  il  est 
moins  employé  que  lui. 

^^lE^klBKON,  s.  m.  —  Baguette  plus  ou 
moins  haute  qui  sert  d'ourlet  à  la  bavette  d'un 
Bourse  AU.  (Voy.  ce  mot.) 


)#f 

'-^^ 

i3^ 


1  ig.  1.  —  ili;ujbruii  eu  liijc 


C'est  aussi  une  partie  de  plomb  qui  couvic 
la  partie  qui  sépare  le  comble  proprement  dit 
du  faux  comble  ou  comble  de  brisis.  (Voy.  CoM- 


1..,  -. 


L  i^lunib  cstiiinpj. 


BLE.)  —  Autrefois  les  mcmbrons  étaient  fort 
simples,  aujourd'hui  les  architectes  en  font  un 
motif  de  décoration;  même  ceux  exécutés  en 
zinc  sont  moulurés,  comme  le  montre  notre 
figure   1;    on  en    fabrique   aussi   en    plomb 


plus  décoratifs,  comme  peuvent  en  témoigner 
ceux  représentés  par  nos  figures  2  et  3. 


1  i^.  3.  —  Mcmbron  en  plomb  estampé. 

MEMBRURE,  s.  /.  —  Pièce  de  bois  d'é- 
chantillon qui  mesure  0"',08  de  haut  sur  O-^.IG 
de  largeur,  et  2  mètres  et  jusqu'à  4"',50  de  lon- 
gueur. Les  membrures  servent  à  faire  les  ca- 
dres des  panneaux  ;  on  les  emploie  également 
dans  les  chantiers  comme  ijoints  d'appui  et 
pour  d'autres  usages. 

MÉMOIRE,  s.  m.  —  Los  mémoires  des 
travaux  sont  des  pièces  de  comptabihté  qui 
donnent  l'énumération  détaillée  de  tous  les 
travaux,  présentée  dans  un  ordre  méthodique 
et  par  nature  de  chaque  espèce  de  travaux. 
Il  y  a  donc  des  mémoires  de  terrasse,  de  ma- 
çonnerie, de  charpente,  de  menuiserie,  de  pein- 
ture et  de  vitrerie,  de  pavage,  etc.  Les  mémoi- 
res doivent  porter  renonciation  des  mesures, 
des  produits,  des  quantités;  ils  ne  doivent  ja- 
mais contenir  un  chiflre  en  argent  excepte 
pour  de  petites  fournitures  qu'il  est  impossi- 
ble de  porter  autrement.  Telle  est  la  première 
partie  du  mémoire.  La  seconde  partie  contient 
la  récapitulation  ou  résumé.  —  Les  mémoi- 
res de  travaux  importants  sont  généralement 
dressés  i)ar  des  mèlreurs-vérijh-alcurx;  ils  sont 
réglés  par  les  architectes.  —  Dans  beaucoup 
de  pays  où  il  existe  dés  séries  de  prix,  il  se- 
rait très-facile  de  faire  des  mémuires  précis; 
mais  l'usage  a  prévalu  d'augmenter  les  prix 
d'un  cinquième  de  leur  valeur  véritable,  c'est 
ce  qu'on  nomme  des  mémoires  faits  sur  de- 
mande; des  mémoires  en  règlemeni  sont  ceux. 
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au  contraire,  qui  sont  laits  à  prix  fixe,  pour 
nous  servir  d'une  expression  usuelle. 

MENAGER,  r.  a.  —  Ce  terme,  dans  la 
langue  technique,  signifie  préserver,  conser- 
ver. Ainsi  cjuanduu  architecte  fait  démolir  un 
mur,  il  peut  dire  de  ménaffcr  des  harpes  dans 
le  mur  d'il  côté.  — En  peinture,  quand  on  peint 
une  deuxième  couche,  on  peut  ménager  une 
baude,  des  filets,  dans  la  couleur  de  la  première 
couche. 

MENEAU,  •■>-.  ni.  —  Montant  et  traverse 
en  pierre  ou  en  bois  qui  divisent  une  baie  en 
plusieurs  com]iartiments.  Le  meneau  a  pris 
naissance  avec  Farcliitecture  ogivale.  Les  pre- 
mières baies  en  ogive  étaient  souvent  divi- 
sées en  deux  par  une  colonne  de  moyenne 
dimension,  ou  obtint  ainsi  la  baie  géminée. 
Pendant  plus  de  deux  siècles,  ces  colonncttes 
continuèrent  à  former  à  elles  seules  des  me- 
neaux, mais  elles  devinrent  de  plus  en  plus 
-réles.  Au  xv°  siècle,  elles  se  transformèrent 
en  simples  moulures  verticales  et  prisma- 
liques  allant  sans  inteiTuption  de  leur  base 
jusqu'à  l'extrémité  des  dernières  ramifica- 
tions du  réseau.  Les  meneaux  divisant  une 
baie  en  quatre  parties,  c'est-à-dire  formant 
croix,  se  nomment  aussi  croisillons.  (Voy.  Fjî- 

XÉTRE.) 


MENHIR. 

tienls). 


Voy.   Celtiques   {JJonii- 


MENIANE,  s.  m.  —  Terme  d'antiquités. 
—  Les  Romains  donnaient  ce  nom  (imenia- 
nim)  à  un  balcon  faisant  saillie  sur  la  rue, 
soit  qu'il  fût  soutenu  par  des  consoles,  soit 
qu'il  lut  porté  par  des  colonnes  portant  sur 
le  sol.  (Festus,  s.  r.:  Val.  Max.,  IX,  12,  17; 
Cic.,^f««'.,II,22.)A  cause  de  leur  destination, 
on  nommait  ce  genre  de  colonnes  mœnia  co- 
hnnna.  Il  existait  même  à  Rome,  dans  le  Fo- 
rum, une  colonne  ainsi  dénommée  auprès  de 
laquelle  les  triumvirs  criminels  {capiiales) 
jugeaient  les  délits.  (Cic,  Dii:,  Verr.,  IG.) 

Dans  les  t^  éâtres,  les  amphithéâtres  et 
même  dans  les  cirques,  on  donnait  le  nom 
de  mœniaiiinn  à  toute  une  rangée  de  banquet- 


tes comprise  entre  deux /);'éc//if/w«s  (prcecinc- 
liones).  Le  méniane  était  partagé  en  un  cer- 
tain nombre  de  compartiments  égaux  par  les 
degrés  {scalœ);  ces  compartiments  se  nom- 
maient coins  (cimei).  (Voy.  Amphithéâtre.) 

MÉNIL,  ô.  m.  — Ancien  mot,  aujourd'hui 
presque  hors  d'usage,  qui  signifie  hahitation. 

MENSOLE,  s.  f.  —  Pierre  située  au  mi- 
lieu d'une  voûte  d'arête  on  autre,  et  qui  sert 
à  la  fermer;  c'est  donc  une  clef  de  voiitc, 
mais  cette  clef  est  unie,  sans  ornement,  plate, 
d'où  son  nom  de  luensolp.  (tablette),  diminutif 
de  mcnsa,  table. 

ilENbTRUE,  s.  /.  —  Liqueur  employée 
pour  dissoudre  certaines  substances  entrant 
dans  la  composition  d'un  corps. 

MENSURABLE,  ailj.  —  Qui  peut  être 
mesuré. 

MENTONNET,  s.  m.  —  Pièce  de  cuivre, 
mais  surtout  de  fcr,  qu'on  fixe  dans  l'embru- 
sure  d'une  porte  ou  sur  sou  battant  pour  re- 
cevoir l'extrémité  d'un  loquet  ou  d'un  loque- 


1.  —  ileutoniKt  a  pointe  simple. 


teau.  Il  en  existe  de  divers  genres,  à  pointe 
simple,  à  deux  pointes  et  à  vis;  nos  figures 
montrent  ces  trois  types.  —  On  donne  aussi 


Fig.  '2.  —  ilentonnet  à  deux  pointes. 

ce  nom  à  la  palette  d'une  tarière  recourbée 
à  angle  presque  droit,  laquelle  palette  sert  à 
retenir  dans  la  tarière  les  matières  retirées  du 
trou  de  sondage.  Les  charpentiers  nomment 
menfonnet  une  sorte  de  tenon  pratiqué  sur  la 
tête  des  pilots  et  qui  sert  à  arrêter  les   ma- 


180 


MENUISERIE. 


driers  ou  plates-formes  qu'on  pose  sur  ces 
pilots.  —  En  mécanique,  on  donne  ce  nom  à  la 
pièce  saillante  fixée  à  une  roue  ou   à  un  ar- 


Fig.  3. 


■  Mentouuct  a  vis 


lire  tournant  et  qui  vient  faire  son  arrêt  sur 
une  autre  pièce,  lorsque  dans  son  mouvement 
de  rotation  elle  la  rencontre. 

MENUISERIE,  s./.—  Art  de  travailler 
le  bois  ;  cet  art  est  intermédiaire  entre  la 
charpenterie  et  l'ébénisteric.  La  menuiserie 
ne  travaille  que  le  menu  bois  pour  rétablis- 
sement des  portes,  fenêtres,  lambris,  parquets, 
cloisons,  escaliers,  volets,  persiennes,  jalousies 
et  meubles  en  bois  blancs.  On  fait  également 
en  menuiserie  des  colonnes,  des  entablements 
et  autres  ouvrages  décoratifs  d'architecture 
qu'on  pose  sur  des  bâtis  en  cbai'j^ente.  —  On 
emploie  également  ce  terme  pour  désigner 
l'ouvrage  fait  par  le  menuisier;  ainsi  l'on  dit, 
une  heUe  menuiserie,  une  menuiserie  bien  éta- 
blie, bien  exécutée.  —  L'art  de  la  menuiserie 
comprend  la  connaissance  des  bois,  leur  as- 
semblage et  l'étude  de  leurs  profils.  Pour  exé- 
cuter de  la  bonne  menuiserie,  il  ne  faut  em- 
ployer que  des  bois  très-secs;  les  meilleurs 
travaux  sont  ceux  exécutés  avec  des  vieux  bois 
qui  ne  sont  plus  susceptibles  de  joiier  ou  de 
travailler;  l'absence  de  tout  aubier  est  une 
condition  encore  plus  rigoureuse  pour  les 
bois  destinés  à  la  menuiserie  qu'à  ceux  des- 
tinés à, la  charpenterie.  L'art  delà  menuiserie 
est  extrêmement  compliqué,  parce  qu'il  occupe 
une  très-grande  place  dans  les  constructions; 
en  effet,  il  ne  produit  pas  seulement  des  œu- 
vres d'utilité  pratique,  mais  la  menuiserie 
fournit  de  très-beaux  motifs  de  décorations 
intérieures;  aussi  son  exécution  nu  jieut  être 
livrée  au  caprice  et  à  la  fantaisie,  il  faut  (pi'elle 
s'étaye  sur  des  règles  fixes,  sur  les  rèi;les  qui 
régissent  l'architecture  elle-même;  la  menui- 
serie doit  être  appropriée  au  caractère  de  l'é- 
difice ou  du  local  qu'elle  est  appelée  à  orner. 
Cet  accord  de  la  menuiserie  et  de  l'ai'chitec- 


-    MENUISIER. 

turc  proprement  dite  est  des  plus  importants, 
et,  si  l'architecte  n'y  prend  pas  garde,  il  ne 
produira  que  des  œuvi'es  disparates,  sans  carac- 
tère et  sans  style ,  car  ce  sont  les  travaux  de 
menuiserie  qui  donnent  le  fini  le  plus  complet 
à  une  œuvre  d'architecture  et  servent  a.  carac- 
tériser le  plus  puissamment  son  style.  —  La  me- 
nuiserie a  été  employée  à  toutes  les  époques; 
malheureusement,  par  la  fragilité  même  du 
bois,  nous  ne  connaissons  presque  rien  de  la 
menuiserie  chez  les  anciens.  Elle  brilla  d'un  vif 
éclat  pendant  le  moyen  âge  et  surtout  pendant 
la  renaissance;  il  nous  reste  de  ces  époques  des 
modèles  inimitables,  tels  que  chaires,  bancs 
d'œuvre,  bahuts,  tribunes,  buffets,  huches, 
rétables,  lambris,  armoires,  et  principalement 
de  magnifiques  Portes.  (Voy.  ce  mot,  oii  le  lec- 
teur trouvera  des  spécimens  remarquables.) 
Aujourd'hui  la  belle  menuiserie  est  bien  délais- 
sée; dans  notre  siècle  industriel,  les  conditions 
de  l'existence  ont  tellement  changé  qu'un  seul 
genre  subsiste,  la  menuiserie  courante  du  bâ- 
timent, qui  comprend  la  fourniture,  la  façon 
et  la  pose  des  huisseries,  des  cloisons  légères, 
des  parquets  et  lambourdes,  des  bâtis,  des 
portes,  croisées  et  châssis  de  toutes  sortes, 
et  qu'on  a  divisée  en  menuiserie  mobile  et  me- 
nuiserie dormante.  La  première  catégorie 
comprend  tous  les  ouvrages  mobiles,  tels  que 
portes,  croisées,  persiennes,  etc.;  la  seconde 
catégorie,  tous  les  travaux  fixés  à  demeure  et 
qui  ne  peuvent  sortir  de  la  position  dans  la- 
quelle on  les  a  placés,  tels  que  lambris,  par- 
quets, revêtements,  etc. 

Mexuiserie  d'assemblage.  —  Cette  me- 
nuiserie consiste  en  bâtis  assemblés  à  tenon 
et  mortaise  et  en  panneaux  assemblés  à  rai- 
nure et  à  languette  ;  cette  menuiserie  est  col- 
lée, chevillée,  mobile  ou  dormante. 

^Iexuiseuif,  1)K  placage.  —  Cette  menui- 
serie est  celle  sur  laquelle  on  a  appHqué  des 
bois  durs  et  de  prix  débités  en  feuilles  minces 
et  collés;  ce  genre  de  menuiserie  est  surtout 
employé  pour  l'ébénisterie  et  laMARyi'ETEEiE. 
(Voy.  ce  mot.) 

îiIENUISIER,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  lai.iri- 
que  et  pose  les  ouvrages  en  menuiserie.  Il 
existait  autrefois  une  ancienne    corporation 


.Mr:rmT!(jUE.  —  merp^au. 
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pour  ce  corps  d'étal.  D'après  les  statuts,  qui 
dataient  de  1396,  la  durée  de  l'apprentissage 
était  de  six  ans,  le  brevet  coûtait  24  livres  et 
la  maîtrise  GOO  livres.  Un  édit  en  date  do  1776 
réunit  cette  corporation  à  celle  des  layetiers, 
des  ébénistes  et  des  tourneui's  en  "bois.  Les  ou- 
vriers menuisiers  se  divisent  en  compagnons  et 
en  apprentis;  parmi  les  premiers,  on  distingue 
plusieurs  catégories  suivant  le  talent  ou  le 
genre  particulier  de  travail  auquel  ils  se  li- 
vrent ;  c'est  ainsi  que  les  travaux  de  parque- 
tage  sont  exécutés  par  des  ouvi'iei's  spéciaux 
nommés  parqucteurs.  Le  maître  compagnon, 
ou  le  commis  dirigeant  l'atelier,  se  nomme 
.  correcte,  et  le  tâcheron  marchandeur.  —  Les 
menuisiers  doivent  posséder  et  au  delà  toutes 
les  connaissances  que  possède  le  charpentier; 
du  reste,  la  nature  du  travail  de  ces  deux  corps 
d'état  a  beaucoup  d'analogie  ;  les  outils  dont 
ils  se  servent  sont  presque  les  mêmes  ;  ce  sont  : 
les  scies,  les  vilebrequins,  les  tarières,  l'hermi- 
nette,  le  fermoir,  le  maillet,  le  marteau  ordi- 
naire, etc.,  auxquels  le  menuisier  ajoute  di- 
verses espèces  de  rabots,  bouvets,  varlopes,  etc. 
—  Les  menuisiers  travaillent  leur  bois  sur  une 
forte  table  nommée  Etabli.  (Yoj.  ce  mot.)  Il 
en  existe  de  divers  genres. 

MÉPHITIQUE,  adj.  —  Gaz,  vapeurs  mé- 
phitiques, gaz  et  vapeurs  toxiques  et  as- 
phy.xiantes  qui  se  dégagent  des  égouts,  de  cer- 
taines fouilles,  des  fosses  d'aisances;  aussi  doit- 
on  prendre  de  grandes  précautions  quand  on 
fait  travailler  des  ouvriers  dans  de  pareils  mi- 
lieux. (Yoy.  Fosse  d'aisaxces.) 

MÉPLAT,  TE,  adj.  —  Qui  est  à  demi  plat  ; 
se  dit  d'une  pièce  de  bois  qui  est  plus  large 
qu'épaisse.  C'est  aussf  la  face  la  plus  large 
d'une  pièce  mince;  on  dit,  une  pièce  ^;osef  sur 
son  méfiai;  fer  méjdaf,  c'est-à-dire  fer  plus 
mince  que  large  ;  on  l'appelle  souvent  fer  en 
bande. —  En  sculpture,  on  nomme  méplat  nna 
partie  qui  n'est  ni  creuse  ni  plane,  mais  d'un 
relief  uni  ;  dans  ce  dernier  sens,  ce  terme  est 
pris  substantivement. 

MERCURE,  s.  m.  —  Métal  blanc  liquide, 
qui  ne  se  solidifie  qu'à  40  degrés  au-dessous 


de  zéro.  Dans  son  état  naturel,  il  ressemble  à 
de  l'argent  liquide,  aussi  le  nomme-t-on  vif 
argent.  Le  mercure,  dans  son  état  naturel,  ne 
sert  guère  qu'à  confectionner  des  baromètres, 
des  thermomètres,  et  à  aider  à  recueillir  cer- 
tains gaz  qui  se  dissoudraient  dans  l'eau;  dans 
l'industrie,  il  n'est  guère  emijloyé  qu'à  l'état 
à'amalgame,  c'est-à-dire  allié  à  un  autre  métal. 
Les  amalgames  d'étain  et  d'argent  servent 
pour  rétamage  des  glaces,  ceux  d'argent  et 
ceux  d'or  à  argenter  et  à  dorer  les  bronzes  par 
le  procédé  dit  argenture  et  dorure  au  mercure  ; 
enfin  un  minerai  de  mercure,  le  cinabre,  sert 
à  fabriquer  un  pseudo-vermillon.  (Yoy.  Cina- 
bre et  Yermillox.) 

;MEREAU,  s.  m.  —  Jeton  qu'on  distri- 
buait aux  ouvriers  dans  certaines  corporations; 
on  en  faisait  en  plomb,  en  cuivre,  et  même  en 
argent.  Il  existait  également  des  méreaux  fis- 
caux, et  même  au  moyen  Tige,  dans  certaines 


foires,  des  méreaux  étaient  délivrés  par  les 
gardes  ou  receveurs  aux  marchands  étalagis- 
tes, en  .signe  d'acquit  du  droit  d'exposition  de 


Fig.  2.  —  Mércau  des  imprimeurs-libraires. 

leurs  marchandises.  Il  en  était  aussi  délivré  sur 
les  routes  aux  voituriers  pour  constater  le 
payement  des  droits  de  travei's  et  de  chaussée, 
et  l'on  ne  peut  guère  douter  que  l'usage  des 
méreaux  ne  ffit  également  appliqué  au  recou- 
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vrement  de  bien  d'autres  impositions  établies 
sous  différents  noms  sur  les  personnes  et  sur 
les  choses,  et  parmi  lesquelles  nous  devons  ci- 
ter les  droits  de  maltôte,  de  tonlicu,  d'assis, 
d'entrée,  de  guidage,  de  rivage,  de  barrière, 
etc.  (1).  Comme  on  peut  le  voir  par  ce  qui 
précède,  les  taxes  au  moyen  âge  étaient  en  très- 
grand  nombre,  et  on  s'efforçait  comme  de  nos 
jours  d'obtenir  un  maximum  de  recettes  avec 


rcau  des  taillciirs-inaV' 


un  minimum  de  plaintes  chez  le  contribualile. 
Nos  figures  donnent  des  méreaux  de  certai- 
nes corporations  ;  notre  figure  1  montre  le  mé- 
reau  des  charpentiers  ;  sur  l'avers  ou  face, 
on  voit  deux  personnages,  saint  Louis  et  saint 
Biaise,  patron  de  la  corporation  ;  sur  le  revers, 
les  instruments  du  charpentier,  tels  que  com- 
pas, haclie,  é(iucrre,  marteau,  une  fleur  de 


1  Nitrt-iu  des  mnri 


lis  entre  doux  croissants,  enfin  dans  le  champ 
la  date  de  155(5.  L'avers  de  la  figure  2  (mé- 
reau  des  imprimeurs-libraires)  nous  montre 
saint  Jean,  la  tête  nimbée,  au  milieu  des  flam- 


(1)  Arthiiv  Forgeais,  XumlamaiUjue  îles  corporations 
parisiennes  (F npris  les  plombs  historiés, -page  259;  1  vol. 
in-8",  Paris,  Aubry,  1874.  Cet  ouvrage,  très-iiit<Jressant, 
donne  une  grande  partie  des  plombs  des  corporations 
parisiennes,  ainsi  qu'un  trés-graud  nombre  de  méreaux  ; 
une  partie  de  nos  figures  sont  extraites  de  ce  livre, 
les  autres  ont  été  dessinées  d'après  nature. 


mes  de  son  martyre,  indiquant  de  sa  main 
droite  le  ciel  et  tenant  de  la  gauche  une  cou])e  ; 
sur  le  revers,  deux  livres  séparés  par  uue 
palme  accostée  dans  le  haut  delà  date  1551  et 
dans  le  bas  des  lettres  S.  J.  Dans  la  figure  3 
(méreau  des  tailleurs-maçons),  le  lecteur  peut 
voir  sur  l'avers  saint  Louis  et  saint  Biaise, 
et  sur  le  revers  les  instruments  des  maçons, 
marteau  bretté,  truelle,  compas,  etc.:  dans  la 


^r.  r.-;iii  d,-s  I,..,,,, 


figure  4  (méreau  des  maréchaux  ferrants),  le 
grand  saint  Eloi,  la  tête  nimbée,  assis  et  bé- 
nissant de  la  main  droite,  tandis  que  de  la 
gauche  il  porte  un  marteau  ;  le  revers  montre 
un  fer  de  cheval  accosté  d'un  ciseau  de  maré- 
chal. Notre  figure  5  montre  le  méreau  des  me- 
nuisiers; dans  le  champ  de  l'avers,  c'est  sainte 
Anne  et  la  Vierge;  <lans]e  chamii  du  revers, 


^;:'^'?3^!)^:';  ~  ,||i|ir/ 

Fii;.  6.  ■ —  ^réronn  dos  plombicrâ-convreurs. 

ce  sont  les  instruments  professiuiuiels,  en  tête 
un  valet,  puis  un  rabot,  un  vilebrequin,  un 
compas,  une  gouge.  La  figure  (î  représente 
un  des  méreaux  des  plombiers-couvreurs  ;  d'un 
côté,  on  voit  Dieu  le  Père,  la  tête  nimbée,  sou- 
tenant les  bras  de  la  croix  sur  laquelle  son  Fils 
est  crucifié;  de  l'autre  face,  ce  sont  les  instru- 
ments de  la  profession,  truelle,  compas,  ha- 
chette et  tuile;  enfin  notre  figure  7  (méreau 
des  serruriers),  nous  montre  le  grand  saint 
Eloi,  toujours  bénissant  de  la  main  droite  et 
tenant  un  marteau  de  la  ijauche  avec  la  lé- 


.MERELLE. 


I^FESAFLON, 


isn 


crendc  :  Saint  Éloi  ;  au  revers,  ce  sont  deux 
rlofs  liées  par  un  cordon. 


'im'Xk 


—  ^Féreau  des  sc-rniricr^. 

—  On  donnait  aussi  desméreaus  comme  jetons 
de  présence  aux  chanoines  pour  les  récompen- 
ser de  leur  exactitude  aux  offices,  et  aux  mai- 
res des  villes  pour  leur  donner  un  souvenir 
honorifique  de  leur  passage  au  pouvoir. 

MÉRELLÉ,  cuJJ.  —  Terme  de  blasou.  Qui 
(    ressemble  à  une  marelle,  à  un  méreau. 

MERISIER,  s.  m.  —  Yariété  de  cerisier 
ji  Bauvage  dont  le  bois,  rougeâtre,  est  employé  en 
I  charpente  et  en  menuiserie  ;  son  poids  spéci- 
i     fiqne  est  de  0,71  fi. 


l'ig.  1.  —  Merlous  (deux  types  employés  dans  raiitiquité). 

MERLETTE,  «./.—  Terme  de  blasou.  Oi- 
seau sans  bec  et  sans  pattes.  (Yov.  Bi.asox, 
fig.  48.) 


^A^-^-.J^  1,-^^1 


Fig.  2.  —  Merlons  termines  par  UTi  prramidion. 

MERLIX,  .«.  m.  —  Cordelette  formée  de 
deux  ou  trois  fils  de  caret  commis  ensemble. 

MERLON,  s.  m. —  Partie  saillante  d'un  pa- 


rapet militaire,  que  l'on  nomme  trop  souvent 
à  tort  Créneau.  (Voj-.  ce  mot.)  Les  merlons 


iDi:in2'"^ 


I  ! 


o^ve  et  rautre  en  cercle. 


séparent  et  déterminent  les  créneaux,  ils  afi^ec- 
tentdesformes  très-diverses,  comme  nos  figures 


f  -^ 


la^!i,ii;,iiii[iiiii>  ■ 


ir?--^  IterSiil 
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Fig.  4.  —  Srerloii^  à  pointe^  (moyen  iige). 

peuvent  en  témoigner.  —  C'est  aussi  la  partie 
saillante  d'un  épaulement  comprise  entre  deux 


n  p  o  r?  _ 
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i  '..•  '*. 
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il 


1  i/.  '}.  —  Mcrions  Lkiités  ùiï  Ueiichés  (moyen  ilge), 

embrasures.  On  appelle  demi-merïon  l'espace 
compris  entre  une  embrasure  et  l'extrémité  de 
l'épaulement  ou  de  la  batterie. 

MERLUSINE.  —  Yoy.  JIélusixe. 

MERRAIN,  s.  1)1.  —  Bois  dur  de  chêne  ou 
de  châtaignier  qu'on  débite  sous  une  faible 
épaisseur.  Les  merrains  servent  pour  faire  des 
lambris  et  des  frises  de  parquets. 

MESAULON.  —  Nom  qu'on  donnait  chez 
les  Grecs  an  couloir  qui  séparait  les  deux  corps 
de  logis  nommés  andronitide  et  gynécée.  (Yoy. 
Maison.)  Dans  le  milieu  de  ce  couloir  il  exis- 
tait une  porte  qui,  une  fois  fermée,  interceptait 
toute  communication  entre  les  deux  corps  de 
logis.  (Yitruve.  YI.  7,  5.) 
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MESURER,  i:  a.  —  Prendre  une  mesure  ; 
7nesurer par  éqiia>risscnu'»f,memïer  une  pièce 
de  bois  de  forme  irrégulière,  une  pierre  et  en 
donner  le  cube, 

MESURES,  s.f.pL  —  Quantités  que  Ion 
prend  comme  unités  pour  apprécier  les  lon- 
gueurs, les  superficies  et  les  volumes.  En 
France,  comme  dans  beaucoup  d'autres  pays, 
le  mètre  sert  de  base  au  système  de  mesurage 
adopté,  aussi  l'a-t-on  nommé  système  mé/n'qi/e. 
(Yoy.  Poids.) 

META.  —  Yoy.  Borne  (fig.  R  et  4). 

MÉTAIRIE.  —  Yoy.  Rurales  {Expkila- 
tions). 

MÉTAL,  s.  m.  —  Corps  opaque  et  lourd 
qui  se  trouve  dans  le  sein  de  la  terre  mêlé 
avec  des  substances  terreuses,  dont  on  le 
débarrasse  par  la  fusion.  Les  métaux  sont  d'un 
secours  indisjjensable  pour  la  construction  ; 
aujourd'hui  le  fer  remplace  en  grande  partie 
les  bois  de  charpente.  —  En  blason,  on 
n'emploie  que  deux  métaux,  l'or  et  l'argent. 


METOCHE,  ^^/. 
deux  denticules. 


Espace  compris  entre 


MÉTOPE,  s.  /.  —  Intervalle  carré  ou 
ayant  la  forme  d'un  rectangle  allongé  qui, 
dans  l'ordre  dorique,  sépare  les  triglyphes.  Les 
métopes  sont  tantôt  unies,  tantôt  couvertes 


Fig.  1.  —  Métopes  (un  mode  de  les  construire). 

de  peintures  et  surtout  de  sculptures.  Nos 
figures  donnent  des  métopes  provenant  de 
divers  monuments.  —  On  nomme  âemi- 
inéiopes  les  métopes  placées  à  l'angle  de  la 
frise;  métope  barlongue  ou  harlongée,  celle 
qui  n'est  pas  carrée  et  qui  est  ordinairement 


plus  haute  que  large.  —  La  disposition 
métopes  dans  la  frise  dorique  est  subordonnée 
à  celle  des  triglyphes  qui  occupent,  d'après 
l'ordonnance  générale,  certaines  places  obli- 
gées, comme  par  exemple  celles  qui  corres- 


Fig.  2.  —  Métope  du  temple  de  Thésée  A  Athènes 
(Hippocome  apaisant  rardear  d'un  cheval). 

pondent  à  l'axe  des  colonnes  et  des  entre-co- 
lonnemeuts.  L'ordre  dorique  chez  les  Grecs 
n'admettant  pour  l'cntre-colonnement  qu'une 
largeur  égale  au  diamètre  inférieur  de  la  co- 
lonne ou  peu  de  largeur  en  plus,  la  frise  put 
être  divisée  en  espaces  parfaitement  unifor- 
mes ;  un  triglyphe  tombant  respectivement 
entre  les  axes  de  chaque  colonne  et  de  chaque 


Fig.  3.  —  Métope  du  temple  de  racropolo  de  Sélinonte 
(Pei-sée  coupant  la  tête  de  Méduse). 

entrc-colounement ,  la  métope  y  occupe  cons- 
tamment un  espace  qui  comprend  une  partie 
du  diamètre  et  une  partie  de  l'cntre-colonne- 
ment. La  seule  dérogation  à  ce  principe,  à 
cette  règle,  pourrions-nous  dire,  a  été  pratiquée 
par  les  Orecs  qui  ont  placé  un  triglyphe  à 


:\ri;TOYEHiR. 


:\rETRER. 
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l'angle  de  l'architraTe.  Pour  dùrober  aux  yeux 
la  petite  irrégularité  provenant  du  manque 
d'aplomb  du  trigljjihe  d'angle  sur  l'axe  de  la 
colonne,  et  par  suite  l'inégalité  de  métope  qui 


M  \/-Éi  l.n  r>;7l  l'i  \\&~i  Ir]  rs?<]  pJ'  i>d  [7 


Fig.  4.  --  Mut^^ix?  du  temple  de  raci'fjpule  de  Selinonte 
(Hercule  portant  les  Cécrop?), 

devait  en  résulter,  on  gagnait  de  proche  en 
proche  cette  diiférence  par  un  espacement 
progressivement  plus  large;  de  sorte  que  le 
triglyphe  précédant  celui  de  l'angle  ne  répon- 


—  ilétope  du  temple  de  Thésée  à  Athènes 
(sacrifice  d'une  vache), 

dait  pas  exactement  à  l'axe  de  l'entre-colon- 
nement.  On  faisait  plus  large  que  les  autres 
la  métope  qui  précédait  le  triglyphe  d'angle  ; 
ou  bien  encore,  selon  Yitruve  (liv.  IY,ch.  m), 
le  constructeur  resserrait  l'entre-colonnement 
d'angle  d'un  demi-trigl^^ihe.  Ces  petites  diffé- 


rences, loin  de  choquer  la  vue,  étaient  à  peine 
sensibles  à  l'œil. 

Nos  figures  présentent  divers  exemples  de 
métopes  ;  la  première  nous  montre  un  mode 
de  les  construire,  les  autres  des  bas-reliefs  dé- 
corant des  métopes  do  divers  monuments. 

MÉTOYERIE,  s.  f.  —  Ancien  terme  de 
jurisprudence  remplacé  aujourd'hui  par  celui 
de  MiTOYExxETÉ.  (Yoy.  ce  mot.) 

MÉTRAGE,  MESURAGE,  s.  m.  —  Opé- 
ration jxir  laquelle  on  détermine  le  nombre 
de  mètres  superficiels,  carrés  ou  cubes  que 
donnent  une  longueur,  une  surface,  un  vo- 
lume. Le  métrage  sert  à  évaluer  les  quantités 
d'ouvrages  exécutés  par  des  ouvriers.  Le 
terme  mesurage  est  plutôt  employé  pour  dési- 
gner le  métrage  qui  se  fait  à  l'aide  des  me- 
sures de  capacité.  (Voy.  Métrer.) 

PIETRE,  s.  m.  —  Unité  de  mesure  de  lon- 
gueur ayant  servi  de  base  au  système  métri- 
que; le  mètre  est  égal  à  la  dix-millionième 
partie  de  la  distance  du  pôle  à  l'équateur, 
c'est-à-dire  du  quart  du  méridien  terrestre. 
Dans  la  pratic[ue  usuelle,  le  mètre  est  figuré 
sur  une  règle  de  métal  ou  plutôt  de  bois  qui 
mesure  100  centimètres  divisés  par  dixièmes 
10, 20,  etc.,  centimètres  ;  on  fait  même  des  mè- 
tres pliants  divisés  ijar  sections  d'un  décimètre 
ou  d'un  double  décimètre  ;  les  premiers  com- 
preunent  donc  dix  lames  et  les  seconds  cinq. 

JIETRE.  —  Voy.  le  mot  suivant. 

METRER,  V.  a.  —  Faire  un  métré,  c'est- 
à-dire  évaluer  et  mesurer  des  quantités  d'ou- 
vrages produits  par  des  ouvriers.  —  Mesurer 
les  diverses  parties  d'une  construction,  en  foire 
la  description  d'une  manière  générale  et  dé- 
taillée, classer  les  différents  travaux  d'après 
la  nature  et  la  valeur  de  chacun  d'eux,  en 
faire  les  calculs  en  les  réduisant  au  mètre  su- 
perficiel, carré  ou  cubique,  tel  est  le  travail 
du  métré,  lequel  est  foit  par  l'entrepreneur  et 
pour  son  compte  ou  par  un  métreur  spécial. 
Les  métrés  pour  l'établissement  d'attache- 
ments ou  pour  la  vérification  des  mémoires  sont 


18G 


:\ii;TitHn;. 


.M  l':ULE. 


établis  eontradictoirement  entre  l'architecte  et 
l'entrepreneur,  et  plus  ordinairement  entre  le 
conducteur  des  travaux  de  l'architecte  et  le 
commis  de  rcntrcprencur.  On  nomme  travail 
au  métré,  par  opposition  à  travail  à  forfait , 
les  travaux  qui  après  leur  exécution  seront 
vérifiés  et  réglés  d'après  leur  métrage.  — Mé- 
trer lotit  avant  est  une  expression  employée 
par  les  charpentiers  pour  désigner  une  ma- 
nière spéciale  de  métrer  la  charpente  en  pre- 
nant la  longueur  des  bois  tels  qu'ils  sont  em- 
ployés, y  compris  les  tenons  et  portées. 

IIÉTREUR,  s.  m.  —  Celui  C[ui  fait  des 
métrés  de  bâtiments,  qui  établit  des  devis, 
des  états  de  situation,  etc.  Les  honoraires  que 
touchent  les  métreurs  sont  fixés  à  tant  pour 
mille  sur  le  montant  des  mémoires  en  demande. 
(Voy.  Mémoire.)  Il  n'existe  pas  de  tarif 
Iirécis  <à  cet  égard,  puisque,  suivant  la  nature 
et  l'importance  des  travaux,  des  métreurs  de- 
mandent 12,  11,  10,  8  francs  par  mille  du 
montant  des  mémoires. 

METTEUR  AU  POINT,  s.  m.  ~  Prati- 
cien, ouvrier  sculpteur  qui  dégrossit  un  ou- 
vrage de  sculpture  et  le  met  au  point,  c'est- 
à-dire  le  mène  à  un  état  d'avancement  tel  que 
le  patron  n'a  plus  qu'à  sculpter  les  finesses  et 
les  détails  délicats  de  sou  œuvre. 

^lETTRE,  V.  a.  —  Comme  dans  le  langage 
ordinaire,  ce  terme  dans  le  langage  technique 
a  de  nombreuses  significations.  Mettre  debout, 
tnetlre  d'aploml,  mettre  (Féquerre,  mettre  en 
surplomb,  mettre  en  avant-corps ,  en  arrière- 
corps,  mettre  en  long,  en  large,  liorizontale- 
ment,  verticalement ,  sont  des  expressions  trop 
connues  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  les  expli- 
quer ;  nous  donnerons  donc  des  termes  plus 
techniques  et  par  conséquent  moins  connus, 
par  exemple  : 

Mettre  ex  chantier,  c'est  disposer,  sur 
des  sujjports  quelconques,  une  pierre,  une 
pièce  de  bois,  etc. 

Mettre  dedans,  c'est  assembler  provisoi- 
rement les  pièces  de  bois,  après  que  la  taille 
est  terminée.  (Voy.  Mise  en  dedans.) 

Mettre  en  racc-ORD,  c'est  raccorder  ;  c'est 


aussi,  en  marbrerie  ,  présenter  après  leur  taille 
toutes  les  pièces  de  marbre  qui  doivent  être 
réunies,  afin  de  s'assurer  avant  leur  pose  si 
toutes  coïncident  bien  entre  elles,  si  elles  se 
joignent  et  afiieurcnt  parfaitement. 

Mettre  sur  son  fort  ou  sur  son  roide, 
c'est  placer  la  partie  convexe,  le  bombement 
d'une  pièce  de  bois  en  contre-haut  ou  par- 
dessus. 

]\rEULE,  s.f.  —  Pierre  de  grès  taillée  en 
forme  de  disque,  qui  sert  à  beaucoup  de  corps 


Fig.  1.  —  Meule  à  main  avec  capuchon  et  auge  en  bois. 

d'état,  mais  surtout  au  menuisier,  pour  aiguiser, 
affûter  ses  outils.  Souvent  le  menuisier  emploie 


Fig.  2.  —  Meule  à  main  avec  capuchon  et  auge  en  fonte. 

des  meules  sans  être  montées,  mais  il  utilise 
aussi  des  meules  montées,  c'est-à-dire  percées 


Fig.  3.  —  Meule  au  i-itil  uvu:  rapnchon. 

dans  leur  milieu  et  traversées  par  une  tige  de 
fer,  un  arbre,  dont  les  extrémités  tournent  sur 
des  coussinets.  Il  existe  des  meules  à  main  et 
des  meules  à  pied,  les  premières  sont  manœu- 
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vrées  avec  la  main  de  l'homme,  qui  met  en 
mouvement  une  manivelle  (fig.  1  et  2j  ;  les  se- 
condes sont  mises  en  mouvement  par  une  pé- 
dale qui  fait  mouvoir  la  manivelle  ;  nos  figures 
3,  4,  5,  montrent  trois  tvpes  différents  de  ce 


Fi^.  -1.  —  Meule  au  pied  en  bois  sans  capuchon. 

second  genre.  La  plupart  des  modèles  que  nous 
donnons  sont  munis  de  capuchons  qui  ont 
pour  effet  d'empêcher  l'eau  de  se  projeter  sur 


Fig.  6.  —  M 


an  pied,  ange  en  fonte. 


l'aiguiseur  par  suite  du  rapide  mouvement  de 
rotation  imprimé  à  la  roue.  —  Aujourd'hui 
l'industrie  utilise  très-grandement  les  scies  cir- 


Fiç.  6.  —  Meule  artificielle  en  ^-meri,  pour  Taiïûtage  des  scies. 

cnlaires  qui  économisent  un  temps  précieux  et 
une  dépense  de  force  musculaire  considérable 
pour  le  sciage  et  le  débitage  des  bois;  mais 
ce  genre  de  scie  ne  fonctionne  bien  qu'au- 
tant qu'il  est  bien  affûté,  c'est  pourquoi  on  a 
inventé  des  meules  artificielles,  composées  de 


gutta-percha  et  d'émeri  pour  l'ail'ûtage  de  ce 
genre  de  scie.  Notre  figure  G  montre  une  de 
ces  meules,  dont  la  tranche  est  arrondie  suivant 
l'écartement  et  le  profil  des  dents  de  scie  cir- 
culaire. 


Fig.  7.  —  Mcnle  à  blé  (Pompéi). 

En  termes  d'antiquités ,  on  nomme  meule  la 
pieiTe  inférieure  d'un  moulin  à  blé  (Paul,  Diff., 
33, 1 8,  §  5  ),  comme  le  montre  no  tre  figure  7 ,  à  la- 
quelle nous  avons  supprimé  le  quart  de  la  pierre 
supérieure,  afin  de  bien  faire  comprendre  le 
fonctionnement  de  ce  moulin.  La  pierre  supé- 
rieure, nommée  catiUus_  affecte  la  forme  d'un 
sablier;  la  partie  supérieure  servait  de  trémie 
et  recevait  le  blé  qui  tombait,  au  fur  et  à  me- 
sure de  son  écrasement,  par  quatre  ou  cinq 


Fig.  8.  —  Mola  versatilis. 

trous  percés  au  fond  de  l'entonnoir;  la  partie 
inférieure  coiffait  la  meule  proprement  dite 
(meta),  et  les  grains  pris  entre  ces  deux  pierres, 
mises  en  mouvement  par  deux  esclaves  ou  par 
un  âne,  étaient  écrasés  et  convertis  en  farine 
qui  s'écoulait  sur  les  bords  de  la  meule,  où  on 
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MEURTlilKin: 


la  ramassait.  —  Dans  Tantiquité  on  donnait 
aussi  le  nom  de  meule  tournante  (moto  versa- 
lilis)  aux  meules  à  repasser,  du  moins  Ricli 
(Dict.,  V"  ifola)  le  suppose,  et  il  donne  comme 
exemple  Eros  aiguisant  ses  flèches  d'après 
une  pierre  gravée  ;  nous  reproduisons  à  plus 
grande  échelle  cette  même  figure  (fig.  JS). 

MEULIÈRE,  s./.  —  Pierre  à  surface  très- 
rugueuse  formée  de  débrisquartzeux,  de  chaux 
carbonatée,  d'oxyde  de  fer  et  d'alumine  dans 
des  proportions  très-diverses.  Il  existe  deux 
variétés  de  meulière.  L'une,  de  couleur  grisâtre 
et  d'une  extrême  dureté,  sert  à  faire  des  meu- 
les de  moulin ,  mais  elle  n'est  pas  bonne  pour 
les  constructions,  parce  qu'elle  possède  une 
cassure  unie  qui  empêche  l'adhérence  des 
mortiers;  dans  les  chantiers,  on  la  nomme  cail- 
lasse et  son  emjjloi  est  proscrit  par  les  devis  et 
cahiers  des  charges.  (Voy.  Caillasse.) 

L'autre  variété  de  meulière  se  trouve  par 
petits  blocs  ou  en  masses  peu  étendues  àla  sur- 
face du  sol  ou  à  une  très-petite  profondeur;  sa 
couleur  est  rougeàtre,  sa  surface  est  criblée 
d'une  multitude  de  trous  irréguliers  qui  faci- 
litent au  plus  haut  degré  l'adhérence  des  mor- 
tiers. Cette  meulière,  qui  résiste  parfaitement 
à  toutes  les  influences  atmosphériques,  fournit 
im  excellent  matériau  de  construction  ;  il  est 
surtout  très-utile  pour  les  constructions  hy- 
drauliques. Une  ordonnance  de  la  préfecture 
de  la  Seine  prescrit  son  emploi  pour  la  cons- 
truction desFossES  D'AisAxcEs(Voy.  ce  mot); 
les  égouts  de  Paris  ainsi  que  leurs  branche- 
ments sont  construits  avec  cette  meulière, 
qui  est  également  emi^loyée  pour  massifs  et 
fondations;du  reste,  desédificesentiers,telsque 
prisons,  halles  aux  vius,  bâtiments  de  douanes 
et  autres,  sont  dans  beaucoup  de  villes  cons- 
truits avec  cette  pierre.  La  meilleure  meulière 
employée  à  Paris  provient  des  carrières  de  Pon- 
thiery,  d'Orgenoy,  de  Ris-Orangis,  de  Châtil- 
lon-sur-Seine,  de  ^lontgeron,  de  Brunoy  et  de 
Yilleneuve-Saiut-Georges;  il  en  arrive  égale- 
ment de  la  Ferté-sous-Jouarre,  de  Tournant  et 
de  Gresse,  enfin  de  Versailles  et  de  Buch,  mais 
celle  de  ces  deux  localités  est  beaucoup  moins 
estimée.  On  fait  avec  la  meulière  des  moellons 
irréguliers,  piqués  et  smillés;  les  résidus  pro- 


venant du  piquage  et  du  smillage  sont  concas- 
sés en  petits  morceaux  de  0'°,0C  et  sont  utilisés 
jiour  les  routes  et  chaussées  d'empierrement. 

MEURTRIÈRE,  s./.  —  Espèce  de  Bar- 
BACANE  (Yoy.  ce  mot)  pratiquée  dans  des  murs 
dans  un  but  de  défense.  Les  meurtrières  sont 
en  général  plus  variables  dans  leur  forme  que 
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Fig.  1.  —  Meurtrières  aiiti<nies. 

les  barbacanes;  leur  usage  remonte  à  une  assez 
haute  antiquité,  mais  dans  les  temps  anciens 
elles  furent  invariablement  longues  et  étroites, 
en  manière  de  fente  (fig.   1).  Ce  ne  fut  ([ne 


X 


gir^ 


l'jiy  Tni]U^'Uii 


t 


tSffiJ" 


j: 


PIg.  2.  —  McurtriiTes  (2'  type). 

pendant  le  moyen  âge  qu'elles  prirent  diverses 
formes  pour  répondre,  à  ce  qu'on  suppose,  à  des 
armes  de  différente  nature;  ainsi  les  longues 
meurtrières  à  la  manière   antique  (  fig.   ]  ) 


Fig.  3.  —  Meiirtrièi'es  arbalétrières. 

paraissent  avoir  servi  pour  le  tii'  de  l'are, 
et  pour  cela  avoir  reçu  le  nom  d'archièirs  ou 
d'AiicuÈRES.  (  Voy.  ce  mot.)  Un  autre  genre  de 
meurtrière  plus  large  et  moins  haute  (fig.  2) 
n'était  peut-être  destinée  qu'adonner  de  l'air 


ou  du  jour.  Celles  eu  forme  de  crois,  représuu- 
téespar  nos  figures  3  et  i,  sont  nommées  aiha- 
Ulrières  et  servaient  donc  pour  le  tir  de  l'arba- 
lète ;  celles  qui  avaient  uu  trou  circulaire  dans  le 
bas  ou  dans  leur  milieu  (fig.  5  et  6)  semblent 
avoir  servi  pour  le  tir  des  armes  à  feu;  enfin 
celle  que  montre  notre  figure  7,  réunissant  à 
elle  seule  les  formes  des  deux  types  précédents, 
aurait  pu  servir  à  la  fois  au  tir  de  l'arbalète  et 
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plusieurs  marches.  Nos  figures  s,  9  et  10  mon- 


! !"■ 


i^jift  '... 


des  armes  à  feu.  —  En  général,  les  meurtrières 
sont  percées  sur  tous  les  points  où  se  portait 
la  défense,  particulièrement  sur  les  tours  ;  les 
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lig.  ;.  —  Meurtiièix-s  pour  It  tiv  des  armei  ù  feu. 

courtines   en    étaient  pourvues   quand  elles 
ttaient  casematées,  ou  qu'un  bâtiment  habi- 


"3.:!i[iiili|ïili!l;iiflllHliiiii|i|il!lli!i|i||||illf:l!flllll|!!?^^ 

1        i             l''"l        '1'    IPlilii 

1       1  '  1 

|.'       1'!  '1ilil|ll|! 

1      1  , ,   1      1  , 

l    1    ' , 

1     "l     1    ' 

'    1        1      ;T^ 

1  'W   :    1     1 

1      1    ■' 

'   t'    1    1    1  1        II    1" 

m-:  "\       Il      II  ':' 

fig.  6.  —  llcurtiiùres  pour  le  tir  dos  armes  à  feu  (2'  type). 

table  y  était  adossé  intérieurement.  Souvent,  à 
l'intérieur  des  bâtiments,  l'ébrasement  des 
meurtrières  était  très-considérable,  afiu  qu'un 
homme  pût  s'y  loger;  elles  étaient  même  pour- 
vues de  baucs  en  pierre,  et  toujours  percées  à 
une  certaine  hauteur  au-dessus  du  sol  intc- 
licur;  un  y  parvenait  au  moyeu  d'une  ou  de 


•  Meurtrière  pour  le  tir  de  l'arbulète 
et  des  armes  à  feu. 


trent  le  plan,  la  coupe  et  l'élévation  intérieure 
d'une  meurtrière  de  ce  genre.  On  voit  dans  le 
plan  (fig.  8),  en  a,  l'espace  réservé  au  tireur; 
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Fig.  8.  —  riuQ  d'une  meurtrière  arec  bancs  de  i  ierre. 

en  l,  h,  deux  bancs  en  pierre  ;  en  c,  l'embra- 
sure intérieure  à  laquelle  on  arrive  par  deus 


f  jg.  ji.  —  Coupe  de  la  mt-uitrière  fig.  8. 


marches;  en  cl,  l'ébrasement  extérieur. 

Nous  dirons  en  terminant  (1)  :  «  H  est  im- 
portant de  remarqiter  les  précautions  prises 
par  les  ingénieurs  pour  que  les  meurtrières  ne 


(1)  Troisième  cahier  des  Instruct'wm  du   Comité  ihs 

arls,  i>,  56. 
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servissent  point  de  passage  aux  traits  de  Ten- 
nemi.  On  a  ru  qu'elles  sont  souvent  élevées  au- 


ng.  10. 


la  lacaujière  lU.-  lig,  &  et  ï 


dessus  de  l'aire  des  étages  qu'elles  éclairent  on 
qu'elles  défendent.  Leur  amortissement,  en 


Fig.  11.  —  Principes  ob-ci\Lj  poui-  la  uuiistructiun 
des  meartrières. 


outre,  est  formé   par  une    portion  de  voûte 
dont  la  courbe  est  calculée  de  façon  à  rencon- 


Fig.  12.  —  rrincipcs  obserTùs  puur  la  couslniction 
des  mcnrtrières. 


trer  toujours  un  trait  lancé  d'en  bas  et  de  l'ex- 
térieur, à  la  portée  ordinaire.  Soit  (fig.  11  et 
12)  AB  le  mur  dans  lequel  la  meurtrière 
CAB  est  i)ercéo;  CA  est  la  portion  de  voûte 
qui  fiirmo  son  amortissement;  D  est  le  point 


d'oii  l'ennemi  peut  lancer  ses  traits.  On  voit 
que  la  voûte  CA  empêchera  qu'ils  n'arrivent 
de  but  en  blanc  à  l'intérieur,  et  sa  courbe 
même  contribuera  à  les  faire  retomber  dans 
l'embrasure,  au  lieu  de  leur  permettre  dei'ico- 
clicr  à  l'intérieur.  <> 

Ou  a  aussi  douué,  mais  à  tort,  le  nom  de 
meurlriercs  aux  assommoirs  ou  ^Iachicou- 
Li.s.  (Voy.  ce  mot.) 

MEXICAINE  (Ahchitectuiîe).— A  l'aide 
de  travaux  patients,  l'archéologie  est  par- 
venue à  soulever  le  voile  qui  nous  cachaitrids- 
toirc  monumentale  de  l'Amérique  primitive. 


rig.  1.  —  Tù'ocalli  prôs  de  Tchnantepcc. 

Il  y  a  cinquante  ans  à  peine,  on  ignorait  com- 
plètement qu'il  eût  existé  un  art  primitif  dans 
le  nouveau  monde.  Quand  les  Espagnols,  ayant 
à  leur  tête  Christophe  Colomb,  pénétrèrent 
sur  le  continent  américain,  ils  crurent  et  affir- 
mèrent que  ces  immenses  régions  étaient  seu- 
lement peuplées  jmr  des  races  primitives  tout 
à  fait  sauvages.  Dans  des  expéditions  subsé- 
quentes, les  Espagnols  reconnurent  bien  qu'ils 
s'étaient  trompés,  mais  ils  se  gardèrent  liien 
de  le  dire.  Au  contraire,  Fernand  Cortez  et 
ses  successeurs  s'efforcèrent  de  détruire  tous 
les  témoignages  de  l'ancienne  civilisation,  afin 
de  réduire  et  d'habituer  plus  facilement  à  la 
servitude  les  populations  conquises.  Ce  n'est 
guère  qu'en  1787  que,  des  colons  ayant  décou- 
vert dans  une  forêt  de  Chiapas  (  .Mexique)  les 
ruines  d'une  nncienue  ville  qu'ils  nommèrent 


ilEXlCAINE    (  ARCHITECTURE). 


191 


Paknque  ou  CuUutacan,  ce  n'est  qu'alors,  di- 
sons-nous, que  le  gouvernement  espagnol  fit 
i  faire  une  exploration  dont  les  résultats  recueil- 
lis par  Antonio  dcl  Rio,  ne  furent  ijubliés  en 
anglais  que  vers  1828  ou  1829.  Le  savant  al- 
lemand Alex,  de  llumboldt  devait  le  premier 
attirer  l'attention  sur  les  ruines  américaines, 
et  l'Anglais  Stcphens  devait  bientôt  découvrir 
les  ruines  de  f[uarantc  villes  perdues  au  milieu 
d'une  luxuriante  végétation  qui  les  cachait 
aux  tribus  voisines.  —  Dans  le  présent  article 
nous  ne  parlerons  que  des  monuments  situés 
sur  les  hauts  plateaux  d'Anahnac  et  du  !Mcxi- 
que  ;  de  ces  monuments,  les  uns  semblent  re- 
monter à  des  temps  très-reculés,  les  autres  ne 
dater  que  du  moyen  âge;  à  l'article  Péruvien 


Fig-  -.  —  Téocalli  k  San-Ci istoval  Tt-apantepee. 

'  Arl)  le  lecteur  trouvera  des  renseignements 
complémentaires.  —  Quelle  a  été  l'origine  de 
l'ancienne  architecture  mexicaine?  D'après 
les  uns,  elle  serait  autochthone  ;  d'après  les  au- 
tres, elle  viendrait  de  l'Inde.  Nous  nous  ran- 
geons d'autant  plus  volontiers  à  cette  opinion 
que  la  religion  des  peuples  primitifs  de  l'Amé- 
rique ressemble  en  Ijeaucoupdepointsàla  reli- 
gion boudhique  de  l'Inde.  Comme  les  Hin- 
dous, les  Américains  brûlent  leurs  morts;  ce 
n'est  que  dans  des  circonstances  particulières 
qu'ils  les  ensevelissent  dans  des  sépultures  mo- 
numentales. Leurs  chefs  sont  à  la  fois  prêtres 
et  rois,  ils  possèdent  un  pouvoir  absolu  ;  enfin  la 
caste  sacerdotale  possède  des  chants  et  une  lan- 
gue hiératiques  inconnus  au  vulgaire,  absolu- 


ment comme  les  Égyptiens,  qui,  nous  le  savons, 
ont  puisé  les  premières  notions  de  leur  art  dans 
l'Inde.  —  Voy.  Égyptien  {Art).  —  Enfin  les 
monuments  mexicains,  ceux  d'Uxmal  en  parti- 
culier, paraissent  avoir  une  origine  orientale, 
surtout  si  on  les  étudie  au  point  de  vue  de  la 
décoration;  ils  rappellent  les  belles  pagodes  de 
l'Inde.  Nous  devons  ajouter  cependant  que- 
certains  monuments  ont  bien  leur  caractère 
propre  et  original,  local,  pourrions-nous  dire, et 
n'ont  d'analogue  chez  aucun  autre  peuple;  mais 
ces  monuments  sont  d'origine  plus  récente,  et 
n'infirment  donc  en  rien  l'opinion  émise  plus 
haut.  Les  monuments  mexicains  les  plus  carac- 
téristiques sont  despj'ramides  dénommées  téo- 


ri^.  3.  —  Tùocalli  à  Santiago  Giuitusjo. 

callis,  qui  sont,  comme  leur  nom  l'indique,  des 
édifices  religieux  (©h-îç.  Dieu,  et  xa>,îa,  mai- 
son). Ces  temples  (fig.  1,2,)  sont  tous  édi- 
fiés sur  le  même  plan  ;  ce  sont  des  pyramides 
à  plusieurs  assises  qui  s'élèvent  au  milieu  d'une 
vaste  enceinte  carrée.  Un  grand  escalier  avec 
ou  sans  rampe  conduisait  au  sommet  de  la 
pyramide  ;  celle-ci  était  tronquée  et  portait  sur 
son  plateau  un  édicnle  ou  chnjielle  qui  renfer- 
mait l'image  des  dieux  et  un  autel  pour  les 
satTifices  (fig.  3).  Ces  pyramides  ont  trois,  qua- 
tre, et  un  plus  grand  nombre  d'assises  ou  étages 
en  retraite  les  uns  sur  les  autres;  celle  de  Pa- 
planta,  découverte  au  siècle  dernier,  en  compte 
sept.  Souvent  chaque  étage  possède  des  cham- 
bres qui  ont  leurs  murs  revêtus  d'hiéroglyphes» 
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mais  exécutés  en  relief,  au  lien  d'être  gravés 
en  creux  comme  ceux  des  Kgyptieus.  Dans  la 
vallée  de  Mexico,  àSaint-Je.in  de  Teotihuacan, 
ou  voit  deux  téocallis,  de  différente  grandeur, 
<iue  les  indigènes  nomment  encore  de  nos  jours 
les  maisons  du  tSokil  et  de  la  Lune  ;  mais  la 
pyramide  la  plus  célèbre  est  celle  de  ChoMa, 


dite  Jlonlaffne  faiic  de  main  d'/iniiiinc.  Elle  s'é- 
lève sur  un  plateau  dénudé  qui  n'a  pasmoius 
de  2,200  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la 
mer.  Sa  hauteur  est  de  54  mètres,  et  sa  base- 
mesure  iSO^j-îO  de  largeur.  Elle  est  à  quatre 
étages,  construite  alternativement  avec  un 
rang  de  briques  et  une  couche  d'argile  ;  comme 


elle  est  chargée  d'une  ci)aisse  végétation,  on 
dirait  de  loin  une  petite  colline.  Au  temps  des 
Aztèques,  sa  plate-forme,  qui  présente  une 
superficie  de  1,000  mètres  environ,  portait  un 
petit  autel  dédié  au  dieu  de  l'air,  Quetzacoalt; 
les  prêtres  espagnols  y  ont  érigé  une  chapelle, 
qu'ils  ont  ])lacéc  sous  l'invocation  de  Notre- 
Dame  de  hs  Rcmedios.  A  l'intérieur  de  ce 
ièocalU,  il  existe  des  chambres  sépulcrfiles. 
■Un  monument  très-enrieux,  (jui  parait  apjiar- 
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tenir  à  l'architecture  militaire,  est  celui  nommé 
maison  des  Fleurs  {Xochicalco).  C'est  un  gigan- 
tesque rocher  isolé  qu'on  a  taillé  en  forme  de 
cône;  il  mesure  118  mètres  d'élévation,  est 
entouré  d'un  fossé;  sa  plate-forme  est  sur- 
montée d'un  tèocalli.  Les  murs  de  l'édifice  sont 
couverts  de  figures  d'hommes  et  d'animaux  de 
grandeur  nature;  de  Ilumboldt  pense  que 
le  Xochicalco  était  un  temple  fortifié. 

Jlais  les  monuments  les  plus  complets  et  les 
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.Planche  LXI  bis.  —  Porte  du  granil  TéocaUi  à  Usinai  (Tucatan). 
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mieus  conservés  sont  sans  contredit  ceux  qui 
se  trouvent  k  Uxmal  et  à  Kabah  dans  le  Yu- 
catan,  presqu'île  mexicaine  située  entre  le 
golfe  du  Mexique  et  la  mer  des  Autilles. 
(Voy.  nos  tig.  -1,  5  et  6.)  Les  principales  cons- 
tructions consistent  en  palais,  en  téocallis,  et 


en  gynmases.  Ces  édifices  sont  bâtis  en  belles 
pierres  taillées  avec  un  gi-and  soin,  et  les 
portes  sont  encadrées  de  sculptures  représen- 
tant des  grecques  ou  méandres,  des  postes, 
des  zigzags,  et  même  des  nébules,  ornement 
qu'on  avait  cru  jusqu'ici  appartenir  exclusive- 


^l,  .i',r 


Fig.  6.  _  Poiic  d'un  palais  à  Uxmal  (Yucatau). 


ment  a  l'architecture  européenne  du  moyen 
âge.  Les  édifices  oîi  cette  ornementation  est  la 
plus  fi'anchemeut  caractérisée  sont  :  la  porte 
du  grand  téocalli,  représentée  par  notre  plan- 
che LXI  his;  celui  dit  de  Chicben-Iza,  dont  la 
façade  a  7",60  de  hauteur  et  10'",64  de  lar- 
geur; le  palais  d'Uxmal;  enfin  l'édifice  de  Ka- 
bah, dont  la  porte  a  un  très-beau  caractère  et 
lies  proportions  imposantes  et  dont  la   voûte 


ogivale  est  fermée  par  des  clefs  ou  clausoirs 
(fig.  6).  La  plupart  de  nos  figures  ont  été  des- 
sinées d'après  Catherwood  dans  Gailhabaud, 
Monuments  anciens  et  modernes,  4  vol.  in-4''. 

BiBLlOGEAPHiK.  —  Aglio,  Anliquities  nf  Mexico, 
Londres,  1830;  —  de  Humboldt,  Vues  des  Cordillères 
et  momtments  des  peuples  indigènes  de  l'Amérique, 
1  vol.  in-S",  Paris,  1816  ;  —  lord  Kinsborougli, 
Antiqvitiee of  Mexico,  4  vol.  iii-fol.,1831  ;  —Alex. 
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Lenoir,  Antiquités  mexicaines,  Paris,  1836  ;  —  Fré- 
déric de  Waldeck,  Voyage  pittoresque  et  archéologi- 
que dans  la  province  de  Yucatan,  1  vol.  iu-fol., 
1838;  —  C.  Nebel,  Voyage  pitlor.  et  archéol.  dans 
la  partie  la  plus  intéressante  du  Mexique,  in-fol., 
Paris,  183G  ;  —  von  Braunschweig,  Uehcr  die  alt- 
americanischen  Denhnaler,  1  vol.  in-S",  Berlin, 
1840  ;  —  I.  Lowenstern,  le  Mexique,  1  vol.  in-8'', 
Paris,  1843;  —  J.-L.  Stephcns,  Incidents  nf  travel 
in  Yucatan,  1  vol.  in-»",  Paris,  1843. 
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lutûrieui-  d'un  édifice  à  Kabah  (Yucatan). 


MEZZANINE,  s.  f.  —  Petit  étage  bas, 
espèce  d'entre-sol  pratiqué  entre  deux  étages 
élèves.  La  renaissance  italienne  et  la  renais- 
sance française  ont  largement  utilisé  la  mezza- 
nine dans  les  palais  et  les  édifices  d'une  cer- 
taine importance  ;  aujourd'hui  il  est  rare 
(lu'on  établisse  des  mezzanines  entre  le 
premier  et  le  second  étage  d'une  maison,  on 
n'utilise  guère  cet  étage  secondaire  qu'au- 
dessus  du  rez-de-chaussée  (on  le  nomme 
alors  entre-sol),  ou  bien  comme  étage  d"at- 
tiquc  ou  de  couronnement  dans  les  édifices 
publics  ou  les  hôtels  privés.  —  On  donne 
surtout  ce  nom  aux  petites  fenêtres  carrées 
ou  barlongues  pratiquées  dans  un  entre-sol, 
dans  un  étage  d'attique,  ou  dans  la  frise 
d'un  grand  ordre  d'architecture. 

MICA,  A-.  m.  —  Silicate  d'alumine,  de  po- 
tasse, de  magnésie,  ou  d'oxyde  de  fui',  tiui  se 


présente  en  feuillets  minces,  en  paillettes  ou 
par  petites  masses  lamellaires  brillantes  et 
flexibles  et  diversement  colorées.  Il  existe  en 
Russie  des  gisements  de  cette  substance  mi- 
nérale en  échantillons  d'une  dimension  suf- 
fisante et  assez  transparents  pour  permettre 
de  les  employer  au  lieu  de  vitres.  Dans  l'anti- 
quité, on  a  dû  utiUser  le  mica  comme  pierre 
spéculaire  pour  l'éclairage  des  temples  et  au- 
tres édifices.  —  Voy.  Hypèthue  et  Spécu- 
laire {Pierre). 

MILITAIRE  (Architecture).  —  Sous 
ce  titre  générique,  on  désigne  tous  les  mo- 
numents d'architecture  qui  concourent  à  la 
défeuse  ou  à  l'attaque  d'une  place  forte.  — 
Après  avoir  construit  leurs  demeures,  les 
hommes  durent  songer,  immédiatement  après 
la  formation  de  quelques  groupes,  de  quel- 
ques peuplades,  les  hommes,  disons-nous, 
durent  songer  à  se  défendre  contre  les  atta- 
ques et  les  incursions  de  leurs  voisins.  Les 
collines  abruptes  furent,  dès  la  plus  haute  an- 
tiquité, les  premiers  lieux  choisis  pour  se 
retrancher  ;  des  levées  de  terre  ou  des  murs  de 
pierres  brutes,  seules  ou  avec  des  troncs  d'ar- 
bres entassés  pêle-mêle,  furent  leurs  remparts 
primitifs.  Ce  mode  de  fortification  fut  la 
première  expression  de  ce  que  nous  nommons 
aujourd'hui  archilvclure  inililairc  et  prit  un 
corps  dans  I'Acropole.  (Voy.  ce  mot.)  Dans 
les  localités  qui  ne  possédaient  ni  collines  ni 
escarpements  d'une  forme  convenable,  on  en 
érigeait  de  factices;  on  les  entourait  d'un 
fossé,  que  dès  les  temps  les  plus  reculés  on 
considérait  déjà  comme  le  meilleur  obstacle  à 
opposer  à  ime  agression.  Cet  usage  d'élever 
des  buttes  fiictices  s'est  même  perpétué  jus- 
que dans  le  moyeu  âge,  puisque  les  seigneurs 
féodaux  construisaient  souvent  leurs  châteaux 
ou,  du  moins,  leurs  donjons  sur  des  mottes, 
usage  qui  s'est  conservé  jusqu'au  xiii°  siècle. 
Par  ce  qui  précède,  on  peut  affirmer,  sans 
crainte  de  se  tromper,  que  tous  les  peuples  ont 
eu  une  architecture  militaire  ;  malheureuse- 
ment, la  plupart  de  ces  travaux  ne  subsistent 
plus,  soit  que  les  peuples  et  leur  civilisation 
aient  entièrement  disparu,  soit  que  la  transfor- 
mation de  certains  d'entre  eux  leur  ait  permis 


:\rTLTTAIRE  (architecturk). 


197 


d'utiliser  les  matériaux  de  leurs  fortificatioBS 
pour  d'autres  édifices.  Les  Egyptiens,  les  Ba- 
byloniens, les  Mèdes,  les  Perses,  les  Assyriens 
ont  possédé  des  oun-ages  d'arcliitecture  mi- 
litaire ;  nous  ne  saurions  en  douter,  pour  ces 
derniers  surtout,  puisque  nous  voyons,  sur  des 
bas-reliefs  assyriens  de  Korsabad,  des  béliers 
frappant  sur  des  tours  faisant  partie  des 
murs  de  la  ville  (fig.  1).  Le  bélier  assyrien  est 
même  beaucoup  plus  puissant  que  le  bélier 
romain  ;  la  comparaison  est  facile  si  nous  le 
rapprochons  par  exemple  de  celui  qui  est  figuré 
sur  un  bas-relief  de  Septime  Sévère  (fig.  2). 
Xous  n'avons  pas  jusqu'ici  beaucoup  de  ren- 
seignements sur  les  fortifications  de  ces  peu- 


Fig.  1.  —  Bélier  assyrien. 

pies  anciens,  et  il  nous  faut  arriver  aux  Grecs, 
aux  Etrusques  et  aux  Romains  pour  avoir  des 
données  plus  complètes  sur  l'architecture  mi- 
litaire des  peuples  anciens. 
.  Chez  les  Grecs,  nous  trouvons  tout  d'abord 
l'acropole,  établie  sur  un  rocher  escarpé,  au 
pied  de  laquelle  on  construisait  souvent  la 
ville,  quand  la  population  devenait  trop  con- 
sidérable pour  pouvoir  se  loger  dans  la  cita- 
delle, dont  les  fortes  murailles  étaient  faites 
en  gros  blocs  de  pierres  brutes  d'abord,  puis 
grossièrement  équarries  et  en  dernier  lieu  ré- 
gdièrement  taillées.  On  donnait  aux  premiers 
murs  anciens  le  nom  de  murs  cijchpéens  ou 
péhsgiques.  (Voy.  APPAEEIL,  fig.  2.)  Nous 
retrouvons  ce  genre  de  murs  non-seulement 
en  Grèce,  mais  en  Asie  Mineure,  en  Italie,  en 
Etrurie,  et  dans  tous  les  pays  que  pcuplè- 
fent  les  Hellènes.  Dans  toutes  ces  contrées, 


les  fortifications  sont  établies  d'après  certaines 
données,  d'après  certains  principes,  parmi  les- 
quels nous  reconnaissons  l'emploi  d'angles 
saillants  pour  défendre  l'enceinte  d'une  ville, 
et,  bientôt  après,  le  flanquement  des  murailles 
au  moyen  de  toui's  massives,  lesquelles  tours, 
tantôt  rondes,  tantôt  rectangulaires,  sont  ré- 
parties sur  la  surface  des  murailles  à  des 
distances  calculées  sur  la  portée  des  traits  ou 
projectiles.  Dès  ce  moment,  les  remparts  ne 
possèdent  pas  seulement  des  tours,  mais  des 
courtines,  un  parapet  crénelé,  dont  les  mer- 
Ions  mettent  les  défenseurs  à  l'abri  des  coups 
des  assaillants  et  dont  les  créneaux  leur  per- 
mettent de  tirer,  tout  en  abritant  la  plus 
grande  partie  de  leur  corps.  Enfin  l'excédant 
de  l'épaisseur  de  la  muraille  servait  pour  un 
chemin  de  ronde  qui  permettait  de  circuler 
sur  le  rempart  en  traversant  les  tours  ou  en 
les  pourtournant  à  l'intérieur  de  la  ville.  L'art 
de    la  fortification,   arrivé  à  ce  point,  était 


Fig.  2.  —  Bélier  romain. 

entré  dans  une  voie  dont,  sauf  de  légères  mo- 
difications, il  ne  devait  plus  sortir  qu'à  l'ap- 
parition ou,  du  moins,  à  la  généralisation  des 
armes  à  feu  et  de  l'artillerie,  c'est-à-dire  vers 
la  fiu  du  xv"  et  le  commencement  du  xyV  siè- 
cle. 

Grâce  aux  restes  assez  importants  des  en- 
ceintes fortifiées  qui  subsistent  encore ,  et  que 
nous  donnerons  ici  en  partie ,  nous  avons  pu 
étudier  le  système  de  défense  des  Grecs  et  des 
Romains.  Or  nous  voyons  qu'un  point  les  préoc- 
cupait tout  particulièrement,  c'était  la  défense 
des  portes.  Nous  venons  de  dire  que  le  che- 
min de  ronde  pourtournait  ordinairement  les 
tours  ;  mais  souvent  aussi  celui-ci  était  inter- 
rompu au  droit  des  tours.  Cette  solution  de 
continuité  était  fi-anchie  à  l'aide  d'un  plancher 
étroit  et  mobile  facile  à  enlever,  parce  que  les 
anciens  considéraient   avec  raison  les    tours 
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comme  les  points  solides  et  résistants  de  l'en- 
ceinte et  comme  dominant  les  courtines.  Aussi 
prenaient-ils  toutes  les  mesures  pour  en  faire 
comme  des  forteresses  isolées,  dans  lesquelles 
les  défenseurs  pouvaient  se  défendi'C  avec  avan- 
tage, en  supposant  même  que  l'ennemi  se  fût 
emparé  d'une  partie  des  murs  et  par  consé- 
quent de  la  ville.  En  défendant  les  portes,  les 
assiégés  empêchaient  le  gros  de  l'armée  enne- 
mie d'y  pénétrer,  ce  qui  pouvait  souvent  don- 
ner le  temps  de  repousser  cette  armée ,  si  elle 
était  parvenue  à  pénétrer  dans  la  place  par  es- 
calade ou  par  une  brèche.  Du  reste,  les  portes 
n'étaient  jamais  pratiquées  en  grand  nombre. 


Fig.  3.  —  Plan  do  la  porte  Môeraloix)!!'?  :'i  Mes-sène. 

et  toujours  situées  en  retraite  des  murs  et  flan- 
quées de  tours  ;  souvent  même  elles  étaient 
doubles,  l'une  jilacée  dans  les  conditions  dont 
nous  venons  de  parler  et  l'autre  en  retraite  du 
côté  de  la  ville;  l'espace  qui  les  séparait  était 
formé  par  une  cour,  nommée  cavœdium,  au- 
tour de  laquelle  étaient  accumulés  tous  les 
moyens  de  défense  dont  l'art  militaire  pouvait 
disposer  à  cette  époque.  Aussi,  en  supposant 
la  première  porte  et  sa  herse  franchies,  l'as- 
saillant était  criblé  de  tous  côtés  dans  le  cavœ- 
ilium,  car  l'assiégé  le  prenait  en  flanc,  à  revers 
et  par  devant.  On  peut  se  rendre  compte  de 
cette  disposition,  qui  réalisait  un  grand  pro- 
grès, dans  l'enceinte  de  Messène,  qu'on  peut 
considérer  comme  érigée  à  la  fin  du  iv"  siècle 
avant  l'ère  vulgaire,  c'est-à-dire  vers  371  avant 
Jéaus-Christ.  Nos  figures  3,  4,  5  et  6  montrent 


le  plan,  la  coupe  et  les  élévations  intérieures  et 
extérieures  d'une  des  portes  de  la  capitale  de  la 
Messénie,  celle  dite  porte  de  MègaJojutlis,  parce 
qu'elle  conduisaità  cette  ville.  Les  murs  de  Mes- 
sène étaient  très-épais,  hauts  de  9'",65  environ 
et  couronnés  de  créneaux  ;  les  tours  mesuraient 
15", 50  de  hauteur;  leur  plan  était  de  tonne  rec- 
tangulaire, à  peu  près  carrée,  puisqu'elles  mesu- 
raicntT  mètresde  face  sur  8  mètresde  côté  ;  ce- 
[>endant  quelques-unes, rectangulaires  à  la  face 
postérieure,  avaient  leur  façade  ronde.  Notre 
plan  (  fig.  3  )  montre  une  cour  ou  cavœdium 
circulaire  dont  le  rayon  mesure  9'",85  ;  à  droite 
et  à  gauche  de  la  porte,  on  aperçoit  une  niche 
cari'ée,  et,  sur  l'une  d'elles,  une- inscription 
nous  informe  que  Qitintus  Ploh'us  Euphèmion 
a  fait  la  restauration.  De  quoi  ?  Do  la  niche,  dt 


Pig.  4.  —  Coupe  sur  la  ligne  AB  du  plan  (fifr.  3) 
de  la  porte  de  Mi^galopolis. 

la  statue,  ou  des  murs  ?  Rien  ne  l'indique, 
mais  on  peut  présumer  qu'il  ne  s'agit  que  de 
la  restauration  d'une  statue  ;  car,  si  cet  inconnu 
avait  restauré  les  murs,  l'inscription  eût  été 
placée  dans  un  endroit  plus  en  vue  et  eût  été 
plus  complète  et  plus  explicite.  Les  murs  de 
Messène  sont  construits  en  pierres  de  grand 
ajipareil  à  joints  très-fins  et  posées  à  sec;  le  pa- 
rement extérieur  est  en  bossages  rustiques  qui 
lui  donnent  un  caractère  vigoureux  qui  con- 
vient à  des  murs  de  fortifications:  la  porte, 
qui  est  caiTée,  et  dont  le  linteau,  d'une  seule 
pierre,  mesure  près  de  6  mètres  de  longueur 
sur  l  mètre  de  hauteur,  est  surmontée  d'une 
baie  triangulaire  qui  rappelle  celle  qui  sur- 
monte la  porte  du  trésor  d'Atrée;  or  cesdeus 
constructions  sont  de  deux  époques  très-diffé- 
rentes. Enfin  l'ensemble  des  murs  de  Messène 
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est  reniarquaMe,  et  il  n'est  pas  étonnant  que 
Pausanias  nous  dise  que  ce  sont  «  les  plus  bel- 
les murailles  qu'il  ait  jamais  vues.  » 
-  Nos  figures  de  7  à  12  montrent  les  murs  de 
Pompéi  ;  construits  une  première  fois  de  540 
à  530  ayant  Jésus-Christ ,  mais  presque  riii- 


Fig,  i),  —  tlùvation  de  la  porte  de  Mégalopolis 
(côté  de  la  Tille). 

nés  par  les  ordres  de  Sjlla,  ils  forent  recons- 
truits sous  Pompée.  Cette  enceinte,  dont  on 
voit  raijnurd'hui  une  grande  partie,  offre  cette 
particularité  assez  curieuse,  c'est  qu'elle  se 
compose  d'un  terre-plein  compris  entre  deux 
murs  d'inégale  hauteur  et  garnis  chacun  de 
créneaux.  Le  mur  extérieur,  celui  qui  regarde 
la  campagne ,  mesure  environ  8"°, 25  de  hau- 


Fig.  6.  —  Élévation  de  la  porte  de  Mégalopolis 
(côté  de  la  campagne). 

leur,  son  parement  est  légèrement  incliné  en 
talus  ;  le  mur  intérieur,  celui  du  côté  de  la  ville, 
a  IC^jSô  de  hauteur.  L'espace  compris  entre 
les  deux  murs  est  comblé  avec  de  la  terre  et 
forme  terrasse.  Végèce  (IV,  m)  décrit,  du 
reste ,  des  murs  construits  sur  des  principes 
analogues.  Ces  murs  sont  bâtis  en  blocs  de 
grand  appareil  posés  à  sec;  les  assises  infé- 
rieures sont  légèrement  retraitées,  elles  sont  en 
pierre  de  travertin,  tandis  que  les  assises  for- 
mant le  restant  du  mur  sont  en  pèperin.  Quel- 


ques archéologues  prétendent  avoir  vu  dans 
les  parties  inférieures  de  ces  murs,  c'est-à-dire 
dans  les  parties  les  plus  anciennes,  des  mar- 
ques et  signes  de  tâcherons  ;  nous  en  avons 
vainement  cherché  les  traces  à  plusieurs  re- 
prises et  en  plusieurs  endroits ,  et  nous  avouons 
que  nos  recherches  sont  restées  infructueuses. 

(  YOV.  ilAEQVE  LAPIDAIRE.  ) 


Fie.  7.  —  Plan  d'une  tonr  des  inm*s  de  Fompéi. 

Beaucoup  d'autres  villes  d'Italie  possédaient 
également  des  fortifications  (1);  nous  n'eu 
parlerons  pas,  nous  contentant  de  renvoyer  le 
lecteur  au  mot  Enceinte,  et  nous  étudierons 
immédiatement  l'architecture  militaire  en 
France.  Nous  la  divisons  en  deux  périodes; 
nous  nous  occuperons  en  premier  lieu  de  l'épo- 
que gallo-romaine  et  carolingienne  ;  ensuite  de 
la  période  féodale,  qui  s'étend  du  x"  au  xiv' 
siècle,  c'est-à-dirependantunlaps  de  temps  qui 


Fig.  8. 


Plan  d'une  tour  des  murs  de  Pompéi.  au 
niveau  dn  chemin  de  ronde. 


nous  fournira  tout  le  développement  du  sys- 
tème féodal,  époque  pendant  laquelle  les  lut- 
tes de  seigneur  à  seigneur  forment  l'éduca- 


(1)  A  propos  del'enceinte  de  Rome  ancienne,  nous  si- 
gnalerons à  l'attention  de  nos  lecteurs  un  ouvrage  des 
plus  intéressants  et  d'une  grande  exactitude,  celui  de 
M.  J.  H.  Parker  C.  B,  notre  collègue  à  la  Société  fran- 
çaise d'a.chéologie,  lequel  ouvrage  a  pour  titre  :  Thepri- 
mitirefortification  ofthe  city  o/Rome.  1  vol.  iu-S"  avec  de 
nombreuses  planches  en  photogravure;  2"  éd.,  London, 
John  ilurrav.  1878. 
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tion militaire  dune  grande  partie  des  peuples 
de  l'Occident,  et  surtout  de  notre  nation. 

I.   Architecture    jiilitaire    pendant 
l'époque  gallo-romaine.  —  Les  Romains 


Fitr.  9.        CuuiK'  dcà  murs  de  Fompti  (état  actuel). 

avaient  trois  genres  de  forteresses  :  le  caslrum, 
qui  ne  désignait  pas  seulement  un  camp  vo- 
lant, mais  aussi  une  place  forte  entourée  de 
murs,  un  opjjidum  ;  le  castellum,  ou  château, 


Flg.  10.  —  Murs  do  Pomp6î  rcstanvés. 

qui  n'était  qu'une  fortification  de  moindre  im- 
portance que  le  caslrum;  enfin  le  hurrjufs,  di- 
minutif du  castellum,  comme  nous  l'apprend 
Végèee  {de  Re  miUlari,  lY)  :  Castellum  par- 
vum,  quod  hurf/ian  vacant  {!).  Malgré  leur  dif- 

(1)  On  appelait  ci'riVas,  urbs,  oppidum,  et  quelquefois 


férence  comme  importance ,  ces  trois  genres 
de  forteresses  donnèrent  souvent  naissance  à 
des  bourgs  et  plus  tard  à  des  villes  ;  beaucoup 
de  cités  gauloises    n'eurent   d'autre   origine 


Fig.  11.  —  Tour  des  murs  de  Pompéi  (état  actuel). 

qu'un  camp  romaiu.  Les  castra  eux-mêmes 
étaient  de  trois  sortes  :  les  castra  siaiiva,  ou 
.stations,  camps  fi.xcs,  qui  servaieut  d'abri  à  des 
troupes  permanentes  préposées  à  la  garde  d'un 
pays;  parmi  les  camps  fixes,  nous  devons  placer 
le  camp  prétorien ,  dont  nous  donnons  (fig.  13) 


Fig.  12. 


•  Murs  de  Fompéi  ;  coupe  sur  une  des  tours 

(rtat  actuel). 


une  restauration  d'après  Leveil,  toutefois  nous 


municipium,  les  rilles  qui  avaient  droit  de  cité  ;  les  termes 
de  castrum,  castellum,  viens  et^firmitas,  servaient  à  désir 
jjncr  les  villes  moins  importantes,  mais  qui  étaient  bâ- 
ties sur  des  lieux  élevés  et  qui  comportaient  l'idée  de 
forteresse.  On  nommait  le  châtelain  dominium  ou  cn»- 
teUurius. 
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y  avons  apporté  quelques  modilieations  peu 
importantes;  ensuite  les  castra  hiberna,  dans 
lesquels  les  troupes  passaient  leurs  quartiers 
d'hiver;  ces  deux  genres  do  camps  étaient  en- 
tourés de  fossés  profonds,  de  remparts  gazon- 
nés  et  quelquefois  en  pierres  et  défendus  par 
(les  tours.  Le  troisième  genre  était  les  castra 
trstiva,  ou  camps  temporaires,  qui  n'étaient 
])rotégés  que  par  un  rang  de  palissades  planté 
sur  l'escarpe  d'un  fossé  fait  à  la  hâte  et  de  peu 


de  profondeur.  Enfin,  quand  les  Romains  fai- 
saient la  guerre  sur  des  territoires  couverts 
de  forêts,  comme  dans  la  Gaule  ou  la  Germa- 
nie, ils  construisaient  souvent  des  tours  ou  des 
remparts  en  bois  qui  formaient  comme  des 
travaux  avancés.  On  peut  voir  la  disposition 
de  ces  fortifications  en  bois  sur  la  colonne 
Trajane  (fig.  14).  Les  Celtes  eux-mêmes,  au 
dire  de  César  (de  Bello  Oalliro,  VII,  23),  em- 
ployaient le  même  mode  de  fortifications;  ils 


Fig.  13.  —  Camp  prétorien. 


utilisaient  de  fortes  pièces  de  bois  bien  dres- 
sées, qu'ils  couchaient  à  terre  parallèlement 
en  les  posant  à  deux  pieds  de  distance  l'une  de 
l'autre;  ils  plaçaient  au-dessus,  transversale- 
ment, des  troncs  d'arbres,  et  ils  remplissaient 
les  vides  avec  de  la  terre.  Sur  cette  première 
assise  ils  posaient  de  gros  quartiers  de  rochers, 
puis  ils  établissaient  une  nouvelle  assise  en 
pièces  de  bois,  et  ils  continuaient  successive- 
ment jusqu'à  ce  que  l'ouvrage  eût  atteint  ime 
hauteur  désirable;  au  mot  Oppidum  le  lecteur 
peut  voir  des  exemples  de  semblables  cons- 
tructions. César  ajoute  :  «  Ce  mode  de  cons- 
truire était   excellent   pour  la  défense   des 


places,  puisque  les  matériaux  différents,  bois 
et  pierres,  formaient  un   tout  solidairement 
uni,  et  de  plus  les  pierres  empêchaient  les  bois 
de  brûler,  et  ceux-ci,  reliés  entre  eux  dans  l'é- 
paisseur des  murs,  empêchaient  la  ruine  de  ces 
murs.  Les  Germains,  eux,  faisaient  également 
des  remparts  en  bois,  mais  d'un  genre  diffé- 
rent, et  ils  couronnaient  ces  remparts  avec  des 
fascines  en  osier,  comme  on  peut  le  voir  sur  la 
colonne  AntonineàRome  (fig.  15).  Quand  les 
hommes  formant  la  tortue  avec  leurs  boucliers 
(voj.  notre  fig.  15)  s'avançaient  pour  incendier 
ces  remparts  de  bois,  les  assiégés  lançaient  du 
haut  des  murs  des  projectiles  de  toutes  sortes. 
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Les  Romains  utilisaient  aussi  des  tours  en 
bois  très-élevées  et  des  ouvrages  en  cliarpente, 
soit  pour  voir  ce  qui  se  passait  dans  l'inté- 
rieur des  murs,  soit  pour  pouvoir  approcher 
de  ceux-ci  sans  avoir  à  redouter  les  projectiles 


Fig.  14.  —  Remparts  en  bois  (colonne  Trajane). 

de  l'ennemi;  la  colonne  Trajane  nous  fournit 
aussi  des  spécimens  de  ces  constructions, 
comme  on  peut  le  voir  dans  notre  figure  15  bis. 
Enfin,  d'après  Polybe  et  Hygin,  on  a  pu  l'epro- 
duire  un  camp  consulaire ,  car  ces  auteurs  ont 
indiqué  dans  leurs  écrits  l'ordre  et  la  disposi- 


toire,  porte  dèrumane,  ainsi  nommée  parce 
qu'elle  permettait  à  dix  soldats  de  passer  de 
front;  enfin  les  deux  portes  situées  sur  les  cô- 
tés du  camp  se  nommaient  portes  jjriiicipales, 
parce  qu'elles  se  trouvaient  respectivement 
dans  l'axe  de  la  via  principalis,  ou  rue  qui  pas- 


Fip.  1  -T .  —  Remparts  en  bois  avec  fascines  en  osier, 
d'après  la  colonne  Antonine. 

tion  qu'occupaient  les  difl'érents  corps  de  trou- 
pes. A  moins  d'un  terrain  particulier,  le  camp 
consulaire  était  carré,  et  chacun  do  ses  côtés 
était  percé  d'une  porte.  Celle  qui  faisait  face 
à  l'ennemi,  et  qui  était  située  devant  le  pré- 
toire, se  woramoÀiporte prétorienne;  celle  qui  se 
trouvait  en  face,  c'est-à-dire  derrière  le  pré- 


FiR.  \T>  Un.  —  Tours  en  charpente  (colonne  TrainncV 

sait  sur  le  front  du  prétoire,  c'est-à-dire  de- 
vant la  tente  du  général  en  chef.  Cette  voie 
était  divisée  en  deux  tronçons  égaux  par  une 
rue  qui  lui  était  perpendiculaire  et  qui  allait 
par  conséquent  de  la  porte  prétorienne  à  la 
porte  décumane.  Après  la  description  que  nous 
venons  de  donnei-  des  divers  camps  romains, 
nous  ajouterons  encore  que  souvent  les  grands 
chcâteaux,  les  castra  de  premier  ordre, 
pour  nous  servir  d'une  expression  moderne, 
les  castra,  disons-nous,  occupaient  une  éten- 
due beaucoup  plus  considérable  qu'une  ville, 
quand  le  plateau  sur  lequel  était  située  cette 
ville  n'était  pas  tout  occupé  par  les  maisons. 
A  l'appui  de  ce  fait  nous  citerons  le  témoignage 
de  Grégoire  de  Tours  {Uistoria  Francorum, 
ni,  13),  qui,  en  parlant  du  ras^rMM!  de  J/erZMC. 
nous  informe  que,  situé  sur  un  rocher  qui  s'éle- 
vait à  plus  de  cent  pieds  de  haut,  il  était  fortifié 
naturellement,  et  non  par  des  murs.  Il  ren- 
fermait dans  son  centre  un  immense  étang 
d'eau  très-agi-éable  à  boire  ;  on  y  voyait  éga- 
lement des  fontaines,  et  par  une  des  portes  un 
ruisseau  d'eau  vive  s'échappait.  Mais  les  rem- 
parts occupaient  un  si  vaste  espace  que  ceux 
qui  étaient  dans  l'intérieur  des  murs  cultivaient 
la  terre  et  récoltaient  des  fruits  en  abondance  : 
Ut  mnnentes  infra  murorum  septa  terram 
excolant,  frugesquc  in  ahmdantia  colligani. 
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Pendant  le  iV  siècle,  ces  rasira  étaient  fort 
nombreux  ;  mais  tous  n'avaient  pas  de  rem- 
parts de  pierres,  une  levée  de  teiTe  provenant 
ilu  creusement  d'un  fossé  en  tenait  lieu.  (Voy. 

OPPIDI-M.) 

Zosimo  (Ifistoriœ  nouce,  livi-e  II,  p.  33,  éd. 
in-fol.  Rasile;^!)  nous  informe  que  Dioclétien 
i.heionna  sur  toutes  les  frontières  de  son 
i-mpirc  des  places  fortes,  des  camps  et  des 
l>ourgs,  dans  lesquels  il  établit  des  garnisons 
permanentes.  Il  devait  exister  en  Gaule  un 
grand  nombre  de  monuments  militaires,  et 
cependant  il  reste  fort  peu  d'enceintes  gallo- 
romaines,  car  elles  ont  été  détruites  au  moyen 
âge,  afin  de  faire  place  à  un  autre  genre  de 


U-j_ij-|_ijjj_ij:j-iJJ_ijjjljj_i-ij:j:j-j'j'jj_i^ 

,-I-)_J'_j_J-1-J-J-JJ_j_J_j:jj_I_JJU_JU_^_JJJJU  jJJU-, 


Fig.  16.  —  Murs  (Venfvinto  gallo-romaino.  au  Man?. 

■  furtifications.  Dans  beaucoup  de  -cilles,  ces 
I  dernières  ont  subi  le  même  sort  en  vue  de 
'    faciliter  l'agrandissement    des    cités,   et   sur 

leur  emplacement  on  a  créé  des  promenades 

■  plantées  d'arbres  nommées  boulevards,  ce  qui 
I  rappelle  leur  origine.  Au  xii'  siècle,  beaucoup 

■  de  villes  possédaient  encore  des  murs  gallo- 
'  romains,  mais  à  partir  du  xiii°  siècle  ils  fti- 
■■  rent  tous  détruits  en  grande  partie  ;  cepen- 
I  dant,  par  de  rares  débris  qu'on  retrouve  en- 
f-  core  çà  et  là  enfouis  en  terre,  dans  des  caves 

on  ailleurs,  on  peut  affirmer  que  dans  un 
I  grand  nombre  de  localités,  les  enceintes  gallo- 
'    romaines  étaient  construites    en  pierres  de 

■  petit  appareil,  séparées  par  quatre  ou  cinq 
assises,  à  l'aide  de  cordons  faits  avec  trois 
briques  posées  à  plat.  Au  Mans  il  existait,  il 
T  a  une  dizaine  d'années,  un  mur  d'enceinte 
gallo-romaine  ainsi  construit  et  qui  portait 
sur  un  soubassement  érigé  avec  des  pierres 


provenant  de  divers  édifices  et  appareillé  ir- 
régulièrement, comme  le  montre  notre  fi- 
gure 16.  —  Nous  ne  possédons  que  fort  peu 
de  détails  sur  l'architecture  militaire  qui 
comprend  la  période  qui  s'étend  du  v*  au 
XI'  siècle  ;  la  perturbation  apportée  dans  les 
esprits  par  l'invasion  des  barbares  ne  laissa 
pas,  au  commencement  du  V  siècle,  la  faculté 
de  construire  des  travaux;  on  se  contenta  de 
réparer  tant  bien  que  mal  les  anciennes  foi- 
teresses,  et  les  populations  s'y  enfermèrent 
en  attendant  des  temps  meilleurs.  On  ne 
construisit  guère  que  vers  la  fin  du  v"  siècle; 
dans  quel  ordre  d'idées .  nous  l'ignorons. 
Nous  savons  seulement  pai'  l'évêque  de  Cler- 
mont,  Sidoine  Apollinaire,  que  vers  la  fin 
du  V  siècle  tonte  la  haute  Auvergne  était 
couverte  de  châteaux  fortifiés  et  de  campagnes 
riantes,  de  gras  pâturages,  de  coteaux  plantés 
de  vignes,  qui  produisaient  un  si  bel  effet 
qu'une  fois  qu'un  étranger  avait  vu  toutes  ces 
beautés,  beaucoup  oubliaient  souvent  leur 
patrie  :  Ut  semel  risum  advenis,  multis  pa- 
Iriœ  oblirionem  sœpe  persi/adeaf.  »  (Sidon. 
ApoUinarii  Epistolarum  lib.  IV,  ep.  22.)  — 
Pendant  le  vi*  siècle  on  construisit  fort  peu  ; 
cependant  la  reine  Brunehaut,  qxii  avait  fondé 
beaucoup  d'églises  et  de  monastères,  éleva 
aussi  quelques  châteaux  forts  ;  mais  elle  dut 
employer  des  ingénieurs  romains,  car  cette 
femme  était  très  grande  admiratrice  de  leui's 
travaux.  Justinien,  pendant  le  même  siècle, 
fit  aussi  construire  ou  rebâtir  de  nombreuses 
forteresses,  mais  il  n'apporta,  pour  ainsi  dire, 
aucune  innovation  dans  ces  travaux  ;  il  se 
contenta  de  faire  des  murs  plus  élevés,  et, 
comme  il  savait  que  dans  les  places  fortes  on 
manquait  souvent  d'eau,  il  fit  creuser  des 
puits  là  où  c'était  possible,  ou  bien  il  faisait 
construire  des  citernes  et  des  réservoirs  im- 
menses là  où  le  forage  des  puits  était  impra- 
ticalile.  (Cf.  Procope,  de  Edificiis  Jusliniani, 
lib.  III  et  IV.)  —  L'art  de  fortifier  les  places 
ne  varia  point  au  viii'"  et  au  ix"  siècle.  Char- 
lemagne  lui-même,  ce  gi-and  réformateur, 
n'apporta  que  fort  peu  de  changements  à 
l'architecture  militaire  que  les  Romains  avaient 
introduite  en  Gaule.  Il  se  contenta  de  faire 
en  plus  grand  nombre  des  travaux  défensifs 
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exécutés  à  la  hâte  et  qui  n'avaient  qu'un 
caractère  provisoire,  puisqu'ils  n'étaient  éta- 
blis que  pour  un  temps  donné.  Ce  qui  prouve 
bien  que  ces  travaux  étaient  hâtivement  cons- 
truits et  ne  présentaient  pas  ime  résistance 
bien  considérable,  c'est  que  pendant  la  pre- 
mière moitié  du  ix°  siècle  des  troupes  nor- 
mandes et  même  des  pirates  ravageaient  pé- 
riodiquement et  sans  difficulté  un  grand 
nombre  de  provinces  de  la  France.  Or  ces 
dévastations  n'auraient  pu  se  produire  si  ces 
troupes,  parfois  peu  nombreuses,  s'étaient 
trouvées  en  face  de  véritables  fortifications 
solidement  construites  à  demeure. 

II.  Architecture  militaire  sous  la 
FÉODALITÉ.  —  Pendant  la  seconde  moitié  du 
ïx'  siècle,  les  travaux  de  fortification  de- 
viennent beaucoup  plus  sérieux;  nous  ap- 
prochons, du  reste,  de  la  féodalité,  c'est-à-dire 
de  l'époque  pendant  laquelle  on  construisit 
une  quantité  considéral>le  de  châteaux  et  de 
forteresses,  à  l'époque  où  la  villa  seigneuriale 
se  transforme  en  citadelle,  enfin  où  les  mo- 
nastères, les  abbayes  et  les  églises  elles- 
mêmes  possèdent  des  fortifications. 

A  cette  époque,  c'est-à-dire  au  x''  siècle, 
voici  quel  était  le  plan  et  l'administration 
d'une  forteresse.  —  Diras  une  première  en- 
ceinte, dénommée  cingulum  trêve,  cingidum 
minus,  faite  de  grosses  murailles,  se  trouvait 
le  donjon  (dominium,  do)ijo),  dans  lequel 
quatre  officiers  principaux  avaient  leur  rési- 
dence :  le  veilleur  ou  chevalier  du  guet  {vigil), 
le  garde  {custos),  le  pourvoyeur  ou  asinaire 
{asinarius),  enfin  le  portier  (jwrfarms).  Cette 
première  enceinte  était  enveloppée  d'une  autre 
beaucoup  plus  grande ,  qu'on  nommait  cingu- 
îitm  majus,  et  qui  renfermait  les  habitations 
de  gens  qui  y  trouvaient  un  refuge  moyennant 
un  droit  dit  de  sauvement  {salvamentum).  Le 
châtelain  (caslellamts,  dominus  Jinnitatis) 
(voy.  la  note  page  200)  avait  sa  demeure  dans 
cette  seconde  enceinte,  et  l'espace  occupé  par 
les  habitations  de  ceux  qui  payaient  le  salva- 
mentum se  nommait  le  bourg  {burgum). 
Dans  bien  des  villes  il  existait  un  plus  grand 
nombre  d'enceintes,  et  souvent  le  châtelain 
(castellanus  ou  casiellarius)  pouvait  pénétrer 
de  sa  maison  dans  le  donjon  par  une  porte 


souterraine;  enfin,  quand  les  châteaux  possé- 
daient des  fermes,  on  les  nommait  bordes  (1). 
Aussi  pendant  le  x°  et  le  xi*  siècle  un  chan- 
gement total  s'opère  dans  les  mœurs,  et  l'éta- 
blissement du  régime  féodal  généralise  à  tel 
point  le  système  défensif  qu'il  change  entiè- 
rement la  face  des  pays.  D'où  provient  cette 
évolution  ?  Sismonde  de  Sismondi  l'explique 
parfaitement  dans  son  Histoire  de  France 
(tome  IV)  : 

Sous  la  prc-iiiiére  race,  les  seigneurs  avaient  ra- 
rement fortifié  leurs  châteaux  ou  demandé  la  per- 
mission de  le  faire,  parce  que  les  peuples  germani- 
ipies  conservaient  encore  leur  haine  pour  les  en- 
ceintes de  murailles  et  leur  mépris  pour  ceux  qui 
faisaient  usage  de  quelque  avantage  dans  le  combat. 
Ces  permissions  avaient  été  rarement  accordées 
sous  la  seconde  race,  aussi  longtemps  que  les  em- 
pereurs possédèrent  assez  d'autorité  pour  les  refu- 
ser à  leur  noBlesse  dont  ils  se  défiaient.  Lorsque 
Louis  le  Bègue ,  aussi  faible  d'esprit  et  de  santé 
que  dénué  de  crédit,  ne  put  plus  résister  aux  usur- 
pations des  grands,  des  mains  desquels  il  reçut 
comme  par  grâce  la  couronne  de  son  père,  tout  fut 
changé  dans  les  mœurs,  les  opinions,  le  système 
militaire  de  l'Etat  ;  les  riches  propriétaires,  en  se 
fortifiant  chez  eux,  songèrent  d'abord  à  leur  sécu- 
rité, bientôt  à  leur  force,  l'ambition  prit  dans  leur 
cœur  la  place  de  la  cupidité  ;  la  possession  de  vastes 
campagnes,  que  jusqu'alors  ils  avaient  considérées 
sous  le  seul  rapport  de  leurs  revenus,  devint  un 
moyen  d'augmenter  leur  puissance  ;  ils  recommen- 
cèrent à  distribuer  leurs  terres  en  lots  nombreux 
sous  la  condition  du  service  militaire.  La  permis- 
sion de  se  fortifier  qu'ils  avaient  tout  récemment 
arrachée  au  monarque,  ils  l'accordèrent  à  leur  tour 
à  leurs  vassaux,  et  les  châteaux  s'élevèrent  par 
milliers  autour  de  la  forteresse  du  comte  ou  du 
chef  d'une  province.  Les  familles  de  l'ordre  éques- 
tre se  multiplièrent  avec  une  rapidité  qui  tient 
presque  du  prodige  ;  la  noblesse  naquit  en  quelque 
sorte  toute  à  la  fois  du  milieu  du  ix«  siècle  au  milieu 
du  x"  siècle,  et  la  fable  de  Deucalion  et  Pyirha 
semble  pour  la  seconde  fois  recevoir  une  explica- 
tion allégorique  :  la  France,  en  autorisant  l'édi- 
cation  des  forteresses,  sema  des  pienes  sur  des  ja- 
chères, et  il  en  sortit  des  hommes  armés. 


{!)  Cf.  Carlier,  J/istoire  du  duché  de  Valois  jusqu  en 
ir03,  tome  I,  p.  233,  et  tome  III,  p.  374.  3  vol.  in-4",  Pa- 
ris, 1763. 
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Telles  sont  les  causes  qui  transformèrent 
l'architecture  militaire  et  en  créèrent  pour 
ainsi  dire  une  nouvelle.  Cette  manie  même  de 
batailler  et  de  guerroyer  ne  fut  pas  sans  utili- 
té, et  le  système  féodal,  que  nous  ne  pourrions 
admettre  aujourd'hui,  servit  l'époque  où  il 
apparut;  il  provoqua  de  grands  faits  d'armes; 
de  manants  qui  n'auraient  pu  que  gratter  pé- 
niblement la  terre  il  fit  des  chevaliers  et  des 
nobles  qui  eurent  le  temps  de  s'instruire.  La 
féodalité  créa  la  chevalerie,  donna  naissance 
aux  croisades,  qui  eurent  tant  d'influence  sur 
nos  arts,  nos  sciences  et  notre  littérature  ;  aussi 
c'est  avec  juste  raison  que  Guizot  dit ,  dans 
son  Essai  sur  Tldstoire  de  France,  que  «  le 
temps  durant  lequel  a  régné  le  système  féodal 
a  été  pour  l'Europe  moderne  ce  que  furent 
pour  la  Grèce  les  temps  héroïques.  »  La  quan- 
tité de  châteaux,  de  forteresses  et  de  donjons 
construits  pendant  cette  période  est  si  considé- 
rable que  rénumération  en  serait  sinon  impos- 
sible, tout  au  moins  fastidieuse;  nous  nous 
bornerons  à  mentionner  les  principaux.  Par- 
mi les  châteaux  avec  mottes  datant  du  x^  et 
du  xi"  siècle,  nous  signalerons  les  châteaux 
de  Livry  (Calvados),  de  Cesny-en-Cinglais, 
d'Aulnay  (Calvados)  et  des  Olivets  ou  de 
Grimbosq  ;  parmi  les  châteaux  avec  Donjons 
( Voy .  ce  mot  )  et  datant  de  la  même  époque  (  1  ), 
nous  mentionnerons  les  châteaux  de  Langeais, 
de  Plessy-Grimoult,  de  Saint-Laurent-sur-Mer, 
de  Pommeraye,  du  Pin  (Calvados),  de  Loches, 
de  Beaugency-sur-Loire,  de  Domfront,  de 
Falaise,  de  Sainte-Suzanne  (Mayenne),  de 
Nogent-le-Eotrou  (Eure-et-Loir),  de  la  Eo- 
che-Posay,  de  l'Islot,  de  Tonnai-Boutonne, 
de  Ïoauai-Charente,  de  Pons  (Charente-Inf.), 
de  Chamboy  (Orne),  de  Montbazon  (Indre-et- 
Loire),  de  Montrichard,  de  Douvres,  de  Cour- 
cy  (Calvados),  d'Huriel-en-Bourbonnais,  de 
Carentan  (Manche),  de  Condé-sur-Noireau ; 
celui  d'Arqués  près  de  Dieppe,  aujourd'hui 


(1)  Il  est  bien  entendu  que  nous  n'avons  pas  la  préten- 
tion de  fiser  nue  date  absolue,  car  beaucoup  de  ces  châ- 
teaux ont  été  commencés  à  une  époque,  continués  ulté- 
rieurement et  terminés  à  une  époque  plus  rapprochée 
de  nous  ;  ce  qui  ne  permet  pas  d'assigner  des  dates  pré- 
cises à  un  grand  nombre  d'édifices. 


bien  ruiné  et  bâti  vers  le  miheu  du  xi°  siècle 
par  Guillaume  d'Arqués;  les  châteaux  de  Broue 
(Charente-Inf),  d'Etampes,  de  Houdan,  de 
Provins,  de  Couches,  de  la  Roche-Guyon, 
de  Laval,  de  Maurepas,  de  Châteauduu, 
de  Châtillon-sur-Loing,  de  Château-Gaillard, 
de  Nauflé.  On  jjeut  considérer  comme  de 
la  fin  du  XII*'  siècle  le  château  de  Landsberg 
en  Alsace  et  celui  de  Châtean-sur-Epte;  et 
comme  du  xiii"  siècle,  dans  l'xVUier,  le  château 
de  Sendré  ;  dans  l'Indre,  le  château  d'Issou- 
duu;  le  château  de  Villeneuve-le-Roi  (Yonne), 
de  Dourdan  (Seine-et-Oise),  de  Lillebonne,  de 
Najac,de  Tournebu,  de  Cesson  près  Saint- 
Brieuc,  de  Bourbon-l'Archambault,  de  Semur, 
de  Montargis,  de  Chinon  (Indre-et-Loire), 
d'Alluye(Eure-et-Loir),deVérain  (Nièvre),  de 
Chalusset  (Haute-Vienne)  ;  les  deux  châteaux 
de  Ribeauvillers  dans  l'ancien  département  du 
Haut-Rhin,  ceux  d'Ortembourg  sur  la  chaîne 
des  Vosges,  de  Romont  (Suisse),  de  Falken- 
berg  sur  les  bords  du  Rhin  ;  les  châteaux  de 
Reichesteiu  près  de  Siqueviller,  de  Gutemberg 
près  de  "Wissemboui-g,  de  Geroldseck  près  de 
Saverne,  de  Landskron  près  de  Bâle,  etc.,  etc. 
—  Vers  la  fin  du  xiir  siècle, l'architecture  mi- 
litaire subit,  pour  ainsi  dire,  un  temps  d'arrêt, 
car  le  réseau  des  forteresses,  pour  nous  servir 
d'une  expression  moderne,  ce  réseau,  disons- 
nous,  était  terminé.  On  restaure  les  châ- 
teaux existants,  on  reconstruit  ceux  qui  avaient 
été  plus  ou  moins  ruinés  ;  mais  le  s^-stème  de 
fortification  est  toujours  le  même.  Pendant 
le  xiv°  siècle,  même  stationnement,  mais  nous 
devons  ajouter  que  les  appartements  des  châ- 
teaux de  cette  époque  deviennent  plus  grands, 
plus  luxueux,  ils  sont  même  agrandis  aux 
dépens  de  la  défense  ;  les  seigneurs,  las  sans 
doute  des  guerres,  semblent  en  prévoir  la 
fin;  aussi  peut-on  bien  dire  que  dès  la  fin  du 
xiv°  siècle  la  féodalité  a  perdu  de  son  prestige 
et  que  son  rôle  militaire  est  totalement  ter- 
miné, car  Charles  VII  et  Louis  XI  ne  veulent 
plus  être,  pour  ainsi  dire,  à  la  merci  des  sei- 
gnem's  et  de  leurs  vassaux  ;  aussi  ces  princes 
commencent  à  créer  des  armées  régulières  qui 
ne  connaissent  et  ne  servent  que  le  roi.  Dès 
lors  les  châteaux,  bien  que  possédant  encore 
un  caractère  militaire,  n'ont  plus,  à  part  quel- 
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qiK'S  exceptions,  cet  aspect  de  solidité  et  de 
force  robuste  qui  répondait  si  bien  à  leur  desti- 
nation. Ce  caractère  militaire  va  en  s'affaiblis- 
saut  de  plus  eu  plus,  si  bien  qu'au  xvii"  et  au 
xviii'^  siècle  les  châteaux  ont  encore  des  en- 
ceintes crénelées  avec  tours,  bastions  et  cour- 
tines, mais  ce  sont  là  des  accessoires  employés 
plutôt  comme  ornements  que  des  pièces 
créées  en  vue  d'une  résistance  devenue  dé- 
sormais inutile. 

Les  principaux  châteaux  du  xiv^  et  du 
XV'  siècle  sont  :  les  châteaux  de  Clisson,sur  la 
Sèvi'e  (Loire-Infér.),  de  Boui-deille  (I)ordo- 
gne),  de  Koquotaillade  (Gironde),  de  Baynac, 
de  Turenne,  de  Montespan,  de  Lespurge,  de 
Mauvezin,  de  Beaucens,  de  8aiut-Cer6  (Lot), 
de  Puyvert  (Aude),  de  Penne  (Tarn),  de  Billy 
(Allier),  de  Montbard  (Côte-d'Ur),  de  Ton- 
quédec  près  Lauuion  (  Côtes-du-Nord  ) ,  de 
Chaumont  (Loir-et-Cher),  de  la  Bastille,  de 
Vincennes,  de  Pierrefonds,  de  Yillebon,  de 
Montsoreau,  de  Sillé-le-Guillaume,  d'Ussé,  de 
Coudray-Montpensier,  de  Montreuil-Bellay, 
de  Saumur,  de  Kœnigsheim  en  Alsace.  On 
peut  considérer  comme  entièrement  ou  en 
grande  partie  construits  au  xv'  siècle  les  châ- 
teaux de  Bcllon,  de  Cintray,  de  Luynes,  de 
Nantes,  de  Culant,  de  Moy  (Aisne),  de  Co- 
lombières  (Calvados),  de  f'olleville,  du  Ples- 
sis-Macé(JIaincet-Loire),  de  Tevray  (Eure), 
de  Vigny  (Seiue-et-Oise),  entin  Château-FÉ- 
vêque  près  de  Périgueux.  On  peut  ranger 
comme  étant  de  la  même  époque  les  manoirs 
construits  en  bois  de  Firfol  dans  les  environs 
de  Lisieux,  et  de  Belleau,  tous  deux  dans 
le  Calvados.  —  Les  principaux  châteaux  du 
xvi°  siècle  sont  ceux  de  Chenonceaux,  Blois, 
Auet,  Chauibord,  Ussé-sur-Loire,  Bournazel 
(Aveyron  ),  Azay-le-Pideau ,  Saint-Germain- 
en-Laye,  de  Lasson,  de  Bernesque,  de  ]Meil- 
lant-en-Berry,  de  Chauteloup  (Manche),  de 
Lion  (Calvados)  ;  les  manoirs  d'Ango,  à  Ya- 
renge ville  (Seine-Infér.)  (Voy.MAXOiK,  fig.  2), 
d'Argouges,  de  Sousmont,  de  Saint- Agnan, 
des  Gendarmes  près  de  Caen  :  ces  derniers 
manoirs  sont  situés  dans  le  Calvados  ;  les 
châteaux  de  Gaillon  et  de  Vienne,  aujourd'hui 
détruits;  ceux  de  Baron  près  Falaise,  de  Vo- 
niissel  (Calvados),  de  Sassy  près  de  Chàlons- 


sur-Marne,  de  Serville  (Seine-Inférieure),  de 
Livet,  de  Beauvillers,  de  Boutemout  et  de  Mes- 
nil-Guillaume,  situés  tous  quatre  près  Lisieux;. 
les  châteaux  de  Beaumais  (Calvados)  ;  ceux 
d'Ancy-le-Franc,  de  Chevillou,  de  Saint- Far- 
geau,  de  Taulay  et  de  Chastellux,  tous  d,ans> 
l'Yonne;  enfin  les  châteaux  de  Fumichon,  de 
Fresuay,  de  Fiers  (Orne),  de  Dampierre  (Cal- 
vados), de  Mailloc,  d'Ouillie-du-Houlley,  de 
Canchy  jjrès  Bayeux  et  de  la  Chalerie  près 
iJomfront;  enfin  le  château  de  Courtanvaux, 
situé  au  bourg  de  Besse  (Sarthe),  qui  est  nu, 
spécimen  remarquable  de  l'architecture  mili- 
taire de  l'époque  de  Henri  IL  (Voy.  Enceinte, 
fig.  6,  7  et  8.)  —  Parmi  tous  les  châteaux  qu&i 
nous  venons  d'énumérer,  les  uns  sont  entière- . 
ment  détruits,  les  autres  sont  dans  un  état  de- 
délabrement  complet  et  l'on  prévoit  le  jour  où 
ils  finiront  par  disparaître  ;  d'autres  enfin 
sont  classés  parmi  les  monuments  Histori- 
ques (  Yoy.  ce  mot j  ou  appartiennent  à  des 
particuliers  assez  intelligents  pour  les  entre- 
tenir avec  soin. 

Quant  aux  villes  fortifiées,  la  plupart  ont  \ 
disparu,  d'autres  ont  successivement  rasé  leurs  ' 
enceintes  romaines  ou  du  moyen  âge  ;  cepen- 
dant nous  possédons  en  France  quelques  villes 
qui  ont  encore  des  restes  imposants  de  leur 
architecture  militaire,  les  ims  datant  de  l'é- 
poque gallo-romaine,  les  autres  du  moyen  âge. 
Nous  allons  les  étudier  rapidement  ;  le  pré- 
sent paragraphe  complétera  ce  que  nous  avons 
déjà  donné  se  rattachant  au  même  sujet  an 
mot  Enceinte. 

Les  murs  de  ville  n'avaient  rien  de  par- 
ticulier qui  les  distinguât  de  ceux  qui  entou- 
raient les  Bayles  des  Châteaux.  (Yoy. 
ces  mots.)  Comme  eux,  ils  étaient  flan- 
qués d'un  nombre  plus  ou  moins  considéra- 
ble de  tours  de  formes  diverses,  et  l'enceinte 
d'une  ville  ne  différait  de  celle  d'un  château 
que  par  son  étendue.  Les  murs  et  les  tours 
étaient  couroimés  d'un  parapet  crénelé;  ils 
étaient  percés  quelquefois  à  diverses  hauteurs, 
souvent  dans  les  merlons  seulement,  de  Meur- 
trières. (Yoy.  ce  mot.)  Souvent  les  portes 
présentaient  au-dessus  de  leur  ouverture  un 
encorbellement  qui  couvrait  la  Herse  (voy. 
ce  mot),  et  de  chaque  côté  de  cet  encorbelle- 
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ment  venaient  se  loger  les  montants  du  pont- 
levis.  Souvent  aussi  les  murs  et  les  portes 
étaient  mâcherolés  ou  mascholês,  c'est-à-dire 
garnis  de  mâchicoulis,  qui  primitivement 
étaient  en  bois  et  n'avaient  qu'un  caractère 
provisoire;  on  les  nommait  alors  HouRD. 
(Voy.  ce  mot.)  Les  mâchicoulis  en  pierre  ne 
font  guère  leur  apparition  que  vers  la  fin  du 
xiii*  siècle;  et  leur  emploi  n'est  généralisé  que 
vers  la  moitié  du  xiv*  siècle  ;  aussi,  quand  on 
eu  voit  couronnant  des  murs  plus  anciens,  on 
peut  en  conclure  avec  certitude  qu'ils  ont  été 
ajoutés  après  coup,  à  une  époque  postérieure 
;i  la  construction  première  de  ces  murs.  Un 
autre  détail  qui  peut  encore  servir  à  caracté- 
riser l'architecture  militaire  du  xiv°  siècle,  ce 
sont  les  meurtrières  en  forme  de  crois;  les 
plus  anciennes  ne  sont  que  des  fentes  longitu- 

I  dinales  simples ,  puis  elles  sont  plus  ou  moins 
ébrasées  à  leur  intérieur  ou  à  leur  extérieur. 
—  Pendant  le  moyen  âge,  pour  l'escalade  des 
murs,  les  assiégeants  se  servaient,    comme 

:  dans  l'antiquité,  de  grosses  tours  en  bois.  Pour 
l'attaque  et  pour  la  défense   des   places,   on 

I  utilisa  pendant  une  grande  partie  du  moyen 
âge,  comme  on  l'avait  fait  dans  l'antiquité, 
des  catapultes  pour  lancer  des  pierres  et  des 
dards  fort  lourds  (.Yégèce,  de  Remiiitaii,  I, 
IV),  ainsi  que  des  balisfes  pour  envoyer  des 
flèches  et  des  traits  fort  longs  et  fort  lourds. 
(Ammien  Marcellin,  XXIII,  4.) —  Une  partie 
qui  dans  les  places  fortes  était  beaucoup  plus 
soignée  que  dans  les  châteaux,  c'étaient  les  por- 
tes et  leurs  tours  ;  c'est  là  où  les  constructeurs 
du  moyen  âge  ont  déi)ensé  le  plus  de  soins  et  de 
talent.  Leur  accès  était  défendu  par  des  avan- 
cées, des  bastilles  et  des  bastillons  et  autres 
travaux  qui  en  défendaient  l'approche.  Parmi 
les  fortifications  des  villes  du  moyen  âge,  nous, 
citerons  celles  de  Beaucaire.  Eu  face  du  châ- 
teau du  roi  René,  bâti  à  Taraseun  au  xV  siè- 
cle, s'élève  le  château  de  Beaucaire,  dont  la 
construction  doit  remonter  au  x''  ou  xi"  siè- 
cle, puisque  dans  la  partie  la  plus  ancienne 
de  cette  forteresse  on  voit  une  chapelle  ro- 
mane. C'est  dans  la  portion  de  l'enceinte  qui 
joint  cette  chapelle  que  Raymond  VII,  comte 
de  Toulouse,  assiégea  les  croisés.  Au  xiii*  et 
au  XIV'  siècle,  on  agrandit  les  fortifications, 


et  ce  qui  reste  de  plus  curieux  des  travaux  de 
cette  époque,  c'est  une  tour  triangulaire  garnie 
de  mâchicoulis  et  couronnée  par  des  créneaux. 
Nous  en  donnons  ici  le  plan  (fig.  17)  d'après 
un  croquis  (jui  nous  a  été  fourni,  il  y  a  déjà 
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Fig.  17.  —  Plan  (lu  donjon  de  Beaucaire. 

bien  des  années,  eu  1862,  par  M.  le  D'Gra- 
nier,  maire  de  Beaucaire.  La  grande  salle  du 
premier  étage  a  une  voûte  ogivale  surbaissée. 
Beaucaire,  anciennement  Ugernum,  avait  été 
une  station  romaine.  Dans  l'enceinte  même  du 
château,  nous  avons  i-econnu.  il  y  a  vingt  ans, 


l'ig.  18.  —  Reuipnrts  d'Aiguës- Moites  (porte  Oucît,  et  vue 
de  la  tour  Coustanct") . 


des  restes  de  substructions  romaines;  nousigm.- 
rons  si  elles  sont  aujourd'hui  encore  visibles. 
C'était  une  muraille  déforme  angulaire  située 
en  face  de  la  coUine  et  dont  le  parement  était 
formé  à  l'aide  de  pierres  posées  en  appareil  réti- 
culé. Auprès  du  même  mur,  on  voyait  égale- 
ment des  constructions  de  même  nature  qui  for- 
maient des  hémicycles.  .Tiisipi'ici  on  n'a  pu  dé- 
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terminer  d'une  manière  précise  à  quoi  avaient 

pu  servir  ces  hémicycles;  nous  pensons  qu'ils 
avaient  un  double  emploi,  ils  servaient,  en  ellet, 
de  silos  pour  enfermer  des  grains  et  d'éperons 


Fig.  19. —  Remparts  d'Aigucs-Mortes  (porte  Sud). 

pour  tenir  les  terres.  Au  Xymphée  de  Nîmes 
on  retrouve  des  constructions  analogues,  mais 
le  diamètre  des  hémicycles  était  plus  considé- 
rable. (Voy.  Nymphée.)  Les  remparts  de  la 


taillées  en  bossage.  Les  murs  sont  flanqués  de 
distance  en  distance  de  tours  rondes  ou  carrées, 
dont  les  unes,  ouvertes  à  la  gorge,  ne  possèdent 
point  de  plate-forme,  tandis  que  les  autres^ 
communiquent  avec  les  courtines  par  de  pe- 
tites portes  fort  étroites.  D'après  la  tradition, 
ces  remparts  auraient  été  constants  suivant 
le  type  adopté  par  la  ville  de  Damictte;  ils 
ont  la  forme  d'un  parallélogramme  à  peu  prèa 
rectangle,  mais  dont  un  des  angles  aurait  été 

■> 
i 


Fig.  "-'0.  ~-  liemi'Uitô  d'Aigues-Murt<-S  (une  de;  porter 
sur  le  mur  isord). 

ville  d'Aigues-Mortes  (fig.  is  à  21)  ont  été 
élevés  par  Philippe  le  Hardi,  et,  comme  ils  ont 
été  en  partie  restaurés  ou  reconstruits  dans  ces 
derniers  temps,  ils  peuvent  nous  donner  une 
idée  de  ce  qu'était  l'architecture  militaire  du 
xm°  siècle.  Les  parements  de  cette  enceinte 
sont  faits  avec  des  pierres  de  grand  appareil, 


Fig.  'il.  —  rian  de  la  porte  fig.  20. 

supprimé  :  c'est  dans  cet  angle,  mais  en  dehors  . 
de  la  ville,  que  se  trouve  une  immense  tour 
dite  tour  de  Constance,  haute  de  34", 20  et 
mesurant  22'",50  de  diamètre  ;  les  murs  ont  à 
leur  base  6  mètres  d'épaisseur.  Primitivement 
cette  tour,  dont  on  aperçoit  le  sommet  dans 
notre  figure  18,  était  environnée  d'un  large 
fossé  circulaire  avec  contrescarj)e  ;  ce  fossé  a 
été  comblé  en  ls35.  On  a  été  longtemps  indécis 
pour  déterminer  à  quelle  époque  avait  ét$ 
érigée  cette  tour  ;  aujourd'hui  ce  point  est 
parfaitement  élucidé,  cette  tour  a  été  construite 
par  saint  Louis,  et  les  murs  de  la  ville  par 
son  fils  Philippe  le  Hardi.  Le  premier  fuit  est 
constate parune  lettre  de  Clément  IV  adressée 
à  Louis  IX  (1),  et  le  second  fait  par  un  traité 


(1)  Nous  donnons  ici  des  extraits  de  cette  lettre  qui 
signalent  l'existence  de  la  tour  et  constatent  que  c'est 
bien  Louis  IX  qui  l'a  construite.  Cette  lettre  montre 
aussi  la  suprématie  que  les  papes  s'arrogeaient  alors, 
même  sur  les  rois.  K  Depuis  que  dans  le  port  qu'on 
nomme  vulgairement  Aigues-Mortes,  situé  dans  le  dio- 
cèse de  Nîmes,  vous  avez  construit  à  grande  frais  une 
grande  tour,  afin  de  protéger  le  séjour  des  pèlerins  et 
des  marchands  qui  s'embarquent  de  ce  lieu  pour  la 
terre  sainte,  nous  savons  que,  pour  rendre  ce  lieu  plus 
suret  plus  commode  par  le  concours  des  habitants, on 
vous  a  sollicité  et  supplié  à  diverses  reprises  d'y  faiK 
élever  des  remparts,  dans  l'enceinte  desquels  ils  puissent 
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de  Pliilippe  le  Hardi  avec  Guillaume  Bocca- 
negra  f  1).  Par  ce  traité  celui-ci  s'engageait  à 
consacrer  5,000  livres  tournois  (88,500  fr.)  à 
la  construction  de  l'enceinte  d'Aigues-Mortes, 
moyennant  quoi  le  roi  lui  faisait  abandon,  à 
titre  de  fief,  à  lui  et  à  ses  descendants,  de  la  moi- 
tié des  droits  domaniaux  auxquels  le  port  et  la 
Tille  étaient  assujettis.  Quelques  années  plus 
tard,  en  1284,  Philippe  le  Hardi  racheta  ces 
droits  domaniaux  en  remboursant  ii  la  veuve  de 
Boccîinegi'a,  Jacquette  ou  Jacobine,  la  somme 
de  5,000  livres.  Aux  fortifications  d'Aigues- 
Mortes  se  rattache  une  tour  de  forme  carrée, 
nommée  la  Carlonniére,  qui  est  un  chàtelet 
situé  en  avant  de  la  ville  et  qui  eu  défendait 
l'approche.  Les  gouverneurs  d'Aigues-Mortes 
ajoutaient  souvent  à  leur  titre  celui  de  capi- 
laiiie  de  la  four  Carlonnière,  ainsi  que  le  cons- 
tatent divers  documents  déposés  aux  archives 
de  l'ancienne  cité.  Au  mot  Chàtelet,  le  lec- 
teur peut  voir  une  vignette  représentant  la 
tour  Carlonnière. 

L'antique  cité  de  Carcassonne  a  eu  succes- 
sivement plusieurs  enceintes;  la  première  avait 


b&tir  des  maisons Afin  que  vous    soyez  indemnisé 

des  dépenses  que   vous    occasionneront  la  clôture  et  la 
garde  de  cette   ville,  il  est    juste  que  vous  établissiez 

un  impôt  convenable  sur  les  dits  marchands et  que 

cet  impôt  soit  perçu  par  vous  et  vos  successeurs.  Bien 
qu'il  paraisse  conséquent  à  quelques  personnes  que, 
comme  roi,  vous  puissiez,  dans  votre  royaume,  établir 
ces  choses  que  réclame  l'utilité  commune  et  même  une 
indispensable  utilité,  néanmoins ,  afin  d'agir  avec  plus 
de  sûreté  et  plus  de  prudence ,  vous  nous  avez  demandé 
notre  conseil  et  notre  consentement....  Par  la  teneur  de 
CCS  présentes  nous  permettons  à  Votre  Altesse  d'appe- 
ler auprès  d'elle,  ou  auprès  de  celui  qu'elle  désignera , 
les  prélats  de  la  province  Xarbonnaise ,  les  barons  et 
seigneurs  du  voisinage,  les  consuls  de  Montpellier  et 
des  lieux  adjacents,  afin  que,  d'après  leur  avis,  on  statue 
sur  ce  qui  paraîtra  le  plus  opportun  dans  cette  affaire. 
Tous  aurez  soin  que  l'impôt  à  établir  soit  modéré,  et 
qu'il  ne  puisse  être  augmenté  dans  les  temps  à  venir. 
—  Donnée  à  Viterbe,  le  XII  des  lialendes  d'octobre, 
seconde  année  de  notre  pontificat.  »  (Épitres  de  Clé- 
ment IV,  livre  III,  ép.  260.)  —  Ce  pape,  qui  se  nommait 
Gui-Fulcodi,  Foulques  ou  Foucault,  avait  mené  une 
existence  aventureuse  ;  il  avait  été  successivement  mi- 
litaire, avocat,  marié,  père  de  famille,  et  secrétaire  de 
Louis  IX  ;  il  était  originaire  de  Saint-Gilles-du-Gard. 

(Ij  Ilhluirc  rjini'rak  du  Languedoc  (Eeg.  30  du  Trésor 
des  Chartres,  n"  iil.) 

DICT.   D'aECHITKCTURE.   —   T.   III. 


été  construite  par  les  Romains  ;  après  la  ruine 
de  celle-ci,  les  Visigoths  en  construisirent 
une  seconde  presque  sur  le  même  emplace- 
ment, puisqu'ils  utilisèrent  des  substructions 
et  des  tours  romaines.  Louis  IX,  de  retour  de 


•j-J.  —  L;a:,ull'ju  ùi.'  1  i^ïi  ^ÀIuul-iaiut-MicUel). 


la  première  croisade,  rebâtit  et  agrandit  l'an- 
cienne enceinte  de  la  ville,  et,  comme  à  Ai- 
gues-Mortes,  il  construisit  une  énorme  tour, 
la  Barbacane,  qu'il  relia  à  l'enceinte  de  la 
ville  par  l'intermédiaire  du  château,  au  moyen 


Fig.  23.  —  Plan  de  la  porto  des  Crooi,  k  Kevers. 

de  grandes  rampes.  Cette  tour,  qui  comman- 
dait les  bords  de  l'Aude  et  défendait  le  pont, 
permettait  aux  troupes  casernées  dans  le  châ- 
teau de  faire  des  sorties,  et  cela  sans  avoir 
à  craindre  d'être  inquiétées  par  les  assiégeants. 
Philippe  le  Hardi  continua  les  travaux  com- 
mencés par  son  père;  il  fit,  entre  autres  ou- 
vrages, la  porte  Narbonnaise,  la  tour  dite 
du  Trésau ,  la  partie  de  l'enceinte  du  côté  sud 
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et  une  ijartie  de  celle  de  l'est.  On  voit  donc 
que  la  ville  de  Carcassonne  a  possédé  succes- 
sivement des  enceintes  au  v",  au  xii°  et  au 
xiii"  siècle.  Aujourd'hui  les  murs  de  l'an- 
cienne cité,  sauf  la  Barbacane,  ont  été  res- 
taurés ou  i^lutùt  reconstruits  en  grande  partie. 
La  ville  et  l'abbaye  du  Mont-Saint-Michel 
])ossèdent  ég'alemcnt  des  remparts  construits 
à  diverses  époques  et  dont  les  premiers  re- 
montent au    xiii"   siècle,   c'est-à-dire   après 


i"ig.  '24.  —  i'orte  des  Cruux,  :i  Xtvers. 

l'incendie  de  1203,  et  qui  comprenaicut  :  la 
muraille  crénelée  s'étendant  du  nord  jusqu'aux 
crêtes  de  rochers  situés  à  l'ouest  ;  ensuite  la 
tour  Suiut-Aubert,  construite  en  12-10  ;  enliu 
il  existe  également  d'autres  parties  élevées  au 
xiV,  au  xv"  et  au  xvi°  siècle.  Au  mot  For- 
tification, nous  avons  donné  un  pont  fortifié 
du  Mont-Saint-]\Iicliel  et  une  porte  faisant 
jjartie  des  remparts  du  xv°  siècle.  Nous  don- 
nons ici  (fig.  22)  le  bastillou  de  l'Est,  flanc 
sud,  montrant  la  tour  Boucle.  Ce  bastillon  (1) 


(1)  Ou  a  dit  que  le  bastillou  ou  boulevard  de  la  tour 
Boucle  a  été  bâti  par  Vauban  ;  cependant  il  est  certain 

■  que  cette  dernière  fortification  fut  construite  au  même 
temps  que  la  plate-forme  ou  tour  Gabriel,  ainsi  que  le 

:  prouvent  tous  led   détails  arcliitectuuiciues,    identiques 


a  été  élevé  au  xvi°  siècle  pour  renforcer  les 
remparts  du  ïv°  siècle. 

Beaucoup  d'autres  villes  possèdent  encore 
des  restes  de  remparts  du  moyen  âge;  nous 
citerons  notamment  la  petite  ville  de  Cordes, 
Limoges,  Saint- Macaire,  Meaux,  Périgueux, 
Eodez,  Cahors,  Escure  près  d'Alby,  Compiè- 
gue,  Paris,  Nevers,  dont  nos  figui'cs  23  et  24 
montrent  en  plan  et  en  élévation  la  porte  des 
Croux;  Royat,  près  de  Clermont-Ferrand  en 
Auvergne,  possède  une  égl  ise  fortifiée,  représen- 
tée par  notre  figure  25  ;  Tarascon,  Avignon,  etc. 
(Voy.  Donjon,  Enceinte,  Fortifications, 
Pont,  Tour,  etc.)  Les  murs  d'Avignon  ne  pa- 
raissent jîas  avoir  été  construits  en  vue  de  dé- 
fendre la  ville,  car  en  bien  des  endroits  ils 
n'ont  pas  de  mâchicoulis;  ils  ne  sont  couron- 
nés que  par  un  crénelage  qui  semble  créé  dans 


Fig.  25.  —  ÉgUse  fortifiée  de  lloyat. 

un  but  décoratif  plutôt  que  pour  être  utilisé. 
Nous  donnons  (fig.  26)  une  porte  flanquée 
de  ses  deux  tours,  dite  porte  de  Pétrarque, 
parce  qu'elle  donne  accès  dans  la  rue  de  ce 
nom.  En  général ,  les  tours  de  cette  enceinte 
sont  carrées  et  ouvertes  du  côté  de  la  ville; 
dans  bien  de  leurs  parties,  les  murs  sont  si 
peu  élevés  qu'ils  n'étaient  pas  à  l'abri  de  l'es- 
calade. Mais  si  l'enceinte  de  la  ville  était 
faible,  la  citadelle  au  contraire  était  des  plus 
solides  et  pouvait  soutenir  un  siège  en  règle. 


dans  ces  deux  ouvrages.  Ces  défen-ses  renforçant  les 
remparts  du  xv«  siècle  furent  élevées  vers  1530,  c'est  à- 
dire  plus  d'un  siècle  avant  la  naissance  de  Vauban,  né 
eu  IG'i'i  et  mort  eu  1707.  (Ed.  Corroyer,  Description  du 
^^nflt■!'(lint■?fichel.  I  vol,  iu-8",  1><77,  Paris,  Dumoulin.) 
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Les  murs  de  celle-ci  sont  d'une  hauteur  consi- 
dérable ,  appuyés  par  des  éperons  robustes  qui 
supportent  des  màcliicoulis  formés  par  une 
suite  d'arcs  en  tiers-point  laissant  entre  eux  et 
le  parement  extérieur  du  mur  un  large  vide 
qui  ]iurmettait  de  jeter  en  quantité  sur  les  as- 
saillants des  projectiles  d'une  grosseur  consi- 
dérable. L'enceinte  d'Avignon,  reconstruite 
presque  entièrement  de  nos  jours,  avait  été 
clevée  au  xiv°  siècle,  en  1348. 

MILLIAIRE,  fff//'.  et  *. —  On  donne  ce  nom 
:i  des  bornes  ou  à  des  colonnes  que  les  Eomains 
{ilaçaient  de  mille  en  mille  pas  (l)  sur  leurs 


voies,  afin  d'indiquer  la  distance  comprise 
entre  diverses  villes  ou  diverses  localités.  Ces 
pierres  milliaires  {milliarii  lapides),  qui  étaient 
souvent  rondes  et  quelquefois  carrées,  portaient 
gravées  des  inscriptions  indicatrices.  Ce  fiit 
C.  CTracchus  qui  le  premier  introduisit  à 
Romecetusage.  (Plut.,  0.  Gracch.,  7.)  Auguste 
érigea  devant  le  temple  de  Saturne,  au  milieu 
du  forum  romain  :  in  capite  fort  romani  (?\\ne, 
H.  M.,  III,  5,  9  ;  Tacite,  Hist.,  I,  27;  Suétone, 
Oth.,  6)  une  colonne  dorée,  le  militaire  d'or 
{milliare  aureiim),  pour  marquer  le  point  exact 
où  convergeaient  et  aboutissaient  les  grandes 
voies  militaires.  (Plut.,  Galb.,  24.)  Cependant 


l*"ig.  2t;.  —  Jlurs  d'enceinte  d'Avignon  (porte  de  Pétrarque). 


on  uc  comptait  pas  toujours  les  distances  à 
partir  du  milliaire  d'Auguste  ;  d'anciennes 
pien-es  trouvées  encore  à  leur  première  place 
témoignent,  au  contraire,  que  les  distances 
étaient  souvent  comptées  à  partir  des  portes  de 
Rome;  enfin  des  livres  de  jurisprudence  ten- 
dent à  prouver  qu'on  mesurait  les  distances  à 
partir  du  dernier  rang  des  maisons  :  3Iille pas- 
sus  non  a  milliaro  iirlis,  sid  a  coniineniibus 
adificiis  numerandi sunt.  {Maccv.,  Dig.,  50, 16, 
154.)  Devant  ces  trois  modes  de  compter  les 
distances,  les  archéologues,  quand  ils  essayent 
de  déchiffrer  et  de  traduire  des  inscriptions 


(1)  Le  mille  romain  était  de  mille  pas,  équivalant  à 
1,481  ",  50.  Dans  les  provinces  soumises  à  l'empire,  il 
'rariait  quelquefois  suivant  les  localités. 


lapidaires  dans  le  genre  de  celles  qui  nous  oc- 
cupent, les  ai'chéologues,  disons-nous,  doivent 
bien  étudier  l'espèce  dont  il  s'agit,  car  ils  peu- 
vent commettre,  sans  cette  distinction,  des 
fautes  graves  pour  la  géogi-aphie  ancienne, 
surtout  pour  celle  des  Gaules ,  et  pour  déter- 
miner l'emplacement  de  villes  aujourd'hui 
disparues.  A  Rome,  on  voit  encore  sur  la 
place  du  ('apitoie,  la  colonne  milliaire  qui  était 
placée  à  la  fin  du  premier  mille,  puisqu'elle 
porte  le  chiffre  I  ;  quant  à  l'inscription,  elle 
relate  que  les  empereurs  Vespasien  et  Nerva 
l'on  t  restaurée.  Notre  figure  montre  une  colonne 
milliaire  trouvée  près  de  la  •ville  de  Vic-sur- 
Aisne  (1)  ;  son  inscription,  que  nous  donnons 

(1)  ilonfaucon  (^.inliquîté  expliquée,  Si(jtj)h)  pense  que 
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ci-dessous  en  note,  indique  qu'elle  a  été  posée  la 
quatorzième  année  du  règne  de  Caracalla  (212 
ap.  J.-C.)  (1).  —  En  1708,  dans  les  jardins  de 
l'abbaye  de  Saiut-Médard  près  de  Soissoiis,  on 
a  trouvé  une  borne  milliaire  de  l'époque  de 
Septinie  Sévère,  comme  on  peut  en  juger  par 
l'inscription  (2).  —  Dans  les  musées  de  beau- 
coup de  villes  on  conserve  un  grand  nombre 
de  milliaires;  malheureusement,  un  plus  grand 
nombre  se  détruit  et  disparait  tous  les  jours, 
ce  qui  est  d'autant  plus  regrettable  que  ce  sont 
autant  de  points  de  repère  qui  disparaissent  et 
qui  feront  un  jour  défaut  pour  reconstituer  les 
grandes  voies  romaines  dans  les  provinces. 


Colonne  niilthiire  (ie   \'ic-^ur'Aisue. 

Dans  le  département  du  Gard  il  existait  de 
nombreuses  pierres  milliaires;  beaucoup  ont 
disparu,  et  cependant,  il  y  a  encore  vingt-cinq 


cette  borue  remplaça  celle  de  .Seiitime  Sévère  après  la 
mort  de  cet  empereur. 

(1)  Ijuperatore  Casare  Marco  AurtUo  Antnjtijio pto,  Au- 
gusto,  britannîco,  7iiaxîino,  tribunica  potestate  dtcimtnn 
quartum,  iînperalore  stcunduni,  coimtle  tertium,  pâtre  pn- 
triœ,  proconsulf,  ah  Augitsta  Suessionum  leuffie  septem. 
Ce  qui  signifie  :  Etant  empereur,  Marc-Aurèle  Antonin 
pieux,  auguste,  vainqueur  des  Bretons,  très-gi'and,  revêtu 
pour  la  quatorzième  fois  de  la  puissance  tribunitienue, 
dans  la  seconde  année  de  la  puissance  impériale,  la 
troisième  de  la  consulaii'e,  père  de  la  patrie,  proconsul, 
cette  colonne  indique  la  septième  lieue  depuis  Soissons. 

("2;  On  peut  voir  un  dessin  figurant  cette  colonne  iti- 
nérique  dans  les  Antiquités  et  monuments  du  drpartement 
de  l'Aisne,  par  lid.  Fleury,  K»  partie,  page  188,  3  vol. 
in-4",  Paris,  lb77-7B-79.  Voici  l'inscription  qui  a  été  lue. 


OU  trente  ans,  on  pouvait  en  compter  un  grand 
nombre  sur  l'antique  voie  Domitienne  allant 
d'Ugernum  à  Substantium  (Beaucaire  à  Cas- 
telnau).  (Cf.  Histoire  du  Languedoc  ;  Astruc, 
Mémoire 2)our  l'hist.  nat.  du  Languedoc;  Ber- 
gier,  Hist.  des  grands  chemins  de  l'empire  ro- 
main, 2"  éd.  ;  Itinéraire  d' Antonin  ;  Tables  de 
Peutinger;  Maffei,  G  ail.  an  t.;  etc.,  etc.) 


lj 
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l'ig.  1.  —  Minaret  de  lu  mosquée  de  Kaï'l-Bey,  :iu  Caïro. 

IiIINARET,  s.  m.  —  Tour  élevée  de  l'ar- 
chitecture arabe,  construite  à  côté  des  mos- 
quées et  du  haut  de  laquelle  le  muezzin  ou 


et  restituée  par  Moreau  de  Jlautoiu-  de  la  façon  sui- 
vante :  Imperatore  Cttsare  Lucio  Septimu  Serero,  pio 
Pertinoce.  Auguslo,  Arabico,  Adiabenico,  Partico,  ma.ritm 
paire patriœ,  CODsnle  lertium  et  imperatore  Cœsare  ilarco 
Aurelio  Antonio  pio,  felice,  Augusto,  Partico,  maximo, 
curante  L.  P.  Postumo  leijato  Augustorum  propratore,  ah 
Augusta  Suessionum  levga:  septem  :  «  Sous  l'empire  de  Lu- 
cius  Septimus  Sévénis,  pieux,  pertinax,  Auguste,  vain- 
queur des  Arabes,  des  Adiœbéniens,  des  Parthes,  trèe- 
grand,  père  de  la  patrie,  consul  pour  la  troisième  fois,  et 
étant  empereur  Jlarc-Aurèle  Antonin,  pieux,  heureni, 
auguste,  \ainqueur  des  Parthes,  très-grand,  consul  ;  par 
les  soins  de  L.  P.  Posthumus,  légat  des  Augustes,  pro- 
préteur, cette  colonne  a  été  placée  pour  indiquer  la  sep- 
tième lieue  après  Soissons.  »  Le  texte  en  latin  imprimé  en 
romain  a  été  restitué. 
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crieur  appelle  cinq  fois  par  jour  les  fidèles  à  la 
prière.  Les  muezzins  sont  généralement  choisis 
parmi  des  aveugles  ;  leur  charge  ne  se  borne 
])iis  seulement  à  cet  appel ,  ils  accompagnent 
(  iicore  les  convois  des  morts  aux  cimetières. 
Les  minarets,  par  leur  physionomie  élégante  et 
pittoresque,  contribuent  beaucoup  à  l'ornement 
des  mosquées,  qui  en  possèdent  un,  deux,  quel- 
quefois un  plus  grand  nombre;  mais  il  n'v  a 


Fig.  2.  —  jrinaret. 


que  lesdjamis  de  fondation  impériale  qui  puis- 
sent en  posséder  quatre.  Les  premiers  minarets 
ont  fait  leur  apparition  au  commencement  du 
Viii^  siècle,  à  la  mosquée  de  Damas,  érigée  en 
705  par  le  calife  El-TValid.Ce  furent  sans  doute 
les  architectes  byzantins  qui  imaginèrent  cette 
nouveauté,  qui  fut  introduite  dans  les  églises 
grecques  au  ix""  siècle.  Les  minarets  sont  gé- 
néralement construits  en  briques  revêtues  en 


stuc,  mais  il  en  existe  aussi  en  pierres.  Le  mot 
arabe  smenâr,  minareh,  signifie  signal,  fanal, 
phare,  parce  quon  illumine  les  minarets  pen- 
dant les  nuits  du  rhamazan.  (Voy.  Mosquée.) 
—  Les  minarets  sont  divisés  dans  leur  hau- 
teur en  plusieurs  étages  en  retraite  les  uns  au- 
dessus  des  autres,  chaque  étage  porte  une  ga- 
lerie ou  des  balcons  saillants  encorbellés.  Un 
des  plus  jolis  types  de  minarets  de  ce  genre  est 
celui  de  la  mosquée  de  Kaid-Bey,  au  Caire. 
(Voy.  notre  fig.) 

Notre  planche  en  couleur  LXII  montre 
quatre  types  de  minarets  dessinés  à  la  même 
échelle  :  le  premier  à  gauche  est  celui  de  la 
mosquée  de  Mohamed-Bey,  les  suivants  des 
mosquées  de  Scander-Pacha,  de  Teyloun  et  de 
Barqanq. 

MINE-ORANGE,  s.  /.  —  Oxyde  de  plomb 
qui  fournit  une  couleur  d'un  ton  orange 
très- vif  et  qu'on  emploie  pour  peindre  à 
l'huile  ou  à  la  colle.  (Voy.    ■Mixiuii.) 

MINE,  s./.  — Terme  d'antiquités;  poids 
grec  pesant  324  grammes.  C'était  aussi  une 
monnaie  grecque  en  argent  pesant  la  valeur 
de  69  francs  de  notre  monnaie.  (Voy.  JIines 
et  Minières.  ) 

MINÉRALOGIE,  s.f.  —  Science  faisant 
partie  de  l'histoire  naturelle  et  qui  traite 
des  minéraux,  c'est-à-dire  des  corps  inorga- 
niques composés  d'éléments  tels  qu'ils  se 
trouvent  dans  la  natiu'e. 

MINES,  MINIÈRES,  s.  /.  pi.  —  Terrains 
situés  au-dessous  du  sol,  d'où  l'on  extrait  des 
substances  minérales,  des  métaux,  des  pierres 
précieuses,  etc. 

Jurisprudence  et  législation.  —  Avant 
1789,  les  mines  étaient  régies  par  des  arrêts 
du  Conseil  ;  mais  à  partir  de  cette  époque 
elles  furent  l'objet  d'une  nouvelle  loi  en  date 
du  12  juillet  1791,  laquelle  loi  a  été  remplacée 
par  une  autre  en  date  du  21  avril  1810. 
D'après  cette  loi  (art.  1),  les  masses  de  subs- 
tances minérales  ou  fossiles,  renfermées  dans 
le  sein  de  la  terre  ou  existant  à  la  surface, 
sont  classées,  relativement  aux  règles  de  l'ex- 
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ploitation  de  chacune  d'elles,  sous  les  trois 
qualifications  de  mines,  minières  et  camères; 
nous  ne  nous  occuperons  ici  que  de  la  législa- 
tion des  mines  et  minières,  et,  pour  ce  qui  con- 
cerne les  carrières,  nous  renverrons  les  lec- 
teurs à  ce  mot.  (Voj.  Carrière.) 

Titre  /"'. 

Art.  2.  —  Seront  considérées  comme  mines, 
celles  connues  pour  contenir  en  filons,  en  cou- 
ches ou  en  amas,  de  l'or,  de  l'argent,  du  platine, 
du  mercure,  du  plomb,  du  fer  en  filons,  en 
couches,  du  cuivre ,  de  l'étain,  du  zinc,  de  la  ca- 
lamine, du  bismuth,  du  cobalt,  de  l'arsenic,  du 
manganèse,  de  l'antimoino,  du  molybdène,  de  la 
plombagine,  ou  autres  matières  métalliques,  du 
soufre,  du  c'iarbon  de  terre  ou  de  pierre,  du 
bois  fossile,  des  bitumes,  de  l'alun  et  des  sulfates 
à  base  métalliiiue. 

Art.  3.  —  Les  minières  comprennent  les  mine- 
rais de  fer  dits  d'alluvion,  les  terres  pyriteuses  pro- 
pres à  être  converties  en  sulfate  de  fer,  les  terres 
alumineuses  et  les  tourbes. 

(L'article  4  concerne  les  Carriiciihs.  Voy.  ce 
mot.) 

Titre  II.  —  De  la  prapriété  des  mincK. 

Art.  5.  —  Les  mines  ne  peuvent  être  exploitées 
qu'en  vertu  d'un  acte  de  concession  délibéré  en 
conseil  d'Etat. 

Art.  6.  —  Cet  acte  règle  les  droits  des  pro- 
priétaires de  la  surface  sur  le  ]iroduit  des  mines 
concédées. 

Art.  7.  —  Il  donne  la  propriété  perpétuelle  de 
la  mine,  laquelle  est  dès  lors  disponible  et  trans- 
missible  comme  autres  biens  et  dont  on  ne  peut 
être  exproprié  que  dans  les  cas  et  selon  les  formes 
prescrites  pour  les  autres  propriétés,  conformémont 
au  Code  civil  et  au  Code  de  procédure  civile.  — 
Toutefois  une  mine  ne  peut  être  vendue  par  lots 
ou  partagée,  sans  une  autorisation  préalable  du 
gouvernement,  donnée  dans  les  mêmes  formes  que 
la  concession. 

Art.  8.  —  Les  mines  sont  immeubles.  —  Sont 
aussi  immeubles,  les  bâtiments,  machines,  puits, 
galeries  et  autres  travaux  établis  à  demeure  con- 
formément à  l'article  524  du  Code  civil.  —  Sont 
aussi  immeuliles  par  destination ,  les  chevaux, 
agrès,  outils  et  ustensiles  servant  à  l'exploitation. 
—  Ne  sont  considérés  comme  chevaux  attachés  à 
l'exploitation,  que  ceux  qui  sont  exclusivement  at- 
tachés aux  travaux  intérieurs  des  mines.  —  Néan- 


moins les  actions  ou  intérêts  dans  une  société  OB; 
entreprise,  pour  l'exploitation  des  raines,  seront, 
réputés  meubles,  conformément  à  l'art.  629  dtù 
C'cpile  civil. 

Art.  9.  —  Sont  meubles,  les  matières  extraites! 
les  approvisionnements  et  autres  objets  mobij 
liers. 

Art.  10.  —  Nul  ne  peut  faire  de  recherches  pou 
découvrir  des  mines,  enfoncer  des  sondes  ou  de 
tarières  sur  >m  terrain  qui  ne  lui  appartient  paa 
que  du  consentement  du  propriétaire  de  la  surfacJ 
ou  avec  l'autorisation  du  gouvernement,  donnéq 
après  avoir  consulté  l'administration  des  mines,  i 
la  charge  d'une  préalable  indemnité  envers  là 
propriétaire  et  après  qu'il  aura  été  entendu. 

Art.  11.  —  Nulle  permission  de  recherches 
concession  de  mines  ne  pourra,  sans  le  consente 
ment  formel  du  propriétaire  de  la  surface,  donne! 
le  droit  de  faire  des  sondes  et  d'ouvrir  des  puit 
ou  galeries,  ni  celui  d'établir  des  machines  où 
magasins  dans  les  enclos  murés,  cours  ou  jardina^ 
ni  dans  les  teiTains  attenant  aux  habitations  00 
clôtures  murées,  dans  la  distance  de  100  mètrel 
desdites  clôtures  ou  habitations. 

Art.  12.  —  Le  propriétaire  pourra  faire  de 
recherches,  sans  formalité  préalable  dans  les  lieu 
réservés  par  le  précédent  article,  comme  dans  Id 
autres  parties  de  sa  propriété  ;  mais  il  sera  oblig 
d'obtenir  une  c'ôncession  avant. d'y  établir  une  ex-J 
ploitation.  Dans  aucun  cas  les  recherches  ne  pourj 
ront  être  autorisées  dans  un  terrain  déjà  cori 
cédé. 

Art.  13.  —  Tout  Français,  ou  tout  étranger  naJ 
turalisé  ou  non  en  France,  agissant  isolément  oij 
en  société,  a  le  droit  de  demander  et  peut  obtenii 
s'il  V  a  lieu,  une  concession  de  mines. 

Art.  14.  —  L'individu  ou  la  société  doit  justifie 
des  facultés  nécessaires  pour  eutreprendre  et  confl 
duire  les  travaux  et  des  moyens  de  satisfaire  ausl 
redevances  et  indemnités  qui  lui  seront  imposées j 
par  l'acte  de  concession. 

Art.  15.  —  Il  doit  aussi,  le  cas  arrivant  de  tra 
vaux  à  faire  sous  des  maisons  et  autres  lieux  d'haS 
bitation,  sous  d'autres  exploitations  ou  dans  leur 
voisinage  immédiat,  donner  caution  de  p.iyer 
toute  indemnité  en  cas  d'accidents  ;  les  demandes 
ou  oppositions  des  intéressés  seront  en  ce  cas  por- 
tées devant  les  tribunaux. 

Art.  16.  —  Le  gouvernement  juge  des  mo- 
tifs ou  considérations  d'après  lesquels  la  pré- 
férence doit  être  accordée  aux  divers  demandeurs 
en  concession,  qu'ils  soient  propriétaires  de  la  sur- 
face, inventeurs  ou  autres.  —  En  cas  que  l'inven- 
teur n'obtienne  pas  la   concession  d'une  mine,  il 
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aura  droit  ;i  une  indemnité  de  la  part  du  conces- 
sionnaire ;  elle  sera  réglée  par  l'acte  de  concession. 
Art.  17.  —  L'acte  de  concession,  fait  d'après 
l'accomplissement  des  formalités  prescrites,  purge 
en  faveur  du  concessionnaire  tous  les  droits  des 
propriétaires  de  la  surface  et  des  inventeurs,  ou 
de  leurs  ayants  droit,  chacun  dans  leurordre,  après 
qu'ils  ont  été  entendus  ou  appelés  légalement, 
ainsi  qu'il  sera  ci-après  réglé. 

Titre  III. 

Art.  18.  —  La  valeur  des  droits  résultants  en 
faveur  du  propriétaire  de  la  surface,  en  vertu  de 
l'article  G  de  la  présente  loi,  demeurera  réunie  à 
la  valeur  de  ladite  surface,  et  sera  affectée  avec 
elle  aux  hypothèques  prises  par  les  créanciers  du 
propriétaire. 

Art,  19.  —  Du  moment  où  une  mine  sera  con- 
cédée, même  au  propriétaii-e  de  la  surface,  cette 
propriété  sera  distinguée  de  celle  de  la  surface,  et 
désormais  considérée  comme  propriété  nouvelle 
sur  laquelle  de  nouvelles  hypothèques  pourront 
être  assises  sans  préjudice  de  celles  qui  auraient 
été  iiu  seraient  prises  sur  la  surface  et  la  redevance, 
comme  il  a  été  dit  à  l'article  précédent. 

Si  la  concession  est  faite  au  propriétaire  de  la 
surface,  ladite  redevance  sera  évaluée  pour  l'exé- 
cution dudit  article. 

Art.  20.  —  Une  mine  concédée  pourra  être  af- 
fectée par  privilège,  en  faveur  de  ceux  qui.  par  acte 
public  et  sans  fraude,  justifieraient  avoir  fourni  des 
fonds  pour  les  recherches  de  la  mine,  ainsi  que 
pour  les  travaux  de  construction,  ou  confection  de 
macliines  nécessaires  à  son  exploitation,  à  la  charge 
de  se  conformer  aux  articles  2103  et  autres  du 
Code  civil  relatifs  aux  privilèges. 

Art.  21.  —  Les  autres  droits  de  privilège  et 
d'hypothèque  pourront  être  acquis  sur  la  propriété 
de  la  mine,  aux  termes  et  en  conformité  du  Code 
civil,  comme  sur  les  autres  propriétés  immobilières. 

Les  autres  articles  de  la  loi  du  21  ettiI  1810 
ont  moins  d'importance,  parce  qu'ils  règlent 
des  questions  d'ordre  secondaire  ;  aussi  nous 
nous  bornerons  à  analyser  les  principan.x. 

Les  demandes  en  concession  sont  faites-  par 
voie  de  pétitionnement  au  préfet,  qui  enregis- 
tre la  demande  et  qui  dans  les  dis  jours  doit 
en  ordonner  l'afiHchage  (  art.  22  ),  qui  doit  res- 
ter apposé  pendant  quatre  mois  dans  le  chef- 
lieu  du  département  et  dans  celui  d'arrondisse- 
ment où  la  mine  est  située;    l'insertion  doit 


être  faite  également  dans  les  journaux  (art. 
23).  —  L'exploitation  des  mines  n'est  pas 
considérée  comme  un  commerce  et  n'est  pas 
sujette  à  patente  (  art.  32  ),  mais  les  proprié- 
taires des  mines  sont  tenus  de  payer  à  l'Etat 
une  redevance  fixe  ou  proportionnelle  aux  pro- 
duits extraits  (art.  33). 

Des  tourbières.  —  Les  tourbes  ne  peuvent 
être  exploitées  que  par  le  propriétaire  du  ter- 
rain ou  de  son  consentement  (art.  83).  — 
Tout  propriétaire  actuellement  exploitant,  ou 
qui  voudra  commencer  à  exploiter  des  tourbes 
dans  son  terrain ,  ne  pourra  continuer  ou  com- 
mencer son  exploitation,  à  peine  de  100  francs 
d'amende,  sans  en  avoir  préalablement  fait 
la  déclaration  à  la  sous-préfecture  et  ob- 
tenu l'autorisation  (  art.  84  ).  —  Un  règle- 
ment d'administration  publique  déterminera 
la  direction  générale  des  travaux  d'extraction 
dans  le  terrain  où  sont  situées  les  tourbes, 
celle  des  rigoles  de  dessèchement,  enfin  toutes 
les  mesures  propres  à  faciliter  l'écoulement 
des  eaux  dans  les  vallées  et  l'atterrissement  des 
entailles  tourbées  (  art.  85  ).  —  Les  proprié- 
taires exploitants,  soit  particuliers,  soit  com- 
mune d'habitants,  soit  établissements  publics, 
sont  tenus  de  s'y  conformer,  à  peine  d'être 
contraints  de  cesser  leurs  travaux  (art.  86). 
—  Pour  plus  de  détails  sur  la  législation  des 
tourbières,  cf.  E.  Bosc,  Traiié  compht  de  la 
tourbe,  vol.  in-8°  avec  figures,  p.  170  à  175. 

Expertise,  police  et  juridiction  relatives  aux 
mines.  —  En  matière  de  mines  et  de  minières, 
toutes  les  fois  qu'il  y  a  lieu  de  procéder  à  des  ex- 
pertises, celles-ci  sont  soumises  à  des  règles 
spéciales  indiquées  aux  articles  87  à  92  de  la 
loi  du  21  avril  1810.  —  Les  experts  sont  pris 
parmi  des  ingénieurs  des  mines,  ou  parmi  des 
hommes  notables  £t  expérimentés  dans  le  fait 
des  mines  et  de  leurs  travaux  (art.  88).  Les 
contraventions  des  propriétaires  de  mines  ex- 
ploitants non  encore  concessionnaires  ou  au- 
tres personnes  sont  assimilées  aux  contraven- 
tions de  voirie  ou  de  police.  Les  poursuites 
sont  portées  d'ofiice  par  les  procureurs  de  la 
république  devant  les  tribunaux  de  police  cor- 
rectionnelle; les  peines  consistent  en  une 
amende  de  100  fr.  au  moins  et  de  500  fr.  au 
plus,  lesquelles  en  cas  de  récidive  sont  portée 
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au  double  ;  quant  à  la  détention,  elle  ne  peut 
excéder  la  durée  fixée  au  Code  pénal  par  l'ar- 
ticle 465.  —  La  loi  du  9-17  mai  1866  modifie 
les  articles  57  et  58  de  la  loi  du  21  avril  1810 
relatifs  à  l'exploitation  des  minières. 

MINIMA,  Joe.  adv.  —  Terme  de  jurispru- 
dence, usité  seulement  dans  cette  formule  :  ap- 
pel à  minima,  c'est-à-dire  un  appel  interjeté 
par  le  ministère  public,  quand  il  croit  qu'une 
peine  trop  fiiible  a  été  appliquée.  (  Yoy.  Mini- 
mum.') 

MINIMUM,  s.  m.  —  Le  plus  petit  degré 
auquel  une  grandeur  puisse  être  réduite.  La 
tempéra/lire  minimum  est  la  température  la 
moins  élevée  dans  un  temps  donné,  de  même 
que  la  température  maximum  est  le  degré  le 
plus  élevé  atteint  par  la  température  dans  un 
temps  donné. 

MINIUM,  s.  m.  —  Ou  donne  vulgairement 
ce  nom  au  deutoxyde  de  plomb  calciné.  Cette 
ma'ièe  fournit  une  poudre  d'un  beau  rouge 
vif  orangé  qu'on  emploie  pour  imprimer  les 
fers  et  les  bois  qui  doivent  occuper  des  empla- 
cements humides.  Depuis  quelques  années,  on 
utilise  sous  le  nom  de  minium  de  fer  un  deu- 
to.\yde  de  fer  dont  la  couleur  est  plus  terne  et 
plus  foncée,  mais  qui  est  d'un  aussi  bon  usage 
que  le  deutoxyde  de  plomb  et  qui  coûte  moins 
cher.  —  Le  minium  entre  dans  la  composition 
de  certains  mastics  employés  pour  luter  les 
jointnics  et  raccords  de  tuyaux  de  distribution 
employés  pour  l'eau,  le  gaz,  et  de  certains  aj)- 
pareils  de  chauffage  eu  cuivre  rouge  eu  fer  ou 
en  fonte. 

MINUTE,  s.  /.  —  Brouillon  original  d'un 
écrit  :  minute  d'un  devis,  brouillon  de  ce  devis; 
minute  d'un  plan  ou  plan  minute,  brouillon 
d'un  plan  qui  a  servi  à  rédiger  les  rendus  ou 
les  plans  d'exécution.  —  C'est  anssila  douzième 
partie  du  module  dans  les  ordres  toscan  et  dori- 
que, et  la  dix-huitième  partie  dans  les  ordres 
ionique,  corinthien  et  composite.  (Voy.  Mo- 
dule et  Ordues.) 

MIPOUX,  s.  m.  —  Les  plombiers  et  les 


sen'uriers  donnent  ce  nom  au  sous-borate  de 
sonde,  qu'ils  emploient  pour  souder  le  plomb 
ou  hrascr  le  fer.  (Voy.  Borax  et  Braser.) 

MIRADORE,  s.  m.  —  Espèce  de  belvé- 
dère en  usage  chez  les  Espagnols. 

JURE,  s.f. —  Espèce  de  jalon  qui,  avec  le 
niveau,  est  employé  pour  faire  des  nivelle- 
ments. Il  existe  deux  genres  de  mires,  les  mi- 
res il  voyant  et  les  mires  parlantes. 

La  miie  à  voyant  se  compose  d'une  tige  ver- 
ticale de  2  mètres  de  hauteur  environ,  portant 
des  divisions  métriques;  sur  cette  tige,  une 
planchette  carrée,  nommée  voyant,  portée  sur 
une  tige  de  même  longueur,  glisse  ou  s'arrête 
verticalement,  suivant  que  l'on  serre  ou  que 
l'on  desserre  une  vis  de  pression  qui  agit  sur 
Vemlrasse  ou  bague  qui  réunit  les  deux  tiges 
verticales  ou  Jalons.  —  Le  voyant,  qui  est  carré, 
a  sa  surface,  dite  face  de  visée,  subdivisée  en 
quatre  autres  carrés  peints  deux  à  deux  diago- 
nalement  de  la  même  couleur,  ordinairement 
rouge  et  blanc.  Le  point  de  centre  formé  par 
les  quatre  carreaux  sert  de  repère  pour  viser 
avec  le  niveau.  Le  mireur,  c'est-à-dire  le  por- 
teur de  la  mire,  lit  la  hauteur  du  centre,  ou 
ligne  de  visée  de  la  planchette,  sur  la  division. 
—  Les  mires  parlantes  consistent  en  une  plan- 
che ou  longue  règle  plate,  peinte,  sur  laquelle 
les  divisions  métriques  sont  indiquées  par  des 
teintes  occupant  tout  l'espace  compris  entre 
deux  divisions  successives;  ces  teintes  diffèrent 
entre  elles  suivant  la  hauteur  à  laquelle  elles 
correspondent,  de  sorte  que  l'opérateur  qui  se 
sert  du  niveau  peut  lire  lui-même  les  cotes  de 
hauteur,  ce  qui  évite  les  chances  d'erreur  et 
les  pertes  de  temps  que  nécessite  l'emploi  de 
la  mire  ordinaire,  si  le  porte-mire  ne  possède 
pas  une  habitude  suiSsante  de  ce  genre  de  lec- 
ture, et  oblige  ainsi  l'opérateur  à  lire  lui-même 
les  cotes  fixées  par  le  voyant.  —  Les  maçons 
poseurs,  et  surtout  les  paveurs,  se  servent  de 
mires  plus  petites,  dans  lesquelles  le  voyant  est 
fixe;  on  les  nomme  Nivelettes.  (Voy.  ce 
mot.) 

MIRER,  V.  a.  —  Tourner  la  mire,  viser 
avec  une  Mire.  (Voy.  ce  mot.) 


MIROIR.  —  MITOYEN  (Mrn). 
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MIROIR,  «.  m-  —  Cavité  qui  se  produit 
dans  le  parement  d'une  pierre  par  suite  d'un 
gros  éclat  qui  se  produit  pendant  qu'on  la 
travaille.  —  Au  pluriel ,  ce  terme  sert  à  indi- 
quer des  parties  brillantes  que  possèdent  cer- 
tains bois,  le  chêne,  le  Pitchpin  (voy.  ce 
mot)  par  exemple  ;  on  dit  aussi  mailles.  — 
C'est  encore  un  ornement  ovale  qui  se  taille 
dans  les  moulures  creuses. 

MIROITERIE,  s.  /.  —  L'une  des  indus- 
tries du  bâtiment  qui  s'occupe  de  la  fabrica- 
tion, du  commerce  et  de  la  pose  des  glaces  et 
des  miroirs. 

MISE,  s.  /.  —  Morceau  de  fer  ou  d'acier 
qu'on  soude  à  chaud  à  une  pièce,  à  une  barre, 
à  un  ouvrage  en  fer  quelconque,  que  l'on  veut 
renforcer.  La  mise  est  appliquée  sur  le  fer 
soumis  à  une  chaude  suante. 

En  maçonnerie,  on  appelle  mise  en  ligne  la 
construction  d'un  mur  dont  les  parements 
sont  bien  d'aplomb  les  uns  sur  les  autres, 
parce  qu'ils  sont  dressés  entre  deux  lignes  ou 
cordeaux  tendus  de  chaque  côté  du  mur. 

En  peinture,  la  mise  en  couleur  des  par- 
quets est  une  opération  qui  a  pour  but  de 
leur  donner  une  couleur  uniforme,  ce  qui 
permet  de  les  tenir  dans  un  état  constant  de 
propreté.  La  mise  en  couleur  se  fait  à  la  colle 
et  à  l'huile,  soit  en  rouge  ou  jaune,  mais 
préférablement  à  la  cire  et  à  l'essence;  dans 
ce  cas  on  laisse  au  bois,  surtout  au  chêne,  sa 
couleur  naturelle,  ou  bien  on  le  teinte  légè- 
rement de  la  couleur  de  bois. 

En  charpenterie,  on  nomme  tnise  en  dedans 
l'assemblage  provisoire  des  pièces  de  bois 
constituant  une  charpente  ;  cet  assemblage  se 
fait  au  moyen  des  chevilles  de  fer  ou  cherilles 
d'assemMage. 

En  sculpture,  on  nomme  mise  au  point  un 
travail  fait  par  le  praticien  qui  amène  la  copie 
d'une  statue,  d'un  bas-relief  ou  tout  autre 
ouvrage,  au  point  où  le  statuaire,  le  sculpteur 
n'a  plus  qu'à  terminer  le  fini  de  l'œuvre. 

MISÉRICORDE,  s.  f.  —  Petite  tablette 
ou  console  en  foi-me  de  cul-de-lampe  placée 
sous  la  sellette  mobile  d'une  stalle  et  sur  la- 


quelle on  s'appuie,  quand  la  sellette  est  rele- 
vée; on  la  nommait  autrefois  patience.  Les 
culs-de-lampo  qui  supportent  les  miséricordes 
sont  fréquemment  sculptés,  ce  sont  des  feuil- 
lages, des  rinceaux,  des  oiseaux,  des  marmou- 
sets accroupis,  etc.;  souvent  les  miséricordes 
des  stalles  fournissent  toute  une  série  de  su- 
jets représentant  les  diverses  scènes  de  la  vie 
du  Christ,  ou  bien  une  suite  d'une  légende 
religieuse.  (Voy.  Stalle.) 

MITOYEN  (Mur).  —  Mur  qui,  placé 
sur  la  ligne  de  deux  héritages  limitroiAes, 
appartient  par  moitié  an  propriétaire  de  ces 
deux  héritages. 

LÉGISLATION    ET   .JURISPRUDENCE.  —   Les 

dispositions  de  la  loi  actuelle  sur  cette  ques- 
tion, qui  est  la  som-ce  de  tant  de  conflits, 
sont  presque  entièrement  puisées  dans  la  Cou- 
tume de  Paris;  les  principes  de  la  mitoyenneté 
tiennent  à  la  matière  des  servitudes  par  la 
charge  qu'elle  impose,  et  sous  plusieurs  rap- 
ports ils  tiennent  également  à  la  propriété.  — 
Un  mur  peut  dès  son  origine,  dès  sa  construc- 
tion, être  un  mur  mitoyen,  lorsque,  pour 
l'établir,  ses  fondations  ont  été  prises  moitié 
sur  l'un  et  l'autre  héritage  qu'il  sépare,  et 
quand  les  deux  propriétaires  desdits  héritages 
ont  fait  la  clôture  à  frais  communs. 

Le  mur  non  mitoyen  dans  l'origine  peut 
le  devenir  par  diverses  causes  :  1°  par  l'achat 
de  la  mitoyenneté,  s'il  plaît  au  voisin  contigu 
de  l'acquérir;  2"  par  la  volonté  du  père  de 
famille;  3°  par  l'efi'et  d'un  partage;  4°  enfin 
parla  prescription  trentenaire,  c'est-à-dire  si 
le  propriétaire  voisin  a  fait  constamment  sur 
le  mur  séparatif  des  actes  apparents,  si  res- 
treints qu'ils  soient,  de  copropriété. 

Il  peut  aiTiver  que  l'un  des  voisins  fasse  à 
lui  seul  les  frais  de  construction  du  mur  placé 
à  cheval  sur  la  ligne  séparative  des  deux  héri- 
tages; sauf  convention  contraire,  ce  mur  est  et 
demeure  mitoyen,  et,  à  moins  que  le  proprié- 
taire constructeur  n'y  ait  foimellcment  re- 
noncé, il  peut,  pendant  trente  ans,  réclamer 
du  voisin,  ou  des  tiers  détenteurs  de  l'immeu- 
ble, le  remboursement  intégral  de  la  moitié 
des  frais.  (21  mars  1843,  Cass.;  Cour  de  Pa- 
ris, 22  fév.  1834;  Pardessus,  t.  1=',  n°  153). 
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De  la  puÉsoMi'TiON  d:;  mitoyenneté.  — 
D'après  l'article  65.3  du  Code  civil,  «  dans  les 
villes  et  les  campagnes,  tout  mur  servant  de 
séparation  entre  bâtiments  jusqu'à  l'héberge, 
ou  entre  cours  et  jardins,  et  nicme  entre  enclos 
dans  les  champs,  est  présumé  mitoyen,  s'il  n'y 
a  titre  ou  marque  du  contraire.  »  Si  donc  il 
n'y  a  de  bâtiments  que  d'un  seul  côté,  c'est  le 
propriétaire  desdits  bâtiments  qui  est  censé 
avoir  fait  le  mur.  (ToulL,  n"  185;  Merlin,  Rép., 
V°  Mitoynuielé,  §  1",  n"  5.)  Néanmoins,  dans 
les  villes  et  faubourgs,  où  la  loi  prescrit  une  clô- 
ture forcée,  lemur  seraprésumé  mitoyen  jusqu'à 
la  hauteur  prescrite  pour  les  murs  de  clôture. 
(Pothier,  Conir.  de  sociclc,  n"  202;  Toullier, 
n"  187;  Pardessus,  n°  159.)  Et  même  dans  les 
campagnes,  la  mitoyenneté  se  présumerait  si, 
par  exemple,  le  jardin  aboutissant  au  bâtiment 
était  clos  sur  les  côtés  autres  que  ceux  des 
bâtiments  (Delv.,  t.  l''',  p.  395);  mais  Du- 
ranton  (t.  5,  n°  .303)  rejette  cette  distinc- 
tion, car,  dit-il,  et  selon  nous  avec  raison, 
«:  une  présomption  légale  ne  doit  pas  s'étendre 
d'un  cas  dans  l'autre  :  »  ce  serait,  en  effet, 
amener  une  étrange  et  dangereuse  confusion. 
Pardessus  (n"  59)  prétend  que  si  la  cour  ou 
le  jardin  étaient  séparés  d'un  pré,  d'un  bois 
(in  de  toute  antre  propriétc'  qui  n'aurait  pas 
la  qualité  d'enclos,  le  mur  appartiendrait  au 
propriétaire  de  la  cour  ou  du  jardin.  —  Si 
l'un  des  deux  champs  que  le  mur  sépare  n'est 
pas  entièrement  clos,  le  mur  serait  censé 
appartenir  exclusivement  à  l'autre.  (TouU., 
n°  187.)  Mais  toutes  ces  questions  sont  su- 
jettes à  controverse;  ainsi,  quoique  l'article 
653  ne  statue  rien  sur  le  mur  de  séparation 
entre  deux  fonds  qui  ne  seraient,  ni  l'un  ni 
l'autre,  cour,  jardin,  ou  enclos,  à  défaut  de 
titre,  il  faudrait  le  réputer  mitoyen.  (Dur., 
n°  305.)  Un  arrêt  de  la  cour  de  cassation,  en 
date  du  18  juillet  1837,  semble  confirmer 
l'avis  du  savant  jurisconsulte,  puisqu'il  y  est 
dit  qu'en  présence  d'un  mur  de  séparation, 
il  n'y  a  plus  â  se  demander  aujourd'hui  com- 
ment on  devait  le  faire  avant  le  Code,  sous  cer- 
taines coutumes  ;  si  le  mur  porte  ou  non  des 
signes  de  mitoyenneté,  la  mitoyenneté  est, 
dans  le  système  du  Code,  une  présomption  à 
laquelle    n'ont   pas  besoin   de    s'ajouter  des 


signes  apparents.  —  Dans  le  cas  où  un  mur 
dépasse  le  bâtiment  le  plus  élevé,  c'est  le 
propriétaire  de  ce  dernier  qui  doit  être  pré- 
sumé avoir  construit  ,au  delà ,  soit  pour  pro- 
téger son  toit  contre  les  vents,  soit  dans  la 
prévision  d'exhausser  un  jour  son  bâtiment 
(Dur.,  t.  5,  n»  306;  Delv.,  t.  1",  p.  394);  Par^' 
dessus  (n"  160),  nous  ne  savons  trop  pourquoi, 
pense  que  ce  mur  est  mitoyen,  ni  l'un  ni  l'autre 
des  propriétaires  ne  profitant  de  l'excédant.- 
Ici  se  place  une  question  délicate  qui  a  été 
tranchée  par  la  cour  de  Bordeaux,  et  un 
pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  de  ladite  cour  a  • 
été  rejeté  par  la  chambre  des  requêtes.  (Cour 
de  Bord.,  1"  fév.  1839  ;  Cass.,  dans  Sirey- 
Villen.,  1838, 1325).  Il  s'agissait,  dans  l'espèce, 
d'im  mur  séparant  immédiatement  deux  mai- 
sons de  hauteur  inégale,  lesquelles  maisons 
avaient  appartenu  au  même  vendeur,  mur  qui 
avait  été  qualifié  de  mitoyen  sans  autre  expli- 
cation dans  les  deux  contrats  de  vente.  L'un 
des  acquéreurs  prétendait  que  le  mur  ne  pou- 
vait être  réputé  mitoyen  dans  toute  son 
élévation,  mais  seulement  jusqu'à  l'héberge, 
c'est-à-dire  jusqu'au  toit  de  la  maison  la  plus 
basse;  or  la  cour  de  Bordeaux  avait  jugé  avec 
raison  que  renonciation  du  titre,  qui  ne  ren- 
fermait aucune  donnée  restrictive  pour  l'un 
des  acquéreurs,  que  cette  énonciation,  di- 
sons-nous, entraînait  la  mitoyenneté  dans 
toute  sa  hauteur. 

Preuves  contre  la  présomption  de 
MITOYENNETÉ.  —  L'articlc  654  du  Code  civil 
détermine  quelques  signes  de  non-mitoyenne- 
té, il  y  est  dit  : 

«  Il  y  a  marque  de  non-mitoyenneté,  lors- 
que la  sommité  du  mur  est  droite  et  à  plomb 
de  son  parement  d'un  côté,  et  présente  de 
l'autre  un  plan  incliné. 

«  Lors  encore  qu'il  n'y  a  que  d'un  côté  ou 
un  chaperon  ou  des  filets  et  corbeaux  de  pierre 
qui  y  auraient  été  mis  en  bâtissant  le  mur. 

<t  Dans  ces  cas.  le  mur  est  censé  appartenir 
exclusivement  au  propriétaire  du  côté  duquel 
sont  l'égout  ou  les  corbeaux  et  filets  de  pieiTC.  » 

Les  coutumes  admettaient  en  outre  d'autres 
signes  de  non-mitoyenneté.  Ceux  de  ces  si- 
gnes qui  existent  encore  conservent  tout  leur 
effet,  sans  quoi,  dit  Toullier  (t.  3,  n"  192),  la 
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nouvelle  loi  aurait  un  effet  rétroactif.  Cliabot, 
I  Quest.  Irans.,  v"  Servilude),  Duranton  (t.  5, 
n"  10),  sont  du  même  avis;  mais  Pardessus  (t. 
;!,  n"  1G2)  est  d'un  avis  contraire.  Enfin  la  pré- 
somption de  mitoyenneté  disparaît  devant  des 
marques  contraires  autres  que  celles  spécifiées 
dans  l'article  654,  telles  que  celles  résultant 
d'un  titre,  de  signes  ou  marques  spécialement 
désignées,  soit  enfin  une  possession  suffisante 
pour  prescrire  ;  mais  il  faut  que  tous  les  titres 
ou  signes  ci-dessns  énumérés  soient  clairs, 
précis  et  formels.  —  iSi  les  filets  d'un  seul  côté 
du  mur  suffisent,  selon  l'art.  654,  pour  exclure 
la  mitoyenneté,  il  ne  faut  pas  conclure  que  les 
filets  des  deux  côtés  la  prouvent  ;  car,  com- 
me le  dit  Toullier,  l'indice  n'est  qu'équivo- 
que. Ainsi  on  n'y  verrait  pas  une  preuve  de 
mitoyenneté,  si  l'un  des  héritages  seulement 
était  enclos  de  murs,  et  que  les  filets  fussent 
établis  du  côté  de  l'héritage  non  clos.  (Toul- 
lier, t.  3,  n"  90.)  Mais  pour  que  les  filets  ou 
les  corbeaux  soient  un  signe  de  non-mi- 
toyenneté, il  faut  qu'ils  aient  été  placés  lors 
de  la  construction  du  mur;  le  voisin  qui  pour- 
rait prouver  qu'ils  n'ont  été  placés  qu'après 
coup  serait  autorisé  à  les  faire  supprimer.  — 
Les  filets  et  corbeaux  ne  prouvent  la  non-mi- 
toyenneté qu'à  partir  de  l'endroit  où  ils  se 
trouvent;  le  bas  reste  mitoyen.  (Pardessus, 
n'  1G4;  Delv.,  t.  l'\  p.  396  et  397.)  Cepen- 
dant, la  partie  supérieure  peut  être  déclarée 
mitoyenne,  si  l'un  des  propriétaires  produit 
une  quittance  constatant  sa  part  de  frais  dans 
l'exhaussement.  —  Le  propriétaire  d'un  im- 
meuble qui  a  la  mitoyenneté  de  la  partie  in- 
férieure du  mur  qui  le  sépare  de  son  voisin  ne 
peut,  sous  le  prétexte  qu'il  veut  élever  sa  mai- 
son, réclamer  la  mitoyenneté  de  la  partie  supé- 
rieure du  mur,  si  le  voisin  y  possède  des 
fenêtres  d'aspect  ou  vues  droites  depuis  plus 
de  trente  ans  ;  ainsi  jugé  par  la  cour  de  Gre- 
noble (20  juillet  1822).  —  Le  mur  de  soutè- 
nement d'une  terrasse  est  réputé  appartenir 
de  plein  droit  au  propriétaire  de  la  terrasse  et 
sans  qu'il  soit  besoin  de  signe  de  non-mitoyen- 
neté. (Pardessus,  n"  1G4.  ) 

Droits  et  CHARriEs  de  la  mitoyen- 
neté. —  «  La  réparation  et  la  reconstruction 
du  mur  mitoyen,  nous  dit  l'article  655   du 


Code  civil,  sont  à  la  charge  de  tous  ceux  quiy 
ont  droit,  et  proportionnellement  au  droit 
de  chacun.  »  La  Coutume  de  Paris  (art.  204) 
nous  apprend  «  qu'il  est  loisible  à  un  voisin 
de  percer  ou  faire  percer  et  démolir  le  mur 
commun  et  mitoyen  d'entre  lui  et  son  voisin, 
pour  se  loger  et  édifier,  en  le  rétablissant  dû- 
ment à  ses  dépens,  s'il  n'y  a  titre  au  con- 
traire, en  le  dénonçant  toutefois  au  préalable 
à  son  voisin,  et  est  tenu  de  faire  incontinent 
et  sans  discontinuation  le  dit  rétablissement.  » 
Et  Goupy,  dans  la  note  (a)  p.  269,  dit  que  la 
disposition  de  cet  article  n'est  point  conçue  en 
termes  clairs  ;  il  se  demande  si  la  faculté  ac- 
cordée par  cet  article  à  celui  qui  veut  bâtir, 
si  cette  faculté  s'applique  au  mur  entier  ou  à 
une  partie  du  mur,  et  là-dessus  il  se  perd  dans 
une  dissertation  à  perte  de  vue  sur  la  signifi- 
cation exacte  du  terme  rétablir  et  reconstruire. 
Aujourd'hui  la  jurisprudence  a  fixé  ce  point  : 
on  sait  parfaitement  qu'on  ne  peut  faire  dé- 
molir un  mur  mitoyen  que  lorsqu'il  y  a  néces- 
sité, et  ce  ne  sont  pas  les  parties  qui  sont  ju- 
ges, mais  les  experts,  le  tribunal  ;  car  tous  les 
travaux  à  faire  dans  un  mur  mitoyen,  si  toute- 
fois, ils  ne  sont  consentis  à  l'amiable  entre  les 
parties,  ne  peuvent  être  exécutés  qu'en  vertu 
d'un  jugement  ou  d'une  ordonnance  en  référé. 
—  Du  reste,  les  copropriétaires  du  mur  mi- 
toyen ont  la  charge  de  veiller  à  la  conservation 
du  mur,  et  celui  qui  l'aurait  endommagé,  ce- 
lui-là seul  aurait  à  supporter  les  frais  de  répa- 
ration. (Pardessus  n"  165;  ToulL,  t.  ?,,  n"  213; 
Dur.,  t.  5,  n"  18.)  —  Pour  réparer  ou  re- 
construire le  mur  mitoyen,  il  n'est  pas  néces- 
saire que  le  mur  tombe  en  ruine  ;  il  suffit  que 
les  experts  décident  que  la  réparation  ou  la 
réfection  est  jugée  nécessaire,  et  nous  devons 
ajouter  qu'il  est  quelquefois  très-difficile  d'é- 
tablir qu'un  mur  menace  ruine  et  a  besoin 
d'être  refait.  Nous  avons  souvent  vu  des  murs 
hors  d'aplomb,  en  fort  mauvais  état,  tenir  de 
longues  années.  La  tour  penchée  de  Pise  peut 
témoigner  en  faveur  du  fait  que  nous  avan- 
çons, et  cependant,  si  dans  Paris  la  tour  Saint- 
Jacques  et  Saint-Germain  l'Auxerrois  se 
trouvait  dans  une  position  identique,  il  est 
très-probable  que  des  experts  n'oseraient  se 
prononcer  pour  son  maintien.  Il  existe  donc  des 
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cas  extrêmement  difficiles  où  les  experts  ne 
sauraient  et  ne  pourraient  décider  en  toute 
connaissance  de  cause. 

La  Coutume  de  Paris  nous  dit  encore 
(art.  205)  :  «  Il  est  loisible  à  un  voisin  de 
contraindre  ou  faire  contraindre  par  justice 
son  autre  voisin,  à  faire  ou  refoire  le  mur  et 
édifice  commun  pendant  et  corrompu  entre 
lui  et  son  dit  voisin,  et  d'en  payer  sa  part 
selon  son  héberge,  et  pour  telle  part  et  por- 
tion que  lesdites  parties  ont  et  peuvent  avoir 
audit  mur  et  édifice  mitoyen.  »  Voici  encore 
un  article  de  la  Coutume  qui,  disons-le, 
tombe  de  plus  en  plus  en  désuétude,  et  voici 
pourquoi  :  le  mur  est  très-bon  pour  l'office 
qu'il  remplit  actuellement,  mais  l'un  des  co- 
propriétaires veut  le  faire  servir  jiour  un  au- 
tre usage,  il  veut  que  ce  mur  puisse  rendre 
de  plus  grands  services  que  ceux  qu'il  a  rendus 
jusqu'ici,  eh  bien,  ce  n'est  que  celui  à  qui  la 
chose  profite  qui  doit  payer  la  différence,  et 
le  voisin,  dont  le  mur  est  très-suffisant  pour 
l'office  qu'il  lui  réclame,  peut  parfaitement 
se  refuser  à  concourir  même  ijour  une  part 
minime  aux  dépenses  de  réparations  ou  de 
réfection.  Un  arrêt  de  la  cour  de  Grenoble 
(20  juillet  1822)  a  reconnu  avec  juste  raison 
que  les  réparations  d'un  mur  mitoyen  ne  doi- 
vent être  supportées  à  frais  communs  entre  les 
propriétaires  «  qu'autant  qu'elles  sont  néces- 
saires des  deux  côtés  du  mur,  ou  dans  la  to- 
talité. T>  Maintenant  celui  qui  veut  démolir  un 
mur  mitoyen,  ou  sa  maison  adossée  à  un  mur 
mitoyen,  doit  avertir  l'autre  propriétaire;  et 
les  voisins  peuvent  faire,  à  leurs  dépens,  les 
étais  et  autres  travaux  nécessaires  pour  sou- 
tenir les  maisons  et  édifices  ;  c'est  aussi  au 
propriétaire  à  payer  les  réparations  dos  dé- 
gradations commises  pour  le  descellement  des 
poutres  et  autres  travaux  analogues.  (Toui- 
ller, t.  3,  n°  215,  et  Paillet,  sur  l'art.  G55.) 
Les  incommodités  résultant  des  travaux,  tels 
que  le  passage  des  oumers,  le  rangement  des 
matériaux,  sont  supportées  par  parts  égales; 
les  déplacements  des  personnes  ou  des  meu- 
bles incombent  à  celui  qui  y  est  ol)ligé  et  se 
font  à  ses  frais.  (TouUier,  t.  3,  n°  215;  Par- 
dessus, n°  167;  Delv.,  t.  1",  p.  400.)  —  11 
en  est  de  même  de  la  perte  ou  détérioration 


des  ornements,  tels  que  sculptures  et  peintu- 
res, à  moins  qu'elles  ne  proviennent  de  quel- 
que fait  de  l'un  des  voisins.  (Touiller,  t.  3, 
n°  215;  Domat;  Pothier;  Pardessus,  n°  167.) 
—  Le  mur  ne  peut  être  rétabli  que  tel  qu'il 
existait;  sa  largeur  est  arbitraire,  car  ni  le 
Code  ni  la  Coutume  de  Paris  ne  spécifient 
aucune  mesure  qui  en  fixe  l'épaisseur,  mais 
l'usage  <à  Paris  est  de  lui  donner  0",50  d'é- 
paisseur, enduits  compris,  plus  un  empâte- 
ment dans  les  fondations.  Celui  qui  vou- 
drait un  mur  plus  épais  supporterait  seul  les 
frais  de  ce  changement  ;  dans  ce  cas,  la  L'gne 
mitoyenne  ne  serait  pas  déplacée,  mais  elle 
ne  serait  plus  dans  l'axe  du  mur.  Cependant 
l'un  des  copropriétaires  pourrait  exiger  et 
obtenir  l'élargissement  du  mur,  si  celui-ci  n'a- 
vait pas  antérieurement  l'épaisseur  nécessaire 
pour  l'usage  auquel  le  consacraient  les  co- 
propriétaires. (Pardessus,  n"  167.) 

De  la  faculté  d'abandon.  —  La  faculté' 
d'abandon  n'est  pas  accordée  à  celui  qui  a 
un  bâtiment  soutenu  par  le  mur  mitoyen 
(art.  656,  Code  civ.).  Pour  le  mur  qui  n'est 
pas  dans  cette  condition,  le  copropriétaire 
peut  faire  l'abandon  de  son  droit  de  mitoyen- 
neté, pom-  se  dispenser  de  contribuer  aux  ré- 
parations et  reconstructions,  mais  cet  abandon 
entraîne  celui  du  terrain  sur  lequel  le  mur 
est  assis.  —  Celui  qui  fait  l'abandon  d'un 
mur  de  clôture  n'est  pas  déchargé  de  l'obli- 
gation de  contribuer  aux  frais  de  réparation, 
si  ce  n'est  pour  la  partie  supérieure  à  la  hau- 
teur légale  :  tel  est  l'avis  de  jurisconsultes 
éminents,  notamment  de  Pardessus  (n"  168;, 
et,  disons-le,  la  Coutume  de  Paris  est  con- 
forme à  cette  opinion  ;  cependant  il  existe  des 
jugements  contraires;  ainsi  la  cour  de  Tou- 
louse (7  janvier  1834)  a  jugé  que  dans  les 
villes  et  faubourgs,  comme  à  la  campagne, 
on  peut  se  dispenser  de  contribuer  à  la  cons- 
truction ou  réparation  d'un  mur  mitoyen, 
en  renonçant  à  la  mitoyenneté.  --  L'abandon 
n'est  censé  fait  que  sous  la  condition  expresse 
que  le  mur  sera  refait  ou  réparé,  et  si,  par 
hasard,  le  voisin  n'exécutait  pas  les  travaux 
nécessaires  et  laissait  tomber  le  mur  en  ruine, 
les  matériaux  et  le  sol  doivent  être  partagés 
par  moitié  par  di'oit  de  mitoyenneté.  (Duran- 
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ton,  t.  5,  n"  320;  Touiller,  t.  3.  n"  220.)  Du 
reste,  l'abandon  u'ôte  pas  le  droit  d'acquérir 
ultérieurement  la  mitoyenneté  d'un  mur  en 
se  conformant  à  l'article  661  ainsi  conçu  : 
«  Tout  propriétaire  joignant  un  mur  a  de 
même  la  faculté  de  le  rendre  mitoyen,  en  tout 
ou  en  partie,  en  remboursant  au  maître  du 
mur  la  moitié  de  sa  valeur,  ou  la  moitié  de 
la  valeur  de  la  portion  qu'il  veut  rendre  mi- 
toyenne et  moitié  de  la  valeur  du  sol  sur  le- 
quel le  mur  est  bâti.  » 

Du  PAN  DE  BOIS.  —  Le  Manuel  des  lois  du 
bâtiment,  élaboré  par  la  Société  centrale  des 
architectes,  nous  dit  (page  36)  (1)  «  qu'on  ne 
doit  pas  faire  en  pan  de  bois  la  clôture  sépa- 
rative  entre  deux  bâtiments.  La  sûreté  pu- 
blique y  est  un  premier  obstacle,  et  le  droit 
qu'atout  voisin  d'acheter  une  mitoyenneté  eu 
serait  gêné,  puisqu'il  ne  pourrait  s'en  servir 
dans  cet  état,  pour  le  cas  où  il  voudrait  y  ados- 
ser des  cheminées.  Si  un  pan  de  bois  existe 
dans  une  ancienne  construction,  l'un  des  deux 

1  voisins  peut  touj  ours  le  faire  considérer  comme 
n'étant  pas  bon  pour  lui.  Si  le  pan  de  bois  est 
en  mauvais  état,  il  sera  remplacé  par  un  mur 
construit  à  frais  communs.  S'il  ne  porte  au- 
cune charge  et  que  l'un  des  voisins  ne  veuille 
pas  augmenter  son  épaisseur,  le  mur  pourra 

'  être  en  briques  ou  matériaux  équivalents  de 
l'épaisseur  qu'avait  le  pan  de  bois.  »  Nous 
pensons  que  toutes  ces  énonciations  ne  sont 
pas  justes.  1°  Aucune  loi,  aucun  usage,  au- 
cune coutume  n'interdit  le  pan  de  bois  comme 

1  clôture,  comme  mur  mitoyen,  les  auteurs  du 
-Manuel  le  savent  fort  bien,  puisqu'il  est  dit 
(page  35 du  même  petit  volume), et  nous  par- 
tageons cet  avis  (voy.  ci-dessus)  :  «  Ni  le  Code 
ni  la  Coutume  de  Paris  ne  spécifient  aucune 
mesure  pour  l'épaissem-  du  mur  mitoyen  ;  on 
peut  donc  le  faire  aussi  mince  que  l'on  veut, 
pourvu  qu'il  réponde  d'ailleurs  aux  règles  de 
la  sohdité  pour  une  pareille  construction,  et 
pour  l'usage  commun  des  deux  propriétés.  i> 
Donc  nous  pouvons  conclure  de  cette  citation 
qu'on  pont  construire  le  mur  mitoyen  en  pan 


(l)Xous  u'entendons  parler  ici  que  delà  1"  édition 
car  la  seconde,  sous  presse  depuis  longtemps,  n'a  pas  en- 
core paru  aujourd'hui  (décembre  1878). 


de  bois,  construction  «  qui  peut  répondre  aux 
règles  de  la  solidité  »  et  satisfaire  à  l'usage 
commun  des  deux  propriétés.  2°  Rien  n'oblige 
un  propriétaire  à  remplacer  un  pan  de  bois  eu 
mauvais  état  par  un  mur  d'un  autre  genre, 
comme  semblent  l'insinuer  les  auteurs  du  ^la- 
nuel  ;  au  contraire,  nous  voyons  dans  Dalloz 
(Bict.  de  Jurispr.,  t.  5,  p.  359)  :  «  D'abord 
l'art.  655  du  Code  civil  ne  s'applique  pas  au 
pan  do  bois  servant  de  clôture  ou  séparation 
entre  deux  maisons;  par  suite,  et  s'il  y  a  lieu 
de  remplacer  le  pan  de  bois,  l'un  des  proprié- 
taires ne  peut  exiger  qu'il  le  soit  par  un  mur  ; 
il  peut  l'être  par  un  autre  pan  de  bois.  — 
(5  déc.  1832.  Req.  Metz.  Schneider.  D.  P.  33, 
1,  100.)  ■»  —  Pour  ce  qui  est  du  remplacement 
du  pan  de  bois,  les  auteurs  du  Manuel  nous  in- 
forment que  «  le  propriétaire  qui  voudrait 
employer  d'autres  matériaux,  exigeant  une 
plus  grande  épaisseur,  serait  obligé  de  prendre 
la  différence  d'épaisseur  de  son  côté  sans  chan- 
ger la  ligne  mitoyenne.  »  Ceci  est  fort  juste  et 
nous  partageons  cet  avis,  confirmé,  du  reste, 
par  un  arrêt  de  la  cour  d'appel  de  Paris  en 
date  du  23  fév.  1867  (affaire  Pollac  et  Petit). 
Mais  nous  ne  pouvons  partager  l'avis  suivant, 
qui  est  ainsi  formulé  :  «  Quand  même  le  pan 
de  bois  serait  bon,  l'un  des  propriétaires  a  tou- 
jours le  droit  de  le  remplacer  par  un  mur,  mais 
construit  à  ses  fi-ais,  et  dont  le  parement  du 
côté  du  voisin  sera  toujours  la  même  ligne 
que  le  parement  du  pan  de  bois,  s  Nous  pen- 
sons que  le  propriétaire  qui,  par  un  caprice  ou 
même  par  un  besoin  justifié,  veut  remplacer 
un  pan  de  bois  qui  est  bon  par  un  mur,  non- 
seulement  doit  payer  les  frais  de  construction, 
mais  devra  une  indemnité  à  son  voisin  pour  le 
dérangement  ou  le  dommage  qu'il  pourra  lui 
causer.  Au  surplus,  admettons  pour  un  ins- 
tant que  les  auteurs  du  Manuel  aient  raison , 
mais  ils  auraient  dû,  au  moins,  appuyer  une 
pareille  affirmation  sur  des  faits,  sur  une  ju- 
risprudence, sur  une  coutume  quelconque.  Ils 
ont  négligé  de  le  faire,  parce  qu'ils  n'ont  émis 
certainement  cette  idée  que  par  une  intuition 
purement  sentimentale,  ce  qui  n'est  pas  suffi- 
sant, pensons-nous ,  pour  faire  jurisprudence. 
Droits  résultant  de  la  mitoyenneté. 
—  De  l'article  657   du  Code  civil  il  résulte 


222 


MITOYEN  (MUR). 


que  tout  copropriétaire  d'un  mur  mitoyen  a  le 
droit  de  bâtir  contre  ce  mur,  d'y  faire  placer 
des  poutres  ou  solives  jusqu'à  une  certaine  pro- 
fondeur, sauf  au  voisin  à  les  faire  réduire  à 
l'ébauchoir  jusque  dans  le  milieu  du  mur,  si 
toutefois  cela  lui  est  nécessaire  pour  certains 
travaux.  A  plus  forte  raison  a-t-il  le  droit  d'y 
adosser  un  hangar,  un  pressoir,  ou  autres  cons- 
tructions légères  analogues.  Mais  on  nu  peut 
pratiquer  des  ouvertures  ou  fenêtres,  des  sail- 
lies, des  corniches  du  côté  du  voisin,  ni  y  pla- 
cer des  tuyaux  de  cheminées  ou  de  poêles,  ui 
y  adosser  des  fumiers,  des  bois  et  autres  ma- 
tières dont  le  contact  serait  nuisible  au  mur, 
et  même  on  ne  pourrait  les  y  placer  avec  toute 
les  précautions  convenables,  si  elles  pouvaient 
aider  à  passer  chez  le  voisin  ou  à  voir  chez 
lui  ce  qui  s'y  passe.  (ToulUer,  t.  3,  u°  212  ;  Par- 
dessus, u°  171.)  —  Pour  les  travaux  considé- 
rables, il  est  nécessaire  de  s'entendre  avec  le 
voisin;  mais  pour  des  travaux  secondaires,  on 
peut  les  exécuter  sans  avoir  à  l'en  informer.  Un 
arrêt  de  la  cour  de  Metz,  en  date  du  25  avril 
1863,  a  décidé  qu'où  peut  se  passer  du  con- 
sentement du  voisin  quand  il  s'agit  d'appli- 
quer contre  le  mur  mitoyen  des  objets  mobi- 
liers, tels  que  potences,  consoles,  etc.,  pour 
soutenir  des  planches  et  des  étagères ,  quand 
ces  objets  sont  installés  pour  le  service  d'un 
magasin ,  etc.  Un  arrêt  de  la  cour  de  Rennes, 
en  date  du  20  fév.  1811,  a  jugé  que  chaque 
propriétaire  d'un  mur  mitoyen  peut  s'en  ser- 
vir à  sa  volonté,  pourvu  qu'il  n'y  occasionne 
aucune  dégradation.  Ce  même  arrêt  édicté  que 
l'on  peut  fixer  à  un  mur  mitoyen  une  enseigne 
volante,  un  placard  en  fer  dont  le  bruit  peut 
même  gêner  les  voisins. 

De  l'exhaussement  nu  mur  mitoyen.  — 
Tout  copropriétaire  peut  faire  exhausser  le 
mur  mitoyen;  mais  il  doit  payer  seul  la  dé- 
pense de  l'exhaussement,  les  réparations  d'en- 
tretien au-dessus  de  la  hauteur  de  clôture 
commune  et  en  outre  l'indemnité  de  la  sur- 
charge et  suivant  la  valeur  à  dire  d'experts 
(art.  658,  Code  civil).  —  Le  Code  civil  ne  fixe 
pas  l'indemnité  de  cette  surcharge,  mais  la 
Coutume  de  Paris  (art.  107)  (1)  la  fixe  à  rai- 

(l)  Les  charges  sont  de  payer  et  rembourser  pour  cc- 


son  du  sixième  de  l'exliaussement,  et  des  lors  les 
experts  font  l'évaluation  suivant  les  circons- 
tances. —  Le  droit  d'exhausser  n'est  pas  res- 
treint au  cas  où  celui  qui  exhausse  veut  bâtir; 
d'autres  motifs  peuvent  déterminer  un  copro- 
priétaire à  surélever  le  mur  mitoyen,  par 
exemple  dans  le  but  d'empêcher  le  voisin  d'a- 
voir vue  sur  sa  propriété;  et  ce  dernier  ne  se- 
rait pas  recevaUe  dans  sa  plainte  de  ce  que 
l'élévation  obscurcirait  sa  cour  ou  sa  maison,  ou 
causerait  dans  celle-ci  de  l'humidité.  (Toui- 
ller, n"  202  et  534.)  —  La  Coutume  de  Paris 
consacre  la  jurisprudence  ci-dessus;  nous  al- 
lons donner  l'article  1 95  de  cette  coutume,  ainsi 
que  le  commentaire  2  qui  l'accompagne. 

Il  est  loisible  à  un  voisin  de  hausser  à  ses  dépens 
le  mur  mitoyen  d'entre  lui  et  son  voisin,  si  haut 
que  bon  lui  semble,  sans  le  consentement  de  son 
voisin,  s'il  n'y  a  titre  contraire,  en  ijuyant  les  char- 
ges ;  pourvu  toutefois  que  le  mur  soit  suffisant 
pour  porter  le  surliaussement  :  et  s'il  n'est  pas  suf- 
fisant, il  faut  que  celui  qui  veut  rehausser  le  fasse 
fortifier,  et  se  doit  prendre  la  plus  forte  épaisseur 
de  son  côté. 

Comment.  2.  —  Presque  tous  les  commentateure 
sur  la  Coutume  sont  d'avis  que  l'on  doit  admettre  de 
l'exception  à  ce  qu'il  est  dit  à  cet  article  195,  qum 
est  loisible,  etc.,  et  ils  disent  qu'il  faut  entendre  : 
Pourvu  que  ce  soit  pour  son  utilité,  et  non  à  des- 
sein prémédité  de  nuire  à  son  voisin,  en  lui  étant 
l'air  et  la  lumière.  Par  exemple,  si  une  maison 
avait  une  petite  cour,  séparée  de  l'héritage  voisin 
par  un  mur  de  clôture,  et  que  cette  maison  ne  pût 
avoir  d'air  et  de  jour  que  piU'  le  dessus  de  ce  mur 
de  clôture,  l'on  pourrait  empêcher  de  le  hausser  de 
fayon  que  la  maison  eu  fût  obscurcie  et  les  loge- 
ments rendus  inhabitables,  sans  en  tirer  d'autre 
utilité  que  le  plaisir  mauvais  de  nuire  et  faire  tort 
au  propriétaire  de  la  maison.  Ils  rapportent  nn 
arrêt  du  4  février  1569,  par  lequel  il  a  été  jugé  que 
le  mur  qu'un  voisin  avait  fait  élever  si  haut,  que 
la  maison  de  l'autre  voisin  en  était  obscurcie  et 
rendue  inhabitable,  serait  abaissé  à  une  certaine 
hauteur  réglée  par  l'arrêt,  dont  les  auteurs  ne  font 
pas  mention  et  ne  marquent  pas  les  mesures.  Mais 
supposé  qu'il  y  eût  à  craindre  que  l'on  ne  pass'it 
de  la  maison  par-dessus  le  mur  pour  entrer  dans 


lui  qui  se  loge  et  héberge  contre  et  dessus  uu  mur  mi- 
toyen, de  six  toises  l'une,  de  ce  qui  sera  bâti  au-dessua 
de  dix  piedSi 
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l'héritage  voisin,  on  le  pourrait  élever  de  quelque 
chose  de  plub  haut  cjue  la  hauteur  réglée  par  la 
Coutume  pour  les  murs  de  clôture,  comme  de  quinze 
à  dix-huit  pieds.  Mais  si  le  rehaussement  du  mur 
était  absolument  nécessaire  au  voisin  pour  y  ados- 
ser un  bâtiment,  celui  dont  la  maison  en  serait 
obscurcie  ne  l'en  pourrait  pas  empêcher  (p.  168 
et  169). 

Celui  qui  exhausse  ne  doit  aucune  indem- 
nité au  voisin  pour  les  embarras  que  peut  lui 
causer  l'exhaussement,  mais  seulement  pour 
les  dégradations  et  détériorations  irréparables. 
(Cour  de  Paris,  -1  mai  1813.)  —  De  ce  qu'un 
mur  mitoyen  a  été  construit  par  un  individu 
qui  avait  la  propriété  des  deux  maisons  que  sé- 
pare ce  mur,  il  ne  s'ensuit  pas  une  destination 
du  père  de  famille,  qui  empêche  qu'après  la 
vente  de  ces  maisons  à  deux  acquéreurs,  l'un 
d'eux  puisse  user  de  la  faculté  d'exhausser. 
(Corn'  de  iletz,  12  juin  1807.) —  Si  la  solidité 
d'un  mur  mitoyen  est  insuffisante,  tous  les 
frais  de  reconstruction  totale  sont  d'après  l'art. 
659  du  Code  civil  à  la  charge  de  celui  qui  veut 
exhausser,  ainsi  que  l'obligation  de  prendre 
sur  le  terrain  lui  appartenant  l'excédant  d'é- 
paisseur nécessaire.  —  Mais  si,  indéjîendam- 
raent  du  projet  d'exhaussement,  le  mur  n'était 
pas  assez  solide  pour  supporter  ledit  exhaus- 
sement, la  réparation  ou  construction  pourrait 
suivantlescasêtre  réglée  de  plusieurs  manières: 
1°  si  le  mur  était  suffisant  au  copropriétaire 
qui  ne  demande  pas  l'exhaussement,  le  voisin 
paye  tous  les  frais  ;  2°  si  le  copro]iriétaire  ne 
voulant  pas  l'exhaussement  devait  être,  par 
suite  de  l'état  de  vétusté  du  mur,  obligé  de  le 
reconstruire  dans  un  avenir  prochain,  la  re- 
construction serait  à  frais  communs,  mais  seu- 
lement dans  la  proportion  de  ce  qui  serait  né- 
cessaire pour  rétablir  la  partie  mitoyenne,  le 
surplus,  c'est-à-dire  l'exhaussement  devrait 
être  fait  aux  frais  de  celui  qui  l'a  demandé. 
Les  étayements  et  déplacements  quelconques 
adosses  ou  appuyés  contre  le  mur  mitoyen,  les 
frais  d'expertises  et  autres  dépenses  secondaires 
sont  supportés  par  celui  qui  fait  exhausser, 
mais  il  ne  peut  pas  être  rendu  responsable  de 
la  perte  ou  détérioration  des  ornements  dé- 
coratifs ou  embellissements  exécutés  sur  le 
mur,  le  voisin  connaissant  parfaitement  la  fa- 


culté que  la  loi  conférait  à  son  voisin  de  sur- 
éleverlemur.(Tounier,  t.  3,  n"208;  Pardessus, 
n"  174;  Duranton,  t.  5,  n"  331.)  —  La  partie 
exhaussée  est  la  propriété  exclusive  de  celui 
qui  a  fait  l'exhaussement  ;  aussi  l'entretien  est 
à  la  charge  de  ce  dernier  ;  mais  le  voisin  peut 
acquérir  la  mitoyenneté  de  l'exhaussement, 
alors  même  qu'il  n'a  aucun  projet  de  construc- 
tion en  vue  d'utihser  le  mur,  et  seulement  dans 
le  but  de  faire  fermer  les  jours  de  souffrance 
pratiqués  dans  le  mur  avant  qu'il  devint  mi- 
toyen. Si  le  voisin  achète,  il  doit  payer  non- 
seulement  la  moitié  des  frais  nécessités  par 
l'exhaussement  du  mur,  mais  encore  la  moitié 
du  sol  fourni  pour  l'excédant  d'épaisseur,  si 
cette  fourniture  a  eu  lieu.  (Code  cwil,668,  675.) 
—  Eufin  Touiller  (n°  211)  prétend  que  celui 
qui  exhausse  doit  tenir  compte  au  voisin  des 
indemnités  que  les  travaux  d'exhaussement  ont 
forcé  celui-ci  à  payer  à  ses  locataires  ;  Duran- 
ton est  d'un  avis  contraire  ;  le  Manuel  des  lois 
du  lâiiment  dit  à  cet  égard  : 

Il  n'est  dû  aucune  indemnité  aux  occupants  pour 
les  dommages  et  incommodités  qui  dérivent  direc- 
tement du  fait  même  de  la  reconstruction,  pourvu 
que  les  travaux  ne  durent  pas  plus  de  quarante 
jours,  par  la  raison  que  les  travaux  à  faire  à  un 
mur  mitoyen,  soit  qu'on  le  reconstruise  en  entier 
ou  en  partie,  et  dans  le  cas  où  ces  travaux  sont  au- 
torisés par  la  loi,  constituent  un  sinistre  commun 
qui  a  dû  entrer  dans  les  prévisions  du  preneur  aussi 
bien  qtie  dans  celles  du  bailleur.  Le  preneur  peut 
demander  la  résiliation  de  son  bail ,  si  les  travaux 
sont  de  nature  à  rendre  l'exercice  de  son  industrie 
impossible  ;  il  ne  peut  plus,  lorsqu'il  n'a  pas  usé  de 
cette  faculté,  réclamer  qu'une  diminution  de  loyer 
conformément  à  l'article  724  du  Cude  civil. 

De  la  mitoyenneté  entre  les  proprié- 
taires des  DIVERS  étages  d'une  MAISON.  — 
L'article  66i  du  Code  civil  nous  dit  à  ce  sujet  : 
«  Lorsque  les  différents  étages  d'une  maison 
appartiennent  à  divers  propriétaires,  si  les  ti- 
tres de  propriété  ne  règlent  pas  le  mode  de  ré- 
paration et  reconstruction ,  elles  doivent  être 
faites  ainsi  qu'il  suit  :  Les  gros  murs  et  le 
toit  sont  à  la  charge  de  tous  les  propriétaires, 
chacun  en  proportion  de  la  valeur  de  l'étag  ; 
qui  lui  appartient.  —  Le  propriétaire  de  cha- 
que étage  fait  le  plancher  sur  lequel  il  marche 
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—  Le  propriétaire  du  premier  étage  fait  l'es- 
calier qui  y  conduit;  le  propriétaire  du  second 
étage  fait,  à  partir  du  premier,  l'escalier  qui 
conduit  chez  lui,  et  ainsi  de  suite.  » 

La  contribution  de  chaque  propriétaire  s'é- 
tablit bien  sur  la  valeur  de  chacun  proportion- 
nellement à  toute  la  maison;  mais,  d'après 
TouUier  (n°  223),  l'estimation  ne  doit  pas  com- 
prendre les  embellissements,  tels  que  lambris, 
parquets,  plafonds,  dorures,  etc.  ;  on  ne  doit 
avoir  égard  qu'à  la  dimension  de  la  pièce  et  de 
son  utilité.  —  Le  plafond,  d'après  Duranton 
(n°  344),  ne  fait  pas  partie  du  plancher  dont 
parle  la  loi  ;  la  déi)ense  en  est  à  la  charge  du 
propriétaire  de  l'étage  qui  en  j  ouit,  à  moins  qu'il 
ne  fût  dégradé  par  le  propriétaire  de  l'étage 
supérieur,  qui  devrait  alors  supporter  les  frais 
de  réparation.  —  Le  propriétaire  du  grenier 
est  tenu  d'en  entretenir  le  plancher  ;  mais  si, 
entre  le  dernier  étage  et  le  toit,  il  n'y  a  pas  de 
grenier,le  plancher  est  considéré  comme  faisant 
partie  du  toit  et  entretenu  à  frais  communs. 
(Lepage,  t.  1",  p.  111.)  —  La  réparation  d'un 
gros  mur  est  à  la  charge  de  tous,  alors  même 
qu'elle  aurait  lieu  à  un  seul  étage,  car  elle  est 
utile  à  tous.  {Id.,  ihid.,  p.  109.)  —  Il  faut  com- 
prendre parmi  les  gros  murs  les  murs  de  clô- 
ture des  bâtiments;  ils  servent  à  la  sûreté  de 
tous  les  étages  et  sont  par  conséquent  com- 
muns entre  les  diiFérents  propriétaires.  Les  rè- 
gles prescrites  pour  les  étages  au-dessus  du 
sol  s'appliquent  aux  étages  de  caves  :  ainsi  les 
propriétaires  des  caves  contribuent  aux  répa- 
rations ou  reconstructions  des  gros  murs,  cha- 
cun en  proportion  de  la  valeur  de  sa  cave;  le 
propriétaire  du  rez-de-chaussée  entretient  la 
voûte  de  la  première  cave,  le  propriétaire  de 
cette  cave  entretient  la  voûte  de  la  seconde, 
le  propriétaire  de  la  première  cave  est  chargé 
de  l'escalier  qui  y  conduit,  et  ainsi  de  suite. 
Mais  nous  devons  ajouter  qu'à  propos  des 
voûtes  de  caves  les  jurisconsultes  sont  divisés. 
Ainsi  ce  que  nous  venons  de  dire  ci-dessus  à  ce 
sujet  est  l'opinion  de  Lepage  (t.  l'"',  p.  112). 
Duranton  (t.  .5,  u°  342)  paraît  partager  l'avis 
de  Lepage,  quand  il  dit  '^  que  les  voûtes  de 
caves  doi  cent  être  regardées  comme  le  plancher 
sur  lequel  marche  le  propriétaire  du  rez-de- 
chaussée,  et  qu'ainsi  celui-ci  doit  à  lui  seul  en 


supporter  la  réparation.  »  Delvincourt,  lui, 
(t.  \",^.  385)  est  d'un  avis  contraire;  il  pense 
qu'à  défaut  de  titres  les  divers  propriétaires 
doivent  contribuer  aux  réparations  et  recons- 
tructions des  digues,  des  voûtes,  des  murs  de 
caves,  et  en  un  mot  de  tous  les  objets  néces- 
saires à  la  solidité  ou  servant  à  la  commodité 
de  tout  l'édifice.  Pardessus  (n°  193)  considère 
aussi  l'entretien  de  la  voûte  de  la  cave  comme 
une  charge  commune.  Comme  on  le  voit,  la 
question  est  controversée  ;  il  ne  peut  en  être 
autrement,  car  de  prime  abord  il  semble  que 
le  propriétaire  du  rez-de-chaussée,  qui  se  sert 
comme  de  plancher  des  voûtes  de  caves,  doit 
avoir  la  charge  de  l'entretien  ;  d'un  autre  côté, 
on  considère  que  les  caves  font  partie  du  gi-os 
œuvre  de  l'édifice,  qu'elles  le  réconfortent  et 
le  consolident,  et  dès  lors  ceux  qui  professent 
cette  opinion  demandent  que  les  voûtes  de  ca- 
ves soient  considérées  comme  gros  murs  et 
comme  étant  d'une  utilité  générale  à  tous  les 
copropriétaires  de  l'immeuble.  —  Pour  nous, 
nous  nous  déclarons  d'un  avis  complètement 
opposé;  nous  pensons  que  l'entretien  des  voûtes 
incombe  à  ceux  qui  marchent  dessus,  et  voici 
pourquoi  :  cette  charge,  qui  paraît  onéreuse 
de  prime  abord  en  théorie,  ne  l'est  pas  dans  le 
fait,  dans  la  pratique,  parce  que  les  voûtes  de 
caves,  solides  et  résistantes,  font  un  bien  plus 
long  usage  qu'un  plancher,  dont  les  bois  peu- 
vent pourrir  par  diverses  causes  et  quelquefois 
dans  un  délai  rapproché.  Nous  concluons  donc 
que  les  voûtes  doivent  être  assimilées  aux  plan- 
chers des  divers  étages  ;  car,  en  supposant  même 
que  des  propriétaires  soient  obligés  de  les  re- 
faire, les  délais  qui  séparent  leur  reconstruc- 
tion ou  leur  réparation  sont  tellement  éloignés 
les  uns  des  autres  qu'ils  ne  grèvent  pas  plus 
cette  propriété  que  celle  d'un  étage  quelcon- 
que; et  quand  bien  même  cette  charge  serait 
plus  lourde  pour  son  propriétaire,  la  jurispru- 
dence n'a  pas  à  intervenir  pour  dégrever  celui- 
ci,  car  dans  l'espèce  l'article  CG4  du  Code  civil 
établit  entre  les  divers  propriétaires  de  l'im- 
meuble une  servitude  réciproque  plutôt  qu'une 
société  ou  propriété  commune.  Ainsi  l'a  dé- 
cidé la  cour  de  Grenoble  (15  juin  1832),  et 
c'est  tellement  vrai  (jue  le  propriétaire  de  cha- 
que étage  peut  apporter  chez  lui  toutes  les  in- 
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novations  qu'il  lui  plaît,  pourvu  qu'il  n'en  résulte 
aucun  préjudice  pour  ses  copropriétaires  et 
qu'ils  ne  (.■haiigent  en  rien  la  destination  de  la 
chose  commuuc.  Bien  plus,  un  arrêt  de  la  cour 
de  Grenoble,  en  date  du  12  août  1828,  a  dé- 
cidé que  le  propriétaire  d'un  troisième  étage 
et  d'un  galetas  pouvait  exhausser  le  toit  com- 
mun, tant  que  cela  ne  produit  aucune  surcharge 
et  ne  porte  par  conséquent  aucun  préjudice 
aux  copropriétaires.  —  Pardessus  (n°  103), 
s'autorisaut  de  ce  que  le  plancher  n'est  à  la 
charge  que  de  celui  qui  marche  dessus,  conclut 
que  le  propriétaire  du  rez-de-chaussée  n'est 
tenu  d'aucune  dépense  d'entretien  pour  cet 
objet.  Quant  au  propriétaire  du  dernier  étage 
(Pardessus,  ihicl.  et  Paillet,  sur  l'art.  664),  il 
doit,  outre  l'entretien  du  plancher  sur  lequel 
il  marche,  celui  du  plancher  du  grenier,  s'il  en 
jouit  seul  ;  si  le  grenier  sert  à  plusieurs  ou  à 
tous,  la  réparation  du  plancher  est  réglée  pro- 
portionnellement enti-e  les  copropriétaires. 

Des  entailles  et  autres  travaux  ana- 
logues. —  On  ne  peut,  sans  le  consentement 
du  voisin,  pratiquer  dans  le  mur  mitoyen 
des  entailles  longitudinales  ou  verticales ,  pour 
y  pratiquer  des  placards,  des  armoires,  ou 
pour  y  encastrer  un  objet  quelconque;  du  reste, 
on  ne  doit  pas  pratiquer  dans  le  mur  des 
vides  ou  solutions  de  continuité,  car  de  pa- 
reils travaux  de  la  part  des  deux  voisins  ne 
tendraient  à  rien  moins  qu'à  faire  cesser  toute 
séparation  entre  lesdits  voisins,  ensuite  à 
compromettre  la  solidité  du  mur.  Demolombe, 
au  contraire  (t.  II,  n°  411),  pense  que  l'on 
peut  pratiquer  des  enfoncements,  en  tant  qu'ils 
ne  peuvent  causer  un  préjudice  au  voisin.  Ce 
jurisconsulte  se  fonde,  sans  doute,  sur  l'arti- 
cle G62  du  Code  civil,  ainsi  conçu  :  «  L'un 
des  voisins  ne  peut  pratiquer  dans  le  corps 
du  mur  mitoyen  aucun  enfoncement,  ni  y  ap- 
pliquer ou  appuyer  aucun  ouvi'age  sans  le  con- 
sentement de  l'autre,  ou  sans  avoir  à  sou  refus 
fait  régler  par  experts  les  moyens  nécessaires 
pour  que  le  nouvel  ouvrage  ne  soit  pas  nui- 
sible aux  droits  de  l'autre.  »  C'est  sans  doute 
en  s'appuyant  sur  cet  article  que  les  coproprié- 
taires d'un  mur  mitoyen  ont  la  faculté  de  loger 
dans  l'épaisseur  de  ce  mur  les  tuyaux  de  che- 
minée, et  qu'au  cas  d'acquisition  de  la  mi- 
uici.  d'auchitectire.  —  r.  m. 


toyenneté  l'acquéreur  ne  peut  en  exiger  la 
suppression.  (Cour  de  Bourges,  19  fév.  1872; 
cour  de  Poitiers,  28  déc.  1841.)  Pardessus 
(n"  172)  est  beaucoup  plus  affirmatif  encore  : 
«  Il  n'est  permis,  dit-il,  à  aucun  des  coproprié- 
taires du  mur  mitoyen  de  creuser  dans  son 
épaisseur  une  armoire  ou  une  niche,  ni  d'y  cons- 
truire une  cheminée,  puisqu'il  serait  impossible 
que  chacun  en  fit  autant  de  son  côté  dans  le 
même  endroit  du  mur.  '> 

Le  préfet  de  la  Seine,  se  servant  de  ce  même 
article  662,  a,  par  un  arrêté  en  date  du  8  août 
1874,  interdit  d'une  f\içon  formelle  la  cons- 
truction des  tuyaux  de  cheminée  dans  l'épais- 
seur des  murs  mitoyens.  A  Paris  surtout,  où 
l'on  profite  du  terrain  à  un  point  extrême, 
cette  mesure  a  considérablement  gêné  les  cons- 
tructeurs, et  nous  nous  demandons  si  le  préfet 
de  la  Seine,  dans  une  intention  louable  peut- 
être,  n'a  pas  outrepassé  ses  droits  en  imposant 
un  règlement  si  vexatoire,  que  journellement 
les  copropriétaires  de  murs  mitoyens  n'en 
tiennent  pas  compte.  Espérons  que  cet  arrêté 
tombera  en  désuétude  et  qu'il  ne  causera  plus 
d'entraves  aux  constructeurs,  qui,  du  reste, 
s'entendaient  fort  bien  et  s'entendent  encore 
pour  s'accorder  j'éciproquement  ce  service,  si 
ce  n'est  ce  droit. 

Celui  qui  achète  la  mitoyenneté  d'un  mur 
ne  peut  exiger  la  suppression  des  ouvrages 
existant  sur  ou  dans  le  mur,  à  moins  toutefois 
qu'ils  soient  incompatibles,  c'est-à-dire  en  op- 
position avec  l'objet  de  la  mitoyenneté.  Ainsi 
un  copropriétaire  ne  serait  pas  admissible 
dans  sa  demande  tendant  à  provoquer  la  suj)- 
pression  de  tuyaux  de  cheminée  incorporés 
dans  le  mur,  lesquels  existaient  avant  la  ma- 
nifestation de  la  volonté  d'acquérir;  ainsi  jugé. 
(Cour  de  Bourges,  19  fév.  1872.) 

Des  foxdationsdans  les  murs  mitoyens. 
—  De  même  qu'on  a  le  droit  d'exhausser  le 
mur  mitoyen  (  voy.  ci-dessus,  p.  222  ),  on  a  égale- 
ment le  droit  d'en  descendre  la  profondeur, 
afin  de  construire  des  caves  ou  pour  toutes 
autres  raisons  ;  mais ,  comme  le  dit  Pardessus 
(n°  17),  en  prenant  toutes  les  précautions  né- 
cessaires pour  que  les  travaux  ne  causent  au- 
cun dommage  à  autrui.  —  Bien  plus ,  ou  a  le 
droit  de  descendre  les  murs  enfondation  autant 
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qu'on  le  voudra ,  quand  bien  même  ces  fon- 
dations viendraient  à  couper  les  eaux  d'un 
puitset  en  détourner  les  sources.  (Voy.  Puits.) 
—  Les  règles  d'après  lesquelles  s'acquiert  la 
mitoyenneté  de  l'exhaussement  sont  applica- 
bles aussi  à  la  partie  des  fondations  qui  excède 
la  profondeur  ordinaire.  (Desgodets,  art.  194, 
n°"  19  et  20  ;  Frémy-Ligneville,  p.  46,  n°  251  ; 
Pardessus,  t.  I",  n°  175  ;  Demolombe,  t.  11, 
n°409  ;  Delv.,  1. 1",  p.  161,  note  12.) 

Mais  si  les  fondations  sont  plus  larges  et  plus 
profondes  que  d'usage,  l'acquéreur  de  la  mi- 
toyenneté ne  serait  tenu  que  de  payer  les  fonda- 
tions d'un  mur  ordinaire,  et  il  ne  paierait  la  va- 
leur totale  de  celles-ci  qu'autant  qu'il  voudrait 
à  son  tour  y  adosser  les  mêmes  constructions 
que  son  \oisiu.  —  Pour  d'autres  détails,  voy. 
Abandon,  Clôture,  Haie,  Jambe,  Joue, 
Vue,  Contre-mur,  Mur,  Puits,  Exhaus- 
sement, etc. 

•  MITOYENNETÉ,  s./.  —  Qualité  de  ce 
qui  est  mitoyen.  Un  mur,  un  puits,  un  fossé, 
peuvent  être  mitoyens.  —  Droit  de  copro- 
priété que  possèdent  deux  voisins  sur  l'im  ou 
plusieui-s  de  ces  objets.  La  mitoyenneté  existe 
par  moitié  sur  la  totalité  ou  sur  une  partie  de 
l'objet  placé  entre  les  deux  héritages.  ^  Voy. 
l'article  ci-dessus.  Mitoyen  (  Jlnr). 

MITRAILLE,  .?.  /.  —  Débris  ou  petits 
morceaux  de  laiton  fin  dont  on  se  sert  pour 
souder  à  la  brasure  des  pièces  de  fer. 


Fig.  1 .  —  Mitre  imaginée  par  Serlio. 

MITRE,  S./.  —  Appareil  fait  ii  l'aide  de  dif- 
férentes matières ,  mais  surtout  en  terre  cuite , 
que  l'on  place  comme  couronnement  au-dessus 


des  tuyaux  de  fumée.  Ces  appareils  sont  géné- 
ralement construits  de  façon  à  empêcher  la 
pluie  de  pénétrer  dans  les  conduits  de  la  fii- 


Fig.  '2.  —  Mitie  imaginée  par  Cardan. 

mée,  ou  le  vent  de  refouler  la  fumée  dans  ces 
mêmes  conduits.  Pendant  le  moyen  âge,  la 
renaissance  et  à  l'époque  actuelle,  on  a  fait 
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iig.  ;>.  —  Mitre  imaglnue  par  hti.u  iJapti^U   Alberti. 

des  mitres  dans  des  proportions  plus  ou  moiu> 
considérables,  soit  ([u'on  les  ait  taillées 
dans  la  pierre ,  soit  qu'on  ait  utilisé  pour  cel- 
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Kjg.  4.  —  Mitr«  imaginée  par  Pliilibert  Delormo.  {1"  type). 

les-ci  des  ten-es  cuites  vernissées .  Les  mitres 
affectent  toutes  sortes  de  formes,  elles  sont  à 
base  rectangulaire,  carrée,   ovale,  et  le  plu^ 


MITRON. 


MOBILE. 


227 


communément  c-ylindrique;  on  les  pose  sur  les 
souches  de  cheminée.  Nos  sept  figures  repré- 
sentent divers  genres  de  mitres,  dont  les  légen- 
des expliquent  la  provenance.    Pour  d'autres 


o 

Fig.  5.  —  Plau  de  la  figure  4. 


types,  le  lecteur  pourra  consulter  notre  Traité 
complet  du  chauffage  et  de  la  ventilation.  Quand 
elles  ne  sont  formées  que  d'un  bout  de  tuyau  de 


Ils.  G.  —  Mitre  imaginée  par  Pliilibeit  Dcloniie  (2*  t.vpe). 

terre  cuite  cylindrique,  ou  les  coitfe  de  divers 
appareils  eu  tôle,  afin  de  diriger  la  fumée  sui- 
vant le  courant  du  vent ,  ce  qui  augmente  le 
tirage  de  la  cheminée.  Ces  appareils,  ordinai- 


.  —  Plan  (le  la  figure  6. 


leinent  en  tôle,  se  nomment  alat-vent,  aspira- 
Icurs,  capotes,  cauchoises,  champignons, fumi- 
fores,  lanternes,  lanternons,  etc.  L'industrie 
en  fabrique  et  en  fait  breveter  chaque  année 


un  très-grand  nombre  de  modèles.  —  Les 
paveurs  nomment  mitre  un  pavé  triangulaire 
sur  deux  parements  parallèles  (face  et  dessous); 
ils  jjlacent  ce  pavé  au  point  d'intersection  où 
deux  ruisseaux  se  réunissent  en  un  seul. 
Mitre  (Arc  en).  —  Yoy.  Arc  angul.^ire 

ou  EN  FROXTOX. 

MITRON,  s.  m.  —  Petite  mitre  de  forme 
cylindrique ,  beaucoup  plus  petite  que  les  mi- 
tres ordinaires,  carrées,  rectangulaires  ou  cy- 
lindriques. Les  mitrons  ont  quelquefois  leur 
base  carrée  et  le  corps  du  tuyau  cylindrique. 

MIXTILIGNE,  adj.  —  Terme  de  géomé- 
trie. Figures  mixtilignes,  figures  terminées  eu 
partie  par  des  lignes  droites  et  en  partie  par 
des  lignes  courbes.  On  nomme  triangle  mixti- 
ligne,  un  triangle  formé  de  lignes  droites  et 
de  lignes  courbes,  soit  deux  droites  et  une 
courbe,  soit  inversement. 

MIXTION,  s./.  —  Genre  de  mordant  qui 
sert  à  fixer  l'or  à  l'huile.  Pour  dorer,  on  étale 
la  mixtion  sur  la  teinte  une  fois  qu'elle  est 
assez  durcie  ;  et,  avant  que  la  mixtion  ne  soit 
entièrement  sèche,  on  y  applique  l'or.  Ces  sortes 
de  mordants  s'obtiennent  à  l'aide  de  diverses 
substances;  l'un  d'eux  se  fait  avec  de  l'essence, 
des  résines  et  du  vermillon,  le  tout  détrempé 
dans  un  cinquième  en  poids  d'huile  grasse  ;  un 
deuxième  procédé  consiste  à  dissoudre  dans 
l'essence  de  l'ambre  jaune  ordinaire,  du  mastic 
en  larmes  et  du  bitume,  dans  moitié  en  poids 
d'huile  grasse;  enfin,  beaucoup  de  peintres 
font  de  la  mixtion  en  détrempant  dans  de 
l'huile  grasse  les  substances  déposées  au  fond 
du  PixCELiER.  (Voy.  ce  mot.) 

MOBILE,  adj.  —  Qui  se  meut  ou  qui  peut 
être  mu.  —  En  technologie,  ce  mot  s'applique 
surtout  à  la  menuiserie.  On  donne  le  nom  de 
menuiserie  mobils  à  celle  qui  n'est  pas  com- 
plètement fixe,  telle  que  portes,  fenêtres,  gui- 
chets, etc.  Par  assimilation,  comme  on  exécute 
aujourd'hui  beaucoup  de  travaux  en  fer  qu'on 
faisait  autrefois  en  bois,  il  existe  une  partie 
de  serrurerie  dite  mobile  :  les  volets,  les  per- 
sieunes  en  fer,  etc.  ;  les  grandes  lames  ou  pla- 
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ques  de  tôle  qui  ferment  les  Iroutiques,  sont 
nommées  fermefpres  mobiles. 

MOBILIER,  ÈRE,  udj.  —  Terme  de  juris- 
prudence. Qui  est  de  la  nature  des  meubles. 
Biens  mobiliers  ;  actions  mobilières,  droit  mo- 
bilier, vente  mobilière,  saisie  mobilière,  etc. 
(Voy.  Immeubles.)  Pris  substantiTement,  ce 
terme  sert  à  désigner  l'ensemble  des  meubles 
qni  garnissent  un  appiu'tement. 

MODELAGE,  s.  w. —  Terme  de  sculpture. 
—  Action  de  modeler,  opération  de  celui  qui 
modèle;  c'est  aussi  le  résultat  de  ce  travail; 
par  exemple,  on  dit  :  ces  sculptures  sont  d'un 
beau  modelage,  d'un  modelage  large  et  ma- 
gnifique, etc. 

MODELE,s.  ?«.—  Objet  qu'on  copie,  qu'on 
cherche  à  imiter  :  modèh  de  dessin,  estampe, 
plâtre,  figure,  représentation  quelconque  qui 
sert  à  apprendre  à  dessiner  ;  modèle  d'archilec- 
hire,  etc.  —  C'est  aussi  le  nom  qu'on  donne 
à  l'exécution  en  relief,  mais  sur  une  échelle  ré- 
duite (généralement  1  centimètre  par  mètre), 
d'un  monument  ou  d'une  portion  de  monu- 
ment, projeté  ou  exécuté,  pour  en  faire  saisir 
plus  facilement  l'ensemble.  On  fait  généra- 
lement les  modèles  en  relief,  en  plâtre,  en 
bois  tendre,  en  liège,  etc.  —  A  l'École  des 
bearix-arts  de  Paris,  il  y  a  des  modèles  exé- 
cutés en  liége  par  un  antiquaire  de  Nîmes,  A. 
Pelet;  CCS  reliefs  représentent  certains  monu- 
ments romains  du  midi  de  la  France.  —  L'u- 
sage des  modèles,  pour  se  rendre  compte  des 
édifices  à  construire,  était  autrefois  très-ré- 
pandu chez  nous;  cet  usage  s'est  conservé  en 
Angleterre,  en  Allemagne,  dans  certaines  villes 
(l'Italie.  A  l'exposition  universelle  de  Paris 
en  1878,  nous  avons  vu  beaucoup  de  modèles 
de  monuments  français  et  étrangers. 

Les  sculptem's  exécutent  leurs  modèles  en 
terre  glaise  qu'ils  coulent  ensuite  en  plâtre,  aus- 
sitôt qu'ils  sont  reconnus  suffisamment  achevés. 
Ces  moulages  servent  pour  l'exécution  défini- 
lire.  Quaud  il  ne  s'agit  que  de  faire  la  copie 
d'une  sculpture  à  reproduii-e,  on  obtient  le  mo- 
dèle on  moulant  ou  en  estampant  le  type  à  re- 
produire. —  Pour  les  membres  et  les  grandes 


lignes  d'architecture,  les  chapiteaux  de  colon- 
nes ou  de  pilastres,  les  chambranles  ornés,  les 
frontons  décorés  de  sculptures,  enfin  pour  tous 
les  ouvrages  ayant  uue  certaine  importance  et 
sur  l'efiTet  desquels  on  veut  compter,  on  exécute 
des  modèles  à  une  grande  échelle  et  souvent 
grandeur  d'exécution.  Ou  les  pose  à  la  place 
définitive  qu'ils  doivent  occuper,  et  on  se  rend 
ainsi  compte  de  l'efi'et  que  ces  motifs  produi- 
ront, une  fois  exécutés.  —  Les  serruriers,  les 
bronziers,  les  menuisiers  font  aussi  des  mo- 
dèles pour  des  travaux  exceptionnels. 

MODELÉ,  s.  m.  —  Terme  de  peinture  et 
de  sculpture.  Représentation,  imitation  des 
formes.  Un  beau  modelé,  un  modelé  remar- 
quable de  finesse  et  de  hm\  goût,  etc. 

MODELER,  V.  a.—  Terme  de  peinture  et 
de  sculpture.  Dans  le  i^remier  de  ces  arts,  c'est 
rendre,  par  la  science  du  clair-obscur,  les 
reliefs  des  figures,  les  méplats  et  les  saillies  dn 
système  musculaire. 

En  sculpture,  c'est  représenter,  a  l'aide  de 
la  terre  glaise,  de  la  cire,  etc.,  un  modèle.  On 
dit  aussi  modeler  la  glaise,  pour  travailler  un 
modèle  dans  cette  matière.  Enfin,  on  emploie 
improprement  ce  terme  comme  synonyme  de 
tirer  en  creux,  faire  des  moules;  or  ces  opéra* 
tions  se  nomment  Moui.ek.  (Voy.  ce  mot.) 

^lODELEUR,  s.  m.  —  Celui  qui  modèle. 
Les  peintres  et  les  sculpteurs  modèlent;  mais 
ce  terme  s'applique  surtout  au  sculpteur  qui 
exécute  des  modèles  avec  de  la  teiTe  glaise. 

MODÉNATURE,  .«.  /.  —  Proportion  et^ 
galbe    des   moulures    d'une     corniche.   Une^ 
bonne  modénature  dounc  un  excellent  carac- 
tère aux  ordres  d'architecture.  Ce  terme  est 
dérivé  de  l'italien  modanalura. 

JIODERNE,  adj.  —  Qui  est  des  derniers 
temps.  Le  slijle  moderne  signifie  le  style  de 
nos  jours,  en  opposition  à  style  ancien.  Les  ar- 
tistes de  V école  moderne,  signifie  les  artistes 
presque  contemporains. 

MODERNER,  v.  a.  —  Rendre  moderne. 


I 


Fîg.  1.  —  ilwlillon  du  temple  de  M^r^  Venerni-, 
à  Rome  (plan). 

corinthiennes  et  composites.  Suivant  la  ri- 
chesse de  l'ordre  à  la  décoration  duqnel  ils 
concourent,  les  modillons  sont  plus  on  moins 
riches,  plus  on  moins  ornés.  Comme  nous  ve- 


MODERNISEK. 

On  moderne  un  édifice  pour  le  faire  servir  ù 
des  usages  nouveaux.  Ce  terme  s'emploie  aussi 
;  dans  ce  sens  pour  dire,  restaurer  un  ancien 
('■difice  pour  le  rendre  moderne.  (Voy.  le  ternie 
suivant.) 

MODERNISER,  r.«.  — Donner  une  tour- 
nure moderne  à  un  objet  ancien.  Moderniser 
l'intérieur  d'un  édifice,  c'est  le  distribuer  de 
l'açon  que  cette  distribution  semble  faite  dans 
le  dernier  goût. 

jrODERNISTE,  «.  m.  —  Celui  qui  estime 

j  les  œuvres  d'art  modernes  plus  que  celles  de 

1  l'antiquité;  d'où  l'expression  modernité,  cpi 

[  sert  à  désigner  ce  qui  possède  la  qualité  d'être 

moderne. 

MODIFIER,  r.  a.  —  Changer,  disposer 
d'une  autre  façon.  On  reproche  aux  architectes 
de  moclifler  leurs  plans,  d'y  apporter  de  graves 
modifications  ;  ce  qui  souvent  est  chose  utile. 
Il  n'y  a  guère  que  les  gens  sans  talent  qui 
sont  toujours  heureux  et  satisfaits  de  leur 
idée  première,  mais  l'artiste  consciencieux 
polit  et  repolit  sans  cesse  son  travail.  Plus  on 
modifie  ses  plans  sur  le  papier,  moins  on  a  à 
les  retoucher  à  l'exécution. 

MODILLON,  s.  m.  —  Ce  terme,  Cjui  nous 
vient  de  l'italien  modiglione ,  sert  à  désigner 
un  ornement  en  forme  de  console  renversée 
qu'on  retrouve  sous  les  larmiers  des  corniches 


MODILLON. 
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nous  de  le  dire ,  les  modillons  aftectent  géné- 
ralement la  forme  d'une  console  renversée  ; 
mais  l'enroulement  est  plus  ou  moins  découpé. 
Dans  les  monuments  de  la  belle  époque ,  dans 


pr(Sl=^=^^'S^ 


-«^^^ 


l'ig.  '2.  —  iloclillou  du  tenijin 


lesquels  la  .sculpture  est  si  richement  fouillée  , 
les  modillons  sont  entièrement  ajourés.  Nos 


Fig.  ;î.  —  ModUlou  du  temple  du  foi*um  do  Nerva. 

figures  1  et  2  montrent  en  plan  et  en  élévation 
un  modillon  du  temjile  de  Mars  Vengeur,  à 


11         III  mil  II 


Fig.  4.  —  Modillon  du  templo  romain  de  Nimes. 

Rome  ;  notre  figure  3,  un  modiUou  du  temple 
du  forum  de  Nerva.  Comme  le  montrent  nos 
figures,  le  grand  enroulement  est  apj)liqué  sur 
le  mur,  tandis  que  la  partie  qui  va  en  s'amincis- 
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Bant  regarde  le  spectateur.  Au  temple  romain  de 
Nîmes,  qu'on  nomme  vulgairement  la  Maison 
Carrée,  la  corniche  possède  un  modillon  posé 
à  contre-sens  (fig.  4).  Nous  pensons  que  c'est 


i       •  -   1       mw..\:  "Wm^'^irtà^ 
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Fig.  .1.  —  Cnrnii  L--  ru 


n  nvec  moâillons. 


un  exemple  unique;  nous  avons  vu  à  jieu  près 
tous  les  principaux  monuments  romains  de 
l'Europe  et  une  partie  de  ceux  de  l'Afrique,  et 
jamais  nous  n'avons  rencontré  de   modillons 


rig.  e. 


■  Modillon  roman. 


ainsi  disposés.  Cependant  il  semblerait,  d'après 
Quatremère  de  Quincy  {Dicf.  d'curh.,  v°  Mo- 
dillon) que  cette  manière  de  disposer  ces  mo- 
dillons  constitue  un  genre;  mais  le  savant  au- 


Fig.  7.  —  Modillon  roman. 

teur  ne  nous  cite  pas  d'autre  monument  que 
celui  de  Nîmes  où  l'on  pourrait  voir  un  autre 
spécimen  de  ce  genre.  «  Quelquefois,  dit-il, 
on  en  a  disposé  (des  modillons)  ce  qu'il  faut 
appeler  à  contre-sens,  c'est-à-dire  qu'on  a 
placé  le  modillon  de  manière  que  la  console 
qui  en  forme  le  corps  présente  de  front  son 
grand  enroulement.  Cela  se  voit  ainsi  à  la 


corniche  du  temple  de  Nîmes,  qu'on  nomme 
vulgahement  la  Maison  Carrée.  On  appelle 
ces  modillons ,  des  modillons  ii  conlre-sens.  s 


Fig.  8.  —  Slodillou  arabe. 


—  Si  nous  en  jugeons  d'après  Yiti-uve  (IV,  2, 
;j  et  .5),  ce  terme  n'aiii-ait  pas  exi.sté  dans  la 


Fig.  9.  —  Corniche  romane  h  modillons. 

latinité,  car  cet  auteur  ne  parle  jamais  que 
des  mntules  {muhili)  on  des  denticules  [denti- 
culi)  (In.,  ihid.,  et  III,  5,  11).  Dans  l'anti- 
quité, ou  aurait  donc  considéré  ce  que  nous 
nommons  modillons  comme  de  forts  denti- 
cules.  Du  reste,  ils  figuraient  dans  la  cons- 
truction la  même  fonction ,  c'est-à-dire  qu'ils 
représentaient  les  têtes  de  chevrons  {asseres) 
dans  la  charpente  du  toit.  C'est  pourquoi  les 
modillons  et  les  dentieules  ne  devraient  point 
figurer  ensemble  dans  les  ramjiants  de  fron- 
ton, et  les  dentieules  ne  devraient  pas  non 
plus  figurer  sous  des  modillons,  comme  cela 
se  voit  dans  beaucoup  d'édifices  anciens  et 
modernes.  (Voy.  Mutule  et  Dekticule.) 
Dans  l'architectm-e  romane  et  ogivale,  on 
nommait  autrefois  les  modillons  des  corbeaux; 
mais  aujourd'hui  les  architectes  et  les  archéo- 
logues les  nomment  avec  juste  raison  modil- 
lons, puisqu'ils  remplissent  la  même  fonction 
que  ceux-ci,  comme  le  montre  notre  figure  5, 
qui  représente  une  corniche  romane  ;  nos  figu- 
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res  6,  7  et  8  font  voir  des  modillons  de  formes 
et  d'époques  diverses  dessinés  d'après  Batissier  ; 
enfin  notre  figure  9  montre  un  deuxième  tj-pe 
de  cornieiie  romane  à  modillons  qui  provient 
Je  l'atrium  de  Lorsh.  (Voy.  Ordres.) 

Modillons  rampants.  —  Modillons  qui 
sont  d'équerre  avec  les  corniches  rampantes 
d'un  fronton;  ici  les  modillons  figurent  l'extré- 
mité des  pannes  supportant  les  chevrons. 

Modillons  en  console.  —  Ce  sont  des 
modillons  peu  saillants ,  mais  ti'ès-hauts ,  qui 
eoupeut  la  frise,  et  dont  l'enroulement  infé- 
rieur se  lie  quelquefois  à  l'architrave  ;  la  Ee- 
naissance  a  souvent  employé  ce  geni-e  de  mo- 
dillon. 

MODILLOXXAIRE  et  MODILLONNÉ, 
adj.  —  Orné  ou  chargé  de  modillons.  Ainsi 
on  dit  :  ordre,  architecture,  façade  modillon- 
naires  ou  modillonnés. 

MODINATURE,  s.  f.  —  Ce  terme,  que 
nous  avons  vu  seulement  dans  le  Recueil  d' an- 
tiquités de  d'Hancarville  (t.  \",  p.  175),  est 
remplacé  par  Modénature.  (Voy.  ce  mot.  ) 


MODIOLAIRE,  alj. 
d'un  moyeu  de  roue. 


Qui   a  la   forme 


MODIUS.  s.  m.  —  Sorte  de  boisseau,  sym- 
bole d'abondance  que  certaines  divinités  por- 
tent sur  la  tête.  La  Diane  d'Éphèse,  Isis,  Séra- 
pis ,  portaient  le  modius.  (  Voy.  Poids.  ) 

MODULAIRE,  adj.  —  Qui  a  rapport  au 
module.  —  L'architecture  modulaire  est  celle 
qui  dérive  des  ordres  grecs  et  romains  qui  ont 
le  module  comme  règle  ou  canon. 

MODULE,  s.  m.  —  Du  latin  modulus, 
mesure.  —  Unité  de  mesure  adoptée  par  les 
architectes  pour  régler  les  dilférentes  propor- 
tions d'un  ordre  d'architecture  ou  de  tout  un 
édifice.  On  peut  choisir  le  module  arbitraire- 
ment ;  mais  de  même  que  les  peintres  et  les 
sculpteurs  de  l'antiquité  paraissent  avoir  pris 
la  tête  de  l'homme  pour  régler  les  proportions 
du  corps  humain,  de  même  les  architectes 
grecs  prirent  pour  module  une  mesure  inhé- 


rente à  l'arcliitecture  elle-même.  Ils  prirent 
donc  pour  module  le  demi-diamètre  du  fût 
de  la  colonne  mesuré  à  la  base  de  celle-ci. 
(Vitruve,  V,  9,  3.)  L'ordre  toscan  a  12  ou  14 
modules  de  hauteur;  le  dorique,  13  à  14;  l'io- 
nique, 15  ou  16;  le  corinthien,  18  à  20.  Le 
module  se  subdivise  lui-même  en  12  parties 
ou  minutes  pour  le  toscan  et  le  dorique ,  et  en 
18  minutes  pour  les  autres  ordres.  Certains 
architectes  ont  même  porté  ces  subdivisions 
jusqu'à  28  et  30  minutes.  (Voy.  Ordres.)  — 
On  nomme  encore  module  la  mesure  qui,  dans 
l'antiquité,  servait  à  apprécier  la  quantité 
d'eau  fournie  dans  un  temps  donné  par  un 
aqueduc  ou  un  château  d'eau ,  et  qui  corres- 
pondait à  ce  que  nous  nommons  pouce  fontai- 
nirr.  (Front.,  de  Aquœd.,  34  et  36.) 

ilOELLOX,  s.  m.  —  En  général,  on  donne 
le  nom  de  moellon  à  toute  pierre  de  petite 
dimension,  quelle  que  soit  sa  nature;  mais 
on  désigne  plus  particulièrement  sous  ce  terme 
une  pierre  calcaire  qu'on  exploite  dans  les  en- 
virons de  Paris.  Les  moellons  sont  faits  avec 
des  débris  ou  des  éclats  de  pierres  de  taille , 
ou  avec  des  blocs  défectueux.  On  fait  égale- 
ment des  moellons  avec  de  la  pierre  de  cer- 
taines carrières  dont  la  hauteur  de  banc  ne- 
permet  pas  de  tirer  de  la  pierre  de  taille.  Sui- 
vant leur  nature ,  on  divise  les  moellons  :  1"  en 
moellons  de  roche  ou  moellons  durs  ;  on  utilise 
ceux-ci  pour  les  limousineries  qui  doivent  pré- 
senter une  grande  résistance  ;  2°  en  moellons 
francs  ou  moyennement  tendres  ;  la  qualité  de 
ceux-ci  les  place  entre  les  moellons  de  roche 
et  les  moellons  tendres;  3"  enfin,  en  moellons 
tendres,  avec  lesquels  on  peut  faire  à  peu  de 
frais  des  parements  parfaitement  dressés,  parce 
qu'au  sortir  de  la  carrière  ces  moellons  se 
taillent  avec  une  très-grande  facilité.  Ces  deux 
derniers  genres  de  matériaux  servent  à  faire 
des  murs  de  clôture,  de  refend  ou  de  sépara- 
tion ;  ils  sont  extrêmement  légers. 

Sous  le  rapport  de  leur  emploi ,  on  divise 
les  moellons  en  cinq  classes  :  1"  les  moellons 
hruts,  c'est-à-dire  ceux  qu'on  emploie  tels 
qu'ils  arrivent  de  la  carrière  et  qui  s'emploient 
pour  blocages  et  grands  massifs;  —  2°  les 
moellons  éhousinés,   ceux  qui  ont   reçu  une 
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légère  taille  sur  leurs  lits  et  joints  au  moment 
même  de  leur  emploi  ;  —  3°  les  moellons  smil- 
lés,  dont  on  a  taillé  les  parements,  les  lits  et 
joints  d'une  manière  suffisante  pour  permet- 
tre de  les  employer  dans  les  travaux  apparents, 
mais  d'une  grande  simplicité  ;  —  4"  les  moel- 
lons piqués,  qui  sont  taillés  régulièrement 
avec  beaucoup  de  soin  de  manière  à  obtenir 
des  arêtes  vives;  —  ô°  les  moellons  cVappareil, 
qui  sont  parfaitement  équarris  et  bien  dressés 
sur  toutes  leurs  faces,  absolument  conimo  de 
la  pierre  de  taille  et  qu'on  utilise  au  lieu  et 
place  de  celle-ci ,  et  dont  on  fait  en  outre  des 
carreaux  et  carrotins,  des  sommiers  de  voû- 
te, etc.  —  Les  moellons  trop  petits  pour  être 
taillés  sont  employés  comme  Garni  (Voj.  ce 
mot)  à  l'intérieur  des  murs  et  comme  rem- 
plissage dans  les  reins  de  voûte.  —  On  donne 
le  nom  de  moellon  Moqué  à  celui  qui  présente 
une  masse  informe  incapable  d'être  régulière- 
ment taillée;  dans  les  chantiers,  les  ouvriers 
le  nomment  tête  de  chèvre;  on  ne  peut  l'em- 
ployer qu'en  le  noyant  dans  du  mortier,  dans 
des  maçonneries  de  blocage ,  de  là  son  nom  de 
moellon  bloqué.  Les  ouvriers  nomment  moellons 
blancs  de  forts  morceaux  de  plâtre  qu'ils  em- 
ploient par  fi-aude  et  qu'ils  font  passer  au  lieu 
et  place  de  vrais  moellons.  —  Enfin  on  utilise 
aussi,  dans  les  constructions,  des  moellons 
débités  dans  des  pierres  de  taille  provenant 
de  matériaux  de  démolitions;  quand  les  pierres 
sont  sèches  et  saines,  elles  fournissent  d'excel- 
lents moellons. 

MOELLON  AILLE,  s.  /.  —  iloellons  in- 
formes et  de  petite  dimension  provenant  soit 
de  débris  de  gi-os  moellons,  soit  de  la  taille  des 
pierres.  On  les  emploie  en  massifs  ou  comme 
Garni  (Voy.  ce  mot)  dans  l'intérieur  des  murs. 

MOELLONIER,  s.  m.  —  Coin  dont  on  se 
sert  pour  diviser  la  pierre,  pour  faire  du 
moellon. 

MOELLONIÈRE,  s.  /.  -  Carrière  de  la- 
quelle on  extrait  exclusivement  du  moellon. 
On  donne  le  même  nom  à  la  voiture  ou  char- 
rette affectée  au  transport  du  moellon  de  la 
carrière  au  chantier  de  construction. 


MOFETTE,  s.  f.  —  Les  ouvriers  donnent 
ce  nom  aux  gaz  sulfureux  etammoniacauxqui 
se  dégagent  des  fosses  d'aisances.  C'est,  du 
reste,  un  terme  de  chimie  ancienne  qui  servait 
à  désigner  tout  gaz  non  respirable. 

MOIE  ou  MOYE,  s./.  —  Partie  tendre  qui 
se  trouve  dans  une  pierre  dure.  Tantôt  les 
moies  se  présentent  sous  la  forme  d'une  poche, 
mais  plus  souvent  en  couche  mince  et  ondulée 
suivant  la  direction  du  lit  de  cai-rière.  On 
donne  aussi  ce  nom  à  un  tas  de  sable  ou  de 
sablon. 

MOILETTE,  s./.  —  Outil  en  bois  garni  de 
feutre,  employé  par  les  mii'oitiers  pour  fi'otter 
les  glaces. 

MOINS-VALUE,  s./.  —  Ce  terme  est  em- 
ployé pour  désigner  une  dépréciation,  une  di- 
minution sur  un  objet,  comme  plus-value  sert 
cà  désigner  une  augmentation.  Les  vérificateurs 
en  réglant  les  mémoires  baissent  les  prix  de 
certains  ouvi'ages,  les  frappent  de  moins-value, 
parce  qu'ils  ont  été  Tual  exécutés,  ou  incom- 
plètement achevés. 

MOIRÉ,  s.  m.  —  Apparence  de  la  moirg 
qu'on  donne  à  certains  objets,  mais  surtout 
au  fer-blanc  étamé. 

On  obtientce  moiré  sur  le  fer-blanc  en  atta- 
quant la  surface  étamée  avec  un  acide  qui  met 
en  évidence  la  texture  cristalline  que  peut 
fournir  l'étain;  ou  vernit  ensuite  les  surfaces 
avec  des  vernis  nuancés  en  groseille,  vert, 
rouge,etc.,  et  l'on  obtient  ainsi  un  certain  effet 
décoratif  qui  vers  1830  a  été  appliqué  à  une 
foule  d'objets,  quinquets,  lampes  à  huile,  por- 
te-mouchettes,  etc. 

MOIS.\GE,  MOISEMENÏ,  s.  m.  —  Ac- 
tion de  moiscr;  assemblage  de  pièces  de  char- 
pente au  moyen  de  moïses. 

moïse,*./.  —  Assemblage  particulier  fait 
de  pièces  de  bois  jumelles  serrées  l'une  contre 
l'autre  à  l'aide  de  boulons  àécrou  ou  à  vis;  ces 
pièces  jumelles  relient  et  solidifient  plusieurs 
autres  pièces  decharpenterie.  Les  moises  sont 
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souvent  ou  délardées  ou  entaillées  à  mi-bois,  ce 
qui  donne  plus  de  raiâe  à  l'ouvrage.  Les  entail- 
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!  S  sont  droites  ou  obliques,  suivant  que  les  piè- 
'  .-■  qi.ii  les  portent  sont  droitesouincliuées.  No- 
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Fier.  '-'.  —  Plan  de  la  fitnive  1. 

trefigure  1  montre  une  jambe  de  force  composée 
de  deux  moises  reliant  ensemble  une  solive  de 


Fig.  3.  —    Pieux  et  palplanches  uioisé^. 

plancher  a,  un  blochet  D  et  un  ai'balétrier,  plus 
un  poteau  de  soutien  placé  en  avant  de  la 
maçonnerie.  On  compi-end  qu'une  ferme  ainsi 


agencée  présente  une  grande  rigidité  et  par 
suite  lieaucoup  de  solidité.  Notre  fig.  2  montre 
le  plan,  vu  en  dessous,  de  cette  ferme.  Notre  fi- 
gure 3  montre  un  genre  de  moise  employé  poni' 
pieux  et  palplanches;  notre  figure  4,  un  troi- 
sième de  genre  moises  entaillées  comme  deslier- 
nes,  qu'on  peut  voir  en  plan,  fig.  5.  Ce  dernier 
genre  de  moise  est  aussiemijloyé  assez  fréquem- 
ment pour  épis,  digues,  batardeaux, brise-glace. 
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croises  entaillées  comme  des  lieni*'^;. 


etc.  —  Ondistingueplusieiirsgenresde  moises  : 
on  nomme  moïses  de  Aérharqe  de  longues  pièces 
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Fig.  5,  —   Plan  de  la  figure  4. 

obliques  qui  supportent  un  poinçon;  moises  de 
paUe,  celles  placées  en  travers  des  pièces  d'une 
palée;  moises  en  jamheites,  les  petites  moises 
qu'on  emploie  pour  relier  un  arbalétrier  et  une 
décharge;  moises  de  tête  ou  brise-ylace,  des  moi- 
ses posées  obliquement  sur  la  tête  des  pieux; 
moises  circulaires,  celles  qui  sont  employées  à  la 
construction  des  roues  de  moulin  ou  à  des  roues 
élévatoires  ;  moises  coudées,  celles  qui  pour  acco- 
ler un  poinçon  au-dessous  de  son  bossage  ne 
sont  pas  entaillées,  mais  délardées  de  leurs 
demi-épaisseur,  afin  qu'elles  puissent  se  loger 
dans  l'assemblage  ;  enfin,  en  charpenterie ,  on 
donne  aussi  ce  nom  à  des  pièces  qu'on  pose 
sur  des  poutres,  afin  de  diminuer  la  portée 
des  solives.  —  Les  fontainiers  nomment 
moise  le  bourrelet  conservé  comme  bec  au 
milieu  d'un  corps  de  pompe  pour  arrêter  le 
collier  en  fer  qui  doit  fixer  en  place  ce  corps 
de  pompe. 
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MOISER,  );.  a.  —  Lier,  réunir  ou  maintenir 
des  pièces  de  bois  ou  de  meta!  au  moyen  de 
moïses.  On  moise  les  fermes  d'un  comble,  les 
pieux  d'un  batardeau,  d'un  épi,  etc.  (Voy. 
Moïse.)  Aujourd'hui,  on  moise  beaucoup  en 
charpenterie  do  1er. 

MOISISSURE,  s.f.  —  Commencement  de 
pourriture  qui  se  manifeste  dans  les  couches 
d'un  arbre;  symptôme  de  vieillesse  qui  indique 
une  profonde  altération  des  bois  et  qui  les  rend 
impropres  aux  constructions. 

MOLASSE,  s.f.  —  Pierre  calcaire  de  mé- 
diocre qualité  qu'on  emploie  comme  moellon. 
Les  molasses  renferment  ordinairement  du  sa- 
ble et  de  l'argile  dans  leur  composition,  ce  qui 
fait  que  ces  calcaires  se  taillent  assez  facile- 
ment au  sortir  de  la  carrière.  —  On  donne  aussi 
ce  nom  à  un  grès  argileux.  En  Suisse,  dans 
le  canton  de  Vaud,  il  existe  un  gi-ès  d'un 
blanc  gris  qu'on  nomme  molasse  et  qui  est  em- 
ployé dans  les  constructions.  On  nomme  mo- 
lasse asphaltiqiie  un  grès  imprégné  de  matiè- 
res bitumineuses. 

MOLE,  s.  m.  —  ISIassif  de  maçonnerie, 
placé  en  avant  des  ports  pour  briser  les  ^■agues 
et  faciliter  au  vaisseau  l'entrée  du  port.  Sou- 
vent un  môle  suffit  ;  quelquefois  on  en  éta- 
blit deux,  un  de  chaque  côté  du  port.  L'extré- 
mité du  môle  possède  généralement  une  petite 
tour  ou  guérite  qui  est  surmontée  d'un  fanal, 
et  qu'on  nomme  feu  du  port,  tandis  que  le 
phare  se  trouve  dans  le  port,  ou  quelquefois 
au  loin,  sur  une  pointe,  un  promontoire  qui 
s'avance  dans  la  mer.  (Voy.  Jetée.)  —  Ce 
terme  est  dérivé  du  latin  mules,  masse. 

MOLE,  MOLET,  s.  m.  ~  Instrument  em- 
ployé par  les  menuisiers  pour  s'assurer  si  Icslan- 
guettes  des  panneaux  ont  exactement  l'épais- 
seur voulue.  Cet  instrument  estfaitenboisdur; 
il  mesure  0"',.')4  de  longueur  sur  0'",08de  hau- 
teur, et  il  porte  une  rainure  dans  laquelle  on 
fait  entrer  les  languettes  des  panneaux,  ce 
qu'on  nomme  metlre  les  panneaii.r  au  mokt. 

MOLETÉ,  s.  m.  —  Ornement  imprimé  dans 


les  pâtes  céramiques  à  r:ii(lc  d'un  moule  en 
métal  nommé  molettes. 

MOLîlTOIR,  s.  m.  —  Instrument  employé 
jiar  les  miroitiers  pour  polir  les  glaces,  et  qu'il 
ne  faut  pas  confondre  avec  la  JIoilette.  (Voy. 
ce  mot.) 

MOLETAGE,  s.  m.  —  Action  d'appliquer 
avec  les  molettes  des  ornements  dans  la  pâte 
céramique  encore  molle. 

MOLETTE,  s.  f.  —  Espèce  de  cône  en 
marbre,  en  pierre  dure,  en  verre  ou  en  acier, 
qui  sert  aux  peintres  à  broyer  leurs  couleurs. 

Eu  marbrerie,  on  emploie  pour  polir  les  mar- 
bres des  mollettes  ou  des  molettes  en  grès,  en 
plomb,  ou  faites  àl'aide  de  morceaux  de  faïence. 

MOLETTON,s.  m.  -  Blanc  d'Espagne  ou 
de  Jlendon  mélangé  à  la  céruse.  C'est  un 
terme  d'argot  employé  par  les  peintres  et  qui 
a  passé  aujourd'hui  dans  la  langue  technique 
des  architectes. 

MONASTÈRE,  s.  m.  —  Ensemble  des  bâ- 
timents à  l'usage  d'une  communauté  religieuse. 
—  Dans  les  premiers  siècles  du  christianisme, 
un  grand  nombre  de  néophytes,  poui-  fuir  les 
persécutions,  se  retirèrent  dans  des  lieux  écar- 
tés et  solitaires  afin  d'y  travailler  plus  effica- 
cement à  leur  salut  éternel.  Ce  nouvel  ordre 
dans  les  idées  créa  l'ermite,  l'ascète,  enfin  le 
moine,  c'est-à-dire  l'homme  qui  vivait  seul 
(uovoi;).  Plus  tard,  le  christianisme  progressant, 
les  ascètes,  lesmoines,  tous  ceux  enfin  qui  vou- 
laient se  consacrer  à  la  vie  religieuse,  ne  crai- 
gnirent pas  de  se  réunir  en  société  ;  aussi  les 
nomma-t-on  dès  lors  cénobites  (de  xoivoç, 
commun,  et  (ît'oç,  vie,  vie  en  communauté). 
Dès  cette  époque  les  monastères  furent  fondés. 
Ce  ne  furent  d'abord  que  de  misérables  bara- 
ques de  planches,  des  chaumières  faites  à  l'aide 
de  roseaux,  qui  avaient  un  aspect  de  pauvi'eté 
extraordinaire,  car  il  ne  fallait  pas  à  cette  épo- 
que attirer  les  regards  et  surtout  la  convoitise 
des  barbares;  l'oratoire,  la  chapelle  elle-même 
n'était  faite  qu'à  l'aide  de  pièces  de  bois  et  de 
planches.  Les  moines  vivaient  là  heureux  et 
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tranquilles,  à  l'uide  d'aumônes  et  de  leurs  tra- 
vaux agiùcoles,  car  alors  il  leur  fallait  bien  cul- 
tiver la  terre  «à  la  sueur  de  leur  fi-ont,  «  suivant 
l'expression  divine;  aussi  tons  les  monastères 
l'taieut  situés  hors  des  villes,  en  pleine  campa- 
u'iie.  Dès  les  premiers  siècles  de  l'ère  vulgaire, 
il  en  existait  ainsi  en  Orient  et  en  Occident; 
mais  on  comprend  facilement  que,  vu  leur  état 
Je  pauvreté,  ces  édifices  ne  comportaient  pas 
ime  architecture  spéciale,  comme  cela  arriva 
plus  tard.  (Voyez  l'art,  suivant.) 

MONASTIQUE  (Architecture).— L'ar- 
chitecture monastique  comprend  tous  les  mo- 
nastères et  tous  les  bâtiments  qui  en  dépen- 
dent, qui  furent  élevés  du  vi"  au  xvi'"  siècle 
pour  le  service  des  communautés  religieuses. 
La  vie  monastique  prit  naissance  en  Orient, 
vers  le  iv"  siècle;  mais  il  n'existait  pas  alors 
d'architecture  monastique,  chaque  moine  vi- 
vant isolément  et  poni'  son  propre  compte. 
< 'e  ne  lut  guère  qu'au  vi*"  siècle  que  saint 
lienoit  donna  une  règle  qui  fut  pendant  long- 
temps la  seule  en  usage  et  sous  l'empire  de 
laquelle  se  formèrent  de  véritables  commu- 
nautés de  moines,  travaillant,  priant  et 
mangeant  en  commun,  ce  qui  donna  lieu  à 
la  création  de  vastes  bâtiments  répondant  à 
tous  ces  soucis  collectifs.  Du  reste,  les  moi- 
nes ne  firent  pas  de  grands  frais  d'imagina- 
tion; ils  se  contentèrent  de  copier  purement 
et  simplement  la  villa  romaine.  »  C'est  un 
fait  indiscutable  que  fait  parfaitement  res- 
sortir un  illustre  archéologue,  de  Caumont. 
Voici  comment  s'exprime  à  cet  égard  cet  au- 
teur dans  iowAlècédaireiT archéologie  .-  «  Les 
moines  ont  emprunté  les  dispositions  princi- 
pales de  leurs  maisons  conventuelles  aux  mai- 
sons romaines,  c'est-à-dire  aux  maisons  de  cam- 
pagne et  aux  maisons  de  ville.  —  Le  cloître 
représente  le  péristyle  des  maisons  de  ville,  la 
pai-tie  réservée  à  la  vie  intérieure  ;  il  répond 
aussi  à  la  rilla  tn-ha/ia  ou  cour  d'honneur  des 
vilhe.  —  La  cour  de  la  ferme  ou  première 
cour  répond  à  la  villa  riislira  des  maisons  de 
campagne  romaines.  —  Le  tahlinum,  ou  heu 
de  réception  des  maisons  romaines,  et  la  salle 
qui  y  correspond  dans  les  villce  lurent  trans- 
formés en  salle  capitnlaire  dans  les  abbayes  ; 


les  cuisines  et  les  salles  à  manger,  placées  sur 
le  côté  des  cours  dans  les  maisons  romaines, 
conservèrent   cette  place  dans  l'architecture 
monastique.   Un  seul  élément  nouveau,  Vé- 
glise,  vient  se  substituer  à  certaines  dépen- 
dances de  l'habitation  antique  et  forma  tou- 
jours un  des  côtés  de  la  cour  du  cloître  ;  de 
telle  sorte    que  les    maisons   conventuelles, 
après  s'être  développées  parallèlement  à  l'é- 
glise, venaient  en  retour  d'équerre  s'appuyer 
d'un  côté  sur  le   transsept  ou  le  sanctuaire, 
de  l'autre,  sur  la  partie  occidentale  de  la  nef. 
—  En  résumé,  les  abbayes  avec  les  bâtiments 
claustraux    représentant  Vuriana  ou  prœto- 
riiim,  au  milieu   desquels  on  voit  le  cloître 
et  le  préau ,  ft'appante  imitation  d'un  port;i- 
que  et  d'un  xyste ,  avec  leur  basse-cour  com- 
prenant tout  ce  qu'exige  une  exploitation  et 
de  vastes  magasins  pour  serrer  les  récoltes, 
avec  leur  parc  entouré  de  murs,  etc.,  etc.,  of- 
frent une  image  frappante  des  grandes  villw 
romaines,  dans  lesquelles  l'exploitation  rurale 
était  réunie  au  pnrforium.  )i  —  Pendant  les 
vu"  et  VIII'"  siècles,  les  abbayes  s'agrandissent, 
mais  leurs  constructions  sont  de  modeste  ap- 
parence. On  peut  voir  dans  la  chronique  de 
l'abbaye  de  Fontenelle,  devenue  plus  tard  l'ab- 
baye de  Saint-Wandrille,  ce  qu'était  une  ab- 
baye à  cette  époque,  et  que  ce  type  a  peu 
varié  dans  la  suite.  (Voy.  Abbaye.;  Le  ix°  et 
le  x°  siècle  ne  firent  que  plus  grands,  mais 
non  plus  luxueux,  les  monuments  de  l'archi- 
tecture monastique;  les  couvents  et  les  moines 
n'étaient  pas  encore  bien  riches  ;  mais  ils  su- 
rent tirer  parti  des  terreurs  qu'inspirait  aux 
fidèles  l'approche  de  l'an   1000,    qui    était, 
dit-on,  le  terme  assigné  pour  la  fin  du  monde. 
Nous  ne  dirons  pas  comment  les  moines  opé- 
rèrent à  cette  époque;  le  lecteur   pourra  le 
voir  au  mot  Française  {Architecture),  p.  340 
et  suiv.  Mais,  à  partir  de  cette  époque,   ils 
sont  fort  riches,  et  les  monuments  monasti- 
ques sont  des  œuvres  d'architecture  remar- 
quables. —  Au  commencement  du  x°  siècle, 
des  moines  fondent  la    célèbre    abbaye    de 
Cluny  (Saône-et-Loire);  puis,  vers  la  fin  du 
xr' ,  celle  non  moins  célèbre  de  Cîteaux  ;  et 
de  ces  deux  abbayes  partent  et  se  propagent 
avec  rapidité  une  foule  de  fondations  qui  cou- 
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vrent  bientôt  l'Eui'ope  tout  entière.  —  Les 
clunisiens  et  les  cisterciens  construisent 
beaucoup  et  de  tous  côtés  pendant  le  xi°  siè- 
cle, mais  avec  cette  différence  que  les  pre- 
miers font  très-grand  et  très-riche,  et  que 
les  seconds  se  distinguent  par  une  extrême 
simplicité,  qui  convenait  parfaitement  à 
l'architecture  monacale  et  lui  donnait  son 
caractère  vrai.  Au  xii''  siècle,  à  quelque 
communauté  qu'elle  appartînt,  une  abbaye 
comprenait  une  église  attenante  au  cloître , 
lequel  avait  sur  ses  côtés  une  salle  capitu- 
laire,  un  réfectoire,  des  dortoirs  et  des  cui- 
sines. Auprès  de  ce  cloître,  il  en  existait  sou- 
vent un  plus  petit,  sur  le  côté  duquel  étaient 
placés  une  bibliothèque,  des  cabinets  de  tra- 
vail ;  plus  loin  étaient  le  cimetière,  l'infir- 
merie, le  bâtiment  du  noviciat,  celui  des 
frères  convers;  enfin,  près  de  la  porte,  l'au- 
mônerie,  avec  le  logement  de  l'abbé;  enfin, 
des  dépendances  telles  que  granges,  celliers, 
pressoirs,  cuviers,  et,  suivant  les  localités,  des 
scieries,  des  huileries,  des  moulins  et  autres 
établissements  industriels ,  le  tout  environné 
de  jardins  fruitiers  et  potagers,  déterres  la- 
bourables, de  bois  et  de  prés.  Souvent  un 
cours  d'eau  traversait  l'enelGS  de  l'abbaye  ou 
passait  sous  les  murs  mêmes  du  monastère. 
Ce  couvant  pouvait  facilement  alimenter  les 
bâtiments  industriels  ou  fournir  de  l'eau  pour 
l'irrigation  des  prés  ou  l'arrosage  des  jardins. 
Ces  dispo.sitions ,  du  reste,  se  trouvent  à  l'ab- 
baye de  Cîteaux.  Quant  à  la  position  des  bâ- 
timents entre  eux,  ils  étaient  ordinairement 
})lacés  au  midi  du  cloître,  l'église  au  nord  de 
celle-ci,  la  salle  capitulaire  toujours  au  rez- 
de-chaussée  et  vis-à-vis  le  réfectoire:  au  milieu 
du  cloître  ou  derrière  lui,  le  cimetière,  qui  sou- 
vent entourait  l'église.  Au  reste ,  on  dérogea 
souvent  à  cette  disposition,  suivant  l'emplace- 
ment sur  lequel  on  construisait.  Vers  la  fin  du 
xii*  et  au  commencement  du  xiii^  siècle,  les 
moines  sont  propriétaires  d'immenses  terrains, 
et  par  ce  fait  deviennent  seigneurs  féodaux  et 
jouissent  de  toutes  les  prérogatives  attachées 
à  ce  titre.  Ils  se  fortifient  de  manière  à  rendre 
leurs  monastères  capables  de  soutenir  un  siège  ; 
ils  y  établissent  un  lieu  de  justice,  une  prison  ; 
ils  ont  des  baillis,  des  sergents,  des  huissiers 


et  des  ai-chers  qui  tiennent  garnison.  Dès  loi's 
les  monastères  ne  sont  plus  fondés  au  fond 
d'un  vallon,  sur  le  bord  d'un  cours  d'eau  si 
utile  aux  exploitations  agricoles  et  indus- 
trielles, maissur  des  hauteurs,  sur  des  terrains 
escarpés,  dans  des  localités  analogues  à  celles 
que  cherchait  le  seigneur  féodal  pour  y  cons- 
truire sa  demeure.  ^lais  bientôt  ces  républi- 
ques, si  économiquement  administrées,  .sont 
si  riches  et  si  puissantes  qu'elles  font  om- 
brage à  la  royauté.  Aussi  celle-ci  détourna 
la  noblesse  de  la  vie  monastique  en  la  jetant 
dans  la  carrière  des  armes,  et  les  croisades 
portèrent  un  coup  fatal  à  l'institut  monasti- 
que, qui  dut  ne  s'occuper  depuis  que  de  ses 
devoirs  religieux.  Les  monastères  perdent 
alors  toute  activité;  il  surgit  des  querelle.? 
entre  un  couvent  et  un  autre,  et  comme  les 
moines  ne  mènent  plus  qu'une  vie  d'oisiveté 
et  de  paresse,  ils  finissent  par  se  livrer  à  des 
excès  de  toutes  sortes  et  à  des  orgies  telles 
qu'elles  provoquent  et  amènent  en  1789  la 
suppression  des  monastères.  —  L'architecture 
monastique  disparaît  alors  ;  aujourd'hui  les 
couvents  et  les  monastères  n'ont  pas  d'ar- 
chitecture propre;  ils  utilisent  d'anciens  lo- 
caux qu'ils  aménagent  suivant  les  besoins  des 
industries  qu'ils  exercent. 

MONDER,  r.a.  —  En  peinture, c'est  net- 
toyer ou  séparer  des  matières  mélangées  avec 
des  substances  étrangères. 

MONOCHPiO:ME,  «(//.  —  D'une  seule  cou- 
leur. —  Ce  terme  s'applique  surtout  à  la  pein- 
ture. On  dit  jMinfures  monochromes,  pour  dé- 
signer celles  qui  sont  faites  d'un  seul  ton  uni- 
forme, caries  f/rinailles  et  les  cama'ieiix  ne  sont 
pas  monochromes,  puisque  ces  peintures  sont 
faites  à  l'aide  de  plusieurs  tons.  — Dans  l'an- 
tiquité, ou  nommA\i  sculplures  monochromes 
les  sculptures   en  pierre,  en   marbre,  qu'on    \4 
laissait  dans  leurs  tons  naturels  et  qui  n'étaient    *  ' 
pas  peintes;  mais  les  statues  faites  avec  des 
marbres  de  couleurs,  de  l'onyx,  et  qui  l'enfer-    , 
niaient,  en  outre,  des  parties  faites  avec  de    ■ 
l'or,  de  l'argent,  du  bronze,  de  l'ivoire,  etc., 
étaient  dénommées  polychromes.  (Yoy.  Po- 
lychromie.) 


M0XUCÏLIM>R1UUE. 
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MOXOCYLINDRIQUE,  adj.  —  Supports, 
points  d'appuis  isolés  de  forme  cylindrique, 
comme  les  colonnes  funéraires,  commémorati- 
ves,  etc.  La  colonne  de  Juillet  est  un  monu- 
ment monocylindriqne  ou  Monostylb.  (Voy. 
ce  mot.) 

MONOUllA.MME,  s.  m.  —  Réunion  de 
plusieurs  lettres  eu  un  seul  caractère,  de  telle 
sorte  que  le  même  jambage  ou  la  même  pause 
serve  à  plusieurs  caractères  à  la  fois.  -  Beau- 
coup d'artistes,  au  lieu  de  signer  leure  œuvres 
de  leur  nom,  les  ont  signées  et  les  signent  seu- 
lement de  leur  monogramme  ;  on  nomme  ces 
artistes  mo)iogra.mmistes,  et  beaucoup  d'ou- 
vrages donnent  les  monogrammes  des  princi- 
paux artistes.  Les  graveurs,  les  faïenciers, 
les  émailleurs,  les  ijeintres,  les  sculpteurs  et 
les  architectes  ont  signé  de  cette  façon  un 
grand  nombre  de  leurs  ouvrages. 


Moii"iitilc. 

MONOGRAPHIE,  s.  f.  —  Écrit  sur  uu 
point  déterminé  d'archéologie,  d'iiistoirc,  d'ar- 
chitecture. L'écrivain  qui  écrit  des  monogi-a- 
phies  se  nomme  monoijraiihc. 

MONOLITHE,  adj.  —  D'une  seule  pierre. 
Colonne, bloc,  obélisque  wo«oZ(YA<',  c'est-à-dire 
taillé  dans  un  seul  morceau.  On  dit  aussi  mo- 
nolUhique,  car  le  terme  monolithe  est  souvent 
pris  substantivement. 

MONOME,    s.  m.    —    Terme    d'algèbre. 


Quantité  algébrique  entre  les  parties  de  la- 
quelle il  n'y  a  pas  le  signe  d'addition  ou  de 
la  soustraction,  a  c  est  uu  monôme,  a  -f-  c  est 
un  binôme. 

:\IONOPTÈRE,  *■.  et  adj.  --  Temple  cir- 
culaire de  l'antiquité  formé  d'un  seul  rang 
de  colonnes  supportant  une  coujiole.  (Toy. 
figure  ci-contre.) 

MONOPYLE,  adj.  —A  une  seule  porte.  — 
Édifice  monopyle,  arc  de  triomphe  monopyle , 
enceinte  monopyle,  etc. 

MONOSTYLE,  adj.  —;  A  une  seule  colonne, 
à  un  seul  fût.  Ce  terme  est  synonyme  de  mo- 
nocyUndrique.  La  colonne  de  la  Grande  Armée 
de  même  que  la  colonne  de  Juillet  sont  des 
monuments  monostijJes  ou  mo>wcyIi?idrfqi(es. 

ilONOTRIULYPHE,  adj.  —  Entre-colon- 
nenient  de  l'ordi'e  dorique,  si  étroit  qu'il  ne 
jjermet  l'emploi  que  d'un  seul  triglyphe  entre 
deux  colonnes.  Au  portail  de  l'église  des  Inva- 
lides à  Paris,  Jlansard  a  employé  le  monotri- 
glyphe  ;  le  triglyphe  porte  tour  à  tour  sur  l'axe 
des  colonnes  et  sur  le  vide  de  l'entre-colonne- 
ment.  Le  lecteur  peut  s'assurer  de  ce  fait  au 
motFRANc'AiSE  {Architecture),  p.  375  (fig.  '21). 

MONTAGE  DES  MATÉRIAUX.  —  Cette 
opération  a  pour  but  d'élever  les  matériaux 
jusqu'à  la  hauteur  de  la  place  qu'ils  doivent 
occuper.  Souvent  ils  arrivent  jusque  sur  l'é- 


Fiy.  1.  —  Louve  des  Romains. 


chafaud  seulement,  et  de  là  ils  sont  bardés 
jusqu'au  lieu  de  la  pose.  Il  existe  de  nombreux 
engins  pour  effectuer  cette  opération ,  tels  que 
le  BouRHiQUET,  la  Gruk,  la  Chèvre,  le  C'a- 
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BESTAN,  la  Louve,  etc.  (  Voy.  ces  mots.)  De- 
puis l'ancienne  louve  des  Romains  (fig.  1)  jus- 
qu'à celle  décrite  par  Vitruve  (fig.  2),  on  a 
utilisé  bien  des  engins  pour  le  montage  des 
matériaux.  Aujourd'hui  on  emploie  dans  nos 
chantiers  surtout  le  type  de  louve  représenté 
par  notre  figure  3.  On  monte  la  brique,  le  plâ- 
tre, les  moellons,  en  vin  mot  tous  les  petits  ma- 
tériaux, il  l'aide  d'un  bourriquet  qui  s'élève  au 
milieu  de  tours  en  bois,  ou  sapines,  qui  sont  de 
plusieurs  sortes.  (Yoy.  Mcxte-charge.)  Mais 
le  montage  des  pierres  présente  beaucoup 
plus  de  difficulté,  et  la  plupart  des  appareils 


Fig.  2.  —  LouTf  ilu  Vitruve. 

nécessitent  le  percement  des  matériau.x  ;  or  ce 
percement  présente  bien  des  inconvénients. 
En  effet,  le  trou  pratiqué  daus  les  pierres  pour 
l'encastrement  des  louves  exige  non-seulement 
une  taille,  et  par  suite  une  dépense  inutile, 
mais  encore  ces  trous,  qui  ont  une  profondeur 
variable,  dégradent  plus  ou  moins  et  affaiblis- 
sent toujours  les  matériaux.  Cependant  ce  ne 
sont  là  que  les  moindres  inconvénients  de  ce 
procédé;  il  constitue  un  danger  bien  plus 
grave,  puisqu'il  met  en  péril  la  vie  des  ou- 
vriers qui  opèrent  le  montage.  En  effet,  on  a 
vu  la  louve  faire  éclater  les  pierres  tendres,  et 
le  bloc,  venant  à  s'échapper,  atteignait  souvent 
les  ouvriers  occupés  à  la  manœuvre.  Aussi, 
dauB  bien  des  chantiers ,  la  louve  a-t-elle  été 
délaissée,  et  on  lui  a  substitué  le  bourriquet 
pour  les  pierres  de  petit  échantillon,  et  les 
élingiies  ou  Bkayeks  (Voy.  ce  mot),  les  aus- 
sièrcs  pour  les  pieiTes  de  gi-and  échantillon  ; 


mais  ces  cordages,  malgré  les  précautions 
qu'on  peut  prendre ,  déterminent  trop  souvent 
des  épaufrures  sur  les  arêtes  vives  des  pierres. 
Le  montage  des  pierres  présente  encore  plus 
de  difficulté  quand  on  les  monte  ravalées  et 
profilées,  comme  dans  le  midi  de  la  France  et 
comme  le  pratiquent  d'excellents  architectes 
dans  le  Nord.  Aussi  ixn  inventeur,  M.  Barrère, 
a-t-il  rendu  un  grand  service  aux  construc- 
teurs en  inventant  l'appareil  saisisseur  repré- 
senté par  notre  figure  4.  Cet  appareil  est  une 
espèce  de  fortes  tenailles,  dont  les  branches 
sont  embrassées  par  deux  traverses  jumelles  m' 
tournant  autour  de  goupilles  r  fixées  à  ces  tra- 
verses. Les  extrémités  de  ces  branches  portent 
des  patins  ;;,  articulés  au  point  b.  Ce  sont  ces 
patins,  dont  la  face  plane  quadrillée  est  recou- 


l'ig.  3.  —  Lonve  modcruc. 

verte  de  cuir  pour  augmenter  l'adhérence,  qui 
saisissent  le  corps  à  soulever.  La  pression  des 
patins  contre  ce  corps  (la  pierre  dans  notre 
figure)  s'obtient  par  le  rapprochement  des 
bras.  Une  disposition  ingénieuse  permet  le 
rapprochement  ou  l'écartement  des  bras,  car 
leurs  extrémités  supérieures  sont  reliées  au 
moyen  de  pièces  articulées  en  d  à  une  cha])e 
m  e,  à  laquelle  est  fixé  le  crochet  de  suspen- 
sion. Cette  chape  porte  à  sa  partie  supérieure 
un  goujon  qui  pénètre  à  frottement- doux  dans 
une  pièce/ ^,  qui  rei^ose  sur  une  plaque  /;, 
placée  au-dessus  des  traverses  jumelles.  En 
tournant  à  l'aide  de  la  main  la  pièce /(7,  de 
gauche  à  droite,  on  soulève  le  point  d,  et  par 
suite  on  obtient  l'écartement  du  point  a,  ce 
qui  serre  les  mâchoires  contre  la  pierre.  Celle- 
ci  est  soulevée  quand  la  pression  des  mâchoires 
est  suffisante  pour  s'opposer  au  glissement.  La 
force  développée  pour  soulever  le  corps  s'exer- 


MONTANT. 
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çant  suf  la  pièce  e  m,  par  l'intermédiaire  du 
crochet  de  suspension ,  le  point  d  tend  à  s'é- 
loigner d'autant  plus  des  traverses  que  le  corps 
est  plus  lourd  :  donc  la  pression  des  ^latins  est 
d'autant  plus  grande  que  le  corps  soulevé  est 
plus  lourd.  C'est  là  une  idée  heureuse  d'avoir 
transformé  l'action  du  poids  du  corps  à  sou- 
lever en  pression  exercée   sur  le  corps  lui- 


même.  On  a  ainsi  une  garantie  de  sécurité, 
puisque  la  pression  ne  peut  qu'augmenter  au 
moment  du  départ,  et  cela  d'autant  plus  que 
le  corps  soulevé  sera  plus  pesant.  Des  trous 
pratiqués  en  divers  points  des  traverses  ju- 
melles permettent  d'augmenter  ou  de  dimi- 
nuer à  volonté  l'écartement  des  branches , 
suivant  la  dimension  des  matériaux  à  saisir. 


Fig.  1. 


Appareil  sai3is:3eur  lie  M.  Buncre. 


La  pièce  /  sert  à  guider  le  point  d,  à  contre- 
bouter  l'ensemble  de  l'appareil  et  à  le  récon- 
forter. 

MONTANT,  TE,  adj.  —  Toute  pièce,  ligne 
de  construction  ou  d'architecture  s'étendant 
dans  le  sens  vertical,  on  nomme  joint  tnon- 
fow/le  joint  vertical  situé  entre  deux  pierres 
Gt  joints  normaux  ceux  qui  sont  perpendicu- 
laires à  l'arc  de  la  voûte. 

Pris  substantivement,  ce  terme  s'appliijuc  eu 


général  à  des  coi-ps  placés  d'aplomb,  tels  que  les 
poteaux  verticaux  des  portes,  des  chambranles, 
etc. Les  montants,  suivantl'office  qu'ils  remplis- 
sent, portent  différents  noms.  Les  montants  de 
lambris  sont  des  espèces  de  pilastres  longs  et 
étroits  très-souvent  décorés  avec  des  chutes  de 
frui  ts,  des  festons  ;  ils  servent  à  séparer  les  com- 
partiments d'un  lambris  ;les  montants  d'embra- 
sure sont  des  revêtements  en  bois  ou  en  marbre 
avec  des  compartiments  arasés  en  saillie,  dont 
on  lambrisse  les  embrasures  ou  ébrasements  de 
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porteset  de  fenêtres  ;  les  montants  deinctniisrric 
sont  dansl'assemblage des  portes  et  des  croisées 
les  principales  pièces  de  Iwis  ii  plomb  qui  sont 
coupées  carrément  par  les  traverses  ;  les  mon- 
tants de  charpenteric  sont,  dans  les  macliines, 
des  pièces  de  bois  à  plomb  retenues  par  des 
arcs-boutauts  ;  les  montants  de  serrurerie  sont 
des  espèces  de  pilastres  composés  de  divers  or- 
nements en  rinceaux,  enroulements,  etc.,  ren- 
fermés entre  deux  barreaux  parallèles  pour 
séparer  et  soutenir  les  travées  des  grilles  eu 
fer.  Ces  montants  servent  aussi  à  remplir  l'es- 
pace compris  entre  une  porte  et  un  pilier  en 
maçonnerie.  Une  grille  a  des  montants  princi- 
paux et  des  montants  de  remplissage;  les  pre- 
miers sont  ceux  que  nous  venons  de  décrire, 
les  seconds  sont  souvent  les  simples  barreaux 
de  la  grille. 

Mo>"rANT  (Petit).  —  Dans  une  feuille  de 
parquet,  on  donne  ce  nom  aux  petits  bâtis  de 
remplissage  qui  ont  exactement  la  mesure 
des  panneaux  et  qui  sont  assemblés  dans  d'au- 
tres ayant  le  double  de  largeur. 

MONTE-CHAR(iE,  s.  m.  ~  Échafaudage 
que  l'on  dresse  auprès  d'une  construction,  et 
qui  sert  à  élever  les  matériaux  jusqu'à  la  hau- 
teur du  lieu  de  la  pose.  Les  monte-charges, 
qu'on  nomme  aussi  dans  les  chantiers  sapines, 
s'élèvent  à  environ  2  mètres  au-dessus  du  bâ- 
timent à  construire  ;  ils  se  composent  de  quatre 
fortes  pièces  de  sapin  dont  l'équarrissage  au 
gros  bout,  c'est-à-dire  au  iiicd,  est  de  0"',35  de 
côté  pour  les  pièces  de  19  à  20  mètres  de  lon- 
gueur. Ces  pièces  sont  fortement  scellées  dans 
le  sol  à  une  profondeur  de  O'^sô  à  0"',90  aux 
quatre  angles  d'un  rectangle  ayant  environ 
l'",30  de  côté.  Quand  ce  rectangle  mesure  2 
mètres  sur  1  mètre  de  largeur,  la  face  de  2  mè- 
tres est  placée  parallèlement  à  l'édifice;  mais 
aujourd'hui  les  monte-charges  sont  générale- 
ment carrés.  Ces  grandes  pièces  sont  reliées 
par  des  traverses  horizontales  et  par  de  fortes 
planches  formant  des  croix  de  Saint-André; 
sur  chaque  côté  de  la  machine  et  sur  toute  sa 
hauteur,  comme  le  montrent  nos  figures,  il 
existe  quatre  et  cinq  étages  de  ces  crois.  Tou- 
tes ces  planches  et  traverses  sont  boulonnées 
avec  soin,  de  manière     fournir  une  charpente 


rigide.  Le  cadre  formé  par  les  traverses  qui 
relient  les  poteaux,  à  leur  sommet,  supporte 
deux  poutrelles  entre  lesquelles  sont  posées  la 
poulie  ou  les  poulies  sur  lesquelles  passe  la 
chaîne  de  fer  manœuvrée  à  l'aide  du  treuil  qui 
se  trouve  au  pied  de- la  machine.  Ce  treuil  est 
manœuvré  .soit  par  de-s  hommes  à  l'aide  de 
manivelles,  soit  par  une  locomobile  à  vapeur 
et  une  courroie  de  transmission.  Un  ou  plu- 
sieurs poteaux  sont  munis  de  fortes  échanti- 
gnollcs   qui  remplissent  l'office  d'échelons  et 


l'ig.  1.  —  Moute-charge,  dit  snphie, 

pennettent  de  monter  au  sommet  de  l'appareil 
etd'en  descendre  à  volonté.  Xotre  figure  1  mon- 
tre une  tour  en  bois,  nommée  sapine,  pour  le 
montage  des  matériaux  d'un  poids  très-usuel  ; 
cette  sapine  a  près  de  17  ou  18  mètres  de  hau- 
teur; notre  figure  2  en  montre  une  moins 
élevée,  pour  hisser  des  fardeaux  très-lourds  ; 
enfin  notre  figure  3  montre  la  sapine  ancienne- 
ment employée  à  Paris  dans  les  constructions: 
elle  n'est  guère  utilisée  aujourd'hui  qu'eu  pro- 
vince et  dans  divers  pays  étrangers.  Elle  se 
compose  d'une  grande  pièce  de  sapin,  haute  de 


MONTE-CHARGE. 
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13  à  14  mètres,  et  dont  le  pied  est  armé  d'un 
pirot  mobile  dans  une  crapaudine  fixée  dans 
le  sol,  ordinairement  sur  une  forte  pièce  de 
bois.  L'extrémité  supérieure  est  armée  d'un 
énorme  goujon  qui  peut  tourner  dans  un  col- 
lier, lequel  est  maintenu  par  des  haubans.  A 
V",hO  de  son  sommet  se  trouvent  placées  deux 
pièces  de  bois  jumelles  qui  relèvent  le  bec  du 
côté  par  où  s'élèvent  les  matériaux;  ces  ju- 
melles embrassent  une  pièce  de  bois  formant 
potence.  Un  câble  ou  une  chaîne  de  fer  passent 
sur  trois  poulies,  deux  en  haut,  une  en  bas,  et 


-nuunj-ciiargt;  r-'^  tyP^'J* 


viennent  s'enrouler  sur  un  treuil  placé  à  0™,80 
au-dessus  du  sol;  on  manœuvre  ce  treuil  à 
l'aide  de  manivelles.  Cette  sapine  porte  de 
chaque  côté  des  tiges  de  fer  rondes  qui  for- 
ment une  espèce  d'échelle  de  perroquet  ser- 
vant à  monter  et  descendre.  Les  haubans,  au 
nombre  de  cinq,  s'amarrent  comme  pour  les 
autres  machines. 

Il  existe  des  monte-charges  qui  fonctionnent 
par  la  pression  de  l'eau,  laquelle,  arrivant  dans 
un  réservoir  formant  le  plateau  supérieur  de 
l'appareil  et  voulant  s'équilibrer,  entraîne 
dans  un  mouvement  ascensionnel   les  maté- 

BICT.    d'architecture,   —   T.   III. 


riaux  placés  sur  un  plateau  inférieur  vide.  On 
emploie  pour  ce  genre  de  monte-charge, 
nommé  ascenseur  Edoux,  du  nom  de  l'ingé- 
cieur  inventeur,  la  force  ascensionnelle  de 
l'eau  des  conduites  forcées  qui  circulent  dans 
bien  des  villes.  Quand  le  plateau  supérieur  est 
en  bas,  on  le  vide,  et  l'eau  Réchappe  dans  des 
bassins  ;  on  l'utilise  pour  les  besoins  du  chan- 
tier. On  emploie  également  aujourd'hui  dans 
les  constructions,  pour  le  montage  des  bri- 


Fig.  3,  —  Sapine  aucienne. 

ques,  des  plâtres  et  des  auges  à  plâtre  ou  à 
mortier,  le  monte-charge  Abeî  Delgorge,  qui  se 
compose  de  deux  montants  verticaux  réunis 
par  des  traverses  horizontales.  Cet  appareil  a 
l'apparence  d'une  forte  échelle  sur  les  montants 
de  laquelle  glissent,  dans  des  rainures  prati- 
quées à  cet  effet,  des  châssis  avec  planchettes 
qui  reçoivent  les  matériaux  qu'il  s'agit  d'éle- 
ver ;  quelquefois  la  planchette  est  entoui'ée 
d'une  petite  balustrade  eu  bois.  On  place  les 
ascenseurs  Delgorge  à  l'angle  des  construc- 
tions, ce  qui  lexu-  permet  de  desservir  deux 
côtés  d'une  bâtisse.  Dans  les  nouvelles  mai- 
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sons  de  Paris,  ainsi  que  dans  les  grands  hôtels, 
on  uLilise  des  monte-charges  pour  élever  les 
personnes  et  les  fardeaux;  on  leur  a  donné  le 
nom  à' ascenseurs  ;  mais  on  ne  doit  employer 
que  des  systèmes  à  déclenchement  qui  donnent 
toute  sécurité  en  cas  de  rupture  du  câble. 
Aujourd'hui,  les  ingénieurs  constructeurs  po- 
sent des  systèmes  perfectionnés  qui  présentent 


Fig.  4.  —  Monte-charge  (3*-'  type). 

toute  garantie  pour  le  public.  On  utilise  dans 
ce  but  des  freins  automatiques.  Un  des  meil- 
leurs systèmes  est  celui  de  MM.Mégy,  Échever- 
ria  et  Bazan,  qui  ont  inventé  un  embrayage  à 
ressort  qui  permet  de  pouvoir  embrayer  et  dé- 
brayer en  marche,  quelle  que  soit  lavitesse  des 
arbres,  et  celasans  la  moindre  secousse.  Cet  em- 
brayage permet,  en  outre,  de  régler  à  volonté 
la  limite  de  l'efibrt  à  transmettre,  ce  qui  pré- 
sente un  grand  avantage,  puisqu'on  peut  ainsi 
garantir  les  arbres  et  autres  organes  des  ma- 


chines contre  l'effet  des  chocs  et  des  surchar- 
ges ;  on  évite  ainsi  les  frottements  luiisibles  et 
l'usure  des  pièces  qui  en  résulterait  ;  enfin  leur 
manœuvi-e  est  très-simple,  et  leur  fonctionne- 
ment sûr  et  régulier  offre  la  plus  grande  sécu- 
rité. —  Notre  figure  4  montre  un  genre  de 
monte-charge  dont  le  système,  d'une  extrême 
simplicité,  est  appliqué  également  pour  les 
monte-pilats  desservant  les  salles  à  manger. 

MONTÉE,  s.  f.  —  On  donne  vulgairement 
ce  nom  à  la  révolution  d'un  escalier  comprise 
entre  deux  paliers,  ou  à  l'escaher  lui-même  ; 
mais,  en  technologie,  on  emploie  ce  terme  pour 
désigner  l'exhaussement  des  murs,  l'élévation 
des  voûtes,  des  colonnes,  etc. 

MOXTÉE    DE    CLAVEAU,    DE    VOUSSOIR.  — 

Hauteur  du  panneau  de  tête  de  ce  claveau,  de 
ce  voussoir  ;  cette  hauteur  se  mesure  depuis  la 
douelle  jusqu'à  son  couronnement.  —  Les 
claveaux  ordinaires  des  portes  et  des  croisées, 
en  supposant  leur  plate-bande  arasée,  n'ont 
jamais  moins  de  0",33  de  montée. 

MoKTÉE  DE  VOUTE.  —  La  montée  d'une 
voûte,  ou  voussure,  est  la  hauteur  de  cette 
voûte  depuis  sa  naissance  ou  première  retom- 
bée jusqu'au-dessus  du  claveau  ou  voussoir  de 
fermeture. 

ilONTER,  V.  a.  —  Ce  terme  a  la  même  si- 
gnification qu'ériger.  Ainsi  on  dit  :  monter  une 
construction,  une  souche  de  cheminée  ;  man- 
ier un  chambranle,  un  jambage,  une  pile,  etc. 
Il  signifie  également  assembler  les  diverses 
pièces  devant  fournir  un  tout  complet;  par 
exemple,  on  monte  une  charpente.  —  En  mar- 
brerie, ce  terme  indique  le  scellement  de  tran- 
ches de  marbre  sur  des  dalles  ou  des  noyaiuc 
de  pierre;  par  exemple,  les  foyers  de  chemi- 
nées sont  montés  sur  des  dalles  de  liais.  — 
Dans  l'art  du  bronzier,  c'est  réunir  iilusieurs 
pièces  de  ce  métal  pour  former  un  ensemble  ; 
les  bronziers  montent  des  statues,  des  can- 
délabres, des  lampadaires,  etc.  —  Enfin,  c'est 
opérer  le  Montage  des  matériaux  à  l'aide  de 
Monte-charges.  (Voy.  ces  mots.) 

MONTOIR,  s.  m.—  Grosse  pierre,  en  forme 
de  dé  ou  de  cylindre,  qui  sert  à  monter  à  che- 


MONTURE.  —  MORBIDESSE. 
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val.  Anciennement,  on  nommait,  le  montoir 
ferron. 

MONTURE,  s.f.  —  Corps  principal  d'nn 
objet,  qui  sert  a  réunir,  à  assembler,  à  fixer 
ses  différentes  parties.  Les  scies,  les  rabots, 
divers  outils  possèdent  des  montures. 

MONUMENT,  s.  m.  —  Pris  dans  un  sens 
générique,  ce  mot  sert  à  désigner  un  signe, 
un  édifice,  un  objet  quelconque  propre  à  rap- 
peler à  la  mémoire  des  faits  remarquables,  des 
hommes  illustres,  des  actions  d'éclat  ;  dans  ce 
sens,  un  grand  édifice,  une  médaille,  une  fibule, 
un  jiapp-us,  sont  des  monuments  commémora- 
tifs,  archéologiques,  linguistiques,  etc.  Dans  un 
sensplus  restreint, dans  le  langage  ordinaire,  ce 
terme  demouiimentne  rappelle  à  l'esprit  que  l'i- 
décd'un  édifice  plusou  moins  somptueux;ilsert 
même  à  désigner  plus  particulièrement  un  édi- 
fice consacré  à  éterniser  la  mémoire  d'un  fait 
éclatant,  de  grandes  victoires,  ou  même  pour 
perpétuer  le  souvenir  d'une  catastrophe.  Telle 
est  la  colonne  connue  à  Londres  sous  le  nom 
de  If  Monument,  qui  a  été  érigée  en  1(371,  sur 
une  petite  place  de  Fish-street-Hill ,  pour 
perpétuer  le  souvenir  du  terrible  incendie  qui 
dévora  une  partie  de  la  ville  de  Londres  en 
1GG6.  C'est  la  plus  grande  de  toutes  les  co- 
lonnes monumentales;  elle  mesure  61™,70  de 
hauteur.  La  colonne  de  Juillet,  qui  vient 
ensuite,  a  ôO^jôG;  celle  de  Pétersbourg,  50 
mètres  ;  celle  de  Boulogne-sur-Mer,  48'",72;  la 
colonne  de  la.  Grande  Armée,  43"',50;  celle 
de  Blenheim,  40  mètres;  enfin  celle  de  Cathe- 
rine de  Médicis  à  la  Halle  au  blé  de  Paris, 
30'",80.  —  Les  arcs  de  triomphe,  les  statues 
équestres  et  les  colonnes  sont  surtout  les  types 
d'édifice  choisis  pour  élever  des  monuments 
commémoratifs. 

MONITMENTS   CELTIQUES.    —    Voy.    CELTI- 
QUES (J/o/(«««P«fe). 

MONUMENTSCOîniÉMORATIF.S. —  Voy.  COM- 

JiÉMORATiFS  [Monuments). 

MOXUJIEXTS  HISTORIQUES.  —  VoV.  HISTO- 
RIQUES {Monuments). 

irONUMENTAL,  ALE,  ar/y.—  Qui  a  l'as- 
pect,  l'apparence   d'un   monument,    qui  est 


très-grand  de  proportions.  —  Un  édifice  a  un 
caractère  monumental,  quand  il  a  de  belles 
et  grandioses  proportions;  un  meuble  très- 
grand,  très-riche,  et  bien  pondéré  dans  ses 
proportions,  est  qualifié  de  meuble  monumen- 
tal, etc. 

MORAILLER,  v.  a.  —  Saisir,  pincer  avec 
des  morailles. 

MORAILLES,  s.  f.  pi.  —  Espèces  de  te- 
nailles employées  par  les  fabricants  de  verre 
pour  saisir  et  étirer  les  cylindres  de  verre 
avant  de  les  ouvrir  pour  les  appliquer  sur  les 
tables.  —  En  termes  de  blason,  c'est  un  meu- 
ble représentant  des  tenailles  denchées  inté- 
rieurement; quand  il  y  en  a  plusieurs  dans 
l'écu,  elles  sont  superposées. 

MORAILLON,  s.  m.  —  Pièce  de  fer  mé- 
plate à  charnière  et  percée  dans  son  milieu 
d'une  lunette  ou  trou  rectangulaii'e,  de  façon 
à  pouvoir  laisser  passer  l'anneau  d'un  piton 
monté  sur  platiue,  lequel  piton  reçoit  la  bague 
d'un  cadenas.  Les  moraillons  servent  à  la  fer- 
meture de  malles,  de  coffres,  etc.  Certains  mo- 
raillons, qui  portent  des  auberons,  sont  nom- 
més à  cause  de  cela  Auberonnières.  (Voy. 
ce  mot.) 

MORAINE,  s.  f.  —  Ce  terme  sert  à  dési- 
gner, en  technologie,  le  cordon  en  mortier 
que  le  maçon  forme  autour  d'un  ouvrage  en 
Pisé  (Voy.  ce  mot),  et  qui  produit  en  petit 
ce  qu'en  termes  de  géologie  on  nomme  mo- 
raine. 

MORATOIRE,  adj.  —  Terme  de  jurispru- 
dence. —  Ce  sont  des  intérêts  en  raison  du 
retard  apporté  au  payement  d'une  créance  exi- 
gible par  l'effet  d'une  demande  en  justice. 

MORBIDESSE,  s.  f.  —  En  peinture  et 
en  sculpture,  ce  terme  sert  à  désigner  l'imi- 
tation de  cette  douceur,  de  cette  finesse  et 
délicatesse  que  possèdent  les  chairs  de  la 
femme  et  de  l'enfant.  Ce  mot  est  dérivé  de 
l'italien  morbiclezza ,  morbida,  délicat,  souple 
au  toucher. 


244 


MOKCE. 
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MORCE  ou  AMORCE,  s.  f.  —  Pavé  qui, 
dans  un  ruisseau,  forme  la  liaison  de  la  chaus- 
sée et  de  son  revers.  On  donne  aussi  ce  nom 
au  pavé  qui  des  contre-jumelles  va  aboutir 
aux  bordures  d'une  route. 

MORCEAU,  s.  m.  —  Partie  d'un  corps 
solide;  en  général,  portion,  partie  séparée  ou 
non  d'un  tout  ;  morceau  de  pierre,  de  marbre, 
de  fer,  de  bronze,  etc. 

MORCELLER,  v.  a.  —  Séparer  eu  mor- 
ceaux ;  d'où  le  terme  morcellement,  qui  sert  à 
désigner  la  séparation  d'une  terre  ou  d'un  ter- 
rain en  morceaux.  Quand  on  divise  ces  mor- 
ceaux en  lots  pour  la  vente  du  terrain,  on  dési- 
gne cette  opération  sous  le  nom  de  lotissement. 

MORDACHE,  s.f.  —  Tenailles  enveloppes, 
en  bois  ou  en  plomb,  quelquefois  en  cuivre  mou, 
que  l'on  place  sur  les  mâchoires  d'un  étau,  atin 
de  ne  pas  endommager  les  pièces  qu'elles  doi- 
vent serrer,  pendant  qu'on  travaille  ces  pièces. 

MORDANT,  s.  m.  —  Substance  servant 
à  fixer  l'or  sur  différents  objets.  Il  existe  des 
mordants  de  diverses  sortes.  Celui  employé 
pour  dorer  à  l'or  mat  est  composé  de  bitume 
de  Judée  et  d'huile  grasse  ;  on  y  incorpore 
quelquefois  de  la  mine  de  plomb,  et  on  l'éclair- 
cit  avec  de  l'essence  de  térébenthine.  Le  mor- 
dant j'our  rehausser  en  détrempe  est  comTpo&é 
d'un  kilogramme  de  cire  jaune,  500  grammes 
d'huile  de  liu  et  la  même  quantité  de  térében- 
thine de  Venise,  qu'on  fait  bouillir  ensemble 
sur  un  feu  doux  et  sans  flammes.  On  emploie 
ce  mordant  à  chaud  pour  rehausser  les  orne- 
ments en  tons  clairs,  à  l'aide  de  petites  ha- 
chures dessinées  à  l'aide  d'un  petit  pinceau. 
(Voy.  Assiette,  Batture  et  Mixtion.) 

MORDS,  s.  m.  —  Chacune  des  deux  mâ- 
choires d'un  étau  ou  de  tenailles. 

MORESQUE  (Akchitectuee).  —  Voy. 
Mauresque  et  Arabe  {Architecture). 

MORFIL,  s.  m.  —  Barbes  ou  dentelures 
très-fines  qui  se  trouvent  sur  le  tranchant  d'un 


outil  qui  a  été  aiguisé  sur  la  meule  ;  on  donne 
du  fil  au  tranchant  de  cet  outil  en  faisant 
tomber  le  morfil  au  moyen  de  l'afEloir  ou  de 
la  pierre  fine  à  repasser.  (Voy.  Affiloie.)  — 
Ivoire  qui  n'a  pas  été  travaillé,  c'est-à-dire 
dents  d'éléphant  séparées  de  l'animal. 

MORGUE,  s.  /'.  —  Second  guichet  d'une 
prison,  dans  lequel  le  gardien  de  la  prison  exa- 
mine les  individus  que  l'on  écroue,  afin  de  les 
bien  connaître.  —  C'est  aussi  un  établissement 
dans  lequel  on  place  les  personnes  qui  meurent 
hors  de  chez  elles  et  dont  on  n'a  pu  constater 
l'identité.  On  porte  dans  les  morgues  les  noyés, 
les  suicidés  et  les  personnes  qui  meurent  d'ac- 
cident ;  on  les  expose  dans  une  grande  salle, 
qui  est  publique ,  afin  que  les  personnes  qui 
font  des  recherches  sur  des  gens  disparus 
puissent  les  reconnaître,  s'ils  ont  été  amenés 
dans  ce  lieu.  —  Ce  genre  d'établissement 
comprend  une  salle  d'exposition  avec  des  ta- 
bles de  pierre  légèrement  inclinées  sur  les- 
quelles on  place  les  cadavres  :  un  filet  d'eau 
tombe  sur  la  tête  de  ceux-ci,  afin  de  les  main- 
tenir dans  un  état  de  fraîcheur  le  plus  long- 
temps possible  ;  une  loge  et  un  logement  pour 
le  gardien  ou  surveillant,  un  bureau  pour  le 
greffe,  une  remise  pour  enfermer  des  voitures 
ou  charrettes  ;  enfin,  dans  les  grandes  villes, 
une  pièce  avec  cabinet  noir  pour  le  photogra- 
phe chargé  de  photographier  les  cadavres  dès 
leur  entrée.  Cet  étabhssement  doit  être  pourvu 
d'une  eau  abondante,  afin  de  pouvoir  effectuer 
des  lavages,  car  les  morgues  doivent  être  te- 
nues dans  un  grand  état  de  propreté. 

MORIZET  ou  MORISET,  s.  m.  —  Espèce 
de  Boulin  (Voy.  ce  mot),  long  de  4  mètres 
environ  que  l'on  emploie  spécialement  pour 
les  échafauds  de  plafond. 

MORNE,  s.f.  —  Terme  de  blason.  —  Cer- 
cle que  forme  une  trompette  ou  un  huchet  à 
son  extrémité. 

MORNÉ,  NÉE,  adj.  —  Terme  de  blasou. 
—  Se  dit  des  animaux  sans  dents,  sans  bec, 
langue,  griffes  et  queue.  Aigle  morné ,  lion 
morné,  merlette  mornéc,  etc. 


MORÎvTET.  —   MORTIER. 
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MORNET,  s.  m.,  et  MORNETTE,  s.f.  — 
Terme  de  blason.  Petite  Morne.  (Voy.  ce 
mot.) 

MORS  D'ANE,  s.  m.  —  Assemblage  en 
menuiserie  et  en  charpenterie  qui  affecte  la 


Mors  d'âne  (en  coupe). 

forme  d'un  mors  d'âne.  Il  existe  deux  genres 
de  cet  assemblage  :  notre  figure  en  montre  un. 

MORTAISAGE,  s.  m.  —  Action  de  mor- 
taiser,  de  pratiquer  une  mortaise. 

MORTAISE,  s./.—  Entaille  ronde, carrée 
ou  de  toute  autre  forme,  pratiquée  dans  une 
pièce  de  bois,  de  fer,  de  fonte  ou  de  tout  autre 
métal,  pour  y  recevoir  une  autre  pièce  portant 


Mortaise. 

tenon.  —  En  charpenterie,  la  mortaise  est  gé- 
néralement carrée,  de  même  largeur  et  de 
même  hauteur  que  le  tenon,  mais  un  peu  plus 
profonde  que  la  longueur  du  tenon,  afin  qu'il 
ne  puisse  toucher  le  fond  de  la  mortaise ,  ce 
qui  pourrait  empêcher  l'adhérence  des  joints. 
On  nomme  yoMées  ou  joues  les  faces  de  ceux- 
ci.  Dans  notre  figure,  on  voit  à  gauche  le  te- 
non et  à  droite  la  mortaise  avec  une  de  ses 
jouées  on  joues.  —  En  serrurerie,  l'ouverture 
faite  dans  une  gâche  pour  recevoir  le  pêne , 
se  nomme  mortaise  d'empênage. 

MORTAISER,  v.  a.  —  Pratiquer  une  mor- 
taise dans  une  pièce  de  bois,  de  fer,  etc.  Ce 
terme  signifie  aussi,  tailler  à  mortaise. 

MORTAISEUSE,  s.  f.  —  Machine  à  faire 
les  mortaises. 


MORTELLERIE,  s.f.  —  Travail  du  mor- 
tellier,  c'est-à-dire  de  l'ouvrier  qui  brise  cer- 
taines variétés  de  pierres  dures  pour  en  faire 
du  ciment.  Aujourd'hui  on  a  des  machines 
pour  concasser  les  pierres,  et  l'industrie  de  la 
mortellerie  s'en  va  et  dépérit  de  plus  en  plus. 

MORTIER,  s.  m.  —  Mélange  de  diverses 
matières  amenées  à  l'état  pâteux  et  qui  a  la 
propriété  de  durcir  et  d'adhérer  fortement  aux 
matériaux  de  construction  avec  lesquels  on  les 
met  en  contact.  Les  mortiers  servent  donc  h 
lier  entre  eux  ces  matériaux  pour  en  former 
des  masses  solides  qui  remplissent  des  condi-  • 
tions  déterminées  de  forme  et  de  résistance.  — 
La  nature  des  mortiers  est  très-variable  en 
raison  des  localités  et  de  la  destination  des 
constructions.  Les  mortiers  les  plus  générale- 
ment employés  sont  :  les  mortiers  de  terre,  de 
sable,  de  chaux,  de  pouzzolane,  de  ciment  et 
de  plâtre. 

Pratique.  —  Mortier  de  terre.  —  On 
obtient  ce  mortier  en  détrempant  avec  de  l'eau 
une  certaine  quantité  de  terre  argileuse,  qu'on 
extrait  souvent  sur  les  lieux  mêmes  où  l'on 
construit  ;  on  amène  cette  terre  à  l'état  de 
pâte  plus  ou  moins  dense  en  la  broyant  avec  le 
rabot  en  fer.  Dans  certaines  localités  on  em- 
ploie souvent  un  rabot  en  bois,  mais  cet  outil 
rend  le  travail  plus  pénible  et  plus  imparfait. 
—  On  emploie  ce  mortier  dans  les  construc- 
tions rurales  pour  hourder  et  exécuter  des 
maçonneries  en  moellons  et  en  briques.  Mé- 
langé avec  de  la  paille  ou  du  foin  haché  me- 
nu, ce  mortier  constitue  la  Bauge  ou  Tor- 
chis. (Voy.  ces  mots.)  —  On  blanchit  souvent 
à  la  chaux  les  constructions  faites  en  mortier 
de  terre  ;  mais  quand  on  veut  leur  donner  une 
plus  grande  durée  et  empêcher  le  ramollisse- 
ment de  leurs  surfaces ,  on  les  recouvre  d'un 
enduit  de  plâtre  ou  d'un  mortier  de  chaux  ;  ce 
dernier,  en  préservant  les  constructions  du 
contact  de  la  pluie  et  de  l'humidité,  leur  per- 
met de  résister  aux  intempéries  de  l'atmos- 
phère. —  Avec  une  terre  franche,  moyennement 
argileuse  et  une  forte  proportion  de  sable,  on 
fait  également  un  mortier  de  terre  d'un  assez 
bon  usage  pour  les  maçonneries  de  briques, 
telles  que  fourneaux,  forges,  etc. 
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Étudions  mainteuant  les  mortiers  ordinaires 
non  hydrauliques  et  les  mortiers  hydrauliques. 
Des  mortiers    ordinaires    de    chaux 
GRASSE  ET  DE  SABLE,  etc.  —  Il  existe  de  nom- 
breux mortiers  composés  de  chaux,  sable,  terre , 
arène,  chaux  maigre,  chaux  grasse  hydrauli- 
que, etc.  Nous  analyserons  brièvement  ces  di- 
vers genres  ;  mais  quelles  que  soient  les  pro- 
portions employées  pour  constituer  ces  divers 
mortiers,  leur  fabrication  comprend  toujdurs 
trois  opérations  distinctes  :  1"  extinction  de  la 
chaux;  2°  dosage  des  matières;  3"  mélange  des- 
dites matières.  —  Pour  I'Extinction  de  la 
CHAUX,  nous  renverrons  le  lecteur  à  ce  mot. 
Pour  ce  qui  est  du  dosage  des  matières,  les  me- 
sures les  plus  commodes  et  les  plus  pratiques, 
celles  dont  on  se  sert  dans  les  chantiers,  ces 
mesures  sont  des  brouettes,  parce  que  les  quan- 
tités devant  former  les  mélanges  se  mesurent 
au  volume.  Suivant  la  qualité  du  mortier  qu'on 
désire  obtenir,  les  qualités  de  chaux  et  de  sa- 
ble varient  dans  les  proportions  suivantes  : 
1  partie  de  chaux  pour  2,  3  ou  même  4  parties 
de  sable,  suivant  qu'on  veut  obtenir  un  mor- 
tier de  plus  en  plus  maigre.  Quand  les  matières 
sont  mélangées,   comme  elles   forment   une 
masse  très-compacte,  leur  volume  est  moindre 
que  la  somme  des  volumes  mélangés.  —  Quand 
on  désire  obtenir  un  mortier  pour  des  ouvra- 
ges d'une  grande  imperméabilité,  il  faut  que 
le  volume  de  la  chaux  soit  un  peu  supérieur 
à  la  somme  des  volumes  des  vides  laissés  entre 
les  grains  de  sable.  Divers  moyens,  dont  nous 
n'avons  pas  à  parler  ici,  existent  pour  déter- 
miner les  vides  existants  entre  les  grains  de 
sable  ;  mais  uu  fait  pratique  dispense  de  se  li- 
vrer à  des  travaux  d'analyse  :  ce  moyen,  que 
nous  pourrions  appeler  empirique,  consiste  en 
ce  que,  le  mortier  tait,  le  cube  de  celui-ci  est 
à  peu  près  égal  à  celui  du  sable  employé  ;  et 
même,  quand  on  aune  bonne  qualité  de  chaux, 
bien  éteinte,  bien  fine  et  bien  liante,  le  vo- 
lume du  mortier  est  égal  et  quelquefois  infé- 
rieur à  celui  du  sable  em]iloyé.  Raucourt,  dans 
son  Traité  des  Ions  mortiers,  détermine  le  vo- 
lume des  vides  de  divers  sables  et  cailloux 
concassés. 

Pour  les  constructions  qui  n'ont  pas  à  re- 
douter l'humidité,  on  emploie  un  mélange  de 


sable  et  de  chaux  maigre  ou  grasse  non  hydrau- 
lique. Le  mortier  ainsi  obtenu,  qui  absorbe 
avidement  l'acide  carbonique  de  l'air,  durcit 
assez  promptement  à  l'air  libre,  trop  promp- 
tement  quelquefois;    aussi  dans  les  grandes 
chaleurs  est-on  oblige  d'humecter  les  murs 
ou  les  parties  de  mur  construites  pendant  les 
heures  chaudes  de  la  journée.  Enfoui  dans  les 
terrains  humides,  ce  mortier  ne  durcit  que 
fort  lentement.  L'introduction  du  s()ble  dans 
les  chaux  grasses  a  pour  objet  de  modérer  le 
retrait  et  d'économiser  la  quantité  de  chaux; 
on  ne  doit  employer  que  des  sables  d'un  grain 
assez  fort,  et  à  égalité  de  grain  on  choisira  de 
préférence  les  sables  rudes  au  toucher,  parce 
qu'ils  sont  grenus  et  à  facettes,  au  lieu  d'être 
arrondis.  —  Les  mortiers  de  chaux  grasse 
n'ont  sur  le  Pisé  (Voy.  ce  mot)  qu'un  seul 
avantage,  c'est  que  l'acide  carbonique  de  l'air 
les  revêt  d'une  couche  ou  plutôt  d'une  croûte 
insoluble,  partant  imperméable,  de  carbonate 
de  chaux,  qui  leur  permet  de  résister  aux  in- 
tempéries de  l'atmosphère.  En  définitive,  ce 
sont  de  mauvais  mortiers  ;  aussi  Vicat,  dans 
son  Traité  des  mortiers,  ciments  et  gangues  à 
pouzzolane,  conseille,  pour  les  obtenir  les  moins 
mauvais  possible,  l'ingénieur  Vicat,  disons- 
nous,  conseille  de  a  prendre  le  contre-pied  de 
ce  que  font  les  maçons,  c'est-<à-dire  qu'au  lieu 
de  noyer  la  chaux  dans  une  très-grande  quan- 
tité d'eau  pour  l'éteindre,  et  de  gâcher  à  con- 
sistance très-molle,  presque  fluide,  il  faut  em- 
ployer la  chaux  en  pâte  ferme  ^>  et  n'ajouter  de 
l'eau  que  lorsqu'il  y  a  nécessité  absolue,  c'est- 
à-dire  lorsque  le  sable  est  trop  sec  pour  per- 
mettre d'obtenir  un   mortier  de    bonne  con- 
sistance, et  encore,  ajoute  Vicat,  «  malgré  ces 
précautions,  on  n'arrivera  jamais,  en  pratique, 
à  des  mortiers  dontlacoliésion  finale  soit  de  plus 
de  3  kilogrammes  par  centimètre  carré.»  Nous 
dirons  cependant    qu'on  arrive  à  obtenir  des 
mortiers  qui  supportent   une  pression  plus 
considérable,  mais  c'est  l'exception. 

Mélange  des  matières.  —  Ce  mélange  s'o- 
père de  diverses  manières.  Dans  les  petits 
chantiers  et  pour  de  faibles  quantités,  le 
travail  s'effectue  à  bras  d'homme  ;  pour  les 
grandes  quantités,  sur  les  grands  chantiers,  on 
emploie  des  moyens  mécaniques,  des  broyeu- 
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ses,  tonneaux  à  mortier,  lesquels  appareils 
Bont  manœuvres  à  l'aide  d'un  cheval  ou  par 
une  courroie  de  transmission  mise  en  mouve- 
ment par  une  locomobile  à  vapeur.  —  Voici 
comment  s'opère  la  manipulation  à  bras.  Sur 
une  aire  en  planches,  et  non  sur  le  sol,  ce 
qui  doit  être  interdit  dans  un  bon  chantier, 
on  étale  avec  une  pelle  trois  brouettées  de 
sable  ;  on  forme  un  bassin  circulaire  au  mi- 
lieu duquel  on  verse  de  la  chaux  en  pâte  en 
proportion  variable,  suivant  le  genre  de  mor- 
tier qu'on  veut  obtenir  ;  ensuite,  à  l'aide  du 
I  rabot  en  fer,  on  broie  le  mélange  en  le  com- 
1  primant;  pendant  que  le  maçon  effectue  cette 
opération,  deux  manœuvres  avec  des  pelles 
,  relèvent  les  bords  du  tas  et  les  projettent  dans 
le  centre  ;  on  malaxe  ainsi  le  tout  jusqu'à  ce 
que  la  chaux  et  le  sable  fassent  un  mélange 
intime,  ce  qui  se  reconnaît  quand  le  mortier 
a  une  teinte  égale  et  uniforme  et  qu'il  ne  se 
trouve  pas  de  parties  de  chaux  isolées  dans  la 
masse  et  recounaissables.  —  Dans  bien  des 
contrées,  on  met  directement  la  pierre  de 
chaux  dans  l'intérieur  du  bassin  pour  l'é- 
teindre, après  quoi  on  procède  au  mélange. 
C'est  un  mauvais  procédé,  parce  que  la  chaux 
n'est  jamais  suffisamment  éteinte,  et  qu'une 
fois  le  mortier  employé,  elle  éclate  çà  et  là; 
il  convient  donc  de  n'employer  que  de  la 
chaux  éteinte  longtemps  à  l'avance,  surtout 
pour  les  mortiers  confectionnés  avec  de  la 
chaux  grasse,  comme  nous  allons  le  voir 
bientôt. 

Manipulation  mécanique.  —  Sur  les 
grands  chantiers,  on  ne  manipule  les  mélanges 
des  mortiers  et  on  ne  procède  à  leur  corroyage 
qu'à  l'aide  de  machines  mises  en  mouvement 
par  des  chevaux  ou  par  la  vapeur.  Ancien- 
nement on  employait  des  roues  mues  par  un 
manège  dans  une  auge  qui  contenait  le  mortier  ; 
aujourd'hui  ce  système  est  presque  aban- 
donné, et  on  lui  a  substitué  des  Tonneaux  ou 
Broyeuses  à  mortier  (Voy.  ces  mots)  dont 
l'arbre  est  mû  par  la  vapeur.  Une  locomobile 
de  la  force  de  trois  ou  quatre  chevaux  va- 
peur peut  faire  fonctionner  4  à  5  broyeuses, 
qui  peuvent  produire  chacune,  suivant  leur 
capacité,  douze  à  quinze  mètres  cubes  de  mor- 
tier par  8  à  10  heures  de  travail  et  quelquefois 


davantage.  —  La  pesanteur  spécifique  des 
mortiers  varie  suivant  leur  âge  et  leur  compo- 
sition ;  depuis  les  travaux  de  Vicat,  il  est  établi 
que  cette  densité  varie  entre  1,26  et  2,05. 

Voici  la  composition  des  principaux  mor- 
tiers ordinaires  : 

Mortier  bâtard.  —  Ce  mortier  est  d'un 
très-mauvais  usage ,  il  doit  être  proscrit  pour 
toutes  les  maçonneries  exposées  à  l'air  ;  nous 
le  donnons  néanmoins,  parce  que  dans  beaucoup 
de  contrées  on  en  fait  encore  usage.  Il  se  com- 
pose d'un  mélange  d'une  partie  de  plâtre  en 
poudre  et  d'une  partie  de  mortier  ordinaire , 
le  tout  gâché  avec  une  quantité  d'eau  suffi- 
sante pour  faire  une  bouillie  assez  compacte. 
On  ne  doit  le  faire  qu'au  fur  et  à  mesure  de 
son  emploi. 

Mortier  fin.  —  Ce  mortier  est  employé 
pour  les  travaux  en  briques  exécutés  dans 
l'intérieur,  tels  que  cheminées,  cloisons,  etc. 
Ce  mortier,  comme  celui  qui  vient  après,  doit 
être  battu  et  corroyé  avec  beaucoup  de  soin  ; 
la  chaux  doit  être  parfaitement  cuite  et  purgée 
de  rigaux  ou  biscuits  ;  le  sable  employé  doit 
être  très-fin  et  très-sec.  Il  se  compose  de  •• 


Chaux  vive,  mais  réduite  en  bouUlie 1    partie. 

Sable  fin  bien  pur,  bien  lavé  et  bien  sec. ...     2  .    — 

^Mortier  fin  a  poser.  —  Comme  son  nom 
l'indique ,  ce  mortier  sert  à  la  pose  des  pierres 
de  taille  ;  on  l'utilise  également  pour  pare- 
menter  les  maçonneries  de  brique,  ainsi  que 
pour  enduits  et  rejointoiements.  Il  se  compose 
de: 

Chaux  éteinte  en  pâte 2  parties. 

Sable  très-fin 3      — 

Dans  quelques  contrées,  notamment  dans  le 
midi  de  la  France,  on  remplace  souvent  le 
sable  par  de  la  pierre  tendre  réduite  en  poudre 
et  passée  au  tamis  fin. 

Gros  mortier.  —  Ce  mortier,  employé 
pour  les  basses  fondations  et  pour  les  travaux 
de  grosse  limousinerie ,  se  compose  de  : 

Chaux  éteinte  en  pâte 1   partie. 

Sable 2    — 

Nous  ne  saurions  terminer  ce  qui  concerne 
les  mortiers  ordinaires  sans  parler  du  mortier 
Loriot,  qui,  à  une  époque,  a  excité  beaucoup 
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d'enthousiasme  parmi  certains  constructeurs. 
Nous  pensons  que  les  enthousiastes  en  ont 
dit  trop  de  bien  et  les  détracteurs  trop  de  mal. 
Nous  allons  en  donner  la  composition  et  la 
fabrication,  afin  que  nos  lecteurs  puissent  se 
faire  une  opinion  à  l'égard  de  ce  mortier. 
Voici  (1)  le  procédé  tel  qu'il  se  trouve  imprimé 
dans  une  brochure  in-8°  publiée  par  ordre  du 
roien  1776  (page  32)  : 

Prenez,  pour  une  partie  de  brique  pilce  très- exac- 
tement et  passée  au  sas,  deux  parties  de  sable  de 
rivière  passé  à  la  claie  ;  de  la  chaux  vieille  éteinte, 
en  quantité  suffisante  pour  former  dans  l'auge, 
avec  l'eau,  un  amalgame  ordinaire,  et  cependant 
assez  humecté  pour  fournir  à  l'extinction  de  la 
chaux  vive  que  vous  jetterez  en  poudre  jusqu'à  la 
concurrence  du  quart  en  sus  de  la  quantité  de  sable 
et  de  briques  pilées,  pris  ensemble  :  les  matières 
étant  bien  incorporées,  employez-les  promptement, 
parce  que  le  moindre  délai  en  peut  rendre  l'usage 
défectueux  ou  impossible. 

A  la  page  36,  il  (Loriot)  prévient  qu'à  cause  des 
différents  degrés  de  force  qui  se  rencontrent  non- 
eeulement  entre  la  chaux  ordinaire  d'un  canton  et 
celle  d'un  autre,  mais  encore  entre  la  chaux  prove- 
nant des  pierres  de  la  même  carrière ,  si  elle  a  été 
plus  nouvellement  ou  plus  anciennement  cuite,  on 
ne  peut  pas  assigner  la  quantité  proportionnelle  de 
chaux  vive  à  faire  entrer  dans  le  ciment  :  ici  il  en 
faut  davantage,  là  il  en  faut  moins  ;  c'est  pourquoi 
le  sieur  Loriot  a  pris  un  ternie  moyen  en  indiqu.int 
le  quart  en  sus  du  total  des  matières  de  sable  et 
de  brique  pilée,  qui  est  la  mesure  d'une  chaux  de 
médiocre  qualité  employée  en  sortant  du  four  ;  si 
elle  était  cuite  depuis  longtemps,  il  en  faudrait 
davantage. 

Voici  comment  Vicat  (ouvrage  cité  ci-des- 
sus) a  apprécié  le  procédé  Loriot  : 

Ce  procédé  et  celui  qu'on  a  cherché  à  lui  subs- 
tituer se  bornent  donc  à  provoquer  chez  les  mor- 
tiers à  chaux  grasse  une  première  prise  assez 
prompte ,  sans  les  améliorer  en  rien  pour  l'avenir , 
sans  modifier  leur  manière  d'être  vis-à-vis  de  l'eau 
et  des  intempéries,  tout  en  imposant  une  main- 
d'œuvre  compliquée  et  inadmissible  sur  les  grands 

(1)  Ce  qui  suit  est  tiré  du  TVaité  de  r art  de  bâtir,  de 
Rondelet,  tome  l",  p.  142.  —  Cet  immortel  ouvrage,  qui 
a  fourni  matière  à  de  si  nombreuses  compilations,  n'a 
jamais  permis  de  faire  rien  d'aussi  complet  sur  le  même 
sujet.  En  effet,  depuis  la  publication  de  ce  chef-d'œuvre 
de  savoir  pratique  et  d'érudition,  aucun  auteur  n'a  osé 


travaux.  Ces  procédés  sont  depuis  longtemps  aban- 
donnés. 

Mortiers  hydraumques.  —  On  désigne 
sous  ce  terme  les  mortiers  qui  ont  la  propriété 
de  prendre  corps  et  de  durcir  sous  l'eau  et  à 
l'air  dans  un  laps  de  temps  plus  ou  moins  con- 
sidérable ,  et  cela  quelle  que  soit  la  composi- 
tion de  ces  mortiers.  —  11  existe  une  variété 
infinie  de  mortiers  hydrauliques  qu'on  peut 
ramener  à  trois  groupes,  savoir  :  1°  les  mor- 
tiers hydrauliques  à  base  de  salle  et  de  chaux 
hijdraiiliqiie  ;  2"  les  mortiers  hydrauliques  à 
base  de  chaux  et  de  pouzzolane  naturelle  ou  ar- 
tificielle; 3"  enfin  les  mortiers  de  ciment.  — 
On  pourrait  même  classer  dans  les  mortiers 
hydrauliques  les  hélons,  car  ce  sont  des  chau.x 
hydrauliques  mêlées  avec  des  cailloux  concas- 
sés ou  des  recoupes  de  pierres,  mais  nous 
avons  préféré  les  classer  à  part  ;  aussi  le  lec- 
teur pourra  voir  en  leur  rang  ce  que  sont 
ces  mortiers.  (Voyez  Béton  et   Bétonnage.) 

Nous  dirons  ici  cependant  qu'il  fixut  que  les 
mortiers  employés  à  la  fabrication  des  bétons 
soient  des  mortiers  gras.  Ainsi  les  pierres  ar- 
tificielles fabriquées  par  le  système  Ducour- 
nau  sont  de  véritables  bétons,  tandis  que 
d'autres  dénommés  bétons  ayylomérés  sont 
uniquement  des  mortiers  comprimés.  —  Du 
reste,  comme  la  plupart  de  nos  lecteurs  le 
savent,  les  chaux  grasses  et  les  chaux  maigres 
ont  des  éléments  constitutifs  très-différents. 
Celles-ci,  de  même  que  les  ciments,  sont  cuites 
dans  des  fours  différents  et  à  des  températures 
beaucoup  plus  élevées  que  les  chaux  grasses. 
Ce  mode  de  cuisson  exerce  des  influences  très- 
fàcheuses  sur  les  produits;  aussi  les  mortiers 
fabriqués  avec  les  chaux  et  les  ciments  de 
cette  catégorie  entraînent,  quand  ils  sont  em- 
ployés sans  digestion  préalable,  la  ruine  totale 
ou  partielle  des  travaux.  C'est  pour  parer  à  ces 
graves  désordres  qu'un  inventeui',  M.  Ducour- 
nau ,  a  imaginé  une  poudre  qu'il  nomme  agrè- 

faire  un  ouvrage  de  cette  importance.  Mais  nous  devons 
ajouter  qu'il  a  paru  des  manuels  de  construction  qui, 
bien  que  plus  modestes  que  l'ouvrage  de  Rondelet,  n'en 
ont  pas  moins  rendu  de  grands  services  aux  construc- 
teurs ;  en  première  ligne  nous  devons  mentionner 
Pratique  de  Part  deconstruire,  par  J.  Claudel  et  L.  Laroque, 
I  vol.  in-8'\  Paris.  1863. 
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gatetqui  mélangée,  clans  une  faible  proportion 
(un  vingtième  ou  un  dixième  au  plus),  a  la 
propriété  de  vieillir  les  ciments  et  les  chaux 
hydrauliques  de  récente  fabrication,  et  de  neu- 
traliser par  conséquent  les  fâcheux  effets  que 
nous  avons  signalés  ci-dessus.  Le  mélange  de 
l'agrégat  et  des  mortiers  s'opère  au  moment  du 
corroyage  de  ces  mortiers.  —  Pour  plus  amples 
renseignements  sur  cette  grave  question,  nous 
renverrons  le  lecteur  pages  32  et  135  d'un 
livre  très-pratique  de  M.  Ducournau  (1). 

Mortier  hydraulique  de  chaux  et  de 
SABLE.  —  Nous  devons  dire  tout  d'abord  que 
par  cette  expression  hydraulique,  appliquée 
ans  mortiers  dont  il  s'agit ,  le  lecteur  ne  doit 
pas  en  conclure  cjne  ces  mortiers  ne  peuvent 
et  ne  doivent  être  employés  qu'immergés,  c'est- 
à-dire  pour  les  travaux  hydrauliques.  Au  con- 
traire, ces  mortiers  sont  employés  aujotird'hui 
avec  grand  avantage  dans  les  travaux  aériens, 
c'est-à-dire  exécutés  en  plein  air  ;  seulement  il 
est  bon  et  utile,  suivant  que  les  mortiers  doi- 
vent être  immergés  ou  émergés,  de  varier  leur 
composition  ;  le  lecteur  le  comprendra  facile- 
ment, surtout  après  avoir  lu  les  quelques  géné- 
ralités suivantes.  —  Les  mortiers  hydrauli- 
ques placés  sous  l'eau  ou  dans  une  terre  hu- 
mide n'atteignent  pas  à  beaucoup  près  un 
degré  de  dm-eté  aussi  considérable  que  lors- 
qu'ils sont  placés  dans  des  conditions  telles 
qu'ils  ont  à  subir"  tontes  les  influences  atmos- 
phériques; dans  ce  cas,  certains  de  ces  mor- 
tiers atteignent  une  dureté  comparable  à  celle 
de  calcaires  moyens.  D'ajîrès  des  expériences 
concluantes,  la  résistance  de  ces  mortiers  à  l'é- 
crasement est  de  9  kilogrammes  par  centimètre 
carré  pour  les  chaux  argileuses  moyennement 
hydrauliques,  de  15  kilogrammes  pour  les 
mêmeschaux  éminemment  hydrauliques  ;  enfin 
cette  résistance  atteint  jusqu'à  18  kilogram- 
mes pour  les  chaux  siliceuses  éminemment 
hydrauhques.  La  grosseur  et  la  qualité  du  gi-ain 
de  sable,  malgré  l'avis  contraire  de  certains 
praticiens,  exerce  une  influence  très-apprécia- 
ble sur  la  qualité  de  ces  mortiers  ;  le  sable  d'im 


{\)  Analyse  et  perfectionnements  nouveaux  pour  V em- 
ploi des  ciments  dans  les  ourrofles  à  tair,  par  Dncour- 
nan,  1  vol.  in-8°  avec  pi.;  Paris,  A.  Lefèvre,  1877. 


grain  moyen,  d'un  millimètre  de  grosseur  envi- 
ron, est  le  meilleur.  Les  sables  trop  gros,  de 
même  que  ceux  qui  sont  trop  fins,  ne  sont  pas 
bons;  les  premiers  ne  donnent  pas  une  adhé- 
rence suffisante  aux  molécules,  et  les  seconds 
absorbent  la  portion  liante,  gélatineuse,  si 
nous  pouvons  employer  cette  expression,  de 
la  chaux.  Evidemment,  c'est  un  travail  molé- 
culaire très-difficile  à  reconnaître  et  par  con- 
séquent à  déterminer,  mais  qui  n'en  existe 
pas  moins.  Les  résultats  dont  nous  parlons 
n'ont  pas  échappé  aux  observations  conscien- 
cieuses et  approfondies  de  Vicat  ;  cet  émi- 
nent  ingénieur  a  bien  en  soin  de  nous  infor- 
mer que  les  sables  de  la  Seine  dragués  à  Paris 
sont  trop  gros,  et  que  les  sables  de  la  Loire,  de 
la  Dordogne,  de  l'Allier  et  de  la  Garonne  sont 
des  sables  excellents  pour  la  fabrication  des 
chaux  hydrauhques.  Du  reste,  si  on  repré- 
sente par  100  le  maximum  de  la  cohésion 
d'un  mortier  hydraulique  à  salile  moyen,  cette 
cohésion  descendra  à  50  pour  du  gravier  et 
s'élèvera  à  70  par  l'emploi  d'un  très-gros  sable. 
Suivant  qu'un  mortier  doit  être  employé  dans 
l'eau  ou  sous  la  terre,  sa  composition  doit 
varier.  —  Pour  les  ouvi'ages  placés  sous  l'eau, 
les  meilleurs  mortiers  sont  faits  avec  de  la 
pouzzolane  et  de  la  chaux  non  hydraulique,  ou 
bien  avec  du  sable ,  de  la  pouzzolane  et  de  la 
chaux  légèrement  hydraulique.  Pour  les  tra- 
vaux exécutés  sous  l'eau  à  une  certaine  pro- 
fondeur, il  ne  faut  pas  craindre  de  charger  le 
mortier  en  chaux  et  de  lui  donner  une  certaine 
consistance,  afin  qu'il  ne  puisse  se  délayer 
pendant  la  descente  au  fond  de  l'eau  ;  dureste, 
on  opère  aujourd'hui  ces  genres  de  construc- 
tions à  l'aide  de  caisses  ou  coffres  qui  ne  s'ou- 
vrent qu'une  fois  qu'ils  sont  arrivés  sur  le  sol. 
Pour  les  ouvi'ages  placés  sous  la  terre,  on 
mélange  les  chaux  éminemment  hydrauliques 
avec  du  sable,  qui  procure  non-seulement  une 
économie,  mais  qui  présente  en  outre  l'avan- 
tage de  rendre  la  chaux  moins  soluble  et 
d'augmenter  par  suite  sa  dureté  par  son  expo- 
sition à  l'air,  ilais  quelle  que  soit  la  variété 
de  mortiers  qu'on  ait  à  fabriquer,  il  faut  ap- 
porter beaucoup  de  soin  à  leur  gâchage,  car 
c'est  ce  dernier  qui  fait  le  bon  mortier.  Les 
praticiens  attachent  avec  raison  la  plus  grande 
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iniportiince  à  cette  opération.  Aussi  nous  don- 
nerons, d'après  Vicat,  la  marche  àsuivi-e. 

Les  mortiers  hydrauliquos,  dit-il,  -doivent  tou- 
jours être  gâchés  à  couvert,  quand  la  saison  est 
pluvieuse,  ce  qui  suppose  un  sable  mouille  ;  on  ne 
prend  alors  que  la  moitié  ou  le  tiers  de  la  chaux 
en  pâte  ordinairement  employée,  et  l'on  remplace 
ce  qui  manque  par  la  même  chaux  éteinte  en  pou- 
dre, afin  d'absorbur  l'eau  du  sable  ;  sans  cette  pré- 
caution on  n'obtiendrait  qu'un  mortier  délavé.  Par 
un  temps  sec  et  chaud,  il  devient,  au  contraire , 
■quelquefois  indispensable  d'ajouter  de  l'eau,  mais 
avec  réserve,  car  il  en  faut  très-peu  pour  noyer  le 
mortier.  —  On  insiste  sur  ces  précautions,  parce 
que  la  consistance  donnée  au  mortier  dans  le  gâ- 
chage exerce  une  grande  influence  sur  sa  dureté 
future  ;  dans  aucun  cas,  on  ne  doit  lui  donner  ce 
degré  de  mollesse  qui  constitue  les  bouillies ,  même 
épaisses  ;  il  faut  qu'ils  tiennent  bien  sur  la  truelle, 
sans  trop  s'y  affaisser  ;  il  y  a  50  pour  100  à  perdre, 
dans  la  bonté  de  la  maçonnerie  exposée  à  l'air,  par 
l'emploi  d'un  mortier  noyé  ou  introduit  sous  forme 
de  coulis  entre  les  pierres  ou  moellons  dont  elle 
se  compose,  et  30  pour  100  s'il  s'agit  de  construc- 
tions hydrauliques  destinées  à  une  immersion  cons- 
tante. 

Nous  terminerons  cet  article  en  donnant 
la  composition  d'un  certain  nombre  de  mor- 
tiers, nous  avons  puisé  des  renseignements 
dans  divers  auteurs  (Miche,  Raucourt,  Vicat, 
Château,  Claudel,  Laroque,  Rondelet,  Loriot, 
etc.),  mais  en  apportant  souvent  des  modifica- 
tions dans  les  dosages,  d'après  des  données 
fournies  par  notre  propre  expérience. 

Mortiers  be  pouzzolanes  naturelles 

ET  artificielles. 

Mortier  de  pouzzolane  volcanique.  —  Ce  mor- 
tier est  très-employé  pour  les  constructions 
hydrauliques  dans  le  midi  delà  France  et  dans 
l'Italie  centrale  et  méridionale.  Il  se  compose 
de  : 

Chaux  éteinte  p.-ir  immersion  (en  poudre). . .     2  parties. 
Pouzzolane  volcanique 3     

Mortier  de  chaux  hydraulique ,  pouzzolane 
et  sable.  —  Ce  mortier,  qui  est  employé  pour 
constructions  hydrauliques,  se  compose  de  : 

Chaux  hydraulique  éteinte  par  immersion 

(en  poudre) 2  parties. 

Sable 1      _ 

Pouzzolane 1      


Mortier  de  tiass.  —  On  compose  avec  le 
trass  des  mortiers  très-employés  sur  les  borda 
du  Rhin.  Le  plus  usuel  se  compose  de  : 

Chaux  hydraulique  vive  à  l'état  de  pâte 5  parties. 

Trass 4      

Sable 4      — 

Jforlier  de  Saint-Lé[/rr.  — Ainsi  nommé  du 
nom  de  son  inventeur,  ce  mortier  est  surtout 
employé  pour  des  chapes  de  voûtes,  des  en- 
duits de  citernes,  de  réservoirs  et  de  bassins; 
on  l'étend  en  une  couche  de  3  à  .î  millimètres 
d'épaisseur,  et,  suivant  l'état  hygrométrique 
de  l'atmosphère,  on  le  lisse  quatre  ou  cinq 
heures  après  son  emploi.  Il  se  compose  de  : 

Chaux  hydraulique  vive  et  réduite  en  poudre.     2  parties. 

Pouzzolane  de  tuileau  (argile  cuite) 2      — 

Sable  de  rivière  d'un  grain  moyen 2      — 


Mortier  de  basalte  calciné. 
compose  de  : 


Ce  mortier  se   I 


Chaux  éteinte  par  immersion 2  parties. 

Basalte  calciné 3      — 

On  fait  également  des  mortiers  avec  du 
schiste,  des  grès,  des  terres  ocreuses,  etc.  ;  dans 
tous  ces  mortiers,  ces  substances  entrent  pour 
trois  parties  et  la  chaux  pour  deux  parties. 

On  fait  aussi  des  mortiers  avec  de  la  chaux 
hydraulique  et  des  Cendrées  (Voy.  ce  mot), 
qui  sont  d'un  excellent  usage,  surtout  pour 
les  constructions  dans  l'eau!  La  nature  et  la 
composition  de  ces  mortiers  sont  extrême- 
ment variables  ;  nous  nous  bornerons  donc  à 
signaler  les  principaux  : 

Mortier  de  chaux  hydraulique^  cendrée  et 
sable.  —  Ce  mortier  se  compose  de  : 

Chaux  hydraulique  mesurée  en  pâte 3  parties. 

Ceudrée 2      — 

Sable  tin 1      — 

Mortier  de  cendrée.  —  Ce  mortier  se  com-  j 
pose  de  : 

] 

Chaux  mesurée  vive 3  parties,  i 

Cendrée  de  four  à  chaux  purgée  de  charbon  I 

et  tamisée 2     — 

Pour  faire  ce  mortier,  on  éteint  la  chaux 
par  immersion  ;  on  la  réduit  en  poudre,  et  on 
opère  le  mélange  de  celle-ci  et  de  la  cendrée 
dans  un  bassin  en  ajoutant  de  l'eau.  On  cor- 
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roie  le  mélange  à  plusieurs  reprises  et  pendant 
plusieurs  jours  de  suite,  jusqu'à  ce  qu'il  forme 
une  pâte  fine  et  bien  liante.  On  conserve  ce 
mortier  sous  des  bâches  ou  sous  des  paillassons, 
et  chaque  fois  qu'on  veut  l'employer  on  doit 
le  rebattre  dans  le  bassin,  mais  sans  ajouter 
de  l'eau.  Le  mortier  de  cendrée  est  d'un  excel- 
lent usage;  on  l'emploie  dans  bien  des  localités, 
mais  surtout  dans  les  départements  du  Nord 
et  du  Pas-de-Calais,  dans  la  Flandre,  le  Hai- 
naut  et  le  Brabant.  Dans  ces  dernières  loca- 
lités, on  fait  aussi  un  mortier  dit  de  cendres  de 
houille,  dont  la  composition  est  celle-ci  : 

Chaux  mesxirée  en  poudi'e  (éteinte  par  im- 
mersion)      G  parties. 

Cendres  de  houille  purgées  de  scories  et  tamis - 
sées 3      — 

Mortier  de  chaux  hydraulique,  cendres  de 
houille  et  sable. 

Chaux  hydraiilique.  mesurée  en  pâte 3  parties. 

Cendres  de  houille 2     — 

Sable 1     — 

Enfin,  on  fait  des  mortiers  de  ciment  de  plu- 
sieurs variétés,  dans  lesquels  le  ciment  joue 
tantôt  le  rôle  de  chaux  et  tantôt  le  rôle  de 
pouzzolane  ;  dans  les  premiers,  le  ciment  est 
mêlé  avec  du  sable,  dans  les  seconds  avec  des 
chaux  bj'di-auliques.  Nous  ne  donnerons  pas 
les  compositions  de  ces  divers  mortiers,  parce 
qu'elles  sont  extrêmement  variables;  nous  nous 
bornerons  à  renvoyer  le  lecteuraumot  Ciment. 
Nous  donnerons  ici,  au  milieu  des  commen- 
taires qui  l'accompagnent,  un  tableau  composé 
par  Claudel  et  Laroc|ue,  qui  résume  et  indique 
les  compositions  le  plus  usuellement  adoptées 
pour  les  mortiers  de  ciment  de  Vassy,  les  plus 
iiénéralement  employés  aujourd'hui. 

Le  mortier  n"  1,  c'est-à-dire  cehii  de  cimeut  pur, 
est  eraplo3'é  exclusivement  à  l'étanchement  des 
sources  et  des  fuites  d'eau  ;  son  extrême  imper- 
méabilité et  sa  solidification  presque  instantanée  le 
rendent  très-propre  à  ces  sortes  de  travaux. 

Les  mortiers  2,3,  4  et  5  sont  employés  pour  faire 
les  enduits  de  fosses,  de  citernes,  de  réservoirs, 
etc.,  pour  lesquels  l'adhérence  et  l'imperméabilité 
sont  les  principales  conditions  à  exiger. 

Les  mortiers  6,  7  et  8  sont  ceux  dont  l'usage  est 
le  plus  fréquent.  On  les  emploie  avec  de   grands 


avantages  de  solidité  pour  liourder  toutes  les  ma- 
çonneries de  meulières,  de  briques,  de  moellons,  etc., 
pour  faire  des  rejointoiements  de  toute  nature,  des 
chapesetenduits  de  maçonneries  vieilles  et  neuves.; 
on  les  emploie  également  pour  la  reprise  des  ma- 
çonneries en  sons-œu^Te  et  pour  la  restauration  de 
vieux  parements  de  pierre  de  taille  dégradés  par 
le  temps,  et  en  général  pour  tous  les  ouvrages  cou- 
verts ou  continuellement  exposés  aux  intempéries 
de  l'atmosphère,  auxquelles  ils  résistent  parfaite- 
ment. 

TABLEAU  nu  LA   COMPOSITION  DU  MÈTRE  CUBE 
nP,     QUELQUES  MORTIERS  DE  CIMENT  ROMAIN   (1). 


1 
2 
3 
4 
5 
i; 
7 
8 
fl 
10 
11 
1-2 
13 


Proportion, 
en  volume. 


0 
1 
1 
2 

1 

3 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 


Volume 

de 

sable. 


Poids  de  oiment , 
décbet  compris. 


0,00 
0,35 
0,46 
0,55 
0,70 
0,84 
0,98 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 


kilogr. 

1204 
928 
843 
771 
«51 
530 
451 
390 
300 
258 
235 
205 
1S5 


kilogr. 

133G 
1030 
936 
856 
723 
588 
480 
423 
325 
580 
255 
250 
200 


Les  mortiers  9  et  10  sont  employés  avec  de  très- 
grands  avantages  pour  les  murs,  voûtes  et  massifs 
qui  peuvent  attendre  le  parfait  durcissement  avant 
d'être  soumis  à  de  fortes  pressions,  ou  pour  les- 
quels la  condition  de  complète  imperméabilité 
n'est  pas  indispensable. 

Les  mortiers  de  ci;nent  dans  lesquels  les  propor- 
tions de  ciment  sont  moindres  que  pour  celui 
n"  10  commencent  à  être  maigres  et  à  perdre  gra- 
duellement leurs  qualités  principales,  autant  sous 
le  rapport  de  l'adhérence  que  sous  celui  de  l'im- 
perméabilité ;  cependant  on  peut  les  utiliser  encore 
avec  avantage  pour  les  travaux  de  remplissage  et 
la  construction  des  massifs. 

Le  mortier  n"  13,  jouissant  encore  de  la  pro- 
priété d'un  durcissement  presque  immédiat  (deux 
heures  sous  l'eau),  dans  un  grand  nombre  de  cas 


(1)  Pratique  de  l'art  de  construire,  p.age    117,  1  vol. 
in-8°,  Paris,  édit.  de  1863. 
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il  peut  remplacer  trés-utileiiieut  les  mortiers  de 
bonnes  chaux  hydrauliques. 

•  Mortier.  —  On  donne  aussi  ce  nom  à 
un  vase  de  fonte  ou  de  fer,  employé  par  les 
plombiers  pour  y  broyer  le  mâchefer  et  les  sco- 
ries de  plomb,  desquels  ils  croient  pouvoir  en- 
core exti'aire  du  métal. 

mosaïque,  s./.  —  Assemblage  de  prismes 
ou  de  petits  cubes  réguliers  ou  in-éguliers, 
faits  au  moyen  de  matières  plus  ou  moins 
dures  (pierre,  marbre,  terre  cuite,  verre, 
émail,  etc.),  qui  sont  réunis  à  l'aide  d'un  mor- 
tier ou  d'un  mastic  quelconque.  On  forme,  à 
l'aide  de  ces  petits  cubes  de  diverses  couleurs, 
des  dessins,  des  ornements,  et  même  des  figures 
d'hommes  et  d'animaux.  On  utilise  les  mo- 
saïques dans  la  décoration  des  édifices,  pour 
pavements,  revêtements  de  murs,  de  plafonds 
et  de  voûtes,  pour  tympans,  culs-de-four,  etc. 
Quelle  est  l'étymologie  de  ce  nom  de  mosaïque 
{opus  musiviim)!  Les  uns  prétendent  qu'il 
est  dérivé  de  Musœ  (Muses),  parce  qu'il  aurait 
été  inventé  par  celles-ci,  ou  bien  parce  que 
ce  genre  de  pavement  était  fort  employé  dans 
les  temples  des  Muses.  Du  reste,  les  produits 
de  cet  art  portaient  différents  noms  corres- 
pondant à  divers  genres  de  mosaïques  ;  on 
nommait  opus  te.sseUaivm  (de  tesserœ)  les  mo- 
saïques formées  de  petits  cubes  ;  musivum  mu- 
saïcum,  celles  formées  à  l'aide  de  matières 
vitreuses  ;  opi(s  sectile,  les  mosaïques  faites  an 
moyen  de  feuilles  de  marbre;  lithostratum 
(Pline,  XXXVI,  25  ;  Mazois,  Ruines  de  Poni- 
péi,  t.  2,  pi.  14,  15,  40  et  46),  tapis  de  pierre, 
les  mosaïques  qui  rappelaient  par  leurs  des- 
sins les  tapis  orientaux  ;  parmi  ceux-ci  les  uns 
étaient  dits  gravés,  scuiplurati{Id.,ibid.),  et  les 
autres,  vermiculés,  vermiculati,  parce  que  les 
dessins  rappelaient  vaguement  la  forme  ou  la 
marche  des  vers  sur  la  terre.  Les  dalles  de 
marbre  incrustées  de  pièces  rapportées  (Lucil., 
fragm.  IV,  ex-incert.,  éd.  Corpet  ;  Pline, 
XXXV,  1)  représentaient  des  fieurs  et  des  ani- 
maux (Pline,  ihid.).  —  L'usage  des  mosaïques 
remonte  à  une  haute  antiquité  ;  il  est  aujour- 
d'hui à  peu  près  certain  qu'il  prit  naissance 
chez  les  Orientaux,  qui  en  firent  une  ingé- 


nieuse application  dans  le  but  de  remplacer 
sur  les  murs  la  peinture,  et  pour  pavement  les 
tapis  de  la  Perse.  De  l'extrême  Orient,  ce 
genre  de  décoration  passa  chez  les  Egyp- 
tiens, qui  le  transmirent  aux  Grecs,  et  ceux-ci 
aux  Romains.  Chez  les  Perses,  on  employa, 
dit-on,  à  l'origine,  des  dés  de  deux  couleurs 
seulement,  qu'on  disposa  de  diverses  façons; 
puis  on  utilisa  des  pierres  ou  des  terres  cuites 
de  divers  tons  qu'on  disposa  de  manière  à 
imiter  les  dessins  de  certaines  étoffes.  Devons- 
nous  voir  un  premier  type  de  mosaïque  dans 
le  pavement  du  palais  d'Assuérus,  dont  parle 
la  Bible,  pavement  composé  de  porphyre  et 
de  mai'bre  blanc,  lequel  «  était  embelli  de 
plusieurs  figures  de  belle  et  grande  variété.  » 
Sans  remonter  aussi  loin,  nous  savons  très-bien 
que  ces  ouvrages  de  lithostrate  (XiftôcTpioTov 
ou  )iiOôsTp(.)Ta)  étaient  surtout  employés  pour 
les  pavements  des  temples  et  des  palais,  et  que 
la  maison  de  Démétrius  de  Phalère  à  Athènes, 
ainsi  que  le  vaisseau  que  fit  construire  llié- 
ron  II  de  Syracuse,  étaient  décorés  de  mo- 
saïques (Athénée,  livre  XII);  ce  dernier  ou- 
vrage représentait  toute  l'Iliade,  et  Athénée 
nous  dit  aussi  (livre  V)  que  tout  le  plancher 
de  celui-ci  avait  été  fait  à  l'aide  de  dés  de 
toutes  sortes  de  pierres  :  Taûxa  II  irâvTot  ScÎTrEÎov 
sX/E-j  h  àÇ'/xÎTXoi?  (7UYX£Î(/.îvov  ix.  ttïvtoicov  XiOmv. 
^  Pline  nous  informe  que  l'art  du  mosaïste 
se  développa  à  Pergame  et  que  le  très-célèbre 
Sosus  avait  exécuté  en  ce  genre  des  travaux 
remarquables  dans  le  palais  d'Attale  (1).  Le 
même  auteur  nous  dit  aussi  que  ce  fut  Sylla 
qui  introduisit  cet  art  à  Rome,  et  qui  fit  exé- 
cuter la  plus  ancienne  mosaïque,  représentant 
des  vues  de  l'Egypte  dans  le  temple  de  la 
Fortune,  à  Préneste.  Cette  mosaïque  existe 
encore  aujourd'hui  en  partie  à  Palestrina  (an- 
cienne Préneste).  —  Les  Eomains  perfection- 
nèrent cet  art  en  y  ajoutant  de  nouveaux  ma- 
tériaux inconnus  des  Grecs,  et  l'usage  s'en 
répandit  d'une  façon  considérable,  de  sorte 


(I)  Celeberrimns  fuit  in  hoc  génère  Sosus,  qui  Pcr- 
gami  stravit  queni  vocant  àoifWTO'J  oîxov,  quoniani 
purgaraenta  cœnfe  in  pavîmentura.  quseque  versi  soient, 
velut  relicta,  fecerat  parvis  e  tessellatis  tinctisque  in  co- 
lores varies.  (Pline,  XXXVI,  60.) 


mosaïque. 
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que  César  en  voyage  avait  des  mosaïques  por- 
tatives qui  formaient  le  pavement  de  sa  tente. 
(Voy.  Marqueterie.)  Quant  à  Ciuéron,  il 
estimait  à  tel  point  ce  genre  de  décoration  que 
tous  les  portiques  de  sa  maison  et  de  ses 
inllic  étaient  ainsi  pavés.  A  Herculanum  et 
surtout  à  Pompéi,  tous  les  atria  des  maisons 


lu-.  1.  --  Mo^ai'iue  des  tliCTUios  de   JuiLtiiMin. 

sont  pavés  de  même.  Du  reste ,  les  Romains 
I  poussaient  l'amour  de  la  mosaïque  jusqu'à  la 
l  folie;  non-seulement  toutes  les  Vielles  maisons 
:  de  Eome  en  possédaient,  mais  encore  tous  les 
!  pays  qui  ont  été  sous  la  domination  romaine 

en    possèdent    de    magnifiques    restes.    En 


Fig.  2.  —  ilosaïque  de  Juran i,ijn, 

France,  on  en  a  découvert  un  très-grand 
nombre  de  l'époque  romaine  et  gallo-romaine  : 
on  en  voit  dans  le  département  de  l'Aisne  à 
Rlanzy,  à  Basoche,  à  Nisy  (1);  à  Autun,  à 
Lyon,  à  Nîmes,  à  Vienne,  à  Aix,  à  Orange, 
à  Evreiis,  à  la  villa  Bapteste  près  de  Bor- 
deaux,  à  Reims,   aux  thermes  de  Jurançon 


(1)  Ou  peut  voir  quelques  dessins  de  ces  mosaïques 
dans  le  tome  II,  p.  13  et  suiv.  des  Antiquités  de  l'Aùiiie, 
pur  il.  Ed.  Fleury,  Paris,  1877  et  1878. 


(fig.  1  et  2),  à  Bielle  (fig.  3),  etc.,  etc.,  car  aune 
certaine  époque  toutes  les  villes  importantes  de 
la  Gaule  romaine  avaient  leurs  temples,  leurs 
bains,  leurs  thermes,  leurs  théâtres  pavés  en 
mosaïques.  Nos  figures  de  4  à  15  montrent 
divers  spécimens  de  mosaïques  dont  nos  lé- 
gendes fournissent  une  explication  suffisante 
pour  qu'il  ne  soit  pas  nécessaii'e  d'en  parler  en 
dehors;  disons   cependant   que  la  figure  10 


^lUsLlï'lUl 


montre  un  type  assez  répandu  dans  l'anti- 
quité, type  qui  servait  à  décorer  l'entrée  des 
maisons;  on  y  lit  le  mot  de  bienvenue  adi'essé 
à  l'étranger  :  Salve;  faisons  observer  en  outre 


i.  —  ilo-Lii'iae  iivec  encadrements. 


que  la  bordure  de  la  mosaïque  est  formée  à 
l'aide  de  compartiments  triangulaires  qu'on 
nommait  Tkigonum.  (Voy.  ce  mot.)  Nos  figures 
de  1  à  -i  sont  tirées  du  2*  volume  du  Bulletin 
du  comité  de  la  laïujue  de  l'histoire  et  des  arts 
(pi.  II  et  III).  Les  plus  belles  mosaïques 
que  nous  connaissions  sont  les  suivantes  : 
au  musée  national  de  Naples,  la  magnifi- 
que mosaïque  qui  représente  la  bataille  d'Issus 
et  qui  comporte  dans  son  ensemble  26  figures 
d'hommes  et  16  chevaux.  On  y  voit  Alexandre 
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à  cheval,  ayant  perdu  son  casque  et  perçant 
de  sa  lance  un  guerrier.  Yis-à-vis,  on  aperçoit 
Darius  s'enfuyant  sur  un  quadrige,  cepen- 
dant il  excite  encore  ses  soldats.  Cette  mo- 
saïque fut  découverte  à  Pompéi  dans  la  maison 
du  Faune,  le  24octobre  1831.  —  Dans  le  même 


^SW 


Kig.   5.  —  Bordure  de  mosaïque. 

musée,  nous  signalerons  une  mosaïque  d'un 
fini  remarquable  qui  représente  une  scène  co- 
mique :  deux  acteurs  et  une  actrice  accom- 
pagnée d'un  enfant  jouent  de  divers  instru- 
ments ;  dans  la  partie  gauche  supérieure  du 


l-'ig.  G.  —  Bordui-e  de  mosaïque  (terre  cuite). 

dessin  on  lit  :  AlOi;   KOVPlAIli  iVMlO^ 

KllOIHilE.  —  Une  autre  mosaïque  représente 
diverses  espèces  de  poissons  qu'on  reconnaît 
fort  bien,  entre  autres  une  pieuvre.  On  voit 
enfin  un  chat  (jui  dévore  un  oiseau  ;  des  ca- 
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Yig,  7.  —  Grecque  en  mosaïque  (terre  cuite). 

nai'ds  et  des  poissons  ;  un  combat  de  coqs  ;  un 
Bacchus  sur  un  lion,  et  un  chien  attaché  par 
une  chaîne,  sous  les  pieds  duquel  on  lit  :  {'avk 
c  AN  EM.  Notre  planche  en  couleur  LXI 1 1  montre 
avec  d'autres  dessins  ces  deux  dernières  mosaï- 
(pies  de  Pompéi.  N'oublions  pas  de  mentionner 
lu  licllc  composition  trouvée  en  1820  dans  la 


maison  dite  Oinerica,  qui  représente  le  chora- 
(jium  ou  partie  de  la  scène  d'un  théâtre,  dans 
laquelle  on  voit  le  directeur  ou  choragus  occupé 
des  préparatifs  du  spectacle.  Il  est  assis  sur 
un  siège,  et,  pendant  qu'un  joueur  de  flûte 
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Fig.  8.  —  Mosaïque  en  len'o  cuito  (îoud). 

accorde  son  instrument,  le  ciioragus  a  l'air  de 
donner  ses  dernières  instructions  à  deux  ac- 
teurs qui  n'ont  pour  tout  costume  qu'un  ca- 
leçon en  peau  de  bête;  enfin  on  voit  çà  et  là, 
dans  cette  mosaïque,  des  masques  et  parmi  eux 
celui  que  nous  avons  donné  (fig.  3)  à  ce  mot. 
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Fig.  D.  —  Mosaïque  en  marqueterie  de  marbre  (bordure). 

(Voy.  Masque.)  —  Au  musée  Pio-ClémentiD. 
dans  la  salle  ronde,  la  mosaïque  d'Otricoli, 
découverte  en  1780,  qui  représente  des  combat? 
de  centaures,  avec  des  néréides  et  des  tritons. 
—  Au  musée  du  Capitole,  la  fameuse  mosaïque 
deSosus,  d'un  genre  tout  particulier,  nommée 


Kig.  10.  —  Mosaïque  docoraut  un  prutliyruni. 

nsarolum  (de  a  privatif,  et  (jaîpsiv,  balayer), 
parce  qu'elle  représentait  un  jiarquet  chargé 
de  débris  de  mets,  c'est-à-dire  qui  après  un 
festin  n'aurait  pas  été  balayé.  Au  centre  de 
cette  mosaïque,  faite  de  cailloux  de  diverses 
couleurs,  il  y  a  deux  colombes  posées  sur  le  bord 
d'ini    canthai-e  dans  le(|Uel  elles   boivent.  — 


Mosaïques 
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En  1737,  à  la  villa  Adrien  près  de  Tivoli,  on  a 
trouvé  une  copie  de  cette  mosaïque,  et  une 
autre  à  Pompéi  vers  ISS;?.  —  Au  palais  Bor- 
ghèse,  une  belle  mosaïque  représente  Orphée 
jouant  de  la  l}Te  au  milieu  d'animaux.  —  Au 
palais  Barberini,  c'est  l'enlèvement  d'Europe  ; 
cette  mosaïque  a  été  trouvée  à  Palestrina  (an- 
cienne Préneste).  —  Enfin,  la  villa  Albani 
possède  une  belle  mosaïque  qui  a  été  décou- 
verte dans  le  paj's  d'Urbin.  —  En  France,  à 
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Fig.  n.  —  Mosaïque  en  marqueterie  de  marbre  (bordnre). 

Ximes,  les  fouilles  opérées  dans  l'ancien  forum, 
à  la  fontaine,  aux  anciens  thermes  et  dans 
d'autres  localités,  ont  mis  à  jour  de  remarqua- 
bles mosaïques,  qui  sont  en  partie  placées 
dans  la  Maison-  Carrée.  Divers  musées  possè- 
dent eu  outre  des  mosaïques  romaines  et  gallo- 
romaines.  Le  musée  de  Eouen  en  a  recueilli 
une  superbe  retrouvée  dans  la  forêt  de  Bro- 
tonne.  En  Espagne,  au  milieu  de  nombreuses 
mosaïques,  on  en  distingue  une  plus  célèbre. 


Fig.  r:,  —  ^[os>lique  en  teiTC  cuite  0"^'r'iure). 

celle  dite  d'Ifah'ca,  qui  fait  voir  les  jeux  du 
cirque,  et  dont  la  bordure  renferme  de  gi-ands 
médaillons  au  milieu  desquels  se  voient  les 
bustes  des  Muses.  —  Il  existe  encore  de  belles 
mosaïques  anciennes  en  Saxe,  dans  le  Wur- 
temberg, en  Allemagne  et  en  Angleterre.  — 
Les  artistes  romains  avaient  longtemps  cherché 
à  faire  des  mosaïques  plus  brillantes  que  celles 
que  pouvaient  fournir  les  marlires,  c'est  pour- 
quoi ils  utilisèi'ent  des  pierres  précieuses,  telles 
que  les  onyx,  les  agates,  les  comalines,  et  même 
les  sardoines,  les  améthystes  et  les  émeraudes; 
mais  le  haut  prix  de  ces  pierres  les  obligea  à 
chercher  d'autres  matériaux  moins  chers  et  1 


d'une  plus  grande  abondance.  C'est  alors  qu'ils 
imaginèrent  d'employer  des  verres  et  des  pâtes 
vitrifiables,  des  émaux.  —  Le  veiTe  fut  em- 
ployé à  cet  usage  dès  le  premier  siècle  de  l'em- 
pire; les  mosaïques  de  verre  ne  furent,  sans 
doute,  dans  le  principe,  que  des  bijoux,  puisque 
dans  bien  des  musées  on  peut  voir  do  toutes 
petites  pièces  enchâssées  dans  des  bijoux  et 
dont  les  dessins,  la  plupart  des  oiseaux  et  des 
arabesques,  sont  d'une  finesse  et  d'un  éclat 


Figi  13.  —  Mosaïque  eu  terre  cuite  (bordure). 

incomparables.  Un  peu  plus  tard,  on  appliqua 
ce  genre  à  la  mosaïque  décorative,  c'est-à-dire 
à  celle  employée  en  pavement  et  en  revête- 
ment. L'effet  obtenu  donna  de  si  beaux  ré- 
sultats qu'on  appliqua  les  mosaïques  de  verre 
aux  colonnes,  aux  murs,  aux  voûtes,  et  jus- 
qu'aux meubles  ;  à  l'époque  de  Constantin,  on 
employait  ce  genre  avec  une  profusion  incon- 
cevable. Il  se  forma  alors  des  écoles  remar- 
quables; dès  le  IV*  siècle  les  mosaïstes  siciliens 


14.  —  Mu;aiquc  eu  teiTe  cuit\;  t bordure). 


étaient  passés  maîtres.  Nous  voyons  que  Sym- 
maque  {LJtL,  liv.  VIII,  Ep.  4)  demande  au 
mosaïste  Antiochus  de  Sicile  des  modèles  d'un 
nouveau  genre  pour  les  apjjliquer  à  quelques 
édifices  de  Rome.  Du  reste,  les  mosaïstes 
étaient  tellement  recherchés  et  honorés,  que 
Tiiéodose  les  dispensa  de  tout  service  public. 
Sous  Constantin  déjà  l'usage  des  mosaïques 
s'était  tellement  répandu  qu'on  les  employa 
exclusivement  à  toute  autre  décoration  pour 
l'ornementation  des  églises;  et,  comme  l'ob- 
serve Bâtissier  (Hist.  de  l'arf  mon.,  p.  374), 
<f  souvent  on  plaça  dans  le  fronton  de  l'église 
une  image  du  Christ,  assis  sur  un  trône,  dans 
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dans  l'action  de  bénir  ;  le  reste  de  la  façade 
jusqu'à  la  naissance  du  porche  fut  également 
rehaussé  de  mosaïques...  on  en  plaçait  même 
sous  le  narthex...  A  l'intérieur,  les  murs  laté- 
raux offrent  des  pilastres  et  de  riches  placages 
de  marljre,  tandis  que  la  voûte  de  l'abside  et 
les  parois  mêmes  de  la  nef  brillaient  de  l'éclat 
des  mosaïques  sur  fond  d'or,  d  Sous  le  Bas- 
Empire,  les  mosaïques  remplacèrent  la  pein- 
ture; c'est  alors  que  les  mosaïstes  byzantins, 
perfectionnant  de  plus  en  plus  cet  art,  finirent 
par  imaginer  la  mosaïque  sur  fond  d'or,  qui 
donna  bientôt  naissance  à  \& peinture  sur  émail. 
Ce  genre  de  mosaïque  se  compose  de  petits  cubes 
de  marbre,  sui-  lesquels  on  place  de  l'or  et  qu'on 


Fig.  15.  —  Mosaïque  eu  terre  cuite  (bordure). 

recouvre  ensuite  de  verres  de  diverses  couleurs. 
Théophile  (1)  nous  dit  que  les  Grecs  disposè- 
rent leurs  mosaïques  de  telle  façon  que  les 
figures  se  détachaient  sur  un  fond  d'or,  et  cette 
manière  s'est  conservée  longtemps  en  Italie 
pendant  le  moyen  âge.  La  feuille  d'or  s'appli- 
quait sur  ces  cubes  au  moyen  de  quelques 
gouttes  de  gomme  ;  puis  une  couche  de  verre 
pilé,  en  se  révivifiant  dans  le  fourneau,  formait 
sur  cette  dorure  un  vernis  ineffaçable.  —  Nous 
pouvons  nous  faire  ime  idée  des  beaux  effets 
qu'ont  obtenus  les  artistes  byzantins  en  étu- 
diant leurs  magnifiques  travaux  dans  l'église 
de  Sainte-Sophie  à  Constantinople  ;  dans  les 
églises  de  Sainte-Agnès,  de  Saint-Pierre  et  de 
Saint- Paul  hors  les  Murs,  de  Saint-Damien,  à 
Rome  ;  à  Saint-Marc  de  Venise  ;  enfin  dans  les 
égUses  de  Saint-Vital  etde Saint- Apollinaire,  à 
Ravenne.  Au  xii"^  et  au  xiii''  siècle,  il  y  eut  en 


(1)  Tlieophili  lib.  II,  cap.  xv,  de  vitro  Grovo  (juml 
mmivum  opits  décorât.  Ci.  aussi  Tlieophili  presbyteri  et 
mouacbi  lib.  III,  seu  diversorum  artium  sckedula,  apud 
Lesaing,  zur  Geschichte  uiid  litteratur,  5  vol.  in-8°,  Bruns- 
wick, J781. 


Grèce  et  en  Italie  de  très-habiles  mosaïstes. 
Les  Vénitiens  attirèrent  chez  eux  des  artistes 
gi-ecs,  et  l'un  des  plus  célèbres,  Apollonius, 
après  avoir  initié  dans  son  art  Andréa  Tafi, 
collabora  avec  lui  à  diverses  mosaïques  repré- 
sentant des  sujets  bibliques.  Jacopo  et  Mino  da 
Tarrita,  ainsi  que  Jacopo  da  Camerino,  peu- 
vent être  considérés  comme  des  artistes  de  la 
même  école;  Gaddo  Gaddi  vint  après  ceux-ci, 
et  fit  des  travaux  remarquables.  Enfin  Giotto, 
élève  de  Cimabué,  ne  fit  pas  seulement  des  pein- 
tures, mais  encore  des  mosaïques,  entre  autres 
celle  qui  se  trouve  aujourd'hui  placée  au-dessus 
de  la  porte  centrale  de  Saint-Pierre  de  Rome 
et  connue  sous  le  nom  de  Nave  di  Giotto  ou 
Xave  di  San-Pietro,  qd  représente  la  barque 
de  saint  Pierre  agitée  par  la  tempête.  —  Au  X" 
siècle,  le  pavé  de  beaucoup  d'églises  se  com- 
posait de  mosaïques  et  de  compartiments  faits 
en  pierres  de  diverses  couleurs;  au  xi%  ce  sys- 
tème est  encore  en  usage,  puisque  Guyon 
AVidon  exécute  en  1090  le  pavement  de  l'é- 
glise de  Reims  en  mosaïques  faites  avec  des 
pierres  de  jaspe,  de  porphyre,  de  marbre,  et 
des  pierres  cuites  peintes  et  émaillées.  Le  pavé 
de  l'église  de  Tournus,  Saint-Philibert,  qui 
date  de  la  même  époque,  était  également  en 
mosaïques  et  représentait,  entre  autres  choses, 
les  signes  du  zodiaque.  L'église  de  Saint- 
Martin  d'Ainay,  à  Lyon,  avait  une  mosaïque 
de  la  même  époque  qui  représentait  le  pape 
Pascal  II.  —  Au  xv"  et  au  xvi"  siècle,  la 
mosaïque,  délaissée  du  xii'  au  xiV  siècle, 
reprit  faveur  ;  c'est  alors  que  se  fondèrent  les 
fabriques  de  Venise;  à  la  fin  du  xvi"  siècle, 
celle  de  Florence,  qui  fournit  plutôt  des  pro- 
duits de  mai-queterie,  nous  en  parlerons 
bientôt  ;  enfin  la  fabrique  du  Vatican,  dont  la 
riche  palette  peut  fournir  dix  mille  tons  diô'é- 
rents.  Aussi  les  plus  belles  mosaïques  modernes 
sont  sans  contredit  celles  qui  sortent  delta 
Studio  del  mosaïco,  située  sous  la  galerie  des 
Inscriptions  du  Vatican.  Les  artistes,  après 
avoir  tracé  sur  un  enduit  en  plâtre  les  contours 
du  sujet  qu'ils  veulent  rendre  en  mosaïque, 
enlèvent  successivement  par  place  le  plâtre; 
ils  le  remplacent  par  un  mastic  particulier,  et 
c'est  dans  celui-ci  qu'ils  |)i(iueut  les  uns  contre 
les  autres  les  petits    fils   d'émaux  taillés,  et 
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souvent  passés  à  la  meule  pour  rendre  leur 
juxtaposition  plus  serrée.  Certaines  copies  de 
tableaux  qui  décorent  les  autels  de  la  basilique 
de  Saint-Pierre  ont  coûté  jusqu'à  vingt-cinq 
années  d'un  travail  quotidien  assidu.  Dans  un 
petit  cabinet  qui  se  trouve  sur  la  droite  de  la  ga- 
lerie, nous  avons  vu  des  merveilles  :  ce  sont 
des  tableaux  de  petite  dimension  qui  repro- 
duisent des  tableaux  célèbres  ou  la  \iie  de  cer- 
tains monuments  de  Kome;  c'est  dansée  petit 
musée  que  le  pape  va  puiser  les  cadeaux  qu'il 
fait  aux  personnages  importants.  C'est  la  fa- 
brique du  Vatican  qui  a  exécuté  les  portraits 
des  papes  dont  les  médaillons  décorent  la  ba- 
silique de  Saint-Paul  hors  les  Murs.  Au  com- 
mencement du  XVII*  siècle,  Clément  YIII  fit 
décorer  de  mosaïques  la  coupole  de  Saint- 
PieiTe.  Quatremère  de  Quincy  donne  au  sujet 
de  ces  mosaïques  des  renseignements  qui  pré- 
sentent quelque  intérêt  et  qui  font  voir  l'o- 
rigine de  l'application  de  la  mosaïque  à  la  re- 
production des  tableaux  ;  c'est  pourquoi  nous 
les  donnons  ici  : 

Parmi  les  artistes  qui  furent  employés  à  la  dé- 
coration de  la  coupole  de  Saint-Pierre,  dit  cet  au- 
teur (Dict.   (Tarch.,  v  Mosaïque),  on  distingue 
Paul  Rosseti   et  Fraii(;ois  Zucchi.  Tous  les  orne- 
'  ments  en  figures  qui  remplissent  les  compartiments 
I  de  la  coupole  furent  terminés  avec  beaucoup  de 
I  succès  en  1603.  Comme  la  durée  de  la  mosaïque 
,  tient  à  la  bonne  qualité  des  mastics,  vers  le  même 
.  temps  Jean-Baptiste  Caleudra  en  inventa  un  qui 
contribua  beaucoup  à   accréditer,  pour  la  décora- 
tion, l'emploi   de  la  mosaïque.  Il  exécuta    dans 
l'espace  de  quatorze  années  les  grandes  mosaïques 
des  pendentifs  de  la  coupole,  qui  représentent  les 
I  quatre  Pères  de  l'Église,  d'après  les  peintures  de 
Lanfranc,  d'André   Sacclii,  de   Romanelli  et    de 
Pellegrini.   —  Ces  grands  ouvrages  de  mosaïque 
persuadèrent  de  plus  en  plus  que  ce  procédé  était 
1  propre  à  reproduire  dans  d'impérissables  copies  les 
ouvrages  du  pinceau.   La  mosaïque  eut  enfin  le 
même  sort  que  la  tapisserie  ;  ce  dernier  art  n'avait 
eu  d'abord  d'emploi  que  dans  la  tenture  des  plan- 
chers; on  retendit   ensuite  à  la  couverture  des 
murs  intérieurs  ;  on  y  traça  des  ornements,  puis  des 
fi?nres  ;  enfin  on  conçut   l'idée  de  lui  faire  copier 
-  tableaux,  et  telle  est  aujourd'hui  sa  plus  bril- 
lante destination.  —  L'église  Saint-Pierre  devait 
encore  fournir  l'occasion  d'ouvrir  à  la  mosaïque 
cette  nouvelle  carrière.  Plusieurs   causes  locales 
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ne  tardèrent  point  à  prouver  que  les  peintures  à 
fresque  ou  à  l'huile  y  étaient  attaquées  par  l'hu- 
midité. On  résolut  de  ne  plus  comjiromettre  la 
durée  de  plusieurs  tableaux  estimés,  et  de  les  rem- 
placer ]iar  leur  copie  en  mosa'ïque.  Des  lors  toutes 
les  chapelles  de  Saint-Pierre  reçurent  des  peintures 
de  ce  genre.  Le  projet  de  ne  plus  admettre  dans 
Saint-Pierre  que  des  tableaux  en  mosa'ïque  fut 
cause  que  non-seulement  on  remplaça  ainsi  les 
anciennes  peintures  ,  mais  que  l'on  fit  exprès , 
d'une  dimension  à  la  vérité  plus  grande,  des  copies 
de  plusieurs  tableaux  de  gi-ands  maîtres  placés 
ailleurs.  Quelque  distance  qu'il  doive  y  avoir  des 
originaux  à  leurs  copies,  toutefois  l'effet  de  celles- 
ci  est  tel  que  l'on  y  est  trompé  au  premier  coup  d'œil. 

Cette  dernière  observation  de  Quatremère 
de  Quincy  est  fort  juste,  il  faut  y  regarder  à 
deux  fois  poiu'  reconnaître  que  les  tableaux 
de  Saint-Pierre  sont  en  mosa'ïque  ;  mais  là  où 
ces  mosa'ïques  sont  de  véritables  trompe-l'œil , 
c'est  dans  la  décoration  des  façades  des  autels, 
et  dans  la  mosaïque  qui  sert  de  fond  et  encadre 
la  statue  de  saint  Pierre,  dont  tous  les  fidèles 
vont  baiser  l'orteil. 

L'origine  de  l'école  de  mosaïque  romaine 
remonte  donc  au  commencement  du  svii' 
siècle  ;  elle  fut  très-florissante  au  xviii',  car 
elle  possédait  des  maîtres  tels  que  Christo- 
phoris,  Coccei,  Conti,  Fattori,  Gossone,  Otta- 
viano  et  d'autres  encore,  qui  ont  exécuté  la 
plupart  des  immenses  tableaux  d'autels  qui 
décorent  la  basilique  de  Saint-Pierre.  —  De- 
puis cette  époque,  la  mosa'ïque  a  pénétré  dans 
divers  pays  de  l'Europe;  la  Russie,  l'Angle- 
terre, l'Allemagne  et  la  France  ont  successive- 
ment monté  des  fabriques  de  mosaïques,  mais 
l'Italie  a  tenu  et  tient  encore  la  tête  dans  cet 
art.  Il  faut,  sans  doute,  attribuer  ce  fait  à  plu- 
sieurs causes  :  premièrement,  c'est  que,  depuis 
près  de  deux  mille  ans,  l'Italie,  exécutant  des 
mosa'ïques,  en  a  fourni  à  un  grand  nombre  de 
peuples  et  s'est  perfectionnée  par  la  pratique 
et  le  long  usage  qu'elle  a  fait  de  tous  les  pro- 
cédés anciens  et  modernes  ;  ensuite  l'Italie  a 
eu  sous  la  main  une  quantité  considérable  de 
matériaux  de  toutes  les  couleurs  que  les  autres 
peuples  ne  possédaient  pas,  tels  que  marbre, 
albâtre,  serpentine,  jaspe,  porphyre,  onyx, 
agate,  etc.  ;  l'Arno  lui-même  ne  fournit-il  pas 
à  Florence  de  superbes  cailloux  aux  tons  les 
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plus  brillants  et  les  plus  riches  ;  enfin,  la  main- 
d'œuvre  a  été  longtemps  dans  ce  pays  à  très- 
bas  prix,  et,  pour  des  travaux  dont  l'exécution 
réclame  tant  de  mois,  tant  d'années  même,  ce 
n'est  pas  encore  un  mince  détail.  Tels  sont  les 
princijMUx  motifs  qui  ont  maintenu  à  l'Italie 
sa  supériorité  dans  l'art  qui  nous  occupe.  En 
1808,  le  gouvernement  français  fonda  une 
école  de  mosaïque  dont  la  direction  fut  confiée 
au  Florentin  Belloni;  c'est  dans  cette  école 
qu'a  été  exécutée  la  belle  mosaïque  qu'on  voit 
au  Louvre  dans  la  salle  de  la  Melpomène. 
Cette  école  fut  suppiimée  en  1822  ou  1823. 
Antérieurement,  Louis  XIV  avait  tenté  de 
fonder  une  école  de  mosaïstes  aux  Gobelins, 
mais  son  existence  fut  très-éphémère.  Un  des- 
sus de  table  qu'on  pouvait  voir  au  château  de 
Saint-Cloud  était  sorti,  dit-on,  de  cette  école. 
Cette  table  a  dû  périr  dans  l'incendie  allumé 
sans  doute  parles  Prussiens  eu  1870,  incendie 
qui  ruina  de  fond  en  comble  ce  château  et  les 
merveilles  qu'il  renfermait. 

Dans  ces  dernières  aimées,  on  a  installé  une 
fabrique  de  mosaïques  vénitiennes  à  la  manu- 
facture de  Sèvres.  Notre  confrère  Charles  Gar- 
nier  a  beaucoup  fait  indirectement  pour  cette 
création;  nous  disons  indirectement  :  en  effet, 
dans  un  ouvrage  plein  de  verve,  de  talent  et 
d'esprit,  enfin  tel  qu'il  devait  sortir  de  la  plume 
d'un  tel  artiste,  notre  illustre  confrère  a  beau- 
coup poussé  à  cette  création  et  a  eu  le  bonheur 
de  voir  réaliser  le  vœu  qu'il  avait  formé  eu  ces 
termes  :  «  Cet  atelier  (de  mosaïque)  serait 
très-facile  à  installer;  la  manufacture  de  Sè- 
vres a  tout  le  matériel  nécessaire  pour  un  tel 
agencement,  et  les  frais  de  première  installa- 
tion seraient  presque  nuls.  Je  ne  puis  avoir  la 
prétention  que  ma  conviction  isolée  porte 
assez  haut  et  assez  loin  pour  influer  sur  une 
grande  décision  ;  mais  si  d'autres  artistes  éle- 
vaient la  voix,  si  ceux  à  qui  incombe  le  devoir 
de  protéger  l'art  en  France  étaient  disposés  à 
soutenir  le  désir  que  j'exprime,  sans  nul  doute 
alors  un  grand  établissement  prendrait  place 
ici  et  honorerait  cûlui  qui  le  formerait,  tout 
autant  que  les  Gobelins  ont  honoré  le  souve- 
rain qui  les  a  fondés.  —  1-lnfin,  je  confie  mon 
idée  à  la  fortune...  Puisse-t-elle  devenir  fé- 
conde! )j  {A  travers  les  arts,  page  182.)  — 


Non-seulement  la  fortune  a  fécondé  l'idée, 
mais  M.  Garnier  a  pu  encore  employer  dans 
la  décoration  de  l'Opéra  des  mosaïques  de  la 
fabrique  de  Sèvres.  —  Dans  le  midi  de  la 
France,  il  existe  des  fabriques  de  mosaiVpie.s; 
l'une  de  celles  qui  produisent  le  plus,  existe  près 
d'Orange,  dans  le  département  de  Vaucluse. 
A  Marseille,  à  Nîmes,  à  Toulouse  et  dans 
d'antres  villes,  depuis  près  de  vingt  ans,  on  a 
créé  des  fabriques  d'une  certaine  importance. 
A  Paris,  nous  avons  aussi  plusieurs  fabriques; 
ce  sont,  en  général,  des  ouvriers  italiens  qui 
y  travaillent.  L'une  de  ces  fabriques ,  montée 
par  une  société  anglaise,  n'exécute  de  tra- 
vaux que  pour  l'Angleterre;  elle  colle  des  pe- 
tits cubes  de  marbre  sur  du  fort  papier  gris 
à  l'aide  d'une  colle  faite  avec  du  gluten  de 
froment,  puis  elle  expédie  par  caisses  des  bor- 
dures et  des  fonds  qu'on  n'a  plus  qu'à  in- 
cruster dans  un  mastic  ou  ciment,  par  compar- 
timents d'un  mètre  de  longueur  sur  0"',.50  à 
0™,60  de  largeur. 

Mosaïque  florentine.  —  La  mosaïque 
florentine  est  une  véritable  marqueterie  ;  et  si 
nous  plaçons  ici  ce  terme,  c'est  que,  tout  le 
monde  ayant  nommé  cette  marqueterie,  mo- 
saïque,  nous  sommes  bien  obligé  de  nous 
conformer  à  l'usage.  —  Ce  genre  de  mosaïque 
a  en  pour  prédécesseur,  pour  précurseur,  si 
nous  pouvons  nous  exprimer  ainsi,  Yopus 
Alexandrinmn,  c'est-à-dire  un  genre  de  mo- 
saïque ou  plutôt  de  marqueterie  inventé, 
selon  Lampride,  pai-  Alexandi-e  Sévère,  dans 
le  commencement  du  m"  siècle  de  l'ère  vul- 
gaire. Cette  espèce  de  marqueterie  précieuse 
était  composée  de  granit,  de  porphyre  rouge 
et  vert,  de  marbre  et  d'émaux.  Les  dispositions 
de  ces  matériaux  sont  très-variées  et  de  tons 
bien  tranchés,  et  présentent  cependant  beau- 
coup d'harmonie.  Sous  le  Bas-Empire,  on  em- 
ploya Yoptis  Alexandrinum  à  l'ornement  de 
frises,  de  panneaux,  de  médaillons  et  même 
pour  faire  des  pavements.  Nous  ne  connais- 
sons pas  d'appareil  alexandrin  datant  plus  haut 
que  du  Xii°  siècle  ;  celui  que  nous  avons  vu  de 
cette  époque  est  à  Saint-Laurent  hors  les  Murs, 
près  de  Rome.  Tous  les  autres  sont,  d'après 
nous,  postérieurs  à  celui-ci,  du  moins  ceux 
que  nous  avons  vus  en  Italie  et  en  Sicile;  ils 
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sont  de  la  fin  du  xii"  siècle  et  du  xiii''.  Il  en 
existe  de  fort  beaux  dans  d'église  de  Monréale 
en  Sicile  et  dans  le  cloitre  de  Saint-Paul  hors 
les  Murs  à  Rome,  enfin  dans  Téglise  Saint- 
Clément  de  la  même  ville.  Nous  devons  men- 
tionner ici  un  genre  de  mosaïque  qui  se  rat- 
tache à  Vopus  AleTandrinum  et  à  la  mosaïque 
florentine,  c'est  le  revêtement  de  la  coupole 
de  la  cathédrale  de  Sienne,  composé  de  plaques 
de  marbres  de  trois  tons,  blanc,  gris  foncé  et 
noir.  Ces  marbres  représentent  divers  sujets 
du  Nouveau  Testament,  qui,  vus  du  sol  de 
l'église,  imitent  des  peintures  en  grisaille.  Les 
figures  de  Moïse,  de  Samson,  de  Judas  Macha- 
bée  et  de  Josué  ont  été  faites  par  Duccio  ; 
Adam  et  Eve,  le  sacrifice  d'Abraham,  Moïse 
Bur  le  mont  Sinaï,  sont  de  Beccafumi;  enfin 
des  artistes  aujourd'hui  inconnus  ont  exécuté 
les  symboles  de  Sienne  et  des  villes  ses  alliées, 
Hermès  Trismégiste,  Socrate  et  Cratès,  les  Si- 
bylles, etc.  —  Beaucoup  d'ouvrages  analogues 
à  ceux  de  Sienne,  mais  moins  importants  et 
partant  moins  célèbres,  ont  été  exécutés  dans 
diverses  villes  italiennes;  mais  c'est  à  Florence 
où  ce  gem'e  de  marqueterie  a  reçu  les  plus 
belles  applications,  parce  que  la  richesse  de 
la  matière  le  dispute  à  la  perfection  du  travail. 
La  manufacture  nationale  de  Florence  a  été 
fondée  en  1588,  par  le  grand-duc  de  Toscane 
Ferdinand  de  Médicis,  et  les  travaux  qui  eu 
sont  sortis  depuis  sont  incalculables  ;  ils  sont 
répandus  dans  le  monde  entier.  On  a  ])u  s'en 
faire  une  idée  aux  expositions  universelles  de 
Londres  et  de  Paris,  surtout  à  celle  de  1878.  Ce 
genre  de  marqueterie  s'exécute  tantôt  sur  des 
surfaces  planes,  tantôt  en  relief,  et  quelquefois 
même  en  creux,  mais  partiellement;  par  exem- 
ple, pour  donner  plus  de  profondeur  aux  objets 
représentés,  à  des  fruits,  surtout  à  des  raisins. 
Il  est  difficile  de  voir  des  tons  plus  frais  que 
ces  bouquets  de  fleurs  composés  de  myosotis, 
de  jasmins  et  de  boutons  de  roses  se  détachant 
sur  du  fond  noir,  ou  bien  que  ces  grappes  de 
glycine  ou  de  lilas  de  couleur  avec  des  papillons 
"U  des  oiseaux.  Du  reste,  la  gamme  des  cou- 
leurs employées  dans  la  fabrique  de  Florence 
est  des  plus  riehes,  le  lecteur  pourra  s'en  faire 
une  idée  quand  il  saura  quon  n'emploie  pas 
moins  de  soixante  pierres  plus  ou  moins  pré- 


cieuses, lesquelles  fournissent  chacune  plu- 
sieurs tons,  et  quelques  variétés  donnent  à  elles 
seules  jusqu'à  cinq  et  six  tons  dilTérents.  Voici 
une  partie  des  pierres  employées  ;  la  plupart 
de  ces  renseignements  nous  ont  été  fournis 
par  M.  Peruzzi,  un  des  derniers  syndics  de 
Florence.  Parmi  les  pierres  dures,  nous  men- 
tionnerons :  les  jaspes  de  Barge,  province  de 
Coni,  les  agates  de  Sienne,  les  jaspes  d'Armé- 
nie, d'Egypte,  de  Sibérie,  de  Bohême,  d'Es- 
pagne, les  calcédoines  de  Monte-Rufoli,  les 
jades  de  la  Perse  et  des  Indes  orientales ,  les 
granits  orientaux  d'Eléphantiue,  ceux  d'Al- 
gaïola  en  Corse;  les  quartz  de  l'Inde,  de 
Bohême,  du  Brésil,  les  quartz-agates  des  Py- 
rénées et  d'Aberstein,  l'agate  rouge  du  Mongol, 
les  sardoines  de  Sibérie  ,  d'Orient  et  de  Ma- 
dagascar, les  quartz  de  l'Egypte  et  les  quartz 
zones  de  l'Arno;  le  feldspath  du  Labrador,  les 
diverses  variétés  du  lapis-lazuli  ou  lazulites 
de  la  Sibérie,  de  la  Cliine  et  de  la  Perse,  les 
diorites  micacés  de  l'Egypte,  les  diorites  or- 
biculaires  de  la  Corse  et  de  la  Sardaigne,  les 
porphyres  quartzifères  et  globuleux  de  la 
Corse,  sept  à  huit  variétés  de  porphyres  an- 
tiques de  la  Grèce,  de  l'Egypte,  le  porjido  di 
fiorito,  les  porphyres  d'Elfdalen  en  Suède,  des 
hypersténites,  des  métaphyres,  des  brèches  d'I- 
talie ,  de  France  et  d'Egypte ,  enfin  trois  va- 
riétés de  coraux. 

Parmi  les  matériaux  tendres,  nous  mention- 
nerons :  les  malachites  de  Sibérie,  les  mar- 
bres noirs  de  Dinant,  toute  la  série  des  mar- 
bres antiques  et  modernes,  enfin  jusqu'à  de  la 
nacre.  Une  des  plus  belles  applications  sur 
une  grande  échelle  de  la  mosaïque  de  Florence, 
c'est  la  chapelle  des  Médicis,  dont  on  ne  sau- 
rait se  faire  une  idée  sans  l'avoir  longtemps 
admirée. 

MOSAÏSTE,  s.  m.  —  Ouvrier,  artiste  qui 
fabrique,  qui  exécute  des  mosaïques. 

MOSQUÉE,  s.  f.  —  Édifice  consacré  au 
culte  de  la  religion  musulmane.  Ce  terme  est 
dérivé  de  l'espagnol  «e^g'Me/a,  dérivé  lui-même 
de  l'arabe  mesdjid  par  l'intermédiaire  de  l'é- 
gyptien mes(jukl.  La  mesdjid  ou  mesdjida  est 
le  type  le  plus  simple  de  la  mosquée  ;  c'est  le 
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local  dans  lequel  on  se  prosterne  pour  adorer 
Dieu  et  son  prophète  ;  on  donne  le  nom  de 
djama,  qui  signifie  en  arabe  réunion,  à  la 
grande  mosquée  dans  laquelle  se  réunissent 
et  s'assemblent  en  foule,  tous  les  vendredis, 
les  croyants;  enfin  on  nomme  zaouia  la  mos- 
quée-école dans  laquelle  on  enseigne  aux  en- 
fants, avec  les  principes  de  la  religion,  la  lec- 
ture et  l'écriture  :  ce  dernier  type  de  mosquée 
est,  pour  ainsi  dire,  placé  sous  rinvocation 
d'un  personnage  qui  a  mené  une  rie  exem- 
plaire, qui  a  fait  beaucoup  de  bien  durant 
Bon  existence  terrestre.  Souvent  la  dépouille 
mortelle  de  ce  saint  personnage  est  enterrée 
dans  la  zaouia.  —  En  général,  le  plan  des 
mosquées  est  carré  ;  si  l'édifice  n'a  que  des  pro- 
portions restreintes,  quatre  ou  huit  colonnes 
dans  le  centre  de  la  mosquée  supportent  un 
dôme;   s'il   atteint  de  plus  grandes   propor- 
tions, il  est   sillonné  d'un  nombre  plus  ou 
moins  considérable.  La  mosquée  de  Cordoue, 
à  part  les  pilastres,  renferme  plus  de  cinq  cent 
soixante  colonnes  dans  son  intérieur  ;  ces  co- 
lonnes, qui  supportent  la  retombée  d'arcs  po- 
lylobés,    produisent  un    effet  étourdissant, 
d'autant  que  la  riche  ornementation  peinte 
et  dorée  de  cet  édifice   ajoute   encore  à  ce 
•grand  effet.  Ciiaque  mosquée  contient  le  mi- 
rah  ou  inthrai ,  c'est-à-dire   un  grand   mur 
très-orné  dans  lequel  est  pratiquée  une  niche 
dont  l'ouverture  est  dirigée    du  côté  de  la 
Mecque;    cette   niche,    que    les    musulmans 
nomment  kihlâh,  est  le  sanctuaire  dans  le- 
quel Dieu  est  censé  se  placer,  car  la  religion 
musulmane    n'admet   pas  de   représentation 
figurée  de  Dieu,  ni  d'aucune  figure,  humaine 
ou  animale.  Les  croyants  se  tournent  vers  le 
mirah  pour   prier  ;  à   droite   de    celui-ci  se 
trouve  placé  le  siège  du  cheik  ou  scheik,  c'est- 
à-dire  du  chef;   à  gauche,  la    malsoura    ou 
tribune,  dans  laquelle  il  y  a  une   autre  tri- 
bune (koutbé)  où  le  katib  (l'iman)  prononce 
la  prière  ;  au-dessus  de  celle-ci  il  existe  une 
mastaché,  ou  plate-forme  carrée,  sur  laquelle 
les  muezzins  ou  crieurs  répètent  l'appel  à  la 
prière.  Enfin,  du  même  côté,  mais  un  peu  en 
dedans  de  la  nef,  se  trouve,  surmontée  de  deux 
drapeaux,  la  chaire  {memher  oximimhar),  dans 
laquelle  se  place  le  Icatib  (prédicateur  princi- 


pal) ;  enfin  d'autres  chaires  plus  basses  {kotirsi) 
sont  placées  au  milieu  de  la  mosquée  et  sont 
occupées  par  des    prédicateurs   {vaifs).  Les 
musulmans  marchent  dans  les  mosquées  sans 
chaussures;  ils  doivent  les   quitter  dans  le 
porche,  car  souvent  celles-ci  en  possèdent; 
mais  le  sol  des  mosquée»  est  couvert  de  nattes 
et  de  tapis  {seiljadeh)  souvent  fort  riches  et, 
disons-le,  très-moelleux.  Des  lampes  à  huile 
suspendues  aux  voûtes,  et  affectant  la  forme 
de  couronnes  de  lumière  ou  toute  autre  dis- 
position, brûlent  dans  toute  l'étendue  de  la 
mosquée,  qui  sans  cela  serait  fort  sombre; 
mais,  au  contraire,  les  lumières  en  font  briller 
l'intérieur  d'une  manière  très-éclatante.  La 
décoration  intérieure  est  très-luxueuse;  les 
murs,  les  tympans,  les  colonnes,  tout  enfin  est 
couvert  d'arabesques,  d'inscriptions  tirées  du 
Koran.  La  peinture,  la  sculpture,  les  mosaï- 
ques, l'or,  l'argent   et  le  bronze   sont  large- 
ment utiUsés  pour  cette  décoration.  Généra- 
lement, les  grandes  mosquées  sont  précédées 
d'un  portique  ou  grand  vestibule;  sont  dis- 
posées autour  de  l'édifice,  des  fontaines  {sebil) 
et  des  piscines  pour  les  ablutions  et  des  bains 
{hamman).  Souvent,  derrière  la  mosquée,  il 
y  a  un  jardin  (raoudha)  planté  de  cyprès,  au 
milieu  duquel  se  trouve  le  tombeau  {turbe) 
du  fondateur  ;  enfin  il  y  a  dans  le  voisinage 
dos  collèges  {medrése),  des  cuisines  pour  les 
pauvres,  ou  Imaret  (Voy.  ce  mot),  des  écoles 
secondaii-es(?Hff/c/f  J),  des  bibliothèques  {kitab- 
khané),  enûn  des  hôtelleries  ou  karavanseraih. 
Tel  est  le  plan  d'une  grande  mosquée  ;  quant 
aux  élévations,  les  portes  sont   très-élevées, 
en  arcade  ogivale,  ou  eu  fer  à  cheval,  profon- 
des, et  lem-  voussure  est  formée  d'une  série 
de   petites  niches  encorbellées   formant  des 
espèces  de  stalactites.  La  surface  des  murs 
est  unie  et  percée  seulement  de  distance  en 
distance  de  fenêtres  ogivales  ou  en  fer  à  che- 
val, suivant  le  style  adopté;  ces  fenêtres  sont 
simples  ou  géminées.  Une  forte  corniche  assez 
saillante  couronne  les  murs,  elle  est  souvent 
surmontée  d'une  galerie    crénelée   dont  les 
merlons  sont  à  redans.  Le  centre  de  l'édifice 
est  coiffé   d'une   coupole    tantôt  surbaissée, 
tantôt  elliptique  ou  bulbiforme.  Les  coupo- 
les des  riches  mosquées  sont  recouvertes  de 
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briques  émaillées,  de  marbre,  et.  souvent  cer- 
taines parties  sont  dorées  ou  peintes;  à  l'an- 
sh  ou  aux  angles  de  l'édifice,  suivant  son 
importance ,  attenant  à  la  construction  ou  sé- 
parés de  celle-ci,  il  y  a  un  ou  plusieurs  mina- 
rets, c'est-à-dire  ce  qui  remplace  les  clochers 
des  églises  chrétiennes.  (Voy.  Minaret.)  Ces 
tours  contribuent  beaucoup  à  l'ornementation 
des  mosquées  par  leur  richesse  et  leur  élé- 
o:ance,  car  elles  sont  toujours  très-élancées  et 
souvent  richement  décorées  ;  beaucoup  de 
ces  minarets  ont  été  érigés  par  des  architectes 
grecs  ;  les  deux  anciens  minarets  de  la  grande 
mosquée  de  Damas  étaient  certainement  de 
style  grec  ;  du  reste,  à  l'origine  de  l'islamisme , 
les  musulmans  ne  pouvaient  employer  que 
des  artistes  de  ce  pays.  La  fameuse  Kaaba, 
la  grande  et  célèbre  mosquée  de  la  Mecque, 
qui  passait  pour  avoir  été  fondée  par  Adam 
et  réédifiée  après  le  déluge  par  Abraham  et 
Ismaël,  la  Kaaba,  disons-nous,  fiit reconstruite 
sous  Mahomet  par  deux  architectes  étrangers, 
un  Copte  et  un  Grec.  Le  prophète  avait 
fait  également  construire  à  Jlédine  une  mos- 
quée toute  en  briques  et  en  bois  de  palmier, 
comme  nous  en  informe  un  auteur,  Aboul- 
féda  (t.  1",  n"  S-t,  éd.  do  Reiske).  La  plupart 
des  mosquées  érigées  peu  après  Jilahomet  ont 
été  construites  par  des  artistes  grecs,  comme 
l'affirme  Abdel-Latif  (p.  499),  dans  ses  rela- 
tions sur  l'Egypte  (1  ).  A  cette  époque,  les  mos- 
quées étaient  décorées  de  mosaïques  byzantines, 
lesquelles  plus  tard  furent  remplacées  par  des 
revêtements  de  briques  émaillées.  —  Il  existe 
des  mosquées  dans  l'Inde,  la  Perse,  la  Syrie, 
l'Egypte,  l'Algérie,  la  Tunisie,  le  Maroc,  l'Es- 
pague,  la  Turquie  et  la  Grèce.  Parmi  les  plus 
célèbres,  mentionnons  celles  d'Agra,  d'Is- 
pahan  et  de  Damas  (2);  au  Caire,  celles  d'Am- 
rou,  de  Barkauk,  d'El-Azhar,  d'El-Moyed  ou 
d'El-Moaïed,  de  Hassan,  de  Kaïtbaï  et  de  Tou- 


(1)  Traduction  de  SUvestre  de  Sacy,  1  vol.  in-4", 
Paris,  1810. 

(2)  Consulter  Voi/age  en  Perse,  par  Coste  et  Flandin, 
1  vol.  In-fol.,  Paris  ;  Description  de  l'Arménie  et  de  la 
Perse,  par  Tester.  1  vol.  in-fol.,  Paris,  1842  ;  Voyage  en 
Arménie  et  en  Perse,  par  Am.  Joubert.  1  vol.  in. 8^.  P.aris. 
1821. 


loun  ;  à  Alexandrie,  la  mosquée  d'Aboud-Di- 
nian.  Dans  les  mosquées  du  Caire,  les  arca- 
des sont  généralement  en  ogive  et  les  claveaux 
sont  alternativement  appareillés  en  pierres 
blanches  et  eu  briques  rouges  de  deux  tons; 
elles  possèdent  toutes  des  voûtes  en  cul-de- 
four  ou  des  coupoles  en  pendentifs,  suivant  le 
style  byzantin;  l'ornementation  intérieure  est 
extrêmement  riche,  les  caractères  arabes  y 
jouent  un  grand  rôle,  et  souvent  on  trouve 
reproduite  cette  sentence  du  Koran  :  a  Celui 
qui  élève  une  mosquée  en  l'honneur  du  Sei- 
gneur s'élève  une  maison  dans  le  paradis.  » 

La  mosquée  à'Amroirn  est  la  plus  ancienne 
f/;'rt?n»  de  l'Egypte;  son  plan  offre  une  première 
cour  ayant  à  droite  des  bâtiments  servant 
pour  bains  et  abreuvoir,  des  citernes';  à  gau- 
che, un  okel  ou  bâtiment  servant  à  loger  des 
étrangers,  enfin  des  écuries  pour  loger  des 
chevaux,  des  chameaux  et  des  troupeaux  ;  on 
pénètre  ensuite  dans  une  seconde  cour  entourée 
de  portiques,  au  milieu  de  laquelle  se  trouve 
une  fontaine;  enfin  se  trouve  le  sanctuaire,  qui 
possède  trois  »i/r//ff&.  Cette  mosquée  est  déco- 
rée de  plus  de  trois  cents  colonnes. 

La  mosquée  A' Aloud-Dinian  à  Alexandrie 
possède  une  porte  monumentale  placée  dans 
l'axe  de  la  coupole  bulbiforme  ;  elle  est  accom- 
pagnée d'unjoli  minaret  ;  les  murs  sont  couron- 
nés de  merlons  à  redans;  on  peut  voir  cette 
partie  de  la  façade  au  mot  Minaret  (fig.  2). 

La  mosquée  de  Barkauk  ou  Barquauq  date 
de  la  moitié  du  xir  siècle  ;  celle  à'El-Azhar, 
qui  a  1.50  mètres  de  longueur,  date  de  la  fonda- 
tion même  du  Caire  ;  quoique  sa  construction 
ait  été  terminée  vers  982,  son  minaret,  d'une 
hardiesse  remarquable,  n'a  été  bâti  qu'an 
commencement  du  XXV  siècle;  elle  est  pré- 
cédée d'un  harem  ;  son  sanctuaire,  divisé  en 
neuf  rangs  de  nefs,  a  des  arcs  plein  cintre 
et  des  ai'cs  lancéolés. 

La  mosquée  à' El-Moyedowà' El-3Io'aied  date 
de  la  première  moitié  du  xV  siècle;  son  sanc- 
tuaire est  divisé  en  trois  nefs  ;  elle  possède 
également  un  harem;  elle  a  été  construite  avec 
desmatériauxprovenantd'édifices  romains.  No- 
tre planche  en  couleur  LXIV  donne  une  vue  du 
sanctuaire  de  cette  mosquée,  tandis  que  notre 
planche  noire  LXV  fait  voir  la  niche  du  sanc- 
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tuaire  et  la  chaire  à  prêcher  de  la  même  mos- 
quée. 

La  mosquée  d'Hassan,  Mtie  vers  1356  ou 
1358,  est  surtout  remarquable  par  la  hardiesse 
de  sa  coupole,  la  grandeur  de  son  vaisseau, 
par  la  richesse  de  ses  marbres  et  de  sa  bril- 
lante ornementation,  dans  laquelle  se  jouent, 
dans  un  heureux  mélange,  l'or,  le  bleu  d'outre- 
mer, le  vert  et  le  rouge.  Cette  mosquée  est 
surmontée  de  plusieurs  dômes,  et  a  deux  su- 
perbes minarets  d'une  élévation  peu  ordinaire. 

La  mosquée  de  Kaïtbaï  est  un  des  plus  joHs 
types  de  mosquée  malgré  ses  proportions 
restreintes;  sa  construction  date  du  xv°  siècle; 
son  minaret  est  tout  en  pierre  ;  la  salle  dite 
du  Tomheau  renferme  deux  cubes  en  granit 
qui  portent  l'empreinte  des  pas  du  Prophète. 
— La  mosquée  de  Touloun  a  été  bâtie  à  la  fin 
du  ix°  siècle,  par  Ahmed-Ben-Touloun  ;  d'a- 
près une  inscription  en  caractères  koufiques 
anciens,  on  ne  peut  douter  du  nom  de  son 
fondateur.  Elle  est  toute  en  briques  et  les 
murs  sont  revêtus  d'un  enduit  en  stuc.  Son 
harem  est  environné  de  portiques  dont  les 
plafonds  sont  en  charpente. 

Au  mot  Minaret,  le  lecteur  pourra  voir, 
sur  notre  planche  en  couleur  LXII,  la  re- 
présentation des  minai'ets  des  mosquées  de 
Teyloun  et  de  Barquauq. 

En  Espagne,  la  plus  belle  mosquée  est  celle 
de  Cordoue  ;  nous  en  avons  dit  quelques 
mots  au  commencement  de  cet  article.  A  Sé- 
ville,  il  existait  une  magnifique  mosquée  sur 
l'emplacement  de  la  cathédrale  actuelle  ;  il 
n'en  reste  qu'un  des  minarets,  la  célèbre  tour 
dite  la  Giralda.  — Voy.  Arabe  {Archikcture). 

MOTIF,  s.  m.  —  Morceau  principal,  sujet 
de  décoration  peinte  ou  sculptée;  ainsi  on 
dit  :  Cette  décoration  renferme  de  nombreux 
motifs,  renferme  des  motifs  remarquables. 
Les  principaux  motifs  de  sculpture  décora- 
tive de  la  galerie  dorée  de  la  Banque  de 
France  représentent  des  trophées  de  chasse 
et  de  marine  qui  symbolisaient  la  double 
fonction  de  son  ancien  propriétaire,  qui  était 
amiral  et  grand   veneur. 

MOUCHARABY,  s.  m.  —  Ce  terme,  dé- 


rivé de  l'arabe' »noMA;sc7iamJ,  sert  à  désigner 
un  encorbellement,  une  petite  loge  fermée  de 
toutes  parts  et  placée  en  saillie  sur  un  mur. 
Au  moyen  âge,  on  donnait  ce  nom  à  un  bal- 
con placé  au-dessus  d'une  porte  ou  d'un  pas- 
sage, et  ayant  des  mâchicoulis  qui  permet- 
taient de  défendre  l'approche  de  cette  jort'j. 
On  nommait  aussi  les  moucharabys  des  As- 


sommoirs. 


MOUCHE  (Aile  de).  —  Yoy.  Aii.e. 

MOUCHER,  V.  a  —  En  technologie,  mou- 
cJier  une  arête  signifie  arrondir  légèrement 
cette  arête.  C'est  une  excellente  pratique  qui 
diminue  les  chances  d'épaufrures  et  qui  n'ôte 
pas  à  des  tableaux,  à  des  pilastres,  le  caractère  que 
leur  donne  la  vive  arête.  On  mouche  les  arêtea 
des  seuils,  des  marches,  des  tableaux  ou  em- 
brasures des  portes  et  des  fenêtres,  etc. 

MOUCHETTE,  s.  /.  —  Larmier  d'une 
corniche,  qui  empêche  l'eau,  à  l'aide  d'un 
coupe-larme,  de  passer  sous  la  corniche  et  de 
filer  sur  la  face  des  murs.  Si  le  plafond  de  la 
corniche  est  évidé  en  forme  de  canal  renversé, 
on  nomme  ce  larmier  mouchetle  pendante  ; 
au  contraire,  on  appelle  mouchetle  saillan  te  le 
listel  qui  couronne  un  talon  ou  un  quart  de 
rond.  (Voy.  Larmier.) 


I 


Fig.  1.  —  Moncbett' 

Les  maçons  nomment  mouchettcs  les  parties 
agglomérées  du  plâtre  qui  constituent  le  ré- 
sidu du  tamisage  du  plâtre.  C'est  du  plâtre 
imparfaitement  écrasé.  Ou  bat  ces  mouchettes 
pour  les  réduire  en  plâtre  fin,  ou  liien  on  les 
utilise  en  les  mélangeant  avec  du  gros  plâtre 
pour  faire  des  pigcounages,  du  hom-dage,  des 
massifs,  pâtés,  etc. 

En  meiuiiserie,  on  donne  ce  nom    à  des  ra- 
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lots  qui  ont  leur  fût  et  leur  fer  affûtés  de  ma- 
nière à  pouvoir  pousser  des  quarts  de  rond 
et  d'autres  moulures.  Notre  figure  1  montre 
VlW  mouchcUe  à  joue,   larahisrot  bois  debout; 


Fig.  3.  —  Mouchette  à  joue,  semelle  en  fer. 

notre  figure  2,  une  mouchette  à  joue  avec  se- 
melle en  fer;  notre  figure  3,  une  mouchette 
cintrée  à  deux  baguettes,  pouvant  moulurer  des 
plateaux  ou  des  panneaux  circulaires,  comme 
un  dessus  de  table,  par   exemple.   Il    existe 


Fig.  3.  —  Monchette  cintrée  à  deux  baguette=:. 

également  des  Guimbardes  à  mouchettes. 
(Voy.  ce  mot.)  Outre  la  mouchette  à  joue, 
qui  sert  à  appuyer  en  même  temps  dessus  et 
contre  la  pièce  qu'on  travaille,  il  existe  des 
mouchettes  sans  joue. 

MOUCHETURE,  s.  /.  —  Ornement  do 
fantaisie  dont  ou  garnit  les  espaces  vides  des 
ouvrages  de  sculpture.  —  En  termes  de  bla- 
son, queues  d'hermine,  lorsqu'elles  sont  en 
nombre  déterminé  et  qu'elles  ne  sèment  pas 
l'écu. 

MOUCHOIR,  s.  m.  —  En  maçonnerie,  eu 
mouchoir  signifie  obliquement  ;  refaire  un 
vieux  mur  en  mouchoir,  c'est  conserver  les 
parties  qui  sont  bonnes  en  décrivant  une  ou 
plusieurs  lignes  obliques  du  pied  au  sommet 
du  mur.  —  Eu  termes  de  construction  na- 
vale, c'est  remplir  des  vides  triangulaires  dans 
le  bordage  d'un  navire ,  avec  des  morceaux 
de  madriers  taillés  en  triangle. 


MOUCHURE,  *■.  /.  —  Morceau  de  bois 
coupé  sur  le  bout  d'une  pièce.  —  Parties  roi- 
des  et  dures  qu'on  retire  du  chanvre  avant 
d'armer  avec  celui-ci  le  piston  d'une  pompe. 

MOUFETTE.   —  Voy.  Mofette. 

MOUFLE,  s.  m.  —  Assemblage  de  pou- 
lies enchâssées  et  retenues  par  un  boulon  dans 
une  main  de  bois,  de  fer  ou  de  bronze,  appelée 
chape  ou  écharpe.  Les  moufles  sont  des  ma- 
chines servant  à  élever  les  lourds   fardeaux. 


Fig.  1.  —  Poulies  mouflées  (!*'  type). 

Il  existe  beaucoup  de  systèmes  de  moufles, 
mais  qui  peuvent  se  ramener  à  deux  :  les  pou- 
lies sont  égales  ou  inégales  ;  dans  le  premier 
cas,  elles  tournent  sur  un  seul  axe  ;  dans  le 
second,  elles  possèdent  chacune  leur  axe  par- 


Fig.  2.  —  Poulies  mouflées  (2'  type). 

ticuhei-,  c'est-à-dire  qu'elles  sont  indépendan- 
tes les  unes  des  autres,  au  lieu  d'être  écliar- 
pées  ensemble.  —  Mais  quel  que  soit  le  sys- 
tème, le  principe  du  fonctionnement  est  le 
même.  Une  corde  est  enroulée  sur  toutes  les 
poulies  des  moufles  ;  elle  va  d'une  poulie  du 
haut  ou  du  premier  système  à  une  poulie  du 
bas  ou  du  deuxième  système.  Une  des  extré- 
mités de  la  corde  est  fixée  dans  le  bas  de  la 
chape  du  système  supérieur,  tandis  que  l'autre 
est  libre  ;  c'est  par  celle-ci   qu'on  exerce  un 
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tirage  sur  la  corde.  La  chape  inférieure  porte 
un  fort  crochet  auquel  on  attache  le  fardeau  à 
soulever.  La  force  de  traction  exercée  à  l'extré- 
mité de  la  corde  tirée  est  multipliée  parle  mou- 
fle, proportionnellement  à  deux  fois  le  nombre 
de  poulies  composant  le  système  inférieur. 

On  donne  aussi  ce  nom  à  tout  assemblage 
formé  de  deux  pièces  entrant  l'une  dans  l'au- 
tre de  la  même  manière.  Enfin  on  donne  le 
nom  de  moufle  omnouflelte  à  deux  pièces  de 
bois  creuses  qui  réunies  forment  une  poignée 
mobile  et  servent  à  tenir  le  fer  à  souder,  quand 
il  est  chaud.  (Voy.  nos  figures.) 


Fig.  3  et  4.  —  iFoiifles  du  plombier. 

JMouFLE  (Ajustement  à).  —  Assemblage 
à  l'aide  duquel  on  rallonge  une  barre  de  fer; 
l'une  des  pièces  est  en  forme  de  fourchette  et 
reçoit  l'extrémité  de  l'autre,  élégie  à  cet  effet  ; 
chacune  de  ces  parties  porte  un  œil  dans  le- 
quel passe  une  clavette  ;  nos  figures  montrent 
divers  types  d'assemblages  à  moufle  employés 
]wui-  les  chaînages  en  fer. 

MOUFLE,  ÉE,jw./;«s.  —  Poulie  mouflée, 
poulie  qui  agit  concurremment  avec  plusieurs 
autres. 

MOUFLER,  V.  a.  —  Movfler  vn  mur,  c'est 
y  appliquer  une  barre  de  fer  à  l'extrémité  de 
laquelle  on  a  pratiqué  des  yeux.  (Littré.) 
Cette  expression  nous  est  totalement  incon- 
nue et  ne  signifie  rien  de  précis. 

MOULAGE,  s.  7n.  —  Opération  qui  con- 
siste  à   mouler.  (Voy.  le  mot  suivant.) 


MOULER,  V.  a.  —  Employer  des  moules 
pour  donner  à  certaines  matières  des  formes 
déterminées.  On  moule  les  terres  glaises  ré- 
fractaires,  l'argile,  etc.,  pour  faire  des  car- 
reaux, des  tuiles,  des  briques,  des  drains,  des 
faîtages,  etc.  ;  tous  ces  objets,  après  leur  mou- 
lage, sont  cuits.  Notre  figure  1  montre  un  moule 
monté  pour  y  mouler  un  carreau  de  terre 
glaise; notre  figure  2,  le  carreau  moulé  et  l'ou- 
til démonté.  —     On    moule    également   la 


Fig.  1.  —  Monle  avec  ses  clavettefî. 

fonte  et  le  bronze  pour  faire  des  tuyaux,  des 
candélabres,  des  statues,  des  objets  d'art,  etc. 
Enfin,  dans  ces  dernières  années,  on  a  moulé 
les  détritus  de  charbon  de  terre ,  la  tourbe, 
le  poussier  de  charbon  de  bois,  etc.,  en  mé- 
langeant ces  matières  avec  du  brai  pour  faire 
des  charbons  agglomérés  et  des  briquettes. 
—  En  sculpture ,  le  moulage  est  une  opéra- 
tion qui   consiste  à  ]irendre   la  copie   d'une 


Fig.  2. 


■  Moole  démonté. 


figure,  d'un  bas-relief,  d'une  console,  d'un 
chapiteau,  d'un  ornement  quelconque,  au 
moyen  d'un  moule  en  plâtre_pris  sur  l'objet 
à  mouler.  Quand  il  s'agit  de  reproduire  une 
petite  pièce,  une  médaille  ou  un  médaillon, 
qui  n'off're  pas  de  grands  creux  et  de  grandes 
saillies,  on  se  contente  d'enduire  l'objet  à  mou- 
ler avec  de  l'huile,  puis  on   verse  du  plâtre 


AIOULET.  —  MOULIN. 
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très-fin  et  assez  liquide  pour  épouser  exacte- 
ment les  pièces  à  reproduire.  Une  fois  le  plâ- 
tre bien  sec,  on  le  sépare  facilement  de  l'ob- 
jet, et  on  a  le  moule  en  creux,  c'est-à-dire  la 
forme  qui  une  fois  huilée  permet  d'obtenir 
la  contre-épreuve.  —  Un  autre  mode  de  mou- 
ler, pour  obtenir  le  modèle  d'un  ornement 
on  d'une  statue  en  ronde  bosse,  consiste  dans 
l'emploi  des  moules  formés  de  plusieurs  piè- 
ces qui,  étant  réunies,  donnent  en  creux  l'ori- 
trinal.  Pour  se  servir  de  ce  moule,  on  enduit 
ces  diverses  parties  avec  de  Thuile ,  puis  on 
les  réunit  en  les  ligaturant  fortement  ;  après 
quoi .  on  coule  dans  ce  moule  du  plâtre  très- 
liquide,  afin  qu'il  puisse  pénétrer  facilement 
dans  les  sinuosités  les  plus  délicates  du  moule. 
Quand  le  plâtre  a  fait  prise  et  qu'il  est  bien 
sec,  on  le  dépouille  de  son  moule  pièce  par 
pièce  ;  on  découvre  ainsi  la  figure  moulée, 
sur  laquelle  on  trouve  des  Balèvees  (  Voy. 
ce  mot)  produites  par  la  juxtaposition  des  piè- 
ces. On  peut  tirer  plusieurs  exemplaires  de 
l'objet  moulé  en  répétant  l'opération  ;  mais 
les  premiers  tirages  sont  les  meilleurs,  parce 
qu'ils  possèdent  toutes  les  finesses  de  l'ori- 
ginal. —  Dans  l'industrie  de  la  fonte  et  du 
bronze ,  on  se  sert  de  moules  de  terre,  qui  re- 
çoivent ces  métaux  liquides  au  sortir  des  four- 
neaux. Pour  empêcher  l'adhérence  des  mé- 
taux à  leurs  moules,  on  saupoudre  ceux-ci 
avec  de  la  poussière  de  charljon  extrêmement 
fine,  quelquefois  même  on  emploie  de  la  fé- 
cule de  pomme  de  terre,  qui  présente  moins 
de  danger  pour  la  santé  des  ouvriers.  Dans 
les  ateliers ,  certains  artisans  disent  modeler, 
au  heu  de  mouler;  mais  ce  terme  a  une 
tout  autre  signification.  (Voy.  Modeler.) 
—  Enfin  ce  terme  signifie  aussi  passer  à  la 
meule.  Les  menuisiers  moulent  un  grand 
nombre  d'outils. 

MOULET,  s.  m.  —  Calibre  de  bois  em- 
ployé par  les  menuisiers  pour  régler  les  épais- 
seurs de  certaines  pièces. 

MOULEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  moule 
des  ouvrages  de  sculpture.  Ou  donne  égale- 
ment ce  nom  au  fondeur  ;  on  les  désigne 
souvent   sous  le  nom   de  mouleur  en  sable, 


monlevr  en  terre,  suivant  qu'ils  emploient 
l'une  ou  l'autre  de  ces  matières  pour  faire 
leurs  moules. 

MOULIN,  s.  m.  —  Appareil  servant  à 
moudre,  à  broyer;  et,  par  suite,  bâtiment  qui 
renferme  la  machine.  L'usage  de  moudre  le 
grain  remonte  à  une  très-haute  antiquité. 
Au  mot  Meule,  nous  avons  donné  des  mou- 


M<niliii  ilii  ohâtean  de  Sans-Souci. 

lins  à  farine  trouvés  dans  les  ruines  de  Pom- 
péi.  —  On  a  utilisé  toutes  sortes  de  force  pour 
faire  tourner  les  meules  à  moudre,  le  vent, 
l'eau,  la  vapeur;  d'où  on  a  donné  le  nom 
de  moulins  à  vent,  moulins  à  eau,  moulins 
à  vapeur,  aux  machines  fonctionnant  à  l'aide 
de  l'un  de  ces  agents.  —  Les  moulins  ne 
servent  pas  seulement  à  moudre  les  grains; 
les  uns  sont  employés  à  moudre  les  plâtres  , 
les  argiles,  les  tuileaux  et  à  broyer  les  cou- 
leurs; devant  l'Institut,  nous  avons  vu  pen- 
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liant  longtemps,  sur  la  Seine,  un  moulin  à 
eau  d'un  fabricant  de  couleurs.  Aujourd'hui 
la  force  la  plus  généralement  employée  pour 
faire  fonctionner  les  moulins,  c'est  la  va- 
peur. 

Notre  figure  montre  un  moulin  historique, 
aujourd'hui  détruit,  celui  du  château  de  Sans- 
Souci  à  Potsdam,  le  Versailles  prussien.  C'est 
dans  ce  moulin  que  le  grand  Frédéric  aimait 
à  se  reposer  des  fatigues  de  la  chasse;  c'est 
là  où  il  aimait  à  jouer  de  la  fliite,  entouré  de 
ses  chiens.  Nous  avons  dessiné  ce  moulin  d'a- 
près un  croquis  exécuté  sur  place  en  1862 
par  M.  Ernest  Desjardin,  de  l'Institut. 

MOULINAGE,   s.    m.   —   Opération  qui 

consiste  à  passer  les  pierres  au  grès  avec  la 
molette  ou  le  martin.  On  pratique  également 
le  moulinage  sur  les  marbres.  (Voyez  Mou- 
liner.) 

MOULINÉ,  'Élis,,  par  t.  passé. —  Ou  nomme 
iois  mouMné  un  bois  tout  piqué  par  les 
vers.  —  Ce  terme  s'applique  aussi  aux  pierres, 
plus  particulièrement  aux  pierres  à  bâtir,  quand 
celles-ci,  soit  par  la  nature  de  leur  composition, 
soit  par  une  cause  quelconque,  se  désagrègent 
et  tombent  en  poussière,  absolument  comme 
si  elles  avaient  été  écrasées  ou  moulues  ;  d'où 
leur  qualification  de  pierres  moulinées.  Les 
pierres  formées  de  grains  siliceux  ou  calcaires, 
à  contexture  peu  serrée,  se  moulinent  très-sou- 
vent au  contact  de  l'air  humide  ou  salé  des 
bords  des  lacs  ou  de  la  mer.  Ces  pierres  se  désa- 
grègent et  fournissent  un  poussier  très-fin. 
La  pierre  à  plâtre,  employée  comme  moellon, 
se  mouline  assez  rapidement,  quand  elle  est 
exposée  au  vent  du  nord-ouest,  (^ertaines  va- 
riétés de  marbres,  notamment  une  espèce  par- 
ticulière de  bleu  turquin,  se  moulinent  aussi, 
et  quelquefois  d'une  manière  assez   rapide. 

JIOULINER,  V.  a.  —  Dégrossir  le  pare- 
ment ou  les  tranches  d'une  plaque  de  marbre 
en  le  grésant  à  la  Molette  ou  avec  le  Mar- 
tin. (Vuy.  ces  mots.) 

MOULINET,  s.  m.  —  Treuil  horizontal 
ou  vertical  armé  transversalement  de  leviers 


en  croix,  qui  lui  donnent  l'aspect  des  ailes 
d'un  petit  moulin,  d'où  son  'nom  à^  moulinet. 
Ces  leviers  servent  à  faire  tourner  le  treuil 
de  manière  à  enrouler  ou  dérouler  une  curde 
reliée  à  des  engins  destinés  à  élever  des  far- 
deaux. 

MOULU  (Or).  —  Or  réduit  en  poudre, 
qui  est  employé  à  la  dorure  sur  métaux.  Gé- 
néralement l'or  moulu  est  amalgamé  avec  du 
mercure;  on  l'étalé  sur  les  métaux,  qu'on 
passe  au  four  :.la  chaleur  fait  volatiliser  le 
mercure  et  fixe  l'or  sur  le  métal  qu'il  s'agit  de 
dorer.  Ce  genre  de  dorure  au  feu  est  de  beau- 
coup plus  sohde,  et  partant  plus  durable  que 
la  dorure  au  pinceau. 

MOULURE,  s.f.  —  Ornements  creux  ou 
saillants  employés  à  la  décoration  des  édifi- 
ces, des  meubles,  d'objets  d'art,  etc.  On  les  a 
nommés  avec  raison  l'alphabet  de  l'architec- 
ture, parce  qu'en  effet  les  moulures  servent 
non-seulement  à  caractériser  un  style  d'ar- 
chitecture, mais  encore  les  différentes  époques 
de  ce  style.  Grâce  aux  moulures,  on  a  pu  pré- 
ciser, d'une  manière  positive,  à  quel  âge  et 
à  quel  peuple  ont  appartenu  des  monuments 
dont  le  caractère  général  n'était  pas  assez 
tranché  pour  permettre  de  les  attribuer  à 
tel  ou  tel  autre  peuple.  On  comprend  dès 
lors  l'intérêt  qui  s'attache  à  bien  connaître 
le  sentiment  qui  a  présidé  à  la  composition 
des  moulures  chez  les  divers  peuples.  L'ar- 
chéologue qui  connaît  bien  les  principes  qui 
ont  prévalu  chez  les  diverses  nations,  pour  la 


Fig.  1.  —  Quart  de  rond  (!•''  tracL-). 

composition  de  leurs  moulures,  peut  détermi- 
ner et  classer  avec  toute  sécurité  les  monu- 
ments des  divers  peuples. 
•  Les  moulures  sont  simples  ou  composées, 
droites  ou  courhes;  nous  allons  les  énumérer. 


MOULURE. 
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Moulures  simi'LK.s.  —  hcfilet,  régkt,  ban- 
delette ou  listel,  est  une  moulure  dont  le  pro- 
fil est  carré  ;  le  bandeau  ou  plate-bande,  ou 
fasce,  est  un  filet,  mais  qui  possède  une  grande 
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Fig.  2.  —  Quart  de  rond  ('2'  tracé). 

largeur  par  rapport  à  son  peu  de  saillie  ;  le 
larmier  est  aussi  un  filet,  mais  dans  de  gran- 
des proportions,  il  possède  une  forte  saillie  ; 


Fig.  3.  —  Quart  de  rond  (3^  tracé). 

I  le  quart  de  rond  ou   échine  (fig.  1,  2,  3)  est 

une  moulure  couTexe  demi-cylindrique;  Vove 

i  (fig.  3  bis),  qui  est  formé  par  deux  arcs  de  cer- 


^ 


Fig.  3  bis.  —  Ove. 


I  cle,  dont  le  premier  a  son  rayon  égal  au  quart 
de  la  hauteur  de  la  moulure  et  le  second  aux 
trois  quarts  de  la  même  hauteur;  le  cavet  (fig. 
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Fig-  4.  —  Cavet  (1"  tracé). 

4,  5,  6,  7  )  est  une  moulure  concave  affectant 
la  même  forme  que  la  précédente ,  mais  en 
sens  contraire  ;  le  congé  (fig.  8)  n'est  qu'un 
petit  cavet  ;  le  boudin  ou  tore  (fig.  9)  est 
^■ne  moulure  convexe  formée  d'un  demi-cy- 


lindre ;  la  baguette  est  un  diminutif  du  tore; 
la  gorge  est  un  demi-cyliudre ,  mais  creux, 
c'est  une  moulure  concave. 
Moulures  COMPOSÉE.S.  —  Le  talon  droit 
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Fig.  6.  —  Cavet  [3«  tracé). 


(fig.  10  et  11)  est  une  moulure  à  la  fois  cou- 
cave  et  convexe,  puisqu'elle  est  formée  d'un 
cavet    et   d'un   quart  de    rond;    la    douane 


Fig.  6.  —  Cavet  (3«  tracé). 


est   également    concave    et    convexe,    puis- 
qu'elle est  formée  des  mêmes  éléments  que  le 


Fig.  7.  —  Cavet  (4«  tracé). 


talon,  mais    disposée    inversement,   aussi  la 
nomme-t-on  souvent  talon  renversé  (fig.  12); 


Fig.  8.  —  Congé. 

la  scotie,  qui  est  une  sorte  de  gorge  large- 
ment ouverte  et  dont  le  profil  est  décrit 
au  moyen  de  deux  centres  situés  sur  une 
même  horizonbale;  la  bravetle  ou  foi'e  cor- 
rompu, moulure  convexe  qui  est  exactement 
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le  contraire  de  l;i  scotie,  et  dont  le  profil  esl 
par  conséquent  déterminé  au  moyen  de  deux 
centres  situés  sur  une  même  horizontale. 

Chaque  moulure  courbe  peut  être  doublée  : 
par  exemple,  deux  baguettes  simples  juxtapo- 


■à-t- 


^  I 

Fig.  9.  —  Boudiu  ou  tore. 

sées  forment  une  duuhle  hagueltc  (fit;'.  13j;  de 
plus,  une  baguette  double,  triple,  quadruple, 
etc.,  peut  avoir  les  divers  éléments  qui  la  compo- 
sent exécutés  dans  des  dimensions  diverses. 
D'après  cela,  on  peut  juger  de  la  variété  que 


Fig.  10.  —  Talon  droit  (l"  tracé). 

les  moulures  peuvent  présenter  dans  leur  com- 
position. Ainsi  notre  figure  14  montre  une 
moulure  composée  formée  au  moyeu  d'une 
baguette  X  ayant  son  centre  en  B,  d'un  lian- 
deau,  et  d'un  cavet  ayant  son  centre  en  c. 


Fig.  11.  —  Talou  droit  (2«  tracé). 

En  outre,  chaque  moulure  composée  peut 
être  renversée,  ou  bien  encore  être  aplatie  ou 
creuse,  suivant  la  position  des  centres  ayant 
servi  à  décrire  son  profil.  Nous  n'avons  pas 
donné  de  longues  explications  pour  le  tracé 
des  moulures;  car  l'inspection  de  nos  figm-es, 
montrant  les  centres  des  courbes,  facilite 
au  plus    haut  degré   leur  construction,    qui 


est  élémentaire.  —  Dans  les  monuments 
antiques,  surtout  dans  l'art  grec,  les  mou- 
lures sont  d'une   extrême  simplicité ,   et  leur 


y 
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Fig.  12.  —  Talons  renversés  (•_•  tracés). 

nombre  ne  comporte  guère  que  les  va- 
riétés que  nous  venons  de  décrire  ;  les  traités 
d'architecture  classique  n'en  admettent  pres- 


Fig.  13.  —  Double  baguette  do  même  diamètre. 

que  pas  d'autres,  saufleye'/c/  chanficiné.  dau^ 
l'ordre  grec  nommé  pœstum.  (Voy.  Ordres. 
L'architecture  du  moyen  âge,   au  -contiaii'o. 
a  employé  de  nombi-euses  variétés  de  moulu- 


Fig.  14.  —  Baguette,  bandeau  et  cavet. 

res  ;  parmi  celles-ci,  quelques-unes,  nous  de 
vons  l'avouer,  pèchent  par  une  extrême  mai- 
greur, d'autres  par  une  extrême  lourdeur: 
elles  manquent  souvent  de  goût,  mais  enliii 
d'autres  présentent  des  formes  et  des  i)rofiI:^ 
agréables.  Il  y  a  une  trentaine  d'années  en- 
viron, les  moulures  du  x°  au  xv"  siècle  ii' 
portaient  pas  de  nom,  lorsqu'un  de  nos  con- 
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frères,  Ad.  Berty  (  Dkt.  de  Varckiiedure  du 
moyen  âye),  a  proposé  une  classification  qui 
nous  parait  fort  raisonnable,  et  que  nous  don- 
nerons, après  avoir  toutefois  relaté  les  justes 
réclamations  de  notre  confrère.  Nous  appuyons 
l)ien  volontiers  la  classification  proposée  par 
Berty,  car,  nous  nous  plaisons  à  le  répéter, 
l'Ile  nous  paraît  bonne. 

11  résulte  de  cette  absence  de  dénoniina- 
tiou  dans  les  moulures  du  moyen  âge  que 
leur  description  est  souvent  impossible,  et  qu'il 
y  a  là  quelque  chose  de  très-fàcheux  et  à 
quoi  il  est  mgent  de  porter  remède.  »  Voilà 
à  peu  près  comment  cet  auteur  formule  ses 
plaintes,  et  il  ajoute  : 

Nous  sommes  si  bien  convaincu  que  cette 
pénurie  d'expression  est  vraiment  regrettable,  que, 
malgié  la  conscience  que  nous  avons  de  notre  in- 
limité  coiinne  archéologue,  nous  nous  hasarderons 
à  proposer   des    noms  pour  quelques-unes    de   ces 


Fig.  15.  . 
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■  MoDliu-es  de  rarchitecture  ogivale. 


moulures  qu'il  faut  absolument  pouvoir  spécifier 
clairement.  Nous  n'osons  que  peu  espérer,  nous 
l'avouons,  de  les  voir  sanctionner  par  l'usage;  mais 
nous  aimous  à  penser  que  si  notre  hardiesse  n'est 
pas  comonnée  de  succès  ,  elle  pourra  au  moins  at- 
tirer l'attention  de  quelques-unes  de  nos  sommités 
archéologiques  et  les  décider  à  suppléer  à  l'insuf- 
fisance de  la  nomenclature  existante. 

Le  chanfrein  :  ce  mot  est  assez  généralement 
adoiité ,  mais  il  serait  bon  qu'on  distinguât,  ce 
qu'on  ne  fait  pas,  le  chanfrein  ordinaire  (fig.  15, 
n"  2),  le  chanfrein  renversé  (fig.  15,  n"  3),  le  chan- 
frein double  (fig.  15,  n»  4). 

V((nglel  :  cette  expression  est  reçue  aussi,  mais 
elle  est  d'un  usage  fort  restreint  et  très-rare  (1). 
Elle  désigne  une  rainure  rectangulaire ,  mais 
on  ijourrait  l'employer  pour  toutes  en  général ,  en 
modifiant  son  nom  de  la  manière   suivante   :   An- 


(1)  Nous  ignorons  si,  à  l'époque  où  écrivait  Berty 
(1845),  cette  expression  n'était  pas  usuelle  à  Paris  ;  mais 
nous  pouvons  dire  que  depuis  que  nous  étudions  l'archi- 
tecture, c'est-à-dire  depuis  plus  de  vingt-cinq  ans,  nous 
1  avons  toujours  vu  employer  couramment  partout.  E.  B. 


glet  carré,  n"  1.  —  Anglet  à  chanfreni  ordinaire, 
n°2.  — Anglet  à  chanfrein  renversé,  u"  3.  —  An- 
glet à  chanfrein  double,  n"  4.  —  Anglet  à  cavet  or- 
dinaire, n"  5.  —  Anglet  à  cavet  renversé,  n"  6.  — 
Anglet  à  double  cavet,  n"  7.  — Anglet  trapéxiforme, 
n°  8.  —  Anglet  Irujyéziforme ,    rectangulaire,  n"  9. 

Les  moulures  curvilignes  sont  beaucoup  plus 
diiîiciles  à  distinguer  ;  elles  offrent,  en  eiïet,  sur- 
tout au  xv«  siècle,  des  contours  si  compliqués 
qu'on  ne  peut  guère  croire  qu'on  arrivera  à  les 
classer  toutes  ;  mais,  de  ce  qu'on  ne  peut  faire  tout, 
il  ne  résulte  pas  qu'on  ne  doive  rien  faire  du  tout. 

Nous  proposons  donc  de  nommer  : 

Tore  elliptique,  celui  dont  la  coupe  est  une  demi- 
ellipse   coupée  suivant  son  petit  diamètre,  u"   1  ; 

—  tore  elliptique  plat,  celui  dont  la  coupe  est 
également  une  demi-ellipse,  mais  coupée  suivant 
son  grand  axe,  n°  2  ;  —  tore  ogive,  celui  dont  la 
coupe  est  une  forme  ogivale,  n°  3  ;  —  tore  laiicéolé, 
celui  qui  affecte  la  forme   dite    lancéolée,   n°  4; 

—  tore  en  soufflet,  n"  5 ,  celui  dont  les  contours 
rappellent  ceux  de  cet  ustensile  (1). 


12  3  4  .5 

Fig.  16.  —  Mouliu-es  curviligues  de  rarchitecture  ogivale. 

Beaucoup  d'auteurs  ont  donné  le  nom 
de  moulures  à  des  ornements  de  diverses  épo- 
ques qui  décorent  les  moulures  et  servent 
ainsi  à  mieux  caractériser  les  arcliitectiu'es 
grecque,  romaine  et  romane  ;  nous  n'en  parle- 
rons pas  ici,  car  ce  serait  perpétuer  une  fâ- 
cheuse confusion  ,  mais  nous  renverrons  le 
lecteur  aux  mots  suivants  :  Ornement, 
Chevron,  Frette,  Contre-chevron,  Bil- 
LETTES,  Pointes  de  diamant,  Palmettes, 
Tête,  Fleuron,  Eais  de  cœur,  Oves, 
Postes,  Perles,  Enroulements,  etc. 


(1)  A.  Berty  ajoute,  à  propos  de  cette  dernière  mou- 
lure :  «  Cette  appellation,  n'étant  point  dissimulée  sous 
ime  forme  grecque,  pourra  paraître  par  trop  triviale  à 
quelques  personnes;'  nous  leur  ferons  observer  que  Phi- 
libert Delorme  se  sert  de  la  même  expression  pour 
désigner  certaines  clefs  pendantes,  et  qu'il  n'est  pas 
plus  ridicule  de  l'employer  en  parlant  d'une  moulure.  Il 
nous  semble  aussi  qu'elle  peint  assez  bien  les  contours 
que  nous  voulons  représenter  à  l'esprit,  et  s'il  en  est 
ainsi,  on  ne  niera  pas  qu'elle  ait  an  moins  un  avan- 
tage. » 
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De  tous  les  membres  d'architecture,  les 
moulures  sont  de  beaucoup  les  plus  impor- 
tants ;  car,  leur  caractère,  le  plus  ou  moins 
fie  pureté  de  leur  profil  ayant  varié  d'une 
façon  extrême  chez  tous  les  peuples  et  à  toutes 
les  époques,  leur  exécution  permet  d'établir 
non-seulement  une  classification  de  peuple 
à  peuple,  nous  l'avons  déjà  dit,  mais  encore 
de  déterminer  les  belles  époques  d'un  art, 
ou  celles  de  sa  décadence  et  de  la  corruption 
du  goût,  chez  ceux  qui  les  ont  exécutées 
d'une  façon  lourde  et  maladroite.  L'ornemen- 
tation des  mêmes  moulures  vient  aussi  cor- 
roborer, et  souvent  d'une  manière  très-con- 
cluante, les  présomptions  qu'on  pouvait  avoir 
relativement  à  un  type  particulier  d'archi- 
tecture. 

Le  bel  effet  obtenu  à  l'aide  des  moulures  et 
leur  utilité  ornementale  ont  fait  rechercher 
des  moyens  de  les  produire  rapidement  et  à 
bas  prix.  Un  des  moyens  utilisés  pour  satis- 
faire à  ces  conditions  consiste  dans  l'emploi 
des  moulures  rapportées,  c'est-à-dire  de  mou- 
lures taillées  d'avance  et  susceptibles  d'être 
appliquées  fiprès  coup  par  des  moyens  à  la 
fois  simples  et  économiques.  Les  Grecs  et  les 
Komains  ont  fait  usage  des  moulures  rap- 
portées ;  dans  les  temps  les  plus  anciens  ils 
utilisèrent  des  moului'es  en  terre  cuite  diver- 
sement colorées,  plus  tard  ils  en  taillèrent 
dans  le  marbre,  enfin  ils  en  ciselèrent  dans 
le  bronze,  auquel  ils  laissèrent  sa  couleur 
naturelle,  ou   qu'ils  recouvrirent  d'or. 

Pendant  l'époque  ogivale  ou  délaissa  la 
moulure  rapportée,  parce  qu'on  profilait  les 
pierres  sur  le  chantier  et  qu'on  les  plaçait 
après  coup;  mais  à  l'époque  moderne  les 
moulures  de  rapport  ont  de  nouveau  reparu. 
On  fait  aujdurd'hui  des  moulures  en  bois, 
en  fer  étiré,  en  fonte  de  fer,  en  bronze,  eu 
cuivre,  en  zinc,  en  pierre  artificielle,  en  car- 
ton-pierre, en  terre  cuite,  en  faïence,  etc.; 
souvent  ces  moulures  sont  décorées  d'oves, 
de  perles,  de  rais  de  cœur,  en  un  mot  d'or- 
nements de  toute  espèce.  —  Les  moulures  en 
bois  sont  sans  contredit  les  plus  répandues. 
On  les  fabrique  depuis  longtemps  déjà  par 
des  moyens  mécaniques  :  une  machine  sépare 
le  bois  en  lames,  une  autre  dégrossit  ces  la- 


mes, et  une  troisième  les  transforme  en  mou- 
lures de  tous  échantillous  et  de  tous  profils; 
il  suffit  d'un  simple  changement  du  fer  qui 
sert  à  pousser  la  moulure.  Aussi  place-t-on 
des  moulures  de  menuiserie  sur  les  plafonds 
non-seulement  pour  y  dessiner  des  comparti- 
ments, mais  encore  pour  remplacer  les  mou- 
lures à  gorge  formant  les  corniches.  Notre 
figure  17  montre  une  corniche  en  menuiserie 
formée  par  quatre  pièces  de  bois  réunies  au 
moyen  de  languettes  et  de  rainures.  On  fait 
également,  pour  les  fenêtres  et  les  serres,  des 
moulures  en  fer  pour  remplacer  les  petits  bois 
des  châssis. 


Fig.  17.  —  Corniche  en  mennîserie. 

Pratique.  —  L'exécution  des  moulures 
sur  pierre  de  taille  comprend,  comme  pour 
les  travaux  de  sculpture,  un  épannehge  ou 
saillie-masse,  une  taille  préparatoire,  enfin  une 
taille  profilée  et  ragréée.  Les  moulures  sur 
pierre  tendre  sont  exécutées  sur  le  tas,  après 
avoir  été  épannelées  sur  le  chantier.  On  fait 
de  même  pour  la  pierre  demi-dure,  lorsque  les 
profils  ne  comportent  que  des  moulures  de  pe- 
tite dimension.  Au  contraire,  les  moulures 
d'une  grande  dimension,  exécutées  sur  pierres 
dures,  sont  profilées  sur  le  chantier  et  on  ne 
procède  à  leur  pose  que  lorsqu'elles  sont  en- 
tièrement terminées  ;  aujourd'hui  même,  cer- 
taines pierres  de  prix  très-dures,  telles  que 
marbres,  granits,  porphyres  et  autres,  sont 
taillées  et  profilées  sur  la  carrière  même  et 
expédiées  au  loin.  Cette  méthode  procure  un 
double  avantage  :  les  ou-sTiers  qui  exécutent 
ce  travail  à  la  carrière  le  font  plus  écono- 
miquement, ayant  une  grande  habitude  de 
la  taille  de  leur  pierre;  ensuite,  le  transport 
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de  celle-ci  coûte  beaucoup  moins,  puisqu'au 
lieu  d'expédier  un  gros  bloc  brut,  on  n'expé- 
die que  la  pierre  entièrement  terminée  et 
polie.  —  Du  XI''  au  xv"  siècle  inclusivement, 
les  pierres  étaient  entièrement  moulurées  sur 
le  chantier  à  pied  d'œuvre,  et  on  ne  procé- 
dait à  leur  pose  qu'après  leur  complet  achè- 
vement ;  il  partir  de  la  fin  du  xv"  siècle,,  on 
commenta  à  exécuter  sur  le  tas  certaines 
moulures  et  sculptures,  tandis  que  d'autres, 
susceptibles  d'être  mises  en  place  après  coup, 
étaient  entièrement  taillées  au  chantier. 

De  l'exécution  des  moulures  ex  plâ- 
tre. —  L'exécution  des  moulures  en  plâtre 
comprend  une  série  d'opérations;  ces  moulu- 
res s'exécutent  à  l'aide  d'uu  Calibre  (Voy. 
ce  mot)  présentant  en  creux  le  profil  qu'oa 
désire  obtenir  au  moyen  du  iraînage.  On 
exécute  de  même  les  moulures  eu  mortier,  en 
blanc  de  bourre,  en  ciment,  en  stuc,  etc.  Mais 
quelle  que  soit  la  matière  sur  laquelle  on  opère, 
on  établit  d'abord  ce  qu'on  nomme  les  saillies- 
masses,  c'est-à-dire  la  masse  du  profil  exécu- 
tée à  l'avance.  Ces  saillies-masses  font  partie 
des  travaux  de  grosse  construction,  parce  que, 
suivant  leur  nature,  elles  sont  faites  en  moel- 
lons lancés  en  saillie,  en  briques,  en  plâtras, 
ou  en  gros  plâtre  seul.  Les  saillies-masses  à 
ctabhr  sur  les  pans  de  bois  sont  obtenues  par 
les  sabUères  d'entablement,  que  les  charpen- 
tiers disposent  de  telle  sorte  qu'il  ne  soit  pas 
nécessaire  de  foire  une  trop  forte  charge  de 
plâtre;  il  suffit,  en  eflet,  de  larder  la  sablière 
de  clous  à  bateau.  Cependant,  quand  les  mou- 
lures sont  très-saillantes  et  exigent  une  forte 
charge  de  plâtre,  on  emploie  des  Rappointis 
(Voy.  ce  mot),  afin  de  donner  une  plus  grande 
solidité  aux  ouvrages. 

De  l'évaluation  des  moulures.  —  Cette 
évaluation  s'effectue  de  diverses  manières  : 
on  applique  le  métrage  en  linéaire  pour  toutes 
les  moulures  fabriquées  mécaniquement  et 
rapportées  ;  on  compte,  au  contraire,  au  mètre 
superficiel  les  moulures  compliquées,  on  mul- 
,  tiplie  le  développement  de  leur  profil  par  la 
longueur  du  cours  des  moulures.  Ce  mode 
de  métré  s'applique  aux  moulures  taillées  dans 
la  pien-e,  traînées  au  plâtre,  au  stuc,  etc. 
Enfin,   on   peut   réduire   à   Vunité  de    taille 

Ulcr.   U'AilCUiTECTL-Uli.  —  T.   111. 


chaque  membre  de  moulures  en  pierre,  et 
évaluer  en  lêffers  les  moulures  traînées  au 
plâtre. 

Moulures  prismatiques.  —  Sorte  de 
moulures  qui  affectent  la  forme  d'un  prisme, 
et  qu'on  retrouve  assez  fi'équemment  dans  les 
archivoltes  romanes.  On  applique  la  même 
épithète  aux  -moulures  qui  caractérisent  le 


Fig.  18.  —  Moulure  prismatique. 

style  ogival  tertiaire,  quoique  bien  souvent 
celles-ci  par  leurs  formes  sinueuses  soient  tout 
à  fait  en  dehors  du  prisme.  Les  Anglais  quali- 
fient ces  moulures  de  reed-like  viouldings 
(moulures  semblables  à  des  roseaux),  appella- 
tion qui  bien  souvent  n'est  pas  plus  heureuse 
que  celle  de  prismatiques  que  nous  leur  donr 
nons  en  France. 


MOULURIER,  s.  m. 
cute  des  moulures. 


Ouvrier  qui  exé- 


MOUR,  s.  m.  —  Museau  de  la  tuyère; 
c'est  l'extrémité  qui  pénètre  dans  le  four- 
neau. 

MOURANT  (En).  —  Locution  adverbiale, 
qui  signifie  amener  à  rien.  Ainsi,  quand  on 
amincit  une  pièce  de  bois  ou  de  fer  pour  la 
faire  affleurer  un  point  ou  la  réunir  à  une 
autre,  deux  pièces  s'atBeurent  ainsi  en  biseau 
très-aigu  ou  en  mourant.  ■ 

MOUSSES,  s.  f.  pi.  —  Plantes  parasites 
qui  croissent  à  la  surface  des  arbres  et  des  bois, 
à  la  manière  des  lichens,  et  qui  détériorent  la 
qualité  de  ces  bois.  Ceux  qui  en  sont  atteints 
ne  peuvent  être  employés  dans  les  construc- 
tions. 

MOUSSELINE  (Verre).  —  Qualité  de 
verre  dont  la  pâte  en  fusion  a  été  mélangée 
à  une  certaine  quantité  d'émail  blanc  qui  le 
rend  opaque  ;  on  en  fait  également  à  fleurs,  à 
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carreaux  qui  imitent  les  dessins  de  mousseline 
pour  rideaux,  de  là  le  nom  donné  à  ce  verre. 
On  l'emploie  pour  vitrer  des  châssis  de  portes 
et  de  fenêtres,  de  couloirs,  de  passages  et  de 
water-closets,  car  le  verre  mousseline  tamise 
la  lumière  sans  laisser  voir  au  travers.  C'est 
un  genre  de  verre  dépoli;  on  donne  aussi,  mais 
à  tort,  le  nom  même  à  des  verres  gravés  à 
l'aide  de  l'acide  fluorliydrique. 

MOUSTIEPi,  .5.  m.  —  Ancien  mot  qui  est 
remplacé  aujourd'hui  par  monastère;  ce- 
pendant, encore  aujourd'hui,  ce  terme  sert  à 
désigner,  surtout  en  Allemagne,  les  églises 
desservies  par  les  moines. 

MOUTON  .5.  m.  —  Bloc  de  fer,  de  foute, 
mais  principalement  de  bois  armé  d'une  frette 
en  fer,  qui  dans  une  sonnette  sert  au  battage 
des  pieux  ou  pilotis.  Le  mouton  est  retenu 
par  des  clefs  en  avant  des  deux  montants  de 
la  sonnette.  Cet  engin,  qui  parait  avoir  suc- 
cédé au  bélier  servant  aux  anciens  à  battre 
les  murs,  était  probablement  connu  dans 
l'antiquité,  car  Vitruve  (III,  5)  conseille  de 
raffermir  un  terrain  sur  lequel  on  veut  fonder 
en  y  chassant  des  pilotis  avec  des  machines 
(machim's).  —  Suivant  la  puissance  de  la  ma- 
chine qui  les  supporte,  les  moutons  pèsent 
350,  400,  et  jusqu'à  950  kilogrammes.  —  Les 
plus  forts  moutons  se  nomment  hies  ;  on  ne 
peut  les  soulever  qu'au  moyen  d'uu  Mouli- 
net (Voy.  ce  mot)  ;  on  les  laisse  ensuite  re- 
tomber en  lâchant  le  Déclic.  (Toy.  ce  mot.) 
Aujourd'hui  on  emploie  des  locoraobiles  à 
vapeur  de  la  force  de  4  à  6  chevaux,  ce  qui 
donne  un  choc  beaucoup  plus  puissant.  (Voy. 
Sonnette.)  —  On  nomme  encore  mouton 
l'armature  en  bois  à  laquelle  est  suspendue 
une  grosse  cloche. 

MOUVEMENT,  s.  m.  —  État  d'un  corps 
qui  se  meut.  —  On  donne  aussi  ce  nom  à 
une  pièce  de  fer,  de  cuivre  ou  de  laiton,  posée 
en  bascule,  qui  sert  à  faire  mouvoir  soit  les 
fils  d'une  sonnette,  le  cordon  d'une  porte  co- 
chère,  ou  tout  autre  objet  ;  de  là  les  expres- 
sions suivantes  :  mouvement  de  tirage,  d^an- 
gle,  grand,  moyen, petit  mouvement;  mouvement 


grand  modèle,  petit  modèle  ;  mouvement  à  patte, 
à  pointe,  à  congé,  à  ressort,  à  scellement,  mou- 
vement sur  support  ;  mouvement  monté  sur  pla- 
tine ou  sous  platine ,  mouvement  entaillé  ;  mou- 
vement à  charnière,  à  pied  de  hiche,  etc.  On 
nomme  le  mouvement  à  deux  branches  d'une 
sonnette  Aile  de  mouche.  (Voy.  ce  mot.)  — 
Quandhsmouvements  de  tirage  sont  placés  dans 
l'ébrasement  d'une  porte,  sur  l'un  de  ses  pieds- 
droits,  pour  faire  mouvoir  une  sonnette  d'en- 
trée, on  les  nomme  aussi  Coulisseaux.  (Voy. 
ce  mot.) 

MOYE.  —  Voy.  Moie. 

MOYEN  AGE  (Architecture  du).  — 
Voy.  OoiVAL  (Style). 

MOYER,  V.  a.  —  Scier  ou  fendre  une 
pierre  dans  le  sens  d'une  moie  ou  partie  ten- 
dre. Cependant  pierre  moyée  ne  signifie  pas 
pierre  sciée  ou  refendue  suivant  la  moie, 
mais  pierre  dont  on  a  supprimé  toute  la  par- 
tie tendre  ;  une  pierre  moyée  ou  moyeuse  sert 
aussi  à  désigner  une  pierre  qui  a  des  moies. 

MOYEU,  s.  m.  —  Partie  centrale  de  la 
roue,  dans  laquelle  s'emboîtent  les  rais  et  qui 
est  traversée  par  l'essieu.  —  Les  treillageurs 
donnent  ce  nom  au  morceau  de  bois  dans  le- 
quel sont  placées  les  tiges  de  fleurs. 

MUETTE,  s.  /.  —  Anciennes  petites  mai- 
sons construites  dans  les  parcs,  dans  lesquel- 
les on  conservait  les  mues  de  cerfs,  les  oiseaux 
de  fauconnerie  du  temps  de  la  mue,  enfin  les 
meutes  de  chiens.  Plus  tard  ou  donna  ce  nom 
aux  pavillons  servant  de  relais  ou  de  rendez- 
vous  de  chasse.  Le  château  de  la  Muette  à 
Passy  ne  doit  son  nom  qu'à  ce  qu'il  a  été 
bâti  sur  une  muette  du  xviii"  siècle. 

MUFLE,  s.  m.  —  Tête  d'animal,  mais  plus 
particulièrement  tête  de  tigre  ou  de  lion.  On 
utilise  les  mufles  pour  la  décoration  peinte 
ou  sculptée.  Souvent  l'eau  des  chéneaux  s'é- 
coule par  des  mufles  de  lion  :  par  exemple, 
au  Parthénon.  On  peut  voir  cette  application  au 
mot  Décoratif  {Art),  pi.  XXIII.  —  Eu  ser- 
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rnrerie,  c'est  aussi  une  bande  de  fer  placée 
sons  le  bout  d'un  ressort. 

;  MUID, s.  m.  —  Ancienne  mesure  qu'on  em- 

I  ployait  autrefois  pour  mesurer  la  chaux,   le 

r  plâtre  ;  sa  capacité  variait  suivant  la  province. 

I  Pour  le  plâtre,  le  muid  de  Paris  devait  conte- 

j  nir  trente-six  sacs  de  deux  boisseaux  et  demi 

f  chacun,  c'est-à-dire  environ  925  litres. 

MULTILOBÉ,  adj.  —  Synonyme  de  Po- 
LTLOBÉ.  (Yoy.  ce  mot.) 

MUR,  s.  m.  —  Massif  de  maçonnerie,  d'une 
'  hauteur  et  d'une  épaisseur  variables,  construit 
,•  en  pierre  de  taille,  en  meulière,  en  moellons , 
1  en  briques,  en  cailloux,  pisé,  etc.,  hourdé  en 
;  terre,  en  plâtre,  en  mortier,  etc.,  qui  sert  à 
I  enclore  ou  à  supporter  des  terrassements  ou 
■'  les  étages  d'une  construction.  L'épaisseur  des 
;  murs  doit  être  proportionnée  à  la  charge  qu'ils 
'n  ont  à  supporter.  Suivant  la  position  qu'ils 
(  occupent  dans  une  construction,  suivant  la 
I  fonction  qu'ils  remphsscnt,  suivant  les  maté- 
.  riaux  qui  entrent  dans  leur  construction,  sui- 
I  vant  leur  forme,  enfin  suivant  l'état  dans 
;  lequel  ils  se  trouvent,  les  murs  portent  des 
noms  divers.  Pour  apporter  quelque  ordre 
dans  cette  étude,  nous  avons  classé  les  murs 
'  en  cinq  divisions. 

I.  Déxomixatiox  des  murs  par  rapport 

A    LA  POSIÏIOX    qu'ils    OCCUPENT    DANS    LES 

coxSTRUCTioxs.  —  On  nomme  :  mursdefon- 
'  dation,  ceux  qui  sont  enfouis  dans  le  sol,  et 
'|ui  n'ont  qu'à  supporter  des  murs  ou  des  tra- 
j  vaux  en  élévation  (Yoy.  Foxdatioxs):  murs 
'  fie  soiibasseiup/if,  les  mur.s  de  fondation  qui 
'event  au-dessus  du  .sol  jusqu'à  une  hau- 
n;iu'  déterminée,  afin  de  garantir  le  rez-de- 
f  chaussée   contre   l'humidité  occasionnée   par 
•  les  terres  ou  l'eau  de  pluie  :  les  murs  de  sou- 
bassement peuvent  être  de  même  largeur  que 
ceux  de  fondation  sur  lesquels  ils  s'élèvent  ou 
I  être  un  peu  en  retraite  ;  murs  de  terrasse  ou 
j  de  soutènement,  ceux  qui  soutiennent  les  terres. 
[Ils  sont  construits  en  talus  intérieur  ou  exté- 
rieur, ils  portent  souvent  des  éperons  ou  con- 
'  tre-forts  pour  les  aider  à  résister  à  la  pression 
t  des  terres,  lesquels  éperons  sont  reliés  entre 


eux  par  des  arcs.  Quand  ils'  sont  très-élevés, 
on  pratique  dans  leur  hauteur  un  ou  plusieurs 
rangs  de  barbacanes  ou  chantepleures ,  dis- 
posées en  échiquier,  afin  de  permettre  l'écou- 
lement des  eaux  qui  pourraient  s'amasser 
derrière  le  mur.  (Voy.  Soutènement.")  —  On 
nomme  murs  de  face  les  murs  extéi'ieurs  des 
bâtiments.  Si  la  face  est  située  du  côté  d'une 
vue  ou  de  l'entrée  principale,  on  le  nomme 
mur  de  face  principale,  mur  antérieur  ;  s'il 
est  situé  du  côté  de  cours  ou  jardins,  c'est 
un  mur  de  face  iiostérimre  ;  enfin,  si  ces  murs 
portent  gouttières,  on  les  nomme  aussi  gout- 
tereaux  ou  goutterots,  par  opposition  au  mur 
pignon,  dont  la  partie  supérieure  est  terminée 
en  pointe  ou  mitre,  parce  qu'elle  épouse  la  forme 
des  rampants  des  combles;  enfin  on  nomme 
murs  de  refend  les  murs  intérieurs  qui  divi- 
sent, séparent  ou  refendent  en  plusieurs  pièces 
l'intérieur  d'un  bâtiment,  par  opposition  aux 
murs  extérieurs,  ou  de  pourtour,  qui  forment 
l'enceinte  dudit  bâtiment;  tnur  en  talus,  ce- 
lui qui  a  une  inclinaison  sensible  dans  le  but 
de  s'opposer  à  l'éboulement  des  terres  :  ces 
murs  servent  donc  à  les  arc-bouter  et  à  résis- 
ter aussi  au  courant  des  eaux;  mur  en  l'air, 
tout  mur  qui  ne  porte  pas  de  fond,  qui  porte 
donc  àfaux,  soit  parce  qu'il  est  construit  sur 
un  arc,  une  poutre  on  un  poitrail,  soit  qu'il 
se  trouve  élevé  sur  le  vide  par  suite  d'une  su- 
jétion quelconque  ;  enfin  un  mur  jjeut  être 
en  Vair  accidentellement,  par  exemple,  quand 
on  l'établit  sur  des  étais  pour  y  pratiquer  des 
reprises  en  sous-œuvre  ;  mur  mitoyen,  le  mur 
appartenant  à  deux  propriétaires  et  séparant 
mutuellement  leurs  propriétés.  La  législation 
et  la  jurisprudence  de  ce  "mur  ont  une  grande 
importance;  nous  les  avons  données  au  mot 
Mitoyen;  mur  de  quai,  le  mur  de  soutènement 
qui  retient  les  terres  sur  les  berges  d'un  ca- 
nal, d'une  rivière,  d'un  fleuve,  d'un  port;  mur 
de  barrage,  celui  qui  maintient  la  maçonne- 
rie ou  les  terres  formant  un  barrage  quelcon- 
que (^Voy.  Barrage);  mur  planté ,  eelni  qni 
est  fondé  sur  pilotis  ou  sur  un  gril  en  char- 
pente. 

IL  Dénomination  bes  murs  d'après  leur 
FONCTION.  —  Ou  nomme  :  tnur  de  clôture,  ce- 
lui qui  sert  à  clore,  à  fermer  une  propriété,  un 
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espace  de  terrain  quelconque  (  Voy.  Clôture); 
mur  en  aile,  celui  qui  s'avance  en  retour  d'é- 
querre,  ou  qui  s'élève  depuis  le  dessus  d'un 
mur  de  clôture  et  qui  va  en  diminuant  jus- 
qu'au fond.  On  donne  aussi  ce  nom  au  mur 
droit  ou  courbe  construit  en  avant  de  la  tète 
d'un  pont.  (Voy.  Aile.)  —  On  nomme  :  murs 
iTéchiffre  les  murs  servant  à  porter  les  rampes 
d'escalier  et  descentes  de  cave  ou  vin  /loloyères 
(Voy.  EcHiFFRE  et  Escalier)  ;  mur  d'ap- 
pui ou  (le  jKirapet,  h  mwr  qui  n'a  qu'un  mètre 
de  hauteur  au-dessus  du  sol  :  il  s'en  trouve 
sur  les  quais,  sur  les  ponts,  siu"  les  terrasses, 
dans  les  cours  et  les  jardins  ;  mur  cTalUge,  ce- 
lui qui  forme  l'appui  d'une  croisée,  on  le 
nomme  aussi  quelquefois  mur  de  souhasse- 
menl;  mitr  en  décharge,  le  mur  dont  le  poids 
est  soulagé  par  des  arcades  en  maçonnerie, 
bandées  de  distance  en  distance  ;  mur  de  dos- 
sier ou  dosseret,  le  mur  en  exhaussement  sur 
un  mur  de  pignon,  qui  excède  en  hauteur  le 
comble  et  sur  lequel  sont  adossés  les  tuyaux 
de  cheminées  :  la  partie  du  mur  de  dossier  à 
droite  et  à  gauche  du  tuyau  et  dans  son  aplomb 
se  nomme  pied  craile ;  mur  de  douve,  le  mur 
intérieur  d'un  réservoir  ou  d'un  bassin  :  ce 
mur  est  ordinairement  garni  à  l'extérieur  d'un 
corroi  en  terre  glaise  ou  d'un  cailloutis  noyé 
dans  du  mortier  hydraulique;  contre-mur,  le 
mur  adossé  à  un  autre,  soit  pour  le  réconfor- 
ter, Boit  pour  satisfaire  à  des  obligations  lé- 
gales. (Voy.  Contre-mur.) 

III.    DÉNOMINATION    DES    MURS    SUIVANT 

LEUR  COMPOSITION.  —  On  nomme  :  mur  en 
Pisé,  en  Bauge  ou  Torchis,  les  murs  cons- 
truits avec  ces  matériaux  (Voy.  ces  mots);  mur 
en  pierres  sèches,  le  mur  élevé  avec  des  pierres 
qui  ne  sont  liaisonnées  entre  elles  par  aucun 
mortier  ;  on  les  utilise  pour  des  murs  de  clô- 
ture ou  pour  des  contre-murs  qu'on  élève  contre 
les  terres  pour  les  retenir  :  les  pierrées  et  pui- 
sards sont  faits  ordinairement  en  murs  en  i^ier- 
res  sèches,  on_  les  utilise  également  pour  les 
fonds  et  le  bas  des  puits ,  parce  qu'ils  laissent 
arriver  dans  les  puits  les  eaux  de  sources  ; 
murs  en  briques,  les  murs  construits  avec  ces 
matériaux  (Voy.  Brique  et  Briquetage)  ; 
murs  en  moellons,  en  meulière,  en  piei-rc  de 
taille,  les  murs  construits  avec  ces  matériaux 


(Voy.  Moellon,  Meulière  et  Pierre  de 
taille).  Les  murs  en  pierre  de  taille  sont  ap- 
pareillés de  diverses  manières  :  nous  n'avons 
pas  à  en  parler  ici,  puisque  le  lecteur  peut 
voir  les  divers  genres  d'AppAREiLS  à  ce  mot  ; 
mur  en  parpaing,  celui  dont  les  assises  de 
pierres  font  parement  des  deux  côtés.  (Voy. 
Appareil.)  Sauf  les  murs  en  pisé,  bauge  ou 
torchis,  tous  ceux  dont  nous  venons  de  parler 
sont  désignés  sous  le  titre  générique  de  tnurg 
en  maçonnerie  ;  quand  ils  sont  composés  di' 
briques  et  de  moellons,  de  pierre  de  taille  ei 
de  briques,  de  meulière  et  de  briques,  etc.,  on 
les  dit  murs  de  maçonnerie  mixte.  On  com- 
prend les  nombreuses  combinaisons  que  peut 
fournir  la  maçonnerie  mixte  pour  la  construc- 
tion des  murs. 

l\.  Dénomination  des  murs  suivant 
leur  forme.  —  On  nomme  :  mur  droit,  le  mur 
bâti  perpendiculairement,  c'est-à-dire  dont 
les  deux  faces  sont  des  plans  verticaux  et  pa- 
rallèles ;  mur  incliné,  celui  dont  l'une  des  fa- 
ces n'est  pas  parallèle  à  la  face  droite,  mais 
qui  s'amincit  en  s'élevant  :  les  murs  en  talus 
(voyez  ci-dessus)  sont  des  murs  inchnés;  murs 
courbes,  murs  circulaires,  ceux  qui  sont  bâtis 
sur  un  plan  courbe  ou  sur  un  plan  circulaire  ; 
gros  murs,\es  murs  principaux  qui  portent 
poutre  ou  poitrail,  les  murs  mitoyens,  par 
exemple. 

V.  Dénomination  des  murs  suivant  leur 
ÉTAT.  —  On  nomme  :  ?«wr  bouclé,  cehu  qui 
fait  ventre  avec  crevasse  ;  mur  coupé,  celui 
dans  lequel  on  a  pratiqué  une  tranchée  hori- 
zontale ou  verticale  pour  y  loger  des  bouts  de 
solives,  ou  des  poteaux  quelconques;  mur  crè- 
nelé,  celui  dont  le  sommet  est  com-onné  jiar 
des  nierions  et  des  créneaux,  soit  dans  un  but 
utilitaire,  ou  dans  uii  but  décoratif;  mur  dé- 
chaussé, un  mur  qui  dépérit  et  dont  le  pied  .i 
rez-de-chaussée  est  ruiné  :  on  donne  également 
cette  épithète  au  mur  dont  les  fondations  pa- 
raissent en  partie,  parce  que  le  sol  du  rez-de- 
chaussée  est  plus  basqu'il  ne  devrait  être;  mur 
dégradé,  celui  dont  une  partie  des  moellons 
ou  des  briques  des  parements  est  tombée  ou 
arrachée,  ou  bien  dont  le  blocage  ou  le  crépi 
sont  tombes  en  partie  ou  en  totalité  ;  mur  dé- 
versé, en  surplomb  ou  fcrjeté,  celui  qui  n'est 
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pas  d'aplomb  ;  mw  lézardé  ou  crevassé,  celui 
qui  présente  des  lézardes  ou  des  creTasses 
plus  ou  moins  larges  et  profondes,  faute  de 
liaison  dans  les  joints,  les  murs  sont  aussi  lé- 
zardés s'ils  ont  à  supporter  une  trop  grande 
aurcharge  ;  mur  orbe  (du  latin  or  bus,  privé  de 
lumière),  un  grand  mur  de  maison  qui  n'est 
percé  d'aucune  ouverture,  ni  portes  ni  fenê- 
tres, ou  bien  dans  lequel  celles-ci  sont  des 
baies  aveugles  ;  im/r  pendmit,  rorrompu  on 
fendu,  un  mur  qui  menace  ruine,  qui  est  en 
péril  imminent,  et  qu'il  faut  abattre,  s'il  est 
mitoyen  ;  on  peut  dans  certaines  conditions 
forcer  le  voisin  à  le  reconstruire  :  voyez  Mi- 
toyen (Mur)  ;  mur  en  reprise,  celui  dont  la 
construction  est  faite  à  travers  un  mur  exis- 
tant; mur  en  reprise  par  épaulée,  le  mur  re- 
construit par  petites  portions  successivement, 
afin  d'éviter  les  frais  d'un  étalement  ;  murs 
blanchis,  enduits,  crépis,  ravalés  et  jointoyés, 
les  murs  sur  lesquels  on  a  pratiqué  ces  di- 
verses opérations. 

Pratique   poi-r   la  construction  des 
MURS.  —  Ou  applique  à  la  construction  des 
murs  les  mêmes  règles  qui  régissent  en  géné- 
ral l'art  de  bâtir  ;  en  effet,  les  murs  ne  sont 
en  définitive  que  des  maçonneries  en  pieiTe  de 
taille,  en  moellons,  en  briques,  et  dont  l'épais- 
senr  est  plus  ou  moins  considérable.  - —  Quelle 
que  soit  la  nature  des  pierres  employées  pour 
leur  construction,  on  doit,  sauf  de  rares  ex- 
ceptions, les  hourder  à  bain  de  plâtre  ou  de 
mortier  et  les  liaisonner  les  unes  aux  autres, 
de  manière  à  éviter,  avec  le   plus  grand  soin, 
la  continuité  des  joints.  Les  murs  de  face  se 
construisent  avec  toutes  sortes  de  matériaux, 
mais  on  doit  préférer  les  matériaux  de  choix. 
Les  jambes  étrières,  les  linteaux  et  les  appuis 
doivent  être  autant   que  possible  en  pierres 
de  taille,  quand  le  reste  de  la  construction  est 
en  moellons  ou  en  briques.  Les  angles  des  bâ- 
!  timents  doivent  également  être  en  pierres  de 
:  taille  et  à  bossages  ;  dans  les  grandes  construc- 
i  tiens,  entre  les  trumeaux   de    fenêtres,   on 
pourra  établir  aussi  des  chaînes  de  pierres;  on 
1  doit  employer  la  roche  pour  les  socles  et  les 
.  soubassements  des  murs,  et  cela  jusqu'à  une 
.  certaine  hauteur  au-dessus   du  sol.  Du  reste, 
:  on  doit  employer  aussi  les  meilleurs  matériaux 


pour  l'exécution  des  encadrements  des  baies, 
pour  celle  des  encoignures  et  des  voûtes.  — 
Les  murs  de  face  se  construisent  d'aplomb  du 
côté  du  parement  intérieur  ;  à  l'extérieur,  au 
contraire,  on  leur  donne  un  léger  fruit,  envi- 
ron deux  ou  trois  millimètres  par  chaque 
mètre  de  hauteur.  —  Les  murs  de  refend  se 
construisent  généralement  sans  fruit  avec  les 
mêmes  soins  que  les  murs  de  face,  parce  que 
souvent  ils  ont  à  supporter  des  souches  de 
cheminées,  des  planchers,  quelquefois  des 
portées  d'escalier  et  même  des  voûtes  ;  aussi, 
lorsqu'on  craint  qu'ils  ne  se  déversent  sous  la 
charge,  on  les  maintient  avec  des  ancres  et 
des  tirants  en  fer.  (Voy.  Ancre.)  En  outre, 
il  est  très-important  de  les  établir  sur  un  sol 
bien  résistant,  parfaitement  pilonné  et  arasé. 
—  En  général,  l'épaisseur  à  donner  aux  murs 
est  soumise  à  des  règles  de  statique  et  varie 
en  raison  de  la  hauteur  et  de  la  longueur 
qu'on  leur  donne,  des  efforts  qu'ils  doivent 
supporter  en  tous  sens,  de  la  nature  des  ma- 
tériaux qui  concourent  à  leur  construction, 
enfin  de  la  fonction  et  de  la  position  qu'ils  ont 
à  remplir  et  occuper.  Ainsi,  dans  des  condi- 
tions égales  de  longueur,  de  hauteur  et  de 
charge,  les  murs  isolés  résistent  moins  que 
ceux  qui  se  rattachent  à  un  autre  qui  lui  est 
perpendiculaire  ;  ceux-ci  sont  moins  résistants 
qu'un  troisième  mur  qui  se  rattacherait  à  deux 
autres  qui  lui  seraient  perpendiculaires.  Mais 
les  murs  qui  sont  maintenus  par  des  murs  per- 
pendiculaires, par  des  lîlanchers  qu'ils  suppor- 
tent, sont  dans  de  meilleures  conditions  de 
solidité.  (Voy.  Statique.) 

MURAILLE,  s.  f.  —  Ce  terme  est  quel- 
quefois synonyme  de  mur,  cependant  on  l'ap- 
plique de  préférence  aux  murs  hauts  et  solides 
qui  à  eux  seuls  constituent  une  construction; 
ainsi  on  dit  les  murs  d'une  maison,  d'un  jar- 
din, et  les  murailles  d'une  ville. 

MURALE  (Peinture).  —  Voy.  Fresque, 
Peinture  et  Pompéien  {Art). 

MUREAU,  s.  m.  —  Maçonnerie  de  la 
tuyère  d'un  tuyau  de  forge;  elle  doit  être  faite 
avec  des  matériaux  réfractaires. 
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MURER. 


MUSEE. 


MURER,  V.  a.  —  Enfermer  dans  des  murs, 
entourer  de  murs.  —  Fermer  au  moyen  d'un 
mur  une  fenêtre,  une  porte,  une  baie  quelcon- 
que. 

MUROS  (ExTEA  et  Intea).  —  Locutions 
latines,  usitées  dans  notre  langue  pour  dire 
hors  des  murs  et  dans  les  murs. 

MUSEAU,  s.  m.  —  On  donne  ce  nom  à 
certains  accoudoirs  de  stalles,  parce  qu'ils  sont 
tenninéspar  le  mufle,  la  tête  ouïe  museau  d'un 


animal.  (Voy.  Stai.le.)  —  En  serrurerie,  c'est 
le  devant  A  du  panneton  d'une  clef  à  tige  fo- 
rée, ou  d'une  clef  bénarde.  (Voy.  noti-e  fig.) 

MUSÉE,  MUSÉUM,  s.  ni.  —  Ce  terme, 
dérivé  du  grec  [Jiûuceîov,  désignait  à  l'origine 
un  temple  dédié  aux  Muses;  puis  un  endroit 
qui  leur  était  consacré,  et  dans  lequel  on  se 
livrait  avec  fruit  à  l'étude  des  sciences,  des 
lettres  et  des  arts,  parce  que  ce  lieu  était  hanté 
par  les  Muses,  qui  inspiraient  et  secondaient 
ceux  qui  étudiaient  dans  ce  lieu.  Plus  tard  on 
appliqua  ce  nom  à  un  établissement  littéraire 
fondé  à  Alexandrie  d'Egypte  par  Ptolémée 
Philadelphe,  et  dans  lequel   travaillaient  en 
commun  et  vivaient  aux  frais  de  l'Ktat  des 
savants  et  des  littérateurs  (Spart.,  Hadr.,  20; 
Sueton.,  Claud.,  42);  mais  les  écrivains  latins 
donnaient  aussi  ce  nom  à  des  grottes  ou  à  de 
petites  constructions  retirées  qui  se  trouvaient 
dans  les  grandes  villas,  et  dans  lesquelles  se 
retiraient  pour  travailler  dans  le  silence  les 
littérateurs  qui  vivaient  chez  un  patron.  (  Pline, 
H.  N.,  XXVI,  42;  Varro,  R.  R.,  III,  5,  9; 
Pline,  Ep.,  I,  9  ;  Cic,  Ley.,  11,  1.)  —  Aujour- 
d'hui, on  a  donné  le  nom  de  muséum,  ou  plu- 
tôt de  musée,  à  l'ensemble  d'un  édifice   qui 
renferme  des  collections  de  tableaux,  de  pein- 
tures, de  sculptures,  de  dessins,  d'estampes. 


de  pierres  gravées ,  de  marbres,  de  bronzes, 
enfin  d'objets  d'art.  Dans  l'antiquité,  on  ne 
voyait  que  dans  les  temples,  dans  les  gym- 
nases, dans  les  académies  et  dans  d'autres  édi- 
fices, les  œuvres  des  artistes.  Ce  n'est  guère 
que  dans  ces  temps  modernes  que  l'on  a  cons- 
truit des  édifices  spéciaux,  disposés  de  façon 
à  recevoir  les  magnifiques  collections  qu'on  y 
admire  ;  ce  n'est  que  de  la  fin  du  xvii°  siècle^ 
et  non  du  xv",  comme  l'ont  dit  quelques  au- 
teurs et  comme  l'ont  répété  un  plus  grand 
nombre,  que  date  la  création  de  nos  musées. 
Toutes  les  grandes  villes  possèdent  des  mu- 
sées, dont  l'importance  s'accroît  tous  les  jours 
davantage.  Parmi  les  musées  célèbres ,  nous 
citerons  en  première  ligne  les  musées  du  Va- 
tican à  Rome,  des  Offices  et  du  palais  Pitti  à 
Florence,  le  musée  national  de  Naples,  les 
musées  de  Madrid,  de  Munich,  d'x\nvers,  de 
Dresde,  de  Pétersbourg,  du  Louvre,  enfin  le 
Britisli  Musenm  de  Londres,  qui,  d'après  nous,  ' 
est  le  type  le  plus  complet  de  musée,  car  à  lui 
seul  l'immense  édifice  de  Londres  renferme  ' 
des  livres,  des  objets  d'art,  de  curiosité  et  de 
sciences,  des  collections  d'histoire  naturelle, 
et  des  fragments  considérâmes  d'architecture. 
Le  British  Muséum  est  divisé  en  dix  départe- 
ments; aurez-de-chaussée  se  trouvent  les  bi- 
bliothèques, qui  renferment  40,000  manuscrits 
et  6  ou  700,000  volumes,  ainsi  que  les  collée-  ' 
tions   archéologiques,  qui   comprennent  des 
monuments  de  l'Asie  Mineure,  de  rÉg\-pte  et 
de  la  Grèce.  L'immense  salle  circulaire  de  lec- 
ture éclairée  par  un  vaste  dôme  permet  à  301' 
lecteurs  d'y  travailler  à  la  fois.  Dans  ces  der- 
nières années  les  collections  ont  reçu  un  ac- 
croissement considérable,  parce  que  le  Parle- 
ment anglais,  comprenant  toute  l'importance 
de  l'institution,  vote  des  crédits  considérables, 
tandis  qu'en  France  le  budget  de'nos  musées 
nationaux  ])eut  à  peine  disposer  de  quelques 
centaines  do  mille  francs,  une  fois  les  dépenses 
du  personnel  et  d'entretien  soldées.  —  Les 
musées  secondaires,  mais  qui  renferment  ce- 
pendant des  collections  de  grand  mérite,  sont  : 
les  musées  de  Berlin,  de  Vienne ,  de  'VVeimar, 
de  Darmstadt,  de  Prague,  de  Nuremberg,  de 
Copenhague,   d'Oxford,  de  Dublin,  d'Edim- 
bourg, et  le  musée  Rath  à  Genève  ;  en  France, 


MUSIF.  — 

les  musées  à\i  Luxembourg,  de  Cluny  et  de 
l'École  des  beaux-arts,  à  Paris;  en  province, 
Ils  musées  de  Versailles,  de  Lyon,  de  Mar- 
sfille,  de  Toulouse,  de  Bordeaux,  de  Rouen, 
lie  Montpellier,  d'Aix,  d'Angers,  de  Grenoble, 
Je  Lille,  de  Nautes,  d'Amiens,  de  Nîmes, 
de  Rtims,  de  Caen,  du  Mans,  de  Rennes,  etc. 


MUSIF.  —  Voy.  MussiF. 

MUSIQUE,  s./.  —  Les  ouvi-iers  désignent 
•  I  sous  ce  nom  les  poussiers  de  gravois,  de  plâtre, 
de  chaux,  etc.,  qu'ils  passent  au  grand  crible  ; 
(  et  comme  ce  criblage  produit  un  bruit  particu- 
I  lier,  une  musique,  ils  ont  donné  ce  nom  à  tout 
i  ce  qui  sort  de  l'autre  côté  du  crible.  —  La 
I  musique  ne  devrait  servir  qu'au  garnissage  de 
I  l'intervalle  des  lambourdes  des  planchers  ou 
i  à  faire  une   fausse  aire  pour  les   carrelages; 
I  malheureusement,    les    ouwiers    l'emploient 
:  aussi  pour  frauder  le' mortier,  le  plâtre,  et  aussi 
pour  atténuer  la  force  expansive  de  celui-ci. 
Le  plâtre  mélangé  à  de  la  musique  est  quaUfié 
de  plâtre  mort,  et  son  emploi  peut   être  effi- 
cace et  utile  pour  le  hourdis  des  cloisons  et  des 
pans  de  bois,  pour  la  pose  des  caiTelages,  des 
1   dallages,  etc.  ;  mais  il  ne  faut  pas  en  abuser  et 
I    exagérer  les  proportions ,  qui  ne  doivent  pas 
I   dépasser  un  huitième  pour  les  hourdis  et  un 
quart  pour  le  scellement  des  carreaux.  —  On 
;    utilise  aussi,  comme  musique ,  les  raclures  de 
plâtre,  la  poudre  de  moellons,  les  cendres,  etc. 

MUSOIR,  s.  m.  — Tête  d'une  écluse;  ex- 
trémité, pointe  d'une  digue .  Ce  terme  est  sans 
1    aucim  doute  dérivé  de  Museau.  (Voy.  ce  mot.  ) 

I  MUSSIF  (Oe).—  Bisulfured'étain,  c'est-à- 
ji  dire  combinaison  de  soufre  et  d'étain  qui  sert 
S    à  divers  usages.  (Voy.  Or.) 

MUTATIO.  —  Terme  d'archéologie  latine 
i  qui  signifie  changement.  Les  Romains  nom- 
maient mutationes  les  maisons  de  poste  ou  re- 
lais de  chevaux  établis  sur  les  grandes  routes 
pour  le  service  de  l'État.  Le  propriétaire  de 
la  plus  petite  OT«/«//o  ne  pouvait  pas  entretenir 
moins  de  vingt  chevaux,  et  celui  d'une  grande 
moins  de  quarante,  i^hnp.  Arcad.  et  Honor.; 


MUTATIO. 
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God.  Theodos.,B,  5,  53;  Cod.Just.,  12,51,  15.) 
Il  ne  faut  pas  confondre  ce  terme  avec  celui  de 
mansio.  En  effet,  la  mutatio  était  plutôt  un 
relais  de  poste  {mutatio  equorum),  un  lieu  dans 
lequel  on  ne  séjournait  point,  comme  son  nom 
l'indique  {mutatio,  changement),  tandis  que  la 
mansio,  qui  tirait  son  nom  de  manendo,  ma- 
nere,  séjourner,  demeurer,  était  une  sorte  d'au- 
berge, d'hôtellerie,  ce  que  les  Latins  nommaient 
diversoriu  ou  deversoria  cauponx,  tabernœ,  di- 
versorix  ou  deversoria',  etc.  La  mutatio  était 
tenue  par  les  statures,  qui  fournissaient  des 
postillons,  veredarii,  ainsi  nommés  parce  qu'ils 
conduisaient  des  chevaux  de  poste  rapides 
{yiredi).  {^làon.  Ep.,  V,  7;  Festus,  v.  Viridus; 
Suétone,  Atig.,  id;  Martial,  XII,  14;  XIV,  80; 
Imp.  Jul.  Cad.,  12, 5,  4.)  Ces  postillons  condui- 
saient aussi  les  chevaux  nommés  agminales , 
c'est-à-dire  emploj'és comme  bêtes  de  somme  à 
la  suite  des  armées,  et  qui  portaient  les  armes, 
l'équipement  et  les  bagages  des  soldats  ro- 
mains. {Dig.  50,  4,  18,  §  21;  Cod.  Thcod.,  8.  5, 
6.)  Les  grandes  mansiones  étaient  le  siéo'e 
d'un  ))ia7icipium,  c'est-à-dire  d'un  entrepôt  de 
tous  les  approvisionnements  et  objets  néces- 
saires aux  années  et  aux  voyageurs  ;  elles  ren- 
fermaient des  étables  (sfabula),  des  greniers 
{horreœ),  et  une  boutique  de  maréchal  ferrant 
vétérinaire  {mulo  medicus).  Le  chef  ou  direc- 
teur du  mancipium  se  nommait  manceps;  il 
vérifiait  aussi  les  passeports  (diplomatà)  des 
messagers  ou  voyageurs  de  l'État  {viatores). 
(Cic,  ad.  Fam.,  VI,  12;  Pline.  Ep.,  X,  31  ;  Ca- 
pitol, Periin.,  1  ).  —  Il  y  avait  des  mutationes  et 
des  mansiones  sur  toutes  les  voies  romaines. 
Les  unes  étaient  exclusivement  réservées  pour 
le  service  de  l'État,  les  autres  pour  les  parti- 
culiers en  voyage  {diversores  ou  deversores  et 
non  viatores).  Enfin,  sur  les  routes  secondaires, 
le  même  établissement  sei-vait  pour  l'État  et 
pour  les  particuhers.  Dans  la  Gaule  il  existait 
un  grand  nombre  de  ces  établissements,  qui  por- 
taient souvent  le  nom  du  lieu  près  duquel  ils 
étaient  fixés  ;  ainsi,  sur  la  voie  Domitienne,  qui 
allait  de  Nîmes  à  Arles,  il  y  avait  une  mutatio 
dite  du  Pontis  xrarii,  parce  qu'elle  était  éta- 
bUe  à  Bellegarde  (Gard),  près  du  pont  jeté 
sur  le  Rhône,  pour  le  passage  duquel  on  payait 
un  droit  de  péage,  d'où  son  nom  de  pons  xra- 
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MUTE.  —   MyTHOLOrxIE. 


rms;  il  était  situé  à  12  milles  de  Nîmes  {Ne- 
mavsus  )  et  à  8  milles  d'Arles  {Arelaie). 

Certains  archéologues  ont  prétendu,  mais 
sans  apporter  aucune  preuve  à  l'appui,  que  les 
termes  de  imdatio  et  de  mansio  étaient  exclu- 
sivement employés,  le  premier  pour  désigner 
des  relais  de  poste,  le  second  pour  les  auberges 
de  voyageurs.  C'est  là  une  grave  erreur  qu'il 
est  important  de  ne  pas  se  laisser  perpétuer. 
Nous  affirmons  que  dans  l'antiquité  ces  deux 
termes  s'employaient  fréquemment  l'un  pour 
l'autre  et  que  les  auteurs  les  employaient  quel- 
quefois comme  synonymes.  A  l'appui  de  cette 
affirmation,  nous  citerons  l'autorité  de  Pline 
{H.  N.,  XII,  14,  32),  qui,  parlant  des  stations 
de  l'Orient  dans  lesquelles  on  s'aiTêtait  pour 
faire  boire  les  chameaux  et  faire  des  provisions 
d'eau,  nomme  ces  stations  mansiones  came- 
loruni,  et  non  muiationes.  —  Sur  les  routes  qui 
n'avaient  point  de  bornes  milliaires,  les  man- 
siotus  et  les  inutationes  servaient  à  compter  la 
distance  qui  séparait  une  ville  d'une  autre; 
mais  l'intervalle  qui  séparait  ces  établisse- 
ments variait  de  plusieurs  milles,  suivant  les 
localités. 

MUTE,  s.f.  —  Vieux  mot  provenant  du 
bas  latin  muia,  et  qui  signifiait  cloche,  leffroi 
ou  tourelle. 

MUTULE,  s.  f.  —  De  mutuhts,  qui  sert 
à  désigner  topte  pierre  ou  toute  pièce  de  bois 
faisant  saillie,  telle  que  le  bout  d'une  petite 
poutre  ou  d'un  chevron  dépassant  l'alignement 
du  mur  (Cato,  R.  R.,  8;  VaiTo,  R.  R.,  III,  5, 
13;  Serv.,  ad  Virg.  ^n.,  I,  740);  mais,  par 
extension,  et  c'est  sa  principale  signification, 
ce  terme  sert  à  désigner  une  sorte  de  modillon 
carré  placé  sous  le  larmier  de  la  corniche  ioni- 
que, et  qui  représente  au-dessous  de  celui-ci 
l'extrémité  deschevrons.  (Yitruv.,  IV,  11.)  Les 
Komains  ont  quelquefois  employé  les  mutules 


dans  l'ordre  composite.  —  Dans  la  coruiche 
dorique  grecque ,  la  distribution  des  mutules 
est  réglée  par  celle  des  colonnes  ou  des 
trigly])hes;  à  l'aplomb  de  chacun  de  ceux-ci 
correspond  une  mutule ,  laquelle  est  pourvue 
sous  son  plafond  de  petites  saillies  coniques 
nommées  gouttes,  guttœ.  L'ordre  qui  porte 
des  mutules  est  dit  mutulaire.  (Voy.  Ordres.) 

MYRIA. —  Ce  terme,  qui  signifie  dix  mille, 
est  un  radical  qui  figure  dans  beaucoup  de 
mots  ;  ainsi  myriagramme  signifie  dix  mille 
grammes  ;  myriamètre,  dix  mille  mètres  ;  my- 
riare,  dix  mille  ares,  etc.  »• 

]\rYSTRE,  s.  m.  —  De  (iûsTpov,  mesure 
grecque  employée  pour  les  liquides,  qui  con- 
tenait le  quart  d'un  cyathus.  (Rhemn.  Fan., 
71.)(Voy.  Poids  et  mesures.) 

MYTHE,  s.  m.  —  Traditions  obscures  tou- 
chant des  dieux  et  les  héros  du  paganisme, 
récits  allégoriques  et  symboliques  précédant 
les  temps  préhistoriques  ;  d'où  les  expressions 
de  mythographes  et  mythologues  pour  désigner 
les  écrivains  qui  expliquent  et  analysent  les 
traditions  poétiques  et  religieuses  (mytholo- 
giques) des  anciens  âges. 

MYTHIQUE,  adj.  —  Qui  appartient  à  un 
mythe,  qui  est  fondé  sur  un  mythe  :  les  héros, 
les  dieux  mythiques,  les  récits  mythiques.  Ce 
terme  est  dérivé  de  mythe,  qui  lui-même  vient 
du  grec  u.ti6oç,  qui  signifie  légende,  récit  fa- 
buleux. 

MYTHOLOGIE,  s.f.  —  Histoire  qui  em- 
brasse les  individualités  formant  le  polythéis- 
me ancien;  cette  histoire  a  fourni  aux  pein- 
tres et  aux  sculpteurs  de  nombreux  motifs  de 
tableaux  et  de  sculptures  employés  dans  la 
décoration  arcliitecturale. 


N 


N.  —  Onzième  consonne  et  quatorzième 
lettre  de  l'alphabet.  Comme  signe  abréviatif , 
cette  lettre  pouvait  signifier,  chez  les  Komains, 
i  Numa,  Nonius,  XumùUus,  Numitor;  natus, 
nohilis,  numen,  numerus,  nonce,  nometi,  etc. 
N.  P.  signifiait  notarius  piihlicus  ;  N.  L.,  non 
lique.t,  formule  qui,  inscrite  sur  un  bulletin  de 
vote,  voulait  dire  :  la  question  n'est  pas  suf- 
fisamment éclaircie  pour  me  permettre  de 
voter.  —  En  français,  N.-S.  signifie  Notre- 
Seigneur,  X.-D.  Notre-Dame,  N.  nord,  N.-O. 
nord-ouest,  N.-E.  nord-est,  etc.  Comme 
signe  numérique,  le  N  des  Grecs  valait  50, 
v'  {nu,  v)  50,000.  Chez  les  Eomains,  N  valait 
90  et  surmonté  d'un  tiret  (x),  90,000  ;  mais 
ces  deux  valeurs  ne  sont  pas  certaines,  car 
quelques  épigraphistes  lui  attribuent  dans  le 
premier  cas  une  valeur  de  900  et  dans  le 
second  de  900,000. 

NAISSANCE,  s.  f.  —  Point  de  départ 
d'un  arc,  d'une  voûte,  d'un  enduit,  d'une 
colonne,  etc.  —  On  nomme  ligne  des  naissan- 
ces, ou  sous-lendanfe,  une  ligne  imaginaire 
passant  par  les  points  où  un  arc  ou  une  voiite 
s'appuient  sur  leurs  pieds-droits  ;  plan  fks 
naissances,  le  plan  qui  contient  tous  ces  points  : 
ce  plan  peut  être  horizontal  ou  incliné ,  sui- 
vant que  l'are  ou  la  voûte  sont  droits  ou  in- 
clinés.  Les  naissances  d'arcs  ou  de  voûtes  sont 
aussi  désignées  sous  le  nom  de  Retombées,  et 
celles  d'enduits  sous  celui  de  Nus.  (Voy.  ces 
mots.)  —  Dans  les  travaux  de  plàtrerie,  on 
nomme  naissance  un  raccord  d'enduit  ou  de 
crépi  dont  la  largeur  n'excède  pas  0™,  33  sur 
les  murs  et  0"',50  sur  les  plafonds.  On  désigne 
encore  ainsi  les  plates-bandes  d'enduit  qui 
forment  le  pourtour  des  croisées  ;  on  ne  les 
distingue  des  panneaux  de  crépi  ou  d'enduit 
que  par   la  couleur   du   badigeon.  Enfin    la 


naissance  de  colonne  est  la  partie  de  cette  co- 
lonne qui  joint  le  petit  membre  carré  en  forme 
de  listel  portant  sur  la  base  de  la  colonne. 

NANCELLE,  s.  f.  —  Partie  concave  en- 
tre deux  tores  ;  c'est  donc  une  moulure  creuse 
qui  peut  avoir  pour  profil  un  demi -cercle,  ou 
une  scotie,  ou  toute  autre  courbe.  On  dit 
aussi ,  mais  improprement,  nacelle. 

NAOS,  s.  m.  —  Terme  grec  (vaè;)  qui  cor- 
respondait à  celta  dans  les  temples  romains; 
c'était  l'intérieur  du  temple.  —  Partie  des 
églises  grecques  où  se  tenaient  les  fidèles,  et 
qui  a  fait  donner  le  nom  de  nef  à  cette  partie 
des  églises  modernes  ;  le  naos  était  donc  dis- 
tinct du  pronaos,  ou  porche,  et  du  bêma,  sanc- 
tuaire. (Voy.  Nef  et  Temple.) 

NAPPE,  s. /.  —  Large  table  de  plomb, 
que  les  plombiers  emploient  à  la  couverture 
des  terrasses,  des  terrassons  et  des  grands  ché- 
neaux.  —  On  donne  encore  ce  nom  aux  masses 
d'eau  qui  s'écoulent  en  forme  de  nappe.  On 
dit  que  les  nappes  sont  déchirées,  quand  les 
bords  des  bassins  ou  réservoirs  par  lesquels 
l'eau  s'échappe  sont  pourvus  de  feuilles  de 
plomb  présentant  de  larges  dentelures  qui  en 
déchirant  la  nappe  lui  donnent  un  plus  grand 
mouvement  et  semblent  augmenter  le  volume 
de  l'eau.  La  nappe  de  la  cascade  du  Troca- 
déro  à  Paris  produirait  beaucoup  plus  d'effet, 
si  sa  nappe,  au  lieu  d'être  plate  et  lisse,  était 
déchirée. 

NARTHEX,  s.  m.  —  Espèce  de  porche  ou 
de  vestibule  qui  précédait  les  basiliques  chré- 
tiennes, et  qui  correspondait  au  pronaos  des 
basihques  romaines.  Le  narthex  était  réservé 
aux  catéchumènes,  aux  énergumènes  et  aux 
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pénitents.  Parfois  il  précédait  immédiatement 
l'église  à  laquelle  il  attcnait  ;  d'autrefois  il 
était  formé  par  des  galeries ,  ou  bien  encore 
il  donnait  sur  une  cour  ou  atrium  entouré  de 
portiques.  Quand  les  églises  possédaient  deux 
narthex,  l'un  extérieur  et  l'autre  intérieur, 
comme  Sainte-Sophie  de  Constantinople  par 
exemple,  on  nommait  le  premier  exonarthex 
et  le  second  esonarthex.  Les  églises  du  moyen 
âge  ne  possédaient  point  de  narthex,  mais  des 
porches  ;  cependant,  dans  le  langage  usuel, 
on  confond  ces  deux  termes,  et  l'on  dit  :  l'un 
des  beaux  narthex  d'une  église  du  moyen  âge 
est  celui  de  l'église  de  Vézelay.  (Voy.  Porche 
et  Nef.) 

NATTE,  s.  f.  —  Ornement  particulier  au 
style   romano-byzantin,  mais  qu'on  retrouve 


Nattes  (l*"^  type). 


aussi  dans  des  monuments  de  l'époque  ogi- 
vale, notamment  dans  l'église  de  Bayeux.  Cet 
ornement  figure  des  nattes  tressées.  —  Notre 


i/'v/vy  ^  "V  '•/   v'  ^  ^  ^  /'^  ^^  <. 
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Fig.  2.  —  Nattes  (2«  type). 

figure  1  montre  un  premier  genre  de  natte, 
et  notre  figure  2  un  deuxième  type.  (Voy. 
Entuelacs.) 

NAUMACHIE,  s.  f.  —  Édifice  construit 
sous  le  règne  des  empereurs  romains,  et  dans 
lequel  on  donnait  des  représentations  navales  ; 
c'étaient  des  joutes,  des  courses  de  galères,  et 
même  des  combats  navals.  Les  naumachies 
étaient  des  édifices  circulaires  ou  ovales  comme 


des  amphithéâtres  ;  l'arène  de  ceux-ci  était 
remplacée  par  un  bassin  rempli  d'eau,  autour 
duquel  étaient  disposés  des  gradins  pour  rece- 
voir les  spectateurs.  Il  y  avait  à  Rome  plu- 
sieurs naumachies.  (Suét.,  Tih.,  12  ;  TH.,  7; 
Jul,  44  ;  Claud.,  21  ;  Ker.,  12.)  Notre  figure 
représente  un  de  ces  édifices,  d'après  une  mé- 
daille de  l'empereur  Domitien.  —  On  donnait 
aussi,  mais  rarement,   des  naumachies,  des 


■>R 


Xiiumadiic   .  ,.i-:>     ..uc  médaille. 

combats  navals  dans  les  amiihithéâtres,  mais 
seulement  dans  le  commencement  du  i"''  siècle 
de  l'ère  vulgaire,  alors  qu'il  n'existait  pas  d'é- 
difices spécialement  affectés  à  cet  usage,  on 
bien  parce  qu'ils  étaient  encore  en  petit  nom- 
lire. 

NAYÉE,  s.  /".  —  Ce  terme,  aujourd'hui  peu 
usité ,  servait  à  désigner  le  contenu,  le  char- 
gement d'un  bateau  de  pierres  de  Saint-Leu  ; 
il  n'a,  du  reste,  jamais  été  employé  que  par 
les  maçons. 

NAVETTE ,  s.f.  —  Espèce  de  Guillaume 
(Voy.  ce  mot),  ainsi  nommé  parce  que  son 
fût  affecte  la  forme  d'une  navette  de  tisserand. 
—  Appliqué  à  un  lingot  de  plomb,  ce  terme 
est  synonyme  de  Saumon.  (Voy  ce  mot.) 

NAVRER,  V.  a.  —  Redresser  à  l'aide  d'une 
encoche  ou  d'un  coup  de  serpette  un  éclialas 
tordu.  Les  treillageurs  sont  souvent  obligés  de 
navrer  leur  bois  pour  faire  des  travaux  régu- 
liers. 


NÉBULES. 


NEF. 
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,  NÉBULES,  s./,  pi.  —  Ornements  de  l'é- 
.  poque  romane  et  de  l'époque  de  transition 
aiipliqués  à  la  décoration  des  larmiers  de  cor- 
niche et  des  moulures  d'archivolte  ;  ces  derniers 


Nébnles  contournées. 


sont  aussi  nommés  tores  onduUs,  dénomina- 
tion parfaitement  juste,  puisque  les  nébules 
qui  dceoreut  les  archiroUes  sont  formées  de 
tores  contournés  eu  S.  (Voy.  notre  fig.   1.) 


""^WW-w^Wym. 
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Fig.  2.  —  Nébules  en  fe^ston. 

Mais  le  nom  de  nébules  convient  plus  parti- 
culièrement à  une  suite  de  festons  arrondis 
et  ondulés  encore  employée  au  xiii"  siècle 
comme  ornement  de  cordon  et  de  bandeau 
(fig.  2).  (Voy.  Ondes.) 

NÉCROPOLE,  s./.  —  Ce  terme,  qui 
signifie  littéralement  ville  des  inorts,  sert  à 
désigner  en  effet  ces  vastes  emplacements  dans 
lesquels,  dans  l'antiquité,  on  enterrait  les 
morts.  Les  nécropoles  ont  fourni  d'importantes 
découvertes  archéologiques,  parce  que  très- 
souvent  on  enterrait  les  morts  avec  les  objets 
qu'ils  aimaient.  C'est  dans  les  nécropoles 
étrusques  qu'on  a  retrouvé  ces  énormes 
quantités  de  vases  qui  font  l'un  des  plus  beau.x 
ornements  de  nos  musées  européens.  Il  ne  faut 
pas  confondre  ce  terme  avec  celui  d' Hypo- 
gée. (Voy.  ce  mot.) 

NEF,   s.    /.  —   D'après   son   étymologie 


(nains,  vaisseau)  et  dans  un  sens  générique, 
ce  terme  s'applique  à  tous  les  édifices,  civils  et 
religieux,  qui  par  la  figure  de  leur  plan  et  la 
forme  de  leur  voûte  ressemblent  à  la  coque  d'un 
navire  renversé  ;  cette  forme  est  essentiellement 
caractérisée  dans  les  grandes  salles  du  Palais 
de  justice  de  Rouen.  —  Dans  un  sens  plus 
restreint,  on  a  donné  ce  nom  à  la  partie  anté- 
rieure d'un  temple  ou  d'une  église ,  comprise 
entre  la  façade  principale  et  le  sanctuaire,  ou 
au  transsept  dans  les  églises  qui  en  possèdent. 
Souvent  celui-ci  n'est  lui-même  qu'une  nef 
transversale.  Dans  une  église,  on  distingue  la 
grande  nef,  ou  nef  majeure,  c'est-à-dire  le  vais- 
seau central,  et  les  petites  nefs,  nefs  mineures 
ou  collatéraux,  nommées  aussi  bas  côtés,  qui 
flanquent  la  grande  nef.  A  l'origine  du  chris- 
tianisme, quand  les  chrétiens  transformèrent 
les  basiliques  en  églises,  ils  trouvèrent  souvent 
à  l'intérieur  de  celles-ci  une  grande  nef  contre 
laquelle  se  trouvaient  deux  galeries  plus  basses; 
ces  dernières  étaient  surmontées  de  petites 
galeries  qui  rachetaient  la  différence  de  hau- 
teur existant  entre  le  grand  vaisseau  et  les 
galeries  latérales  :  il  est  bien  évident  que  c'est 
cette  disposition  qui  a  motivé  le  plan  des 
églises  primitives  qui  ne  comportaient  qu'un 
grand  vaisseau  et  deux  bas  côtés ,  ou  l'église 
à  trois  nefs.  A  cette  époque,  les  hommes  et  les 
femmes  étaient  séparés  dans  les  églises;  la  nef 
principale  et  le  collatéral  de  droite  étaient  ré- 
servés aux  hommes,  le  collatéral  gauche  aux 
femmes  mariées  ;  les  galeries  du  premier  étage 
étaient  exclusivement  occupées  par  les  veuves 
et  les  vierges.  Mais  à  partir  du  xiii''  siècle 
les  galeries  du  premier  étage  sont  supprimées 
pour  divers  motifs,  entre  autres  pour  donner 
plus  de  hauteur  aux  collatéraux,  et  les  grandes 
nefs,  qui  jusque-là  laissaient  voir  la  charpente 
de  leur  couverture,  commencent  à  être  voûtées 
en  pierre.De petites  chapelles  terminent  les  trois 
nefs  ;  on  les  nomme  absidioks,  et  souvent  un 
déambulatoire  passe  entre  elles  et  le  chœur.  Les 
fenêtres  des  murs  latéraux,  tout  en  restant  de 
même  largeur,  s'élèvent  beaucoup  plus  ;  mais 
comme  elles  s'allongent,  elles  paraissent  de- 
venir plus  étroites  qu'à  l'époque  romane,  où 
cependant  elles  laissaient  tant  d'espace  entre 
elles  pour  la  peinture  murale.  La  nef  centrale 
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comprend  trois  étages  :  un  rez-de-chaussée  de 
même  hauteur  que  les  bas  côtés  ;  une  galerie 
étroite  on  triforium,r\e  servant  souvent  que  de 
passage,  établie  sur  les  collatéraux  ;  enfin  une 
Claire-voie.  (Voy.  ce  mot.  )  Les  trois  nefs 
communiquent  entre  elles  par  de  larges  arca- 
des dont  dï'légants  piliers  reçoivent  la  retom- 
bée. A  partir  du  xiv°  siècle,  les  collatéraux 
se  garnissent  de  quelques  chapelles,  qui  finis- 
sent par  former  un  cordon  serré  et  continu 
autour  de  l'église.  Pendant  les  xv"  et  xvi"  siè- 
cles, les  églises,  au  lieu  d'avoir  trois  nefs,  en 
ont  cinq,  comme  nous  en  avons  un  grand 
nombre  d'exemples.  Tandis  que  primitivement 
les  églises  n'ont  qu'une  seule  nef  ou  trois,  à 
partir  des  xir  et  xiii''  siècles  certaines  églises 
en  ont  jusqu'à  cinq,  comme  Notre-Dame  de 
Paris,  la  cathédrale  de  Bourges,  et  même  jus- 
qu'à sept,  comme  la  cathédrale  d'Anvers. 
(Voy.  Églises.) 

NÉFLIER,  «.  m.  —  Arbuste  dont  le  bois,  fin 
et  dur,  était  employé  anciennement  pour  faire 
des  dents  de  roues  d'engrenage.  Aujourd'hui 
on  lui  a  substitué  d'autres  bois  plus  durables , 
et  le  néflier  n'est  guère  employé  que  comme 
arbuste  d'agrément  pour  la  décoration  des 
jardins,  à  cause  de  son  beau  feuillage. 

NERF,  s.  m.  —  Filaments  intérieurs  du 
fer  dus  à  la  compression  du  fer  par  le  laminoir 
ou  le  martelage,  qui  transforme  le  grain  en 
fils  ou  nerfs.  Le  fer  grenu  est  plus  cassant  que 
le  fer  nerveux.  (Voy.  Ancre.)  —  Autrefois  on 
employait  aussi  ce  terme  comme  synonyme  de 
nervure,  pour  désigner  les  moulures  placées 
sur  les  arêtes  d'une  voûte  ogivale.  (Voy.  Ner- 

VURK.) 

NERPRUN,  s.  m.  —  Arbrisseau  dont  le 
fruit  sert  à  obtenir  la  couleur  d'un  vert  très- 
brillant  nommée  vert  de  v(ssie. (Yoy.  Graine 
d'Avignon.) 

NERVER,  V.  a.  —  Voy.  Maroufler. 

NERVEUX,  SE,  adj.  —  En  technologie, 
ce  terme  est  souvent  employé  comme  syno- 
nyme de  fort.  Ainsi  un  style  d'architecture  qui 


présente  des  qualités  de  force  et  de  vigueur 
est  dit  style  nerveux,  arcMieriitre  nerveuse.  — 
En  serrurerie,  on  dit  qu'un  fer  est  nerveux 
quand  sa  cassure,  au  lieu  d'être  grenue,  pré- 
sente des  filaments  intérieurs  nommés  nerft. 
Les  fers  nerveux  sont  moins  cassants  que  les 
fers  grenus. 

NERVURE,  s.f.  —  Partie  d'un  ouvrage 
faisant  saillie  en  forme  de  côte.  Tel  est  le  sens 


Fig.  1.  —  Nervures  d'angle  (tore  simple),  nervure  centrale 
(tore  double). 


général  de  ce  terme  ;  mais  on  l'emploie  sur- 
tout pour  désigner  les  moulures  en   forme  de 


Fig.  2.  —  Nervure  à  deux  tores  S(''parès  par  un  filet. 

côtes  ou  d'arêtes  saillantes  des  voûtes  ogivales 
ou  de  leurs  angles  rentrants,  quand  celles-ci 


Fig.  3.  —  Plan  do  la  figure  2. 

sont  en  arc  de  cloître.  Ce  sont  les  nervures 
qui  forment  les  Liernes  et  les  Tierceeons 
(Voy.  ces  mots),  et  qui  forment  aussi,  pour 
ainsi  dire,  la  carcasse  ou  charpente  des  voûtes 


NERVURE. 
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i  et  répartissent  également  la  charge  sur  des 
;  points  d'appui.  Les  nervures  ont,  en  outre, 
;  l'aTantage  de  simplifier  les  moyens  de  cons- 


Fig.  4,  —  Xervure  composée  de  deux  tores  séparés 
par  un  bandeau. 

truction;    car,   lorsqu'elles  sont  montées,   le 

reste  de  la  maçonnerie  n'est  qu'une  sorte  de 

,  remplissage.  Les  nervures  ne  font  leur  appa- 


rig.  5.  —  Kervure  semblable  ;i  celle  de  la  figure  4, 
mais  flanquée  de  deux  tores  supérieurs. 

lition  qu'à  la  période  de  transition,  c'est-à- 
dire  au  Xi°  siècle;  ce  ne  sont  alors  qu'un  sim- 
ple tore  accompagné  quelquefois  de  filets,  puis 
le  tore  se  double  et  souvent  un  simple  filet  les 


l'ig.  li.  - 


Plan  montrant  la  disposition  d'un  pilier 
formé  de  nermres. 


sépare,  notre  figure  1  montre  en  plan  ces  deux 
dispositions  ;  nos  légendes  expliquent  suflfisam- 
ment  les  autres  figures  ;  enfin  elles  se  profilent 
suivant  le  goût  et  le  style  de  chaque  époque.  Le 


double  tore  paraît  au  xii°  siècle  ;  à  la  fin  de  ce 
siècle,  on  voit  fréquemment  trois  tores,  dont  les 
deux  latéraux  sont  souvent  en  retraite  sur  celui 


t-Tvure  à  trois  tores. 


du  milieu.  A  partir  du  xiii°  siècle,  on  retrouve 
reproduites  dans  les  nervures  les  moulures 
des  archivoltes.  Jusqu'au  milieu  du  xv'^  siècle, 


'?rme  de  trèfle  (!*'  type). 


on  n'avait  utilisé  les  nervures  que  sur  les  arê- 
tes des  voiites  et  pour  former  les  croisées  d'o- 


Fig.  9.  —  Nervure  en  forme  de  trèfle  ('2^  type). 

gives,  mais  alors  elles  se  multiplient  sous  le 
nom  de  Mêmes  et  de  tiercerons,  et  elles  for- 
ment des  réseaux  très-compliqués,  qui,  à  la  re- 
naissance, aboutissent  aux  caissons.  C'est  vers 
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le  XV''  siècle  que  es  simples  tores  se  trans- 
forment en  feuillage  pour  former  des  espèces 
de  guirlandes  qui  courent  le  long  des  croi- 
sées d'ogives  pour  aboutir  aux  clefs  pendantes. 
Notre  figure  10  montre  le  plan  d'un  pilier 
de  voi'ite   à  nervures  recouvrant  une  travée 


Fig.  10.  —  Plan  d'un  pilier  de  voûte  ogivale  ; 

a,  rt,  croisées  d'ogives  ;/, /,  arcs  formorets  ;  tl,  arc  doubleau. 

de  bas  côtés.  On  y  voit  le  mur,  deux  demi- 
piliers  ,  engagés  dans  l'épaisseur  du  mur,  l'arc 
doubleau,  des  arcs  formerets,  des  croisées 
d'ogives.  C'est  dans  les  églises  du  nord  d»; 
la  France  et  en  Belgique  où  l'on  retrouve 
les  plus  belles  voûtes  à  nervures.  Dans  les 


Fig.  11.  —  Xervurc  d'un  arc  doubleau. 

étages  souterrains,  dans  les  cryptes  ou  dans 
les  bâtiments  de  dépendances,  les  nervures  se 
composent  ordinairement  d'une  simiile  côte 
quadrangulaire  à  laquelle  on  a  abattu  les  arê- 
tes en  cliaufrein  pour  lui  ôter  de  sa  lourdeur. 
Ce  genre  de  nervure  élémentaire  se  retrouve 
à  toutes  les  différentes  époques  du  style 
ogival. 

Ce  terme  de  nervure  s'applique  encore  aux 
parties  lisses,  plates  ou  convexes,  qui  sépa- 
rent les  cannelures,  mais  qu'on  nomme  plus 
ordinairement  Cannes  (Voy.  ce  mot),  ainsi 


qu'aux  côtes  des  feuillages  d'ornement  qui 
représentent  les  tiges  de  plantes  naturelles.— 
En  menuiserie,  on  donne  ce  nom  aux  feuil- 
lures de  forme  triangulaire  pratiquées  sur  les 
faces  d'un  poteau  de  remplissage  ;  cette  feuil- 
lure, qu'on  nomme  aussi  arrachement,  sert  à 
fixer  les  lattes  de  la  cloison.  —  En  serrurerie, 
on  donne  ce  nom  à  un   filet   saillant  servant 


Fig.  12.' —  Plan  d'un  pilier  d'angle  à  nervnres  cannelée-  . 
a,  croisée  d'ogive  ;/,  formcret  ;  h,  mur. 


à  renforcer  une  pièce  ;  à  un  assemblage  com- 
posé de  ce  filet  ou  nervure  et  d'une  rainure 
qui  le  reçoit  ;  enfin  on  nomme  pêne  à  nervure 
celui  dont  le  chanfrein  est  doublement  renforcé 
par  deux  nervures  ou  filets. 

NETTOYA* JE,  s.  m.  —  Ce  terme  s'apjili- 
que  à  un  grand  nombre  d'objets.  I^ettoyage 
des  façades,  ordonné  à  Paris  tous  les  dix 
ans.  (Voy.  Façade.)  —  Neitotjage  des  vitres  : 
cette  opération  se  fait  au  moyen  d'un  Muge 
trempé  dans  une  dissolution  épaisse  de  blanc 
d'Espagne  ;  puis  on  essuie  les  vitres  avec  un 
linge  proj^re  et  doux,  et  mieux  avec  une  peau 
de  chamois.  Quand  les  vitres  sont  tachées 
par  de  la  peinture  à  l'huile,  on  enlève  ces  ta- 
ches avec  de  l'eau  de  potasse.  —  En  mar- 
brerie, le  nettoyage  des  marbres  se  fait  par 
un  lavage  à  l'eau  tiède ,  puis  on  passe  le  bou- 
chon de  liège  avec  de  la  cire  jxiur  lustrer  le 
marbre. 

NEZ  ou  CROCHET,  s.  m.  —  Petite 
saillie  ménagée  sur  une  tuile  plate  pour  l'ac- 
crocher à  la  latte.  —  Demi-cône  en  zinc  ou 
en  tôle  qu'on  soude  sur  un  tuyau  de  descente 
pour  le  maintenir  et  l'assujettir  contre  un 
mur  au  moyeu  des  brides.  (Voy.  notre  fig.) 
—  En  menuiserie,  on  nomme  7iez-de-marche 


NICHE. 
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an  outil  à  fut  qui  sert  à  pousser  une  moulure 
sur  le  devant  des  marches. 


Kiv,  < 


j  NICHE,  s./. —  Enfoncement  prati(iuc  dans 
I  l'épaisseur  d'un  mur,  d'une  maçonnerie  quel- 
I conque,  afin  de  pouvoir  y  placer,  dans  un 
!,  but  décoratif,  un  groupe ,  une  statue,  un  buste, 
:'  un  rase  ou  tout  autre  objet.  Suivant  leur  forme, 
fies  nielles  portent  différents  noms,  nous  le  ver- 
i  rons  bientôt  ;  mais  les  deux  formes  principales 
■  constituent  la  niche  carrée  et  la  niche  circulaire, 
'  ist-à-dire  construite  sur  plan  rectangulaire 


ri~n[:  iivii'|:iiiiii'!i|ii|;iij|Siiiii|iiii«'ii7ii(iiïiiiif.'«'jiiiiiii|i' 
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employés  parles  Romains  dans  leurs  basiliques, 
leurs  temples  et  surtout  dans  leurs  thermes. 
Tous  les  peuples  ont  utilisé  la  niche  dans  leur 
architecture,  aussi  existe-t-il  de  nombreux 
types  de  niches  ;  les  unes  sont ,  comme  nous 
venons  de  le  dire,  rectangulaires  ou  circulaires, 
simples  ou  ornées  ;  d'autres  sont  simples  ou 
décorées  de  bossages,  de  pilastres  et  de  co- 
lonnes supportant  des  frontons  ;  d'autres  sont 
très-profondes,  ou  ont  peu  de  profondeur  ; 
le  moyen  âge  et  la  renaissance,  par  exemple, 
plaçaient  leurs  statues  sur  des  culs-de-lampe 
saillants,  posés  au  bas  de  niches  assez  plates 
et  couronnées  par  des  Dais.  (Voy.  ce  mot.) 
Souvent  le  sommet  de  la  niche,  qui  est  fermé 
par  un  quart  de  sphère,  est  orné  d'une  coquille 
(fig.  1),  laquelle  aurait  fourni  ainsi  l'éty- 
mologie  du  mot  iiicliia  (niche),  dérivé  de  «t- 
chio  (coquille).  Parmi  les  nombreux  types  de 
niches  nous  devons  distinguer  plus  particu- 
lièrement les  suivants;  on  nomme  : 

Niche  a  cru,  la  niche  qui  ne  porte  point 
sur  un  massif,  mais  qui  part  du  sol  ;  on  donne 
le  même  nom  à  celle  qui,  dans  une  façade, 
porte  immédiatement  sur  l'appui  des  croisées 
sans  plinthe. 


Fig.  1.  —  Xiche  cil-culaire  ou  sphériqae. 

1  OU  circulaire.  Les  proportions  à  donner  aux 
niches  sont  très-variables  ;  mais  elles  doivent, 
sauf  dans  des  cas  exceptionnels,  avoir  en  hau- 
I  teur  deux  fois  leur  largeur.  Quand  les  niches 
i  occupent  toute  une  partie  de  muraille,  on 
,  les  nomme  culs-de-foiir  ;  ceux-ci  ont  été   fort 


Fig.  2.  —  Niche  il  bossages  vermiculés. 

Niche  angulaire,  celle  qui  est  prise  dans 
une  encoignure  et  qui  est  fermée  à  son  som- 
met par  une  Trompe.  (Voy.  ce  mot.) 

Niche  carrée,  celle  qui  forme  dans  le  mur 
un  renfoncement  dont  le  plan  et  la  fermeture 
sont  quadrangulaires  ;  cependant   une  niche 


288 


NIFE. 


NIVEAU. 


<à  plan  rectangulaire  i)cut  être  fermée  par  un 
cintre. 

Niche  ronde,  circulaire  ou  sphérique, 
celle  qui  est  cintrée  par  son  plan  et  sa  fer- 
meture (fig.  1  ). 

Niche  rustique,  celle  dont  les  assises 
sont  tantôt  unies  et  tantôt  ornées  de  bossages, 
de  refends  ou  de  vermiculures  (fig.  2). 

Niche  en  tour  ronde,  celle  qui  est  prise 
dans  un  mur  circulaire  à  son  extérieur  et  dont 
la  fermeture  porte  saillie. 

Niche  en  tour  creuse,  celle  qui  est  prise 
à  l'intérieur  d'un  mur  circulaire;  c'est  donc 
le  type  opposé  de  la  précédente. 

Niche  en  tabernacle,  celle  qui  porte  un 
fronton  et  dont  les  chambranles  sont  ornés 
de  colonnes  cylindriques  ou  torses. 

Niche  feinte,  celle  qui  a  peu  de  profon- 
deur et  qui  est  décorée  de  figures  peintes  ou 
en  bas-relief. 

Niche  de  isuste,  celle  dont  le  renfonce- 
ment est  ordinairement  circulaire,  ou  formé 
par  une  demi-sphère. 


NIFE,   s.  f. 
banc  d'ardoises. 


Surface    supérieure    d'un 


NIGOTEAU,  s.  m.  —  Quart  de  tuile,  ou 
même  simplement  un  fragment,  que  les  ma- 
çons plâtriers  placent  le  long  d'un  Solin  ou 
d'une  RuELLÉE.  (Voy.  ces  mots.) 

NILLE,  s./. —  Rouleau  de  bois  creux  for- 
mant une  pièce  de  gaîne  et  servant  à  garnir 
une  manivelle  pour  faciliter  son  maniement 
et  empêcher  le  fer  de  blesser  la  main  de  celui 
qui  se  sert  de  cette  manivelle.  Les  volants  de 
pompe  à  eau  ont  ordinairement  leur  manivelle 
garnie  d'une  nille. 

En  vitrerie,  on  donne  ce  nom  à  des  espèces 
de  petits  pitons  carrés  qui  reçoivent  de  petites 
clavettes  courbes  qui  servent  à  fixer  les  pan- 
neaux de  vitraux. 

NIMBE,  s.  in.  —  Ce  terme,  dérivé  du  latin 
nimbus  (nuage),  servait  à  désigner,  dans  l'an- 
tiquité, tantôt  un  nuage  dans  lequel  s'envelop- 
pait un  dieu  pour  descendre  sur  la  terre,  tan- 
tôt la  couronne  lumineuse  qui  ceignait  la  tête 


d'une  divinité,  comme  .Jupiter,  Apollon  ou  le 
Soleil,  par  exemple.  —  Dans  l'iconographie 
chrétienne,  c'est  un  ornement,  tantôt  rond, 
tantôt  carré,  qui  entoure  la  tête  des  images 
de  Dieu  ou  des  saints  ;  quand  il  entoure  la  tête 
d'une  des  trois  personnifications  de  la  Trinité, 
le  nimbe  est  toujours  croisé.  (Voy.  Icono- 
(iBAPHiE,  OÙ  le  lecteur  trouvera  la  représen- 
tation nimbée  croisée  du  Père,  du  Fils  et  du 
Saint-Esprit.) 

NIVEAU,  s.  m.  —  Instrument  servant  à 
tracer  des  ligues  horizontales  uu  à  déterminer 
des  surfaces  ou  plans  horizontaux,  à  poser  des 
assises  de  maçonnerie  horizontalement,  à  ré- 
gler des  pentes,  etc.  De  là  diverses  sortes  de 
niveaux,  le  niveau   à  bulle  d'air  (fig.  1.),  à 


Fig.  1.  —  Niveau  à  bulle  d'air. 


pendule,  à  pinnules,  etc.;  mais  tous  partent 
d'un  principe  :  ils  déterminent  la  ligne  pa- 
rallèle à  l'horizon.  —  Dans  l'art  de  bâtir,  on 
emploie  souvent  l'expression  de  niveau  ;  ainsi 
on  dit  :  poser  de  niveau,  araser  de  niveau,  dres- 
ser de  niveau;  on  dit  aussi  qu'une  allée  est  de 


I 


Fig.  2.  —  Niveau  du  poseur  (1"  tyi>t). 

niveau,  ([uand  elle  est  d'une  égale  hauteur 
dans  toute  son  étendue.  —  On  nomme  niveau 
de  ;?e?!fe  un  terrain  qui,  sans  ressaut,  a  une 
pente  réglée  dans  sa  longueur. 

Niveau  du  paveur.  —  Longue  règle  au 
milieu  et  sur  l'épaisseur  de  laquelle  est  assem- 
blée, à  angle  droit,  une  autre  règle  au  som- 
met de  laquelle  est  attaché  un  cordeau  avec 
un  plomb,  qui  pend  sur  une  autre  ligne  de 
foi  tracée  d'équerre  à  la  grande  règle,  et  qui 
marque,  en  couvrant  exactement  cette  ligne, 
que  la  base  est  de  niveau. 


NIVELER.   —   NIVELLEMENT. 
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"i  Niveau  du  poseur.  —  C'est  un  niveau 
iont  les  trois  règles  assemblées  forment  un 
;riangle  isocèle.  On  attache  à  l'angle  du  som- 


Fig.  3.  • 


^<Sfc;;^ÏV.,^:smK;^aii\^',-'    

■  Niveau  du  poseur  (2'  type). 


Diet  un  fil  à  plomb  qui  passe  sur  une  ligne 
de  foi  tracée  d'équerre  à  la  grande  règle,  ce  qui 
[indique  que  la  ligne  qui  porte  l'instrument  est 
'de  niveau.  Il  existe  aussi  des  niveaux  de  po- 
'seur  rectangulaires,  analogues  à  ceux  em- 
ployés par  les  menuisiers  et  les  charpentiers  : 
le  fil  à  plomb  est  suspendu  dans  l'axe  de  la 
règle  transversale   supérieure  qui  affleure  les 


' 

i 

«                                ; 

Fij.'.  4.  —  Xiveau  du  poseur  (grand  modèle). 

règles  verticales,  ce  qui  permet  d'appliquer 
ce  niveau  en  dessous  des  pièces  horizontales, 
jet  en  même  temps  contre  les  pièces  verticales, 
pour  s'assurer  si  elles  sont  bien  d'équerre  et 
d'aplomb.  On  fait,  du  reste,  pour  s'assurer  de 
!  l'horizontalité  des  pièces  de  dessous,  des  ni- 
:  veaux  dits  de  dessous  (fig.  3  et  4). 

NIVELER,  V.  a.  —  Exécuter  un  nivelle- 
ment. —  On  emploie  aussi  ce  terme  dans  le 
isens  d'aplanir,  d'égaliser,  de  régulariser,  et 
de  régaler  la  surface  d'un  terrain,  le  sol  d'une 
cour,  etc. 

I    NIVELETTE,  s./.  —  Jalon  portant  une 

^plaque  à  une  ou  deux  couleurs  et  que  l'on 

emploie  pour  des  nivellements,  pour  régler 

des  pentes,  pour  déterminer   certains  écarte- 

)  ments ,  comme  par  exemple  la  pose  de  deux 

Irails  parallèles.   —  Il    existe  des  nivelettes 

nicT.  d'architecture.  —  t.  m. 


qu'on  pose  sur  le  sol  (fig.  1),  et  d'autres  qu'on 
plante  dans  le  sol,  parce  que  leurs  bouts  sont 
feiTés  (fig.  2). 


lig.  1.  —  >"ivelette  de  pose. 


NIVELLEMENT,  s.  m.  —  Opération  géo- 
métrique à  l'aide  de  laquelle  on  peut  détermi- 
ner la  distance  de  divers  points  d'un  terrain 


Fig.  2.  —  Kivelette  ferrée  à  pointe. 

en  reUef  à  un  même  plan  de  niveau  dit  plan 
de  comparaison.  —  La  connaissance  des  prin- 
cipaux détails  de  cette  opération  est  indispen- 
sable aux  chefs  de  chantier  et  même  aux  ou- 
vriers, surtout  pour  les  travaux  publics,  où 
presque  toutes  les  hauteurs  cotées  sur  les 
plans  d'exécution  sont  ordinairement  indi- 
quées par  leur  distance  en  contre-bas  d'un 
plan  fictif  horizontal,  que  nous  avons  dési- 
gné précédemment  sous  le  nom  de  plan  de 
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comparaison.  11  existe  plusieurs  modes  de  tra- 
cer ce  plan  fictif;  ils  sont  spécifiés  dans  tous 
les  traités  élémentaires  d'arpentage  et  de 
uivellcmeut. 


1.  —  Isœvid  iruiiiuur. 


NŒUD,  s.  m.  —  Défaut  du  bois  qui  pro- 
vient d'une  piqûre  d'insecte,  d'une  excrois- 
sance ou  d'un  enchevêtrement  des  fibres  aux 


Fig.  2. 


Double  nœud  d'amour. 


[)oints  d'où  s'élèvent  les  branches.  Sauf  pour 
les  bois  de  placage,  pour  lesquels  les  loupes  et 


Fig.  3.  —  Nœud  de  luarmc  (1*'  type). 

les  nœuds  sont  recherches,   en  général  ceux- 
ci    sont  toujours    préjudiciables   à  la   qua- 


Fig.  4.  —  Xœud  lie  marine  ("i*-"  tyix.'). 

lité  du  bois,  surtout  quand  ils  sont  forts,  parce 
qu'en  rompant  le  fil  du  bois  ils  lui  otent  toute 
élasticité  et  toute  résistance,  priucijtiilcmcnt 
pour  les  bois  de  sciage  employés  dans  la  me- 


nuiserie et  dans  la  charpente.  Les  nœuds  vi- 
cieux, c'est-à-dire   ceux  qui  sont  très-forts, 


i''ig.  5.  —  Boucle  à  na-ud  .-impie,  ou  uaud  coulant 
(neeud  de  marine). 

mal  placés  et  pourris,  doivent  faire  rejeter 
des  constructions  les  bois  qui  en  sont  atteints. 
Du  reste,  souvent  les  nœuds  sont  formés  de 


rig.  tJ.  —  ^'œud  d'artificier,  ou  uauds  courants  (1*^'  type). 

bois  mort  qui  amène  tôt  ou  tard  la  pourri- 
ture des  bois. 

On  donne  encore  ce  nom  ou  celui  à'èmenl 


Vig. 


-  Nœud  d'artificier,  ou  nœuds  courants  (2*  type). 


à  des  durillons  que  l'on  rencontre  dans  les 
marbres  blancs  ;  on  les  écrase  à  la  marteline. 
Ceux  qui  se  trouvent  dans  les  marbres  de 
couleur  se  nomment  clous. 


NŒUD. 
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En  serrurerie,  on  donne  ce  nom  à  la  par- 
tie en  saillie  roulée  ou  soudée  qui  reçoit  la 
.broche  d'une  fiche  ou  d'une  charnière.  On 
nomme  improprement  nœud  de  paumelle,  de 
'i'";/»rf,  l'œil  de  ces  ferrures  ;  mais  on  nomme 

'  id enlevé,  ticrud  soudé,  la  jjièce  de  façon  qui 


Fig.  S.  —  Xœud  du  tisserand  {\"  type). 


faffecte  la  forme  de  ces  soudures  et  qui  sert 


Fig.  9.  —  Nœud  du  tisserand  (2*  type), 

à  l'ouverture  ou  à  la  fermeture  d'une  porte 
de  grille  en  fer,  etc. 


Fig.  10.  —  Xœud  du  tisserand  à  longue  boucle. 

En  plomberie,  on  nomme  nœud  de  soudure 
le  point  de  jonction  de  deux  tuyaux  de  plomb 


dans  l'autre  ;  c'est  le  renflement  produit 
par  la  soudure  qu'on  nomme  nœud  de  sou- 
durr. 


Fig.  11.  —  ^œud  du  voleur  (1*"  tyi^e). 

Un  nomme  encore  nœud  l'entrelacement 
d'une  corde  avec  elle-même  ou  avec  une  au- 
tre. Ce  système  de  réunir  des  cordes  pour  les 
allonger  ou  pour  en  obtenir  divers  services 
est  employé  dans  un  grand  nombre  d'indus- 
tries, mais  surtout  dans  la  marine,  dans  la 
charpenterie  et  dans  la  maçonnerie,  soit  pour 


Fig.  12.  —  Kœud  du  Toleiu-  (3*^  type), 

la  construction  des  échafaudages,  soit  pour 
élever  des  fardeaux.  Suivant  la  manière  dont 
sont  formés  les  noeuds,  on  leur  donne  diffé- 


Fig.  13.  —  Nœud  à  double  chaînette  (charpentier). 

rents  noms.  No.s  figures  en  montrent  un  grand 
nombre  ;  ce  sont  les  nœuds  coulants,  courants, 


aboutis  l'un  contre  l'autre  ou  emboîtés  l'un  I  ferrés,  doubles,  de  charpentier,  de  voleur,   de 
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marinier,    d^artiflcitr,    de   Usseratid,  nœuds 
d'amour,  etc.  (Voy.  nos  figures.) 
Nous  devons  ajouter  que  ces  diverses  déno- 


Fig.  14.  —  Nœud  du  charpentier  à  double  chaînette 
et  double  boucle. 

niinations  ne  signifient  pas  que  ces  nœuds 
sont  esclusirement  employés  par  les  diverses 
corporations  qui  leur   ont  donné  leurs  noms, 


Fig.  16.  —  Nœud  du  charpentier  à  boucle  courte 
et  indénouable. 


mais  qu'ils  sont  utilisés  par  tous  les  corps  d'é- 
tat inditVéremment.  Quelques  nœuds,  ceux  qui 
portent  boucle,  notamment,  ne  peuvent  être 
serres  qu'autant  que  leur  boucle  est  traversée 


Fig.  16.  —  Nœud  à  double  boucle  (chari)entier). 

par  une  pièce  deJjois,  une  tète  de  vis,  etc.  (Voy. 
nus  fig.  16, 19,  etc.) 

NOIR,  .s.  m.  —  Couleur  employée  par  les 


peintres,  soit  seule,  soit  mélangée  à  d'autres, 
pour  obtenir  des  gris  ou  des  bleus,  des  verts,  j  ,( 
plus  ou  moins  foncés.  Il  existe  un  grand  nom-  j  j 


l  ' 


Fig.  17.  —  Nœud  à  simple  boucle. 


bre  de  noirs,  mais  qui  sont  tous  compris  dans  '  4 
trois  variétés  principales,  savoir  :  les  noirs  de  \  \ 


Fig.  18.  —  Nœud  coulaut. 


fumée,  les  noirs  d'os  ou  d'ivoire,  enfin  les  noirs 
vè(jclau.r. 


Fig.  19.  —  Boucle  à  double  nœud. 

Les   NOIRS   DE    KUMÉE,    qui  sout  les    jilus 
impurs  de  tous  les  noirs,  sont  aussi  les  plus 


Fig.  20.  —  Boucle  Ji  double  nœnd  (charpentier). 

employés.  Ifs  proviennent  de  la  combustion 
incomplète  de  résines,  d'huiles  communes, 
qu'on  fait  brûler  dans  des  locaux  spéciaux,  et 
les  fumées,  se   déposant    sur  les  parois  des 


NOIRCIR.  - 

chambres  et  sur  de  vastes  entonnoirs  leur  ser- 
vant le  plafonds,  fournissent  le  noir.  On  les  uti- 
lise pour  de  nombreux  travaux  :  on  peint  avec 
res  noirs  les  ferrures  et  ferrements  inté- 
I  ii'urs  ;  mélangés  avec  du  vinaigre  et  de  l'eau, 
ils  servent  à  faire  des  soubassements  dans  les 
pièces  blanchies  à  la  chaux;  mélangés  avec 
du  vernis  à  l'esprit-de-vin,  ils  servent  à  peiu- 
dre  les  tableaux  noirs  des  écoles,  ainsi  que 
les  bureaux  ou  pupitres  des  écoliers,  etc. 

Les  NOIRS  d'os,  d'ivoire,  dénommés  aussi 
NOIE  ANIMAL,  proviennent  de  la  calcination 
en  vase  clos,  mais  incomplète,  d'os,  d'ivoire, 
etc.  On  nomme  ces  noirs  indiiféremment,  noirs 
de  Cassel,  de  Cologne,  d'Agen,  etc.,  suivant 
les  pays  dans  lesquels  ils  sont  fabriqués. 

Les  NOIRS  VÉGÉTAUX  proviennent  de  la 
calcination  de  bois  de  diverses  essences  ame- 
nés à  l'état  de  charbon,  qu'on  réduit  en  pou- 
dre. Ces  noirs  sont  en  général  de  médiocre 
qualité  ;  nous  devons  néanmoins  en  excepter 
deux,  le  noir  de  viyne  et  le  noir  de  pêche,  qui 
sont  fort  beaux  et  servent  à  teindre  les  bois 
de  poirier  employés  dans  l'ébénisterie.  Ces 
noirs  sont  obtenus,  le  premier  en  calcinant  de 
jeunes  pousses  et  des  feuilles  de  vigne,  le  se- 
cond des  noyaux  de  pêche.  Broyé  à  l'huile  et 
mélangé  avec  de  la  céruse,  le  noir  de  vigne 
donne  une  belle  nuance  de  gris  argent;  celui- 
ci,  mélangé  avec  du  carmin,  donne  des  gris 
perle  et  des  gris  violets,  lilas,  très-remar- 
quables. 

Pris  adjectivement,  ce  terme  sert  à  dési- 
gner, en  serrurerie,  un  ouvrage  brut  ;  ainsi 
une  serrure  noire  est  une  serrure  dont  le  palas- 
tre  n'a  pas  été  blanchi  k  la  lime  ou  .à  la  meule, 
ni  par  conséquent  poli.  Par  opposition  au 
fer-blanc,  on  nomme  les  tôles  fers  noirs. 

NOIRCIR,  V.  a.  —  Rendre  noir  par  une 
peinture.  Mais  ce  terme  sert  surtout  à  dési- 
gner l'action  de  rendre  noir  des  objets  de 
serrurerie,  en  les  faisant  chauffer,  puis  en  les 
frottant  d'huile  de  corne ,  ou  bien  avec  une 
huile  grasse  et  du  noir  de  fumée.  On  noir- 
cit les  fers  et  certains  objets  de  quincaillerie 
pour  les  préserver  de  la  rouille. 

NOIX,  s.f.  —  Ce  terme  s'applique  à  la  fois 


NORMAND. 
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;ï  la  gorge  demi-circulaire  pratiquée  dans  un 
battant  dormant  de  porte  ou  de  fenêtre  et  à  la 
languette  de  même  forme  qui  emboîte  cette 
gorge.  Généralement ,  les  fermetures  sont  à 
noix,  sur  un  des  bords  de  leur  châssis,  et  à 


fl 


Ontil  !\  fût  pour  ^ïeu]e-de-!oup. 

giieule-de-louv  sur  l'autre.  (Voy.  Gueule-de- 
LOUP.)  —  On  donne  également  ce  nom  à 
l'outil  <à  fût  qui  sert  à  pousser  cette  gorge  et 
sa  languette  ;  c'est  une  sorte  de  bouvet,  sim- 
ple ou  avec  une  poignée.  (Voy.  notre  figure.) 

NOQUET,  s.  m.  —  Bande  de  plomb  que 
l'on  pose  généralement  dans  les  angles  ren- 
trants des  couvertures  d'ardoises,  le  long  des 
pignons,  des  jouées  de  lucarnes  et  des  jours. 
On  emploie  aussi  des  noquets  pour  couvrir  des 
Arêtiers.  (Voy.  ce  mot.) 

NORMAND  (Style).  —  L'un  des  noms 
sous  lesquels  on  désignait  autrefois  le  style 
roman  ,  qui  pendant  fort  longtemps  a  reçu 
des  dénominations  tirées  du  nom  des  pays  dans 
lesquels  on  retrouvait  des  monuments  romans. 
Ainsi  le  roman  diffère  bien  de  contrée  à  con- 
trée, mais  il  forme  toujours  un  style  identi- 
que, malgré    les  différences  locales  qui   peu- 
vent le  caractériser;  le  roman  de  la  Lombardie, 
par  exemple,  n'est  pas  identique  à  celui  de  la 
Normandie,  celui  des  bords  du  Rhin  à  celui 
de  l'Auvergne,  etc.  —  Voir  ce  que  nous  di- 
sons à  Loubard  (Style).  —  Les  Anglais  ap- 
pellent    encore    aujourd'hui     norman     style 
l'architecture  qui,  à  partir  de  la  conquête  de 
leur  pays  par    Guillaume  le  Conquérant  en 
1066,  remplaça  chez  eux  l'architecture  anglo- 
saxonne.  A  cette  époque,  cette   épithète  de 
normande,  appliquée   au  style  d'architecture 
importé  dans  leur  pays,  n'était  pas  impropre, 
puisqu'il  venait  bien  de  la  Normandie  ;  mais 
il  est  surprenant  que  les  Anglais  l'aient  en- 
core conservée  jusqu'àaujourd'hni. 
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NOUCHE. 


NOYAU. 


Le  style  normand  persista  eu  Angleterie 
jusqu'au  xill"  siècle,  époque  à  laquelle  le 
style  ogival  s'imi^lanta  définitivement  dans 
la  Grande-Bretagne.  —  Yoy.  Komane  {Ar- 
chitecture). 

NOUCHE,  s.  m.  —  Ancien  terme  qui  si- 
gnifiait un  nœud,  \mfermail.  (Yoy.   Nœud.) 

NOUE,  s.  f.  —  Angle  rentrant  formé  par 
la  rencontre  de  deux  combles  qui  se  joignent, 
ou  par  la  rencontre  du  comble  d'une  lucarne 
avec  le  grand  comble  de  l'édifice.  Quand  les 
toits  sont  couverts  en  tuiles,  les  noues  sont 
formées  au  moyen  de  tuiles  faîtières  retour- 
nées; mais  quand  les  couvertures  sont  en 
ardoises  ou  en  métal,  la  noue  se  couvre  en 
plomb  ou  en  zinc.  Il  y  a  des  noues  à  un  et  à 
deux  irancliis,  c'est-à-dire  à  une  ou  deux  bor- 


Noue. 

dures.  Une  partie  et  quelquefois  la  totalité  de 
l'eau,  en  tombant  sur  les  deux  versants  adja- 
cents, se  dirige  vers  la  noue,  qui  remplit  l'of- 
fice de  canal  pour  conduire  les  eaux  dans  le 
chéneau  ;  en  conséquence,  la  noue  doit  être 
assez  profonde  pour  recevoir  les  eaux  et  favo- 
riser leur  écoulement.  Les  noues  sont  donc  le 
contraire  des  arêtiers.  —  En  charpenterie, 
la  noue  est  une  pièce  de  bois  qui,  partant  du 
faîtage,  vient  aboutir  à  l'entablement.  Cette 
pièce  reçoit  les  empannons  des  deux  combles 
qui  se  joignent  à  angle  rentrant.  Les  deux 
faees  verticales  par  lesquelles  la  noue  vient 
embrasser  le  poinçon  sont  dites/(/fP«  d'engueii- 
kmcnt,  de  même  qu'on  donne  le  nom  de  dé- 
lardement  à  l'opération  qui  consiste  à  creuser 
!;i  noue  dans  la  pièce  de  bois.  —  Les  paveurs 
nomment  noue  une  ccitainc  portion  de  pavé 
de  forme  triangulaire,  placée  dans  l'axe  d'un 
angle  rentrant  et  dont  les  deux  revers  for- 
ment ruisseau  ;  on  voit  donc  que  cette  dispo- 
sition a  de  l'analogie  avec  les  noues  de  com- 
ble, et  jnstitir  iiin«i  cofto  ajiiv'llatioii. 


NOULET,  s.  m.  —  Assemblage  de  char- 
pente, ferme  qui  se  place  à  l'intersection  de 
deux  combles  de  hauteur  différente,  et  pluai 
spécialement  dans  le  cas  où  l'un  des  dena 
combles  est  à  deux  versants.  Les  noulets  for- 
ment un  angle  composé  de  deux  longues  pièr 
ces  de  bois  qu'on  nomme  branches  de  nouhtg, 
qui  reçoivent  de  petits  chevrons  en  empannons. 
Pour  les  grands  combles,  les  noulets  sont 
posés  comme  des  fermes  couchées  sur  le  ver- 
sant qu'ils  rencontrent;  pour  les  petits  com- 
bles, tels  que  ceux  d'un  lucarnon  ou  d'une 
lucarne,  les  noulets  se  posent  tout  simplement 
sur  les  chevrons,  c'est-à-dire  sur  la  pente  du' 


Noulet. 

grand  toit.  —  Le  noulet  est  droit,  quand  le 
deux  lignes  de  faîtage  des  deux  combles  sonti 
perpendiculaires;   dans  le  cas    contraire,  leJ 
noulet  est  hiais. 

NOYAU,  s.  m.  —  Nom  générique  donné  ' 
à  toute  saillie  brute,  surtout  à  celle  faite  en 
briques,  sur  laquelle  on  doit  traîner  au  cali- 
bre des  moulures  lisses.  —  Pilier  central  qui 
supporte  une  voûte  annulaire  qu'on  nomme 
aussi  dans  ce  cas  voûfe  sur  le  noyau.  -  Enfin, 
on  nomme  encore  ivoyau  l'àme  d'un  escalier 
en  hélice  ou  en  colimaçon,  qui  est  une  espèce 
d'arbre,  de  chandeUe.  autour  duquel  l'escalier 
décrit  sa  révolution.  Pendant  le  moyen  âge. 
les  tours  de  clocher  et  beaucoup  de  maisons 
privées  n'eurent  pas  d'antre  genre  d'escalier 
que  ceux  dits  à  noyau.  Dans  les  constructions 
privées,  le  plus  souvent,  ce  noyau  était  en 
bois;  il  se  composait  d'un  arbre  profilé  de 
moulures  suivant  la  révolution  de  l'escalier  et 
exécutées  avec  beaucoup  d'art.  Au  bas  de  l'ar- 
bre, ces  moulures  roiiosaient  sur  un  embase- 


NOYEK. 
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meut,  et  le  sommet  était  tenminé  par  un 
amortissement.  Souvent  la  moulure  était 
londe  et  servait  de  ce  côté  de  SIain  cou- 
KAXTE.  (Voy.  ce  mot.)  On  nommait  ce  der- 
nier genre  noyau  à  corde.  Dans  les  escaliers 
en  liélice  construits  eu  pierre,  les  marches, 
tnntcs  taillées  sur  un  panneau  identique, 
I  i  ntent  clia  cune  leur  noyau,  et  souvent  il  est 
mouluré  comme  les  noyaux  en  bois.  Tous  ces 
noyaux  ou  cylindres  partent  de  fond  et  sou- 
tiennent d'un  côté  les  abouts  des  marches. 
Dans  les  grands  escaliers,  qui  ont  des  cages 
spacieuses,  le  noyau  est  souvent  évidé  ;  on  le 
nomme  alors  noyau  creux,  il  retient  les  mar- 
ches par  encastrement.  Les  noyaux  qui  par- 
tent des  fondations  et  qui  montent  aux  derniers 
étages  mxitàïtsnoyauxdefond;  ceux  qui  sont 
coupés  au-dessous  des  rampes  et  paliers  de  cha- 
que étage  sont  dits  noyaux  coupés.  Enfin,  on 
fait  des  noyaux  carrés;  on  les  utilise  pour  les 
escaliers  en  arc  de  cloître,  à  lunette  et  à  re- 
pos. —  Eu  cliarpenterie,  on  donne  ce  nom  : 
1°  aux  poinçons,  quand  les  formes  du  comble 
sont  à  entrait  ;  2°  aux  pièces  de  bois  coniques 
verticales  qui  reçoivent  les  abouts  des  che- 
vrons des  combles  coniques,  sphériques  et  el- 
liptiques. —  En  plomberie,  le  noyau  est  le 
cylindre  qui  est  situé  au  centre  des  moules 
dans  lesquels  on  coule  les  tuyaux  de  plomb. 

NOYER,  s.  m.  —  Arbre  de  seconde  gran- 
deur de  la  famille  des  inglandécs ,  qui  fournit 
de  superbes  pièces  de  bois  pour  plateaux,  et 
des  feuilles  de  placage  pour  la  menuiserie  et 
l'ébénisterie.  On  ne  l'emploie  guère  pour  la 
charpente,  à  cause  de  son  haut  prix  ;  mais  ce- 
pendant dans  les  pays  montagneux  du  midi 
de  la  France,  dans  les  Ce  venues  et  dans  la  Lo- 
zère, on  utilise  le  noyer  pour  des  ouvrages  de 
charpenterie,  et  il  est  d'un  excellent  usage. 

NOYER,  V.  a.  —  Entailler,  perdre  dans  le 
bois,  le  plâtre,  la  maçonnerie,  un  objet  de 
seiTurerie,  soit  de  façon,  soit  de  quincaillerie. 

—  En  maçonnerie,  on  nomme  cliaux  noyée, 
pWre  noyé,  ciment  noyé,  mortier  noyé,  la 
chaux,  le  plâtre,  etc.,  qui  ont  été  éteints  ou 
délayés  dans  une  trop  grande  quantité  d'eau. 

—  Les  coulis  de  plâtre  ou  de  mortier,  étant 


nécessairement  composés  de  matières  noyées, 
ne  présentent  pas  toute  la  solidité  qu'on 
pourrait  attendre  du  bon  plâtre  ou  du  bon 
mortier.  Les  plâtres  et  les  ciments  noyés  pré- 
sentent, en  outre,  l'inconvénient  de  se  gercer, 
de  se  fendiller,  quand  ils  sont  employés  en 
enduits. 

NOYURE,  s.  f.  —  Trou  en  forme  de  petit 
cône  servant  à  loger  une  tête  de  vis;  quand 
on  enfonce  avec  le  chasse-pointe  les  têtes  do 
pointes  dans  le  bois,  on  dit  que  cette  tête  est 
noyée  dans  le  bois.  (Voy.  Noyer.) 

NLT^,  s.  m.  —  On  nomme  nu  d'un  mur,  la 
surface  unie,  plane,  de  ce  mur,  par  opposition 
aux  ressauts  ou  parties  saillantes  et  ornemen- 
tées de  ce  mur;  donc  le  nu  du  mur  sert  de 
champ  à  ces  surfoces.  —  Dans  les  travaux 
de  plâtrerie,  on  donne  ce  nom  aux  bandes  de 
plâtre  de  longueur  variable,  mais  dont  la  lar- 
geur ne  dépasse  par  0'",03  à  O'",0-]:  ;  on  les 
établit  pour  dresser  les  enduits  des  murs,  des 
plafonds,  et  quelquefois  pour  exécuter  des 
moulures.  Ce  travail,  qui  de  prime  abord  ne 
paraît  pas  difficile,  réclame  cependant  une  cer- 
taine habitude  et  beaucoup  de  précision,  puis- 
qu'il sert  de  guide  à  Yenduiscur  pour  exécuter 
son  travail.  Parfois  les  nus  des  murs  se  dres- 
sent au  GuiLLATUiE.  (Voy.  ce  mot.)  On  les 
fait  encore,  dans  quelques  cas,  avec  un  bout 
de  latte  entaillé,  nommé  Cochonnet  (Voy. 
ce  mot),  que  l'on  traîne  sur  une  pièce  de  bois 
bien  dressée,  ou  mieux  sur  une  règle.  Ce  moyen 
est  particulièrcTnent  emjiloyé  pour  les  nus  de 
plafonds  d'escaliers,  dont  les  limons  servent 
à  diriger  le  cochonnet.  (Voy.  Naissance.) 

En  menuiserie,  ce  terme  s'applique  à  tout 
ce  qui  est  situé  sur  le  devant  d'une  partie  quel- 
conque ;  ainsi  les  menuisiers  disent  :  cette  mou- 
lure  a  une  saillie  de  0™,12  sur  le  nu  du  bâti,  du 
panneau,  de  l'éçoincon,  de  la  maçonnerie,  etc. 

NUE  PROPRIÉTÉ,  s.  f.  —  Propriété  de 
laquelle  l'acte  constitutif  a  séparé  l'usufruit. 
Comme  toute  autre,  cette  propriété  est  suscep- 
tible de  transmission:  mais  celui  qui  acquiert 
fait  un  marché  aléatoire,  puisqu'il  est  basé 
sur  les  chances  de  survie  de  l'usufruitier. 
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NUMERALES  (lettres).   —  NUMISMATIQUE. 


NUMERALES  (Lettres).  —  Lettres  qui 
expriment  les  nombres  ;  telles  sont  celles  qui 
forment  la  numération  romaine. 

NUMÉROTAGE,  s.  m.  —  Action  de  nu- 
méroter ;  poser  un  numéro  sur  un  objet  ou  un 
immeuble  quelconque.  Nous  devons  parler  ici 
uniquement  du  numérotage  des  maisons,  qui 
ne  date  que  de  1806.  Avant  cette  époque,  on 
désignait  la  position  d'une  maison  dans  une 
rue  par  des  circonlocutions  topographiques; 
par  exemple,  on  disait  :  M.  Bernard  demeure, 
rue  de  Seine,  dans  la  maison  qui  fait  l'angle 
de  la  rue  des  Marais,  en  face  de  la  boutique 


qui  a  pour  enseigne  au  Dragon  vert.  Il  est  fa- 
cile de  comprendre  combien  les  reciierches 
pour  trouver  un  individu  ou  une  maison 
étaient  pénibles,  et  cependant  l'administra- 
tion a  trouvé  de  grandes  difficultés  pour  faire 
adopter  le  numérotage.  Dès  Tannée  1775,1a 
municipalité  de  Paris  essaya  de  faire  numé- 
roter les  maisons;  mais  les  hôtels  résistaient 
au  nouvel  ordre  de  choses,  parce  qu'ils  se  trou- 
vaient humiliés  d'être  confondus  dans  la  foule 
et  comme  encanaillés  dans  la  bourgeoisie  ;  aussi 
la  mesure  ordonnée  tomba-t-elle  en  désuétu- 
de. En  1776  fut  publié  lepTemierAlmanachdê 
Paris,  qui  donnait  les  adresses  des  habitant*  de 
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Fig.  1.  —  Coupe  longitudinale  de  la  niniiphce  d'Albano. 


Paris;  lepublicateur  de  cetannuawe,  un  nommé 
Kremfeld,  prôna  beaucoup  le  numérotage  des 
maisons  :  cela,  en  effet,  eût  bien  simplifié  sa 
besogne  ;  mais  il  ne  put  faire  réussir  la  chose. 
Ce  fut  seulement  en  1806  que  l'administra- 
tion rendit  la  mesure  absolument  obligatoire  et 
classa  les  rues  en  deux  divisions  :  l'une  compre- 
nait les  rues  parallèles  à  la  Seine,  et  l'autre 
les  rues  perpendiculaires.  Dans  les  rues  paral- 
èles,  la  série  des  numéros  se  dirige  de  l'est  à 
l'ouest,  c'est-à-dire  suit  la  direction  du  fleuve; 
dans  les  rues  perpendiculaires  au  fleuve,  la 
série  part  du  côté  de  celui-ci  et  se  dirige  du 
côté  de  la  ville;  enfin,  dans  toutes  les  rues,  les 
numéros  pairs  sont  à  droite  et  les  impairs  ;i 
gauche.  Quant  aux  rues  qui  se  dirigent  sur 
les  grands  boulevards  ou  qui  sont  parallèles 


à  ceux-ci,  le  numérotage  est  établi  d'après  le 
même  ordi-e  que  dans  les  rues  perpendiculaires 
ou  parallèles  à  la  Seine  :  c'est  le  boulevard  qui 
remplace  le  fleuve.  Ce  système  de  numérotage 
laisse  bien  à  désirer  évidemment,  mais  enfin 
il  rend  de  très-grands  services. 

NUMISMATIQUE,  s./.  —  La  numisma- 
tique a  pour  objet  la  science  des  monuments 
métalliques,  tels  que»!erfa(7/«s,»nonna/«s,yeton«, 
mèreaiir,  etc.  Cette  science  est  d'un  grand  se- 
cours pourl'histoire  générale  et  pour  l'histoire 
de  l'art.  Grâce  à  la  numismatique  on  a  pu  assi- 
gner à  un  grand  nombre  de  monuments  de 
l'architecture  l'époque  précise  de  leur  cons- 
truction, car  souvent  leurs  fondateurs  ont  eu 
la  précaution  de  placer  dans  les  fondements 
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des  monnaies  contemporaines.  La  science  nu- 
mismatique comprend  deux  divisions  princi- 
pales :  la  numismatique  ancienne,  de  beaucoup 
la  plus  intéressante  et  la  plus  compliquée,  et 
la  numismatique  moderne. 

NYMPHÉE,  s.  f.  et  m.  —  Ce  terme,  dérivé 
dn  grec  vuixœaïov  ou  vu[jLcp£tov,  signifie  édifice 


Fig.  2.  —  Plan  de  la  nymphée  d'Albauo. 

consacré  aux  Nymphes  (1).  (Pline,  ff.  iV., 
XXXV,  12,  43.)  C'étaient  à  l'origine  des  grot- 
tes naturelles  d'où  s'échappait  une  source  jail- 
lissante ;  l'art,  dans  la  suite,  se  chargea  d'em- 


Fig.  3.  —  Plan  de  la  nymphée  d*. 


bellir  ces  grottes,  et  souvent  d'une  manière 
luxueuse,  comme  nous  le  verrons  bientôt.  Les 
Grecs  décorèrent  ces  grottes  de  portiques  et  de 

(1)  Il  existait  des  nymphes  de  divers  genres; les  unes 
nommées  Ocèanides,  Méfies  et  Xéréides,  étaient  les  nym- 
phes marines  ;  d'autres,  les  Xaïades,  les  Oréades  et  les 
Dryades,  étaient  les  nymphes  des  fontaines;  celles  des 
rivières  et  des  fleuves  s'appelaient  Potamées  ou  Potami- 
des;  celles  des  lacs  ou  des  étangs,  Et/mades  ou  Xapées. 


statues,  du  moins  celles  des  nymphes  Anigri- 
dès  et  Cythéronidès  étaient  ainsi  décorées;  la 
première  de  ces  nymphées  était  située  près  de 
Samicon  en  Élide,  la  seconde  dans  le  territoire 
de  Thèbes.  Sur  le  Parnasse,  une  nymphée  re- 
marquable était  celle  dédiée  à  la  nymplie  Co- 
rycia.  Dans  l'Attique,  il  existait,  il  n'y  a  pas 
encore  longtemps,  une  nymphée  érigée  par  un 
certain  Archidamas  de  Phèré,  comme  l'indi- 


B  _ 


Fig.  ». 


-  U  a^  iiiplu'c  d"hgcrie. 


que  une  inscription  placée  au  bas  de  la  figure 
de  ce  fondateur.  —  On  donnait  aussi  ce  nom  : 
à  une  chambre  élevée,  décorée  de  colonnes,  de 
statues,  de  peintures  et  d'inscriptions,  au 
milieu  de  laquelle  se  trouvait  une  fontaine 


Fig.  5.  —  Plan  de  la  njTnphée  de  Nîmes. 

jaillissante  (Liban.,  Antioch.,  p.  372);  à  une 
grande  pièce  dépendant  d'un  établissement  de 
bains  ou  de  thermes  (Ammian.,  XV,  7,  3  ;  Ca- 

Les  nymphes  n'étaient  pas  immortelles,  elles  vivaient 
seulement  quelques  milliers  d'années.  On  leur  offi-ait  dn 
miel,  du  lait,  de  l'huile,  et  quelquefois  des  agneaux  et 
des  chèvres.  La  fête  des  nymphes  se  célébrait  le  13  oc- 
tobre, le  troisième  jour  avant  les  ides  ;  on  nommait  ce 
jour  Fontinales.  (Virg.,  Egl..  6.) 
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pitol.,  Gord.,  32;  cod.  Theod.,  11,  42  et  VaknI., 
5,  6),  et  dans  laquelle  on  venait  respirer  la 
fraîcheur.  (Pbilostrate,  ApolL  Tijan.,  VIII, 
12.  )  —  D'après  Fabricius  {Descript.  de  Roine), 
on  nommait  encore  nympliées  des  édifices  pu- 
blics dans  lesquels  se  faisaient  les  noces  de  ceux 
qui  n'avaient  pas  de  locaux  assez  grands  pour 
célébrer  cette  fête.  —  De  toutes  ces  destina- 
tions, un  fait  constant  et  indubitable  se  déga- 
ge, c'est  qu'à  l'origine  les  nymphées  n'étaient 
très-certainement  que  des  grottes  naturelles 
renfermant  des  sources  plus  ou  moins  abon- 
dantes; plus  tard  on  embellit  et  on  décora  ces 
grottes;  enfin,  le  luxe  grandissant,  et  avec  lui 
le  goût  des  plaisirs,  on  créa  dans  les  lieux  qui 


Fig.   C.       -  t     -,L   U..: 


.  Je  la  nymphée  de  Nîmes. 


n'avaient  pas  de  grottes  naturelles  des  nym- 
phées, dans  des  localités  isolées  et  solitaires,  au 

.  milieu  des  bois  et  des  jardins,  et  souvent  sur 
l'emplacement  d'une  source.  Ces  bâtiments 
avaient  un  caractère  particulier,  et  leur  dé- 
coration rustique  en  rocaillages  rappelait 
plus  ou  moins  les  grottes  naturelles.  Quand  il 
ne  se  trouvait  ni  source  ni  fontaine  dans  le 
voisinage  des  nymphées,  les  anciens  y  condui- 
saient de  l'eau  quelquefois  de  fort  loin;  ils 
employaient  plusieurs  modes  de  conduites  : 
tantôt  des  tuiles  retournées  sur  le  dos,  im'brkes; 
ou  bien,  comme  Pline  nous  l'apprend,  tantôt 
des  aqueducs,  tantôt  des  conduites  de  plomb 
ou  de  terre  cuite  :  Indiicehaiur  (  aqua  )  per 
canales  vel  fistulas  aquarias,  per  tulws  phon- 
beos  velfictiles  seit  tcstaceos.  (Pline,  XVI,  42; 
XXI,  6.)  Ce  que  cet  auteur  nonnne  tcs/dceos 
était  Vimhrcx  snphws.  fVoy.  l.MnuKX   et  la 


figure  qui  accompagne  ce  mot.)  Au  palais 
Barberini,  on  voit  une  peinture  antique  qui 
représente  une  nymphée  rustique  :  c'est  une 
grotte  percée  dans  le  tuf,  dont  la  voûte  est 
formée  de  pierres  bnites;  à  l'entrée  on  aperçoit 
une  petite  chapelle  ou  sncpUum,  dont  l'enta- 
blement, supporté  par  des  colonnes,  est  orné 
de  vases.  —  L'origine  des  nymphées  remonte 
à  une  très-haute  antiquité,  puisque  Homère 
parle  dans  l'Odyssée  de  la  grotte  de  l'île  d'O- 
gygie,  qui  servait  de  demeure  à  la  nymphe 
Calypso.  Dès  les  premiers  jours  de  Rome, 
Numa  allait  consulter  sur  les  affaires  de  l'É- 
tat la  nymphe  Egérie  dans  sa  grotte.  A  Rome 
il  y  avait  de  nombreuses  nymphées;  Gordien 
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Fig.  7.  —  Coupe  longitudinale  restaure: 
de  la  njinphée  de  î^îmes. 

en  fit  construire  plusieurs,  celle  de  l'einperenr 
Marcus  était  surtout  célèbre.  (  Capitol.,  in 
Gord.,  XXXII  ;  Marcell.,  Rer.gest.,  XV,  vu.) 
Nibby  cite  deux  autres  nymphées  ou  lymphées, 
celle  de  Claude  (Borna  antica,  I,  p.  352)  et  celle 
d'Alexandre  Sévère  {ibid.,  p.  368,  369).  A 
Rome,  certaines  nymphées  servaient  axissi  quel- 
quefois de  dépôts  pour  les  archives  (Cic,  pro 
Milone,  27;  Farad.,  IV),  parce  que  le  Tabu- 
L.iTîirjr  (Voy.  ce  mot),  malgré  son  étendue, 
ne  pouvait  contenir  toutes  les  lois  et  tuus  les 
actes  publics;  mais  c'était  là  une  exception,  car 
dans  le  principe  ces  édifices  étaient  exclusive- 
ment consacrés  au  culte;  mais,  comme  le  dit 
fort  bien  notre  confrère  Gailhabaud  {Edif. 
anciens  et  modernes,  t.  V')  : 

Ces  sanctuaires  perdirent  peu  à  peu  sous  les 
çmpereurs  et  leur  caractère  religieux  et  leur  des- 
lin.-ition  primitive.   Dès  lors  on  s'y  porta  comme  a 
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un  lieu  (nililic  ;  puis  on  les  fréquenta  atin  d'y  res- 
pirer un  air  frais  et  agréable  ;  entin  ils  devinrent 
desendroitsde  rendez-vous  où  se  passèrent,  suivant 
les  écrivains  de  l'antiquité,  les  plus  honteuses  dé- 
bauches. Les  vers  d'Horace,  de  Martial  et  d"Ovide 
ne  laissent  à  ce  sujet  aucun  doute.  C'était  là  qu'on 
fêtait  Vénus  Pandémos  et  la  lubrique  déesse  Luben- 
tie.  Tibère  même  rendit  les  nyniphées  témoins  de 
ses  orgies;  et,  dans  ces  temps  de  corruption,  la 
sainteté  du  sanctuaire  ne  fut  bientôt  plus  qu'un 
voile  BOUS  lequel,  observe  un  auteur,  le  plaisir  se 
cachait  plus  hardiment,  après  en  avoir  chassé  pour 
jamais  les  divinités  pudiques  et  sauvages. 


Parmi  les  nymphées  dont  il  nous  reste  des 
ruines,  nous  en  mentionnerons,  parmi  les  plus 
connues,  deux  situées  sur  les  bords  du  lac  d'Al- 
bano,  près  de  Rome  :  l'une  du  cote  de  Marino, 
l'autre  du  côté  de  Castel-Gandolpho;  cette  der- 
nière est  taillée  irrégulièrement  dans  la  mon- 
tagne, c'est  la  grotte  naturelle  qui  a  fourni  le 
plan,  qui  est  tout  à  fait  irrégulier.  La  voûte 
est  décorée  de  rocailles  de  tuf  ou  de  pierre 
ponce.  —  Nos  figui-es  1  et  2  montrent  la 
coupe  et  le  plan  d'une  des  nymphées  des  en- 
virons du  lac  d'Albano. 


Fig.  8.  —  Vue  intérieure  dv  lu  iiy:iiiili._-e  de  Niuies  (etut 


Nymphée  d'Égérie.  —  Cette  nymphée, 
située  près  de  Rome,  n'est  pas  du  tout  celle 
dans  laquelle  Numa  allait  puiser  ses  inspira- 
tions. Le  monument  aujourd'hui  ainsi  dési- 
gné est  situé  à  plus  de  trois  mille  de  la  grotte 
d'Egérie,  de  celle  dans  laquelle  le  roi  allait 
consulterson  amie,  comme  le  dit  Juvénal  {Sal., 
III)  :  Hic  iibi  nodurnx  Numa  constituehat 
amicx.  —  Du  reste,  la  construction  et  l'ap- 
pareil {opits  reticulaiiim)  de  l'édifice  en  ques- 
tion démontrent  que  l'édifice  représenté  par 
nos  figures  3  et  4  date  du  règne  de  Vespasien, 
ou  au  plus  tôt  du  commencement  de  l'ère  im- 


périale. Cet  édifice,  aujourd'hui  bien  ruiné, 
était  d'une  grande  beauté  ;  il  se  composait 
d'une  grande  salle  voûtée  eu  berceau,  dans 
laquelle  il  existait  treize  niches,  six  decliaque 
côté,  et  une  dans  le  fond  de  laquelle  s'échap- 
pait la  source  qui  s'écoulait  dansun  bassin  par 
trois  conduits.  Les  niches  avaient  été  revêtues 
en  marbre  blanc;  les  corniches  de  la  salle 
étaient  en  marbre  rouge,  et  le  sol  était  dallé 
en  marbre  serpentin. 

•  Nymphée  de  Nîmes.  —  Cette  nymphée, 
improprement  désignée  sous  le  nom  de  iemple 
de  Diane,  est  située  auprès  de  la  source  qui 
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fourni t  des  eaux  à  la  ville  de  Nimcs.  C'est, 
comme  le  montre  notre  figure  5,  un  édifice 
rectangulaire  couvert  d'une  voûte  en  berceau 
d'une  construction  toute  particulière,  puisque, 
au  lieu  d'être  unie,  elle  est  formée  d'une  suite 
d'arcs  doubleaux.  Les  archéologues  ont  long- 
temps discuté  sur  la  destination  primitive  de 
ce  monument,  mais  aujourd'hui  on  ne  peut 
mettre  en  doute  que  c'était  une  Tiymphéc  : 
cinq  inscriptions  trouvées  en  divers  endroits 
l'ont  prouvé  d'une  façcm  tout  à  fait  péremp- 
toire;  ensuite,  loi's  des  fouilles  exécutées  en 
1740  autour  de  l'édifice,  on  découvrit  aussi  en 
divers  endroits  un  assez  grand  nombre  d'ins- 
criptions votives  dédiées  aux  nymphes  Aii- 
ffusks, 'NYMPUIS  AUGUSTi  sacrum. 

La  nVmphée  de  Nîmes  a  passé,  comme  tous 
les  monuments  de  ce  pays,  par  des  vicissitudes 
sans  nombre,  il  a  dû  conserver  sa  destination 
primitive  jusque  vers  la  fin  du  iv*"  siècle  ou 
le  commencement  du  v^,  c'est-à-dire  à  l'épo- 
que probable  de  la  destruction  des  monuments 
romains  de  Nîmes  par  les  Visigoths  devenus 
maîtres  de  cette  place.  L'historien  de  Nîmes, 
Ménard  (vol.  I,  p.  164),  nous  dit  qu'en  991 
un  évéque  du  nom  de  Frataire  fonda  un  mo- 
nastère de  filles  qui  prit  le  titre  d'abbaye  de 
Saint-Sauveur  de  la  Fontaine,  parce  qu'il 
était  situé  près  de  la  source  de  la  fontaine, 
et  que  l'ancien  temple  construit  par  les  Ro- 
mains fut  transformé  en  église,  mais  que  le 
monastère  fut  réformé  en  1552  «  à  cause  du 
relâchement  des  mœurs  qui  s'y  était  intro- 


duit. »  (Ménard,  vol.  IV,  p.  IKi.J  Pins  tard, 
le  temple  fut  livré  à  des  fermiers;  l'un  d'eux, 
au  dire  de  Kulinan  {Itn\  maii.  de  Aiwtv<,  livre 
XI,  p.  11),  y  enferma  en  1552  une  quantité 
considérable  de  bois,  et  un  ennemi  du  fermier, 
Voulant  lui  porter  préjudice,  y  mit  nuitamment 
le  feu,  et  l'incendie  endommagea  considérable- 
ment l'édifice  ;  Ménard,  de  son  temps,  atteste 
qu'on  y  voit  jiartout  des  traces  du  feu  (vol. 
VII,  p.  51).  Enfin,  en  1557,  les  habitants  de  la 
ville,  craignant  que  le  maréchal  de  Bellegarde 
ne  s'emparât  de  la  nymphée,  située  hors  des 
murs,  et  ne  s'y  fortifiât,  démolirent  la  moitié 
de  ce  qui  restait  de  ce  bel  édifice,  que  les  en- 
trepreneurs des  revêtements  des  bastions  de 
la  ville  continuèrent  de  dégrader  en  1622,  et 
laissèrent  dans  l'état  que  nos  gravures  le  mon- 
trent. Notre  figure  5  représente  le  plan  res- 
tauré de  cette  célèbre  nymphée,  les  figures  6  et 
7  les  coupes  restaurées,  la  figure  8  une  vue  in- 
térieure de  l'état  actuel  que  nous  avons  dessinée  . 
d'après  nature,  en  1852  et  1S53,  de  même  que 
la  ijlanche  LXVI,  qui  montre  une  deuxième 
vue  intérieure.  Nos  restaurations  sont  faites 
d'après  l'ouvrage  de  C'iérissean,  dont  notre 
planche  LXA'II  reproduit  le  frontispice  ;  cette, 
j^ravure  donne  l'état  delà  nymphée  du  tempal 
de  cet  auteur;  on  peut  donc  voir,  en  comparant  | 
ce  frontisiHce  avec  nos  figures  6,  7  et  8,  que 
l'œuvre  de  destruction,  grâce  à  quelques 
restaurations,  n'a  pas  progressé  depuis  1778, 
épo(pie  à  laquelle  a  été  publié  l'ouvrage  deClc- 
risseau.  Antiquités  de  la  France. 
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0.  —  Quatrième  voyelle  et  quinzième  lettre 
de  notre  alphabet.  —  Dans  les  inscriptions 
':itines,  0  est  employé  comme  abréviations  de 

sa,optimus,  alla,  omnis,  officium,  etc.  0.  M. 

LTuifie  opiimus  maximvs;  0.  P.,  opthmis prln- 
.  ,jis,  etc.  Comme  valeur  numérique,  chez  les 
Grecs,  o  valait  70,000  ;  avec  un  accent,  o',  seu- 
lement 70  ;  quant  à  l'w',  il  valait  800.  Chez 
les  Latius,  l'O  valait  11,  et  surmonté  d'un  tiret 
!()),  il  valait  11,000. 

r'  1  OBBA.  —  Ce  terme,  dérivé  du  grec  «u.6i;, 
>Q\t  à  désigner  une  espèce  de  vase  ou  ])lutôt 
de  cuupe  (Pers.,  V,  148  ;  Varro,  op.  Xon.,  s.  r.) 
terminée  eu  pointe  à  son  extrémité  inférieure. 
On  faisait  des  obba  en  terre  cuite,  en  bois  et 
même  en  jonc  tressé.  Dans  l'antiquité,  on 
donnait  aussi  ce  nom  au  couvercle  d'un  vase 
employé  à  l'épuration  et  à  la  fabrication  du 
mercure.  (Dioscoride,  V,  110,  ajnid  Plùi.  H. 
-V.,  XXXIII,  8, 41.)  Pline  nomme  cette  coupe 
calix.  On  donnait  l'épitliète  d'obbatus  à  Castor 
et  Poilus,  parce  qu'ils  portaient  un  bonnet  à 
pointequi  présentait  quelque  ressemblance  avec 
Tobba.  (^Apul.,  .Vet.,  X,  p.  234.)  (Yoy.  Vase.) 

OBÉLISQUE,  c<.  711.  —  Les  étymologistes 
nous  apprennent  que  ce  terme  est  dérivé  du 
trrec  oêiXîcxoç,  qui  signifie  petite  brcche,  et  que 
[lar  suite  on  aurait  donné  ce  nom  à  tous 
les  objets  qui  ont  une  extrémité  amincie  et  en 
pointe  comme  une  broche,  mais  sm'tout  à  ces 
colonnes  élevées,  minces,  rectangulaires,  pla- 
cées sur  un  étroit  piédestal,  et  se  terminant  à 
leur  sommet  par  une  pointe  ou  pyramidion,  qui 
furent  originairement  inventées  par  les  Égyp- 
tiens, et  qui  gardent  encore  chez  nous  leur  an- 
cien nom  d'obélisques.  (  Pline,  H.  -h^.,  XXX YI, 
■  I  U;  Ammian,  XVII,  4,  6  ;  Kich,  Dict.  des  antiq. 
grec,  etrom.,  v^Obeliscus.)  Avant  la  lecture  des 

DICT.    d'architecture.   —   T.    III. 


hiéroglyphes,  on  ne  pouvait  se  livrer  qu'à  des 
hypothèses  relativement  à  la  destination  de 
ces  monolithes;  mais  aujourd'hui  on  peut  dire 
qu'ils  servaient  de  monuments  commémora- 
tifs  et  décoratifs,  puisque  certains  obélisques 
nous  apprennent  des  faits  historiques.  Aucun 


Fig.  1.  —  Obélisque  ôfvptieu. 

peuple  avant  et  après  les  Égyptiens  ne  li- 
rait avoir  utilisé  le  même  genre  de  monument 
(fig.  1).  Les  Komains,  après  la  conquête  de  l'E- 
gypte, transportèrent  à  Rome  un  grand  nom- 
bre d'obélisques,  qui  servirent  principalement 
à  la  décoration  des  cirques;  on  les  posait  sur 
la  spina  qui  séparait  l'arène  en  deux  parties. 
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Une  fois  les  cirques  détruits,  on  transporta  les 
obélisques  sur  les  places  ;  c'est  ainsi  qu'on  en 
voit  à  Rome,  sur  les  places  Saint-Pierre,  Na- 
vone,  del  Popolo,  etc.;  à  Paris,  la  place  de 
la  Concorde  est  décorée  d'un  obélisque  prove- 
nant de  Louqsor.  Il  y  a  environ  un  an,  on  a 
transporté  à  Londres  un  superbe  obélisque 
nommé  l'aiguille  de  Cléopâtre,  car  on  donne 
également  ce  nom  à  ce  genre  de  monuments 
qui  mesurent  jusqu'à  25  et  30  mètres  de  hau- 
teur. Hérodote  même  parle  d'obélisques  qui 


Fig.  2.  —  Obélisque  de  Figeac  (1"  type). 

auraient  mesuré  jusqu'à  120  pieds  de  haut  : 
par  exemple,  celui  élevé  par  le  roi  Nectebis, 
qui  fut  transporté  à  Alexandrie  par  Ptolémée 
Philadelphe.  (Voy.  Aiguille.) 

Les  obélisques  ont  eu  dans  ces  temps  mo- 
dernes des  destinations  diverses;  ils  servaient 
dans  les  pays  de  montagnes  à  indiquer  des 
chemins  qui  auraient  pu  être  couverts  par  la 
neige  pendant  une  époque  de  l'année,  ou  bien 
à  délimiter  de  grandes  propriétés  territoriales, 
à  rappeler  un  événement  ou  un  souvenir 
historique,  ou  bien  enfin  à  indiquer  un  lieu 
d'asile,  un  salvanuntum,  qu'on  traduisait  fort 


anciennement  daus  notre  langue  ^2kV  salvana, 
salvetat.  (Cf.  Raynouard,  Dict.  de  la  langue 
romane.)  —  En  France,  dans  le  département 
du  Lot ,  aux  environs  de  Figeac,  on  voit  en- 
core deux  obélisques  (fig.  2  et  3),  qui  out  été 
l'objet  de  nombreux  commentaires.  Un  ar- 
chéologue émérite  bien  connu  par  ses  travaux, 
M.  de  Laurière  (1),  se  demande  «  si  ces 
étranges  obélisques  ont  été  élevés  en  commé- 
moration d'un  miracle  qui  aurait  décidé  Pépin 


à  choisir  sur  les  bords  du  Célé  l'emplacemenl 
d'un  grand  monastère;  ou  bien  s'il  ne 
voir  en  eux  autre  chose  que  des  fanaux  de 
tinés  à  guider  pendant  la  nuit  les  pieux 
rins  vers  la  grande  église  du  Sauveur,  s  Ma 
M.  de  Laurière  ne  peut  admettre  aucune 
ces  deux  solutions;  il  a  bien  raison  :  en  effetl 
les  obélisques  de  Figeac  étaient,  d'après  nous^ 
le  centre  d'un  lieu  d'asile,  c'est-à-dire  que 
dans  un  rayon  plus  ou  moins  étendu,  d'un  kilo 

(1)    Cf.      COSGRÈS     ABCHÉOLOGIQCBS     DE    FbASCE 
XLIY»  session.  K  Senlis,  pages  499  et  «uiv. 
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mètre  par  exemple,  autour  de  chacun  des 
obélisques,  les  malheureux  et  les  coupables 
trouvaient  un  asile  inviolable  et  ne  pouvaient 
(;tre  arrêtés.  D'autres  archéologues  agi-andis- 
sent  outre  mesure  ce  champ  d'asile;  ils  admet- 
tent que  ces  obélisques,  qui  étaient  au  nombre 
de  quatre  primitivement,  étaient  placés  aux 
angles  d'une  vaste  enceinte  qui  aurait  servi 
d'asile  de  i>i'otection,  de  sauvetal,  pour  des 
malfaiteurs.  Mais  cette  supposition  n'est-elle 
pas  un  peu  hasardée?  car  un  aussi  vaste  espace 
que  celui  délimité  par  les  obélisques  de  Fi- 
geac  aurait  pu  abriter  presque  tous  les  crimi- 
nels de  la  France. 

OBLIQUE,  aâj.  —  Qui  penche  à  droite  ou 
à  gauche,  qui  n'est  ni  perpendiculaire  ni  ho- 
rizontal. Ainsi  une  ligne,  im  plan,  sont  obU- 
ques  à  une  direction  donnée,  quand  ils  ne  sont 
ni  horizontaux,  ni  verticaux  à  cette  direction. 

OBLIQUÉ  (Appareil).  —  Sorte  d'appa- 
reil en  épi,  composé  de  pierres  rhomboïdales, 
qu'on  rencontre  dans  certaines  constructions 
de  l'antiquité,  mais  principalement  dans  celles 
d'Occident,  datant  du  v°  au  X"  siècle.  (Voy. 
Appareil,  §  Appareil  en  épi.) 

OBSERVATOIRE,  s.  m.  —  Edifice  servant 
à  faire  des  études  et  des  observations  astrono- 
miques et  météorologiques;  aussi  possède-t-il 
des  terrasses  et  une  ou  plusieurs  tours  élevées. 
La  plate-forme  et  la  calotte  sphérique  de  l'une 
de  ces  tours  est  susceptible  de  recevoir  un 
mouvement  de  rotation  à  l'aide  d'un  mécanisme 
spécial.  L'origine  des  observations  astronomi- 
ques remonte  à  la  plus  haute  antiquité  ;  bien 
des  peuples,  les  Phéniciens,  les  Chaldéens,  les 
Égyptiens  et  d'autres  encore,  ont  consulté  les 
astres.  A  quel  degré  de  savoir  était  arrivée  la 
science  astronomique  chez  les  anciens,  nous 
l'ignorons  complètement,  puisque  tout  ce  qui 
a  pu  être  dit  ou  écrit  sur  ce  sujet  est  perdu. 

Aujourd'hui,  les  principales  villes  du  monde 
ont  des  observatoires  ;  ceux  de  Greenwich,  de 
New-York,  de  Rome,  de  Naples  (situé  à  mi-côte 
du  Vésuve),  celui  du  Puy-de-Dôme,  d'autres 
encore,  sont  renommés  ;  l'un  des  plus  anciens 
et  des  plus  curieux  est  celui  de  Paris,  construit 


par  l'architecte  de  la  colonnade  du  Louvre 
par  Claude  Perrault,  en  1667.  La  forme  decet 
édifice  est  celle  d'un  rectangle  qui  mesure  en- 
viron 29  mètres  d'un  côté  sur  27  de  l'autre, 
flanqué  de  deux  tours  pentagonales  du  côté 
sud,  car  l'édifice  est  exactement  orienté  du 
nord  au  sud.  Quatremère  de  Quincy  dans  son 
Dict.  cV archited.,  \°  Perrault,  ajoute  :  «  A  la 
façade  opposée  (celle  du  nord),  et  dans  son  mi- 
lieu, est  un  corps  avancé,  carré  à  l'extérieur, 
qui  au  rez-de-chaussée  donne  entrée  dans  un 
vestibule  à  pans  coupés  dont  la  voûte  est  ou- 
verte à  son  sommet.  Le  plan  du  premier  étage 
est  distribué  en  différentes  pièces,  qui  ont  cha- 
cune leur  destination  scientifique.  Originaire- 
ment l'espace  octogone  d'une  de  ces  tours 
n'avait  pas  de  voûte  ;  elle  formait  une  sorte 
de  puits  destiné  à  mesurer  la  quantité  d'eau 
qui  tombe  annuellement  ;  cet  espace  a  par  la 
suite  été  voûté.  Il  faut  dire  que,  dans  la  cons- 
truction de  cet  édifice,  Perrault  n'a  employé 
ni  fer  ni  bois.  Toutes  les  pièces  sont  voûtées 
avec  la  plus  grande  solidité,  et  chacune  peut 
passer  pour  un  chef-d'œuvre  dans  l'art  de  l'ap- 
pareil des  pierres.  » 

OBTUS  (Angle).  —  Angle  plus  grand 
que  l'angle  droit. 

OCHE,  s.  f.  —  Ce  terme,  dérivé  à'encoche, 
a  presque  la  même  signification,  car  on  donne 
ce  nom  à  l'entaille  ou  marque  que  les  char- 
pentiers font  sur  leurs  règles  de  bois  pour  y 
marquer  certaines  mesures  ou  dimensions. 

OCRE,  s.f.  —  Substance  teiTeuse,  de  na- 
ture argileuse,  qui  est  employée  en  peinture, 
soit  pour  la  peinture  à  la  colle,  à  la  détrempe 
ou  à  l'huile.  On  l'utilise  aussi  pour  les  badi- 
geons, et  pour  l'impression  des  papiers  peints. 
Il  existe  des  ocres  jaunes,  rouges,  brunes  ;  ces 
teintes  sont  dues  à  la  quantité  plus  ou  moins 
grande  d'oxyde  de  fer  qu'elles  contiennent, 
—  L'ocre  jaune  ne  comporte  que  deux  tons, 
tandis  que  l'ocre  rouge  possède  de  nombreuses 
variétés  qui  portent  le  nom  des  pays  dans  les- 
quels on  les  trouve  :  il  y  a  l'ocre  rouge  de 
Venise,  d'Anvers,  d'Auvergne,  d'Allemagne, 
enfin  deux  variétés  nommées  le  hrun  rouge  et 
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la  craie  rouge  ;  cette  dernière  fournit  la  mine 
pour  les  crayons  rouges. 

OCTOGONE,  6-.  m.  —  Polygone  de  huit 
côtés.  Ce  terme  se  prend  aussi  adjectivement  ; 
cependant  on  dit  plutôt  alors  octogonal,  octo- 
gonale, qui  signifie,  ayant  la  forme  d'un  octo- 
gone, ayant  huit  côtés  :  par  exemple,  ^yr«?«/(^e 
octogonale,  c'est-à-dire  pyramide  qui  a  i)our 
base  un  octogone. 

OCTOSTYLE,  s.  m.  et  adj.  —  Qui  a  huit 
colonnes  de  front.  Portique  octostijle,  temple 
octostyle,  etc.  (Voy.  Temple.) 

OCTROI,  s.  m.  —  Les  octrois  ou  bureaux 
d'octroi  sont  de  petits  édicules  élevés  aux  por- 
tes ou  aux  abords  des  routes  qui  donnent 
accès  dans  les  villes.  C'est  dans  ces  bureaux 
que  des  gardes  perçoivent  les  impôts  indirects, 
les  taxes  dont  sont  frappés  les  objets  et  den- 
rées de  consommation.  Ces  bureaux  compren- 
nent une  pièce  servant  à  la  fois  de  corps  de 
garde  et  de  bureau;  à  côté  se  trouve  un  ma- 
gasin pour  les  objets  saisis;  enfin,  au  premier 
étage,  des  chambres  et  leurs  dépendances. 

OCULUS,  s.  m.  —-  Fenêtre  ronde,  qu'on 
retrouvait  souvent  dans  le  tympan  du  fi-onton 
des  basiliques  latines,  et  quelquefois  dans 
quelques  églises  du  Xi'  siècle.  Ce  sont  ces  oculi 
qui  ont  sans  doute  donné  naissance  aux  ma- 
gnifiques roses  dont  l'usage  s'est  généralisé 
si  rapidement  pendant  l'époque  ogivale.  (Voy. 
Œil,  Rose  et  Portail.) 

ODÉON,  s.  m.  —  Petit  t'néàtre  d'Athènes 
à  toit  convexe  et  construit  par  Périclès  afin 
d'y  entendre  des  concours  de  musique  (o-Sai). 
(  Plutarque,  Pericl.,  13  ;  Vitruve,  V,  9.  10.)  — 
Les  choréges  des  différentes  tribus  de  la  Grèce, 
à  la  veille  des  grands  concours,  venaient  à 
tour  de  rôle  pour  s'y  exercer  et  instruire  les 
chœurs  et  pour  y  faire,  pour  ainsi  dire,  leurs 
répétitions  générales.  L'exemple  d'Athènes  fut 
suivi  par  beaucoup  d'autres  villes  de  la  Grèce, 
car  toutes  les  villes  principales  possédaient 
un  odéon.  Pausanias,  qui  ne  parle  que  de  ceux 
de  Corinthe  et  de  Patras,  laisse  entendre,  en 


parlant  de  ce  dernier,  qu'il  en  existait  un 
grand  nombre  en  Grèce.  11  y  en  avait  égale- 
ment en  Asie  Mineure.  —  Rome  posséda  aussi 
plusieurs  odéons.  Fabricius  {Descr.  de  Rome) 
en  compte  quatre,  mais  on  ne  connaît  positi- 


Plan  type  d'uu  odéon. 

vement  que  l'existence  de  deux,  le  premier 
construit  par  Domitien,  et  le  second  bâti  sous 
le  règne  de  Trajan  par  l'architecte  ApoUodore. 
Notre  figure  montre  le  plan  tyi^e  d'un   odéon. 

ŒIL,  s.  m.  —  Ce  terme,  en  architecture, 
s'emploie  par  métaphore  pour  désigner  une 


Œil-de-bœul. 


ouverture  ovale  ou  circulaire  pratiquée  dans  un 
comble,  un  attique,  un  pignon,  un  gable,  un 
tympan  de  fronton,  ou  dans  les  reins  d'une 
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voûte.  Les  Grecs  désignaient  ce  terme  par 
oiratov.  (Voy.  Hypètre.)  —  Les  basiliques 
chrétiennes  étaient  éclairées  souvent  sur  leur 
façade  principale  ou  absidale  par  des  œils, 
ocuU.  (Voy.  OcuLus.)  Certaines  églises  ro- 
manes étaient  éclairées  de  même,  et  le  style 
ogival  substitua  aux  œils,  qui  jjaraissent  en 


être  le  rudiment,  les  Roses.  (Voy.  ce  mot.)  — 
Dans  ces  temps  modernes,  la  renaissance, 
après  le  moyen  âge,  a  employé  très-largement 
l'œil  comme  baie  d'attique  ou  même  de  rez- 
de-chaussée,  comme  on  peut  le  voir  au  ma- 
noir d'Ango.  (Voy.  Manoir,  fig.  3.) 

En  serrurerie ,  on  nomme  œil  :  1°  l'ouver- 


Q5il  de  dôme  (tribunal  de  commerce  de  Paris). 


ture  qui  reçoit  le  manche  d'un  outil,  Vait 
d'un  marteau,  d'une  étampe,  etc.;  2''rouver- 
ture  placée  à  l'extrémité  d'une  tringle ,  d'une 
penture,  d'une  charnière,  et  dans  laquelle  passe 
un  gond,  un  goujon;  3°  le  trou  dans  lequel 
passe  l'ancre,  et  situé  à  l'extrémité  d'une 
chaîne. 

On  nomme  œil  roulé    l'œil   d'une  penture 


dont  l'extrémité  n'a  été  contournée  que  sur  un 
mandrin,  au  lieu  d'avoir  été  reployée  sur  elle- 
même  et  soudée. 

Ce  terme  est  souvent  accompagné  des  épi- 
thètes  suivantes  : 

ŒiL-DE-BŒUF.  —  .Jour  pris  à  la  partie  su- 
périeure d'une  salle,  soit  dans  le  mur,  soit 
dans  le  plafond  de  cette  salle,  afin  de  l'éclai- 
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rer.  Ou  donue  aussi  ce  noui  aux  ouvertures 
circulaires  ou  ovales  pratiquées  dans  le  haut 
d'une  porte  cochère,  ou  l)ien  aux  lucarnes 
placées  au  sommet  d'un  édifice,  ou  sur  la  par- 
tie mansardée  de  son  toit.  (Voy.  Lucarxe.) 

Œil  de  dôme.  —  Ouverture  pratiquée  à 
l'extrémité  de  la  coupole  d'un  dôme,  comme 
au  Panthéon  de  Rome,  ou  à  celui  de  Paris, 
aux  dômes  du  Val-de-Grâcc  et  des  Invalides. 
Ces  dômes  sont  souvent  surmontés  d'une  lan- 
terne. —  Notre  figure  (page  309)  montre  un 
des  œils  de  dôme  du  tribunal  de  commerce 
de  Paris,  construit  sous  la  direction  de  notre 
confrère  M.  Bailly,  membre  de  l'Institut. 

Œil  de  poxt.  —  Ouvertures  circulaires 
pratiquées  dans  les  tympans  existant  entre 
deux  arches  de  pont,  et  qui  ont  un  dou- 
ble but  :  celui  d'alléger  l'ouvrage,  et  d'aug- 
menter le  débouché  de  l'eau  en  cas  dé  crue 
s'élevant  au-dessus  des  piles  du  pont. 

Œil  de  volute.  —  Petit  cercle  formant 
le  centre  de  la  volute  ionique ,  et  dans  lequel 
se  trouvent  tous  les  centres  servant  à  décrire 
la  circonvolution  de  cette  courbe.  (Voy.  Vo- 
lute.) 

ŒUVRE,  s.  m.  et  /.  —  Ce  qui  est  fait ,  ce 
qui  est  produit.  —  Ce  terme  a ,  du  reste,  de 
nombreuses  significations.  Il  s'emploie  comme 
synonyme  d'ouvrage,  nous  venons  de  le  voir  ; 
ensuite  comme  synonyme  de  bâtisse,  de  cons- 
truction ;  ainsi  on  dit  :  voilà  une  œuvi'e  so- 
lide.—  On  nomme  ^ros  œuvre  l'ensemble  des 
murs  d'une  construction,  d'où  les  expressions 
hors  œuvre  et  dans  œuvre,  qui  signifient  hors 
des  murs  ou  entre  les  murs;  par  exemple  : 
Cet  édicule  mesure  5  mètres  hors  œuvre,  et 
4  mètres  clansœuvre.  —  Mettre  en  œuvre,  si- 
gnifie employer  un  matériau  quelconque  pour 
lui  donner  une  forme  déterminée  ;  ainsi  :  Des 
briques  crues  et  séchées  au  soleil  avaient  été 
\nises  en  œuvre  pour  cette  partie  des  murail- 
les, etc.  —  Reprendre  en  soiis-œuvre,  signifie 
exécuter  un  travail  dans  une  partie  basse  sans 
toucher  ou  démolir  la  partie  haute  qu'on  sou- 
tient avec  des  étais;  ainsi  on  dit:  Les  assises 
inférieures  dece  mur  sont  mauvaises,  il  est  in- 
dispensable de  reprendre  ce  mur  en  sous-œu- 
vre et  d'y  remplacer  les  mauvais   matériaux 


par  de  bons.Ameuer  les  matériaux  ù^/erf^/'œu. 
vre,  signifie  prendre  des  matériaux  en  divers 
lieux,  à  la  carrière  ,  à  l'usine  ,  à  la  fabrique, 
au  chantier,  et  les  amener  à  la  base,  au  pied 
de  la  construction  qu'on  élèvera  avec  ces  ma- 
tériaux. 

Œuvre  (Banc  d').  —  Voy.  Banc. 

Œuvre  (Chef-d').  — Voy.  Chef-d'œuvre. 

Œuvre  (Main-d').  —  Voy.  Main-d'œu- 

\-  RE. 

Œuvre  (Maître  de  1'  ).  —  Voy.  Archi- 
tecte. 

OFFICE,  s.  m.  —  Dans  les  palais  et  dans 
les  hôtels  des  riches  particuliers,  on  nomme 
bâtiments  des  offices  les  bâtiments  qui  com- 
prennent les  cuisines,  les  garde-manger,  les 
laveries,  la  salle  à  manger  des  domestiques, 
les  sommelleries,  dépenses,  etc.  Ces  bâtiments 
font  partie  des  communs.  Dans  les  maisons 
ordinaires,  on  nomme  office  une  petite  pièce 
attenant  à  la  salle  à  manger  et  dans  laquelle 
on  dépose  les  plats,  les  assiettes  ;  dans  laquelle 
on  découpe  les  mets,  et  où  est  déposé  le  des- 
sert. Aujourd'hui,  dans  beaucoup  de  maisons, 
à  part  cet  office,  il  existe  prés  de  la  cuisine 
une  pièce  qui  sert  de  salle  à  manger  et  de  lieu 
de  réunion  aux  domestiques,  et 'qu'on  nomme 
à  cause  de  cela  office  des  domestiques,  office 
des  gens,  sous-entendu  de  service. 

OGIVALE  (Architecture).  -  L'art  ogi- 
val a  pris  naissance  pendant  la  période  du 
moyen  âge,  période  qui  s'étend  depuis  la 
chute  de  l'empire  romain  jusqu'à  la  renais- 
sance des  arts,  des  sciences  et  des  lettres; 
c'est-à-dire  depuis  le  vi*  siècle  jusqu'à  la  moi- 
tié du  xvi"  inclusivement.  Telle  est  la  période 
historique  du  moyen  âge  ;  mais  pour  l'archi- 
tecture dite  ogivale,  ou  du  moyen  âge,  cette 
période  n'est  pas  aussi  considérable.  On  com- 
prend, en  ett'et,  que  les  grands  événements 
qui  ont  motivé  la  division  des  temps  histori- 
ques, en  amenant  une  révolution  dans  l'art 
architectural,  n'ont  pas  eu  une  action  assez 
prompte,  assez  violente,  pourrions-nous  dire, 
pour  faire  disparaître  instantanément  l'art  qui 
existait  avant  cette  révolution.  Un  change- 
ment d'art  ne  s'accomplit  pas  aussi  rapidement 
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qu'un  changement  de  gouvernement  ;  il  faut 
toujours  une  certaine  période  d'incubation 
non-seulement  pour  produire,  mais  même 
pour  transformer  un  art.  Celui-ci,  ea  effet, 
ne  s'invente  pas,  ne  sort  pas  subitement  de 
terre;  ce  n'est  que  par  des  tâtonnements  suc- 
cessifs et  en  traversant  une  époque  de   transi- 


dire,  en  Europe,  principalement  dans  l'Occi- 
dent, l'architecture  du  moyen  âge,  l'architec- 
ture dite  ogivale,  qu'on  a  très-improprement 
dénommée  jusque  dans  ces  derniers  temps, 
arcMlecture  goihique. 

I.  Fausses  déxominations  de  ce  style. — 
Cette  dénomination  pourrait  faire  supposer  que 


Fig.  1.  —  Cul-de-lampe  de  la  chapelle  basse 
de  rorchevêché  de  Reims  (xill«  siècle). 

tion  plus  on  moins  longue,  suivant  le  génie 
du  peuple  oîi  cette  transition  s'effectue,  qu'une 
architecture  nouvelle  peut  naître  et  se  déve- 
lopper, parce  que  cet  art  par  excellence  sa- 
tisfait à  des  mœurs,  à  des  besoins  et  à  des 
goûts  nouveaux.  Aussi  voyons-nous  i^ersister 
jusqu'au  xi"  siècle  l'architecture  antique,  bien 
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Fig.  2.  —  Cul-de-lampe  de  la  chapelle  basse. 

dégénérée,  il  est  vrai,  et  constituant  pour 
ainsi  dire  un  style,  ou  plutôt  un  genre  à 
part,  qui  avec  le  temps  s'éloigne  de  plus  en 
plus  du  romain,  et  nous  donne  en  Orient  le 
romayio-hijzantm  et  en  Occident  le  «////c  latin, 
lesquels  semaient  ensemble  dans  beaucoup  de 
contrées.  Ce  n'est  donc  que  vers  le  milieu  du 
xr  siècle,  un  peu  avant  ou  un  peu  après  cette 
époque,  suivant  les  localités,  que  se  manifesta 
d'une  façon  appréciable,  palpable,  si  l'on  peut 
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Fig.  S.  —  Cul-de-lampe  de  la  chapelle  basse. 

ce  style  architectural  a  pris  naissance  chez 
les  Goths,  ce  qui  est  complètement  faux,  puis- 
que ceux-ci  avaient  disparu  de  l'Italie  au 
VI' siècle,  de  l'Espagne  et  de  la  Gaule  auvn°; 
ils  n'ont  donc  pu  exercer  aucune  espèce  d'in- 
fluence sur  un  art  qui  n'a  fait  son  apparition 
qu'au   milieu  du  xi°  siècle  et  qui  n'a  même 


Fig.  4.  —  Cul-de-lampe  de  la  chapelle  basse. 

été  bien  caractérisé  qu'au  xil°  siècle.  Et  ce- 
pendant cette  idée,  ou  plutôt  cette  dénomina- 
tion, était  si  enracinée  chez  certains  auteurs  que, 
jusque  dans  ces  dernières  années,  ils  ont  tou- 
jours et  constamment  dénommé  cette  archi- 
tecture, ^oZ/M^we;  bien  plus,  ils  l'ont  subdi- 
visée en  plusieurs  groupes.  De  ces  auteurs, 
les  uns  ont  établi  un  golhiqve  ancien  et  un 
gothique  moderne;  sous  la  rubrique  vieux  go- 
thique, ils  [ont    englobé  tous  les  monuments 
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construits  après  l'inyasion  des  barbares  et 
qu'on  classe  aujourd'hui  parmi  les  monuments 
latins  et  romans. —  Voy.  Komane  {Archiffc- 
ture).  Sous  la  rubrique  de  gothique  moderne 
ont  été  compris  les  monuments  de  l'architec- 
ture ogivale,  que  certains  ont  qualifiée  de  sur- 
rasine,  nous  ignorons  pourquoi,  puisque  les 
Sarrasins  n'ont  utilisé  pour  leurs  construc- 
tions que  le  style  arabe.  D'autres  auteurs, 
grands  partisans  des  classifications,  sont  allés 
beaucoup  plus  loin;  ils  ont  distingué  entre 
\^  gothique  (hi  Nord,  le  gothique  d%i  Midi  et  le 
gothique  oriental.  Dans  la  première  classe,  ils 
ont  établi  les  subdivisions  suivantes  :  le  gothi- 


Fig.  5.  —    Chapiteau  des  culonnettes  isolées  de  la  galerie 
(chapelle  de  rarchevêché  de  Eeims). 

que  anglais  ou  breton ,  flamand  ou  normand, 
le  gothique  germain,  avec  les  variétés  de  lom- 
bard, de  tudesqite  et  de  saxon.  La  seconde  classe 
comprenait  le  gothique  du  Midi,  avec  de  nom- 
breuses variétés  ;  la  troisième  classe,  le  gothi- 
que oriental  ou  asiatique,  se  subdivisant,  lui 
aussi,  en  arabe,  en  sarrasin,  en  moresque  et  en 
sijrien.  Il  était  impossible  de  créer  plus  de 
confusion,  car  cette  nomenclature,  qui  ne  re- 
pose sur  aucune  donnée  scientifique,  confond  les 
styles  les  plus  divers. —  D'autres  auteurs  enfin 
ont  voulu  créer  des  classifications  basées  sur 
l'exécution  du  travail,  sur  son  ornementation  ; 
ce  dernier  parti,  qui  paraît  plus  logique,  ne 
laisse  pas  que  d'être  fort  obscur,  car  à  des 
intervalles  fort  divers  les  mêmes  ornements, 
la  même  décoration,  ont  été  employés;  de  sorte 
que  cette  nouvelle  nomenclature,  basée  sur 
des  détails  tout  à  fait  accessoires,  ne  jjouvait 


qu'être  imparfaite;  nous  en  faisons  juge  le  lec- 
teur :  que  signifie,  par  exemple,  le  gothique  trèfle, 
à  trèfle,  ou  trifolié,  qui,  d'après  ces  auteurs,  au- 
rait été  en  usage  du  x'  au  xi"  siècle  ;  le  gothique 
rosé  on  fuselé,  dans  lequel  les  vitraux  étaient 
disposés  en  roses,  et  les  points  d'appui  formés 
par  un  faisceau  de  cohnnettes  fuselées  ;  h  go- 
thique ondulé,  panaché,  en  stalactites  ou  pen- 
dule, c'est-à-dire  le  gothique  décoré  d'ondula- 
tions, de  gables  panachés  et  décoré  de  clefs  pen- 
dantes ?  N'était-il  pas  préférable  de  diviser  les 
monuments  par  époque,  de  les  classer  ainsi 
dans  un  ordi'e  chronologique,  en  donnant  à  cha- 
cune de  ces  périodes  une  épithète  empruntée  à 


Fig.  6.  —  Chapiteau  dan=  la  i-uf 
(chapelle  haute  de  l'archevîché  de  Reims). 

une  formeparticulièreetcaractéristiquede  cons- 
truction, ou  basée  encore  sur  une  ornementa- 
tion générale  créée  pendant  cette  époque  ? 
C'est  ce  qui  a  été  fait;  de  là,  les  trois  grandes 
divisions  adoptées  aujourd'hui  par  les  archéo- 
logues modernes,  divisions  que  nous  allons 
suivre  et  examiner  l'une  après  l'autre.  (Voy. 
Classificatiox.j 

II.  Les  TROIS  PÉRIODES  DU  STYLE  OGIVAL. 

—  La  première  période ,  qui  va  du  xii°  au 
xiv°  siècle  exclusivement,  comprend  le  style 
ogival  primitif  o\\  à  lancette.  Pendant  le  déve- 
loppement de  ce  style,  le  plan  général  des 
églises  est  à  peu  près  identique  à  celui  des 
églises  romano- byzantines;  seulement  le 
chœur  et  los  nefs  majeures  s'agrandissent,  les 
nefs  mineures  ou  bas  côtés  forment  déambu- 
latoire, c'est-à-dire  pourtournent  le  chœur 
en  passant  devant  les  chapelles  absidales,  qui 
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sont  en  plus  grand  nombre,  mais  qui  existent 
seules  dans  l'église,  car  encore  les  collatéraux 
n'en  possèdent  point.  Le  nombre  des  chapelles 
absidales  est  dans  le  principe  de  trois,  de  cinq  ; 
puis  de  sept,  de  neuf,  et  arrive  jusqu'à  quinze, 
u  l  comme  à  la  cathédrale  de  Tours.  Dès  cette  épo- 
I  ■  que,  quelques  cathédrales  ont  cinq  nefs,  et  un 
certain  nombre  d'églises  n'ont  pas  d'absides, 
c'est  une  muraille  plate  qui  les  remplace; 
enfin,  dans  d'autres,  la  chapelle  de  la  Vierge 
est  fort  grande  et  forme  pour  ainsi  dire  à  elle 
seule  une  petite  église  à  une  seule  nef,  comme 
à  la  cathédrale  de  Eouen,  au  Mans,  à  Coutau- 
ces  et  dans  d'autres  lieux.  L'ogive  règne  à  peu 
près  exclusivement  dans  toute  la  construction, 
et  si  l'on  retrouve  encore  des  arcs  plein  cintre. 


Fit        —  Chapiteau  danb  1    I     Je 
(archevêché  de  Reims). 

ils  sont  toujours  décorés  de  moulures  et  d'or- 
nements de  style  ogival.  Les  colonnes  se  grou- 
pent en  faisceaux  pour  former  les  piliers  qui 
soutiennent  les  voûtes  ou  reçoivent  la  re- 
tombée des  arcades  ;  elles  sont  de  diamètre 
variable,  mais  cependant  elles  sont  robustes, 
beaucoup  portent  des  AxN  ELETS  (Voy.  ce  mot  ) , 
et  quelquefois  une  ou  deux  colonnes,  se  dé- 
tachant de  la  masse,  sont  isolées  et  n'y  tien- 
nent que  par  des  annelets  qui  lancent  harpe 
dans  le  mur  ou  le  pilier.  Les  entablements,  peu 
saillants,  sont  décorés  de  dents  de  scie,  de  cros- 
ses, de  crochets,  de  larges/e«//fcs  d'eau  ou  de 
/?ef/»'èrf  s  Extablées  (Voy.  ce  mot),  mais  ces 
dernières  décorations  n'apparaissent  guère 
qu'au  milieu  du  xiii°  siècle.  Les  entablements 
Sont  surmontés  à  leur  tour  de  galeries  qui  tan- 


tôt occupent  toute  la  largeur  du  collatéral,  tan- 
tôt ne  forment  qu'un  passage  étroit  pour  la  cir- 
culation. Les  fenêtres  sont  très-allongées  et  par- 
tant étroites,  mais  elles  sont  très-ébrasées  ;  elles 
sont  simplement  moulurées,  ou  bien  elles  sont 
richement  décorées,  et  comme  elles  affectent 
la  forme  de  l'ogive  dite  en  tancette  ou  en  fer 
de  lance,  ce  sont  elles  qui  ont  donné  le  nom 
au  style  ogival  de  cette  période. 

Dans  les  églises  de  petites  ou  de  moyennes 
dimensions,  ces  fenêtres  sont  simples;  dans 
les  grandes  églises,  au  contraire,  elles  sont 
^«niwdes,  c'est-à-dire  réunies  deux  à  deux  sous 
une  arcade  ogivale,  et  l'espace  qui  reste  entre 
les  trois  ogives  forme  tympan;  ou  bien,  et  c'est 
le  cas  le  plus  fréquent,  il  est  ajouré  d'une  rose 
trilobée  ou  quadrilobée.  Le  meneau  central  est 
souvent  formé  par  une  colonnette  qui  reçoit 


Fig.  8.  —  Bandeau  d'ébrasement  des  fenêtres  avec  feuilles 
entablées  (archevêché  de  Reims). 


sur  un  élégant  chapiteau  la  retombée  des 
arcades  ;  dans  ce  cas,  cette  colonnette  est  re- 
produite à  gauche  et  à  droite  de  la  baie 
géminée,  laquelle  peut  aussi  être  encadrée 
d'une  forte  moulure  torique,  alors  le  me- 
neau est  mouluré  de  même  ou  bien  il  forme  un 
pilastre  dont  les  arêtes  sont  abattues.  Vers  la 
seconde  moitié  du  xiii^  siècle,  et  surtout  au 
commencement  du  xiv",  les  fenêtres  revêtent 
de  plus  grandes  proportions,  elles  sont  divisées 
par  deux  et  trois  meneaux  ;  chaque  division  for- 
mée par  ceux-ci  est  couronnée  d'une  rose  tri- 
foliée ou  quadrifoliée.  Les  fenêtres  qui  se  trou- 
vent sur  les  façades  sont  toujours  formées  par 
la  réunion  de  trois  baies  qui  symbolisent  la 
Trinité,  parce  que  l'arcade  qui  embrasse  ces 
trois  ouvertures,  pour  fonner  une    seule  fe- 
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uêtre,  symbolise  à  son  tonr  l'unité  dans  la 
Trinité.  Ce  genre  de  grande  fenêtre  des  faça- 
des du  xiii"  siècle  a  reçu  le  nom  de  triplet. 

Le  système  général  do  construction  de  la  pé- 
riode de  la  lancette  utilise  la  pierre  de  moj-en 
appareil  et  quelquefois,  pour  certaines  parties, 
de  grand  appareil  ;  le  petit  appareil  {opus  spi- 
ca/w»;,  appareil  en  losange  ou  en  arête  de  pois- 
son) a  complètement  disparu.  Les  voûtes  sont 
forméesetsoutenuespar  des  nervures  saillantes, 
construites  en  piei're  de  moyen  appareil,  assez 
mal  ajustées,  car  souvent  elles  sont  liaisonnées 
par  une  forte  couche  de  mortier.  La  poussée 
de  ces  voûtes  est  maintenue  et  appuyée  exté- 
rieurement par  des  contre-forts  et  des  arcs- 
boutants:  ces  contre-forts  se  retraitent  en 
s' élevant ,  de  sorte  que.  forts  et  solides  à  la 
base,  leur  extrémité  est  couronnée  par  des 
niches  et  des  clochetons  d'une  grande  élé- 
gance. Les  portails  sont  assez  trapus,  peu 
moulurés,  mais  quelquefois  surchargés  de  scul- 
ptures qui  sont  loin  d'atteindre  la  finesse  de 
celles  des  siècles  suivants  ;  ces  sculptures 
mêmes  servent  parfaitement  à  caractériser  les 
diverses  phases  ou  évolutions  du  style  ogival. 
Bien  des  portails  sont  précédés  de  Poeche.s 
ou  Nakthex  (Voy.  ces  mots),  et  les  tympans 
de  ces  portails  sont  si  lourds  qu'ils  nécessitent 
un  pilier  pour  les  soutenir  dans  leur  milieu, 
ce  qui  divise  le  portail  en  deux.  —  Les  faça- 
des complètes  sont  toujours  surmontées  de 
hautes  tours  carrées,  tellement  élevées  que 
ces  clochers  gigantesques,  dont  la  construc- 
tion demandait  tant  de  temps  et  de  si 
grosses  sommes  d'argent,  fatiguaient  et  la 
patience  des  fidèles  et  surtout  leur  bourse,  car 
plusieurs  générations  ne  pouvaient  sufiBre  aux 
sommes  considérables  qu'il  aurait  fallu  pour 
leur  érection  ;  aussi  beaucoup  de  ces  tours 
n'ont  eu  leur  flèche  que  fort  tard  ;  d'autres, 
plus  nombreuses,  n'en  ont  jamais  possédé  et 
n'en  posséderont  jamais.  La  manie  des  clo- 
chers était  si  forte  à  cette  époque,  qu'on  en 
plaçait  aussi  sur  les  façades  latérales  et  sur  le 
croisillon  des  transsepts. 

A  l'intérieur,  les  nefs,  les  chapelles,  sont 
libres  ;  aucune  claire-voie,  aucune  balustrade 
ni  grille  ne  les  ferme  ;  seul  le  chœur  est 
ceint  d'une  clôture  fixée  entre  les  piliers  qui 


reçoivent  la  retombée  des  arcades  et  defl  voû- 
tes du  déambulatoire  ;  le  soubassement  ou 
stylobate  supportant  ces  balustrades  est  sou- 
vent orné  de  bas-reliefs  représentant  des  su- 
jets tirés  de  l'Ancien  ou  du  Nouveau  Testament. 
La  partie  antérieure  du  chœur  est  quelquefois 
fermée  par  une  clôture  de  pierre  nommée  Ju- 
bé. (Voy.  ce  mot.)  —  Pendant  cette  période, 
le  pavage  des  églises  est  très-siuiple  ;  on  com- 
mença à  y  introduire  des  pierres  tombales  et 
des  dalles  historiées,  le  reste  du  pavement  con- 
sistait en  dalles  de  pierre  unies  ;  cependant  le 
chœur  commença  à  recevoir  des  carreaux  gros- 
sièrement émaillés.  Au  commencement  du  xiir" 
siècle,  les  vitraux  des  fenêtres  sont  formés, 
pour  le  fond,  de  dessins  géométriques,  de  mé- 
daillons, de  mosaïques  ;  quant  à  leur  bordure, 
elle  représente  ordinairement  des  rinceaux  de 
feuillages,  des  enroulements,  des  postes  ou  des 
méandres  ;  les  couleurs  dominantes  sont  le 
rouge,  le  jaune,  le  vert  et  le  bleu.  Les  murs 
sont  peints  à  la  fresque,  mais  d'une  façon  très- 
sobre  ;  ce  sont  de  petits  motifs,  de  petits  semés 
dans  le  commencement  du  xiii°  siècle,  mais 
vers  la  fin  de  ce  même  siècle  les  peintures 
murales  commencent  à  représenter  des  per- 
sonnages. Les  fresques  suivent  donc  la  même 
filière,  la  même  route  que  les  vitraux,  qui,  eux 
aussi,  ne  figurent  des  personnages  qu'à  la  fin 
du  xiii"  siècle.  On  peut,  du  reste,  prévoir  dès 
ce  moment  que  le  xiv'^  siècle  sera  une  brillante 
étape  de  l'art  ogival. 

La  deuxième  période  du  style  ogival  se  dé- 
veloppe pendant  le  cours  du  Xiv°  siècle,  et 
donne  naissance  au  style  oyival  secondaire  ou 
rayonnant.  La  transition  entre  la  fin  du  style  . 
à  lancette  et  le  style  rayonnant  n'est  pas  très- 1 
tranchée  ;  ce  qui  fait  que,  dans  bien  des  con- 
trées, il  est  très- difficile  de  décider  à  première 
vue  si  un  monument  est  de  la  fin  du  xrn''  ou 
du  commencement  du  xiv°  siècle,  quand  des 
dates  précises ,   inscrites  sur  la  pierre  ou  sur 
des  parchemins,  ne  viennent  pas  en  aide  à 
l'archéologue.  Ainsi,  dans  des  contrées  dans 
lesquelles  l'art  était  moins  en  progrès  que  dans 
d'autres,  il  n'est  pas  rare  de  voir  des  monu-  j 
ments  du  xiv°  siècle  ne  présenter  que  des  ' 
reflets  du   caractère    du   xiii'  et  vice  versa; 
aussi    faut-il  une   grande  connaissance,  une 
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grande  lialiitiulc    iiour    pouvoir    déterminer  i  dans  ses  affirmations  et  utiliser  suit  uuL  les  do- 


Fig.  9.  —  L'ange  Gabriel  (cathédrale  d'Amiens). 

d"uue  manière  précise  l'âge  d'un  monument  ; 
il  faut    apporter  une  grande  circonspection 


Fig.  lu.  —  La  vierge  Maiie  tcathetlrale  a" Amiens). 

cuments  liistoriques  qu'on  peut  recueillir  sur 
la  localité  dans  laquelle  se  trouve  le  monument 
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à  étudier.  C'est  au  xiV  siècle  que  le  plan  des 
églises  reçoit  une  innovation  importante  ; 
les  murs  des  collatéraux  se  garnissent  de 
chapelles  secondaires,  dans  la  partie  comprise 
entre  les  transsepts  et  la  façade  principale  ;  les 
fûts  des  colonnes  formant  les  piliers  s'a- 
mincissent ;  les  fenêtres  s'agrandissent,  les 
meneaux  se  multiplient,  les  fenêtres  sont 
surmontées  de  roses,  de  rosaces  ou  de  figu- 
res rayonnantes,  elles  sont  couronnées  de 
gables  dont  les  rampants  sont  garnis  de  cro- 
chets et  de  crosses  amortis  par  des  panicules 
de  feuillages,  des  clochetons,  des  fleurons  ou 
d'autres  figures.  Du  reste,  l'ornementation 
est  beaucoup  plus  refouillée;  ce  sont  des  rin- 
ceaux de  feuillages  finement  découpés,  tels 
que  des  feuilles  de  persil,  d'ache,  de  ciguë  ou 
d'autres  plantes,  qui  courent  dans  les  gorges 
et  dans  les  frises  des  corniches  et  des  archivol- 
tes. C'est  au  xiV^  siècle  oii  l'on  utilise  le  plus 
la  flore  indigène  et  la  flore  exotique  dans  la 
décoration.  (Voy  Flore.)  Les  murs  intérieurs 
et  extérieurs  se  couvrent  de  sculptures,  de  ni- 
ches, de  dais,  deculs-de-lampc,  ornésde  figures 
bizarres,  de  reptiles  et  de  Marmousets  (Voy. 
ce  mot),  de  pinacles,  de  colonnettes  et  de  fleu- 
rons. Les  contre-forts  eux-mêmes,  ainsi  que  les 
arcs-boutants,  sont  ajourés;  les  premiers  pos- 
sèdent des  arcatures;  dans  ce  cas,  les  colon- 
nettes  des  arcatures  sont  disposées  comme  les 
rayons  d'une  grande  roue  ;  les  contre-forts 
portent  comme  amortissement  des  niches  nu 
des  pinacles  ;  enfin  tout  l'ensemble  et  les  dé- 
tails de  cette  architecture  sont  plus  sveltes, 
plus  élancés;  dans  les  nervures  des  voûtes  les 
tores  sont  moins  saillants,  plus  aplatis,  mais 
accostés  d'autres  moulures  plus  fines  qui  leur 
donnent  une  grande  diversité. 

La  troisième  période,  qui  s'étend  du  XV 
siècle  au  milieu  du  XYI"",  donne  naissance  au 
style  ogival  tertiaire  ou  flamimjant,  ainsi  dé- 
nommé parce  que  les  meneaux  qui  forment  les 
compartiments  des  fenêtres,  se  contournant  en 
sens  divers,  sont  tellement  tourmentés  qu'ils 
ressemblent  à  des  flammes.  C'est  à  ce  style 
qu'on  a  appliqué  à  tort  le  nom  de  r/ot/n'qur 
fleuri.  La  disposition  des  églises  est  la  même 
eu  plan  et  en  élévation  que  pendant  la  période 
précédente;  ce  n'est  donc  que  dans  l'interpré- 


tation des  détails  qu'on  aperçoit  des  change- 
ments dans  le  style  flamboyant,  mais  ces  va- 
riations sont  très-sensibles  et  caractérisent 
d'une  façon  très-marquée  le  style  tertiaire.  Les 
colonnes  s'allègent  encore  plus  qu'aupara- 
vant, leurs  fûts  s'élèvent  à  perte  de  vue,  cou- 
rent même  sur  les  voûtes ,  dont  ils  seml>Ient 
former  les  nervures.  Les  piliers  sont  couverts 
de  nervures  qui  s'élèvent  sur  leurs  bords  sans 
interruption,  car  le  chapiteau  a  disparu;  elles 
forment  sur  les  voûtes  des  réseaux  très-com- 
pHqués  qui  aboutissent  à  des  clefs  pendantes; 
ces  mêmes  nervures  pourtournent  les  arcades 
et  les  archivoltes.  —  L'ogive  équilatérale  est 
encore  en  vigueur  au  commencement  du  xv' 
siècle,  mais  l'ogive  surbaissée  fait  son  appari- 
tion; elle  est  bientôt  suivie  de  l'arc  en  accolade 
et  en  doitcine  (Voy.  Arc),  qui  règne  seul  au 
xvi°  siècle.  On  le  retrouve,  en  effet,  aux  baies 
des  clochers,  aux  fenêtres,  aux  arcatures  vraies 
ou  feintes;  c'est  à  ce  moment  que  le  plus 
grand  luxe  décoratif  est  en  usage  ;  les  ar- 
cades des  portes  sont  surchargées  de  sculp- 
tures, les  voussures  des  portails  sont  extrême- 
ment profondes  et  leur  sculpture  est  très-re- 
fouillée  ;  on  voit  des  dais  et  des  niches,  enfilés 
comme  des  grains  de  chapelet,  suivre  la  courbe 
des  arcades  de  ces  portails  ;  c'est  un  déploie- 
ment immodéré  de  sculptui'os,  ce  ne  sont  que 
guirlandes  de  feuillages,  bouquets  épanouis, 
festons,  dentelures  ajourées,  niches  et  statues, 
dais,  pinacles,  clochetons,  amortissements,  rin- 
ceaux, jiyraraides,  sujets  satiriques  et  grotes- 
ques portant  des  cartouches,  des  cuirs,  des 
banderoles,  qui  présentent  à  l'œil  un  fouillis 
des  plus  fatigants;  l'exécution  matérielle  est 
plus  soignée,  mais  l'ensemble  de  l'œuvre  sent 
l'afféterie  et  une  recherche  exagérée ,  signes 
précurseurs,  témoins  inconscients  d'un  art  en 
décadence.  —  Telles  sont  les  principales  phases 
de  l'art  ogival  à  travers  ses  trois  périodes  ; 
mais  il  faut  ajouter  que,  suivant  le  pays  où 
le  style  ogival  s'est  implanté,  ces  principaux 
caractères  se  modifient  par  suite  de  son  al- 
liance avec  le  style  d'architecture  qui  l'a  pré- 
cédé ;  ce  qui  fait  que  l'Italie,  l'Angleterre, 
l'Espagne,  l'Allemagne,  la  Belgique  et  la 
France  ont  bien  un  style  ogival  commun,  qui 
a  ses  trois  grandes  périodes  chez  tous  ces  peu- 
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pies,  mais  l'architecture  de  chaque  pays  a  des 
particularités  qui  la  différencient  chez  toutes 
ces  nations.  Et  ici  se  pose  cette  question  ca- 
pitale :  dans  quel  pays  ce  style  a-t-il  pris  nais- 
sance, en  quel  lieu  a-t-il  reçu  ses  premières 
applications?  Cette  question  a  été  très-con- 
troversée, chaque  peuple,  ou  du  moins  bien 
des  peuples  ayant  revendiqué,  chacun  pour 
eux,  l'honneur  d'avoir  inventé  l'architecture 
ogivale;  nous  examinerons  bientôt  avec  la 
plus  grande  impartialité  cette  question ,  qui 
présente  pour  l'histoire  de  l'art  un  grand  in- 
térêt, mais  après  avoir  toutefois  donné  l'ex- 
plicatiou  des  figures  qui  illustrent  cet  article, 
et  avoir  étudié  l'ogive  et  ses  différentes  formes. 

Dans  divers  articles  de  cet  ouvrage,  le  lec- 
teur peut  voir  de  nombreux  spécimens  de  l'ar- 
chitecture ogivale;  nous  complétons  ces  maté- 
riaux et  ces  documents  en  donnant  ici  d'autres 
figures,  ainsi  que  deux  planches  eu  chromoli- 
thographie. La  première,  planche  LXVIII, 
reproduit  d'après  Berty  une  vue  de  la  salle 
capitidaire  de  la  cathédrale  de  Salisbury;  cette 
salle,  à  l'est  du  cloître,  communiquait  avec  lui 
au  moyen  d'une  galerie  de  deux  travées  ;  an- 
ciennement cette  salle  était  polychrome,  on 
voyait,  il  y  a  quelques  années,  des  traces  de 
couleurs daus  divers  endroits,  notamment  sous 
les  moulures  des  arcatures.  La  fine  décoration 
sculptiu'ale  qu'on  remarque  dans  le  monument 
qui  nous  occupe  accuse  un  travail  qui  date  do 
la  moitié  du  xiii'^  siècle.  —  La  planche  LXIX 
montre  une  partie  de  la  clôture  du  chœur  de 
Notre  Dame  de  Paris;  dans  l'origine,  cette 
clôture  était  polychrome,  l'architecture  était 
peinte  en  ton  de  pierre,  bleu,  rouge  et  or  : 
cette  décoration  était  encore  intacte  au  com- 
mencement du  xvii"  siècle,  si  nous  en  croyons 
Du  Breuil  {Bist.  de  Paris). 

Nos  figures  1,  2, 3,  4,  montrent  des  culs-de- 
lampe  de  la  chapelle  basse  de  l'archevêché  de 
Reims,  monument  du  xiii°  siècle;  la  figure  5, 
un  chapiteau  des  colonnes  isolées  de  la  gale- 
rie ;  les  figures  6,  7  et  8,  des  chapiteaux  et  un 
bandeau  du  même  monument;  ces  figures  sont 
tirées  des  Annales  archéoloijiij[ues  (vol.  XIV,  p. 
25).  Nos  figures  9  et  10  montrent  deux  ma- 
gnifiques spécimens  de  la  statuaire  du  xiii' 
siècle  de  la  cathédrale  d'Amiens;  la  figure  11, 


l'état  actuel  de  la  tour  de  Jean  sans  Peur, 
seul  vestige  de  l'hôtel  des  ducs  de  Bourgogne, 
bâti  au  xiii^  siècle  par  le  comte  d'Artois  ; 
cette  tour  ne  date  que  du  xv"  siècle,  elle 
est  percée  de  baies  ogivales  dont  on  ne  voit 
que  peu  de  vestiges  ;  mais  au  mot  Toru  le 


Fig.  II.  —  Tour  de  Jean  sans  Peur  ^.\v^  sieciej. 


lecteur  peut  voir  une  restauration  de  ce  mo- 
nument dans  notre  planche  noire  XCVI, 
ainsi  que  deux  plaus  restaurés,  qui  montrent 
l'escalier  à  vis  qui  desservait  cette  tour, 
couronnée  de  Mâchicoulis.  (Voy.  ce  mot). 
Notre  figure  12  montre  un  tombeau  lycien 
avec  sa  toiture  ogivale;  nos  fig.  13,  14,  l.ô  et 
16,  diverses  formes  d'ogives  que  nous  décrivons 
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un  )»L'ii  plus  loin;  notre  ligure  17,  une  clef  de 
voûte  du  xm°  siècle  de  la  cathédrale  de  Laon 
(Aisne);  nos  figures  18  et  19,  deux  statues  du 
Xiii°  siècle  attribuées  au  sculpteur  Sabine  de 
Steinbach,  lesquelles  statues  décorent  la  fa- 
çade de  la  cathédi-ale  de  Strasbourg;  enfin 
notre  figure  20,  une  clef  de  Toût.e  du  xiii" 
siècle,  provenant  de  la  nef  de  l'église  de  Saint- 
Jean  aux  Bois.  (Voy.  Française  {Architec- 
ture), Portail,  Tour,  etc.,  etc.) 

III.  De  l'ogive  et  de  ses  diverses  for- 
mes. —  L'architecture  ogivale  ne  consiste  pas 
seulement  dans  l'emploi  de  l'ogive,  de  l'arc 
ogival,  mais  bien  plutôt  dans  certaines  dispo- 
sitions archi tectoniques,  créées  et  inventées 
par  les  promoteurs  et  les  créateurs  de  cette 
architecture.  Sans  cela,  si  l'architecture  ogi- 
vale avait  pris  naissance  en  même  temps  que 
l'arc  ogive,  elle  aurait  existé  de  tout  temps , 
elle  aurait  été  la  première  de  toutes  les  ar- 
chitectures, puisque  l'arc  ogival  qui  a  donné 
son  nom  à  l'architecture  du  xi°  au  xvi°  siècle 
a  existé  de  toute  antiquité.  On  a,  en  effet,  re- 
trouvé l'ogive  à  l'ouverture  de  l'aqueduc  de 
Tusculnm,  à  la  porte  de  Signia,  au  trésor 
d'Atrée  à  Mycènes,  au  trésor  de  Mynias  près 
d'Orclioiuciie,  dans  des  tombeaux  helléniques 
de  la  Sicile,  au  tombeau  de  Tantale  à  Smjrne, 
aux  murs  deTyrinthe,  dans  un  grand  nombre 
de  constructions  égyptiennes  et  jusque  dans 
des  ruines  à  Niuive.  Mais  ce  n'est  dans  tous 
les  monuments  que  nous  venons  de  citer  qu'un 
fait  isolé,  et  qui  n'est  point  appliqué  et  pris 
comme  un  principe  de  construction.  Du  reste, 
la  forme  ogivale  est  tellement  simple,  telle- 
ment élémentaire,  pourrions-nous  dii'e,  qu'elle 
a  toujours  existé.  Il  est  probable  que  le  pre- 
mier homme  qui  a  formé  une  cabane  à  l'aide 
de  branches  d'arbre,  il  est  probable,  disons- 
nous,  que  cet  homme  a  dû  employer,  pour 
former  la  baie  d'entrée  de  cette  cabane,  deux 
branches  courbes  s'arc-boutant  mutuellement. 
Ce  mode  de  construction  était  môme  pour  lui 
de  beaucoup  le  plus  simple  et  le  plus  com- 
mode; d'une  application  plus  facile,  par  exem- 
ple, que  de  courber  une  branche  en  forme  de 
ciutre,  ou  même  de  placer  un  linteau  hori- 
zontal, ou  du  moins  une  branche  horizontale, 
sur  deux   verticales  faisant  fonction   de  po- 


teaux. Cet  homme  fit  donc  une  première  ap- 
plication de  l'arc  ogival.  Du  reste,  les  magni- 
fiques voûtes  de  verdure  des  arbres  des  forêts 
ne  présentaient-elles  pas  à  ses  yeux  charmés 
cette  première  forme  ?  îlilizia  et  Cliateau- 
briand  ont  consigné  dans  leurs  ouvrages  que 
l'entre-croisement  des  branches  de  sapin  dans 
les  forêts  du  Nord  et  des  palmiers  en  Orient, 
cet  entre-croisement  forme  des  ogives  par- 
faites, et  ces  deux  poètes  en  concluent  que  la 
contemplation  de  ces  forêts  a  suggéré  aux 
hommes  l'idée  de  construire  des  édifices  à 
l'aide  de  l'ogive.  Nous  ne  pouvons  admettre 
ces  conclusions,  car  de  la  connaissance  de  ces 
liiits  à  celle  des  propriétés  spéciales  de  l'arc 


Fig.  12.  —  Tombeau  lycicn. 

ogive,  propriétés  sur  lesquelles  ou  a  pu  éta- 
blir un  nouveau  mode  de  construction,  la  dis- 1 
tance  est  fort  grande  :  la  preuve  en  est  dans 
l'emploi  si   tardif  de  ce  nouvel  élément  de 
construction,  emploi  qui  n'a  pu  être  fixé  et  ! 
déterminé  que  par  des  tâtonnements  succès-  ' 
sifs  et  des  études  longues  et  laborieu-^es,  car 
l'architecture  ogivale  a  accompli,  comme  par 
plaisir,  de  véritables  tours  de  force  dans  l'art 
de  bâtir.  —  Mais  sans  remonter  aussi  loin 
qu'aux  voûtes  des  forêts,  qui  existent  depuis  | 
que  la  végétation  couvre  notre  planète,  nous  I 
voyons  la  voûte  ogivale  très-bien  caractérisée  ! 
dans  les  lignes  suivantes  que  nous  trouvons 
dans  Hope,  traduit  par  Baron  {Hist.  de  l'arch.,  j 
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3«  éd.,  p.  237  )  :  «  A  quelques  milles  au  nord 
de  Sadras,  dit  cet  auteur,  sur  la  côte  du  Co- 
romandel,  dans  un  lieu  nommé  Malipuram, 
se  trouvent  les  ruines  de  deux  pagodes  d'une 
si  haute  antiquité  que  les  Indous  eux-mêmes 
ne  peuvent  en  expliquer  les  inscriptions;  eli 
bien,  les  toits  de  ces  deux  pagodes  se  compo- 
sent de  deux  segments  de  cercle  qui  forment 
un  arc  ogival  complet.  «  Voilà  qui  nous  pa- 
raît concluant.  Du  reste,  nous  n'ignorons  pas 
qu'il  existe  sur  les  côtes  de  la  Lycie  un  grand 
nombre  de  monuments  funéraires,  de  mauso- 
lées, dont  les  toits  affectent  cette  même  forme 
ogivale,  comme  le  montre  notre  figure  12;orces 
monuments  sont  d'une  époque  fort  ancienne, 
d'une  époque  antérieure  à  la  domination  ro- 
maine, comme  semblent  le  confirmer  les  ins- 
criptions grecques  gravées  sur  ces  édicules.  A 
une  époque  beaucoup  plus  rapprochée  de  nous, 
nous  trouvons  l'arc  ogival  utilisé  à  la  crypte 
de  Saint-Denis,  dont  la  construction,  d'après 
certains  auteurs,  remonterait  à  l'époque  de 
Charlemagne.  Dans  un  monument  postérieur, 
à  l'église  de  Saint-Germain  des  Prés  à  Paris, 
dont  la  nef  et  le  chœur  étaient  terminés 
avant  la  mort  de  leur  fondateur,  survenue  en 
1014,  nous  retrouvons  encore  l'arc  ogival  en 
cinq  exemplaires  à  l'extrémité  est  du  chœur, 
qui  fut  sans  aucun  doute  achevé  le  premier, 
comme  c'était  la  coutume  et  comme  nous  en 
avons  de  nombreux  exemples  dans  tant  d'é- 
glises. Ainsi  donc,  par  ce  qui  précède,  l'arc 
ogival  a  existé  de  toute  antiquité,  mais  c'est 
bien  l'architecture  qui  a  pris  naissance  vers 
le  milieu  du  xi'=  siècle  qui  l'a  utilisé  comme 
principe  de  construction,  et  qui  dès  lors  en  a 
généralisé  l'emploi  d'une  manière  tout  à  fait 
inusitée  avant  cette  époque.  —  Étudions 
maintenant  les  différentes  formes  de  l'ogive , 
après  avoir  toutefois  donné  la  définition  de  ce 
mot  et  passé  en  revue  ses  diverses  étymologies. 
On  nomme  ogives  (du  latin  du  moyen  âge 
migiva)  les  nervures  saillantes  qui  se  croisent 
en  diagonales  sur  les  voûtes  et  y  forment  des 
compartiments  courbes  triangulaires.  Cette 
disposition  particulière  forme  la  croisée  d'o- 
give proprement  dite;  mais,  par  une  fausse 
mterprétation,  par  une  manière  défectueuse 
de  parler,  on  a  pris  le  mot  croisée  comme  sy- 


nonyme de  fenêtre,  et  l'ogive  n'a  plus  été  dès 
lors  qu'une  arcade  formée  de  deux  segments 
de  cercle  se  coupant  suivant  un  certain  angle  ; 
de  sorte  que,  suivant  le  plus  ou  moins  d'ou- 
verture ou  d'écartement  qui  existe  entre  ces 
arcs  de  cercle,  on  obtient  des  ogives  de  di- 
verses formes  auxquelles  on  a  donné  les  dé- 
nominations suivantes  : 

Ogive  obtuse  ou  mousse,  dite  aussi  ogive 
plein  cintre  brisé.  C'est  une  arcade  presque 
circulaire  dont  le  sommetprésente  un  arc  très- 
ouvert  et  à  peine  sensible  ;  de  toutes  les  ogives, 
c'est  lapins  ancienne,  on  la  rencontre  dans 
des  monuments  de  la  fin  du  xi^  siècle. 

Ogive  en  lancette  ou  pointue.  C'est 
ime  arcade  formée  par  deux  arcs  qui  ont  leur 
centre  au  delà  du  point  de  retombée  de  l'arc 


Fig.  13.  —  Ogive  en  lancette. 

qui  leur  est  opposé,  puisque  le  rayon  qui  sert 
à  les  déterminer  est  plus  grand  que  l'ouverture 
de  l'arcade.  On  peut  donc  inscrire  dans  cette 
ogive  un  triangle  isocèle.  L'ogive  en  lancette 
a  été  employée  postérieurement  kVogive  ob/t'se, 
c'est  elle  qui  a  donné  son  nom  au  style  ogival 
secondaire  ;  elle  a  été  en  usage  depuis  le  mi- 
lieu du  xii''  siècle  jusqu'au  commencement  du 
XIll^  On  l'employa  bien  postérieurement , 
mais  non  d'une  manière  générale;  dans  des 
cas  exceptionnels,  par  exemple  dans  des  es- 
paces resserrés,  là  où  le  constructeur  n'avait 
pas  un  emplacement  suffisant  pour  tracer  un 
arc  plus  ample,  dans  des  passages,  des  murs 
coupant  des  chemins  de  ronde,  des  portes  de 
tour  et  de  forteresse,  etc. 

Ogive  en  tiers-point,  ou  ogive  équila- 
TÉRALE.  C'est  une  arcade  dont  les  cordes  son- 
tendant  les  segments  de  cercle  sont  égales  à 
l'ouverture  de  l'arcade  ;  on  peut  donc  inscrire 
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dans  cette  ogive  uu  triangle  équilatéral.  Les 
deux  arcs  formant  cette  courbe  ont  chacun 
leur  centre  situé  à  la  naissance  de  l'arc  de 
cercle  qui  lui  est  opposé.  Cette  ogive,  sans 
contredit  la  })lus  élégante  de  toutes,  a  été  fort 
en  usage  au  xiv"  siècle. 

Ogive  surbaissée.  Celle-ci  est  formée  par 


Fig,  14.  —  Ogive  équilatérule. 

deux  arcs  décrits  avec  uu  rayon  plus  court 
que  l'ouverture  de  l'arcade  ;  elle  a  été  surtout 
employée  au  xv°  siècle. 

Ogive  surhaussée.  C'est  celle  dont  les  arcs 
se  prolongent  au-dessous  de  la  ligne  de  leur 
centre  suivant  deux  droites  qui  deviennent 
parallèles;  on  nomme  aussi  cette  dernière 
ogive  lancéolée. 


Fig.  lô  —  Ogive  surbaissée. 

Ogive  arabe  ou  mauresque.  Ce  n'est  rien 
autre  qu'un  arc  enfer  à  cheval  brisé. 

Passons  à  l'étymologie  de  ce  mot.  Les  uns 
le  font  dériver  du  latin  ovum,  œuf,  parce  que, 
disent-ils,  la  voûte  en  ogive  ressemble  à  la 
moitié  d'un  œuf  coupé  horizontalement;  les 
autres  disent  que  ce  mot  est  dérivé  du  latin 
augere ,  augmenter,  parce  que  les  voûtes  sont 
augmentées,  ou  plutôt  renforcées  par  les  ner- 
vures saillantes  ;  un  auteur,  Frézier,  dans  son 
Traité  de  la  coupe  des  pierres^,  a  donne  nue  éty- 


mologie  qui  ne  peut  soutenir  la  discussion, 
mais  qne  nous  sommes  bien  obligé  de  relater 
pour  la  combattre,  parce  qu'elle  a  été  repro- 
duite comme  Ijunne  par  certains  archéologues. 
«  Ogive  ou  augive,  dit  cet  auteur,  signifie,  chez 
le  P.  IJërand,  les  voûtes  gothiques  en  tiers- 


Fig.  16.  —  Ogive  sarhaiissée. 

point.  Ce  mot,  suivant  ma  conjecture,  vient 
de  l'allemand  aug,  qui  signifie  ivil ,  parce  que 
les  arcs  de  cercle  des  cintres  des  voûtes  go- 
thiques font  des  angles  curvilignes  semblables 
à  ceux  des  coins  de  l'œil,  quoique  dans  une 
position  différente.  » 

L'étymologie  la  plus  probable  de  ce  terme, 
qui  a  été  si  longtemps  discutée,  est  celle  qu'a 
proposée  un  de  nos  illustres  confrères,  Lassus 
{Annales  archéologiques,  tome  II,  p.  43).  Voici 
comment  il  s'exprime  : 

Convenons  d'abord  d'un  fait  qui  résulte  de  tout 
ce  qui  précède,  c'est  que  le  mot  ogive  avait  pour 
but  unique  de  distinguer  la  voûte  croisée  simple,  à 
pénétrations  anguleuses,  c'est-à-dire  la  voûte  ro- 
maine et  romane,  de  la  voûte  croisée  à  nervures 
saillantes  ((ui  appartient  exclusivement,  n'en  dé- 
plaise à  M.  Quatremère  de  Quinc}-,  à  l'architecture 
gothique  (1).  .\insi  le  mot  ogive  ou  augive,  applique 


(  1  )  ^■oici  le  passage  de  Quatremère  auquel  Lassus  fait 
allusion  ;  nous  avons  jugé  utile  de  le  présentera  nos  lec- 
teurs : 

«  Toutefois  on  ne  saurait  s'empécbcr  de  remarquer 
que  les  ogives  des  voûtes  gothiques  nous  prouvent  non- 
seulement  que  l'arc  aigu  ne  fut  pas  une  invention  de  leura 
architectes,  puisqu'on  en  trouve  des  e-xeniples  dans  toutes 
les  architectures  antérieures,  mais  que  ces  architectes  ne 
méconnurent  pas,  comme  on  le  répète  trop  souvent,  l'arc 
plein  cintre.  »  Evidemment  Quatremère  a  raison,  per- 
sonne n'a  prétendu  et  ne  peut  prétendre  que  les  archi- 
tectes ffotliiquts,  comme  il  les  nomme,  ont  inventé  l'arc 
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à  une  voûte,  indique  que  les  arêtes  sont  augmen- 
tées, renforcées,  doublées,  ou  plutôt  remplacées 
par  des  corps  saillants,  véritables  soutiens  de  la 
voûte.  Or,  si  l'on  cherche  l'étymologie  du  mot 
ogive  ou  augive  dans  ce  sens ,  voici  ce  que 
l'on  trouve  d'abord  dans  le  Lexique  de  la  langue  des 
troubadours  par  Kaynouard,  tome  II  : 

«  AuGKR,  V.  lat.  augei-e,  augmenter,  accroître.  » 
Puis,  dans  le  tome  IV  de  Ducange,  au  mot  Ogis, 
on  lit  la  citation  suivante  : 

Rex  regum  mundi  vcnerabilia  ille  Philippus, 
Catholicœ  fidei  calidus  defensor  et  OGis. 

Quant  au  nom  par  lequel  on  désignait  ce  que 
nous  appelons  aujourd'hui  l'ogive,  c'est-<à-dire  l'arc 
aigu,  voici  un  texte  curieux  que  je  dois  à  l'obli- 
geance de  M.  H.  Dusevel,  d'Amiens,  membre  de 
nos  comités  historiques.  Rien  ne  semble  plus  précis  : 

«...  Item  II  crois  d'augives  pour  faire  les  voûtes 
ï  sur  et  une  arche  entre  Ilcrois  augivères,  etc..» 
.  le;  arc/te  exprime  l'arc  doubleau  quia  la  forme 
aiguc. 

Dans  le  manuscrit  des  archives  du  royaume , 
déjà  cité,  l'arc  aigu  est  appelé  arc  empoiliez. 

IV.  Quel  peuple  a  été  le  créateur  du 
STYLE  OGIVAL.  —  Parmi  les  peuples  qui  re- 
vendiquent l'invention,  ou  plutôt  la  création 
de  l'architecture  ogivale,  on  n'admet  guère  que 
les  Anglais,  les  Allemands  et  les  Français,  et 
ajoutons,  quelquefois  les  Italiens,  mais  c'est 
un  petit  nombre  d'auteurs,  car  la  plupart  des 
maîtres  italiens  ont  toujours  ^jrofessé  un  tel 
mépris  pour  ce  style  architectural  qu'ils  l'ont 
traité  de  tedesco,  de  gotico  iedcsco.  —  Vasari  et 
C;esarinus  trouvent  cette  architecture  atroce, 
abominable,  complètement  étrangère  à  l'art 
ita,lien,  entièrement  ultramontaine;  ils  ne 
trouvent  pas  d'expressions  assez  énergiques 
pour  la  flétrir  (1).  Dans  les  passages  de  leurs 


aigu;  mais  il  faut  bieu  reconnaître,  quand  on  est  de 
bonne  foi,  que  ces  arcliitectes  en  ont  fait  des  appUca- 
tions  si  hardies  qu'ils  ont  créé  un  genre  d'architecture 
tout  à  fait  remarquable,  et  que  c'est  là.  im  fait  indiscu- 
table et  pour  lequel  on  ne  saurait  trop  admirer  leur  sa- 
voir comme  constructeurs  et  leur  goût  comme  artistes 
décorateurs  ;  car  enfin  rien  dans  notre  architecture  con- 
temporaine ne  nous  émeut  comme  la  vue  des  portails  de 
nos  cathédrales  f/ulhîques.  c'est  bien  là  im  véritable  ré- 
sultat de  l'art.  —  E.  B. 

(1)  n  n'y  a  pas  encore    un  demi-siècle  que,    dans 
notre  pays,  l'architectiu'e  ogivale  était  traitée  avec  un 
pareil  mépris  par  les  architectes  dits    classiques.  —  Au- 
UICT.  d'architectiue.   —   T.  III. 


ouvrages  dans  lesquels  ils  parlent  du  style  ogi- 
val, ils  traitent  cette  architecture  à'architet- 
lura  alla  maniera  fedesca  et  ses  monuments 
de  lavori  tedeschi. 

Ciampini,  parlant  du  ciboire  gothique  qui 
se  trouve  aujourd'hui  dans  la  crypte  de  Saint- 
Pierre  du  Vatican  (la  Sacrée  Grottej,  dit  :  Ci- 
borium  cuspidatum  germani  operis  cujus  archi- 
tedusfuil  quidam  Arnulphus. 

Il  semblerait  donc,  d'après  ces  auteurs,  que 
les  Allemands  seraient  les  inventeurs,  ou  du 
moins  les  auteurs  des  monuments  à\is gothiques 
élevés  en  Italie  ;  et  cependant  Maifei,  dans 
son  livre  Verona  illustraia,  Jluratori  dans  le 
tome  III  à^&Annali  d'Italia  (p.  269),  et  d'au- 
tres auteurs,  affirment  que  jamais  «  ni  Goths 
ni  Allemands  n'ont  introduit  en  Italie  aucun 
genre  d'architecture,  ni  un  art  quelconque.  » 
Ce  dernier  parti  semblerait  donc  revendiquer 
pour  ses  concitoyens  la  création  du  style  ogival 
italien,  et  cependant  le  célèbre  commentateur 
de  Vitruve,  Cœsarinus,  affirme  que  toutes  les 
parties  de  style  gothique  de  la  magnifique  ca- 
thédrale de  Milan,  parties  achevées  avant  la 
renaissance,  ont  été  conçues  et  exécutées  par 
des  Allemands  à  la  maniera  fedesca.  Nous  de- 
vons ajouter  que  quelques  architectes  français 
ont  concouru  à  la  construction  du  célèbre  mo- 
nument fondé  eu  1386  par  Galéas  Visconti. 
Que  croire  au  milieu  de  toutes  ces  versions? 
On  est  fort  embarrassé;  on  peut  cependant 
conclure  que,  puisque  la  généralité  des  Italiens 
professe  un  souverain  mépris  pour  l'archi- 
tecture ogivale,  il  est  probable  qu'elle  n'a  pas 
pris  naissance  dans  leur  pays.  Ce  qui  nous 
confirmerait  dans  cette  opinion,  c'est  que  la 
plupart  des  monuments  commencés  eu  style 
ogival  ont  été  achevés  en  style  de  la  renais- 
sance, parce  que  l'art  antique  et  les  traditions 
qui  en  dérivent  étaient  tellement  ancrés  chez 
ce  peuple,  que  le  plein  cintre  reprit  le  dessus. 
Brunelleschi  lui-même,  qui  utilisa  le  style 
ogival  dans  les  façades  de  Sainte -Marie  del 


jourd'hui  tous  les  artistes  de  valeur  et  tous  les  hommes 
de  savoir  admirent  dans  le  style  ogival  ce  qui  est  digne 
d'admiration,  réservant  leur  critique  pour  tout  ce  que 
ce  style  offre  de  critiquable  dans  son  système  de  cons- 
truction. 
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Fiore,  revint  entièrement  aa  style  antique  dans 
les  églises  qu'il  construisit  ultérieurement;  et  le 
peuple  de  Florence,  au  dire  de  Vasari,  ne 
trouvait  pas  d'expressions  assez  élogieuses 
pour  féliciter  et  remercier  Andréa  di  Ciona 
(Orcagna)  d'avoir  créé  les  belles  proportions 
des  arcades  plein  cintre  de  la  loffffia  dci  Lanzi. 
Il  est  donc  évident,  par  ce  qui  précède,  que  les 
Italiens  n'ont  pas  créé  l'architecture  ogivale. 
Examinons  si  les  Anglais  ont  des  titres 
suffisants  pour  revendiquer  ce  style  d'ar- 
chitecture. Tous  les  auteurs  de  bonne  foi, 
même  parmi  les  Anglais,  disent  avec  rai- 
son et  prouvent  que  l'Angleterre  n'a  jamais 
inventé  le  style  ogival;  parmi  ces  derniers 
cependant  un  certain  nombre  disent  le  con- 
traire :  par  exemple,  M.  Parker,  d'Oxford,  qui 
a  beaucoup  écrit  sur  l'archéologie,  prétend 
que  les  Normands  auraient  créé  le  style  ogi- 
val et  qu'ils  eu  auraient  emprunté  les  pre- 
miers éléments  aux  difléreuts  peuples  qu'ils 
avaient  traversés,  à  ceux  de  l'Anjou,  du  Poi- 
tou, du  midi  de  la  France,  de  la  Sicile  et  jus- 
qu'aux peuples  de  l'Orient,  et  que  du  mélange 
et  de  l'assemblage  des  styles  dominant  dans 
ces  diverses  contrées  ils  auraient  créé  une 
architecture  nouvelle.  De  pareils  raisonne- 
ments sont  insoutenables  :  en  premier  lieu, 
ce  n'est  pas  en  puisant  à  tort  et  à  travers 
dans  différents  styles  qu'on  peut  eu  créer  un 
nouveau,  il  faut  apporter  toujours  une  certaine 
méthode  dans  tout  ce  que  l'on  fait  pour  ob- 
tenir une  œuvre  de  quelque  valeur  ;  ensuite, 
l'architecture  ogivale  n'a  rien  emprunté,  mais 
absolument  rien,  à  l'architecture  des  popula- 
tions que  nous  venons  de  mentionner,  et  c'est 
là  son  principal  mérite  ;  le  style  ogival  est  bien 
un  style  nouveau,  un  style  créé  de  toutes  pièces. 
Mais  nous  ne  nous  appesantirons  pas  davan- 
tage sur  l'opinion  de  M.  Parker,  et  nous  donne- 
rons le  témoignage  d'un  autre  auteur  Anglais 
autrement  compétent,  de  Hope,  qui,  lui,  recon- 
connaît  parfaitement  et  démontre  d'une  fa- 
çon irréfutable  (pie  ses  compatriotes  n'ont  pu 
inventer  ce  style  architectural.  Voici  comment 
s'exprime  cet  auteur  {Hist.  de  l'arch.,  trad. 
de  Baron,  page  246)  : 

Quelques    hommes     réellement     animés    d'un 
esprit  patriotique,  croyant,  conmic  MilUier,  avoir 


trouvé  en  Angleterre  des  dates  et  une  combinai- 
son de  formes  spéciales  qui  démontraient  l'origine 
anglaise  du  style  gothique ,  ou  peut-être  fatigués 
de  fi'apper  à  la  porte  de  toutes  les  nations  conti- 
nentales, pour  leur  demander  le  créateur  de  ce 
style,  sans  recevoir  jamais  de  réponse  satisfaisante, 
ont  fini  par  s'arroger  sans  crainte  un  titre  auquel 
les  étrangers  semblaient  disposés  à  renoncer;  ils 
ont  hardiment  prononcé  que  l'architecture  ogivale 
était  en  Angleterre  un  produit  indigène  ;  et  de  là 
ils  ont  tiré  ou  laissé  tirer  à  d'autrea  cette  conclu- 
sion inévitable,  que  tous  les  peuples  du  continent, 
chez  qui  cette  architecture  a  produit  des  ouvrages 
bien  plus  nombreux  et  plus  magnifiques  qu'en 
Angleterre,  ont  cependant  pris  leurs  modèles  dans 
ce  pays,  depuis  les  côtes  de  la  Baltique  jusqu'à 
celles  de  la  Méditerranée,  depuis  le  cœur  de  la 
Suède  jusqu'aux  extrémités  de  l'Espagne.  Cette 
opinion  est  devenue  si  générale  dans  ces  derniers 
temps,  que  ceux  qui  ne  l'ont  pas  adoptée,  ceux 
mêmes  que  l'expérience  des  voyages  ou  l'étude 
des  monuments  historiques  a  seulement  portés  à  en 
révoquer  en  doute  la  justesse,  ont  été  presque  ac- 
cusés de  manquer  de  patriotisme  et  d'esprit  public 
et  de  préférer  l'honneur  des  étrangers  à  celui  de 
leurs  concitoyens.  Et  cependant,  si  cette  opinion 
était  fondée,  l'Angleterre  présenterait  les  premiers 
modèles  de  ce  style,  aussi  bien  dans  la  simplicité 
de  ses  traits  primitifs  que  dans  la  complication  de 
ses  développements  ultérieurs.  Elle  eût  créé  des 
modifications  inconnues  aux  autres  pays,  ou  du 
moins  il  n'y  manquerait  aucune  de  celles  que  l'on 
rencontre  ailleurs.  Enfin ,  selon  toute  vraisem- 
blance, les  principaux  architectes  des  édifices 
gothiques,  construits  même  hors  de  l'Angleterre, 
auraient  été  des  Anglais. 

Les  motifs  invoqués  par  Hope  sont  très- 
justes  et  fort  raisonnables,  mais  les  conclu- 
sions que  cet  auteur  donne  plus  loin  (pages 
247,  248  et  252)  nous  paraissent  de  nature  à 
convaincre  le  lecteur;  en  voici  une  analyse  : 
Mais  sans  supputer  rigoiu-eusement  et  compa- 
rer minutieusement  les  dates  des  plus  ancien- 
nes productions  du  style  gothique  en  généra! 
et  de  chacun  de  ses  développements  idtérieurs 
on  Angleterre,  plusieurs  faits  sout  évidents 
])our  tous  ceux  qui  out  pu  comparer  les  di- 
verses espèces  d'édifices  ogivaux  dans  les  diffé- 
rents pays  où  ils  existent,  et  qui  ne  se  laissent 
point  aveugler  par  les  préjugés  nationaux; 
par  exemple,  si  ou  considère  les  différentes 
jiarties  d'un  édifice  ogival  comme  réunies  par 
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irn  système  général,  dégagées  de  tout  mé- 
lange avec  un  style  plein  cintre  et  formant  un 
ensemble,  la  France  et  l'Allemagne  offrent 
BOUS  ce  point  de  vue  des  exemples  bien  anté- 
rieurs à -ceux  que  peut  fournir  l'Angleterre  ; 
et  Hope  ajoute  : 

Loin  de  donner  des  modèles,  l'Augleterre  fut 
toojours  la  dernière  à  adopter  les  nouTelles  modi- 
fications introduites  dans  le  style  ogival  ;  elle  ne 
peut  présenter  le  moindre  détail  dont  on  ne  trouve 
sur  le  continent  un  type  plus  ancien  ;  taudis  que 
beaucoup  de  formes  nouvelles,  nées  en  Italie,  en 
Allemagne,  en  France  et  dans  les  Pays-Bas,  n'ap- 
paraissent jamais  sur  le  sol  de  la  Grande-Bretagne. 
L'Angleterre  n'a  point  de  cathédrale  gothique  qui 
approche,  pour  l'étendue,  de  celles  d'Anvers,  de 
Paris,  de  Cologne  et  de  Milan  ;  pour  l'élévation, 
de  celles  d'Amiens,  de  Beauvais,  de  Paris  et  de 
Reims  ;  pour  la  richesse  des  ornements,  encore  de 
celles  d'Amiens,  de  Eatisbonne  et  de  Côme;  elle 
n'offre  rien  que  l'on  puisse  comparer  aux  tours 
d' Utrecht ,  d' Anvers,  de  Malines,  d' Ulm,  de  Fribourg 
et  de  Vienne  ;  aux  portails  de  Strasbourg,  de  Toul 
et  de  Ratisbonne  ;  aux  découpures  délicates  des 
chœurs  de  Beauvais,  de  Cologne,  d'Aix-la-Cha- 
pelle et  de  Bordeaux,  à  la  légèreté  de  la  lanterne 
intérieure  et  à  la  hardiesse  des  arcs-boutants  exté- 
rieurs des  cathédrales  d'Anvers,  de  Paris,  de  Reims, 
de  Milan  et  de  beaucoup  d'autres....  L'Angleterre 
ne  peut  donc,  à  aucun  titre,revendiquer  l'invention 
du  style  ogival,  considéré  comme  un  tout  harmo- 
nieux et  bien  lié  dans  ses  diverses  parties  ;  nous 
veiTons  même  qu'elle  fut  peut-être  un  des  der- 
niers pays  qui  l'accueillirent,  un  de  ceux  qui  lui 
donnèrent  le  moins  de  variété. 

Les  conclusions  de  Hope  sont  fort  justes 
pour  tous  ceux  qui  ont  voyagé  en  Angleterre, 
en  Allemagne,  en  Belgique,  en  France,  en 
Espagne  et  en  Italie  ;  il  est  donc  bien  évident 
qne  les  Anglais  n'ont  pas  créé  le  style  ogival, 
et  nous  pensons  qu'il  ne  peut  subsister  aucun 
doute  dans  l'esprit  de  nos  lecteurs. 

En  ce  qui  concerne  la  Belgique,  l'Espagne 
et  le  Portugal,  ces  pays  n'ont  jamais  revendi- 
qué l'invention  du  style  ogival  ;  la  Belgique , 
comme  nous  l'avons  déjà  dit,  à  Belge  {Ar- 
chikdure),  a  toujours  suivi  les  traditions  fran- 
çaises et  n'a  jamais  eu  une  architecture  en 
propre;  quant  à  l'Espagne  et  au  Portugal,  le 
plus  grand  nombre  de  leurs  monuments  ogi- 
vaux sont  en  général  postérieurs  à  ceux  cons- 


truits chez  les  autres  nations  de  l'Europe,  de 
sorte  qu'il  est  bien  évident  que,  loin  d'avoir 
innové  le  style  ogival ,  ces  deux  contrées  n'ont 
fait  que  reproduire  ce  qui  existait  ailleurs. 
Mais  nous  devons  ajouter  cependant  que  quel- 
ques édifices  importants  de  l'Espagne  ont  été 
construits  dès  le  xiii'^  siècle,  entre  autres  la 
cathédrale  de  Burgos  (1221)  et  celle  de  Bar- 
celone (1299)  ;  mais  ce  sont  là  des  exceptions. 
Quant  au  Portugal,  son  plus  beau  monument 
ogival,  l'église  de  Bathala,  ne  date  que  de  la 
fin  du  xiv''  siècle,  puisqu'il  a  été  fondé  en 
1385,  et  même,  d'après  certains  auteurs,  en 
1388  ;  et  l'un  de  ses  historiens,  le  P.  Souza, 
affirme  que  l'ai'chitecte  était  étranger  au 
pays  ;  d'autres  documents  nous  apprennent  que 
parmi  les  maîtres  de  l'œuvre  il  y  avait  un 
Irlandais  du  nom  de  Hachet  ou  Hacket  ;  du 
reste,  la  cathédrale  de  Bathala  présente  dans 
plusieurs  de  ses  parties  une  grande  analogie 
avec  celle  d'York.  Il  ne  reste  donc  en  présence 
que  l'Allemagne  et  la  France.  Jusqu'ici  la 
majorité  des  auteurs  allemands  ont  attribué  à 
leurs  compatriotes  l'invention  de  l'architecture 
ogivale,  la  plupart  des  auteurs  français  ont  agi 
de  même  ;  mais  nous  devons  dire  que,  des  deux 
côtés,  on  n'a  pas  fourni  des  preuves  pour  éta- 
blir une  argumentation  sérieuse  :  on  s'est  con- 
tenté d'apporter  dans  cette  discussion  des  affir- 
mations qui  ne  pouvaient  avoir  une  grande 
portée ,  puisqu'elles  n'étaient  pas  étayées  sur 
des  faits.  Ainsi  donc  actuellement  la  question 
subsiste  tout  entière.  A  notre  tour,  nous  allons 
essayer  de  l'élucider  en  produisant  des  preuves 
et  des  arguments  nouveaux,  et  nous  espérons 
bien  la  trancher  définitivement,  au  moins  au- 
près des  hommes  de  bonne  foi  et  auprès  de  tous 
les  esprits  libres  de  préjugés  patriotiques.  —  Si 
avec  AViebeking,  de  Munich,  nous  admettions 
comme  exactes  les  dates  auxquelles  il  fait  re- 
monter la  fondation  des  principales  églises  ogi- 
vales, la  question  serait  bien  vite  vidée,  il  n'y 
aurait  plus  qu'à  s'incUner  et  à  dire  que  l'archi- 
tecture ogivale  est  si  ancienne  en  Allemagne 
que  ce  pays  a  bien  été  son  berceau  ;  mais  nous 
nous  permettons  de  mettre  en  doute  et  les  tra- 
vaux de  Wiebeking  et  ceux  d'un  grand  nombre 
d'archéologues  allemands.  Certes  nous  tenons 
en  grande  estime  les  travaux  érudits  et  sérieux 
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des  Mommsen,  des  Ottfried  Muller  et  de  quel- 
ques autres  de  leurs  compatriotes;  mais,  d'un 
autre  côté,  nous  tenons  pour  suspects  et  nous 
nous  méfions  des  labeurs  de  certains  Allemands, 
surtout  en  ce  qui  concerne  la  chronologie,  et 
aujourd'hui  nous  n'avons  plus  le  droit  de  con- 
fondre le  roman  et  l'ogival,  comme  l'ont  fait, 
il  n'y  a  pas  encore  de  longues  années,  certains 
archéologues  allemands  qui  passent  dans  leur 
pays  pour  des  esprits  très-sérieus.  Malgré  la 
légèreté  de  caractère  qu'on  attribue  aux  Fran- 
çais, nous  ne  pourrions  pas  dire ,  sans  prêter  à 
rire  ou  du  moins  sans  exciter  des  murmures 
de  dénégation,  et  comme  l'ont  écrit  des  Alle- 
mands (1),  que  le  portique  de  l'atrium  de 
l'église  de  Lorsh,  qui  date  positivement  du 
Viii'^  siècle,  est  un  monument  du  xii''.  Du 
reste,  notre  impartialité  nous  fait  un  devoir 
d'ajouter  que  d'autres  auteurs  du  même  pays 
ont  bien  reconnu  que  ce  portique  était  évi- 
demment de  l'époque  carolingienne  (2). 

Aujourd'hui  les  études  archéologiques  per- 
mettent d'affirmer  que  le  style  ogival  est  né  en 
France,  et  nous  espérons  le  démontrer.  Il  est 
un  fait  incontestable ,  reconnu  par  les  auteurs 
de  toutes  les  nationalités,  c'est  que  dès  1140 
l'abbé  Suger  appliquait  l'ogive  à  la  restaura- 
tion du  portail  de  l'église  de  Saint-Denis. 
Voilà  un  premier  point  très-certain  ;  ensuite, 
dès  1149  Villart  de  Hoimecourt  commence  la 
cathédrale  de  Cambrai,  qui  fut  consacrée  en 
1182,  mais  seulement  terminée  en  1472  ;  en 
1170  Hildward  reprend  les  travaux  de  la 
cathédrale  de  Chartres;  c'est  lui  probablement 
qui  construisit  le  portail  occidental,  car  nous 
ne  pouvons  admettre,  comme  l'ont  dit  certains 
archéologues,  que  ce  portail  ogival  remonte  à 
la  construction  primitive  de  l'église,  construc- 
tion faite  par  l'évêque  Fulbert,  mort  en  1029. 
Citons  encore  la  cathédrale  de  Laoïi,  incendiée 
eu  1112,  reconstruite  en  1115,  qui  n'a  jamais 


(1)  F.  Kugler,  p.  356  et  pas.,  iii  Jlandbuch  (1er  Kun.'ti/e.'!- 
chichte,  1  vol.  in-8  ,  Stuttgart,  1842,  et  Et.  Schnaase, 
p.  492, 1  vol.,  in  Geschile  der  bildendenKunste  inMillelatet; 
DusseWorff,  1844. 

(2)  Gottfiieil  Kinkel,  page  163,  in  Geschite  dey  bildtn- 
den  Kùnstt  Itei  den  chirstliclitn  Valkcrn  von  mtfanij  mise- 
rer  /titrechnung  bis  zur  gegemcort,  1  vol.  in-8",  Bonn, 
1845. 


été  terminée,  mais  dont  les  travaux,  entrepris 
à  cette  époque,  ont  duré  jusqu'au  xiii"  siècle. 
Notre  figure  17  montre  une  clef  de  voûte  de 
cette  église.  La  cathédrale  d'Amiens,  commen- 
cée en  1220,  par  Robert  de  Luzarches  ;  la  ca- 
thédrale de  Paris,  commencée  vers  1 180  et  ter- 
minée en  1275;  la  Sainte-Chapelle  du  palais  à 
Paris,  consacrée  en  1248,  et  qui  montre  un  art 
arrivé  déjà  à  cette  époque  à  son  apogée  ;  enfin 
une  quantité  d'éghses  en  style  ogival  dont  la 
plusgrandc  partie  était  déjà  construite  au  com- 
mencement du  xiii°  siècle.  Cette  grande  quan- 
tité de  monuments  de  style  ogival  construits 
en  France  dès  le  milieu  du  xii"  siècle  et  le 


Fit'.  1".  —  Clef  de  voûte  de  la  cathédralo  de  Laou  (xm^  siècle). 

commencement  du  xiii''  semble  doue  prouver 
que  l'architecture  ogivale  est  bien  née  en 
France,  puisqu'en  Allemagne  on  n'a  construit 
que  plus  tard  des  monuments  de  même  style, 
et  ces  monuments  n'avaient  ni  la  grâce  ni  la 
finesse  de  ceux  érigés  en  France.  —  Les  pre- 
miers monuments  de  style  ogival  primaire  de 
l'Allemagne  sont  :  la  salle  capitulaire  de  la 
cathédrale  de  Mayence,  terminée  en  1243;  le 
chœur  de  l'église  de  Remagen,  tei'miné  en 
1246,  et  encore  ce  chœur,  par  l'ensemble  de 
sa  forme,  est  roman,  ses  fenêtres  seules  sont 
couronnées  de  l'arc  en  tiers-point.  L'église  de 
Saint-Cunibert  à  Cologne,  qui  s'est  écroulée  eu 
1830,  avait  été  commencée  vers  1237  ou  même 
1238,  et  consacrée  dix  ans  plus  tard,  et,  quoi- 
que construite  au  xm''  siècle,  elle  était  encore 
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en  styte  roman,  son  transsept  occidental  pos- 
st'dait  seul  des  arcs  en  tiers-points.  La  nef  de 
la  cathédrale  de  Fribourgen  Brisgau  fiit  com- 
mencée probablement  en  même  temps  que  la 
célèbre  tour,  c'est-à-dire  vers  1235  on  1237; 
enfin  le  plus  célèlire  monument  de  style  ogival 


Fig.  IS.  —  La  Synagogue  (c;itLifdrale  de  Strasbourg). 

de  l'Allemagne,  la  cathédrale  de  Cologne, 
dont  l'ancien  chœur  avait  été  commencé  en 
1248,  sur  les  plans  ie  Gérard  de  Riel,  et  le 
nouveau  chœur  actuel  en  1322,  de  même  que 
la  cathédrale  de  Strasbourg,  dont  la  partie 
ogivale  la  plus  ancienne  remonte  seulement  à 
l'année  1277  :  tous  ces  monuments,  disons-nous, 
sont  postérieurs  à  ceux  de  même  style  érigés 


en  France.  Nos  figures  18  et  19  montrent  deux 
spécimens  célèbres  de  la  statuaire  de  l'église 
de  Strasbourg,  qui  sont  attribués  à  Sabine 
de  Steinbach.  Mais  nous  n'insisterons  pas  outre 
mesure  sur  ce  point;  en  effet,  quoiqu'il  soit 
parfaitement  établi  que  c'est  bien  à  Saint-Denis 


Fig.  19.  —  L'Église  (catliédi-ale  de  .Strasbourg). 

qu'a  été  faite  la  première  a].iplication  de  l'o- 
give comme  principe  d'un  nouveau  système  de 
construction,  on  pouiTa  toujours  objecter,  l'es- 
prit de  parti  pris  aidant,  que  l'architecture 
ogivale  a  pu  naître  simultanément  dans  deux 
pays.  Du  reste,  les  dates  sont  toujours  discu- 
tables, surtout  quand  il  s'agit  de  déterminer 
une  époque  précise,  celle  pendant  laquelle  ont 
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été  faites  des  parties  ogivales  dans  un  monu- 
ment commencé  en  roman ,  par  exemple  au 
x"  ou  au  Xi°  siècle.  On  voit  donc  par  là  la 
confusion  inévitable  qui  peut  s'établir.  Aussi 
préférons-nous  chercher  une  preuve  moins 
matérielle  peut-être,  mais  plus  certaine,  dans 
le  génie  des  deux  peuples;  nous  pourrons 
voir,  nous  pourrons  découvrir  par  ce  moyen 
la  vérité.  Or,  si  en  face  de  l'Allemagne  et  de 
la  France  nous  nous  posons  cette  question  : 
de  ces  deux  peuples,  quel  était  celui  dont 
le  génie  pouvait  créer  le  style  ogival ,  celui 
qui  par  son  goût,  ses  ressources  naturelles, 
était  le  plus  en  mesure  de  créer  ce  genre  d'ar- 
chitecture ?  la  réponse  nous  semble  facile.  Tous 
ceux  qui  se  sont  occupés  de  l'histoire  de  l'art 
savent  fort  bien,  car  c'est  un  fait  indiscuta- 
ble, que  les  œuvres  allemandes  sont  toujours 
plus  ou  moins  empreintes  de  lourdeur.  Or  ce 
qui  distingue  le  nouveau  style  qui  nous  oc- 
cupe, c'est  précisément  son  élégance  ;  car  l'ar- 
chitecture ogivale  possède,  sur  tous  les  autres 
genres  d'architecture  qui  l'ont  précédé,  cet 
avantage  d'avoir  créé  des  formes  d'une  élé- 
gance et  d'une  légèreté  telles  qu'avec  le  temps 
cette  architecture  a  fini  par  pécher  par  un 
excès  de  maigreur  dans  sa  structure  générale. 
11  nous  paraît  que  cet  argument  est  concluant. 
Ainsi  donc  les  Allemands  ne  peuvent  avoir 
créé  un  style  complètement  en  dehors  de  leur 
goût  et  de  leurs  habitudes,  antipathique  à  leur 
nature,  pour  ainsi  dire.  Or  il  est  une  vérité , 
c'est  que  le  style  c'est  l'homme  ;  or  le  style 
ogival  n'est  nullement  la  résultante,  la  repré- 
sentation de  l'Allemand.  La  lourdeur  est  telle- 
ment enracinée  chez  ce  peuple  qu'aujourd'hui 
même,  après  sept  siècles  écoulés,  c'est  encore 
le  principal  reproche  qu'on  adresse  aux  œuvres 
d'art  et  même  d'industrie  produites  au  delà 
du  Rhin.  —  Du  reste,  du  ix'' jusqu'à  la  fin  du 
xiir. siècle,  l'Allemagne  ne  vécut  qu'au  milieu 
de  luttes  et  de  guerres  presque  continuelles  ; 
donc  pendant  plus  de  quatre  siècles  les  Alle- 
mands n'eurent  pas  beaucoup  de  temps  pour 
s'occuper  d'art  et  partant  pour  créer  l'architec- 
ture ogivale.  Pendant  ce  laps  de  temps,  l'Église 
et  la  féodalité  défendaient  le  pouvoir  qu'elles 
détenaient  contre  des  empereurs  qui  cher- 
chaient à  établir  l'unité  du  pouvoir  temporel 


et  spirituel;  de  plus,  l'Allemagne  était  peu- 
plée de  nombreuses  races  qui,  n'ayant  ni  les 
mêmes  idées  ni  les  mêmes  aspirations,  ne  pou- 
vaient créer  un  style  unique.  Les  villes  elles- 
mêmes  cherchaient  alors  à  s"ériger  en  villes 
libres,  en  communes ,  afin  de  se  défendre  con- 
tre les  triples  prétentions  de  l'Église,  delà 
noblesse  et  de  l'empereur.  —  Nous  pensons 
avoir  bien  établi  que  c'est  à  la  France  que 
revient  l'honneur  d'avoir  créé  l'architecture 
ogivale;  et,  s'il  restait  à  cet  égard  certains 
doutes  à  quelques-uns  de  nos  lecteurs,  nos  con- 
clusions devraient,  ce  nous  semble,  les  leur 
enlever.  Nous  terminerons  donc  cet  article  en 
disant  que  de  ce  qui  précède  nous  pouvons 
conclure  : 


Fig.  20.  ■ 


-  Cltf  de  voûte  dciiis  la  uef  Je  Saint-Jean 
aux  Bois  (xrn*  siècle). 


1"  Que  l'arc  irisé,  aujourd'hui  nonmié  arr 
ogival,  a  existé  dès  la  plus  haute  antiquité, 
mais  que  dans  les  temps  reculés,  et  jusqu'au 
xir  siècle,  cet  arc  a  été  employé  non  comme 
un  principe  d'un  nouveau  système  de  cons- 
truction ,  mais  seulement  comme  un  motif, 
un  membre  d'architectui'e  ; 

2°  Que  ce  sont  les  architectes  laïques  qui 
l'ont  inventé  au  milieu  du  xii'^  siècle  (Voy. 
Française  {Arc/iHecliire),  pageSôiî); 

3°  Que  c'est  en  France  que  le  style  ogival  a 
pris  naissance,  puisque  jusqu'ici  on  n'a  pu 
citer  aucune  application  antérieure  à  celle 
faite  à  l'église  abbatiale  de  Saint-Denis,  ap- 
plication qui  date  de  1140; 

4°  Que  les  premiers  monuments  de  style 
ogival  ont  été  élevés  en  Normandie,  et  que  de 
là  ils  se  sont  répandus  successivement  en  An- 
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gleterre,  en  Sicile,  en  Allemagne,  en  Italie, 
en  Espagne  et  en  Portugal; 

5"  Que  le  style  ogival  a  fait  son  apparition 
presque  simultanée  en  France,  en  Normandie 
et  en  Allemagne  ; 

6°  Que  l'esprit  et  le  génie  allemands  étaient 
complètement  opposés  et  pour  ainsi  dire  an- 
tipathiques à  la  création  d'un  pareil  style; 
mais  comme  les  contraires  s'attirent,  le  jour 
où  l'Allemagne  a  adopté  le  style  ogival,  elle 
l'a  préféré  à  tout  autre  non-seulement  pour 
ses  édifices  civils  et  religieux,  mais  encore 
pour  ses  ustensiles,  ses  meubles,  ses  manuscrits 
et  même  pour  ses  caractères  d'imprimerie; 

7°  Que  ce  qui  tend  à  prouver  que  les  Fran- 
çais sont  bien  les  inventeurs  de  ce  style ,  c'est 
que  dès  la  fin  du  xiii'"  siècle,  dans  les  divers 
pays  où  il  s'est  implanté ,  l'Italie  excepté,  ce 
style  d'architecture  était  nommé  architecture 
française,  architecture  à  la  manière  française  -, 

8°  Que  si,  en  Italie,  l'architecture  ogivale 
est  appelée  par  certains  auteurs  architecture 
gothique,  architecture  à  la  manière  tudesque, 
c'est  que  les  Allemands  l'avaient  introduite  les 
premiers  en  Italie,  surtout  dans  l'Italie  sep- 
tentrionale, qui,  du  reste,  appartenait  alors 
aux  princes  allemands.  —  Mais  nous  devons 
ajouter  que  les  Italiens  avaient  modifié  si 
profondément  le  style  ogival  allemand  qu'ils 
avaient  créé  une  variété  très-diiférente,  qui 
ne  ressemblait  nullement  à  l'ogival  allemand 
ni  à  celui  d'aucun  autre  peuple  ;  ce  qui  nous 
permet  de  dire  que  Muratori  et  Maffei  ont 
bienraison  d'affirmer  que  jamais  les  Allemands 
n'ont  introduit  en  Italie  aucune  espèce  d'ar- 
chitecture (1). 

OGIVAL,  LE,  adj.  —  En  forme  d'ogive, 
c'est-à-dire  d'arc  aigu.  Ce  terme  signifie  aussi, 
dans  lequel  l'arc  aigu  joue  un  rôle  impor- 
tant ;  c'est  ainsi  qu'on  dit,  architecture  ogi- 


(1)  Jlm-atori,  AnnaUd'Italia,  t.  III,  p.  269  ;  —  itaffei. 
Verona  illvstrata.  passim.  Cf  aussi  :  'Warton,  Bentatn. 
Grose  et  Millier,  Essays  on  çothic  architecture,  1  vol.  in-S", 
1808; —  Hawkings,  iTisfoj'y  ofonjin  of  gothic  archi- 
tecture, IvoX.  in-8°,  1813; — Ka,)l.  Essai/ on  origin,  history 
and  principles  of  gothic  architecture,  1  vol.  iii-8°, 
1813; — Hic'k.mtin, £ssag  on  guthic  architecture,  1  vol. 
in-8°,  1835  ;   —    Auguste  Pngin,    Spécimens    of  gothic 


vate,  areature  ogivale,  style  OaiVAL.  (Voy.  ce 

mot,  ci-dessus.  ) 

OOIVE,  s.  f.  et  adj.  —  Voy.  Ogivale 
(Architecture),  pages  317  et  suir. 

OGNETTE,  s.f.  —  Ciseau  du  sculpteur  et 
du  marbrier,  à  tranchant  fort  étroit,  qui  leur 
sert  à  faire  la  taille  sur  le  joint  d'un  marbre 
très-mince,  ou  sur  d'autres  pièces  étroites. 

OISEAU,  s.  m.  —  Outil  formé  de  deux 
planchettes  assemblées  à  angle  droit  et  pourvu 
de  deux  bras.  Cet  outil  sert  aux  manœuvres 
pour  porter  sur  leurs  épaules  le  mortier  aux 
maçons  limousinants. 

OKEL,  s.  m.  —  Edifice  particulier  à  l'O- 
rient, construit  dans  le  voisinage  des  mos- 
quées. C'est  une  espèce  de  caravansérail  qui 
sert  à  la  fois  d'auberge,  d'atelier,  de  magasin, 
de  bazar  ou  d'entrepôt  de  toutes  sortes  de 
marchandises. 

OLIVE,  s.f.  —  Fruit  de  l'olivier,  ornement 
qui  affecte  la  forme  de  ce  Iruit  et  qui  entre 
dans  la  composition  des  Chapelets  (Voy.  ce 
mot),  qu'on  utilise  pour  la  décoration  des  ba- 
guettes, des  astragales,  des  chambranles  de 
portes,  de  fenêtres,  etc.  —  On  donne  aussi  ce 
nom  à  tout  objet  de  forme  analogue  :  ainsi  on 
nomme  boutons  en  olive  les  poignées  de  porte 
qui  affectent  la  forme  d'une  olive  ;  il  y  a  aussi 
des  douiltcsà  olive,  des paiiinetles  à  olive,  etc.; 
du  reste,  on  applique  encore  ce  terme  à  la  par- 
tie d'une  pièce  de  forge,  d'ajustement  ou  de 
quincaillerie.  —  En  peinture,  on  donne  ce  nom 
à  une  couleur  verdàtre,  obtenue  au  moyen  du 
jaune,  du  bleu  et  d'une  pointe  de  noir. 

OLIVIER,  s.  m.  —    Arbre  du    midi  de 


architecture,  2  vol.  in-4°.  1821  ;  —  A.  Pugin  et  Wilson, 
Examples  of  gothic  architecture,  3  vol.  in-4'',  1838-40; 
—  A.  Pugin  et  John  le  Keus,  Uistorical  and  descrip- 
tive Essays  of  architeclurals  antiquities  of  Normandy, 
1  vol.  in-4",  1837  ;  —  A.  G.  B.  Schayes,  Essai  sur  Par- 
chitecture  ogivale  en  Belgique,  1  vol.in-4°,  1840  ;  —  Don 
José  Caveda,  Ensayo  historico  sobre  los  diverses  generm 
de  arquitectura  de  Espana,  1  vol.  in-8°,  1848. 
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l'Europe,  de  la  famille  des  jasmmees,  dont 
le  bois,  dur  et  veiné  d'une  façon  remarqua- 
ble, est  employé  par  les  ébénistes  et  surtout 
les  tabletiers.  Certaines  villes,  comme  Nice, 
Menton,  fabriquent  une  quantité  d'objets  avec 
le  bois  d'olivier,  tels  que  boites, règles,  porte- 
plumes,  dessus  de  table  et  de  guéridons,  etc.  — 
En  architecture,  les  Romains  et  les  Grecs 
ont  utilisé  d'une  feçon  remarquabh^  la  Icuille 
de  l'olivier,  pour  la  décoration  de  chapiteaux 
corinthiens;  ce  membre  d'architecture  ainsi 
décoré  présente  un  fort  beau  caractère,  qui 
l'emporte  même  par  sa  richesse  sur  la  feuille 
d'acanthe.  On  retrouve  également  assez  fré- 
quemment dans  les  édifices  romains  une  sorte 
de  feuille  d'olivier  disposée  en  palraette  et 
creusée  en  forme  de  canal. 

OMBRE,  s.f.  —  Ce  terme  sert  à  désigner 
l'obscurcissement  d'un  point  par  suite  de  la  lu- 
mière su])priméeen  ce  point  par  la  projection 
d'un  corps;  c'est  ce  qu'on  ■Qomm&  omlire por- 
tée. Dans  les  dessins,  dans  lesquels  on  désire 
produire  un  bel  effet ,  on  indique  les  ombres 
réelles  et  \ts  ombres  portées  ;  les  premières  se 
trouvent  du  côté  opposé  aux  surfeces  éclairées, 
les  secondes  sont  produites  par  le  corps  lui- 
même  et  sont  placées  à  côté  de  lui.  Les  om- 


Fig-  1.  —  Ombre  d'un  listel  sur  le  nn  d'nu  imir. 

bres  portées  sont  d'autant  plus  grandes,  d'au- 
tant plus  étendues,  que  les  corps  qui  les  pro- 
jettent sont  élevés  ou  que  la  lumière  qui  éclaire 
ces  corps  est  parallèle  à,  ceux-ci  ;  quand  la  lu- 


mière est  exactement  placée  au-dessus  du 
corps,  l'ombre  portée  est  nulle.  —  Déterminer 
les  ombres,  c'est  tracer  xme  suite  de  points 


fig.  2. 


■  Ombre  d'un  pilastre  et  de  son  cbapiteau 
snr  le  nu  d'un  mur. 


qui  délimitent  rintcrsection  des  rayons  lumi- 
neux avec  les  difl'ércntcs  surfaces  de  l'ouvrage 
éclairé.  Dans  le  t7-acé  des  ombres  des  œuvres  de 
l'architecture,  on   suppose  généralement  les 


-  (Jiiilire  il'iin  t:i 


corps  éclairés  à  45  degrés,  parce  que  l'expé- 
rience a  prouvé  que  les  dessins  d'architecture 
éclairés  sous  cet  angle  produisaient  un  meil- 
leur effet.  Cependant  beaucoup  d'architectes. 


OMBRE. 
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afin  d'obtenir  de  vigoureux  eft'uts,  ombrent 
\  leurs  dessins  sous  un  autre  ,ano-le ,  ou  même 
ischk,  comme  on  dit  en  style  d'atelier  ;  c'est 
nn  grand  tort,  car  en  ombrant  en  dehors  des 
principes  généralement  admis,    on   alourdit 


Fîg,  4.  —  Ombre  d'un  tailloir  sur  une  colonne 
ou  sur  un  cylindre. 

souvent  les  dessins,  et  l'on  ne  se  rend  pas 
compte  aussi  exactement  de  l'eAPet  que  les  édi- 
fices produiront  une  fois  exécutés.  —  Dans 
les  dessins  d'architecture,  les  ombres  des  corps 


Fig.  5.  —    Ouibre  d*un  tailloir  circulaire  sur  une  colonne. 

situés  sur  un  premier  plan  doivent  être  plus 
accentuées,  plus  foncées  que  celles  qui  sont 
dans  les  plans  subséquents;  néanmoins  on 
fait  quelquefois  exception  dans  le  rendu  des 
Reflets.  (Voy.  ce  mot.)  Il  est  aisé  de  com- 
prendre pourquoi  l'on  établit  cette  gradation  : 
c'est  parce  que  la  couche  d'air  interposée  entre 


un  olijet  et  celui  qui  le  regarde  est  d'autant 
plus  épaisse  que  les  objets  sont  éloignés  du 
spectateur,  et  c'est  l'épaisseur  de  la  couche 
d'air  qui  affaiblit  la  vivacité  des  ombres.  On 
donne  à  cette  gradation  des  effets  pro]iortion- 
nésà  la  distance  le  nom  de  Perspective  aé- 
rienne. (Voy.  ce  mot.)  Après  ces  données  géné- 


Fig.  6.  —  Ombre  dans  xrne  tour  carnée. 

raies,  nous  donnerons  quelques  exemples  qui 
feront  comprendre  bien  mieux  que  de  longues 
explications  la  marche  à  suivre  pour  le  iracè 
des  ombres.  Notre  figure  1  montre  l'ombre  por- 
tée d'un  listel  et  d'un  congé  sur  le  nu  du  mur. 


D   A 


'0  /r 

Ombre  dans  une  tour  crcn^e. 


Le  bas  de  notre  figure  montre  le  plan  à  l'aide 
duquel  on  peut  élever  les  verticales  de,  bh, 
XM,  UL  :  du  point  k  on  tire  l'horizontale  km  ; 
pour  l'ombre,  il,  iik  sont  égaux  à  Gi,  fii  à  ep, 
DF  à  CE,  etc.  (1). 

(1)  Cette  figure  ainsi  que  les  tvoi3  ou  quatre    qui  sui- 
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Notre  figure  2  montre  l'ombre  portée  d'un 
pilastre  et  de  son  chapiteau  sur  le  uu  d'un 
mur.  Dans  le  bas  de  la  figure  on  voit  le  plan 
horizontal  qui  permet  d'amener  les  verticales 
CB,  El,  p,  0,  E,  etc.  Par  l'inspection  de  nos  fi- 
gures, le  lecteur  peut  voir  que  l'omln-c  d'un 
point  quelconque  doit  descendre  verticalement 
au-dessous  de  ce  point  et  s'en  éloigner  horizon- 
talement sur  sa  droite  ou  sur  sa  gauche,  sui- 
vant que  la  figure  est  éclairée  d'un  côté  ou 


l-ig.  8.  —  Ombre  d'une  niche  à  voûto  sphérique. 

d'un  antre,  autant  que  ces  points  sont  éloi- 
gnés du  corps  qui  reçoit  l'ombre  ;  en  un  mot, 
l'ombre  d'un  corps  doit  être  nussi  large  verti- 
calement et  horizontalement  que  le  corps  est 
saillant  dans  ces  deux  sens  ;  donc  enfin  l'om- 
bre est  aussi  large  que  la  saillie  du  corps  qui 
l'occasionne.  Aussi  N  p  est  égal  à  jro,  in  à  gm, 
CA  à  IX,  op  à  PO,  etc. 

Notre  figure  3  montre  l'ombre  d'un  talon 
droit,  qui  est  tracée  d'après  les  mêmes  prin- 


Tent  sont  tirées  des  Bigles  des  cinq  ordres  d'architecture 
de  Vignole,  par  Delagardettc.  nouT.  éd..  P.-iris,  1818. 


cipes;  notre  figure  4,  l'ombre  d'un  tailloir 
carré  sur  une  colonne  ou  un  cylindre  ;  les 
points  A  et  B  du  plan  relevés  fournissent  la 
ligne  courbe  de  l'ombre  portée  sur  le  cylin- 
dre, tandis  que  la  même  ombre  portée  sur  un 
cylindre  par  un  tailloir  circulaire  détermine 


1/ 

jiillipii'i , 

L 

1^         'k  ' 

1     

ji      '   ^    1  1'  1', 

■ : ;.;; 

BiifiHi'iii!iiiiiVii;;"i!Mi;f!i!Ï' 

Fig.  9.  —  Ombre  d'une  voûte  en  berceau, 

une  tout  autre  courbe  (fig.  5).  La  figure  6 
indique  l'ombre  portée  dans  une  tour  carrée; 
la  ligne  ab  du  plan  fournit  la  diagonale  à  45 
degrés  qui  détermine  la  ligne  ab  et  ce  de  l'é- 
lévation respectivement  égale  à  ab  et  bg  du 
plan.  La  figure  7  fait  voir  le  tracé  des  ombres 


Fig.  10. —  Ombre  portée  d'une  colonne  sur  une  baie. 

dans  une  tour  creuse  ou  dans  l'intérieur  d'un 
cylindre;  les  points  du  plan  relevés  fournis- 
sent lombre  do  l'élévation.  La  figure  8  donne 
le  tracé  de  l'ombre  pour  une  niche  à  voûte 
sphérique  ;  les  points  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,  rele- 
vés et  coupés  par  les  diagonales  à  45  degrés 
correspondantes,  donnent  par  leur  intersec- 
tion les  courbes  t,  g,  l,  i,  h  ;  plus  on  multi- 
pliera les  points  sur  la  ligne  AG  du  plan,  plus 


OMBRE  (TERRE  D').  —  ONGLET. 
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on  obtiendra  des  points  intermédiaires  pour  le 
tracé  de  cette  courbe.  La  figure  9  montre 
l'ombre  d'une  voûte  en  berceau  ;  la  diagonale 
AB  de  la  coupe  verticale  donne  la  hauteur  de 
l'ombre  projetée.  Enfin  notre  figui-e  10  montre 
la  projection  de  l'ombre  d'une  colonne  sur  une 
baie;  on  voit  dans  cette  figure  le  ressaut  de 
l'ombre  de  la  colonne  sur  la  tablette  qui  cou- 
ronne la  baie,  qui  est  plus  proche  de  la  co- 
lonne que  celle  qui  est  ;  portée  sur  le  mur, 
parce  que  les  ombres  se  portent  d'autant  plus 
loin  que  les  parties  qui  les  reçoivent  sont  plus 
éloignées  de  celles  qui  les  occasionnent.  Du 
reste,  le  tracé  est  toujours  le  même  :  l'épais- 
seur de  la  colonne,  déterminée  par  les  deux 
diagonales,  est  relevée  ;  quant  au  ressaut  du 
couronnement  de  la  baie,  il  est  déterminé  par 
la  saillie  do  ce  couronnement. 

OMBRE  (Terre  d').  —  Terre  brune,  d'un 
marron  plus  ou  moins  foncé,  qui  est  composée 
d'oxyde  de  fer  et  d'oxvde  de  manganèse  :  on 
la  nomme  ainsi  parce  qu'autrefois  on  la  tirait 
de  rOmbrie,  province  romaine;  mais  on  en 
tire  également  de  l'île  de  Chypre.  On  emploie 
cette  substance  de  diverses  manières,  soit 
avec  un  mélange  de  lait  de  chaux,  soit  en  dé- 
trempe ou  même  comme  peinture  à  l'huile.  Il 
ne  faut  pas  confondre  ce  terme  avec  celui  de 
Bistre  (Toy.  ce  mot),  avec  lequel  on  le  con- 
fond quelquefois,  parce  qu'en  effet  la  terre 
d'Ombre  peut  fournir  un  ton  bistre,  quand 
elle  est  mélangée  avec  diverses  ocres. 


OMBRES   (Tracé  des). 

BEE. 


—    Yoy.  Om- 


ONDE,  s./.  —  ^larque  que  laisse  sur  le 
bois,  à  chaque  copeau  qu'il  enlève,  le  fer  des 
varlopes  et  des  rabots.  —  On  fait  aujourd'hui 
des  outils  spéciaux,  fonctionnant  à  bras 
d'homme  ou  au  moyen  de  machines,  pour  pra- 
tiquer des  ondes  sur  la  surface  et  le  champ 
des  moulures.  —  Ces  ornements,  qu'on  nomme 
aussi  ortdidations,  flots,  lignes  â^eau,  décrivent 
des  sinuosités  régulières  analogues  à  la  mar- 
che du  serpent  ou  an  mouvement  de  l'eau 
agitée  par  les  vents.  On  exécute  également 
ce  genre  d'ornement  sur  la  pierre,  en  peinture 


et  autrement.  L'architecture  romane  et  l'ar- 
chitecture ogivale  ont  utilisé  ce  genre  de  dé- 
coration, dont  on  retrouve  des  exemples  sur  des 
monuments  d'une  très-haute  antiquité.  (Yoy. 


Ondes  (ornement  roman). 

notre  fig.)  Au  moyen  âge,  on  nommait 
Nébules  (Yoy.  ce  mot)  un  ornement  ana- 
logue aux  ondes. 

ONGLET,  .<î.  m.  —  On  nomme  assemblage 
d'onglet  ou  à  onglet,  celui  dont  le  joint  appa- 
rent des  deux  pièces  de  bois  fait  la  bissec- 
trice de  l'angle  formé  par  les  deux  pièces, 


Fig.  1.  —  Assemblage  à  onL-li  t. 

tandis  que  le  bois  debout  est  dissimulé 
dans  l'intérieur  de  l'assemblage.  Dans  les  piè- 
ces assemblées  d'équerre,  le  joint  apparent  est 
exactement  incliné  à  45  degrés  sur  l'une  et 
l'autre  pièce.  Notre    figure  1   montre  deux 


Fig.  2.  —  Boîte  d'onglet. 

pièces  de  bois  taillées  pour  être  assemblées  ù 
onglet  et  fait  comprendre  la  pénétration  des 
tenons  affermissant  l'onglet.  —  Les  onglets 
très-aigus  sont  nommés  onglets  en  sifflet  ou  on- 
glets en  contre-marque.  —  Quand  les  menuisiers 
ont  à  faire  un  grand  nombre  d'onglets  de 
même  angle,  ils  utilisent  une  botte  dite  d'onglet 
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ONOLETTR.  —  OPPTDUM. 


(fig.  2),  qui  consiste  on  une  sorte  do  oanal 
dont  les  parois  verticales  portent  des  traits  de 
scie  obliques  dans  lesquel  on  engage  la  lame 
de  la  scie  et  qui  servent  de  guide  à  celle-ci. 

ONGLETTE,  s.f.  —  Sorte  de  poinçon  dont 
l'extrémité  est  triangulaire,  et  qiù  sert  à  ci- 
seler la  pierre  et  le  marbre.  —  C'est  aussi  un 
petit  burin  plat  dont  se  servent  les  graveurs. 

ONYX,  s.  m.  —  Agate  très-fine  qui  pré- 
sente des  couches  parallèles  de  difterents  tons, 
opaques  ou  transparentes.  L'Algérie  possède 
de  très-belles  variétés  d'onyx.  On  conimenoe 
à  l'employer  pour  la  décoration  monumentale; 
mais  on  en  fait  surtout  des  coupes,  des  vases, 
des  statues  et  des  objets  d'art.  Ce  terme  est 
quelquefois  pris  adjectivement;  ainsi  ou  dit, 
une  agate  on3-x. 

OOLITHIQUE,  adj.  —  Qui  résulte  d'une 
agglomération  d'oolithes.  Les  calcaires  oolUlii- 
qttes,  qui  forment  les  assises  supérieures  du 
terrain  jurassique,  sont  composés  de  petit.'; 
grains  semblables  à  des  œufs  de  poisson,  les- 
quels grains  sont  nommés  onlilhes.  —  On 
nomme  fer  ooUthiqitc  le  minerai  de  for  qui 
présente  un  grand  nombre  de  petits  grains 
reliés  par  un  ciment  calcaire. 

OPALIN,  «(//.  —  On  donne  cette  dénomi- 
nation à  des  marbres  qui  ont  une  teinte  lai- 
teuse ou  bleu  pâle,  comme  l'opale. 

OPÉRA.  —  Voy.  Théâtre. 

OPE  ou  OPA,  s.  m.  —  Ouverture  ijui  est 
entre  deux  métopes.  Ce  terme,  dérivé  du  grec 
(ot:/Î),  correspondait  chez  les  Romains  à  celui 
de  cohimhirium  (Vitruve,  IV,  2,  A);  il  ser- 
vait à  désigner  le  lit,  la  cavité,  sur  lequel  re- 
pose la  tête  d'un  entrait  {iignum).  L'espace 
compris  entre  un  ope  et  un  Hgnuin  se  nomme 
interiignum  ou  melope,  métope.  Les  opes  sont 
décorés  de  triglyphes.  On  donne  aussi  ce  nom 
aux  trous  de  boulins  laissés  dans  les  murs, 
après  l'enlèvement  des  échafaudages. 


OPllITI-:,  s. 


—  On   donne  ce  nom 


certaines  roches  ti'apéennes  des  Pyrénées 
d'une  composition  variable.  —  C'est  aussi  un 
marbre  vert  obscur  rayé  do  filets  jaunes  en- 
tre-croisés. 

OPISTIIODOME.OPISTHION  ou  OPiS- 
THONAOS,  s.  m.  —  Termes  par  lesquels  les 
(îrecs  désignaient  la  façade  postérieure  d"un 
temple,  tandis  que  la  façade  antérieure  se  nnni- 
mait  Proxaos  (Voy.  ce  mot);  c'était  le  /ws- 
ticum  des  temjiles  romains.  Le  peuple  n'en- 
trait jamais  par  VopixOwdomos  dans  le  temple, 
cette  entrée  était  exclusivement  réservée  aux 
prêtres.  —  On  donnait  aussi  ce  nom  à  une 
chambre  fermée  située  derrière  le  temple 
(Front.,  rt(/ J/.  Cœsar.,  1,8);  c'était  comme 
une  sacristie  dans  les  temples  modernes. 

OPPIDUM.  —  Dans  un  sens  générique,  ce 
terme  sert  cà  désigner  les  places  fortes  élevées 


Fig.  1.  —  Plan  i3ls  iiiur.iilk-s  (1l<  Mnivcns  (utat  actiul). 

dans  divers  pays,  notamment  en  Gaule,  au 
temps  de  la  conquête  romaine.  Les  premiers 


Fig.  2.  —  Mlini 


Mil.-.  Il-  M.tat  actuel). 


travaux  de  défense  construits  par  l'iionime 
remontent  à  la  plus  haute  antiquité,  comme 
le  lecteur  peut  s'en  convaincre  en  se  reportant 
au  mot   AcuoroLE.  Dans  les  Gaules,  ce  qui 


OPPIDUM. 
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remplaçait  ce  genre  de  citadelle,  c'était  Yop- 
/lidum.  On  est  à  peu  près  d'accord  aujourd'hui 
pour  fixer  l'époque  à  laquelle  ont  été  érigées 
ces  fortifications  rudimentaires,  et  cependant 
très-solides;  la  majorité  des  archéologues  fait 
remonter  l'origine  des  opjjida  à  l'époque  de  la 
construction  des  dolmens,  des  menhirs  et  des 


Fig. 


3.  —  Plan  des  murailles  de  Murcens  avec  les  poutres, 
c'est-à-dire  restauré. 


tumuhis,  en  un  mot  des  monuments  dits  Cel- 
TiQi'E!^.  (Yoj.  ce  mot.)  On  les  érigeait  sur  des 
plateaux  élevés  et  escai-pés  ;  on  choisissait  de 
préférence  un  emplacement  d'une  forme  circu- 
laire ou  triangulaire,  ou  qui  se  rapprochait  plus 
ou  moins  du  rectangle  ;  on  entourait  cet  em- 
placcnient   d'un  mur  bâti  en  pierres  sèches, 


Fig.  4.  —  Murailles  de  Murcens  (restauration). 

rarement  les  pierres  formant  ces  murs  étaient 
liaisonnées  avec  des  mortiers  de  chaux.  Le 
seul  sj-stème  qu'on  employait  pour  donner  de 
la  solidité  et  de  la  résistance  à  ces  murs  consis- 
tait à  placer  dans  leur  intérieur-  des  poutres 
qu'on  disposait  tantôt  en  longueur,  tantôt  eu 
travers  des  murs ,  à  des  intervalles  plus  ou 
moins  rapprochés.  Ces  poutres,  nous  en  don- 
nerons bientôt  un  exemple  (fig.    3,  7,  13), 


étaient  ordinairement  réunies  entre  elles  à 
l'aide  de  forts  clous  en  fer,  ou  plutôt  do 
chevilles,  qui  ne  mesuraient  pas  moins  de 
O^âO,  0"",22  et  jusqu'à  0"',32  de  longueur 
(fig.  9  et  10).  C'était  entre  ces  poutres,  for- 
mant des  ffrils,  qu'on  établissait  un  certain 
nombre    d'assises  en  pierres;    on  construi- 


Fig.  5.  —  Plan  des  murailles  de  Murcens  ;  état  actuel. 
(2*=  mode  de  construction.) 

sait  un  autre  gril,  et  l'on  montait  successive- 
ment les  murailles  en  suivant  toujours  le 
même  procédé.  Il  est  probable  que  celles-ci, 
qui  étaient  souvent  fort  larges,  qui  mesu- 
raient environ  7  mètres ,  étaient  encore 
appuyées  par  des  talus  en  terre.  —  On  com- 
prend la  solidité  de  pareilles  fortifications, 
qui  étaient  percées  d'un  nombre  très-restreint 
de    portes.  Aussi,  devant   de   pareils  murs. 


Fig.  6. 


—  Murailles  de  Murcens  ;  état  actuel. 
(2«  mode  de  construction.) 


Césai-  dut  souvent  s'incliner,  malgré  le  nombre 
et  la  valeur  de  ses  soldats  et  la  supériorité  de 
ses  puissantes  machines  de  guerre;  il  dut 
souvent  recourir  au  blocus ,  c'est-à-dire  à  la 
famine,  pour  s'emparer  d'oppida  qu'il  n'aurait 
jamais  pu  prendre  de  vire  force.  —  Il  existe 
sur  le  sol  de  notre  pays  de  nombreux  restes 
d'oppida  dont  on  connaît  l'origine  certaine,  et 
un  plus  grand  nombre  de  restes  incertains. 
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Zosime  a  eu  soin  de  nous  informer  que  Dio- 
clétien  disposa  sur  toutes  les  frontières  de 
l'empire  des  places  fortes  {oppidis)  dans  les- 
quelles des  garnisons  s'établissaient  à  demeure: 
«  In  iis  domicilium  baberent  (1).  »  La  plupart 


ï 


Fig.  7.  —  Plan  restauré  des  murailles  de  Murocns 
(2*^  mode  de  construction), 

des  villes  anciennes  fortifiées  ont  été  cons- 
truites sur  l'emplacement  d'anciens  oppida; 
telles  sont,  par  exemple,  pour  n'en  citer  que 
quelques-unes,  les  villes  de  Béziers,  de  Lan- 
gres,  de  Laon,  de  Sainte-Keiue  {Alcsia),  du 
Puy-en-Velay,  etc.  Rien  que  dans  le  Soisson- 


Fig.  8.  —  Élévation  des  murailles  de  Murcens  (2*'  mode  de 
constnictiun  restauré). 

nais,  au  dire  de  César,  il  n'y  avait  pas  moins 
de  douze  oppida  :  a  Oppida  habuere  numéro 
XII,  »  parmi  lesquels  se  trouvaient  Noviadu- 
nwn  et  Bibra.r,  mais  dont  l'emplacement  n'a 
jamais  été  déterminé  d'une  manière  très-cer- 
taine, malgré  les  nomlircuses  recherches  et  les 
longues  dissertations  produites  au  sujet  de  ces 


(1)   y.osimi   comitiis  et   exadvocati  Jiiei   liiflorm  nova, 
p.  33,  lib.  II,  in-f,  Basileœ. 


places  fortifiées.  —  Parmi  les  oppida  les  plus 


4 


rig,  9.  —  Cheville  de  fer  reliant  les  jwuti-cs  des  murailles 
de  Murcens  ()/i  grandeur  réelle). 

renommés,  nous  citerons  ceux  de  Murcens, 


Fig.  10,  —  Clous  reliant  les  ijoutrcs  des  murailles 
de  Slurcens  (1/2  grandeur  réelle). 

à.'Uxellodunmn,  de  VImperual,  à'Avaricum, 
d'Alesia,  etc.  I/oppidum  de  Muiceus  tire  sou 
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,nom  de  mûris  cinctus,  sous-entendu  locus,  ce  qui 
, signifie  lieu,  emplacement  entouré  de  murs,  d'où 
on  a  hit  Mursceint,  Miirscen  ou  ilurceris.  Cet 
oppidum  est  situé  dans  la  commune  de  Cras , 
département  du  Lot;  le  plateau  sur  lequel  il 
a  été  établi  est  d'une  assez  grande  étendue; 
il  est  bordé  de  falaises  assez  abruptes  ;  son  alti- 
tude est.de  316  mètres;  il  domine  d'environ 
130  mètres  deux  cours  d'eau;  sa  superficie 


est  d'environ  150  hectares;  il  se  rattache  par 
une  sorte  d'isthme  à  une  hauteur  voisine.  Le 
développement  total  des  murs  est  d'environ 
6,200  mètres,  dont  4,200  sont  élevés  sur  des  ro- 
chers abraptes  qui  ne  mesurent  pas  moins  de 
70  mètres  d'élévation.  Aucune  règle  fixe  n'a 
présidé  au  tracé  de  ces  murs  ;  ils  suivent  toutes 
les  sinuosités  du  terrain  sur  lequel  ils  sont 
construits  ,   comme  on    peut  s'en  assurer  par 


Fig.  11.  —  Oppidum  gaulois  de  rimpernal.  A,  camp  de.César;  B,  ruines  romaines. 


l'inspection  de  notre  figure  11;  ils  sont  faits  en 
pierres  dans  lesquelles  sont  noyés  des  grils  en 
charpente  formés  de  grosses  poutres.  Xos  figu- 
res montrent,  eu  plan  et  en  élévation,  une  partie 
de  ces  murailles  (1),  ainsi  que  des  chevilles 
ou  clous  de  fer  qui  reliaient  les  {routres  entre 


Fig.  12.  —  Plan  des  parties  courbes  des  murs  de  l'Impernal 
(état  actuel). 

elles.  —  Les  murs  d£  l'oppidum  d'Uxellodu- 
num  et  de  l'Impernal  étaient  construits  à  peu 


(1)  Nos  figures  ainsi  que  divers  renseignements  sur 
les  oppida  de  Murcens,  d'Uxellodunum  et  de  l'Impernal, 
sont  tirés  dumémoire  de  M.  Castagne,  qui  a  suivi  les  tra- 
vaux des  fouilles,  1  vol.  in-8'  de  114  pages.  Tours, 
1876. 


de  chose  près  comme  ceux  de  Murcens;  nos 
figures  permettront  de  comparer  ces  murs,  qui 
étaient  généralement  fondés  sur  le  roc  arasé 
de  niveau.  La  hauteur  de  ces  murailles  était 
d'environ  12  mètres,  et  l'on  comprend  facile- 
ment que  César,  qui  n'aimait  pas  ;i  rencontrer 


Fig.  13.  —  Plan  restaïu-é  des  parties  courbes  des  murs 
de  rimpernal. 

de  résistance,  ne  pouvait  attaquer  des  oppida 
placés  à  des  hauteurs  telles  que  les  plus  hautes 
tours  de  guerre  n'auraient  pu  arriver  qu'au 
tiers  de  l'élévation  du  rocher.  Il  se  contentait 
donc  d'en  faire  le  blocus,  si  toutefois  il  ne 
pouvait  attirer  par  ruse  les  assiégés  en  dehors 
pour  les  forcer  d'accepter  une  bataille  rangée. 
—  Les  ouvrages  de  fortification  des  oppida 
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étaient  l<a  dernière  expression  de  la  science 
militaire  des  Gaulois  ;  ils  ne  remontent  pas  au 
delà  d'un  siècle  avant  l'ère  chrétienne.  De  ce 
qui  précède,  on  peut  déduire  qu'antérieurement 
à  la  conquête  romaine  le  système  général  de 
fortification  en  usage  pour  la  défense  des 
oppida  comprenait  chez  les  Gaulois  les  élé- 
ments suivants ,  que  nous  résumons  d'après 
51.  Castagne  (o/'.  cit.,  p.  90)  de  la  manière  sui- 
vante : 

1°  Des  murailles  avec  assises  de  pierre  et 
grils  en  bois  sur  les  points  accessibles  aux 
machines  de  siège  au  moyen  desquelles  elles 
pouvaient  être  sapées  ou  battues  en  brèche  ; 
2°  Des  murailles  faites  uniquement  en  pierre 
sur  les  parties  du  périmètre  de  l'emplacement 
au-dessous  desquelles  il  existait  des*  pentes 
abruptes  ou  des  rochers  escarpés  :  ces  murs 
n'avaient  d'autre  objet  que  de  mettre  la  place 
à  l'abri  d'un  coup  de  main,  soit  par  l'escalade 
ou  par  tout  autre  moyen; 

3°  Des  retranchements  en  terre  avec  escar- 
pes assez  ])rononcées  pour  établir,  indépen- 
damment de  la  grande  enceinte  des  lignes  de 
défense  intérieures  ou  extérieures,  des  redou- 
tes, des  postes  et  autres  ouvrages  avancés  (I)  ; 
4"  De  larges  terrasses  au  sommet  des  murs 
en  pierre  ou  des  retranchements  en  terre  qui 
servaient  à  loger  les  défenseurs  de  la  place  ; 

5"  De  petits  camps  ou  postes  d'observation 
ménagés  sur  les  angles  saillants  formés  par 
les  murs,  dans  le  but  de  surveiller  les  mouve- 
ments de  l'ennemi  et  d'aj)pcler  au  besoin  des 
troupes  en  cas  d'attaque  ; 

6"  Des  fossés  extérieurs  sur  les  portions  des 
murs  d'enceinte  d'un  accès  facile,  et  notam- 
ment an  point  d'attache  de  l'oppidum  avec  le 
reste  de  la  montagne  ; 

1°  Enfin  des  murailles  en  pierres  sèches 
sur  les  revers  de  la  montagne,  dans  le  but  de 
protéger  les  camps  ou  postes  avancés.  —  Sur 
le  mont  Beuvray,  sur  lequel  on  suppose  qu'é- 


(1)  Ces  lignes  de  défense,  formant,  pour  ainsi  dire, 
d'autres  enceintes,  ne  sont  pas  admises  par  un  grand 
nombre  d'archéologues  en  ce  qui  concerne  les  oppida  ; 
mais  nfius  devons  dire  que  nous  partageons  entière- 
ment l'opinion  de  M.  Castagne  sur  des  enceintes  suc- 
cessives dans  certains  oppida. 


tait  située  la  célèbre  Bibracte,  de  même  qu'à 
Laudunum,  localité  située  entre  Laignes  et 
Riceys  (Côte-d'Or),  on  voit  encore  des  murs 
d'enceinte  qui  présentent  les  mêmes  particu- 
larités que  les  murs  des  oppida  que  nous  ve- 
nons de  décrire.  —  Comme  complément  du 
présent  article,  voir  Militaire  {Architeclure). 
Oppidum.  —  Dans  l'antiquité,  on  .désignait 
encore  sous  ce  terme  la  masse  des  bâtiments 
qui  occupaient  l'extrémité  d'un  cirque,  où  se 
trouvaient  les  loges  ou  cancres ,  les  places  si- 
tuées au-dessus  de  celles-ci  et  qui  étaient  occu- 
pées par  les  musiciens  ou  des  spectateurs.  Les 
tours  placées  de  chaque  côté  de  la  masse  des 


Fig.  14.  —  Oppidum  des  cirques  romains. 

bâtiments,  ainsi  que  la  grande  porte  centrale 
par  laquelle  passait  la  procession  du  cirque 
entrant  dans  l'arène,  ces  trois  constructions 
faisaient  partie  de  l'oppidum.  (Nœvius,  ap. 
Van:,  L.  L.  Y,  133;  Festus,  s.  r.)  En  se  repor- 
tant au  mot  Cirque,  le  lecteur  verra  la  posi- 
tion de  l'oppidum  par  rapport  au  reste  de  l'é- 
difice, tandis  qu'ici  nous  donnons  l'oppidum 
isolé  (lig.  li). 

OPUS  ALEXANDPtlNUM.  —  Yoy.  Mo- 
saïque. 

OpUS    INCERTUM,    INSERTUM,    ISODOMUM, 

KETicuLATUM,  etc.  —  Yoy.  Appareil. 
Opus  musivum.  —  ^■oy.  Mosaïque. 

OR,  s.  m.  —  Métal  brillant,  de  trois  tons 
jaimâtres  très-différents:  l'un  est  jaune  foncé, 
l'autre  jaune  rouge,  et  le  troisième  jaune  verts 
sa  densité  est  de  19,50.  De  tous  les  métaux, 
l'or  est  le  plus  ductile  et  le  plus  malléable;  on 
l'étiré  en  fil  d'une  telle  finesse  qu'on  jicut  l'en- 
rouler sur  des  fils  de  laine,  de  coton  ou  autres 
qu'on  emploie  au  tissage  des  étoflTes.  Cet  em- 
ploi de  l'or  pour  le  tissage  des  étoffés  remonte 
à  une  haute  antiquité,  comme  le  lecteur  peut 
s'en  assurer  en  consultant  l'article  JudaïQUK 
(..-l/'O-—  Parle  battage,  on  réduit  l'or  en  feuilles 
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si  minces  qu'il  n'en  faut  pas  moins  de  mille 
pour  faire  une  épaisseur  d'un  millimètre  ; 
aussi,  malgré  son  prix  élevé  (3,300  fr.  le  ki- 
Icr.),  peut-on  l'employer  dans  la  décoration 
sans  dépenser  des  sommes  considérables.  C'est 
là  un  très-grand  avantage  pour  le  décora- 
teur, qui  ne  saurait  remplacer  la  dorure  par 
aucun  autre  procédé  pouvant  rivaliser  avec 
celui-ci."  Afin  de  pouvoir  manier  d'aussi  lé- 
gères feuilles  d'or,  on  les  vend  dans  de  petits 
cahiers  de  papier  composés  de  vingt-six  feuil- 
lets entre  lesquels  sont  placées  vingt-cinq  feuil- 
les d'or.  Quarante  de  ces  cahiers,  ou  quar- 
terons d'or,  font  le  millier  d'or  du  commerce.  — 
Au  point  de  vue  décoratif,  on  nomme  : 

Or  uni  ou  MAT,  celui  qui  n'est  pas  bruni, 
mais  simplement  appliqué  sur  des  moulures 
non  sculptées  ou  sur  des  fonds  unis  ; 

Or  bruni,  celui  qui,  après  avoir  été  appli- 
qué sur  la  détrempe,  est  poli  {bruni)  au  moyen 
du  Brunissoir  (Voy.  ce  mot  et  Dorure)  ; 
Or  brettelé,   l'or  appliqué  en  hachures 
sur  un  fond  ; 

Or  repassé  ou  vermillonné,  celui  sur 
lequel  on  a  étendu  du  vermillon  pour  lui  don- 
ner un  plus  bel  aspect  et  cacher  les  imperfec- 
tions que  la  couche  pourrait  avoir; 

Or  sur  apprêt,  l'or  posé  sur  des  blancs 
couchés  d'assiette  .-  l'or  sur  apprêt  ne  s'em- 
ploie que  pour  les  dorures  d'intérieur; 

Or  a  l'huile,  celui  qui  est  couché  sur  im 
fond  imprimé  d'huile  de  teinte  dure  et  à'or 
cmdeur  .-  ce  genre  de  dorure  s'emploie  à  la 
décoration  intérieure  ou  extérieure  ; 

Or  couleur,  une  mixtion  de  consistance 
épaisse  et  gluante  d'un  ton  d'or  jaune  rougeâ- 
tre  :  cette  substance  est  fabriquée  avec  le  ré- 
sidu de  diverses  coulem's  recuites  et  broyées,  ou 
bien  de  blanc  de  céruse,  de  litharge  et  de  terre 
d'ombre,  le  tout  délayé  dans  de  l'huile  d'œil- 
lettc  ou  dans  de  l'huile  grasse  ; 

Or  d'Allemagne,  Clinquant,  ou  encore 
Oripeaii,  du  cuivre  battu  en  feuilles  qu'on  em- 
ploie à  la  place  de  l'or  :  cet  or  ou  bronze,  mis 
en  poudre,  sert  à  faire  l'or  en  coquille,  que  le 
commerce  vend  à  bas  prix,  mais  on  fait  égale- 
ment des  coquilles  en  or  fiu  ; 

Or  mat  repassé,  une  dorure  qui  se  fait 
en  appliquant  une  couche  d'or  sur  deux  cou- 
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ches  d'impression  et  une  couche  de  jaune  : 
l'opération  terminée,  l'on  matte  l'or  avec  deux 
couches  de  colle; 

Or  mussif  ou  bronze  moulu,  une  com- 
lîosition  faite  à  l'aide  d'une  partie  de  bisul- 
fure d'étain  et  de  six  parties  d'os  calcinés  : 
on  l'applique  sur  une  mixtion  convenable  à 
l'aide  d'un  linge  humecté  sur  l'objet  à  bronzer, 
on  laisse  sécher,  puis  on  fî-otte  avec  un  linge 
sec  et  l'on  brunit  ; 

Or  moulu,  un  amalgame  d'or  et  de  mer- 
cure qu'on  applique  sur  les  métaux  pour  do- 
l'er.  Voici  comment  on  procède  :  on  frotte 
les  pièces  avec  une  petite  brosse  en  fil  de 
laiton  nommée  gralte-boesse,  puis  on  chauffe  le 
métal  à  •  une  température  peu  élevée  ;  on  le 
laisse  refroidir,  puis  on  plonge  ces  pièces  dans 
un  bain  d'acide  nitrique  faible  ;  on  les  essuie  et 
on  les  recouvre  d'amalgame,  après  quoi  on  les 
chauffe  fortement  :  le  mercure  s'évapore  et 
l'or  est  déposé  sur  le  métal. 

Dans  le  blason,  l'or  est  un  des  deux  métaux 
de  l'écu,  il  y  figure  en  or  ou  en  jaune  ;  en 
gravure  on  le  représente  par  une  surface  poin- 
tillée.  (Voy.  Blason.) 

ORANGE  (Mine).  —  CouJeur  rougeâtre, 
nommée  aussi  minium,  que  l'on  emploie  pour 
l'impression  des  fers  ;  on  l'obtient  par  la  cal- 
cination  du  bicarbonate  de  plomb. 

ORANGERIE,  s./.  —Grande  serre  élevée, 
n'ayant  de  grandes  baies  vitrées  que  d'un  seul 
côté,  au  midi,  et  dans  laquelle  on  fait  hiverner 
les  orangers  et  les  plantes  de  serre  froide  dans 
les  climats  sous  lesquels  ces  plantes  ne  pour- 
raient supporter  les  riguem-s  de  l'hiver.  Les 
orangeries,  dans  les  grands  parcs,  dans  les 
jardins  des  palais,  des  châteaux  et  des  villas, 
peuvent,  si  elles  sont  d'un  grand  style  archi- 
tectural, fournir  un  très-beau  motif  de  déco- 
ration. 

ORATOIRE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
latin  orare  (prier),  sert  à  désigner  une  petite 
pièce,  un  endroit  retiré  d'un  appartement, 
d'une  maisûu,  dans  lequel  on  prie.  On  donne 
également  ce  nom  à  de  petits  édicules  en  forme 
de  chapelle  qu'on  voit  quelquefois  sur  les  bords 
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des  routes  ou  dans  le  voisinage  des  couvents 
et  des  monastères,  à  l'entrée  ou  au  milieu 
d'un  pont,  soit  enfin  dans  un  lieu  consacré 
par  quelque  légende  ou  quelque  fait  histori- 
que ;  dans  nos  cimetières  modernes  un  assez 
grand  nombre  de  tombeaux  sont  disposés  en 
oratoire. 

ORBE,  s.  m.  —  Filet  placé  sous  l'ove  d'un 
chapiteau,  au  sommet  ou  au  bas  d'une  colonne; 
dans  ces  deux  derniers  cas,  on  dit  aussi  cpin- 
iîire.  —  Pris  adjectivement,  on  nomme  mur 
orbe  un  grand  mur  qui  n'est  percé  d'aucune 
ouverture.  (Voy.  Mur.) 

ORBEVOIE,  s./.  —  Ancien  mot,  à  peu 
près  inusité  aujourd'hui,  et  qui  servait  à  dé- 
signer une  fausse  arcade,  une  fausse  fenêtre. 

ORCA.  —  Grand  vase  de  terre,  mais  moins 
grand  cependant  que  l'amphore.  Les  auteurs 
anciens  en  parlent  comme  d'un  vaisseau  qui 
aurait  une  étroite  embouchure,  un  long  col,  la 
panse  renflée  et  terminée  en  pointe.  Nous  sup- 


Oroa. 

posons  qu'il  y  avait  doux  formes  ditlérentcs 
d'orca  :  sans  cela,  on  ne  pourrait  guère  suppo- 
ser que  le  type  que  nous  venons  de  décrire 
pouvait  contenir,  comme  le  dit  Horace  {Saf., 
II,  4,  6),  du  poisson  salé;  mais  il  pouvait  fort 
bien  renfermer,  comme  nous  rapprennent  Co- 
lumelle  (XII,  l.î,  2)  et  Pline  (//.  .V.,  XV,  21), 
des  figues  sèches,  ou,  suivant  Varron  {R.  B., 
I,  13,  6),  de  l'huile  et  du  vin.  (Voy.  notre  fig.) 
Bartolomco  Fontan,  dans  ses  commentaires  sur 
Perse  (III,  50),  précise  nettement  notre  type  : 
angustct  collo  non  falUere  orcm.  (A'oy.  Vase.) 


ORCHESTRE,  s.m.  —  Partie  la  plus  basse 
dans  les  théâtres  de  l'antiquité,  et  qui  était 
comprise  entre  \e,  prosceniian  et  les  gradins. 
Chez  les  Grecs,  l'orchestre  devait  avoir  la 
moitié  du  diamètre  de  tout  l'édifice,  et  sa  lar- 
geur être  double  de  sa  longueur.  Il  se  divisait 
en  trois  parties  :  la  première  était  Vorchesire 
proprement  dit  (op/;/iTaî,  danser),  parce  qu'elle 
était  réservée  aux  mimes  et  aux  danseurs  qui 
venaient,  pendant  les  entr'actes  ou  à  la  fin 
du  spectacle,  y  exécuter  divers  exercices;  la 
deuxième  partie  où  se  tenaient  les  chœurs  s'ap- 
pelait la  thyméU  (estrade  ou  autel),  parce  qu'elle 
possédait  dans  son  centre  un  autel  dédié  à 
Bacchus  ;  enfin  la  troisième,  dite  hyposcemum 
(sous-scène),  était  réservée  aux  musiciens.  La 
disposition  des  orchestres  dans  les  théâtres 
grecs  était  invariable  ;  ce  fait  est  constaté 
par  la  découverte  de  dix  théâtres  différents 
découverts  en  I;ycie  et  décrits  et  dessinés  par 
Spratt  et  Forbes  (  Travels  in  Lycia,  vol.  II, 
pi.  2).  (Voy.  Théâtre.) 

Dans  les  théâtres  romains,  l'orchestre  se  rap- 
prochait beaucoup  de  la  disposition  de  ceux 
de  nos  théâtres  modernes  ;  il  était  légèrement 
incliné  vers  la  scène  et  pavé  de  carreaux  de 
terre  cuite,  de  mosaïques  ou  de  dalles  de  mar- 
bre, tandis  que  le  plancher  de  l'orchestre  grec 
était  planchéié,  non-seulement  pour  donner 
aux  pieds  des  danseurs  nu  supplément  d'élas- 
ticité, mais  encore  pour  njouter  à  la  sonorité 
des  instruments  et  des  voix  des  chanteurs.  Les 
places  de  l'orchestre  étaient  exclusivement  ré- 
servées aux  sénateurs,  aux  édiles,  aux  vestales, 
enfin  aux  personnages  de  distinction  (Suét., 
Aiig.,  35;  Nero,  12;  JuL,  39);  aussi,  par  suite, 
ce  mot  était  employé  pour  désigner  les  clas- 
ses supérieures  de  la  société,  par  opposition 
à  la  populace  (.Juv.,  III,  178). 

Dans  les  théâtres  modernes,  on  nomme  or- 
chestre la  partie  basse  d'une  salle  de  spectacle 
qui  est  comprise  entre  l'avant-scène  et  le  par- 
terre; elle  comporte  deux  divisions  :  l'une, 
celle  qui  est  au  pied  de  la  rampe  de  l'avant- 
scène,  est  réservée  aux  musiciens,  c'est  l'or- 
chestre proprement  dit;  l'autre,  située  en 
arrière  de  celle-ci  et  devant  le  parterre,  est 
occupée  par  des  spectateurs,  qui  occupent  dans 
les  premiers  rangs  des  fautei'ils  cTorchcstre  et 
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dans  les  derniers  des  stalles.  Dans  les  théâtres 
de  province,  on  donne  à  cette  partie  de  l'or- 
chestre le  nom  de  parquet.  —  L'orchestre  des 
musiciens  doit  être  assez  bas,  afin  que  les  ar- 
tistes et  leurs  instruments  ne  puissent  mas- 
quer la  vue  de  la  scène  aux  spectateurs  des 
iàuteuils  et  des  stalles  d'orchestre  ;  il  doit  être, 
en  outre,  disposé  de  manière  à  éviter  toute 
déperdition  du  son.  Pour  obtenir  ce  résultat, 
on  l'établit  sur  un  vide  et  des  arcs  isolés  et 
parallèles  en  supportent  le  plancher,  qui  doit 
être  en  sapin  sec,  léger  et  résonnant,  de  ma- 
nière à  produire  des  ribratious.  L'espace  vide 
situé  sous  l'orchestre  se  nomme  caisse  d'har- 
monie, par  analogie  à  la  table  d'harmonie  des 
instniiucnts  à  cordes,  tels  que  violons,  basses, 
violoncelles  etc. 

ORDONNANCE,  s.  f.  —  Dans  un  sens  gé- 
nérique, ce  terme  s'applique  à  la  composition 
d'un  édifice  et  à  la  disposition  d'ensemble  de 
toutes  ses  parties;  ainsi  l'on  dit  :  Yoilà  un 
monument  d'une  belle  et  magnifique  ordon- 
nance. —  Ce  terme  sert  aussi  <à  désigner  le 
nombre  de  colonnes  placées  sur  la  façade  d'un 
édifice  et  leur  disposition  ;  ainsi  on  dit  qu'un 
temple  ijossède  une  ordonnance  tétrasti/le, 
Itexaslijle,  cctostyle,  dècastyle,  suivant  qu'il  a 
quatre,  six,  huit  ou  dix  colonnes  de  front  ; 
enfin  ce  terme  désigne  aussi  l'application  qu'on 
fait  des  ordres  d'architecture  pour  décorer  une 
façade;  par  exemple,  on  dit  :  ordonnance  tos- 
cane, dorique,  ionique,  corinthienne,  composite. 

Ordoxîiances  de  police.  —  On  désigne 
sous  ce  terme  toutes  les  ordonnances  qui  ré- 
gissent les  propriétés  et  les  travaux  de  cons- 
truction concernant  les  fosses  d'aisances,  les 
précautions  à  prendre  contre  l'incendie,  l'en- 
tretien des  façades,  la  propreté  intérieure  et 
le  nettoyage  de  la  voie  publique,  la  salubrité 
des  habitations,  enfin  tout  ce  qui  concerne 
la  pclite  xomc.  —  Dans  le  courant  de  cet  ou- 
vrage on  trouvera  en  gi-ande  partie  les  testes 
de  ces  diverses  ordonnances.  (Voy.  Fosses, 

IKCEXDIE,  ÉT.VBLISSEMEXTS  DANGEREUX  ET 
INSALUBRES,  FORGE,  etc.,  etc.) 

ORDRES  D'ARCHITECTURE.— Terme 
fious  lequel  ou  désigne  certaines  proportions  et 


dispositions  données  aux  parties  d'un  édifice, 
de  manière  à  former  un  ensemble  non-seule- 
ment régulier,  mais  surtout  harmonieux.  Il 
existe  cinq  modes  de  disposer  des  membres 
d'architecture  ;  ces  cinq  modes  ont  été  em- 
ployés dans  l'antiquité. 

Un  ordre  se  compose  de  trois  parties  prin- 
cipales; le  piédestal,  la  colonne  et  l'entablement. 
Chacune  de  ces  parties  se  subdivise  en  trois 
autres  qu'on  appelle  aussi  membres  d'architec- 
ture; ainsi  le  piédestal  comporte  :  une  hase, 
un  dé  et  une  corniche  ;  la  colonne  :  une  hase, 
un  fût  et  un  chapiteau;  l'entablement  :  une 
architrave,  waa  frise  et  une  corniche.  Il  arrive 
parfois  que  l'on  supprime  la  première  des  trois 
parties  principales  :  le  piédestal,  et  même  la 
base  de  la  colonne,  sans  que  le  reste  cesse  de 
constituer  un  ordre;  mais  lorsqu'on  supprime 
aussi  l'entablement,  ou  lorsqu'on  le  modifie  au 
point  de  le  priver  de  l'une  de  ses  trois  parties 
constitutives,  l'ensemble  des  membres  restants 
ne  peut  plus  recevoir  le  nom  d'ordre.  —  Quant 
à  la  colonne,  quelles  que  soient  les  suppres- 
sions de  membres  qu'on  ait  fait  subir  à  un 
ordre,  elle  ne  manque  jamais,  parce  que  c'est 
la  partie  essentielle,  indispensable,  et  sans  la- 
quelle il  n'existerait  pas  d'ordre  architectoni- 
que.  Aussi  est-ce  par  la  dimension  de  son  fût 
que  l'on  règle  les  proportions  des  divers  ordres, 
et  par  la  forme  et  la  décoration  de  son  chapi- 
teau qu'on  les  caractérise  le  mieux.  Nous  ferons 
même  remarquer  ici  que,  sur  les  cinq  ordres, 
deux,  le  toscan  et  le  dorique,  ont  leur  cliapiteau 
uniquement  composé  de  moulures  et  que  les 
trois  autres,  que  nous  allons  bientôt  nommer, 
ont  leur  chapiteau  décoré  de  feuillages  ou  d'en- 
roulements nommés  Volutes.  (Voy.  ce  mot.) 
—  Les  Grecs  ont  employé,  le  dorique,  l'ionique 
et  le  corinthien,  auxquels  les  Romains  ont  ajouté 
le  toscan  et  le  composite,  d'où  on  a  quelquefois 
donné  à  ces  deux  ordres  le  nom  d'ordres  latins; 
mais,  à  vrai  dire,  ils  peuvent  dans  l'antiquité 
n'être  considérés  que  comme  des  variantes  du 
dorique  et  du  corinthien.  Bien  des  auteurs 
même  n'admettent  dans  l'antiquité  que,  trois 
ordres  véritables,  car  les  deux  autres  sont  re- 
lativement modernes.  Notre  figure  1  montre 
les  cinq  ordres  d'arcliitecture ,  tels  qu'ils  sont 
aujourd'hui  admis  par  tout  le  monde. 
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Au  xvii°  siècle,  et  même  encore  au 
xviii^  siècle,  on  décorait  du  nom  d'ordre 
persique  certains  éléments  architectoniques 
que  l'on  nomme  aujourd'hui  Atlantes  ou 
Tèlamons,  Cariatides.  (Voy.  ces  mots.) 

Les  moulures  employées  dans  la  composition 
des  ordres  d'architecture  sont  :  les  filets  ou 
listels,  les  îarmiers,]es  fasces  ou  plates-bandes, 


le  quart  de  j-ond,  la  baguette,  le  tore,  la  scotie, 
le  cavet,  le  congé,  le  talon  ou  cymaise,  droit  ou 
renversé,  la  doucine.  (Voy.  Moulure.) 

Dans  tous  les  ordres,  le  fût  de  la  colonne 
diminue  du  sixième  de  son  diamètre  inférieur 
à  partir  du  tiers  du  fût  jusqu'au  chapiteau,  et 
même  il  arrive  souvent,  chez  les  modernes  du 
moins,   qu'à  cette  diminution  se  joigne  un 


Fig.  1.  —  Les  cinq  vv'l 


Il  ;  E,  composite. 


léger  renflement  de  la  colonne.  —  Dans  cha- 
cun des  ordres,  sauf  pour  le  composite,  qui  est 
de  même  hauteur  que  le  corinthien,  la  colonne 
a  des  proportions  différentes  qu'on  règle  à 
l'aide  du  module,  ou  mesure  de  comparaison 
égale  à  la  moitié  du  diamètre  inférieur  du  fût, 
ou  par  le  diamètre,  c'est-à-dire  le  double 
module.  Ainsi  la  colonne  toscane  a  sept  dia- 
mètres de  hauteur,  c'est-à-dire  sept  fois  le 
diamètre  inférieur  de  son   lut,  ou   quatorze 


modules,  y  compris  base  et  chapiteau.  La  co- 
lonne dorique  a  huit  diamètres  de  hauteui',  ou 
seize  modules;  l'ionique,  neuf  diamètres,  ou 
dix-huit  modules  ;  la  corinthienne  ou  la  com- 
posite, dix  diamètres,  ou  vingt  modules,  liais 
dans  l'antiquité  ces  proportions  n'étaient  pas 
fixes  et  rigoureuses;  chaque  architecte  créait 
son  ordre  suivant  son  goût,  et,  suivant  l'édifice 
auquel  il  était  destiné,  il  donnait  au  même 
ordre  d'architecture  des  proportions  ou  plus 
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lourdes  ou  plus  élancées  ;  ce  n'est  qu'à  l'époque 
de  la  renaissance  que  certains  architectes, 
Vignole  à  leur  tête,  ont  adopté  des  proportions 
fixes  et  immuables.  Est-ce  un  bien,  est-ce  un 
mal  ?  Certains  architectes,  grands  amateurs  du 
classique,  prétendent  que  Vignole  a  rendu  un 
véritable  service  à  l'art  ;  d'autres  trouvent,  et 
nous  sommes  de  ce  nombre,  qu'il  est  puéril  de 
vouloir  s'astreindre  à  créer  des  proportions 
architectoniques  avec  des  mesures  ;  c'est  l'œil , 
c'est  le  goût,  c'est  le  savoir,  c'est  l'intelligence 
qui  sont  les  meilleurs  guides  pour  un  artiste, 
et  nous  sommes  persuadé  qu'un  artiste  n'a  pas 
besoin  d'une  mesure  pour  créer  une  colonne, 
un  ordre  ayant  de  belles  proportions,  et  rien  ne 
peut  suppléer  au  sentiment  artistique.  Du 
reste,  aujourd'hui  aucun  architecte  véritable 
ne  s'astreint  au  module  ;  on  revient  à  l'esprit 
qui  guidait  les  anciens.  —  Yignole  et  ses  con- 
temporains ne  se  sont  pas  contentés  d'assigner 
des  proportions  rigoureuses  aux  colonnes,  ils 
en  ont  encore  fixé  pour  les  entre-colonnements, 
comme  nous  le  verrons  bientôt. 

Ordre  toscaîi.  —  Cet  ordre  est  le  plus 
simple  et  le  plus  robuste  des  ordi-es  d'architec- 
ture; aussi  lui  fait-on  supporter  les  autres, 
quand  une  façade  comporte  dans  son  ordon- 
nance plusieurs  ordres.  C'est,  en  définitif,  un 
dorique,  plus  simple  et  particulièrement  em- 
ployé par  les  architectes  de  l'Étnu-ie,  qui 
construisirent  dans  ce  style  les  premiers  édi- 
fices de   Rome. 

Entre-colonnement  toscan  (1).  —  Parmi  les 
antiquités  de  Rome,  dit  Yignole,  je  n'ai  trouvé 
aucun  ornement  toscan  sur  lequel  je  puisse  me 
faire  une  règle  comme  je  l'ai  pratiqué  à  l'égard 
des  ordres  dorique,  ionique,  corinthien  et  com- 
posite; j'aidoncrecouru  àl'autorité  de  Vitruve, 
et  je  me  suis  servi  de  la  règle  qu'il  donne  dans 
le  chapitre  vu  du  livre  IV,  où  il  est  dit  que  la 
hauteur  de  la  colonne  toscane  doit  être  de  sept 
fois  son  diamètre,  c'est-à-dire  de  quatorze 
modules,  y  compris  la  base  et  le  chapiteau.  A 


(1)  Pour  tout  ce  qui  coucerne  les  eatre-colonnements, 
les  portiques,  les  piédestaux  et  les  bases  des  ordres,  nous 
citerons  littéralement  Vignole,  puisqu'il  est  encore 
d'usage  de  donner,  dans  les  ouvrages  classiques,  les  di- 
mensions en  modules. 


l'égard  des  autres  parties  de  cet  ordre,  qui  sont 
l'architrave,  la  frise  et  la  corniche,  j'ai  cru  de- 
voir y  observer  la  même  règle  que  j'ai  trou- 
vée pour  les  autres  ordres,  laquelle  est  de 
donner  à  leur  ensemble,  qu'on  nomme  enta- 
hhment,  le  quart  de  la  hauteur  de  la  colonne, 
c'est-à-dire  trois  modules  et  demi.  Notre  fi- 
gure 2  montre  un  entre-colonnement  dessiné 
d'après  les  proportions  de  Vignole. 


liBItEiMHfaijlilîliliiï 


Fjg.  2.  —  Entre-ooloniiement  toscan  sans  piédestal. 

Portique,  toscan  sans  piédestal.  —  Quand  on 
voudra  se  servir  de  l'ordre  toscan  sans  pié- 
destal, on  divisera  toute  sa  hauteur  en  dix-sept 
parties  et  demie  ;  chacune  d'elles  s'appellera 
module  et  sera  divisée  en  douze  parties  égales, 
qui  serviront  à  former  l'ensemble  de  l'ordre 
ainsi  que  chacun  de  ses  membres  en  particu- 
lier. Notre  figure  3  fait  voir  un  portique  tos- 
can sans  piédestal  d'après  les  proportions 
susénoncées. 

Portique  toscan  avec  piédestal.  —  Quand  on 
voudra  établir  le  même  ordre  avec  son  pié- 
destal, il  faudra  diviser  toute  sa  hauteur  en 
vingt-deux  parties  plus  un  sixième,  attendu 
que  la  hauteur  du  piédestal  doit  être  le  tiers 
de  celle  de  la  colonne  avec  sa  base  et  son  cha- 
piteau ;  ainsi,  comme  cette  hauteur  est  de  qua- 
torze modules,  le  tiers  en  sera  de  quatre  mo- 
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dulesdeux  tiers,  qui,  ajoutés  à  dix-sept  modules 
et  demi,  que  comporte  cet  ordre  sans  pié- 
destal, donnent  les  vingt-deux  modules  un 
sixième. 


rig.  3.  —  Portique  toscan  sans  piédestal. 

Enlahlement  et  chapiteau  toscans.  —  Lfi 
hauteur  totale  de  l'entablement  toscan  est  de 
trois  modules  six  parties,  ainsi  décomposée  :  la 
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Fig.  4.  —  Entablenieut  toycan. 

corniche,  un  module  quatre  parties;  la  frise, 
un  module  deux  parties  ;  Tarchitrave,  un  mo- 
dule ;  quant  au  chapiteau ,  il  mesure  un  mo- 
dule. 

Piédestal  et  hase  toscans.  —  Bien  qu'il  ne 
soit  pas  d'usage  de  donner  communément  un 
piédestal  à  l'ordre  toscan,  j'en  donne  néan- 


moins la  figure,  afin  de  me  conformer  à  la 
méthode  que  j'ai  suivie  pour  les  cinq  ordres  ; 
méthode  de  laquelle  il  résulte,  comme  règle 
générale,  que  le  piédestal  avec  ses  ornements 
est  le  tiers  de  la  hauteur  de  la  colonne  avec 
la  base  et  le  chapiteau,  de  même  que  toute  la 
hautem-  de  l'entablement,  c'est-à-dire  l'archi- 
trave, la  frise  et  la  corniche,  doit  en  être  le 
quart.  Cela  bien  entendu,  il  est  facile  d'établir 


■  l'K>lt-taU-t  I 


celui  des  cinq  ordres  que  l'on  voudra  dans  une 
hauteur  donnée  quelconque,  en  divisant  cette 
hauteur  en  dix -neuf  parties  égales  ;  quatre  de 
ces  parties  seront  pour  le  piédestal,  trois  pour 
l'entablement  et  douze  pour  la  colonne;  cette 
dernière  hauteur  étant  à  son  tour  divisée  en 
quatorze,  seize,  dix-huit  ou  vingt  parties,  sui- 
vant que  l'on  aura  à  dessiner  les  ordres  toscan, 
dorique,  ionique  ou  corinthien,  on  aura  le  mo- 
dule qu'on  divisera  comme  il  convient  de  le 
faire  pour  pouvoir  ensuite  établir  l'ordre  dans 
ses  plus  petits  détails. 

Ordre  dorique.  —  L'ordre  dorique  a  été 
importé  en  Grèce  de  l'Egypte,  celui  du  moins 
qu'on  a  retrouvé  dans  les  tombeaux  de  l'Hepta- 
ponthide  et  auquel  on  a  donné  le  nom  de 
proto-doriqîce.  En  Grèce  il  fut  soumis  à  des  rè- 
gles qui  peuvent,  malgi'é  leur  haute  anti- 
quité, faire  considérer  le  dorique  comme  un 
ordre  grec.  On  peut  encore  alléguer  un  autre 
motif,  c'est  que  pendant  très-longtemps  il 
fut  le  seul  employé  par  les  Grecs  tant  dans 
leur  patrie  que  dans  tous  les  pays  où  ils  fon- 
dèrent des  colonies.  L'ordre  dorique  grec  dif- 
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fère  du  romain,  et  ces  deux  doriques  diffèrent 
égiilement  de  celui  adopté  par  les  modernes. 
Les  deux  ordres  doriques  anciens  diffèrent 
entre  eux  par  le  style,  par  le  caractère,  par  les 
proportions  et  surtout  par  un  détail  caractéris- 
tique, la  présence  ou  l'absence  d'une  base  sous 
les  colonnes,  enfin  -par  leur  configuration  gé- 
nérale. Leur  différence  est  telle  que,  quand 
l'ancien  dorique  des  Grecs  reparut,  beaucoup 
d'areliéûlognes  ne  voulurent  y  voir  que  l'é- 
bauche grossière  de  cet  ordre  perfectionné 
par  les  Romains  ;  aussi  lui  donna-t-on  un  nom 
nouveau,  on  l'appela  Vordre  Pœshnn.  Ce  qui 
distingue  l'ordre  dorique,  c'est  une  extrême 
simplicité  qu'on  remarque  dans  sa  forme  géné- 
rale et  dans  les  détails  de  ses  moulures,  mais 


l'ig.  6.  —  Entablement  dorique  grec  dit  ordre  Pœslum, 

surtout  c'est  la  présence,  dans  la  frise  de  son 
entablement,  des  Triglyphes  (Voy.  ce  mot), 
symétriquement  distribués,  et  quelquefois  char- 
gés de  MuTULES.  (Voy.  ce  mot.)  Le  fût  de  la 
colonne  dorique  est  parfois  élégi  de  cannelu- 
res qui  ont  ordinairement  un  caractère  par- 
ticulier à  cet  ordre,  qui  peut  être  considéré 
comme  un  ordre  fondamental  dont  découlent 
tous  les  autres  ;  aussi  certains  auteurs  l'ont 
surnommé  ordre  mâle  ou  masculin. 

Entre-colo))neme7it  dwiqve.  —  Pour  faire 
la  division  de  l'ordre  dorique  sans  piédes- 
tal, il  faut  en  diviser  toute  la  hauteur  en 
vingt  parties,  l'ime  desquelles  sera  le  module, 
que  l'on  divisera  en  douze  parties  comme  ponr 
l'ordre  toscan  ;  on  donnera  un  module  de  hau- 
teur   à  la  base    dans    laquelle  est  compris 


Yorle,  on  ceinture  inférieure  du  fût  de  la  co- 
lonne ;  la  hauteur  du  fût  sans  Yorle  sera  de 
quatorze  modules,  et  celle  du  chapiteau  d'un 
module.  Les  quatre  modules  qui  restent,  et 
qui  sont  le  quart  de  la  hauteur  de  la  colonne  et 
de  son  chapiteau,  comme  nous  l'avons  dit  ci- 
dessus,  seront  p)our  l'entablement,  c'est-à- 
dire  l'architrave,  la  frise  et  la  corniche  réunies  ; 
on  donnera  un  module  de  hauteur  à  l'archi- 
trave, un  module  et  demi  à  la  frise  et  la  même 


^ 


Fig.  7.  —  Entre-colonnement  dorique. 

dimension  à  la  corniche  :  ces  quatre  modules 
réunis  aux  seize  qui  forment  la  hauteur  to- 
tale de  la  colonne  donnent  vingt  modules . 

Portique  dorique  sans  piédestal.  —  On  di- 
vise toute  là  hauteur  en  vingt  parties,  l'une 
d'elles  est  le  module.  On  donne  sept  modules 
d'intervalle  entre  les  pieds-droits  et  chacun 
d'eux  en  a  trois  de  largeur.  Il  s'ensuit  que 
la  hauteur  des  vides  sera  double  de  leur  lar- 
geur, et  que  les  métopes  et  les  triglyphes  se 
trouveront  exactement  distribués.  La  saillie 
des  colonnes  hors  du  pied-droit  est  d'un  tiers 
de  module  plus  forte  que  son  demi-diamètre, 
afin  que  la  saillie  des  impostes  ne  dépasse 
point  l'axe  de  la  colonne. 

Portique  dorique  avec  piédestal.  —  Il  faut 
diviser  toute  la  hauteur  en  vingt-cinq  parties 
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un  tiers,  et  de  l'une  d'elles  en  faii'e  le  module. 
La  distance  d'un  pied-droit  à  l'autre  sera  de 
dix  modules  et  la  largeur  des  pilastres  de  cinq  : 


Fig.  8,  —  Portique  dorique. 

de  cette  manière  on  trouvera  la  distribution 
des  métopes  et  des  triglyplies,  et  les  arcades 
auront  de  bonnes  proportions,  leur  hauteur 
étant  le  double  de  leur  largeur,  c'est-à-dire  de 
vingt  modules. 


Fig.  9.  —  Entablement  dorique  denticulaire. 

Enlallement  et  clmpHeau  doriques  denticv- 
laires.  —  L'entablement  doit  avoir  quatre 
modules,  ainsi  décomposés  :  la  corniche, 
un  module  et   demi  ;  la   frise,    un  module 


chapiteau,  il  a  également  un  module  de  hau- 
teur. 

ErîtaMemrnI  et  chapiteau  du  dorique  imitu- 
laire.  —  Les  proportions  de  ces  divers  mem- 
bres d'architecture  ont  exactement  le  même 
nombre  de  modules  que  dans  le  dorique  denti- 
culaire. 

Piédestal  et  hase  doriques.  —  Le  piédestal 
dorique  doit  avoir  cinq  modules  un  tiers  de 
hauteur. 

Ordre  ionique.  —  Cet  ordre,  qui  tient  le 
milieu  entre  les  ordres  mâles  et  solides  et  les 


Fig.  10.  —  Entablement  dorique  mutulaire. 

ordres  délicats  on  féminins,  est  le  premier  que 
les  Grecs  joignirent  au  dorique  ;  c'est  dans 
leurs  colonies  d'Asie  Jlineure,  eu  lonie,  qu'il 
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Fig.  11.  —  PiL'destal  et  base  doriques. 

aurait  pris  naissance.  Il  se  distingue  principa- 
loiucnt  par  son  chapiteau,  composé  de  mou- 
lures et  de  deux  grandes  volutes  ou  enroule- 
ments en  spirale  formant  coussinet  entre  cette 


et  demi;  l'architrave,  un  module;  quant    au    partie  du  chapiteau  et  le  tailloir.  —  La  plu- 
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part  des  ornements  à  moulures  peuvent  con- 
courir à  la  décoration  de  cet  ordre,  dont  la 
colonne  est  souvent  cannelée  et  mêracrudentée. 
(Voy.  Colonne.)  Il  existe  aussi  des  exemples 
d'ordre  ionique  dont  la  corniche  d'entable- 
ment est  chargée  de  Modillons  (Voy.  ce 
mot  ),  bien  que  l'existence  de  ceux-ci  puisse 
passer  pour  une  licence  ou  une  anomalie,  si 
l'on  consulte  Vignole  pour  l'établissement 
de  cet  ordre. 

Entre-colonnemenf  ioniqtie  sans  piédestal. — 
On  divise  la  hauteur  donnée  en  vingt-deux 


Fig.  12.  —  Entre-colonnement  îoniqne  sans  piédestal. 

parties  et  demie,  et  l'une  d'elles  sert  de  module 
que  l'on  divise  en  dix-huit  parties.  La  colonne 
de  cet  ordre  devi'a  avoir  dix-huit  modules,  y 
compris  la  base  et  le  chapiteau  ;  l'architrave, 
un  module  et  quart;  la  frise,  un  module  et 
demi,  et  la  corniche,  un  module  trois  quarts  : 
de  cette  manière  l'entablement,  formé  de  ces 
trois  parties  ensemble,  aura  quatre  modules 
et  demi,  qui  font  le  quart  de  la  hauteur  totale 
de  la  colonne. 

Portique  ionique  sans  piédestal.  —  On  donne 
trois  modules  de  largeur  à  chaque  pied-droit 
de  l'arcade,  laquelle  a  huit  modules  et  demi 
d'ouverture;  sa  hauteur  est  double  de  cette 


ouverture ,  c'est-à-dire  qu'elle  atteint  di 
modules. 

Portique  ionique  avec  piédestal.  —  On 
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Fig.  13.  —  Portique  ionique  saus  piédestal. 

la  hauteur  en  vingt-huit  parties  et  demie.  Le 
piédestal  en  mesure  six  de  hauteur  ;  la  colonne, 
y  compris  la  base  et  le  chapiteau,  en  a  dix- 
huit.  L'ouverture  des  arcades  est  de  onze  mo- 
dules, leur  hauteur  de  vingt-deux,  enfin  la 
largeur  des  pieds-droits  est  de  quatre. 
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14.  —  Entablement  ionique. 


Entallement  et  cliapitmu  ioniques.  —  Cet 
entablement  mesure  quatre  modules  un  neu- 
vième de  hauteur,  et  le  chapiteau  un  module 
un  dixième  ;  quant  aux  volutes,  on  les  trace  au 
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moyen  de  deux  lignes  verticales  distantes  cha- 
cune d'im  module  de  chaque  côté  de  l'axe 
de  la  colonne  ;  ces  deux  lignes,  qui  serrent  à 
déterminer  le  centre  des  yeux  des  volutes,  se 
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Fig.  16.  —  Piédestal  et  base  ioniques. 

nomment  cathèfes.  —  Voy.  Volute,  pour  y 
étudier  son  tracé. 

Piédeslal  et  hase  ioniques.  —  Le  piédestal  a 
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Fig.  16.  —  Kutru-coloniiemeut  coriiitliien  sans  piL-destal. 

six  modules,  qui  se  décomposent  de  la  façon  sui- 
vante :  corniche,  un  demi-module; dé,  cinq  mo- 
dules ;  base,  un  demi-module  ;  quant  aux  bases 
de  colonne,  elles  mesureul  uu  module  de  hau- 
teur. 


Obdee  corinthien.  —  Cet  ordre  a  été 
qualifié  de  féminin  par  certains  architectes  de 
la  lenaissance,  parce  qu'il  est  d'une  grande 
sveltesse  et  possède  beaucoup  d'élégance,  sur- 
tout dans  les  proportions  de  son  chapiteau, 
composé  de  larges  feuilles  découpées  riche- 
ment galbées,  composées  de  feuilles  d'acanthe, 
de  persil,  de  laurier  et  quelquefois  d'olivier. 
(Voy.  Acanthe.)  De  la  Grèce  l'ordre  corin- 
thien passa  en  Italie  ;  il  y  devint  même  l'ordre 
le  plus  fréquemment  employé,  et  c'est  lui  qui 
donna  naissance  à  l'ordre  composite. 

Entre-colonnement  corinthien.  —  Pour  faire 
l'ordre  corinthien  sans  piédestal,  on  divise  la 
hauteur  i^roposée  en  vingt-cinq  parties  :  l'une 
d'elles  forme  le  module,  qui  se  subdivise  en 
dix-huit  parties  comme  celui  de  l'ordre  ionique. 
La  distance  entre  les  colonnes  doit  être  de 
quatre  modules  deux  tiers,  afin  que  les  archi- 
traves qu'elles  supportent    ne    souffi-ent  pas 


Fig.  17.  —  Portique  corinthien  sans  piédestal. 

d'une  trop  grande  portée,  et  que  la  distribu- 
tion des  modillons  de  la  corniche  soit  telle 
que,  ceux-ci  également  espacés,  il  s'en  trouve 
toujours  un  dans  l'axe  de  chaque  colonne. 
Portique  corinthien  sans pièdestat.  —  L'ou- 
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Terture  des  arcades  doit  avoir  neuf  modules 
de  largeur  sur  dix-luiit  de  hauteur;  la  largeur 
des  pieds-droits  est  de  trois  modules. 

Portique  corinthien   avec  piédestal.  —  On 
divise  tonte  la  hauteur  en  trente-deux  parties 


Fi-'.  IS.  —  Eatablemeut  et  ctiapiteau  corinthiens. 

l'galcs,  dont  l'une  est  le  module.  L'ouverture 
des  arcades  doit  avoir  douze  modules  de  lar- 
geur et  vingt-cinq  de  hauteur;  la  largeur  des 
pieds-droits  est  de  quatre  modules. 

Enialkment  et  chapiteau  corinthiens.  — 
L'entai  ilement  mesure  cinq  modules  de  hau- 
teur, ainsi  répartis  :  corniche,  deux  modules  ; 
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Fig.  Vi.  —  Piédestal  et  base  corinthiens. 

frise  et  architrave,  un  module  et  demi  chacun  ; 
quant  au  chapiteau ,  il  mesure  deux  modules 
et  demi  de  hauteur. 

Tracé  du  chapiteau. —  On  établit  le  plan  de 
ce  chapiteau  en  formant  un  carré  dont  la  dia- 
gonale a  quatre  modules  ;  après  quoi  l'on  cons- 
truit sur  chaque  face  de  ce  carré  un  triangle 
équilatéral,  et  du  sommet  de  chacun  de  ces 


triangles  on  traoe  la  courbe  de  1' Abaque. 
fVoy.  ce  mot.)  Quant  au  profil,  après  avoir 
marqué  la  hauteur  des  feuilles,  des  caulicoles 
et  de  l'abaque,  on  détermine  la  saillie  des  feuil- 
les et  des  caulicoles   au  moven   d'une  ligne 
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Fig.  20.  —  Entablement  et  chapiteau  composites. 

amenée  de  l'extrémité  de  l'abaque  à  l'astra- 
gale de  la  colonne  ;  l'enroulement  des  feuilles 
ne  doit  pas  dépasser  cette  ligne. 

Base  et  piédestal  corintliiens.  —  Quand  le 
piédestal  a  de  hauteur  le  tiers  de  la  colonne, 
il  mesure  six  modules  deux  tiers  de  hauteur  ; 
mais  souvent,  pour  lui  donner  plus  d'élégance. 
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J'"ig.  21.  —  Piédestal  et  base  composite?. 

on  lui  donne  sept  modules.  Quant  à  la  base  et  à 
la  corniche  du  piédestal,  leurs  proportions  sont 
respectivement  d'un  module;  le  dé  a  donc  par 
conséquent  quatre  ou  cinq  modules,  suivant  que 
l'ensemble  du  piédestal  en  mesure  six  ou  sept. 
Ordre  composite.  —  Cet  ordre  offre  les 
mêmes  proportions  et  les  mêmes  dispositions 
que  le  corinthien,  dont  il  est,  nous  l'avons  déjà 
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dit,  une  variété,  un  dérivé.  Il  se  distingue  sur- 
tout par  son  chapiteau,  qui  tient  à  la  fois  del'io- 
uiquc  et  du  corinthien ,  et  par  une  plus  grande 
profusion  ornementale.  Ce  que  nous  avons  dit 
des  proportions  de  l'ordre  corinthien  nous 
dispensera  de  nous  étendre  plus  longuement 
sur  l'ordre  composite. 

OREILLE,  s./.  —  Partie  de  pierre  ména- 
gée aux  abouts  d'un  seuil  ou  d'un  appui  de 
croisée  qui  entre  dans  le  tableau  de  ces  ouver- 
tures, tout  en  conservant  une  saillie  sur  le  nu 
du  mur.  Les  pierres  portant  des  oreilles  sont 
généralement  évidées  à  chacune  de  leurs 
extrémités,  afin  de  laisser  porter  les  pierres 
formant  tableau  et  ébrasement  sur  la  masse 
même  de  la  construction  ;  car  si  ces  pierres 
portaient  sur  la  pierre  formant  seuil  ou  apimi 
de  croisée,  les  pieds-droits,  par  suite  d'un  tasse- 
ment, pourraient  rompre  la  pierre  d'appui,  ce 
qu'on  évite  par  un  simple  évidement  qui  rend 
les  pieds-droits  et  la  pierre  indépendants  l'un 
de  l'autre.  —  En  menuiserie,  on  nomme  oreilles 
de  petits  cintres  qu'on  place  aux  angles  de 
traverses  droites  ou  contournées,  et  qui  sont 
formés  d'un  quart  de  cercle  ou  d'ovale.  —  En 
serrurerie,  on  désigne  sous  ce  terme  de  nom- 
breuses pièces,  mais  qui  toutes  sont  saillantes, 
qui  excèdent  le  corps  de  l'ouvrage  principal, 
soit  pour  lui  donner  plus  d'empâtement,  soit 
un  moyen  de  le  saisir;  par  exemple,  l'écrou 
qui  porte  deux  petites  branches  servant  à  le 
tourner  à  la  main.  Certaines  tenailles  à  vis 
sont  pourvues  de  cet  écrou.  Beaucoup  de  dé- 
crotloirs  sont  à  oreilles,  etc.  —  Les  fontainiers 
nomment  oreilles  les  sailUes  ménagées  à  un 
porte-clapet  et  dans  lesquelles  passent  les  vis. 

Oreille-d'ane.  —  Outil  méplat  servant 
à  fixer  sur  un  étau  une  clef  dont  ou  veut  limer 
ou  travailler  le  panneton;  l'oreille-d'âne  se 
place  dans  l'anneau  de  la  clef. 

ORGANEAU,  s.  m.  —  Gros  anneau  en  fer 
scellé  dans  les  murs  d'un  quai  ou  d'un  port,  et 
qui  sert  à  amarrer  les  câbles.  On  dit  aussi 
Arganeau.  (Vot.  ce  mot  et  la  figure  qui  l'ac- 
compagne.) 

ORGNES,  s.  /.  ^j/.  —  Dans  les  toitures  en 


chaume,  on  désigne  sous  ce  terme  les  rangées 
horizontales  àa  javelles  qui  se  recouvrent  au 
moins  de  la  moitié  de  la  longueur  de  la  partie 
pendante  des  javelles.  Dans  chaque  orgne  les 
javelles  sont  attachées  deux  à  deux  sur  la 
perche-latte  correspondante,  au  moyen  d'un 
lien  qui  passe  entre  elles  et  sert  à  lier  les  deux 
javelles  suivantes. 

ORGUE,  s.  m.  et  /.  au  pliir.  —  Le  plus 
grand  et  le  plus  puissant  des  instruments  de 
musique,  enfin  le  plus  complet  sous  le  rap- 
port de  l'étendue  de  son  diapason,  qui  em- 
brasse huit  octaves  et  demie.  L'orgue  forme  à 
lui  seul  tout  un  orchestre,  par  la  variété  des 
instruments  dont  il  peut  imiter  ou  contrefaire 
le  son.  Au  mot  Buffet  d'orouks,  le  lecteur 
trouvera  des  détails  complémentaires  du  pré- 
sent article.  —  On  donne  aussi  ce  nom  à  des 
tuyaux  de  cheminées  ou  autres,  ayant  une 
disposition  analogue  à  celle  des  tuyaux  de  cet 
instrument.  —  Sorte  de  herse  servant  à  fer- 
mer la  porte  d'une  forteresse,  et  différant  de 
la  herse  ordinaire  en  ce  qu'elle  est  composée 
de  diverses  pièces  de  bois  qui  tombent  d'en 
haut  l'une  après  l'autre,  au  lieu  d'être  for- 
mée par  une  grille  de  fer.  (Toy.  Herse.) 

ORGUEIL,  s.  m.  —  Grosse  cale  en  fer,  en 
pierre,  en  bois  dur  ou  de  toute  autre  matière 
solide  et  résistante  sur  laquelle  on  peut  exer- 
cer une  pesée  à  l'aide  d'une  pince  ou  d'un  le- 
vier pour  opérer  un  mouvement  en  avant  ou 
en  arrière ,  ou  un  Abatage.  (Voy.  ce  mot.) 
L'orgueil  sert  donc  de  point  d'appui  ou  de 
centre  de  mouvement. 

ORIEL,  s.  m.  —  Oratoire  de  très-petite 
dimension,  puisqu'il  est  pratiqué  dans  l'épais- 
seur d'un  mur. 

ORIENTATION,  s.  f.  —  Disposition  du 
plan  d'un  édifice,  telle  que  l'axe  longitudinal 
de  cet  édifice  passe  par  une  ligne  allant  du 
nord  au  midi,  de  sorte  que,  si  l'édifice  est 
un  rectangle,  ses  quatre  faces  correspondent 
exactement  aux  quatre  points  cardinaux.  Les 
temples  anciens,  sauf  ceux  des  Doriens, 
étaient  généralement  tournés  vers  l'orient.  A 
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l'origine  du  christianisme,  et  pour  rompre 
avec  le  passé,  le  sanctuaire  de  toutes  les  égli- 
ses était  tourné  vers  l'occident  ;  mais,  dans 
ces  temps,  les  prêtres  qui  officiaient,  au  lieu 
de  tourner  le  dos  aux  fidèles,  regardaient  l'as- 
sistance et  i)ar  suite  l'orient,  parce  qu'ils  se 
tenaient  de  l'autre  côté  de  l'autel,  qui  était 
placé  à  contre-sens  d'aujourd'hui  et  qui  était 
très-bas  et  sans  retable.  Plus  tard,  un  peu 
avant  le  mojen  âge,  on  orienta  les  églises 
comme  les  temples  païens  ;  enfin,  aujourd'hui 
on  ne  tient  plus  compte  de  l'orientation  des 
églises,  mais  ou  les  constrait  suivant  que  le 
comportent  les  exigences  du  terrain.  ^  Les 
musulmans  orientent  leurs  mosquées  de  ma- 
nière à  ce  que  le  miradour  fasse  face  à  la 
ileeque.  (Voy.  Mosquée.)  —  Employé  d'une 
manière  générique,  ce  terme  signifie  disposer 
d'une  certaine  façon  les  bâtiments  entre  eux 
Clivant  des  règles  reconnues  bonnes  pour  tels 
l 'Il  tels  autres  édifices  :  ainsi,  dans  une  ferme, 
les  porcheries,  les  laiteries,  les  glacières,  doi- 
vent être  orientées  de  façon  à  ce  que  l'ouver- 
ture de  ces  locaux  regarde  le  nord,  les  jumen- 
teries  et  les  seiTes  le  midi  ;  mais  on  ne  sau- 
rait poser  des  règles  fixes  à  cet  égard.  En 
effet,  suivant  les  climats  sous  lesquels  on  cons- 
truit, et  le  but  qu'on  veut  atteindre,  l'orien- 
tation des  bâtiments  est  fort  variable  ;  un 
seul  exemple  suffira  pour  le  faire  comprendre. 
-Vinsi  une  villa  d'hiver  devra  avoir  le  plus 
d'ouvertures  en  face  du  midi,  une  villa  d'été 
en  face  du  nord  ;  une  salle  à  manger  d'été 
devra  être  en  plein  nord,  une  salle  à  manger 
d'hiver  en  plein  midi.  L'architecte  devra 
donc,  pour  certains  bâtiments  particuliers , 
tels  que  abattoirs,  hôpitaux,  hospices,  serres, 
usines  et  fabriques,  bien  étudier  l'orientation 
la  plus  favorable  pour  ces  divers  étabhsse- 
ments,  et  même  celle  qui  conviendra  le  mieux 
pour  certains  locaux  de  ces  établissements. 

ORIENTER,  V.  a.  —  Marquer  sur  le  ter- 
rain à  l'aide  de  la  boussole,  ou  sur  un  plan  à 
l'aide  d'une  flèche  ou  d'une  rose  des  vents,  la 
position  d'un  bâtiment  par  rapport  aux 
points  cardinaux.  On  dit  qu'un  édifice  est 
orienté,  quand  ses  quatre  faces  correspondent 
I   exactement    aux    quatre    points   cardinaux  ; 


mais  ce  terme  est  aussi  synonyme  de  celui  à'ex- 
posè.  Ainsi  une  maison  est  bien  ou  mal  orien- 
tée, c'est-à-dire  bien  ou  mal  exposée,  suivant 
les  vents  dominants  dans  une  contrée  ;  on  dit 
de  même  :  serre  orientée  vers  le  midi,  ce  qui 
semble  un  contre-sens,  mais  ici  le  mot  est  évi- 
demment mis  à  la  place  de  exposée. 

ORIENTER  (S'),  v.  ré//.  —  Tâcher  de 
se  reconnaître  dans  un  lieu,  soit  au  moyen  de 
la  boussole,  soit  d'après  quelque  objet  ou  point 
remarquable,  afin  de  lever  le  plan  d'un  terrain 
ou  d'un  bâtiment. 

ORIFICE,  s.  m.  —  Ouverture  qui  sert 
d'entrée  ou  de  sortie  :  orifice  d'un  tuyau,  d'un 
puits,  d'un  aqueduc,  d'un  égout,  d'un  moule, 
etc. 

ORILLON,  s.  m.  —  Dans  l'architecture 
miUtaire,  ce  terme  sert  à  désigner  la  partie 
de  la  face  d'un  bastion  s'avançant  au  delà 
de  l'épaule  et  destinée  à  protéger  le  reste  des 
flancs  contre  les  coups  de  ricochet.  Les  oril- 
lons  ne  sont  guère  employés  de  nos  jours. 

ORIPEAU.  —  Voy.  Or,  §  Or  d'Allemagne. 

ORLE,  5.  m.  — Filet  ou  listel  qu'onnomme 
également  colarin  ou  gorgerin,  et  qui  est 
placé  sous  l'ove  d'un  chapiteau;  le  filet  ou  lis- 
tel placé  au  bas  du  fût  de  la  colonne  se  nomme 
aussi  ceinture.  (Voy.  Orbe.)  On  nomme  aussi 
orle  le  listel  qui  décore  les  enroulements  de 
la  volute  du  chapiteau  ionique.  —  Dans  le 
blason ,  ce  terme  est  synonyme  àQ  filière. 

ORLET,  s.  m.  —  Ce  terme,  diminutif  du 
précédent,  sert  à  désigner  la  petite  moulure 
plate  couronnant  une  CvMAiSE.(Voy.  ce  mot.) 

ORilE,  s.m.  — Arbre  de  la  famille  des;/ /wa- 
cèes,  qui  atteint  jusqu'à28  et  30  mètres  de  hau- 
teur, et  dont  le  poids  spécifique  est  assez  varia- 
ble, suivant  son  âge  et  suivant  le  terrain  sur 
lequelil  a  végété,  mais  ou  peut  direque  ce  poids 
est  en  moyenne  de  0,  65.  Le  bois  de  l'orme  sert 
à  de  nombreux  usages;  il  est  employé  dans  la 
charpenterie   surtout  pour    faire  des    pièces 
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destinées  à  des  moulins  et  à  des  pressoirs  ;  il 
sert  également  à  fabriquer  des  vis,  des  écrous, 
des  dessus  d'établis,  des  crics,  des  billots,  des 
auges,  des  gouttières,  des  tuyaux  de  conduite 
et  même  des  pompes,  car  ce  bois  se  comporte 
très-bien  dans  l'eau  et  dans  la  terre,  tandis 
qu'il  l'air  il  se  dessèche  quelquefois  trop  ra- 
pidement, et  devient  alors  dur  et  cassant.  Un 
an  ou  deux  après  sa  coupe,  l'orme  se  laisse 
travailler  aisément  ;  il  est  alors  souple,  liant 
et  susceptible  d'un  beau  poli.  La  loupe  de 
l'orme  est  employée  par  les  ébénistes  et  les  fa- 
bricants de  voitures  pour  faire  des  placages. 
Une  variété  d'orme  très  dure,  parce  que  les 
fibres  sont  très-tourmentées,  Vorme  lortilhml, 
est  employée  pour  faii-e  des  poinçons  de  com- 
bles à  plusieui'ségouts,  poinçons  qui  reçoivent 
un  grand  nombre  de  mortaises. 

ORNEMANISTE,  s.  m.  —  Artiste  sculp- 
teur décorateur  qui  étudie  et  exécute  l'or- 
nementation destinée  à  décorer  les  monuments 
de  l'architecture.  L'ornemaniste  fait  les  scul- 
ptures intérieures  et  extérieures  des  monu- 
ments, et  fabrique,  à  l'aide  de  mastic  et  de 
carton-pâte,  des  ornements  courants  nommés 
pâtisseries,  qu'on  applique  après  coup  sur  des 
plafonds,  des  corniches,  des  trumeaux,  etc. 

ORNEMENT,  s.  m.  —  On  désigne  sous 
ce  terme  tous  les  motifs  qui  concourent  à 
former  une  décoration  ;  il  existe  donc  des  or- 
nements peints,  sculptés,  moulés,  repoussés, 
moulurés,  etc.  En  architecture,  les  principaux 
ornements  sont  :  les  moulures,  les  sculptures, 
les  festons,  les  fleurons,  les  feuilles,  les  oves, 
les  grains,  les  graines,  les  enroulemonts,  les 


Fig.  1. 


-  Ornement  compose  de  palmcttes 
(style  grec  et  romain). 


rudentures,  les  rinceaux,  les  volutes,  les  pal- 
mettes,  les  guirlandes  et  les  rosaces  ,  les  con- 
soles, les  modillous,  les  denticules,  les  trigly- 


phcs,  les  caissons,  les  cuirs,  les  cartouches,  les 
trophées,  les  vases,  les  bas-reliefs,  les  statuet- 
tes, les  statues  et  les  groupes. 
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Fig,  "i  —  Larmier  de  curniclie  décoré  do  canaux  (style  grec). 

Tous  les  peuples  qui  ont  possédé 'un  cer- 
tain degré  de  civilisation   ont  utilisé  des  or- 


Fig.  y.  —  liais  tic  co'iir  et  eliapi'kt  do  porlos  ou  pirouettes. 

nements  pour  la  décoration  de  leurs  monu- 
ments, de  leurs  meubles,  de  leurs  ustensiles, 


Fig.  ■!.  —  Ornement  à.é\iommi  postes. 

etc.  Chez  les  peuples  ayant  une  civilisation  j 
avancée,  chaque  période  de   l'art  a  créé  des 


j    irt  Je  rond,  eàblo, 
perles  et  dents  de  scie. 


ornements  caractéristiques  à  ces  périodes. 
Nous  donnons  ici  quelques  types  d'ornements. 
Notre  figure  1  montre  une  doucine  décorée  de 


ORNEMENT. 
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palmettes,  dont  les  unes  sont  formées  de  feuil- 
les aigu  es  recourbées  en  dedans  et  d'autresdont 
les  mêmes  feuilles  sont  recourbées  en  dehors  ; 
cet  ornement   a  été  également  employé   par 


Fig.  6.  —  Ornement  roman  :  petite?  pvramides  et  têtes. 

les  Grecs  et  les  Eomaius.  (Voy.  Palmette.) 
La  figure  2  fait  voir  un  larmier  de  corniche 
décoré  de  canaux,  ou  espèce  de  cannelures 
cuurtes,  dont  le  rang  supérieur  est  séparé  par 


—  Omement  roman  :  torsaJe  et  perles. 


des  sortes  de  feuilles  :  cet  ornement  est  essen- 
tiellement grec,  tandis  que  la  figure  3  montre 
un  autre  motif  ornemental  employé  chez  les 
•  irecs  et  les  Romains  ;  il  se  compose  de  rais 


rig.  s.  —  Ornement  romatl  en  damier  ou  échiquier. 

tic  cœur  et  d'un  chapelet  de  perles  ou  pirouet- 

•<  ;  la  figure  4  est  la  représentation  de  l'orne- 

lent  nommé  j;os/c«.   Nos  figures  de   5  à  13 

montrent  une  série  d'ornements   de  l'époque 

romane  ;   dans  la  figure  5  on  peut  voir  une 


moulure  d'archivolte  composée  d'un  quart  de 
rond,  d'un  câhh  ou  fore  tordu,  de  perles  et  de 
dents  de  scie  ;  dans  la  figure  6  ce  sont  de  pe- 
tites pyramides,  au-dessous  desquelles  on 
voit  des  Têtes.  (Voy.  ce  mot.).  La  figure  7 
montre  une  torsade  avec  perles  ;    la  figure  S, 


Fig.  î).  —  Ornement  roman  :  étoiles  et  perles. 

une  moulure  ornée  d'im  damier  ou  échiquier; 
la  fig.  9,  des  étoiles  et  des  perles  ;  la  figure 
10,  des  galons  perlés  formant  des  Intersé- 
CANCES  (Yoy.  ce  mot)  ou  des  cintres  entrela- 


m'wï^'^'-' 


Fig,  10.  — Omement  roman  :  galons  perlés  h  intersécauces. 


ces;  la  figure  11,  des  viole  ttes<:ouronnées  d'un 
galon  perlé  ;  la  figure  12,  un  ornement  fuselé  ; 
la  figure  13,  un  panneau  roman  dont  l'orne- 


Fig.  11.  —  Ornement  roman  :  violettes  et  galons  perlés. 

mentation  est  largement  dessinée;  enfin  la 
figure  14  fait  voir  une  moulure  de  cadre  ou 
de  plafond  ornée  d'un  treillis  [leuronné  ou  à 
fleurons.  Cet  ornement  a  été  employé  à  di- 
verses époques. 
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ORNEMENTATION. 


OETHOSTATA. 


On  nomme  : 

Ornements  courants,  ceux  qui  se  répè- 
tent et  se   reproduisent   rét;nlièrement,  seuls 


Fig    12   —  Ornement  fuselé  (roman) 

OU  alternativement  avec   d'autres,    clans  une 
gorge,  une  frise ,   une  moulure,  un  trumeau. 


Fig.  13.  —  Panneau  roman. 


etc.,  tels  que  entrelacs,  rinceaux,  oves,  postes, 
piécettes,  fusaroUes,  etc.  ; 
Ornements  de  coins  ou  de  voussures. 


fc 
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Fig.  14.  —  Moulure  de  plafond  ou  de  cadre, 
ornée  d*un  treillis  h.  fleurons. 

ceux  qui  servent  à  décorer  les  angles  de  pla- 
fonds ou  de  voussures,  ou  les  coins  des  cham- 
branles autour  des  fenêtres  et  des  portes  ; 

Ornements  en  creux,  ceux  qui  sont  fouil- 
lés dans  les  moulures  creuses  ; 


Ornements  en  relief,  ceux  qui  sont  tail 
lés  sur  le  contour  des  moulures  et  qui  forment 
saillie. 

Dans  le  blason,  on  nomme  ormments  tout 
ce  qui  ne  fait  pas  partie  intégrante  d'une  ar- 
moirie  et  se  trouve  en  dehors  de  l'écu,  tels 
que  les  timbres,  les  cimiers,  les  lambrequins, 
les  supports,  les  manteau.^,  les  colliers,  etc. 

ORNEMENTATION,  s.  f.  —  Ensemble 
d'une  décoration,  art  de  décorer  l'intérieur 
et  'l'extérieur  des  édifices.  —  Voy.  Déco- 
ratif (.4;-/). 

Notre  planche  eu  couleur  LXX  montre 
un  spécimen  d'ornementation  de  l'époque 
Louis  XIII;  c'est  une  partie  du  plafond  de 
la  chambre  d'Anne  d'Autriche  au  Louvre. 

ORNEMENTISTE.—  Ancien  mot  inusité 
et  remplacé  aujourd'hui  par  Ornemaniste. 
(Yoy.  ce  mot.) 

ORPIMENT,  s.  m.  —  Substance  jaune,  sul- 
fure d'arsenic,  qui  est  employée  en  peinture. 
Il  y  a  de  Vorpiment  yutiurel  et  de  Vorpiment 
artificiel;  on  trouve  le  premier  dans  la  nature 
à  l'état  de  lamelles  et  d'écaillés,  il  est  d'un 
jaune  vif;  le  second,  qui  est  le  plus  commun, 
est  un  composé  d'arsenic  et  de  soufre  qu'on 
fond  dans  des  creusets,  et  qui  donne,  suivant 
les  proportions,  du  jaune  et  du  rouge  ;  le 
jaune,  mélangé  avec  du  bleu  de  Prusse,  four- 
nit une  couleur  d'un  beau  vert  éclatant  ;  on 
nomme  aussi  l'orpiment,  orpin. 

ORPIN.    —   Voy.  Orpiment. 

,  ORTHOGRAPHIE,  6./.  —  Ce  terme,  dé- 
rivé du  grec  (ôpOÙ)?,  droit,  et  Ypâ^eiv,  écrire), 
est  synonyme  de  dessin,  plan  fféomclral.  C'est 
la  représentation  géométrale  d'un  édifice  à 
une  échelle  (pielconque,  que  cette  représenta- 
tion soit  le  plan,  la  coupe  ou  le  profil,  ou  l'é- 
lévation d'un  édifice. 

ORÏilOSTATA.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
grec  6p6o<iTâTy|i;,  signifie,  qui  se   tient  debout. 

Les  architectes  romains  désignaient  sous  ce 
terme  la  surface  extérieure  d'un  mur  élevé  avec 
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des  matériaux  différents  de  ceux  qui  formaient 
sa  masse  intérieure.  (Vitrure,  II,  8,  4.) 

OSIER.—  Vov.  Saule. 

OSSATURE,  s./.  —  Ce  terme  ,  dérivé  de 
l'italien  ossatura  (carcasse,  squelette),  sert  à 
désigner  l'ensemble  soutenant  la  carcasse  d'un 
ouvrage  quelconque,  mais  plus  particulière- 
ment la  carcasse  d'une  voûte  ou  l'armature 
d'un  vitrail.  Dans  une  voûte  quelconque,  l'ossa- 
ture forme  le  système  de  construction  adopté, 
"nervure,  arc-doubleau,  arc-formeret,  etc.  ;  dans 
une  voûte  d'ogive,  l'ossature  est  la  croisée 
d'ogive,  plus  les  arcs,  quel  que  soit  leur  sys- 
tème de  construction,  qui  soutiennent  la  croi- 
sée d'ogive.  (Voy.  Armature,  Vitrail  et 

VOUTE.) 

OSSUAIRE,  s.  m.  —  Bâtiment  dépendant 

d'un  cimetière  et  situé  dans  son  voisinage, 
dans  lequel  on  déposait  les  ossements  prove- 
nant des  fouilles  pratiquées  dans  d'anciennes 
tombes  situées  dans  les  églises  ou  les  cimetiè- 
res. Les  ossuaires  affectent  deux  dispositions 
principales.  Ce  sont  ordinairement  des  gale- 
ries analogues  à  des  cloîtres  qui  occupent  une 
partie  des  cimetières  ou  des  campi-santi. 
Quand  les  cimetières  sont  placés  auprès  d'une 
église,  les  ossuaires  sont  en  communication 
avec  elle.  Une  seconde  disposition  des  os- 
suaires, disposition  qu'on  voit  en  Bretagne, 
consiste  en  un  bâtiment  isolé  affectant  le 
genre  d'une  chapelle.  Au  moyen  âge  tous  les 
cimetières  possédaient  un  ossuaire  de  ce 
genre.  On  les  nomme  souvent  Charniers 
(Voy.  ce  mot),  et  quelquefois  reliquaires.  Les 
villes  qui  possèdent  des  catacombes  les  utili- 
sent souvent  comme  ossuaires  ;  les  anciennes 
catacombes  de  Paris  et  de  Rome  ont  encore 
aujourd'hui  une  telle  destination. 

Dans  l'antiquité  on  nommait  ossnaire,  os- 
saire  (ossuarimn,  ossarium)  de  petites  urnes, 
descofires  en  pierre,  en  marbre,  en  albâtre,  dans 
lesquels  on  enfermait  des  vases  de  prix  conte- 
nant les  cendres  on  les  os  calcinés  d'un  mort.  Ces 
ossuaires  étaient  déposés  dans  des  chambres 
funéraires  ou  sépulcrales.  Nous  donnons  ici 
(Voy.  notre  figure)  un  de  ces  coffres,  conservé 

D[OT,    D'aKCHITECTURE.    —    T.    111. 


au  musée  du  Capitole  à  Rome,  et  qui  conte- 
nait, comme  l'atteste  l'inscription  gravée  sur 
un  de  ses  côtés,  les  cendres  d'Agrippine,  la 
veuve  de  Germanicus. 
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OSTEAU,  s.  m.  —  Ancien  terme  qui  ser- 
vait à  désigner  la  rose  placée  à  la  partie  su- 
périeure d'une  fenêtre  à  meneaux;  on  l'em- 
ployait également  pour  désigner  une  rosace  et 
un  médaillon. 

OTELLE,  s./.  —  Terme  de  blason.  Un  des 
meubles  de  l'écu,  que  quelques-uns  croient 
être  une  lance  et  d'autres  une  amande,  parce 
que  c'est  une  petite  figure  ovale  et  pointue. 

OUBLIETTES,  s.  /.  pi.  —  Cachots  sou- 
terrains très-profonds,  nommés  aussi  in  jMce, 
qui  n'avaient  ni  portes  ni  fenêtres  et  dans  les- 
quels on  jetait  les  prisonniers  en  faisant  jouer 
une  trappe  placée  au  centre  de  la  voûte  qui  les 
recouvi-ait.  Au  moyen  âge  on  trouvait  des 
oubliettes  dans  un  grand  nombre  de  tours  de 
couvents,  de  prisons,  de  châteaux  et  de  don- 
jons. On  les  nommait  ainsi  parce  que  les  pri- 
sonniers y  mouraient  dans  l'oubli,  ou  étaient 
envoyés  dans  la  paix  de  la  mort,  in  pace. 
Beaucoup  d'archéologues  voient  des  oublietles 
partout,  d'autres  n'en  rencontrent  nulle  part. 
Nous  pensons  qu'il  ne  faut  pas  nier  l'existence 
de  ces  cachots  souterrains,  mais  qu'aussi  beau- 
coup d'anciennes  fosses  d'aisances,  beaucoup 
d'anciens  puits  ou  d'anciennes  glacières,  ont 
été  pris  à  tort  pour  des  oubliettes.  (Voy.  Pri- 
son.) 


OUÏES,  e.f.  pi. 


Ancien  terme,  aujour- 
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d'hui  fort  peu  usité,  qui  sert  à  désigner  les 
grandes  baies  qui  renferment  les  abat-son  des 
clochers  d'église. 

OULICE,  s.  y.  —  On  nomme  asspmllage 
à  oulices,  un  assemblage  des  pans  de  bois  qui 
consiste  en  une  pièce  de  bois  verticale  assem- 
blée dans  une  pièce  inclinée  ;  le  tenon  de  l'a- 
bout  de  la  pièce  verticale  est  triangulaire  :  on 
nomme  ce  tenon,  tenoti  à  oulices. 

OURCEL,  s.  m.  —  Ancien  terme  signi- 
fiant BÉNITIER.  (Voy  ce  mot.)  —  On  disait 
aussi,  mais  plus  rarement,  orcel  Gt  orceau. 

OUELET,  s.  m.  —  Rebord  de  deux  mor- 
ceaux de  zinc  ou  de  plomb,  de  deux  feuilles 
de  zinc  ou  de  deux  tables  de  plomb,  repliés 
l'un  dans  l'autre.  On  pratique  des  ourlets  sur 
les  bords  de  chéneaux,  de  cuvettes,  de  certains 
genres  de  couvertures  métalliques,  etc.,  pour 
empêcher  les  eaux  pluviales  de  refluer  entre 
certains  joints. 

OUTIL,  s.  m.  —  Objet  servant  à  exécuter 
un  travail  matériel.  Le  terme  ô^inslrument  est 
plutôt  réservé  aux  objets  employés  pour  des 
opérations  qui  réclament  de  la  précision.  Ce- 
pendant dans  la  pratique  on  confond  ces  deux 
termes;  mais  il  n'est  pas  inutile  de  dire  qu'un 
marteau,  une  pelle,  sont  plutôt  des  outils  ; 
an  niveau,  un  fil  à  plomb,  des  instruments.  — 
Chaque  nature  d'ouvrage  exige  l'emploi  d'ou- 
tils spéciaux.  Les  uns  sont  communs  à  plu- 
sieurs genres  d'industrie,  les  autres  à  une 
seule.  —  Les  outils  employés  aux  travaux  de 
terrassement  sont  la  pelle  et  la  pioche,  parfois 
le  pic  et  le  bifjot,  la  masse  et  le  poinçon.  Dans 
les  travaux  de  maçonnerie  on  fait  usage  de  la 
2)ince,  du  marteau  de  maçon,  de  la  hachette,  du 
rabot  à  mortier,  de  la  griffe  à  béton,  de  la  truelle 
à  mortier  dite  greluchonne,  de  la  truelle  à  plâ- 
tre, de  la  truelle  brettclée,  de  la  spatule  à  join- 
toyer ;  de  la  scie  agrès  ou  sans  dents,  de  la  scie 
à  dents  ou  à  pierre  tendre,  du  têtu,  de  divers 
7nar féaux  et  ciseaux,  do  la  ripe,  delà  taloche,  du 
riflard,  du  guillaume,  des  chevillettes,  des  grat- 
toirs, des  outils  dits  petits  fers,  de  Vaiïge  à 
plâtre  et  à  mortier,  etc.  —  Les  ouvriers  dé- 


OULICE.  —  OUTREMER. 

molisseurs  emploient  le  têtu,  le  marteau,  la 
pince,  la  pelle,  la  scie  à  bois,  le  coiji,  la  masse  ; 
les  charpentiers,  la  scie  à  bois,  la  cognée,  la  bi- 
saïgue,  le  maillet,  le  ciseau,  Vhermimtte,  la 
tarière,  le  marteau  ordinaire  ;  les  couvreurs, 
le  marteau  à  tuile,  le  marteau  à  ardoise,  Ven- 
clume  à  ardoise,  Vessette,  le  tire-clou,  la  truelle 
et  Vauge.  Les  serruriers  se  servent  de-  divers 
marteaux  et  ciseaux,  d'enclumes,  de  filières,  d'é- 
tatix,  de  tenailles  et  de  diverses  machines-ou- 
tils. Les  menuisiers  emploient  la  scie,  le  war- 
to«/,  divers  ciseaux  et  fermoirs,  divers  genres 
de  rabots  ou  bouvets.  Les  peintres-vitrier» 
font  usage  de  grattoirs,  de  brosses  et  de  pin- 
ceaux, de  diamants  à  couper  le  verre,  d'égru- 
geoirs,  etc.  —  Comme  nous  avons  consacré 
dans  ce  dictionnaire  un  article  spécial  à  cha- 
cun de  ces  divers  outils,  nous  n'entrerons  pas 
dans  de  plus  amples  détails,  et  nous  prierons 
le  lecteur  de  se  porter  àchacundes  mots  écrits 
en  italique  dans  le  présent  article. 


Outil  à  coruiche. 


Outil  a  corniche.  —  On  donne  ce  nom  à 
une  sorte  de  bouvet  ou  rabot  servant  à  pous- 
ser un  tahn  renversé  ou  une  doucine  sur  la 
rive  d'une  planche.  (Voy.  notre  figure.) 

OUTILLAGE,  s.  m.  —  Ensemble  des  ou- 
tils, des  instruments  et  des  machines  ou  en- 
gins employés  dans  une  industrie,  et  indis- 
pensables pour  exécuter  des  travaux  de  ma- 
çonnerie, de  chariJcnte,  de  couverture,  de 
menuiserie,  de  peinture  et  vitrerie,  de  plombe- 
rie, etc.  Les  entrepreneurs  doivent  avoir  un 
excellent  outillage  pour  pouvoir  exécuter 
rapidement  et  bien  de  bons  travaux,  ensuite 
pour  économiser  et  épargner  la  force,  la  vi- 
gueur, et  même  la  vie  de  leurs  ouvriers. 

OUTREMER,  s.  m.  —  Couleur  bleue  ciue 


OUTREPASSÉ  (ARC).  —  OUVRANT. 
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l'on  obtient  de  plusieurs  manières,  mais  sur- 
tout par  extraction,  de  la  lazulite  ou  lapis-la- 
zuli,  et  qui  fournit  aussi  la  cendre  Mette  ou 
cendre  d'outremer.  Ou  obtient  également  de 
l'outremer  par  une  combinaison  Tariable  de 
sulfure  de  sodium  et  de  silicate  d'alumine 
et  de  soude  ;  l'outremer  ainsi  obtenu  est  dit 
artificiel.  (Voj.  AzuR.) 

OUTREPASSÉ  (Arc).  —  Arc  dont  le 
centre  est  placé  au-dessus  de  la  ligne  des  nais- 
sances. Il  existe  plusieurs  genres  d'arcs  outre- 
passés ;  l'arc  en  fer  à  cheval  est  un  arc  outre- 
passé. (Voy.  Aec) 

OUVERTURE,  s.  /.  —  Vide  ou  baie  dans 
un  mur,  qui  sert  à  donner  un  passage  ou  du 
jour.  —  Ce  terme  sert  aussi  à  désigner  une 
large  crevasse,  une  fracture,  qui  se  sont  pro- 
duites dans  un  mur  par  suite  d'une  malfaçon 
ou  de  la  caducité.  ■ —  On  donne  aussi  ce  nom 
au  commencement  de  la  fouille  d'un  terrain, 
dans  lequel  on  a  pratiqué  une  tranchée  ou 
une  rigole. 

En  menuiserie,  on  donne  ce  nom  à  certai- 
nes dispositions  qui  servent  à  faire  fonction- 
ner les  battants  d'une  fermeture  quelconque; 
on  dit  :  une  ouverture  knoix,  h  gueule  de  loup, 
en  vasistas,  en  doucine,  en  feuillure,  etc. 

Ouverture  plate.  —  Ouverture  placée 
au  haut  d'une  coupole  ou  qui  sert  à  éclairer 
par  en  haut  la  cage  d'un  escalier.  Pour  ce  qui 
est  de  la  législation  de  ce  mot,  voyez  Vues. 

OUVRAGE,  s.  m.  —  Résultat  du  travail 
d'im  ouvrier.  Dans  la  maçonnerie,  on  distingue 
les  gros  ouvrages  et  les  légers.  Les  premiers 
comprennent  les  voûtes,  les  murs  en  pierre,  en 
meulière,  en  moellons  et  en  briques.  Les  ou- 
vrages légers  sont  les  enduits,  les  cheminées , 
les  carrelages,  les  plafonds,  en  un  mot  les  tra- 
vaux dans  lesquels  il  n'entre  que  du  plâtre , 
des  plâtras,  des  clous  et  des  lattes.  —  On 
nomme  ouvrages  de  sujétion  ceux  dont  le  prix 
augmente  en  raison  du  déchet  considérable 
I  de  la  matière  ou  de  la  grande  difficulté  que 
réclame  leur  exécution  ;  tels  sont,  par  exemple, 
les  travaux  cintrés,  rampants  ou  cachés,  ou 
exécutés  dans  des  parties  tellement  étroites 


que  l'ouvrier  y  travaille  avec  beaucoup  de 
gêne. 

Dans  l'architecture  militaire,  on  nomme 
ouvrage  un  travail  avancé  en  dehors  d'une 
place.  Il  existe  de  nombreux  travaux  dans  ces 
conditions  qui  tous  portent  des  noms  particu- 
liers ;  ou  nomme  : 

Ouvrage  a  corne,  ou  simplement  Corne, 
un  ouTi'age  avancé  placé  devant  une  courtine 
ou  devant  un  bastion,  et  qui  se  compose  d'une 
courtine  et  de  deux  demi-bastions  réunis  à  la 
place  par  deux  longs  côtés  nommés  ailes  ou 
branches;  cet  ouvrage  forme  par  son  ensemble 
ce  qu'on  nomme  un  front  de  fortification.  Il 
existe  des  cornes  à  doulle  flanc,  c'est-à-dire 
dont  les  ailes  sont  en  retour  au  lieu  d'être 
parallèles  à  partir  du  demi-bastion,  elles  se 
brisent  vers  le  milieu  d'une  des  courtines  de 
la  place,  à  peu  de  distance  du  chemin  couvert; 
des  cornes  triangulaires,  qui  étaient  à  bastion 
entier,  au  lieu  d'être  à  demi-bastion.  Aujour- 
d'hui on  n'utilise  guère  ce  genre  de  corne,  de 
même  que  les  cornes  couronnées,  fort  en  usage 
au  xvii"  siècle.  Ces  dernières  avaient  leur 
front  couvert  par  une  demi-lune,  ou  par  une 
défense  en  forme  de  bastion  accompagné  de 
deux  petites  courtines. 

Ouvrage  a  couronne,  celui  qui  a  un  front 
composé  d'un  bastion  flanqué  de  deux  cour- 
tines qui  se  terminent  chacune  par  un  demi- 
bastion.  Certains  ouvrages  à  couronne  double 
se  construisent  à  trois  fronts. 

Ouvrage  de  campagne.  On  désigne  sous 
ce  terme  générique  tous  les  travaux  faits  en 
terre  et  quelquefois  palissades,  tels  que  block- 
haus ou  redoutes,  fortins,  flèches,  etc. 

OUVRAGÉ,  pari.pass.  —  Ouvi'age,  objet 
de  façon,  qui  ont  demandé  beaucoup  de  tra- 
vail :  par  exemple,  une  grille  en  fer  forgé 
d'une  riche  ornementation  est  un  travail  très- 
ouvragé. 

OUVRANT,  TE,  adj.  —  Partie  d'une  porte 
qui  s'ouvre.  Quand  les  portes  sont  à  deux 
vantaux,  l'un,  qui  est  fixe,  se  nomme  vantail 
dormant  ;  l'autre,  qui  sert  de  passage  et  à  la 
fermeture  de  la  porte,  se  nomme  vantail  ou- 
vrant. (Voy.  Porte.) 


356 


OUVRER. 


UVE. 


OUVRER,  V.  a.  —  Travailler,  façonner, 
mettre  eu  état  d'accomplir  une  fonction.  On 
ouvre  le  bois,  le  fer,  le  bronze,  etc.  ;  d'où  les 
expressions,  bois  ouvré,  fer  et  bronze  ouvrés, 
par  opposition  au  bois  brut,  au  fer  et  au  bronze 
non  travaillés. 

OUVRIER,  s. m.  —  Celui  qui,  moyennant 
un  salaire,  exécute  un  travail  manuel.  Tous 
les  corps  d'état  ont  leurs  ouvriers  ;  nous  n'a- 
vons pas  à  en  parler  ici,  mais  nous  renverrons 
le  lecteur  aux  divers  articles  de  ce  dictionnaire 
qui  traitent  des  divers  corps  d'état.  (Voy.  Com- 
pagnon, Garçon,  Compagnonnage,  Char- 
pentier, Gâcheur,  Maçon,  Limousin,  Me- 
nuisier, CouvHEUR,  Peintre,  Vitrier, 
Serrurier,  Entrepreneur,  etc.,  etc.) 

OUVROIR,  s.  m.  —  Salle  dans  laquelle  des 
ouvrières  exécutent  des  travaux  de  couture. 
Ce  terme  nous  vient  du  moyeu  âge,  car  dès 
cette  époque  il  existait  des  salles  dans  les- 
quelles des  ouvrières  travaillaient  en  commun. 
De  nos  jours,  dans  quelques  villes,  il  existe 
des  ouvroirs  piiblics  dans  lesquels  les  femmes 
sans  travail  se  rendent  pour  travailler;  malheu- 
reusement, ce  genre  d'établissement  est  très- 
peu  répandu,  et  le  travail  qu'on  y  exécute  est 
peu  rétribué,  parce  que  les  communautés  et 
les  congrégations  religieuses  font  exécuter 
dans  leurs  ouvroirs  des  travaux  à  vil  prix. 

OVALE,  s.  m.  —  Courbe  plane  fermée  qui 
affecte  diverses  fornies,  mais  dont  la  princi- 


Fig.  1.  —  Oval'-',  ellipse. 


pale  est  parfaitement  reproduite  par  la  section 
ou  coupe  perpendiculaire  d'un  œuf,  ovum; 


d'où  le  nom  donné  à  cette  courbe.  On  décrit 
des  ovales  de  plusieurs  manières  :  à  l'aide  de 
quatre  arcs  de  cercle,  comme  le  montre  notre 
figure  1.  Pour  tracer  l'ovale  suivant  notre 
figure  1,  voici  comment  on  oj)ère  :  sur  la 
ligne  AB,  on  mène  les  deux  circonférences  amx, 
MNB;  puis  avec  un  rayon  égal  à  an  et  mb  son 
semblable,  du  point  p  comme  centre,  on  dé- 


Fig.  2.  —  Ovale  vrai. 

crit  l'arc  de  cercle  inférieur,  et  du  point  q 
comme  centre  l'arc  suj)érieur;  ces  deux  arcs, 
se  raccordant  aux  deux  cercles,  complètent  l'o- 
vale ou  l'ellipse.  Si  l'on  veut  employer  le  mode 
de  construction  représenté  par  notre  figure  2, 
on  commence  par  décrire  la  demi-circonférence 
AB  ;  puis  des  points  A  et  B,  comme  centre,  deux 
arcs  de  cercle  Ac,  bd  ;  enfin  avec  un  rayon 
égal  à  OB  on  obtient  en  o'  le  point  de  centre 
qui  permet  de  décrire  la  corde  de  raccord  CD. 
L'ovale  régulier  (fig.  1)  est  une  ellipse;  l'o- 
vale irrégulier  (fig.  2)  est  l'ovale  véritable, 
puisqu'il  ne  peut  porter  un  autre  nom. 

OVE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du  latin 
ovum,  œuf,  sert  à  désigner  :  1°  la  moulure  con- 
vexe formée  par  un  quart  de  cercle  et  qu'à 
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la  forme  de  l'œuf,  quon  applique  sur  des  moulu- 
res rondes  faites  de  diverses  matières.  Les  oves 
(ûg.  1  )  ne  s'emploient  guère  que  réunis  les 
uns  à  côté  des  autres,  entourés  de  nervui'es  ou 
coques  gracieuses  qui  les  enveloppent  en  par- 
tie, et  séparés  par  des  fers  de  flèche  nommés 
Dards.  (Voy.  ce  mot.)  Très-répandus  dans  les 
architectures  grecque  et  romaine,  les  ovcs  ne 


Fi^j.  2.  —  Gros  du  temple  de  Jupiter  Tonnant,  à  Rome. 

cessèrent  de  figurer  dans  la  décoration  des 
édifices  que  lors  de  l'abandon  complet  de  l'ar- 
chitecture antique,  puisqu'on  les  retrouve  en- 
core dans  les  monuments  carolingiens  et  de 
l'époque  romane;  mais  alors  ils  sont  fort  peu 
saillants,  et,  au  lieu  de  se  détacher  de  la  mou- 
lure par  un  fort  relief,  les  oves  sont  très-mé- 
[ilats.  Cet  ornement  est  souvent  accompagné, 
et  superposé  à  des  chapelets  composés  de  per- 
les, d'olives  ou  d'amandes.  —  On  nomme  ovcs 
fleuronnés  les  oves  ornés  de  feuilles,  comme 
ceux  que  montre  notre  figure  2.  Ils  provien- 
nent de  l'ancien  temple  de  Jupiter  Tonnant. 

OVICULE,  s.  m.  —  Ove  de  petite  dimen- 
sion. —  On  donne  aussi  ce  nom  à  la  mou- 
I  Inre  ronde  des  chapiteaux  ioniques  et  com- 
posites, laquelle  est  ordinairement   sculptée. 

OVUM.  —  Terme  d'archéologie  latine, 
passé  dans  notre  langue,  qui  sert  à  désigner  les 
boules  coniques  eu  forme  d'œuf  qui  étaient  pla- 
cées sur  la  spina  d'un  cirque  au-dessus  d'une 


table  de  pierre  supportée  par  quatre  colonnes. 
(Voy.  notre  fig.)  —  Ces  boules  servaient  à 
indiquer  aux  spectateurs  le  nombre  de  tours 
de  cirque  qui  dans  chaque  course  avaient  été 
faits  par  les  concurrents.  Suivant  le  cas,  on 
élevait  ou  on  descendait  un  de  ces  œufs  à  me- 
sure qu'un  nouveau  tour  commençait  ou  s'a- 
chevait, et,  comme  le  dit  Rich  {Did.  des  an/iq.)  ■ 
«  Comme  chaque  course  se  composait  de  sept 
tours  d'arène,  et  que  l'empressement  et  l'inté- 
rêt que  la  populace  apportait  à  ce  genre  de 
spectacle  allait  presque  jusqu'au  délire,  il 
était  nécessaire  d'inventer  quelque  moyen  de 
montrer  à  chaque  instant  à  tous  le  nombre  de 


CDCC'CCC. 


Ovum. 

tours  déjà  faits,  de  manière  à  ôter  toute  pos 
sibilité  de  dispute.  C'est  le  résultat  qu'on  ob- 
tenait au  moyen  de  ces  ovoïdes.  » 

OXYDATION,  s.  /.  —  Transformation 
lente  d'un  métal  en  oxyde,  c'est-à-dire  combi- 
naison d'un  métal  avec  l'oxygène  de  l'air. 
Cette  transformation,  notamment  dans  le  fer, 
a  pour  résultat  de  i-endre  le  métal  ai(/re  et 
cassant,  d'eu  diminuer  par  conséquent  la  té- 
nacité et  même  le  volume,  au  point  de  le  dé- 
truire complètement  quand  l'oxydation  est 
complète.  Le  moyen  de  remédier  à  l'oxydation 
des  métaux,  et  en  particulier  du  fer,  c'est  de  les 
priver  du  contact  de  l'air  et  de  l'humidité,  et 
le  moyen  le  plus  simple  c'est  de  peindi-e  les 
métaux.  Dans  ces  dernières  années,  on  a  beau- 
coup préconisé  la  galvanisation  ;  mais  comme 
ce  procédé  consiste  lui-même  à  revêtir  certains 
métaux  très-oxydables  avec  d'autres  qui  le 
sont  moins,  le  procédé  est,  selon  nous,  défec- 
tueux et  loin  de  donner  les  avantages  promis. 
—  L'oxydation  produit  les  oxydes  qu'on  em- 
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ploie  comme  substances  colorantes.  (Voy.  l'ar- 
ticle suivant.) 

OXYDE,  s,  m.  —  Substance  provenant  de 
l'oxydation  de  certains  métaux  ou  de  certai- 
nes matières,  c'est-à-dire  de  leur  combinaison 
avec  l'oxygène  de  l'air.  Certains  oxj'des  mé- 
talliques sont  employés  dans  les  travaux  de 
bâtiment  comme  matières  colorantes;  on  les 
utilise  dans  les  peintures  à  l'huile  ou  à  la  dé- 
trempe. Les  oxydes  de  fer  fournissent  des 
ocres  rouges,  brunes  ou  jaunâtres;  ceux  de 
plomb,  les  céruses  et  les  miniums  ;  les 
oxydes  de  zinc,  le  blanc   de  zinc,  etc.,  etc. 

Parmi  les  principaux  oxydes  nous  mention- 
nerons plus  particulièrement  les  suivants  : 

Oxyde  d'antimoine.  —  Cette  substance 
blanche,  qu'on  nomme  également  acide  anlimo- 
nieux,  aiifimoniafe,  a  été  substituée  à  la  céruse 
dès  1844  pour  les  travaux  de  peinture  ;  elle 
se  mélange  très-bien  avec  les  huiles  grasses  et 
couvre  presque  aussi  bien  que  la  céruse  ou 
blanc  de  plomb,  qui  n'est  elle-même  qu'un 
oxyde  de  plomb  combiné  à  l'acide  carboni- 
que. 

Oxyde  d'arsenic.  —  Substance  blanche  dé- 
nommée aussi  acide  arsénieux,  arsenic  blanc  ; 


employé  avec  Voxijde  de  manganèse,  dont  nous 
parlons  ci-dessous,  il  sert  à  blanchir  et  à  donner 
de  l'homogénéité  à  la  pâte  du  verre.  Son  ac- 
tion s'exerce  parce  qu'en  se  volatilisant,  il 
opère  une  agitation  favorable  au  mélange. 

Oxyde  de  manganèse.  —  Il  sert  également, 
comme  l'oxyde  d'arsenic,  à  blanchir  le  verre  ; 
il  transforme  le  ton  vert  du  verre  en  ton  jaune 
à  peine  sensible;  il  est  employé  également 
pour  donner  au  verre  un  ton  violacé  assez  in- 
tense. 

Oxyde  de  plomb.  —  En  traitant  la  céruse 
par  l'eau  de  javelle  assez  alcaline,  jusqu'à  ce 
que  le  mélange  ait  acquis  une  teinte  brune 
foncée,  on  obtient  àeVo.rijdepitcc  de  [do  ml)  qui 
fournit  une  peinture  d'une  belle  couleur  d'un 
brun  doré.  Cette  couleur  n'est  guère  em- 
ployée, peut-être  parce  qu'elle  est  vénéneuse, 
mais  surtout  parce  qu'elle  est  peu  connue. 

Oxyde  de  zinc. —  Cet  oxyde  est  le  lana  phi- 
losopliica,  la  laine  philosophique  des  anciens; 
très-pur,  il  constitue  le  protoxyde  de  zinc  ;  il 
est  insoluble  dans  l'eau.  L'oxyde  de  zinc  est 
aujourd'hui  beaucoup  employé  dans  la  pein- 
ture du  bâtiment  sous  le  nom  de  liane  de 
zinc  ;  nous  en  parlons  au  mot  Blanc,  §  Blanc 
de  zinc,  où  nous  renvoyons  le  lecteur. 


p.  —  Seizième  lettre  de  l'alphabet  et 
douzième  consonne.  Dans  les  inscriptions  lati- 
nes, comme  signe  abréviatif,  cette  lettre  a  de 
nombreuses  significations;  elle  peut  rempla- 
cer les  mots  :  Publius,  Pompilius,  Pauhis, 
jpaironus,  ponlifex,  proconsul,  pcrjjeiuus,  po- 
suit,  etc.  P.  P.  signifie  pi'oprœtor,  prœpositus, 
paterpatriœ;  F.  C,  paires  conscripli  ;  JE.  P., 
mpublicuni;  R.  V.,res  publica;  P.  'K.,priclie 
kalendas;  S.  P.  Q.  R.,  senatus  populusqiie  ro- 
manus.  —  Comme  valeur  numérique,  chez  les 
Grecs,  Il  valait  5  comme  initiale  de  t:;vte,  cinq  ; 
-'  valait  80,  et  ,ir  80,000.  Chez  les  Latins,  P  n'a 
pas  une  valeur  bien  précise  :  il  vaut  tantôt  7, 
100  et  400  ;  surmonté  d'un  trait  horizontal  (P), 
il  vaut  4,000,  ou  40,000,  ou  même  400,000. 

PADOCK,  s.  m. —  Petite  cour  entourée  d'un 
grillage  placée  devant  une  écurie,  et  dans  la- 
quelle, pendant  certaines  heures  de  la  journée, 
on  laisse  les  chevaux,  les  poulains  ou  les  ju- 
ments, promener  en  liberté.  (Voy.  ÉcUEiE.) 

P^STU  JI. — Bien  des  archéologues  ont  dé- 
signé sous  ce  nom  l'ordre  dorique  grec  em- 
ploj-é  dans  les  monuments  antiquesde  Pœstum, 
ville  distante  de  Naples  d'environ  quarante 
kilomètres.  Il  existe  dans  cette  ville  trois  res- 
tes de  temples  assez  imposants,  et  l'on  consi- 
dère ces  monuments  comme  les  plus  paufaits 
parmi  ceux  que  les  Grecs  ont  construits  en 
Italie  ;  ce  :  sont  un  temple  hexastyle  et  périp- 
tère  de  Neptune  ;  celui  de  Cérès,  également 
hexastyle  et  périptère,  et  une  basilique.  —  On 
voit  encore,  sur  l'emplacement  de  l'ancienne 
ville  ou  des  environs,  des  restes  d'aqueduc, 
d'amphithéâtre,  de  théâtre,  d'une  enceinte 
carrée,  enfin  un  castrum  ayant  servi  de  lo- 
gement à  des  soldats.  —  Voy.  Ordres  et 
Grec  (Art). 


PAGODE,  s.  /.  —  Edifice  religieux  des 
Hindous  et  des  Chinois.  —  Les  grandes  pago- 
des antiques  de  l'Inde  sont  des  temples  mono- 
lithiques taillés  dans  des  montagnes  rocheuses  ; 
mais  on  donne  également  ce  nom  aux  temples 
construits  en  plein  air  qui  sont  fiiits  en  bri- 
que, en  pierre,  et  quelquefois  en  bois  peint. 
Ces  édifices  sont  généralement  surmontés 
d'une  construction  pyramidale  plus  ou  moins 
tourmentée.  Ils  possèdent  quelquefois  deux  éta- 
ges, et  des  idoles  plus  ou  moins  nombreuses 
sont  placées  dans  leur  intérieur  ;  on  en  voit 
aussi  quelquefois  aux  abords  deTédifice. — Voy. 
Indienne  (Architecture). —  On  donne  encore  ce 
nom  aux  idoles  du  sanctuaire  ;  elles  sont  en 
pierre,  en  terre  cuite  ou  en  bois,  mais  tou- 
jours richement  peintes  et  dorées. 

PAIEMENT,  s.  m.  —  Le  paiement  des 
travaux  de  construction  exécutés  pour  le 
compte  des  grandes  administrations  publiques 
ou  privées  s'effectue  de  diverses  manières, 
mais  en  général  on  donne  à  l'entrepreneur  des 
à-compte  mensuels  ou  trimestriels  sur  états  de 
situation  dressés  par  l'architecte.  De  ces  états 
on  ne  paie  que  les  sept  dixièmes,  l'excédant 
étant  reporté  sur  le  paiement  pour  solde,  que 
les  administrations  détiennent  un  laps  de  temps 
plus  ou  moins  long,  car  c'est  un  fonds  de  ré- 
serve aifecté  pour  ainsi  dire  à  la  garantie  de 
la  bonne  exécution  des  travaux.  Ce  dernier 
paiement  pour  solde  ne  s'effectue  qu'après  la 
vérification,  le  règlement  et  la  révision  des 
mémoires ,  opérations  auxquelles  on  ne  pro- 
cède qu'après  la  réception  définitive  des  tra- 
vaux. —  Le  paiement  des  travaux  exécutés 
pour  le  compte  des  particuliers  dépend  entiè- 
rement des  conventions  passées  entre  les  par- 
ticuliers et  leurs  entrepreneurs  ;  ces  conven- 
tions sont  généralement  consignées  dans  le 
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cahier  des  charges  dressé  par  les  architectes. 
Généralement,  on  fractionne  le  montant  géné- 
rivl  des  mémoires  en  cinq  parties  qui  sont 
payées  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  des 
travaux.  Par  exemple,  l'entrepreneur  de  maçon- 
nerie, pour  une  construction  de  quatre  étages, 
est  payé  de  la  manière  suivante  :  un  premier 
cinquième  après  l'achèvement  des  caves;  un 
deuxième  cinquième  à  la  pose  du  plancher  du 
second  étage  ;  un  troisième  cinquième  à  la 
pose  du  plancher  du  comble  ou  de  l'achève- 
ment du  gros  œuvre  ;  un  quatrième  cinquième 
à  la  fin  des  travaux  ;  enfin  le  dernier  cinquième, 
pour  solde  de  tout  compte,  à  trois,  sis  ou  neuf 
mois  de  date  après  la  réception  définitive  des 
travaux  de  maçonnerie. 

PAILLASSE, s,/.  —  Ossature  faite  en  fer 
carillon  ou  côte  de  vache,  qui  dans  un  fourneau 
de  cuisine  supporte  les  réchauds  et  le  carre- 
lage. (Voy.  Fourneau.)  La  bande  de  fer  mé- 
plat qui  enveloppe  la  paillasse  et  la  maintient 
se  nomme  ceinture  de  jjailtasse;  elle  est  scellée 
dans  le  mur  par  ses  deux  extrémités.  —  On 
donne  également  ce  nom  au  massif  en  maçon- 
nerie qui  porte  le  feu,  dans  une  forge. 

PAILLASSON,  s.  m.  —  Nattes  de  paille 
longues  et  étroites,  qui  servent  de  coussinets 
pour  amortir  le  choc  de  la  pierre  sur  le  sol 
quand  on  lui  fait  faire  quartier,  ou  quand  elle 
toucherait  le  sol  lorsque  pendant  le  bardage 
on  retire  le  rouleau  de  derrière.  Les  paillassons 
empêchent  donc  les  épaufrures  et  ménagent 
les  arêtes  vives  de  la  pierre.  Ou  emploie  aussi 
les  nattes  pour  protéger  les  pierres  contre  la 
pression  des  cordes  ou  des  chaînes  en  fer  qui 
les  serrent  sur  les  hinards  ou  les  chariots,  et 
lors  du  montage  dans  les  chantiers. 

PAILLE,  s.f.  —  Tige  desséchée  de  diverses 
graminées,  mais  surtout  du  blé,  du  seigle  et 
de  l'avoine,  dont  on  se  sert  pour  faire  des  cou- 
vertures économiques  et  pour  tresser  des  pail- 
lassons pour  le  bardage  des  pierres.  On  utilise 
aussi  la  paille  pour  garantir  contre  les  effets  de 
la  gelée  les  constructions  en  cours  d'exécution 
et  même  les  matériaux  apportés  à  pied  d'œuvre 
comme  approvisionnements.  —  Hachée  menu. 


elle  entre  dans  la  composition  du  torchis,  du 
pisé,  de  la  brique  crue,  etc.  ;  dans  ces  matériaux 
elle  sert  de  liant  à  la  matière  principale.  Comme 
corps  mauvais  conducteur  de  la  chaleur,  la 
paille  est  d'un  emploi  fort  utile  dans  la  cons- 
truction des  Glacières  (Voy.  ce  mot),  où  elle 
sert  à  la  fois  comme  doublis  et  comme  couver- 
ture, afin  de  combattre  la  chaleur  en  inter- 
ceptant les  rayons  de  la  lumière  solaire;  enfin 
on  l'utilise  aussi  pour  la  construction  des  cou- 
vertures. (Voy., Chaume  et  Couverture, 
§  Couvertures  économiques.) 

En  serrurerie,  on  nomme  pailles  de  petits 
morceaux  de  fer,  de  petites  lamelles  qui  se  dé- 
tachent du  fer  quand  on  le  foi'ge  ;  du  reste,  ce 
terme  s'applique  aussi  au  défaut  de  liaison, 
aux  légères  cassures  qu'on  retrouve  non-seu- 
lement dans  le  fer  et  dans  l'acier,  mais  encore 
dans  tout  autre  métal. 

PAILLETTE,  s.  /.  —  Petite  pièce  de  fer, 
mais  principalement  d'acier,  enferme  de  lame, 
qu'on  place  entre  un  verrou  et  sa  platine  pour 
lui  servir  de  ressort  et  le  tenir  levé.  Certaines 
serrures  possèdent  également  dans  leur  inté- 
rieur des  paillettes.  On  nomme  ressort  ii  pail- 
lette une  fermeture  d'armoire  en  acier,  laquelle 
est  évidée  d'une  mortaise  et  retenue  dans  un 
mentonnet  ;  on  nomme  aussi  ce  genre  de  res- 
sort arrêt  à  2>aillette. 

PAILLEUX,  SE,  adj. —  Métal  qui  contient 
des  Pailles.  (Voy.  ce  mot.)  L'emploi  des  fers 
pailleux  doit  être  proscrit  dans  une  coustruc- 
tion,  parce  que  ces  fers,  ne  présentant  pas  une 
homogénéité  sufiîsante,  peuvent  provoquer  de 
graves  accidents  dans  un  édifice. 

PAL,  s.  m.  —  Forte  planche  portant  sa 
Dosse.  (Voy.  ce  mot.)  On  utihse  les  pals  pour 
la  construction  des  digues  et  Batardeau.\. 
(Voy.  ce  mot.) 

PALAIS,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du  la- 
tin palatium,  signifiait  à  son  origine,  maison 
du  Palatin,  maison  située  sur  le  mont  Pala- 
tin à  Rome,  c'est-à-dire  maison  d'Auguste  et 
plus  tard  maison  des  Césars. 

Dans  la   suite,  on  a  étendu  par   analogie 
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ce  terme  à  tout  édifice  vaste  et  somptueux, 
habité  par  un  prince  ou  par  un  grand  per- 
sonnage, car  aujourd'hui,  à  Eome  et  dans  toute 
l'Italie,  toute  grande  famille  habite  un  palais, 
un  palazzo,  et  la  plupart  de  nos  lecteurs  con- 
naissent sans  aucun  doute  les  grands  palais  de 
marbre  de  CJénes  la  Superbe.  —  Dans  notre 
langage  moderne,  on  donne  le  nom  de  palais 
à  tout  édifice  qui  se  distingue  des  autres  par 
de  1  «lies  et  de  grandioses  proportions,  par  la 
richesse  décorative  de  ses  façades  extérieures 
ou  intérieures,  ainsi  que  parle  luxe  de  son  or- 
nementation intérieure  et  de  son  ameublement. 
Aussi  avons-nous,  indépendamment  du  palais 
des  princes  et  des  chefs  des  Etats,  le  palais 
lies  Beaux -Arts,  le  palais  de  la  Bourse,  le  pa- 
lais de  la  Légion  d'honneur,  le  palais  de  l'Ins- 
titut, le  palais  du  Parlement,  le  palais  du  Sé- 
nat, le  palais  de  l'Assemblée  nationale,  le  pa- 
lais du  Commerce,  le  palais  de  l'Industrie,  les 
palais  de  l'Ambassade,  de  l'Archevêché,  de 
l'Évéché,  le  palais  de  Justice,  etc.  Il  ne  nous 
est  pas  possible  de  donner  une  nomen- 
clature, même  très-abrégée,  des  palais  qui 
ont  existé  ou  qui  existent  dans  le  monde  ; 
mais  nous  dirons  quelques  mots  des  plus  célè- 
bres, ainsi  que  des  monuments  d'un  certain 
ordre  qui,  sans  être  des  palais,  sont  dési- 
gnés sous  ce  terme.  Les  plus  anciens  pa- 
lais dont  il  soit  fait  mention  dans  l'histoire 
soTit  les  palais  des  héros,  et  les  seules  notions 
que  nous  en  avons,  nous  ont  été  fournies  par 
Homère.  L'illustre  poète  nous  a  parlé  des  pa- 
lais d'Alcinoiis,  de  Ménélas  et  d'Ulysse,  et  il 
nous  a  appris  (Odyssée,  I,  XVII)  que  ces  pa- 
lais se  trouvaient  dans  l'enceinte  des  villes, 
mais  qu'ils  avaient  leur  enceinte  particulière 
(epxo?),  d'une  étendue  plus  ou  moins  considé- 
rable, et  qui  était  fermée  par  une  clôture  en 
pierre  ou  seidement  de  bois,  ce  qui  donnait  à 
l'édifice  l'aspect  d'une  forteresse.  On  ne  péné- 
trait dans  ces  enceintes  que  par  une  porte 
qui  avait  à  droite  et  à  gauche  des  bancs  de 
pierres  brutes  ou  polies,  et  des  chiens  sculp- 
tés dans  la  pierre,  comme  au  palais  d'Alci- 
noiis,  par  exemple.  (Hom.,  Iliade,  XYIII,  v.  5; 
Odijssée,  III,  V.  406.)  Ce  dernier  palais  avait 
certains  membres  d'architecture  revêtus  d'or, 
d'airain  et  d'autres  matières  :  xpuaoù,  oïîXfXTpou, 


T£  xa'i  àpYupoû.  {Odyssée,  VII.)  La  description 
du  palais  d'Ulysse  est  de  beaucoup  la  plus 
complète.  Homère  nous  informe  qu'en  entrant 
on  trouvait  une  première  cour,  autour  de  la- 
quelle on  voyait  des  écuries,  des  étables,  des 
magasins  et  des  remises  pour  les  chars  ;  en- 
suite c'était  la  cour  principale  (auAÎi),  qui 
était  entourée  de  portiques  ;  au  milieu  de  cette 
cour  se  trouvait  l'autel  du  grand  Jupiter 
Hercins  (Zsûç  'Epxsîoç).  Après  cette  cour  on 
trouvait  un  vestibule  (irpoSoixè?),  dans  lequel 
reposaient  les  étrangers  ;  puis  venait  une 
grande  salle  (oo'jjio;),  dans  laquelle  les  étrangers 
et  les  amis  de  la  famille  avaient  accès  ;  après 
cette  salle,  c'était  l'habitation  d'Ulysse,  au- 
dessus  de  laquelle  était  disposé  l'appartement 
des  femmes.  —  he  palais  de  Priam  possédait 
sur  les  côtés  de  sa  cour  centrale  cinquante 
chambres  pour  les  fils  du  roi,  et  sous  le  porti- 
que du  vestibule,  en  face  de  l'entrée,  douze 
c\\'xmhTQ&  en  2}ierres  polies  pour  ses  filles  et 
leurs  maris.  Ces  palais  étaient  sans  doute  cou- 
verts au  moyen  de  terrasses  ;  on  peut  du  moins 
le  supposer,  puisqu'un  des  compagnons  d'U- 
lysse, Elpénor,  se  précipita  du  haut  du  pa- 
lais de  Circé  :  or,  si  les  toits  avaient  été  portés 
par  des  combles  aigus,  il  est  probable  qu'El- 
pénor  se  serait  jeté  tout  simplement  par  une 
fenêtre,  n'ayant  pu  accéder  sur  le  toit. 

Grâce  aux  travaux  des  orientalistes,  nous 
avons  pu  nous  faire  une  idée  des  palais  as- 
syriens ;  surtorrt  depuis  les  fouilles  faites  par 
M.  Botta,  notre  ancien  consul  à  Mossoul,  et 
aujourd'hui  les  ruines  deKhorsabad,  de  même 
que  ses  immenses  bas-reliefs,  sont  connues  du 
public  quelque  peu  instruit. 

Babylone  possédait  également  deux  palais 
d'une  dimension  considérable,  si  nous  en  ju- 
geons d'après  les  monceaux  de  briques  situés 
sur  les  bords  de  l'Euphrate  et  qui  représentent 
seuls  aujourd'hui  l'ancienne  demeure  de  Sé- 
miramis.  Nous  ne  possédons  aucune  donnée 
sur  les  palais  des  rois  égyptiens. 

Aujourd'hui  les  archéologues  admettent 
assez  généralement  que  tout  ce  qu'on  nommait 
autrefois  les  palais  de  Memnon,  d'Aménophis, 
etc.,  n'était  que  des  temples;  cequi  est  d'autant 
plus  admissible  que  les  rois  étaient  à  la  fois 
chefs  des  pouvoirs  spirituel  et  temporel  ;  le 
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monument  de  Médinet-Abou,  que  l'on  regar- 
dait naguère  comme  le  seul  type  de  palais 
égyptien,  n'est,  d'après  M.  ^Mariette,  qu'un 
monument  d'architecture  militaire  (1). 

Un  palais  fort  renommé,  c'est  celui  construit 
par  Salomon  ;  on  le  nommait  Maison  du  Li- 
ban. Ce  palais,  décoré  avec  un  très-grand  luxe, 
comme  tous  ceux,  du  reste,  érigés  par  les 
princes  de  l'Orient,  ce  palais,  disons-nous, 
renfermait  un  grand  nombre  de  salons  de  ré- 
ception ou  d'apparat.  Si  nous  ajoutons  foi 
aux  récits  anciens,  les  plafonds  de  cette  de- 
meure royale  étaient  faits  à  l'aide  de  bois  de 
cèdre,  et  les  colonnes  qui  les  soutenaient  étaient 
également  tournées,  ou  du  moins  taillées, 
dans  ce  bois.  Le  livre  des  Rois  nous  informe 
que  dans  ce  palais  rien  n'était  en  argent,  tout 
était  d'or.  Le  trône  sur  lequel  Salomon  ren- 
dait la  justice  était  en  ivoire  ;  il  était  élevé  de 
cinq  à  SIX  marches  au-dessus  du  sol ,  et  sur 
ces  marches  l'artiste  avait  disposé  douze  lions 
sculptés. 

La  Perse  moderne  possède  d'assez  nom- 
breux palais  à  Téhéran,  sa  capitale,  et  surtout 
à  Ispahan  ;  nous  donnons  quelques  rensei- 
gnements sur  ces  édifices  au  mot  Persane 
{Architecture),  où  nous  renvoyons  le  lecteur. 

La  Perse  ancienne  possédait  également  de 
fort  beaux  palais  à  Suse,  à  Ecbatane  et  surtout 
à  Persépolis.  L'un  des  plus  remarquables  dans 
cette  dernière  ville  était  celui  de  Xerxès, 
qui  fut  incendié,  nous  pourrions  même  dire 
pétrole,  par  la  courtisane  Thaïs,  qui  avait  suivi 
Alexandre  dans  la  guerre  que  ce  prince  avait 
entreprise  contre  les  Mèdes  et  les  Perses.  C'est 
à  la  suite  d'une  orgie  royale  que  cette  célèbre 
courtisane  demanda  comme  une  faveur  d'in- 
cendier le  palais  de  Xerxès,  qui  avait  incendié 
autrefois  la  ville  d'Athènes,  la  patrie  de  la 
courtisane.  Son  royal  amant  se  leva  de  table 
et  donna  le  signal   de   l'incendie  ;   il   paraît 


(1)  Paul  Pierret  {Dkt.  d'arcluol.  tyi/p-,  v°  P.-ilais)  dit 
que  les  rois  égyptiens  n'ont  jamais  eu  de  palais,  et  ce- 
pendant, au  mot  Médiket-Adoi",  il  nous  informe  que  a  le 
temple  de  Ramsès  III  est  accompagné  d'un  palais 
et  que  c'est  dans  cette  habitation  royale  qu'on  a  re- 
cueilli les  détails'les  plus  intéressants  de  la  vie  intime 
du  Pharaon.  »  Il  y  a  là  une  contradiction  fâcheuse. 


même  que  la  demande  de  Thaïs  n'était  qu'une 
simple  comédie,  puisqu'on  prétend  que  toutes 
les  boiseries  du  palais,  notamment  les  poutres 
en  bois  de  cèdre,  avaient  été  enduites  préala- 
blement d'huile  de  naphte.  Nous  ne  donnerons 
point  ici  la  description  des  palais  de  Persé- 
polis, nous  prierons  le  lecteur  désireux  de  ren- 
seignements sur  ce  sujet  de  consulter  l'article 
concernant  l'architecture  Persépolitaixe. 
(Voy.  ce  mot.) 

Il  existait  aussi  en  Phiygie,  dans  l'Asie 
Mineure,  un  vaste  palais  bâti  par  Xerxès  ; 
malheureusement,  nous  ne  possédons  aucun 
document  qui  puisse  nous  renseigner  sur  sa 
construction. 

L'empereur  Dioclétien  bâtit  un  grand  nom- 
bre de  palais;  le  plus  renommé  de  tous  ceux 
que  ce  prince  avait  érigés,  c'était  celui  de 
Spalatro,  l'antique  Salona.  Au  dire  des  his- 
toriens, c'était  une  ville  complète,  il  renfer- 
mait des  temples,  des  hippodromes ,  des  bains 
et  des  fontaines.  Malgré  sa  grandeur  et  sa 
richesse,  autant  qu'on  a  pu  en  juger  par  ses 
débris,  ce  palais  de  Dioclétien  montre  que 
l'architecture  était  au  moment  de  cette  cons- 
truction en  complète  décadence.  Son  plan  for- 
mait un  vaste  carré;  de  grandes  avenues  bor- 
dées de  chaque  côté  de  portiques  conduisaient 
à  une  sorte  de  forum  situé  au  centre  de  l'ha- 
bitation impériale  ;  chaque  avenue  était  pré- 
cédée d'une  porte  monumentale,  dont  quel- 
ques-unes pouvaient  passer  pour  des  arcs  de 
triompiie.  En  général  les  colonnes  formant 
les  portiques  ne  portaient  point  d'architraves, 
mais  elles  étaient  surmontées  d'arcades  plein 
cintre. 

De  même  qu'en  Egypte,  les  palais  de  l'Inde 
étaient  tout  à  la  fois  des  temples  et  des  de- 
meures royales.  L'un  des  plus  célèbres  est 
celui  de  Madoureh,  qui  renfermait  dans  sa 
vaste  enceinte  des  jardins,  des  étangs,  de 
vastes  galeries  et  une  magnifique  pagode.  Dans 
l'île  de  Ceyhin  il  existait  un  magnifique  pa- 
lais, dont  Ribeyra  {Hist.  de  l'île  de  Veijlan) 
nous  donne  une  description.  «  On  voyait  à 
Aneradjapoura,  nous  dit  cet  auteur,  un  vaste 
palais  qui  ne  contenait  pas  nu  lins  de  seize  cents 
colonnes  en  très-beau  marbre  et  admirable- 
ment travaillées.   Ce   palais  renfermait  trois 
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cent  soixante-cinq  pagodes,  dont  vingt-quatre 
étaient  d'une  grandeur  extraordinaire  et  d'une 
beauté  remarquable.  Autour  de  ces  édifices  il 
y  avait  des  lacs  factices,  qui  recevaient  de 
l'eau  au  moyen  d'aqueducs  fort  bien  bâtis  ;  on 
remplissait  et  on  asséchait  ces  lacs  à  volonté.  » 
Il  est  utile  d'ajouter  qu'un  auteur  anglais, 
Chapman  (Transacl.of  the  Royal  Asiat.  Soc. 
of  Great-Britain,  t.  III,  p.  463  ),  prétend 
que  le  monument  en  question  était  un  édifice 
religieux  et  non  un  palais.  Il  n'est  peut-être 
pas  invraisemblable  d'ajouter  que,  comme 
nous  l'avons  vu  pour  l'Egypte  et  pour  d'au- 
tres parties  de  l'Inde,  cet  édifice  pouvait  avoir 
une  double  destination.  Ce  n'est  guère  que 
dans  le  période  moderne  que  l'on  voit  les 
palais  des  princes  mahométans  exclusivement 
réservés  à  leur  habitation.  Tel  était,  par 
exemple,  le  palais  du  roi  à  Aisnagor,  dont 
Bâtissier  {Hisf.  de  l'art  monument.)  nous  donne 
la  description  d'après  un  ambassadeur  du 
XV'  siècle.  «  Il  dit  (p.  45U)  que  ce  palais  est  en- 
vironné de  quatre  longs  et  vastes  bazars  cou- 
verts, où  les  marchands  sont  rangés  par  pro- 
fessions, et  que  chaque  bazar  est  accompagné 
d'un  donjon  très-élevé.  Des  courants  d'eau 
traversent  le  palais  en  différents  sens  et  circu- 
lent dans  des  canaux  revêtus  de  pierre.  A 
droite  de  l'appartement  royal,  il  existe  une 
grande  salle,  soutenue  par  quarante  colonnes  ; 
c'est  dans  cette  salle  où  le  roi  reçoit  les  ambas- 
sadeurs. L'envoyé  persan  dit  avoir  été  reçu 
par  le  roi  dans  une  salle  particulière  de  dix 
coudées  en  carré,  dont  le  plancher  et  les  murs 
étaient  couverts  de  lames  d'or  attachées  avec 
des  clous  de  même  métal.  Au  milieu  il  y  avait 
une  estrade  sur  laquelle  s'élevait  un  trône 
d'or.  )>  (Langlès,  Collée,  de  voy.,  Monum.  de 
l'Hiiuloustan,  t.  II,  p.  52.)  D'autres  palais  in- 
diens, tels  que  ceux  de  Tauris  et  de  Sultanièh, 
sont  bâtis,  au  dire  des  voyageurs,  sur  des  col- 
lines artificielles.  Leur  plan  est  très-simple  : 
ces  palais  sont  précédés  d'une  place  (meïdan) 
qui  aboutit  à  une  porte  principale,  très-élevée 
et  richement  décorée  ;  cette  porte  donne  sur 
une  grande  cour  dallée,  ornée  de  fontaines  et 
de  bassins,  ainsi  que  de  belles  plantes  au  riche 
feuillage;  à  l'extrémité  de  la  cour,  située  en 
face  de  la  principale  porte,  se  trouve  le  salon 


d'ùudknce  (diican-kanèh);  derrière  celui-ci  se 
trouve  placé  l'appartement  des  femmes  ou 
hare)n. 

Au  Mexique  il  existe  un  palais  assez  re- 
nommé, bien  qu'il  ne  possède  rien  de  remar- 
quable, c'est  le  palais  de  Montézuma.  Il  se 
compose  d'uue  enceinte  rectangulaire  renfer- 
mant plusieurs  corps  de  logis  peu  élevés,  sé- 
parés par  des  cours  :  il  possédait  trois  grandes 
salles,  plus  de  mille  chambres  incrustées  de 
marbre  et  lambrissées  de  bois  de  cèdre,  ainsi 
que  des  jardins  peuplés  des  plus  belles  plantes. 
Ces  jardins  étaient  arrosés  avec  des  eaux  ame- 
nées de  fort  loin  à  l'aide  d'aqueducs;  ces 
mêmes  eaux  alimentaient  des  cascades  et  des 
bassins,  et  traversaient  de  superbes  volières 
peuplées  d'oiseaux  les  plus  rares. 

Les  Arabes  élevèrent  aussi  de  magnifiques 
palais.  Les  plus  célèbres  sont  ceux  du  sultan 
Khoumaroniah  à  Mesr  ;  de  Zahra,  bâti  à  Mé- 
dina-el-Zahra,  à  cinq  milles  de  Cordoue,  par  le 
khalife  Abd-el-Rahaman.  Ce  palais  passait 
pour  une  des  merveilles  de  l'architecture;  mal- 
heureusement, son  existence  fut  de  courte  du- 
rée, puisque,  construit  vers  936,  il  fut  démoli 
au  commencement  du  xi*  siècle,  vers  1008, 
sous  le  règne  d'Hescham,  lors  de  la  prise  de 
Cordoue  par  Mohammed-al-ilouhdy.  Les  au- 
teurs qui  nous  ont  laissé  des  descriptions  du 
2)alais  de  Zahra  ont  fait  un  si  pompeux  éloge 
de  son  architecture  et  de  sa  décoration,  qu'ils 
nous  font  regretter  très-vivement  la  perte  de 
cette  merveille,  à  laquelle  avaient  concouru 
les  plus  habiles  artistes  de  Bagdad,  de  Cons- 
tantinople  et  d'autres  pays,  sous  la  direction 
de  l'architecte  Abdoullah-ljen-Yonas  ou  Mus- 
Hmaton-ben-Abdallah,  car  on  ignore  exacte- 
ment l'auteur  de  cette  merveille  architectu- 
rale ;  mais  ce  qu'on  sait  fort  bien,  c'est  que 
dix  mille  ouvriers  y  furent  employés  pendant 
fort  longtemps,  et  que  ce  palais  avait  été 
construit  par  Abdérame  poui-  sa  maîtresse 
Al-Zahra  (la  Fleur),  qui  avait  donné  son 
nom  au  monument. 

Pendant  le  moyen  âge  et  la  renaissance,  on 
éleva  un  grand  nombre  de  palais  en  France 
et  à  l'étranger;  dans  l'impossibilité  où  nous 
sommes  d'en  donner  même  une  nomenclature 
très-incomplète,   nous  nous  bornerons  à  si- 
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gnaler  les  principaux  palais  de  notre  pays  : 
Palais  des  Beaux-Akts.  —  Ce  palais, 
situé  rue  Bonaparte,  à  Paris,  a  été  commencé 
en  1820  sur  les  plans  de  l'architecte  François 
Debret.  L'illustre  Félix  Duban,  beau-frère  du 
précédent  architecte,  fit  en  1833  des  remanie- 
ments importants  aux  plans  primitifs  et  les 
améliora  considérablement  ;  les  galeries  d'ex- 
position sur  le  quai  Malaquais,  la  cour  du  Mû- 
rier, le  musée  des  plâtres  devant  le  grand  am- 
phithéâtre dit  hémicycle,  ainsi  que  celui-ci, 
sont  l'œuvre  de  Dul)an,  qui  a  eu  pour  suc- 
cesseur 11.  Ernest  Coquart,  l'architecte  actuel 
du  palais.  (Voy.  Ecolk,  §  Ecoles  de  dessin, 
pour  d'autres  renseignements  sur  cet  édifice.) 
Palais  Bourbon.  —  Ce  palais,  depuis  1848, 
a  recule  nom  de  palais  du  Corps  Icgislalif. 
On  le  nommait  précédemment  palais  Bourbon, 
parce  qu'il  avait  été  construit  sur  une  partie 
de  l'emplacement  du  palais  Bourbon,  bâti  en 
1722.  En  1796,  on  éleva  une  grande  salle  pour 
le  conseil  des  Cinq-Cents,  laquelle  salle  fut 
plus  tard  occupée  par  le  Corps  législatif  du 
premier  empire,  puis,  sous  la  Eestauration, 
par  la  Chambre  des  députés.  Cette  salle  fut 
ensuite  démolie  et  remplacée  en  1832  par  la 
salle  actuelle,  construite  par  M.  de  Joly;  mais 
la  façade  sur  le  quai  a  été  construite  en  1808 
ou  1809  ]iar  l'architecte  Poyet. 

Palais  de  la  Cité.  —  Ce  palais  de  Paris 
tirait  son  nom  de  sa  situation  même,  car  il 
était  construit  dans  l'île  de  la  Cité.  Il  servit 
de  résidence  aux  rois  de  France  ;  mais  on  sup- 
pose que,  même  sous  la  domination  romaine, 
il  fut  habité  par  les  rois  et  princes  mérovin- 
giens. Ce  qui  est  très-certain,  c'est  que  le  roi 
Eudes,  vers  la  fin  du  ix°  siècle,  y  demeurait  ; 
que,  vers  1003  ou  1004,  Robert,  dit  le  Pieux, 
le  fit  rebâtir,  au  moins  en  grande  partie,  et 
que  tour  à  tour  il  fut  la  résidence  de  Louis  IX 
(122G-1270),  de  Louis  X,  dit  le  Huiin  ou  le 
Querelleur  (1314-1316),  de  Charles  V,  dit  le 
Sage  (1364-1380).  Sons  ce  dernier  roi,  le  pa- 
lais de  la  Cité  avait  l'aspect  d'une  véritable 
forteresse.  Charles  VII  (1422-61)  abandonna 
totalement  au  parlement  cet  édifice,  dans  le- 
quel dès  Louis  X  le  parlement  tenait  déjà  ré- 
gulièrement des  séances;  enfin  c'est  aujour- 
d'hui le  Palais  de  justice.  Nous  ajouterons  que 


peu  de  nos  monuments  nationaux  ont  passé 
par  autant  de  péripéties  que  l'édifice  qui  nous 
occupe.  En  effet,  le  palais  de  la  Cité  a  subi 
des  incendies  terribles,  et  cela  à  diverses  épo- 
ques ;  et,  phénix  d'un  nouveau  genre,  il  sort  de 
ses  ruines  fumantes  toujours  plus  brillant  et 
plus  solide.  Le  premier  incendie  connu  re- 
monte à  l'année  1618;  d'autres  eurent  lieu  en 
1630,  en  1776,  en  1871.  —  L'architecte  Dès- 
maisons  rebâtit  la  partie  centrale  et  les  deux 
ailes  qui  circonscrivent  la  cour  du  Mai,  qui  est 
fermée  par  une  belle  grille  dont  le  lecteur 
trouvera  le  motif  principal  au  mot  Grille. 
Plusieurs  architectes  modernes  ont  réédifié 
des  parties  importantes  de  ce  monument,  mais 
l'architecte  Duc  est  celui  qui  a  attaché  son 
nom  au  monument ,  comme  ayant  exécuté  les 
plus  grands  travaux  du  Palais  de  justice. 
Les  parties  refaites,  reconstruites  ou  restau- 
rées par  M.  Duc  sont  les  bâtiments  en  façade 
sur  la  rue  de  la  Sainte-Chapelle,  les  façades 
sur  le  bord  de  l'eau,  quai  de  l'Horloge,  enfin 
la  façade  de  la  cour  d'assises  ainsi  que  les  salles 
d'audience  de  cette  cour  ;  enfin  le  même  ar- 
chitecte a  restauré  la  tour  de  l'Horloge,  les 
tours  du  quai  et  la  salle  des  Pas  perdus  ,  pa- 
rallèle à  la  Seine,  appelée  anciennement  la 
Grand'salle.  Cette  galerie  célèbre  fut  cons- 
truite en  1622  par  l'architecte  de  Marie  de 
Médicis,  Jacques  Debrosse,  sur  les  fondations 
d'une  salle  de  mêmes  proportions  élevée  par 
Louis  IX;  elle  mesure  72  mètres  de  longueur 
sur  27  mètres  de  largeur;  elle  est  divisée  en 
deux  nefs  voûtées  en  plein  cintre ,  dont  les 
retombées  sont  reçues  par  des  piliers  ayant 
une  hauteur  de  8™,25.  La  superficie  totale  de 
l'emplacement  occupé  par  le  Palais  de  justice 
de  Paris  est  de  3  hectares. 

Palais  de  Compiègne.  —  Les  rois  de  la 
première  race  eurent  un  château  à  Compiè- 
gne, et  les  Carlovingiens  y  résidèrent  si  sou- 
vent qu'on  nommait  anciennement  cette  ville 
Carlojwlis,  ■pnia  Compcdium.  Le  palais  deConi- 
liiègnc  a  été  bâti  sous  Louis  XIV,  Louis  XV 
et  Louis  XVI  ;  Napoléon  I"'  y  apporta  cer- 
tains embellissements;  il  fit  exécuter  notam- 
ment le  long  berceau  en  treillage  qui  ne  me- 
sure pas  moins  de  2,000  mètres  de  longueur. 
Les  jardins  de  ce  palais  communiquent  avec 
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la  forêt,  qui  aune  superficie  de  15,000  hec- 
tares, et  qui  est  traversée  par  335  routes  dout 
le  développement  total  atteint  880  kilomètres; 
elle  est  également  traversée,  à  Tune  de  ses 
'  xtrémités,  par  une  voie  romaine,  dite  chaus- 
.>i'c  de  Brunehaut. 

Palais  DU  Conseil  d'État  et  de  la  Cour 
iiES  COMPTES.  —  Ce  palais,  qui  a  été  en  par- 
tie détruit  par  l'incendie  de  1871,  avait  été 
construit  en  1810,  sur  les  plans  de  Bonard; 
mais  il  ne  fut  terminé  qu'en  1842  par  Lacor- 
née.  Ce  palais  avait  la  prétention  de  vouloir 
l'appeler  par  son  plan  et  par  son  élévation  les 
lieaux  palais  d'Italie;  mais  l'architecte  n'avait 
lias  fait  preuve  d'une  grande  imagination  en 
imposant  ses  façades  avec  des  ordi'es  de  Vi- 
gnole  qu'il  avait  superposés;Dous  dirons  néan- 
moins que,  du  côté  de  la  rue  de  Lille,  l'aspect 
des  façades  de  la  cour  a  un  certain  carac- 
tère de  grandeur. 

Palais  de  Fontainebleau.  —  L'origine 
de  ce  palais  remonte  au  temps  du  roi  Robert, 
et  jusqu'au  xiv°  siècle  beaucoup  de  rois  de 
France  y  séjournèrent  pendant  la  belle  saison. 
II  avait  alors  des  proportions  très-modestes  ; 
François  \°'  le  reconstruisit  presque  totale- 
ment, et  ses  successeurs,  notamment  Henri  II, 
Charles  IX,  Henri  III  et  surtout  Henri  IV, 
agrandirent  et  embellirent  ce  palais.  Louis 
XIII,  Louis  XIV  et  Louis  XV  y  exécutèrent 
de  belles  décorations.  Ce  château,  dont  les 
bâtiments  sout  placés  d'une  façon  assez  irré- 
yiilière,  possède  six  cours  et  trois  entrées  prin- 
cipales. La  grille  d'honneur  est  située  en 
avant  de  la  cour  dite  du  Cheval  blanc,  dans 
laquelle  Kapoléon  I",  après  son  abdication 
(6  aral  1S14),  fit  ses  adieux  à  sa  vieille  garde. 
On  montre  aujourd'hui  dans  un  des  salons 
de  Fontainebleau  le  guéridon  sur  lequel  Bo- 
naparte signa  son  abdication.  L'intérieur  de 
ce  palais  est  admirablement  décoré.  Les  ap- 
partements les  plus  remarquables  au  point  de 
vue  décoratif  sont  :  la  galerie  Henri  II,  les 
appartements  de  Henri  IV,  la  chapelle  de  la 
Trinité,  etc.  Un  grand  nombre  d'artistes  ita- 
liens de  la  renaissance  ont  concouru  à  la 
i-léeoration  de  ce  palais  ;  nous  mentionnerons 
plus  particuUèrement  les  travaux  d'Andréa 
del  Sarte,  du  Primatice,  de  Léonard  de  Vinci, 


de  Nicolo  dell'  Abbate,  etc.  La  plus  grande 
partie  du  palais  donne  sur  un  magnifique 
parc,  dans  lequel  se  trouvent  des  jardins  et 
des  parterres,  des  pièces  d'eau,  une  grotte, 
enfin  un  jardin  paysagiste.  Ce  palais  est  cons- 
truit dans  le  voisinage  de  la  foret  de  Fontai- 
nebleau, très-célèbre  par  ses  magnifiques  sites 
et  la  variété  de  ses  points  de  vue.  Cette  forêt 
a  une  superficie  de  plus  de  16,000  hectares. 
Palais  de  l'Industrie.  —  Ce  palais,  si- 
tué à  Paris,  dans  l'ancien  carré  Marigny  aux 
Chamiis-Elysées,  a  été  construit  pour  servir 
d'exposition  universelle  en  1855.  Sa  forme  est 
un  vaste  rectangle  qui  mesure  23-1  mètres  de 
longueur  sur  108  mètres  de  largeur.  Il  ne 
comporte  qu'un  rez-de-chaussée  et  un  premier 
étage  dans  son  pourtour,  car  l'intérieur  du 
monument  est  une  vaste  salle  ou  nef  qui  ne 
mesure  pas  moins  de  192  mètres  de  longueur 
sur  48  mètres  de  largeur  et  30  mètres  de  hau- 
tem\  Ce  vaste  vaisseau  est  couvert  par  une 
voûte  en  plein  cintre  en  fer,  toute  vitrée;  les 
côtés  sont  formés  par  deux  rangs  d'arcades 
superposées  en  fonte,  qui  mesurent  ensemble 
18  mètres  d'élévation  ;  ces  arcades  sont  sup- 
portées par  des  colonnes  en  fonte  derrière  les- 
quelles, au  rez-de-chaussée,  il  existe  une  double 
galerie,  tandis  qu'au  premier  étage,  il  n'y  a 
qu'une  seule  galerie  et  un  promenoir  qui  donne 
sui'  la  grande  halle  du  rez-de-chaussée.  Le 
premier  étage  est  desservi  par  dix  escaliers, 
deux  dans  chaque  pavillon  d'angle  et  deux 
à  droite  et  à  gauche  du  pavillon  central  formé 
par  la  porte  monumentale  en  façade  sur  'a- 
venue  des  Champs-Elysées.  Cette  porte,  qui 
est  naturellement  le  plus  gi-and  motif  de  dé- 
coration du  monument,  a  15  mètres  de  dia- 
mètre et  près  de  20  mètres  d'élévation,  y 
compris  l'attique  de  couronnement,  qui  est 
supporté  par  des  colonnes  corinthiennes  ac- 
couplées. Un  vaste  bas-relief,  qui  représente 
les  Arts  et  l'Industrie  apportant  leurs  œuvres 
à  l'exposition,  décore  l'attique,  qui  est  lui- 
même  surmonté  d'un  groupe  colossal  :  c'est  la 
France  qui  récompense  les  arts  et  l'industrie 
des  nations  exposantes.  —  Ce  palais  a  été 
construit  d'après  les  projets  des  architectes- 
ingénieurs  Barrault,  Alexis  Cendiùer  et  Lo- 
rentz,  qui  dirigèrent  les  travaux.  Vers  la  fin 
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du  gros  œuwe,  A.  Cendrier  et  Lorentz  se  reti- 
rèrent p<ar  suite  de  contrariétés  que  leur  sus- 
citèrent MM.  Yorck  et  C",  concessionnaires 
de  l'entreprise,  et  pour  ne  point  subir  des 
exigences  que  Toulaient  leur  imposer  ces  mes- 
sieurs. C'est  alors,  à  la  fin  des  travaux,  di- 
sons-nous, qu'un  architecte,  Viel,  qui  avait 
dirigé  plus  spécialement  la  construction  des 
maçonneries  sous  les  ordres  du  comité  de  direc- 
tion de  MM.  Yorck,  fut  chargé  de  terminer  les 
travaux  qui  restaient  à  faire,  tels  que  rava- 
lements intérieurs,  peinture,  vitrerie  et  agen- 
cements. —  Aujourd'hui,  le  palais  de  l'In- 
dustrie sertpoui-  des  expositions  nationales  de 
divers  genres,  et  c'est  dans  son  enceinte  que 
chaque  année  a  lieu  l'exposition  des  artistes 
vivants,  le  Salon. 

Palais  de  l'Institut.  —  Trois  jours 
avant  sa  mort,  c'est-à-dire  le  G  mars  1 601  (1  ), 
le  cardinal  Mazarin  se  trouvait  dans  une  des 
salles  du  château  de  Vincennes,  et  comme 
il  sentait  sa  fin  très-prochaine,  il  manda  au- 
près de  lui  François  le  Fouin  et  Nicolas  "Vas- 
seur,  tous  deux  notaires  et  gardes- notes  du 
Chastelet,  et  il  leur  fit  cette  déclaration  : 
«  Depuis  longtemps  j'ai  l'intention  de  fonder 
un  collège  et  une  académie  pour  l'instruction 
des  enfants  de  gentilshommes  ou  des  princi- 
paux bourgeois  de  Pignerol  et  do  son  terri- 
toire, d'Alsace  et  pays  d'Allemagne,  de  l'Etat 
ecclésiastique,  de  l'Italie,  de  Flandre  et  de 
Roussillon.  s  Ensuite  il  chargea  les  notaires 
de  dresser  un  acte  de  fondation  dans  lequel  il 


(1)  Le  cardinal  est  mort  le  9  m.irs  au  Boir,  à  cinquante- 
neuf  ans  ;  il  laissa  pour  la  fondation  dont  il  est  parlé  ci- 
dessus  deux  millions  en  argent  et  une  rente  de  45,000  li- 
vres sur  l'hôtel  do  viUe  de  Paris.  Le  contrat  de  fondation 
fut  confirmé  et  approuvé  par  Louis  XXV,  au  château  de 
Saint-Germain  en  Laye,  en  juin  1GG5,  et  par  des  lettres 
patentes  données  en  juin  1669.  —  On  fit  un  grand  nom- 
bre d'épitaphes  sur  l'Éminence  défunte  ;  mais  l'une  des 
plus  curieuses  est  sans  contredit  celle-ci  : 

Ci-gtt  le  cardinal  Jules, 

Qui  pour  se  faire  pape  amassa  force  écus. 
n  avait  bien  ferré  sa  mule. 
Mais  il  ne  monta  pas  dessus. 

Mazarin  avait  toujours  nourri  ce  projet  ;  il  avait  même 
affecté  trente  abbayes  et  quinze  millions  à  l'acquisition 
du  sacré  collège. 


est  dit  «  que  des  soixante  écoliers  qui  doi- 
vent être  entretenus  et  instruits  dans  ledit 
collège,  il  y  en  aura  quinze  de  Pignerol,  ter- 
ritoires et  vallées  y  jointes,  et  de  l'État  ecclé- 
siastique en  Italie,  préférant  ceux  de  Pignerol 
à  tous  autres,  les  Romains  ensuite  et  au  défaut 
d'eux,  ceux  des  autres  provinces  de  l'État  ec- 
clésiastique en  Italie  ;  quinze  du  pays  d'Alsace 
et  autres  pays  d'Allemagne  contigus,  vingt 
des  pays  de  Flandres,  Artois,  Hainaut  et 
Luxembourg,  et  dix  des  pays  du  Roussillon, 
Confians  et  Sardaigne.  Les  quinze  personnes 
pour  l'académie  seront  tirées  du  collège  sans 
aucune  distinction  des  dites  nations,  et  si  le 
collège  n'en  peut  fournir  un  si  grand  nombre, 
le  surplus  jusqu'au  nombre  de  quinze  sera 
pris  parmi  les  personnes  des  nations  susdites, 
bien  que  n'ayant  pas  étudié  au  dit  collège. 
Les  soixante  écoliers  du  collège  et  les  quinze 
personnes  de  l'académie  seront  logés,  nourris 
et  instruits  gratuitement  au  moyen  de  la  pré- 
sente fondation.  y>  Voilà  pourquoi  le  palais 
de  l'Institut  s'appela,  à  son  origine,  collège 
Mazarin,  collège  des  Quatre-Nations.  Les 
plans  avaient  été  dressés  par  Louis  Levau  en 
1665;  mqiis,  cet  architecte  étant  mort,  deux 
de  ses  élèves,  Lambert  et  d'Orbay,  furent 
chargés  de  l'exécution.  La  façade  située  sur  le 
quai  Conti,  en  face  le  pont  des  Arts,  com- 
prend un  bâtiment  en  hémicycle,  arrêté  à  ses 
extrémités  par  deux  pavillons  rectangulaires. 
Au  centre  de  l'hémicycle  s'élève  un  péristyle 
composé  de  quatre  colonnes  corinthiennes  et 
deux  pilastres  de  même  ordre  aux  angles  ;  ce 
péristyle  supporte  un  fronton  trianguliiire 
derrière  lequel  se  dresse  le  dôme  avec  ses  baies 
et  sa  fameuse  coupole,  si  habilement  recons- 
truite par  notre  confrère  C.  Moyaux.  C'est  sous 
ce  dôme  que  se  trouvait  la  chapelle  du  collège, 
laquelle  chapelle  de  forme  ovale  a  été  convertie 
en  une  vaste  salle  qui  sert  aujourd'hui  aux 
séances  publiques  des  académies  établies  dans 
le  palais  de  l'Institut.  (  Yoy.  AcAiiÉiiiE  et 
Institut.) 

Palais  de  justice.  —  Ivlifice  dans  lequel 
les  tribunaux  rendent  la  justice,  dans  lequel 
siègent  les  magistrats  chargés  de  ce  soin.  Un 
palais  de  justice  comprend  des  services  géné- 
raux et  des  services  particuliers  ;  c'est  un  mo- 
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miment  dont  le  plan  est  des  plus  complexes 
précisément  à  cause  des  nombreux  services 
qui  doivent  se  trouver  concentrés  dans  un  es- 

■  pace  relativement  restreint.  Du  reste,  le  nom- 
lire  et  les  dimensions  des  locaux  doivent  être 
uu  rapport  avec  l'importance  du  ressort,  c'est- 
à-dire  suivant  qu'il  s'agit  d'une  cour  ou  bien 
d'un  tribunal  de  première  instance  ;  dans  ce 
dernier  cas,  cet  édifice  se  nomme  simplement 
Iribunal. —  Voici  la  nomenclature  des  princi- 
[laux  locaux  qui  composent  un  palais  de  justice 
de  premier  ordi-e.  Il  existe  plusieurs  entrées 
avec  vestibules  et  salles  d'attente;  auprès  des 
entrées,  il  y  a  toujours  un  concierge,  un 
eorps  de  garde,  un  poste  de  sapeurs-pompiers. 

Cour  d'assises.  —  Ce  service  comprend 
I  une  grande  salle  d'audience  dans  laquelle  sié- 

■  cent  les  magistrats,  dans  le  fond  de  la  salle, 

lové  de  quelques  marches  et  fermé  par  une 
balustrade;  à  la  droite  des  magistrats,  les 
bancs  avec  pupitres  pour  le  jury  ;  en  face,  une 
sorte  de  boxe  où  sont  placés  les  accusés  avec 
les  gendarmes;  ensuite,  des  banquettes  pour 
les  avocats  et  les  huissiers  ;  entre  le  jury  et 
les  bancs  des  accusés,  se  trouve  la  barre  de- 
vant laquelle  les  témoins  viennent  déposer. 
Toute  cette  partie  de  la  salle  d'audience  se 
nomme  prétoire,  parce  que  c'est  là  où  les  jui'és 
prêtent  serment  de  juger  selon  leur  honneur 
et  leur  conscience,  et  les  témoins  jurent  de 
dire  la  vérité,  rien  que  la  pm-e  vérité  ;  le  reste 

■  de  la  salle  est  la  partie  réservée  aux  curieux 
qui  assistent  aux  débats,  lesquels  doivent  être 

'  publics,  à  moins  qu'en  vertu  de  son  pouvoir 
discrétionnaire  le  président  ne  déclare  que 
les  débats  auront  lieu  à  huis  clos,  parce  qu'ils 
sont  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  morale 
publique.  —  A  côté  de  la  salle  d'audience,  il 
doit  y  avoir  un  cabinet  pour  le  président,  un 
second  pour  l'avocat  général,  une  salle  de 
délibération  pour  les  jurés,  une  seconde  pour 
les  juges,  enfin  des  vestiaires,  une  pièce  pour 
les  témoins  à  charge,  une  autre  pour  les  té- 
moins à  décharge,  au  moins  deux  cellules  pour 
les  accusés  ;  enfin,  dans  les  grandes  villes,  les 
locaux  de  la  cour  d'assises  comprennent  une 
buvette,  des  urinoirs  et  des  water-closets. 

Cour.  —  Première  chambre.  —  Une  salle 
d'audience,  un  cabinet  pour  le  président,  une 


chambre  pour  les  délibérations,  un  vestiaire 
pour  les  conseillers. 

Deuxième  chambre  (police  correctionnelle). 

—  Une  salle  d'audience,  un  cabinet  pour  le 
président,  une  salle  de  délibération,  une 
chambre  pour  les  témoins  à  charge,  une  autre 
pour  les  témoins  à  décharge,  une  salle  pour 
les  prévenus. 

Troisième  chambre.  —  Une  salle  d'audience, 
un  cabinet  pour-  le  président,  une  salle  pour 
les  délibérations,  un  vestiaire. 

Chambre  des  mises  en  accusation.  —  Une 
salle  pour  les  délibérations,  un  cabinet  pour 
le  président,  une  pièce  pour  les  avocats. 

Greffe  de  la  cour.  —  Un  cabinet  pour  le 
greffier,  une  salle  pour  le  casier  judiciaire,  des 
pièces,  en  nombre  plus  ou  moins  considérable 
suivant  l'importance  du  ressort,  pour  les  com- 
mis greffiers,  une  pièce  pour  les  archives,  une 
autre  pour  les  pièces  à  conviction. 

Parquet  du  procureur  général.  —  Un  ca- 
binet précédé  d'une  antichambre  pour  le  pro- 
cureur général  avec  salle  d'attente,  un  cabinet 
pour  sou  secrétaire  et  un  sous-secrétaire,  trois 
ou  quatre  cabinets  pour  les  avocats  généraux, 
deux  ou  trois  cabinets  pour  les  substituts,  une 
ou  i)lusieurs  pièces  pour  dépôts  ou  archives. 

Tribunal  civil.  —  Première  chambre.  — 
Une  salle  d'audience,  un  cabinet  pour  le  pré- 
sident, une  chambre  pour  les  déhbérations, 
une  pièce  pour  les  juges,  une  chambre  pour 
les  référés,  une  pièce  pour  les  témoins  à 
charge,  une  autre  pour  les  témoins  à  décharge. 

Deuxième  chambre  (police  correctionnelle). 

—  Une  salle  d'audience,  un  cabinet  pour  le 
président,  une  salle  de  délibération,  un  cabinet 
servant  de  vestiaire  pour  les  juges,  une  pièce 
pour  le  juge  préposé  aux  ordres. 

Greffe.  —  Un  cabinet  pour  le  greffier  en 
chef,  un  cabinet  pour  le  greffier  et  une  ou 
deux  pièces  pour  les  commis  greffiers,  une 
pièce  pom'  les  avocats,  enfin  des  vestiaires. 

Instruction  criminelle.  —  Première 
chambre.  —  Un  cabinet  pour  le  juge  d'ins- 
truction, un  autre  pom-  son  secrétaire,  une 
antichambre. 

Deuxième  chambre.  —  Un  cabinet  pour  le 
juge  d'instruction,  une  autre  pour  son  secré- 
taire, une  pièce  pour  les  témoins  et  une  ou 


I 


368 


PALAIS. 


deux  cellules  pour  les  prévenus  ;  cette  cellule 
sert  pour  les  deux  chambres. 

Procureur  de  la  république.  —  Un  cabinet 
avec  salle  d'attente  pour  le  procureur  de  la 
république,  un  cabinet  pour  son  secrétaire, 
trois  ou  cjuatre  cabinets  pour  ses  substituts, 
un  bureau  pour  les  commis  et  les  employés 
du  parquet ,  une  salle  de  dépôts  ou  pour  les  ar- 
chives, un  cabinet  pour  l'huissier  du  parquet. 

Petit  parquet.  —  Une  pièce  pour  les  com- 
missaires de  police,  les  inspecteurs  ou  agents 
de  la  force  publique,  un  cabinet  pour  le  pro- 
cureur de  la  république  ou  son  substitut,  une 
grande  pièce  ou  salle  pour  les  individus  arrê- 
tés préventivement. 

Enfin,  indépendamment  de  tous  les  services 
et  locaux  que  nous  venons  d'indiquer,  des 
prisons  pour  les  prévenus  doivent  se  trouver 
à  proximité  des  palais  de  justice  et  communi- 
quer, autant  que  possible,  directement  avec 
eux,  afin  que  les  accusés  puissent  comparaître 
à  leurs  bancs  par  un  couloir,  soit  qu'ils  vien- 
nent de  la  prison  ou  du  dépôt.  (Pour  le  palais 
de  justice  de  Paris,  voy.  Palais  de  la  Cité.) 

Palais  de  la  Légion  d'honneur.  —  Ce 
palais  a  été  bâti,  en  1786,  par  l'architecte 
Rousseau,  pour  le  prince  de  Salm  ;  aussi  por- 
ta-t-il  le  nom  d'hôtel  de  Solm  jusqu'en  1802, 
époque  à  laquelle  Napoléon  l'afiFecta  à  la 
grande  chancellerie  de  la  Légion  d'honneur. 
Il  reçut  dès  lors  le  nom  qu'il  porte  aujour- 
d'hui. Brûlé  en  1871,  il  a  été  restauré  par 
M.  Lejeune;  M.  Mortier  a  terminé  les  tra- 
vaux. Il  forme  un  bâtiment  isolé,  borné  au 
nord  par  le  quai  d'Orsay,  à  l'est  et  à  l'ouest 
par  les  rues  de  Bellechasse  et  de  Solférino,  au 
sud  par  la  rue  de  Lille  ;  c'est  sur  cette  rue 
que  se  trouve  l'entrée  principale,  qui  donne 
accès  dans  la  cour  d'honneur  et  au  corps  de 
logis  principal,  dont  la  façade  se  termine  par 
deux  pavillons  contre  lesquels  aboutissent  les 
portiques  qui  entourent  la  cour  d'honneur. 
Dans  l'axe  du  palais  se  trouve  le  magnifique 
salon  en  hémicycle  dont  la  partie  circulaire 
est  accusée  en  façade  sur  le  quai  par  le 
mur  et  par  la  coupole.  Le  bâtiment  en  aile  du 
côté  ouest  comprend  une  vaste  salle  à  manger 
et  quelques  salons  d'attente,  le  cabinet  du  se- 
crétaire général  et  divers  bureaux  ;  l'aile  droite 


renferme  le  cabinet  du  grand  chancelier,  sa 
bibliothèque  et  diverses  autres  pièces.  Les 
grands  appartements  sont  élevés  de  quelqucB 
marches  au-dessus  du  sol  de  la  cour  et  du 
jardin. 

Palais  du  LomiiE.  —  L'origine  de  ce  pa- 
lais est  fort  ancienne.  Alors  que  des  forêts 
couvraient  encore  les  bords  de  la  Seine  et  s'a- 
vançaient, pour  ainsi  dire,  jusqu'au  pied  des 
murs  de  la  cité  naissante,  c'est-à-dire  vers  le  x' 
et  peut-être  même  le  ix^  siècle,  il  existait  dans 
les  bois  un  rendez-vous  de  chasse  connu  sous 
le  nom  de  casieùmn  Litpara  ou  Loupara,  ce 
qui  voulait  dire  probablement  château  des 
loups,  parce  qu'on  voyait  fréquemment  des 
loups  dans  son  voisinage.  Est-ce  là  l'origine 
du  nom  du  palais  du  Louvre  ?  Beaucoup  le 
prétendent  (1);  mais  ce  qui  est  certain,  c'est 
que  sous  Philippe-Auguste  le  château  du 
Louvre  prit  une  grande  importance;  la  nou- 
velle enceinte  de  Paris  vint  se  joindre  à  ce 
château,  qui  fut  transformé  en  forteresse,  et  la 
grosse  tour  que  ce  prince  fit  élever  au  centre 
du  monument  servit  à  enfermer  les  trésors 
du  roi  et  les  prisonniers  d'État  (2). 

Indépendamment  de  la  grosse  tour,  il  y 
avait  encore  la  tour  de  la  Librairie,  celle  de 
l'Horloge,  du  Bois,  de  l'Écluse,  de  l'Armoirie, 
de  la  Fauconnerie,  de  la  Taillerie,  de  la  grande 
et  de  la  petite  Chapelle,  du  pont  des  Tuileries, 
etc.  • —  En  1367,  Charles  V  renferma  le  Louvre 
dans  l'enceinte  même  de  Paris  et  y  résida 
souvent,  parce  que  sa  femme,  Jeanne  de  Bour- 
bon, préférait  de  beaucoup  cette  habitation  à 
celle  de  l'hôtel  Saint-Paul.  Aussi  les  corps  de 


(1)  D'autres  ont  dit  que  ce  mot  signifiait  l'o^rro^epar 
excellence,  le  ckef-d^Œucrc,  ou  bien  que  Louvre  eet  dé- 
rivé du  saxon  louir,  qui  signifie  château. 

(2)  Parmi  les  prisonniers  qui  ont  été  enfermés  dans 
cette  tour,  on  cite  :  trois  comtes  de  Flandre,  et  Enguer- 
rand  de  Coucy,  qui  y  fut  enfermé  par  ordre  de  Louis  IX, 
pour  avoir  fait  pendre  trois  jeunes  gentilshommes  fla- 
mands qui  avaient  tué  quelques  lapins  dans  ses  terres  ; 
Enguerrand  de  ilarigny,  captai  de  Buch,  et  Jean  de 
Grailly.  Le  dernier  prisonnier  qui  ait  séjourné  dans  la 
grosse  tour  du  Louvre  est  le  duc  d'Alençon  (Jean  II). 
Quand  la  prison  d'État  fut  supprimée  au  Louvre,  on  mit 
les  prisonniers  à  Yincennes,  puis  à  la  Bastille,  à.  la  tour 
de  Bourges,  au  château  d'Angers  et  dans  d'autres  Ueux 
fortifiés. 
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logis,  qui  n'avaient  que  deux  étages  sous  Phi- 
lippe-Auguste, t'ureut  surmontas  de  deux  au- 
tres, car  il  y  eut  des  appartements  distincts 
pour  le  roi  et  pour  la  reine.  On  y  fit  des  salons 
superbes;  Fun  d'eux,  dit  des  Joyaux,  renfer- 
mait plus  do  700  kilogrammes  d'or  ouvi'é,  65 
éraeraudes,  78  saphirs,  180  rubis,  225  diamants 
et  1,220  perles.  La  tour  de  la  Librairie  était 
aiusi  dénommée  parce  qu'elle  renfermait  la  bi- 
bliothèque de  Charles  V,  la  j^lus  belle  et  la  plus 
complète  du   temps,  puisqu'elle  renfermait  à 
cette  époque  neuf  cents  volumes  environ.  Jus- 
qu'à François  V',  les  successeurs  de  Charles  V 
ne  logèrent  que  fort  rarement  au  Louvre,  et 
-l'us  ce  prince  les  liàtiments  étaient  en  si  mau- 
vais état  que,  pour  y  loger  en  1539  Charles- 
Quint,  il  fallut  faire  des  réparations  très-con- 
sidérables. Du  reste,  le  Louvre  avec  ses  mas- 
Mves  constructions  ne  pouvait  guère  convenir 
H  un  roi  comme  François  I",  qui  n'aimait  pas 
du  tout  ce  qui  avait  un  aspect  sévère  et  aus- 
tère, à  ce  roi  qui  faisait  construire  Chambord, 
qui  étudiait  déjà  les  plans  de  Fontainebleau 
et  rêvait  d'employer   des    artistes    italiens, 
parce  que  leur  talent  souple,  gracieux  et  co- 
quet convenait  parfaitement  à  l'humeur  royale, 
,  à  ce  Père  de  notre  belle  renaissance  française. 
—  Aussi  François  I",   qui  ne  prenait   pas 
;  quatre  chemins  pour  atteindre  un  but,  réso- 
lut-il de  faire  abattre    purement  et  simple- 
ment le  vieux  Louvre  de  ses  pères  ou  du  moins 
de  ses  prédécesseurs,  et  de  faire   construire 
sur  l'emplacement  déblayé  un  édifice  nouveau 
L't  plus  élégant.  Il  en  voulut  confier  l'exécution 
à  Sébastien  Serlio;  mais,  Pierre  Lescot  ayant 
déjà  fait  un  projet,  le  roi  le  montra  à  l'ar- 
tiste italien  qui  déclara  nettement  au  roi  que 
le  projet  de  son  confi-ère  valait  mieux  que  le 
sien.  C'est  bien  le  cas  de  dire  :  Que  les  temps 
sont  chaîiffés.' 

Le  nouveau  palais,  nommé  depuis  le  Vieux 
Louvre,  fut  donc  commencé  sur  les  plans  de 
Pierre  Lescot,  qui  en  fut  nommé  architecte  le 
3 août  1546,  et  le  traitement  qu'il  toucha,  à 
partir  de  l'année  1550,  fut  fixé  à  1,200  livres  par 
an,  payables  mensuellement.  Jusqu'à  sa  mort, 
survenue  le  mercredi  10  septembre  1578  vers 
quatre  heures  de  l'après-midi,  Lescot  ne  cessa 
pas  de  diriger  les  travaux  du  Louvre.  Ceux  qui 
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ont  été  exécutés  sous  ses  ordres  comprennent 
l'ailcoccidentale,  depuislepavillon  de  l'Horloge 
exclusivement  jusqu'à  l'angle  sud-ouest  de  la 
cour,  enfin  la  presque  totalité  de  l'aile  méridio- 
nale. Dans  le  principe,  l'édifice  ne  devait  com- 
porter qu'une  galerie  flanquée  de  deux  pavil- 
lons ;  celui  du  côté  de  la  Seine  devait  servir  d'ha- 
bitation, le  pavillon  opposé  devait  contenir  un 
grand  escalier  et  une  chapelle.  Henri  II  conti- 
nua l'œuvre  commencée  par  son  père  et  y  ajouta 
une    aile    au   midi,   c'est-à-dire   le  long  du 
fleuve.  Le  grand  escalier  et  la  salle  dite  des 
Cariatides  ont  été  construits  également  sous 
Henri  II.  Jean  Goujon  a  fait  toutes  les  sculp- 
tures des  bâtiments  que  nous  venons  de  men- 
tionner; mais  il  s'adjoignit  comme  collabo- 
rateur le  Florentin  Paul  Ponzio,  dit  Trebati, 
qui  sculpta  toute  l'ornementation  des  étages 
supérieurs,  et  se  réserva  pour  lui-même  celle 
de  l'étage  inférieur  et  du  rez-de-chaussée,  que 
l'œil  atteint  plus  facilement.  Charles  IX  éri- 
gea l'aile  qui   part  du  jardin  de  l'Infante  et 
se   dirige  du  côté  du  pont  des  Saints-Pères, 
Henri   IV   acheva  les  bâtiments  situés  der- 
rière le  pavillon  de  l'Horloge  ;  c'est  lui  qui  le 
premier  eut  la  pensée  de  réunir  le  Louvre  et 
les  Tuileries,  idée  qui  ne  devait  se  réaliser  que 
beaucoup   plus  tard,  vers  1865.  Louis  XIII 
termina  les  travaux  du  pavillon  de  l'Horloge, 
la  façade  à  la  suite  qui  se  dirige  du  côté  de 
la  rue  de  Kivoli  ;  il  construisit  aussi  les  ailes 
au  nord  et  à  l'est  et  termina  l'aile  du  midi,  ce 
qui  compléta  la  cour  du  Louvre  telle  qu'on 
la  voit  aujourd'hui.  —  Levau  fit   un  projet 
pour  l'agrandissement  du  Louvre ,  il  en  avait 
reçu  l'ordre  de  Mazariu  ;  mais  son  projet  ne 
fat  pas  goûté  du  successeur  du  cardinal,  de 
Colbert.  Ce  dernier,  esprit  large  et  très-pra- 
tique,   attachant  une   grande  importance   à 
l'agrandissement  du  Louvre,  ne   trouva  rien 
de  mieux  que  d'ouvrir  un  concours  pour  me- 
ner à  bien  cette  vaste  entreprise.  C'est  là  le 
premier  exemple  que  nous  trouvons  en  France 
du  concours  public.   Levau  y  envoya  un  mo- 
dèle en  bois  que  tout  le  monde   trouva  fort 
mauvais  ;    en    revanche,    l'opinion    générale 
trouva  fort  beau  un  dessin  qui  n'était  pas 
signé  et  qu'on  sut   bientôt  être  l'œuvre  de 
Claude  Perrault,  médecin  et  mathématicien. 
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Mais  les  artistes  évincés  firent  entendre  à  Col- 
bert  que  le  projet  de  Perrault  n'était  qu'un 
beau  dessin,  mais  nulluincut  exécutable;  qu'a- 
vant de  se  lancer  dans  une  pareille  construc- 
tion, il  devait  réfléchir;  surtout  qu'il  entraîne- 
rait à  des  dépenses  considérables.  Enfin  la  ca- 
bale fit  tant  et  si  bien  que  Colbert  fut  très 
ébranlé  et,  pour  sortir  d'embarras,  résolut  de 
consulter  les  meilleurs  architectes  italiens  ; 
mais  les  meneurs,  au  lieu  d'envoyer  en  Italie  le 
projet  de  Perrault,  n'expédièrent  que  le  mo- 
dèle de  Levau,  et  les  artistes  étrangers,  au  lieu 
de  donner  leur  avis,  fournirent  plusieurs  plans 
soumis  à  Louis  XIV,  qui  préféra  l'œuvre  de 
Bernin;  aussi  le  fit-il  venir  en  France.  La  cabale 
n'avait  donc  obtenu  qu'un  résultat,  celui  d'é- 
vincer un  compatriote  pour  faire  admettre  le 
travail  d'un  étranger.  Louis  XIV  ordonna 
qu'on  reçût  le  Bernin  avec  tous  les  honneurs 
dus  à  un  artiste  de  mérite,  et  de  fait  ou  lui  fit  une 
réception  digne  d'un  prince  du  sang.  Du  reste, 
toute  cette  affaire  est  rapportée  dans  des  chro- 
niques du  temps;  voici  comment  s'exprime 
l'auteur  contemporain,  c'est-à-dire  un  témoin 
oculaire  (f/troM.  de  l'Œil-de-lœuf.  p.  132): 

«  Il  viout  lie  se  passer  quelque  chose  de  cu- 
rieux dans  le  monde  savant  ;  le  fait  est  bon  à  no- 
ter. Louis  XIV  a  fait  venir  à  grands  fiais  d'Italie 
le  seigneur  Dcrnini,  arcUitecte  renommé  ;  son  en- 
trée à  Paris  ressemblait  à  celle  d'un  ambassadeur; 
on  lui  a  donné  un  hôtel,  des  domestiques,  beau- 
coup d'or  et  un  carrosse.  Au  milieu  de  tout  ce 
faste,  l'Italien,  si  grandement  traité,  se  met  à  des- 
siner de  sa  main  illustre  les  plans  de  la  façade  du 
Louvre  qui  doit  regarder  l'église  de  Saint-Ger- 
main l'Auxerrois  ;  il  termine  ses  dessins,  monte 
dans  son  beau  carrosse,  et  vient  se  présenter  en 
triomphateur  devant  M.  Colbert...  Mais  ne  voilà- 
t-il  pas  que  les  plans  d'/^  dgmire  Bernini  sont 
trouvés  mesquins  et  que  le  contrôleur  général  fait 
rougir  l'artiste  étranger  en  lui  en  montrant  d'au- 
tres qui  sont  admirables,  quoiqu'ils  n'émanent  pas 
d'une  imagination  italique.  Les  dessins  préférés 
ont  été  conçus  .par  Claude  Perrault  ;  et  ce  qu'il  y 
a  de  plus  singulier  dans  tout  ceci,  c'est  que  Per- 
rault est...  médecin.  Son  projet,  adopté  par  tout 
le  docte  conseil  des  bâtiments,  sera  exécuté  n'en 
déplaise  à  M.  Levau ,  qui  ne  saurait  concevoir  qu'un 
médecin  ait  pu  dresser  des  plans  d'architecture... 

Ce  passage,  qui  exjiiiciiie  fort  bien  ce  qui 


s'est  passé  relativement  à  l'afl'aire  du  Louvre, 
montre  aussi  que  Levau  avait  tout  employé 
pour  empêcher  le  concours  d'aboutir  ;  et  l'au- 
torité que  nous  venons  de  citer  est  digne  do 
foi  ;  du  reste,  il  paraît  que  le  fait  avait  été 
consigné  dans  le  Journal  des  savants,  comme 
on  peut  le  voir  par  les  lignes  suivantes  em- 
pruntées  aux  mêmes  chroniques  (p.   133)  : 
«  J'ai  lu,  dit  le  même  auteur,  tout  ce  que  je 
viens  d'écrire  dans  une  gazette  toute  nouvelle, 
appelée  leJuurnal  des  savants;  c'est  encore  une 
institution  utile  encouragée  par  M.  Colbert.  î 
Voilà  donc  Claude  Perrault  remis  en  pos- 
session du  travail,  et  c'était  justice,  car  le  plan 
de  Bernin,   au  lieu  de  compléter  le  Louvre, 
l'augmentait  d'une  cour  immense  qui  arrivait 
presque  au  Pont-Neuf,  et  au  milieu  de  cette 
cour  il  plaçait  la  statue  du  grand  roi,  sur  un 
rocher  au  pied  duquel  se  groupaient  des  naïa- 
des et  des  tiitons.  Le  public  ridiculisa  ce  pro- 
jet d'une  décoration  par  trop  théâtrale,  et  le 
Bernin,  berné,  quitta  Paris  et  n'y  revint  plus. 
Colbert  patronna  alors  ouvertement  le  projet 
de  Perrault  ;  il  reconnut  et  déjoua  les  intri- 
gues qui  avaient  empêché  jusqu'alors  le  mé- 
rite d'arriver,  et  il  fit  approuver  le  projet  par 
le  roi.  Tel  est  le  récit  fidèle  du  premier  con- 
cours en  France.  —  En  historien  sincère,  nous 
devons  ajouter  que  Colbert  n'avait  pas  en  son 
médecin  pleine  et  entière  confiance  en  tant 
qu'architecte  ;  aussi  lui  adjoignit-il  un  conseil 
composé  de  l'architecte  Levau,  de  d'Orbay,  son 
élève;  et  du  peintre  Lebrun  ,  le  conseil  se  te- 
nait deux  fois  par  semaine  sous  la  présidence 
de  Colbert  :  ce  qui  nous  permet  de  dire  que  si 
un  médecin  avait  dessiné  le  projet  du  Louvre, 
ce  furent  des  architectes  qui   l'exécutèrent. 
Ce  fait  est  parfaitement  authentique,  nous  ne 
saurions  le  mettre  en  doute  ;  le  témoignage 
d'un  contemporain  va  encore  le  confirmer  ;  or 
voici  ce  que  Boileau  (1"=  Rêficr.  sur  Lonyin) 
nous  dit  en  parlant  de  Claude  Perrault  :  «  Je 
ne  nierai  point  cependant  qu'il  ne  fût  homme 
de  très-grand  mérite  et  fort  savant,  surtout 
dans  les  matières  de  physique.  Messieurs  de 
l'Académie  (1),  néanmoins,  ne  conviennent  pas 


(  1  )   Claude  Ponault  était  membre  de  l'Acadimie  des 
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tons  de  l'excellence  de  sa  traduction  de  Yi- 
truve,  ni  de  toutes  les  choses  avantageuses  que 
monsieur  son  frère  rapporte  de  lui  (1).  Je  puis 
même  nommer  un  des  plus  célèbres  de  l'Aca- 
démie d'architecture  (2)  qui  s'offre  de  lui 
prouver,  papier  sur  table,  <^ue  c'est  le  dessin 
de  M.  Levau  qu'on  a  suivi  dans  la  façade  du 
Louvre,  et  qu'il  n'est  pas  vrai  que  ni  ce 
grand  ouvrage  d'architecture,  ni  l'Observa- 
toire, ni  Tare  de  triomphe  (3),  soient  des  ou- 
vrages d'un  médecin  de  la  faculté.  » 

Quoi  qu'il  en  soit,  Claxide  Perrault  jeta  en 
1665les  fondements  de  la  colonnade  du  Louvre, 
laquelle  fut  terminée  en  1680,  et  dont  notre 
figure  montre  une  perspective  vue  du  premier 
étage.  Il  érigea  également  une  partie  en  re- 
tour d'équerre  sur  le  fleuve  ;  mais  les  dépenses 

I  folles  de  Versailles,  de  Trianon  et  de  Marly, 
de  même  que  les  désastres  militaires  surve- 

I  nus  pendant  les  dernières  années  du  règne 
de  Louis  XIV,    interrompirent  les  travaux. 

■  LouisXV  confia  à  Gabriel  et  à  Soufflot  la  direc- 
tion des  travaux  pour  l'achèvement  du  Louvre  ; 
ces  habiles  architectes  construisirent  l'étage 
d'at tique  placé  derrière  la  colonnade,  les  fron- 
tons de  couronnement  au  nord  et  au  midi, 
dans  la  cour,  et  le  vestibule  qui  donne  accès 

'  dans  la  rue  de  Rivoli.  Mais  à  cette  époque 
des  favoris  de  Louis  XV  furent  autorisés  à 

'  se  créer  des  logements  dans  ce  magnifique 
L'difice  ;  dès  lors  on  ne  respecta  plus  rien,  cha- 
que nouveau  venu  s'y  tailla  des  appartements 
à  sa  guise  eu  perçant  des  portes,  des  plafonds, 
en  démolissant  des  murs,  en  en  construisant  de 

■  nouveaux  ;    des  maisons    particulières  furent 


(  I  )  Le  frère  de  Claude  Perrault  était  Charles  Perrault, 
auteur  des  Contes  et  des  Hommes  illustres,  dans  lesquels 
il  est  question  de  l'affaire  du  Louvre. 

(2)  Ce  membre  de  l'Académie,  c'était  d'Orbay  lui- 
même,  l'élève  et  le  collaborateur  de  Levau. 

(3)  Les  bâtiments  de  l'Obsert-atoire  furent  construits 
par  Perrault  de  1668  à  1671.  Quanta  l'arc  de  triomphe 
dont  il  est  ici  question,  c'était  im  monument  à  ériger 
i  la  gloire  de  Louis  XIV,  avenue  de  Tincennes,  en  com- 
luémoration  de  la  conquête  de  la  Flandre  et  de  la  Franche- 
Comté.  La  première  pierre  fut  posée  le  6  août  1670,  mais 
la  construction  fut  aiTetée  par  suite  des  folies  commi- 
ses à,  Versailles,  à  Trianon,  à  Marly,  enfin  par  les  désas- 
tres survenus  dans  les  dernières  années  du  règne  de 
Louis  XIV. 


même  érigées  dans  la  cour,  et  d'atroces  bara- 
ques non-seulement  cachèrent  et  souillèrent  le 
bas  du  monument,  mais  ruinèrent  même  les 
belles  sculptures.  Cet  état  de  choses  dura  fort 
longtemps.  Sons  le  premier  empire  on  fit  quel- 
ques travaux  ;  des  additions  plus  importantes 
vinrent  s'ajouter  à  l'édifice  sous  Louis  XVIII, 
Charles  X  et  Louis- Philippe  ;  mais  ce  ne  fut 
qu'en  1848  que  le  gouvernement  provisoire 
rendit  deux  décrets  pour  l'achèvement  du 
Louvre.  Ces  décrets  ayant  une  certaine  im- 
portance, nous  les  donnons  en  note  (1). 

Dès  la  fin  de  l'année  1848,  il  fut  décidé 
qu'on  procéderait  à  la  décoration  de  la  façade 
sud,  c'est-à-dire  de  celle  qui  est  parallèle  à  la 
Seine  ;  qu'on  exécuterait  la  décoration  du  grand 
salon  carré,  du  salon  des  Sept-Cheminées,  et 
de  la   galerie  d'Apollon.    Ces  travaux,  d'une 


(  1)  Voici  le  premierde  ces  décrets  :  «  Le  gouvernement 
provisoire,  considérant  qu'il  convient  à  la  république 
d'entreprendre  et  d'achever  les  grande  travaux  de  la 
paix  ;  que  le  concours  du  peuple  et  son  dévouement 
donnent  au  gouvernement  provisoire  la  force  d'accom- 
plir ce  que  la  monarchie  n'a  pu  faire  ;  qu'il  importe 
de  concentrer  dans  un  seul  et  vaste  palais  tous  les  pro- 
duits de  la  pensée,  qui  sont  comme  les  splendeurs  d'un 
grand  peuple,  décrète  :  1»  le  palais  du  Louvre  sera 
achevé  ;  2°  il  prendra  le  nom  de  Palais  du  Peuple  ;  3° 
ce  palais  sera  destiné  à  l'exposition  de  peinture ,  à  l'ex- 
position des  produits  de  l'industrie,  à  la  bibliothèque 
nationale  ;  4°  la  rue  de  Rivoli  sera  contiuuée  d'après  le 
même  plan  ;  5°  une  commission  sera  nommée  par  lenii- 
nistre  des  finances,  par  le  ministre  des  travaux  publics 
et  iJar  le  maire  de  Paris  pour  régler  tous  les  moyens 
d'exécution  ;  6"  le  maire  de  Paris,  les  ministres  des 
finances  et  des  travaux  publics  sont  chargés  de  l'exécu- 
tion du  présent  décret. 

«  Fait  en  conseil,  le  21  mars  1848.  » 

Voici  le  second  : 

<i  Le  gouvernement  provisoire,  vu  le  décret  ordonnant 
l'achèvement  du  Louvre,  sur  la  proposition  du  maire  et 
du  ministre  des  travaux  publics,  décrète  :  1"  les  travaux 
relatifs  à  l'achèvement  et  la  construction  du  palais  du 
Louvre  sont  déclarés  d'utiUté  publique  ;  2"  l'expropria- 
tion se  poursuivra  sans  délai,  l'indemnité  devant  être 
réglée  par  une  commission  permanente  ;  3°  les  proprié- 
tés désignées  pour  l'expropriation  seront  expropriées  en 
vertu  d'un  décret  spécial  rendu  sur  la  proposition  du 
maire  et  du  ministre  des  travaux  publics  ;  4°  le  maire 
de  Paris  et  le  ministre  des  travaux  publics  sont  charges 
de  l'exécution  du  présent  décret. 

«  Fait  en  conseil  du  gouvernement,  le  28  mars  1848.  » 
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grande  importance,  furent  confiés  à  l'illustre 
Duban,  qui   leur  donna  le  cachet  et  l'origi- 


nalité que  tout  le  monde  connaît  et  qui  font 
l'admiration   des    connaisseurs    et    de    tons 


Vue  (ïo  la  ruIoiiiiiKir   liu  I-ouvix  (](.i>pcttiTe  du  trtuûer  ctrigc). 


les  artistes  français  et  étrangers.  Un  nouveau  I  une 'somme  de  6,400,000  francs  à  l'adiat  et 
décret  ep  date  du  IG  octobre  1849  affectait    à  la   démolition   des  maisons  situées  entre  le 
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Louvre  et  les  Tuileries  ;  mais  la  ville  de  Paris 
avait  pris  à  sa  charge  un  tiers  de  cette  somme. 
Enfin  un  décret  du  président  de  la  république, 
en  date  du  li  mars  liii>'2,  décréta  la  réunion 
du  palais  du  LouTi-e  à  celui  des  Tuileries  ;  nous 
en  parlons  plus  loin.  (Voy.  Palais  des  Tui- 
leries.) 

Palais  du  Luxembourg.  —  Ce  palais, 
situé  rue  de  Vaugirard,  a  passé  successive- 
ment dans  les  mains  de  nombreux  propriétaires 
et  a  eu  des  destinations  très-diverses.  A  son 
origine,  c'était  une  grande  maison,  im  hôtel 
entom'é  de  jardins,  que  Robert  de  Harlay  de 
Sancy  avait  fait  construire  vers  le  milieu  du 
XVI'  siècle.  A  la  mort  de  Eobert,  sa  veuve, 
Jacqueline  de  Marinvillier,  en  devint  proprié- 
taire; puis  le  duc  de  Piney-Luxembourg  en  fit 
l'acquisition  et  acheta,  en  15.^3  ou  1585,  des 
terres  pour  agrandir  les  jardins.  Le  2  avril 
1612,  Marie  de  Médicis  acheta  cette  propriété 
moyennant  la  somme  de  90,000  livres;  en 
1613, elley  adjoignit  la  ferme  de  l'Hôtel-Dieu, 
contenant  a  sept  arpens  et  demi,  plus  vingt- 
cinq  autres  arpens  au  lieu  appelé  le  Boule- 
vard. «(Eoquefort,  Z)/f/.,  p.  322.)  Jacques  De- 
brosse  dressa  les  plans  du  monument  qui, 
commencé  en  1615,  fut  terminé  en  1G20  sous 
sa  direction.  Ce  palais  devait  alors  porter  le 
nom  de  palais  Médicis;  mais  la  veuve  de 
Henri  IV  le  légua  à  son  second  fils,  Gaston 
d'Orléans,  et  le  palais  reçut  la  dénomination 
à%  palais  (T Orléans,  qu'il  abandonna  bientôt 
pour  reprendre  le  nom  de  l'ancien  proprié- 
taire, Luxembourg,  sous  lequel  on  le  désigne 
encore  de  nos  jours.  A  la  mort  de  Gaston 
(1660),  ce  palais  échut  par  moitié  à  Anne- 
Marie-Louise  d'Orléans,  duchesse  dcMontpen- 
sier,  qui  acheta  l'autre  moitié  500,000  livres  ; 
puis  il  passa  en  1672  à  Elisabeth,  duchesse 
d'Orléans  et  d'Alençon,  qui  le  céda  en  1C93 
ou  1694  au  duc  d'Orléans,  frère  de  Louis  XIV. 
Il  devint  ensuite  l'habitation  de  la  duchesse 
de  Brunswick  et  de  M"°  d'Orléans,  reine 
d'Espagne.  Louis  XV  l'acheta  ensuite,  et 
Louis  XVI  le  donna  à  son  frère.  Monsieur, 
qui  fut  plus  tard  Louis  XVIII.  A  la  chute  de 
la  monarchie,  il  devint  propriété  nationale;  le 
5  novembre  1795,  le  directoire  exécutif  y 
résida  jusqu'à  sa  suppression  (18  lirumaire  | 


an  VIII,  9  nov.  1799).  Il  porta  depuis  le  nom 
de  palais  du  Sénat,  parce  qu'il  était  occupé 
par  le  sénat  conservateur  (1),  et  en  1814  il 
prit  le  nom  de  Chambre  des  pairs.  En  1848,  le 
gouvernement  provisoire  y  tint  ses  séances  ;  en 
1852,  il  servit  de  nouveau  de  lieu  de  réunion 
pour  les  séances  du  sénat,  ainsi  que  le  4  sep- 
tembre 1870  aux  premières  séances  du  gouver- 
nement de  la  Défense  nationale;  enfin,  en  juin 
1871,  il  fut  occupé  par  la  préfecture  de  la 
Seine  pour  permettre  la  reconstruction  de 
l'hôtel  de  ville,  incendié  pendant  la  guerre  ci- 
vile de  1871.  L'entrée  principale  du  monu- 
ment qui  nous  occupe  fait  face  à  la  rue  de 
Tournon  :  c'est  un  portique  couronné  d'un 
dôme  et  flanqué  adroite  et  à  gauche  de 'gale- 
ries qui  s'arrêtent  à  de  grands  pavillons 
d'angle.  Après  avoir  franchi  l'entrée,  on  pé- 
nètre dans  la  cour  d'honneur,  dans  l'aile  droite 
de  laquelle  on  trouve  le  grand  escalier  d'une 
seule  rampe  à  deux  volées,  lequel  escalier 
conduit  à  la  galerie  des  fêtes,  à  la  salle  en  hé- 
micycle pour  les  séances  qui  servaient  au  sénat, 
enfin  aux  grands  appartements.  L'aile  gauche 
sert  actuellement  de  musée  et  renferme  des 
œuvres  des  artistes  contemporains.  C'est  dans 
cette  aile  et  dans  ses  pavillons  que  se  trouvaient 
les  appartements  de  Jlarie  de  Médicis.  Malgré 
les  additions  que  ce  monument  a  reçues  à  di- 
verses époques,  il  a  toujours  conservé  un  très- 
beau  caractère;  son  style  toscan  à  bossages 
produit  un  très-heureux  effet.  îlentionnons 
aussi,  dans  les  jardins,  la  belle  fontaine  créée 
par  Debrosse  (nous  l'avons  donnée  au  mot 
Fontaine,  pi.  XXXIX  et  à  laquelle  dans  le 
principe  on  avait  donné  le  nom  de  grolte  de 
Marie  de  Médicis. 

Petit-Luxembourg.  —  A  l'ouest  du  grand 


(1)  Voici  un  extrait  du  Moniteur,  du  3  nivôse  an 
VIII,  qui  donne  le  projet  de  résolution  adopté  p^r  !• 
commission  législative   du   conseil  des  Cinq-Cents  : 

i(  Art.  I«'.  —  Le  sénat  conservateur  et  les  consuls. 
entreront  en   fonctions  le  4  nivôse  an  VIll... 

a  Art.  7.  —  Les  édifices  nationaux  ci-après  désignés 
seront  affectés  aux  diverses  autorités  constituées  :  1°  le 
palais  du  Luxembourg,  au  sénat  conservateur  ;  2°  le  pa- 
lais des  Tuileries,  aux  consuls;  3°  le  palais  des  Cinq-Cents, 
au  corps  législatif  ;  4°  le  palais  du  Tribunat,  aux  tribuns, 
etc.  —  Pour  ce  dernier  palais,  Voy.  Palais-Rotal. 
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palais,  et  sur  la  rue  de  Vaugirard,  se  trouve  le 
Petit-Luxembourg.  On  ignore  qui  a  été  l'ar- 
chitecte de  ce  monument;  mais  ce  qu'on  sait 
fort  bien,  c'est  que  Germain  Boffrand  a  cons- 
truit la  partie  extrême  du  côté  de  l'orangerie 
pour  la  princesse  palatine,  Anne  de  Bavière , 
veuve  de  .Iules  de  Bourbon,  qui  l'avait  habité 
également  du  vivant  de  son  mari  à  qui  cette 
propriété  avait  été  léguée  '  par  la  duchesse 
d'Aiguillon,  nièce  du  cardinal  de  Richelieu, 
qui  l'avait  fait  construire  vers  l'année  1029. 
Aussi  le  Petit-Luxembourg  porta  successive- 
ment les  noms  de  ses  divers  propriétaires;  il 
fut  d'abord  dénommé  palais  Cardinal,  liùlel 
d'Aiguillon,  hôtel  du  Pctil-Bourho)i.  —  Le 
Petit-Luxembourg  servit  d'habitation  aux 
membres  du  Directoire;  pendant  les  premiers 
mois  de  son  consulat  Bonaparte  y  demeura  ;  en 
1852,  il  servit  de  demeure  au  président  du 
sénat  ;  aujourd'hui  il  est  habité  parle  préfet  de 
la  Seine.  —  En  face  du  Petit-Luxembourg,  de 
l'autre  côté  de  la  rue,  se  trouvent  les  bâtiments 
des  communs  qui  dépendent  du  palais. 

Palais-IIoyal.  —  Les  fondations  de  ce 
palais  furent  jetées  en  1G29,  en  partie  sur 
l'ancien  emplacement  des  hôtels  Mercœur  et 
de  Rambouillet  et  en  partie  hors  de  l'enceinte 
de  Charles  V  ;  il  ne  fut  terminé  qu'en  1636. 
Il  prit  successivement  les  noms  à'hôlcl  Ri- 
chelieu, palais  Cardinal,  parce  que  Richelieu 
l'avait  fait  construire  par  l'architecte  Leraercier 
pourson  habitation.  Trois  ans  après  (1639),  le 
cardinal  fîtdonde  son  palais  à  LouisXIII,  qui 
l'accepta,  avec  son  mobilier  et  des  bijoux  (l). 


(1)  Voici  la  teneur  de  l'acceptation  :  «  Sa  Majesté 
ayant  très-agréable  la  très-humble  supplication  qui  lui  a 
été  faite  par  J[.  le  cardinal  de  Richelieu  d'accepter  la 
donation  de  la  propriété  de  l'hôtel  de  Richelieu  au  profit 
de  Sa  Majesté  et  de  ses  successeurs  rois  de  France,  sans 
pouvoir  être  aliénée  de  la  couronne,  pour  quelque  cause 
et  occasion  que  ce  soit;  ensemble  sa  chapelle  et  ses 
diamants;  son  grand  buffet  d'argent  cizelé  et  sou  grand 
diamant,  h.  la  réserve  de  l'usufruit  de  ces  choses  la  vie 
durant  le  sieur  cardinal  et  à  la  réserve  de  la  capitainerie 
et  conciergerie  dudit  hôtel,  pour  ses  successeurs  ducs  de 
Richelieu...  etc. 

«  Fait  à  Fontainebleau,  le  premier  jour  de  juin  1(!39. 
«  Signé  LoDl». 
(I  St  plus  bas  : 

a  SUBLET.    » 


Le  7  octobre  1G43,  Anne  d'Autriche,  ré- 
gente, Louis  XIV  et  le  duc  d'Anjou  quittè- 
rent le  Louvre  pour  aller  au  jialais  Cardinal, 
afin  de  s'y  installer;  et  comme  quelques  cour- 
tisans représentaient  à  la  reine  mère  qu'il  n'é- 
tait jias  convenable  que  le  jeune  roi  habitât 
un  palais  portant  le  nom  d'un  de  ses  anciens 
sujets,  la  reine  remplaça  l'inseription  parcelle 
de  palais  Royal,  qu'il  porte  encore  aujourd'hui. 
En  1763,  un  incendie  qui  éclata  dans  le  théâ- 
tre le  ruina  complètement ,  ainsi  que  l'aile 
orientale  du  palais  ;  aussi  le  petit-fils  du  ré- 
gent, Philippe  d'Orléans,  fit  réédifier  le  palais 
actuel  par  Moreau  et  Contant  d'Ivry.  L'archi- 
tecte Louis  construisit  pour  Louis-Philippe- 
Joseph  d'Orléans  les  bâtiments  en  façade  sur 
le  jardin  (1786).  Enfin  Fontaine  et  Pereier 
érigèrent  pour  le  duc  d'Orléans,  devenu  plus 
tard  Louis-Philippe  l",  la  galerie  dite  d'Or- 
Uanr,,  dont  l'emplacement  était  occupé  par 
d'affreuses  baraques  en  charpente  dénommées 
galeries  de  bois,  lesquelles  avaient  été  élevées 
en  1787.  —  Successivement  le  Palais-Royal, 
indépendamment  des  noms  que  nous  avons 
donnés  ci-dessus  a  été  appelé  palais  Egalité 
(1792),  palais  du  Tribiinat  (18  brumaire  an 
VII),  Paluis  iHitional{lStë);  enfin  il  a  repris 
le  nom  qu'il  porte  actuellement.  Après  l'in- 
cendie de  1871,  les  façades  sur  les  rues  de  Va- 
lois, Saint-Honoré  et  de  Richelieu,  ainsi  qu'une 
partie  du  théâtre,  ont  été  restaurées.  C'est  sur 
la  scène  de  ce  théâtre  (Théâtre- Français) 
qu'est  mort  Molière  en  prononçant  le  mot 
juro  du  rôle  d'Argan  du  Malade  imaginaire. 

Palais  de  Saint-Cloud  . —  Ce  palais  était 
construit  sur  l'emplacement  d'un  ancien  hô- 
tel de  Catherine  de  Médicis,  d'un  ancien 
hôtel  du  surintendant  Fouquet  et  d'une  mai- 
son de  plaisance  du  cardinal  de  Gondi,  dans 
laquelle  Jacques  Clément  assassina  Henri  III. 
Ce  palais  avait  été  construit  vers  1658  par 
Mansard  et  Lepautre  pour  le  duc  d'Orléans, 
frère  de  Louis  XIV;  il  était  situé  à  mi-côte, 
et,  des  appartements  et  de  la  terrasse,  l'œil 
du  spectateur  jouissait  d'une  vue  magnifique. 
Le  palais  de  Saiut-Cloud  était  devenu  châ- 
teau royal  en  1782  par  l'acquisition  qui  en 
avait  été  faite  par  Marie- Antoinette.  C'est  dans 
l'orangerie  du  parc  qu'avait  été  accompli  le 
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coup  d'État  du  18  brumaire  :  aussi  Napo- 
léon I"  a  toujours  eu  pour  cette  demeure  une 
prédilection  marquée  ;  ilen  faisait  sa  résidence 
d'été.  Le  magnifique  parc,  qui  s'étend  jus- 
ciu'aux  bords  de  la  Seine ,  a  été  dessiné  par 
Lcnôtre  ;  quant  à  la  superbe  cascade ,  elle  est 
l'œuvre  de  Lepautre.  Ce  magnifique  palais 
a  été  incendié  en  1871  par  les  Prussiens, 
apri's  la  signature  de  l'armistice,  et  tous  les 
beaux  objets  d'art  qu'il  renfermait  ont  été 
pillés  par  les  armées  allemandes  ou  ont  péri 
dans  l'incendie.  Un  écrivain  d'art,  M.  Ma- 
rins Vnchon ,  en  a  dressé  un  inventaire  dans 
un  charmant  volume  publié  par  l'imprimeur- 
libraire  Quantiu. 

Palais  du  Thocadéro.  —  Ce  palais,  cons- 
truit pour  l'exposition   universelle  de  1878, 
est  l'œuvre  d'un  architecte  et  d'un  ingénieur- 
architecte;   le  premier  a  fait    l'architecture 
proprement  dite  de  ce  vaste  édifice,  le  second 
a  étudié  plus  particulièrement   tous  les   tra- 
vaux  qui    sont   du   domaine  de  l'ingénieur. 
Cette  collaboration  féconde  a  donné  sinon  un 
monument  parfait,  du  moins  une  œuvre  très- 
méritante.  L'architecture  du  Trocadéro ,  très- 
étudiée  dans  son  ensemble  et  dans  tous  ses 
détails,    possède    beaucoup    de     cbarme    et 
beaucoup  de  finesse,  et  fait  honneur  au  des- 
sinateur Davioud  ;  mais  le  monument  est  un 
peu  froid,  les  sculptures  et  les  bossages  man- 
quent de  saillie  :  en  un  mot,  le  style  adopté, 
qui  ne  laisserait  rien  à  désirer  pour  un  édi- 
fice construit  sur  nue  place  publique,  n'a  pas 
nne  architecture  assez  colorée,  assez  vigou- 
reuse pour  la  place  qu'il  occupe;  M.  Davioud 
est  trop  parisien   et  pas  assez  florentin.  Nos 
lecteurs,  habitués  à  saisir  les  nuances,  com- 
prendront certainement  l'énorme  distance  qui 
sépare  un  architecte  parisien  du  xix"  siècle  et 
nn  artiste  florentin  du  xvi°  siècle.    Diverses 
parties  de  la  construction,  notamment  la  char- 
pente en  fer  de  la  salle  des  fêtes ,  sont  d'une 
grande  hardiesse  et  témoignent  de  la   valeur 
réelle  de  M.  Bourdais.  On  a  beaucoup  admiré 
et   surtout  critiqué  ce   monument,  qui,  di- 
sons-le sans  arrière-pensée,  possède  un   fort 
bel  aspect  ;  son  étendue  et  son  emplacement, 
nous  le  voulons  bien,  concourent  beaucoup  à  ce 
résultat ,  c'est  là  un  fait  indéniable.  La  cri- 


tique principale  et  très-sérieuse  formulée  par 
les  vrais  artistes,  c'est   que  la  forme  en  hé-   . 
micycle  adoptée  pour  le  plan  n'a  pas  été  heu- 
reuse. Une  longue  ligne  droite  en  façade  avec 
saillies   et  avant-corps,   terminée    par  deux 
ailes  en  retour  d'équerre  de    chaque  côté  du 
monument,  aurait  j^roduit  un  ellct  beaucoup 
plus  grandiose  qu'une  ligne   courbe  qui  est 
toujours  molle ,  qui  ne  founiit  pas  les  vives 
oppositions    d'ombre   et    de    lumière    indis- 
pensables à  un  monument   qui   possède    un 
grand  développement  et  qui  doit  être  vu    de 
loin.  Or  la  ligne  courbe  supprime  les  vigueurs, 
ne  donne  que  des  demi-teintes  qui   s'estom- 
pent, s'effacent  et  disparaissent  totalement  an 
fur  et  à   mesure  qu'on  s'éloigne  d'un  monu- 
ment ,  dont  on  ne  peut  saisir  l'ensemble  qu'à 
une  certaine  distance.  Ensuite  la  ligne  courbe 
a  gêné   pour  le  classement  des  collections  à 
l'intérieur   des    bâtiments  ;    les  perspectives 
intérieures  et  extérieures  ont  été  brisées  par 
cette  malheureuse  ligne  courbe,  tandis  que  la 
ligne    droite    aurait  fourni   une   perspective 
beaucoup  plus  considérable  et  sans  contredit 
bien  plus  agréable  à  l'œil.  Enfin ,  et  c'est  là 
le  défaut  capital  du  palais  du  Trocadéro ,  les 
gens  les  plus  compétents ,  dont  l'autorité  est 
indiscutable,  ont  parfaitement  reconnu    que 
la   partie  circulaire  extérieure  de  la  salle  des 
fêtes  aurait  dû   être   placée   du  côté   de  la 
place  et  non  en  regard   de  la  Seine,  parce 
que  cette  énorme  proéminence  coupe  en  deux 
le  monument,  gêne  donc  la  perspective  géné- 
rale, puisqu'elle  empêche  les  promeneurs  d'un 
des  côtés  de  la  galerie  de  voir  l'autre  côté. 
C'est  là  un  défaut  capital,  nous  le  répétons, 
et  qui  ne    trouve   son  excuse    que  dans  la 
hâte  et  la  précipitation  avec  lesquelles    les 
architectes  du    monument  ont  du  procéder. 
Peut-être    même   un  scrupule    très-fâcheux 
est-il   cause  du  grave  défaut   que  nous    ve- 
nons de  signaler  ;  nous  voulons  dire  que  les 
auteurs  du  projet  ont  voulu  rester  dans   les 
données  de  leurs  projets  primés,  crainte  d'être 
accusés  de  changements  ou  d'avoir  utilisé  les 
idées  des  autres  concuiTents  (1). —  En  tout 


(I  )  Nos  lecteurs  se  tappellent  salis  doute  qu'un  con- 


376 


PALAIS, 


cas,  il  est  incontestable  qu'une  façade  rec- 
tangulaire du  côté  de  la  Seine  pour  la  salle 
des  fêtes  et  pour  les  galeries  latérales  aurait 
produit  un  monument  d'un  aspect  beau- 
coup plus  grandiose.  Mais  nous  devons  ajou- 
ter que,  quoi  qu'on  puisse  dire,  ce  monument 
fait  le  plus  grand  honneur  aux  artistes  qui 
l'ont  conçu  et  exécuté;  les  décorations ,  sur- 
tout celles  de  l'intérieur,  sont  remarquables  : 
aussi  serions-nous  injuste  de  ne  pas  men- 
tionner, en  terminant ,  les  noms  de  deux  pré- 
cieux collaborateurs,  M.  Lameire,  le  déco- 
rateur, et  M.  Raulin,  l'iuspecteur  des  travaux, 
de  nos  confrères  Davioud  et  Bourdais. 

Palais  des  Tuileries.  —  Ce  palais  tire 
son  nom  de  l'emplacement  sur  lequel  il  se 
trouve  et  qui  était  occupé  autrefois  par  des 
tuileries,  comme  nous  allons  le  voir.  La  tuile, 
qu'on  employait  très-anciennement  à  Paris, 
se  fabriquait  au  bourg  de  Saint-Gei'main 
des  Prés  ;  il  existait  même  à  l'extrémité  de  la 
rue  du  Cherche-ilidi  une  rue  dénommée  des 
Vieilles-T'uiUenes.  Plus  tard,  la  consommation 
de  ces  matériaux  devenant  de  plus  en  plus 
considérable,  on  créa  sur  la  rive  droite  de  la 
Seine  de  nouvelles  tuileries  dans  le  lieu  dit 
la  Sahlomiière  ;  il  existait  même  en  1340  un 
hûlel  des  Tuilleries  qui  était  occupé  par  Pierre 
des  Essarts  et  sa  femme  ;  enfin  nous  trouvons 
dans  les  Ordonnances  du  Louvre  (vol.  X,  p.  373 
et  374)  qu'en  141G  Charles  VI  ordonna  que 
toutes  les  tueries  et  escorcheries  seraient 
transportées  hors  des  murs  de  la  ville ,  «  près 
ou  dans  les  environs  des  Tuilleries  Saint-Ho- 
noré,  qui  sont  sur  la  dite  rivière  de  Seine, 
outre  les  fossés  du  château  du  Louvre,  n  Ni- 
colas Neuville  de  Villeroi,  secrétaire  des  fi- 
nances et  audieucier  de  France,  était  pro- 
priétaire d'une  de  ces  tuileries,  qui  était  en- 
tourée de  vastes  jardins  en  bordure  sur  la 
Seine.  François  I'^'',  qui  désirait  donner  à  sa 
mère,  Louise  de  Savoie,  une  demeure  plus 
agréable  et  plus  salubre  que  le  palais  des 
Tournelles,  qu'elle  habitait,  acheta  une  petite 


cours  public  été  institué  pour  l'éi-cct ion  des  monuments 
&  élever  pour  l'exposition  universelle  de  1878.  et  que  le 
projet  de  MM.  Davioud  et  Bourdais  a  été  classé  parmi 
les  projets  couronnés  à  ce  concours. 


tuilerie  près  de  celle  de  Villeroi  et  proposa 
à  celui-ci,  en  échange  de  sa  propriété,  une  terre 
sise  à  Chanteloup.  Le  contrat  d'échange  fut 
signé  le  12  février  1518.  Mais  Louise  de  Sa- 
voie se  dégoûta  bientôt  de  cette  propriété 
et  la  donna  en  jouissance,  leur  vie  durant, 
à  Jean  Tiercelin,  maître  d'hôtel  du  Dau])hin, 
et  à  Suide  du  Trot ,  sa  femme.  Les  lettres 
constatant  cette  donation  furent  enregistrées 
à  la  chambre  des  comptes  le  23  septembre 
1527.  Henri  II,  blessé  par  Montgomery 
dans  un  tournoi,  mourut  au  palais  des  Tour- 
nelles; Charles  IX  et  Catherine  de  Médicis  le 
considérèrent  dès  lors  comme  un  lieu  frappé  de 
malédiction,  et  le  roi  en  ordonna  la  démolition 
par  lettres  patentes  en  date  du  23  janvier 
1563.  Dès  lors  Catherine  acheta  les  bâtiments 
et  les  jardins  des  Tuileries,  anciennement 
occupés  par  Louise  de  Savoie,  et  fit  commen- 
cer en  1564  le  palais  des  Tuileries.  Elle  char- 
gea Philibert  Delorme  de  cette  construction  ; 
on  prétend  même  qu'elle  donna  un  croquis 
de  ce  qu'elle  voulait  à  son  architecte  :  dn 
reste ,  il  n'y  a  rien  d'étonnant  dans  ce  fait, 
car  cette  princesse  aimait  beaucoup  l'archi- 
tecture. Delorme,  dans  la  dédicace  de  son 
Traité  d'architecture,  nous  l'apprend  en  ces 
termes  :  «  Madame ,  je  vois  de  jour  en  jour 
l'accroissement  du  grandissime  plaisir  que 
Vostre  Majesté  prend  à  l'architecture,  etcomme 
de  plus  en  plus  votre  bon  esprit  s'y  mani- 
feste et  reluit  de  plus  en  plus ,  quand  vous 
même  prenez  la  peine  de  portraire  (faire  le 
plan)  et  esquicher  les  bastiments  qu'il  vous 
plaît  commander  estre  faits,  sans  y  omettre 
les  mesures  des  longueurs  et  largeurs  avec  le 
département  des  logis  qui  véritablement  ne 
sont  ni  vulgaires  ni  petits,  ains  fort  excellents 
et  plus  que  admiral)les  ;  comme  entre  plu- 
sieurs est  celuy  du  palays  que  vous  faictes  bas- 
tir  de  neuf  en  Paris,  près  la  porte  neusve, 
et  le  Louvre  maison  du  roy ,  le  quel  palays 
je  conduis  de  votre  grâce,  suivant  les  dis- 
positions, mesures  et  commandements  qu'il 
vous  plaist  m'en  faire,  etc.  »  Le  projet  de 
Philibert  Delorme  nous  a  été  conservé  par 
Ducerceau  dans  le  second  volume  de  son 
])rincipal  ouviage.  Le  })lan  atl'ectait  la  forme 
d'un  grand  quadrilatère  régulier  «  d'environ 
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136  toises  de  largeur  sur  84  de  profondeur  ;  » 
ce  quadrilatère  renfermait  à  l'intérieur  une 
grande  cour  et  quatre  cours  secondaires.  De- 
lorme  ne  put  pas  exécuter  son  vaste  l)rojet, 
car  il  mourut  bientôt  après  avoir  élevé  le 
bâtiment  central  et  les  deux  portiques  qui 
l'accostent.  Notre  figure  montre  une  jiartie  de 
cette  façade  de  Delorme.  Après  oelui-ci,  Jean 
Bullant  poursuivit  les  travaux ,  qui  furent 
continués  par  Ducerceau  en  1600,  et  seulement 


terminés  par  F.  d'Orbay,  sur  les  plans  et  des- 
sins de  Louis  Levan  ;  mais  n'anticipons  pas 
sur  les  événements.  Après  Catherine,  les  tra- 
vaux furent  arrêtés  ;  elle-même  de  sou  vi- 
vant quitta  les  Tuileries  pour  aller  habiter 
son  hôtel  de  Soissons,  où  elle  avait  fiiit  cons- 
truire en  1572,  par  Jean  Bullant,  une  co- 
lonne d'ordre  dorique ,  afin  d'étudier  les  as- 
tres (1).  Cette  colonne  est  celle  que  l'on  voit 
encore  aujourd'hui   adossée  contre  la  halle 


M^ 


Ancien  palais  des  Tuileries  (façade  de  Ptiilibert  Delorme). 


au  blé.  Les  travaux  des  Tuileries  ne  furent 
repris  que  par  Henri  IV  ;  c'est  lui  qui  fit 
faire,  de  chaque  côté  des  bâtiments  exécu- 
tés par  Delorme  et  Bullant  et  peu  en  saillie 
sur  leur  alignement,  deux  autres  corps  de 
logis  terminés  chacun  par  un  grand  pavillon. 
C'est  ce  même  prince  qui  fit  faire,  ou  du 
moins  qui  commença,  en  IGOO,  la  galerie  du 
bord  de  l'eau,  qui  devait  réunir  les  Tuileries 
au  Louvre;  mais  cette  galerie,  de  même  que 
les  deux  corps  de  logis  et  leur  pavillon,  ne  fu- 
rent terminés  que  sous  Louis  XIII,  et  même 
Ducerceau  opéra  de  grands  changements  dans 
la  décoration  première  des  façades,  de  sorte 


que  les  Tuileries  formaient  sous  Louis  XIV 


(1)  Catherine  de  Médicis  quitta  son  palais  des  Tui- 
leries pour  un  motif  assez  singulier.  Cette  femme  était 
très-infatuée  d'astrologie  ;  or  un  de  ses  astrologues  lui 
prédit  qu'elle  mourrait  près  de  Saint- Germain  :  aus- 
sitôt elle  quitta  son  ancienne  demeure,  parce  qu'elle 
était  située  sur  la  paroisse  de  Saint-Germain  ;  elle  n'alla 
plus  à  Saint-Germain  en  Laye,  aux  églises  Saint-Ger- 
main l'Auxerrois  et  Saint-Germain  des  Prés.  Malgré 
toutes  ses  précautions,  elle  mourut  prés  d'un  Saint- 
Germain,  puisque  le  prêtre  qui  l'assista  dans  ses  der- 
niers moments  se  nommait  Laurent  de  Saint-Germain, 
ce  qui  fit  dire  aux  am.ateurs  d'astrofogie  Jtidiciuire, 
comme  on  appelait  alors  les  faiseurs  d'horoscopes,  que 
la  prédiction  de  l'astrologue  s'était  réalisée. 
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des  disparates  fort  étranges,  que  le  grand 
roi  voulut ,  mais  en  vain ,  dissimuler.  Ou 
entreprit  alors  des  travaux  fort  regret- 
tables, dont  Levau  et  d'Orbay  furent  char- 
gés. Dans  l'espoir  de  donner  de  l'unité  à 
l'ensemble  des  bâtiments,  ces  architectes  dé- 
molirent l'escalier  de  Delorme,  un  chef-d'œu- 
vre de  construction  (cet  escalier  se  trouvait 
dans  le  pavillon  central);  ils  changèrent 
les  formes  et  les  dispositions  de  ce  pavillon 
central,  ils  ne  conservèrent  que  l'ordre  à  tam- 
bours du  rez-de-chaussée,  qu'ils  surmontèrent 
d'une  ordonnance  corinthienne  au  premier 
étage,  composite  au  deuxième,  le  tout  cou- 
ronné d'un  fronton  et  d'un  attique;  et  le 
dôme  circulaire  si  élégant  fut  remplacé  à  son 
tour  par  un  comble  quadrangulaire  fort  lourd 
et  de  très-mauvais  goût.  Enfin,  Louis  XIV 
termina  la  salle  de  spectacle  commencée  sous 
Henri  lY  par  Yigarani.  Louis  XV  n'ajouta 
rien  au  palais,  il  se  contenta  de  faire  organiser 
la  machinerie  du  théâtre  par  l'architecte  Ser- 
vandoni.  Cette  salle  de  spectacle  fut  détruite 
en  1793;  mais  la  Convention  nationale  y  fit 
construire  dans  son  emplacement  une  salle 
pour  ses  séances.  Le  consul  Bonaparte  vou- 
lut loger  dans  les  Tuileries  :  il  fit  exécuter 
dans  l'intérieur  de  l'édifice  de  nouvelles  dis- 
positions ;  il  rétablit  le  théâtre  dans  l'ancienne 
salle  de  la  Convention  nationale  ;  il  fit  élever 
une  chapelle  et  une  salle  de  conseil  ;  le  pavil- 
lon sur  la  rue  de  Eivoli,  dit  paviUmi  de 
Maisan,  fut  remanié  de  fond  en  comble.  A 
l'extérieur,  le  premier  consul  fit  démolir  des 
bâtiments  qui  avaient  été  construits  jusque 
sur  les  façades,  et  c'est  lui  qui  fit  placer  la 
grille  du  Carrousel  pour  isoler  le  palais  de 
ce  côté  de  la  place.  Sous  Louis-Philippe, 
l'architecte  Fontaine  apporta  fort  peu  d'amé- 
liorations à  ce  palais,  qui  a  été  incendié  en 
1871.  Aujourd'hui,  les  ruines  qui  subsistent 
ne  peuvent  être  conservées  ;  l'architecte  du 
monument,  VL.  Lefuel.  l'a  lui- même  déclaré, 
et  nous  ne  comprenons  pas  pourquoi  l'on  laisse 
subsister  des  traces  de  nos  dernières  guerres 
civiles,  lorsqu'il  serait  si  facile  de  construire 
sur  cet  emplacement  un  musée  devenu  au- 
jourd'hui indispensable  pour  loger  nos  riches- 
ses artistiques,  trop  à  l'étroit  dans  nos  divers 


musées  nationaux.  M.  Lefuel,  qui  a  déjà  res- 
tauré après  l'avoir  créé  le  pavillon  de  Flore, 
a  reconstruit  le  pavillon  de  Marsan,  un 
autre  architecte  sera  sans  doute  bientôt  chargé 
d'étudier  et  de  construire  un  édifice  central 
qui  complétera  ce  vaste  monument,  unique 
au  monde,  et  dont  tant  de  générations  ont 
demandé  l'achèvement.  Espérons  que  no- 
ire siècle  verra  enfin  se  réaliser  ce  grand  rêve. 
Palais  de  Versailles.  —  Le  palais  de 
Versailles  et  ses  jardins  ont  eu  pour  origine 
une  seigneurie  située  dans  le  village  de  Ver- 
sailles; le  seigneur  de  ce  territoire  se  nommait, 
parait-il,  Hugues  de  Versaillis.  La  première 
mention  qui  soit  ftiite  de  ce  lieu,  c'est  dans 
une  charte  donnée  en  1037  par  un  Adam  ou 
Eudes,  comte  de  Chartres,  au  monastère  de 
Saint-Pierre  dans  ladite  ville.  Cette  seigneurie 
ftit  acquise  par  Martial  de  Loménie,  secrétaire 
de  Charles  IX;  la  famille  de  Gondi  l'acheta 
à  son  tour  en  1579.  En  lG-27,  Louis  XIII  fit 
construire  dans  le  voisinage  de  cette  seigneu- 
rie un  petit  pavillon  de  chasse  pour  y  loger 
ses  équipages,  et  cinq  ans  après,  en  1G32,  il 
acheta  au  sieur  J.  P.  de  Gondi  sa  propriété. 
On  voit  par  là  que  jamais  monument  aussi 
fastueux  n'eut  une  origine  plus  modeste.  Dn 
reste,  un  auteur  contemporain  parle  ainsi  du 
château  que  Bassompierre  appelait  le  chèlif 
château  .-  «  L'espèce  de  pavillon  de  chasse  où 
le  roi  Louis  XIV  eut  dernièrement  deux  en- 
trevues, fut  bâti  par  Louis  XIII,  dans  les  bois 
qui  avoisinent  le  bourg  de  Versailles.  Rien 
de  moins  commode  que  ce  pied-à- terre  :  les 
appartements  en  sont  si  resserrés  que,  lors  des 
parties  de  chasse  du  feu  roi,  les  seigneurs  de 
sa  suite  devaient  coucher  partie  dans  un  ca- 
baret de  rouliers,  partie  dans  un  moulin  à 
vent,  situés  à  proximité.  Aussi  Louis  XIII  ne 
paf:sait-il  la  nuit  au  e/ié/if  châ/enii  que  par 
extrême  nécessité,  et  lorsque,  excédé  de  fatigue, 
il  ne  se  sentaiT;  plus  la  force  de  regagner  Pa- 
ris ou  Saint-Germain.  Louis  XIV  coucha  plus 
rarement  encore  au  pavillon  de  Versailles  (1).  » 
Mais  bientôt  le  grand  roi  va  transformer  celte 
misérable  bicoque,  parce  que  le  séjour  de  Pa- 


(1)  Chronirjues  de.  ï  iEU-de-hiruf,  t.  I,  p.  47. 
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rislui  devient  odieux  à  cause  des  souvenirs 
idela  Fronde;  aussi  va-t-il  s'établir  à  Saint- 
Germain,  afin  de  donner  le  temps  à  Levau  de 
lui  construire  un  palais  à  Versailles  digne  de 
la  magnificence  du  roi-soleil.  Les  travaux  en- 
trepris dureront  plus  de  vingt  ans  et  coûteront 
a  la  nation  plus  d'un  milliard  de  livres  de  l'é- 
poque. Ces  folies,  du  reste,  étaient  prévues 
par  tous  les  contemporains.  Voici,  en  effet,  ce 
que  nous  trouvons  dans  l'auteur  contempo- 
rain que  nous  avons  cité  déjà  {Chron.  de  l'Œil- 
de-lœuf,  1. 1,  p.  116)  :  «  Les  travaux  de  Ver- 
sailles ont  continué  sans  interruption  depuis 
près  de  trois  ans  ;  au  château  construit  sous 
Louis  XIII,  et  qui  ne  se  composait  que  de 
quatre  petits  pavillons  liés  par  un  corps  de 
liâtiment  fort  simple,  ont  été  ajoutées  de  vas- 
tes constructions  dans  lesquelles  le  roi  a  voulu 
qu'on  enclavât  l'ancien  édifice.  Bien  des  mil- 
lions sont  déjà  engloutis  à  Versailles,  et  ce 
palais  est  loin  d'être  achevé.  La  nature  oppose 
chaque  jour  de  nouveaux  obstacles  aux  projets 
du  roi  :  les  terres  sont  sablonneuses ,  remuan- 
tes, privées  d'eau,  les  plautations  meurent  dé- 
vorées par  l'ardeur  du  soleil.  Il  faudrait  ame- 
ner, à  force  d'artifice,  une  rivière  sur  ce  sol  ari- 
de; Louis  XI\^  y  songe  et  Colbert  en  frémit.  » 
—  Ce  qu'on  vient  de  lire  se  rapporte  à  l'année 
1604;  nous  allons  bientôt  voir  ce  qui  se  pas- 
sait vingt  ans  après,  en  1684.  A  ce  moment, 
la  machine  de  Marly  ne  fournissait  pas  assez 
d'eau  pour  alimenter  les  jardins,  les  fontaines 
et  les  lacs  de  Versailles;  aussi  Louvois  pro- 
pose à  Sa  Majesté  un  moyen  infaillible  pour 

^  prévenir  cette  disette  d'eau,  c'est  de  déinver 

'  la  rivière  d'Eure  tout  entière  et  de  l'amener 
a  Versailles.  Les  ingénieurs  consultés,  Lahire 
et  Vauban,  trouvent  le  projet  très-faisable, 
d'autant  que  Colbert  était  mort;  et  puis  on 

■  devait,  comme  les  Romains,  employer  l'armée 
à  ces  travaux;  et  copier  les  Romains  flattait 
beaucoup  la  vanité  de  Louis  XIV.  On  employa 

I  donc  trente  mille  soldats  et  six  mille  chevaux 
à  une  entreprise  qu'on  ne  put  mener  à  bonne 
fin,  faute  de  ressources  (Voy.  Aqueduc,  p. 

'  108)  et  parce  que  les  soldats  étaient  décimés 
par  toutes  sortes  de  maladies,  surtout  par  les 

;  fièvres.  Un  général  faisant  observer  à  Louvois 
le  triste  état  des  soldats  pâles,  maigres,  fié- 


vreux et  languissants,  ce  ministre  lui  répon- 
dit :  «  Qu'ils  meurent  en  remuant  la  terre 
dans  une  {ilace  ennemie,  ou  en  la  remuant  dans 
les  plaines  de  la  Beauce,  qu'importe  1  c'est  tou- 
jours pour  le  service  du  roi.  »  On  dépensa  à 
cet  aqueduc  la  somme  de  8,01 3,000  livres, 
chiffre  bien  considérable,  mais  qui  ne  pèse  ce- 
pendant pas  d'un  grand  poids  dans  les  dé- 
penses totales  de  la  création  du  palais  de  Ver- 
sailles et  de  son  parc,  lesquelles  s'élevèrent  à 
la  somme  d'un  milliard  de  livres  du  temps. 
Aussi  appela-t-on  Versailles  le  tonihmu  des 
millions,  le  Versailles  des  louis  d'or  ;  et,  devan- 
çant l'opinion  et  les  critiques  de  Quatremère 
de  Quincy  (Dictioti.,  v.  Palais,  in  fine),  un  au- 
teur du  temps  disait  que  tout  était  disparate 
et  mesquin  dans  ce  vaste  palais.  —  «  Mais  si 
tout  étonne,  dit  Touchard-Lafosse  {Chron.  de 
VŒil-de-lœuf,  t.  I,  p.  378),  dans  ce  tom- 
beau de  tant  de  millions,  dans  ce  Versailles  de 
huis  d'or,  comme  l'appelle  un  seigneur  de  mes 
amis,  rien  ne  plaît,  rien  ne  satisfait.  Il  n'y 
eut,  à  proprement  parler,  jamais  de  plan  gé- 
néral pour  la  construction  du  palais,  com- 
mencé il  y  a  vingt-deux  ans;  dans  ce  long 
espace  de  temps,  les  vues  du  roi  changèrent  si 
souvent,  les  projets  durent  être  modifiés  à  tel 
point,  que  la  plus  grande  disparité  se  remar- 
que partout.  Des  parties  d'édifice  vastes  et  de 
bon  goût  touchent  à  d'autres  parties  mesqui- 
nes, basses,  étranglées.  Les  appartements  du 
roi  et  de  la  reine  sont  resserrés,  privés  d'air, 
obscurs  et  sans  dégagements.  Toutes  les  ri- 
chesses qui  s'y  trouvent  réunies,  tous  les  tré- 
sors de  l'art  qu'on  y  a  commeent  assés,  dégui- 
sent mal  l'imperfection  originelle  des  lieux  : 
on  a  paré  ces  vices  nombreux  de  construction, 
mais  il  n'a  pas  été  possible  de  les  cacher.  Je 
ne  vois  que  la  grande  galerie  ,  qu'on  termine 
en  ce  moment,  qui  réponde  à  l'idée  que  cha- 
cun se  fait  de  la  magnificence  du  palais  de 
Versailles  avant  de  l'avoir  vu.  «  Ces  critiques 
sont  fort  sensées  :  jamais  Louis  XIV  n'adopta 
un  plan  d'ensemble  pour  ce  vaste  palais  ;  il  vou- 
lut conserver  les  constructions  de  Louis  XIII. 
Les  travaux  furent  commencés  sous  la  direc- 
tion de  Levau  ;  plus  tard  ils  furent  confiés  à 
Jules  Hardouin-Mansard,  mais  ce  dernier  ne 
fit  que  la  construction,  la  bâtisse  proprement 


380 


PALAN.  —   PALASTRE. 


dite.  Lelinin  fut  chargé  des  décorations  inté- 
rieures. L'idée  de  la  galerie  des  Glaces  est  de 
cet  artiste;  il  étudia  les  détails  des  menuiseries, 
les  serrures  mêmes  furent  exécutées  d'après 
ses]  dessins.  Les  pilastres  de  mari  ire  d'ordre 
composite,  l'entablement,  les  peintures  de  la 
Toûte,  tout  enfin  avait  été  exécuté  par  Lebrun 
ou  sous  sa  direction.  —  Le  palais  de  Ver- 
sailles a  deux  façades  principales  :  l'une  du 
côté  de  la  ville,  sur  la  place  d'Armes;  l'autre 
sur  le  parc.  La  ])remiére  de  ces  façades  est  sé- 
parée de  la  place  par  une  grille,  derrière  la- 
quelle se  trouve  une  vaste  cour  qui  mesure 
12G  mètres  de  largeur  et  150  mètres  de  pro- 
fondeur; on  la  nomme  cour  des  Ministres,  eWe 
est  bordée  à  droite  et  à  gauche  par  de  grands 
bâtiments  en  ailes,  mais  séparés  du  reste  de 
la  construction.  Au-devant  de  ces  bâtiments 
se  trouvent  de  grandes  terrasses  avec  balus- 
trades. Dans  le  fond  de  la  cour  des  Ministres 
se  trouve  la  cour  de  Marbre,  dont  les  trois  bâ- 
timents qui  la  circonscrivent  forment  la  fa- 
çade principale  du  côté  de  la  ville  :  ce  sont  les 
bâtiments  construits  par  Louis  XIIL  De 
chaque  côté,  et  en  retraite,  il  existe  un  bâti- 
ment en  aile;  parallèlement  à  l'aile  droite  se 
trouve  la  chapelle,  élevée,  nous  l'avons  déjà 
dit,  par  J.  H.  ilansard.  —  La  façade  sur  les 
jardins,  qui  ne  mesure  pas  moins  de  450  mè- 
tres de  longueur,  sur  environ  20  de  hauteur,- 
est  d'une  grande  monotonie.  An  rez-de-chaus- 
sée, les  125  feuétres-portes  sont  en  arcades, 
les  murs  sont  décorés  de  refends;  le  premier 
étage  est  décoré  de  pilastres  et  de  colonnes 
adossées  de  l'ordre  ionique ,  dont  l'entable- 
ment supporte  un  attique,  lequel  est  cou- 
ronné d'une  balustrade.  Cette  longue  ligne  de 
construction  n'est  interrompue  dans  son  axe 
que  par  un  vaste  avant-corps  très-saillant.  — 
Quant  à  l'intérieur  du  palais,  transformé  en 
musée  sous  Louis-Philippe,  il  n'a  conservé, 
tels  qu'ils  étaient  au  temps  de  sa  splendeur, 
que  l'appartement  du  roi,  celui  de  la  reine, 
la  grande  galerie,  la  salle  du  Conseil,  la 
chambre  à  coucher  de  Louis  XIV,  celle  de 
Louis  XV,  le  cabinet  de  travail  de  Louis  XVI, 
l'escalier  de  marbre  ou  des  Ambassadeurs, 
sa  chapelle  et  sa  magnifique  salle  de  specta- 
cle. —    Devant  le  palais  se  trouve  le  jiarkrrc 


d'eau ,  ainsi  nommé  parce  qu'il  renferme  dix 
bassins  avec  gerbes  jaillissantes  :  deux  sont 
d'une  très-grande  dimension.  Tous  ces  bassins 
sont  entourés  de  jardins  de  propreté,  ou  par- 
terres à  la  française,  ou  jardins  de  broderies, 
comme  on  les  nommait  sous  le  grand  roi  : 
voyez  Jardins  (Art  des).  En  contre-bas  de 
ces  parterres,  on  arrive  au  parc  proprement 
dit,  qui  mesure  4,700  mètres  de  profondeur 
sur  3,130  mètres  de  largeur.  Ce  parc  est  en- 
touré de  bois  et  de  fermes;  c'est  là  que  se 
trouvent  deux  anciennes  résidences  royales, 
nommées  le  grand  et  le  petit  Trianon.  C'est 
dans  le  magnifique.parc  de  Versailles  que  sont 
placées  les  pièces  d'eau,  si  justement  célèbres, 
et  qu'on  nomme  :  la  fontaine  de  la  Pyramide, 
la  Cascade,  l'Allée  d'eau,  la  fontaine  du  Dra- 
gon ,  le  bassin  de  Neptune ,  le  bassin  d'Apol- 
lon, etc.,  enfin  îa  pièce  iVeau  des  Suisses,  qui 
se  trouve  en  face  de  l'orangerie.  Disons,  en 
terminant ,  que  le  palais ,  les  jardins  et  le  parc 
de  Versailles  sont  peuplés  de  statues,  de  grou- 
pes, d'édicules,  d'objets  d'art  de  toute  sorte, 
exécutés  par  les  premiers  artistes  du  xvil^siè-" 
cle.  —  Voy.  FR.VîfÇAiSE  (Architecture). 

PALAN,  s.  m.  —  Engin,  machine  servant 
à  soulever  des  fardeaux.  Il  se  compose  d'un 
système  de  poulies  mouflées  ;  ordinairement  un 
même  cordage  allant  d'une  poulie  à  l'autre  les 
réunit;  la  poulie  supérieure  porte  un  fort  cro- 
chet servant  à  suspendre  ou  à  accrocher  le 
palan.  (Voy.  PouUE.) 

PALANÇON,  s.  m.  —  Pièce  de  bois  qu'on 
emploie  pour  maintenir  un  iiuir,  une  cloison 
faite  en  torchis. 

PALASTRE,  s.  m.  —  Espèce  de  boîte  car- 
rée en  forte  tôle  qui  renferme  le  pêne,  les  res- 
sorts, enfin  toutes  les  pièces  qui  constituent 
l'intérieur  d'une  serrure.  Trois  côtés  du  pa- 
lastre  se  nomment  cloison  ;  le  quatrième,  celui 
qui  sert  au  passage  du  pêne ,  s'appelle  rebord. 
Ce  dernier  est  formé  par  le  retour  de  la  pla- 
tine, tandis  que  les  trois  autres  côtés  sont 
unis  à  la  platine  par  des  étoquiaux  fraisés  et 
rivés.  Le  rebord  se  nomme  aussi  tète  ou  têtière; 
il  est  ajusté  à  queue  d'aronde  avec  les  extré- 
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mités  do  la  cloison.  —  On  appelle  «  palaslre 
à  chapeau,  orné,  ciselé,  doré,  etc.,  celui  qui 
.a  cette  forme,  ou  qui  est  orné,  ciselé,  etc.  » 
!(F.  Ilusson,  JJic/.jirat.  du  scrrur.) 

;  PALE,  s.  /.  —  Planche  taillée  en  pointe 
■  qui  sert  à  fermer  les  Abbées  (  Voy.  ce  mot  et 

Lançoir)  ;  espèce  de  petite  vanne  qui  sert  à 
,  fermer  la  chaussée  d'un  étang.  —  On  donne 
'  aussi  ce  nom  à  de  longues  planches,  espèce  de 

madriers  ou  pieux  plats,  taillées  en  pointe, 
!  qu'on  enfonce  dans  la  terre  pour  former  des 
■palissades,  bàtardeaux,  etc. 

PALÉE,  s.f.  —  Rangée  de  pieux  enfoncés 
dans  le  sol  à  peu  de  distance  les  uns  des  autres 


Fig.  1,  —  Talée  siapportant  un  pont  en  charpente. 

ft  réunis  entre  eux  par  des  chapeaux,   dc- 
lierncs  et  des  moises  boulonnées.  On  utilise  le- 


/\ 

V 

^ 

A, 

/  ^ 

vA 

/A/\ 

AA\ 

U^IJ    u   u    u 


Fig,  2.  —  Faleo  supportant  un  pont  en  charpente  ("-*  t3'pe). 

'alées  pour  porter  des  échafaudages,  pour  des 
îonstructions  hydrauliques,  pour  soutenir  des 
erres  au  bord  de  l'eau,  pour  renforcer  une 


digue;  on  l'eniiiloic  aussi  comme  pile  pour  des 
ponts  en  charpante  (Voy.  nos  figures),  qu'on 
élève  sur  des  cours  d'eau  peu  importants  et 
sur  lesquels  on  n'a  pas  à  craindre  des  ci'ues 
subites  ou  des  débâcles  ;  cependant,  par  excès 
de  précaution,  ces  ponts  portent  toujours  en 
amont  des  brise-glace. 

PALE,  adj.  -r  Terme  de  blason;  se  dit  d'un 
écu  divisé  en  six  pals  égaux  par  cinq  lignes 
perpendiculaires.  De  ces  pals  trois  sont  d'un 
émail  et  trois  d'un  autre  ;  ou  bien  l'un  est  de 
métal  et  l'autre  de  couleur  alternativement.  Il 
existe  aussi  des  écus  paies  de  huit  pièces; 
quand  les  pals  sont  appointés,  aiguisés,  ou 
dit  que  l'écu  est  palissé. 

PALÉOGRAPHIE,  s.  f.  —  Ce  terme,  dé- 
rivé du  grec  (TtaXaiô?,  ancien,  et  Ypa^fr,,  Ypc«:f£iv, 
écriture,  écrire),  signifie,  science  des  an- 
ciennes écritures.  C'est  une  des  branches  de 
l'archéologie.  —  La  paléographie  envisage  les 
caractères    extrinsèques  de  l'épigraphie;    ces 


Fig.  1.  —  Premiers  caractères  cunéiformes 
parvenus  en  Enropc. 

caractères  extrinsèques  sont  :  la  substance 
ou  la  matière  sur  laquelle  on  a  écrit,  telle  que 
peau,  feuille  et  écorce  d'arbre,  papyrus,  étoffe, 
parchemin,  papier,  bois,  ivoire,  pierre,  mar- 
bre, brique,  métal,  etc.;  les  instruments  dont 
on  s'est  servi  pour  écrire,  tels  que  pinceaux, 
styles,  roseaux  {calami),  plumes,  crayons,  en- 
cres, ciseaux,  burins,  etc.;  la  composition,  les 
différents  genres  d'écriture,  avec  corrections, 
signes  de  ponctuation,  d'abréviation,  les  mo- 
nogi-ammes,  les  lettres  conjointes;  enfin  la 
forme  et  la  reliure  des  lin-es.  Presque  chaque 
peuple  et  chaque  époque  ont  eu  des  écritures 
différentes  ;  aussi  la  paléographie  est-elle  d'un 
grand  secours  pour  déterminer  l'âge  des  ins- 
criptions et  par  suite  l'âge  des  monuments. 
Ce  moyen,  quand  on  peut  l'employer,  est  un 
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des  plus  certains,  et  d'autant  plus  infaillible 
que  les  caractères  et  leurs  formes  ont  subi  des 
changements  successifs.  Parmi  les  écritures 
les  plus  anciennes  que  nous  connaissons  au- 


jourd'hui, nous  devons  citer  les  caractères 
cunéiformes  de  l'Assyrie ,  de  la  Perse,  de  la 
Médie  et  de  la  Babylonie,  enfin  les  caractères 
hiéroglyphiques  de  l'Egypte.  (Voy.  Hiéro- 


ÏJDCAN%'£X'I'I^'PiaMtSTABIRVKt 
CV^'FaCVHS'SVIS'EKOîWACVLX 


Fig.  3.  —  Inscription  à  FompéL 


GLYPHE.)  —  Xotre  figure  1  montre  la  repré- 
sentation des  premiers  caractères  cunéiformes 
parvenus  en  Europe,  dans  une  lettre  de  Pie- 
tro  deUa  Yalle,  en  date  du  21  octobre  1621, 


envoyée  de  Schiraz  à  son  ami  Mario  Schipano. 
Après  ces  peuples,  nous  citerons  les  carac- 
tères des  Etrusques,  des  Grecs  et  des  Latins, 
qui  paraissent  dérivés  cependant  d'une  même 


Fi^.  3.  —  Inscrïptîon  de  Fompéi. 


origine,  de  l'écriture  pélasgique,  qui  dérivait 
elle-même  des  caractères  égyptiens.  —  Il 
existe  un  grand  nombre  de  monuments  paléo- 
graphiques,  mais  nous  devons  ajouter  que  les 


monuments  les  plus  nombreux  qui  nous  res- 
tent de  l'antiquité  consistent  en  paléographie 
murale,  c'est-à-dire  inscrite  sur  les  murs;  la 
paléographie   manuscrite,  au  contraire,  est 


rig.  4.  —  Inscription  i  Ponpéi. 


assez  restreinte,  nous  ne  possédons  guère  qu'un 
nombre  assez  restreint  de  papyrus  de  l'an- 
tique Egypte.  Il  faut  arriver  dans  ces  temps 
modernes  pour  avoir  des  documents  nombreux 
dans  les  deux  genres.  Nous  n'étudierons  donc 


que  les  écritures  modernes  ;  elles  sont ,  du 
reste,  assez  nombreuses. 

Écriture  lombarpique.  —  Cette  écri- 
ture, qu'on  devrait  nommer  plutôt  romano- 
byzantine,  a  fait  son  apparition  au  vi'  siècle 
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de  l'ère  vulgaire  et  a  duré  jusqu'au  milieu  du 
xiii°  siècle;  on  la  nomme  aussi  romaine  et 
romane.  En  effet,  cette  écriture  conserve  les 

CARiS-SiMAQViVJXIT 
A)JA1ISVMESE5  lUDlES 

Fig.  5.  —  luscription  dans  los  catacombes  de  Rome. 

formes  de  l'alphabet  romain  ;  elle  emploie  trois 
sortes  de  caractères,  la  majuscule,  la  minus- 
cule et  la  cursive.  Le  premier  de  ces  carac- 
tères, la  majuscule,  est  surtout  employé 
pour  les  inscriptions,  le  second  pour  les 
manuscrits,  et  le  troisième,  la  cursive,  pour 


Fig.  6.  —  Lettre  omithoïde. 

les  chartes.  —  La  majuscule  romaine  possède 
deux  variétés  :  la  capitale,  qui  tire  son  nom 
de  caput  (tête),  parce  qu'elle  était  employée 


Fig.  7. 


Ltttre  ûiTiithoïde. 


pour  le  commencement  des  volumes  et  des 
chapitres ,  pour  Y  entête.  —  Nos  figures  2 ,  3,  4 , 
■f   reproduisent  des  inscriptions  qu'on  a  retrou- 
vées à  Pompéi.  La  première  est  pour  ainsi  dire 


un  écriteau  de  location,  on  peut  y  lire  :  «  Dans 
Vinsula  (îlot  de  maisons)  Arriana  Polliana, 
appartenant  à  Alfius  Nigidius  Major,  sont  à 


■Fig.  8.  —  Lettre  omithoïde. 


louer,  à  partir  du  1"  des  ides  de  juillet,  des 
boutiques,  etc.  »  Nos  figures  3  et  4  sont  deux 


annonces  de  spectacle;  la  première  informe 
que  la  troupe  gladiatorienne  de  N.  Festus  Am- 
pliatus  combattra  à  outrance  le  1 6  des  calen- 
des de  juin  ;  il  y  aura  une  chasse  et  on  dressera 
le  velarium.  La  formule  était  :  vêla  erunf,  comme 
il  est  dit  dans  la  figure  4.  —  Notre  figure  5 
montre  une    inscription  des   catacombes  de 


Fig.  10.  —  Lettre  ornithoïde. 


Eome,  qui  nous  apprend  que  Flavia,  la  fille 
très-chérie  de  Tigris,  vécut  ciuq  années  trois 
mois  quatre  jours  et  quatre  heures.  —  Les  on- 
ciales  ne  sont  que  de  petites  capitales  arrondies  ; 
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il  n'en  existe  que  neuf,  qui  diffèrent  totalement 
des  ca))itales  romaines  :  ce  sont  A,  u,  e,  g,  h, 
M,  y,  T,  V.  Les  moines  bénédictins  distinguent 
plusieurs  variétés  d'onciales,  auxquelles  ils  ont 


Fig.  11.  —  Lettre  oniithoïde, 

donné  les  épithètes  à'aïujitUiises,  à'èUyavies, 
de  massives,  de  tortueuses.  C'est  sous  Char- 
lemagne  et  ses  successeurs  que  cette  forme  de 
lettres  atteignit  son  plus  haut  degré  de  perfec- 
tion; elle  fut  d'un  usage  très-général  du 
vi'  au  commencement  du  ix''  siècle  ;  les  ma- 
nuscrits  en  lettres    oncialos  sont  antérieurs 


rig.  \'2.  —  Lettre  ornitttoïde. 

au  XI"  siècle.  —  A  partir  du  vin"  siècle,  les 
lettres  capitales  commencent  à  revêtir  des 
ornements,  des  enjolivures;  aussi  leur  donne- 
t-on  des  noms  qui  caractérisent  le  genre 
d'ornement  qu'elles  possèdent  :  elles  sont  dites 


Fig.  lo.       L.  arc  oniithoïde  et  icbtliyoide. 

(leuronnèes,  marquetées,  anthropomorphiques , 
oriiithouks  (fig.  G  à  12),  ichthyoïdes  (fig.  13 
à  17),  ^i  zoomorphiques ,  suivant  qu'elles  sont 
ornées  de  fleurs,  marquetées,  décorées  de  per- 
sonnages, d'oiseaux,  de  poissons,  d'animaux  di- 
vers.—  Lu  niiiniscule  diffère  de  la  capitale  non- 
seulement  par  sesdimensidus ,  mais  aussi  par  sa 
forme  i  cependant  elle  emprunte,  mais  en  les 


modifiant,  quelques  lettresauxdififérentes  varié- 
tés de  majuscules.  Ce  caractère  date  seulement 
du  viu'-'  siècle  ;  quelques  paléographes  préten- 


Fig.  14.  —  Lettre  ornithoide  et  icbthyoïde. 

dent  même  qu'il  était  connu  des  Romains  ;  nous 
en  doutons  fort,  mais  ce  qui  est  certain,  c'est 
(pi'il  se  maintient  sans  notables  changements--' 


^1 


i 


Fjg.  15.  —  Lettre  oniithoïde  et  ichthyoïde. 


jusqu'au  commencement  du  xi'^  siècle.  Elle 
comporte  plusieurs  période?,  pendant  k'si|uclles 
elle  reçoit  des  dénominations  diverses  :  pen- 


Flg.  16.  —  Lettre  ichthyoïde. 

dant  la  première  période  (viii°  siècle),  on  la 
nomme  Caroline,  carolingienne,  carlovingiennc  ; 
pendant  la  seconde,  sous  les  Capétiens,  elle 
porte  le  nom  de  capétienne.  Ceux  des  paléo- 
graplies  qui  prétendent  qu'elle  existait  avant 
le  viii°  siècle  la  nomment  mérovingienne  au 
vi"^  siècle,  et  saxonne  au  vu''  siècle  ;  mais  cette 
nomenclature  est   loin  d'être  admise  par  les 
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hommes  de  valeur  versés  dans  la  science  pa- 
léographique, notamment  par  N.  de  WaiUy 
{Éléments  de  paléoijr.).  — ■  L'écriture  cursive 
est  une  écriture  fine,  liée,  coulée,  expéditive  ; 
les  lettres  sont  conjointes  à  l'aide  de  traits 
et  de  liaisons.  Elle  existe  à  toutes  les  époques, 
on  la  retrouve  dans  des  manuscrits  romains, 
mérovingiens,  carlovingiens,  capétiens  et  go- 
thiques. Nous  n'insisterons  pas  plus  lon- 
guement sur  ce  genre  d'écriture ,  parce  qu'il 
est   fort   peu  employé  pour  les  inscriptions 


Fig.  17.  —  Lettre  anthropomorpliiqiic,  ornithoïde  et  ichthyoïde, 

murales,  qui  doivent  surtout  nous  occuper  ici. 
La  paléographie  du  moyen  âge,  qu'on 
nomme  gothique,  comporte  deux  époques 
distinctes  :  la  première  période  comprend  le 
gothique  ancien ,  commençant  au  Xi'^  siècle  et 

m:  "  ■.; 

Cnmotcns  iiitripl^oiit$ 

rij;.  Is.  —  Écriture  gothique  du  xv*^  s\vi:W. 

s'étendant  jusqu'au  xiii'^  siècle;  la  seconde,  le 
gothique  moderne,  qui  va  du  xiii°  au  xvi*'  siè- 
cle. Nos  figures  18  et  19  montrent  des  spéci- 
mens d'écriture  du  xv*"  siècle  d'après  la  page 
d'un  bréviaire  qui  fait  partie  des  collections  de 
la  bibliothèque  royale  de  Bruxelles.  Nous  ajou- 
terons que  l'écriture  gothique  n'est  en  défini- 

DICT.   d'aRCHITECTDKE.   —  T.    III. 


tive  que  de  l'écriture  romaine  dont  les  carac- 
tères ont  une  forme  anguleuse;  elle  se  divise 
en  quatre  genres  :  la  majuscule,  la  minuscule, 
la  cursive  et  la  mixte. 


^  \y.^ 


Fig.  19.  —  Capitale  du  xt'  siècle. 

PALESTEE,  s.  f.  —  Vaste  édifice  dans 
lequel  on  s'exerçait  à  la  lutte  et  qui  servait  à 
d'autres  exercices  de  gymnastique.  Les  Ro- 
mains n'eurent  pas  d'édifices  isolés  de  ce  nom, 
ils  se  trouvaient  confondus  dans  les  Thermes. 
(Voy.  ce  mot.)  En  Grèce,  la  palestre  se  nom- 
mait gymnase,  ou  n'occupait  qu'un  espace 
restreint  de  ce  genre  d'édifice.  (Voy.  Gymnase 
et  Académie.) 

PALETS  DE  GARGANTUA.  —  Voy. 
Celtiques  {Monuments). 

PALETTE,  s.  /.  -  Ce  terme  a  de  nom- 
breuses significations.  Il  sert  à  désigner,  eu 
peinture,  une  planchette  mince  de  bois  dur, 
de  forme  variable,  mais  ordinairement  ovale 
ou  rectangulaire,  sur  laquelle  les  peintres  éta- 
lent ou  mélangent  leurs  couleurs  avec  le  couteau 
à  palette.  C'est  aussi  un  large  pinceau  plat,  fait 
eu  poils  longs  de  petit-gris  ou  de  blaireau,  qui 
sert  ;i  prendre  la  feuille  d'or  sur  le  coussinet 
sur  lequel  on  la  coupe  ;  ce  pinceau  se  nomme 
palette  à  dorer.  On  nomme  palette  à  forer  une 
pièce  de  bois  concave  s'appliquant  sur  la  poi- 
trine comme  un  plastron,  et  qiii  reçoit  dans  des 
trous  disposés  à  cet  effet  l'extrémité  d'un  foret  ; 
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on  nomme  aussi  cette  palette  Conscience. 
(Voy.  ce  mot  et  la  Hg.  qui  l'accompagne.) 
Enfin,  dans  l'arcliitecture  hydraulique,  on 
nomme  palettes  des  ais  ou  j^lauchettes  placées 
sur  la  circonférence  de  rones  hydrauliques 
dites  roues  à  palettes  :  ces  palettes  sont  des 
espèces  d'ALiCHONS.  (Yoy.  ce  mot.) 

PALIER,  s.  m.  —  Plate-forme  qui  sé])are 
les  votées,  rampes  ou  révolutions  d'un  escalier, 
et  qui  servent  soit  de  repos,  soit  à  donner  accès 
aux  logements  de  chaque  étage.  Les  paliers 
intermédiaires  entre  chaque  étage  se  nomment 
patiers  de  repos;  ceux,  au  contraire,  qui  desser- 
vent les  étages  sont  des /w^«'rs^;//«c//w;w.Dans 


rig.  1.  —  Palier  double  graisseiu-  (conpe  longitudinale). 

les  escaliers  à  cages  circulaires,  les  paliers  sont 
déforme  triangulaire  ;  dans  les  cages  carrées  ou 
rectangulaires,  au  contraire, le  palier  est  rectan- 
gulaire ,  l'un  de  ses  côtés  est  égal  à  la  largeur 
de  l'emmarchementet  le  grand  côté  à  la  largeur 
de  la  cage;  enfin  les  paliers  sont  carrés  dans 
les  escaliers  à  repos,  dont  les  rampes  sont 
droites  et  parallèles.  —  On  nomme  demi-pal  ter 


Vig.  2.  —  Pftlier  double  graisseur  (coupe  transversale). 

un  palier  carré  de  la  longueur  des  marches  et 
placé  iï  demi-étage.  —  Les  paliers  des  esca- 
liers sont  lattes  par-dessus  et  par-dessous  ;  ils 
sont  dallés,  carrelés,  planchéiés  par-dessus  et 
plafonnés  par-dessous.  (Yoy.  Escalieu.)  — 
Eu  mécanique,  ou  nomme  patier,  dans,  les  ma- 


chines, une  sorte  de  patin,  de  sabot  ou  de  pièce 
solide,  qui  sert  à  supporter  l'extrémité  ou  les 
extrémités  d'un  arbre  ou  d'un  axe  destiné  à 
recevoir  un  mouvement  de  rotation.  Comme  ce 
palier  est  huilé  ou  graissé,  pour  faciliter  le 
mouvement  de  rotation  de  l'arbre,  on  le  nomme 
souvent  palier  graisseur.  —  Nos  figures  1  et 
2  montrent  un  palier  double  graisseur,  inventé 
par  un  mécanicien  de  Paris,  M.  ISoudiu,  qui 
peut  être  très-utilement  employé  pour  trans- 
mission de  mouvement  et  pour  des  machines- 
outils  de  toutes  sortes.  Notre  figure  1  montre 
la  coupe  longitudinale  de  ce  palier,  et  la  figure 
2  la  coupe  transversale  :  on  voit  dans  ces  deux 
croquis  la  graisse  et  l'huile  humectant  l'arbre 
qui  tourne  dans  les  deux  réservoirs  de  ces  ma- 
tières, ce  qui  rend  le  frottement  pour  ainsi 
dire  nul,  tant  la  lubrification  constante  est 
parfaite. 

PALIÈRE  (Marche).  —  Dernière  marche 

d'une  rampe  ou  d'une  volée  d'escalier  ;  c'est  la 
marche  qui  affleure  le  palier  et  ne  fait,  pour 
ainsi  dire,  qu'un  avec  celui-ci.  C'est  à  tort 
qu'on  donne  quelquefois  ce  nom  à  la  marche  qui 
porte  sur  le  palier  et  qui  commence  la  série 
des  marches  composant  une  volée  ;  cette 
marche  porte  le  nom  de  marche  de  départ. 
(Voy.  Escalier  et  Palier.) 

PALIS,  s.  m.  —  Petits  pals  ou  pieux  faits 
avec  des  lattes  plates  ou  demi-rondes  appoin- 
tées, et  qu'on  emploie  pour  former  des  Palis- 
sades. (Voy.  ce  mot.)  On  enfonce  les  palis  en 
terre  suivant  le  terrain  à  clore,  puis  on  les  relie 
à  leur  partie  supérieure  et  à  0™,15  ou  0"',20 
au-dessus  du  sol  par  des  perches  refendues, 
ou  par  de  simples  cours  de  cordes  d"osier  ou  de 
fils  de  fer. 

PALISSADE,  s.  /.  —  Enceinte  formée  à 
l'aide  de  pieux,  de  imlis  fichés  en  terre.  — 
Pendant  l'antiquité  et  surtout  pendant  le 
moyen  âge,  l'usage  des  palissades  était  très- 
répandu.  Les  Romains  employaient  des  palis- 
sades pour  protéger  les  camps  et  les  travaux 
militaires.  Le  moyen  âge  employait  des  palis- 
sades pour  clore  des  bourgades,  pour  défendre 
les  abords  des  châteaux  forts  ;  on  les  plaçait 
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à  une  certaine  distance  des  murs  et  des  for- 
tifications. De  nos  jours  on  emploie  également 
des  palissades  dans  l'art  militaire.  —  On  fait 
également  des  treillages  de  palissades  pour 
clôtures  rurales  ;  on  les  emploie  dans  les 
fermes,  les  jardins  et  les  parcs.  (Voy.  Palis.) 

PALME,  s.  /.  ^  Feuille  de  palmier  (plui'- 
nix  (laetylifera)  qui    a  été  emi>loyée  dès    la 


IIq'.  1.        i..;mLtU'  ilccur^uL  uu  pUfond  de  corniche 
(temple  d'Hercule  à  Cori). 

plus  haute  antiquité  comme  motifs  de  déco- 
ration et  d'ornementation.  Les  Egyptiens  ont 
employé  souvent   la  palme  pour  décorer  des 


Fig,  2.  —  Palmette  vue  de  trois  quarts  (terre  cuite). 

chapiteaux  ;  nous  en  avons  donné  des  exem- 
ples au  mot  Chapiteau  (fig.  6  et  7)  :  le  pre- 
mier provient  du  temple  d'Apollinopolis,  le 
second  d'un  temple  des  environs  d'Esneh. 
—  Les  Grecs  et  les  Romains  ont  également 


employé  des  palmes  dans  leur  décoration  ;  du 
reste,  ils  en  utilisaient  de  naturelles  pour  leurs 
fêtes  et  leurs  processions  l'eligieuses.  —  Dans 
le  symbolisme  chrétien, la  palme  est  employée 
pour  décorer  les  tombes  et  les  tombeaux  des 
martyrs,  parce  qu'elle  symbolise  le  martyre, 
ou   plutôt    le   triomphe    du   chrétien  qui    a 


■Mxi  ■..> 


Fig.  3.  —  Palmette  arec  dauphins  (terre  cuite) . 

subi  victorieusement  les  épreuves  du  martyi-e. 
—  La  palme  est  aussi  une  mesure  de  longueur 
employée   dans  l'antiquité,  et  encore  de  nos 


Fig.  4.  —  Palmette  avec  bucranes  (terre  cuite). 

jours,  surtout  en  Italie,  pour  le  commerce 
des  marbres  ;  elle  vaut  environ  0",24  cent. 

PALMETTE,  s. /.  — Ornement  qui  affecte 
diverses   formes,   mais  surtout  celle  de  deux 
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feuilles  de  palmier  placées  eu  regard  rime 
de  l'antre  et  réunies  par  leur  jiied.  L'anticjuité 
a  créé  cet  ornement, qui  a  produit  des  types  ad- 
mirables de  finesse  et  de  goût.  Elle  a  employé 
des  palmettes  en  moulures   pour  décorer  les 


Fig.  5.  —  Palmette  avec  masciuc  (terre  cuite). 

angles  des  plafonds  de  coruicliu  dorique  (fig. 
]  ),  comme  amortissements  de  fronton,  comme 
acrotères.  On  a  fait  des  palmettes  avec  toutes 
sortes  de  matières,  mais  surtout  avec  des 
terres    cuites;  nos  figures  montrent  des  pal- 


Fig.  6,  —  Palmetto  archaïque  (style  iwuiiniien). 

mettes  que  nous  avons  de.^^sinée.s  d'après 
des  croquis  de  Caristie,  qu'a  bien  voulu  nous 
confier  notre  confrère  M.  Bourgeois,  inspec- 
teur des  bâtimentscivils.  Notre  figure  10  mon 
tre  une  palmette  de  l'époque  romane.  —  Le 
moyen  âge  et  la  renaissance  ont  également 
utilisé  la  palmette  dans  leurs  décorations. 


PALPLANCHE,  s./.—  Fortes  planches  ou 
madriers  affûtés  par  un  bout  et /reliés  par 
l'autre,  qu'on  enfonce  entre  des  moises  reliant 
des  pieu.x,  pour  former  une  sorte  d'enceinte. 


Fig.  7.  —  Palmette  avec  tête  et  grec"iue. 

—  Les  palplanches  sont  quelquefois  ferrées, 
c'est-à-dire  qu'elles  sont  armées  de  sabots  en  fer 
ou  en  fonte;  dans  ce  cas,  on  les  enfonce  dans 
des  terrains  très-compactes  à  l'aide  du  mouton. 


Fig.  8.  —  Palmette  avec  têt",  raug  de  perles,  oves,  etc. 

sans  crainte  de  les  faire  éclater.  On  emploie 
des  palplanches  pour  former  des  bàtardeaux  ou 
des  encaissements,  pour  prévenir  les  affouil- 
lements,  retenir  des  terres  situées  au  bord 
de  l'eau,  ou  jeter  les  fondations  de  certaines 
maçonneries  qu'on  élève  dans  les  cours  d'eau. 
(Voy.    Pii.oïis.)  Anciennement,  on  assem- 
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blait  les  palplaïK'hes  à  grain  d'orge,  ce  qui  aug- 
mentait la  difficulté  du  travail  sans  donner  de 
meilleurs  résultats  que  la  pose  qu'on  fait  au- 


Fig.  3.  —  Palmette  décorée  de  chèvres. 

jourd'hui,  et  qui  consiste  à  dresser  parfiiitement 
les  faces  des  palplanches  destinées  à  être  posées 
jointives,  et  à  les  descendre  bien  d'aplomb. 


l-M-jUi, 


PAMPRE,  .s.  711.  —  Rameau  de  vigne,  tige 
de  vigne  ayant  ses  feuilles  et  ses  fruits,  dont 
on  a  fait  usage  à  toutes  les  époques  pour  la 
décoration  peinte  et  sculptée.  —  Beaucoup  de 
colonnes  torses  sont  décorées  de  pampres  et  de 
grappes  de  raisin.  On  voit  aussi  des  mosaïques 
et  des  sacorphages  romains  qui  représentent 
des  pampres  ;  d'après  certains  auteurs ,  ils  se- 
raient sur  les  monuments  funéraires  comme 
un  symbolisme,  une  allégorie  de  la  vie. 

PAN,  s.  m.  —  Partie  d'un  tout,  face  quel- 
conque, surtout  d'un  ouvrage  de  maçonnei'ie  ; 
ainsi   on  dit  :  tourelle  à  six  pans.  Il  existe 


Aes  pans  de  bois,  pans  de  fer,  pans  de  fonte, 
pans  de  mur,  pans  coupés,  pans  de  cloison, 
pans  de  couverture,  pans  de  comité,  etc.  Nous 
allons  passer  successivement  en  revue  tous 
ces  termes. 

PAN  DE  BOIS,  s.  m.  -Assemblage  de  dif- 
férentes pièces  de  charpente,  montants,  tra- 
verses, poteaux,  tournisses,  décharges,  écharpcs 
ou  guettes,  etc.,  dont  on  fait  des  murs  pour 
toute  espèce  de  constructions,  en  remplissant 
les  intervalles  existant  entre  les  diverses  pièces 
de  charpente  par  des  plâtras,  des  moellons, 
des  briques,  hourdés  en  plâtre  ou  en  mortier. 
Quand  les  pans  de  bois,  au  lieu  de  former  des 
murs  de  face,  ne  servent  dans  une  construction 
que  comme  murs  de  refend,  on  les  nomme 
ctoisons.  —  Ce  genre  de  mur  présente  des  avan- 
tages et  des  inconvénients  :  ils  sont  écono- 
miques, n'occupent  pas  beaucoup  de  terrain  et 
ne  chargent  pas  le  sol,  de  sorte  qu'on  peut  les 
élever  sur  des  fondations  peu  profondes;  mais 
ils  ont  un  grand  inconvénient,  celui  d'offrir 
un  aliment  très-combustible  àl'incendie;  aussi, 
comme  nous  le  verrons  bientôt  au  paragraphe 
Législation,  est-il  défendu  dans  les  grandes 
villes  de  construire  en  pan  de  bois  les  façades 
des  maisons  donnant  sur    la  voie  publique. 

On  distingue  deux  espèces  de  pans  de  bois  : 
ceux  en  charpente  apparente  et  ceux  entière- 
ment recouverts  d'un  enduit.  Dans  ces  deux 
genres,  les  bois  sont  équarris  plus  ou  moins 
bien,  suivant  qu'ils  doivent  être  apparents 
ou  cachés.  Quand  les  bois  employés  sont  ronds, 
on  nomme  ce  genre  colomlage;  mais,  au  point 
de  vue  de  la  construction,  les  colombages  s'é- 
tablissent de  même  que  les  pans  de  bois.  — 
L'emploi  des  pans  de  bois  apparents  tend  de 
plus  en  plus  à  disparaître,  ce  qui  est  un  tort, 
car  ce  genre  de  construction  était  plus  soigné 
et  par  conséquent  plus  solide  que  les  pans 
de  bois  entièrement  hourdés  au  mortier  ou 
au  plâtre.  —  La  maçonnerie  d'un  pan  cfc 
bois  consiste  à  le  latter  à  claire- voie,  puis  à 
remplir  l'intérieur  entre  les  lattes  et  les  pièces 
de  charpente  au  moyen  de  bons  plâtras  bien 
secs  et  blancs,  de  recoupes  de  pieiTe,  de  dé- 
chets de  moellons,  etc.,  posés  à  sec  et  hourdés 
ensuite.  Le  garnissage  se  fait  avec  du   gros 
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plâtre  gâché  serré  (on  emploie  aussi  des  moii- 
chrlles),  et  on  le  lisse  très-grossièrement,  afin 
(le  lui  permettre  de  recevoir  et  bien  retenir  le 
l)làtre  plus  fin  qui  sert  pour  l'enduit.  On  doit 
rejeter,  pour  le  remplissage  des  pans  de  bois, 
les  plâtras  provenant  des  tuyaux  de  cheminées, 
parce  qu'étant  imprégnés  de  suie  et  colorés  par 
elle  ,  ils  teintent  en  bistre  les  enduits  et  jus- 
qu'aux papiers  de  tenture  qu'on  colle  sur  les 
murs.  Le  hourdis  étant  achevé,  on  termine 
le  pan  de  bois  en  ravalant  les  deux  faces, 
interne  et  externe,  après  avoir  au  préalable 
enfoncé  aux  trois  quarts  de  leur  longneur  des 
rappointis  et  des  clous  de  bateau  au  droit 
des  arêtes  des  tableaux  et  des  ébrasements. 
Tous  les  pans  de  bois  sont  composés  des  mêmes 
éléments,  c'est-à-dire  des  pièces  de  charpente 
que  nous  avons  désignées  au  commencement 
de  cet  article. 

Les  poteaux  corniers,  c'est-à-dire  d'angle, 
mesurent  0"',2-l  sur  0'",27  d'équarrissage  ; 
cette  force  est  indispensable ,  parce  que  les  sa- 
blières viennent  s'assembler  dans  ces  poteaux, 
qui  montent  de  fond  dans  l'élévation  des  éta- 
ges de  ftice,  où  les  pans  de  refend  ou  cloisons 
de  distribution  viennent  buter  dans  les  fiiça- 
des. 

Les  pofcaiix  d'huisserie,  c'est-à-dire  ceux 
qui  forment  les  jambages  des  baies,  portes  ou 
fenêtres,  doivent  avoir  0"',lGsur  0™, 22  d'é- 
quarrissage. 

L^s  poteaux  de  rcmjjlissai/e  ou  poteaux  in- 
termédiaires mesurent  0'",  1 5  à  0"',20  ;  quand 
ces  poteaux  sont  fort  courts,  on  les  nomme 
potelels  :  tels  sont  ceux  placés  sous  les  pièces 
d'appui  formant  la  partie  inférieure  de  la  fe- 
nêtre, ou  qui  sont  placés  sur  les  linteaux  (.ha 
haies.  —  Quand  on  est  obligé  de  placei'  des 
[luettes  ou  des  croix  de  Saint-André  au-dessus 
des  ouverturesde  boutiques  ou  de  grandes  baies 
du  rey.-do-chaussée,  il  est  nécessaire,  .que  ces 
guettes  mesurent  au  moins  de  0"',1()  sur0'",22 
d'équarrissage. —  Tin  lionétalilissenient  depan 
de  itois  demande  certaines  précautionset  mesu- 
res générales  que  nous  allons  examiner.  Ainsi 
tontes  les  pièces  de  charpente  doivent  être  as- 
seuiblées  à  tenon  et  à  mortaise  et  clievillées  ; 
l'extrémité  de  toutes  les  pièces  obliques  doit 
être   réunie   aux    sablières   par    des    tenons 


en  about.  Dans  les  pans  de  bois  bien  établis, 
les  décharges,  les  guettes,  les  tournisses,  toutes 
les  pièces  inclinées,  en  un  mot,  doivent  être 
assemblées  en  Oulice  (Voy.  ce  mot)  ;  mal- 
heureusement, on  se  contente  trop  souvent 
de  couper  les  pièces  en  sifflet  et  de  les  arrêter 
avec'des  dents  de-loup.  Mais  tous  les  bons  pra- 
ticiens rejettent  cette  méthode  ;  car,  comme 
le  dit  Miche  {Nouvelle  Arch.  prat.,  p.  28), 
c'est  un  mauvais  ouvrage.  Tous  les  poteaux 
sont  assemblés  dans  les  sahlieres  ;  celles-ci 
sont  posées  à  la  iiauteur  de  chaque  étage  et 
doivent  mesurer  O'^.IS  sur  0'",24  d'équarris- 
sage ;  les  solives  de  plancher  reposent  sur  la 
sablière  haute  de  chaque  étage.  —  Pour  ar- 
rêter et  liaisonner  les  pans  de  bois  avec  le 


Fan  de  bois  portant  sur  un  pai^iaing. 

reste  de  la  construction,  l'on  pose  ordinaire- 
ment à  chaque  étage  des  tirants  et  des  ancres. 
On  emploie  aussi  d'autres  ferrements  pour 
consolider  et  donner  du  raide  à  tous  les  as- 
semblages ;  des  bandes  de  fer  pour  réunir  les 
cloisons  avec  les  pans,  des  équerres  en  fer 
pour  les  pièces  qui  s'entre-eroisenl,  enfin  des 
étriers  pour  soutenir  des  abouts  et  relier  des 
sablières  et  des  contre-sablières.  Les  pans  de 
bois  sont  montés  sur  des  petits  murs.  Notre 
figure  montre  un  pan  de  bois  portant  sur 
un  mur  de  ce  genre ,  nommé  parpaing,  fait  en 
pierre  de  taille  ;  mais  on  emploie  également 
pour  ces  murs  parpaings,  qui  n'ont  guère 
que  0'",25  d'épaisseur,  de  la  meulière,  des 
moellons  et  des  lyriques  :  on  doit  ce]iendant 
rejeter,  autant  que  possible,  surtout  sous  les 
climats  humides,  ces  deux  derniers  matériaux 
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comme  étant  trop  hygrométriques  et  par  suite 
comme  fournissant  de  l'humidité  aux  pans  de 
bois,  ce  qui  les  expose  à  la  pourriture. 

LÉGISLATION.  —  Une  ordonnance  du  pré- 
vôt de  Paris,  en  date  du  22  septembre  1600, 
défend  «  à  tous  maçons,  charpentiers,  menui- 
siers et  autres  ouvriers  et  artisans,  de  ne  faire 
à  l'avenir  aucuns  bâtiments,  pans  de  bois,  etc., 
sur  les  rues,  chemins  et  voies  de  ladite  ville 
de  Paris,  faubourgs  et  banlieue,  sans  avoir  au 
préalable  pris  l'alignement  du  voyer  ou  de 
son  commis.  »  Un  édit  confirmatif  de  cette 
-ordonnance,  daté  de  décembre  lGi)7,  enregis- 
tré au  parlement  le  1-i  mars  1608,  défend 
ic  au  grand-voyer  ou  à  ses  commis  de  permettre 
qu'il  soittait  aucunes  saillies,  avances  et  pans 
de  bois  estre  aux  bâtiments  neufs  et  mesme 
à  cenx  où  il  y  en  a  à  présent,  de  contraindre 
les  réédifier,  ni  faire  ouvrages  qui  les  puissent 
conforter,  conserver  et  soutenir,  etc.  »  Cet 
édit  ne  concernait  que  Paris,  car  nous  trou- 
vons une  ordonnance  des  trésoriers  de  France, 
en  date  du  4  février  1683,  qui  défend  à  tous 
particuliers,  propriétaires,  maçons,  etc.,  ft  d'é- 
lever ni  construire  aucuns  pans  de  bois  qu'a- 
près en  avoir  pris  la  permission  et  alligne- 
mens  de  Nous,  aussi  à  peine  de  démolition  et 
pareille  amende  (20  livres).  » 

Une  ordonnance  de  police  du  18  août  1667 
enjoint  «  aux  propriétaires  de  faire  couvrir 
à  l'avenir  les  pans  de  bois  de  lattes,  clous  et 
plâtre,  tant  en  dedans  qu'au  dehors,  en  telle 
manière  qu'ils  soient  en  état  de  résister  au 
feu,  le  tout  à  peine  de  150  livres  d'amende.  » 

Les  règlements  de  grande  voirie  sont  appli- 
cables aux  pans  de  bois  joignant  la  voie  pu- 
blique, car  nul  ne  peut  construire,  démolir, 
réparer  ou  reconstruire  sur  la  voie  publique 
sans  en  avoir  préalablement  obtenu  l'autori- 
sation par  rautorité  compétente  ;  de  même 
que  cette  même  autorité  a  le  droit  de  défen- 
dre, comme  pouvant  porter  atteinte  à  la  sécu- 
rité publique,  tous  les  travaux  exécutés  par 
les  particuliers,  que  ces  travaux  soient  en 
bordure  sur  la  voie  publique  ou  dans  l'intérieur 
des  propriétés.  (Lois  des  16-24  août  1790.) 
Pour  tout  ce  qui  concerne  le  pan  de  bois  au 
point  de  vue  de  la  mitoyenneté,  nous  prions  le 
lecteur  de  se  porter  au  mot  Mitoyen  {Mur). 


PAN  DE  FEE.  —  La  grande  combustibi- 
lité des  pans  de  bois  a  amené  à  construire  des 
pans  de  fer  et  des  pans  de  fonte.  Jlalheureuse- 
ment,  malgré  le  dire  contraire  de  certains  cons- 
t.iucteurs,  les  pans  de  fer  coûtent  plus  cher  que 
les  pans  de  bois,  et  nous  ne  pouvons  savoir 
quelle  sera  leur  durée  ;  tandis  que  dans  cer- 
taines villes  il  existe  encore  des  maisons  en 
pan  de  bois  qui  datent  du  xiv'  siècle,  ou  tout 
au  moins  du  xv°  siècle,  ce  qui  nous  fournit 
une  durée  de  près  de  cinq  siècles.  Or  nous 
pouvons  dire,  sans  crainte  d'être  contredit, 
qu'il  est  à  peu  près  certain  f|ue  les  pans  de 
fer  ou  de  fonte,  tels  qu'on  les  fait  aujourd'hui 
du  moins,  ne  peuvent  prétendre  à  une  aussi 
longue  durée.  Cependant  nous  étudierons  un 
système  inventé  par  M.  Liger,  ancien  archi- 
tecte-voyer  de  la  ville  de  Paris  ;  nous  donne- 
rons même  une  analyse  d'une  brochure  expli- 
cative qu'il  a  publiée  à  ce  sujet  (1). 

Après  avoir  dit  que  les  murs  les  moins  ac- 
cessibles au  feu  sont  les  murs  en  brique  et  les 
pans  de  fer,  M.  Liger  ajoute  que  les  pans  de 
fer,  vu  leur  peu  d'épaisseur  comparativement 
aux  autres  murs,  même  à  ceux  en  brique, 
ont  l'avantage   d'exiger  peu  d'espace  et   de 


Fig.  1.  —  Plan  d'un  poteau  demî-tubulaire. 

donner  un  maximum  de  solidité,  surtout  parce 
qu'ils  se  prêtent  très-bien  aux  chaînages,  et 
que  les  conditions  essentielles  ;ï  la  construc- 
tion d'un  pan  de  fer  sont  : 

r  La  qualité  de  l'assemblage; 

2"  La  stabilité  de  l'œuvre  dans  son  ensem- 
ble; 

3°  La  consistance  et  la  solidité  du  tout  sans 
le  secours  du  hourdis,  qui  ne  doit  avoir  d'au- 
tre effet  utile  que  de  clore. 

Le  poteau  est  formé  d'un  fer  tubulaire  dit 
fer  Zores  (Voy.  nos  fig.),  dont  la  section 
présente  un  échantillon  qui,  en  se  rapprochant 


(1)  Assemblage  des  planchers,  tien  pans  de  fer  et  des 
pans  de  fonte,  par  F.  Liger,  architecte,  broch.  in-S"; 
Paris.  1872.       , 
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de  l'échantillon  des  poteaux  de  bois,  est  favo- 
rable à  la  stabilité,  et  l'auteur  ajoute  :  «  Le 
poteau  peut  encore  être  formé  de  deux  fers  à 
double  ï  tenus  à  distance  par  des  cales  et 


Fig.  2.  —  Assemblage  d'un  poteau  demi-tubulaire 
avec  des  solives  en  fer. 

boulonnés.  Le  mancbon  est  composé  de  ma- 
nière à  emboîter  à  la  fois  la  sablièi-e  et  le  po- 
teau, auxquels  il  se  boulonne  en  tous  sens  ; 
il  se  divise  en  deux  parties  qui  sontelles-mê- 


Fig.  3.  —  Manchon  fornu-  par  les  boîtes  d'assemblage. 

mes  fixées  entre  elles  par  des  boulons  placés 
en  sens  vertical.  C'est,  comme  on  le  voit,  le 


Fig.  4.  —  Plan  d'un  poteau  en  for 


manchon  qui  forme  l'assemblas-e  du  poteau  et 
des  sablières.  Le  manchon  est  donc  l'objet 
principal  du  système.  Nos  figures  de  1  à  3 
montrent  l'iisscmblage  d'un  poteau  demi-tubu- 


laire (  fer  Zorès)  avec  ses  deux  sablières  et  son 
manchon  à  boîte  d'assemblage  ;  nos  figures 
de  3  à  6  représentent  l'assemblage  d'un  po- 


Fig.  6.  —  Élévation  d'un  assemblage  d'un  poteau  en  fer  à  T. 

teau  foimé  de  deux  fers  à  double  T  avec  ses 
deux  sablières  et  un  détail  de  la  boîte  d'as- 
semblage à  plus  grande  échelle.  —  Les  man- 
chons ont  pour  effet  de  réunir  les  poteaux  aux 


Fig.  6.  —  Boîte  d'assemblage  du  poteau  en  fer  iV  T. 

sablières  et  de  former  de  ces  diverses  pièces 
un  tout  homogène  et  solidaire.  —  Dans  le  sys- 
tème que  nous  vouons  de  décrire,  les  poteaux 
ne  se  placent  plus  aux  tableaux  des  baies 
comme  dans  les  pans  de  bois  ordinaires  :  on 
les  dispo.se  dans  les  trumeaux  ;  ils  no  se  ])laeent 
pas  non  i)lus  dans  les  angles  comme  poteaux 
corniers,  mais  à  quol(jue  dislance  dos  angles  ; 
le  hourdis  se  fait  en  plâtras,  en  brique,  en 
carreaux  de  plâtre,  eu  béton  comprimé,  etc. — 
Dans  les  constructions  ordinaires,  les  sablières 
en  fer  à  double  T  de  0'",12  sont  suffisantes,- 
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les  poteaux,  placés  à  environ  2  mètres  l'im  de 
l'autre,  sont  en  fer  Zorès  de  19  kilogr.  ou 
15  k.  500  le  mètre,  ou  en  fer  double  T  de 
0°',  12,  pesant  21  kilogr.  le  mètre. 
Pan  de  fonte.  —  Les  pans  de  fonte  ne 


Fig.  7.  —  Assemblage  d'un  poteau  en  fonte  et  de  ses  sablières. 

diffèrent  du  pan  de  fer  que  par  la  substitution 
de  la  fonte  au  fer  dans  la  composition  du  po- 
teau ;  l'assemblage  s'effectue  par  les  mêmes 
moyens  et  avec  des  manchons  similaires. 
Comme  la  fonte  permet  d'appliquer  des  for- 


Fig.  s. 


■  Boîte  d'assemblage  eu  fonte. 


mes  différentes  de  celles  du  fer  laminé,  le  man- 
chon, qui  restera  invariable  dans  ses  parties 
emboîtant  la  sablière  en  fer  à  double  T,  devra 
varier  néanmoins  dans  ses  parties  emboî- 
tant le  poteau  dont  il  épousera  les  formes. 
Nos  figures  7  et  8  montrent  un  assemblage 
d'un  poteau  en  fonte  et  de  ses  sablières  en  fer 
avec  un  détail  à  plus  grande  échelle  de  la 


boîte  d'assemblage  en    foute.  (Yoy.   Sabot 
et  Peancher,  §  Planchers  enfer.) 

Pour  nous  résumer,  nous  dirons  que  le  pan 
de  fer  présente  sur  le  pan  de  bois  quelques 
avantages  ;  d'après  nous,  le  principal  est  de  per- 
mettre d'adosser  des  cheminées,  ce  que  ne  per- 
met point  le  pan  de  bois.  Mais,  quoi  qu'on 
puisse  dire  et  répéter,  le  fer  est  plus  cher  que 
le  bois,  et,  en  opérant  avec  la  plus  stricte 
économie,  le  pan  de  fer  varie  de  10  à  12  francs 
le  mètre  superficiel,  tandis  que  le  plus  fort 
pan  de  bois,  y  comprisses  ferrements,  ne  coûte 
guère  qu'environ  8  fi-ancs  ;  à  plus  forte  raison, 
des  pans  de  bois  légers  et  des  colombages 
coûteront  infiniment  moins  que  le  pan  de  fer 
et  seront  préférés  pour  les  constructions  éco- 
nomiques, surtout  pour  les  bâtiments  ruraux. 

Pax  de  cloison.  —  Partie  d'une  cloison 
comprise  entre  deux  planchers. 

Pan  de  comble.  —  Partie  de  la  charpente 
d'un  comble,  côté  quelconque  d'un  comble- 
Les  plus  longs  côtés  d'un  comble  s'appellent 
longs  pans. 

Pax  coupé.  —  Surface  de  mur  qui  en  réu- 
nit deux  autres,  lesquels  prolongés  auraient 
formé  un  angle.  Beaucoup  de  maisons  placées 
à  l'intersection  de  deux  rues  sont  à^jaws  coupés. 
Ce  procédé  de  construction  facilite  beaucoup 
la  circulation  des  voitures  et  des  véhicules  dans 
les  grandes  villes. 

Pan  de  codyerthee.  ■ —  Une  partie  quel- 
conque de  couverture  ;  par  exemple ,  une  por- 
tion comprise  entre  deux  souches  de  chemi- 
née. 

Pan  de  lit.  —  Tra.verse  qui  est  assemblée 
dans  les  pieds  du  lit  et  dans  laquelle  portent 
les  goberges,  c'est-à-dire  les  barres  ou  tringles 
attachées  les  unes  aux  autres  à  l'aide  de  san- 
gles. Ce  sont  les  goberges  qui  supportent  la 
paillasse  et  les  matelas. 

Pan  de  mur.  —  Partie  d'un  mur  depuis 
le  sol  jusqu'à  son  sommet. 

PANACHE,  s.  m.  —  Partie  triangulaire, 
qu'on  nomme  aussi  fourche,  qui  dans  une 
voûte  aide  à  supporter  la  tour  d'un  dôme. 
(Vov.  Pendentifs.)  On  donne  aussi  ce  nom 
à  des  feuilles  d'ornement  découpées  en  forme 
de  pauiiche  dans  les  platines  des  loqueteaux 
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ou  des  targettes  anciens.  —  Enfin,  on  nomme 
panaches  des  plumes  d'autruche  sculptées  dans 
des  chapiteaux  compcsites,  et  qui  remplacent 
les  feuilles  d'acanthe  de  laurier  ou  de  persil, 
qui  décorent   ordinairement   les  chapiteaux. 

PANCARTE,  s.J.  —  Feuille  en  carton,  en- 
seigne, servant  à  donner  un  avis  au  public. 
Anciennement  on  appliquait  ce  terme  à  un  or- 
nement peint  ou  sculpté  qui  représentait  une 
guirlande  de  fleurs  ou  (Je  fruits. 

PANK'ULE,  s.f.  —  Ornement  de  peinture 
ou  de  sculpture  qui  présente  un  mode  de  flo- 
rescence  pj-ramidal,  comme  la  fleur  du  ma- 
ronnicr  d'Inde,  du  ricin  (palma  Clirisli),  etc. 
Par  extension,  on  nomme  ainsi  l'enroulement 
de  certaines  feuilles  employées  dans  la  décora- 
tion sculpturale. 

PANIER,  s.  m.  —  Panier  fait  en  large 
treillis  d'osier,  qui  sert  à  tamiser  le  plâtre  et 
fournit  ce  qu'on  nomme  dans  la  langue  du 
constracteur  le  gros  plâtre,  dit  plâtre  au  pa- 
nier. On  construit  pour  le  même  usage  des 
tamis  dont  le  fond,  au  lieu  d'être  en  toile  mé- 
tallique, est  fait  au  moyen  d'un  treillis  d'osier. 
(Voy.  Plâtre.) 

On  nomme  aussi  paniers  des  corbeilles 
sculptées  remplies  de  fleurs  et  de  fruits  qu'on 
emploie  comme  décoration  en  amortissement. 
On  désigne  ce  genre  de  panier  sous  le  nom  de 
MANNEQUiN.(Voy.cemot.)  Quand  des  statues, 
des  termes  ou  des  cariatides  portent  sur  leur 
tête  des  paniers  do  fleurs  ou  de  fi'uits  dont  le 
récipient  imite  des  corbeilles  d'osier,  on  les 
nomme  Canéphokes.  (Voy.  ce  mot.) 

Paxiek  (Anse  de).  —  Courbe  surbaissée  à 
plusieurs  centres  qui  est  employée  comme  gé- 
nératrice de  certains  arcs  et  de  certaines  voû- 
tes dénommés  à  cause  de  cela  arcs  et  voû/es 
en  anse  dcpanier.  (Voy.  Anse  be  panier  et 

VOUTE.). 

PANNE,  s.f.  —  Pièce  de  charpente  en  liois 
ou  en  fer  posée  horizontalement  sur  les  fermes 
d'un  comble  et  qui  reçoit  les  chevrons.  (Voy. 
CoMiiLE.)  Comme  ces  pièces ,  par  !a  position 
qu'elles  occupent  sur  les  arbalétriers,  pour- 


raient glisser,  on  prévient  ce  glissement  à 
l'aide  de  cales  en  forme  de  coins  clouées  et 
chevillées  sur  les  arbalétriers,  et  qu'on  nomme 
Chantignolles.  (Voy.  ce  mot.)  Dans  les 
combles  en  fer,  les  pannes  sont  arrêtées  dans 
les  arbalétriers  au  moyen  d'équerres  en  fer. 
Quand  la  longueur  du  comble  ne  permet  pas 
d'employer  des  pannes  d'une  seule  pièce,  on 
les  ajoute  bout  à  bout  par  une  entaille  en 
sifflel ,  ou  bien  on  les  fait  chevaucher,  c'est-à- 
dire  qu'on  place  l'extrémité  d'une  panne  à 
coté  de  la  panne  qui  lui  sert  de  prolongement  : 
c'est  ce  qu'on  nomme  un  cours  de  pannes.  An- 
ciennement les  pannes,  qu'on  nommait /?/«•?«, 
étaient  mortaisées  pour  recevoir  les  chevrons. 
Cette  méthode,  qui  dans  les  fortes  charpentes 
anciennes  ne  nuisait  point  à  la  solidité,  est 
aujourd'hui  entièrement  abandonnée,  comme 
donnant  lieu  à  une  plus-value  de  main-d'œuvre 
et  comme  affaiblissant  les  pannes,  qui  souvent 
sont  fort  légères,  vu  le  haut  prix  des  bois  : 
aussi  se  contente-t-on  aujourd'hui  de  cheviller 
simplement  les  chevrons  sur  les  pannes  ;  noa- 
seulement  le  procédé  est  plus  expéditif  et  plus 
économique,  mais  encore  il  est  très-bon.  Dans 
les  grands  combles,  il  existe  deux  ou  trois 
cours  de  pannes;  dans  les  combles  moyens, 
un  seul  cours  suffit ,  il  est  placé  entre  la  faî- 
tière et  la  sablière  ou  plate-forme.  —  On 
nomme  pannes  de  Irisis  les  pièces  de  bois  sur 
lesquelles  se  forme  la  brisure  des  combles  à  la 
Jlansard;  pannes  ii  liernes,  celles  qui,  au  lieu 
de  porter  sur  les  arbalétriers,  sont  assem- 
blées dans  ceux-ci  ;  pannes  interrompues,  celles 
qui ,  dans  les  combles  en  fer,  sont  coupées  de 
la  longueur  comprise  entre  deux  arbalétriers, 
sur  lesijuels  elles  sont  assemblées  avec  des 
équerres  bouloniu'cs. 

LÉGISLATION.  —  Il  est  interdit  de  faire 
passer  un  tuyau  de  cheminée  auprès  d'une 
panne,  à  moins  de  laisser  un  vide  de  Û"',16 
entre  ce  tuyau  et  ladite  panne. 

Panne.  —  Partie  élégie  du  marteau  dit 
rivoir,  opposée  à  la  tête;  la  panne  sert  à 
lîrvER  et  à  Matter.  (Voy.  ces  mots.) 

PANNEAU,  s.  m.  —  Ce  terme  a  de  très- 
nombreuses  acceptions,  mais  en  général  il 
sert  à  désigner  une  surface  encadrée  de  mou- 
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lures  ou  autres  saillies,  laquelle  surface  peut  être 
lisse  ou  couverte  do  sculptures ,  de  décorations 
ou  d'ornements  quelconques;  dans  d'antres  cas, 
ce  terme  est  synonyme  de  compartiment,  par 
exemple,  quand  on  dit,  ■panneau  de  vitrail. 
Dans  tout  panneau  il  y  a  la  partie  centrale  ou 
circonscrite  dansle  cadre,  qu'on  nomme  cliamp. 


Fig.  1.  —  Panneaux  de  lambris  (hôtel  d'Alluye,  à  Blois). 

En  maçonnerie,  on  donne  ce  nom  :  1"  à  un 
morceau  de  zinc  ou  de  carton,  ou  bien  à  un 
assemblage  de  tringles  légères  en  bois,  qui 
sont  employées  comme  patrons  pour  tracer  et 
porter  sur  les  pierres  les  coupes  ou  contours 
suivant  lesquels  on  doit  les  tailler  :  le  panneau 
est  découpé  d'après  l'épure  tracée  par  le  con- 
ducteur des  travaux  ou  le  maître  compagnon  ; 


2"  à  dos  parties  d'enduit  unies  autour  des- 
quelles on  traîne  des  moulures  pour  former 
des  cadres  :  on  nomme  aussi  ce  genre  de  pan- 
neau, taille  ;  3"  à  la  maçonnerie  comprise  entre 
deux  poteaux  d'une  cloison  ou  d'un  pan  de 
bois. 

En  menuiserie,  un  panneau  est  formé  par 
un  assemblage  de  plusieurs  planches  réunies 
ensemble  au  moyen  de  languettes  et  de  rai- 
nures, lequel  assemblage  est  embrevé  dans 
des  bâtis  ou  cadres  d'un  ouvrage  nommé  Lam- 
bris. (Voy.  ce  mot.)  Les  panneaux  de  menui- 
serie ou  lambris  furent  largement  employés 
comme  décoration  au  xv"  et  au  xvi"  siècle  ; 
tous  les  châteaux  avaient  alors  leurs  princi- 


^fi^'Û^^ 


Fig.  2  et  3.  —  Panneaux  décoratifs  (château  de  Bercy). 

pales  salles  lambrissées.  Ces  lambris  né  s'éle- 
vèrent d'abord  qu'à  1  mètre  ou  l™,rjO  au-des- 
sus du  sol,  puis  au  niveau  du  manteau  des 
grandes  cheminées  monumentales,  c'est-à-dire 
qu'ils  atteignirent  2  mètres,  2", 80  et  jusqu'à 
3  mètres  de  hauteur.  Ils  étaient  richement 
moulurés,  et  leurs  panneaux  supérieurs  se  cou- 
vrirent de   fines   sculptures,   tandis   que  les 
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panneaux  inférieurs  imitaient  les  plis  d'une 
étoffe  largement  jilissée.  Notre  figure  1  montre 
des  panneaux  de  lambris  tels  que  nous  venons 
de  les  décrire  ;  ils  proviennent  de  l'hôtel  d'Al- 
hiye  à  Blois,  nous  les  avons  dessinés  d'après 
Vaudoyer.  (|)uand  les  lambris  étaient  plus 
riches  encore,  leur  hauteur  était  divisée  par 
trois  cours  de  panneaux.  Les  panneaux  infé- 
rieurs, panneaux  d'appui,  mesuraient  environ 
1  mètre  de  hauteur;  les  deux  rangs  de  jian- 
ueaux  supérieurs  avaient  la  même  hauteur; 
ou  bien  encore  les  panneaux  les  plus  élevés 
étaient  carrés,  tandis  que  ceux  intermédiaires 
{panneaux  de  frise)  étaient  des  rectangles  qui 


avaient  deux  ou  trois  fois  plus  de  hauteur 
que  les  jjanneaux  supérieurs.  —  A  partir  dn 
xvii''  siècle,  les  panneaux  sont  délaissés  ;  au 
xviii"  siècle,  sous  Louis  XV,  ils  reprennent 
fiivcur,  mais  de  nos  jours  on  ne  les  emploie 
que  rarement,  dans  des  édifices  publics  ou 
dans  des  demeures  somptueuses. 

Nos  figures  2  et  3  montrent  des  panneaux 
sculptés  de  l'ancien  château  de  lîorcy,  dont 
la  décoration  avait  été  faite  au  xvm''  siècle. 

Suivant  leur  forme,  la  manière  dont  ils 
sont  assemblés,  la  place  qu'ils  occupent  dans 
un  ouvrage  de  menuiserie,  les  panneaux  pren- 
nent des  noms  divers;  parmi  les  principaux 


Fig.  4 .  —  Panneau  do  rampe  de  la  cour  de  cassation,  ii  Paris. 


genres  il  y  a  lieu  de  distinguer  les  suivants  : 

Panneau  D'Arrui,  le  panneau,  souvent  de 
forme  carrée,  placé  au  bas  d'une  porte  pleine 
ou  vitrée  ; 

Panneau  de  frise,  celui  qui  dans  une 
porte  est  placé  entre  le  ]ianueau  d'appui,  que 
nous  venons  de  décrire,  et  le  panneau  de  hau- 
teur, désigné  ci-après; 

Panneau  de  hauteuk,  panneau  toujours 
plus  haut  que  large  et  qui  occupe  le  haut  d'une 
porte  ou  d'un  lambris  ; 

Panneau  d'épaisseur,  panneau  qui  af- 
fleure exactement  les  deux  parements  de  son 
bâti  :  on  le  nomme  aussi  panneau  arasé  ; 

Panneau  double,  le  panneau  rapporté  sur 
un  autre,  comme  cela  se  pratique  au  bas  d'une 
porte  cochère; 


Panneau  a  «lace,  panneau  quelconque, 
de  porte  ou  de  lambris,  qui  n'est  décoré  d'au- 
cune moulure  ni  plate-bande,  et  qui  entre  de 
son  épaisseur  tout  entière,  qui  entre  vif  dans 
les  rainures  du  liâti; 

Panneau  pendant,  celui  qui,  rapporté  au- 
dessus  d'une  baie,  ne  porte  point  de  traverse 
dans  le  bas; 

Pan'NEAUX  égaux  ou  SEMiiLAiîEES,  les  pan- 
neaux  d'une  porte  ou  de  lambris  qui  sont  de 
même  dimension  et  de  même  forme; 

Panneau  arasé  (Voy.  Panneau  d'épais- 
seur); 

Panneau  a  tablette  saillante,  panneau 
qui  forme  saillie  sur  son  Ijàti  :  on  le  nomme 
aussi  panneau  recouvert. 

Panneau  flotté,  panneau  à  double  face, 


PANNERESSB. 


PANONCEAU. 


397 


qui  d'un  côté  est  recouvert  sur  ses  rives  par 
un  ravalement  fait  sur  les  traverses  et  les 
battants  formant  son  bâti; 
Panneau  recouvert  (Voy.  Panneau  a 

TABLETTE  SAILLANTE); 

Panneau  de  parquet,  paimeau  formé  de 
remplissage  et  qui  forme  des  feuilles  de  Par- 
quet. (Voy.  ce  mot.) 

Ordinairement  tous  les  panneaux  de  lam- 
bris qu'on  adosse  sur  les  murs  sont  marouflés 
sav  la  face  adossée.  (Voy.  Maroufler.) 

En  charpente,  on  nomme  panneau  d'échiffre 
la  partie  d'échilfre  d'un  escalier  comprise 
entre  le  patin,  le  limon  et  le  noyau  ou  poteau, 
dans  les  escaliers  à  chandelle.  Ce  panneau  est 
vide,  ou  des  dosses  forment  son  remplissage. 

■  En  serrurerie,  on  nomme  panneau  un  orne- 
ment en  fer  forgé  ou  en  fonte  qui  sert  à  rem- 
plir les  châssis  ou  cadres  d'un  balcon,  d'une 
rampe,  d'une  porte  ajourée.  Notre  figure  4 
montre  un  panneau  droit  de  rampede  l'escalier 
de  la  cour  de  cassation  à  Paris.  Les  impostes 
en  1er  dans  les  portes  rectangulaires  ou  légère- 
ment cintrées  à  leur  sommet  sont  souvent  rem- 
plies par  un  panneau  de  serrurerie.  Dans  lee 
rampes  d'escalier,  les  panneaux  sont  obliques; 
quand  le  panneau  est  formé  par  des  tringles 
de  fer  carillon  ou  de  bandelette,  lesquelles  sont 
assemblées  obliquement  et  par  entailles  et 
forment  de  petites  mailles  losangées,  ce  genre 
de  panneau  se  nomme  jMnneau  en  mosaïque. 
Les  treillageurs  nomment  panneau  de  r/nllage 
un  grillage  ou  une  partie  de  grillage  qui,  au 
lieu  d'être  monté  dans  un  châssis  en  bois,  n'a 
pour  encadrement  qu'un  fort  fil  de  fer. 

En  peinture,  on  nomme  panneau  feint  une 
peinture  qui  imite,  à  l'aide  de  moulures  et 
d'encadrements  peints  (Jiltès),  un  panneau  de 
porte  ou  de  lambris. 

En  vitrerie,  ce  terme  est  appliqué  à  un  as- 
semblage de  plusieurs  morceaux  de  verre  blanc 
ou  de  couleur  de  diverses  formes  engagés 
dans  des  languettes  de  plomb  ;  cet  assemblage 
forme  un  imnneau  de  vitrail. 

En  marbrerie,  on  nomme  panneaux  les  mor- 
ceaux de  marbre  rapportés  dans  l'encadrement 
d'un  foyer,  par  exemple,  ou  dans  tout  autre 
encadrement.  Les  Marqueteries  (Voy.  ce 
mot)  forment  souvent  des  panneaux  qui,  rap- 


portés les  uns  à  coté  des  autres,  forment  de 
brillants  motifs  de  décoration. 

En  miroiterie,  on  donne  le  nom  de  pan- 
neau de  glace  à  une  glace  qui,  placée  dans  un 
bâti  en  menuiserie,  tient  lieu  du  panneau; 
aujourd'hui  on  fait  des  panneaux  de  glace 
gravés  très-remarquables. 

PANNERESSE,  s.f.  —  On  donne  ce  nom 
aux  matériaux,  surtout  à  la  brique  et  à  la 
pierre,  qui,  engagés  dans  un  mur,  montrent 
en  parement  leur  longueur  et  leur  hauteur. 

PANNETON,  s.  m.  —  Appendice  placé 
à  l'extrémité  de  la  tige  d'une  clef  latéralement 
à  son  axe;  c'est  \&  panneton  qui  pénètre  dans 
la  serrure  et  qui,  à  l'aide  d'un  mouvement  de 
rotation  qu'on  lui  imprime,  fait  mouvoir  le 
pêne  et  les  autres  pièces  mobiles  de  l'intérieur 
d'une  serrure.  —  Autrefois  les  serruriers  fa- 
briquaient des  clefs  dont  les  pannetons  étaient 
extrêmement  compliqués,  mais  qui  pour  cela 
n'assuraient  pas  mieux  la  sécurité,  l'inviolabi- 
lité des  serrures.  —  Dans  l'antiquité,  les  clefs 
romaines,  par  exemple,  avaient  des  pannetons 
armés  de  longues  dents  brisées  à  angle  droit 
que  le  moindre  crochet  pouvait  remjjlacer. 
Aujourd'hui,  à  l'aide  de  rouets  allant  en  sens 
inver.se,  on  fabrique  d'excellentes  serrures  de 
sûreté.  Les  pannetons  ont  leur  Museau  (Voy. 
ce  mot),  ou  face  du  panneton,  parallèle  à  la 
tige  découpée  d'entailles  qui  laissent  passer 
les  garnitures  ou  gardes  de  l'intérieur  de  la 
serrure  ;  aussi  toute  autre  clef  ne  peut  fonc- 
tionner dans  ce  genre  de  serrures.  (Voy.  Ser- 
rure.) —  On  nomme  encore  2)annelons  les 
ferrures  qui  servent  à  arrêter  les  volets  mo- 
biles d'une  fenêtre;  quand  ces  ferrures,  au 
lieu  d'être  droites,  sont  coudées,  on  les  nomme 
agrafes.  —  C'est  aussi  une  sorte  de  tenon 
fixé  sur  une  tige  de  crémone  ou  d'espagno- 
lette, et  qui  arrête  et  ferme  les  volets  d'une 
croisée,  quand  ce  tenon  s'engage  dans  une 
agrafe  posée  à  cet  effet  sur  l'un  des  volets. 
—  En  général,  on  donne  le  nom  de  panneton 
à  toute  pièce  arrondie  par  un  bout  et  termi- 
née à  patte  par  l'autre. 

PANONCEAU,  s.  m.  —  Écusson  d'armoi- 
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ries,  écusson de  notaire,  d'avoué,  d'iiuissier,  etc. 
Certains  architectes  de  la  ville  de  Paris  ont 
placé  au-dessus  de  leur  porte  des  panonceaux  ; 
d'autres  architectes  se  contentent  de  mettre 
au-dessus  de  leur  porte  une  stèle  antique,  un 
fragment  de  nuirbro  ou  un  plâtre  représentant 
un  bas-relief,  un  antéfixe,  une  palmette,  etc. 

PANORA.MA,  A.  m.  —  Édifice  tout  mo- 
derne dans  lequel  on  expose  un  tableau  peint 
en  panorama,  c'est-à-dire  un  vaste  tableau  ([ui 
atléetc  une  forme  circulaire ,  mais  développé 
sur  la  ]iaroi  intérieure  d'une  rotonde  couverte 
en  coupole.  Une  zone  de  verre  déjioli  placée 
à  la  partie  inférieure  de  la  couverture  sert 
à  éclairer  ce  tableau.  Les  panoramas  sont 
des  spectacles  de  jour;  les  vastes  tableaux 
qu'ils  montrent  représentent  la  vue  d'une 
cité  tout  entière,  un  site  quelconque,  une  ba- 
taille; mais  on  peut  voir  tous  les  sujets  repré- 
sentés dans  toutes  les  directions.  Le  trompe- 
l'œil  est  si  bien  imité,  qu'un  panoi'ama  bien 
exécuté  joue  des  lointains  si  parfaits,  si  bien 
imités,  que  l'œil  émerveillé  du  spectateur  croit 
ne  plus  rien  distinguer  au  delà  de  ce  profond 
horizon,  parce  qu'il  paraît  à  une  distance 
très-considérable,  tandis  qu'en  réalité  la  paroi 
qui  fait  face  au  spectateur  est  à  18  ou  20 
mètres  au  plus.  Le  panorama  constitue  donc 
une  véritable  illusion  d'optique,  et  rien  de 
plus;  mais  l'effet  produit  est  très-surprenant, 
et  l'on  ne  peut  guère  se  rendre  un  compte 
exact  de  cet  effet  qu'après  avoir  vu  ce  genre 
de  spectacle.  —  L'invention  des  panoramas 
est  attribuée  à  un  peintre  de  [jortraits  d'E- 
dimbourg, Robert  Barker,  qui,  en  1789,  exposa 
le  premier  i)anorama,  représentant  la  viUc  de 
Londres;  il  avait  pris  un  brevet  dès  1786.  Il 
exposa  ultérieurement  divers  ports  anglais, 
entre  autres  celui  de  Portsmouth,  eu  1792. 
Quelques  auteurs  (  1  )  ont  attribué  à  tort  à  l'ul- 


(1)  Nous  citerons  notamment  Kotiuefort,  riui  dit, 
p.  338  {Dict.  des  mon.  de  Paris)  :  «  On  attribue  l'inven- 
tion dos  panoramas  &  Robert  Fulton,  peintre  anglais. 
Deux  localités  sont  affectées  A  Paris  i  cette  sorte  de 
spect.acle  :  la  première,  sur  le  boulevard  Montmartre,  au 
l)assage  dit  des  pnnornmus;  la  seconde,  sur  le  boulevard 
des  Capucines.  —  Les  prix  d'entrée  sont  de  2  fr.  au  pre- 
mier endroit  et  de  2  fr.  50  c.  au  second.  »  —  Hocpiefort 


ton  cette  invention  :  le  fait  est  inexact,  c'est 
bien  Barker  qui  est  le  premier  inventeur 
connu  ;  mais  le  célèbre  ingénieur-mécanicien 
Fulton  a  bien  construit  les  iircmicrs  panora- 
mas en  France,  à  Paris,  sur  le  boulevard  Mont- 
martre. Le  premier  des  panoramas  de  Fulton, 
placé  dans  une  rotonde  de  1V^\^)Q  de  dia- 
mètre, représentait  une  vue  de  Paris  peinte 
par  Constant  Bourgeois,  Foutaine  et  Prévost. 
Ce  panorama  obtint  un  très-grand  succès; 
aussi  l'ingénieur  américain  en  construisit  bien- 
tôt deux  autres  eu  face  du  premier,  à  côté  du 
passage  nommé  depuis  passage  des  Panora- 
mas. Dans  ces  deux  derniers  panoramas,  ou 
vit  successivement  le  port  et  la  ville  de  Tou- 
lon eu  1793,  c'est-à-dire  au  moment  oii  les 
Anglais,  abandonnant  cette  ville,  incendient  la 
flotte  et  le  port  avant  leur  départ;  nu  autre 
tableau  représentait  le  camp  de  Boulogne, 
les  batailles  de  Tilsitt  et  de  Wagram,  etc. 
Ces  panoramas  subsistèrent  jusqu'en  1831, 
époque  de  leur  démolition.  Dès  1810,  Prévost 
avait  fait  bâtir  sur  le  boulevard  des  Capu- 
cines, près  la  rue  de  la  Paix,  une  vaste  ro- 
tonde de  plus  de  30  mètres  de  diamètre;  il 
rinaugura  en  mai  1811  avec  une  vue  du  port 
et  des  chantiers  d'Anvers,  à  laquelle  succédè- 
rent d'autres  peintures  représentant  des  vues 
de  Romç,  de  Jérusalem,  d'Athènes,  etc.  A 
ce  moment,  le  peuple  se  portait  en  foule  à  ce 
spectacle.  Napoléon  P"',  qui  dès  1810  avait  été 
fortement  impressionné  par  la  vue  du  pano- 
rama de  Tilsitt ,  pensa  que  rien  ne  pourrait 
mieux  populariser  ses  victoires,  et  par  suite 
lui  aider  à  fonder  une  dynastie,  comme  de  pa- 
reils tableaux  ;  aussi  commanda-t-il  un  vaste 
panorama  aux  Cliamps-Elvsées,  afin  d'y  mon- 
trer les  grands  faits  de  sou  règne.  Les  tableaux, 
qui  devaient  se  renouveler  chaque  année,  au- 
raient pu  ensuite  être  exhibés  dans  les  grandes 
villes  de  France;  mais  les  désastres  de  1812  à 
1814  coupèrent  court  à  ce  projet,  qui  fut  aban- 


commet  deux  erreurs  :  premièrement,  ce  n'est  pas  Ful- 
ton qui  a  inventé  le  panorama;  ensuite,  Fidton  n'est  pas 
Anglais,  mais  Américain;  il  est  né  en  17G4  à.  Little-Bri- 
tain  (Pensylvanie)  ;  mais  il  est  vrai  qu'en  178G  il.  vint 
s'établir  à  Londres  pour  étudier  la  peinture  d'histoire;  il 
eut  pour  maître  West,  et  eufiD,eu  178;),  il  lit  des  travau.^ 
de  mécanique  avec  Kumsey. 


PANOROGRAPHE.   --   PAPIER. 
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donné.  Ce  n'est  qu"en  1828  que  l'architecte  Hit 
torff  construisit  aux  Champs-Elysées,  pour  un 
pjintre  I^anglois,  le  plus  vaste  panorama  qu'on 
ait  jamais  vu  jusque-là  :  il  mesurait  40  mètres 
de  diamètre  dans  œuvre,  sans  supports  inté- 
rieurs; cai',  jusqu'au  panorama  construit  par 
Hittorff,  les  charpentes  de  toutes  ces  vastes  ro- 
tondes étaient  soutenues  par  un  pilier  central. 
Cet  architecte  supporta  la  charpente  de  son 
comble  à  l'aide  de  câbles  en  fils  de  l'er,  amarrés 
à  douze  contre-forts  placés  dans  une  galerie 
extérieure  enveloppant  le  panorama;  l'idée 
de  ce  système  de  construction  lui  avait  été 
suggérée  par  la  construction  des  2)onts  sus- 
pendus dits  jmnis  de  chaînes,  qui  venaient 
d'être  inaugurés  en  France  (1826)  sur  de 
grands  fleuves,  et  dont  l'un  des  plus  beaux 
était  le  pout  de  450  mètres  jeté  sur  le  Rhône 
entre  Beaucaire  et  Tarascon.  (Voy.  Pont.) 
Ce  panorama  fut  démoli  eu  1855  et  remplacé 
en  1859  par  celui  qui  existe  aujourd'hui  sur 
le  côté  ouest  du  palais  de  l'Industrie. 

Nous  ne  pouvons  énumércr  les  diverses  pha- 
ses par  lesquelles  a  jJassé  cette  invention,  mais 
nous  décrirons  en  quelques  mots  quel  est  le 
procédé  moderne  employé  pour  obtenir  cette 
illusion  d'optique.  —  Les  panoramas  sont 
peints  à  l'huile  sur  une  forte  toile  à  tableau. 
Une  des  conditions  essentielles  pour  obtenir 
un  bon  résultat,  c'est  que  la  toile  soit  par- 
faitement tendue  ;  on  atteint  ce  but  en  em- 
ployant le  moyen  suivant.  Nous  avons  dit  que 
le  mur  est  circulaire  ;  il  porte  à  son  sommet 
un  fort  cei'cle  de  bois,  sur  lequel  est  cloué 
le  haut  de  la  toile  peinte,  liais  comme  un 
panneau  de  cette  dimension  prendrait  tou- 
jours dans  son  milieu  du  rond,  une  forme 
convexe,  on  remédie  à  cet  inconvénient  en 
roulant  la  partie  inférieure  de  la  toile  Sur  une 
énorme  bague  en  fer  d'un  diamètre  un  peu 
moindre  que  celui  du  cercle  en  bois  du  som- 
met. Cette  bague  porte  de  distance  en  dis- 
tance des  poids  qui  rendent  constante  et 
égale  la  tension  de  la  toile,  qui  forme  légè- 
[l  rement  l'entonnoir  ;  aussi  la  lumière  ne  pro- 
jette aucune  ombre  sur  cette  toile.  Le  specta- 
teur voit  le  tableau  de  tous  les  côtés  parce 
qu'il  se  trouve  placé  au  centre  de  la  rotonde 
sur  une  tribune  circulaire  dont  la  hauteur  du 


plancher  met  l'œil  du  spectateur,  qui  est  de- 
bout, de  niveau  avec  la  ligne  d'horizon  du 
tableau.  Une  zone  de  verre  dépoli  située 
sur  l'extrémité  inférieure  du  comble  éclaire 
vivement  le  tableau,  taudis  que  le  spectateur 
se  trouve  dans  la  pénombre,  parce  qu'il  est 
placé  sous  un  Aaste  parasol  peint  en  gris  de 
fer,  lequel  parasol  est  posé  à  trois  mètres  au- 
dessus  de  la  tribune,  qu'il  dépasse  de  son 
demi-diamètre,  ce  qui  fait  que  le  bord  du 
parasol  cache  à  l'œil  du  spectateur  l'extrémité 
supérieure  du  tableau,  le  haut  du  ciel;  le  dia- 
mètre de  la  tribune,  de  son  côté,  cache  l'ex- 
trémité inférieure  du  tableau.  En  outre,  des 
avant-corps  en  relief  ou  en  demi-relief  relient 
par  l'efTet  perspectif  la  plate-forme  de  la  tri- 
bune ou  galerie  avec  les  premiers  plans  du  ta- 
bleau. Tout  cet  ensemble,  qui  frappe  l'imagi- 
nation du  spectateur,  lui  fait  supposer  l'idée 
d'un  espace  immense  qui  n'est  que  le  résultat 
d'une  illusion  d'optique. 

PANOROGRAPHE,. s.  m.  —  Instrument 
qui  sert  à  obtenir  sur  une  surface  plane  le 
développement  des  objets  vus  en  perspective 
autour  d'un  spectateur,  c'est-à-dire  les  objets 
qui  entourent  l'horizon  du  spectateur. 

PANSE,  s.  /.  —  Partie  renflée  d'un  vase,  du 

fût  d'un  bahistre,  etc. 

PANTOGRAPHE,  s.  m.  —  Instrument  fait 
à  l'aide  de  règles  mobiles,  avec  lequel  on  peut 
augmenter  ou  réduire,  d'une  manière  exacte  et 
précise,  à  une  échelle  donnée,  des  dessins  ou 
même  des  reliefs.  Le  pantographe  j^eut  rendre 
d'utiles  services  aux  architectes  pour  des  des- 
sins de  grandes  dimensions  qu'on  ne  pouri'ait 
réduire  facilement  à  l'aide  d'échelles  ou  de 
compas  de  réduction.  —  Le  pantographe  est 
connu  depuis  le  commencement  du  xvii*  siècle. 

PAPIER,  5.  m. —  Les  papiers  employés  par 
les  architectes  pour  exécuter  des  dessins  sont 
de  diverses  sortes  ;  on  distingue  :  le  papier 
huile,  qui  e&t  i/ris  rose  ou  saumon;  il  sert  à 
faire  les  études  et  les  tracés  et  détails  gran- 
deur d'exécution;  on  l'emploie  aussi  pour  faire 
des  rendus,  surtout  quand  ces  derniers  sont 
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faits  avec  de  légères  teintes  de  couleur  ou 
d'encre  de  Chine,  ou  bien  à  l'aide  du  tire-ligne 
et  de  la  plume  ;  — le  i)apier  à  caJquer,  qu'on 
nomme  aussi  papier  véyétal  ou  Dioptique 
(Voy.  ce  mot)  ;  ce  dernier  sert  à  faire  de 
nouvelles  études  sur  des  dessins  exécutés  sur 
des  papiers  forts;  il  sert  également  à  faire  des 
calques,  c'est-à-dire  à  fournir  une  ou  plusieurs 
expéditions  d'un  dessin  :  comme  ce  papier  est 
transparent,  on  se  contente  de  le  placer  sur  lo 
dessin  à  reproduire  et  de  suivre  toutes  les 
indications  déjà  dessinées  une  première  fois; 
on  obtient  ainsi  rapidemcntdes  reproductions, 
puisque  le  dessinateur  n'a  pas  à  chercher  des 
dimensions  et  à  étudier  des  profils  :  on  peut 
également  exécuter  des  teintes  et  des  lavis  surles 
papiers  à  calquer;  —])a2)iers  blancs,  il  en  existe 
de  plusieurs  sortes,  mais  les  deux  qualités  les 
plus  usuelles  sont  le  papier  Canson  ou  papier 
français  et  le  papier  Whatmann  ou  papier  an- 
glais; le  premier,  d'un  prix  moins  élevé,  ne 
permet  pas  de  faire  d'aussi  beaux  lavis,  surtout 
à  l'aquarelle,  que  le  papier  anglais.  Les  papiers 
français  sont  unis  ou  vergés  ;  pour  les  études 
prolongées,  ils  se  graissent  plus  facilement  que 
le  whatmann, 'ensuite  la  gomme  élastique  en- 
lève facilement  leur  encollage. 

On  fait  aussi  des  papiers  quadrillés  au  mil- 
limètre et  au  centimètre;  les  filets  sont  bistres, 
bleus  ou  gi-is  ;  les  uns  sont  en  rouleaux  et  les 
autres  en  mains.  Ces  papiers, utilisés  par  les  ar- 
chitectes pour  le  levé  des  plans,  sont  surtout 
employés  pour  les  travaux  des  ingénieurs. 

Les  divers  papiers  dont  nous  venons  de 
parler  se  trouvent  dans  le  commerce  en  feuilles 
et  au  rouleau;  le  whatmann  seul  n'existe  qu'en 
feuilles  :  les  rouleaux  mesurent  10  à  12  mètres 
de  longueur  sur  une  hauteur  variable  de  0'",75, 
0'",80à  1"',20  et  même  1"',50;  même  certains 
papiers  ii  calquer  ou  dioptiques  se  vendent  par 
rouleaux  de  25  mètres. 

PAriEKS  PEINTS.  —  Voy.  Texture  (Pa- 
piers de). 

PAPILLON,  s.  m.  —  Insecte  de  la  famille 
des  lépidoptères,  qui  était  chez  les  anciens  le 
symbole  de  l'âme.  Posé  sur  une  tête  de  mort, 
il  symbolisait  l'iniiuortalité.  —  En  fumisterie, 
on  nomme  papillon  la  clef  d'un  iJoèle. 


l'AKAFFINE. 

PARABOLE,  s.f.  —  Courbe  ouverte  dont 
tous  les  points  sont  également  distants  du 
foyer  et  d'une  droite  appelée  directrice.  Ua 
cône  à  base  circulaire,  coupé  par  un  plan  pa- 
rallèle à  une  génératrice,  fournit  une  parabole. 
La  parabole  est  fréquemment  employée  dans 
les  constructions,  dans  les  ponts  et  dans  les 
voûtes,  par  exemple  dans  celles  dites  trompes 
sur  le  coin.  (Voy.  Trompe.) 

PARADIS,  s.  m.  — Au  moyen  âge,  on 
donnait  ce  nom  aux  chambres  de  parade;  au- 
jourd'hui, ce  terme  sert  à  désigner  dans  im 
théâtre   les  places  situées   au  dernier  étage. 

PARAFFINE,  s.f.  —  Substance  blanche, 
solide,  onctueuse,  ayant  une  odeur  siii gêner is ,' 
qui  cristallise  en   belles  lamelles  nacrées.  SiA 
densité  est  de  0,87  ;  elle  a  une  grande  ana-" 
logie,  quant    aux   caractères  physiques,  avec 
le  blanc  de  baleine  {spermaceii),  dont  la  den- 
sité est  de  0,94.  Cette  substance  se  volatilise 
sans  décomposition  et  brûle  avec  une   lieUe 
flamme   blanche;    on  l'extrait    des  goudrons 
minéraux,  notamment  de  ceux  provenant  de 
la  tourbe.  (Pour  d'autres  détails  techniques, 
cf.  E.  Bosc,  Traité  complet  de  la  tourbe,  pages 
145  et  suiv.)  La  paraffine  a  peu  d'affinité  pour 
un  grand  noml)rc  de    corps,  de  là  son   nom 
{parum  affinis)  ;  mais   elle  est  surtout  très- 
réfractaire  à  l'humidité,  aussi  un  architecte, 
M.  Caudrelier,  utilisant  cette  propriété,  a  com- 
posé avec  la  paraffine  une  peinture  hydrofuge 
qui   peut  rendre  d'utiles   services  aux   cons- 
tructeurs :  c'est  pour  ce  motif  que  nous  don- 
nerons, avec  les  différentes  substances    qui 
entrent  dans  sa  composition,  divers  renseigne- 
ments tirés  d'uue  notice  écrite  par-  l'inventeur. 
Composition  de  l'iiydrofcge.  —  L'hy- 
drofuge  à  base  de  paraffine  se  compose,  en 
proportions   variables,  d'hydrocarbure    mé- 
langé avec  des    benzines,  de  l'éther  et  de  la 
paraffine,  enfin  de  blanc  de  zinc  broyé  à  l'huile, 
qui  sert  non-seulement  à  couTrir  les  surfaces, 
mais  à  donner  pins  ou  moins  de  consistance 
aux   jjcintures.  Cet  hydrofuge    présente    cet 
avantage,  grâce  au  blanc  de  zinc,  de  pouvoir 
être  mélangé  avec  toutes  les  couleurs  broyées 
à  l'huile  ;  il  s'emploie  à  froid  et  à  chaud. 
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Application  a  froid. — Après  avoir  nettoyé 
et  épousseté  les  surfaces,  mais  sans  avoir  em- 
ployé aucun  lavage,  ou  applique  la  composi- 
tion qui  a  été  préparée  delà  manière  suivante. 
La  paraffine  préalablement  dissoute  à  froid 
dans  l'hydrocarbure  est  mise  dans  un  Camion 
(Voy.  ce  mot)  chaufie  au  bain-marie  par  une 
lampe  à  alcool;  une  chaleur  de  40  à  50  degrés 
suffit  pour  empêcher  la  coagulation  de  la  pa- 
raffine. On  étale  ensuite  la  composition,  avec 
une  brosse  en  soie  blanche  et  assez  garnie, 
absolument  comme  on  fait  pom-  une  peinture 
ordinaire.  L'absorptioii  par  la  pierre  ou  le 
plâtre  est  immédiate;  elle  se  fait  généralement 
à  une  profondeur  de  5  à  6  millimètres.  Quel- 
ques heures  après  l'application,  l'hydrocarbure 
s'est  volatilisé,  la  paraffine  s'est  solidifiée  et 
elle  couvre  parfaitement  la  surface  sur  laquelle 
elle  a  été  appliquée.  Il  faut  environ  1  kilo- 
gi'amme  d'hydrofuge  pour  couvrir  4  à  5  mètres 
de  surface,  suivant  la  porosité  de  la  pierre  sur 
laquelle  on  a  fait  cette  application  et  son  plus 
ou  moins  de  siccité  ;  l'enduit  sur  plâtre  bien 
sec  absorbe  pour  5  mètres  superficiels  en- 
viron I  kilogramme  200  grammes. 

Application  a  chaud. —  On  étale  la  pa- 
raffine comme  il  a  été  dit  ci-dessus  ;  et  comme 
elle  commence  bientôt  à  se  coaguler,  on 
chauffe,  au  moyen  d'un  jet  de  gaz  hydrogène, 
la  surface  enduite.  On  dirige  le  jet  du  gaz 
hydi'ogène  sur  la  partie  à  chauffer  par  zones 
horizontales,  en  ayant  soin  de  commencer 
toujours  par  le  bas  de  la  partie  à  chauffer. 

Non  -  seulement  la  paraffination  arrête 
l'humidité  des  murs,  mais  encore  elle  est  em- 
ployée pour  rendre  parfaitement  étanches  des 
bassins  et  des  citernes.  Dans  le  midi  de  la 
France,  on  l'a  appliquée  avec  succès  contre 
les  parois  des  cuves  vinaires. 

PARACtE  des  briques.  —  Opération  qui 
consiste  à  enlever  sur  les  briques  avec  un 
couteau  de  bois  les  bavures  du  moule  ou  toute 
matière  étrangère  que  l'argile  fraîche  peut 
ramasser  sur  le  sable  où  on  les  place.  Le  pa- 
rage  s'exécute  avant  l'enfournement. 

PARALLÈLES,  adj.  et  s.  —  Deux  droites 
sont  paralUles  quand,  situées  dans  un  même 
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plan,  elles  ne  peuvent  jamais  se  rencontrer, 
aussi  loin  qu'on  les  prolonge. —  Deux  plans  sont 
parallèles  quand  ils  sont  également  distants 
l'un  de  l'autre  dans  toute  leur  étendue.  Pris 
substantivement,  ce  terme  sert  à  désigner  une 
tranchée  faite  parallèlement  au  côté  d'une  place 
qu'on  assiège,  dans  ce  cas  il  est  du  genre  fé- 
minin ;  mais  quand  ce  terme  est  du  masculin, 
il  désigne  un  cercle  parallèle  à  l'équateur. 

PARALLÈLEMENT,  adv.  —  D'une  ma- 
nière parallèle.  Un  mur  est  placé  parallèle- 
ment à  un  autre  quand  toutes  les  parties  de 
ce  mur  sont  également  distantes  les  unes  des 
autres. 

PARALLÉLIPIPÈDE,  ou  mieux  PA- 
RALLÉLÉPIPÈDE, s.  m.  —  SoHde  terminé 
par  six  parallélogrammes ,  dont  les  côtés  op- 
posés   sont  égaux   et   parallèles.    Deux    des 


Fig,  1.  —  Parallélépipède  droit. 


faces  opposées  sur  lesquelles  peut  porter  ce 
solide  se  nomment  bases.  Quand  les  quatre 
parallélogrammes    formant  les  autres   côtés 


Fig.  2.  —  Parallélépipède  obliqne. 

sont  perpendiculaires  aux  bases,  le  parallélé- 
pipède est  dit  droit  (fig.  1);  dans  le  cas  con- 
traire, il  est  dit  oMiqite  (fig.  2).  Quand  les 
bases  sont  des  rectangles,  le  parallélépipède 
est  dit  reclangle  ou  rectangulaire. 
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PARALLELISME,  s.  m.  —  État  de  deux 
lignes  ou  de  deux  surfaces  parallèles.  Cor- 
respondance symétrique  ou  non  entre  deux 
objets. 

PARALLÉLOGRAMME,  s.  m.  —  Qua- 
drilatère ou  figure  de  quatre  côtés,  dont  les 
côtés  opposés  sont   égaux  et   parallèles. 

PARAPET,  s.  m. —  Mur  à  hauteur  d'appui, 
qui  sert  de  çarde-corps  et  qu'on  élève  sur  le 
bord  d'un  pont,  d'une  terrasse,  etc.  Quand  les 
parapets  sont  à  jour  ou  formés  à  l'aide  de  ba- 
lustres,  ou  les  nomme  Balustrades.  (Voy. 
ce  mot.)  —  Dans  l'architecture  militaire,  ce 
terme  sert  à  désigner  la  partie  supérieure 
d'un  rempart,  servant  à  protéger  les  défen- 
seurs d'une  place;  c'est  une  élévation  enterre, 
ordinairement  gazounée,  en  forme  de  glacis, 
qui  permet  de  tirer  sur  les  assiégeants.  Le 
sommet  des  parapets  est  aujourd'hui  cré- 
nelé avec  des   sacs  à  terre. 

PARASANGE,  s.  f.  —  Mesure  itinéraire 
chez  les  anciens  Perses.  Elle  valait  environ 
5,250  mètres. 

PARASTATES.  —  Ce  terme  signifie  qui 
se  tient  devant;  il  est  synonyme  d'AxTES. 
(Voy.  ce  mot.) 

PARATONNERRE,  s. m.  —Appareil  des- 
tiné à  protéger  les  édifices  et  les  navires  contre 
les  atteintes  de  la  foudre  :  aussi  le  nommait- 
on  anciennement  Parafoudre.  —  La  question 
des  paratonnerres  est  fort  complexe,  et  jusque 
dans  ces  dernières  .innées  on  s'est  demandé 
s'il  n'était  pas  souvent  plus  dangereux  qu'u- 
tile de  placer  de  ces  appareils  sur  les  édifices. 
Encore  aujourd'hui  la  plupart  des  problèmes 
que  soulève  cette  question  sont  loin  d'être 
résolus,  malgré  les  travaux  considérables  de 
nombreux  savants.  Mais  il  convient  d'ajouter 
que  l'étude  de  l'électricité  est  encore  dans  l'en- 
fance, que  nous  connaissons  à  peine  ce  puis- 
sant agent,  et  qu'une  fois  qu'il  sera  plus  étudié 
et  mieux  connu,  la  science  pourra  formuler 
des  principes,  fournir  des  données  certaines 
à  l'aide  desquelles  on  pourra  procéder  au  bon 


établissement  des  paratonnerres.  Comme  cette 
question  présente  un  grand  intérêt  et  qu'elle 
est  d'une  utilité  incontestable,  les  dévelop- 
pements que  nous  donnerons  dans  le  présent 
article  formeront  pour  ainsi  dire  un  Traité 
abrégé  dit  paratonnerre.  En  efi'et,  nous  passe- 
rons en  revue  tout  ce  qu'il  est  utile  de  con- 
naître, afin  de  donner  les  conseils  les  plus 
utiles  et  les  plus  pratiques  pour  la  cons- 
truction des  paratonnerres  ;  c'est  dans  ce  but 
que  nous  résumerons  tous  les  documents  offi- 
ciels ayant  une  valeur  réelle. 

I.  Historique.  —  De  tout  temps,  les  na- 
tures même  les  moins  impressionnables  ont 
été  fortement  émues  par  le  bruit  et  l'éclat  de 
la  foudre  ;  aujourd'hui  même  que  nous  con- 
naissons la  nature  électrique  de  ce  météore, 
nous  ne  sommes  guère  plus  rassurés  quand 
nous  entendons  le  grondement  terrible  du 
tonnerre.  Il  est  bien  évident  que  dès  l'anti- 
quité la  plus  reculée  l'homme  a  dû  chercher 
des  moyens  pour  se  soustraire  aux  dangers 
de  la  foudre.  En  quoi  consistaient  ces  moyens, 
nous  l'ignorons.  Il  est  probable  que  dans  sa 
détresse  l'homme  se  contentait  d'adresser  des 
prières  aux  dieux  et  de  leur  oifrir  des  sacri- 
fices. On  prétend  cependant  que,  malgré  son 
étendue,  le  temple  construit  par  Salomon  ne 
fut  jamais  frappé  par  la  foudre.  Il  est  pro- 
bable que  le  hasard ,  qui  ne  fait  pas  cepen- 
dant grand'chose,  aida  ici  le  constructeur, 
et  que  la  couverture  du  temple,  qui  était  eu 
métal,  en  bronze  peut-être,  a  pu  le  protéger 
contre  les  atteintes  de  la  foudre,  car  on  peut 
supposer  que  des  ornements  ou  des  tuyaux 
de  descente  pour  les  eaux  pluviales  ont  pu 
servir  de  conducteurs  pour  l'écoulement  de 
l'électricité  aérienne.  Ce  n'est  guère ,  eu  eft'et, 
que  pendant  la  seconde  moitié  du  xvii"  siè- 
cle que  les  physiciens  connurent  la  véritable 
origine  de  la  foudre,  parce  que  vers  1070 
ou   1675  Otto  de  Guéricke  (1)  construisit  la 


(I)  Le  physicien  Otto  de  Guéricke  est  né  à  Jlagde- 
bom-g  en  1602,  et  mort  en  1C86  ;  c'est  lui  quia  inventé  la 
première  machine  électrique,  la  balance  pour  peser 
l'air,  et  les  deux  hémisphères  dits  de  Jlagdebourg  pour 
démontrer  la  force  de  compression  de  l'air.  Guéricke 
étudia  l'astronomie,  et  parla  un  des  premiers  des  ta- 
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première  machine  susceptible  de  donner  des 
étincelles  électriques  :  les  physiciens  purent  dès 
lors  faire  un  rapprochement  entre  l'électricité 
et  la  foudre,  puisque  le  bruit  et  la  lumière, 
toutes  proportions  gardées,  étaient  de  même 
nature  dans  les  deux  cas.  Après  Otto  de 
Guéricke,  Franklin  établit,  à  l'aide  de  ses 
batteries  électriques,  un  parallèle  frappant 
entre  la  foudre  et  l'électricité.  C'est  lui  le 
premier  qui  reconnut  les  électricités  positive 
et  négative,  ainsi  que  le  pouvoir  que  possèdent 
les  pointes  de  déterminer  lentement  et  à 
distance  l'écoulement  de  l'électricité  :  c'est  ce 
dernier  fait  qui  l'unicna  à  inventer  le  para- 
tonnerre. Toutes  ses  observations  et  expé- 
■  riences  sont  consignées  dans  ses  œuvres,  sur- 
tout dans  un  mémoire  spécial  qu'il  publia  en 
1741».  Un  de  nos  compatriotes,  contemporain 
de  Franklin,  le  botaniste  Thomas  Dalibard , 
répéta  les  expériences  du  grand  physicien  amé- 
ricain. Dans  son  jardin  de  Marly,  il  fit  dres- 
ser une  barre  de  fer  isolée  haute  de  3S  mè- 
tres, laquelle,  un  jour  d'orage,  le  12  mai  1752, 
fournit,  dit-on,  des  étincelles  assez  fortes 
pour  charger  une  bouteille  de  Leyde.  La  même 
année,  l'Académie  de  Bordeaux  mit  au  con- 
cours l'étude  de  l'analogie  pouvant  exister 
entre  l'étincelle  électrique  et  la  foudre  ;  un 
ouvrage,  paraît-il,  fut  couronné  l'année  sui- 
vante, en  1700,  c'est-à-dire  au  moment  où 
Buffon  fit  traduire  en  français  et  publier  les 
lettres  de  Franklin,  qui  occupaient  beaucoup 
le  monde  savant.  Deux  ans  après,  en  1752, 
dans  le  courant  du  mois  de  septembre ,  Fran- 
klin pratiqua  son  expérience,  demeurée  célè- 
bre, du  cerf-volant  cpi'il  fit  enlever  dans  l'air 
par  un  ciel  très-orageux;  son  cerf-volant 
n'avait,  parait-il,  qu'une  corde  de  chanvre, 
et  l'illustre  physicien ,  quoique  le  temps  fût 
fortement  chargé  d'électricité,  ne  put  recueil- 
lir aucune  étincelle.  Il  allait  même  enrouler 
sa  corde  pour  faire  descendre  le  cerf-volant, 
quand  une  pluie,  venant   à  propos,   mouilla 


ches  du  soleil ,  qu'il  considérait  comme  des  planètes 
très-rapprochées  de  cet  astre.  Ses  principaux  travaux 
et  observations  sont  consignés  dans  :  Expérimenta  no- 
va, ut  cocant,  Magdtburgica,  etc.,  1  ToU  in-fol.,  Ams- 
terdam, 1682. 


la  corde.  Dans  cet  état,  celle-ci,  meilleure 
conductrice  de  l'électricité,  amena  des  étin- 
celles. Telle  fut  la  première  expérience  con- 
cluante qui  confirma  les  idées  préconçues  de 
Franklin.  —  Le  17  juin  1753,  de  Romas  (1) 
répéta  l'expérience  du  physicien  américain, 
mais  il  doubla  sa  corde  d'un  fil  métallique. 
Le  6  août  de  la  même  année,  un  physicien 
russe,  Richmnun,  de  Livonie,  professeur  à 
Pétersbourg,  fut  foudroyé  dans  son  cabinet 
pendant  un  orage,  parce  que,  voulant  renou- 
veler les  expériences  de  Franklin,  il  avait 
placé  sur  sa  maison  .une  barre  de  fer  isolée 
portant  un  fil  conducteur  aboutissant  dans  le 
cabinet  du  physicien,  qui  fut  ainsi  foudroyé 
à  l'âge  de  quarante-deux  ans  (2). 

L'Académie  des  sciences  de  France  s'oc- 
cupa ,  et  cela  à  sept  reprises  différentes ,  de 
la  question  des  paratonnerres;  mais  les  solu- 
tions qu'elle  proposa,  ainsi  que  les  rapports 
émis  par  ce  corps  savant,  renferment  souvent 
des  données  contradictoires.  Il  n'y  a  rien 
d'étonnant  dans  ce  fait,  puisque  les  instruc- 
tions sont  séparées,  comme  nous  allons  le  voir, 
par  des  laps  de  temps  assez  considérables  et 
que  la  science  progresse  pour  ainsi  dire  chaque 
jour.  —  La  première  commission,  instituée  le 
24  avril  1784,  se  composait  de  Franklin,  de 
Leroy,  de  Coulomb,  de  Laplace  et  de  Rochon  ; 
le  6 nivôse  au  VIII  (27  déc.  1799),  un  deuxième 
rapport  fut  élaboré  par  Coulomb,  Leroy  et  La- 
])lace;  le  25  août  1807,  une  commission,  dite 
comité  des  fortificaiions,  soumit  à  l'Académie 
des  sciences  une  instruction  relative  aux  para- 
tonnerres à  établir  sur  les  magasins  à  pou- 
dre; le  23  avril  1823,  l'Académie  rédigea  une 
instruction  demeurée  célèbre  pour  l'établisse- 
ment des  paratonnerres  :  ce  travail  avait  été 
confié  à  une  commission  composée  de  Pois- 
son (3),  Lefebvre-Gineau,   Géi'ard,    Dulong, 


(1)  A.  de  Eomas  était  assesseur  au  présidial  de  Xé- 
rac.  Les  études  qu'il  fit  au  sujet  des  paratonnerres 
sont  consignées  dans  le  Recueil  de  l'Académie  des 
sciences ,  tome  II ,  des  ouvrages  des  savants  étrangers, 

('2)  Guillaume  Richmann  est  né  en  Livonie  en  1711; 
il  obtint  en  1745  la  chaire  d'histoire  naturelle  à  Pé- 
tersbourg. 

(3)  L'auteur  de  la  Théorie  mathématique  des  nctii  ns 
des  corps  clectriti'S  hif  utis  sur  les  autres. 
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Fresnel,  et  Gay-Lussac,  rapporteur.  Dans  sa 
séance  du  5  mars  1855,  l'Académie  revise  en 
partie  l'instruction  du  23  avril  1823,  et 
c'est  ce  nouveau  travail  qui  jusqu'à  ces  der- 
niers temps  a  été  le  plus  généralement  suivi 
parles  praticiens  (1);  le  14  janvier  18G7, 
nouveau  rapport  académique,  rédigé  par  une 
commission  composée  de  Becquerel ,  Babinet, 
Duhamel,  Fizcau,  Ed.  Becquerel,  Reguault, 
Vaillant ,  et  Pouillet ,  rapporteur  ;  le  20  juillet 
1868,  à  l'occasion  d'une  nouvelle  installation 
des  paratonnerres  du  Louvre  et  des  Tuileries, 
l'Académie  donna  une  nouvelle  consultation 
par  l'organe  d'une  commission  composée  des 
mêmes  membres  que  ceux  désignés  en  1867, 
à  l'exception  cependant  de  MM.  Fizcau  et  Re- 
gnault.  Pour  compléter  l'éuumération  de  tous 
ces  travaux,  nous  devons  ajouter  que  l'Aca- 
démie a  reçu  de  nombreuses  communications  ; 
mais  elle  n'a  guère  discuté  et  approuvé  que 
celles  de  Deleuil  père  et  fils,  et  de  M.  Per- 
rot,  ingénieurs  constructeurs.  Certains  édi- 
fices de  la  ville  de  Paris  ayant  subi  à  diverses 
reprises  des  avaries  par  suite  des  coups  de 
foudre  (2),  l'administration  municipale  voulut 
à  son  tour  faire  étudier  la  question,  et,  le  20 
mai  1875,  la  ville  de  Paris  a  fourni  le  dernier 
travail  relatif  à  l'établissement  des  paraton- 
nerres. Le  rapport,  élaboré  par  la  commission 
municipale  nommée  à  cet  effet,  s'inspire  non- 


(1)  Cette  commission  était  composée  de  MM.  Babi- 
net, Becquerel,  Duhamel,  Cagniard  de  Latour,  Des- 
pretz,  Begnault,  de  Sénarmont,  et  Pouillet,   rappiyrteur. 

(2)  Bien  des  personnes  se  rappellent  sans  aucun 
doute  l'accident  survenu  le  2  août  1862  à  la  caserne  du 
Château-d'Eau  :  ce  jour-là,  un  orage  avait  traversé 
Paris  sans  causer  de  coups  de  tonnerre  :  mais,  arrivé  sur 
le  quartier  du  Chàteau-d'Ean ,  la  caserne,  quoique 
armée  de  sept  paratonnerres,  fut  foudroyée ,  et ,  fait 
curieux,  la  foudre  ne  frappa  point  sur  un  des  angles 
du  monument,  qui  n'était  protégé  que  par  un  seul  jia- 
ratonnerre  ,  mais  bien  au  milieu  de  la  cour,  c'est-à- 
dire  dans  le  seul  point  où  s'exerçait  l'action  de  tous  les 
paratonnerres  de  l'éditice  ;  de  la  cour,  le  fluide  électri- 
que, au  lieu  de  suivre  le  conducteur  et  s'écouler  dans  le 
sol ,  passa  dans  le  corps  de  garde ,  dans  lequel  se  trou- 
vaient une  vingtaine  d'hommes.  Ici  les  paratonnerres 
avaient  évidemment  attiré  la  foudre,  et  l'on  peut  se  fi- 
gurer le  désastre  qui  serait  survenu  si  le  tonnerre  avait 
frappé  sur  les  magasins  à  poudre  qui  se  trouvent  dans 
cette  casenie. 


seulement  des  instructions  de  l'Académie, 
mais  encore  admet  comme  seule  bonne  une 
grande  partie  des  solutions  proposées  par  la 
savante  compagnie  ;  nous  aurons  occasion  de 
citer  ce  dernier  travail  dans  le  courant  de  cet 
article.  Tel  est  l'historique  à  peu  près  complet 
sur  les  paratonnerres. 

IL  Éléments  qui  entrent  dans  la  com- 
position DES  PARATONNERRES.  —  Lcs  para- 
tonnerres se  composent  :  d'une  tige  métalli- 
que, terminée  généralement  en  pointe,  cette 
tige  se  dresse  verticalement  dans  l'air  ;  d'un 
conducteur,  qui  du  pied  de  la  tige  amène,  con- 
duit le  fluide  dans  le  sol  où  il  se  perd  au  moyen 
du  perd-fluide;  ensuite  de  compensateurs  de 
dilatation,  de  supports  de  diverses  formes, 
d'isolateurs,  de  colliers  d'attache,  etc. 


Fig.  1  et  2.  —  Fuintos  en  [iliitine  ma.?sivc>. 

III.  Pointes.  —  La  tige,  qui  s'élève  dans 
l'air,  au-dessus  des  faîtages  des  bâtiments,  est 
terminée  par  une  pointe:  c'est  cette  pointe  qui 
a  fourni  le  plus  de  matière  à  la  discussion  dans 
l'établissement  des  paratonnerres,  nous  le  ver- 
rons bientôt  ;  mais  quel  que  puisse  être  «  rcfi"et 
primitif  produit  par  la  pointe,  cette  dernière 
doit  avoir  une  masse  et  une  conductibiHté 
suffisantes  pour  résister  à  une  décharge  dis- 
ruptive  ;  cette  pointe  doit  être  faite  en  métal 
bon  conducteur  (1).  »  Le  fer  est  générale- 
ment rejeté  pour  la  construction  de  celle-ci; 
certains  constructeurs  prétendent  que  le  meil- 
leur métal  à  employer  est  le  platine,  d'autres 
lui  préfèrent  le  cui\Te  ;  du  reste,  nous  allons 


(I)  Inst.  municip.  du  20  mai  1875. 
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donner  ici  l'avis  de  l'Académie  sur  cet  impor- 
tant sujet. 

La  commission  (celle  du  5  mars  1855)  (1)  a 
examiné  avec  intérêt  les  pointes  de  paratonnerres 
présentées  à  l'Académie  par  MM.  Dcleuil  ;  elle 
trouve  que  le  travail  est  tel  qu'on  pouvait  l'atten- 
dre de  ces  habiles  constructeurs  et  qu'il  ne  laisse 
rien  à  désirer.  L'une  de  ces  pointes  est  un  cône  de 
platine  massif  exactement  conforme  aux  indica- 
tions données  précédemment  ;  l'autre  est  un  cône 
pareil  pour  la  forme  et  les  dimensions  et  pour 
toute  l'aijparence  extérieure,  parce  qu'il  est  fait 
au  mo3-en  d'une  capsule  conique  de  platine  appli- 
quée à  la  soudure  forte  sur  l'extrémité  conique  de 
la  tige  de  fer. 

La  première  disposition  est  représentée  en  coupe 
et  en  perspective  dans  nos  figures   1  et  2.   La  se- 


Fig.  3  et  4.  —  Pointes  en  platine  en  capsules. 

conde  est  aussi  représentée  en  coupe  et  en  pers- 
pective dans  nos  figures  3  et  4.  Ces  figures  sont 
de  demi-grandeur  naturelle  ;  la  partie  hachée 
dans  les  coupes  indique  le  platine,  celle  qui  ne 
l'est  pas  indique  la  partie  supérieure  du  fer  de  la 
tigeduparatonneri'e.  Celle-ci  est  supposée  ronde  et 
de  0"',02  de  diamètre  ;  le  cône  a  une  hauteur  dou- 
ble, soit  0™  ,04. 

Nous  pensons  que  cette  seconde  disposition  ne 
doit  avoir  pour  l'usage  aucune  infériorité  sur  la 
première  ;  mais  il  faut  pour  cela  qu'elle  soit  exé- 
cutée par  un  habile  ouvrier  qui  sache  réussir  tou- 
jours à  faire  prendre  la  soudure  sur  tous  les 
points  de  la  capsule,  afin  qu'elle  soit  intimement 
unie  au  fer  par  toute  sa  surface  intérieure. 

Nous  ajoutons  que  nous  ne  verrions  aucun  in- 
convénient à  substituer  au   platine   le   palladium 


(1)  Voir  les  Comptes   rendus    de.<  si'tnires  de    VAcadé- 
lie  des   sciences,  t.  XL,  p.  520  (séance  du  5  mars  1855) , 


ainsi  que  l'or  et  l'argent  au  titre  de  950,  soit  en 
cône  massif,  soit  en  capsule  conique  d'une  épais- 
seur sulliaante ,  et  nous  ne  doutons  pas  que,  dans 
les  ateliers  de  MM.  Deleuil^  ces  autres  pointes  ne 
soient  fabriquées  avec  la  même  perfection  que 
les  pointes  de  platine  qu'ils  présentent  à  l'Acadé- 
mie. 

Cependant  tous  ces  métaux  sont  d'un  prix  élevé, 
bien  peu  d'ouvriers  ont  l'habitude  de  les  travail- 
ler, ou  du  moins  d'apporter  à  ce  travail  la  pré- 
cision et  les  soins  délicats  qui  sont  ici  les  condi- 
tions indispensables  du  succès.  Ces  motifs  nous 
ont  ramené  à  une  proposition  qui  avait  déjà  été 
discutée  dans  le  sein  d'une  première  commission, 
ot   qui  cnn.siste    à  faire  simplement  la  pointe  des 


Fîg.  5  et  6.  —  Pointes  en  cuivre  rouge. 

paratonnerres  avec  du  cuivre  rouge,  comme  elle 
est  représentée  en  coupe  et  en  perspective  dans 
les  figures  5  et  6  dessinées,  de  demi-grandeur  na- 
turelle, sauf  la  brisure  qui  en  réduit  la  hauteur. 

Le  cylindre  de  cuivi'e  rouge  a  0'",02  de  diamè- 
tre, comme  la  partie  supérieure  de  la  tige  de  fer 
du  paratonnerre,  et  il  est  brasé  avec  elle  pour  en 
faire  le  prolongement  ;  la  longueur  est  d'environ 
0'",20  et  il  se  termine  en  haut  par  un  cône  de 
0°>,03  à  0°',04  de  hauteur. 

Notre  conclusion,  à  l'égard  de  cette  pointe  de 
cuin'e  rouge,  est  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'elle 
soit  employée  presque  avec  la  même  confiance  que 
les  précédentes  ;  si  l'on  peut  craindre  qu'elle  n'é- 
prouve quelques  altérations  superficielles  de  la 
part  des  agents  atmosphériques,  ces  inconvénients 
possibles  sont  bien  plus  que  compensés  par  les 
avantages  suivants  : 

1"  Le  cuivre  rouge,  tel  qu'on  le  trouve  dans  le 
commerce,  est,  avec  le  palladium,  l'or  et  l'argent, 
parmi  les  meilleurs  conducteurs  de  la  chaleur  et  de 
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l'électricité  ;  la  pointe  du  cûne  de  ce  métal  s'é- 
chauffera donc  beaucoup  moins  que  celle  du  cône 
de  platine  sous  l'influence  des  courants  électriques 
et  même  des  coups  de  foudre.  Ainsi,  avec  la 
forme  que  nous  lui  donnons,  il  est  très-probable 
qu'elle  ne  sera  ni  fondue  ni  profondément  oxy- 
dée. 

2°  Le  paratonnerre  à  pointe  de  cuivre  rouge 
n'entraîne  qu'à  une  moindre  dépense  ;  il  devient 
accessible  non-seulement  aux  communes,  mais  à 
la  plupart  des  propriétaires  ;  il  peut  être  fabriqué 
partout,  car  il  y  a  sans  doute  en  France  bien 
peu  de  villages  ou  l'on  ne  trouve  un  ouvrier  fort 
capable  de  travailler  et  d'ajuster  toutes  les  pièces 
d'un  paratonnerre  établi  d'après  ce  système. 

Avant  que  le  rapport  soit  mis  aux  voix,  M.  Des- 
pretz,  membre  de  la  commission,  appelle  l'atten- 
tion sur  un  point  relativement  auquel  il  n'a  pu 
partager  l'opinion  de  ses  collègues. 

M.  Despretz  craint  que  la  couche  de  carbonate 
ou  de  toute  autre  matière  peu  conductrice  dont  se 
couvrira  le  cuivre,  plus  ou  moins,  selon  les  loca- 
lités, n'affaiblisse  l'action  efficace  du  paraton- 
neiTC.  Cette  crainte  porte  M.  Despretz  à  ne  pas 
approuver  la  proposition  de  terminer  les  para- 
tonnerres par  une  tige  en  cuivre.  Il  ne  croit  pas 
qu'il  soit  prudent  d'abandonner  le  platine.  Il  dé- 
sire donc  qu'on  termine  les  paratonneiTes  par  un 
cône  en  platine  arrondi  à  sa  partie  supérieure  et 
soudé  au  cuivre  ou  au  fer  à  la  soudure  forte.  La 
dépense  ne  lui  paraît  pas  devoir  dépasser  50  francs 
pour  les  édifices  ordinaires. 

Il  croit  encore  qu'il  y  a  dans  tous  les  cliefs-lieu.\ 
de  département,  et  dans  les  ateliers  placés  sous  la 
direction  du  ministère  de  la  guerre  ou  de  la  ma- 
rine, des  hommes  tout  à  fait  en  état  de  souder  le 
platine  à  la  soudure  forte. 

Malgré  ces  observations  et  les  réponses  de 
MM.  Pouillct  et  Rcgnault,  le  rapport  est 
mis  aux  voix  et  adopté.  Ce  rapport  admet 
donc  comme  bonne  l'extrémité  des  tiges  de 
paratonnerres  terminées  par  une  pointe  coni- 
que ayant  0'",02  de  diamètre  et  de  0™,03  à 
0°,04  de  hauteur  ;  il  admet  en  outre  le  cui- 
vre rouge  comme  métal  très-propre  à  confec- 
tionner le  cône,  ce  métal  même  étant  meil- 
leur conducteur  de  rélectricitt  que  le  platine 
lui-même  et  par  suite  étant  bien  moins  sus- 
ceptible que  celui-ci  de  s'échauffer  <t  sous  l'in- 
fluence des  courants  électriques  et  même  des 
eoiips  de  foudre  ».  Enfin,  un  des  membres  de 
la  commission  propose  de  supprimer  totale- 


ment les  pointes  des  paratonnerres  et  de  les 
remplacer  par  un  cône  de  platine  «  arrondi  à 
sa  partie  supérieure.  »  Et,  d'autre  part,  l'ins- 
truction municipale  de  la  ville  de  Paris  nous 
dit  :  a  La  commission  trouve  inutiles  les 
pointes  en  platine,  et  adopte,  pour  placer  :iu 
sommet  de  chaque  tige,  une  flèche  en  cuivre 
rouge  pur,  d'environ  O^jGO  de  longueur,  tei- 
minée  suivant  un  cône  dont  l'angle  au  som- 
met sera  de  15"  avec  la  verticale,  soit  30"  jmur 
l'angle  total.  —  Cette  flèche  sera  vissée,  gou- 
pillée à  vis  et  soudée  à  la  soudure  forte  à 
l'extrémité  de  la  tige  en  fer.  » 

Nous  voilà  donc  en  présence  de  contradic- 
tions dans  lesquelles  nous  allons  nous  eftbrcer 
de  porter  quelque  lumière  ;  et  tout  d'abord 
nous  conseillerons  d'adopter  de  préférence  le 
cuivre  au  platine,  premièrement  parce  qu'il 
est  reconnu  aujourd'hui  que  ce  métal  est  onze 
fois  plus  conducteur  de  l'électricité  que  ne  l'est 
le  platine,  par  suite  de  cet  avantage,  il  favo- 
rise beaucoup  mieux  l'écoulement  de  l'électri- 
cité ;  ensuite,  il  est  beaucoup  moins  cher  que 
le  platine  :  ceci  lui  assurerait  donc  la  préfé- 
rence à  avantages  égaux,  donc  on  doit  faire  les 
pointes  des  tiges  en  cuivre  rouge. 

Quant  à  craindre  que  l'oxydation  du  i  uivre 
puisse  affaiblir  d'une  manière  sensible  l'action 
efficace  du  paratonnerre,  cette  crainte  nous 
liaraît  exagérée,  d'autant  que  l'on  sait  fort  bien 
qu'il  est  indispensable  de  visiter  de  temps  en 
temps  l'installation  des  jiaratonnerres  et  de 
les  entretenir  en  parfait  état.  On  aurait  donc 
l'occasion  de  remplacer  les  pointes  par  trop 
oxydées  par  des  pointes  neuves. 

Ici  se  pose  une  seconde  question.  Les  tiges 
métalliques  exercent-elles  une  action  neutra- 
lisante d'autant  plus  considérable  que  leur 
pointe  est  plus  effilée  ?  Les  uns  disent  oui, 
les  autres  répondent  7ion,  Il  semble  aujour- 
d'hui qu'on  renonce  à  cette  pointe  très-effilée. 
Or,  d'après  nous,  c'est  un  grand  tort  ;  nous 
espérons  le  démontrer  en  nous  appuyant  sur 
des  autorités,  mais  nous  citerons  auparavant 
les  partisans  des  pointes  à  .30".  De  ce  nombre 
se  trouve  la  commission  municipale  de  la  ville 
de  Paris,  nous  venons  de  le  voir;  elle  s'appuie 
sans  doute  sur  l'ancienne  instruction  sur  les 
paratonnerres,  car  nous  j  voyons,  page  97  • 


rAUAToXNKIÎRE. 


■107 


«  La  pointe  aiguë,  d'un  angle  de  30",  que 
nous  substituons  à  la  pointe  aiguë  et  beau- 
coup plus  effilée  dont  on  se  sert  généralonicnt, 
n'empêche  pas  l'action  préventive  du  paraton- 
nerre, bien  qu'elle  soit  moins  propice  à  la  fa- 
voriser quand  les  distances  sont  petites  et  les 
intensités  faibles  ;  mais  elle  a  une  incontesta- 
ble supériorité  par  la  résistance  incompara- 
blement plus  grande  qu'elle  oppose  à  la  fu- 
sion, résistance  que  nous  jugeons  nécessaire.  » 
On  peut  voir  par  ce  qui  précède  qu'il  est  bien 
évident  que  l'Académie  reconnaît  que  l'action 
neutralisante  d'une  pointe  est  d'autant  plus 
considérable  qu'elle  se  trouve  j^lus  effilée  ; 
mais  qu'elle  abandonne  cet  avantage,  afin 
d'obtenir  d'une  pointe  moins  aiguë  un  maxi- 
mum de  résistance  quant  à  la  fusiou.  N'est- 
ce  pas  une  théorie  dangereuse  ?  car  le  pre- 
mier résultat  qu'on  doit  demander  à  un  pa- 
ratonnerre, c'est  de  soutirer  l'électricité,  ce 
qu'on  obtient  par  des  pointes  très-effilées  ; 
ensuite,en  admettant  qu'un  coupde  foudre  soit 
assez  puissant  pour  fondre  le  métal,  il  triom- 
phera certainement  presque  aussi  facilement 
d'une  pointe  à  30°  que  d'une  pointe  qui 
ne  mesurerait  que  15°  ou  même  10° 
C'est  pourquoi  nous  estimons  qu'on  doit 
préférer  des  pointes  très-effilées  montées  sur 
des  olives,  comme  le  montre  notre  figure  7, 
et  en  cela  nous  sommes  d'accord  avec  Ga- 
varet,  du  Moncel,  Babinet  et  d'autres  encore. 
Le  célèbre  physicien  anglais  Faraday  estime 
lui  aussi  n  qu'une  longue  pointe  de  cuivre 
rouge  peut  neutraliser  en  deux  minutes 
environ,  dans  le  nuage  vers  lequel  elle  est 
dirigée,  une  quantité  d'électricité  égale  à  celle 
d'un  coup  de  foudre,  tandis  qu'une  tige  ter- 
minée par  un  cône  de  30  à  38°  mettrait 
quaraTite  à  cinquante  fois  plus  de  temps 
pour  produire  le  même  résultat,  n  (Perrot, 
Notice  sur  hs  parcdonyierres.) 

Notre  figure  7  montre  une  tige  de  paraton- 
nerre formée  par  un  faisceau  dépeintes  :en  A, 
on  voit  un  détail  en  olive,  c'est  l'extrémité 
de  la  tige  du  paratonnerre:  et  eu  B  un  détail 
de  l'assemblage. 

Du  reste,  les  expériences  de  Beccaria  ont 
prouvé  d'une  manière  tout  à  fait  concluante 
que  les  tiges  de  paratonnerres  terminées  en 


pointe  soutiraient  beuucou})  plus  fortement 
l'électricité  aérienne  (1). 

Vuici  l'une  des  expériences  en  question.  — 
A  quelques  mètres  de  distance,  Beccaria  fit 
élever  deux  paratonnerres,  l'un  était  terminé 
en  pointe  et  l'autre  en  boule  ;  les  deux  conduc- 
teui's  de  ces  paratonnerres  présentaient  dans 
leur  parcours  une  solution  de  continuité  qui 
permit  de  constater  que  le  paratonnerre  à 
pointe  fournissait  un  grand  nombre  d'étin- 
celles, tandis  que  celui  qui  était  terminé  en 
boule  en  donnait  beaucoup  moins  et  à  des  in- 
tervalles de  temps  beaucoup  plus  considéra- 
bles. 

Ainsi  donc  cette  expérience  prouve  que 
toutes  te.'  pointes  de  paratonnerres  doivent  être 


Fig. 


.  —  Pointe  de  paratonnerre  en  faisceau  :  A,  détail 
d'une  pointe  ;  B,  détail  de  l'assemblage. 


aiguës  et  non  terminées  par  une  surface  plus 
ou  moins  arrondie,  comme  quelques  construc- 
teurs ont  voulu  en  établir  dans  ces  dernières 
années. 

IV.  Tiges.  —  Les  tiges  ou  flèches  de  para- 
tonnerres sont  en  fer  forgé,  étiré,  quelquefois 
étampé  et  d'une  seule  longueur;  cependant, 
quand  elles  sont  fort  longues,  elles  peuvent 
être  formées  dei^lusieurs  morceaux;  elles  sont 


(I  )  J.-B.  Beccaria  est  né  à  ilondovi  en  1716  et  mort  à 
Tnrin  en  17S1  ;  il  enseigna  dans  cette  dernière  rille  la 
physique  expérimentale  ,  il  étudia  surtout  l' électricité,  et 
Franklin  estimait  si  fort  le  principal  ouvrage  de  Bec- 
caria, delV Életricismo  artiJ!ziah{T\vn'a.  1772),  qu'il  le  fit 
traduire  en  anglais. 
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rondes,  carrées  ou  légèremeut  coniques.  L'ins- 
truction de  la  commission  municipale  dit 
qu'elle  sera  «  autant  que  possible  galvanisée 
en  zinc,  mais  sous   aucun  prétexte  elle   ne 


Fig.  «.  —  Tige  avec  fourchette  coudée. 

devra  être  peinte.  »  Nous  pensons  que  la  gal- 
vanisation en  zinc  est  complètement  inutile 
et  ne  peut  exercer  aucune  espèce  d'influence 
sur  le  plus  ou  moins  de  conductibilité  élec- 
trique. Quant  à  la  peinture,  c'est  autre  chose, 
et  il  est  bien  évident  que  des  couches  accumu- 


Fig.  9.  —  Tige  assujettie  j. 


■  fourcbette. 


lées  de  peinture  sur  une  tige  de  paratonnerre 
pourraient  former  une  sorte  d'enveloppe  iso- 
lante qui  enrayerait  totalement  le  but  qu'on 
se  propose  d'atteindre.  Nous  dirons  même 
qu'il  est  préférable  de  ne  point  peindre  ces 
tiges,  parce  qu'une  légère  couche  de  rouille, 
loin  de  nuire  à  l'effet  de  la  transmission  élec- 
trique, lui  est  au  contraire  favorable,  puisque, 
par  un  temps  humide  ou  pluvieux ,  cette  rouille 
tient  la  tige  dans  un  état  hygrométrique  émi- 


nemment favorable  à  l'absorption  du  courant 
électrique.  Ces  dernières  observations  s'appli- 
quent exclusivement  aux  tiges,  car  il  est  préfé- 
rable de  peindre  les  conducteurs;  nous  en  parle- 
rons plus  loin.  Les  tiges  de  paratonnerres  sont 
fixées  sur  les  bâtiments  de  plusieurs  manières  : 
elles  peuvent  être  scellées  dans  la  maçonnerie , 


Fig.  10.  —  Tige  assujettie  par  une  double  fourchette  dont  l'une 
a  un  des  bras  coudé  à  angle  droit  et  rautre  :"i  20"  environ. 

fixées  sur  la  charpente  du  comble,  générale- 
ment sur  les  poinçons  ou  bien  simplement  sur 
le  faîtage.  Il  peut  se  présenter  des  cas  parti- 
culiers pour  fixer  ces  pièces.  Notre  figure  8 
montre  une  tige  avec  une  fourchette  coudée, 
parce  que  le  poinçon,  trop  court  pour  la  lon- 


Fig.  11.  —  Tige  assujettie  par  une  double  fourchette 
dont  l'nne  a  ses  branches  inclinées  à  angle  droit. 

gueur  de  la  fourchette,  a  d'un  côté  une  pièce 
de  charpente  qui  empêche  le  développement 
normal  d'un  des  bras  de  la  fourchette  ;  notre 
figure  9  montre,  au  contraii'e,  une  double  four- 
chette entièrement  assujettie  sur  le  poinçon. 
Comme  on  peut  le  voir  par  nos  figures,  toutes 
les  tiges  sont  boulonnées  à  vis  sur  la  charpente  : 
ce  mode  d'assemblage  donne  plus  de  raide  et 
est  de  beaucoup  préférable  aux  tire-fonds,  qui. 
une  fois  ébranlés  par   les  vibrations   et   le 
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fléchissement  des  tiges  exposées  aux  coups  de 
vent,  ne  peuvent  plus  être  vissées  solidement. 
Nous  terminerons  ce  qui  nous  reste  à  dire  sur 
les  tiges  de  paratonnerres  en  citant  l'instruc- 
tion de  l'Académie  ;  nous  laissons  la  parole  à 
Gay-Lussac. 

Une  tige  de  paratonnerre ,  dit-il ,   do  la  dimen- 
sion supposée,  étant  d'un  transport  difficile,  on  la 


Fig.  12. 


Assujettissement  de  la  tige  (4*  mode). 


coupe  en  deux  parties,  au  tiers  ou  aux  deux  cin- 
quièmes environ  de  sa  longueur,  à  partir  de  sa  base. 
La  partie  supérieure  s'emboîte  exactement,  par  un 
tenon  pyramidal  de  O'",!'!  à  O'°,20  dan.s  la  partie 
inférieure,  et  une  goupille  l'empêclie  de  s'en  sé- 
parer. On  doit  cependant,  autant  qu'on  le  pourra, 
ue  faire  la  tige  que  d'une  seule  pièce ,  parce  qu'elle 
aura  plus  de  solidité. 

Au  bas  de  la  tige,  à  0'",08  du  toit,  est  une 
embase  soudée  au  corps  même  de  la  tige  ;  elle  est 
destinée  à  rejeter  l'eau  de  pluie  qui  coulerait  le 
long  de  la  tige ,  et  à  l'empêcher  de  s'infiltrer  dans 
l'intérieur  du  bâtiment  et  de  pourrir  les  bois  de  la 
toiture.  —  Immédiatement  au-dessus  de  l'embase, 
la  tige  est  arrondie  sur  une  étendue  d'environ 
(i^jOG  pour  recevoir  un   collier  brisé  à  cliarnière, 


Fig.  13.  —  Plaque  en  fer  -c-rvant  à  assujettir  la  tige. 

portant  deux  oreilles ,  entre  lesquelles  on  serre 
l'extrémité  du  conducteur  du  paratonnerre  au 
moyen  d'un  boulon.  Au  lieu  du  collier,  on  peut 
faire  un  étrier  carré  qui  embrasse  étroitement  la 
tige.  Enfin  on  peut  encore,  pour  diminuer  le  tra- 
vail ,  souder  un  tenon  à  la  place  du  collier  ;  mais 
il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  affaiblir  la  tige  en  cet 
endroit,  qui  est  celui  où  elle  doit  opposer  le  plus 


de  résistance  ,  et  le  collier  ou  l'étrier  sont  préféra- 
bles. 

La  tige  du  paratonnerre  -se  fixe  sur  le  toit  des 
bâtiments  selon  les  localités.  Si  elle  doit  être  posée 
au-dessus  d'une  ferme  B  (fig.  12  et  13),  on  perce  le 
faîtage  d'un  trou  dans  lequel  on  fait  passer  le  pied 


Fig.  14.  —  Diver=  dispositifs  adoptés  pour  assujettir  les  tiges. 

de  la  tige  et  on  l'assujettit  contre  le  poinçon,  au 
moyen  de  plusieurs  brides ,  comme  le  montrent  nos 
figures.  —  Cette  disposition  est  très-solide,  et  doit 
être  préférée,  lorsque  les  localités  le  permettent. 

Lorsqu'on  doit  fixer  la  tige  sur  le  faîtage  en  A 
(fig.  12).,  on  le  perce  d'un  trou  carré  de  même  di- 


Fig.  13.  —  Tige  de  paratounerre. 

mension  que  le  pied  de  la  tige ,  et  par-dessus  et  en 
dessous  on  fixe,  avec  quatre  boulons  ou  deux 
étriers  boulonnés  qui  embrassent  et  serrent  le  faî- 
tage, deux  plaques  de  fer  de  0™,02  d'épaisseur, 
portant  chacune  un  trou  correspondant  à  celui 
fait  dans  le  bois.  La  tige  s'appuie  par  un  petit 
collet  sur  la  plaque  supérieure  contre  laquelle 
on  la  presse  fortement  au  moyen  d'un  écrou  se 
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vissant  sur  l'extrémité  de  lu  tige  contre  la  i)laqiie 
inférieure. 

Notre  figure  10  montre  une  tige  assujettie 
par  une  double  fourchette  dont  l'une  a  l'un  de 
ses  bras  coudé  à  angle  droit  et  l'autre  à  envi- 
ron 20".  Notre  figure  1 1  montre  un  troisième 
mode  d'assemblage. 

Notre  figure  14  fait  voir  divers  dispositifs 
adoptés  pour  assujettir  la  tige  des  paraton- 
nerres sur  un  faîtage  d'après  le  dernier  mode 
que  nous  Tenons  de  décrire. 

A  propos  des  tiges  de  paratonnerres,  nous 


Fig.  IG. 


—  Tige  de  paratonnerre  armée  de  pointes, 
Vlchelle  de  0,01  pour  1  nn^'tre. 


croyons  utile  de  donner  ici  en  grande  partie 
une  circulaire  adressée  aux  architectes  de  la 
ville  de  Paris  par  le  directeur  des  travaux 
d'architecture.  Cette  circulaire,  datée  du 
1"  octobre  1875,  fournira  quelqties  détails 
complémentaires  intéressants. 

«  Toute  tige  de  paratonnerre  aura  la  forme  d'un 
tronc  de  cône  droit;  à  sa  partie  supérieure,  et 
quelle  que  soit  sa  lianteur,  elle  aura  un  diamètre 
de  0"',022  à  0"',025  au  maximum.  Quant  à  son  dia- 


mètre à  la  base,  il  devra  être  égal  ù  la  centième 
partie  de  la  longueur  de  ladite  tige,  non  compris 
la  pointe  en  cuivre.  Cependant,  dans  aucun  cas, 
le  diamètre  à  la  base  ne  devra  dépasser  0'°,10.  A 
cause  des  difficultés  de  forge,  on  accordera  sur  le 
diamètre  de  la  base  une  tolérance  en  plus  ou  in 
moins  de  0"',003.  soit  un  écart  total  de  0">,00(;. 
Toute  tige  ne  remplissant  pas  ces  conditions  et 
présentant  un  excès  de  poids  in\itile  devra  être 
rejetée,  n 

Notre  figure  15  montre  une  tige  complète 
de  paratonnerre  :  à  gauche  de  notre  croquis  ou 
voit  à  plus  grande  échelle  la  pointe  et  sou 
mode  d'attache,  à  droite  l'assemblage  de  la 
tige  avec  son  support.  Notre  figure  16  fait  voir 
une  tige  de  paratonnerre  armée  de  pointes  ou 
dards.  Ce  système,  préconisé  par  certains  prati- 
ciens, peut  avoir  du  bon,  car  il  soutire  très- 
bien  l'électricité  de  l'atmosphère,  mais  aussi 
chaque  ajustage  des  pointes  fournit  un  élé- 
ment de  destruction. 

Si  on  avait  à  plaeer  une  tige  de  paraton- 
nerre sur  une  voûte,  si  cette  tige  ne  devait 
pas  avoir  une  grande  hauteur,  on  la  termine- 
rait par  trois  ou  quatre  empâtements,  ou,  dans 
le  cas  contraire,  par  trois  ou  quatre  contre- 
forts qu'on  scellerait  dans  la  pierre  par  les 
procédés  ordinaires. 

V.  Zone  de  protection.  —  On  nomme 
zone  de  protection  l'espace  qu'un  paratonnerre 
peut  protéger  efficacement  contre  les  atteintes 
de  la  foudre.  Aujourd'hui  il  est  parfaitement 
admis  que,  dans  une  construction  ordinaire, 
une  tige  protège,  et  cela  d'une  manière  effi- 
cace, le  volume  d'un  cône  de  révolution  ayant 
la  pointe  pour  sommet  et  la  hauteur  de  cette 
tige,  mesurée  à  partir  du  faîtage,  multipliée 
par  1,7.')  pour  rayon  de  base.  Ainsi  une  tige 
de  9  mètres  protège  d'une  manière  efticace  un 
cône  dont  la  base  mesurée  sur  le  faîtage  aura 
1,75  X  9  =  15"',75  de  rayon.  Telle  est  la 
zone  de  protection  théorique  et  mathéma- 
tique; mais  dans  la  pratique  on  peut  donner 
et  on  donne  toujours  un  écartement  plus  con- 
sidérable aux  tiges,  à  la  condition  toutefois 
d'établir  les  circuits  des  faîtes  dans  de  bonnes 
conditions  ;  on  suit  à  cet  égard  les  Instructions 
(le  r Académie. 

VI.  Circuit  des  faîtes.  —    On  appelle 
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ainsi  le  conducteur  métallique  qui  règne  sans 
interruption  sur  les  faîtages  des  édifices  qu'il 
s'agit  de  protéger.  Le  circuit  des  faites  ou  des 
faîtages  est  relié  niétalliquement  à  toutes  les 
tiges  de  paratonnerres  de  l'édifice  et  aux  con- 
ducteurs qui  conduisent  le  fluide  à  la  nappe 
d'eau  formant  le  réservoir  commun.  Le  cir- 
cuit des  faitages  est  généralement  composé 
de   barres  de  fer  carrées  de    0'",02   de  côté 


V\j    17.  —  Mriile  d'a-->elijlil;tgp  ae^  bnrro-  de  r'irouit. 

et  mesurant  4  à  5  mètres  de  longueur.  On 
emploie  également  des  cordes  en  fils  de  fer 
ou  de  cuivre  ;  nous  parlerons  de  celles-ci  un 
peu  plus  loin,  quand  nous  traiterons  descow- 
dvcteurs. 

Les  barres  de  circuits  doivent  être  jointes  l'une 
à  l'auti-e  par  superposition  des  extrémités ,  avec 
deux  boulons  et  une  bonne  soudure  '  à  l'étain , 
comme  le  fait  voir  la  figure  17;  notre  figure  18 
montre  la  coupe  transversale  de  la  figure  1 7  dans 
son  milieu  :  nous  l'avons  dessinée  au  double  pour 
la  rendre  plus  claire.  —  Lorsqu'il  y  aura  lieu  d'é- 
tablir sur  la  ligne  principale  du  circuit,  un  em- 
branchement perpendiculaire ,  la  jonction  se  fera 
comme  le  fait  voir   notre  figure  19. 


Fig.  18.  —  Coupe  transversale  de  la  fignre  précédente 
dans  son  milieu. 

La  nouvelle  brandie  se  termine  en  forme  de  T, 
dont  la  traverse  S  se  superpose  à  la  ligne  prin- 
cipale, où  elle  est  boulonnée  et  soudée  à  la 
manière  ordinaire,  tandis  que  la  tige  du  T  se  pro- 
longe pour  constituer  l'embranchement. 

Dans  certains  cas  le  circuit  des  faîtes  pourra 
reposer  immédiatement  sur  le  faîtage  ;  cepen- 
dant ,  comme  il  importe  que  ses  joints  et  sou- 
dures ne  .soient  en  rien  compromis,  soit  par  les 
réparations  des  couvertures ,  soit  par  d'autres 
causes,  il  est  probable  qu'en  général  il  faudra  le 


soutenir  à  une  certaine  hauteur  par  des  supports 
convenablement  espacés.  Ces  supports  pourront  va- 
rier suivant  la  forme  et  la  disposition  des  faîtages 
eux-mêmes  :  quelquefois  il  faudra  recourir  aux 
supports  fixes ,  alors  ils  devront  être  à  four- 
chettes, afin  d'empêcher  les  déplacements  laté- 
raux d'une  trop  grande  amplitude,  en  même  temps 


,.à^\ 


l'ig.  13.  —  Embranchement  perpendiculaire 
(mode  d'assemblage). 

qu'ils  permettront  le  jeu  de  la  dilatation.  D'autres 
fuis  on  pourra  se  borner  à  de  simples  coussinets 
en  fonte ,  du  poids  de  5  à  6  kilogrammes,  simple- 
ment posés  sur  le  faîtage  et  portant  à  leur  face  su- 
périeure une  gorge  destinée  à  recevoir  la  barre  (1). 

VIL  Conducteurs.  —  On  nomme  ainsi 
les  barres  de  fer  qui  servent  à  former  les  cir- 
cuits des  faîtages  et  qui  conduisent  sans  in- 
terruption la  foudre  dans  la  nappe  d'eau  sou- 


Fig.  20.  —  Cftble  métallique  détordu. 

terraine.  On  a  également  employé  pour  rem- 
plir cet  office  de  grosses  cordes  ou  petits 
câbles  en  fil  de  fer,  de  cuivi-e  ou  de  laiton, 
parce  que  ce  genre  de  conducteur  peut 
avoir  environ  2.5  mètres  de  longueur,  ce   qui 


(1)  Inst.  sur  ?es  parato7uierres  du  Louvre  et  des  Tuile- 
ries^ dans  les  Comptes  rendus  des  séances  de  V Acad. 
des  sciences,  t.  LXYII  (séance  du  20  juillet  1868). 
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évite  les  raccords  à  des  distances  assez  rap- 
prochées de  4  à  5  mètres,  qui  existent  quand 
on  utilise  les  barres  de  fer;  ensuite  les  câbles 
métalliques  se  prêtent  beaucoup  plus  facile- 
ment au  pourtournement  des  moulures,  des 
corniches,  des  souches   de  cheminées,  etc.  ; 


Fig.  21. 


■  Câbles  métalliques  rapprochés  pour  former 
une  épissure. 


enfin  ils  passent  dans  des  localités  où  les  bar- 
res de  fer  ne  passeraient  que  difficilement. 
On  ajoute  les  câbles  métalliques  au  moyen 
d'épissures,  qu'on  fait  absolument  comme  s'il 
s'agissait  de  câbles  en  chanvre.  Ou  détord 
à  leurs  extrémités,  sur  une  longueur  de  0°',12 
à  0°',14  environ,  les  câbles  qu'on  veut  réunir 
(fig.  20).  On  rapproche  les  deux  bouts  de  câ- 
bles détordus  de  telle  sorte  que  les  torons  d'un 
câble  s'entrelacent  réciproquement  avec  les 
torons  correspondants   de  l'autre,  comme   le 


Fig.  22.  —  Épissoir. 

montrent  nos  figures  20  et  21.  Ordinairement 
ces  câbles  ont  5  torons;  mais,  pour  faciliter 
l'intelligence  de  l'opération,  nous  n'en  avons 
figuré  que  quatre.  Quand  les  bouts  de  câbles 
sont  rapprochés  à  fond  ,  c'est-à-dire  jusqu'au 
bout  des  parties  détordues,  on  donne  une 
torsion  à  l'un  des  câbles  en  sens  inverse  : 
cette  opération  a    pour  but  de    donner  du 


lâclie  aux  torons  serrés;  c'est  alors  qu'on 
passe  un  épissoir  (fig.  22)  dans  le  câble  op-j 
posé,  afin  de  former  un  premier  anneau' 
dans  lequel  on  passe  un  toron,  puis  un  se- 
cond, un  troisième  et  un  quatrième,  dans 
lesquels  on  passe  successivement  le  deu.\ième, 
le  troisième  et  le  quatrième  toron.   A  l'aide 


Fig.  23,  —  Câbles  métalliques  réunis  par  une  épissure, 

d'une  poulie  mouflée,  on  tire  ces  torons  pour 
serrer  les  deux  câbles;  on  obtient  alors  la 
jonction   fournie   par  notre   figure    23.   Les 


Fig.  24.  ■ 


■  Ajustement  de  deux  ban-es  de  fer 
en  trait  de  Jupitei*. 


épissoirs  sont  en  bois  ou  en  fer.  Si  l'on  ne 
veut  pas  faire  une  épissure,  on  se  contente 
souvent,  après  avoir  entrelacé  les  torons, 
comme  l'indique  notre  figure  21 ,  de  les 
réunir  accolés  les  uns  aux  autres  en  un  fais- 
ceau cylindrique  que  l'on  recouvre  d'une  li- 
gature ou  que  l'on  soude  comme  l'épissure 
à  la  soudure  d'étain ,  en  employant  une  petite 
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poche  formée  d'un  sac  de  toile,  qu'on  remplit 
jusqu'au  bord.  Le  sac  est  brûlé  pendant 
l'opération  ;  on  le  laisse,  ou  on  l'arrache  des 
parties  encore  résistantes,  peu  importe. 

Quand  les  conducteurs  sont  faits  avec  des 
barres  de  fer,  on  emploie  du  fer  carré  de 
O'°,018  à  0'",020.  Si  ces  barres  ne  sont  pas 
galvanisées  au  zinc,  on  peut  les  recouvrir 
d'une  forte  couche  de  peinture,  car  dans  ce 
cas  cette  couche  ne  présente  pas  les  mêmes 
inconvénients  que  nous  avons  signalés  pour 
les  tiges  peintes  ;  l'électricité ,  une  fois  sou- 
tirée, suit  parfaitement  le  meilleur  conduc- 
teur, c'est-à-dire  le  fer.  Du  reste,  tous  nos 
lecteurs  savent  parfaitement  que  plusieurs  fils 
Téunis  ensemble  pour  le  service  des  télé- 
graphes sont  isolés  entre  eus  avec  de  la 
gutta-pei'cha,  et  cet  isolement  n'empêche  pas 
la  transmission  des  dépêches. 


Fig.  25.  —  Barres  de  fer  rondes. 

On  relie  ces  barres  de  fer  soit  avec  des  colliers 
à  vis  (fig.  39),  soit  avec  un  assemblage  en  trait 
de  Jupiter  (fig.  24),  ou  semblable  à  celui  que 
nous  donnons  plus  loin  (fig.  38),  assemblage 
indiqué  par  Gav-Lussac  dans  son  instruction. 
On  construisait  anciennement  des  conducteurs 
avec  des  barres  de  fer  rondes  réunies  par  des 
bagues  ou  anneaux  (fig.  25)  :  ce  système  doit 
être  complètement  rejeté  comme  très-dange- 
reux. En  effet,  chaque  attache  forme  une  résis- 
tance pour  l'écoulement  de  l'électricité,  quand 
il  n'est  pas  totalement  enrayé  par  l'oxydation. 
Ce  système  est,  du  reste,  reconnu  mauvais 
depuis  longtemps,  puisque  Daguin,  dans  son 
Traité  de  physique,  dit  :  «  Les  chaînes  or- 
dinaires doivent  être  rejetées,  parce  que  les 
anneaux  ne  communiquent  entre  eux  que  par 


des  surfaces  étroites,  où  il  ne  peut  y  avoir 
pression  (sous-entendu  une  pression  suffisante 
pour  assurer  un  contact  parfait).  C'est  ce  qui 
est  arrivé,  le  19  avril  1827,  à  la  chaîne 
d'un  paquebot,  le  Ncw-Yorh ;  elle  fut  disper- 
sée en  fragments  sur  toute  sa  longueur,  et  le 
pont  du  paquebot  fut  couvert  de  globules  de 
fer  incandescent,  de  la  grosseur  de  balles, 
qui  y  mettaient  le  feu  en  cinquante  endroits , 
malgré  une  couche  de  grêle  qui  le  couvrait 
et  une  pluie  qui  tombait  à  flot.  » 

Nous  compléterons  ce  récit  en  disant  que 
le  New-York  avait  reçu  un  premier  coup  de 
foudre  un  peu  auparavant  et  qu'il  était  alors 
par  38°  de  latitude  nord  et  63°  de  latitude 


Fig.  26.  —  Mauvais  raccord  des  câbles. 

occidentale,  c'est-à-dire  à  600  kilomètres  des 
terres  les  plus  voisines.  Les  marins  de  l'é- 
quipage, effrayés  par  ce  premier  coup,  éta- 
blirent vite  un  paratonnerre  à  bord  :  ils  ar- 
mèrent le  grand  mat  d'une  barre  de  fer  d'eu- 
viron  1"',20  et  ils  utilisèrent  comme  conduc- 
teur une  chaîne  d'arpenteur  qui  avait  environ 
40  mètres  de  longueur.  Cette  chaîne  était 
faite  avec  du  fil  de  fer  de  0'",006  de  diamètre  ; 
les  chaînons,  mesurant  0'°,45  de  longueur 
et  terminés  en  boucles,  étaient  réunis  par 
des  anneaux  ronds ,  et  probablement  à  chaque 
5  mètres  ces  anneaux  étaient  en  laiton.  Au 
moment  de  l'explosion  ,  tout  le  bâtiment  fut 
vivement  éclairé,  et  il  arriva  alors  ce  que 
nous  avons  rapporté  ci-dessus  d'après  Da- 
guin. 
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On   emploie  également  pour  conducteurs 
des  câbles  en  fils  de  fer,   de  laiton  ou  de  cui- 
vre rouge  ;  ces  derniers  sont  les  meilleurs ,  à 
cause  de  la  plus  grande  conductibilité  électri- 
que du  métal,   nous  avons  déjà  eu  occasion 
de    le  dire  en  traitant  des  pointes.  —  Si   à 
cause  de  leur  prix  de  revient,  bien  inférieur 
à  celui  des  câbles  en  cuivre  rouge  ,  on  utilise 
des  câbles  en  fils  de  fer ,  ces  fils  doivent  être 
galvanisés  et  avoir  de  H°',0O25  à  0"',003  de 
diamètre,   et    le  nombre  des  fils   employés  à 
confectionner  les  câbles  sera  tel  que  la  somme 
des  aires  de  leurs  sections  droites  soit  égale 
à  celle  d'une  barre  de  fer  carrée  qui  aurait 
0'",020  de  côté,  augmentée  en  outre  d'un  cin- 
quième. Ces  câbles  seront,  autant  que  possible, 
d'un  seul  bout  ou  réunis  par  une  épissure  lon- 
gue et  les  fils  employés  continus,  recuits  et  gal- 
vanisés. Les  extrémités  de  ces  câbles,  celle  qui 
part  de  la  tige  comme  celle  qui  aboutit   au 
sol,  devront  être  encastrées  et  goupillées  à 
vis  dans  des  pièces  de  fer  ;   enfin  ces  assem- 
blages doivent  être  noyés  dans  la  soudure  d'é- 
tain  et  non  réunis  comme  le  montre  notre 
figure  26.  —  Les  fils  de  métal  employés  à  la 
construction  des  torons  ont,  nous  venons  de  le 
voir,  environ  0'",003  de  diamètre  ;  chaque  toron 
est  formé  de  sept  fils  et  le  câble  lui-même  de 
sept  torons.  Nous  avons  vu  également  la  section 
que  doivent  avoir  ces  câbles  ;  mais  nous  de- 
vons ajouter  que  la  grosseur  des  câbles  doit 
être  en  raisou  directe  de  leur  longueur,  car 
on  sait  aujourd'hui  que  la  résistance  qu'un 
conducteur  oppose  à  l'écoulement  de  l'élec- 
tricité est  aussi  en  raison  directe  de  sa  lon- 
gueur, abstraction  faite,  bien  entendu,  de  la 
portion  enfouie  sous  terre.  Disons  encore  que 
dans  les  pays  où  les  orages  sont  très-fréquents 
ou  d'une  grande  intensité,  il  n'y  a  aucun  in- 
convénient à  employer  des  câbles  à  forte  sec- 
tion ;  si  les   frais    d'établissement   sont  plus 
élevés,  on  les   rattrape  promptement,  parce 
que  dans  ces  contrées  les  conducteurs  à  fai- 
ble section  sont  rapidement  usés  par  le  pas- 
sage continuel    de  l'électricité,  qui    brille, 
pour  ainsi  dire,  les  fils  et  les  détériore  en 
trois  ou  quatre  ans,  bien  plus  que  l'oxydation 
ne  pourrait  le  faire  en  dix  ou  quinze  années. 
Enfin,  certains  praticiens  ont  conseillé  de 


construire  des  conducteurs  en  paille  tordue  ; 
ils  ont  ajouté  que  le  prix  de  revient  de  oes 
conducteurs  est  presque  nul  et  qu'avec  une 
perche  placée  sur  le  sommet  du  bâtiment  et 
une  botte  de  paille  enfouie  en  terre,  laquelle 
botte  serait  reliée  au  conducteur,  on  pouvait 
construire  un  paratonnerre  sans  bourse  dé- 
lier, et  qui  pourrait  rendre  d'immenses  ser- 
vices dans  les  campagnes,  surtout  pour  les 
fermes  isolées  placées  sur  des  points  culmi- 
nants. Ces  praticiens  ont  oublié  un  fait  bien 
simple,  mais  qui  cependant  a  une  grande 
importance,  c'est  qu'un  bâtiment  isolé  dans 
la  campagne  est  protégé  par  les  grands  ar- 
bres qui  entourent  les  bâtiments,  et  si,  par 
impossible ,  les  constructions  ne  sont  pas  en- 
tourées d'arbres ,  il  est  bien  facile  de  planter 
dans  le  voisinage  de  la  ferme  un  ou  deux 
peupliers  dans  les  terrains  humides,  ou  des 
ormeaux,  des  seqiwia  g ii/anfea,  ou  tout  autre 
conifère  élancé,  dans  les  terrains  secs.  Ce  genre 
de  paratonnerre ,  de  beaucoup  préférable 
à  la  perche  et  à  la  paille  tordue,  ne  risque  pas 
de  s'enflammer  aussi  facilement  et  ne  coûte 
pas  davantage  ,  car  tout  cultivateur  peut  éle- 
ver dans  sa  culture  quelques  arbres  dans  cette 
intention. 

yiIL  Compensateurs  de  dilatation.  — 
Les  circuits  de  faites  ont  généralement  un 
long  développement,  aussi  est-il  indispensable 
pour  les  construire  de  tenir  compte  de  la  di- 
latation des  métaux.  Nous  ne  parlerons  pas 
ici  des  câbles  métalliques,  premièrement  parce 
qu'ils  sont  moins  employés,  ensuite  parce  que, 
par  leur  constitution  même,  ils  se  prêtent 
assez  facilement  à  la  dilatation  et  à  la  contrac- 
tion ;  nous  ne  nous  occuperons  que  des  con- 
ducteurs en  fer  carrés.  On  sait  que  la  dila- 
tation du  fer  est  à  peu  près  d'un  millimètre 
par  mètre  pour  une  variation  de  température 
d'environ  80  degrés  centigrades.  Or  c'est  la 
différence  de  température  par  laquelle  les  cir- 
cuits de  faîtages  peuvent  passer  sous  notre 
climat  ;  en  effet,  pendant  les  chaleurs  de  l'été, 
les  barres  de  fer  placées  sur  les  combles,  sur- 
tout sur  les  combles  métalliques,  peuvent  at- 
teindre une  chaleur  moyenne  de  (50  degrés 
et  descendre  en  hiver  à  une  température  de 
—  20  degrés,  ce  qui  donne  bien  une  variation 
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de  température  de  80  degrés.  Ainsi  doue  clia- 
quelOO  mètres  de  parcoui's  de  circuit  peut  s'al- 
longer de  1  dùeimètre  eu  passant  de  l'extrême 
froid  à  (')0  degrés  de  chaleur,  et  réciproquement. 
Si,  lors  de  la  construction  des  conducteurs, 
on  ne  prévoyait  pas  cette  dilatation,  il  pourrait 
en  hiver  se  produire  des  ruptures  dans  le 
cours  des  circuits  ;  dès  lors  il  est  indispen- 
sable d'établir  dans  les  grandes  longueurs 
des  compensateurs  de  dilatation,  qui  évite- 
ront sinon  des  ruptures,  au  moins  des  trac- 


Fib'---;: 


■  Compensateur  de  dilKtatioii  (ouveit). 


:  tiens  et  des  poussées  assez  considérables  pour 
l  compi'omettre  les  ajustements  de  l'appareil. 
Or  voici  le  type  de  compensateur  indiqué 
par  l'instruction  académique  (1)  : 

Daus  des  circonstauces ,  probablement  rares  ,  et 
dont  l'architecte  est  le  meilleur  juge,  nous  propo- 
BOns  l'emploi  du  compensateur  qui  est  représenté 
par  nos  figures  27  et  28.  Il  se  compose  d'une  bande 
de  cuivre  rouge  de  2  centimètres  de  largeur,  5  mil- 


Fig.  28.—  Compensateur  de  dilatation  (fermé). 

limètres  d'épaisseur  et  70  centimètres  de  longueur, 
dont  les  extrémités  reçoivent  à  la  soudure  forte  les 
bouts  de  fer  B  et  B'  du  calibre  ordinaire  et  de 
15  centimètres  de  longueur;  alors  la  bande  de  cui- 
vre est  pliée  comme  l'indique  la  fig.  28  et  n'oppose 
qu'une  résistance  peu  considérable  à  une  flexion 
un  peu  plus  grande  ou  un  peu  plus  petite.  On  com- 
prend, par  exemple,   que  les  fers  B  et  B'  étant 


(I)  Instruction  sur  les  paratonnerres  du  Louvre  et  des 
?''n7en"e.«,  dans  les  Comptes  rendus  de3  séances  de  f  Acadé- 
mie des  sciences,  t.   LXVII  (séance  du  20  juillet  1868). 


maintenus  sur  ime  même  ligne  horizontale  ,  s  une 
force  les  oblige  à  se  rapprocher  ou  à  s'éloigner  da- 
vantage, le  sommet  de  la  courbe  formée  par  la 
bande  de  cuivre  montera  un  peu  plus  haut  ou  des- 
cendra un  peu  plus  bas. 

Supposons  maintenant  que,  pour  le  jeu  des  dila- 
tations, l'on  ait  conservé  une  lacune  de  0"',15 
entre  deux  barres  A  et  A'  du  circuit,  la  tem- 
pérature étant  par  exemple  20  degrés  centigra- 
des au  moment  de  la  pose  ;  supposons  maintenant 
qu'eu  même  temps,  pour  combler  cette  lacune 
ot  pour  rendre  au  circuit  sa  continuité  métallique, 
on  ait  boulonné  et  soudé  les  fers  B  et  B'  du  com- 
pensateur en  les  alignant  sur  les  extrémités  A  et  A' 
du  circuit,  comme  le  représente  la  figure  28  ;  alors 
c'est  en  ce  point  que  viendront  se  concentrer  tous 
les  effets  de  la  chaleur  et  du  froid. 

A  mesure  ijue  la  température  s'élève  et  marche 
de  plus  en  plus  vers  son  maximum  de  GO  degrés 
au-dessus  de  zéro,  la  dilatation  rapproche  les  extré- 


Fig. 


29.  —  Compeusateiu-  de  dilatation  permettant  de  céder 
à  rentrainement  du  circuit. 


mités  des  barres  A  et  A',  de  telle  sorte  qu'au  maxi- 
mum de  chaleur  la  lacune  est  réduite  par  exemple 
à  0"',10,  comme  on  le  voit  figure  28,  et  le  com- 
pensateur atteint  son  maximum  de  fermeture. 

Au  contraire,  le  refroidissement  au-dessous  de  -f- 
20  degrés  écarte  de  plus  en  plus  les  extrémités  des 
barres  A  et  A',  et  la  lacune  augmente  de  telle  sorte 
qu'au  maximum  de  froid  elle  arrive  par  exemple 
à  0"V20,  comme  on  le  voit  fig.  27,  et  le  compen- 
sateur atteint  son  maximum  d'ouverture.  —  S'il 
aiTJvait  que  le  compensateur  dût  être  exposé  à 
des  chocs  accidentels,  on  trouverait  aisément  les 
moyens  de  le  protéger. 
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L'instruction  académique  du  20  juillet  1868 
a  soin  de  nous  informer  aussi  que  dans  les 
points  du  circuit  où  la  dilatation  acquiert 
une  amplitude  considérable ,  il  faudrait  don- 
ner au  conducteur  de  la  tige  une  certaine 
souplesse  qui  lui  permît  de  céder  à  l'entraîne- 
ment du  circuit  sans  rien  compromettre.  On 
peut  obtenir  ce  résultat  de  diverses  manières, 
et  l'une  d'elles,  préconisée  par  l'Académie, 
est  la  suivante  ;  nous  l'empruntons  textuel- 
lement à  l'instruction  visée  ci-dessus  : 

Le  fer  X  (fig.  29)  du  conducteur  de  la  tige  est, 
comme  à  l'ordinaire,  dirigé  perpendiculairement  au 
fer  Y  du  circuit,  mais  il  ny  arrive  pas  ;  on  le  rogne 
pour  laisser  un  intervalle  de  0"',40  ou  O^.iO,  des- 
tiné à  recevoir  une  bande  de  cuivre  rouge,  dont 
la  portion  libre  est  ondulée,  tandis  que  les  extré- 
mités X  et  Y  restent  droites  pour  se  souder,  la 
première  sur  le  fer  du  conducteur,  la  seconde 
sur  le  fer  du  circuit.  Cette  bande  de  cuivre  doit 
avoir  0'»',02  de  largeur  sur  0"',005  d'épaisseur;  ses 
portions  rectilignes  auront  cbacunc  0"',15  de  lon- 
gueur, et  sa  portion  libre  environ  une  fois  et  demie 
la  longueur  qui  mesure  la  distance  des  fers  X  et 
Y;  elle  aura  ainsi  une  souplesse  suffisante  pour 
obéir  aux  déidacements  du  circuit  provenant  des 
variations  de  température. 

IX.  Masses  métalliques  reliées  aux 
CONDUCTEURS.  —  Toutes  les  pièces  métalli- 
ques de  masse  un  peu  considérable,  telles 
que  poutres,  poitrails,  solives  en  fer,  cliéneau.x, 
tuyaux  de  descente  en  fonte,  surfaces  de  cou- 
vertures métalliques,  etc.,  en  un  mot  toutes 
les  fortes  pièces  métalliques  qui  entrent  dans 
la  construction  des  édifices,  doivent  être  re- 
liées métalliquement  aux  systèmes  de  para- 
tonnerres. —  Ces  communications  sont  faites 
ordinairement  avec  des  lames  de  forte  tôle, 
avec  dos  bandes  de  cuivre  rouge,  avec  des 
fers  méplats  ou  autres,  mais  dont  la  sec- 
tion aura  au  moins  1  centimètre  carré,  et 
sous  la  condition  indispensable  que  les 
deux  soudures  des  extrémités  aient  chacune 
au  moins  25  centimètres  carrés  d'étendue 
superficielle. 

X.  Arrivée  en  terre  des  conducteurs. 
— •  Tout  ce  qui  précède  nous  montre  la  por- 
tion de  l'appareil  soutirant  l'électricité  de 
l'air  et  empêchant  celle-ci  de  frapper  l'édifice  ; 
mais    ce   vaste    ensemble    ne  forme  qu'une 


partie  de  l'appareil,  l'autre  partie  est  celle  qui 
vient  noyer  la  foudre  dans  la  nappe  souter- 
raine, dans  le  réservoir  commim  :  c'est  là  le 
but  final  auquel  aboutit  tout  paratonnerre. 
Arrivé  à  ce  point,  on  ne  cherche  plus  le 
parfait  isolement  de  l'appareil.  On  cherche  au 
contraire  les  moyens  pouvant  diviser,  pou- 
vant dissoudre,  dijf'iiser  l'électricité.  Il  existe 
plusieurs  moyens  pour  obtenir  cette  dill'usion  ; 
mais  le  plus  simple  et  le  meilleur,  c'est  de 
forer  des  puits  de  sonde ,  ou  de  fouiller  des 
puits  à  la  manière  ordinaire  jusqu'à  ce  qu'on 
obtienne  une  nappe  d'eau  assez  profonde  pour 
qu'elle  soit  inépuisable.  Quand  on  ne  peut 
obtenir  des  puits  avec  de  l'eau,  après  avoir 
creusé  une  certaine  profondeur,  on  rempUt 
le  vide  de  la  fosse  avec  du  coke.  On  dirige  or- 
dinairement des  tuyaux  de  drainage  dans  ce 
genre  de  puits,  pour  y  entretenir  une  humi- 
dité indispensable.  —  Dans  un  grand  édifice , 
ou  pose  plusieurs  tiges  de  paratonnerres, 
puisque  nous  savons  qu'une  tige  ne  protège 
qu'une  zone  superficielle  de  bâtiments  assez 
restreinte;  or,  de  même  qu'on  est  obligé  de 
placer  plusieurs  tiges  sur  un  édifice,  de  même 
il  est  prudent  d'établir  plusieurs  conducteurs 
aboutissant  à  des  puits  différents,  et,  suivant 
l'étendue  des  faîtages  et  la  disposition  des 
édifices,  le  nombre  des  puits  peut  être  consi- 
dérable. Ainsi  au  Louvre  et  aux  Tuileries  la 
longueur  des  constructions  atteint  près  de 
trois  kilomètres,  et  cette  longueur  circons- 
crit une  étendue  de  18  hectares  ;  aussi  la 
commission  qui  a  rédigé  l'instruction  que  nous 
avons  citée  (page  415)  conseille  non-.seule- 
ment  de  forer  dix  ou  douze  puits  pour  recevoir 
un  pareil  nombre  de  conducteurs  descendants, 
mais  elle  donne  encore  les  conseils  suivants  : 

Ces  puits  seront  exclusivement  réservés  au  ser- 
vice des  paratonnerres  ;  ils  seront  établis  dans  les 
cours  et  près  des  façades  ;  la  position  de  chacun 
d'eux  sera  déterminée  par  l'arcliitecte,  de  telle  sorte 
que  le  conducteur  descendant  qui  doit  lui  appar- 
tenir puisse  y  arriver  avec  un  parcours  horizontal 
de  quelques  mètres  de  longueur. 

Voici  donc  l'albne  du  conducteur  descendant  :  à 
son  point  de  départ,  il  est  boulonné  et  soudé  sur  le 
circuit  des  faîtes  à  la  manière  d'un  embranchement 
perpendiculaire  (tig.  19)  ;  ensuite  la  tige  du  fer  T 
est  courbée  suivant  les  convenances  du  lieu  pour 
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arriver  à  !a  façade  ou  à  l'angle  de  l'édifice,  d'où 
elle  descend  verticalement  jusqu'à  environ  0"',20 
au-dessous  du  pavé;  dans  cette  course,  il  faut  sou- 
tenir son  poids  et  la  maintenir  à  une  certaine 
distanc^des  murs  ;  l'architecte  avisera  suivant  les 
circonstances.  —  Ce  conducteur  descendant,  arrivé 
à  la  limite  de  sa  course  verticale,  est  replié  paral- 


Fig.  30.  —  Section  transversale  du  conduit. 

lèlement  au  pavé  et  dirigé  vers  l'axe  du  puits,  oii 
il  arrive  par  un  conduit  préparé  à  cette  fin,  en 
restant  ainsi  à  0",  20  ou  0'°,2.ô  au-dessous  du  sol.  Ce 
conduit  e.st  ensuite  fermé  avec  des  dalles  de  fonte 
ou  degranit,  don  t  la  face  supérieure  effleure  le 
pavé  et  qu'il  suffit  de  lever  quand  on  veut  recon- 
naîtra l'état  de  cette  partie  du  conducteur. 

La  figure  30  représente  une  section  transversale 
du  conduit  où  est  logé  le  conducteur  pour  venir  du 
pied  de  l'édifice  à  l'axe  du  puits. 

C'est  là  qu'il  re<;oit  une   dernière  pièce  formant 


Fig.  31.  —  Extrémité  supérieure  du  couducteur 
(1^'  mode  de  suspension). 


son  complément  indispensable  ;  la  longueur  de  cette 
pièce  dépend  de  la  profondeur  du  puits;  nous  en 
représentons  les  deux  extrémités  (fig.  31 ,  32,326/6-). 
La  figure  31  est  une  élévation  de  l'extrémité  su- 
périeure et  de  son  ajustement  sur  l'extrémité  du 
conducteur  horizontal.  —  Notre  figure  32  mon- 
tre un  deuxième  mode  de  suspension  de  l'ex- 
trémité supérieure.  —  La  fig.  32  bis,  étant  dessinée 

DIUT.  d'architecture.  —   T.  III. 


en  géométral,  ne  fait  voir  que  deux  des  quatre 
racinesj'qui  doivent,  avec  la  tige  principale,  être 
immergées  dans  l'eau  sur  une  longueur  de  80 
centimètres  au  moins.  Les  racines  sont  boulonnées 


Fig.  32.  —  Extrémité  supérieure  du  conducteur 
(2=  mode  de  suspension). 

et  soudées  sur  les  faces  antérieure  et  postérieure 
de  la  tige.  Tout  cet  assemblage  est  noyé  dans 
un  nœud  de  soudure. 

Notre  figure  33  montre  une  vue  d'ensemble 
du  puits  recouvert  de  sa  dalle.  On  y  voit  la 


Fig   32  bis,  —  Extrémité  inférieure  du  conducteur  (perd-fluide), 

partie  supérieure  du  conducteur,  et  en  partie 
inférieure  qui  plonge  dans  l'eau. 

Pour  éviter  divers  accidents,  l'instruction 
académique  rédigée  jjar  Gay-Lussac  recom- 
mande de  placer  le  conducteur,  quand  il  at- 
teint le  sol,  c'est-à-dire  depuis  le  pied  du  bâ- 
timent jusqu'au  puits,  dans  une  canalisation 

27 
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qu'on  remplit  de  braise  de  boulanger  une 
fois  le  conducteur  posé,  afin  d'empêcher  le 
fer  d'être  en  contact  immédiat  avec  la  terre, 
parce  que  l'humidité  qui  s'en  dégage  couvrirait 
de  rouille  le  conducteur  et  finirait  par  le  dé- 
truire. Ou   évite    cette  altération  en  faisant 


Fig.  33.  —  Vue  d'ensemble  du  puits  recouvert  de  sa  dalle. 

courir  le  conducteur  dans  un  auget  (fig.  'Si), 
qu'on  construit  de  la  manière  suivante  :  après 
avoir  fait  dans  le  sol  une  tranchée  de  0",55  à 
0",60  de  profondeur,  on  y  pose  un  rang  de 
briques  à  plat  sur  les  bords  desquelles  ou  en 
pose  d'autres  de  champ  ;  on  répand  alors  une 


%^^ 

w^ 

^ 

fm 

Fig.  34.  —  Auget  avec  sou  conducteur 
terminé  par  un  perd-fluide. 

couche  de  braise  de  boulanger,  et  une  fois 
le  conducteur  en  place,  on  le  recouvre  d'une 
seconde  couche  de  braise  et  l'on  ferme  l'augct 
par  un  rang  de  briques.  L'instruction  ajoute 
que  le  fer  dans  ces  conditions  n'éprouve  pen- 
dant trente  ans  aucune  altération.  Ce  fait  a 
pu  se  réaliser  dans  des  terrains  spéciaux,  mais 
nous  doutons  qu'il  on  soit  ainsi  dans  un  sol 
humide.  Du  reste,  aujourd'hui,    ou  procède 


autrement  et  on  s'en  trouve  beaucoup  mieu.ic. 
On  a  substitué  àla  braise  du  boulangerie  coke, 
qui  est  plus  solide,  plus  résistant  et  qui  pos- 
sède une  capacité  conductrice  beaucoup  plus 
considérable  ;  ensuite  l'augeten  brique  (*st  rem- 
placé par  une  canalisation  de  tuiles  creuses 
qu'on  place  à  recouvrement  et  à  contre-pente 
pour  faciliter  l'écoulement  des  eaux  d'infiltra- 
tion {timbrez  s!<^jmMs  des  anciens),  la  face  con- 


Fig.  35.  —  Perd- fluide  arme  de  cinq  pointes. 

cave  en  dessus  ;  le  conducteur  posé  au  milieu 
du  coke,  on  recouvre  le  tout  avec  les  mêmes 
tuiles,  la  face  convexe  en  dessus,  en  les  pla- 
çant également  à  recouvrement.  On  enfonce 
ce  canal-manchon  dans  une  tranchée  d'environ 


Fig.  36.  —  Perd-fluide  s^ibérique. 

0"',50  de  profondeur.  Tel  est  le  système  d'auget 
économique  que  l'on  emploie  pour  les  passages 
souterrains  dans  les  jardins  ou  dans  les  lo- 
calités qui  n'ont  pas  à  su[)porter  de  lourdes 
charges.  Quand  les  conducteurs,  au  contraire, 
doivent  traverser  des  routes  ou  des  cours 
qui  peuvent  supporter  de  lourds  véhicules,  on 
construit  les  canalisations  avec  des  matériaux 
solides. 
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XI.  Perd-fluides. —  On  nomme  perd-fluide 
un  appareil  placé  à  l'extrémité  des  conduc- 
teurs, qui  plonge  dans  le  sol  et  qui  est  destiné 
à  obtenir  la  diffusion  de  l'électricité,  à  jierdre 
le  fluide  dans  le  réservoir  commun.  Il  existe 


Fig.  37.  —  Perd-fluide  en  forme  de  herse  à  cinq  rangs  de  dents. 

des  perd-fluides  de  plusieurs  genres  ;  nous  en 
avons  déjà  donné  deux  (fig.  33  et  34);  notre 
figure  35  en  montre  un  troisième  type  fort 
simple  :  c'est  une  tige  armée  de  cinq  pointes  ; 
d'autres  affectent  la  forme  d'une  boule  armée  de 


Fig.  38.  —  Perd-fluide  ù  charbon  et  à  gx'appin, 

pointes  (fig.  36),  d'une  herse  (fig.  37);  notre 
figure  38  montre  un  perd-fluide  autour  du- 
quel on  maintient  du  charbon  de  coke  au  moj'en 
d'un  grillage  en  fil  de  fer,  de  sorte  que,  quand 
ce  perd-fluide  est  armé  de  sa  garniture,  le  grap- 
pin seul  de  dessous  est  apparent.  —  Le  perd- 
fluide  est  un  élément  très-important  dans  la 


construction  des  paratonnerres,  car  si  la 
foudre  aboutissait  dans  un  puits  renfermant 
une  petite  quantité  d'eau,  ou  même  si  le  perd- 
fluide  ne  présentait  pas  un  grand  écoulement 
à  l'électricité,  il  pourrait  survenir  de  graves 
accidents,  choc  en  retour,  ébranlement  de  fon- 
dations, incendie  partiel  ou  total  de  l'édifice. 
Aussi,  pour  donner  un  grand  écoulement 
à  l'électricité,  a-t-on  conseillé  dans  bien  des 


Fig.  39.  —  Supports  verticaux. 

cas  de  terminer  les  perd-fluides  avec  des  jîla- 
ques  de  tôle  de  fer,  etc.  ;  il  est  bien  entendu 
que  toute  la  partie  du  conducteur  qui  plonge 
dans  l'eau  et  son  perd-fluide  ne  doivent  être 
recouverts  d'aucune  couche  de  peinture  ou 
d'enduit. 

XII.  Supports.  —  Nous  nous  sommes  oc- 
cupé jusqu'ici  des  tiges,  des  conducteurs, 
ainsi  que  des  éléments  qui  entrent  dans  la 
construction  de  ces  diiférentes  parties  du  pa- 


Fig.  4l>,  —  Suppoit  posé  sur  uue  pluque  de  plomb. 

ratonnerre  ;  mais  du  pied  de  la  tige  aux  perd- 
fluides  les  conducteurs  sont  fixés,  dans  leur 
parcoui'S  sur  les  faîtages  ou  contre  les  murs, 
par  divers  engins  nommés  suiyports,  qui  sont 
■A  fourchette  ou  à  bague,  et  que  nous  allons 
décrire.  Ils  tiennent  les  conducteurs  suspen- 
dus àO"',15  au-dessus  des  couvertures,  à  0'°,20  • 
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des  inurs  verticaux.  Notre  figure  39  montre  des 
supports  verticaux,  c'est-à-dire  de  ceux  qu'on 
pliU'c  sur  des  faîtages  ou  sur  des  parois  lio- 
rizontales  ;  le  premier  type  représenté  dans 
notre  figure  est  à  vis  avec  une  sorte  d'em- 
base qui  lui  sert  d'arrêt  ;  le  second  est  à  vis, 
mais  sans  embase  ;  le  troisième  est  à  scelle- 


support  vertical. 


meut  en  queue  de  carpe.Souveut  les  supports 
verticaux  ou  crampons,  au  lieu  d'être  ter- 
minés en  pointe  ou  avis,  sont  formés  au  moyen 
d'une  tige  coudée,  de  0°',25  de  longueur 
plaque  mince  de  plomb  qu'on  applique  sur  une 
sur  0"',05  de   largeur.  Ces  supports  forment 


iif^.41i.  —  ^upjAill  Uorizuiitul. 

avec  le  toit  un  angle  droit ,  tel  est  celui  re- 
présenté en  perspective  par  notre  figure  iO  ; 
ou  bien  encore  ils  mesurent  un  angle  égal  à 
celui  (pie  forme  le  toit  avec  la  verticale,  comme 
l'indique  notre  figure  41. 

Nos  figures  42  et  43  montrent  des  supports 


Fig.  43.  —  .Support  horizontal. 

horizontaux,  c'est-à-dire  faits  pour  maintenir 
les  conducteurs  dans  une  position  verticale  et 
à  une  certaine  distance  des  constructions.  î^a 
bague  du  premier  de  ces  supports  est  foniiée 
par  une  simple  lame  de  fer  courbée,  le  second 
porte  une  bague  en  porcelaine  et  en  verre: 
mais  l'isolement  des  sniiports  n'est  nullement 
nécessaire,  car  ils  n'ont  à  remplir  aucune 
,  condition   électrique  ;    aussi   les  eonstrnit-oii 


avec  toutes  sortes  de  matériaux,  mais  princi- 
palement avec  du  fer  et  de  la  fonte.  On 
a  fait  avec  cette  dernière  matière  des  sup- 
ports horizontaux ,  pour  conducteurs,  qui 
n'étaient  nullement  fixés  par  des  scellements , 
qui  se  maintenaient  à  la  place  qu'on  leur 
assignait  par  leur  ])roprc  poids.  Le  système 
présentait  des  inconvénients  que  le  lecteur 
comprendra  sans  qu'il  Soit  nécessaire  de  les 
énutuérer;  aussi  aujourd'hui  a-t-on  délaissé  les 
supports  en  fonte  pour  les  seuls  types  que 
nous  venons  de  décrire. 

XIII.  CuEMiNÉKS  d'usines. —  Il  est  indis- 
pensable d'armer  de  paratonnerres  les  chemi- 
nées des  usines,  parce  que  leur  grande  éléva- 
tion les  rend  susceptibles  de  recevoir  les  couiiS 
de  foudre  ;  ensuite,  leur  sommet  intérieur  ou 
extérieur  est  toujours  revêtu  d'une  couche 
plus  ou  moins  épaisse  de  suie  qui  renferme 
du  carbone,  c'est-à-dire  un  corps  assez  bon 
conducteur  de  l'électricité.  —  Suivant  le  dia- 
mètre du  chapiteau,  la  flèche  est  fixée  sur  un 
support  en  fer  à  trois  ou  quatre  branches 
scellées  dans  la  maçonnerie.  La  pose  de  ces 
appareils  devra  être  faite  en  même  temps  que 
la  construction  des  cheminées,  qui  s'exécute 
.sans  échafaudages.  (Voy.  Cheminée,  §  Che- 
minèe  d'usine.)  Les  conducteurs  doivent  être 
établis  avec  un  grand  soin  et  descendre  le 
long  de  la  paroi  extérieure.  Cependant,  quand 
on  a  négligé  de  poser  de  ces  appareils  lors 
de  la  construction  des  cheminées,  on  peut 
placer  le  conducteur  dans  l'intérieur  de  la 
cheminée,  pourvu  que  celle-ci  ne  rejette  pas, 
en  même  temps  que  les  produits  de  la  com- 
bustion, des  gaz  ou  des  vapeurs  délétères  qui 
pourraient  ronger  et  corroder  le  conducteur. 
Dans  ce  cas,  il  faut  le  revêtir  de  divers  en- 
duits préservateurs.  Enfin,  il  est  toujours  in- 
dispensable de  faire  sortir  extérieurement  les 
conducteurs,  quand  ils  atteignent  le  niveau 
où  peut  s'exercer  l'action  destructive  de  la 
chaleur. 

Xiy.  Églises.  —  Si  un  édifice  réclame 
l'emploi  des  paratonnerres,  c'est  sans  con- 
tredit l'église,  car  le  clocher,  qui  est  en  gé- 
néral fort  élevé,  ainsi  que  les  cloches,  attirent 
la  foudre  ;  malheureusement,  il  existe  dans  les 
campagnes  et  même  dans  certaines  villes  une 
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croyance  absurde,  c'est  que  dans  les  temps 
d'orage  le  bruit  des  cloches  fait  l'nir  le  toii- 
nerre.  Aussi  à  l'approche  d'un  orag-e  ou  sonne 
à  toute  volée,  pour  fendre  la  nue  orageuse , 
disent  les  habitants  des  champs.  Aujourd'hui 
même  que  la  foudre  a  démoli  tant  de  clochers 
et  tué  tant  de  sonneurs,  et  qu'il  est  parfaite- 
ment démontré  que  la  foudre  frappe  plutôt 
les  clochers  où  l'on  sonne  que  ceux  oi'i  l'on  ne 
sonne  pas,  cette  croyance  est  si  invétérée  qu'il 
est  très-difficile  de  l'extirper  (1  ). 


Fig.  44.  —  CroL-ï  fixée  à  un  poinçon  et  remplaçant  lu  tige 
d'un  paratonnerre. 

Il  est  donc  indispensalile  d'armer  les  clo- 
chers d'églises  de  paratonnerres.  Nous  allons 
résumer  les  conseils  pratiques  fournis  à  ce 
sujet  par  l'instruction  académique  de  1823. 
Après  avoir  donné  la  descriiition  du  meilleur 


(1)  Voici  ce  que  nous  trouvons  dans  V Histoire  de  VA- 
cadémie  royale  des  sciences,  1719  :  ((  En  1718,  M.  Deslan- 
des  fit  savoir  à  l'Académie  des  sciences  que,  la  nuit  du 
14  au  15  avril  de  la  même  année,  le  tonnerre  était  tombé 
sur  vingt-quatre  églises,  depuis  Landemeau  jusqu'à 
Saint-Pol  de  Léon,  en  Bretagne  ;  que  ces  églises  étaient 
précisément  celles  où  l'on  sonnait,  et  que  la  foudre  avait 
épargné  celles  où  l'on  ne  sonnait  pas  ;  que  dans  celle  de 
Couesnon,  qui  fut  entièrement  ruinée,  le  tonnerre  tua 
deux  personnes  des    quatre  (^ui   sonnaient.  >>   —  Voilà 


mode  de  construire  le  paratonnerre,  le  rap- 
porteur dit  que  ce  genre  est  applicable  à  toute 
espèce  de  bâtiment,  aux  tours,  aux  dômes,  aux 
clochers  et  aux  églises,  avec  de  très-légères 
modifications.  Par  exemple,  sur  une  tour,  la 
tige  du  paratonnerre  doit  s'élever  de  5  à  8 
mètres,  suivant  l'étendue  de  sa  plate- forme.  — 
Les  dômes  et  les  clochers,  qui  dominent  ordi- 
nairement les  édifices  circonvoisins,  n'ont  pas 
besoin  do  tiges  de  paratonnerres  aussi  élevées. 
Du  reste,  il  serait  difficile  d'en  établir  dans 
de  bonnes  conditions  de  solidité,  si  les  tiges 


Fig,  45.  —  Tii^e  lin  paratonnerre  remplacée  par  nne  croix. 

atteignaient  7  à  8  mètres.  Enfin  le  rapporteur 
termine  ce  paragraphe  en  disant  : 

Nous  conseillons  donc  pour  ces  édifices ,  et  sur- 
tout pour  ceux  dont  le  sommet  est  d'un  accès  dif- 
tieile ,  de  n'employer  que  des  tiges  minces ,  s'élevant 


donc  un  exemple  déjà  assez  ancien.  Nous  trouvons  en- 
suite, dans  l'ancienne  instruction  de  Gay-Lussac  de  1823, 
ces  lignes  :  «  Il  est  certain  que  le  tonnerre  tombe  fré- 
quemment aussi  bien  sur  les  clochers  oi'i  l'on  sonne  que 
sur  ceux  où  l'on  ne  sonne  pas  ;  et,  dans  le  premier  cas, 
les  sonneurs  sont  en  danger  d'être  foudroyés,  à  cause 
des  cordes  qu'ils  tiennent  dans  leurs  mains,  et  qui  peu- 
vent conduire  la  foudre  jusqu'à  eux.  »  L'instruction  donne 
ensuite  la  relation  des  malheurs  arrivés,  le  11  juillet 
1819,  à  Cliâteauueuf-les-Moustiers,  par  l'effet  de  la  foudre. 
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de  1  à  2  mètres  au-dessus  des  croix  qui  les  termi- 
nent. Ces  tiges  étant  alors  très-légères,  il  sera  facile 
de  les  fixer  solidement  à  la  tête  des  croix,  sans 
que  la  forme  de  ces  dernières  paraisse  altérée 
de  loin,  et  sans  que  le  mouvement  des  girouettes 


Fig.  46.  —  Collier  d'attache  pour  conducteur  en  fer. 

qu'elles  portent  ordinairement  en  soit  gêné.  — 
Nous  pensons  même  que ,  pour  peu  qu'on  éprouve 
des  difficultés  à  placer  ces  tiges  sur  un  dôme  ou 
sur  un  clocher,  on  peut  les  supprimer  entièrement. 
Il  suffira,  pour  défendre  ces  édifices  des  atteintes 
de  la  foudre,  d'établir,  comme  pour  le  cas  où  ils 
sont  armés  de  tiges ,  une  communication  très-in- 
time entre  le  pied  de  chaque  croix  et  le  sol.  Cette 
disposition,  qui  est  très-peu  dispendieuse  et  qui 
offre  également  une  très-grande  sûreté,  sera  sur- 
tout avantageuse  pour  les  clochers  des  petites  com- 
munes rurales. 

En  effet,  aujourd'hui  on  se  contente  pour 
tous  les  clochers  d'attacher  les  conducteurs 
au  pied  des  croix  de  fer  c^ui  les  surmontent,  et 
les  nombreuses  pointes  dont  sont  décorées  les 
croix  soutirent  l'électricité  de  l'air  aussi  bien 
et  mieux  que  ne  pourrait  le  faire  une  pointe 
unique.  Nous  avons,  du  reste,  dit  précédem- 
ment,   dans   le    paragraphe    qui  traite  des 


FIg.  47.  —  Plan  d'un  collier  d'attache  pour  conducteur  en  fer. 

pointes,  qu'aujourd'hui  les  pointes  multiples 
sont  en  général  préférées  par  les  praticiens 
aux  pointes  uniques;  et  si  nous  avons  cité  les 
quelques  lignes  de  l'instruction  qui  précè- 
dent, c'est  qu'aujourd'hui  beaucoup  de  nos 
confrères  sont  souvent  inquiétés  par  les  villes. 


les  fabriques  ou  les  curés,  quand  ils  établis- 
se'nt  des  conducteurs  directement  sur  les  croix 
en  fer. 

Notre  figure  44  montre  imc  croix  fixée  di- 
rectement sur  un  poinçon ,  laquelle  croix  peut 
remplacer  la  tige  du  paratonnerre  en  reliant 
le  conducteur  à  cette  croix  au  moyen  d'un 
collier  dans  le  genre  de  ceux  que  nous  allons 
lùentôt  décrire,  liais  on  peut  fort  bien  se  dis- 


^[ûdèlr  d'embase. 


penser  d'employer  un  collier,  il  suffit  pour  cela 
d'approcher  le  plus  près  possible  le  conducteur 
de  la  croix  en  fer  et  de  le  terminer  jiar  une 


Fig.  49.  —  Paratonnen-e  avec  girouette  et  rose  des  vents. 

boule  de  fer  ou  de  cui-n-e  ;   notre  figure  45 
montre  une  croix  de  fer  ainsi  armée. 

Dans  le  paratonnerre  ordinaire,  le  bas  de 
la  tige  porte  au-dessus  de  son  embase  le  collier 
d'attache  pour  le  conducteur.  Nos  figures  46 
et  47  montrent  en  élévation  et  en  plan  un 
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collier  d'attaelie  pour  les  coiuluc-kurs  faits 
avec  des  barres  de  fer;  notre  figure  48,  une 
embase  en  fer  polie  extrêmement  solide;  notre 
figure  49 ,  un  paratonnerre  installé  sur  un 
faîtage,  lequel  paratonnerre  forme  giroUfette 
et  porte  une  rose  des  vents.  Dans  ce  paraton- 
nerre, l'embase  est  faite  avec  un  petit  dé  circu- 
laire surmonté  d'une  boule,  et  le  collier  d'at- 
tache se  trouve  placé  entre  la  boule  et  le  dé.  — 
Quand  les  conducteurs  sont  faits  au  moyen  de 
câbles,  le  collier  qui  sert  à  les  réunir  ù  la  tige, 


Fig.  50.  —  Plan  d'un  collier  d'attache  pour  câblo. 

au  lieu  d'être  fait  au  moyen  d'une  double 
bague,  ce  collier,  disons-nous,  est  simple, 
mais  il  jiorte  deux  bras  ou  mâchoires  qui ,  à 
l'aide  d'une  vis,  servent  à  serrer  le  câble  ;  nos 
figures  50  et  51  montrent  en  plan  et  en  éléva- 
tion un  collier  de  ce  genre,  et  notre  figure  52 
l'arrivée  de  la  corde  en  terre  ;  cette  corde  s'en- 
gage dans  un  fer  rond  auquel  on  ajuste  un 
perd-fluide.  Notre  figure  53  montre  un  collier 


Fig.  51.  —  Collier  d'attache  ponr  càhle. 

d'attache  pouvant  servir  pour  des  conducteurs 
en  fer  rond  et  pour  ceux  faits  au  moyen  de 
câbles. 

On  adapte  aussi  les  conducteurs  à  leur  tige 
au  moyen  d'une  soudure  à  l'étain,  comme  le 
montre  notre  figure  54.  Le  conducteur  a  son 
extrémité  arrondie  et  à  vis  ;  elle  traverse  de 
part  en  part  la  tige  ou  flèche  du  paratonnerre , 
et  son  extrémité  reçoit  un  écrou  du  côté  op- 


posé. C'est  donc  une  sorte  de  boulon  fixe  qui 
assujettit  le  conducteur  à  la  tige;  de  là  une 
très-grande  solidité  et  une  forte  adhérence 
entre  ces  deux  parties  du  paratonnerre. 

XV.  Moulins  a  vent.  —  Il  est  extrême- 
ment rare  de  voir  les  moulins  à  vent  armés  de 
paratonnerres;  cependant,  par  leur  situation 
sur  des  lieux  élevés  et  par  leur  isolement  même 
ces  constructions  sont  exposées  plus  que  toute 
autre  aux  coups  de  foudre.  Cette  absence  de 


Fig.  52.  —  Arrivée  de  la  corde  en  terre. 

paratonnerres  provient  peut-être  de  l'incurie 
ou  de  la  nonchalance  des  meuniers,  peut-être 
aussi  de  la  diflîculté  de  poser  des  conducteurs 
fixes  sur  des  constructions  dont  une  partie 
au  moins  est  fort  mobile,  car  souvent  un  mou- 
vement automatique  fait  tourner  la   toiture 


Fig.  53.  —  ColUer  d'attache. 

mobile  du  moulin  pour  mettre  les  ailes  du 
côté  du  vent,  ou  bien  à  l'aide  d'une  manivelle 
mue  à  bras  d'homme  on  opère  la  même  con- 
version. Dans  ces  conditions,  il  est  assez  dif- 
ficile d'établir  un  conducteur  qui  doit  rester 
fixe.  Il  faut  donc  utiliser  un  pivot  vertical  ou 
des  supports  horizontaux  qui  existent  toujours 
dans  un  moulin,  et,  quand  ces  pièces  sont  en 
bois,  les  remplacer  par  des  pièces  en  fer,  car 
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la  foudre,  suivant  le  conductour  qui  s'appuie 
sur  elles,  pourrait  les  euliammer  si  elles  étaient 
en  bois.  Tels  sont  sans  doute  les  principaux 
motifs  qui  privent  les  moulins  à  vent  de 
paratonnerres  qui  leur  seraient  si  utiles.  Du 
reste,  ce  genre  de  moulin  tend  à  disparaître 
chaque  jour,  car  les  moulins  mus  par  la  vapeur 


Fig.  54.  —  Conducteur  adapté  A  la  tige 
au  moyou  d'une  soudure. 


OU  par  une  force  hydraulique  se  multiplient 
de  plus  en  plus  chaque  jour. 

XVI.  Navires.  —  Il  est  aujourd'hui  re- 
connu qu'il  est  indispensable  d'armer  les  na- 
vires de  paratonnerres.  Au  commencement 
de  cet  article ,  à  propos  des  conducteurs,  nous 
avons  cité  l'accident  survenu  sur  le  JVeir-Yorlr, 
accident  qui  prouve  non-seulement  l'utilité  des 
paratonnerres  sur  les  vaisseaux,  mais  encore  la 
nécessité  de  les  établir  dans  de  bonnes  condi- 
tions. Or  voici  les  renseignements  fournis  par 
les  instructions  académiques  à  ce  sujet  : 

Pour  un  vaisseau  (fig.  55),  la  tige  du  paraton- 
nerre se  réduit  à  la  partie  en  cuivre  qui  surmonte  le 
grand  mât.  Cette  tige  est  vissée  sur  une  verge  de  fer 
ronde  (tig.  56)  qui  entre  dans  l'extrémité  de  la  flécho 
du  mât  de  perroquet,  et  qui  porto  une  girouette. 
Une  barre  de  fer,  liée  au  pied  de  la  verge,  descend 
le  long  de  la  flèche  et  se  termine  par  un  crochet  ou 
anneau,  auquel  s'attache  le  conducteur  du  para- 
tonnerre, qui  est  ici  une  corde  métallique;  celle-ci 
est  maintenue  de  distance  en  distance  à  un  cordage 
(fig.  55),  et,  après  avoir  passé  dans  un  anneau 
fi.xé  aux  porte-haubans,  elle  se  réunit  à  une 
barre  ou  plaque  de  métal  q>ii  communique  avec  le 
doublage  en  cuivre  du  vaisseau.  Sur  les  bâtiments 
de  peu  de  longueur,  on  n'établit  ordinairement 
qu'un  paratonnerre  au  grand  mât;  sur  les  autres, 
on  en  met  un  second  au  mât  de  misaine. 

Aujourd'hui,  le  crochet  dont  il  est  question 


ci-dessus  est  remplacé  par  un  crapaud,  c'est- 
à-dire  par  un  anneau  articulé  et  boulonné 
qu'on  ajuste  surla  douille  en  cuivre  qui  termine 
le  mât  (fig.  .")0).  Pourposer  le  câble  conducteur, 
on  retire  la  cheville  qui  maintient  réunies 
les  deux  parties  de  l'anneau,  on  passe  dans 
celles-ci  l'œil  du  câble,  puis  on  referme  l'an- 


neau  en  le  chevillant.  —  La  marine  anglaise 
a  adopté  un  système  qui  nous  parait  excellent  : 
il  consiste  à  revêtir  les  mâts  portant  le  para- 
foudre  de  plaques  de  cuivre  clouées  et  dont  les 
bords  superposés  forment  un  ensemble  continu 
et  sans  aucune  interruption.  Cette  sorte  de 
blindage  ou  plutôt  de  recouvrement  part  de 
l'extrémité  du  mât,  traverse  les  ponts  et  va 
jusqu'au  pied  du  mât  dans  la  cale,  qu'il  tra- 
verse au  movcn  d'un  fort  boulon  de  cuivre 
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qui  est  relié  au  blindage ,  ou  du  moins  au  dou- 
blage du  navire,  qui  forme  ainsi  un  immense 
perd-fluide. 

Enfin,  un  troisième  mode  consiste  à  placer 
sur  le  grand  mât  à  son  extrémité,  sur  le  caca- 
lois,  une  forte  douille  en  cuivre.  Le  fer  serait 
beaucoup  plus  résistant,  mais  les  vapeurs  sa- 
lines de  la  mer  attaquent  et  corrodent  si  rapide- 
ment le  fer  qu'on  doit  toujours  de  préférence 
employer  le  cuivi-e;  du  reste,  les  marins  le 
tiennent  dans  un  état  de  propreté  tel  qu'on 
peut  dire  que  jamais  on  ne  trouve  ce  métal 
oxvdé  sur  un  navire.  Au-dessus  de  cette  douille 


Fig.  5C.  —  Dét;iil  montrant  Tagrafe  du  mât. 

on  ajuste  et  l'on  soude  à  la  soudure  forte  une 
courte  flèche  de  cuivre  avec  embase,  au-des- 
sus de  laquelle  on  fixe,  par  les  moyens  précé- 
demment indiqués,  le  câble  conducteur,  qui 
doit  être  en  cuivre  rouge. 

XVII.  Poudrières  et  magasins  a  pou- 
dre. —  Tout  le  monde  comprendra  l'impor- 
tance d'armer  de  paratonnerres  les  poudrières , 
car  ici  ce  n'est  plus  l'incendie  d'un  bâtiment 
ou  la  mort  de  quelques  personnes  qu'on  peut 
avoir  à  déplorer,  mais  des  explosions  formida- 
bles qui,  surtout  dans  le  voisinage  des  villes. 


peuvent  avoir  les  suites  les  plus  funestes.  Mais 
si  tout  le  monde  comprend  l'utilité  de  pré- 
numir  les  poudiùères  contre  la  foudre,  les 
praticiens  sont  loin  d'être  d'accord  sur  le 
meilleur  mode  à  employer.  D'aucuns  même 
disent  que  c'est  un  danger  de  fixer  des  tiges 
quelconques  de  paratonnerres  sur  les  poudriè- 
res; qu'on  doit  se  contenter  de  poser  des  con- 
ducteurs, et  que  même  de  grands  arbres 
placés  à  6  ou  7  mètres  de  distance  des  murs 
des  poudrières  seraient  de  beaucoup  préféra- 
bles à  tout  autre  moyen.  Nous  ne  le  pensons 
pas,  et  nous  donnerons  le  système  que  nous 
voudrions  voir  établir  comme  présentant  les 
plus  sérieuses  garanties  ;  mais  nous  citerons 
d'abord  l'instruction  académique  concer- 
nant les  poudrières. 

La  construction  des  paratonnerres  pour  les  ma- 
gasins à  poudre  et  les  poudrières  ne  diffère  pas 
essentiellement  de  celle  qui  a  été  décrite  comme 
type  pour  toute  espèce  de  bâtiment;  on  doit  seule- 
ment redoubler  d'attention  pour  éviter  la  plus  lé- 
gère solution  de  continuité  et  ne  rien  épargner  pour 
établir  entre  la  tige  du  paratonnerre  et  le  sol  la 
communication  la  plus  intime.  Toute  solution  de 
continuité  donnant  lieu,  en  efïet,  à  une  étincelle, 
le  pulvérin  qui  voltige  et  se  dépose  partout  dans 
l'intérieur,  et  même  à  l'extérieur  de  ces  bâtiments, 
serait  enflammé,  et  pourrait  propager  son  in- 
flammation jus'iu'à  la  poudre.  C'est  par  ce  motif 
qu'il  serait  très-prudent  de  ne  point  placer  les  tiges 
sur  les  bâtiments  mêmes,  mais  bien  sur  des  mâts 
qui  en  seraient  éloignés  do  2  ou  3  mètres.  Il  se-  • 
rait  suffisant  de  donner  aux  tiges  2  mètres  de  lon- 
gueur ;  mais  on  donnera  aux  mâts  une  hauteur  telle, 
qu'avec  leurs  tiges  ils  dominent  les  bâtiments  an 
moins  de  4  à  5  mètres.  On  fera  aussi  très-bien  de 
multiplier  les  paratonnerres  plus  qu'on  ne  le  ferait 
ailleurs  ;  car  ici  les  accidents  sont  des  plus  funestes. 
Si  le  magasin  était  très-élevé,  comme,  par  exemple, 
une  tour,  les  mâts  seraient  d'une  construction  dif- 
ficile et  dispendieuse  pour  leur  donner  de  la  soli- 
dité :  on  se  contenterait,  dans  ce  cas,  d'armer  le 
bâtiment  d'un  double  conducteur  sans  tige  de  pa- 
ratonnerre, qu'on  pourrait  faire  en  cuivre.  Ce  con- 
ducteur n'étendant  pas  son  influence  au  delà  du  bâti- 
ment, ne  pourrait  attirer  la  foudre  de  loin,  et  il 
aurait  cependant  l'avantage  de  garantir  le  bâti- 
ment de  ses  atteintes  s'il  en  était  frappé  ;  de  sorte 
que  ceux-là  mêmes  qui  rejettent  les  paratonnerres, 
parce  qu'ils  croient  qu'ils  déterminent  la  foudre  à 
tomber  sur  un  bâtiment  qu'elle   eCit  épargné  sans 
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eux,  ne  pourraient  faire  aucune  objection  foiultc 
contre  la  disposition  qui  vient  d'être  indiquée. 

Malgré  la  juste  autorité  du  rédacteur  de  la 
note  qui  précède,  uous  ne  pouvons  admettre 
qu'on  établisse  sur  des  poudrières  des  conduc- 
teurs sans  tiges.  On  sait,  en  effet,  fort  bien 
aujourd'hui  que  si  aucune  pointe  n'attire  la 
foudre,  l'électricité  de  l'air  peut  frapper  sur 
un  comble,  sur  un  angle  de  la  construction,  sur 
un  crochet  en  fer  de  la  couverture,  posé  là  pour 
le  service  de  l'entretien  et  des  réparations  à 
exécuter  sur  celle-ci  ;  aussi  nous  pensons  qu'il 
faut,  au  contraire,  multiplier  les  conducteurs 


Fig.  S7.  —  Poudrière  armée  de  mâts  paratoudres. 

et  les  armer  sinon  de  très-longues  tiges,  au 
moins  de  tiges  courtes  et  très-nombreuses, 
comme  le  montre  notre  figure  CO.  Si,  au  con- 
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traire,  on  ne  veut  pas  employer  ce  système,  on 
fera  bien  de  placer  sur  des  mâts  des  paraton- 
nerres isolés  autour  des  poudrières  et  des  ma- 
gasins à  poudre. 


Notre  figure  57  nous  montre  une  poudrière 
ainsi  défendue  contre  la  foudre;  on  voit 
qu'elle  est  placée  entre  deux  mâts,  dont  les 


Fig.  60.  —  Installation  complète  d'un  paratonnerre  (1*'  type). 

conducteurs  vont  perdre  la  foudre  dans  le 
puits  A.  Ces  paratonnerres,  dont  la  tige  n'a 
guère  que  4  mètres  de  hauteur,  sont  établis 
sur  des  mâts  de  15  mètres  ;  le  conducteur  des- 
cend le  long  de  ces  mâts  jusqu'au  sol.  Un 
n'rcuil  (le  ceinture,  ainsi  nommé  parce  qu'il 
suit  <à  une  petite  profondeur  au-dessous  du  sol 


Fig.  60.  —  lustallation  complote  r**"  t,vî>e). 

l'extérieur  d'un  chemin  do  ronde,  passe  au 
pied  des  deux  supports  et  vient  se  souder  à 
chacun  des  conducteurs  qui  descendent  des 
tiges  ;  notre  figure  58  montre  le  point  de  ren- 
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contre  des  deux  couducteurs  et  du  conduc- 
teiu-  descendant  dans  le  puits  A  ;  ces  trois 
conducteurs  sont  fortement  reliés  ensemble 
à  l'aide  de  boulons  à  vis  B,  C.  —  Notre  figure 
59  montre  une  installation  complète  d'un  pa- 
ratonnerre ;  on  y  voit  une  tige  et  deux  con- 
ducteurs qui  vont  perdre  la  foudre  assez  loin 
des  murs  dans  les  puits  marqués  en  A  et  en  B. 
Depuis  ([uelques  années ,  on  a  préconisé  un 
autre  mode  d'établissement  des  paratonnerres, 
mode,  du  reste  déjà  bien  ancien,  qui  consiste  à 
supprimer  les  tiges  et  à  les  remplacer  par  des 
espèces  de  petits  hérissons  eu  fil  de  fer  ;  notre 
figure  00  montre  un  bâtiment  protégé  d'après 
ce  sj-stème.  Dans  la  séance  du  31  mars  1879 
de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  nous 
avons  entendu  la  lecture  d'une  note  rédigée 
par  il.  Jlelsens  relative  à  un  nouveau  sys- 
tème de  jiaratonnei  re,  qui  est  composé  de  fils 
multiples  avec  houppes  métalliques  très-nom- 
breuses destinées  à  recueillir  l'électricité.  Le 
système  inventé  ou  plutôt  préconisé  à  nouveau 
par  il.  Melsens  présente,  sur  l'ancien  mode, 
des  avantages  dont  le  principal  serait  la 
modicité  du  prix  de  revient  ;  c'est  ainsi  que, 
pour  une  superficie  de  42,000  mètres  carrés, 
comprenant  20,000  mètres  de  bâtiment,  l'ins- 
tallation des  paratonneiTes  de  M.  Melsens 
n'aurait  coûté  que  4,200  francs,  tandis  que 
pour  une  superficie  égale,  les  paratonnerres  de 
la  Villette  ont  nécessité  à  la  ville  de  Paris  une 
dépense  de  3(3,000  francs.  Comme  on  peut  le 
.voir,  l'économie  est  notable  ;  il  serait  à  dé- 
sirer que  ce  système  de  paratonnerre  fxit  étu- 
dié par  une  commission  compétente  et  qu'elle 
voulût  bien  formuler  son  avis  ;  sans  cela  ce 
système  risque  fort  de  ne  pas  être  adopté  de 
longtemps,  malgré  les  tentatives  nombreu- 
ses déjà  faites  en  faveur  de  son  admission  dans 
les  constructions. 

XVIII.  Électromètres.  —  On  nomme 
èlectrom'eires  des  appareils  destinés  à  mesurer 
les  courants  électriques,  ou  du  moins  l'inten- 
sité électrique  développée  à  la  surface  d'un 
corps.  La  construction  de  ces  appareils  repose 
sur  la  propriété  que  possèdent  les  aiguilles 
aimantées  d'indiquer  par  leurs  oscillations  la 
présenceet  ladirection  des  courants  électriques. 
Ainsi,  quand  un  courant  électrique  quelconque 


passe  jn'ès  d'une  aiguille  aimantée  librement 
suspendue,  comme  les  aiguilles  des  boussoles 
par  exemple,  celle-ci  s'agite,  dévie  de  sa  posi- 
tion normale,  c'est-à-dire  du  nord.  Dans  les 
électromètres,  l'aiguille,  au  lieu  d'être  placée 
horizontalement,  se  trouve  placée  verticale- 
ment, et  la  pointe  aimantée  est  tenue  debout, 
parce  qu'elle  est  légèrement  lestée  pour  se 
maintenir  dans  cette  position.  Si  le  courant 
électrique  se  dirige  du  pôle  positif  au  pôle  né- 
gatif, l'aiguille  s'incline,  son  pôle  nord  s'a- 
vance à  droite  ;  dans  le  cas  contraire,  c'est-à- 
dire  si  le  courant  électrique  se  dirige  du  pôle 
négatif  au  pôle  positif,  le  pôle  sud  de  l'aiguille 
s'élève  vers  la  gauche.  Cette  découverte  de 
l'action  des  courants  électriques  sur  l'aiguille 
aimantée  a  été  faite  par  un  physicien  danois, 
nommé  Œrsted  (1),  eta  permis  aux  académi- 
ciens Arago  et  Ampère  de  reconnaître  la  pro- 
priété que  possèdent  les'  fers  doux  de  s'ai- 
manter sous  l'action  d'un  courant  électrique. 
On  voit  donc  l'importance  de  la  découverte 
du  physicien  danois,  puisque  c'est  elle  qui  a 
donné  naissance  aux  électro-aimants,  à  la  bo- 
bine d'induction  de  Ruhrakorff  et  à  tous  les 
appareils  employés  aujourd'hui  pour  la  télé- 
graphie, l'horlogerie  et  la  lumière  électriques. 
Il  existe  divers  genres  d'électromètres  :  un 
des  plus  simples,  et  qui  nous  paraît  devoir 
rendre  tous  les  services  qu'on  est  en  droit 
d'attendre  d'un  pareil  instrument,  c'est  l'é- 
lectromètre  de  M.  Francisque  Michel,  qu'il 
a  bien  voulu  soumettre  à  notre  apprécia- 
tion, à  la  Société  centrale  des  architectes. 
La  manière  de  se  servir  de  cet  instru- 
ment est  fort  simple  :  ou  le  met  en  contact 
avec  un  conducteur  de  paratonnerre  près  de 
l'endroit  où  il  va  entrer  sous  terre  ;  on  fait  ar- 
river un  courant  électrique  sur  le  pied  de  la 


(1)  Œrsted  est  né  à  Radkjobing  en  1777,  il  y  a  donc 
nn  peu  plus  d'un  siècle  ;  il  est  mort  en  1851  ou  1852. 
Il  était  professeur  de  l'université  à  Copenhague;  il  avait 
été  élu  en  1842  associé  étranger  de  l'Académie  des 
sciences.  Ses  travaux  sur  l'électricité  sont  consignés  : 
1"  dans  son  Mécanisme  de  la  propagation  des  forces 
, Icclriques  et  magnétiques{lS06)  ;  2'd.-ins  ses  Recherches 
sur  l'identité  des  forces  chimiques  et  électriques  (1812); 
3"  dans  ses  Expériences  sur  l'efet  du  confit  électrique  sur 
r aiguille  aimantée  (1820). 
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tige  du  paratonnerre,  par  exemple,  et  si  l'ai- 
guille oscille,  le  paratonnerre  est  bien  établi  ; 
dans  le  cas  contraire,  l'aiguille  reste  immobile. 
Le  cadran  sur  lequel  l'aiguille  se  meut  est  di- 
visé en  degrés  ;  cette  aiguille  indique  la  force 
proportionnelle  au  sinus  de  son  angle  d'écar- 
tement.  Les  fabricants  ont  donné  aux  électro- 
mètres  divers  noms  ;  on  les  a  appelés  succes- 
sivement galvanomètres,  magnétomètres.rhéo- 
mètres,  boussoles  d'inclinaison,  de  déclinaison, 
de  sinus,  etc. 
XIX.  Aperçu    des    prix    des   divers 

ÉLÉMENTS  QUI  ENTRENT  DANS  LA  COMPOSI- 
TION d'un  paratonnerre.  —  Nous  avons 
pensé  que  pour  l'établissement  d'un  devis,  il 
serait  utile  de  donner  ici  un  aperçu  des  prix 
des  divers  éléments  qui  entrent  dans  la  compo- 
sition d'un  paratonnerre.  Voici  les  prix  moyens 
de  ces  divers  objets  (1)  : 

Tige  de  paratinmerre  en  fer  forgé, 
étiré ,  étampé ,  ayant  environ  6  mè- 
tres de  hauteur,  avec  empâtement 
établi  à  la  demande  et  recouvert 
d'une  couche  galvanique 145  fr.     )> 

Pointe  de  paratonnerre  en  cui\Te  et 
en  platine  ayant  0™,40  de  hauteur .       30  f  r.     n 

ayant  0"',50 40  fr.     » 

ayant 0"',ri'2  environ  de  hauteur. .. .       05  fr.     » 

Collier  d'attache  formé  de  deux  par- 
ties percées  chacune  de  deux  trous 
et  reliées  ensemble  par  deux  bou- 
lons :  ce  collier  sert  à  relier  la  chaîne 
conductrice  à  la  tige  du  paraton- 
nerre        10  fr.     1) 

CAble  métalliijue  pour  conducteurs  en 
til  de  fer  galvanisé,  ayant  0'°,016 

de  diamètre 3  fr.  25 

en  fil  de  fer  galvanisé,  ayant  0"\020 

de  diamètre 4  fr.  25 

en  tilde  cuivre  rouge  ayant  0°',iili; 

de  diamètre 0  fr.  ,50 

en  fil  de  cuivre  rouge  ayant  0"',020 

de  diamètre 11  fr.     » 

Support  en  fer  forgé  à  vis  ou  scelle- 
ment, selon  l'utilité,  servant  à  main- 


fl)  Ces  prix  sont  h  peu  de  chose  près  ceux  que  nous 
avons  rég.ilés  à  un  de  nos  entrepreneurs  électriciens  de 
Paris,  M.  Jarriant,  qui  ae.vùcuté  sous  nos  ordres  des 
tr.iv.iux  dont  nous  avons  toujours  été  très-satisfait. 


tenir  la  chaîne   conductrice  à  une 

certaine  di.stance  du  mur 2  fr.  50 

rerd-fbiide  en  fer  forgé,  muni  au  som- 
met d'un  anneau  d'une  ouverture 
égale  au  diamètre  exact  du  cable. . .       12  fr.     » 

RÉSUMÉ  ET  CONCLUSION.  —  Après  un  tra- 
vail aussi  important  sur  les  paratonnerres, 
nous  pensons  qu'il  est  indispensable  d'attirer 
l'attention  de  nos  lecteurs  sur  les  princi- 
paux points  qu'il  est  utile  de  connaître  pour 
posséder  des  paratonnerres  parfaitement  éta- 
blis ;  nous  résumons  ces  principaux  points 
dans  les  paragraphes  suivants  : 

1°  Les  meilleures  pointes  pour  les  paraton- 
nerres sont  en  cuivre  rouge. 

2°  On  doit  donner  la  préférence  aux  poin- 
tes très-aigués,  parce  que  leur  action  neu- 
tralisante est  en  raison  directe  de  leur  acuité. 

3°  Les  tiges  ou  flèches  de  paratonnerres 
doivent  être  légèrement  coniques  ou  pyrami- 
dales et,  autant  que  possible,  d'une  seule 
pièce;  si,  au  contraire,  elles  sont  faites  de 
plusieurs  morceaux,  elles  doivent  être  par- 
faitement ajustées  d'après  le  mode  ci-dessus 
décrit. 

4"  Les  conducteurs  doivent ,  autant  que 
possible ,  être  d'une  seule  longueur  ;  mais, 
quand  ils  sont  en. fer,  l'ajustement  des  diver- 
ses parties  doit  être  pariait  et  soudé  à  la  sou- 
dure forte.  Les  conducteurs  en  fer  doivent 
être  pourvus  de  compensateurs  de  dilatation  ; 
les  modèles  adoptés  par  l'Académie  des  scien- 
ces sont  très-bons. 

5°  Quand  on  emploie  des  cables  métalli- 
ques, s'ils  ne  sont  pas  d'un  seul  bout,  on 
doit  assembler  les  divers  tronçons  au  moyen 
d'une  épissure  longue.  Ces  câbles  doivent  être 
faits  avec  des  fils  de  cuivre  rouge  d'environ 
2  millimètres  et  demi  de  diamètre,  et  la 
force  des  câbles  sera  d'autant  plus  élevée  que 
les  cours  de  circuits  des  faites  auront  plus  de 
développement;  quand  on  emploiera  des  câ- 
bles de  fils  de  fer,  ces  fils  seront  galvanisés; 
mais,  quel  que  soit  le  type  de  conducteur 
adopté,  il  devra  toujours  communiquer  par- 
faitement au  sol. 

G°  Il  ne  doit  exister  entre  la  pointe  du 
paratonnerre  jusqu'au  perd-fluide  aucune  so- 
lution de  continuité. 


PARC. 


PARCHEMIN. 
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7"  Toutes  les  parties  de  l'appareil  doivent 
avoir  des  sections  convenables.  Des  sections 
plus  fortes  que  celles  que  i-éclame  une  saine 
théorie  ne  peuvent  avoir  dans  la  pratique 
qu'un  seul  inconvénient ,  très-secondaire,  ce- 
lui de  donner  un  prix  de  premier  établisse- 
ment un  peu  plus  élevé. 

8°  L'arrivée  en  terre  du  conducteur  doit 
être  terminée  par  un  perd-fluide  présentant 
de  larges  surfaces ,  afin  de  donner  une  grande 
et  rapide  diffusion  à  l'électricité;  ce  qui  évite 
des  chocs  en  retour  souvent  désastreux,  ou 
qui  brûlent  tout  au  moins  et  rendent  très- 
cassants  les  conducteurs,  et  les  mettent 
promptement  hors  de  service. 

9°  Les  paratonnerres  une  fois  posés  et 
les  travaux  terminés,  on  doit  s'assurer  de 
leur  parfait  fonctionnement  à  l'aide  de  l'é- 
lectromètre. 

10"  Il  est  indispensable  de  faire  visiter  les 
paratonnerres  par  des  ouvriers  spéciaux,  et 
cela  au  moins  une  fois  l'an.  L'époque  la  plus 
convenable  est  le  mois  d'aoïit  ou  de  sef)- 
tembre. 

11°  Nous  conseillons  d'établir  des  paraton- 
nerres non- seulement  sur  les  édifices  irablics, 
et  suivant  les  dispositions  spéciales  décrites 
pour  chacun  d'eux  (clochers,  poudrières,  mou- 
lins à  vent,  etc.)  ;  mais  il  serait  prudent  d'en 
placer  encore  sur  les  hôtels  isolés,  dans  les 
villas,  etc.  L'utilité  incontestable  des  para- 
tonnerres étant  aujourd'hui  parfaitement 
reconnue,  nous  pensons  qu'il  n'est  jias  né- 
cessaire d'insister  sur  ce  point;  mais  nous 
dirons  qu'il  est  indispensable  de  s'adresser 
à  des  constructeurs  spéciaux  pour  être 
assuré  d'une  manière  certaine  de  leur  parfait 
établisscmeul  et  de  leur  bon  fonctionnement  ; 
£aus  cela,  on  s'exposerait  à  attirer  la  foudre 
sur  un  édifice  qui ,  sans  une  installation  vi- 
cieuse, n'aurait  peut-être  jamais  été  frappé 
par  ce  météore. 

PARC,  s.  m.  —  Terrain  d'une  vaste  éten- 
due, planté  d'arbres  de  haute  futaie,  entouré 
de  murs  et  de  palissades,  qui  sert  soit  à 
chasser,  soit  à  faire  des  promenades  à  che- 
val ou  en  voiture.  Les  grandes  demeures  sei- 
gneuriales, les  châteaux,  les  vastes  proprié- 


tés, étaient  et  sont  encore  presque  toujours 
accompagnés  d'un  vaste  pai-c,  dont  les  allées 
sont  quelquefois  tracées  eu  lignes  droites  ou 
plus  souvent  en  lignes  coui'bes.  La  meilleure 
disposition  pour  l'aménagement  des  parcs  et 
la  distribution  des  allées  font  partie  de  l'art 
des  Jardixs.  (Voy.  ce  mot.) 

On  nomme  aussi  imrc  tout  enclos  formé  de 
murs,  de  palissades,  de  claies  ou  de  treil- 
lages, qui  sert  à  parquer;  c'est  ainsi  qu'on  a 
des  }}arcs  aux  huîtres,  des  parcs  pour  les 
bœufs,  2)our  les  moutons,  etc.  Dans  les  mar- 
chés aux  bestiaux,  de  même  qu'à  l'entrée 
des  villes  devant  les  bureaux  de  perception 
de  l'octroi,  on  voit  des  parcs  de  complagc , 
c'est-ù-dire  des  enclos  dans  lesquels  sont  en- 
fermés des  animaux,  qui  ne  peuvent  sortir 
que  l'un  après  l'autre  ;  entre  les  divers  com- 
partiments des  parcs  de  comptage ,  et  devant 
le  passage ,  qui  ne  permet  qu'à  un  seul  ani- 
mal de  sortir,  il  y  a  de  petits  espaces  qua- 
drangulaires  destinés  à  placer  d'un  côté 
l'homme  préposé  au  comptage  et  de  l'autre 
le  contrôleur, 

PARCHEMIN,  s.  m.  —  Ce  terme  est 
dérivé  par  corruption  de  pergamin ,  dérivé 
lui-même  de  chartapergamena,  papier  de  Pcr- 
game.  Le  parchemin  est  fait  avec  de  la  peau 
de  mouton,  d'agneau  ou  de  chè\T0  convena- 
blement préparée ,  et  poUe  avec  de  la  pierre 
ponce ,  au  point  qu'il  ne  reste  plus  ni  parties 
mucilagineuses  ni  filaments  sur  la  surface. 
Ainsi  préparée,  cette  peau  peut  servir  à  écrire. 
L'invention  du  parchemin  remonterait,  dit- 
on,  à  l'an  IGO  avant  l'ère  vulgaire  et  l'in- 
venteur en  serait  Eumène ,  roi  de  Pergamc. 
Les  anciens  distinguaient  deux  genres  de  par- 
chemin :  l'un  taillé  en  petites  feuilles  car- 
rées, sur  lesquelles  on  écrivait  des  deux  cô- 
tés et  qui,  une  fois  assemblées  en  volume, 
formaient  un  livre  carré  (codex)  qu'on  nom- 
mait aussi  opistliographe  (écrit  des  deux  cô- 
tés )  ;  l'autre  sorte  de  parchemin  formait  un 
rouleau  (volumen)  sur  lequel  on  n'écrivait 
que  d'un  seul  côté.  Le  premier  parchemin, 
celui  de  Pergame,  était  jaune;  plus. tard, 
les  Romains  inventèrent  un  procédé  qui  per- 
mit d'obtenir  des  parchemins  fort  blancs.  A 
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partir  du  vi°  siècle ,  les  parchemins  servirent 
pour  écrire  des  chartes  et  des  diplômes  ; 
depuis  rinventiun  du  papier,  le  parchemin 
n'est  plus  employé  que  pour  des  diplômes, 
et  pour  écrire  des  actes  importants  ou  des 
manuscrits  enluminés. 

En  peinture,  on  donne  le  nom  de  par- 
chemin aux  rognures  de  peau  d'agneau  et 
de  peau  de  lapin  qu'on  emploie  pour  faire  la 
colle  dite  de  peau. 

PARCHEMINIERS,  s.  m.  —  On  nommait 
ainsi  au  xiii"  siècle  les  artisans  qui  fabri- 
quaient le  parchemin.  Ils  étaient  réunis  en 
corporation  et  avaient  pour  patron  saint  Jean 
l'Evangéliste ,  qui  était  représenté  sur  l'avers 
du  méreau  de  la  corporation.  Le  5  novembre 
1368,  Charles  V  créa  par  lettres  patentes 
dix-huit  charges  de  parcheminiers  jurés ,  qui 
avaient  pour  mission  de  visiter  tous  les  par- 
chemins qui  arrivaient  à  Paris,  et  qui  re- 
butaient ceux  qui  n'étaient  pas  beaux.  Il 
existait  de  grandes  foires  de  parchemin;  la 
plus  célèbre  était  celle  dite  de  Saint-La- 
zare. 

PARCLAUSE  ou  PARCLOSE,  s.  f.  — 

Petites  traverses  de  bois  mince  qu'on  rap- 
porte dans  le  haut  ou  dans  le  bas  d'une 
planche  ravalée  et  élégie  dans  son  milieu 
pour  figurer  un  ouvrage  d'assemblage,  tel 
qu'un  pilastre  de  lambris,  un  ébrasemeut,  etc. 

—  On  donne  aussi  ce  nom  à  la  paroi  verti- 
cale d'une  stalle,  dont  la  partie  supérieure 
s'engage  dans  le  JIuseau  de  l'AccoUDOiR. 
(A''oy.  ces  mots  et  Stalle.) 

PARFEUILLE,  s.  f.  —  Traverse  fixée 
extérieurement  sur  les  hanches  ou  flanches 
d'un  moule  servant  à  construire  en  pisé.  La 
parfeuille  sert  à   maintenir  ces  bauches. 

PAREMENT,  s.  m.  — Surface  apparente, 
visible,  c'est-à-dire  extérieure,  de  toutes  les 
matières  employées  dans  la  construction. 
La  pierre,  la  brique,  le  bois  ouvré,  ont 
pour  parement  la   face  formant  revêtement. 

—  Plus  spécialement,  en  maçonnerie,  on 
applique  ce  terme  à  la  face   apparente  d'une 


pierre  d'un  mur,  dans  un  ouvrage  quel- 
conque. Une  pierre  peut  avoir  son  parement 
Imi,  union  laijé  :  il  est  brut,  quand  la  face 
de  la  pierre  est  telle  qu'elle  est  sortie  de 
la  carrière,  sans  taille;  le  parement  est 
tmi,  quand  il  a  été  taillé  et  ri/lardé;  il  est 
lai/é,  quand  la  face  de  la  pierre  a  reçu  une 
taille  avec  la  laie  ou  lai/e.  Les  moellons  peu- 
vent avoir  leurs  parements  bruts,  smillés  ou 
piqués.  (Voy.  Moellon.) 

On  nomme  parement  de  tête  la  taille  et  la 
mise  en  ligne  et  d'aplomb  des  pierres  formant 
soit  la  tête  d'un  mur  isolé,  soit  le  tableau  et 
l'ébrasement  d'une  baie  quelconque  placée  à 
l'extrémité  d'un  trumeau. 

En  menuiserie,  c'est  la  surface  apparente 
d'un  ouvi'age.  Une  planche  de  séparation  d'une 
stalle  d'écurie  est  à  double  parement,  parce 
que  ses  deux  faces  sont  apparentes  ;  tandis 
qu'on  nomme  porte  à  un  parement  une  porte 
d'armoire  ou  de  placard  qui  n'est  blanchie  que 
sur  une  seule  face. 

-En  couverture ,  on  nomme  parement  l'en- 
duit au  plâtre  exécuté  sur  le  lattis  ou  le  voli- 
geage  d'une  couverture  pour  lui  donner  la 
pente  nécessaire  pour  faciliter  l'écoulement  de 
l'eau.  On  fait  également  des  parements  sur 
les  gouttières  ou  les  noues  en  plomb,  afin 
d'appuyer  et  de  soutenir  la  tuile  ou  l'ardoise 
qui  doivent  les  recouvrir. 

Les  paveurs  nomment  parement,  dans  un 
pavé,  la  face  la  plus  unie,  celle  de  dessus,  sur 
laquelle  on  marche. 

PAREMENTER,  v.  a.  —  Exécuter,  faire 
un  parement  -.  mur parementé ,  mur  dont  les 
faces  sont  dressées  et  présentent  une  face  unie 
et  taillée.  (Voy.  Parement.) 

PARLOIR,  .<r.  m.  —  Salle  dans  laquelle  on 
parle  ;  elle  est  généralement  située  au  rez-de- 
chaussée  ,  non  loin  de  la  principale  porte  d'en- 
trée de  l'édifice.  Les  collèges,  lycées,  pensions, 
possèdent  des  parloirs,  dans  lesquels  les  per- 
sonnes étrangères  à  la  maison  peuvent  à  cer- 
taines heures  du  jour  venir  causer  avec  les 
élèves.  Les  grands  établissements  possèdent 
souvent  plusieurs  parloirs,  le  grand  parloir,  le 
petit  parloir,  le  parloir  des  élèves  internes,  des 
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demi-pensionnaires,  des  2J>'ofesscurs ,  etc.  An- 
ciennement, à  l'origine  de  la  commune ,  on 
nommait  parloirs  aux  bourgeois  les  maisons 
communes,  dénommées  plus  tard  mairies  et 
hôtels  de  ville,  qui  n'étaient  composées  que 
d'une  grande  salle  avec  quelques  dépendances, 
où  les  bourgeois  en  causant  de  leurs  affaires 
s'entretenaient  aussi  de  celles  de  la  commune. 
Les  abbayes,  les  couvents  et  les  monastères 
du  moyen  âge  possédaient  tous  des  parloirs, 
situés  généralement  au  rez-de-chaussée.  (Voy. 
MoxASTiQUE  (Architecture),  Abbaye,  etc.) 

PARMIN,  s.  m.  —  Pierre  calcaire  fort 
tendre,  à  grain  moyennement  fin,  qu'on  ex- 
trait de  rile-Adam  pour  les  constructions  de 
Paris.  La  hauteur  du  banc  de  cette  pierre 
mesure  environ  0'°,65  ;  son  poids  spécifique 
varie  suivant  sa  variété  de  1,875  à  1,878  kilo- 
gi'ammes  le  mètre  cube.  —  On  écrit  aussi 
parmain. 

PAROI,  s.  f.  —  Surlace  latérale  et  ver- 
ticale d'un  bassin,  d'une  citerne,  d'une  cu- 
ve, etc.  C'est  aussi  la  surface  intérieure  d'un 
tuyau,  d'une  douille,  d'un  tube,  d'une  chau- 
dière, etc. —  Ce  terme  est  aussi  employé  comme 
synonyme  de  Parement.  (Voy.  ce  mot.) 

PAROS  (Marbre  de).  — Voy.  Marbre. 

PARPAING,  s.  m.  —  Pierre  qui  fait  pare- 
ment sur  les  deux  faces  opposées  d'uu  mur  ; 
car  si  une  pierre  a  deux  parements  sur  l'angle 
d'un  mur,  d"un  ébrasement  quelconque ,  on 
ne  peut  l'appeler  parpaigne.  Cependant  beau- 
coup de  vocabulaires  d'architecture,  ou  de 
dictionnaires  des  termes  de  la  construction, 
définissent  le  terme  de  parpaing,  «  morceau 
de  pierre  à  deux  parements,  »  ce  qui  n'est  pas 
exact...  On  nomme  aussi  parpaings  les  murs 
en  pierres,  les  soubassements  en  pierres  qui 
supportent  un  Pan  de  bois.  (Voy.  ce  mot.) 
Enfin  on  distingue  et  on  dénomme  : 

Parpaing  d'appui,  la  pierre  à  deux  pa- 
rements ijlacée  entre  les  allèges  d'une  croi- 
sée et  formant  appui ,  principalement  dans  les 
croisées  dont  l'embrasure  descend  jusqu'au 
plancher.  (Voy.  Allège.) 


■  Parpaing  d'échiffre,  le  mur  rampant  qui 
sert  à  porter  les  marches  d'un  escalier  et  sur 
lequel  on  pose  la  rampe.  (Voy.  Echiffre.) 

PARPAIGNE,  adj.  f.  — Pierre  parpaigne, 
pierre  qui  fait  parement  sur  les  deux  faces 
opposées  d'un  mur  ;  on  la  nomme  aussi  sim- 
plement Parpaing.  (Voy.  ce  mot.) 

PARPINE,  s./.  —  Bout  de  planche  qu'on 
loge  dans  la  masse  d'un  mur  en  pisé  pour  pré- 
venir les  lézardes  et  les  déversements.  (Littré, 
Dict.  de  la  langue  franc.)  Nous  n'avons  ren- 
contré ce  mot  dans  aucun  ouvrage,  il  doit 
être  purement  local;  sans  doute,  le  savant  lin- 
guiste l'aura  lu  dans  quelque  ouvrage  ancien. 

PARQUET,  s.  m.  —  Assemblage  de  petites 
pièces  de  bois,  qu'on  fixe  sur  des  lambourdes 
pour  former  un  plancher.  On  fait  des  parquets 


rig.  1. 


■  Parquet  à  roint  de  Hongrie. 


en  sapin,  mais  le  bois  de  chêne  est  de  beaucoup 
préférable  et   plus  solide;  dans  les  parquets 


Kig.  2.  —  Parquet  d'assemblage. 

riches  à  compartiments  on  emploie  même 
des  bois  très-précieux.  Les  parquets  sont  dits  à 
V  anglaise  0^  à  frises,  à  point  de  Hongrie,  à  bâ- 
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Ions  romj>tis,  à  fougères,  à  comjjarfments,  en- 
inosaïqiw  ou  marqueterie,  etc.  ;  nous  allons  les 
décrire  successivement. 

Les  parquets  à  Tangtaise  ou  à  frises  sont 
faits  avec  des  planches  réduites  à  0"',08  on 


Fig.  3.  —  Panucau  trassemblage  à  ongkt. 

0"',11  de  largeur  environ  qu'on  assemble   à 
rainures  et  laiimiettes.  On  les  fixe  sur  des  lani- 


Fig.  4.  —  Parqutt  d'a^s<iiji.l..^e  ou  .t  ti.iiii..iitiments 
avec  incrustation  d'cbène. 

bourdes  qui  ont  environ  ()"',08  d'équarrissage, 
et  qu'on  espace  d'environ  0"',56;  elles  sojit 


1  lll[ll                      ■ 1 

Mlll^-    -          -^^^ 

'• 

1 

1'  1              ' 

■ 

Fig.  5.  —  l'ai-quct  d'asseiiiUago  avec  incrusUitioii  d'ébùio. 

maintenues  sur  le  plaucbor  par  des  scellements 
au  plâtre.  On  fixe  les  frises  soit  directement 
sur  les  solives,  quand  elles  sont  en  bois,  soit 


sur  les  lambourdes  à  l'aide  de  clous  sans  tète 
qu'on  enfonce  dans  les  joints,  avec  lesquels 


Fig.  6.  —  l'arquet  en  iiio^aïciue  ou  en  mai-«jneterie. 

ils  font  une  inclinaison  de  18  à  20".  Les 
extrémités  des  planches  sont  chevauchées 
de  façon  qu'elles  aboutissent   toujours  dans 


l'ig.  7.  —  Parquet  en  mosaïque  ou  eu  marqueterie. 

l'axe  d'une  lamboui-de.  Enfin  ces  parquets 
sont  ordinaii-ement  entourés  d'un  encadre- 
ment avec  lequel  ils  sont  assemblés  à  rai- 
nures et  lana'uettes. 


Fig.  8.  —  Parquet  en  mosaïque  ou  en  marqueterie. 

Les  parouets  à  point  de  Hongrie  sont  éga- 
lement lormés  de  planches  jointes  à  rainures 
et  languettes  et  clouées  sur  des  lambourdes 
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qui  sont  posées  de  telle  sorte  que  chaque  joint 
longitudinal  des  frises  porte  dans  le  milieu  des 
lambourdes.  Les  frises  ont  ordinairement  0",0S 
de  large  sur  O^.CO  de  long;  mais  on  en  la- 
brique  de  beaucoup  plus  petites  qui  forment 
des  parquets  plus  riches  et  plus  solides. 
Les jiarquefs  à  bâ/ons  rompus  sont  assem- 


-.  0.  —  Bordure  de  parquet. 


blés  comme  les  précédents;  mais  les  extré- 
mités des  frises  ou  lames ,  au  lieu  d'être  cou- 
pées d'onglet,  sont  coupées  d'équerre.' 

Les  2}arquefs  à  compartiments ,  ou  d'assem- 
blage, sont  susceptibles  de  dispositions  très- 
Tariécs.  Ils  sont  fabriqués  avec  des  planches 


rig.  10.  —  Bordure  de  parquet. 

de  chêne  de  petites  dimensions  et  débitées 
sur  Mailles.  (Voy.  ce  mot.)  On  nomme  éga- 
lement ces  par qnetii  parquets  sans  fin ,  parce 
qu'on  les  fabrique  par  compartiments  qu'on 
juxtapose  à  l'infini,  suivant  la  dimension  des 
pièces. 


rig.  11.  —  Bordure  de  parquet. 

Les2)arquels  en  mosaïque,  on  en  marqueterie, 
sont  les  parquets  les  plus  riches  ;  ils  sont  for- 
més avec  des  bois  de  prix  de  diverses  cou- 
leurs qu'on  dispose  de  mille  manières  pour 
former  des  dessins  variés  ;  comme  ils  sont  fort 
beaux,  on  ne  les  fixe  pas  directement  sur  des 
lambourdes,  mais  on  les  construit  sur  un 
plancher  en  chêne  ou  en  sapin  rouge  qu'on 
fixe  solidement  sur  des  lambourdes.  Pour  ce 

DICT.   D' .ARCHITECTURE,   —    T.   lll. 


dernier  gem-e  de  parquet,  on  ne  doit  employer 
que  des  bois  de  même  densité,  pour  éviter  les 
usures  inégales  qui  ruineraient  promptement 
de  fort  beaux  parquets.  Nos  figures  montrent 
quelques  types  de  parquets  de  différents  genres, 
ainsi  que  des  types  de  bordures  qu'on  emploie 
le  plus  ordinairement  pour  encadrer  les  divers 


Fig.  12.  —  Bordure  de  parquet. 

genres  de  parquets.  On  utilise  pour  cette 
fabrication  des  bois  de  toutes  les  essences ,  les 
bois  les  plus  communs  comme  les  bois  les 
plus  précieux  ;  mais  le  parquet  à  bas  prix  ne 
peut  être  fabriqué  que  dans  les  pays  qui 
possèdent  en  abondance  des  sapins,  des  chênes 


^ 
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Fig.  lo.  —  Bordure  de  parquet  mosaïque. 

et  des  noyers.  Une  des  grandes  fabriques  de 
parquets  que  nous  connaissions  et  que  nous 


Fig.  ïi.  —  Bordure  de  parquet  mosaïque 
avec  un  retour  d'angle. 


ayons  visitées  avec  un  gi'and  intérêt,  c'est  l'u- 
sine de  MM.  Camps  et  Cheminon  à  Carouge, 
près  de  Genève;  elle  produit  des  parquets 
depuis  3  h-,  40  le  mètre  carré  jusqu'à  36  et 
40  francs.  (Voy.  Borduke.) 

Parquets  a  la  Gourguechox.  —  On 
nomme  ainsi  un  genre  de  parquet  particulier 
qu'on  pose  dans  les  rez-de-chaussée  et  dans 
les  endroits  humides.  Ce  genre  de  parquet 
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est  fort  solide  et  non-seulement  n'a  pas  à 
redouter  l'humidité,  mais  encore  empêche 
celle-ci  d'arriver  par  le  sol  ou  les  voûtes  de 
caves ,  parce  que  les  lambourdes  sont  scellées 
sur  bitume.  Notre  figure  15  montre  la  coupe 
d'un  parquet  de  ce  genre  ;  on  y  voit  les  lam- 
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Fig.  15.  —  Coupe  d'un  parquet  à  la  Gourguidion. 

bourdes  noyées  dans  le  bitume,  qui  est  re- 
présenté en  noir  sur  notre  croquis.  On  fait 
également  un  autre  genre  de  plancher  où  les 
frises  sont  directement  scellées  dans  le  bitume. 
Parquet  de  glace.  —  Assemblage  de  bois 
à  petits  panneaux  avec  bâti  d'entourage  et 
bâti  intérieur,  qui  sert  à  porter  les  glaces  des 
trumeaux  et  des  dessus  de  cheminées.  —  En 
menuiserie,  on  nomme  ainsi  tous  les  ouvrages 
analogues  qui  ont  ou  n'ont  pas  de  moulures 
ou  de  panneaus  ;  par  exemple,  les  fonds  d'ar- 
moire, de  bibliothèque,  de  porte,  de  pla- 
card, etc.  (Voy.  Orchestre.) 

PARQUETER,  v.  a.  —  Poser  un  par- 
quet ;  couvrir  un  plancher  de  feuilles  de  par- 
quet. 

PARQUETEUR,  s.  vu  —  Ouvrier  qui  fa- 
briqué et  qui  pose  des  parquets.  La  pose 
des  parquets  dépend  des  travaux  de  menui- 
serie, mais  il  existe  aujourd'hui  des  entre- 
preneurs spéciaux  qui  constituent  un  corps 
d'état  à  part  ;  ainsi  le  marchandeur  traite 
avec  l'entrepreneur  de  menuiserie  pour  les 
travaux  de  parquetage  ;  ce  travail  se  paye  à 
la  tâche  ou  au  mètre. 

PARTAGE  (Point  de).  —  Dans  le  tracé 
d'un  chemin  de  fer,  d'un  canal,  d'une  route, 
etc.,  on  nomme  2^0 in t  de  partage  le  point  in- 
termédiaire entre  deux  distances ,  lequel  point 
se  trouve  sur  l'altitude  la  jilus  élevée.  Pour 
un  canal,  c'est  sur  le  poitit  de  partage  que 
doit  se  faire  l'alimentation;  aussi  nomme 
t-on   le  bief  construit   sur  ce   point   Ikf  de 


partage.  (Voy.  Bief.) 
de  partage. 


Ou  dit  aussi,  ligne 


PARTAGER,  v.  a.  —  Diviser  en  deux  ou 
plusieurs  parts  un  objet. 

PARTERRE,  s.  m.—  Jardin  ou  partie  d'un 
jardin  dans  lequel  on  cultive  des  fleurs,  des 
plantes  et  des  arbustes  d'agrément.  On  nomme 
parteires  de  broderies  les  parterres  qui  à  l'aide 
de  petites  plantes  basses  et  de  divers  tons  imi- 
tent les  hrodeïks;  parterres  à  l'atigtaise,  les 
tapis  de  gazon  entourés  de  plates-bandes  for- 
mées par  des  plantes  de  couleurs  ou  panachées, 
ou  de  fleurs.  —  Voy.  Jakdixs  (Art  des). 

Dans  un  théâtre,  on  nomme  parterre  la 
partie  *du  rez-de-chaussée  placée  en  contre- 
bas de  la  scène ,  et  qui  est  circonscrite  par  les 
baignoires  et  l'orchestre  ou  les  fauteuils  d'or- 
chestre. (Voy.  Théâtre.) 

PARVIS,  s.  m.  —  Atrium  ou  cour  fermée 
qui  précédait  autrefois  les  églises,  notam- 
ment les  BASiLirjUES.  (Voy.  ce  mot.)  Les  par- 
vis étaient  souvent  entourés  de  petits  bâti- 
ments ou  boutiques  dans  lesquelles  en  vendait 
des  objets  de  piété,  et  qui  fournissaient  un 
revenu  à  l'église  de  qui  le  parvis  relevait.  On 
le  nommait  anciennement  aîlre  (dérivé  de 
atrium).  Avant  la  révolution,  les  parvis  des 
églises,  qui  déjà  n'étaient  plus  que  des  places 
publiques  devant  les  cathédrales ,  servaient  à 
inhumer  certains  bienfaiteurs  de  l'église. —  On 
a  beaucoup  discuté  sur  Tétymologie  de  ce  nom 
on  a  même  imprimé  beaucoup  de  naïvetés  ; 
l'une  des  plus  curieuses  est  celle  qui  le  fait 
dériver  de  paradis,  en  supprimant  Va  et  en 
remplaçant  le  d  par  un  v,  et  qui  voudrait  dire 
que  le  parvis  est  le  paradis  terrestre  par  lequel 
il  faut  passer  pour  arriver  au  paradis  céleste 
ou  l'église.  L'étymologie  la  plus  logique,  s'il 
faut  absolument  en  trouver  une  à  ce  mot, 
viendrait  du  X&impervium  (à  travers  la  route), 
et  qui  signifie  accès  ou  passage  qui  permet 
d'arriver  dans  un  autre  lieu. 

PAS,  s.  m.  —  Ce  terme  a  de  nombreuses 
significations.  11  sert  à  désigner  en  charpcn- 
terie  l'entaille  par  embrèvement  faite  dans  la 
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sablière  ou  plate-forme  d'un  comble  pour  re- 
cevoir le  pied   des  chevrons. 
-    On   nomme  : 

Pas  de  porte,  la  pierre  qui  est  placée  au 
bas  d'une  porte  entre  ses  deux  tableaux  et 
forme  une  sorte  de  seuil,  mais  qui  ne  dépasse 
pas  le  nu  du  mur,  ex  maxière  de  marche. 
(Voy.   Saillie.) 

Pas  de  vis,  la  distance  qui  sépare  les 
circonvolutions  saillantes  d'une  vis.  Ces  cir- 
convolutions peuvent  être  formées  par  une 
arête  vive  on  arrondie,  ou  par  un  filet;  le 
pas  de  vis  est  dit  carré  quand  la  profondeur 
est  égale  à  la  liauteur  du  filet. 

Pas  d'exgrexage,  la  distance  comprise 
entre  les  deux  axes  des  dents  consécutives. 

En  termes  de  fortification,  on  nomme  : 

Pas  de  souris,  des  degrés  qui  conduisent 
au  bas  de   fossés  secs. 

PASSAGE,  s.  m.  —  Dans  son  sens  géné- 
rique, ce  terme  sert  à  désigner  des  localités 
intérieures  et  étroites  servant  à  établir  une 
communication  entre  deux  rues,  deux  proprié- 
tés, ou  deux  pièces  ou  chambres,  assez  distantes 
l'une  de  l'autre.  Les  entrées  de  maisons  en 
forme  d'allées  ou  corridors  sont  aussi  dénom- 
mées passai/cs.  Dans  l'antiquité,  les  Romains 
nommaient  fora  iransitoria  de  véritables  pas- 
sagi-s.  (Voy.  FORUJi.)  De  nos  jours,  dans  les 
grandes  villes,  on  donne  surtout  le  nom  de  pas- 
sages à  des  galeries  couvertes  et  vitrées,  qui 
sont  bordées  de  boutiques  et  même  de  mai- 
sons. Ces  boutiques  sont  affectées  à  la  vente 
d'objets  de  luxe  ou  de  fantaisie  ou  autres 
genres  de  marchandises,  susceptibles  d'être 
Tendus  aux  personnes  oisives  et  riches  qui  se 
promènent  dans  ces  passages.  Les  grandes 
villes  possèdent  presque  toutes  des  galeries 
de  ce  genre  ;  à  Paris,  nous  avons  les  passages 
Colbert, Choiseul,  des  Panoramas,  des  Princes, 
Jouffroy,  etc.  ;  Lyon  a  le  passage  de  l'Hôiiital; 
llaiseille,  le  passage  Saint-Ferréol  ;  Gênes, le 
passage  Victor-Emmanuel,  parallèle  à  la  rue  de 
Rome  ;  Bruxelles ,  les  galeries  Saint-Hubert, 
remarquables  par  leurs  belles  proportions. 

On  qualifie  également  de  passages  les  voies 
ou  rues  appartenant  à  des  particuliers.  Les 
propriétaires  de  ces  voies  sont  tenus  à  observer 


certains  règlements  de  police  ;  le  principal 
consiste  dans  l'obligation  de  fermer  ces  rues 
avec  des  grilles  en  fer  à  chaque   extrémité. 

On  nomme  passage  à  niveau  le  point  de 
croisement  d'une  route,  d'un  chemin  quel- 
conque avec  une  voie  ferrée  ;  les  passages  à 
niveau  sont  fermés  de  chaque  cùté  de  la  voie 
ferrée  par  des  barrières  que  l'employé  de  chemin 
de  fer  préposé  à  leur  garde  doit  fermer,  cinq 
minutes  au  moins  avant  le  passage  d'un 
train. 

Jurisprudence  et  Législation.  —  On 
nomme  passage  de  servitude  ou  passage  légal, 
le  droit  que  possède  un  particulier  de  tra- 
verser la  proiiriété  d'autruipourse  rendre  dans 
la  sienne;  on  jouit  de  ce  droit  par  convention, 
en  vertu  d'un  titre  ou  par  prescription.  D'après 
l'article  682  du  Code  civil,  le  droit  de  passage 
est  dû  tt  au  propriétaire  dont  les  fonds  sont 
enclavés,  et  qui  n'a  aucune  issue  sur  la  voie 
publique,  »  moyennant  indemnité,  bien  en- 
tendu. Du  reste,  nous  traiterons  assez  lon- 
guement de  cette  question  juridique  au  mot 
Servitudes.  (Voy.  ce  mot.) 

Passage  conventionnel.  —  Voy.  Ser- 
vitudes. 

Passage  légal.  —  Voy.  Servitudes. 

Passage  de  tolérance.  —  Voy.  Ser- 
vitudes. 

Passage  (Droit  de).  —  Voy.  Servi- 
tudes. 

PASSANT,  s.  m.  —  Scie  sans  mouture 
dont  se  servent  les  charpentiers.  (Voy.  Scie.) 

PASSE-PARTOUT,  s.  m.  —  Scie  qui  sert 
à  débiter  les  pierres  tendres.  —  Les  charpen- 
tiers donnent  également  ce  nom  à  une  scie 
composée  d'une  lame  dont  les  extrémités  portent 
ime  douille  ou  une  sorte  de  tube,  et  dans  les- 
quelles on  passe  un  morceau  de  bois  rond  qui 
sert  de  manche  pour  tirer  la  scie ,  ou  passe- 
partout,  qui  est  manœuvrée  par  deux  hommes. 
Les  charpentiers  emploient  le  passe-partout 
pour  couper  transversalement  es  grosses 
pièces  de  bois  et  les  arbres  en  grume  ;  ils  s'en 
servent  également  poui"  scier  des  pièces  de 
bois  qui  réclament  des  traits  spéciaux  qui  ne 
pourraient  être  donnés  avec  des  scies  montées. 
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PASSE-PERLE. 


PATE. 


En  serrurerie,  on  nomme  passe-par tout  ime 
clef  qui  peut  oun-ir  toutes  les  sen'ures  em- 
ployées usuellement  dans  les  maisons  ;  le  pan- 
neton du  passe-partout  est  é\ndé  largement, 
de  manière  à  laisser  passer  toutes  les  garni- 
tures qui,  sans  cela,  pourraient  empêcher  le 
pêne  de  fonctionner. 

PASSE-FERLIO,  .y.  m.  —  Fil  de  fer  très- 
fin,  qui  n"a  qu'un  quart  de  millimètre  de  dia- 
mètre, c'est  le  numéro  le  plus  faible  de  la  jauge  ; 
il  sert  à  enfiler  des  perles  et  à  faire  des 
cardes.  On  le  fabrique  grandement  à  Livourne. 

PASSERELLE,  s.  /.  —  Petit  pont  en 
chai-pente  légère,  de  bois,  de  fer  ou  de  fonte, 
qu'on  établit  à  demeure  sur  de  petits 
cours  d'eau,  des  ravins,  des  failles,  etc.  Sur 
les  voies  ferrées,  on  jette  souvent  des  passe- 
relles pour  maintenir  des  communications 
entre  deux  parties  d'une  même  propriété 
qui  a  été  coupée  en  deux  par  la  voie  ferrée. 
Les  passerelles  n'ont  qu'un  service  assez  res- 
treint, elles  ne  servent  que  pour  le  passage 
des  piétons  et  des  cavaliers  ;  aussi  leur  tablier 
est  souvent  fait  à  l'aide  de  madriers  posés 
jointifs. 

PASSERESSE,  s.  f.  —  Terme  de  marine. 
Petit  cordage  qui  sert  à  serrer  les  voiles 
contre  les  mâts  ou  les  antennes,  lorsque  le 
vent  est  très-fort. 

PASSERNIQUE,  s./.  —  Espèce  de  pierre 
à  aiguiser  demi-fine. 

PASSE-VIOLET,  s.  m.  —  Couleur  que 
l'acier  ou  le  fer  acquièrent  quand'  ils  ont 
supporté  une  certaine  température  du  feu. 

PASTOPHORE,  s.  m.  —  En  termes  d'an- 
tiquité, ce  mot  signifie,  une  sorte  de  prêtre 
représenté  portant  des  statuettes  ou  de  petits 
temples  de  dieux  ;  du  reste ,  l'étymologie  du 
mot  l'explique  parfaitement,  elle  est  dérivée 
de  iraffTcx;,  petite  chapelle,  et  cpopô;,  qui  porte  ; 
enfin,  cette  racine  a  également  fourni  le 
terme  de  pasiophoria,  par  lequel  les  premiers 
chrétiens  désignaient  les  absidioles  qui  flan- 


quaient souvent  l'abside  principale  dans  les 
basiliques. 

Nous  devons  dire  cependant  que  d'autres 
étymologistes  expliquent  ce  mot  de  pasto- 
])hores,  eum  ji«'PALLiUM^e5/a/ (de  iranTÔ^  voile 
de  diverses  couleurs)  ;  du  reste,  ce  terme  se 
prête  à  ces  deux  significations,  car  les  Grecs 
avaient  des  naos,  des  édicules  (Jablonski, 
Panih.,  II,  2)  peints  de  diverses  couleurs,  et 
les  divinités  qu'ils  renfermaient  pouvaient 
également  avoir  des  voiles  de  diverses  couleurs. 
—  Les  pastoj^hores  étaient  aussi  chez  les 
Egyptiens  des  membres  d'un  certain  collège  de 
prêtres  qui  portaient  à  travers  la  ville  les 
images  des  dieux  dans  une  sorte  de  petite 
châsse  ou  édicule  (vab;)  ou  sur  un  petit  autel. 
(Pline,  H.  N.,  VIII,  7L)  Ces  prêtres  s'age- 
nouillaient et  sollicitaient  des  passants  des 
aumônes.  On  peut  voir  au  Louvre  une  statue 
égyptienne  qui  représente  un  de  ces  prêtres 
mendiants,  dont  parle  Apulée  dans  divers 
passages  de  son  livre  XP  des  Ilétamorpho- 
ses  (1).  Chez  les  Égyptiens,  les  pastophores 
étaient  aussi  chargés  de  la  garde  des  tem- 
ples ;  du  moins,  l'écriture  hiéroglyphique 
semblerait  en  témoigner.  (  Dévéria  et  Pierret, 
Mélanges  d'arch.  égypi.  et  assgr.,  I,  Gl-66.) 

PASTOURAUX,  s.  m.  pi.  —  On  désigne 
sous  ce  terme  des  j^ierres  cubiques  qui  for- 
ment le  petit  appareil,  dans  les  monuments 
antérieurs  au  xii''  siècle. 

PATE  (Cakton-  ).  —  Voy.  Carton. 

PATE,  s.  m.  —  Les^a^es  ou  formes,  sur 
lesquels  on  construit  les  voûtes  quand  on  ne 
veut  pas  faire  usage  de  cintres  en  charpente, 
se  font  ordinairement  en  moellounailles  posées 


(1)  'Voici  l'un  des  passages  d'Apulée;  noua  le  tradui- 
sons :  ••  Alors  celui  d'entre  les  prêtres  qui  était  secré- 
taire, se  tenant  debout  près  de  la  porte,  appela  tous  les 
pastophores  à  l'assemblée,  c'est  ainsi  (lu'on  nomme  ce 
sacré  collège  ;  puis,  après  avoir  récité  toutes  les  priè- 
res, il  finit  son  sermon  en  disant  en  grec,  suivant  le 
rite,  que  la  cérémonie  était  achevée  et  qu'on  pouvait  se 
retirer  :  —  Cœtu  pastophorum  quod  sacrosancti  coUegn 
iiomen    csl...    renunlint  sernxiiie   rttuqiie   Oraciensi^  if  •' 
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à  sec,  que  l'on  recouvi-e  d'un  mortier  de  terre 
ou  d'un  enduit  de  gros  plâtre  ;  mais  on  ne 
doit  faire  usage  de  pâtés  que  pour  des  voûtes 
d'une  ouverture  moyenne  .•  on  prétend  cepen- 
dant que  la  voûte  du  Panthéon  de  Rome,  la 
Rotunda,  dont  le  diamètre  intérieur  est  de 
43"", 50,  a  été  construite  sur  nn  énorme  pâté 
en  terre  dont  le  volume  n'a  pas  été  évalué 
à  moins  de  60,000  mètres  cubes.  Cependant 
les  Romains  ont  connu  les  cintres  en  char- 
pente, puisque  dans  un  grand  nombre  de  leurs 
constructions  la  disposition  des  localités  n'a 
pu  permettre  d'employer  un  autre  mode  de 
soutènement  des  matériaux.  —  On  améliore 
sensiblement  l'emploi  du  pâté  en  terre  en 
interposant  entre  celui-ci  et  la  voûte  des  cou- 
chis  en  madriers  qui  remédient  en  partie  à 
la  compression  inégale  des  pâtés  par  suite  du 
poids  qu'ils  ont  à  supporter.  —  On  emploie 
des  pâtés,  au  lieu  de  cintres,  pour  des  voûtes 
de  caves  de  petites  dimensions, pour  les  voûtes 
d'évidements  ou  de  contre-forts,  pour  les 
voûtes  d'arête  et  d'arc  de  cloître,  pour  les 
voûtes  rampantes,  pour  celles  en  dôme,  en 
pénétration,  etc.  —  On  nomme  encore  pâté 
nn  blocage  de  moellonnaille  noyée  dans  le 
plâtre,  auquel  on  donne]  une  forme  convexe  et 
qu'on  fait  au  pied  de  baliveaux,  de  perches  qui 
portent  certains  échafaudages  légers. 

En  serrurerie,  on  donne  ce  nom  à  un  pa- 
quet de  menus  fers  que  l'on  soude  ensemble 
en  les  corroyant. 

En  terrasse,  on  nomme  2)âlès  les  petites 
buttes  de  teiTe  ou  témoins  que  l'on  conserve 
dans  des  travaux  de  fouille  pour  l'évaluation 
des  déblais. 

PATENOTRES,  s.f.  pi  —  Ce  tenue,  dé- 
rivé du  latin  pafer  noster,  est  arrivé  par  une 
succession  assez  curieuse  à  désigner  un  orne- 
ment d'architecture.  En  effet,  on  donna  pri- 
mitivement le  nom  de  palenôlre  à  l'oraison 
dominicale,  puis  à  d'autres  prières,  au  cha- 
pelet, enfin  aux  grains  du  chapelet  ;  c'est  pour 
cette  dernière  ressemblance  qu'on  a  donné  le 
même  nom  à  l'ornement  en  forme  de  grains 
\  enfilés  qui  se  trouve  au-dessus  des  Oves.  (Voy. 
ce  mot.) 
En  termes  de  blason,  on  nomme  patenôtres 


une  dizaine  de  chapelet  ou  le  chapelet  tout 
entier,  dont  on  entoure  l'écu. 

PATENTE,  s.  m.  —  Droit  que  l'on  paye 
pour  exercer  une  industrie  ou  un  commerce. 
Tout  habitant  de  France,  étranger  ou  citoyen, 
est  assujetti  à  ce  droit.  La  patente  se  compose 
d'un  droit  fixe  et  d'un  droit  proportionnel.  — 
La  question  de  savoir  si  les  architectes  de- 
vi-aient  ou  non  payer  patente  est  fort  contro- 
versée ;  en  effet ,  s'ils  sont  considérés  comme 
artistes ,  comme  exerçant  une  profession  libé- 
rale, ils  ne  devraient  pas  plus  payer  patente 
que  les  poètes,  les  romanciers,  les  peintres,  les 
statuaires,  les  graveurs,  etc.  Malheureusement 
pour  l'architecte,  il  n'est  pas  dans  la  même 
position  que  les  hommes  que  nous  venons  de 
mentionner;  en  effet,  les  littérateurs ,  les  pein- 
tres, les  statuaires  et  graveurs  ne  produisent 
que  des  œuvres  d'art,  et  si  quelques-uns,  cela  se 
voit,  exercent  une  véritable  industrie  avec  leur 
plume,  leur  pinceau,  leur  ciseau  ou  leur  burin, 
ils  sont  couverts  par  le  directeur  de  théâtre , 
l'éditeur,  en  un  mot,  par  celui  qui  exploite  le 
produit  de  leur  imagination.  Est-il  possibled'as- 
similer  l'architecte  aux  autres  artistes  exerçant 
une  profession  libérale  ?  Nous  ne  le  pensons 
pas,  et  voici  pourquoi  :  si  l'architecte  ne  don- 
nait que  ses  plans  et  ses  dessins  à  un  entre- 
preneur, il  serait  dans  le  même  cas  que  les 
artistes  que  nous  venons  de  citer;  il  livrerait 
le  produit  de  son  imagination ,  l'entrepreneur 
l'exécuterait,  l'exploiterait,  et  tout  serait  pour 
le  mieux ,  puisque  l'entrepreneur  paye  patente. 
Mais  les  fonctions  de  l'architecte  de  même  que 
ses  connaissances  sont  multiples;  nous  les 
avons  énumérées  dans  le  premier  volume 
(Voy.  Architecte)  :  il  est  à  la  fois  artiste, 
constructeur,  et  un  peu  notaire,  avoué,  juge, 
courtier  de  terrain,  etc.,  etc.;  il  est  donc  rai- 
sonnable qu'il  paye  patente  pour  l'ensemble 
des  petites  parts  d'industrie  qu'il  exerce  ;  on 
doit  faire  exception  cependant  pour  les  archi- 
tectes des  administrations,  de  l'Etat  on  des 
villes,  mais  à  la  condition  que  ceux-ci  ne 
construiront  exclusivement  que  pour  leur  ad- 
ministration et  non  pour  des  particuliers. 

Ainsi  donc  rien  de  plus  logique,  de  plus 
juste,  que  l'architecte  paye  patente;  mais  ici 
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nous  nous  trouvons  en  présence  d'un  fait  anor- 
mal. En  eifet,  une  patente  confère  un  droit 
qui  n'est  exercé  que  par  celui  qui  l'acquitte  ; 
or,  dans  l'espèce,  tout  le  monde  peut  exercer 
et  exerce  en  effet  la  profession  d'architecte 
sans  pajer  patente.  Il  serait  donc  logique  de 
faire  payer  double  patente,  par  exemple,  à 
l'entrepreneur  qui  construit  des  édifices  sans 
employer  d'architecte,  au  propriétaire  qui  cons- 
truit également  sans  le  concours  de  l'homme 
de  l'art  ;  il  devrait  payer  une  prime  fixe  pour 
avoir  le  droit  d'élever  un  immeuble,  et  une 
deuxième  s'il  est  à  la  fois  son  architecte  et  son 
entrepreneur.  Dans  ce  cas,  les  droits  de  chacun 
sont  sauvegardés  et  la  patente  confère  un  vé- 
ritable droit. 

Sans  vouloir  nous  appesantir  outre  mesure 
sur  cette  question,  il  nous  paraît  cependant 
indispensable  d'ajouter  encore  quelques  mots. 
A  une  certaine  époque,  on  avait  considéré  les 
architectes  comme  de  simples  artistes,  on  les 
avait  même  dispensés  de  la  patente  ;  plus  tard, 
sous  le  dernier  empire,  on  est  revenu  sur  la 
première  décision ,  on  a  considéré  les  archi- 
tectes comme  de  véritables  industriels  et  on 
leur  a  imposé  de  nouveau  la  patente.  Il  est 
bien  évident  qu'elle  ne  sera  jamais  supprimée. 
—  Il  y  a  quelques  années,  l'une  des  sociétés 
des  architectes  de  Paris,  la  Société  centrale, 
adressa  une  pétition  à  la  Chambre  des  députés 
dans  le  but  d'obtenir  non-seulement  un  dégrè- 
vement, mais  encore  la  suppression  de  la 
patente.  Inutile  d'ajouter  qu'il  n'a  été  donné 
aucune  suite  à  cette  affaire,  et  la  Société 
centrale,  quoique  battue,  s'est  tenue  pour 
satisfaite.  Cependant,  si  cette  société  avait 
réellement  à  cœur  la  défense  des  intérêts  pro- 
fessionnels, elle  aurait  dû,  selon  nous,  s'y 
prendre  autrement,  et,  ne  pouvant  obtenir 
une  suppression  et  des  dégrèvements  qui  n'é- 
taient pas  justes,  ou  du  moins  touJDurs  dis- 
cutables, elle  aurait  dû  demander  alors, 
comme  garantie  de  son  droit  de  patente,  que 
tous  ceux  qui  exercent  de  près  ou  de  loin ,  à 
long  terme  ou  temporairement,  la  profession 
d'architecte ,  fussent  soumis  à  la  patente.  Tel 
était  le  véritable  terrain  sur  lequel  il  fallait  se 
placer.  Ces  principes  admis,  les  ingénieurs, 
les  entrepreneurs,  par  exemple,  qui  chassent 


sur  les  terres  d'autrui ,  ce  qu'on  ne  peut  rai- 
sonnablement empêcher,  chacun  entreprenant 
suivant  son  activité  et  sa  capacité,  ces  cons- 
tructeurs, disons-nous,  auraient  payé  double 
patente.  Quant  aux  propriétaires  s'érigeant 
au  rang  d'architectes  ou  d'entrepreneurs,  ils  de- 
vraient également  être  frappés  d'un  droit  pro- 
portionnel aux  travaux  qu'ils  exécutent.  Ce 
serait  là  de  la  bonne  justice  distributive,  et 
un  moyen  fort  pratique  de  sauvegarder  les 
intérêts  de  la  corporation  ;  car  enfin  on  ne 
paye  patente  que  pour  pouvoir  exercer  un 
droit,  on  n'achète  un  privilège  que  pour  en 
bénéficier.  Or,  dans  le  statu  quo,  on  ne  2>oiie 
une  ^latente  d'architecte  que  pour  exercer  un 
droit  que  chacun  jieut  exercer  gratuitement.  Tel 
était  le  point  de  vue  sous  lequel  il  fallait  pré- 
senter la  question  de  la  patente  des  archi- 
tectes. Si  la  Société  centrale  avait  ainsi  posé 
la  question,  nul  doute  qu'elle  n'eût  abouti  à 
une  conclusion  ;  d'autant  qu'en  fait  d'impôts 
le  législateur  admet  difficilement  les  supiM-es- 
sions,  et  cela  se  conçoit,  mais  il  accepte  avec 
empressement  la  création  de  nouveaux  impôts 
justes,  logiques  et  protecteurs  des  droits  de 
chacun. 

PATÈRE,  s.  f.  —  Petit  vaisseau  de  forme 
circulaire,  assez  plat ,  ressemblant  à  ce  que 
nous  nommons  aujourd'hui  soucoupe.  La  pa- 
tère  servait  à  contenir  des  liquides  (Becker, 
Quest.  PJnuf.,  p.  .^0)  et  surtout  à  faire  des  li- 


Fig.  1.  —  Patère  (face  intérieure). 

bâtions.  Des  patères,  les  unes  étaient  avec 
manche,  et  les  autres  n'en  avaient  pas;  les 
unes  étaient  en  terre  cuite,  en  argent,  en 
bronze,  et  quelquefois  en  or,  richement  tra- 
vaillées. Nos  figures  montrent,  de  face  et  de 
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profil ,  une  patère  découverte  à  Pompéi  et  qui 
se  trouve  aujourd'hui  au  musée  national  de 
Naples.  (Varro,  L.  L.  V.,  122  ;  Macrob.,  Sat., 
V,21;Virg.,  ^n..  1,739;  Ovide,  Met.,  IX, 
160.)  Il  existait  également  des  patères  d'ai- 
rain à  deux  anses  ;  celles-ci ,  plus  grandes  que 
les  autres,  servaient  surtout  à  recevoir  le  sang 
des  victimes  pendant  leur  égorgement,  tandis 


lig.  :.  —  rat^-re  (profil). 

que  les  autres  modèles  servaient  à  verser  le 
vin  ou  les  autres  liquides  sur  la  tête  des  victi- 
mes. —  Les  architectes  grecs  ont  employé  la 
patère  comme  ornement  ;  ils  en  ont  représenté 
notamment  dans  les  métopes  de  la  frise  dori- 
que. C'est  cet  ornement  qui  a  donné  naissance 
aux  rosettes  qui  sont  également  employées  à 
la  décoration  des  métopes. 

Aujourd'hui  il  existe  dans  le  commerce  des 
rosettes  en  cuivre  ou  en  bronze  qu'on  utilise 
pour  la  décoration  des  rampes  d'escaliers ,  des 
balcons,  des  portes,  etc.;  on  les  peint  ou  on 
les  dore. 

Les  gaziers  donnent  ce  nom  à  un  morceau 
de  bois  carré  d'un  côté  et  tourné  sur  l'autre  en 
forme  de  patère ,  qu'on  noie  dans  le  plâtre  ou 
dans  la  maçonnerie,  et  qni  sert  à  fixer  les 
tiges  ou  bras  des  appareils  d'éclairage  au  gaz. 

PATIENCE,  s.f.  —  On  donnait  autrefois 
ce  nom  à  la  partie  mobile  des  stalles  qu'on 
nomme  aujourd'hui  miséricorde.  (Voy.  Stalle 
et  Miséricorde.)  —  Sous  le  nom  àt patience 
d'écurie,  on  désigne  un  appareil  en  fer  découpé 
qui  sert  à  marquer  sur  le  sable ,  dans  les  gran- 
des écuries  de  luxe,  les  armes  du  propriétaire 
des  chevaux,  ses  initiales  ou  toute  espèce  de 
symboles  ou  d'allégories  hippiques. 

PATIN,  s.  m.  —  Petit  massif  en  plâtre  et 
en  moellonnaille,  ou  en  plâtras,  qu'on  fait  au 
pied  d'une  perche  ou  d'une  écoperche,  d'un 
baliveau,  d'une  règle,  etc.,  pour  les  maintenir 
dans  une  position  verticale.  —  On  emploie  ce 
système,  que  les  ouvriers  nomment  aussi  pâté. 


pour  ne  point  creuser  le  sol,  ce  qui  permet  de 
ne  pas  détruire  des  dallages,  dos  bitumes  ou 
autres  genres  de  pavements,  qui  pourraient 
exister  dans  les  lieux  où  l'on  pose  ces  écoper- 
ches;  du  reste,  un  grand  nombre  d'échafiiu- 
dages  construits  sur  la  voie  publique,  sur  des 
trottoirs,  sur  des  terrasses,  dans  des  cours 
dallées,  ont  leur  pied  maintenu  sur  le  sol  à 
l'aide  de  patins.  —  On  donne  aussi  ce  nom  aux 
petits  massifs  de  plâtre  apphqués  sur  les  parois 
verticales  et  qui  servent  à  maintenir  les  rè- 
gles de  maçon  dans  une  position  horizontale 
et  fixe,  comme  pour  indiquer  une  ligne  de 
repère ,  une  cote  de  hauteur,  etc.  Les  broches 
d'implantation  de  bâtiment  sont  fixées  souvent 
de  cette  manière,  surtout  quand  il  s'agit  d'é- 
lever un  édifice  entre  les  deux  murs  de  bâti- 
ments voisins. 

En  serrurerie,  on  nomme  pa lins  les  cales 
en  fer  qui  reçoivent  la  portée  des  poitrails, 
les  pièces  en  pierre  ou  en  fonte  sur  lesquelles 
portent  des  colonnes  ;  ce  terme,  en  serrurerie, 
est  aussi  assez  souvent  synonyme  de  Skmelle, 
(Voy.  ce  mot.) 

En  charpente,  on  donne  le  nom  de  patin  à 
une  pièce  de  bois  sur  laquelle  repose  le  limon 
d'un  escalier  ;  ces  patins  mesurent  environ  de 
0'°,21  à  (('",24.  On  nomme  j;rt/m  sous  plate- 
forme une  pièce  de  bois  fixée  ou  assemblée 
sur  la  tête  des  pilots  d'un  pilotage  de  fonda- 
tion ,  c'est  sur  ce  patin  que  portent  les  plates- 
formes  ;  quand  celles-ci  n'ont  pas  au-dessous 
d'elles  de  pilots,  on  pose  au-dessous  d'elles,  et 
en  traver.«,  d'autres  pièces  de  bois  qu'on  nomme 
également  7;a//ns. 

Enfin ,  les  treillagenrs  donnent  ce  nom  à  la 
forte  pièce  de  bois  dans  laquelle  sont  engagés 
les  pieds  des  bancs  de  jardins  ;  quelquefois 
cette  pièce  de  bois  est  remplacée  par  une  pierre. 

PATRON,  s.  m.  —  Nom  sous  lequel  on 
désigne  le  maître,  le  chef  d'atelier,  de  chan- 
tier, etc.  —  Ce  terme  est  aussi  synonyme  de 
Paxneau.  (Voy.  ce  mot.)  —  En  vitrerie,  on 
nomme  patron  une  table  en  bois  blanc  très- 
épaisse,  ce  qui  permet  de  la  blanchir  au  rabot 
de  temps  en  temps ,  sur  laquelle  table  les  vi- 
triers tracent  avec  de  la  pierre  noire  les  diffé- 
rentes parties  de  panneaux,   les   ligures  de 
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compartiments  de  panneaux ,  d'après  lesquelles 
on  coupe  les  pièces  de  verre. 

PATRONAGE,  s.  m.  —  Sorte  de  peinture 
faite  avec  des  patrons  découpés. 

PATTE,  s./.  —  Ce  terme,  seul  ou  accom- 
pagné de  qualificatifs,  a  des  significations  très- 
diverses;  nous  passerons  les  plus  usuelles  en 
revue. 

On  donne  ce  nom  à  de  petits  morceaux  de  fer 
triangulaires  ou  quadrangulaires  aplatis  en  tête, 


Fiff.  1.  —  Patte  en  qiunK'dr  ciu-pe  à  scellement, 

et  pointus  de  l'autre  bout;  ces  pattes  servent 
à  divers  usages,  à  arrêter  et  fixer  des  menui- 
series, des  parquets  de  glace,  des  dalles,  des 
chambranles  de  cheminées,  les  bâtis  de  portes, 
les  cloisons,  les  dormants  de  fenêtres,  etc.,  etc. 
Suivant  les  emplois  auxquels  on  les  destine , 
il  existe  des  2MUes  droites,  coudées,  à  pointe,  à 
vis,  à  écrou,  ii  sadkment,  droites  ou  coudées, 
ou  en  forme  de  T  ;  il  y  a  aussi  des  petites  à 


Fig.  2.  —  Patte  droite  (i  pointe  (face  et  profil), 

queue  d'aronde,  ou  en  queue  de  carpe,  à  large 
tête.  (Voy.  nos  fig.)  Du  reste,  en  quincaillerie 
ou  eu  serrurerie ,  tout  objet  en  fer,  en  cuivre 
ou  en  laiton  est  dit  à^;«/fe  quand  il  est  terminé 
d'un  bout  par  une  tête  plate  percée  de  trous 
pour  recevoir  des  clous  ou  des  vis  ;  ainsi  il  y 
a  des  gâches  à  patte ,  des  gonds  à  patte ,  etc. 

On  donne  aussi  le  nom  de  pattes  à  des  objets 
qui  forment  appendice  à  des  instruments,  à 
des  outils  :  par  exemple,  à  la  partie  mobile  d'un 
sergent. 

Patte  de  canon.  —  Voy.  Patte  de  fon- 

CET. 

Patte  de  foncet,  s.  f.  —  Morceau  de  fer 


en  forme  de  queue  d'aronde  double  qui  sert  de 
monture  au  foncet  d'une  serrure  ;  on  la  nomme 
aussi  patte  de  canon. 

Patte-de-lion,  s.  f.  —  Les  charpentiers 
donnent  ce  nom  à  l'enrayure  formée  par  l'as- 
semblage des  demi-tirants  qui  tiennent  le 
chevet  d'une  vieille  église. 

Patte-d'oie,  s.  f.  —  Enrayure  du  comble 
au-dessus  d'une  église  de  style  ogival.  —  As- 
semblage en  charpente  placé  dans  une  rivière 
pour  indiquer  un  endroit  dangereux  sur  lequel 
les  bateaux  ne  doivent  point  passer.  —  Signe 
employé  par  les  charpentiers  pour  marquer 
les  bois.  (Voy.  Marque  des  bois.)  —  Enfin, 
on  nomme  patte-d'oie  le  point  de  rencontre  de 
trois  routes,  de  trois  cours  d'eau,  etc. 

PAUME,  s.f.  —  Genre  particulier  d'assem- 
blage employé  en  charpente  pour  réunir  des 
pièces  se  croisant  à  angle  droit.  (Voy.  Assem- 
blage.) —  C'est  aussi  une  coupe  à  mi-bois 
oblique  ou  à  sifflet  que  l'on  fait,  par  exemple, 
au  bout  d'un  chevron  pour  le  joindre  à  une 
pièce  en  prolongement. 

PAUMELLE,  s.f.  —  Sorte  de  gond  ou  de 
penture  à  deux  branches  formant  T,  et  qu'on 
pose  sur  les  portes,  les  volets,  les  persiennes, 
en  hauteur,  au  lieu  d'être  placées  horizontale- 
ment comme  dans  les  pcntures  ordinaires.  Il 
existe  de  nombreux  modèles  de  paumelles, 
parmi  lesquelles  il  y  a  lien  de  distinguer  les 
paumelles  simjiles  et  les  paumelles  doubles. 
«  La  paumelle  simple  ou  à  gond  est  destinée  à 
la  ferrure  des  portes,  des  persiennes  et  des 
volets ,  ainsi  que  les  paumelles  à  équerre  simple 
et  double.  Les  paumelles  doubles  s'emploient 
généralement  comme  ferrures  do  portes,  de 
croisées,  de  châssis,  etc.;  elles  jieuvent  aussi 
être  à  équerre  simple  ou  double.  Elles  sont 
dites  de  façon,  à  boules,  it  nœuds  bouchés,  à 
olive,  laminées,  à  nœuds  rabotés,  boiteuses,  etc., 
suivant  leur  forme  ou  leur  façon,  et  peu- 
vent être  munies  de  bagues  en  fer  ou  en  cui- 
vre. (Voy.  Bague.)  Elles  s'entaillent  et  se 
fixent  avec  des  vis.  Celles  qui  sont  destinées 
aux  menuiseries  extérieures  sont,  pour  plus 
de  sûreté  et  de  solidité ,  fixées  avec  des  clous 
rivés.  Il  y  en  a  de  petites  avec  lesquelles  on 
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ferre  les  vasistas.  »  (Husson,  Dict.  du  sern/r.) 
Il  y  a  également  des  paumelles  à  pivot. 

PAVAGE,  s.  m.  —  Ouvrage  fait  avec  du 
pavé  :  par  exemple,  un  pavage  degrés,  et  par 
extension  un  pavage  fait  avec  d'autres  maté- 
riaux, tels  que  porphyre,  briques,  bois  de- 
bout, etc.,  mais  avec  des  matériaux  ordi- 
naires; car  si  on  employait  des  matériaux 
précieux ,  ce  ne  serait  plus  un  pavage,  mais  un 


Pavage  des  chaussées  romaines. 

Pavement.  (Voy.  ce  mot.)  Les  pavages  de 
/  rues,  de  routes,  s'exécutent  de  différentes  ma- 
nières, on  en  fait  en  grès,  en  pori^hyre,  en 
bois,  avec  des  cailloutis,  etc.  Notre  figure 
montre  le  système  de  pavage  employé  par  les 
Romains  pour  leurs  chaussées.  Le  lecteur  trou- 
vera à  ce  sujet  des  renseignements  au  mot 
Chaussée.  (Voy.  ce  mot.  ) 

PAVE,  s.  7)1.  —  Ce  terme  sert  à  désigner 
tous  les  matériaux  pouvant  servir  à  exécuter 
nn  pavage  ;  il  est  aussi  employé  à  tort  comme 
synonjTne  de  pavage  et  de  pavement,  mais  on 
désigne  plus  spécialement  sous  ce  terme  les 
blocs  de  grès,  de  porphyre,  de  forme  cubique 
et  de  proportions  variables,  employés  pour  le 
pavage  des  rues,  des  cours  et  des  places.  Pour 
le  pavage  de  Paris,  on  tire  le  pavé  de  Fontai- 
nebleau, de  l'Yvette,  de  Montbuisson,  de  Pa- 
laiseau,  d'Orsay  et  de  localités  encore  plus 
proches  de  Paris.  Suivant  leurs  formes,  leurs 
dimensions  ou  leur  état,  on  distingue  plusieurs 
sortes  de  pavés  ;  on  nomme  : 

Pavé  d'échantillon,  ou  pavé  de  ville, 
celui  qui  mesure  pour  ses  trois  dimensions 
0"',22  à  0"',23.  On  l'emploie  pour  le  pavage  des 


villes  ;  on  le  pose  à  sec  sur  une  couche  de 
sable,  et  il  est  battu  et  dressé  à  la  Me,  dame 
ou  demoiselle. 

Pavé  de  deux  ou  de  refend.  Comme 
son  nom  l'indique,  ce  pavé  provient  de  la 
re fente  de  gi'os  pavés  en  grès;  ils  sont  de  même 
longueur  que  ceux-ci,  0'",23,  mais  n'ont  que 
la  moitié  de  leur  épaisseur,  soit  0°,11.  On  em- 
ploie ce  genre  de  pavé  pour  le  pavage  des 
cours,  le  passage  des  portes  cochêres,  dans 
les  localités  enfin  où  la  circulation  des  voi- 
tures et  autres  véhicules  est  moins  active  que 
sur  la  voie  publique. 

Pavé  de  tuois,  pavé  obtenu  par  une  levée 
faite  sur  un  gros  pavé  refendu  en  deux. 

Pavé  bâtard,  le  pavé  qui  n'a  pas  les  di- 
mensions du  pavé  d'échantillon  et  qui  ne  me- 
sure que  0'",18  à  O^.IO  de  côté. 

Pavé  châtré,  le  bloc  qui  reste  d'un  pavé 
après  avoir  fait  une  levée  pour  obtenir  un 
pavé  de  trois. 

Pavé  cubique.  Ce  pavé  a  pour  dimensions 
O^jlQ  et  O^ie. 

Pavé  méplat.  Il  existe  des  pavés  méplats 
de  plusieurs  dimensions  ;  les  uns  mesurent 
0",19  sur  0'°,10;  d'autres,  0'",16  sur  0'",07, 
enfin  0"",14  sur  0'",07  d'épaisseur. 

Pâté  de  champ,  pavé  posé  sur  son  fort, 
c'est-à-dire  sur  la  partie  la  plus  étroite. 

Pavé  de  démolition,  pavé  qui  provient 
d'un  ancien  pavage  supprimé. 

Pavé  démaigri,  pavé  dont  le  dessus  est 
plus  large  que  le  dessous. 

Pavé  en  recherche,  pavé  isolé  qu'on 
pose  dans  un  pavage  pour  remplacer  un  mau- 
vais pavé  qu'on  a  arraché. 

Pavé  de  roche  dure,  pavé  taillé  dans  de 
la  roche  dure. 

Pavé  de  roche  franche,  pavé  tiré  de  la 
partie  de  la  roche  du  grain  le  plus  fin  ;  re- 
fendu ,  ce  pavé  sert  pour  les  cours  et  les  cui- 
sines. 

Pavé  de  rebut,  pavé  qui  a  été  sup- 
primé lors  du  remaniement  d'un  pavage  quel- 
conque. 

LÉGISLATION.  —  Une  ordonnance  de  po- 
lice, en  date  du  8  août  1829,  règle  par  les 
articles  25  à  37  l'entretien  du  pavé  de  Paris; 
voici  un  extrait  de  cette  ordonnance  : 
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CHAPITRE  II. 

Entretien  :  1°  du  pavé  de  Paris  ;  2"  du  pavé  à  la 
charge  des  particuliers.  —  Rues  non  pavées. 

SECTION   I". 

Pavé  (le  Paris. 

Art.  25.  —  Les  entrepreneurs  du  pavé  de  Paris 
seront  tenus  de  prévenir,  au  moins  vingt-quatre 
heures  d'avance,  les  commissaires  de  police  de 
leurs  quartiers  respectifs  du  jour  où  ils  commence- 
ront des  travaux  de  relevé  à  bout. 

Art.  2G.  —  Ils  ne  pourront  former  leurs  approvi- 
sionnements de  matériaux  que  le  jour  même  où  les 
ouvrages  commenceront.  Les  pavés  seront  rangés 
et  le  sable  retroussé ,  de  manière  à  occuper  le  moins 
de  place  possible. 

Art.  27.  —  Ils  seront  tenus  de  faire  éclairer 
pendant  la  nuit,  par  quelques  appliques,  leurs  ma- 
tériaux et  leurs  chantiers  de  travail ,  de  veiller  à 
l'entretien  de  l'éclairage  et  de  prendre  les  précau- 
tions dans  l'intérêt  de  la  .sûreté  publique. 

Art.  28.  —  Il  leur  est  défendu  de  barrer  les  rues 
et  portions  de  rues  autres  que  celles  dont  le  pavé 
sera  relevé  à  bout  et  dont  la  largeur  n'excédera  pas 
dix  mètres. 

Toutefois ,  si  des  circonstances  nécessitaient  le 
barrage  de  rues  ou  portions  de  rues  ayant  plus  de 
dix  mètres  de  largeur,  l'autorisation  de  les  barrer 
pourra  leur  être  accordée ,  sur  la-demande  que  l'in- 
génieur en  chef  du  pavé  de  Paris  en  fera  au  préfet 
de  police. 

Art.  29.  —  Lorsqu'il  sera  fait  un  relevé  à  bout 
dans  les  halles  et  marchés,  aux  abords  des  salles 
de  spectacle  ou  d'autres  lieux  très-fréquentés  dési- 
gnés dans  l'état  qui  en  sera  dressé  annuellement 
par  l'ingénieur  en  chef  du  pavé  de  Paris,  et  ap- 
prouvé par  le  préfet  de  police,  il  ne  devra  être 
entrepris  que  la  quantité  d'ouvrage  qui  pourra  être 
terminée  dans  la  journée.  Dans  le  cas  où  il  aura  été 
levé  plus  de  pavé  qu'il  n'eu  était  besoin,  il  sera 
bloqué,  en  sorte  que  la  voie  publique  se  trouve  en- 
tièrement libre  et  sflre  avant  la  retraite  des  ou- 
vriers. —  Cette  mesure  s'étendra  à  tous  les  relevés 
à  bout  sans  distinction  la  veille  des  dimanches  et 
jours  fériés. 

Art.  .BO.  —  Les  entrepreneurs  réserveront,  dans 
les  rues  ou  portions  de  rues  ban'ées,  un  espace  suf- 
fisant poiu'  la  circulation  des  gens  de  pied.  Ils  éta- 
bliront, au  besoin ,  des  planches  solides  et  commo- 
des pour  la  facilité  du  passage. 

Ils  prendront,  eu  outre,  des  mesures  convenables 
pour  interdire  aux  voitures  du  public  tout  accès 


dans  les  rues  ou  portions  de  rues  barrées.  Ils  pla- 
ceront ,  à  cet  effet ,  des  chevalets  mobiles ,  qui ,  en 
servant  d'avertissement  au  public,  laisseront  la 
facilité  de  faire  sortir  et  entrer  les  voitures  des 
personnes  demeurant  dans  l'enceinte  du  barrage. 
Les  mêmes  précautions  seront  pi-ises  pour  les  rues 
latérales  aboutissant  aux  rues  ban'ées. 

Il  est  défendu  aux  entrepreneurs  de  substituer 
des  tas  de  pavés  aux  chevalets  mobiles. 

Art.  31.  —  Dans  les  rues  qui  ne  seront  point 
barrées,  les  entrepreneurs  disposeront  leurs  ateliers 
de  telle  sorte  qu'ils  soient  séparés  les  uns  des  autres 
par  un  intervalle  de  quinze  mètres  au  moins,  et  que 
chaque  atelier  ne  travaille  que  sur  la  moitié  de  la 
largeur  de  la  rue,  afin  de  laisser  l'autre  moitié  ;V  la 
circulation  des  voitures. 

Ali.  32.  —  Les  chantiers  des  travaux  seront 
complètement  déban'assés  de  tous  matériaux,  dé- 
combres, pavés  de  réforme,  retailles,  vieilles  formes 
et  autres  résidus  des  ouvrages,  dans  les  vingt-quatre 
heures  qui  suivront  l'achèvement  des  travaux,  pour 
les  relevés  à  bout  et  pavages  neufs,  et  au  fur  et  à 
mesure  de  l'exécution  des  ouvrages  pour  les  répara- 
tions simples  et  les  raccordements. 

Art.  33.  —  Il  est  expressément  défendu  de  trou- 
bler les  paveurs  dans  leurs  ateliers  et  de  déplacer  ou 
arracher  les  appliques,  chevalets,  pieux  et  barrières 
établis  pour  la  sûreté  de  leurs  ouvrages. 

SECTION  II. 

Pavé  à  la  charge  des  2ynrtietiUers. 

Art.  34.  —  Il  est  enjoint  aux  propriétaires  des 
maisons  et  terrains  bordant  les  rues  ou  portions  do 
rues  pavées,  et  dont  l'entretien  est  à  leur  charge, 
de  faire  réparer,  chacun  au  devant  de  sa  propriété, 
les  dégradations  de  pavé  et  d'entretenir  constam- 
ment en  bon  état  le  pavé  desdites  rues. 

Art.  35.  —  Ces  propriétaires  et  leurs  entrepre- 
neurs seront  tenus,  pour  les  approvisionnements  de 
matériaux  destinés  aux  réparations,  pour  l'exécu- 
tion des  ouvrages  et  l'enlèvement  des  résidus,  de 
se  conformer  aux  dispositions  prescrites  en  la  sec- 
tion précédente  aux  entrepreneurs  du  pavé  de  Pa- 
ris. 

Art.  36.  —  Il  leur  est  défendu  de  ban-er  ni 
faire  barrer  les  rues  pour  l'exécution  des  travaux, 
sans  y  être  autorisés  par  le  préfet  de  police. 

SECTION  III. 

Eues  et  portions  de  rues  non  pavées. 

Art.  37.  —  Il  est  enjoint  à  tous  propriétaires  do 
maisons  et  terrains  situés  le  long  des  rues  ou  por- 
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tions  de  rues  non  pavées,  de  faire  combler,  chacun 
au  droit  de  soi,  les  excavations,  enfoncements  et 
ornières,  enlever  les  dépôts  de  fumier ,  gravois,  or- 
dures et  immondices,  et  de  faire,  en  un  mot,  toutes 
les  dispositions  convenables  pour  que  la  liberté,  la 
sûreté  de  la  circulation  et  la  salubrité  ne  soient  point 
compromises. 

Ils  sont  tenus  d'entretenir  constamment  en  bon 
état  le  sol  desdites  rues,  et  de  conserver  ou  rétablir 
les  pentes  nécessaires  pour  procurer  aux  eaux  un 
écoulement  facile. 

Les  rues  non  pavées  qui  deviendront  impratica- 
bles pour  les  voitures  seront  banées  de  manière 
que  tous  accidents  soient  prévenus. 

PAYEMENT,  s.  m.  —  Sorte  de  rerêtement 
en  belle  pierre,  en  marbre,  en  mosaïque,  etc., 
qu'on  exécute  sur  le  sol  naturel  ou  sur  une 
aire  quelconque  pour  en  égaliser  la  surface, 
la  rendre  imperméable,  l'affermir  et  la  décorer 
en  même  temps.  Le  pavement  diffère  du  pa- 
vage en  ce  sens  que  le  premier  est  fait  avec 
des  matériaux  de  choix  et  de  prix,  et  le  second 
avec  des  matériaux  ordinaires.  On  exécute  des 
pavages  à  l'extérieur  des  édifices  et  des  pave- 
ments à  l'intérieur.  —  Ceux-ci  se  composent 
de  belles  dalles  de  pierre  ou  de  marbre,  de 
marqueteries,  de  mosaïques,  et  sont  suscep- 
tibles de  recevoir  des  dessins  de  tous  genres 
et  de  produire  par  la  variété  des  couleurs  des 
effets  décoratifs  tout  différents  et  appropriés 
au  milieu  qu'ils  doivent  orner.  Nous  n'insiste- 
rons pas  davantage  sur  ce  point  :  le  pavement 
étant  du  domaine  de  l'art  décoratif,  c'est  à 
l'arcliitecte  à  en  tirer  le  parti  le  plus  avanta- 
geux. Ce  sont  ordinairement  les  marbriers  et 
les  mosaïstes  qui  exécutent  les  beaux  pave- 
ments. (Yoy.  Marqueteeie  et  Mosaïque.) 

PAYER,  V.  a.  —  Exécuter  un  pavage,  faire 
un  pavage. 

PAYEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  fait  des  pa- 
vages; entrepreneur  qui  se  charge  d'exécuter 
les  travaux  de  pavage.  Comme  daiïs  beaucoup 
d'autres  corps  d'état,  les  paveurs  se  divisent 
en  compagnons  et  en  garçons.  Parmi  les  com- 
pagnons ,  on  distingue  le  dresseur,  ouvrier 
qui  est  chargé  d'affermir  et  dresser  les  sur- 
faces du  pavage  en  le  battant  avec  la  Me  ou 


demoiselle.  Dans  les  travaux  de  peu  d'impor- 
tance, c'est  le  maître  compagnon  ou  le  pre- 
mier ouvrier  qui  fait  le  dressage  du  pavé. 
Le  métier  de  paveur  est  extrêmement  péni- 
ble, surtout  pour  les  ouvriers  qui  travaillent 
sur  la  voie  publique  ;  ils  passent  la  plus  grande 
partie  de  la  journée  coiu'bés,  le  dos  au  soleil 
ou  à  la  pluie,  et  remuent  dans  cette  position 
des  blocs  de  grès  qui  pèsent  environ  30  kilo- 
grammes. Le  marteau  dont  ils  se  servent  est 
fort  lourd,  le  lecteur  peut  le  voir  figuré  au 
mot  Marteau  (fig.  3  ).  Indépendamment 
de  cet  outil,  les  paveurs  emploient  le  Cou- 
peret (Yoy.  ce  mot),  pour  tailler,  piquer  et 
refendre  les  pavés;  la  hie  ou  demoiselle,  pour 
opérer  le  dressage  après  la  pose;  la  pioche, 
pour  ameublir  les  terres  ;  la  pince ,  pour  dé- 
paver; la  fiche  et  la  truelle,  pour  travailler 
au  mortier.  Le  paveur  emploie  aussi  la  pelle, 
pour  dresser  et  niveler  le  sol,  et  exécuter  les 
petits  travaux  de  terrassement;  la  brouette 
et  le  camion,  pour  les  transports  à  petite  dis- 
tance des  sables,  graviers,  terres  et  pavés. 

PAYILLON,  s.  m.  —  Petit  bâtiment  isolé 
ou  de  médiocre  grandeur  affectant  différentes 
formes  :  il  peut  être  carré,  circulaire,  octo- 
gonal, à  pans,  etc.  —  On  donne  aussi  le  même 
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nom  à  l'avant -corps  central  d'une  façade  ou  à 
l'avant-corps  d'une  des  extrémités  de  cette 
façade.  —  C'est  aussi  une  planche  découpée  et 
ajourée  qui  couvre  la  tête  d'une  jalousie,  et  la 


Pavillon  en  bois  d.-conpc-  i^:;-  typi' 


cache  quand  cette  jalousie  est  soulevée.  Nos 
figures  montrent  deux  spécimens  de  ces  pa- 
villons ajourés;  on  en  fait"  également  en  tôle 
estampée  et  perforée. 
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LÉGISLATION.  —  Il  résulte  d'une  décision 
du  préfet  de  police  en  date  du  15  février  1850  : 

1°  Qu'il  ne  pourra  ûtre  établi  des  pavil- 
lons de  jalousies  formés  d'une  planche  dont 
chaque  extrémité  sera  appliquée  sur  le  mur. 
Ces  pavillons  ne  devront  avoir  d'autre  saillie 
que  l'épaisseur  de  la  planche. 

2"  Les  pavillons  de  jalousies  sont  assimilés, 
pour  la  perception  des  droits,  aux  tableaux 
servant  d'enseignes. 

3°  Les  pavillons  en  forme  de  petit  auvent 
sont  prohibés. 

PAA'OXAZZO,  s.  m.  —  Marbre  antique, 
panaché  de  rouge  et  de  blanc. 

PAYOXIEN,  aâj.  —  Marlre  pavonim, 
marbre  qui  a  des  taches  œillées  semblables 
à  l'extrémité  des  plumes  de  la  queue  d"nn 
paon,  d'où  son  nom. 

PAYSAGER,  adj.  —  Ce  terme  s'applique 
à  la  fois  au  jardin  et  à  l'artiste  qui  le  crée  : 
ainsi  on  dit,  nu  jardin  paysager,  c'est-à-dire 
un  jardin  anglais  dessiné  à  l'aide  de  formes 
et  de  courbes  irrégulières;  on  dit  de  même, 
architecte  paysager,  pour  désigner  l'artiste 
qui  crée  et  dessine  des  parcs  et  des  jardins 
anglais.  Du  reste,  ce  terme  dans  la  langue 
usuelle  est  synonyme  à^  paysagiste ,  qui,  lui, 
est  substantif,  mais  qui  est  pris  adjective- 
ment; ainsi  on  dit  indifféremment,  jardin  jw^- 
sagiste  ou  paysager.  —  Voy.  Jaedins  {Art  des). 


PAYSAGISTE. 

dent. 


Yoy.  le  terme  précé- 


PEAU-DE-CHIENNER,  v.  n.  —  Une  des 
opérations  de  la  dorure,  qui  consiste  à  polir 
une  surface  avec  de  la  peau  de  chien  de  mer, 
mais  après  y  avoir  appliqué  une  couche  de 
blanc  d'apprêt  qu'on  laisse  parfaitement  sécher 
avant  de  la  peau-de-chienner.  (Yoy  DoiiURE.) 
—  Dans  les  ateliers  d'architecte  et  de  peintre, 
ce  terme  est  employé  comme  un  mot  d'argot 
et  signifie,  plaisanter,  malmener  un  individu 
absent. 

PÉDICULE,  s.  m.  —  Petit  pied,  petit 
support.  —  On  donne  ce  nom  au  petit  pilier 


qui  supporte  certains  fonts  baptismaux  ou 
certains  types  de  bénitiers,  qu'à  cause  de  cela 
on  qualifie  de])édiruîés.  (Voy.  Bénitier.)  Du 
reste,  en  architecture,  tout  membre  analogue 
et  remplissant  les  mêmes  fonctions  peut  porter 
ce  nom;  par  exemple,  on  nomme  pédicule  la 
tige  qui  supporte  les  amortissements  en  bou- 
quet des  arcs  en  accolade  ou  d'autres  membres 
d'architecture. 

PÉDICULE,  ÉE,  adj.  —  Porté  par  un  pé- 
dicule. Beaucoup  de  fleurons  sont  supportés 
par  des  pédicules.  —  Cette  locution  s'emploie 
plus  particulièrement  en  parlant  des  fonts 
liaptismaux  et  des  Bénitiers.  (Yoy.  ce  mot.) 

PEGMATITE,  s./.  —  Sorte  de  gi-anite 
sans  mica  qui  est  uniquement  composé  de 
quartz  et  de  feldspath. 

PEIGNE,  s.  m.  —  Outil  du  peintre,  qui 
affecte-la  forme  des  peignes  à  cheveux  faits 
en  ivoire  ou  en  buis,  et  qui  lui  sert  à  faire  les 
veines  du  bois  quand  il  peint  des  faux  bois.  Il 
y  a  des  peignes  en  laiton,  en  cuir  et  en  acier, 
dont  les  dents,  plus  ou  moins  longues  et  plus 
ou  moins  serrées,  permettent  au  peintre  de 
simuler  fort  bien  les  fibres  ligneuses  de  bois 


Fig,  1.  —  Peigne  du  peintre  à  grosses  denta. 

de  diverses  essences.  Le  peintre  en  décor  qui 
se  sert  de  cet  outil  imite,  dans  la  perfection, 
les  bois  de  chêne ,  d'acajou,  de  palissandre, 
de  noyer,  d'érable,  etc.,  qui  sont  les  plus  sou- 
vent reproduits  par  la  peinture.  Nos  figures 
montrent  deux  principaux  types  de  peignes  ; 
avec  celui  à  grosses  dents  on  fait  les  grandes 
veines  du  bois,  et  avec  l'autre,  comme  celui 
représenté  par  notre  figure  2,  on  revient 
jiar-dessus  le  premier  travail ,  ou  l'on  trace  à 
côté  des  fibres  beaucoup  plus  fines;  ensuite  le 
peintre  adoucit  l'ensemble  de  son  travail  en 
passant  légèrement  au-dessus  une  toile  souple 
de  canevas. 
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Peigne  ou  herse.  —  Extrémité  supérieure 
d'une  palissade,  d'un  échalas  de  treillage 
qui  dépasse  la  traverse  ou  latte  qui  soutient 
cette  palissade.  Les  lattes  perpendiculaires 
ou  légèrement  inclinées  formant  la  palissade 
ou  le  treillage    sont   taillées  en  pointe,   de 


Fig.  2.  —  Peigne  à  petites  dents  espacées  par  faisceaux. 

sorte  qu'elles  forment  bien  une  herse  ren- 
Tersée  ou  figurent  les  dents  d"un  immense 
peigne.  On  donne  aussi  le  nom  de  peigne  à 
la  partie  des  mêmes  treillages  qui  est  en- 
foncée dans  le  sol.  —  Les  tourneurs  nom- 
ment peigne  l'outil  qui  leur  sert  à  fileter  les 
vis. 

Peigne  (Tenon  à).  —  Tenon  rapporté  et 
collé  dans  les  traverses  droites ,  mais  surtout 
dans  les  traverses  cintrées.  Comme  ces  tenons 
ont  des  goujons  de  leur  épaisseur  qui  en- 
trent dans  les  traverses,  cela  forme  une  sorte 
de  peigne,  et  c'est  pour  cela  qu'on  a  nommé 
ce  tenon  ii  peigne.  (Voy.  Tenon.) 

PEINDRE,  V.  a.  —  Appliquer  de  la  cou- 
leur, de  la  peinture. 

PEINTRE,  s.  m.  —  Dans  sa  signification 
générale ,  ce  terme  sert  à  désigner  tout  indi- 
vidu qui  fait  de  la  peinture  ,  artiste  ou  ma- 
nouvrier  ;  mais  nous  n'avons  à  nous  occuper 
ici  que  du  peintre  en  bâtiments,  parmi 
lequel  nous  trouvons  les  classifications  sui- 
vantes :  le  peintre  d'impression,  le  peintre 
de  décor,  le  peintre  de  lettres  et  dattrilints, 
et  le  colleur. 

Le  peintre  d'impression  est  celui  qui  fait 
lui-même  toutes  les  teintes  unies  destinées 
k  coucher  les  murs,  les  plafonds,  les  menui- 
series et  les  boiseries  quelconques,  et  au- 
jourd'hui les  gros  fers ,  tels  que  solives,  2)oi- 
trails,  chevrons,  lanternes,  limons  d'escalier, 
vérandas,  serres,  grilles,  rampes,  etc.;  c'est 


le  peintre  d'impression  qu'en  langage  fami- 
lier on  appelle  barbouilleur,  peinlureur,  et  le 
gamin  de  Paris  Raphaël  à  la  toise. 

liCpieintrede  décor  est  celui  qui,  les  impres- 
sions et  les  apprêts  terminés,  imite  la  pierre, 
le  marbre,  le  granit ,  fait  les  faux  bois.  Parmi 
les  peintres  en  décor,  nous  devons  ranger 
le  fileur,  c'est-à-dire  celui  qui  ne  fait  que 
les  filets  et  qui  imite  avec  son  pinceau  les 
moulures,  sur  les  enduits,  la  pierre,  le 
bois,  etc. 

Le  peintre  de  lettres  fait  toutes  les  ins- 
criptions dans  les  escaliers,  dans  les  admi- 
nistrations; il  peint  aussi  les  lettres  des  en- 
seignes de  boutique  et  de  magasins.  Parmi 
les  peintres  de  lettres  se  trouve  le  peintre 
(f attributs,  c'est-à-dire  celui  qui  dessine  les 
écussons ,  jMnonceaux,  les  ornements  intérieurs 
et  extérieurs  des  magasins,  enfin  qui  peint  les 
stores  et  transparents. 

Le  peintre  colleur,  ou  simplement  le  col- 
leur, colle  sur  les  murs  des  appartements  les 
papiers  de  tenture. 

PEINTURE,  s./.  —  Art  qui  consiste 
à  reproduii'e  à  l'aide  de  la  couleur  tous 
les  objets  du  monde  réel  et  toutes  les  sup- 
positions imagées  de  l'esprit,  de  l'imagi- 
nation. Pour  exprimer  sa  pensée,  le  peintre 
possède  des  crayons ,  des  pinceaux,  de  la  cou- 
leur et  des  huiles;  ce  sont  là  ses  outils, 
qu'il  finit  toujours  par  manier  avec  plus  ou 
moins  d'habileté  quand  il  a  pratiqué  long- 
temps ou  qu'il  a  une  grande  dextérité  natu- 
relle. Mais  pour  produire  des  œuvres  d'art 
le  peintre  doit  posséder,  en  outre,  de  nom- 
breuses connaissances  :  le  dessin,  la  perspec- 
fire  aérienne,  la  perspective  linéaire,  le  tracé 
des  ombres,  la  science  du  clair-obscur ,  Vana- 
tomie ,  enfin  il  doit  avoir  le  génie  de  l'inven- 
tion et  la  science  de  la  composition. 

Il  existe  de  nombreux  procédés  pour  pein- 
dre, et,  suivant  que  l'on  emploie  l'un  d'eux, 
on  produit  un  genre  de  peinture.  On  distin- 
gue, en  effet  -.  la,  peinture  à  l'huile,  à  la 
cire  ou  à  l'encaustique,  à  fresque;  la  peinture 
rt  l'eau  {lavis  et  aquarelle),  aux  crayons  de 
couleur  {pastel);  la  gouache,  la  pieinture  en 
détrempe  ou  à  la  colle,  la  peinture  sur  émail,  etc. 
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Ces  divers  genres  de  peintiu'e  ne  s'exécu- 
tent pas  indifféremment  sur  toutes  les  ma- 
tières, car,  suivant  les  procédés  matériels  em- 
ployés, on  distingue  la  peinture  murale  ou 
monumentale,  la  peinture  sur  bois  ou  sur 
panneau,  sur  toile,  sur  lave,  sur  email,  sur 
ivoire,  sur  cuivre,  sxu porcelaine,  sur  verre,  etc. 
Suivant  les  sujets  représentés,  on  distin- 
gue la  peinture  d'histoire,  le  portrait,  le 
paysage,  les  marines;  la  peinture  de  genre, 
qui  a  pris  une  grande  extension  à  notre  épo- 
que; la  peinture  des  animaux,  des  fleurs,  de 
nature  morte,  qui  peut  représenter  des  ani- 
maux morts,  des  objets  d'art  et  de  curiosité, 
Yarahesque,  etc. 

Il  ne  peut  entrer  dans  le  cadre  de  cet  ou- 
vrage de  traiter  de  tous  ces  genres  de  pein- 
ture ,  de  faire  leur  histoire  et  d'indiquer  les 
divers  procédés  applicables  à  chacun  d'eux  ; 
il  faudrait  un  gi'os  volume  pour  atteindre  ce 
but;  du  reste,  il  existe  de  nombreux  trai- 
tés et  ouvrages  sur  la  peinture,  le  lecteur 
les  trouvera  à  la  bibliograpliie  qui  termine 
cet  article.  Dans  le  présent  article ,  nous  ne 
dirons  que  quelques  mots  de  hi  peinture  murale 
et  de  la  peinture  du  bâtiment,  car  ces  deux 
genres  sont  traités  dans  un  grand  nombre 
d'articles  de  ce  dictionnaire  auxquels  nous 
prions  le  lecteur  de  se  reporter,  notamment 
aux  mots  suivants  :  Badigeox,  Détrempe, 
Encaustique,  Fresque,  Polycheomie, 
Pompéien  (Art),  etc. 

Peinture  murale.  —  La  peinture  mu- 
rale est  sans  contredit  un  des  moyens  les 
l^lus  puissants  pour  obtenir  de  belles  et  re- 
marquables décorations,  elle  a  été  employée 
dès  les  temps  les  plus  reculés  ;  au  mot  Fres- 
que ,  nous  avons  assez  longuement  parlé  de 
ce  genre  de  iieinture  pour  qu'il  ne  soit  pas 
nécessaire  d'insister,  mais  nous  ne  pouvons 
passer  sous  silence  les  admirables  peintures 
murales  que  nous  a  léguées  le  style  gréco-ro- 
main et  dont  on  peut  voir  de  remarquables  spé- 
cimens dans  divers  musées,  surtout  dans  celui 
de  Naples.  Notre  planche  LXXI  en  chromoli- 
thographie montre  une  représentation  de  la 
muraille  dite  des  Poissotis .  qui  est  incrustée 
dans  le  mur  d'une  des  salles  du  rez-de-chaus- 
sée  du   musée  napolitain  ;  cette  magnifique 


peinture,  que  nous  avons  dessinée  d'après  na- 
ture en  1877,  provient  de  Pompéi,  qui  en  ren- 
ferme encore  un  grand  nombre  sur  les  murs  de 
ses  antiques  maisons.  Il  serait  bien  désirable 
que  le  gouvernement  italien  pût  créer  à 
Pompéi  même  de  grandes  salles  à  côté  du 
petit  musée  actuel  pour  abriter  ces  peintu- 
res que  le  temps  détruit  de  plus  en  plus,  et 
qui  finiront  par  disparaître  totalement  si 
on  les  laisse  à  la  place  qu'elles  occu_peut. 
Aux  mots  Pompéien  (Art)  et  à  Maison,  le 
lecteur  peut  voir  d'autres  spécimens  remar- 
quables des  peintures  murales  de  Pompéi. 

Peinture  du  bâtiment.  —  Les  peintures 
employées  dans  les  édifices,  dans  les  bâtiments 
sont  de  plusieurs  genres;  il  y  a  lieu  de  dis- 
tinguer : 

1°  La  grande  peinture  murale,  dont  nous 
venons  de  parler,  et  la  peinture  à  Fresque, 
dont  nous  avons   traité  à  ce  mot  ; 

2°  hz,  peinture  ornementale,  employée  en 
revêtement  sur  les  murs  intérieurs  et  exté- 
rieurs ,  dont  il  est  question  à  l'article  Poly- 
chromie (Voy.  ce  mot)  ; 

3°  Enfin,  \a peinture  ordinaire,  la  peinture 
commune,  si  l'on  peut  dire,  celle  qu'on  em- 
ploie pour  revêtir  de  couleur  les  surfaces 
construites  en  maçonnerie,  en  plâtre,  en 
menuiserie,  etc.  On  peint  ces  surfaces  non- 
seulement  dans  un  but  de  propreté  et  de  sa- 
lubrité, mais  encore  et  surtout  pour  les  ren- 
dre d'un  aspect  plus  agréable  et  pour  assurer 
leur  conservation  et  leur   durée.     • 

Théorie.  —  Tous  les  peuples,  même  ceux 
dont  l'origine  remonte  à  une  haute  antiquité, 
ont  utilisé  la  peinture  pour  la  décoration  de 
leurs  monuments;  de  là  provient  l'alliance 
intime  qui  a  toujours  existé  entre  la  peinture 
et  l'architecture.  —  Les  édifices  de  l'Inde,  de 
l'Asie  Mineure,  de  l'Assyrie,  de  l'Égj-pte,  de 
la  Grèce  et  de  Rome  étaient  peints  à  Tinté- 
rieur  ou  à  l'extérieur,  et  même ,  chez  beau- 
coup de  peuples,  la  peinture  servait  à  la 
fois  à  la  décoration  intérieure  et  extérieure 
des  édifices.  (Voy.  Polychromie.)  —  Dans 
ces  temps  reculés,  on  se  ]iréoucupait  beaucoup 
plus  que  dans  le  nôtre  du  contraste  des  cou- 
leurs, des  motifs  de  décoration  à  aj^pliquersur 
telle  ou  telle  partie   d'un   monument.  Nous 
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sommes  bien  obligé  de  reconnaître  qu'au- 
jourd'hui, sauf  de  rares  exceptions,  les  déco- 
rateurs modernes  peignent  l'intérieur  des  mo- 
numents sans  trop  raisonner  la  forme  ou  la 
couleur  de  l'ornementation  qu'ils  adoptent  pom* 
remplacement  qu'il  s'agit  de  décorer;  ils  s'en 
rapportent  beaucoup  trop  au  hasard  pour  le 
résultat  à  produire.  Cependant  c'est  par  l'em- 
ploi raisonné  des  formes  et  des  couleurs  que 
l'artiste  an'ive  à  créer  une  décoration  peinte 
qui  produit  un  bon  ou  mauvais  effet. 

Nous  venons  de  dire  que  de  nos  jours, 
sîuif  dans  les  grandes  villes,  nous  ne  possé- 
dions pas  des  décorateurs  sachant  raisonner 
suffisamment  les  couleurs  et  les  formes  pour 
en  tirer  le  meilleur  parti  ;  cependant,  à  l'épo- 
que romane  et  surtout  à  l'époque  ogivale, 
principalement  en  France,  nous  avons  pos- 
sédé des  artistes  qui  non-seulement  avaient 
des  connaissances  spéciales  dans  l'art  de  i^ein- 
dre  le  monument,  mais  ils  avaient  pour  ainsi 
dire  créé  des  écoles  élémentaires  de  décora- 
teurs, car,  pendant  la  période  ogivale,  l'église 
du  moindre  village,  quand  elle  était  peinte, 
l'était  avec  autant  de  goût  que  la  plus  riche 
cathédrale.  Nous  sommes  loin  aujourd'hui  de 
cet  ensemble  au  point  de  vue  du  goût.  Si 
dans  certains  de  nos  monuments  modernes 
nous  possédons  de  véritables  œuvres  d'art 
décoratif,  nous  voyons  aussi  trop  souvent 
des  peintures  décoratives  très-hautes  de  tons, 
surchargées  de  couleurs  et  d'ors  qui  produisent 
des  résultats  fâcheux,  funestes  même  pour 
l'art.  Notre  époque,  en  effet,  a  confondu  l'é- 
clat et  le  tapage  avec  l'art  décoratif  pur  et 
simple,  et  cela  malgré  les  saines  données  es- 
thétiques exposées  par  des  écrivains  de  valeur. 
Voy.  Décoratif  (.4»-/).  —  Ceci  prouve  une 
fois  de  plus  que  la  théorie,  même  la  mieux  ex- 
posée, ne  suflSt  pas  pour  créer  des  artistes,  ek 
qu'un  simple  praticien  est  de  beaucoup  le 
meilleur  guide  en  pareil  cas  et  produit  des 
résultats  par  ses  données  pratiques  bien  supé- 
rieurs à  ceux  que  pourraient  fournir  les  plus 
belles  théories,  savamment  et  brillamment 
exposées,  du  reste.  —  Nous  ne  pouvons  déve- 
lopper ici  une  thèse  d'une  telle  importance , 
car  il  nous  faudrait  écrire  un  volume  ;  mais 
nous  espérons  qu'à  l'aide  de   quelques  mots 


appuyés  d'exemples,  nous  pourrons  faire  pres- 
sentir à  nos  lecteurs,  sui'tout  aux  artistes,  les 
principaux  points  sur  lesquels  il  est  important 
d'être  lixé  ahn  de  se  faire  une  idée  saine  de 
la  peinture  monumentale,  et  afin  de  pouvoir 
s'éta3-er  pour  créer  des  œuvres  raisonnées, 
c'est-à-dire  de  valeur. 

11  n'existe  que  trois  couleurs  fondamen- 
tales :  le  jaune,  le  rouge  et  le  hle^i  -,  c'est 
avec  leur  concours  et  leur  union,  leur  mélange, 
qu'on  peut  créer  tous  les  tons.  Le  blanc  et  le 
noir  ne  sont  pas  des  couleurs,  mais  des  néga- 


rig.  1 , Pilastres  jwiuts  de  bandes  horizontales  et  verticales. 

tions,  des  oppositions  permettant  de  repré- 
senter la  lumière  et  l'ombre,  qui  n'est  que  l'ab- 
sence de  lumière  ;  c'est  au  moyen  de  ces  deux 
négations  qu'on  peut  faire  ressortir  plus  bril- 
lamment la  valeur  absolue  des  différeots  tons, 
c'est-à-dire  la  valeur  réelle  et  la  valeur  rela- 
tive. Les  trois  couleurs  fondamentales  ont 
chacune  une  intensité  propre  qui  leur  donne 
une  valeur  ou  jmissance  qu'on  peut  exprimer 
mathématiquement  par  les  chiffres  1,2,  3; 
les  coulem's  secondaires,  c'est-à-dire  faites  avec 
le  mélange  des  premières, et  qui  sontV oratigé, 
le    povrpre,   le    vioM,  le  vert,  etc.,  peuvent 
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fournir  des  couleurs  d'une  intensité  partant 
de  1  jusqu'à  un  nombre  considérable  et 
aboutir  au  noir,  c'est-à-dire  à  la  couleur  la 
plus  intense,  à  la  couleur  représentant  la  plus 
grande  puissance.  Ces  principes  théoriques 
admis,  il  est  bien  évident  que  le  décorateur 
de  monuments  peut  graduer  sa  palette  à 
l'infini  avec  des  couleurs  variées,  mais  un 
praticien  capable  ne  le  fera  jamais.  En  effet, 
si  pour  un  tableau  qu'on  examine  de  près  la 
grande  variété  des  co\ileurs  peut  être  utile  et 


1^ 


M^. 


Fig.  : 


Pilastres  peints  avec  des  chevrons  et  des  bandes 
diagonales. 


produire  des  résultats  surprenants,  il  n'en 
est  pas  de  même  pour  la  peinture  monumen- 
tale décorative.  Au  contraire,  pour  produire 
en  ce  genre  des  résultats  satisfaisants,  logi- 
ques, ppurrions-nous  dire,  le  décorateur  doit 
placer  côte  à  côte  des  tons  heurtés,  des  cou- 
leurs tranchées  ;  des  nuances  fondues  amène- 
raient une  mollesse  illogique  et  toujours  dé- 
placée, car  elle  détruirait  dans  son  essence 
même  l'art  décoratif,  qui  doit  être  solide ,  vi- 
goureux et  robuste  pour  être  en  harmonie 
avec  l'architecture.  On  isole  les  tons  et  on 
leur  donne  de  la  netteté  à  l'aide  de  filets  noirs 


ou  blancs ,  ou  quelquefois  d'un  filet  blanc 
entre  deux  noirs,  si  les  tons  à  séparer  sont  pâ- 
les ,  ou  d'un  filet  noir  entre  deux  blancs,  si  les 
tons  sont  foncés.  L'artiste  qui  sait  bien  uti- 
liser le  noir  en  obtient  des  résultats  remar- 
quables ;  par  exemple,  pour  cerner  les  orne- 
ments qui  sur  certains  fonds  paraissent  porter 
des  bavitres,onj  remédie  à  l'aide  des  cernures. 
Tels  sont  les  principes  généraux  qui  doivent 
guider  le  décorateur-  dans  l'emploi  des  cou- 
leurs ;  nous  allons  étudier  maintenant  le  parti 
qu'on  peut  tirer  de  la  forme. 

Si  le  décorateur  se  trouve  en  présence  d'une 


—  Billettcs  noires  et  blanches. 


colonne  ou  d'un  pilastre  à  décorer  à  l'aide 
de  la  peinture,  il  peut  à  son  gré  alourdir  ou 
donner  de  la  sveltesse  à  cette  colonne  ou  à 
ce  pilastre.  Le  moyen  à  employer  pour  obte- 
nir ce  résultat  est  des  plus  simples  :  s'il  veut 
rendre  un  pilastre  plus  élancé ,  il  tracera  des 
bandes  verticales;  s'il  veut  obtenir  l'effet  con- 
traire, il  peindra  des  bandes  horizontales.  On 
peut  juger  de  l'effet  en  jetant  les  yeux  sur 
notre  figure  1,  qui  montre  deux  pilastres  de 
même  largeur  et  de  même  hauteur,  et  cepen- 
dant celui  de  gauche  parait  plus  lourd  que 
celui   de  droite.   —  Notre  figure  2   montre 
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deux  autres  pilastres  de  même  largeur;  ce- 
pendant celui  de  gauche,  décoré  de  cherrons, 
paraît  plus  élancé  que  celui  de  droite  décoré 
de  bandes  et  de  filets  diao-onals. 


•••* 

Fig.  4. 


Besants  noirs  et  blancs. 


Quand  il  s'agit  de  décorer  des  surfaces,  on 
peut  employer  des  refends,  des  billettes,  des 
triangles,  des  cercles,  des  besants,  etc.,  et  les 
disposer  de  diverses  manières  ;  mais  en  géné- 
ral les  motifs  sur  fonds  clairs  paraissent  plus 
grands  que  les  mêmes  motifs  exactement  de 
mêmes  dimensions  sur  des  fonds  foncés,  d'où 
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Fig.  .5. 


Astigmatisme  visuel. 


on  peut  conclure  que  les  fonds  clairs  n'amai- 
grissent pas  comme  le  feraient  les  fonds  foncés, 
les  fonds  noirs  par  exemple.  Nous  donnons  ici 
(fig.  3  et  4)  des  billettes  et  des  besants  rendus 
tantôt  en  noir,  tantôt  en  blanc,  et  le  lecteur 
peut  s'assurer  de  l'exactitude  du  fait  que  nous 

DICT.   d'aUCHITECTURE.  —  T.   III. 


venons  d'avancer;  mais  nous  avons  liate  d'a- 
jouter cependant  qu'ici  se  place  une  très-cu- 
rieuse question,  celle  àcV astigmatisme  visuel, 
c'est-à-dire  d'une  aherralion   monochromati- 


I-ig.  6.  —  Des-in  formti  par  des  triangles  à  deux  couleurs 
séparés  par  un  filet. 

que,  dont  le  siège,  d'après  les  spécialistes,  ré- 
side tantôt  dans  la  cornée,  tantôt  dans  le  cris- 
tallin, et  quelquefois  dans  ces  deux  centres  ré- 
fringents. Or  les  yeux  afiectés  d'astigmatisme 
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Fig.  7. 


Dessin  formé  par  des  triangles  diversement  disposés 
et  séparés  par  des  filets. 


ne  voient  pas  également  bien  les  lignes  tra- 
cées horizontalement  ou  verticalement. 

Notre  figure   5  montre  des  bandes  verti- 
cales   et  des   bandes  horizontales  de    même 


Fig.  s.  —  Dessin  formé  par  de.s  triangles. 

largeur  et  également  espacées  entre  elles  ;  ce- 
jjendant,  dans  une  réunion  de  personnes  assez 
nombreuse  ,  une  partie  des  spectateurs  voit 
beaucoup  plus  distinctement  les  bandes  hori- 
zontales, tandisqu'une  autre  partie  des  specta- 
teurs aperçoit  plus  distinctement  les  bandes  ver- 
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ticales.  Si  notre  dernière  figure  était  dessinée 
sur  une  feniilc  de  papier  d'un  assez  grand 
format,  l'expérience  paraîtrait  beaucoup  plus 
concluante. 

Nos  figures  de  6  à  10  montrent  divers  motifs, 
surtout  des  triangles  qui,  suivant  leurs  tons  et 
leur  disposition,  forment  des  diagonales ,  des 
gaufrures  ou  des  dents  de  scie,  etc.;  ces  quel- 
ques exemples  peuvent  faire   comprendre   la 


Fig.  0.  —  Deesins  formés  par  des  triangles  et  des  demi-cercles 
diversement  disposés. 


variété  infinie  des  décorations  qu'on  peut  ob- 
tenir à  l'aide  des  mêmes  motifs  différemment 
disposés  ou  diversement  colorés. 

Pratique.  —  Les  travaux  de  peinture  sont 
les  derniers  qu'on  exécute  dans  les  bâtiments 
en  construction.  Il  existe  divers  genres  de 
peinture,  les  plus  employés  sont  les  suivants  : 

Peinture  à  la  détrempr,  qui  consiste  à  dé- 


Fig.  10.  —  Dessin  formé  par    ,  .  ;.  ^  carrés. 

tremper  avec  de  la  colle  étendue  d'eau  des 
couleurs  broyées  à  l'eau  (Voy.  Détrempe)  ; 

Peinture  à  V encaustique ,  qui  consiste  à 
détremper  des  couleurs  broyées  à  l'eau  avec 
de  l'encaustique  composée  de  cire  et  de  sel 
de  tartre  (Voy.  Encaustique)  ; 

Peinture  au  vernis  ,([\\  on  exécute  de  la 
façon  suivante  :  après  avoir  broyé  les  cou- 
leurs à  l'essence,  on  les  détrempe  avec  du 
vernis;  on  ne  fait  ce  détrempage  que  par 
petite  quantité  et  au  fur  et  à  mesure  de 
l'emploi,  car  ce  genre  de  peinture  durcit  as- 
sez   rniiideinent;  on   en  fait  usage  pour   les 


fonds  i)réparés  à  la  colle  et  pour  ceux  pré- 
I^arés  à  l'huile  ; 

Peinture  à  l'huile,  dont  la  préparation 
consiste  à  détremper  avec  de  l'huile  mélangée 
avec  de  l'essence  des  couleurs  broyées  à  l'huile. 
On  fait  des  peintures  à  l'huile  grasse ,  à 
l'huile  de  lin,  à  l'huile  d'œillette,  à  l'huile  de 
noix,  de  pavot,  etc.  —  Comme  ce  dernier 
genre  de  peinture  est  le  plus  généralement 
employé,  nous  entrerons  dans  quelques  déve- 
loppements. 

La  peinture  à  l'huile  est  très-solide,  elle  ré- 
siste beaucoup  mieux  que  les  autres  aux  in- 
tempéries atmosphériques,  mais  elle  a  l'incon- 
vénient de  demander  beaucoup  plus  de  temps 
pour  son  exécution,  parce  qu'elle  sèche  len- 
tement ;  aussi  pour  rendre  les  huiles  plus  sic- 
catives, les  fait-on  bouillir  avec  un  huitième 
ou  un  dixième  de  leur  poids  de  Litharge. 
(Voy.  ce  mot.)  On  emploie  également  pour 
rendre  les  huiles  siccatives  de  l'essence  de 
térébenthine  que  l'on  mélange  au  moment  de 
coucher  les  couleurs  et  dans  les  proportions 
suivantes  :  pourla  première  couche,  deux  tiers 
d'huile,  un  tiers  d'essence  ;  pour  la  deuxième , 
le  mélange  s'eft'ectue  par  moitié  ;  enfin,  si  l'on 
donne  trois  et  quatre  couches,  on  charge  de 
plus  en  plus  en  essence.  Enfin  on  emploie 
également,  pour  rendre  les  peintures  à  l'huile 
siccatives,  une  poudre  dite  Siccatif  (Voy. 
ce  mot),  mais  qui  a  l'inconvénient  de  pousser 
au  noir  les  tons  clairs,  notamment  les  blancs, 
les  gris  de  céruse  et  autres  couleurs.  Du  reste, 
cette  dernière  substance  a  le  défaut  de  pousser 
au  noir,  ensuite  elle  est  très-dangereuse  pour 
la  santé  des  ouvriers  ;  aussi  lui  a-t-on  subs- 
titué dans  ces  dernières  années  le  blanc  de  zinc, 
qui  ne  présente  pas  les  mêmes  inconvénients 
que  la  CÉRUSE.  (Voy.  ce  mot.) 

La  peinture  à  l'huile  est  employée  à  une, 
deux  ou  trois  couches  sur  les  fers,  sur  les 
menuiseries  intérieures  et  extérieures;  on 
peint  également  sur  les  maçouneries  et  les 
plâtres  crus,  mais  en  général  sur  les  surfaces 
construites  on  opère  avec  beaucoup  plus  de 
précautions  que  sur  les  fers  et  sur  les  bois. 
Ainsi  les  fers  sont  imprimés  au  minium,  au 
cinabre  ou  au  brun  Van  Dyck,  puis  ils  reçoivent 
une  première  et  une  seconde  couche  de  pem- 
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ture  ;  les  bois  et  menuiseries  sont  imprimés, 
puis  on  bouche  au  mastic  les  trous,  les  fentes 
ou  autres  imperfections  du  bois,  ensuite  on 
donne  une  deuxième  et  une  troisième  cou- 
che; pour  les  travaux  soignés  exécutés  sur 
les  menuiseries ,  après  le  premier  masticage, 
on  ponce  ou  on  passe  le  papier  de  verre,  puis 
on  donne  une  deuxième,  troisième  et  quel- 
quefois une  quatrième  couche. 

Les  surfaces  en  maçonnerie  ravalées  au 
mortier  reçoivent  un  enduit  fait  avec  un 
mastic  très-liquide;  quand  celui-ci  a  durci, 
c'est-à-dire  après  trois  ou  quatre  jours,  sui- 
vant la  température,  on  donne  successivement 
deux  ou  un  plus  grand  nombre  de  couches  de 
couleur  ;  on  ne  doit  coucher  à  nouveau  que 
lorsque  les  premières  couches  sont  bien  sèches. 

Peinture  économique.  — Cette  peinture  con- 
siste dans  l'application  d'un  encollage  pour 
abreuver  les  surfaces  qu'on  doit  peindre  à 
l'huile  ;ce genre  depeinturene  s'emploie  guère 
qu'àl'intérieurefcdans  des  locaux  très-secs.  On 
comprend  que  les  surfaces,  une  fois  saturées 
de  colle,  absorbent  moins  de  couleur  :  voilà 
pourquoi  cette  peinture  est  économique  et 
peut  rendre  dans  certains  cas  quelques  ser- 
vices. 

Peinture  au  sable  ou  au  grès.  —  Ce  genre  de 
peinture  s'applique  aux  bois  et  aux  charpentes 
exposés  à  l'air.  Yoici  comment  on  procède  : 
on  donne  une  couche  de  peinture  à  l'huile, 
et  sur  celle-ci,  alors  qu'elle  est  toute  fraîche , 
on  répand  à  la  main,  ou  mieux  au  tamis  fin, 
du  sable  fin  ou  du  grès  d'un  grain  bien  égal. 
Cette  première  couche  bien  sèche,  on  balaye 
avec  une  brosse  très-rude  les  surfaces  pour 
supprimer  le  sable  qui  n'y  adhère  pas  forte- 
ment et  on  renouvelle  l'opération  deux  et 
trois  fois,  suivant  qu'on  veut  donner  plus  ou 
moins  d'épaisseur  à  la  couche  protectrice. 

Enfin  il  y  a  des  peintures  au  lait,  au  sérum 
du  sang,  au  vinaigre,  etc.,  dont  nous  ne  pou- 
vons parler  ici  ;  nous  nous  bornerons  à  ren- 
voyer le  lecteur  à  des  traités  spéciaux  (  1  ),  de 


(1)  Dana  notre  Traite  des  constructions  rurales,  pages 
153  et  suiv.,  nous  avons  donné  la  composition  d'un  grand 
nombre  de  ces  diverses  peintures. 


même  que,  pour  les  autres  opérations  em- 
ployées pour  la  peinture,  nous  prierons  le  lec- 
teur de  se  reporter  aux    articles  suivants   : 

ÉgRENAGE,       ENCOIiLAGE,       ÉpOUSSETAGE, 

Grattage,  Badigeon,  Détrempe,    Fres 
QUE,  Encaustique,  etc. 

Préparation  des  couleurs.  —  Toutes 
les  couleurs  se  trouvent  dans  le  commerce  de 
la  droguerie  on  chez  des  marchands  de  cou- 
leurs; elles  sont  en  poudre,  liquides  ou  en 
pâte,  on  les  vend  en  tonneaux  ou  en  bidons. 

Celles  qui  sont  en  poudre  ont  généralement 
subi  une  première  opération  de  broyage  à 
l'eau  ;  pour  s'en  servir,  il  faut  les  réduire  à 
l'état  de  pàtc  liquide  en  les  broyant  sur  un 
marbre  à  l'aide  d'une  molette,  et  en  les  ar- 
rosant avec  de  l'eau  ou  avec  de  l'huile,  sui- 
vant que  le  broyage  a  été  ftiit  avec  l'un  ou 
l'autre  de  ces  liquides.  Une  fois  les  couleurs 
broyées,  on  les  met  dans  un  pot  de  grès  ver- 
nissé ,  ou  mieux  dans  un  Camion  (Voy.  ce 
mot),  et  ou  ajoute  la  quantité  d'huile  néces- 
saire pour  les  liquéfier  suffisamment  pour  per- 
mettre au  pinceau  de  les  étaler.  Ce  mélange 
s'opère  à  l'aide  d'une  Brosse  (Voy.  ce  mot) 
que  l'on  fait  tourner  rapidement  en  roulant 
le  manche  entre  les  mains. 

Composition  des  couleurs.  —  Le  mé- 
lange des  couleurs  demande  beaucoup  de  sa- 
voir pour  obtenir  de  beaux  résultats,  c'est-à- 
dire  des  tons  frais  et  brillants.  L'assemblage 
bizarre  de  couleurs  que  l'on  rencontre  fré- 
quemment dans  les  constructions  provient  de 
l'absence  de  goût  et  de  l'ignorance  absolue 
du  contraste  des  couleurs  de  ceux  qui  com- 
mandent ou  dirigent  les  travaux  de  peinture. 
—  Nous  ne  pouvons  entrer  ici  dans  de  lon- 
gues explications,  car  il  faudrait  faire  un  véri- 
table cours  d'esthétique  et  étudier  la  théorie 
de  la  couleur  et  de  la  lumière  pour  donner  à 
nos  lecteurs  un  simple  aperçu  sur  la  matière  ; 
nous  en  avons,  du  reste,  déjà  dit  quelques 
mots  ci-dessus ,  §  Théorie ,  aussi  nous  borne- 
rons-nous à  indiquer  ici  les  règles  générales  et 
les  principaux  mélanges. 

Parmi  les  couleurs  ,  on  distingue  les  cou- 
leurs simples  ou  fondamentales  et  les  couleurs 
composées;  les  premières  sont  :  le  jaune,  le 
rouge,  et  le  bleu.  Avec  celles-ci,  on  compose 
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les  nuances  les  plus  variées ,  puisque  avec 
du  bleu,  du  jaune  et  du  lilanc  on  peut  faire 
dix-huit  cents  tons  différents  de  vert,  dont  la 
gauune,  non  interrompue,  part  du  vert  le 
plus  tendi'c  pour  aboutir  successivement  et 
sans  différence  appréciable  entre  chaque  ton 
voisin,  au  vert  le  plus  intense,  à  un  vert 
bouteille,  à  un  vert  noir.  Les  couleurs  com- 
posées résultent  du  mélange  des  couleurs 
simples;  on  obtient  ainsi  des  violets,  des 
rouges,  des  bruns,  des  verts,  des  jaunes,  des 
cramoisis,  etc. 

BlELioGRAPUlE.  — L.  Batlsta  Alberti,  de  Piclu- 
ra,  1  vol.  in-8",  Bâle ,  1540  (Claudius    Popclin  a 
traduit  les  traités  d'Alberti,  en  un  charmant  vo- 
lume in-8" ,  Paris,  1869)  ;  —  A.  F.  -Doni ,  il  Dise- 
gito,  1  vol.  in-S" ,  Venezia ,   1549;  —  Lomazzo, 
Tratlaio  dclU  arle  délia  jMtura ,  1  vol.  in-4'' ,  Mi- 
lano,   1585;  —  Robert  Fludd  ,  Tractatus  de  arte 
picturiv,  1  vol.  in-fo!.,  Francfort,  1G24;  —  Bulen- 
ger,  de Pictura, plastke  et  statuaria  vetenim,  1  vol. 
in-8°,  Leyde,  1627;  —  Léonard   da  Vinci,    Trat- 
tato  délia  pitlura ,  traduit  par  le  sieur   de  Cham- 
bray,  1  vol.  in-fol.,  Paris,  1651  ;  2"'  édition,  1  vol. 
in-lL',  Paris.  1716,  et  3«  éd.,  iOid.,  1724.  Raphaël 
du  Fresne,  dans  un  volume  iu-foL,  Paris,    1051, 
a  donné  le   Traité  de  la  peinture  de  Léonard  de 
Vinci,  les  Trois  livres  de  la  peinture,  et   les  deux 
Traités  des  statues  de  L.  B.  Alberti  ;  —    Abraliam 
Bosse,  le  Peintre  converti/  aiixprécises  et  universelles, 
etc.,    1    vol.    in-8",  Paris,    1667;    —   J.  Schef- 
fer,  Graphice,  idest  de  arte pingendi,  Nuremberg, 
1660  ;  —  Grégoire  Huret,  Ojitiquedc  jwrtraiture  et 
2)einture,'l   vol.  in-fol.,  Paris,  1670;    —   l'Acadé- 
mie de  la  ^teinture  nouvellement  mise  au  jour,  etc., 
1  vol.  in-12,  Paris,  iG79;  —  HeuriTestelin,  &h- 
iiments  des  phts  habiles  peintres ,  etc.,  1  vol.  in-fol., 
Paris,  1680.;  2"  éd.,  in-fol.,  1696;  —  J.  B.  Cor- 
neille, les  Premiers  Eléments  de  la  peinture  pra- 
tique, etc.,  1  vol.  in-12,  Paris,  1684;  —  Junius,  de 
Pictura  veterum,  traité  publié  par  Grœvius,  1  vol. 
in-S»,  Rotterdam,  1684;—    BeWon ,  délia  Pittura 
antica,  Vcnezia ,  1697;  —     Bernard   Dupuy   du 
Grcz,  Traité  de  la  peinture ,  l  vol.  in-4'',  Toulouse, 
1699;  —  Roger  de  Piles,  Dialogue  sur  le  coloris, 
1  vol.  in-12,  Paris,  1699  ;  du  même  ,  Cours  de  pein- 
ture par  principes,  1  vol.  in-12,  1708;   2«  éd.,  ihid., 
1720;    3«  éd.,  ibid.,  1791;  —  Richanlson,  Traité 
de  peinture,  ira.à\x\t  de  l'anglais  par  Rutgers,  3  vol. 
in-8",  Amsterdam,  1728  ;  —  de  Marsy  .  Dictionnaire 
ah-égé  de  peinture  et  d'architecture,  2  vol.  in-S", 
Paris,  1746  ;  —  Pernetty,  Dictionnaire  de  peinture, 


de  sculpture  et  de  gravure,  1vol.  in-8°,  Paris,  1767; 
—  W'ate\et,l''Art  de  peindre,  1  vol.  in-4'',  Paris, 
1760; —   Algarotti ,  iSar/(7io  so/>ra  la  pitlura,  tra- 
duit  en   français  par  Pingeron,  1  vol.  in-12,  Pa- 
ris, 1769  ;  —  Hagdorn  ,  Réflexions  sur  la  peinture, 
traduit  par  Huber,  1  vol.  in-8°,  Leipzig,  1775;  — 
Liotard ,   Traité  des  principes   et  des  règles  de   la 
peinture,  1  vol.  in-8",  Genève,  1781  ;  —  Gérard  de 
Lairesse,   le  Grand  Livre  des  peintres,  2  vol.  in- 
8",  Paris,  1787  ;  —  Requeno,  Saggi  sul  ristabilimento 
dell'  antica  artede'Grecie  de'  Romani pittori,  1vol. 
in-4",   l'arma,  1787  ;  —  Reinolds,  Discours  sur  la 
peinture,  traduit  de  l'anglais  par  Janssen,   2   vol. 
in-8°,  Paris,  1788;  2'  éd.,  ihid.,  1806  ;  —  "Watelet 
et  Lévesque,  Dictionnaire  de lieinture,  de  sculpture 
et  de  gravure,  5  vol.  in-S",  Paris ,  1792  ;  —  L.  Li- 
bert.   Traité  élémentaire  et  pratique  du  dessin  et  de 
la  peinture,  à  l'usage  des  jeunes  artistes ,  1  vol.  in- 
12,  Lille,  1811  ;  —  Durand,  Histoire  de  la  pein- 
ture ancienne,  1  vol.    in-S",  Londres,  1725;    — 
Paillot  de  Montabert,  Traité  complet  de   la  pein- 
ture, 9  vol.  in-S"  et  un  atlas   in-4°,  Paris,  9  vol. 
1828-51  ;  —  Tornbull,    Treatisc  of  antique  incture, 
1  vol.  in-S",  London,   1740;    —  Mérimée,    de  la 
Peinture  à   l'huile  ou  des  procédés  matériels  em- 
2>loi/és  dans  ce  genre  de  peinture,  depuis  Hubert  et 
Jean    Van-Egcl-    jusqu'à   nos  jours,  1  vol.   in-S", 
Paris,  1H30;  —  Letronne,  Lettre  d'un  antiquaire  à 
un  artiste,  etc.,  1  vol.  in-8"',  Paris,  1836  ;  —  Raoul- 
Rochette,  Peintures  antiques  inédites ,  1   vol.  in-4'', 
Paris,  1836;  —  Théophile,   ScJmdula  diversarum 
artium,  traduit  par  Ch.  de  l'Escalopier,  1  vol.  in- 
4»,  Paris,  1843;  — .Fr.  Xavier  do  Burtin,  Traité 
théorique  et  pratique  des  connaissances,  etc.,  2  vol. 
in-8°,  2''  éd.,  Valenciennes,    1846;  —  J.  D.  Ré- 
gnier, Matières  colorantes  et  procédés  de  peinture, 
etc.,  1    vol.    in-8"',  Gand,  1847  ;  —  G.  Tambroni, 
Traité  de  la  peinture  de  Cennino  Cetinini,  mis  en 
lumière,  etc.,  et  traduit  par  Victor  Mettez,   1  vol. 
in-S",  Paris,  1858;  —  E.   Chcvreul,  Exposé  d'un 
moyen  de  définir  et  de  nommer  les  couleurs,   etc.,  1 
vol.  in-fol.,  Paris,    1861;  —    J.   D.  Régnier,  de 
la  Lumière  et  de  la  couleur  chez  les  grands  maîtres 
anciens,  1  vol.  iu-8",  Paris,  1^65. 

Peinture  (Académie  de).  —  Voy.  Ins- 
titut, §  Académie  des  Beaux-Arts. 

PELARD  (Bois).  —  Bois  qu'on  a  dé- 
pouillé de  son  écorce;  on  dit  même,  subs- 
tantivement, le  pelard. 

PÉLASGIEN,  lENNE,  adj.  —  Qui  ap- 
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partient  aux  Pélasges;  ce  terme  est  syno- 
nyme de  PÉLASGiQUE.  (Voyez  ce  mot  ci- 
dessous.) 

PÉLASGIQUES  (Constructions).  —  On 
nomme  constructions  pélast/irpics  ou  ci/clo- 
péennes  des  restes  de  murs  construits  avec 
d'énormes  pierres  de  forme  polygonale  irré- 
gulière, posées  à  sec  les  unes  à  côté  des  au- 
tres, c'est-à-dire  sans  liaison  de  mortier  ou 
déciment;  on  nomme  ce  genre  d'appareil, 
appareil  cyclopèen.  (Voy.  Appareil,  fig.  2.) 
Qu'étaient  les  Pélasges  ?  Nous  en  avons  déjà 
dit  quelques  mots  à  l'article  Étrusque  {Art). 
(Voy.  ce  mot.)  Xous  avons  parlé  des  Pélasges 
de  l'Etrurie,  mais  les  Pélasges  étaient  ré- 
pandus dans  un  grand  nombre  de  localités 
de  l'ancienne  Europe  ;  nous  allons  donc  com- 
pléter ici  brièvement  les  renseignements  his- 
toriques que  nous  possédons  aujourd'hui  sur 
ces  peuples. 

On  désigne  sous  le  nom  de  Pélasges  une 
très-ancienne  et  très-nombreuse  population 
originaire  de  l'Asie,  qui  occupa  successive- 
ment la  Grèce,  l'Italie,  les  îles  de  l'Archi- 
pel, celles  de  la  Méditerranée,  et  qui  vint 
s'établir  jusque  dans  l'Espagne.  La  Fable 
attribue  à  Pelasgos  l'invention  de  la  farine 
et  du  pain  :  c'est  lui  qui  aurait  donné  son 
nom ,  Pélasgie ,  au  pays  dénommé  plus  tard 
Hellade;  mais  évidemment  cette  narration 
est  complètement  fausse,  puisqu'il  est  aujour- 
d'hui généralement  admis ,  nous  venons  de  le 
voir,  que  les  Pélasges  sont  la  plus  ancienne 
migration  asiatique  dont  l'iiistoire  fasse  men- 
tion. 

En  lîénétrant  en  Grèce,  ces  peuples,  qui 
connaissaient  l'agriculture  et  s'adonnaient  à 
la  culture  du  blé,  purent  bien  les  premiers 
moudre  le  blé  et  cuire  le  pain  dans  un 
pays  dont  la  population,  peut-être  sauvage, 
se  contentait  auparavant  de  manger  le  blé 
dans  son  état  naturel  en  grains,  soit  cru, 
soit  bouilli  dans  l'eau.  Les  Pélasges,  race 
agricole,  affectionnaient  donc  les  pays  de 
plaine ,  parce  que  les  riches  alluvions  dont  ils 
étaient  couverts  leur  donnaient  d'excellentes 
récoltes  en  céréales  ;  ils  construisirent  bientôt 
des  villes,  des  Argos  et  des  Larissa,  comme  ils 


les  nommaient,  et,  pour  les  mettre  à  l'abri  des 
inondations,  ils  les  entourèrent  de  fortes  mu- 
railles qui  avaient  une  grande  largeur  et  qui 
étaient  formées  à  l'aide  de  quartiers  de 
rocher.  Ces  rochers  étaient  entassés  les  uns 
sur  les  autres  sans  ordre  et  sans  liaison.  Les 
plus  anciens  murs  des  Pélasges  ne  portent 
aucune  trace  de  travail  humain  ;  tels  sont 
les  murs  de  Tirynthe  en  Argolide ,  le  mur 
qui  fermait  l'isthme  de  Corinthe,  etc.  En 
parlant  des  murs  de  Tyrinthe  ,  Pausanias  dit 
que  ces  murs  ic  sont  construits  en  pierres 
brutes  d'une  telle  dimension  que  deux  bœufs 
attelés  au  joug  n'ébranleraient  même  pas  les 
plus  petites.  »  Plus  tard  cependant  ils  taillè- 
rent ces  pierres  pour  les  raccorder  les  unes 
aux  autres  de  manière  à  ne  laisser  aucun 
vide  dans  leurs  joints;  tels  sont  les  murs  de 
Mycènes.  Les  Hellènes,  frappés  de  la  pro- 
portion gigantesque  de  ces  monuments ,  les 
attribuaient  aux  géants,  aux  cyclopcs,  au  gé- 
nie tout-puissant  du  poète  Amphion ,  auquel 
les  dieux  accordaient  le  pouvoir  de  remuer 
et  d'assembler  les  rochers  aux  sons  de  sa  lyre. 
Pausanias  (1.  IV,  27)  nous  dit  aussi  qu'Am- 
phion  animait  avec  des  chants  guerriers  et 
aux  sons  de  sa  lyre  les  ouvriers  qui  élevaient 
les  murs  de  Thèbes  ;  aussi  la  Fable  préten- 
dit-elle que  cette  forteresse  s'était  élevée  rien 
que  par  les  sons  de  cet  instrument.  — 
Quoi  qu'il  en  soit,  il  faut  rejeter  toute  pré- 
tention au  merveilleux  dans  les  constructions 
pélasgiques,  qu'on  ne  devrait  pas  nommer 
cyclopèenncs,  puisque  les  cyclopes,  vrais  ou 
faux,  n'ont  en  rien  concouru  à  leur  cons- 
truction. 

PÉLÉCOIDE ,  adj.  —  Terme  de  géomé- 
trie. Figure  jiéUcoide ,  ou  substantivement,  la 
pélécoïde,  se  dit  d'une  figure  en  forme  de 
hache. 

PELETTE,  s.  f.  —  Instrument  qui  sert  à 
couper  la  terre  à  brique. 

PELLAGE  ou  PELLETAGE,  s.  m.  — 
Opération  qui  consiste  à  enlever  avec  la 
pelle  des  terres  ameublies  avec  la  pioche.  — 
Les  ouvriers  nomment  aussi  pellage  l'empla- 
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cernent  sur  lequel  ils  ont  à  faire  agir  leur 
pelle.  Quand  ils  doivent  jjelkr  longtemps  à 
la  même  place,  comme  par  exemple  sur  une 
banquette,  ils  font  ce  qu'ils  nomment  leur 
peUage,  c'est-à-dire  qu'ils  préparent,  apla- 
nissent et  raffermissent  l'emplacement,  la 
portion  du  sol  qui  doit  recevoir  les  terres 
jetées,  afin  que  la  pelle  ne  creuse  pas  ce  sol  et 
qu'elle  puisse,  au  contraire,  y  glisser  facilement. 
Ils  emploient  également  ces  expressions,  hon 
ou  mauvais  pellage,  suivant  qu'ils  pelleut 
avec  plus  ou  moins  de  facilité;  par  exemple, 
le  sable  est  d'un  hon  pellage,  tandis  que  la 
terre  compacte  mêlée  de  pierraille  est  d'un 
mauvais  pellage. 

PELLE,  s.f.  —  Outil  formé  d'une  sorte  de 
palette  légèrement  concave  qui  mesure  envi- 
ron 0'°,30  à  0"',40  de  long  sur  0'",25  à  0™,30 
de  largeur.  Cette  palette,  quand  elle  est  en 
fer,  porte  une  douille  dans  laquelle  vient  s'en- 
gager un  manche  d'un  mètre  de  longueur  en- 
viron ;  quand  la  palette  est  en  bois,  elle  ne 
fait  qu'un  avec  le  manche.  Divers  corps 
d'état  se  servent  de  cet  outil.  Les  terrassiers 
s'en  servent  pour  relever  et  jeter  les  terres , 
les  gravois  ;  dans  bien  des  cas ,  la  pelle  en  fer 
pointue  leur  permet  de  remplacer  la  bêche 
et  l'cnd  le  iiiochage  inutile,  car  on  peut  l'in- 
troduire sans  peine  dans  les  terres  qui  ne 
sont  pas  trop  compactes.  Dans  les  terrains 
humides  ou  graveleux,  sa  forme  lui  facilite 
l'entrée  dans  les  premiers  en  les  taillant ,  et 
dans  les  secouds  en  déplaçant  facilement  les 
cailloux  et  les  graviers.  —  Les  maçons  et 
les  ouvriers  qui  emploient  le  plâtre  ont  con- 
servé la  pelle  en  bois,  parce  qu'elle  est  plus 
commode  pour  le  gâchage  du  plâtre;  mais 
pour  le  mortier  on  emploie  des  pelles  à  pa- 
lette en  fer  battu. 

On  nomme  pales  ou  j;eZZes  les  petites  vannes 
qui  permettent  de  retenir  ou  de  laisser  s'é- 
couler l'eau.  (Voy.  Vaxne.) 

Pelle  a  couleh.  ■ —  Instrument  qui ,  à 
l'aide  de  l'encaissement  à  revêtir,  sert  à  cou- 
ler sous  l'eau  du  ciment  entre  l'encaissement 
et  le  mur  qu'il  s'agit  de  revêtir.  Cette  pelle 
est  formée  d'une  lame  de  tôle  de  0'",\b  de 
côté  qui   se  relève  sous  un  certain  angle  à 


environ  la  moitié  de  sa  longueur;  elle  est 
garnie  d'une  joue  en  retour  d'équerre  le  long 
d'une  arête  longitudinale.  Cette  pelle  est  gar- 
nie d'un  pilou  dont  le  manche  est  de  même 
longueur  que  celui  de  la  pelle,  lequel  doit 
émerger  d'environ  1"',50,  quand  on  travaille 
au  fond  de  l'encaissement.  Le  relèvement 
de  l'extrémité  de  la  joue  suffit  pour  mainte- 
nir la  pellée  ou  contenu  de  la  pelle,  qu'on 
descend  verticalement  et  avec  précaution  en- 
tre le  mur  et  l'encaissement ,  en  faisant  glis- 
ser le  manche  de  l'instrument  contre  les  ma- 
driers. Arrivé  à  la  profondeur  voulue ,  l'ou- 
vrier pelleteur  incline  le  manche  vers  lui  de 
manière  à  rendre  la  pelle  presque  verticale  et 
la  soulève  légèrement.  Par  ce  simple  mouve- 
ment, la  pelletée  se  détache  facilement,  l'ou- 
vrier la  tasse,  la  pilonne  de  manière  à  ce 
qu'elle  adhère  à  la  paroi  du  mur  et  à  la  par- 
tie déjà  parementée.  Le  pilon  travaille  sans 
délayer  le  mortier.  Quand  l'encaissement  est 
garni  jusqu'au  niveau  de  l'eau,  on  le  dé- 
place pour  le  reporter  à  droite  ou  à  gauche , 
suivant  qu'on  veut  exécuter  une  portion  de 
revêtement  à  di'oite  ou  à  gauche  du  travail 
accompli. 

PELLÉE  ou  PELLETÉE, s./.  —  Quan- 
tité de  terre,  de  gravois,  de  plâtre,  de  sa- 
ble, ou  de  toute  antre  matière,  qui  peut 
tenir  sur  une  pelle.  Une  pelletée  de  terre, 
prise  avec  une  pelle  en  fer  ordinaire,  repré- 
sente en  moyenne  suivant  la  nature  du  dé- 
blai ,  environ  O^jOOS  cubes.  Une  brouette  se 
charge  en  8  pelletées  en  moyenne ,  et  un 
tombereau  ordinaire  à  un  seul  collier  avec 
250  pelletées. 

PELLER,  PELLETER,  v.  a.  —  Se  ser- 
vir de  la  pelle,  enlever  à  l'aide  de  la  pelle 
des  déblais  ameublis  par  celle-ci  ou  par  la 
pioche.  Sur  les  chantiers,  les  ouvriers  disent 
plutôt  j'elle?;  mais  on  doit  préférer  à  ce  terme 
celui  de  pelleter. 

PELLEUR,  PELLETEUR,  s.  m.  —  Ou- 
vrier terrassier  dont  l'unique  travail  consiste 
à  enlever  à  la  pelle  les  terres  ameublies  à  la 
pioche.  Ordinairement,  dans  les  fouilles  en 
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excavation,  le  piocheur  est  en  même  temps 
pelleteur;  mais  dans  les  fouilles  profondes, 
quand  on  a  établi  des  banquettes,  chacune 
d'elles  est  occupée  par  un  pelleteur.  Dans  les 
déblais  au  niveau  du  sol,  ordinairement 
chaque  piocheur  a  son  pelleteur.  L'ouvrier 
terrassier,  quand  il  est  employé  à  titre  de 
pelleteur,  prend  rang  après  le  piocheur;  sa 
paye  est  moindre  que  celle  de  celui-ci. 

On  nomme  encore  pcUeteur  un  appareil 
mécanique  qui  met  une  ou  plusieurs  pelles  en 
mouvement. 

PELOUSE,  s.f.  —  Terrain  couvert  de 
gazon,  d'herbe  menue.  Les  pelouses  sont  em- 
ployées dans  la  décoration  des  jardins  paysa- 
gers. 

PELTE ,  s.  f.  —  Ce  terme,  dérivé  du  grec 
TtÉXTri,  signifie  petit  bouclier  en  forme  de  crois- 
sant ;  d'où  l'expression  de  lunala  qui  le  carac- 
térise. (Virg.,  JEnekl,  I,  490;  Varro,  VII,  4.3.) 
On  uommaMpeltasIe  (pellasfa)  le  soldat  armé 
de  la  pelte,  c'est-à-dire  le  soldat  armé  à  la 
légère,  par  opposition  à  hoplite  (iTiXirr,?),  le 
soldat  armé  pesamment.  (Hérod.,  YII,  75.) 
La  pelte  était  faite  avec  des  matériaux  légers, 
du  bois ,  des  treillis  d'osier  recouverts  de  peau 
ou  de  cuir. 

PELVAN,  s.  m.  —  Pierre  longue  dressée 
perpendiculairement  en  forme  de  pilier.  — 
Voy.  Celtiques  {Monuments). 

PEXDAGE,  s.  m.  —  Inclinaison  des  cou- 
ches de  terrain  dans  une  mine  ou  dans  une 
carrière. 

PENDANT,  TE,  ailj.  —  Qui  pend.  Ce 
terme  s'applique  à  un  grand  nombre  d'ob- 
jets. Ou  nomme  mur  pendant  un  mur  qui 
menace  ruine,  qui  est  hors  d'aplomb  de  plus 
de  son  épaisseur;  si  ce  mur  est  mitoyen,  l'un 
des  copropriétaires  est  en  droit  d'en  demander 
la  démolition.  On  nomme  clef  pendante  la  clef 
ou  voussoir  qui  occupe  le  sommet  d'une  voûte 
et  qui  descend  en  contre-bas  de  la  douelle  de 
cette  voûte.  (Voy.  Clef.)  —  Pris  substanti- 
vement, on  nomme  pendants,  les  voussoirs 


taillés  et  les  voussoirs  en  moellon  piqué  placés 
alternativement  à  côté  les  uns  des  autres. 
Pendante  (Gouttière).  —    A"oy.   OouT' 

TIÈHE. 

Pendante  (Mouchette).  —   Voy.    Mou- 

C'HETTE. 

PENDENTIF,  s.  m.  —  Dans  une  voûte 
sphérique  percée  de  baies  cintrées,  on  nomme 
pendentijs  les  parties  qui  se  trouvent  entre 
ces  baies;  dans  une  voûte  d'arête,  au  con- 
traire, les  pendentifs  sont  les  espaces  compris 
dans  les  angles  qu'elle  forme  à  ses  points  de 
naissance.  On  désigne  encore  ainsi  les  encor- 


Fig    1    —  Pendentif  en  niLhe. 

bellements  placés  dans  les  angles  d'une  tour 
carrée  couronnée  par  une  coupole  ;  ces  en- 
corbellements sont  destinés  à  soutenir  une 
partie  de  cette  coupole  en  rachetant  la  forme 
circulaire;  dans  ce  cas,  ils  sont  formés  par  de 
petits  arcs,  ou  bien  ils  sont  disposés  en  Trompe 
(Voy.  ce  mot)  et  forment  niche  (fig.  1)  ; 
mais  souvent  aussi  ce  ne  sont  que  des  plans 
inclinés,  c'est  ce  qui  se  présente  souvent 
quand  les  pendentifs  sont  placés  à  la  naissance 
des  flèches  dans  les  clochers. 

Dans  les  voûtes  ogivales,  on  nomme  pen- 
dentifs les  portions  triangulaires  comprises 
entre  les  arcs-doubleaux,  les  nervures  et  les 
arcs  formerets.  —  Il  existe  à  Valence,  dans 
le  Dauphiné,  un  monument  funéraire  qui  a 
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des  pendentifs  en  manière  de  cul-de-four,  ce 
qui  les  a  fait  nommer  pemleiitlfs  de  Valence. 
Ou  peut  voir  des  pendentifs  de  ce  genre 
siux  croisées  des  églises  de  Saint-Roch  et  de 
Siiint-Sulpice,  à  Paris.  —  Enfin,  ce  terme  est 
synonyme  de  cul-de-lampe  et  de  clef  pendante 
ou  clef  en  pendentif ,  qui  descendent  des  voû- 
tes (fig.  2).  Ce  genre  d'ornement,  qui  ne  man- 
que pas  de  liardicsse,  n'a  pris  naissance  que 
dans  la  seconde  moitié  du  xv*  siècle,  mais  il 
s'est  rapidement  répandu  dans  tous  les  genres 
d'édifices  ;  il  est  fort  peu  de  monuments  du 
xvi°  siècle  qui  en  soient  dépourvus.  Les  pen- 
dentifs très-décorés  sont  souvent  des  chefs- 
d'œuvre  de  stéréotomie  et  d'adresse  ;  ils  sont 
terminés  par  des  culs-de -lampe,  des  Mar- 
mousets (Voy.  ce  mot),  qui  reçoivent  quel- 
quefois la  retombée  d'arcs  secondaires.  L'ar- 


Fig.  2.  —  Clef  en  pendentif  ou  cl€^  pendante. 

chitecture  romano-byzantine  a  fait  un  large 
emploi  des  pendentifs  ;  quant  au  style  arabe , 
il  les  a  utilisés  en  décoration  jusqu'à  la  profu- 
sion, et  bien  souvent  des  voûtes  entières  ne 
sont  formées  que  par  des  séries  successives 
et  superposées  de  pendentifs.  (Voy.  Trompe 
et  VouTE.) 

Pendentifs  (Planchers  à).  —  Dans  un  but 
décoratif  et  aussi  pour  réconforter  les  solives, 
on  a  placé  dans  certains  i)lanchers,  aux  points 
de  réunion  de  ses  solives,  des  pendentifs  plus 
ou  moins  saillants. 

PHNE,  .s.  m.  —  Pièce  de  fer  mobile,  prin- 
cipale pièce  d'une  serrure,  qu'on  fait  mouvoir 
ordinairement  avec  une  clef;  l'une  des  extré- 
mités du  pêne  s'arrête  dans  la  gâche  et  tient 
ainsi  une  porte  fermée.  La  partie  qui  pé- 
nètre dans  la  gâche  se  nomme  tète  du  pêne; 
l'extrémité  qui   porte  les  barbes,  et  qui  est 


engagée  dans  la  serrure,  se  nomme  la  queue; 
enfin  on  nomme  corps  du  pêne  la  portion 
comprise  entre  la  tête  et  la  queue.  Les  pênes 
sont  ro7ids ,  méplats,  carrés,  à  mentonnet,  à 
quart  de  rond,  suivant  qu'ils  appartiennent 
à  une  serrure ,  à  un  verrou ,  à  une  targette  ; 
on  les  chasse  ou  bien  on  les  fait  rentrer  dans 
les  serrures  à  l'aide  de  clefs,  de  boutons  ou 
de  tirages.  Dans  les  becs-de-cane,  le  pêne  est 


Fig.  1.  —  Diverses  formes  des  pênes, 

mû  au  moyen  du  foliot  par  le  double  bou- 
ton. Les  pênes  (fig.  1)  sont  assez  variés 
dans  leur  forme,  et,  comme  nous  le  ver- 
rons bientôt,  ils  portent  différents  noms 
suivant  la  forme  qu'ils  ont  ou  la  fonction 
qu'ils  remplissent.  —  Les  pênes  des  targettes 
agissent  entre  deux  picolets  ou  sous  une  petite 
couverture  ;  les  pênes  des  verrous  à  ressort 
sont  méplats  ou  carrés  ;  ils  sont  ronds  dans  les 
verrous  Couriot  et  ceux  dits  à  ba'ionnelte; 
ceux  des  verrous   et  des  petits  becs-de-cane 


Fig.  2.  —  Scn-nre  avec  un  yiiw  nrt 


1 1  un  pt-no  A  ressort. 


sont  de  même  forme  et  chanfreinés  ;  on  les  fait 
agir  à  l'aide  d'un  bouton,  d'une  capucine  ou 
d'un  anneau  ;  les  verrous  pour  les  écuries  sont 
pour\'us  d'un  anneau.  Ces  verrous  et  targettes 
sont  généralement  en  cuivre  ;  mais  on  en  fa- 
brique également  en  fer.  Parmi  les  pênes  les 
plus  employés,  on  distingue  : 

Le   PÊNE  A  RESSORT  OU    PÊXE   DEMI-TOUR, 

sur  lequel  un  ressort  agit  constamment  pour  le 
tenir  fermé(fig.  2);  dans  la  serrure  de  sûreté , 
le  pêne  demi-tour  a  une  tête  en  chanfrein;  il 
agit  d'un  côté  au  moyen  de  l'équerre  par  îa 


PENETRATION. 
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clef  et  de  l'autre  côté  par  le  bouton  de  cou- 
lisse qu'on  nomme  aussi  bouton  coudé.  Dans 
la  serrure  à  foliot,  ce  pêne  agit  au  moyen 
du  foliot  par  le  bouton  double  ;  il  est  ordinai- 
rement maintenu  par  un  picolet. 

Le  PÊNE  DORMANT  ne  se  meut  que  sous 
l'action  de  la  clef;  il  est  taillé  de  barbes  à 
cet  effet  (Voy.  Barbes)  ;  il  est  guidé  par 
un  arrêt  à  coulisse. 

Le  PÊNE  FOURCHU  est  un  pêne  dormant 
qui  est  à  double  tête,  qui  a  deux  têtes  sur  la 
même  tige  (fig.  3). 

Le  PÊNE  EN  BORD  est  celui  dont  l'extrémité 
est  coudée  d'équerre  ou  arrondie  pour  faciliter 
le  placement  des  autres  pièces  de  la  serrure. 

Le  PÊNE  A  EXCENTRIQUE  cst  celui  qui 
obéit  au  mouvement  d'un  excentrique  ;  ce 
genre  de  pêne  se  retrouve  dans  les  serrures  à 
pompe. 

Le  PÊNE  A  PIGNON  est  celui  qui  se  meut 
ou  qui  est  commandé  par  un  pignon  fixe  et 
tourné  sur  le  palastre. 


Le  PÊNE  A  VERROU  DE  NUIT  agit  au  moyen 
d'un  bouton  de  coulisse  ou  coudé  ;  un  picolet 
sert  à  le  maintenir  et  à  le  guider;  il  a  sa 
tête  méplate,  et  il  peut  faire  également  partie 
des  serrures  et  des  becs-de-cane. 

PÉNÉTRATION,  s./.  —  Série  de  points 
fournie  par  l'intersection  de  deux  surfaces 
courbes  qui  se  rencontrent,  qui  se  pénélrenf  : 
donc  la  pénétration  de  ces  deux  surfaces  est 
une  courbe.  Deux  cylindres  qui  se  coupent 
fournissent  une  ligne  de  pénétration  ;  l'inter- 
section de  deux  berceaux ,  celle  d'une  lunette 
et  d'un  berceau,  fournissent  également  une 
pénétration. 

PENNE,  s.  /.  —  Ce  terme  servait  pendant 
le  moyen  âge  à  désigner  des  créneaux  d'une 
muraille  de  château ,  et  le  château  lui-même. 
—  En  termes  de  blason,  penne  ou  pennage 


se  dit  des   plumes  {pennx)   adaptées  à  un 
chapeau  sur  un  écu. 

PENNON,  s.  m.  —  Sorte  de  girouette  com- 
posée d'un  bâton  qui  porte  dans  sa  partie 
supérieure  de  petites  plaques  de  liège  minces 
sur  lesquelles  sont  plantées  des  plumes  qui 
indiquent  la  direction  du  vent. 

PÉNOMBRE,  s.  /.  —  En  termes  de  pein- 
ture, point  où  l'ombre  s'associe  à  la  lumière 
et  délimite  le  passage  du  clair  à  l'obscur. 

PENTAGONAL,  ALE,  adj.  —  Qui  a  rap- 
port au  pentagone,  qui  affecte  la  forme  d'un 
pentagone. 

PENTAGONE,  s.  m.  —  Figure,  polygone 
de  cinq  côtés.  Voici  un  des  moyens  de  tracer 


Tracé  du  pentagone. 

cette  figure  et  de  la  circonscrire  dans  une  cir- 
conférence de  même  diamètre  que  le  pentagone 
à  créer.  Du  point  o  comme  centre,  vous  décri- 
vez la  circonférence  ;  avec  le  même  rayon,  et 
prenant  pour  centre  un  point  quelconque  de 
la  circonférence  tracée,  vous  décrivez  un  arc 
de  cercle  a  o  b  ;  vous  joignez  les  points  a,  b, 
par  une  corde,  et  du  milieu  de  cette  corde  o' 
vous  tracez  l'arc  ri  c,  qui  rencontre  le  diamètre 
0  0  c  en  un  point  quelconque;  vous  joignez 
ce  point  c  avec  a,  et  vous  obtenez  ainsi  un 
des  côtés  du  pentagone  que  vous  portez  suc- 
cessivement sur  la  circonférence  eu  a,  en  h, 
euff,  en/,  en  e  .-  si  vous  joignez  tous  ces  points, 
vous  avez  le  pentagone  demandé, 

PENTE,  s.  f.  —  Inclinaison  quelconque 
d'une  surface.  Un  terrain,  un  glacis,  un  mur, 
un  pavage,  un  chemin,  une  couverture,  une 
gouttière,  peuvent  avoir  une  pente,  c'est-à- 


458 


PENTURE. 


dire  une  inclinaison  plus  ou  moins  grande. 
Dans  les  constructions,  on  donne  certaines 
pentes  déterminées  à  divers  ouvrages  pour 
faciliter  l'écoulement  des  eaux  ou  pour  di- 
minuer la  charge  qui  pèserait  sur  des  murs  ; 
ainsi  une  lourde  charpente  pèse  d'autant 
moins  sur  les  murs  qu'elle  se  rapproche  de 
la  verticale.  La  pente  des  couvertures  est 
réglée  à  tant  de  millimètres  par  mètre;  plus 
une  couverture  est  inclinée,  plus  elle  a  du 
raide,  moins  elle  est  susceptible  de  charger  la 
charpente  qui  la  supporte  par  le  poids  do  la 
neige  ;  c'est  pourquoi  dans  les  pays  où  la 
neige  est  abondante  on  donne  une  grande 
pente  aux  couvertures.  Sous  les  beaux  cli- 
mats, au  contraire,  les  couvertures  sont 
presque  plates ,  ce  sont  souvent  des  terrasses. 

En  maçonnerie,  on  nomme  pe»le  un  ou- 
vrage fait  de  lattes  ou  de  voliges  jointives,  re- 
couvert d'un  enduit  de  plâtre  et  parfaitement 
dressé  pour  recevoir  des  tables  de  plomb, 
pour  chéueaux ,  gouttières ,  etc. 

Dans  le  langage  des  paveurs,  on  distingue, 
pour  payer  un  chemin ,  deux  pentes  :  la  pente 
latérale,  qui  se  trouve  sur  la  largeur  de  la 
voie,  et  la ^Jeiife  courante,  qui  suit  la  longueur 
de  ladite  voie. 

Les  menuisiers  entendent  par  ce  mot  de 
pente  l'inclinaison  qu'il  convient  de  donner  au 
fer  de  leurs  outils. 

Pente  (Contre-).  —  Inclinaison  en  sens 
inverse  d'une  direction  donnée. 

PENTURE,  s./.  —  Pièces  de  serrurerie, 
fcrrin'cs  qu'on  place  sur  des  portes,  sur  des 


tête;  elles  sont  terminées  par  un  œil  ou  an- 
neau qui  pivote  sur  un  gond.  L'œil  de  la  pen- 
ture  est  quelquefois  rapporté,  mais  souvent  il 
est  tiré  delà  bande  de  fer.dont l'extrémité  repliée 
sur  elle-même  forme  une  sorte  de  bague.  Les 


Fig.  1.  —  Tcntuve  de  la  porte  latérale  de  la  cathédrale 
de  Baveux. 


fenêtres  et  sur  des  volets ,  et  qui  permettent 
d'ouvrir  ou  de  fermer  ces  différentes  pièces  de 
menuiserie.  Généralement,  les  ]icnturcs  se 
composent  de  bandes  de  fer  plat,  percées  de 
plusieurs  trous  pour  recevoir  des  clous  à  grosse 


Fig.  2.  —  Pontnro  de  la  cathédrale  de  Bayeux. 

pentures  sont  fixées  sur  la  partie  mobile  d'une 
porte  ou  d'un  volet  avec  des  clous,  des  bou- 
lons, des  rivets  et  des  vis;  elles  servent  non- 
seulement  à  les  faire  mouvoir,  mais  encore  à 
consolider  l'assemblage  des  planches.  Il  existe 
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Fig.   3.  —  Tenture  au  vieux  château  de  Munich. 

plusieurs  genres  de  pentures,  parmi  lesquelles 
il  y  a  lieu  de  distinguer  : 

lyàjienture  ordinaire,  qui  sert  pour  les  van- 
taux communs,  portes  de  cave,  de  puits,  de 
creux  à  fumier,  etc.; 

La  penture  li  collet,  ou  élargie,  on  de  façon, 
qui ,  au  lieu  d'être  brute  comme  la  précédente, 
est  dressée,  limée  et  blanchie;  an  lieu  de  la 


Fig.  4.  —  Penture  au  vieux  château  cie  Munich. 

poser  sur  la  surface  du  bois,  on  la  pose  dans  le 
bois  entaillé  :  ces  deux  genres  de  pentures 
s'appliquent  sur  l'extérieur  des  portes,  des 
volets  et  des  contrevents  ; 

La  penture  flamande,  qui  est  faite  d'une 
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seule  bande  de  ter  repliée  de  manière  à  mé- 
nager dans  le  pli  un  œil  ou  bague  pour  rece- 
voir le  gond  ; 

Les  pmiurcs  à  équerre,  les  unes  à  simple 
équerre,  les  autres  à  double  équerre  :  il  en 
existe  pour  le  haut  et  le  bas  des  vantaux,  de 
même  qu'on  fait  des  doubles  équerres  avec 
gond  et  patte  pour  les  guichets  de  grandes 
portes  cochères  ou  de  granges  ; 


Fig.  5.  —  Penturo  ;\  rancienne  église  Saint-André,  à  Chartres. 

La  j)e/i/iire.  à  Mon,  dont  l'extrémité 
opposée  à  l'œil  est  coudée  d'équerre  et  forme 
une  sorte  de  crampon. 

Enfin,  les  forgerons  fabriquent  au  marteau 
de  magnifiques  pentures  pour  la  décoration 
des  portes;  nos  figures  en  montrent  divers 
exemples  de  différentes  époques.  Xous  li- 
sons même    dans    Husson   (Dict.   du   serru- 


Pig.  G.  —  Détail  .à  gi-ande  cchello  de  la  penture  flg.  5. 

rier)  ce  qui  suit,  qui  peut  donner  une  idée 
du  prix  élevé  que  peuvent  atteindre  cer- 
taines pentures  :  <r  L'on  fait  encore  des  pen- 
tures fleuronnées  pour  les  portes  d'églises. 
Il  y  en  a  dont  les  modèles  sont  très-riches  et 
qui  coûtent  fort  cher.  Les  huit  pentures  qui 

k ferrent  la  porte  neuve  de  Notre-Dame  de  Paris 
sont  des  chefs-d'œuvre  et  ont  coûté  48,000  fr. 
A  côté  de  ces  spécimens  admii-ables  de  l'art  du 


serrurier,  c'est  à  peine  si  nous  osons  dire  un 
mot  des  fausses  pentures  eu  fonte  ornée,  qui 
remplacent  à  nu  pi'ix  très-modéré  les  ferrures 
que  les  serruriers  forgent  si  bien.  D'autres 
ferrures   peu  employées  sont   improprement 


Fig.  7.  _  Tenture  du  xi°  sliVle  à  la  chapelle  de  Saintc-Odllc 
(Alsace). 

appelées ^f?i/«/rf S  à  charnière,  pentures  à  invot. 
Ce  sont  de  vraies  charnières ,  des  pivots  qui 
ont  dos  branches  de  pentures.  «  —  Du  reste, 
pendant  l'époque  romano-byzantine  et  pendant 
l'époque  ogivale,  les  pentures  devinrent  un  or- 
nement des  plus  gracieux  ;  elles  décrivirent  des 


Fig.  S.  —  Pentare  de  répoque  romane. 

rinceaux,  des  enroulements  de  feuillages  (fig.  8) 
portant  des  fleurs  et  des  fruits,  des  oiseaux,  etc. 
Les  plus  anciennes  pentures  ne  remontent 
guère  au  delà  du  x"  siècle.  A  part  celles  de 
Notre-Dame  de  Paris  que  nous  venons  de 
mentionner,  car  le  nouveau  modèle  a  été  fait 
sur  les  pentures  anciennes ,  nous  en  avons  vu 
de  remarquables  aux  cathédrales  de  Rouen, 
de  Beau  vais,  de  Chartres  et  de  Reims.  A  partir 
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du  XV*  siècle,  comme  on  chargea  de  magni- 
fiques sculptures  les  portes  en  menuiserie ,  on 
délaissa  dès  lors  l'usage  des  pentures  appa- 
rentes. 

PEPERIN,  s.  m.  —  Tuf  volcanique  employé 
surtout  à  Rome,  comme  pierre  à  bâtir.  Le  pé- 
perin,  comme  tous  les  tufs  ses  congénères,  a 
l'avantage  d'être  léger  et  résistant;  il  n'est  pas 
aussi  dur  que  le  travertin  (traverfino),  pierre 
calcaire  dont  on  fait  à  Rome  un  grand  usage, 
mais  il  est  d'une  taille  plus  difficile  parce  qu'il 
renferme  des  points  noirs  d'une  extrême  du- 
reté. Le  tuf  de  Rome,  dit  peperino,  se  tire  des 
carrières  de  Frascafi,  à'Albano,  de  la  Rocca 
di  Papa,  etc.  Il  existe  un  autre  genre  de  pé- 
perin  d'un  bleu  cendré,  plus  dur  et  plus  com- 
pacte que  le  précédent  ;  il  sert  à  faire  des  che- 
minées communes  et  des  marches  d'escalier  ; 
on  le  tire  de  Monte-Cave,  et  on  le  nomme 
pietra  di  marine.  —  Dans  les  environs  de  Na- 
ples,  on  tire  un  tuf  volcanique  qu'on  nomme 
piperno;  sa  texture  est  inégale,  son  grain  est 
fort  rude,  mais  il  supporte  des  charges  consi- 
dérables; on  l'emploie  pour  les  constructions 
assez  soignées;  pour  les  bâtiments  plus  ordi- 
naires, on  utilise  à  Naples  un  tuf  d'un  ton 
jaunâtre.  Enfin,  disons  en  terminant  que  beau- 
coup d'édifices  de  l'ancienne  Pompéi  sont 
construits  avec  un  tuf  d'un  ton  gris  rougeâtre 
très-grenu,  qu'on  recouvrait  de  stuc. 

PÉPERINE,  s.  /.  —  Synonyme  de  PÉ- 
PERiN.  (Yoy.  ce  mot.) 

PERÇAGE,  s.  m.  —  Action  de  percer  des 
trous  dans  le  bois,  le  fer,  pour  mettre  des 
chevilles,  des  goupilles. 

PERCÉES,  s.  f.  —  Faire  des  percées, 
pratiquer  des  percées,  c'est-à-dire  faire  des 
ouvertures,  des  baies,  sur  une  façade  pour 
éclairer  l'intérieur  d'un  édifice. 

PERCEMENT,  s.  m.  —  Action  de  percer. 
On  dit,  le  percement  d'une  rue,  d'une  voie, 
d'un  isthme,  d'un  tunnel,  d'un  puits,  d'une 
carrière ,  etc.  —  Ce  terme  sert  aussi  à  dési- 
gner toute  ouverture  faite  après  coup  dans 


un  mur  pour  y  pratiquer  une  baie,  porte  ou 
fenêtre. 

PERCE-MEULE,  s.  m.  —  Outil  servant  à 
percer  dans  leur  milieu  les  meules  en  grès. 

PERCER,  V.  a.  —  Faire  un  trou  dans  le 
bois,  le  fer,  pour  y  placer  une  cheville,  une 
goupille,  un  clou  de  rivet,  etc.;  c'est  aussi 
faire  un  Perçage.  (Voy.  ce  mot.)  Les  outils 
servant  à  percer  le  bois  sont  :  les  vrilles,  les 
vilbrequins,  les  mèches,  les  tarières,  la  ma- 
chine à  percer,  surtout  employée  pour  les 
battants  de  croisée.  Les  outils  à  percer  le  fer 
sont  les  forets. 

PERCERETTE,  s./.  —  Espèce  de  foret  ou 
vrille  très-fine. 

PERCE-RONDE,  s./.  —  Compas  à  l'usage 
des  cribliers. 

PERCHE.  —  Yoy,  Échasse  et  Écoper- 

CHE. 

PERCHETTE,  s./.  —  Petite  perche  qui 
sert  de  tuteur  aux  jeunes  arbres. 

PERCHOIR,  s.  m.  —  Meuble  des  poulail- 
lers et  des  volières;  il  en  existe  de  divers 
genres,  ce  sont  cpielquefois  de  simples  poteaux 
de  bois  traversés  par  de  longues  chevilles  :  on 
nomme  ce  dernier  genre  Jiichoir.  Pour  les  gal- 
linacés, on  fait  des  perchoirs  à  l'aide  de  bâtons 
disposés  en  échelons  sur  un  plan  incliné  et 
placées  à  0"',50  l'un  de  l'autre,  de  manière 
que  les  poules  ou  autres  oiseaux  placés  dans 
le  bas  du  système  ne  reçoivent  pas  les  déjec- 
tions de  ceux  placés  au  sommet. 

PERyOIP,  *.  m.  —  Espèce  de  virole  ou 
plaque  de  fer  assez  épaisse  et  évidée  dans  son 
milieu,  qui  sert  à  percer  à  chaud  ou  à  froid 
les  fers  de  peu  d'épaisseur  sur  une  enclume  à 
l'aide  d'un  poinçon. 

PERCUSSION,  s./.  —  On  emploie  la  per- 
cussion pour  s'assurer  si  les  bois  sont  sains  et 
susceptibles  d'être  employés  dans  les  construc- 
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tions;  on  lecouuait  leur  valeur  réelle  quand, 
frappés,  ils  rendent  un  bruit  sonore.  Pour 
s'assurer  de  ce  fait»,  on  place  les  bois  sur  deux 
chantiers,  puis  on  les  frappe  avec  une  masse  : 
quand  ils  renferment  des  défectuosités,  telles 
que  roulm-e,  Termoulure,  pourriture,  etc.,  les 
bois  sont  insonores.  La  percussion  est  le  seul 
moyen  de  reconnaître  les  défauts  intérieurs 
des  bois,  c'est-à-dire  qu'on  ne  peut  voir  sur 
leurs  faces. 

PERD-FLUIDE,  s.  m.  —  Appareil  qui 
affecte  diverses  formes  et  qu'on  place  à  l'ex- 
trémité des  conducteurs  de  paratonnerres 
pour  amener  la  diffusion  de  la  foudre  dans 
la  nappe  d'eau  souterraine.  (Voy.  Paratox- 
Nerre,  fîg.  32  bis  à  38.) 

PERDRIAUX,  s.  »i.  —  Ancien  terme  de 
jurisprudence  remplacé  aujourd'hui  par  celui 
de  témoins,  garants.  (Voy.  Borne.) 

PERDUE  (Pierre).  —  Dans  les  maçon- 
neries de  blocage,  on  nomme  pierre  perdue  celle 
qui  est  noyée  dans  le  mortier,  qui  est  perdue 
dans  un  bain  de  mortier.  —  Ou  désigne  encore 
ainsi  les  pierres  qui  forment  enrochement  et 
protègent  le  pied  des  maçonneries  hydrauli- 
ques ;  aujourd'hui  on  forme  beaucoup  d'enro- 
chements à  l'aide  d'énormes  blocs  de  béton. 

PÉRÉE.  —  Yoy.  Perrée. 

PERFORER,  V.  a.  —  Pratiquer  un  trou.  Il 
ne  faut  pas  confondre  un  percement  et  un 
trou.  Quand  on  pratique  un  trou  dans  un  mur, 
celui-ci  ne  le  perce  pas  de  part  en  part  ;  tan- 
dis que,  lorsqu'on  pratique  un  percement  dans 
un  mur,  dans  une  pierre  de  taille,  on  laperfore, 
c'est-à-dire  qu'un  la  perce  de  part  en  part. 

PERIBOLE,  s.  m.  —  Enceinte  sacrée  qui 
entourait  les  temples  anciens  de  la  Grèce  et 
de  Rome.  Le  péribole  comprenait  la  totalité 
du  terrain  sacré.  Les  premiers  temples  con- 
sistèrent dans  un  espace  de  terrain  consacré 
appelé  HiÉROX.  (Yoy.  ce  mot.)  A  l'origine 
de  leur  civilisation,  les  Grecs  et  les  Romains 
n'eurent  d'autres  temples  qu'un  liiéron  ou  un 


péribole,  au  centre  desquels  s'élevait  un  autel 
sur  lequel  on  sacrifiait  en  l'honneur  de  la  di- 
vinité à  laquelle  ces  enceintes  étaient  consa- 
crées ;  à  cette  époque,  les  périboles  n'étaient 
faits  qu'à  l'aide  de  palissades  ou  de  murs;  ils 
n'avaient  qu'une  seule  entrée.  (Varron,  de 
Ling.  la  t.,  I,  VI.)  Plus  tard,  pendant  les  der- 
niers temps  de  l'indépendance  grecque,  les 
périboles  furent  décorés  de  portiques  et  de 
colonnades  (Pausanias,  1.  X,  ch.  xxxix)  ;  ils 
renfermaient  dans  leur  enceinte  non-seule- 
ment le  temple  principal,  mais  souvent  un  bois 
sacré,  une  source  ou  une  fontaine,  des  nym- 
phées,  des  trésors,  des  statues  et  des  autels. 
(Pausanias,  1.  V,  ch.  xiv.)  L'entrée  des  pé- 
riboles était  quelquefois  précédée  de  Propy- 
lées (Voy.  ce  mot),  par  exemple  à  Sunium 
et  à  Eleusis,  sous  lesquels  se  trouvait  l'autel 
principal  extérieur,  mais  placé  au  bas  de  l'es- 
calier, c'est-à-dire  sur  un  plan  inférieur  à 
celui  qui  portait  la  statue  du  dieu.  (Vitruve, 
1.  IV,  ch.  viii).  Tels  étaient  les  périboles  chez 
les  Grecs. 

Chez  les  Romains,  ces  enceintes  étaient 
circonscrites  également  par  des  murs  ou  par 
des  portiques  ;  leur  superficie  était  très- varia- 
ble :  à  Pompéi,  par  exemple,  aux  temples  d'Isis 
et  de  Vénus,  elle  était  fort  restreinte  ;  à 
Rome,  les  périboles  avaient  des  développe- 
ments considérables,  par  exemple  aux  tem- 
ples de  Jupiter  et  de  Junon,  situés  dans  le  por- 
tique d'Octavie,  et  aux  temples  de  Vénus  et 
de  Rome.  Le  temple  du  Soleil,  situé  sur  le 
Quirinal,  avait  son  péribole  formé  par  un  mur 
percé  de  niches.  Au  temple  de  Nîmes,  dit  la 
Maison-Carrée,  ce  qu'on  a  considéré  comme 
un  portique  formant  un  forum  pourrait  bien 
n'avoir  été  qu'un  péribole.  (Voy.  FoRi'M.) 

Parmi  les  principaux  temples  ayant  des  pé- 
riboles, nous  citerons  :  les  temples  de  Jupiter 
Olympien  et  de  Bacchus,  à  Athènes  ;  ceux 
d'Hercule  et  d'Esculape,  à  Sicyone  ;  le  temple 
d'Apollon  Didyméen,  à  Milet  ;  le  temple  de 
Sérapis,  à  Pouzzolcs  ;  enfin  le  grand  temple 
périptère  de   Palmyre. 

PÉRIDOTITE,  s./.  —  A'ariété  de  basalte. 

PÉRIDROME,  s.  m.  —  Galerie  couverte 


462 


PERIER. 


PERMISSION  DE  BATIR. 


autour  d'uH  édifice  et  qui  peut  servir  de  pro- 
menoir ;  on  nomme  ainsi,  dans  un  temple  pé- 
.  riptère,  l'espace  ou  galerie  qui  règne  entre  le 
mur  du  naos  et  l'entre-folonuement. 

PÉRIER  ou  PERRIER,  s.  m.—  Instru- 
ment du  fondeur  qui  lui  sert  à  faire  l'ouver- 
ture des  fourneaux,  afin  de  faire  couler  le  mé- 
tal ;  c'est  un  inorceau  de  fer  emmanché  an 
bout  d'une  longue  perche. 

PÉRIGONE,  s.  m.  —  Variété  d'agate, 
qui  offre,  dit-on,  une  image  gi'ossière  des  ou- 
vrages d'une  place  forte. 

PÉRIL  DES  BATIMENTS.  —  On  dit 
qu'un  bâtiment  est  en  péri!,  quaud  il  menace 
ruine,  soit  dans  son  ensemble,  soit  dans  une 
de  ses  parties.  —  Nous  lisons  dans  Pernot 
{Dict.  des  termes  employés  dans  la  consl.)  : 
«  Les  périls  des  bâtiments  ont  été  rangés,  par 
l'arrêté  des  consuls  du  12  messidor  an  VII, 
dans  la  classe  des  objets  de  petite  voirie.  Un 
arrêt  du  conseil  d'État,  du  8  septembre  1832, 
a  confirmé  cette  jurisprudence  et  a  déclaré 
que,  dans  ce  cas,  le  conseil  de  préfecture  était 
incompétent,  et  décidé  qu'aux  ternies  de  l'ar- 
ticle 21  de  l'arrêté  du  12  messidor  an  VII, 
il  n'appartient  qu'au  préfet  de  police  de  pres- 
crire, pour  cause  de  sûreté  publique,  la  des- 
truction des  bâtiments  menaçant  ruine.  » 

PÉRIMÈTRE,  s.  m.  —  Contour  de  la  sur- 
face d'un  objet,  d'un  édifice,  etc. 

PÉRINET,  VIERGE,  ou  BI.IOU,  s.  m. 
—  Espèce  de  résine. 


PERIPHERIE,  s.  /. 
figure  curviligne. 


Contour   d'une 


PERIPTERE,  ad;.  —  On  applique  cette 
épithète  aux  édifices,  mais  principalement  aux 
temples  anciens  entourés  d'une  galerie  ou 
portique,  d'un  Pi'IRIDROME.  (Voy.  ce  mot.) 
Etaient  des  édifices  jiériptères  :  le  temple  de 
Minerve  et  de  Thésée  à  Athènes,  la  plupart 
des  temples  de  la  Sicile  et  de  la  Grande-Grèce. 
(Voy.  Tkmple.) 


PERISTYLE,  s.  m.  —  Galerie  formée 
d'un  côté  par  des  colonnes  isolées  et  de  l'autre 
par  le  mur  d'un  édifice  ;  niifis  on  emploie  sur- 
tout ce  terme  pour  désigner  les  colonnes  pla- 
cées devant  un  monument,  surtout  devant  un 
temple,  et  qu'on  nomme  aussi  portique.  — 
On  nomme  encore  jiérisli/le  la  seconde  cour 
ou  atrium  des  maisons  romaines  et  gréco-ro- 
maines. (Voy.  Maison.) 

PERLE,  s.  f.  —  Petits  grains  ronds,  em- 
ployés seuls  ou  alternativement  avec  des  pié- 
cettes, des  olives,  des  graines  de  laurier,  etc., 
qu'on  emploie  pour  la  décoration  des  moulu- 
res, surtout  des  hagucttes.  Cet  ornement  re- 
monte à  une  haute  antiquité,  mais  les  Grecs 
furent  les  premiers  à  régulariser  ses  formes 
avec  une  rare  perfection  et  à  former  ce  que 
nous  nommons  aujourd'hui  Chapelet.  (Voy. 
ce  mot.)  Les  perles  ont  également  été  em- 
ployées dans  l'architecture  romano-byzantine  ; 
elles  ont  même  joué  un  rôle  nouveau  dans 
l'ornementation  de  cette  époque,  car  elles 
n'ont  pas  seulement  figuré  sur  des  baguettes, 
mais  sur  des  moulures  plates,  nommée?,  galons, 
dans  des  treillis  et  quelquefois  dans  des 
ornements  gaufrés. 

PER:MISSI0N  de  bâtir.  —  Lorsqu'on 
se  propose  de  construire,  reconstruire  ou  sim- 
plement réparer  un  bâtiment  eu  bordure  sur 
la  voie  publique,  on  doit  au  préalable  eu  de- 
mander l'autorisation  à  l'autorité  administra- 
tive, eu  spécifiant  l'objet  de  sa  demande  et  en 
l'accompagnant  d'un  plan  et  d'une  élévation 
cotés  à  petite  échelle  et  représentant  le  bâ- 
timent à  construire  ou  les  réparations  à  exé- 
cuter. Cette  demande  doit  être  rédigée  sur 
papier  timbré  et  faite  par  le  propriétaire  qui 
se  propose  de  construire,  ou  du  moins  rédigée 
par  l'architecte  au  nom  du  propriétaire  qui 
la  signe  comme  émanant  de  lui.  —  La  per- 
mission délivrée  par  l'administration  fait  con- 
naître I'Alignement  et  le  Nivellement 
(Voy.  ces  mots)  qu'on  est  tenu  de  suivre  et 
prescrit  les  mesures  de  voirie  auxquelles  on 
est  tenu  de  se  conformer.  La  permission  dé- 
livi'ée  est  ordinairement  valable  pour  un  an  ; 
mais,  faute  d'en  avoir  usé,  au  moins  par  un 


PERPENDICULAIRE.  —  PERRON. 


commencement  d'exécution,  elle  se  trouve  pé- 
rimée, et  une  nouvelle  demande  doit  être 
adressée  si  l'on  se  décide  :i  commencer  la  cons- 
truction projetée  et  abandonnée.  —  Lors- 
qu'on se  propose  d'e.xécuter  des  travaux  à  la 
façade  d'un  bâtiment  situé  sur  une  voie  pu- 
blique, il  faut  également  adresser  une  de- 
mande à  l'administration  pour  obtenir  l'au- 
torisation d'établir  une  clôture  provisoire  en 
planches  ou  barrière.  Généralement,  c'est  l'en- 
trepi'eneur  de  maçonnerie  qui  se  charge  d'ob- 
tenir les  permissions  de  petite  voirie. 

Tout  ce  qui  est  relatif  à  l'autorisation  de 
bâtir,  aux  réclamations  en  cas  de  refus  de  cette 
autorisation,  ou  de  restrictions  mises  à  son 
exécution,  se  trouve  consigné  dans  une  ins- 
truction concernant  la  voirie  urbaine ,  en 
date  du  31  mars  1862,  qui  reproduit  en  grande 
partie  l'édit  du  mois  de  décembre  1607  qui 
fait  loi  en  France  en  matière  de  petite  Voi- 
rie. A  ce  mot,  le  lecteur  trouvera  une  ana- 
lyse de  l'instruction  du  31  mars  1862. 

PERPENDICULAIRE,  adj.  —  Une  ligne 
droite  est  perpendiculaire  à  une  autre  droite 
quand  elle  forme  avec  celle-ci  au  point  de 
rencontre  deux  angles  à  90  degrés  ou  mu/ks 
droits.  Une  droite  verticale  et  la  ligne  d'hori- 
zon qu'elle  coupe  sont  perpendiculaires  entre 
elles,  puisqu'elles  forment  à  leur  point  de  ren- 
contre quatre  angles  droits.  Une  droite  est 
perpendiculaire  à  un  plan  quand  elle  est 
perpendiculaire  à  deux  droites  quelconques 
menées  par  son  pied  dans  le  plan.  Deux  plans 
sont  perpendiculaires  entre  eux  quand  deux 
droites  situées  une  dans  chaque  plan,  menées 
perpendiculairement  à  leur  intersection , 
sont  perpendiculaires  entre  elles. 

PERPENDICULAIRE  (Style).  —  Voy. 
Anglaise  (Archifeclure). 

PERRÉ,  s.  m.  —  Revêtement  en  pierre 
et  en  talus  qui  protège  les  abords  d'un  pont 
ou  des  talus  dont  on  craint  l'éboulcment,  ou 
qu'on  veut  défendre  contre  l'action  des  eaux. 
On  construit  beaucoup  de  perrées  en  pierres 
sèches,  mais  on  emi>loie  aussi  dans  bien  des 
cas  des  mortiers  pour  liaisonner  les  pierres 
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entre  elles.  —  Dans  les  chemins  de  fer,  on 
nomme  aussi  2>irrés  de  petits  canaux  remplis 
de  pierres  concassées. 

PERREYÉ,  ÉE,  adj.  —  Revêtu  de  per- 
rées, revêtu  de  pierres.  Les  digues  insubmer- 
sibles sont  souvent  perreyées  à  l'aide  de  gros 
blocs  de  pierre  posés  jointivement,  comme 
dans  l'appareillage  ait  polygonal.  (Voy.  Ap- 
pareil.) 

PERREYEUR,  s.  m.  —  Ce  tenne,  qui 
semblerait  vouloir  désigner  un  ouvrier  qui 
fait  des  pcrrècs,  signifie  uniquement,  un  ou- 
vrier travaillant  dans  les  ardoisières  d'Angers 
ou  dans  une  perrière. 

PERRIER.  —  Voy.  Périer. 

PERRIÈRE,  s.  f.  —  Dans  d'Anjou,  on 
donne  ce  nom  aux  carrières  d'où  l'on  extrait 
l'ardoise,  et  dans  d'autres  provinces  aux  car- 
rières de  pierres.  —  C'est  aussi  le  nom  d'une 
machine  de  guerre  employée  au  moyen  âge 
pour  lancer  des  pierres,  des  traits  et  des  feux 
grégeois. 

PERRON,  s.  m.  —  Petite  plate-forme  ou 
terrasse  élevée  de  quelques  marches  au  devant 
de  la  porte  principale  d'une  façade  située  sur 
une  cour,  un  jardin  ou  une  place.  Les  per- 
rons permettent  d'élever  les  rez-de-chaussée 
au-dessus  du  sol  et  d'obtenir  des  sous-sols  lar- 
gement éclairés  et  aérés,  sans  avoir  recours 
à  des  fossés,  qui  tiennent  les  fondations  et  les 
parties  basses  des  édifices  dans  une  humidité 
constante,  surtout  dans  les  pays  septentrio- 
naux. Les  marches  des  perrons  peuvent  être 
rectangulaires,  droites,  cintrées,  ovales  ou 
circulaires,  ou  à  pans  coupés,  comme  cela 
existe,  par  exemi^le,  à  l'ancien  palais  de  justice 
de  Rouen.  Le  perron  est  simple  quand  il  n'a 
qu'une  rampe,  il  est  double  s'il  en  possède 
deux.  Les  perrons  sont  tantôt  établis  sur  un 
massif  plein  en  maçonnerie  de  blocage,  tantôt 
sur  des  voiites  ou  des  murs  d'échiffre.  Ils  peu- 
vent être  abrités  par  des  auvents  ou  des  mar- 
quises en  fer. 
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PERROQUET.  —  PERSÉPOLITAINE  (architecture;. 


PERROQUET,  s.  m.  —  On  désigne  ainsi, 
ou  sous  le  terme  de  chaise  ployante,  une  chaise 
de  jardin  faite  en  treillis  de  fer. 

PERSANE  (Architecture).  —  On  dé- 
signe sous  ce  terme  l'architecture  moderne 
des  Perses,  c'est-à-dire  de  la  période  qui  s'étend 
du  x"  siècle  de  l'ère  vulgaire  jusqu'à  nos 
jours.  A  l'article  suivant,  Persépolitaixe 
{Archifecture),  nous  traitons  de  l'architecture 
ancienne  de  la  Perse.  —  Ce  qui  caractérise 
l'architecture  de  la  Perse  moderne,  c'est  l'arc 
ogive  et  l'arc  angulaire,  que  n'employait  pas 
l'art  persan  ancien  ;  il  n'utilisait  que  la  plate- 
bande.  Ces  arcs,  suivant  l'époque  où  ils  sont 
construits,  sont  plus  ou  moins  élancés.  Du 
xi"  au  xii°  siècle,  ils  sont  tracés  avec  un 
rayon  égal  aux  trois  quarts  de  leur  ouverture  ; 
du  xiii^  au  xiv^  avec  un  rayon  égal  au  dis- 
huitième, et,  du  xv°  au  xvi*^^,  le  rayon  n'est 
plus  que  d'un  quatorzième  de  l'ouverture  to- 
tale. —  Un  autre  trait  caractéristique  de  l'ar- 
chitecture qui  nous  occupe,  c'est  un  dôme 
d'une  forme  particulière,  forme  qui,  d'après 
notre  confrère  J\I.  Costa  {Monumenis  de  ht 
Perse),  serait  empi'untée  à  la  tente  des  Iliates, 
une  tribu  nomade  turcomane.  Ces  Iliates 
font  leurs  tentes  avec  des  cerces  en  bois, 
qu'ils  recouvrent  de  peaux  de  bœuf  tannées 
et  cousues  entre  elles  à  l'aide  de  cordes  en  poil 
de  chèvre.  Les  cerces  forment  l'ossature  de 
la  tente,  qui  est  supportée  dans  son  milieu  par 
une  longue  perche  contre  laquelle  viennent 
s'arc-bouter  les  cerces  en  bois.  Ces  dômes, 
d'une  courbe  très-élégante,  placés  au  sommet 
des  édifices,  des  pavillons  et  des  minarets 
de  mosquées,  sont  d'un  très-bel  eifet  déco- 
r.".tif  et  s'harmonisent  parfaitement  avec  l'ar- 
chitecture élégante  et  parfois  imposante  des 
édifices  persans.  Le  plan  des  édifices  est  or- 
dinairement carré  ou  rectangulaire  ;  celui  des 
maisons  ressemble  beaucoup  au  plan  de  la 
maison  gréco-romaine.  (Yoy.  Maison.)  Quant 
aux  façades,  elles  sont  assez  sobres  au  point 
de  vue  de  la  ligne  ;  mais  une  riche  ornemen- 
tation, aux  brillantes  couleurs,  relève  sin- 
gulièrement ces  façades,  assez  plates,  et  dans 
lesquelles,  le  plus  souvent,  on  ne  trouve 
qu'une  immense  arcade,  en  fait  d'ouvertures, 


et  de  petites  baies.  Les  ornements  sont  peints 
dans  une  sorte  de  stuc  ;  dans  les  édifices  de 
quelque  importance ,  ce  sont  des  carreaux  ri- 
chement émaillés  qui  forment  l'ornemen- 
tation. —  Le  palais  de  Tchar-Baeh  à  Ispahan 
est  une  merveille  ;  il  est  diflScile  de  rien  voir 
de  plus  brillant,  de  plus  scintillant  même 
que  l'intérieur  de  cet  édifice,  qui  renferme 
une  vaste  cour  couverte ,  dont  le  plafond  est 
supporté  par  quatre  colonnes,  au  pied  des- 
quelles sont  adossées,  par  groupes  de  quatre, 
des  cariatides  portant  chacune  sur  leurs  épau- 
les une  tête  de  lion  qui  vomit  de  l'eau  dans 
un  bassin  central,  qu'on  retrouve  dans  tous 
les  beaux  édifices.  Les  peintures  et  les  doru- 
res du  plafond  et  des  murs  se  reflètent  dans 
ce  bassin  aux  eaux  tranquilles,  et  tout  cet 
ensemble  produit  un  effet  magique. 

Après  ce  palais,  les  principaux  monuments 
d'Ispahan  sont  :  les  mosquées  de  Djumali,de 
Mesdjid-i-Schah ,  le  medreech-maderi-schah 
du  sultan  Husseim,  le  caravansérail  qui  porte  L| 
le  nom  du  même  sultan  ;  le  pavillon  des  Mi-  " 
roirs,  celui  des  Huit-Portes  du  Paradis,  le 
pavillon  Tchekel-Soutoun,  dit  des  Quarante- 
Colonnes,  le  bazar  de  Tcharbagh,  celui  de 
Hadji-seid-Husseim,  celui  dit  des  Tailleuis, 
enfin  les  bains  publics.  A  Téhéran,  la  capi- 
tale de  la  Perse,  les  deux  monuments  les 
plus  remarquables  sont  le  château  de  Kasr-i- 
Kadjor  et  le  pavillon  du  Trône.  (Voir  la  Bi- 
bliographie à  la  fin  de  l'article  suivant.) 

PERSÉPOLITAINE  (Architecture).— 
De  même  qu'il  n'est  pas  possible  de  déter- 
miner quels  ont  été  les  premiers  habitants  de 
la  Perse,  il  aurait  été  également  bien  difficile, 
il  y  a  quelques  années,  de  connaître  certains 
détails  chronologiques  ainsi  que  les  noms  des 
premières  dynasties  qui  avaient  régné  sur  ce 
pays,  ^aujourd'hui ,  grâce  à  de  récentes  dé- 
couvertes philologiques,  gi'âce  surtout  à  la 
lecture  des  inscriptions  cunéiformes,  la  lu- 
mière Commence  à  se  faire  sur  divers  points 
historiques  concernant  ce  pays.  Suivant  la 
tradition  orientale,  deux  dynasties  auraient 
régné  en  Perse  depuis  l'origine  du  monde 
jusqu'à  la  fin  de  l'empire  de  Darius.  La  pre- 
mière dynastie ,  celle  des  Pischdadiens  (don- 
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neuvs  de  lois  j  listes),  aurait  eu  pour  premier 
roi  Caïomors,  qui  aurait  régné  cinq  cent 
soixante  ans  environ  ;  il  aurait  eu  pour  suc- 
cesseurs douze  rois  qui  auraient  occupé  le 
trône  trois  mille  deux  cent  soixante-dix  ans 
environ.  Il  est  fort  probable  que  ce  n'est  pas 
treize  rois,  mais  bien  treize  dynasties  qui 
ont  occupé  le  trône  des  Perses  pendant  ce 
laps  de  temps  de  trois  mille  huit  cent  vingt 
ans,  car  aujourd'hui  l'étude  des  races  et 
l'ethnographie  permettent  d'affirmer  que  la 
longévité  humaine  n'a  jamais  été  aussi  con- 
sidérable qu'elle  l'est  aujourd'hui ,  et,  si  réel- 
lement c'était  bien  treize  rois,  et  non  treize 
dynasties,  qui  ont  régné  pendant  près  de  quatre 
mille  ans,  il  faudrait  en  conclure  que  les 
années  de  l'ancienne  Perse  n'avaient  pas  à 
beaucoup  près  la  durée  des  nôtres. 

Quoi  qu'il  en  soit,  Caïomors  eut  pour  suc- 
cesseur son  petit-fils  Housching,  qui  le  pre- 
mier aurait  établi  le  culte  du  feu  dans  l'Iran, 
cuite  qui  s'est  conservé  jusqu'à  nos  jours. 
Thahamouros,  fils  de  Housching  lui  succéda, 
il  eut  lui-même  pour  successeur  son  fils  Djmes- 
chid,  qui  précéda  le  règne  de  Zohak,  qui  ne 
dura  pas  moins  de  mille  ans  et  qui  eut  pour 
successeur  immédiat  Féridoun ,  le  dernier  roi 
de  la  première  dynastie. 

La  deuxième  dynastie ,  celle  des  Kèams  ou 
Kaïams  (rois  géants),  compta  neuf  rois  et 
dura  environ  neuf  cent  quarante  ans  ;  ces 
rois  se  nommaient  Kaï-Kabad,  Kaï-Kaous, 
Kaï-Kosrous,  Lohrap,  Gustap,  Baham,  connu 
sous  le  nom  à'Ardcschir  (longue-main),  la 
reine  Houmaï,  son  fils  Darab,  et  son  petit- 
fils  Darab  II. 

D'après  la  tradition  orientale,  c'est  ce 
Darab  II  qui  combattit  avec  IsTcander  le 
/Joi<w('(,  Alexandre  le  Grand),  parce  que  celui- 
ci  ne  voulut  point  payer  le  tribut  imposé  à 
Philippe  son  père  par  Darab  I^'.  Iskander 
battit  successivement  son  ennemi  en  Syrie, 
sur  les  bords  de  l'Euphrate ,  enfin  à  Istakar. 
Alexandre  s'empara  alors  de  Persépolis  ;  il  y 
prit  ses  quartiers  d'hiver,  et  souilla  ses  vic- 
toires par  des  festins  et  des  orgies  qui  se  ter- 
minèrent par  l'incendie  du  palais  de  Xerxès. 
Voici  comment  Plutarque  {Vie  d'Alexandre, 
ïxxviii)  rapporte  cet  événement  : 

DICT,   d'aRCHITECTCKE.   —  T.   III. 


a.  Une  belle  courtisane  du  nom  de  Thaïs, 
qui  avait  suivi  Alexandre  à  la  guerre,  conçut 
le  projet  d'incendier  le  palais.  A  la  suite 
d'une  orgie,  elle  s'écria  en  élevant  sa  coupe  : 
«  Je  suis  bien  indemnisée  des  maux  que 
j'ai  soull'erts  en  entrant  dans  l'Asie,  puisqu'il 
m'est  permis  aujourd'hui  d'insulter  à  l'orgueil 
des  rois  de  Perse  ;  mais  mon  bonheur  et  ma 
joie  seraient  bien  plus  grands,  si  je  pouvais 
terminer  cette  fête  en  incendiant  le  palais  de 
Xerxès,  comme  ce  roi  incendia  autrefois  notre 
belle  ville  d'Athènes,  et  y  mettre  moi-même 
le  feu  en  présence  du  roi.  On  pourrait  dire 
alors  que  les  femmes  du  camp  d'Alexandre 
ont  mieux  vengé  la  Grèce  des  maux  qu'elle  a 
soufferts  de  la  part  des  Perses  que  tous  les 


Fig.  1.  —  Plan  général  de  la  citadelle  de  Persépolis. 

généraux  qui  ont  combattu  pour  elle.  »  Ces 
paroles  sont  accueillies  arec  enthousiasme  par 
tous  les  convives  avinés  ;  Alexandre  se  lève  de 
table,  saisit  une  torche  et  donne  lui-même  le 
signal  de  l'incendie.  Rn  quelques  heures,  l'an- 
cien palais  de  Xerxès  est  enveloppé  par  les 
flammes  ;  quelques  jours  après,  il  n'en  restait 
que  les  débris,  que  d'intrépides  voyageurs  ont 
découverts  et  décrits  deux  mille  ans  ajirès 
l'incendie.  Beaucoup  prétendent  que  la  scène 
jouée  par  la  courtisane  avait  été  préméditée; 
on  suppose  même  que  la  charpente  du  palais, 
toute  en  bois  de  cèdre  (Quinte-Curce,  V, 
VIII,  5),  avait  été  enduite  d'huile  de  naphte, 
dont  on  connaissait  même  très-anciennement 
les  propriétés  inflammables  :  Plutarque  {Vie 
d' Alexandre ,  xxxv)  nous  dit  même  que  ce 
liquide  «  s'allume  sans  toucher  à  la  flamme, 
et  qu'il  enveloppe  de  feu  les  objets  avant  de 
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les  consumer.  »  Quoi  qu'il  en  soit,  cet  incendie 
n'entache  pas  moins  la  mémoire  de  ce  grand 
prince,  qui  était  peut-être  jaloux  du  luxe 
asiatique  de  Darius  et  du  haut  degré  de 
civilisation  atteint  par  les  Perses. 
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Fig.  2.  —  rian  d'irn  des  palais  de  Persépolis,  n"  1. 

Malgré  cet  incendie  à  jamais  regrettable, 
et  grâce  aux  travaux  de  nombreux  savants, 
tels  que  ceux  de  Texier,  Costc,  Flandiu,  Mo- 
rier,  Ker-Porter,  Norris,  Niebuhr,  Chardin, 
Corneille  le  Bruyn,  etc.,  nous  possédons  de 
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Fig.  3.  —  Plan  d'uu  palais  de  Persépolis,  n"  2. 

nombreux  renseignements  sur  Persépolis  et 
sur  ses  palais.  Nous  savons  aujourd'hui  que 
cette  capitale  était  fort  grande  et  qu'elle  ren- 
fermait de  nombreux  édifices  ,  dont  Diodore 
de  Sicile  (XVII,  71)  parle  avec  admiration; 
le  même  auteur  nous  informe  aussi  que  la  ci- 
tadelle, qui  renfermait  ces  palais,  était  im- 
posante par  sa  situation  même,  qu'elle  était 


entourée  d'une  triple  enceinte,  dont  la  pre- 
mière, bâtie  sur  de  solides  fondements,  était 
crénelée  et  ne  mesurait  pas  moins  de  seize 
coudées  de  hauteur;  la  seconde  en  avait  le 
double;    enfin   la    troisième  ,  dont    le    péri- 


Fig.  4.  —  Palais  de  Persépolfc,  n"  3. 

mètre  était  presque  rectangulaire,  mesurait 
soixante  coudées  de  hauteur,  c'est-à-dire  près 
de  30  mètres  (1).  —  La  montagne  au  pied 
de  laquelle  sont  situées  les  ruines  de  Persé- 
polis forme  un  vaste  hémicycle  dont  la  base 
est  formée  par  un  énorme  mur  construit  on 
gros  blocs  d'une  pierre  grise  fort  dure  ;  ce  mur, 
dépourvu  de  tout  ornement,  ne  porte  qu'un 
groupe  d'inscriptions.  Dans  sa  partie  occiden- 
tale, ce  mur  est  ouvert  pour  donner  passage 


Fit'-  •'.  —  Bas-reliefs, 


il  un  vaste  escalier  à  deux  rampes  dont  les 
marches,  qui  n'ont  que  0"',10  de  hauteur,  per- 
mettaient à  dix  chevaux  de  front  d'arriver  sur 
la  plate-forme,  où  se  trouvent  les  ruines  de 


(I)  La  coudée  vaut  environ  un  iiicd  et  demi,  c'est-à- 
dire  0"Vl05. 
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neuf  palais.  En  foce  de  cet  escalier  gigan- 
tesque, la  première  ruine  qu'on  aperçoit  en 
arrivant  sur  la  terrasse,  c'est  nn  portique 
sur  lequel  se  trouvent  deux  énormes  taureaux 
en  ronde  bosse  qui  ne  mesurent  pas  moins 
de  5'",50  de  hauteur  sur  6  mètres  de  lon- 
gueur ;  ils  ont  une  grande  analogie  avec  ceux 
des  palais  assyriens  de  Korsaljad.  Ce  portique, 
dans  la  langue  des  anciens  Perses,  se  nom- 
mait viçadahium,  et  une  inscription  nous 
apprend  qu'il  avait  été  construit  par  Xercès; 
en  voici  la  traduction  :  «.  Ormuzd  est  un 
grand  dieu  ;  il  a  créé  cette  terre,  il  a  créé  le 
ciel,  il  a  créé  l'homme,  il  lui  a  donné  le 
bonheur,  il  a  créé  Xercès  roi,  seul  roi ,  seul 
maître  sur  des  milliers  d'hommes.  —  Je  suis 
Xercès  le  grand  roi,  le  roi  des  rois,  le  roi  des 
pays  bien  peuplés.  Je  suis  fils  de  Darius  roi, 
Achéménide.  —  Xercès  le  grand  roi  déclare  : 


Fig.  6.  —  Bas-reliefs. 

ce  portique  (viçadahyu),  d'oii  l'on  découvre 
tous  les  pays,  je  l'ai  construit,  ainsi  que 
beaucoup  d'autres  monuments;  je  les  ai  cons- 
truits comme  mon  père  les  a  construits,  et 
cette  œuvre  magnifique  et  toutes  les  cons- 
tructions magnifiques,  nous  les  avons  élevées 
par  la  grâce  d'Ormuzd.  —  Xercès  le  roi  dé- 
clare :  qu'Ormuzd  me  protège  moi  et  mon 
empire,  ainsi  que  mon  œuvre  et  celles  de  mon 
père  (1).  )j 

Après  avoir  franclii  ce  poitique,  on  aiTive 
par  un  second  escalier  aux  palais.  A  droite,  ou 


(1) Cf. .pour  le  texte  perse,  Kavtlissox,  Journal  o/the 
roy.  ttsia.  Soc,  vol.  X,  part.III,  p.  339  ;  Besfet,  âiePer- 
siseti.  KeiljTp.  65;  Ofpzrt,  Inscript,  des  Achém.,  p.  54. 
Cf.,  pour  le  texte  assyrien,  Oppert,  Expédition  en  Méso- 
potamie, t.  II,  p.  154;  DE  Saclcv,  Mémoire  autog.,  de 
noT.  1849,  p.  7. 


voit  des  ruines  au  milieu  desquelles  on  trouve 
douze  ou  treize  colonnes  encore  debout  ;  elles 
appartiennent  à  un  édifice  nommé  Tchelminar. 
(  Traveh  into  Persia,  etc.,  t.  II,  p.  2.)  Ce  second 
escalier  est  beaucoup  moins  élevé  que  le  pre- 
mier ;  il  ne  compte  que  trente  marches,  tandis 
que  le  premier  en  possédait  cent  quatre.  Le 
mur  contre  lequel  s'appuie  le  second  escalier 
est  couvert  de  bas-reliefs  disposés  de  chaque 
côté  en  trois  bandes  horizontales  qui  repré- 


Fig.   7.  —  Taareau  ailé  à  tite  d'homme. 

sentent  une  longue  suite  de  figures  d'hommes 
et  d'animaux  ;  la  suite  de  ces  bas-reliefs  n'est 
interrompue  que  par  trois  tables  destinées, 
sans  doute,  à  recevoir  des  inscriptions,  i>roba- 
blement  en  assyrien,  en  médo-scythique  et  en 
perse.  L'inscription  dans  cette  dernière  langue 
est  la  seule  gravée.  —  Après  avoir  gravi  cet 
escalier  et  franchi  un  vaste  perron ,  ou  arrive 
sur  la  plate-forme  qui  sert  d'emplacement  au 
premier  palais;  puis,  en  se  dirigeant  sur  la 
droite,  on  voit,  peu  distants  les  uns  des  autres, 
les  autres  palais,  qui  portent  tous,  ou  presque 
tous,  des  inscriptions  qui  font  connaître  le 
nom  de  leurs  fondatem-s,  Xercès  et  Darius; 
quant  à  Artaxercès,  il  n'aurait  construit 
qu'une  galerie  dans  l'un  de  ces  palais.  Notre 
figure  1  montre  le  plan  général  de  la  citadelle 
de  Persépolis  avec  l'emplacement  de  ses  palais  ; 
nos  figm-es,  2,  3,  4,  trois  plans  de  ceux-ci; 
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nos  figures  de  5  ii  11,  divers  bas-rclicls ,  parmi 
lesquels  on  peut  voir  un  taureau  ailé  à  tête 
d'homme,  la  représentation  d'Oniinzil,  un  do- 
ryphore ,  le  roi  Darius,  enfin  uu  lion  poignardé 
par  un  individu.  Ce  dernier  bas-relief  a  la 
même  signification  que  celui  qui  se  trouve 
représenté  dans  un  écoinçon  ou  triangle, 
dans  un  escalier  d'un  des  palais  de  Persépolis, 
et  qui  figure  uti  taureau  terrassé  par  un  lion  : 
c'est  le  taureau  primitif  à'Onmizd,  le  bon  prin- 
cipe, la  lumière,  le  soleil,  anéanti  par  le  mau- 
vais principe,  Ahriman,  celui  qui  ternit  la 
lumière.  Disons  à  ce  propos  que  les  Perses 
représentaient  fort  peu  les  dieux,  on  ne  connaît 
guère  que  la  représentation  d'Ormuzd,  que- 
montre  notre  figure  8 .  Voici ,  du  reste ,  ce 
que  dit,  au  sujet  des  représentations  d'Or- 


Fig.  8.  —  Le  diLHi  t>i-mnzi,l. 

muzd,  M.  Joachim  Menant,  à  qui  nous  avons 
également  emprunté  quelques-unes  des  figures 
de  cet  article  (1)  : 

La  forme  complète  représente  une  figure 
d'homme ,  la  tête  coiffée  de  la  tiare,  le  corps  passé 
dans  un  anneau  et  terminé  par  des  plumes  d'oiseau. 
Des  deux  côtés  du  disque  s'étendent  des  ailes  dé- 
ployées. C'est  ainsi  que  nous  la  voyons  à  Persé- 
polis, à  Bisitoun   et  sur  le  cachet   de  Darius.  — 


1)  MONITIÎUK  DKS  ARCniTECTES,  15  avril  1872,  col. 
99.  Cf.  également  les  numéros  du  .^1  déc.  1871,  31  j.in- 
vier,  15  et  29  fév.,  15  et  31  mars  1872.  —  Le  travail  de 
11.  Joachim  Menant  sur  le.'i  Aclu'mcnides,  travail  inséré 
dans  le  Moniteur,  alors  que  nous  étions  rédacteur  en 
chef  de  cette  revue,  est  en  tous  points  remarquable  et 
présente  un  grand  intérêt. 


Quelquefois  la  forme  est  simplifiée ,  le  buste  humain 
a  disparu ,  il  ne  reste  plus  que  le  disque  armé  des 
appendices  ornithomorphes.  C'est  ainsi  qu'elle  so 
présente  dans  les  frises  des  palais  et  sur  le  dais  de 
Darius.  Ces  figures,  dans  lesquelles  on  croyait  jadis 
circouvrir  le  Féroticr  du  roi ,  sont  aujourd'hui  par- 
faitement comprises  :  c'est  l'image ,  c'est  le  sym- 
bole du  dieu  suprême.  Comment  ces  images  se 
rattachent-elles  au  culte  de  l'Iran  ?  C'est  ce  qu'il 
est  assez  diflicile  de  déterminer.  Les  représenta- 
tions de  cette  nature  sont  fréquentes  dans  le  monde 


1  i„-.  11.  —  Duiyphurc. 

antique,  et  déjà  on  peut  aflîrmer  qu'elles  n'appar- 
tiuunent  pas  exclusivement  au  culte  d'Ormuzd.  Les 
monuments  assyriens  nous  offrent  la  même  imago 
avec  une  signification  analogue  ;  seulement,  au  lieu 
d'Ormuzd,  c'est  Assur,  le  dieu  suprême  de  l'Egypte. 
Voilà  des  faits  acquis.  Mais  comment  pourrons- 
nous  savoir  sous  l'influence  de  quelle  pensée  les 
artistes  se  sont  rencontrés  jiour  s'arrêter  aux  mêmes 
formes,  au  même  symbole,  malgré  les  exigences 
des  religions  les  plus  différentes  ?  Nous  ne  pouvons 
que  poser  ici  cette  question ,  sans  chercher  à  la 
discuter,  ni  surtout  à  la  résoudre. 

liCS  ruines  pcrsépolitaines  sont  à  Istakir,  a 
Takt-i-Roustan,  à  Takt-i-Djemcliid,  ii  Nalvcli- 
i-Roustan,  à  Nakch-i-Ptcdjab,  à  Passargade, 
à  Selmas;  enfin,  au  milieu  de  diverses  ruines, 
on  a  relevé,  et  on  les  a  traduites  ensuite,  des 
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inscriptions  en  caractères  cunéiformes  à  Bisi- 
toun,  à  Elvend,  à  Tan,  à  Suse  et  dans  d'autres 
localités;  mais  rinscription  de  beaucoup  la 
plus  importante,  panui  celles  découvertes  jus- 
qu'à ce  jour,  est  celle  de  Bisitoun,  montagne 
du  Kurdistan,  le  Bagistanon  de  Diodore.  Sur 
l'un  des  côtés  de  cette  montagne,  qui  s'élève 
à  pic  à  plus  de  quatre  cents  mètres ,  il  existe 
un  grand  nombre  d'inscriptions  en  caractères 
cunéiformes;  dans  l'une  d'elles,  Darab  I" 
(Darius)  remercie  les  dieux  de  dix-neuf  vic- 
toires qu'il  a  remportées  sur  les  rebelles  de  son 
empire  ;  au  milieu  des  inscriptions ,  on  voit  des 


Fig.  10.  —  Bas-relief,  représentant  nn  lion  poignardé. 

bas-reliefs  et  des  sculptures  qu'on  ne  savait 
trop  à  qui  attribuer  avant  la  lecture  qui  a  été 
faite  de  l'inscription  que  nous  donnons  ici  : 

«  Darius  le  roi  déclare  :  ce  que  j'ai  fait,  je 
l'ai  accompli  par  la  volonté  d'Ormuzd.  Mes 
provinces  s'étaient  révoltées,  et  j'ai  livré  contre 
elles  dix-neuf  batailles.  Par  la  volonté  d'Or- 
muzd, j'ai  pacifié  le  pays  et  j'ai  vaincu  neuf 
rois  :  un  mage  nommé  Gaumatès  mentit  en 
parlant  ainsi  :  je  suis  Smerdis,  le  fils  de  Cjtus, 
et  il  souleva  la  Perse;  un  Susien  nommé 
Athrina  mentit  en  parlant  ainsi  :  je  suis  roi 
en  Susiane,  et  il  souleva  la  Susiane;  un  Ba- 
bylonien nommé  Nadintabel   mentit  en  di- 


sant :  je  suis  Nabuchodonosor,  le  fils  de  Na- 
bonid ,  et  il  souleva  Babylone  ;  un  Perse  du 
nom  de  Martiya  mentit  en  disant  :  je  suis  roi 
en  Sn.siane,  et  il  souleva  la  Susiane;  un  Mède 
nommé  Fravartis  mentit  en  disant  :  je  suis 
Xatliritès,  de  la  race  de  Cyaxarès,  et  il  souleva 
la  Médie;  un  Sargatien  nommé  Citlirantacme 
mentit  en  disant  :  je  suis  roi  en  Sargatie ,  je 
suis  de  la  famille  de  Cyaxarès,  et  il  souleva 
la  Sargatie  ;  un  Jlargien  du  nom  de  Frada  dit  : 
je  suis  roi  en  Margiane,  et  il  souleva  la  Mar- 
gianc  ;  un  Perse  du  nom  de  Vavazdate  dit  : 


Fig.  11.  —  Le  roi  Darius. 

je  suis  Smerdis,  le  fils  de  Cyrus,  et  il  souleva 
la  Perse  ;  nn  Arménien  du  nom  d'Harakna 
mentit  en  disant  :  je  suis  Nabuchodonosor, 
le  fils  de  Nabonid,  et  il  souleva  Babylone.  — 
Darius  le  roi  déclare  ici  :  voilà  les  neuf  rois 
que  j'ai  vaincus  dans  ces  dix-neuf  batailles.  » 
Pour  nous  résumer,  nous  dirons  que  l'ar- 
cliitecture  persépolitaine  porte  un  caractère 
propre  tout  à  fait  asiatique.  Ce  caractère  est 
très-marqué,  on  le  retrouve  dans  les  formes 
générales,  dans  les  proportions,  dans  l'orne- 
mentation. Il  est  vrai  que  souvent  cette  orne- 
mentation rappelle  celle  des  Egyptiens;  mais 
il  n'y  a  rien  de  surprenant  dans  ce  fait,  comme 
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nous  allons  bientôt  le  voir.  Les  caravanes  qui 

suivaient  les  routes  commerciales  tracées  entre 
l'Inde  et  l'Egypte  passaient  par  Ecbatane, 
Suse  et  Ninive  ;  elles  mettaient  donc  la  Perse 
en  contact  avec  l'Assyrie  et  l'Egypte  :  de  là 
les  rapprochements  possibles  entre  les  divers 
motifs  de  décoration  architecturale  chez  ces 
peuples.  Mais  on  ne  peut  pas  affirmer  d'une 
manière  positive,  comme  l'ont  fait  certains 
auteurs,  que  les  Egyptiens  ont  fourni  des  ar- 
chitectes à  la  Perse.  Ces  auteurs  étayent  leur 
thèse  à  l'aide  d'un  texte  de  Diodore  (I,  4 G) 
qui  dit  que  certains  monuments  des  Perses 
ont  été  agrandis  et  décorés  par  des  Égyptiens; 
or,  dans  ce  passage,  il  n'est  parlé  que  d'ouvriers 
égyjîtiens  emmenés  probablement  en  captivité 
lors  de  la  conquête  d'Egypte  par  les  Perses. 
Néanmoins  il  ne  répugne  pas  à  la  raison  d'ad- 
mettre qu'il  pouvait  se  trouver  au  milieu  de 
ces  captifs  des  architectes;  mais  à  coup  sûr  ils 
n'ont  pas  dirigé  les  travaux ,  ils  n'ont  pas  été 
les  maîtres  de  l'œuvre.  Mais,  en  admettant 
même  ce  dernier  fait  établi  d'une  manière 
tout  à  fait  certaine,  il  n'en  demeure  pas  moins 
constant  que  l'architecture  qui  nous  occupe 
n'est  nullement  africaine,  mais  bien  asiatique  ; 
qu'elle  a  son  originalité,  son  caractère  propre, 
et  ne  rappelle  que  de  loin  en  loin,  dans  des 
détails  de  peu  d'importance,  l'architecture 
égyptienne.  Le  grand  point  de  ressemblance 
qu'on  retrouve  à  Persépolis  et  en  Egypte, 
c'est  le  couronnement  en  forme  de  gorge  d'une 
porte.  Cette  moulure  a  un  caractère  égyptien, 
nous  le  voulons  bien;  mais  elle  est  aussi  as- 
syrienne, comme  peut  en  témoigner  le  prpfil 
qui  couronne  le  mur  de  soutènement  du  palais 
de  Korsabad,  qui  est  de  beaucoup  antérieur 
aux  constructions  de  Persépolis.  On  donne 
encore  comme  témoignage  de  parenté  de  ces 
deux  architectures  un  chambranle  de  porte 
à  trois  retraites,  mais  ce  genre  de  chambre  se 
retrouve  au  tombeau  d'Atrée  à  Mycènes  et  a 
été  employé  dans  une  quantité  de  monuments 
postérieurs  dont  l'architecture  ne  dérivait  pas 
de  celle  des  Egyptiens.  Nous  pouvons  donc 
conclure  que  l'architecture  pcrsépolitaine  a 
bien  été  créée  par  des  artistes  autochthones, 
qu'elle  possède  son  originalité  particulière,  et 
que  dès  lors  elle  constitue  un  art  tout  à  fait 


à  part  qui  ne  relève  que  des  artistes  persépo- 
litains. 

BiBLiOGRApniE.  —  El  viazo  de  misier  Ambrosio, 
Contarin  al  signor  Yxuncassam,  re  de  Persia,  1  vol. 
in-4°,  Venezia,  1487  ;  —  Zeni,  Libri  duc  dei  corn- 
mentarii  del  viaggio  in  Persta,  etc.,  1  vol.  in-8' 
Venezia,  1558  ;  —  Will.  Barrey,  a Neiv Discourse 
ofsirAnt.  Sherley's  trarels  to  the  Pergian  empire, 
1  vol.  in-i",  London,  1601  ;  —  Relaciones  de  D. 
Juan  de  Persia,  1  vol.in-l°,  Vallad.,  1604;—  Wic- 
fort,  l'Ambassade  de  Dom  Garcia  de  Sylva  Figue- 
ron  en  Perse,  1  vol.  in-4'>,  Paris,  1667  ;  —  Barbare 
Josephat,  Viaggi  fati  da  [Venezia  alla  Tana  in 
Persia,  India  e  in  Constantinopoli,  conla  descrizione 
délie  città,  luoghi,  siti,  costumi,  e  délia  Porta  di  gran 
Turro,  etc.,1  vol.in-S»,  Venezia,  1543; 2»  éd.,  1545; 

—  Mandelslo,  Margenhindische  Beisebschreibung, 
1  vol.  in-fol.,  Sclieleswig,  1658  ;  2'  édit.,  in-fol., 
Amsterdam,1727;— T'ia^if/*  Pietro  délia  Valle  il  pe- 
legrino  descritli  da  luimedesimo  in  letterefamiliari 
al  erudito  stio  amico  Mario  Schipano,  etc.,  3  vol. 
in-4",  Roma,  mik^lviii  (cet  ouvrage  a  été  traduit, 
en  français,  4vol.in-4'',  Paris,  1G61-16G3);  — Cor- 
neille le  Bruyn,  Voyage  au  Levant  et  dans  lesprin- 
cipales  parties  de  l'Asie  Mineure,  etc.,  en  hollan- 
dais, 1  vol.  in-fol.,  Delft,  1G98  (il  en  existe  deux 
traductions  françaises,  1  vol.  in-fol.,  Delft, 
1700,  une  2"  édit.,  in-fol.,  1704)  ; —  Paul  Lucas, 
Voyage  au  Levant,  2  vol.  in-12,  Paris,  1704  ;  —  C. 
Niebuhr,  Voyage  en  Arabie,  etc.,  traduit  de  l'alle- 
mand, 2  vol.  in-4'',  Copenhague,  1775-78  ;  —  Sil- 
vestre  de  Sacy,  Mémoires  sur  diverses  antiquités  de 
la  Perse,  etc., l\-o\.  in-4",  Paris,  1793; —  .1.  Chardin, 
Voyage  en  Perse  et  autres  lieux  de  l'Orient,  4  vol. 
in-4'>,  Amsterdam,  1735;  une  autre  édition,  1  vol. 
in-fol.,  1806,  et  une  nouvelle  édition,  10  vol.  in-8' 
et  altas  in-fol., Paris,  1811  ;  —  Langlès,  Voyage 
dansl'Tndeet  la  Perse,  etc.,  1  vol.  in-S",  Paris,1811; 

—  Journal  d'un  voyage  dans  la  Turquie  dAsie  et 
la  Perse,  etc.,  1  vol.  in-8",  Marseille,  1 809; — Adrien 
Dupré,  Voyage  en  Perse,  etc.,  2  vol.  \a-8°,  Paris, 
1819; —  J.  Morier,  a  Journey  througli  Persia,  \r- 
menia,  {  vol.  in-4°,  London,  1812  ;  du  même,  <Se- 
cond  Journey  through  Persia,  A  rmenia,  etc.,  1  vol. 
10-4»,  London,  1818  ;  —  Malcom,  Hiftory  of  Persia 
from  the  most  carly  j>eriod to  thepresent  tinte,  2  vol. 
in-4<',  London,  1815;  —  Rich,  Narrative  of  a  jour- 
ney la  the  site  of  Babylon,  etc.;  Memoiron  the  ruina 
u-ith  a  narrative  of  a  journey  to  Persépolis,  1  vol. 
in-8°,  London,  1816  (il  y  a  eu  une  deuxième  édit. 
en  1839);  — "^{aymce,  Observations  on  the  ruins  of 
Babylon  and  Persépolis,  2  vol.  in-4<>,  London,  1816- 
1818  ;  _  Hoeck,  VeterisMediœet  Persia;  monumenta, 


PERSIENNR. 


471 


1  vol.  in-4",  Gœtingue,  1818  ;  —  Kei-Porter,  Tra- 
vehiii  Georgia,  Persia,  Annenia,  etc.,  2  vol.  in-4°, 
London,  1821  ;  —  Buckingham,  Traveh  in  As/ty- 
ria,  Media  and  Fersia,  1  vol.  in-4°,  London,  1828  ; 

de   Drouville,    Voyage  en    Perite,  jyendant  les 

années  1812-1813,  1  vol.  in-4»,  et  rétersbourg, 
1819-21;  — Jaubert,  Voyage  en  Arménie  et  en  Perse, 
1  vol.  in-8",  Paris,  1821  ;  —  J.  B.  Fraser,  Traveh 
and  adventiires  in  Persian  provinces,  1  vol.  in-4'', 
London,  1824  ;  —  Alexander,  Traveh  from  India  to 
England  comprehending  a  visit  to  tJie  Burman  em- 
pire,! vol.  in-8",  London,  1727  ; —  Ainsworth,  i?f - 
searches  in  Assyria,  Bahylonia  and  Chaldea,  1  vol. 
in-8°,  London,  1847  ;  —  Cli.  Texier,  Description  de 
V Arménie,  la  Perse  et  la  Mésojiotamie,  1  vol.  in-fol., 
Paris,  1841  ; — Westergaard,  desTexles  médo-scytJn- 
gues,  dans  les  Mémniresde  la  Société  des  antiquaires , 
duNord,\^.  341,  année  1844; —  Eawlinson,  Jbîinia/ 
of  the  royal  asiatic  Society  of  Great  Britain,t.  VI, 
XXII,  XIV,  and  anothers;  cf.  aussi  les  travaux  de 
Norris  dans  la  même  publication  ;  —  Layard,  Dis- 
coveries  in  the  ruins  of  Niniveh  and Bahylon,  1  vol. 
in-S",  London,  1853  ;  —  Ch.  Texier,  Description 
de  l'Asie  Mineure,  3  vol.  in-fol.,  Paris,  1839-1849  ; 

—  E.  Flandin  et  P.  Costa,  Voyage  en  Perse,  2  vol. 
in-8''  et  6  vol.  in-fol.  de  planches,  Paris,  1850  ;  — 
de  Saulc)',  Mémoire  autographe  sur  les  caractères 
cunéiformes,  in-4'',  Paris,  1849; —  J.  Fergusson, 
the  Palace  of  Niniveh  and  Perseop>olis  restored,  an 
essay  on  ancient  assyrian  and  jiersian  architectures, 
1  vol.  in-8'',  London,  1851  ;  —  E.  Flandin,  l'Orient, 
3  vol.  in-fol.,  Paris,  1853;  —  Oppert,  les  Inscrip- 
tions achéménides,  1  vol.  in-8",  Paris,  1851  ;  du 
même, Exjiédition  scientifique  en  Mésopotamie,  2  Yo\- 
in-4''  et  atlas,  Paris,  1851-54  ;  — de  Saulc}%  Tra- 
duction assyrienne  de  l'inscription  de  Behistun,  1854  ; 

—  Fr.  Lenormant,  Lettre  assyriologique  à  M.  de 
Saulcy;  —  J.  Menant,  les  Écritures  cunéiformes, 
crposés  qui  ont  pn-éparé  la  lecture  et  l'interpréta- 
tion des  inscriptions  de  la  Perse  et  de  l'Assyrie, 
18G0-C3,  et  dans  le  Moniteur  des  ARraiTECTEs 
(voir  la  note  ci-dessus,  p.  468);  —  Barbier  de  Mé- 
nard ,  Dictionnaire  géograpihique  et  littéraire  de  la 
Perse;  —  P.  Coste,  Notes  et  souvenirs  de  voyages, 
1847-1877,  2  vol.  in-8°,  Marseille,  1878. 

PERSIENNE,  s.  f.  —  Contrevents  exté- 
rieurs, construits  de  manière  à  laisser  péné- 
trer le  jour  et  l'air  dans  l'intérieur  des  locaux 
fermés  avec  des  contrevents.  Une  persienne 
se  compose  de  lames  de  bois  disposées  en  abat- 
jour  les  unes  au-dessus  des  autres  dans  un 
bâti  ;  elles  difterent  en  cela  des  Jalousies 
(Voy.  ce  mot),  mais  comme  celles-ci   elles 


permettent  de  voir  au  dehors  sans  être  vu. 
Souvent  les  lames  sont  mobiles  et  peuvent  à 
l'aide  d'im  mécanisme  spécial  être  inclinées  à 
volonté,  soit  à  l'intérieur,  soit_  à  l'extérieur  ; 
dans  ce  cas,  elles  rendent  les  mêmes  services 


Fig.  1.  —  Persienne  A  lamos  mobiles. 

que  les  jalousies.  Notre  figure  1  montre  cette 
disposition  ;  en  abaissant  la  poignée,  les  lames 
s'accrochent  les  unes  aux  autres  et  occupent  la 
position  figurée  par  les  lignes  ponctuées  en 
blanc  sur  notre  croquis.  Ces  contrevents  sont 


Fig.  2.  —  Persienne  à  trois  fenilles;  A,  conpe-larme 
de  la  croisée,  et  B,  pièce  d'appui. 

pendus  sur  des  gonds  scellés  dans  le  mur, 
près  de  l'arête  extérieure  du  tableau  de  la  baie  ; 
dans  ce  cas,  ils  se  rabattent  sur  le  mur  exté- 
rieur ou  trumeau,  et  un  crochet  d'arrêt  les 
maintient  contre  le  mur.  D'autres  fois,  chaque 
vantail  des  persiennes  est  brisé  en  deux  ou 
trois  feuilles  qui  se  rabattent  dans  l'épaisseur 
du  tableau  de  la  baie,  parce  que  le  gond 
se  trouve  placé  à  l'extrémité  intérieure  du  ta- 
bleau. (Voy.  nos  figures  2  et  3.)  Un  loqueteau, 
un  crochet  ou  une  poignée  composent  le  sys- 
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tème  de  fermeture  de  ces  contrevents.  Les 
Persiennes  ont  sur  les  jalousies  l'avantage 
d'être  plus  durables  et  de  former  une  clôture 
presque  aussi  solide  que  les  contrevents 
pleins,  mais  leur  rabattement  sur  les  trumeaux 
coupe  souvent  d'une  façon  désagréable  la 
décoration  des  façades  ;  d'un  autre  côté,  si 
l'on  emploie  les  persiennes  à  feuillets  ou  per- 
siennes  brisées,  la  ci'oisée  se  trouvant  placée 
presque  au  droit  de  la  face  intérieure  du 
mur,  la  fenêtre  n'a  plus  d'ébrasement  et  il 
en  résulte  que  les  intérieurs  sont  moins  éclai- 
rés. Dans  certaines  villes  d'Italie,  à  Florence 
par  exemple,  dans  les  maisons  ou  les  murs 
sont  foi-t  épais,  les  persiennes  sont  repoussées 
dans  une  rainure  pratiquée  dans  l'intérieur 
du  mur,  de  sorte  que,  quand  la  persienne 
est  ouverte,  on  ne  la  voit  pas  du  tout  sur 
la  façade  ni  sur  le  tableau.  On  emploie  au- 
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Fig.  3.  —  Persienne  en  fer  à  deux   feuilles  et  à  lames  mobiles 
(système  Robardet). 


jourd'hui  les  persiennes  dans  beaucoup  d'é- 
tablissements qui  réclament  une  grande  ven- 
tilation, dans  les  séchoirs  et  sécheries,  dans 
les   abattoirs,  les  marchés,   les  écoles,  etc., 
etc.  On  fait   aujourd'hui  des  persiennes  en 
fer,  qui  sont  légères  et  fort  commodes,  et  le 
peu  d'épaisseur  qu'elles  ont  permet  de    les 
loger    facilement    dans    les  tableaux    d'une 
baie.  Nos  figures  2  et  3  montrent  en  plan  des 
persiennes  de  ce  genre;  dans  notre  figure  2, 
les  feuilles  au  nombre  de  trois  se  développent 
près  de  la  menuiserie,  dont  on  peut  voir  en  B 
la  pierre  d'appui  et  en  A  le  coupe-larme  ;  ces 
deux  pièces  sont  peu  saillantes  alin  de  permettre 
le  rabattement  de  la  persienne.  Notre  figure  3 
montre  un  système  de  persienne  qui  se  déve- 
loppe du  côté  opposé  à  la  menuiserie.  —   On 
nomme  jwrtc-pcrsienne  une  porte  qui,  au  lieu 
d'être  en  menuiserie  pleine,  est  faite  à  la  ma- 


nière des  persiennes;  on   pose  ce  genre  de 
porte  sur  des  perrons,  des  balcons,  etc. 

PERSIL,  s.  m.  —  On  a  utilisé  la  feuille 
de  cette  petite  plante  pour  la  décoration,  au 
lieu  et  place  où  l'on  emploj-ait  l'acanthe.  Les 
Grecs  et  les  Romains  ont  orné  de  feuilles  de 
persil  les  chapiteaux  corinthiens  et  compo- 
sites. Au  xvi"  et  au  xvii"  siècle,  les  platines 
des  verrous,  des  targettes,  etc.,  étaient  souvent 
découpées  en  forme  de  feuilles  de  persil. 

PERSIQUE  (Architecture).  —  Voy. 
Peus.we  et  Persépolitaine  (  Architec- 
ture). 

Persiques  (Statues).  —  Nom  que  l'on  a 
quelquefois  donné  aux  cariatides,  principale- 
ment aux  statues  qui  représentaient  des 
hommes.  (Voy.  Atlante  et  Cariatide.) 

Persique  (Ordre).  —  On  a  qualifié  ainsi 
l'ordre  dans  lequel  la  colonne  est  remplacée 
par  une  statue  d'homme,  absolument  comme 
on  a  donné  le  nom  d'ordre  cariatide  à  l'ordre 
où  la  colonne  est  remplacée  par  une  statue  de 
femme.  Il  n'y  pas  lieu  de  désigner  sous  ces 
termes  des  ordres  nouveaux  ;  on  doit  ap- 
peler ces  supports,  qui  ne  sont  pas  des  co- 
lonnes. Atlantes,  Cariatides,  Télamons. 
(Voy.  ces  mots  et  Ordres  d'architecture.) 

PERSPECTIVE,.'./.  —  Ce  terme,  dé- 
rivé du  latin  (perspicere,  voir  clairement), 
sert  à  désigner  l'art  de  représenter,  sur  une 
surfoce  plane  ou  courbe ,  les  corps  ou  les  ob- 
jets tels  qu'ils  paraissent,  vus  d'une  certaine 
distance  et  dans  une  position  donnée.  La 
perspective  d'un  coi'ps ,  plus  ordinairement 
dénommée  dessin  ou  ^jg//i^Kre,  est  une  figure 
tracée  sur  une  surface  quelconque,  de  telle 
sorte  que,  vue  à  une  certaine  distance, 
elle  produise  sur  l'œil  la  môme  sensation 
que  s'il  voyait  en  réalité  l'objet   représenté. 

Historique.  —  Certains  auteurs  ont  pré- 
tendu à  tort  que  les  anciens  n'ont  pas  connu 
les  règles  de  la  perspective  ;  ils  étayent  leur 
prétention  en  désignant  des  perspectives  mal 
dessinées  sur  des  bas-reliefs  et  sur  des  pein- 
tures ;  on  cite  notamment,  comme  preuve,  des 
peintures  de  Pompéi  et  d'Herculanum.  Nous 
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servant  du  même  argument,  nous  pourrions 
dire  que  les  anciens  décorateurs  de  Pompéi 
connaissaient  fort  bien  la  science  de  la  pers- 
pective, puisque  dans  beaucoup  de  peintures 
murales  de  cette  ville  il  y  a  des  perspectives 
parfaites;  quant  à  celles  qui  sont  fautives, 
nous  répondrons  que,  même  aujourd'hui, 
nous  Toyons  très-souvent ,  dans  nos  expo- 
sitions de  peinture,  des  tableaux  exécutés 
par  des  artistes  de  valeur,  lesquels  ta- 
bleaux trahissent  parfois  une  assez  grande 
dose  d'ignorance  de  la  perspective  chez  leurs 
auteurs.  Du  reste,  toutes  les  peintures  de 
Pompéi  seraient-elles  mauvaises  au  point  de 
vue  qui  nous  occupe,  il  n'en  resterait  pas 
moins  établi  que  les  anciens  connaissaient, 
bien  avant  l'existence  de  la  ville  gréco- 
romaine,  la  perspective.  Nous  ne  citerons 
qu'un  passage  d'un  auteur  latin,  mais  qui 
est  très-concluant  ;  or,  voici  ce  que  dit  Vi- 
truve,  dans  sa  préface  (liv.  VII)  :  «  Alors 
qu'Eschyle  enseignait  à  Athènes  l'art  de  la 
tragédie,  Agatarclius  fit  le  premier  une  scène 
et  laissa  sur  celle-ci  un  commentaire.  Instruits 
parce  commentaire,  Démocrite  et  Anaxagore 
traitèrent  le  même  sujet  et  démontrèrent 
de  quelle  manière  on  doit ,  suivant  le  point 
de  vue  et  suivant  la  distance,  reproduire 
comme  le  fait  la  nature  toutes  les  lignes  par- 
tant du  point  et  aboutissant  à  un  centre  dé- 
terminé, de  manière  que ,  d'après  un  modèle 
incertain,  variable,  on  puisse  tracer  sur  les  scè- 
nes la  reproduction  exacte  des  édifices,  quoi- 
qu'ils soient  peints  sur  des  surfaces  droites  et 
planes  et  que  certaines  parties  de  ces  édifices 
paraissent  fuyantes  et  d'autres  saillan- 
tes (1).  » 

Ce  passage  de  Vitruve  prouve  donc  d'une 
façon  péremptoire  que  les  Grecs  connaissaient 


(1)  Voici  le  teste  même  de  Vitruve  :  Xamque  pi-i- 
mum  Agatarchxts  Âtkenig  ,  Escfiyh  docente  tragœdlam^ 
scenam  fecït^  et  de  eà  commentarivm  reliquit.  Ex  eâ 
monitîj  Ikmocritus  et  Anaxaijoras  de  eâdem  re  scrîpse- 
runt,  quemadmodum  oppoj-teat  ad  aciem  oculorum  ra- 
diofumque  extensîonem  ,  certo  loco  centra  cwistîtuto ,  ad 
limas  ratione  naturali  respondere,  titi  de  incerta  re 
certœ  imagines  œdijieiorum,  in  scenaritm  pictttris  redde- 
rent  speciem,  et  qnœ  in  directis,  pîanii>qu6  Jrontibus  sint 
Jigurata,  alia  abcedetitia ,   alla  proeminia  esse    videantur. 


parfaitement  la  science  de  la  perspective ,  au 
moins  pour  les  décorations  théâtrales. 

Nous  savons  aussi  que  les  premiers  es- 
sais tentés  par  Eschyle  furent  poussés  beau- 
coup plus  loin  par  ses  successeurs  (Schol., 
in  Vita  Soph.),  et  que  Pamphile,  qui  fit  éta- 
blir des  écoles  de  dessin  dans  plusieurs  villes 
de  la  Grèce  (Pline,  1.  XXXV,  ch.  ix),  recom- 
mandait aux  élèves  l'étude  de  la  géométrie 
comme  indispensable  pour  faire  de  beaux 
tableaux.  Pamphile,  qui  dirigeait  l'école  de 
Sicyone,  enseignait  lui-même  la  perspective 
et  il  exhortait  ses  élèves  à  cultiver  les  sciences 
et  les  lettres,  dans  lesquelles  il  était  lui-même 
très-versé.  (Pline,  1.  XXXV,  ch.  xviii.)  Par 
ce  qui  précède ,  on  peut  donc  voir  que  la 
perspective  était  parfaitement  connue  des  an- 
ciens, du  moins  450  ans  avant  notre   ère. 

Pratique.  —  Les  objets  exposés  à  la  lu- 
mière reçoivent  des  rayons  lumineux  sur  leur 
surface,  qui  les  réfléchit  en  proportions  varia- 
bles; ces  rayons  réfléchis  frappent  l'œil  et 
produisent  sur  la  rétine  une  double  sensa- 
tion :  une  sensation  de  forme,  de  contour  et 
une  sensation  de  couleur  ou  de  lumière.  De  là 
deux  gem-es  de  perspective,  la  perspective  li- 
néaire et  la  jjerspeclive  aérienne.  Nous  n'a- 
vons à  nous  occuper  ici  que  de  la  première 
de  ces  perspectives,  de  la  perspective  linéaire, 
qui  est  constituée  par  l'ensemble  des  lignes 
tracées  sur  une  surface  plane,  nommée  ta- 
bleau,  et  qui  forme  le  contour  apparent  de 
l'objet  qu'on  veut  représenter,  suivant  la 
position  dans  laquelle  on  se  trouve  placé  par 
rapport  à  cet  objet.  La  perspective  linéaire 
nettement  tracée,  à  l'aide  de  couleurs  et  de 
teintes  appliquées  convenablement  sur  cette 
représentation,  on  obtient  l'illusion  de  l'ob- 
jet réel  ;  c'est  l'application  de  ces  tons  qui 
constitue  la  perspective  aérienne. 

Nous  avons  dit  précédemment  que  la  sur- 
face sur  laquelle  on  trace  la  perepective  peut 
être  de  forme  quelconque  ;  mais  nous  ne  nous 
occuperons  ici  que  des  surfaces  planes,  des 
tableaux.  Si  donc,  entre  le  spectateur  et  l'ob- 
jet qu'il  voit,  on  place  un  tableau  transpa- 
rent, une  glace  par  exemple  ;  si  on  imagine 
une  série  de  lignes  droites  partant  de  divers 
points  de  l'objet  et  venant  aboutir  à  l'œil  du 
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spectateur,  ces  lignes  perceront  la  surface , 
le  tableau  transparent,  en  divers  points  ;  si 
on  réunit  tous  ces  points,  on  obtiendra  sur 
ledit  tableau  une  figure ,  une  représentation 
qui  sera  la  perspective  de  l'objet,  de  l'espace. 
Et  si  tout  à  coup  on  suppose  le  tableau  de- 
venu opaque,  il  cachera  l'objet  qu'on  voyait 
au  travers  auparavant;  mais  comme  l'œil 
recevra  de  la  ligure  tracée  sur  le  tableau 
opaque  les  mêmes  rayons  de  lumière  que  pré- 
cédemment ,  l'œil  du  spectateur  éprouvera  la 
même  sensation  de  forme  que  s'il  voyait  réel- 
lement l'objet  de  l'espace.  Sien  ajoute  à  cette 
représentation  les  tons  et  les  couleurs  réelles 
de  l'objet  de  l'espace ,  le  spectateur  verra  cet 
objet  tel  que  le  montre  la  nature ,  mais  dans 
des  proportions  de  moins  en  moins  considéra- 
bles, suivant  que  le  tableau  placé  entre  la 
nature  et  l'œil  du  spectateur  sera  plus  rap- 
proché de  ce  dernier.  —  Ainsi  donc,  pour  ob- 
tenir la  perspective  d'un  objet  quelconque 
sur  un  tableau  placé  entre  le  spectateur  et 
cet  objet,  il  suffit  de  mener  de  divers  points 
de  son  contour  des  lignes  droites  se  dirigeant 
vers  l'œil  du  spectateur  et  de  trouver  les 
intersections  de  ces  droites  avec  la  surface 
ou  plan  formant  tableau.  Cette  méthode  est 
des  plus  faciles  pour  tous  cens  qui  con- 
naissent la  géométrie  descriptive  ;  mais  une 
méthode  plus  simple,  celle  dite  méthode  des 
points  de  concours,  est  plus  généralement 
employée  ;  elle  est  basée  sur  la  propriété 
des  lignes  parallèles.  La  plupart  des  pro- 
blèmes de  perspective  sont  résolus  par  des 
axiomes  de  la  géométrie  ;  en  voici  trois  fon- 
damentaux :  1°  quand  une  droite  de  l'espace 
n'est  pas  parallèle  au  tableau,  si  on  lui 
mène  par  l'œil  une  droite  parallèle ,  celle-ci 
rencontrera  le  tableau  en  un  point,  lequel 
appartient  à  la  perspective  de  la  droite  dans 
l'espace  ;  2°  toute  droite  de  l'espace  pa- 
rallèle au  tableau  aura  pour  perspec- 
tive une  droite  qui  lui  sera  parallèle  ;  3"  si 
plusieurs  droites  sont  parallèles  entre  elles 
et  non  parallèles  au  tableau,  la  parallèle 
à  l'une  d'elles,  menée  par  l'œil,  sera  aussi  pa- 
rallèle à  toutes  les  autres ,  et  par  suite 
son  point  de  rencontre  avec  le  tableau  ap- 
partiendra aux   perspectives    de    toutes    les 


droites  qui  devront  dès  lors  se  rencontrer 
toutes  à  ce  même  point;  on  nomme  celui-ci 
poi>il  de  concours.  Inversement ,  si  plusieurs 
droites  sont  parallèles  au  tableau  et  de  plus 
parallèles  entre  elles,  leurs  perspectives,  de- 
vant être  parallèles,  seront  également  pa- 
rallèles entre  elles,  et  par  suite  n'auront 
pas  de  point   de  concours. 

Les  points  de  concours  sont  souvent  dé- 
signés sous  le  nom  Ae  points  de  fuite ,  points 
accidentets,  points  terrestres  et  points  célestes. 
Ces  deux  dernières  dénominations  signifient  : 
point  terrestre ,  le  point  situé  au-dessous  de 
la  ligne  cV horizon  ;  point  céleste,  le  point  au-  u 
dessus  de  cette  ligne.  —  Toutes  les  droites 
horizontales  ont  leur  point  de  concours  sur 
la  ligne  dHwrizoyi.  —  Avant  de  tracer  une 
perspective  dans  ses  détails,  on  doit  masser 
l'ensemble,  et  s'assurer,  avant  de  fixer  dé- 
finitivement la  position  de  l'observateur, 
si  quelques  parties  importantes  de  l'objet  à 
reproduire  ne  sont  pas  masquées  par  d'au- 
tres de  moindre  importance  ;  c'est  ce  qu'on 
nomme  chercher  les  distances  convenables. 
Ce  choix  des  distances  une  fois  déterminé, 
on  représente  par  une  droite  la  direction 
suivant  laquelle  on  doit  regarder  les  objets, 
cette  droite  prend  le  nom  de  rayon  ^;riVi- 
cipal.  Ensuite,  à  droite  et  à  gauche  de  ce 
rayon ,  on  mène  deux  autres  droites  for- 
mant avec  lui  deux  angles  égaux;  l'angle  to- 
tal formé  par  les  deux  droites,  abstraction 
faite  de  la  bissectrice  ou  rayon,  se  nomme 
angle  optique.  Enfin,  perpendiculairement  au 
rayon  principal,  on  trace,  à  environ  la  moi- 
tié de  la  distance  qui  sépare  l'œil  du  specta- 
teur et  le  premier  plan  de  l'objet  qu'il  s'agit 
de  reproduire,  une  droite  qui  représente  le 
tableau  et  qui  se  termine  de  part  et  d'autre 
à  l'angle  d'optique.  Cette  disposition  est  celle 
généralement  adoptée,  parce  qu'on  suppose 
que  le  spectateur  est  placé  en  face  du  centre 
du  tableau  et  qu'il  regarde  suivant  une  di- 
rection perpendiculaire  au  tableau.  Suivant 
la  hauteur  à  laquelle  on  aura  trouvé  con- 
venable de  placer  l'œil  du  spectateur  pour 
obtenir  une  perspective  d'un  aspect  agréable, 
on  devra  chercher  sur  le  plan  donné  quel  rap- 
port il  y  a  entre  cette  hauteur  et  la  base  du 
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tableau,  et  cela  d'après  l'échelle  du  plan. 
On  trace  alors  sur  le  véritable  tableau  une 
droite  horizontale ,  nommée  Jiyne  d'horizon , 
dont  la  distance  à  la  base  du  tableau  soit 
avec  cette  base  dans  le  rapport  précédem- 
ment cherché;  si,  par  exemple,  nous  suppo- 
sons l'œil  à  3  mètres  de  hauteur  et  que  dans 
le  plan  la  base  du  tableau  représente  nne 
longueur  de  9  mètres,  on  en  conclura  que  la 
ligne  d'horizon  doit  être  éloignée  de  la  base 
du  tableau  d'une  quantité  égale  au  tiers  de 
cette  base.  —  Supposons  maintenant  une 
perpendiculaire  au  tableau  abaissée  de  l'œil, 
elle  le  rencontrera  en  un  point  de  la  ligne 
d'horizon  ;  ce  point  est  nommé  point  de  vue, 
il  est  généralement  situé  au  milieu  de  la 
ligne  d'horizon.  Enfin,  on  nomme  ^otwfe  de 
distance  deux  distances  égales  à  la  perpen- 
diculaire abaissée  de  l'œil  sur  le  tableau , 
portées  sur  la  ligne  d'horizon  à  droite  et  à 
gauche  du  point  de  vue.  On  nomme  ces 
points  ^Jo/« /s  de  distance  parce  que  leur  dis- 
tance au  point  de  vue,  mesurée  sur  la  ligne 
d'horizon ,  représente  la  distance  à  laquelle 
l'œil  est  placé  par  rapport  au  tableau.  — 
Telles  sont  les  données  générales  sur  la  pers- 
pective, ainsi  que  les  principales  expressions 
employées  dans  cette  science.  Xous  ne  pou- 
vons nous  étendre  plus  longuement  sur  ce 
sujet ,  mais  nous  renverrons  le  lecteur  dési- 
reux d'apprendre  cet  art,  indispensable  aux 
artistes,  aux  traités  spéciaux,  surtout  aux  plus 
récents  et  qui  sont  indiqués  dans  la  biblio- 
graphie donnée  à  la  fin  du  présent  article. 

Bibliographie.  — Viator,  de  Artificiali  Prospel- 
tiva,  1  vol.  in-£oI.,  Tulli,  1521  ;  —  Jean  Cousin, 
Livre  de  perspective,  in-fol.,  Paris,  1560; —  Daniel 
Bavbaro,  la  Pratica  ddla  prospettiva  ,  pet.  in-fol., 
Venise,  1569  ;  —  Jacques  Androuet  Dueerceau,  Le- 
vons de pierspecHve  positive,  in-fol.,  Paris,  1576  ;  — 
Giacomo  Barozzio  da  Vignola,  le  Due  Regole  délia 
prospettlra  pratica,  con  i  commentarj  del  P.  Danti, 
in-fol.,  Roma,  1583;  —  L.  Sirigatti,  la  Pratica 
diprospeftim,  in-fol.,  Venetia,  1596  ; —  Jean  Vred- 
man.  Perspective,  c'est-à-dire  le  très  renommé  art  du 
ixiinct  oculaire,  etc.,  in-4''  obl.,Lugd.  Batav.,  1620  ; 
—  André  Alberti,  Traité  de  perspective  (en  alle- 
mand et  en  latin),  in-fol.,  Nuremberg,  162.3  ;  — 
Dubreuil,  la  Perspective  pratique,  in-4°,  Paris, 
1642  ;  —  A.  Bosse,  Manière  universelle  de  M.  De- 


sargues pour  pratiquer  la  perspective  par  petit  pied 
comme  le  géométral,  in-S",  Paris,  1648;  — Nicéron, 
Pers2)ectivecurieuse,m-8'',  Paris,  1652  ; —  A.  Bosse, 
Moyen  vniversel  de  pratiquer  la  perspective  sur  les 
tableaux  ou  tes  surfaces  irrégulières,  in-8°,  Paris, 
1653  ;  —  Trcdté  de perspiective  faict par  unj^eintrede 
l'Académie  royale,  in-fol.,  Paris,  1660  ;  —  Freart 
de  Chantelou,  sieur  de  Chambray,  la  Perspective 
d  Euclide,  traduite  en  français,  in-4'',  le  Mans,  1663. 
—  A.  Bosse,  Traité  des  pratiques  géométrales  et  pers- 
pect.jCic,  in-8°,  Paris,  1665;—  P.  Putei,  Perspec- 
tivapictorum  et  arcldtectorum,  2  vol.  in-fol.,  Roma, 
1693;  —  Ozanam,  Perspective  tliéorique  etpratique, 
I  vol.  in-8°,  Paris,  1711;  —  Courtone,  Tndté  de 
la  perspective  pratique,  in-fol.,  Paris,  1725;  — 
Galli  Bibiena,  Direzione  délia  prnspettiva  teorica 
corrispondenti  a  quelle  delV  arclntettura ,  1  vol. 
in-12,  Bologne,  1732  ;  —  Amato,  Nuova  Pratica  di 
prospettiva,  in-fol.,  Palerme,  1736  ;  —  Hamilton, 
Stereograpihy  or  a  gênerai  treatise  of  perspective,  2 
vol.  in-fol,  London,  1748  ;  —  Jeaurat,  Traité  de 
perspective,  in-4'',  Paris,  1750  ;  —  Kirby,  Brooh 
Taylor's  metfiode  of  perspective  made  easy,  gr.  in- 
fol.,  London,  1768;  —  Rivoire,  Nouveaux  Principes 
de  la  perspective  linéaire,  traduits  de  l'anglais  de 
Br.  Tayloretdu  latin  de  P.Murdocli,  1  vol.  in-S", 
Amsterdam,  1759;  —  Jos.  Kirby's,  Perspective  of 
arcldtecture,  2  vol.  in-fol.,  London,  1761  ;  —  Th. 
îilalton,  Compleate  treatise  on  perspective  on  the 
2)rinciple  of  Brool;  r«)//or,  2  vol.  in-fol.,  London, 
177G-83;  • —  P.  H.  Valenciennes,  Éléments  de  pers- 
pective pratique  à  l'usa/je  des  artistes,  etc.,  1  vol. 
in-4°,  Paris,  1800;  2=  édit.,  in-4»,  Paris,  1820;  — 
Lavit,  Traité  de  perspective,  in-4°  et  pi.  in-fol., 
Paris,  1804;  — J.  J.  Smachtens,  Nouveau  Traité  de 
piersi>ective  dédié  aux  artistes,  in-fol.,  Bruxelles, 
1820-25  ;  —  L.L.  Vallée,  Traité  de  la  science  du 
dessin,  etc.,  in-4'',  Paris,  1821  ;  —  Ch.  Choquet, 
Traité  de  perspective  linéaire,  à  l'usage  des  artistes, 
etc.,  in-4'',  Paris ,  1823  ;  —  L.  N.  Lespinasse, 
Traité  de  perspective  linéaire  à  l'usage  des  artistes, 
in-S»,  Paris,  1 824;  —  J.  B.  Cloquet,  Nouveau  Traité 
élémentaire  de  lapersj'eclice,  etc.,  2  vol.  in-4"',  Pa- 
ris, 1823;  —  J .  T.  Thibault,  Application  de  la  pers- 
pective linéaire  aux  arts  du  dessin,in-i°,  Paris,  1827; 
—  Adèle  Le  Breton,  Traité  de  perspective  simpli- 
fiée, 2  vol.  in-4"',  Paris,  1828  ;  —  Le  chevalier  de 
Brunel  Varennes,  Métroscographie,  ou  Nouveau 
Système  de  perspective,  1  vol.  in-4'',  Paris,  1830;  — 
Charles  Normand,Para//è?e  de  diverses  métlwdes  du 
dessin  de  la  perspective  d'après  les  auteurs  anciens  et 
modernes,  1  vol.  in-4"',  Paris,  1833;  —  J.  Adhé- 
mar.  Traité  de  perspective,  1  vol.  in-8°,  et  albiim  de 
planches,  Paris,  1838  (cet  excellent  ouvrage  a  eu 
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plusieurs  éditions,  la  dernière  date  de  1872  ou 
1873);  —  David  Sutter,  Nouvelle  thi'orie  simplifiée 
de  la  perspective,  etc.,  1  vol.  in-4'',  Paris,  1859; 
—  V.  Pellegrin,  Théorie  pratique  de  la  perspective, 
etc.,  1  vol.  in-l»,  Paris,  1870. 

PERTE,  s./.—  Fuite  dans  un  tuyau  de 
conduite. 

PERTUIS,s.m.—  Ce  terme,  dérivé  du  latin 
(per/Ksus,  percé,  ouvert),  sert  à  désigner  un 
passage  très-étroit  ménagé  dans  un  barrage 
et  qui  est  pratiqué  dans  une  rivière,  dans 
un  canal,  au  moyen  de  deux  bâtardeaus. 
Les  pertuis  servent  à  élever  le  niveau  de 
l'eau  et  faciliter  ainsi  la  navigation.  On 
ferme  les  pertuis  soit  avec  \  des  aiguilles, 
sur  les  petites  rivières,  soit  avec  des  planches 
posées  en  travers  du  cours  d'eau,  soit  avec  des 
portes  à  vanne.  —  On  donne  encore  ce  nom 
à  l'ouverture  par  laquelle  se  perd  l'eau  d'un 
bassin,  ou  à  celle  qui  laisse  échapper  l'eau 
d'alimentation   d'une    machine   hydraulique. 

Eu  serrurerie,  on  nomme  pertuis  une  forte 
garde,  une  sorte  de  garniture  que  l'on  met 
aux  planches  des  serrures':  il  y  a  des  pertuis 
en  creux,  en  rond,  en  trèfle;  il  en  existe  de 
carrés,  de  coudés.  Enfin,  on  nomme  ainsi  l'é- 
yidement  du  panneton  d'une  clef,  c'est-à-dire 
les  découpures  qui  sont  faites  sur  ce  panneton 
pour  correspondre  aux  gardes  et  qui  sont 
plus  évasées  que  les  fentes. 

PÉRUVIEN  (Art).  —  Comme  celle  d'un 
grand  nombre  dépeuples,  l'origine  de  la  nation 
péruvienne  est  entourée  de  légendes  et  de  fables 
surnaturelles,  lesquelles  couvrent  d'un  voile 
si  épais  la  vérité,  qu'il  est  bien  difficile  de  sa- 
voir quelle  a  été  la  véritable  origine  de  cette 
grande  nation,  qui  a  été  fort  riche,  fort 
prospère,  et  dont  la  civilisation  avait  atteint 
un  haut  degré  de  perfection,  comme  nous 
allons  le  voir  bientôt.  La  plus  ancienne  tra- 
dition prétend  que  le  Soleil,  la  grande  divi- 
nité tutélaire  du  Pérou,  avait  envoyé  ses 
projires  enfants  sur  le  sol  de  ce  pays  pour 
réunir  les  hordes  sauvages  et  en  former  une 
nation;  les  Incas  seraient  donc  des  descen- 
dants  directs  des  enfants   du  Soleil.   Voici 


comment  cette  légende  est  racontée  par  Oar- 
cilasso  de  la  Vega  {Commentarios  reaies,  1. 1, 
cap.  Tiet  vu);  nous  traduisons  d'une  manière 
libre  de  l'espagnol,  afin  d'abréger  le  récit  assez 
prolixe  de  l'auteur  péruvien  (1)  :  a  Le  père 
des  éléments,  le  Soleil,  amena  ses  deux  enfants 
aux  bords  du  lac  de  Titicaca,  et  il  leur  dit  : 
«  Allez  sur  la  terre  qui  est  devant  vous,  et', 
où  vous  croirez  trouver  un  gîte  et  la  nourri- 
ture ,  et  quand  vous  jugeree  avoir  atteint  un 
lieu  propice  à  votre  établissement,  essayez 
d'y  fixer  la  barre  d'or  que  voici.  Si  du  pre- 
mier coup  elle  est  engloutie  dans  le  sol,  dès 
que  vous  l'en  aurez  frappé,  c'est  là  où  vous 
devez  fixer  votre  cour  ;  telle  est  ma  volonté.  y> 
Arrivés  dans  la  vallée  de  Cuzco,  les  deux 
enfants  du  Soleil  tentèrent  plusieurs  fois  sur 
leur  route  de  dresser  la  barre,  mais  elle  restait 
toujours  immobile  ;  arrivés  à  la  colline  de 
Hitanancauri,  ils  firent  une  nouvelle  tenta- 
tive :  la  barre  disparut  tout  à'  coup.  Alors  le 
jeune  homme  dit  à  sa  sœur  et  femme  : 
«  C'est  ici  que  le  Soleil,  notre  père,  nous  or- 
donne de  nous  arrêter  et  de  nous  fixer,  que  sa 
volonté  soit  faite.  Pour  cela,  reine  et  sœur,  il 
faut  que  chacun  de  nous  aille  de  son  côté 
pour  attirer  les  hordes  sauvages  et  les  ins- 
truire. »  Et,  partant  de  la  colline  de  Hua- 
nancauri,  le  jeune  homme  s'avança  vers  le 
nord  et  sa  sœur  vers  le  midi  ;  ils  parlèrent  à  la 
multitude  et  l'engagèrent  à  venir  dans  la  vallée 
de  Cuzco,  où  ils  fondèrent  une  ville.  »  Cette 
région  se  trouvait  placée  au  centre  des  tribus, 
et,  fait  assez  curieux  pour  être  noté,  Gar- 
cilasso  dit  que  ce  nom  de  Cuzco  signifieen  péru- 
vien nombril  :  nous  nous  trouverions  donc  en 
présence  du  terme  'OifiaXo;,  des  Grecs,  et  de 
Médie,  donné  à  beaucoup  de  villes  situées  au 
centre  de  certains  pays  (2).  Quoi  qu'il  en  soit 


(1)  L'ouvrage  de  G.ircUaseo  n'a  été  publié  i  Lisbonne 
qu'en  1G09,  c'est-à-dire  50  ans  après  son  départ  du  Pérou. 
.Son  manuscrit  était  achevé  dés  l'année  1576,  mais  on 
comprend  qu'un  descendant  des  Incas  (Garcilasso  rap- 
pelle sans  cesse  cette  origine)  rencontrât  une  certaine 
opjiosition  pour  publier  son  ouvrage  en  Espagne,  sur- 
tout à  cette  époque. 

(2)  Voir  au  mot  ÉTBCsyuE  (Art),  la  note  1,  p.  219, 
t.  II,  où  noua  mentionnons  certaines  villes  dénommées 
Omphale,  nombril. 


PEKUVIEN  (ART). 


477 


de  cette  légende,  il  n'en  denfture  pas  moins 
établi  que  la  plaine  de  Cuzco  a  été  le  noyau 
de  la  civilisation  et  le  foyer  de  lumière  du 
royaume  fondé  par  le  fils  du  Soleil,  Manco- 
Capac,  et  par  Marna  Octao  Hulco,  sa  sœur  et 
femme.  Manco-Capac  passe  pour  avoir  en- 
seigné aux  hommes  l'agriculture  et  les  arts 
utiles;  les  anciennes  lois  qui  régissaient  la 
nation  péruvienne  avaient  été  données  par 
ce  fondateur.  De  son  côté.  Marna  Octao  ap- 
prit aux  femmes  à  filer,  à  tisser,  à  teindre.  — 
Telle  fut,  dit-on,  l'origine  de  la  monarchie 
des  Incas,  fils  du  Soleil,  monarchie  qui  exerça 
son  pouvoir  d'abord  sur  une  bien  faible  par- 
tie de  territoire,  mais  qui  s'étendit  ensuite 
sur  les  pays  successivement  conquis  par  les 
armes.  D'après  les  traditions  incasiques,  la 
conquête  n'avait  eu  d'autre  but  que  de  faire 
participer  les  peuples  barbares  aux  avantages 
de  la  civilisation.  Yoilà  une  première  tradi- 
tion, mais  il  en  existe  une  autre  qui  ferait  re- 
monter l'origine  de  la  population  du  haut 
Pérou  aux  tribus  composant  l'antique  royaume 
d'Israél,  c'est-à-dire  aux  neuf  tribus  et  demie 
vaincues  et  emmenées  en  captivité  à  Samarie, 
tandis  que^  les  tribus  de  .Juda,  de  Benjamin 
et  la  moitié  de  la  tribu  de  Manassé  demeu- 
raient au  royaume  de  Juda  et  dans  les  villes 
situées  sur  la  rive  opposée  du  .Jourdain.  Ma- 
nassé Ben  Lsraél  a  le  premier  soulevé  cette 
question  de  l'émigration  des  Juifs  {l'Espoir 
d'Israël,  1  vol.  in-8",  Amsterdam,  IfiôO)  à  la 
prière  de  Montesini  (1).  Muriano  Eduardode 
Rivero,dans  ses  Antiquités  péruviennes,  ajoute 
des  renseignements  à  ce  sujet  qui  ont  un  cer- 
tain intérêt.  Il  nous  informe  que  Montesini, 
eu  voyageant  dans  l'Amérique  du  Sud,  recon- 
nut un  Israélite  dans  l'Indien  qui  lui  servait 
de  guide,  et  celui-ci  lui  affirma  que  beaucoup 
d'Indiens  ayant  la  même  origine  que  lui  ha- 
bitaient les  Cordillères.  (Jregorio  Garcia,  un 
ancien  auteur  péruvien,  fait  mention,  dans 
son  Origine  des  Indiens,  d'une  tradition  sui- 
vant laquelle  les  Américains  sont  issus  des 
neuf  tribus  et  demie  que  le  roi  d'Assyrie  Sal- 


(1)  Montesini  estl'^iuteur  des  iltmorias  antiquas  liis- 

toriales  del  Peru. 


manazar  emmena  eu  captivité.  Kcckwclder  Bcl- 
trami,  de  Laet  (Orbis  novus,  v.  Descriptio  In- 
dia'occideiifaIis),V<"i\]\am  Denn,  de  Crawford, 
Beaty,  Emmanuel  de  Moraez,   Smith  {O/i  the 
l 'arieties  of  the  human  species),  et  d'autres  au- 
teurs, ont  soutenu  la  même  thèse,  mais  avec 
l)lus  ou  moins  d'habileté.  Adair  {Histonj  of 
the  american  nations,  pages  150-212)  affirme 
après  un  mûr  examen,  que  l'origine  des  In- 
diens est  hébraïque,  et  nous  devons  ajouter 
foi  au  témoignage  de  cet  auteur   qui  a  vécu 
quarante  ans  parmi  les  Indiens.  II  se  fonde 
principalement   sur  le  culte  religieux,  qui  en 
effet  a  plus  d'un  point  de  contact  avec  la 
religion  des  Juifs,  et  surtout  sur  la  même  si- 
gnification de  certains  termes  religieux  chez 
les  deux  peuples.  Comme  les  Juifs,  les  Péru- 
viens avaient  une  espèce  d'arche  sainte,  qu'ils 
portaient  à  la  guerre,  et  qui  ne  devait  jamais 
toucher  terre,   mais  seulement  la  pierre  et  le 
bois.  Les  prêtres  gardaient  sévèrement  l'en- 
trée du  sanctuaire    où  était  déposée  cette 
arche,  qu'on  ne  pouvait  ouvrir  sous  peine  de 
sacrilège.   Dans   certaines  parties  de  l'Amé- 
rique  du  Sud  on  pratiquait  aussi  une  sorte 
de  circoncision,  et  le  grand  prêtre  portait  sur 
sa  poitrine  une  coquille  blanche  (îi-née  de  pier- 
res précieuses.  Cette  coquille  remplaçait  Yurim 
du  grand  prêtre  des  Juifs.  Mais  si  différents 
auteurs  attribuent  aux  races  américaines  une 
souche  hébraïque,  ils  sont  loin  d'être  d'accord 
sur  l'itinéraire  suivi  jjar  les  Juifs  pour  arriver 
en  Amérique  ;  le  plus  grand  nombre  des  au- 
teurs pense  que  les  tribus  juives  traversèrent 
la  Perse,  les  frontières  de  la  Chine  et  entrè- 
rent sur  le  continent  américain  par  le  détroit 
de  Behring.  Mentionnons  aussi  une  curieuse 
hypothèse,  celle  de   don  Pablo  de   Cabrera, 
de  Guatemala,  qui  a  une  assez  grande  impor- 
tance, parce  qu'elle   s'étaye  sur  des  preuves 
plus  certaines  que  sur  de  simples  supposi- 
tions. Or,  cet  auteur,  à  l'aide  des  inscriptions 
hiéroglyphiques  mexicaines,  établit  la  corré- 
lation existant  entre  les  Phéniciens   et  les 
Américains.  Au  reste,  toutes  ces  données  im- 
portent peu  k  la  science;  on  peut  admettre 
que  plusieurs   races  ont  pu   peupler  le  con- 
tinent américain,  nous  pouvons  même  l'af- 
firmer, puisque  le  docteur  Tschudi,  pendant 


478 


PERUVIEN   (AKT). 


le  lûDg  séjour  qu'il  a  fait  an  Pérou,  a  pu  exa- 
miner des  centaines  de  crânes  des  anciens  ha- 
bitants de  ce  pays,  et  il  n'hésite  pas  à  dé- 
clarer que  trois  races  fort  distinctes  vivaient 
dans  le  Pérou  avant  la  fondation  du  royaume 
des  Incas.  Aussi  nous  n'insisterons  pas  da- 
vantage sur  cette  question  de  l'origine  des 
populations  péruviennes;  nous  laisserons  ré- 
soudre ce  problème  aux  anthropologistes  et 
aux  ethnographes,  et  nous  passerons  immé- 
diatement à  l'étude  des  arts  et  des  monu- 
ments péruviens,  après  avoir  dit  toutefois 
quelques  mots  touchant  l'époque  yéritable  de 
la  découverte  de  l'Amérique. 

Quand  les  Espagnols,  sous  la  conduite  de 
Christophe  Colomb,  pénétrèrent  pour  la  pre- 
mière fois  sur  les  plages  du  nouveau  continent, 
dénommé  plus  tard  Amérique,  ces  Espagnols, 
disons-nous,  pensaient  que  le  vaste  pays  qui 
se  déroulait  devant  eux  était  seulement  peuplé 
par  des  hordes  sauvages  et  des  races  tout  à 
fait  primitives.  Mais  les  expéditions  suivantes 
les  détrompèrent  singulièrement  et  leur  don- 
nèrent une  tout  autre  opinion  que  celle  qu'ils 
avaient  préconçue  ;  ils  se  convainquirent  alors 
que  les  peuples  qu'ils  avaient  soumis  possé- 
daient des  institutions,  des  sciences  et  des  arts 
qui  dénotaient  chez  ces  peuples  une  civilisation 
déjà  fort  ancienne.  On  peut  se  faire  une  idée 
de  l'opinion  que  les  Espagnols  avaient  des 
peuples  américains  en  consultant  les  nombreux 
ouvrages  écrits  par  les  auteurs  de  l'Espagne 
pendant  les  vingt  premières  années  qui  suivi- 
rent la  conquête;  seulement,  il  ne  faudrait  pas 
accepter  en  toute  confiance  et  sans  contrôle 
tout  ce  qui  a  été  imprimé  au  xvi°  siècle  en 
Espagne.  Nos  lecteurs  comprendront,  du  reste, 
sans  qu'il  soit  nécessaire  d'en  dire  les  motifs, 
pourquoi  les  auteurs  espagnols  ont  eu  un  grand 
intérêt  à  ne  pas  dire  seulement  la  vérité. 
Aussi  quiconque  voudra  bien  connaître  l'his- 
toire des  origines  américaines  devra  surtout 
étudier  les  travaux  des  auteurs  modernes,  qui 
témoignent  entre  autres  faits  celui-ci,  encore 
peu  connu,  c'est  que  les  deux  hémisphères 
avaient  entre  eux  des  rapports  avant  l'arrivée 
de  Christophe  Colomb.  Nous  ne  pouvons  don- 
nei-  ici  toutes  les  preuves  fournies  à  l'appui  de 
l'affirmation  qui  précède,  mais  nous  citerons 


un  travail  très-doncluant,  publié,  il  y  a  environ 
trente  ans,  par  don  Carlos  Christian  Rafn, 
secrétaire  de  la  Société  des  antiquaires  de  Co- 
penhague. Le  travail  de  Rafn  a  été  conçu 
d'après  des  manuscrits  Scandinaves  publiés 
dans  les  Antiquités  américaines;  il  traite  des 
premiers  voyages  que  les  Scandinaves  firent 
en  Amérique  aux  x°  et  xi"  siècles.  Voici  ce 
que  Mariano  de  Rivero  {op.  cit.)  dit  à  ce  sujet  : 

Il  est  constant  d'aprèb  cela  (d'après  la  relation 
de  Thorlak  Runalfson)  qu'en  986,  Bjarne  Iler- 
julfson,  dans  sa  traversée  d'Islande  au  Groenland, 
évèclié  assez  étendu  à  cette  époque,  navigua  en 
vue  de  la  côte  orientale  d'Amérique.  Excité  par 
les  rapports  antérieurs,  Leif ,  fils  aîné  de  Erik  le. 
Rouge,  acheta  son  navire  et  commença  en  1000 
ses  découvertes  avec  treute-cinq  de  ses  compa-  i^ 
gnons.  Leif  aborda  à  la  côte  déjà  découverte  par  f^ 
Bjarne,  et  la  nomma  nellaland  (aujourd'hui  New- 
Foundland);  il  se  dirigea  ensuite  vers  le  sud  et 
atteignit  une  côte  montueuse  qu'il  appela  Markland 
(aujourd'hui  New-Scotland ,  New-Brunswick  et 
Canada);  de  là  il  descendit  sur  une  plage  des  plus 
fertiles,  où  un  Allemand  de  l'expédition,  nommé 
Tjrker,  trouva  d'excellents  raisins  en  abondance, 
ce  qui  engagea  Leif  à  donner  au  pays  qui  se  trouve 
aujourd'hui  entre  le  cap  Sable  et  le  cap  Cod  le 
nom  de   Yinlami  (terre  de  vin). 

11  revint  ensuite  au  Groenland,  et,  l'été  suivant 
(1002),  son  frère,  Thorwald  Erikson,  lit  sur  le 
même  navire  une  nouvelle  traversée,  visita  les 
points  déjà  découverts  par  son  frère,  pénétra  plus 
avant  encore  dans  l'été  de  1004,  et,  non  loin  du 
cap  Cod  (sud-est  de  la  ville  actuelle  de  Boston), 
il  eut  un  diiïérend  avec  les  Serai  in  ijueros  (Esqui- 
maux), et  mourut  frappé  d'un  coup  de  flèche  qu'il 
reçut  sous  l'aisselle  droite.  Suivant  ses  désirs,  il 
fut  inhumé  dans  un  lieu  qu'on  dénomma  Krossancs 
(pointe  de  la  croix).  Dans  l'été  de  1007,  Thors- 
tein,  troisième  fils  d'Erik,  entreprit  à  son  tour  un 
voyage  vers  les  mêmes  contrées  ;  mais  la  traversée 
fut  très-mauvaise,  il  ne  put  aborder  le  littoral 
et  mourut  l'hiver  suivant  au  Groenland. 

D'autres  expéditions  eurent  lieu  successive- 
ment ;  en  1007,  une  petite  flotte,  composée  de 
trois  navires  et  de  soixante  hommes  d'équi- 
page, sous  les  ordres  de  Thorfinn  Karlsfne 
et  Snorri  Thorbrnndson ,  suivit  la  route  ordi- 
naire, se  dirigea  au  couchant  et  passa  deux 
hivers  à  Mount-Hope-Baye,  près  de  Seaconnet, 
à  un  degré  et  demi  de  latitude  de  New-York 
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Il  y  eut  d'autres  expéditions  depuis  1011  jus- 
qu'en 1112,  car  il  est  avéré  par  les  manuscrits 
scaudinaves  qu'en  cette  année  l'évêque  groën- 
landais  Erik  était  à  Yinland,  mais  on  ignore 
le  temps  qu'il  y  passa. 

Religion  des  Péiiuviexs.  —  La  première 
divinité  adorée  par  les  Péruviens  se  nommait 
Kon.  C'était  l'Être  suprême,  il  n'avait  pas  de 
forme  matérielle,  c'était  un  esprit  invisible  et 
tout-puissant  qui  habitait  l'univers  ;  par  sa 
seule  parole  il  créa  le  monde,  il  éleva  les  mon- 
tagnes, creusa  les  lacs,  les  vallées,  la  mer,  des 
terres  fertiles  qu'il  peupla  d'animaux,  puis 
enfin  les  hommes  qu'il  combla  de  biens  et  qui 
vécurent  heureux  jusqu'au  jour  où,  oubliant 
leur  créateur,  ils  négligèrent  son  culte  pour 
se  li^Tcr  à  toutes  sortes  de  plaisirs  impurs  qui 
corrompirent  l'humanité.  Kon,  irrité  à  la  vue 
de  tant  d'ingratitude  et  de  tant  de  désordres, 
changea  les  plaines  fertiles  en  déserts  et  les 
hommes  en  bêtes  féroces.  La  situation  du 
monde  resta  telle  jusqu'au  jour  où  Parhaca- 
mac,  fils  de  Kon,  rétablit  l'ordre,  refit  tout 
ce  que  son  père  avait  détruit  et  créa  de  nou- 
veau les  liommes.  La  nouvelle  génération  fut 
plus  morale  et  moins  ingrate  que  celle  qui 
l'avait  précédée,  elle  éleva  un  temple  superbe 
au  nouveau  dieu,  à  Dieu  le  fils,  qui  était  doué 
de  tous  les  attributs  de  douceur  et  de  bonté. 
En  opposition  à  cet  esprit  du  bien,  il  y  avait 
un  génie  du  mal ,  SiqMij,  animé  d'une  haine 
inextinguible  contre  l'espèce  humaine  ;  cet 
être  malfaisant  rappelle  par  son  caractère 
VArihman  des  Perses  et  le  Satan  des  juifs  et 
des  chrétiens.  Les  mortels  avaient  une  telle 
crainte  de  Supay  qu'ils  lui  élevèrent  des  tem- 
ples et  des  autels ,  sur  lesquels  on  sacrifiait  des 
enfants  en  bas  âge  pour  apaiser  la  soif  san- 
guinaire de  ce  mauvais  génie.  Comme  on  le 
voit,  c'était  le  Jloloch  et  le  Typhon  de  l'anti- 
quité i:)hénicienne  et  de  l'antiquité  égyptienne. 
—  Le  culte  de  Pachacamac  était  très-répandu 
et  très-invétéré  parmi  les  populations  péru- 
viennes, aussi  les  Incas  eurent-ils  beaucoup 
de  peine  à  substituer  à  cette  religion  primi- 
tive le  culte  du  Soleil.  Afin  de  faire  adopter 
ce  culte,  l'Inca  fondateur  dut  employer  la 
ruse  et  une  adresse  extrême.  Il  déclara  à  ses 
sujets  que  l'Être  suprême  était  le  Soleil ,  sans 


lequel  rien  ne  pouvait  exister,  et  que  Kon  et 
Pachacamac  étaient  ses  fils,  et  que  lui,  le 
révélateur,  l'Inca,  était  leur  frère  et  par  con- 
séquent fils  du  Soleil,  qui  lui  avait  permis  de 
s'incarner,  afin  de  faire  du  bien  aux  hommes 
et  de  les  instruire  sur  les  choses  qui  concer- 
naient la  divinité.  Comme  on  peut  le  voir, 
cette  théorie  était  fort  habile;  l'Inca  avait 
dès  lors  inauguré  le  droit  divin  des  rois  de 
régner  sur  les  peuples.  Ce  système  avait  en 
outre  le  grand  avantage  de  ne  pas  détruire  to- 
talement la  religion  primitive,  mais  de  se 
souder  à  elle.  La  reUgion  formait  donc  la  base 
de  l'autorité  royale,  aussi  le  pouvoir  de  la 
famille  royale  des  Incas  était-il  ilHmité.  Ce- 
pendant le  culte  primitif  resta  longtemps  vi- 
vace  parmi  les  populations  péruviennes  ;  cela 
tenait  peut-être  à  ce  que  les  Incas  eux-mêmes 
ne  croyaient  pas  beaucoup  au  culte  du  Soleil  ; 
du  moins,  ce  que  répondit  à  un  prêtre  un  Inca 
semblerait  en  témoigner.  —  Voici,  en  effet 
ce  que  Garcilasso  de  la  Vega  (Comme n kir ios 
reaies,  P"  part.,  livre  VIII,  ch.  viii)  rapporte, 
d'après  le  P.  Blas  Valera.  Un  Inca ,  du  nom 
de  Tupac-Yupanqui ,  disait  :  m  J'ai  toujours 
entendu  dire  que  le  Soleil  vit  et  qu'il  a  fait 
toutes  choses,  il  importe  que  celui  qui  fait 
quelque  chose  soit  présent  à  cet  acte  ;  mais 
plusieurs  choses  se  font  en  l'absence  du  Soleil  ; 
donc  il  n'est  pas  l'auteur  de  toutes  choses.  Il 
est  bien  évident  qu'il  ne  vit  pas,  parce  que  ses 
courses  ne  le  fatiguent  pas  ;  s'il  était  vivant, 
il  se  lasserait  comme  nous,  ou,  s'il  était  hbre,  il 
voyagerait  dans  d'autres  parties  du  ciel  où  il 
ne  va  jamais.  C'est  comme  un  objet  attaché 
qui  parcourt  toujours  la  même  course,  c'est 
absolument  comme  la  flèche  qui  va  où  on 
l'envoie,  et  non  pas  où  elle  veut.  » 

Dans  le  P.  Acosta  (Bisf.  natural  y  moral 
de  las  Indias  occidentales,  ch.  v),  nous  trou- 
vons une  relation  encore  plus  caractéristique 
et  qui  prouve  que  les  Incas  ne  croyaient  pas 
du  tout  à  la  divinité  du  Soleil.  Voici  ce  fait. 
Un  jeune  Inca  regardait  le  Soleil  ;  un  grand 
prêtre,  son  oncle,  lui  dit  :  <i  Ne  sais-tu  pas 
que  cela  est  défendu?  »  C'était,  en  eff'et,  man- 
quer de  respect  envers  le  Soleil  que  d'oser  le 
regarder.  L'Inca  Huayna-Cap  (c'était  le  nom 
du  jeune  roi)  se  tourna  alors  vers  le  prêtre  et 
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lui  dit  :  Il  Je  te  ferai  deux  Cjucstions  en  ré- 
ponse à  ton  observation.  Je  suis  votre  roi  et 
maître  à  tous;  l'un  de  vous  oserait-il  m'or- 
donner  de  quitter  mon  trône  et  daller  me 
promener?  »  Le  i^rêtre  répondit  :  «  Qui 
aurait  cette  impudence  ?  »  L'Inca  reprit  : 
a  Y  aurait-il  un  de  mes  vassaux,  aussi  riche 
et  aussi  puissant  qu'il  puisse  être,  qui  refusât 
de  m'obéir,  si  je  lui  donne  un  ordre  ?  —  Non, 
Inca,  repartit  le  prêtre,  il  n'est  aucun  de 
tes  sujets  qui  n'ait  hâte  de  t'obéir,  devrait-il 
en  mourir.  »  Le  roi  dit  alors  :  «  Eh  bien, 
je  te  dis,  moi,  que  le  Soleil  notre  père  doit 
reconnaître  un  maître  plus  puissant  que  lui 
qui  lui  ordonne  d'accomplir  tous  les  jours 
le  chemin  qu'il  fait;  car  s'il  était  le  maître 
suprême,  une  fois  ou  l'autre  il  cesserait  de 
marcher  et  se  reposerait,  quand  bon  lui  sem- 
blerait. 11 

Il  existait  des  divinités  secondaires,  après 
le  Soleil  {Iti/i  ou  Punchau),  le  dieu  par 
excellence  ;  c'étaient  les  divinités  cosmiques 
(astrales  ou  terrestres),  les  divinités  histori- 
ques, les  divinités  de  la  nation,  enfin  les 
divinités  de  la  famille  ou  des  individus,  équi- 
valents aux  dieux  lares  et  pénates  des  Ro- 
mains. 

Ces  divinités  de  famille ,  considérées  comme 
dieux  inférieurs,  étaient  aussi  désignées  sous 
le  nom  collectif  de  conopa  ou  canopa;  or 
ce  terme  quichua  mérite  de  fixer  l'attention 
à  cause  de  sa  coïncidence  avec  le  terme 
égyptien  canopus  ou  canobus,  qui  signifie 
esprit  bienfaisant,  divinité  tutélaire,  et  que 
les  Egyptiens  représentaient  tantôt  sous  la 
forme  d'un  oiseau,  tantôt  sous  la  forme  d'un 
dieu  à  tête  humaine,  mais  dont  le  corps  ra- 
massé ressemble  au  vase  nommé  également 
canope.  Russin,  du  reste  (lib.  II,  Ed.  /list., 
cap.  26),  décrit  parftiitement  ce  dieu  comme 
nous  venons  de  le  dire  :  exiguis pedilius,  at- 
Iracto  collû,  ventre  tumido  in  modum  iiydei.I'; 
cum  dorso,  etc.  —  On  plaçait  des  canopes  aux 
quatre  angles  du  tombeau  des  momies  égyp- 
tiennes :1e  premier  représentait  un  ibis,  le 
second  un  cynocéphale,  le  troisième  un  épcr- 
vier,  et  le  quatrième  une  tête  d'homme.  Ces 
canopes  renfermaient  les  viscères  du  pei'son- 
nage  embaumé,  et,  quand  ces  (juatre  vases 


étaient  placés  sous  la  protection  des  génies, 
Amset,  Duaumantew,  Hapi  et  Kebseunouw, 
leurs  couvercles  reproduisaient  la  tête  de  ces 
génies.  Les  vases  canopes  étaient  également 
placés  sous  la  protection  des  bonnes  déesses, 
Isis,  Neith,  Nephtys  et  Selk.  Comme  on  peut 
le  voir,  ce  rai^prochement  des  mythologies 
péruvienne  et  égyptienne  est  assez  curieux 
et  méritait  bien  d'être  fait.  Du  reste,  s'il  nous 
était  permis  de  suivre  ici  ce  genre  d'étude,  nous 
pourrions  aussi  faire  un  autre  rapprocliement, 
celui  de  Kon  des  Péruviens  et  celui  de  Khons 
des  Egyptiens,  fils  d'Ammon  et  de  Maut,  qui 
joue  un  rôle  lunaii'e  a  et  dans  lequel  il  est 
coiffé  du  disque  et  des  cornes  en  demi-cercle; 
il  se  nomme  alors  Kons-That.  Il  était  invoqué 
sous  deux  noms  particuliers  :  Khons  en  Thé- 
baïde  (bon  protecteur),  et  Khons  (conseiller 
de  la  Thébaïde,  qui  chasse  les  rebelles),  c'est- 
à-dire  les  mauvais  esprits  ;  dans  ce  dernier  rôle, 
une  stèle  de  la  fin  de  la  XX°  dynastie  nous  le 
montre  allant  exorciser  une  princesse  de  Méso- 
potamie. «(Pierret,  Dicf.  d'arcJi.  ègypf.).  — 
Nous  n'insisterons  pas  plus  longuement  sur  les 
religions  péruviennes;  ceux  de  nos  lecteurs  qui 
désireraient  consulter  les  plus  importants 
ouvrages  sur  ce  sujet  les  trouveront  consi- 
gnés dans  la  note  ci-dessous  (  1  ),  et  nous  pas- 
serons immédiatement  à  l'étude  des  monu- 
ments. 

MOXUMEXTS  DE  L'aKT  PKRUVIKN. 

,  I.  Viabilité.  —  Les  monuments  les  plus 
imposants  des  Péruviens,  ce  sont  les  grandes 
routes  ;  elles  traversaient  le  pays  du  nord  au 
midi  :  l'une  d'elles  longe  les  hauteurs  des  Cor- 
dillères, une  autre  descend  de  Cuzco  <à  la 
côte  dans  la  direction  du  nord.  La  plupart  de 
ces  routes  sont  aujourd'hui  abandonnées,  en- 
sevelies en  partie  sous  les  décombres  et  la  vé- 
gétation, mais  on  en  retrouve  çà  et  là  des 


(I J  DonPcdro  Cieza  dcLcon,  Cronicn  del Pcrn;  Acosta, 
Iliflor.  naluriil  y  moral  de  las  Iiidias  occidentales,  Ma- 
dviil,  1730  ;  don  Francisco  Lopez  de  Gomora,  J/ist.  natui: 
de  las  Indins  occidentales;  De.sjardins,  le  Pérou  avant  ta 
conrjiute  espagnole;  José  de  Ariga,  Exlin.  de  l'idul.  de  los 
Iml.  drirtni.  1  vol.  iu-i",Lima,  IG21  (ce  dernier  ouvrage 
tri's-iiEiportant  sur  la  matière). 
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traces;  nous  en  parlerons  d'après  les  récits 
des  anciens  Esiwgaols.  Juan  de  Sarmiento, 
dans  son  Récit  de  la  succession  et  du  gou- 
vernement des  Incas(l),  dit,  en  parlant  de  la 
route  des  Cordillères  :  «  Ce  qui  nous  frappe 
surtout  d'admiration  dans  ce  pays,  ce  sont 
les  routes  ;  on  se  demande  comment  les  In- 
diens ont  pu  construire  des  voies  aussi  longues 
et  aussi  parfaites,  quel  nombre  considérable 
d'ouvriers  a  dû  être  occupé  à  ces  longs  travaux, 
avec  quels  outils,  en  fer  ou  d'une  autre  na- 
ture que  nous  ignorons,  ils  ont  pu  niveler 
les  montagnes  et  rompre  les  rochers  pour 
fiiire  des  routes  aussi  larges  et  aussi  com- 
modes.... On  comprend  aisément  qu'une  route 
de  cent  ou  de  deux  cents  lieues  et  plus 
puisse  être  construite,  si  on  y  met  une  grande 
diligence,  en  supposant  même  que  le  terrain 
soit  très-ferme  et  rempli  d'aspérités  de  ro- 
chers ;  mais  ces  routes  sont  tellement  étendues, 
qu'une  d'elles  a  onze  cents  lieues  de  long, 
et  elle  est  entièrement  construite  sur  des 
sierras  énormes,  suspendue  par  moments  sur 
des  abîmes;  d'autres  sont  taillées  dans  des 
masses  verticales  de  pierre  qu'il  a  fallu  rompre 
(caries  Indiens  ne  pouvaient  les  tailler,  n'ayant 
pas  l'outillage  nécessaire)  dans  une  certaine 
étendue  pour  obtenir  une  route  droite  et  large; 
et  tous  les  outils  que  les  Indiens  avaient  à 
leur  disposition  étaient  le  feu  et  une  sorte  de 
pic.  Ailleurs,  c'étaient  des  amas  épouvantables 
de  neige,  ou  des  lieux  tellement  impraticables 
et  escarpés,  qu'il  fellait  commencer  par  faire 
des  escaliers  taillés  dans  le  roc  depuis  la  base  du 
précii^ice  jusqu'au  sommet,  et  alors  on  cons- 
truisait une  large  plate-forme  à  mi-chemin, 
afin  de  pouvoir  permettre  aux  ouvriers  de 
se  reposer.  »  Par  cette  simple  citation  on  peut 
se  rendi-e  compte  du  travail  gigantesque  qu'il 
a  fallu  aux  Indiens  pour  faire  ces  routes  ; 
nous  n'insisterons  pas  et  nous  nous  bornerons 
à  signaler  quelques  lignes  d'un  autre  écrivain 
qui  ne  craint  pas  de  comparer  ces  travaux  à 
ceux  des  Egyptiens  et  des  Romains.  Voici,  en 
effet,  ce  que  dit  Lopezde  (jomara  {Hisf.  gènér., 


(1)  La  bibliothèque  de  l'Escurial  possède  le  manuscrit 
de  l'ouvrage  de  Juan  de  Sarmiento,  président  du  conseil 
royal  des  Indes. 

DICT.   D'ARCHITECILEE.  —  T.    IH. 


eh.  CXI,  cxv)  :  «  Il  y  avait  deux  routes  qui 
conduisaient  de  Quito  à  la  ville  de  Cuzco,  c'é- 
taient de  nobles  et  grands  travaux...  Celle  qui 
régnait  sur  la  montagne  avait  aussi  25  pieds 
de  largeur  et  elle  était  souvent  pratiquée 
nu  travers  du  roc  vif,  et  parfois  construite  en 
pierre  et  chaux  ;  car  il  fallut  nécessairement 
déblayer  les  rochers  et  combler  les  vallées 
pour  amener  la  route  à  niveau.  Tout  le  monde 
ici  s'accorde  pour  dire  que  ce  travail  surpasse 
celui  des  pyramides  d'Egypte,  les  voies  pavées 
des  Romains,  et  même  tous  les  autres  travaux 
de  l'antiquité.  »  Juan  Botero  Benes  partage 
la  même  opinion.  Nous  ne  poursuivi-ons  pas 
ces  citations,  qui  pourraient  présenter  une 
certaine  monotonie  (1),  mais  cependant  nous 
ne  pouvons  passer  sous  silence  le  témoignage 
du  savant  Humboldt  (Ansichlen  der  Natur, 
3'  éd.,  t.  II,  p.  322);  cet  auteur  dit  que,  dans 
le  passage  des  Andes  situé  entre  Mansi  et 
Loxa,  la  route  est  admirable  et  ne  le  cède  en 
rien  aux  voies  romaines  les  plus  imposantes 
de  France,  d'Espagne  et  d'Italie.  «  J'ai  trouvé, 
dit-il,  par  des  expériences  barométriques  que 
ce  travail  colossal  a  été  exécuté  à  la  hauteur 
de  12,440  pieds,  dépassant  ainsi  de  plus  de 
1,000  pieds  la  hauteur  du  pic  de  Ténérifife.  » 
En  effet ,  cette  hauteur  est  presque  l'altitude 
du  mont  Blanc.  Humboldt  ajoute  :  «  On  trouve 
sur  ces  routes  des  ponts  en  pierres  ou  en 
cordes  (ponts  suspendus)  pour  le  passage  des 
rivières  et  des  précipices,  et  des  aqueducs 
fournissant  de  l'eau  aiLX  petites  villes  et  aux 
tam  bos  ou  logements  (2).  » 


(1}  Cein  de  nos  lecteurs  qui  désii'eraicut  consulter  les 
auteius  dans  lesquels  il  est  question  de  ces  routes  célè- 
bres trouTcraient  des  renseignements  dans  G.  Don  Juan 
de  Telasco,  JJistoria  del  reyno  de  Quito,  t.  II,  part.  II, 
p.  59)  ;  Don  Augustin  de  Zarrate,  Oescobrimiento  y  con- 
qiiista,  lib.  I,  cap.  xiii. 

(2)  Un  de  nos  compatriotes,  notre  ami  Ed.  Andi'é  , 
chargé  en  1875-76  d'une  mission  scientifique  dans  la 
Colombie ,  l'Equateur  et  une  partie  du  Pérou,  a  dessiné 
les  hiéroglyphes  de  Pandi  et  a  donné  quelques  détails  sur 
le  pont  naturel  d'Iconouzo.  A'oici  ce  que  nous  trouvons 
à  ce  sujet  dans  la  Notice  sur  le  musâim  ethnographique, 
page  43  (in-S",  Paris,  1878)  :  a.  Revenu  à  Bogota,  M.  An- 
dré se  dirigea  vers  le  sud-ouest,  visita  la  cascade  de 
Toqueudama,  admirable  chute  d'eau  formée  par  le  rio 
Funza,  qui  se  précipite  d'un  seul  bond  de  146  mètres  de 
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Indépendamment  des  ponts  construits  sur 
les  routes,  les  anciens  Péruviens  construisaient 
également  des  ponts  sur  des  ruisseaux  et  sur 
des  rivières  profondes.  La  violence  des  tor- 
rents ne  leur  permettait  point  de  jeter  des 
fondations  pour  établir  des  arches,  et,  du 
reste,  aui'ait  détruit  les  plus  solides,  en  ad- 
mettant même  qu'on  eût  pu  eu  établir  : 
aussi  les  Péruviens  choisissaient  sur  un 
courant  d'eau  la  partie  où  les  rives  étaient 
les  plus  rapprochées  l'une  de  l'autre  ;  ils  y 
pratiquaient  de  chaque  côté  des  culées  faites 
en  pierres  réunies  par  une  sorte  de  mortier  com- 
posé d'un  mélange  de  bitume  et  de  chaux.  Sm- 
ces  culées  ils  établissaient  un  tablier  au  moyen 
de  cinq  ou  six  grosses  poutres  droites  et  solides; 
ces  poutres  étaient  maintenues  distantes  les 
unes  des  autres  au  moyen  de  trois  ou  quatre 
cordes  d'aloès  ;  on  plaçait  en  travers  de  ces 
poutres  des  pièces  de  bois  secondaires  dont  on 
garnissait  les  interstices  à  l'aide  de  menus.bois 
qu'on  recouvrait  de  petites  pierres  et  de  sable. 
Il  existe  encore  deux  ponts  datant  des  Incas  ; 
l'un  sur  la  lagune  de  Lauricocha,  province  de 
Junin,  et  l'autre  à  Compuerta,  province  de 
Puno.  Les  anciens  Péruviens  utilisaient  sou- 
vent comme  culées  des  roches  naturelles 
situées  sur  les  bords  des  rivières.  —  Nous  de- 
vons mentionner  ici  un  pont  économique  assez 
curieux,  nous  ne  pouvons  dire  pour  piétons, 
puisqu'on  ne  peut  y  marcher;  en  effet,  le  voya- 
geur est  dans  un  panier  suspendu  à  une  corde 
portant  un  anneau ,  lequel  glisse  sur  un  câble 
tendu  entre  les  deux  rives  du  fleuve.  —  Les 


hauteur,  luiis  il  arriva  au  pont  naturel  d'Iconouzo  et 
aux  liiérogl.vphes  de  Pandi.  —  Pour  la  in'emière  fois,  la 
descente  à  pic  fut.  effectuée  dans  le  rio  de  Sumapaz 
sous  le  pont  d'Iconouzo,  partie  par  M.  André  lui- 
même,  partie  par  son  aide  M.  Noetzli,  ainsi  qu'un  certi- 
ficat de  l'alcade  le  constate.  îlll.  de  Humboldt  et  le 
baron  Gros  ,  qui  ont  visité  ce  lieu  célébro,  n'ont  atteint 
le  fond  de  la  rivière  de  Sumapaz  qu'en  amont  du  pont, 
en  descendant  sur  les  rives  inclinées  ;'i  45°.  Cette  péril- 
leuse expédition  a  permis  de  relever  un  fait  remarqua- 
ble, c'est  que  le  pont  naturel  d'Iconouzo  n'est  pas  for- 
mé, comme  ou  le  croyait,  d'mie  seule  pierre  roulée  eu 
travers  du  torrent  et  restée  suspendue  sur  ses  bords,  mais 
par  la  couche  schisteuse  sous-jacente,  épargnée  par  les 
eaux,  qui  ont  creusé  le  lit  de  la  rivière  à  plus  de  100  mè- 
tres de  profoudeiu'.  » 


anciens  Péruviens  construisirent  également 
des  canaux  et  des  aqueducs  pour  amener  de 
l'eau  dans  les  villes  ou  poiu-  arroser  les  plaines 
arides.  Les  canaux  se  nommaient  rarccac  et 
les  aqueducs  souterrains  huircas  ou  pinchas; 
chaque  champ  arrosé  était  entouré  par  un 
petit  mur  de  pierre,  de  sorte  que  des  plaines 
étaient  divisées  par  de  petits  compartiments. 
Garcilasso  {Com.  rcciL,  I"  part,  1.  V,  ch.  xxiv) 
nous  parle  de  deux  canaux  dont  l'un,  cons- 
truit par  rinca  Viracocha  (1),  commençait 
sur  les  hauteurs  des  sierras  existant  entre 
Parco  et  Picuy  et  coulait  jusqu'aux  Bucanas, 
c'est-à-dire  pendant  un  espace  de  cent  vingt 
lieues  ;  le  second  coulait  du  sud  au  nord  et 
traversait  i^resque  tout  le  Contisuya;\\^&r- 
com'ait  plus  de  cent  cinquante  lieues  à  tra- 
vers les  sierras  les  plus  escarpées. 

II.  Monuments  d'architecture.  — Les 
monuments  d'architecture  sont  nombreux, 
mais  n'ont  aucun  style,  nous  sommes  bien  obligé 
de  le  dire,  nous  trouvant  en  cela  en  contradic- 
tion flagrante  avec  nombre  d'auteiu's  qui  en  ont 
fait  im  panégyrique  pompeux.  Non-seulement 
le  plan  des  monuments  péruviens  est  mal 
conçu,  mais  les  murs,  quand  ils  sont  oi-nés, 
sont  couverts  de  sculptures  grotesques,  comme 
nos  lecteurs  peuvent  en  juger  par  nos  figures 
1,  2  et  3,  qui  montrent  la  porte  monolithe  de 
Tianuaco  et  des  détails  à  plus  grande  échelle 
de  la  sculpture  qui  la  décore .  Notre  figure  1 
montre  l'ensemble  restauré  de  cette  porte  mo- 
nolithe, dont  notre  figure  2  fait  voir  le  détail 
d'ornementation  situé  au  centre  de  la  frise 
au-dessus  de  la  porte,  tandis  que  notre 
figure  3  est  un  détail  des  petites  figures  pla- 
cées au  dessous.  Nous  nous  sommes  servi  pour 
cette  restauration  de  la  figm'e  de  la  planche  43 
de  l'ouvrage  de  M.  de  Rivero  (2).  On  peut  par- 


(1)  Cet  Inca,  mort  en  13-10  de  l'ère  vulgaii'c,  régnait 
depuis  1289  ;  il  prédit  la  chute  de  l'empire  et  l'arrivée 
d'homtnes  blancs  et  barbus  qui  devaient  s'emparer  du 
pays. 

(2)  AntiytUdmles  pcruatms,  pof  Don  Mariano  Eduardo 
de  Eivero  y  Dr  Don  Juan  Diego  de  Tschudi,  1  vol. 
m-4''avec  atlas  in-folio  obi.  de  60  pi.,  Viena,  1851.— Cet 
album  ne  contient  que  fort  peu  d'architecture,  car  toutes 
les  planches,  sauf  une,  ne  reproduisent  qu'à  très-grande 
échelle  des  momies,  des  vases  et  des  ustensiles  divers. 
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faitemcnt  juger  de  rarchitecturc  péruvienne, 
puisqu'il  reste  des  monuments  de  tous  genres, 
depuis  la  maison  privée  la  plus  sini]ile  jus- 
qu'aux palais  des  Incas.  —  Les  maisons  des 
particuliers  sont,  suivant  la  localité  où  elles  se 
trouvent ,  construites  en  pierre,  en  briques 
crues  ou  en  briques  et  jonc.  Elles  sont  en  gé- 
néral petites  et  ne  comportent  c|u'un  nombre 
de  pièces  assez  restreint  ;  elles  n'ont  ipi'une 
porte ,  qui  donne  sur  la  rue  ou  sur  une  cour. 
Dans    les    maisons   qui    atteignent  de   plus 


grandes  proportions,  les  fenêtres  sont  en 
grand  nombre  et  l'intérieur  de  ces  mai- 
sons est  divisé  en  plusieurs  pièces  qui  commu- 
niquent entre  elles  au  moyen  de  portes,  mais 
si  petites  qu'il  faut  se  courber  pour  les  fran- 
chir. Les  murs  ont  0'°,i8  à  0"',50  d'épaisseur, 
et  dans  leurs  parois  on  ti'ouve  de  petites  ni- 
ches servant  à  serrer  les  provisions.  Les  mai- 
sons ont  deux  et  trois  étages,  mais  peu  élevés  ; 
on  arrive  d'un  étage  à  l'autre  par  une  ouver- 
ture pratiquée' dans  le  plafond;    le  dernier 
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■  Porte  moaoUthe  de  Tianuaco  (restauration). 


étage  est  couvert  d'un  toit  fait  avec  des  tuiles 
grossières.  —  Les  édifices  publics  comprennent 
les  hôtelleries  royales,  les  magasins  royaux, 
les  maisons  de  jeu,  les  bains,  les  collèges  des 
vierges  du  Soleil,  les  temples  et  les  palais 
royaux. 

Les  Ju'jfeUeries  royales  {tambos)  étaient 
bâties  sur  un  plan  rectangulaire  ou  carré  ;  au 
centre  se  trouvait  une  grande  cour  ou  place, 
au  milieu  de  laquelle  s'élevait  une  tour .  Sur 
les  trois  côtés  de  la  place  étaient  situés  les 
chambres  et  logements  des  soldats,  et  sur  le 
quatrième  côté  les  appartements  de  l'Inca  et 
de  sa  suite.  Les  tambos  étaient  construites 


sur  les  gi'andes  routes  à  six  ou  sept  lieues  de 
distance  les  unes  des  autres,  de  façon  à  per- 
mettre à  rinca  et  à  sa  suite  d'aller  de  l'une  à 
l'autre  sans  trop  de  fatigue  ;  il  en  existait  cinq 
à  six  mille,  qui  pouvaient  recevoir  quatre  à 
cinq  mille  hommes  ;  elles  étaient  construites 
en  pierres  brutes  ou  en  briques.  Ces  briques 
{adobes  en  péruvien,  et  ticacuna  en  quichua), 
étaient  en  argile  cuite  au  soleil  ;  quelques-imes 
étaient  faites  avec  un  mélange  d'argile  et  de 
paille  hachée  menu  ;  leur  forme  était  triangu- 
laire. 

Les  magasins  royaux  ressemblaient  beau- 
coup aux  hôtelleries,  à  cela  près  que  la  tour 
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centrale  de  la  cour  était  remplacée  par  im 
petit  foft,  occupé  par  une  garnison  perma- 
nente. Ces  magasins  servaient  à  renfermer  les 
dépôts  des  tributs ,  des  armes  et  des  approvi- 
sionnements de  l'armée  ;  ils  étaient  divisés  en 
quartiers  :  l'un,  nommé  cojitra,  recevait  en  dé- 
pot  les  armes,  les  vêtements,  les  chaussures  ; 
un  second  {pir/i  ua-coptra)  servait  de  grenier  à 


Fig.  2.  —  Détail  de  rornementation  de  la  porte  de  Tiannaco. 

maïs;  un  troisième  (cumpi-coptra)  était  le 
magasin  des  laines  de  lamas  et  des  tissus  de 
vigogne  brodés  dans  les  collèges  des  vierges 
du  Soleil. 

Les  maisons  de  jeu  étaient  isolées  ou  atte- 
ilantes  aux  palais  ;  elles  occupaient  une  grande 
superficie  de  terrain  ;  elles  servaient  aux  fêtes 


rig.  s.  —  Autre  dt-tail  de  rornementation. 

et  réjouissances  publiques  les  jours  de  pluie. 
Toutes  les  villes  ne  possédaient  pas  de  ces  édi- 
fices, mais  seulement  les  centres  importants. 
Les  bains  (anmnahiiasi)  étaient  les  édifices 
les  plus  remarquables  par  leur  élégance  et  le 
luxe  de  leur  décoration.  Les  fontaines  qui 
fournissaient  l'eau  étaient  faites  à  l'aide  d'un 
agglomérat  de  petites  pierres  et  de  bitume  ; 
elles  étaient  ornées  d'un  animal  ou  d'une  tête 
d'animal  (lion,  singe,  tigre,  etc.)  qui  lanniiit, 


d'un  ajutage  placé  dans  sa  gueule ,  tantôt  un 
jet  vertical  {huraca),  tantôt  un  jet  horizontal 
ipaccha),  qui  était  reçu  dans  des  bassins  d'ar- 
gent ou  même  d'or,  car  ce  métal  était  d'une 
extrême  abondance  dans  les  pays  des  Incas. 
Les  bains  les  plus  renommés  pour  leur  luxe 
étaient  ceux  de  Huamalie. 

Les  collèges  des  vierges  du.  Soleil  (pasna 
//Mas?)  avaient  beaucoup  de  ressemblance  avec 
les  hôtelleries  royales,  mais  ils  étaient  de  plus 
entourés  de  hautes  murailles.  Il  en  existait 
une  vingtaine  dans  tout  le  pays  des  Incas; 
quelques-uns  contenaient  jusqu'à  six  ou  sept 
cents  vierges  et  trois  ou  quatre  cents  servi- 
teurs. Les  vierges  du  Soleil  étaient  des  jeunes 
filles  prises  dans  les  grandes  familles  et  re- 
marquables par  leur  beauté;  elles  faisaient 
vœu  de  garder  perpétuellement  leur  virginité  ; 
elles  ne  s'occupaient  qu'à  filer  la  laine  de  lama 
ou  de  vigogne,  et  à  tisser  et  broder  les  vête- 
ments et  les  tissus  employés  aux  usages  des 
Incas  et  des  principaux  chefs  guerriers.  De 
vieilles  matrones  administraient  et  gouver- 
naient ce  genre  de  couvents  et  enseignaient 
aux  jeunes  vierges  tout  ce  qu'elles  devaient 
connaître.  Aucun  homme,  pas  même  l'Inca, 
ne  se  serait  permis  de  pénétrer  dans  ces  asiles 
consacrés  à  la  virginité  ;  du  reste,  seules  les 
femmes  des  Incas  et  leurs  filles  communi- 
quaient directement  avec  les  vierges  du  So- 
leil. 

Les  lemples  étaient  les  monuments  les  plus 
somptueux  de  l'architecture  péruvienne,  sur- 
tout ceux  qui  étaient  consacrés  à  la  divinité 
suprême,  au  Soleil,  à  Vlnti,  comme  le  nom- 
maient les  Péruviens.  Ces  temples  étaient  di- 
visés en  trois  classes  suivant  leur  importance. 
Les  plus  grands  temples,  ceux  de  la  première 
classe,  comprenaient  sept  divisions  principales  : 
la  première,  dédiée  au  soleil,  à  Vlnli,  était 
située  au  centre  de  l'édifice  ;  la  seconde  partie 
était  dédiée  à  la  lune  {Marna  Quilla)  ;  la  troi- 
sième, aux  étoiles  {Coyllur);  la  quatrième,  à 
la  foudre  (Illajm)  ;  la  cinquième,  à  l'arc-en- 
ciel  {Ckuichi)  ;  \a.  sixième,  au  grand  prêtre 
{nuillac-Uma)  :  c'était  dans  cette  enceinte  que 
les  prêtres  se  réunissaient  en  assemblée  pour 
délibérer;  enfin  la  septième  était  divisée  en 
petites  pièces  qui  servaient  au  logement  des 
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prêtres  et  de  tout  le  personnel  chargé  du 
service  du  culte.  —  I^es  historiens  espagnols 
nous  font  des  descriptions  tellement  hyper- 
boliques des  temples  du  Soleil,  ils  sont  si  ri- 
ches, si  fournis  en  matières  d'or  et  d'argent, 
qu'il  n'est  pas  possible  d'y  ajouter  foi  ;  aussi 
nous  bornerons-nous  à  donner  une  descrip- 
tion beaucoup  plus  simple,  et  partant  qui 
doit  être  plus  véridique,  que  nous  trouvons 
dans  Prescott  (  C'onqiiesta  del  Peru,  liv.  I, 
cap.  m)  : 

«  Le  temple,  nommé  TnU-Jiuasi  (maison  du 
Soleilj,  occupait  un  espace  de  plus  de  quatre 
cents  pas  de  circuit;  il  était  entouré  d'uue 
épaisse  muraille  faite  en  belles  assises  de 
pierres  de  taille,  quelques-unes  étaient  d'une 
dimension  extraordinaire...  Je  n'ai  rien  tu  en 
Espagne  qui  puisse  être  comparé  à  ces  murs 
et  à  la  pose  de  ces  pierres,  à  l'exception  de  la 
tour  de  Calahorra,  du  pont  de  Cordoue... 
An  haut  du  mur,  qui  ne  dépassait  pas  dix 
pieds,  il  y  avait  à  l'extérieur  une  espèce  de 
zone  ou  corniche  d'or  d'un  palme  et  demi 
de  large  enchâssée  dans  la  pierre.  » 

Garcilasso  {op.  cit.)  nous  donne  aussi  une 
description  incroyable  d'un  de  ces  temples,  et 
il  nous  dit  avoir  vu  de  ses  yeux  les  faits  qu'il 
décrit  ;  nous  ne  citerons  que  quelques  lignes 
de  cet  auteur.  «  Des  moulures,  dit-il,  étaient 
aux  angles  et  dans  tout  l'intérieur  du  taber- 
nacle, et  en  rapport  avec  les  moulures  qui  se 
voyaient  sur  la  pierre .  Étaient  doulilées  d'or 
non-seulement  les  pavois  et  le  plafond,  mais 
encore  le  bas  des  tabernacles.  Autour  des 
moulures  étaient  beaucoup  d'ornements  de 
pierres  fines,  d'émeraudes  et  de  turquoises, 
mais  je  n'ai  vu  ni  diamants  ni  rubis.  L'Inca 
s'asseyait  dans  ces  tabernacles  aux  fêtes  du 
Soleil,  tantôt  dans  l'un,  tantôt  dans  l'autre, 
suivant  les  époques.  » 

\jQ5  palais  royaux  (Tnca  Jiuasi),  au  nombre 
de  deux  cents,  étaient,  suivant  le  pays  où  ils 
se  trouvaient,  d'une  extrême  simplicité  ou 
d'une  richesse  et  d'un  luxe  inouïs.  Les  pre- 
miers ressemblaient  beaucoup  aux  hôtelleries 
royales;  les  seconds  étaient  construits  en  pierre 
et  en  marbre,  il  en  reste  de  nombreuses 
ruines. 

La  majeure  partie  des  palais  du  haut  Pérou 


et  de  l'ancien  royaume  de  Quito  ne  datent  que 
de  la  fin  du  xV  ou  du  commenceibent  du 
xvi°  siècle  ;  ils  furent  bâtis  sur  l'ordre  de 
Huayna-Capac,  qui  aimait  beaucoup  l'archi- 
tecture et  avait  employé  tous  les  moyens  en 
son  pouvoir  pour  la  favoriser.  Ce  prince  avait 
succédé  à  Lupac-Yupanqui  en  1475  ;  il  régna 
cinquante  ans  et  mourut  en  152.5. 

En  résumé,  l'architecture  péruvienne  n'a- 
vait rien  de  bien  remarquable,  si  ce  n'est  l'é- 
norme masse  des  matériaux  employés  et  la 
dimension  considérable  de  certains  blocs.  Le 
P.  Acosta  (livre  YI,  ch.  xiv)  nous  dit  qu'à 
Tiaganaco,  il  mesura  une  pierre  de  trente-huit 
pieds  de  long,  de  dix-huit  de  large  et  dont 
l'épaisseur  était  de  six  pieds.  Il  ajoute  que  les 
murs  de  Cuzco  sont  bâtis  sans  le  secours  du 
fil  à  plomb  et  qu'il  existe  des  pierres  de  plus 
forte  dimension.  On  se  demande  avec  quels 
outils  les  Péruviens  taillaient  ces  pierres  et 
comment  ils  arrivaient  à  leur  donner  un  grand 
poli,  ensuite  comment  ils  pouvaient  transporter 
et  élever  des  matériaux  d'un  très-grand  poids. 
Les  mêmes  problèmes  se  posent  à  propos  du 
travail  de  ces  peuples,  comme  on  les  a  posés  à 
propos  des  travaux  des  Egyptiens.  Beaucoup 
d'auteurs  ont  prétendu  jusque  dans  ces  der- 
niers temps  que  les  pien-es  étaient  posées 
sans  liaison  de  mortiers.  Il  est  possible  qu'il 
en  soit  ainsi  dans  certains  édifices  ;  mais  on 
est  convaincu  aujourd'hui  que  les  Péruviens 
employaient  divers  mortiers  {pachachi),  dont 
l'un,  fort  en  usage,  était  fait  à  l'aide  d'une 
terre  fine  et  très-soluble,  nommée  lancac  allpa, 
mélangée  avec  delà  chaux  (('se?/).  —  Les  restes 
et  les  ruines  des  monuments  péruviens  les  plus 
importants  sont  à  Cuzco,  Allantai-Tambo,  Ti- 
ticaca,  Tiahuanacu  et  à  Lima-Tambo,  et,  dans 
le  royaume  de  Quito,  à  Puncallacta,  à  Callo, 
etc.  —  Il  existe  aussi  des  ruines  importantes  à 
Chimu  ;  elles  couvrent  un  espace  d'environ  une 
lieue. 

Nous  terminerons  cet  article  en  disant 
quelques  mots  des  autres  monuments  de  l'art 
péruvien,  tels  que  l'orfévi'erie,  poterie, teinture, 
tissage,  peinture;  enfin  nous  terminerons  en 
traitant  des  fameux  quippus  ou  quippos. 

III.  Divers  arts  chez  les  Péruviens. 
—  Les  Péruviens  cultivaient   divei-s  arts  ou 
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industries  ;  ils  savaient  extraire  et  travailler 
les  méfaiix,  fabriquer  des  objets  d'orfèvre- 
rie et  modeler  des  poteries  d'argile  ;  ils  sa- 
vaient aussi  tisser  et  teindre  les  laines  et 
les  cotons. 

Les  métaux  les  plus  usuellement  employés 
étaient  l'or,  l'argent,  le  cuivre  et  l'étain.  Bien 
qu'ils  possédassent  des  mines  de  fer  très-abon- 
dantes, ils  ne  iiaraissent  pas  avoir  employé 
ce  métal.  Quant  au  mercure,  une  loi  des  In- 
cas  en  avait  interdit  l'exploitation,  à  cause 
de  la  funeste  influence  que  ce  métal  pouvait 
exercer  sur  l'économie  animale  ;  d'ailleurs,  ne 
pouvant  l'employer  à  aucun  usage,  il  leur 
devenait  inutile.  On  exploitait  seulement  du 
cinabre  naturel  (ychma),  parce  que  les  In- 
diens, surtout  les  femmes,  s'en  servaient  pour 
se  peindre  le  corps  ;  mais  une  classe  d'Indiens 
avait  le  droit  de  procéder  à  l'extraction  du 
cinabre,  il  était  expressément  défendu  aux 
classes  inférieures  de  le  faire.  Les  produits  de 
l'extraction  étaient  portés  dans  les  magasins 
royaux  et  distribués  aux  paJlas  ou  femmes  de 
sang  royal,  qui  l'employaient  en  guise  de 
fard  pour  se  parer  les  jours  de  fête.  Les 
pallas  se  servaient  surtout  du  cinabre  pour 
tracer  une  ligne  de  deux  millimètres  de  lar- 
geur partant  de  l'angle  externe  des  yeux  et 
se  dirigeant  jusqu'aux  tempes. 

Les  orfévrespéruviens  fondaient  les  métaux, 
savaient  les  battre,  les  mouler,  les  souder.  Pour 
la  fusion,  ils  employaient  de  petits  fourneaux 
pourvus  de  tubes  de  cuivre  qui  amenaient  de 
l'air  et  remplissaient  l'office  de  tuyères  ;  Icm's 
moules  étaient  composés  d'un  mélange  de 
plâtre  et  d'une  terre  particulière.  Quand  les 
métaux  sortaient  du  moule,  des  ouvriers  les 
ciselaient  avec  une  perfection  assez  remar- 
quable pour  faire  disparaître  toute  trace  ou 
imperfection  provenant  du  moulage.  Ces  mê- 
mes orfèvres  possédaient  une  grande  habileté 
pour  battre  les  métaux.  Quels  moyens  em- 
ployaient-ils ?  on  l'ignore  ;  mais  ce  qu'on  sait, 
c'est  que  le  travail  était  fort  bien  fait  et  que 
les  soudures  des  diverses  parties  d'une  pièce 
étaient  bien  exécutées,  comme  on' a  pu  en  ju- 
ger par  divers  objets  d'orfèvrerie  importés  en 
Europe.  Malheureusement,  les  plus  beaux  tra- 
vaux d'orfèvrerie  péruvienne  ont  été  détruits 


soit  par  les  vainqueurs,  qui  les  ont  fondus,  soit 
par  les  vaincus,  qui  les  ont  anéantis  ou 
jetés  dans  les  lacs  pour  les  soustraire  aux  Es- 
pagnols; aussi  les  objets  qui  sont  parvenus 
jusqu'à  nous  peuvent  être  considérés  comme 
des  travaux  secondaires.  Les  artistes  péru- 
viens représentaient  surtout  de  beaux  jardins 
en  or  ;  nous  trouvons  une  description  de  ces 
pièces  d'orfèvrerie  dans  Prescott  {op.  cit.),  elles 
servaient  à  l'ornement  des  palais  royaux.  Voici 
une  partie  de  la  citation  de  Prescot  :  «  Il  y 
avait  un  jardin  dont  la  terre  était  d'or  fin  et 
semée  de  mais  d'or.  Us  étaient  si  bien  plantés 
qu'ils  résistaient  à  la  violence  des  vents.  Ce 
jardin  était  peuplé  de  vingt  brebis  d'or  avec 
leurs  béliers,  et  des  bergers  avec  frondes  et 
houlettes  gardaient  le  troupeau,  et  tout  cela 
était  en  or  fin,  de  même  que  de  grandes  jarres, 
de  grands  et  de  j)etits  vases;  quelques-uns 
étaient  en  argent.  »  Nous  arrêterons  ici  cette 
description,  car  ce  qui  suit  parait  fabuleux; 
cependant  plusieurs  écrivains  rapportent  les 
mêmes  faits.  On  voit,  par  ces  descriptions, 
que  dans  les  palais  des  Incas  l'or  était  aussi 
commun  que  le  fer  ou  la  fonte  dans  nos  de- 
meures. Pour  donner  une  idée  de  cette  pro- 
fusion, nous  citerons  ici  quelques  lignes  de 
Garcilasso  :  «  L'Inca,  dit-il,  s'asseyait  d'or- 
dinaire sur  un  trône  d'or  massif,  nommé  tiiina, 
d'un  pied  de  haut  ;  ce  trône  n'avait  ni  bras 
ni  dossier,  mais  il  était  iilacé  sur  un  grand 
bloc  carré  en  or  massif.  La  vaisselle  du  ser- 
vice de  la  maison,  de  la  table,  de  la  cuisine 
et  de  la  cave  était  toujours  en  or  et  en  ar- 
gent ,  et  chaque  maison  de  dépôt  était  aussi 
bien  pourvue,  afin  que  le  roi  en  voyageant 
n'eût   pas  à   déplacer  et  à  transporter   toute 

sa  vaisselle On  voyait,  en  outre,  dans  les 

maisons  royales  beaucoup  de  greniers  nommés 
piriia,  foits  d'or  et  d'argent  ;  ils  ne  servaient 
pas  à  renfermer  le  grain ,  mais  à  ajouter  à  la 
grandeur  et  au  luxe  de  la  maison  du  maî- 
tre. T)  Ces  détails,  qui  peuvent  paraître  si  ex- 
traordinaires, sont  pourtant  vrais  ;  ils  sont 
confirmés  par  plusieurs  auteurs,  et  nous  ne 
mentionnons  ici  que  les  faits  les  moins  sur- 
prenants. Par  ce  qui  précède,  on  peut  bien 
admettre  comme  l'expression  de  la  plus  stricte 
vérité  tout  ce  qu'on  a  rapporté  sur  la  con- 
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quête  du  Pérou  et  sur  l'énorme  quantité 
d'or  importée  eu  Espagne.  Du  reste,  beaucoup 
pensent  encore  aujourd'hui  que  le  Pérou  est 
une  des  contrées  les  plus  riches  en  mines  au- 
rifères. 

Examinons  maintenant  les  autres  branches 
de  l'art  péruvien,  et  tout  d'abord  les  poteries, 
que  les  Espagnols  n'ont  pas  eu  envie  de  trans- 
porter. Les  potiers  péruviens  fabriquaient  des 
huacas  ou  vases  représentant  des  divinités, 
des  canopas  et  des  vases  de  sacrifice  ou  vases 
sacrés,  qu'on  plaçait  dans  les  tombeaux,  car 
nous  n'entendons  pas  parler  ici  des  poteries 
et  vases  employés  pour  préparer  les  aliments, 
qui  avaient  des  formes  très-ordinaires  et  qui 
étaient  fabriqués  sans  art.  L'argile  employée 
pour  les  premières  poteries  étaient  de  couleur 
rougeâtre  ou  noire ,  et  ces  vases ,  quoique  non 
cuits  au  four,  étaient  très-solides  et  résistants. 
On  ignore  comment  on  obtenait  cette  soli- 
dité. Ils  étaient  séchés  au  soleil  après  avoir 
sulii  une  préparation.  Dans  une  contrée  de 
la  Bretagne,  quand  un  vase  d'argile  est  fait, 
on  le  remplit  de  lait  et  on  le  place  sur  un 
poélo  en  fonte  ;  il  paraît  que  ce  système 
donne  des  produits  très-solides.  Les  Péruviens 
employaient-ils  ce  mode  de  fabrication  ou  tout 
autre  aj'ant  quelque  analogie  avec  celui-ci  ? 
Nous  mentionnerons  ici  les  fameux  vases 
doubles,  triples,  etc.,  du  Pérou.  Voici  ce  que 
disent  à  ce  sujet  {Anfiqin'iés  péruv.)  MM.  Ri- 
vero  et  Tschudi  :  a  La  plupart  des  vases  sacrés 
placés  dans  les  tombeaux  avec  les  mallquis, 
et  destinés  à  recevoir  la  chicha  du  sacrifice 
nvs.  jours  de  fête,  ont  un  long  cou,  placé 
ordinairement  à  la  hauteur  de  l'anse;  un 
trou  est  pratiqué  pom- verser  le  liquide ,  et 
une  autre  ouverture  pour  le  passage  de  l'air 
qui  s'échappe  au  fur  et  à  mesure  que  le  vase  se 
remplit.  Beaucoup  de  ces  vases  sont  doubles  ; 
il  est  à  croire  que  c'est  la  forme  préférée  ; 
d'autres  sont  quadruples,  sextuples,  ou 
même  octuples.  Dans  ces  différents  cas,  le  vase 
principal  avait  des  appendices  réguliers  com- 
muniquant entre  eux  et  avec  le  vase  même. 
Les  vases  doubles  étaient  faits  de  telle  sorte 
qu'en  les  emplissant  de  liquide ,  Fair,  en  s'é- 
chappant  par  la  seconde  ouverture ,  produi- 
sait des  sons  qui  imitaient  dans  une  certaine 


mesure  la  voix  de  l'animal  représenté  sur  la 
partie  principale  du  vase.  Nous  avons  égale- 
ment (dans  notre  collection)  deux  petits  vases 
arrondis  qui,  remplis  d'eau  et  retournés  sens 
dessus  dessous,  ne  laissent  pas  échapper  une 
seul(3  goutte.  Quand  on  veut  les  vider,  il  suf- 
fit d'incliner  la  partie  supérieui'e  ;  ce  qui  prou- 
verait que  les  potiers  péruviens  avaient  une 
vague  idée  de  la  pression  atmosphériiiue. 
Parmi  les  canopas,  il  y  avait  également  des 
vases  sonores.  »  Nous  ajouterons  que  beau- 
couj)  de  poteries  péruviennes  sont  peintes,  mais 
ces  peintures  ne  donnent  pas  une  haute  idée 
du  savoir  de  leurs  auteurs.  Les  Péruviens  sa- 
vaient tisser  la  laine  et  le  coton.  La  laine  leur 
était  fournie  par  quatre  variétés  de  chameaux 
américains  :  deux  espèces,  le  lama  et  l'alpaca, 
étaient  domestiquées;  deux  autres,  le  hua- 
naco  et  la  vigogne ,  étaient  sauvages.  Chaque 
classe  de  la  société  était  habillée  avec  des 
étoffes  de  laine  qui  leur  étaient  spéciales  :  les 
Incas  revêtaient  des  étoffes  de  laine  et  de 
vigogne  ;  les  tissus  d'alpaca  étaient  pour  les 
classes  privilégiées,  et  le  peuple  s'habillait  avec 
de  grossières  étoffes  de  laine  provenant  des 
lamas  et  des  huanacos.  Ils  tissaient  égalemen  t 
deux  variétés  de  coton;  l'un,  assez  commun, 
était  blanc;  l'autre  était  d'une] couleur  jaune 
nankin  :  ce  dernier  poussait  dans  les  chau- 
des vallées  du  versant  oriental  des  Andes. 
Ils  teignaient  les  fils  de  laine  et  de  coton  à 
l'aide  de  couleurs  végétales  ;  ils  n'employaient 
jamais  des  couleurs  minérales,  sauf  peut-être 
le  cinabre.  Les  nuances  employées  par  les  Pé- 
ruviens étaient  le  rouge  incarnat,  le  jauue, 
le  bleu,  l'iris,  le  vert,  le  noir.  Ils  teignaient 
également  les  tissus ,  et,  sauf  pour  les  étoffes 
de  coton,  leurs  couleurs  sont  si  solides  qu'elles 
ont  résisté  à  l'action  des  siècles. 

IV.  Quippus  ou  QUiPPOS.  —  Les  anciens 
Péruviens  avaient  deux  genres  d'écriture  :  l'un, 
le  plus  ancien,  existant  avant  le  royaume  des 
Incas,  était  en  caractères  Jmroffîi/phiqxes  (1)  ; 


(!)  L'ardeur  infatigable  de  quelques  savants  est  par- 
venue à  déehiiïrer  en  pai-tie  le  sens  des  hiéroglyphes,  et 
il  est  probable  qu'on  aurait  suppléé  à  ce  qui  nous  man- 
que, si  nous  avions  trouvé  un  pins  grand  nombre  de  ces 
caractères;  mais  les  immenses  collections  d'écritures  meii- 
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l'autre,  Bommé  quippos  et  plus  ordinairemeut 
qu'ippus,  se  composait  de  fils  de  diverses  cou- 
leurs diversement  noués.  Ce  mode  d'écrire  fut- 
il  imaginé  au  Pérou  ?  Il  y  a  lieu  d'en  douter, 
puisqu'il  était  en  usage  dans  diverses  parties 
de  l'Asie  centrale,  surtout  en  Cliine,  et  cela 
depuis  un  temps  immémorial.  Les  quippus 
péruviens  sont  en  laine  tordue  ;  ils  sont  formés 
à  l'aide  d'un  gros  fil  ou  cordon,  servant  de 
base,  et  en  fils  secondaires  plus  ou  moins  déliés 
qui  s'attachent  au  cordon.  La  longueur  du 
quippus  est  variable  ;  le  fil  principal  ou  cordon 
mesure  quelquefois  cinq  à  six  varas  (4'"  21  à  .i 
mètres)  (1  ),  d'autres  fois  il  u'est  que  d'un  pied  ; 
les  fils  secondaires  ont  rarement  plus  de  0"',S^> 
mais  en  général  ils  sont  extrêmement  courts. 
On  ne  connaît  pas  au  juste  la  signification 
des  quippus  en  tant  que  termes  ;  les  philolo- 
gues nous  apprennent  seulement  que,  pour 
la  numération,  un  nœud  simple  vaut  10;  deux 
nœuds  simples ,  20  ;  un  nœud  deux  fois  entre- 
lacé vaut    100;  trois  fois,  1,000,  etc.;  deux 
nœuds  deux  fois  doublement  entrelacés  valent 
2,000,  etc.   Les  diverses  couleurs  de  fils  ont 
également  des  significations  ;  ainsi  le  fil  blanc 
représente  l'argent  ou  la  paix,  le  fil  jaune  l'or  ; 
le  vert  désigne  le  blé  ou  le  maïs.  Il  paraîtrait 
que  non- seulement  le  nombre  des  nœuds  et 
la  couleur  des  fils  ont  une  valeur,  mais  encore 
la  manière  dont  ces  fils   sont  entrelacés,  et 
surtout  la  distance  des  nœuds  el  des  fils  par 
rapport  au  cordon,  ont  une  grande  importance 
dans  ce  geni'e  d'écriture.  Le  manque  d'une 
bonne  traduction  des  quippus  est  très-regret- 
table, car  c'est  là  où  se  trouvent  consignés  les 
principaux  faits  de  l'histoire  péruvienne,  que 
nous  sommes  loin  de  connaître.  Du  reste,  fort 
peu  de  Péruviens,  même  du  temps  des  Incas, 


oaines ,  qui  en  renfermaieut  beaucoup,  furent  presque 
toutes  détruites  par  le  fanatisme  fles  conquérants 
espagnols,  et  surtout  des  religieus  dominicains  qui 
les  accompagnaient ,  de  manière  qu'il  n'en  reste  guère 
aujourd'hui  que  de  rares  fragments.  On  peut  avoir 
une  idée  de  ces  trésors  d'écriture  par  les  récits  de  Tor- 
quomada,  qui  r.iconte  que,  vers  les  derniers  temps  de  l.i 
monarchie  mexicaine ,  cinq  villes  lin-èrent  au  gouverne- 
ment seize  mille  ballots  de  papier  de  Maguay  {agave  ame- 
ricana)  et  qu'ils  étaient  couverts  de  peintures  hiérogly- 
phiques. —  Eivero  et  Tschudi.  (Aidigtiidadcs  peruanas.) 
(1)  La  vare  vaut  environ  CjSaS. 


connaissaient  la  lecture  des  quippus.  Les  Incas 
n'avaient  qu'un  but,  accroître  l'étendue  de 
leur  royaume  ;  aussi  ne  donnaient-ils  au  peuple 
qu'une  éducation  militaire.  A  Cuzco  et  dans 
les  villes  j)rincipales  du  Pérou,  il  y  avait  des 
sortes  de  gymnases  militaires  dans  lesquels, 
sous  la  direction  des  Incas,  les  jeunes  gens 
étudiaient  la  théorie  et  la  pratique  de  la  guerre  ; 
c'est  de  ces  académies  que  sortaient  les  chefs 
guerriers.  Ceux-là  seuls  qui  appartenaient  à  la 
race  royale  pouvaient  jouir  dos  bienfaits  de 
l'éducation.  Le  peuple,  courbé  sous  une  hon- 
teuse tutelle,  ne  savait  rien,  crainte  qu'une 
fois  instruit  il  ne  refusât  d'obéir  aveuglément 
aux  autorités  ;  de  là  cette  écriture  des  qui])pus 
inaccessible  à  la  foule  et  comprise  seulement 
par  les  Incas  et  leur  entourage. 

PESAGE,  s.  m.  —  Action  de  peser. 

PESANTEUR  SPÉCIFIQUE.  —  Poids 
spécial  d'une  matière  sous  i\ne  unité  de  vo- 
lume. Voici  les  poids  d'un  mètre  cube  de  di- 
vers matériaux  {Extrait  du  carnet  de  V Ingé- 
nieur) : 

kil.  Ut. 

Terreau de       830  iV     8110 

1    sèche »  514 

Tourbe        ,        .,  .„, 

I    humide «  <  »» 

Ten-e  végétale 1150  1280 

Terre  forte  graveleuse 1350  1450 

Gravier 1370  1480 

Cailloux )i  IC58 

Fragments  de  roche 1 550  1800 

Tase »  UU2 

Argile  et  glaise 1G3(J  1756 

Mai-ne '. . . .  1570  Ifi40 

I    fin  et  sec MOO  1430 

Sable  !    fossile,  argileux 1710  1800 

(    de  rivière  humide 1770  I8C0 

ilâchefer,  scories  de  forges 770  1000 

Laitier  vitreux 1400  1180 

I    d'Italie IIGO       ri.lO 

Pouzzolane   {    ,    -7..        .  ,  ,  ^^       , ,  «^ 

I    du  Vivarais 1 080       1 1 30 

Trasse  d'Andemach 1070  1080 

Brique 1500  1650 

(    vire  sortant  du  four 800  8C0 

^'^^'^^    I    éteinte  en  pâte  ferme.. 1320  1130 

/    .s.able 1850  2140 

Mortier  de  chaux  et  de    !    ciment 1650  1700 

(    mâchefer....  1130  1220 

i   cuit  battu  et  tamisé 1240  1260 

I   humide 1570  1600 

eâ=^^   )   sec 1400  1415 
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kil.  kil. 

tendre de  1140  il  1720 

franche,  demi-roche 1710  2000 

Pierre  à  bfttir    {    liais  doux  et  roches .. .  2140  2180 

liais  roches  dures 2280  2430 

roches  très-compactes..  2500  2710 

I   pierre  de  taille 2400  2700 

caillons 2300  2400 

moellons 2150  2250 

briques 1750  1800 

Houille,  charbon  de  ten'e  en  fragments..  750  920 

I  chêne j>  943 

frêne «  845 

hêtre »  852 

sapin 050  720 

Bois  de  sciage  et  planches )i  1114 

Nous  devons  observer  que  la  pesanteur  s]ié- 
cifiqi'e  des  bois  est  extrêmement  variable,  sui- 
vant la  nature  des  terrains  dans  lesquels  ils 
ont  pousse,  suivant  aussi  la  partie  de  l'arbre 
que  l'on  considère,  le  degré  d'humidité,  etc., 
etc.  Donc  les  chiffres  donnés  ci-dessus  sont 
loin  d'être  exacts  d'une  manière  absolue. 

PESÉE,  s./.  —  Action  de  peser.  Dans  ce 
.sens,  ce  terme  est  synonyme  dePESARE(yoy. 
ce  mot),  mais  il  sert  plutôt  à  désigner  la  quan- 
tité d'une  chose  pesée  en  une  fois.  Parexemple, 
dans  un  chantier,  on  dit  :  Voilà  une  pesée  de 
boulons  ou  de  rappointis  qui  s'élève  à  200  ki- 
logrammes.—  Ce  terme  sert  aussi  à  désigner  : 
l'effort  fait  avec  une  pince  pour  forcer  une 
porte,  un  volet,  une  grille,  etc.;  une  manœuvre 
faite  à  l'aide  d'un  levier  pour  pousser  ou  sou- 
lever un  fardeau,  une  colonne,  un  corps  lourd 
et  pesant,  quelle  qu'en  soit  la  forme.  Enfin  on 
désigne  encore  sous  ce  terme  l'effort  fait  par  des 
hommes  ou  des  machines,  treuil,  chèvre,  etc., 
qui  sert  à  tirer  de  haut  en  bas  un  cordage,  etc. 

PESER, î'.rt.  —  Comparer  lape santeur  d'une 
quantité  d'un  objet  avec  un  poids  connu  et 
déterminé.  Dans  les  chantiers  de  constniction 
on  pèse  le  plomb,  les  fers,  le  zinc,  etc.;  on  em- 
ploie à  cet  effet  des  bascules  et  des  balances. 
Avant  de  procéder  à  un  pesage,  on  doit  vérifier 
les  poids  et  les  balances,  tarer  les  plateaux  et 
s'assurer  s'ils  sont  bien  suspendus.  —  Le  pe- 
sage d'une  forte  quantité  de  matériaux  ou 
d'ouvrages  se  fait  par  fractions  de  10,  20,  50 
ou  100  kilogrammes,  suivant  le  cas  ou  la  force 


de  la  bascule.  L'agent  préposé  au  pesage  et  à 
la  réception  des  matériaux  doit  exiger  de  l'en- 
trepreneur ou  fournisseur  qu'il  soit  pourvu  de 
toutes  les  fractions  de  poids  pour  éviter  dcra- 
hattre,  ce  qui  est  une  source  d'erreurs.  Les 
jeunes  inspecteurs  des  travaux  ne  tiennent 
pas  généralement  assez  de  compte  de  l'obser- 
vation que  nous  mentionnons  ici. 

PESSE,  s.  f.  —  Nom  vulgaire  que  les  ou- 
vriers, les  charpentiers,  etc.,  donnent  au  sapin  ; 
on  le  nomme  aussi  j^esc,  picea  ou  pcco,  aerente, 
sapin  de  Norvège. 

PESTUM,  s.  m.  —  Ce  terme  sert  à  désigner 
une  ancienne  ville  dont  il  subsiste  encore  quel- 


Fig.  1.  —  Intérieur  du  grand  temple,  à  Pestum. 

ques  ruines;  elle  était  située  dans  le  golfe  de  Sa- 
lerne.  Les  temples  de  Pestum  sont  décorés  de 


Fig.  2.  —  Boiiret  dit  pexlum. 


colonnes  doriques  qui  ont  des  proportions  spé- 
ciales, ce  qui  a  fait  donner  à  ce  genre  de  co. 
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lonne  le  nom  d'ordre  Peslum  ;  notre  figure  1 
montre  l'intérieur  du  grand  temple  de  Pestum. 
(Voy.  Colonne  et  Ordres.) 

On  donne  aussi  ce  nom  à  un  outil,  une  sorte 
de  bouvet,  qui  sert  à  traîner  des  moulures  en 
l'orme  de  doiTcine  (fig.  2).  Il  existe  des  pestums 
à  un  et  à  deux  fers. 

PETARA8SE,  s.f.  —  Espèce  de  hache  à 
marteau,  qui  sert  à  pousser,  à  enfoncer  et  com- 
primer l'ctoupe  dans  les  grandes  coutures, 
quand  on  calfate  les  vaisseaux. 

PETARDER,  v.  a. —  Enfoncer,  faire  sauter 
avec  un  pétard,  c'est-à-dire  avec  une  boîte  rem- 
plie de  poudre  ou  une  forte  fusée.  On  pétarde 
une  ])orte,  un  roc,  une  pile  de  pont,  etc. 

PETITS  BOIS,  s.  m.  —  Montants  et  tra- 
verses des  châssis  des  croisées  et  châssis  vi- 
trés porteurs  d'une  ou  deux  feuillures  qui 
reçoivent  les  verres. 

En  serrurerie,  on  donne  ce  nom  à  une 
tringle  de  fer  à  feuillure  qui  reçoit  les  verres 
d'un  châssis  de  comble  vitré,  etc.  Ces  petits 
bois  ont  divers  profils  ;  ils  sont  à  T,  moulurés, 
demi-ronds,  en  doucine,  etc.  Les  petits  bois 
montés  sur  les  trayanx  de  menuiserie  sont 
montés  sur  des  pattes  et  vissés.  On  fait  éga- 
lement des  petits  bois  en  tôle  étirée  et  mou- 
lurée. Quelquefois  ils  sont  recouverts  d'une 
feuille  de  cuivre,  quand  ils  sont  employés  pour 
les  devantures  de  boutiques  et  de  magasins. 
(Voy.  Vitrage.) 

PETRIN,  s.  m.  —  Dépendance  d'une  bou- 
langerie, qui  renferme  le  coffre  dans  lequel  on 
pétrit  la  pâte  à  faire  le  pain,  lequel  coffre  se 
nomme  aussi  maie  ou  huche;  c'est  une  petite 
pièce  attenant  au  fournil,  avec  lequel  il  est  en 
communication  au  moyen  d'une  porte.  Outre 
la  huche  à  pétrir,  le  pétrin,  qu'on  nomme 
aussi  f/Iun'elfe,  renferme  une  table  pour  entre- 
poser les  tonnes  à  ])ains  (paniieluns)  et  des  ta- 
blettes adossées  aux  murs. 

PEULVAN  ou  MENHIR,  s.m.—  Pierre 
haute  plantée  verticalement  en  terre.  —  Voy. 
Celtiques  (Monuments). 


PEUPLE,  s.  m.  —  Bois  blanc,  tiré  du 
peuplier  de  France  {populus  alba),  qu'on  em- 
ploie pour  faire  des  voliges. 

PEUPLER,  V.  a.  —  Ce  terme  de  charpen- 
terie  signifie,  remplir  les  vides  d'une  char- 
pente avec  des  pièces  de  bois  espacées.  On 
dit,  peupler  un  plancher  de  ses  solives,  un 
comble  de  ses  chevrons,  une  cloison  de  po- 
teaux ou  de  lattes,  une  palée  de  pilots,  etc. 

PEUPLIER,  s.  m.  —  Arbre  de  la  famille 
des  amentacées,  qui  fournit  un  bois  blanc  pro- 
pre <à  la  charpente  ordinaire,  surtout  pour  les 
constractions  rurales.  On  l'emploie  également 
pour  la  menuiserie  du  bâtiment  ;  les  layetiers- 
emballeurs  l'utilisent  aussi,  à  cause  de  sa  légè- 
reté, pour  fabriquer  les  caisses  d'emballage.  Il 
existe  de  nombreuses  variétés  de  peuplier  :  une 
vingtaine  environ  ;  les  plus  communes  et  les 
plus  employées  sont  : 

Le  peuplier  liane  (popitlus  alba),  qu'on 
nomme  aussi  bois  blanc,  Peuple  (Voy.  ce  mot), 
ainsi  qu'une  variété  de  celui-ci,  le  blanc  de 
Hollande  :  ce  sont  les  deux  essences  de  peuplier 
qui  fournissent  sans  contredit  le  meilleur  bois 
blanc;  Icjmiplier  d'Italie  on  peuplier  pyrami- 
dal, \e  peuplier  noir  (populus  niijra),  le  peu- 
plier de  Canada  (pojiulus  caiiadensis  ou  popu- 
his  monilifcra) ,  le  peuplier  de  Virginie  ou 
picuplier  suisse  (populus  virginiana). 

PHARE,  s.  m.  —  Haute  tour  construite 
sur  un  littoral,  autant  que  possible  sur  un 
lieu  élevé,  et  qui  porte  un  feu,  c'est-à-dire  un 
foyer  de  lumière,  à  son  sommet.  Les  phares 
servent  à  guider  la  marche  des  navires  pen- 
dant la  nuit,  à  les  avertir  de  la  position  qu'ils 
occupent  en  mer  par  rapport  aux  côtes.  Leur 
usage  remonte  à  une  assez  haute  antiquité  ; 
leur  nom  serait  dérivé  de  l'île  de  Pharos,  si- 
tuée près  d'Alexandrie  d'Egypte,  parce  que 
ce  serait  dans  cette  île  qu'on  aurait  élevé 
très-anciennement  une  tour,  afin  de  signaler 
les  écueils  et  les  récifs  extrêmement  dangereux 
qui  entouraient  l'île  de  Pharos.  Les  Romains 
ont  élevé  des  phares  en  assez  grand  nombre, 
l'un  de  ceux  qui  sont  restés  célèbres  est  celui 
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que  Claude  éleva  au  portd'Ostie;  ils  en  cons- 
truisirent un  assez  grand  nombre  dans  les 
Gaules.  Plusieurs  des  phares  élevés  dans  la  pé- 
ninsule italique  ou  dans  son  voisinage  furent 
renversés  par  des  tremblements  de  terre,  par 
exemple  ceux  construits  dans  l'ile  de  Caprée 
et  à  Pouzzoles. 

Dans  ces  temps  modernes,  on  a  construit 
de  très-beaux  phares  qui  peuvent  témoi- 
gner du  goût  et  du  savoir  de  nos  ingénieurs. 
On  les  fait  généralement  avec  des  matériaux 
durs  et  résistants,  tels  que  le  granit,  la 
roche,  etc.  ;  mais  on  a  obtenu  aussi  de  bons 
résultats  avec  de  la  fonte  et  de  la  tôle, 
quand  il  s'agit  d'élever  des  phares  dans  des 
localités  exceptionnelles,  où  le  transport  de 
matériaux  plus  lourds  ou  plus  encombrants  de- 
viendrait impossible,  ou  bien  encore  dans 
les  endroits  où  ils  surchargeraient  par  trop  le 
sol  sur  lequel  on  les  élève.  Suivant  leur  hau- 
teur et  leur  importance ,  on  divise  les  phares 
en  six  catégories;  ils  sont  dits  :  1°  à  feu  fixe, 
c'est-à-dire  à  lumière  constante  ;  2°  à  éclats, 
c'est-à-dire  quand  ils  montrent  alternative- 
ment tantôt  des  éclats  de  lumière  et  tantôt 
des  éclipses  ;  3°  fixes  à  éclats,  c'est-à-dire  qui 
montrent  tantôt  une  lumière  fixe  blanche  ou 
rouge,  avec  des  intermittences  ;  4°  tournants, 
c'est-à-dire  dont  le  feu  ou  la  lumière  aug- 
mente d'une  manière  graduelle,  jusqu'à  ce 
qu'elle  arrive  à  jeter  une  clarté  intense  et 
qui  décroit  ensuite  graduellement;  5"  intermit- 
tents, quandh  lumière  disparaît  et  réapparaît 
bi-usquement  après  avoir  brillé  quelques 
instants;  6"  à  feu  alternatif,  quand  la  lumière 
est  tantôt  rouge  et  tantôt  blanche,  sans  pas- 
ser par  des  éclipses  intermédiaires. 

Le  nombre  des  phares  construits  est  aujour- 
d'hui considérable  ,  car  on  a  fini  par  en  com- 
prendre la  haute  utilité,;  aussi  les  nations 
rivalisent  entre  elles  pour  en  élever  sur  leurs 
côtes,  afin  de  diminuer  les  sinistres  mariti- 
mes qui  arrivaient  autrefois  si  fi'équemment 
aux  abords  des  côtes. 

PHÉNICIEN  (Art).  —  On  a  successive- 
ment donné  le  nom  de  Phènicie  soit  à  la  côte 
de  Syrie  qui  s'étendait  jusqu'à  la  frontière 
d'Egypte,  soit  seulement  à  la  contrée  qui  oc- 


cupait le  pays  situé  entre  le  fleuve  Éleuthéros 
au  nord  jusqu'au  Bélos  aujourd'hui  {Nahr- 
Maman)  au  sud.  Le  nom  de  Phénicien  aurait 
été  donné  à  ce  peuple  parce  que,  suivant  la 
Fable ,  Phénix,  envoyé  par  son  père  Agénor 
à  la  recherche  de  sa  sœur  Europe,  se  fixa 
dans  le  pays,  auquel  on  donna  plus  tard  le 
nom  de  Phènicie.  Une  autre  version  nous  ap- 
prend que  les  Grecs  avaient  donné  le  nom 
de  Phéniciens  ou  hommes  rowjes  aux  mêmes 
habitants  en  question,  soit  parce  qu'ils  étaient 
venus  primitivement  de  la  mer  Rouge  ou  Ery- 
thrée, soit  parce  qu'ayant  inventé  la  couleur 
rouge  pourpre,  les  Phéniciens  portaient  des 
vêtements  de  cette  nuance.  Les  Juifs,  avec 
qui  les  Phéniciens  avaient  de  fi-équents  rap- 
ports, nous  allons  le  voir  bientôt,  regardaient 
les  Phéniciens  comme  des  peuples  du  pays  de 
Kénâam ,  c'est-à-dire  comme  des  descendants 
de  Cham  ;  mais  tous  les  caractères  physiques 
des  Phéniciens,  langue,  mœurs,  religion,  cou- 
tumes ,  les  font  considérer  comme  des  hom- 
mes ap])artenant  à  la  race  sémitique  :  c'est  un 
fait  indiscutable.  L'époque  la  plus  brillante 
de  l'histoire  de  la  Phènicie  s'étend  du  xi''  au 
xvi"  siècle,  c'est-à-dire  embrasse  une  période 
qui  va  du  roi  David  à  la  conquête  de  Cyrus  ; 
pendant  cette  période,  les  Phéniciens  font  un 
grand  commerce ,  ils  possèdent  un  art  bien  à 
eux ,  et  ils  ont  des  artistes  tellement  capables 
que  Salomon  en  demande  à  Hiram ,  roi  de 
Phènicie,  ainsi  que  des  contre-maîtres,  pour 
bâtir  le  temple  de  Jérusalem  ;  nous  en  avons 
parlé  à  Judaïque  (Art).  (Voy.  ce  mot.) 

Les  principales  villes  de  la  Phènicie  étaient 
Gaza,  Ascalon,  Azoth,  Accaron,  Geth,Acco, 
Tyr,  Sidon,  Béryte,  Byblos,  Tripolis,  Antara- 
dus,  etc.  Ces  villes  s'administraient  et  se  gou- 
vernaient chacune  à  part,  elles  étaient  autono- 
mes ;  mais  elles  formaient  entre  elles  une  fé- 
dération, et  les  juges  qui  les  administraient 
avaient  seuls  des  rapports  avec  les  rois  héré- 
ditaires. —  La  grande  divinité  phénicienne  se 
nommait  indifféremment  Baal,  Moloch,  Ado- 
naï,  Baaltis,  Mylitta  ou  Astarté;  du  reste,  le 
nom  du  dieu  ou  de  la  déesse  variait  dans  cha- 
que contrée ,  mais  c'était  toujours  le  même 
principe.  Indépendamment  du  dieu  principal, 
les  Phéniciens  adoraient  des  héros,  principa- 
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lement  Ifelcarfh,  l'Hercule  tyrien,  qui  avait 
dos  temples  à  Tyr,  à  Tliasos,  à  Gadès  et 
dans  d'autres  villes.  D'après  Strabon,  les 
Phéniciens  auraient  fondé  deux  cents  colonies, 
parmi  lesquelles  nous  citerons  Malaca,  His- 
palis,  Carteia,  Gadès,  Tartcssus  ;  c'est  de 
ces  colonies  que  les  Phéniciens  tiraient 
l'or,  l'argent,  le  fer,  le  plomb,  l'étain  qui 
leur  étaient  nécessaires  pour  fabriquer  des 
monnaies,  de  l'orfèvrerie  ou  des  objets  in- 
dustriels. Avec  les  peuplades  peu  civilisées  de 
l'Espagne ,  les  Phéniciens  ne  trafiquaient  que 
par  voie  d'échange,  et  avec  des  produits  de 
leur  industrie  qui  n'avaient  pas  une  grande 
valeur  ils  amassaient  de  grosses  quantités  mé- 
talliques, c'est-à-dire  des  richesses  considé- 
rables. 

Les  Phéniciens  faisaient  un  commerce  con- 
sidérable sur  teiTe  et  sur  mer,  à  l'aide  de 
caravanes  et  d'une  marine  assez  importante 
pour  leur  permettre  de  faire  un  voyage  de 
circumnavigation  autour  de  l'Afrique ,  voyage 
ordonné  par  Néchao  ou  Nékou.  A  part  les 
étoffes  et  les  produits  industriels,  les  Phéni- 
ciens vendaient  du  coton,  des  bois  de  cons- 
truction, de  l'ébène,  de  l'ivoire,  de  l'or  et 
des  perles  fines;  ils  tiraient  ces  produits  des 
îles  de  Tyros  situées  dans  le  golfe  Persique, 
de  l'Arabie,  de  l'Ethiopie  et  de  l'Inde.  Ou 
prétend  que  Cadmus  ,  qui  importa  en  Grèce 
l'écriture,  tenait  ce  procédé  des  Phéniciens, 
qui  seraient  ainsi  les  inventeurs  de  l'écriture, 
et  qui  passent  également  comme  les  jiro- 
moteurs  des  échanges  de  marchandises  con- 
tre des  espèces,  contre  de  la  monnaie  ;  c'est 
là  un  fait  important,  qui  peut  être  étayé 
sur  cette  preuve,  c'est  que  non-seulement 
les  monnaies  du  pays ,  soit  en  argent  ou  en 
bronze,  frappées  à  Tyr,  à  Sidon,  à  Béryte 
et  à  Laodicéc,  portent  des  légendes  phéni- 
ciennes, maison  voit  également  celles-ci  sur 
des  monnaies  de  certaines  colonies,  de  Car- 
thage,  de  Cilicie,  ainsi  que  sur  des  monnaies 
de  quelques  villes  de  Sicile,  de  Numidie 
et  même  d'Espagne,  avec  lesquelles  les  Phéni- 
ciens faisaient  des  transactions  commerciales. 
On  peut  donc  conclure  de  ce  qui  précède  que 
les  Phéniciens,  connaissant  la  fabrication  des 
monnaies,  en  frappaient  pour   les  colonies  et 


même  pour  des  peuples  étrangers  avec  lesquels 
ils  étaient  en  relation  d'affaires. 

Les  monuments  d'art  phéniciens  sont  extrê- 
mement rares  ;  ceux  que  nous  connaissons, 
qu'on  a  rapportés  en  Europe  et  qui  sont  dans 
nos  musées  ou  bibliothèques,  consistent  en 
pierres  assez  frustes,  dont  les  inscriptions 
sont  à  peine  déchiffrables,  comme  forme  de  ca- 
ractères, bien  entendu  ;  car  aucun  savant  mo- 
derne, pas  même  M.  Renan,  qui  s'est  plus 
particulièrement  occupé  de  linguistique  phé- 
nicienne, n'a  pu  lire  complètement  les  inscriji- 
tions  de  la  Phénicie,  qui  sont  composées  d'un 
mélange  d'idiomes  et  de  dialectes  divers  dans 
lequel,  il  est  vrai ,  domine  l'hébreu,  mais  un 
hébreu  kénânéen ,  c'est-à-dire  un  idiome  par- 
ticulier dans  lequel  figurent  du  copte  et  de  l'é- 
gyptien, et  quelquefois  des  termes  arabes  et 
syriaques.  Il  peut  paraître  étrange  qu'une 
langue  soit  composée  d'éléments  si  divers; 
cependant,  en  réfléchissant  à  l'étendue  du  com- 
merce des  Phéniciens,  un  pareil  fait  ne  doit 
pas  surprendre,  car  les  marins  empruntaient 
aux  divers  peuples  avec  lesquels  ils  avaient 
des  relations  des  mots  de  leurs  langues  qu'ils 
transmettaient  dans  la  langue  de  leur  pays, 
dans  la  langue  ]ihénicienne.  Voilà  pourquoi  il 
est  aujourd'hui  si  diflicile  de  déchiffrer  com- 
plètement le  phénicien  ;  car  il  faudrait  trou- 
ver un  linguiste  sachant  parfaitement  le  copte, 
l'égyptien,  l'hébreu,  l'arabe  et  des  dialectes 
complètement  disparus.  Voilà  donc  un  grand 
obstacle,  qu'il  sera  bien  difficile  de  surmonter 
et  qui  seul  pourrait  donner  la  clef  des  nom- 
breux problèmes  touchant  l'histoire  et  l'art 
des  Phéniciens. 

Nous  possédons  peu  de  détails  sur  les 
cités  phéniciennes,  dont  la  plus  ancienne, 
Sidon,  occupait  à  peu  près  l'emplacement  de 
la  ville  moderne  nommée /S'ey^/f;  il  existe  en- 
core aujourd'hui  des  restes  de  la  jetée  et  du 
port  de  cette  ancienne  métropole.  Après  Sidon, 
la  plus  ancienne  ville  fondée  par  les  Sido- 
niens  se  nomma  Tyr;  mais  cette  ville  paraît 
avoir  occupé  plusieurs  emplacements ,  car,  au 
moins  une  fois,  elle  a  été  bouleversée  par  une 
catastrophe  géologique,  comme  en  témoignent 
Posidonius  (Ath.,  1.  VIII,  ch.  xi)  et  Strabon 
(1.  XVI);  elle  paraît  aussi  avoir  été  une  cité 
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continentale,  puis  avoir  occupé  la  presqu'île 
tyi'ienne.  Au  milieu  de  ces  diverses  versions,  un 
fait  parait  certain,  c'est  que  la  Tyr  ruinée  par 
Nabuchodonosor  occupait  remplacement  dé- 
signé aujourd'hui  sous  le  nom  à'AcUou».  La 
première  Tyr  aurait  été  construite  un  an  avant 
la  prise  de  Troie,  quatre  cents  ans  avant  la 
construction  du  temple  de  Jérusalem  par  Sa- 
lomon.  D'après  des  médailles,  il  semblerait 
que  cette  ville  avait  été  entourée  de  murailles 
crénelées  flanquées  de  tours,  et  Arien  (1.  II, 
ch.  VII,  §  5)  nous  informe  que  ces  murs  avaient 
150  pieds  de  haut.  La  ville  actuelle  de  Sour 
occuperait  un  second  emplacement  de  Tyr.  — 
Dans  l'ile  de  Chypre,  il  y  avait  une  ville 
phénicienne  célèbre,  c'était  Paphos,  qui  ren- 
fermait un  temple  célèbre ,  même  au  temps 
d'Homère  [Oclijss.,  v.  362),  par  ses  richesses  et 
la  renommée  de  ses  oracles.  Ce  temple  était 
consacré  à  Vénus  Astarté  ;  il  en  subsiste  des 
ruines.  (Cf.  Hammer,  Tup.  Anskh.;  Sénèque, 
^Vrt^  Qmst.,\.  VI,  ch.xvi  ;  Dion  Cassius,  1.  LI V, 
ch.  xxiii.)  La  cour  de  cet  édifice  était  un 
parallélogramme  dans  le  rapport  de  15  à  K.'  ; 
elle  était  cii'conscrite  par  des  murailles  for- 
mées avec  d'énormes  pierres,  mais  on  ne  peut 
rien  dire  du  style  architectural  de  ce  temple. 
En  avant  de  l'entrée  du  temple,  il  y  avait  deux 
énormes  ^;/ifl?fos  unis  iJar  une  chaîne.  —  Dans 
l'ile  de  Gozze  ou  Gozzo,  à  cinq  kilomètres  de 
Malte  et  à  trois  kilomètres  de  Rabatto,  il 
existe  des  ruines,  nommées  Giffctnléjas outouvs 
des  géants,  qui  sont  considérées  comme  des 
débris  de  deux  temples  phéniciens;  ils  sont 
placés  parallèlement  l'un  à  côté  de  l'autre  ;  le 
plus  grand  ne  mesure  que  25  mètres  de  lon- 
gueur sur  22  dans  sa  plus  gi-ande  largeur.  Il 
existe  d'autres  monuments  phéniciens  à  Ca- 
sale-Krenti  dans  File  de  Malte.  En  général, 
les  plans  de  ces  édifices  sont  elliptiques.  Une 
autre  ville  phénicienne  renommée,  c'était  Hé- 
liopolis ;  mais  il  ne  subsiste  aucun  monument 
primitif,  car  le  fomeux  temple  du  Soleil  date  du 
règne  d'Antonin.  —  En  résumé,  les  temples 
phéniciens  étaient  de  petite  dimension.  On  peut 
considérer  le  temple  de  Salomon  comme  étant 
tout  à  fait  de  style  phénicien  :  voyez  Jddaïquk 
{Ali)  ;  et  l'on  retrouve  dans  ce  dernier  tem- 
ple un  usage  très-  répandu  chez  les  races  sé- 


mitiques, celui  de  revêtir  de  lames  d'or  ou  d'i- 
voire les  boiseries,  telles  que  cloisons,  poutres 
ou  revêtements  des  murs.  Nous  no  connaissons 
rien  loucliant  la  statuaire  de  ce  peuple,  si  ce 
n'est  qu'au  lieu  de  faire  des  statues  de  pierre, 
ils  les  taillaient  dans  le  bois  et  qu'ils  les  revê- 
taient de  lames  de  métal,  surtout  de  plomb , 
battues  au  marteau  :  d'autres  statues  étaient 
en  bois  peint,  d'autres  en  bronze;  qu'enfin  les 
Phéniciens  avaient  de  très  habiles  orfèvres  qui 
faisaient  des  coupes  et  des  vases  remarqua- 
bles comme  formes  et  admirablement  ciselées. 
—  Xous  lisons  même  dans  Homère  (Iliade, 
1.  XVIII,  V.  7i  et  suiv.)  qu'à  l'occasion  des 
jeux  funèbres  célébrés  en  l'honneur  des  mânes 
de  Patrocle,  (c  le  premier  prix  était  un 
vase  d'argent  admirablement  ciselé  ;  il  conte- 
nait six  mesures,  et  sa  beauté  était  si  par- 
faite que  rien  sur  la  terre  ne  pouvait  l'égaler. 
C'était  un  ouvrage  des  Sidoniens,  les  ouvriers 
les  plus  habiles  du  monde  dans  l'art  de  la  gra- 
vure et  de  la  ciselure  sur  métaux.  Il  avait  été 
apporté  sur  des  vaisseaux  phéniciens,  qui  en 
avaient  fait  don  au  roi  Thoas,  après  avoir 
abordé  à  Lemnos...  Achille  voulut  honorer 
d'un  si  beau  présent  les  jeux  funèbres  de  son 
ami  Patrocle.  »  Dans  le  livre  VI  de  Vliiade 
(v.  290),  Homère  nous  dit  aussi  que  Paris  ra- 
mena de  Sidon  des  ouvriers  très-habiles. 

PHILOLOGIE,  s./.  —  Science  qui  em- 
brasse diverses  parties  des  belles-lettres ,  mais 
plus  particulièrement  tout  ce  qui  concerne 
l'érudition,  l'explication  et  la  critique  des 
textes.  Le  but  de  la  philologie  est  de  con- 
naître la  signification  exacte  des  termes  et  des 
textes  pour  arriver  à  déduii'e  des  faits.  Ce 
genre  d'étude  est  indispensable  à  l'ai'chéologue 
pom'  prodmre  des  travaux  sérieux  et  d'une  au- 
torité indiscutable.  (Voy.  Archéologie.)  On 
comprend  que  la  philologie  est  intimement 
liée  à  l'histoire  et  à  la  vie  des  ])euples,  qu'elle 
contribue  à  les  faire  connaître,  et  sert  à  éclair- 
cir  bieu  des  points  obscurs ,  et  à  renouer  sou- 
vent la  chaîne  interrompue  des  faits  histori- 
ques d'une  même  nation  ou  de  ses  rapports 
avec  les  nations  voisines. 

Grâce  à  cette  science,  à  force  de  recherches 
et  de  travail,  des  hommes  éminents  ont  pu 
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rectifier,  rétablir  et  quelquefois  reconstituer 
avec  de  faibles  données ,  des  textes  anciens 
d'une  grande  importance ,  qui  ont  fourni  des 
matériaux  précieux  à  riiistoire  générale. 

PHOSPHATISATIOX,  s.  /.  —  Il  existe 
plusieurs  moj-ens  de  durcir  la  surface  des  pier- 
res, le  plus  employé  est  la  Silicatisation. 
(Voy.ce  mot  et  Peixture.)  Mais  un  mode  de 
durcissement  assez  employé,  c'est  la  phosplia- 
tisation ,  surtout  pour  les  pierres  employées 
pour  le  pavement  des  terrasses.  On  traite 
les  pierres  par  une  solution  étendue  de  bi- 
phosphate  de  chaux  ;  le  carbonate  de  chaux 
est  décomposé,  l'acide  carbonique  se  dégage, 
et  il  se  forme  à  la  superficie  des  pierres  un 
sous-phosphate  de  chaux  qui  durcit  assez  ra- 
pidement, mais  qui  a  le  défaut  de  favoriser  le 
développement  des  végétations  microscopi- 
ques qui  tachent  d'une  manière  si  désagréable 
les  édifices  ;  aussi  la  phosphatisation  sera  tou- 
jours d'un  emploi  assez  restreint. 

PHYLACTÈPiE,  s.  m.  —  Banderole  déve- 
loppée, destinée  à  porter  une  inscription.  On 
voit  des  phylactères  dans  beaucoup  de  monu- 
ments du  moyen  âge  et  de  la  renaissance  ;  ils 
sont  portés  par  des  anges,  des  amours,  des 
marmousets,  des  statues  ;  on  les  retrouve  aussi 
mêlés  à  des  ornements  de  tous  genres  exécutés 
en  peinture  ou  en  sculpture.  Le  phylactère, 
qui  porte  des  inscriptions  et  des  devises,  a  sou- 
vent aidé  à  faire  connaître  l'époque  précise 
d'une  construction  ou  d'un  événement  de 
quelque  importance.  Au  mot  Marmouset, 
le  lecteur  peut  voir  une  de  ces  figures  déco- 
rant un  caisson  de  voûte  qui  porte  un  phy- 
lactère. 

PIC,  s.  m.  —  En  général  on  désigne  sous  ce 
terme  un  outil  en  fer  dont  une  extrémité  est 
pointue  et  acérée.  Plusieurs  coi-ps  d'état  utili- 
sent cet  instrument.  Celui  des  carriers,  qui 
leur  sert  à  attaquer  les  bancs  de  pierres  ou  à 
faire  les  entailles  propres  à  recevoir'  le  coin , 
est  une  sorte  de  pioche  à  deux  pointes  (Toy. 
noti-e  fig.)  ;  on  l'emploie  également  dans  les 
chantiers  de  démolitions  pour  démolir  les 
massifs  de  blocage,  lorsqu'ils  présentent  une 


grande  solidité.  —  Il  existe  aussi  des  pics  ii 
taillant,  des  jJ^'s  et  taillant  et  ii  marteau,  àes 
pics  à  lontj  manche,  etc. 
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PICOLET,  s.  m.  —  Crampon  à  tenon  ou  à 
pattes  qui  embrasse  et  assujettit  le  pêne  d'une 
serrure,  d^in  verrou,  d'une  targette.  Les  pi- 
colets  des  seiTures  sont  fixés  sur  le  palastre  ; 
ils  servent  à  guider  le  pêne,  lorsqu'il  entre 
ou  sort  de  la  serrure.  On  nomme  picolets  à 
cordon  les  cramponnets  qui  fixent  sur  leur 
platine  les  verrous  de  targette,  de  loque- 
teau,  etc. 

PIÈCE,  s./.  —  Ce  terme  a  de  nombreuses 
significations  ;  d'une  manière  générale,  il  sert 
à  désigner  une  partie  d'un  ensemble,  d'un  ap- 
pareil, etc.;  i3ar  exemple,  on  dit  :  les  pièces  de 
cette  machine  sont  bien  faites,  bien  polies, 
bien  comprises,  etc.  —  Dans  un  appartement, 
ou  appelle  pièce  un  espace  comjiris  entre  des 
murs  ou  des  cloisons  et  formant  une  salle,  une 
chambre,  ou  tout  autre  local  qui  n'est  pas  di- 
visé i^ar  des  séparations.  —  En  cliarijenterie,  ou 
nomme  :  jn'ke,  tout  morceau  de  bois  taillé  et 
façonné  qui  fait  partie  d'un  assemblage  ; 
pièces  maîtresses,  les  grosses  pièces,  telles  que 
poutres,  poitrails,  poteaux  cornicrs,  etc.  —  Eu 
couverture,  la  pièce  est  la  demi-tuile  ou  demi- 
ardoise  qu'on  emploie  aux  égouts,  aux  batè- 
lements  et  aux  filets  ;  on  donne  même  ce  nom 
aux  NiGOTEAUX.  (Voy.  ce  mot.)  —  En  menui- 
serie, on  applique  ce  terme  à  divers  membres 
d'assemblage.  On  nomme  : 

Pièce  d'appui,  la  traverse  du  bas  d'une 
croisée  ou  d'une  porte-croisée; 

Pièce  carrée,  le  battant  de    remplissage 
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qui  dans  une  même  feuille  de  parquet  reçoit 
l'assemblage  de  deux  panneaux  dans  sa  lon- 
gueur ; 

Pièce  d'oxglet,  la  pièce  qui  dans  un  bâti 
de  feuille  de  parquet  est  coupée  d'onglet  par 
deux  bouts  ; 

Pièces  rapportées,  les  petits  morceaux  de 
l^ois  qu'on  place  comme  remplissage  dans  des 
entailles  pratiquées  dans  des  menuiseries  par 
suite  de  changement,  ou  pour  leur  agrandis- 
sement ; 

Pièce  a  queue,  le  montant  jjlacé  dans  le 
haut  d'une  croisée  à  coulisse  :  à  l'aide  de  vis, 
on  peut  démonter  ce  montant  pour  retirer  de 
l'intérieur  du  dormant  les  châssis  vitrés  ; 

Pièce  de  verre,  une  feuille  de  verre  pou- 
vant servir  à  vitrer  soit  un  gi-and  'panneau 
qui  n'a  pas  de  petits  bois  ,  soit  des  comparti- 
ments de  pamieaux  ; 

Pièce  d'axgle  ou  Quart,  dans  les  carre- 
lages de  marbrerie,  le  morceau  ou  quart  de 
carreau  placé  dans  l'angle  des  pièces  ou  des 
bandes  faisant  retour  d'équerre  :  au  contraire, 
les  pièces  qui  affleurent  la  bande  se  nomment 
demi-carreaux  ou  moitiés.  (Voy.  Carrelage 
et  Carreau.) 

Pièce  (Ouvi-ages  et  Matériaux  à  la).  —  On 
désigne  ainsi  les  ouvrages  et  les  matériaux 
qui  ne  se  mètrent  pas  et  qui  ne  s'évaluent 
qu'en  nombre  de  compte.  —  Tels  sont  les 
moellons  piqués,  les  briques  et  tous  les  maté- 
riaux en  terre  cuite,  les  pavés,  les  objets  de 
quincaillerie,  etc.  —  Les  scellements,  les  ma- 
tériaux posés  en  recherche,  les  menus  ou- 
vrages de  serrurerie  et  de  menuiserie,  etc.  Les 
travaux  de  taille  ou  de  sculpture,  tels  que  den- 
ticules,  oves,  olives  et  autres  or.nements  ana- 
logues, se  comptent  à  la  pièce. 

PIED,  s.  m.  —  Ancienne  mesure  de  lon- 
gueur égale  au  tiers  du  mètre,  c'est-à-dire  va- 
lant O^jSSS.  Depuis  l'adoption  du  système 
métrique,  celte  mesure  n'est  pas  leconnue 
comme  légale,  mais  beaucoup  de  corps  d'état 
comptent  encore  leurs  travaux  ou  la  longueur 
et  l'épaisseur  des  matériaux  par  pieds,  prin- 
cipalement dans  les  industries  du  bois,  de  la 
pierre,  du  marbre,  etc.  —  Ce  terme  sert  aussi 
à  désigner  la  partie  basse  d'un  objet,  d'une 


colonne,  d'un  mur  ;  exemple  :  C'est  au  pied  du. 
mur  où  l'on  connaît  le  maçon.'  —  Le  pied  du 
mur  comprend  la  partie  inférieure  depuis  l'em- 
pâtement des  fondations  jusqu'à  la  hauteur 
de  retraite  au  rez-de-chaussée.  —  Enfin  on 
nomme  pied  de  fontaine,  de  bénitier,  de  vas- 
que, etc.,  le  support  ou  piédestal  des  fontai- 
nes, des  bénitiers  et  des  vasques,  etc. 

Pied  d'aile.  —  Bande  de  0'",32  de  largeiu-, 
que  le  voisin  d'un  mur  est  obligé  d'acquérir  en 
sus  de  la  place  à  occuper  par  un  bâtiment  ou 
un  ouvrage  quelconque  qu'il  adosse  contre  le 
mur  de  son  voisin.  Pour  mieux  faire  com- 
prendre cette  définition,  nous  doimerons  comme 
exemple  le  cas  suivant.  Si  un  voisin  n'est  copro- 
priétaire que  de  la  partie  inférieiu'e  d'un  mur 
mitoyen,  et  qu'il  lui  plaise  d'adosser  àla  partie 
supérieure  un  tuyau  de  cheminée,  par  exemple, 
il  devra  acquérir  non-seulement  la  partie  oc- 
cupée par  le  tuyau,  mais  encore  une  bande 
de  0"',32  de  largeur  de  chaque  côté  ;  c'est  cette 
bande  qu'on  nomme  pied  d'aile.  —  Pour  les 
toits,  la  bande  de  solin  répondant  au  pied 
d'aile  n'est  que  0'",1G.  Si  le  propriétaire  du 
tuyau  adossé  voulait  sceller  des  échelons  en  fer 
dans  le  pied  d'aile  pour  pouvoir  arriver  à 
la  souche  de  cheminée,  afin  de  la  ramoner, 
il  devra  acquérir  une  nouvelle  bande  de  0°',32 
à  partir  du  scellement  desdits  Echeloxs. 
(Voy.  ce  mot.) 

Pied  de  biche.  —  Morceau  de  bois  dur 
à  l'extrémité  duquel  se  trouve  une  entaille 
triangulaire  ou  un  fer  denté,  qui  sert  à  retenir 


Fig.  1.  —  Pied  de  biche    (face). 

sur  champ  des  bois  sur  I'Établi.  (Voy.  ce 
mot.)  C'est  aussi  le  nom  d'un  ciseau  en  fer 
fourchu,  et  à  deux  tranchants  assez  courts  avec 


Fig.  1.  —  Pied  de  biche  (profil)  . 

lesquels  on  saisit  les  clous  et  les  broches  en 
fer  que  la  rouille  retient  fortement  scellés  dans 
les  vieux  bois.  On  extirpe  ces  clous  en  exer- 
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çant  une  Pesée  (Voy.  ce  mot)  sur  l'extrémité 
du  ciseau.  Nos  'figures  1  et  2  montrent  de  face 
et  de  profil  cet  outil. 

Pied-droit  ou  Piédroit.  —  Mur  suppor- 
tant une  voûte ,  ou  simplement  la  paroi  de  ma- 
çonnerie placée  au-dessous  des  naissances  d'une 
voûte;  on  a  souvent  nommé  également,  mais 
à  tort,  pieds-droits  les  Aletïes.  (Voy.  ce 


Fig.  1.  —  Piédroit  d'une  baie  furmépardes  colouiiettes. 

mot.)  Beaucoup  de  baies  ornées  de  voussures 
moulurées  ont  leurs  jiiédroits  formés  jjar  une 
réunion  de  colonnettes  :  notre  figure  1  montre 
un  piédroit  de  ce  genre;  quand  les  colon- 
nettes  sont  disposées  comme  le  fait  voir  notre 
figure  2,  on  dit  que  le  piédroit  est  en  claire- 
voie  {clerestortj).  —  En  général  les  piédroits 


Fig.  2.  —  Piédroit  en  claire-voic. 

sont  aii[)areillés  eu  pierres  d'un  plus  grand 
échantillon  que  les  murs  adjacents. —  Ce  terme 
est  aussi  souvent  synonyme  de  JAMBA(iE 
(Voy.  ce  mot.) 

Dans  un  pont,  les  pieds-droits  isolés  por- 
tent le  nomde;;<'fe5  ;  ceux  adossés  aux  berges 
Bc  nomment  Culées,  et  dans  les  ponts  en  bois 
Palées.  (Voy.  ces  mots.) 

Pied  corniku.  —  On  nomme  ainsi  tout 
battant  formant  un  angle  saillant  dont  l'arête 
est  arrondie  ;  de  même  que  la  pièce  de  bois 
située  à  la  rencontre  de  deux  pans  en  char- 
pente ou  à  l'encoignure  d'un  pan  de  bois. 


Pied  d'œuvre.  —  Espace,  cliantier  qui  se 
trouve  au  bas  d'une  construction  en  coui's 
d'exécution  ;  d'où  l'expression,  amener  les  ma- 
tériaux à  pied  d'œiare. 

Pied  de  chèvre.  —  Pièce  de  bois  qui  sert 
de  patin  aux  montants  d'une  chèvre.  Ou  dé- 
signe encore  sous  ce  nom  un  genre  d'enturc 
employé  pour  allonger  une  pièce  de  bois  ;  on 
dit,  enter  en  pied  de  chèvre. 

PIEDESTAL,  s.  m.  —  Eu  général,  support 
d'une  statue,  d'un  buste,  d'un  vase,  d'un  can- 
délabre ;  mais  on  emploie  plus  spécialement 
ce  terme  pour  désigner  la  partie  inférieure  d'un 
ordre  d'architecture  qui  sert  de  supj)ort  à  la 
colonne.  Un  piédestal  se  compose  de  divers 
membres  dont  nous  n'avons  pas  à  parler  ici  ;  le 
lecteur  trouvera  les  piédestaux  des  divers  or- 
dres et  leurs  proportions  respectives  an  mot 
Ordres.  —  Suivant  le.iu-  forme,  leur  genre  ou 
lem-  décoration,  on  nomme  : 

Piédestal  or\é,  celui  qui  est  décoré  d'or- 
nemeuts,  de  bas-reliefs,  etc.; 

Piédestal  double,  celui  (jui  porte  deux 
colonnes,  deux  pilas  très,  etc.  ; 

Piédestal  ex  adoucissement,  celui  dont 
les  faces  du  dé  sont  concaves  ou  convexes  ; 

Piédestal  flanqué,  celui  dont  les  encoi- 
gnures sont  ornées  de  ressauts  : 

Piédestal  en  balustre,  celui  (jui  affecte 
la  forme  d'un  balustre  ; 

Piédestal  continu,  celui  qui  forme  sou- 
bassement ; 

Piédestal  triangulaire,  celui  quia  trois 
côtés  ou  faces. 

PIÉDOUOHE,  «.  m.  —  Petite  base  ordi- 
nairement ronde,  ornée  de  moulures ,  qui  sert 
de  support  à  un  buste,  à  une  petite  figure  ; 
c'est  une  sorte  de  petit  piédestal. 

PIERRE,  s./.  —  Les  pierres  sont  en  gé- 
néral des  corps  assez  durs,  solides,  rarement 
combustibles,  non  malléables  et  d'une  pesan- 
teur spécifique  presque  toujours  supériem'e  à 
l'eau,  la  pierre  ponce  exceptée;  on  les  em- 
ploie comme  matériaux  de  construction.  Il 
existe  de  nombreuses  variétés  de  pierres,  qui 
sont  classées  suivant  leurs  qualités  physiques 
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ou  chimiques  ;  les  deux  principales  divisions 
sont  :  les  pierres  tendres  et  les  pierres  dures, 
qu'on  subdivise  en  pierres  argileuses,  pierres 
calcaires,  pierres  ffi/pscuses  et  pierres  scinlil- 
laiiles  ou  qui  font  feu  sous  le  choc  du  briquet. 
—  Les  pierres  argileuses  ne  fout  pas  efferves- 
cence avec  les  acides,  elles  ont  la  propriété 
de  durcir  au  feu  ordinaire  et  de  n'être  trans- 
formées i)ar  le  feu  ni  en  plâtre  ni  en  chaiLX . 
(Voy.  Argile  et  Brique.)  Les  pierres  cal- 
caires, au  contraire,  font  effervescence  avec 
les  acides  et,  sous  l'action  d"uu  feu  nourri  et 
continu,  elles  sont  transformées  en  Chaux. 
(Yoy.  ce  mot.)  Pour  les  pierres  gypseuses, 
nous  renverrons  le  lecteur  aux  mots  Gypse  et 
Plâtre.  Les  pierres  scintiHantes  sont  les 
Graxits,  les  Grès  et  les  Porphyres.  (Voy. 
ces  mots.) 

Nous  ne  donnerons  pas  ici  la  nomenclature 
des  pierres,  ainsi  que  leur  force  de  résistance 
et  leur  pesanteur  spécifique,  car  ce  travail  nous 
entraînerait  trop  loin ,  il  ne  faudrait  pas  moins 
d'un  volume;  mais  nous  étudierons  les  pierres 
au  point  de  vue  de  leurs  C|ualités  ou  de  leurs 
défauts  naturels.  Sous  ce  rapport,  on  désigne 
sous  les  noms  de  : 

Pierre  fière,  une  i^ieiTe  dure  difficile  à 
travailler  et  qui  éclate  sous  les  couj^s  du  ciseau  ; 
Pierre  coquilliére,  celle  cjui  contient 
dans  sa  texture  de  petites  coquilles,  et  dont 
les  parements  n'ont  par  suite  aucun  brillant  ; 
Pierre  filardeuse,  celle  c^ui  a  des  fils 
sur  sa  hauteur  ou  sm-  son  épaisseur  ; 

Pierre  rRA>'CHE,  une  pierre  qui  est  par- 
faite dans  son  espèce  et  très-régulière  dans  sa 
texture  ; 

Pierre  gélive,  gélisse,  humide  ou 
VERTE,  une  pierre  qui  sous  l'action  de  la 
gelée  se  délite,  soit  parce  qu'elle  contient  son 
eau  de  carrière,  soit  à  cause  de  sa  qualité  ; 

Pierre  grasse,  celle  qui  est  humide  et  par 
conséquent  sujette  à  la  gelée  ; 

Pierre  moyée  ,  celle  qui  contient  des 
moyes  :  elle  est  inégalement  dure  ; 

Pierre  moulixée,  celle  qui  s'écrase  facile- 
ment et  se  réduit  en  poussière  ; 

Pierre  pleine,  une  pierre  très-uniforme 
dans  sa  densité,  et  dans  laquelle  il  ne  se  pré- 
sente ni  coquillages  ni  moyes  ; 
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Pierre  poreuse,  celle  dont  la  contcxture 
est  lâche  et  qui  renferme  beaucoup  de  petits 
trous  rapprochés; 

Pierre  saine  ou  entière,  une  pierre  qui 
n'a  ni  fils,  ni  trous,  ni  veines  qui  l'cudomnia- 
gent  ; 

Pierre  vive,  une  pierre  qui  jouit  de  la 
propriété  remarquable  de  durcir  autant  dans 
la  carrière  qu'à  l'air  libre  ; 

Pierres  de  haut  ou  de  bas  appareil,  les 
[iierres  qui  portent  un  banc  do  grande  hau- 
teur, ou  qui  n'ont  qu'environ  Oiii,on  de  hauteur 
de  banc. 

Suivant  le  travail  qu'elles  ont  reçu,  on 
donne  aux  pierres  des  désignations  diverses; 
on  nomme  : 

Pierres  de  taille,  les  pierres  susceptibles 
de  recevoir  des  tailles  régulières  et  pouvant 
être  parementées  et  polies,  etc.  ; 

Pierre  d'échantillon,  celle  qui  a  des  di- 
mensions déterminées  et  qui  a  été  comman- 
dée exprès  à  la  carrière  ; 

Pierre  débitée,  celle  qui  a  été  sciée  ou 
refendue  ; 

Pierre  velue  ou  brute,  celle  qui  n'a  reçu 
aucune  taille  sur  aucune  de  ses  faces  ; 

Pierre  ébousinée,  celle  dont  ou  a  sup- 
primé seulement  le  bousin  ou  partie  molle  ; 

Pierre  layée,  celle  qui  a  reçu  une  taille 
avec  la  laye  ; 

Pierre  brettelée  ou  pierre  hachée, 
celle  dont  les  parements  ont  été  dressés  avec 
le  marteau  bretté  ; 

Pierre  riflée,  celle  dont  les  parements 
ont  été  passés  au  riflard  ; 

Pierre  ragréée,  celle  qui,  après  avoir  été 
riflée,  a  été  passée  au  grès; 

Pierre  fichée,  celle  dont  les  joints  ont  été 
remplis  par  des  coulis  ; 

Pierre  .iointoyée,  celle  dont  les  joints 
ont  été  bouchés  et  ragréés  ; 

Pierre  en  délit,  celle  qui  est  posée  inver- 
sement à  son  lit  de  carrière  ; 

Pierre  en  chantier,  la  pierre  qui  a  été 
calée  par  le  tailleur  de  pierre  et  disposée  avec 
une  inclinaison  qui  facilite  sa  taille. 

PIERRE   ARTIFICIELLE   ou  Pierre 

factice.  —  Sous  ce  terme  générique,  on  dé- 
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signe  les  briques,  les  bétons,  les  trwrliers  ag- 
glomérés, dits  bétons  CoigncI,  etc.  Ayec  de  la 
poudre  de  pierre  tendre  et  tui  mortier  ou  ci- 
ment servant  de  liant,  ou  lait  des  pierres  fac- 
tices, dont  quelques-unes  sont  d'un  bon  usage. 

PIERRES  D'ATTENTE.  —  Voy.  Haii- 

PES. 

PIERRE  D'AZUR.  -Voy.  Lapis-Lazuli. 

PIERRE  A  BROYER.  —  Pierre  dure,  de 
marbre,  de  liais,  de  porphyre,  etc.,  sur  laquelle 
les  peintres  broient  les  couleurs  avec  la  Mo- 
lette. (Voy.  ce  mot.) 

PIERRE  A  BRUNIR.  —  Voy.  Brunis- 
soir. 

PIERRE  CELTIQUE.] 
PIERRE  FICHE.  Voy.   Celtiques 

PIERRE  FITTE.  {Monuments). 

PIERRE  LEVÉE.        | 

PIERRES  COMMÉMORATIVES.  — 
Voy.  CoJiMÉJiORATiFs  {Monuments). 

PIERRE  D'ÉVIER.  —  Voy.  Évier. 

PIERRE  DE  LIAIS.  —Pierre  qui  sert  aux 
plombiers  à  souder  leur  plomb.  (Voy.  Liais.) 

PIERRE  MILLIAIRE.  —  Voy.  ]\Iil- 
liaire. 

PIERRE  PONCE.  —  Pien-e  très-légère 
et  spongieuse,  provenant  d'éruptions  volcani- 
ques, qui  est  surtout  employée  par  les  peintres  : 
ils  s'en  servent  pour  rendre  unis  les  fonds 
d'apprêt,  avant  de  les  coucher  ;  pour  égrener 
les  murs,  pour  polir  les  vernis,  en  un  mot  pour 
toutes  les  opérations  dites  de  potiçage. 

PIERRES  PRÉCIEUSES.  —  Pierres  em- 
ployées pour  la  décoration  des  objets  de  luxe 
et  pour  graver  en  creux  {intailles)  ou  en  re- 
lief {camées).  (Voy.  Glyptiql^.)  Les  prin- 
cipales pierres  précieuses  sont  :  le  malachite, 
le  syénite,  l'hématite,  le  limonite,  les  jaspes. 


les  agates,  les  onyx,  les  chalcédoines,  les  gre- 
nats, les  hyacinthes,  les  turquoises,  les  corin- 
dons (émeraudes,  améthystes,  topazes,  chryso- 
lithes,  saphirs,  rubis)  et  le  diamant.  Toutes 
ces  pierres  sont  susceptibles  d'être  gravées  à 
la  pointe,  au  burin  et  au  touret. 

PIERRE  SPÉCULAIRE.—  Voy.  Spécu- 
laire. 

PIERRE  TOMBALE.  —  Voy.  Tombale. 

PIERRE  TUMULAIRE.  —  Voy.  Tumu- 
laire. 

PIERRE  DE  VOLVIC.  —  Lave  extraite 
de  certains  gisements  situés  en  Angleterre  et 
en  Auvergne,  et  qui  sert  à  faire  des  dallages 
et  des  monuments  funéraires;  cette  pierre  re- 
çoit aussi  très-bien  l'émail,  aussi  est-elle  em- 
ployée pour  obtenir  de  grandes  pièces  émaillées. 

PIERRÉE,  s.f.  —  Massif  de  maçonnerie 
qu'on  obtient  par  encaissement  en  jetant  pêle- 
mêle  des  pierres  dans  lesquelles  on  coule  du 
mortier  ;  on  procède  en  entassant  par  lits  de 
0"',20  à  0'",25  de  hauteur  des  pierres  de  petite 
dimension  ou  des  cailloux,  sur  lesquels  on  ré- 
pand du  mortier  assez  liijuide.  Les  caisses  ont 
comme  largeur  celle  qu'on  veut  donner  aux 
murs.  Ce  genre  de  maçonnerie  est  hourdé  avec 
des  mortiers  hydrauli(iues  ou  aériens,  suivant 
({ue  les  constrlictions  sont  faites  dans  l'eau  ou 
sur  des  terrains  fermes.  —  On  nomme  égale- 
ment [licrréc  un  canal,  ouvert  ou  souterrain, 
formé  à  l'aide  de  pierres  sèches,  et  qu'on  uti- 
lise pour  donner  un  écoulement  aux  eaux  plu- 
viales ou  pour  conduire  des  eaux  de  source 
daus  un  réservoir. 

PIEU,  s.  m.  —  Pièce  de  bois  pointue  et 
ferrée,  armée  d'un  sabot,  qu'on  enfonce  dans 
le  sol  à  l'aide  de  la  sonnette  ou  mouton,  pour 
former  des  palées,  des  ponts  de  bois,  ainsi  que 
les  crèches  des  murs  de  quai,  des  piles  et  des 
culées  de  ponts,  ou  bien  pour  retenir  les  terres 
des  digues  et  bâtardeaux.  Le  pieu  diffère  du 
pilot  en  ce  que  le  premier  n'est  pas  recouvert 
comme  le  pilot  par  de  la  maçonnerie  qu'il 
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supporte.  (Voy.  Pxlot.)  —  Les  treillageurs 
nomment  jneiix  les  morceaux  de  bois  appointés 
d'un  liout  et  qu'ils  enfoncent  en  terre  ;  ces 
pieux  servent  à  fixer  les  diverses  parties  d'un 
treillage.  —  Les  fontainiers  désignent  sous  ce 
terme  un  morceau  de  bois  assez  court  dont 
l'une  des  extrémités  est  arrondie  et  l'autre 
terminée  en  pointe,  et  qui  sert  à  boucher  l'o- 
rifice inférieur  d'un  tuyau  d'aspiration,  afin 
d'empêcher  la  vase  de  s'y  introduire  et  de  l'ob- 
struer. 

PIGE,  s./.  — Cette  expression,  dans  la  bou- 
che des  ouvriers,  est  synonyme  ào. jauge  ;  d'où 
le  verbe  piger,  qui  est  synonyme  de  jauger, 
toiser,  mesurer,  et  même  surprendre. 

PIGEON.  — Voy.  Pigeo.vxage  et  Piunok. 

PIGEONXAGE,  s.  m.  —  Espèce  de  lan- 
guette faite  en  plâtre  pur,  à  la  main  et  sur 
place,  qui  forme  les  coffres  de  cheminées,  les 
hottes  de  fourneaux,  etc.  Les  pigeonnagos  me- 
surent de  0"",0(5  à  0m,08  d'épaisseur  ;  au  lieu  de 
les  exécuter  à  la  main,  on  peut  employer  un 
cintrage,  contre  lequel  on  applique  le  plâtre. 
Les  pigeonnages  faits  jiar  ce  moyen  plus  ex- 
péditif  ne  présentent  pas  la  même  solidité  que 


Fig.  1 .  —  Élévation  d'un  colombier. 

ceux  exécutés  à  la  main.  Un  mètre  carré  de 
pigeonnage  exige  0,078  de  plâtre  en  poudi'e  et 
environ  2  heures  de  temps  d'un  maçon  et  son 
aide. 


PIGEONNEli  ou  EPIGEONNER,  v.  rt. 
—  Faire  un  pigeonnage,  c'est-à-dire  employer 
du  plâtre  gâché  serré,  sans  le  plaquer  ni  le 
jeter  ;  le  maçon  le  soulève  doucement  et  len- 
tement avec  la  main  et  à  la  truelle  par  pi- 
geons, c'est-à-dire  par  poignées. 


Fig.  2.  —  Intérieur  d'im  colombier. 

PIGEONNIER,  s.  m.  —  Construction  qui 
sert  à  loger  des  pigeons.  Ce  terme  est  presque 
synonyme  de  Colombier.  (Voy.  ce  mot.)  Nous 
disons  presque  :  en  eflTet,  le  colombier  suppose 


Fig.  3.  —  rigcuiÉiiier  . 


.  Li  un  poulailler. 


une  construction  plus  considérable  (Voy.  fig.  1 
et  2  j  ;  dans  les  manoirs  féodau.x,  il  avait  des  pro- 
portions presque  monumentales.  Au  contraire, 
le  terme  de  pigeonnier  comporte  l'idée  d'une 
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construction  plus  modeste  et  pour  ainsi  dire 
rustique.  Le  colombier  peut  contenir  de  cinq 
il  six  cents  pigeons;  le  pigeonnier,  à  peine 
cinquante  ou  soixante  ;  il  est  souvent  l'annexe 
du  poulailler  et  construit  au-dessus  d'une 
petite  construction  destincie  à  abriter  quelques 
volatiles:  tel  est  celui  représenté  par  notre 
figure  3. 

PIGXON,  s.  m.  —  Sommet  d'un  mur  qui 
affecte  la  forme  d'un  triangle  isocèle  ;  les  deux 
côtés  adjacents  ii  la  base  suivent  la  pente  du 
toit  ou  du  comble  à  deux  égouts.  Le  pignon 
porte  les  abouts  des  pannes  formant  la  char- 
pente du  couiblo,  et,  suivant  la  position  qu'il 
occupe  dans  un  bâtiment,  il  iieut  former  la  fa- 
çade ou  le  côté.  Dans  les  églises  modestes  à  une 
seule  nef  druilc,  le  pignon  forme  la  façade  prin- 
cipale; dans  les  églises  à  transsepts,  il  y  a  or- 
dinairement trois  pignons,  un  sur  chacjuc  trans- 
sept  et  un  autre  sur  la  façade  principale.  En 
général,  tous  les  bâtiments  simples  du  moyen 
âge,  construits  sur  plan  rectangulaire,  présen- 
taieut  deux  murs  Gouttereaux   (Voy.    ce 
mot)  et  deux  murs  pignons.  Au  xf  siècle,  les 
murs  gouttereaux  étaient  sur  la  rue  ;  plus  tard, 
au  xiii"  et  au  xiv''  siècle,  les  pignons  furent 
placés  sur  la  rue.  A  l'époque  romane,  les  pi- 
gnons des  maisons  ne  présentent  rien  de  bien 
remarquable  :   ils  sont  percés  d'une  ou  deux 
baies,  et  leurs  rampants  sont  couronnés  d'un 
chaperon  diversement   profilé.    A  partir   du 
xvr  siècle,  le  pignon  est  souvent  à  redents, 
disposition  qui  s'est  conservée  jusqu'à  l'épo- 
que de  Louis  XIIL  Souvent  les  pignons  sont 
terminés  par  des  panicules  de  feuillages  ou 
des  fleurons.  —  Les  pignons  des  maisons  de 
bois  sont  presque  toujours  en  encorbellement 
et  présentent  souvent  un  grand  arc  ogive  sou- 
tenant les  abouts  des  pannes  et  autres  pièces 
de  charpente;  au  centre  de  i.'ct  arc,  qui  est 
quelquefois   remplacé  par  un  arc   trilobé,  il 
existe  une  baie  carrée,  assez  souvent  géminée. 
Dans  les  pignons  en  bois,  les  encorbellements 
sont  soutenus  par  de  grandes  consoles  en  bois, 
qui  souvent  sont  sculptées  comme  leurs  ram- 
pants.—  On  nommi: pi(/iio)i  ciifrajiclc  cdni  qui 
a  la  forme  d'un  trapèze,  par  exemple  celui  qui 
termine  un  comble  brisé  dont  la  partie  supé- 


rieure est  en  croupe,  ou  bien  (jui  est  de  forme 
pcutagonale,  comme  dans  les  ]iignons  adossés      jd 
à  des  combles  à  la  llansard.  —  On  donne  en-      '  ' 
core  le  nom  àapiynons  aux  murs  mitoyens  sur 
lesquels  portent  les  extrémités  des  couvertures  ; 
souvent  ceux-ci  sont  terminés  par  une  forme 
autre  que  celle  du  triangle.  —  En  menuiserie,      ' 
c'est  un  morceau  de  bois  mince,  une  sorte  de 
flipol,  qu'on  place  dans  un  onglet  sur  le  champ 
d'un  cadre;  les  pignons  sont  là  pour  empêcher 
qu'on  ne  voie  le  jour  à  travers  le  joint,  si  le 
bois  en  séchant  se  retire  et  agrandit  l'écartc- 
ment.  —  En  mécanique,  on  nommepigiwii  une 
roue  d'engrenage  qui.  met  en  mouvement  une 
plus  grande  roue. 

PILASTRE,  «.   m.  —  Avant-corps,  sorte 
de  colunne  plate,  toujours  peu  saillante  sur  le 
mur  ou  le  pied-droit  sur  lesquels  il  est  adossé.       ; 
Les  Romains  les  nommaient  aiilcf>  et  les  Grecs 
TToipacT-Jîsç.  Cesderniers,  àl'iniitationdes  Egy]3- 
tiens  et  des  Assyriens,  ont  employé  les  pilas- 
tres principalement  à  l'extrémité  des  façades 
de  leurs  temples;  les  Romains  en  ont  fait  une 
application  beaucoup  plus  étendue,  au  point 
même  que  beaucoup  de  leurs  édifices  ne  sont 
décorés  que  de  pilastres,  là  même  où  des  co- 
lonnes auraient  figuré  avec  plus  d'avantage, 
car  nous  devons  dire  que  souvent  les  pilastres 
sontquadrangulaires  et  remplacent  les  colon- 
nes. Il  existe  des  pilastres  quadrangulaires  an 
temple  de  Spolète,  au  grand  temple  de  Jupiter 
Olympien  à  Agrigente  et  dans  d'autres  monu- 
ments; mais  on  voit  beaucoui)  plus  de  pilastres 
adossés  dans  les  monuments  de  l'antiquité.  — 
Le  pilastre  prend  les  mêmefs  proportions  et  la 
même  décoration  que  les  colonnes  de  l'ordre 
auquel  il  appartient  ;  comme  les  colonnes  ,  il 
est  souvent  galbé.  Suivant  la  forme  qu'il  a, 
suivant  sa  décoration,  suivant  la  place  qu'il 
occupe,   le  pilastre  reçoit  diverses  qualifica- 
tions. On  ntimme  : 

Pilastres  accouplés,  les  pilastres  qui 
sont  réunis  deux  par  deux  ; 

PiLASïRK  ATTiQUE,  uu  petit  jiilastrc  d'unc 
proiioi'tion  particulière,  beaucoup  plus  court 
que  le  pilastre  des  ordres  et  qui  esc  em- 
ployé   à  la  décoration  des  attiques; 

Pii,AsTRE  BANDÉ,  cclui  qui  cst  divisé  par 
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de  petites  bandes  ou  tambours,  comme  dans 
les  colonnes  à  bossa,s;es  ; 

Pilastre  cannelé,  celui  qui  est  décoré  de 
cannelures  :  tel  est  celui  que  montre  notre 
figure  1,  qui  provient,  comme  celui  de  notre 
figure  2,  du  château  du  maréchal  de  Ta- 
vannes  au  Paillv; 

Pilastre  cintré,  celui  dont  le  plan  est 
curviligne,  parce  qu'il  suit  le  contour  d'un 
mur  convexe,  concave  ou  circulaire  :  tels  sont 


Fig,  1.  —  Pila^trt?  avec  caimelures. 

ceux  qui  décorent  les  dômes,  les  coupoles, 
les  absides  ou  grandes  niches,  etc.; 

Pilastre  cornier  ou  angulaire,  le  pi- 
lastre double  situé  à  l'angle  saillant  d'un  bâti- 
ment ;  le  pilastre  situé  dans  l'encoignure 
d'une  salle  se  nomme  pilas/re  plié  ;  souvent 
il  n'a  de  chaque  côté  en  saillie  que  le  sixième 
ou  le  septième  de  son  diamètre  ; 

Pilastre  coupé,  celui  qui  est  coupé  ou  tra- 
versé par  une  bande  horizontale,  une  imposte, 
etc.  ; 

Pilastre  galbé,  celui  qui ,  au  lieu  d'avoir 
le  même  diamètre  dans  toute  sa  hauteur,  est 
diminué  à  la  manière  des  colonnes,  ce  qui 
donne  à  ses  faces ,  à  ses  profils  latéraux,  une 


ligne  courbe  :  on  le  nomme  aussi  pilas/re  ili- 
mintté  ; 

Pilastre  doublé,  un  pilastre  qui,  au  lieu 
d'ètrc;;W(Voy.  ci-dessus,  Pilastrecohnier), 
est  formé  par  deux  pilastres  entiers  qui  se 
joignent  à  angle  droit  et  rentrant,  ou  à  an- 
gle obtus,  et  qui  ont  leurs  bases  et  leurs  cha- 
piteaux confondus  ; 

Pilastre  engagé,  le  pilastre  qui,  bien 
que  placé  derrière  une  colonne  qui  lui  est 
adossée,  n'en    suit  cependant  pas    le  galbe 


Fig.  2.  —  Pilastre  raval'j  avec  tabler;,  tC-tes  de  diamant,  etc. 

parce  qu'il  est  formé  de  deux  lignes  paral- 
lèles, et  dont  la  base  et  le  chapiteau  se  con- 
fondent avec  ceux  de  la  colonne  ; 

Pilastre  flanqué,  le  pilastre  qui  a  sur 
ses  côtés,  sur  ses  flancs,  deux  demi-pilas- 
tres sur  lesquels  il  a  une  légère  saillie  ; 

Pilastre  en  gaine  de  terme,  le  pilastre 
plus  large  à  son  sommet  qu'à  sa  base  ;  les 
renaissances  ft-ançaise  et  italienne  l'ont  em- 
I^loyé assez  fréquemmentdansleur  décoration; 

Pilastre  ravalé  (fig.  2),  celui  dont  le  pa- 
rement est  refouillé  et  incrusté  d'une  ou  plu- 
sieurs tables  de  marbre  encadrées  de  moulures; 

Pilastre  rudenté,  le  pilastre  cannelé 
dont  les   cannelures  sont   remplies  jusqu'au 
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tiers  inférieur  de  leur  hantenr  par  des  ruden- 
tures  quelconques,  joncs,  baguettes,  torsades, 
etc.  (Voy.  Cannelures.) 

Pilastre  de  rampe.  —  On  nomme  pi- 
lastres de  rampe  tous  les  ]>ilastres  un  peu 
plus  élevés  que  la  hauteur  d'appui ,  qui  sont 
comme  de  petites  colonnes  avec  base  et  cha- 
piteau, et  contre  lesquels  viennent  buter  les 
balustrades  et  les  rampes  d'escaliers  et  de 
balcons.  Souvent  ces  pilastres ,  quand  ils  sont 
en  serrurerie ,  affectent  la  forme  de  grandes 
consoles  en  fer;  quand  celles-ci,  au  lieu 
d'être  droites,  sont  contournées  en  sjrirale, 
on  les  nomme  pilas/res  en  Volute.  (Voy.  ce 
mot.) 

PJLE,  s.f.  —  Ce  terme  est  synonyme  de 
Pilier  (Voy.  ce  mot)  ;  mais  il  est  surtout 
employé  pour  désigner  les  massifs  de  maçon- 
nerie qui  servent  de  support  aux  voûtes  des 
ponts  en  fer  ou  en  pierre,  car  dans  les  ponts 
en  charpente  ce  terme  de  pile  est.  remplacé 
par  celui  de  Palée.  (Voy.  ce  mot.)  —  On 
nomme  piles  les  massifs  en  béton,  de  forme 
carrée,  rectangulaire  ou  circulaire ,  qu'on  coule 
dans  des  puits  et  qui  servent  à  asseoir  et 
supporter  les  fondations  d'une  construction 
dans  de  mauvais  sols.  Ces  piles  font  l'office  de 
Pilotis.  —  (Voy.  ce  mot.)  Dans  le  commerce 
des  bois,  on  nomme  ^)(7cs  des  quantités  quel- 
conques de  pièces  de  bois  entassées,  empilées 
les  unes  sur  les  autres,  mais  de  manière  que 
l'air  puisse  circuler  librement  entre  chaque 
pièce. 

PILIER,  s.  m.  —  Massif  de  maçonnerie 
affectant  des  formes  diverses  et  servant  à 
soutenir    la   partie    supérieure   d'un  édifice, 


JL. 


Tilior  .l'iVlisp. 


voûte,  planolier,  terrasse,  etc.  Le  pilier  est 
donc  un  support  vertical;  suivant  sa  forme 
et  l'emplacement  (|n'il  occupe,  on  le  nomme 
aussi  PiLASTur;  d  i'n.H.  (Voy.  ces  mots.)  ITn 


grand  nombre  d'auteurs  ont  écrit  qu'un  pilier 
rond  ou  cylindrique  était  une  colonne ,  ce  qui 
est  inexact,  car  une  colonne  a  des  proportions, 
des  formes  et  des  membres  d'architecture ,  tels 


Fig.  2,  —  Pilier  iréglise  en  faisceau  (I<^'  type). 

que  base  et  chapiteau,  toutes  choses  enfin 
que  n'a  pas  un  pilier  :  il  serait  tout  au  plus 
logique  de  dire  qu'un  pilier  cylindrique  est 
un  fût  de  colonne.  —  Le  pilier  a  été  employé 


Fig.  3.  —  Pilier  iVi^gUsc  en  fai-scenn  (2*^  type). 

dès  la  plus  haute  antiquité  ;  les  plus  anciens 
monumentsde  l'Inde,  de  l'Assyrie,  de  l'Egypte, 
nous  montrent  des  piliers.  L'architecture 
grecque    et  l'architecture  romaine  ont  aussi 


Fig.  4.    -  Pilier  formé  de  quatre  colonnes  isolées. 

utilisé  ce  membre  de  construction  ;  les  archi- 
tectes carolingiens,  romans  en  (mt  fait  u.-^age; 
quant  à  l'architecture  ogivale,  elle  en  a  fait  le 
plus  large  emploi.   Dès  le  xi'' siècle,  et  peut- 
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être  mèiue  pendant  le  x°,  les  piliers  des  égli- 
ses, qui  jusque-là  avaient  montré  des  surfa- 
ces lisses,  commencent  bientôt  à  su  décorer 
de  colonnettes  engagées,  au  nombre  de  qua- 
tre (fig.  1);  deux  recevaient  la  retombée  des 
formerets,  une  troisième  celle  de  l'arc-dou- 
bleau,  enfin  la  quatrième ,  en  regard  de  la  nef, 
s'élevait  jusqu'à  la  voûte  maîtresse  pour  en 
supporter  la  naissance.  Quand  les  assises  de  ces 
piliers  n'étaient  pas  taillées  dans  un  seul  bloc 
de  pierre,  mais  formées  par  la  juxtaposition  de 


Fig.  5.  —  PUicr  formé  de  quatre  colonnes  soudées. 

matériaux,  les  assises  étaient  alternées  comme 
le  montrent  nos  croquis  (fig.  1)  :  l'assise  B  se 
superposait  sur  l'assise  A,  et  ainsi  de  suite.  Au 
xii'^  siècle,  cette  disposition  se  transforme  :  le 
pilier  commence  à  prendre  la  forme  de  la  croix 
grecque,  et  dans  chacun  de  ces  quatre  angles 
rentrants  on  trouve  une  colonne  engagée  de 
moindre  diamètre  que  celles  des  faces  prin- 
cipales ;  ces  colonnes  secondaires  sont  dou- 


Fig.  6.  —  Colonnes  isolées  form.ant  pilier. 

blées,  et  le  pilier  est  alors  formé  par  douze 
colonnes  de  diamètres  fort  divers.  Par  suite 
de  cette  nouvelle  disposition,  ce  ne  sont  plus 
les  faces  qui  sont  orientées  suivant  les  axes  de 
l'église,  mais  ce  sont  les  diagonales  :  ce  prin- 
cipe reste  en  vigueur  fort  longtemps.  L'ar- 
chitecture ogivale  secondaire  s'empare  à  son 
tour  du  pilier  et  lui  fait  subir  une  nouvelle 
transformation  :  elle  multiplie  autour  de  lui 
les  colonnettes  en  si  grand  nombre ,  qu'elle 
crée  lepilier  faisceau  (ûg.  2 et  3);  elle  lui  donne 
une  base,  un  piédestal,  et  elle  arrondit  en  gorge 


les  arêtes  qui  séparent  les  fûts  entre  eux.  A  par- 
tir du  xV  siècle  apparaissent  les  moulures 
dites pn'iimafi(]iics  qui  couvrent  les  piliers  ;  ces 
moulures  disparaissent  au  xvi",  et  les  piliers, 
devenus  cylindriques,  se  dépouillent  de  tout 
ornement  ;  mais  ils  sont  formés  de  cpiatre  co- 
lonnes isolées  (fig.  4),  ou  soudées  ensemble 
(fig.  5),  ou  bien  d'une  grosse  colonne  flanquée 
de  quatre  colonnettes  isolées  (fig.  6).  Enfin, 
au  xvi"  siècle,  le  pilier  disparaît,  il  est  rem- 
placé par  le  pilastre  carré  ou  par  la  colonne. 

On  donne  encore  le  nom  de  piliers  on  piles 
aux  trumeaux  en  pierre  de  taille  qui  sup- 
portent les  poitrails  en  bois  ou  en  fer  des  de- 
vantures de  boutiques.  Enfin,  on  donne  le 
nom  de  pilier-hufant  à  un  corps  de  maçon- 
nerie élevé  pour  résister  à  la  poussée  d'une 
voûte  ou  d'un  arc  ;  on  le  qualifie  de  pilier- 
1)1/ fa  lit  en  console  quand  la  partie  inférieure 
se  termine  en  enroulement  :  l'arcliitecture  Jé- 
suitique (Voy.  ce  mot)  a  beaucoup  em- 
ployé ce  genre  de  pilier. 

Pilier  de  carrière.  —  Masse  de  pierre 
en  forme  de  colonne  ou  de  pilier  qu'on  réserve 
de  distance  en  distance  dans  une  carrière  pour 
soutenir   la  voûte  ou   le  ciel  de  la   carrière. 

Pilier  de  moulin  a  vent.  —  Massif  de 
maçonnerie  conique  placé  dans  l'axe  du  mou- 
lin, et  qui  sert  à  supportepla  cage  d'un  mou- 
lin et  l'arbre  mis  en  mouvement  par  les 
ailes. 

PILON,  s.  m.  —  Outil  composé  d'un  gros 
bloc  de  bois  cylindrique  et  pourvu  d'un  man- 
che; il  sert  à  frapper  et  à  affermir  le  sable,  le 
béton  ou  les  terres  jetées  dans  une  tranchée. 

PILONNER,  V.  a.  —  Travailler  avec  le 
pilon  ;  affermir  et  tasser  à  l'aide  du  pilon  le 
sable,  la  terre,  le  béton,  etc.,  qu'on  jette 
dans  une  tranchée ,  dans  des  fondations  ou 
dans  des  terrains  à  remblayer. 

PILOT,  s.  m.  —  Bois  de  brin  appointé  à 
l'une  de  ses  extrémités,  et  armé  d'un  salol  ou 
lanloir  et  fretté  à  l'autre  bout.  On  enfonce  les 
pilots  dans  le  sol  au  moyen  de  la  sonnette  ou 
mouton,  et  ils  servent  à  l'établissement  d'un 
Pilotis.  (Voy.  ce   mot.)  Los   pilots,  qu'on 
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PILOTAGE. 


riLOTIR. 


nomme  également  jD/eî^a-,  conservent  leur  forme 
cyHnJri(|UC  ;  ils  sont  légèrement  équarris,  afin 
d'eiilevur  de  gros  nœuds  qui,  se  trouvant  sur 
leur  surface,  pourraient  gêner  l'opération  du 


Fig.  1.  —  Sommet  d'un  pilot  et  sabot  en  fer. 

battage.  Les  meilleurs  bois  à  employer  pour  les 
pilots  sont  le  chèue,  l'orme  et  le  sapin  rouge. 
Dans  certaines  contrées,  on  les  emploie  quel- 
quefois en  gruitie.  Quand  les  pilots  sont  formés 
de  madriers  appointés,  on  leur  donne  le  nom 
de  Palplanches  (Voy.  ce  mot),  et  celui  de 


Fig.  2.  —  Sabot  en  fer. 

Piquets  (Voy.  ce  mot)  lorsqu'ils  sont  d'une 
médiocre  grosseur.  Nos  figures  de  1  à  4  mon- 
trent divers  genres  de  Sacots;  à  ce  mot ,  le 
lecteur  en  trouvera  d'autres  types  à  ailettes, 
qui  s'enfoncent  en  terre  en  tournant  le  pilot 
qui  en  est  armé. 

Il  existedivers  genres  de  pilots.  Ou  nomme  : 
pilots  de  hordage,  ceu.x  qui  terminent  l'enceinte 


d'un  pilotage  ;  jnlots  de  tête,  ceux  qui  com- 
mencent ou  terminent  la  série  des  pilots  for- 
mant un  pilotis  :  on  les  choisit  fort  solides  et 
résistants  ;  pilots  de  retenue,  des  pilots  secon- 
daires, quelquefois   des  piqueta   enfoncés  en 


Fig.  3.  —  Sabot  en  fer  (plan  et  coupe). 

dehors  de  l'enceinte  d'un  pilotis  :  on  les  em- 
ploie pour  maintenir  un  terrain  peu  consistant 
et  qui  menace  de  s'ébouler. 

PILOTAGE.—  Yoy.  Pilotis. 


PILOTER, 


aii'c 


un  pilotis,  en- 


Fig.  4. 


-  Sabot  en  fonte. 


foncer  des  pilots  dans  le  sol,  afin  d'y  asseoir 
une  construction.  Ou  pilote  les  terrains  sus- 
ceptibles d'être  afTouiliés  par  les  eaux  soutei"- 
raines. 

PILOTIS  ou  PILOTAGE,  s.  m.  —  Série 
de  pilots  qu'on  enfonce  dans  le  sol  à  des  dis- 
tances et  à  des  profondeurs  plus  ou  moins 
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grandes  (fig.  1).  On  pratique  des  pilotis 
dans  les  terrains  vaseux,  peu  consistants, 
et  dans  des  terrains  glaiseux,  susceptibles 
de  laisser  glisser  la  maçonnerie  qu'on  élève- 
rait sur  ces  terrains.  On  consolide  et  on  raf- 
fermit ce  genre  de  sol  en  y  enfonçant  des 


y  y  y  y  y 


Fig.  1 .  —  Pilotis. 

•pilotsavec  la  sonnette;  on  les  bat  jusqu'au 
refus  du  mouton.  Quand  ils  sont  complètement 
enfoncés  dans  ces  conditions,  ils  peuvent  sup- 
porter une  charge  moyenne  de  35  kilogram- 
mes par  centimètre  carré  de  section.  On  dis- 
pose ordinairement  les  pilots  par  quinconce  en 
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Fig.  2.  —  Ci>nrs  de  racinaux  coiffant  des  pilots  ou  grih. 

les  espaçant,  suivant  la  compressibilité  plus 
ou  moins  grande  du  terrain,  de  0™,90  à  l'",20 
d'axe  en  axe  sur  toute  la  longueur  de  la  fon- 
dation ,  et,  suivant  la  largeur  de  celle-ci,  on  les 
place  sur  deux  ou  trois  rangs.  Ces  pieux  sont 
appointés  sur  une  longueur  moyenne  de 
0"',45  ;  ils  sont  armés  d'un   sabot  en  fer,  en 


fonte  ou  en  tôle,  qui  facilite  leur  pénétration 
dans  le  sol  ;  leur  tête  est  garnie  d'une  frette 
en  fer  qui  empêche  les  pilots  de  rompre  ou 
d'éclater  sous  le  choc  du  mouton.  Dès  que  le 
pilot  se  l'efuse  à  descendre ,  on  doit  cesser  le 
battage;  car  si  l'on  pousse  l'opération,  cela 
peut  présenter  des  inconvénients.  Le  battage 
terminé,  on  procède  au  recepage  des  pilots, 
c'est-à-dire  qu'on  les  scie  tous  à  un  même  ni- 
veau; puis  on  cloue  sur  leur  tête,  avec  des  che- 
villettes  en  fer,  des  rFicinaux  en  travers  de  la 
fondation  ;  ceux-ci  forment  ce  qu'on  nomme 
le  grillage  ou  gril  (fig.  2),  sur  lequel  on  éta- 
blit une  plate-forme  en   madriers  destinée  à 


S. 


Fig.  3.  —  Tute  de  pilots,  gi-il  et  madriers  d'un  pilotis. 

recevoir  les  fondations  en  maçonnerie  :  notre 
figure  3  montre  cette  disposition.  Cet  ensemble 
de  travaux  se  nomme  fondations  sur  pilotis. 
To\\tc\'àcharivjute(pilots,racinai'x et  madriers) 
est  généralement  en  bois  de  chêne,  qui  résiste 
parfaitement  à  l'humidité.  —  On  donne  encore 
un  grand  degré  de  résistance  aux  terrains  com- 
pressibles en  les  plantant  au  sable  ou  au  béton. 
Voici  comment  on  procède.  On  enfonce  dans 
les  lignes  de  fondations  à  élever  un  pieu  en 
bois  que  l'on  retire  ensuite,  pour  i-emplir  l'al- 
véole qu'il  a  laissée  avec  du  mortier  au  béton 
que  l'on  pilonne  bien  au  fur  et  à  mesure  du 
coulage.  On  pose  autant  de  ces  pieux  qu'on  le 
juge  nécessaire  pour  rendre  le  sol  résistant, 
puis  on  établit  au-dessus  de  ces  pilots  une 
arase  de  béton  de  0"',80  à  0"',90  de  hauteui-. 
Ces  pilots  peuvent  dans  beaucoup  de  circons- 
tances rendre  de  bons  services  et  sont  toujours 
beaucoup  plus  économiques  que  les  pilots  en 
bois,  car  non-seulement  ils  occasionnent  une 
dépense  moindre  que  ces  derniers,  mais  en- 
core ils  présentent  sur  eux  une  économie  de 
main-d'œuvre  et  l'opération  marche  avec  beau- 
coup plus  de  célérité.  —  La  pièce  de  bois  qui 
sert  à  faire  les  alvéoles  mesure  1  mètre  à 
1"',60  de  longueur  et   environ  0'","--  de  dia- 
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nù'trc  ;  sa  partie  supérieure  est  munie  d"iiue 
lixtte  en  fer  qui  lui  permet  de  résister  au  choc 
du  mouton  ou  simplement  du  maillet,  car  ce 
dernier  instrument  suffit  souvent  pour  cette 
opération.  La  tête  est,  en  outre,  percée  de  part 
en  part  d'un  trou  dans  lequel  passe  une  barre 
de  fer  qui  sert  pendant  le  battage  à  remuer  et 
tourner  la  pièce,  au  fur  et  à  mesure  qu'on 
l'enfonce,  de  manière  à  raffermir  et  lisser  les 
parois  de  l'alvéole,  et  faciliter  ainsi  le  retrait 
du  pilot,  retrait  qui  s'effectue  au  moyen  d'une 
c/ipvir/fe. 

En  terminant  cet  article,  nous  devons  faire 
une  observation  assez  importante  :  c'est  que, 
quand  ou  bat  des  pilots  pour  une  nouvelle 
construction  à  élever  auprès  d'une  ancienne 
qui  n'en  possède  pas,  on  s'expose  à  porter  un 
srave  dommage  à  celle-ci  ;  aussi  nos  confrères 
les  architectes  et  les  ingénieurs  doiveut-ils 
employer  de  grandes  précautions  quand  ils 
sont  obligés  de  construire  dans  des  conditions 
telles  que  nous  venons  de  le  dire.  Un  de  nos 
confrères  de  New-York,  M.  Maurice  Forna- 
clion,  nous  écrit  à  ce  sujet  que  plusieurs  cas 
se  sont  présentés,  dans  sa  ville,  où  des  murs  de 
20  à  2b  mètres  de  haut  ont  tellement  souffert 
par  suite  de  l'établissement  de  fondations  sur 
pilotis  dans  des  propriétés  avoisinantes,  qu'il  a 
feUu  restaurer  ou  refaire  des  murs  ;  de  là  des 
procès,  mais  qui  n'ont  pu  établir  définitive- 
ment à  qui  incombait  la  responsabilité.  Le 
ait  qui  nous  est  signalé  par  notre  confrère  est 
bien  connu  des  ingénieurs  anglais,  puisque, 
lorsqu'il  s'est  agi  d'élargir  le  London  Bridge, 
les  ingénieurs  craignaient,  en  chassant  de  nou- 
veaux pilotis,  d'affaiblir  les  anciennes  fonda- 
tions du  pont,  bien  qu'elles  fussent  elles-mêmes 
élevées  sur  pilotis  (1).  Vn  pareil  sujet  mérite- 
rait, certes,  une  étude  a{)profondie,  que  ne  com- 
porte malheureusement  pas  le  cadre  de  noti'c 
ouvrage;  espérons  <iu"un  de  nos  confrères  la 
fera  un  jour.  (Yoy.  Pilot  et  Sabot.) 

PIN,  s.  m.  —  Arbre  de  la  famille  des  coni- 
fères, qui  comprend  environ  quarante  variétés; 


(I)  Ces  faits  sont  consignés  dans  le  journal  Building- 
haus  de  Londres  (n°  du  25  sept.  1875). 


les  unes  sont  employées  comme  bois  de  cons- 
truction, les  autres  comme  arbres  d'agrément, 
pour  les  parcs  et  jardins,  et  comme  essences 
forestières.  Les  variétés  européennes  les  plus 
connues  sont  :  le  jiin  sylvestre  ou  sauvage,  le 
pin  rouge  d'Ecosse,  le  pin  pignon  on  iiiyne,  le 
pin  maritime,  le  pin  de  Corse  (^ntnis  laricio),  le 
pin  de  montagne,  le  pin  de  Sibérie,  le  pin  du 
Canada,  etc.  (Voy.  Pitchpin  et  Sapin.) 

PINACLE,  s.  m.  —  Petite  pyramide  qui 
couronne  un  contre-fort;  les  pinacles,  qui  sont 
de  véritables  amortissements,  sont  terminés 
eux-mêmes  par  des  amortissements,  tels  que 
fleurons,  panicules  de  feuillages  ou  bouquets  ; 
leurs  arêtes  sont  décorées  de  crosses  ou  cro- 
chets. —  Le  pinacle  est  un  ornement  de  l'ar- 
chitecture du  moyen  âge  et  n'a  jamais  eu  d'a- 
nalogue dans  aucune  architecture  antérieure  au 
xi"  siècle  ;  leur  principal  but  est  de  charger  les 
contre-forts  pour  les  aider  à  résister  à  la  pous- 
sée des  arcs-boutants;  souvent  ils  représentent 
des  niches,  des  tours  ou  des  tourelles  ;  ils  ser- 
vent parfaitement  à  caractériser  l'époque  pré- 
cise du  style  qu'ils  décorent,  car  le  roman,  l'o- 
gival primaire,  l'ogival  secondaire,  l'ogival 
tertiaire  et  la  renaissance  ont  créé  des  types 
divers. —  C'est  à  tort  que  certains  archéologues 
ont  confondu  comme  une  seule  et  même  chose 
les  clochetons  et  les  pinacles  ;  nous  avons  dit 
la  différence  qui  caractérise  ces  deux  membres 
d'architecture  au  mot  Clocheton.  (Voy.  ce 
mot  et  Crosse.) 

PINACOTHÈQUE,  s.f.  —  Ce  terme,  dé- 
rivé du  grec  irivaxoOvîxr)  (tableau  et  dépôt),  si- 
gnifie salle,  galerie  dans  laquelle  sont  déposés 
des  tableaux.  Vitruve  (I,  2,  7  ;  VI,  3,  8)  et 
Pline  (^.iV.,  XXXV,  2)  nous  apprennent  que 
les  maisons  des  riches  Grecs  et  celles  des  Ro- 
mains, après  que  ceux-ci  eurent  reçu  des  pre- 
miers le  goût  des  art.s,  possédaient  des  pinaco- 
thèques. Aujourd'hui  nous  nommons  musées 
ou  ijaleries  les  mêmes  locaux  ;  cependant  au- 
jourd'hui la  ville  de  Munich  appelle  les  gale- 
ries qui  renferment  ses  collections  de  tableaux 
Pinacoiheqve. 

PINCE,  s.f.  —  Barre  de  fer,  espèce  de  le- 
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vier,  légèrement  recourbée  à  ses  extrémités 
ou  seulement  à  l'une  d'elles.  —  La  pince  spé- 
ciale employée  dans  les  travaux  de  maçonnerie 
à  soulever  ou  à  déplacer  des  pierres,  à  leur 
bardage  ou  à  leur  pose,  est  aplatie  à  ses  deux 
extrémités,  et  l'une  d'elles,  recourbée  suivant  un 
angle  obtus,  forme  une  sorte  de  talon  qui,  en 


Fig,  1.  —  Pince  du  poseur. 

tenant  le  bras  de  levier  élevé,  dispense  l'ouvrier 
de  se  baisser  par  trop  pour  faire  fonctionner 
utilementson  outiI(fig.  l).Onnommequelque- 
fois  cette  extrémité  ^7/"«;  de  bklie,  parce  que  sou- 
vent elle  est  divisée  en  deux  parties.— La  pince 
dite  du  poseur,  qui  sert  à  poser  les  pierres,  est 
très-petite  et  assez  légère  ;  celle  qu'emploient 
les  paveurs  pour  arracher  les  pavés  est  droite, 
à  tige  ronde,  appointée  en  pyramide  quadran- 
gulaire  à  l'une  de  ses  extrémités  et  terminée  de 


t 


Fig.  2.  —  Pince  du  paveur. 

l'autre  par  une  petite  pomme  ou  boule  (fig.  2). 
—  Les  carriers  font  usage  d'une  grande  pince 
très-puissante  et  coudée,  sur  laquelle  plusieurs 
hommes  peuvent  exercer  une  pesée  pour  faire 
abatage  ;  elle  leur  sert  h  détacher  les  masses  de 
pierres  ébranlées  par  l'effet  du  coin.  —  Enfin, 
on  nomme  ainsi  une  sorte  de  tenaille,  de 
pince  à  main,  qu'on  ehiploie  afin  de  donner  de 
la  voie  à  une  scie,  en  dévoyant  successivement 
une  dent  à  droite,  une  à  gauche,  et  ainsi  de 


suite  sur  toute  la  lame. —  Les  serruriers  nom- 
ment ainsi  un  outil  qui  sert  à  saisir  fortement 
un  objet.  —  Les  treillageurs  nomment^^'rtce  à 
mâtiner  un  outil  en  bois  composé  de  deux  bran- 
ches longues  et  épaisses  dont  l'une  est  creuse 
et  l'autre  loucje  ;  cette  pince  sert  à  ployer  lés 
tringles  d'un  treillage. 

PINCEAU,  s.  m.  —  Réunion  de  poils  serrés 
au  moyen  d'une  virole  ou  d'une  corde  autour 
d'un  manche  en  bois,  qu'on  nomme  hampe.  Les 
peintres  en  bâtiments  emploient  des  pinceaux 
en  poils  de  sanglier  ou  de  porc  ;  on  les  nomme 
Brosses.  (Voy.  ce  mot.)  Les  architectes  em- 
ploient, pour  exécuter  des  lavis,  des  pinceaux 
en  poils  de  condor,  de  marte,  de  blaireau  ou 
de  putois.  Un  bon  pinceau,  quand  il  est  imbibé 
d'eau,  doit  bien  faire  la  pointe.  Les  doreurs  se 
servent  de  pinceaux  dits  à  mouiller  et  à  ra- 
mander  ;  les  premiers  servent  à  humecter  avec 
de  l'eau  l'assiette,  afin  qu'elle  puisse  }iapj)er 
l'or  qu'on  va  lui  appliquer  ;  les  seconds  servent 
à  faire  les  raccords  et  ajouter  les  manques  d'or 
dans  les  sculptures  et  dans  les  fonds  de  mou- 
lui-es.  (Voy.  Dorure.) 

PINCELIER,  s.  m.  —Vase  eu  fer-blanc, 
généralement  rectangulaire  et  divisé  en  deux 
compartiments  ;  dans  l'un  d'eux  les  peintres 
mettent  de  l'huile,  et  dans  l'autre  ce  qui  sort 
de  leurs  pinceaux  quand  ils  les  nettoient. 

PINCEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  bardeur  qui 
aide  à  la  pose  des  pierres.  Comme  il  les  fait 
avancer  avec  la  pince,  ou  le  nomme  pinceur, 
mais  on  lui  donne  aussi  le  nom  d'aide-poseur 
et  de  conire-2)oseur. 

PINNULE,  s./. —  Petites  pièces  de  cuivre, 
minces,  rectangulaires,  élevées  perpendiculai- 
rement aux  deux  extrémités  de  l'alidade  d'un 
demi-cercle,  d'une  boussole,  etc. 

PIOCHAGE,  s.  m.  —  Opération  de  terrasse 
qui  consiste  à  piocher  les  ten-es  pour  procéder 
à  leur  enlèvement. 

PIOCHE,  s.  f.  —  Outil  du  terrassier,  formé 
d'un  fer  plat  plus  ou  moins  courbé,  acéré  des 
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deux  bouts  et  percé  d'un  œil  dans  sfin  milieu 
afin  de  recevoir  un  manche.  La  pioche  sert  à 
détacher  et  à  remuer  les  terres. 

PIOCHEMENT,  s.  m.  —  Les  tailleurs  de 
pierres  désignent  par  ce  terme  l'abatage  de  la 
partie  excédante  d'une  pierre. 

PIOCHER,  V.  a.  —  Détacher,  remuer, 
ameublir  la  terre  au  moyen  d'une  pioche  pour 
la  rendre  propre  à  être  enlevée  avec  la  pelle. 
Piocher  \\w  pierre  de  taille,  c'est  exécuter  l'é- 
baiiche  de  la  forme  (ju'on  se  propose  de  lui 
donner,  c'est  enlever  la  partie  excédante  qui 
n'est  pas  nécessaire  pour  la  place  que  cette 
pierre  doit  occuper  dans  la  construction. 

PIOCHEUPi,  s.  m.  —  Ouvrier  terrassier 
employé  à  l'ameublissemont  des  déblais.  Cet 
ouvrier  est  ordinairement  pelleur  et  jiiûcJieio: 

PIOCHON,  s.  m.  —  Sorte  de  bisaiguë  fort 
courte  (elle  n'a  guère  que  0"',42  de  long"),  qui 
sert  à  faire  les  mortaises  sans  le  secours  de  la 
tarière. 

PIPE,  s.  f.  —  Conduit  remplissant  l'office 
d'une  rallonge,  qui  sert  à  mettre  en  commu- 
nication le  pot  de  siège  d'un  cabinet  d'aisances 
avec  la  culotte.  La  pipe  doit  son  nom  à  sa 
forme  qui  ressemble  à  une  grosse  pii)c  à 
fumer;  on  en  fait  en  terre  cuite,  en  fonte, 
mais  surtout  en  plomb.  —  C'est  aussi  une  pe- 
tite cale  qu'on  emploie  pour  serrer  une  barre 
de  fer  qui  passe  dans  une  autre  barre,  ou  bien 
dans  une  pierre  ou  dans  du  bois. 

PIQUAGE, s.  m.  —  Genre  détaille  qu'on 
exécute  sur  les  petits  matériaux,  tels  que  moel- 
lons, meulière,  pavés  de  gi-ès,  etc. 

PIQUE  ou  POINTE,*./.—  Long  bâton 
armé  d'un  fer  plat  et  appointé  qui  sert  aux 
paveurs  à  parfaire  les  joints  au  sable  de 
leur  pavage;  on  le  nomme  aussi  pointe  et 
]}ince  (lu  paveur.  (Yoy.  Pince.) 

PIQUE,  ^ja?7.jD«ss.  —  On  dit  qu'un  moellon 

e&t  piqué,  quand  il  a  été  taillé  à  vive  arête  sur 
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toutes  ses  faces  (lits,  joints,  parements).  On 
pique  les  moellons  à  la  hachette,  au  marteau 
et  au  ciseau.  —  Pris  substantivement,  ce 
terme  sert  à  désigner  :  1°  une  opération  qui 
consiste  à  indiquer  à  l'aide  du  fil  à  plomb  et 
du  compas  les  points  destinés  à  déterminer 
sur  les  pièces  de  bois  en  établissement  la  di- 
rection des  joints  et  des  assemblages  ;  -I"  une 
opération  de  polissage  des  marbres  qui  con- 
siste à  les  adoucir  à  fond. 

PIQUER,  i:  a.  —  Tailler  proprement  et  à 
vive  arête  des  pierres  de  petites  dimensions, 
afin  de  laisser  apparent  leur  parement.  On 
pique  les  moellons,  la  meulière,  les  pavés.  Le 
parement  ainsi  obtenu  est  à\t  parement  piqué. 
—  Piquer  un  dessin,  c'est  feire  un  poneis  sur 
une  surface  quelconque  pour  y  tracer  les  con- 
tours d'un  dessin.  —  En  plomberie,  c'est  ajou- 
ter un  robinet  sur  une  conduite,  ou  une  con- 
duite sur  une  autre.  —  En  charpenterie,  c'est 
tracer  sur  une  pièce  de  bois  avec  des  lignes,  soit 
avec  une  pierre  noire  ou  le  traceret,  l'indica- 
tion des  tailles  qui  doivent  y  être  faites. 

PIQUET,  s.  m.  —  Bâton  long  et  mince 
que  l'on  fiche  en  terre  pour  déterminer  des 
alignements  et  des  niveaux.  Les  piquets  ser- 
vent donc  pour  tous  les  travaux  d'arpentage, 
pour  l'implantation  dos  murs  et  pour  recon- 
naître certains  points  auxquels  se  rattachent 
les  cotes  de  triangulation  ou  dos  repères  de  ni- 
vellement. Tant  qu'une  opération  d'arpentage 
n'est  pas  terminée,  on  doit  protégerlcs  piquets, 
par  tous  les  moyens  possibles,  afin  qu'ils  ne 
soient  ni  dérangés  ni  enlevés  partiellement,  ce 
qui  occasionnerait  des  erreurs  qui  nécessite- 
raient de  nouvelles  opérations.  —  Pour  le 
tracé  des  épures  sur  l'aire  de  leur  chantier,  les 
charpentiers  se  servent  de  petits  piquets  fort 
courts  (pi'ils  enfoncent  jusqu'à  fieur  du  sol. — 
On  nomme  encore  piquets  les  pieux  ou  po- 
teaux enfoncés  en  terre  sur  lesquels  on  fixe  une 
palissade,  ainsi  (jue  les  Piloïs  (  Voy.  ce  mot) 
de  faible  grosseur  qu'on  utilise  [lour  des  pilo- 
tages de  peu  d'importance,  comme  pour  re- 
tenir des  terres,  pour  des  bàtardeaux  provi- 
soires, etc.  On  emploie  également  les  piquets 
coiniue  pilots  de  retenue. 


Planche  LXXII.  —  riscinn  dans  l'église  U' Arques  (xvi'  siècle). 
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PIQUETAGE, s.  m.—  Tracé  dune  route 
au  nio^-en  de  piquets.  On  fait  d'abord  un  pre- 
mier pi(|uctage  pour  établir  le  nivellement  du 
sol  sur  lequel  doit  passer  la  route  qu'il  s'agit 
de  construire,  ensuite  un  deuxième  piquetage 
pour  le  tracé  définitif  de  la  voie;  les  pentes 
sont  établies  au  moyen  des  Nivklettes.  (Voy. 
ce  mot.) 

PIQUEUR,  s.  m.  —  Nom  commun  à  un 
agent  des  travairs  de  construction  et  à  un  ou- 
vrier. Le  premier  occupe  le  dernier  degré  des 
agents  chargés  de  la  direction  des  travaux  ;  il  est 
placé  sous  les  ordres  du  conducteur.  On  choi- 
sit pour  piqueurs  d'anciens  ouvriers,  parce  que 
ce  sont  des  hommes  pratiques,  qui  finissent 
par  devenir  avec  le  temps  conducteurs  des 
travaux.  Les  piqueurs  doivent  être  sur  le  chan- 
tier pendant  toute  la  durée  des  heures  de  tra- 
vail; ils  doivent  prendra  note  de  tous  les  ou- 
vrages exécutés  et  surveiller  les  ouvriers,  non- 
seulement  au  point  de  vue  du  temjjs  employé, 
mais  encore  de  la  bonne  exécution  du  travail. 
—  L'ouvrier  piqueur  est  celui  qui  s'occupe  spé- 
cialement du  piquage  des  petits  matériaux, 
tels  (jue  moellons,  meulière,  jjavés  de  grès,  etc. 
Les  piqueurs  exécutent  leur  travail  à  la  tâche  et 
sont  payés  à  tant  du  cent.  Pour  le  piquage  des 
moellons  calcaires,  ils  emploient  la  laye,  pour 
la  meulière  le  couperet  et  le  marteau,  pour  le 
grès  et  le  granit  le  couperet  seul. 

PIQURE,  s.  f.  —  Défaut  du  verre  à  vitres 
qui  consiste  en  de  petites  bulles  sphériques 
qui  ressemblent  à  des  piqûres  ou  petits  trous; 
lorsque  celles-ci  sont  nombreuses  et  rappro- 
chées, elles  rendent  le  verre  à  vitres  tout  à  fait 
impropre  à  remplir  le  but  au^^ucl  on  le  destine. 

PISCINE,  s.f.  —  Sorte  de  cuve  assez  large 
et  assez  profonde  pour  permettre  à  une  ou 
plusieurs  personnes  de  se  plonger  dans  l'eau 
qu'elle  contient.  Les  piscines  des  thermes  an- 
tiques atteignaient  des  proportions  telles  ipron 
pouvait  s'y  livrer  ;i  la  natation;  c'étaient  de 
véritables  bassins  dont  les  parois  étaient  revê- 
tues de  stuc  et  même  de  superbes  tables  de 
marbre.  —  Les  piscines  qui  dans  les  anciens 
baptistères  servaient  aux  baptêmes  étaient  gé- 


néralement élevées  au-dessus  du  sol  de  quatre 
à  cinq  marches.  Leur  plan  était  carré,  rectan- 
gulaire, polygonal  ou  eu  Ibrnie  de  croix  grec- 
que. (Voy.  BArTiSTÈUE.)  Onnomme  également 
piscine  le  bassin  des  crédences  en  pierre  qu'on 
voit  dans  les  églises  ;  on  donne  aussi  ce  noui 
il  la  crédeuce  elle-même.  La  forme  des  piscines 
est  très-variable  ;  les  unes  sont  comme  des 
petites  niches  portées  sur  un  pédicule  et  ados- 
sées au  mur,  d'autres  sont  isolées,  d'autres  sont 
encastrées  complètement  dans  un  mur  et  leur 
décoration  seule  fait  saillie  sur  ce  mur.  Les 
églises  de  la  renaissance  possèdent  encore  de 
nos  jours  de  fort  belles  piscines.  Notre  plan- 
che LXXII  montre  de  face  et  de  profil  une 
piscine  qui  se  trouve  dans  l'église  d'Arqués, 
près  de  Dieppe  (Seine-Inférieure).  Ce  magni- 
fique monument  du  xvi"  siècle  est  dégradé 
dans  certaines  parties  de  son  ornementation, 
mais  il  nous  a  été  facile  de  restituer  les  parties 
dégradées.  Au  mot  Couronnement,  le  lec- 
teur pourra  voir-  à  plus  grande  échelle  le  fron- 
ton qui  couronne  cette  piscine. 

PISÉ,  s.  m.  —  Maçonnerie  économique, 
faite  avec  de  la  terre  comprimée  sur  place, 
qu'on  emploie  comme  construction  dans  les 
localités  où  la  pierre  est  rare  ;  c'est  un  genre 
de  bâtisse  essentiellement  utile  pour  les  cons- 
tructions rurales.  Rondelet  {Traité  de  l'art  de 
bâtir,  p.  103,  1. 1)  nous  dit  qu'on  fiiit  beau- 
coup usage  du  pisé  dans  les  départements  de 
l'Ain,  du  Riiône  et  de  l'Isère,  et  il  ajoute  en 
note  que,  chargé  de  restaurer  un  ancien  château 
en  pisé  bâti  depuis  plus  de  150  ans,  il  trouva 
des  murs  qui  avaient  acquis  «  une  dureté  et 
une  consistance  égales  aux  pierres  tendres  de 
moyenne  qualité,  telles  que  la  pierre  de  Saint- 
Leu.  On  fnt  obligé,  pour  agrandir  les  ouver- 
tures des  croisées  et  faire  de  nouveaux  per- 
cements, de  se  servir  de  marteaux  à  pointe  et 
taillants, comme  pour  la  pierre  de  taille.  »  Evi- 
demment le  pisé  est  une  excellente  construction, 
mais  nous  trouvons  un  peu  exagérée  la  bonne 
opinion  qu'en  a  Rondelet.  Les  murs  en  pisé 
parfaitement  exécutés  peuvent  durer,  quand 
ils  sont  enduits,  plusieurs  siècles,  et  c'est  bien 
suffisant,  car  on  ne  demande  pas  à  ce  genre 
de  construction  un  si  long  usage. 
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Historique.  —  Quelques  peuples  de  l'an- 
tiquité connaissaient  le  pisé,  mais  les  Romains 
ne  Font  jamais  employé,  car  nous  voyons  l'iine 
en  ]iarler  comme  d'une  chose  extraordinaire  ; 
Toici  comment  il  s'exprime  (//.  N.,  1.  XXXV, 
cil.  xiv)  : 

Ne  voit-on  pas,  en  Afrique  et  en  Espagne,  des 
murs  faits  en  terre,  qu'on  appelle  jniirs  de  forme, 
parce  qu'on  les  jette  pour  ainsi  dire  en  moule  plutôt 
qu'on  ne  les  construit;  ces  murs  durent  pendant 
plusieurs  âges,  ils  résistent  également  aux  pluies, 
aux  vents  et  aux  incendies,  et  ils  sont  plus  solides 
que  tous  les  murs  de  pierre  cimentés  :  omnique  cœ- 
mentafirmioren.  L'Espagne  voit  encore  maintenant 
des  tours  d'observation  et  de  fortitications  cons- 
truites en  terre  par  Annibal  sur  le  sommet  des 
montagnes. 

Pratique.  —  Les  terres  légèrement  argi- 
leuses, telles  que  la  terre  franche  et  la  terre  vé- 
gétale un  peu  graveleuse,  sout  les  meilleures 
pour  construire  en  pisé  ;  du  reste,  sont  bonnes 
pour  cet  emploi  toutes  les  terres  qui  ne  sont 
ni  trop  grasses  ni  trop  maigres,  les  terres  cul- 
tivées, les  terres  de  jardin.  Ou  mélange  à  ces 
terres,  en  les  pétrissant,  de  la  jiaille  ou  du  fciin 


Fig.   1.   i,riiJill^iC!llUlU    puLll    LUll^LiUUC   t-li    J'iàC. 

haché  menu  pour  les  empêcher  de  gercer  en  se 
desséchant.  Les  terres  sablonneuses  sans  liant 
sont  impropres  à  cette  fobrication.  —  Après 
avoir,  si  c'est  nécessaire,  passé  la  ten-e  à  la 
claie  pour  la  débarrasser  des  pierres,  et  l'avoir 
liumcctéc,  si  clic  est  trop  sèche,  sans  toutefois 
la  détremper,  on  la  tourne  et  on  la  retourne 
dans  tous  les  sens  ;  on  reconnaît  qu'elle  est 


bonne  à  employer  lorsque,  comprimée  dans  la 
main  et  projetée  sur  le  tas  de  terre,  elle  con- 
serve la  forme  qu'elle  a  reçue.  —  On  construit 
les  murs  par  parties  au  moyen  d'un  encaisse-        H 
ment  formé  par  un  châssis  mobile    dont  les 
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deux  parois  en  planches  de  sapin,  nommées 
bmiches,  sont  maintenues  parallèles  à  une  dis- 
tance égale  à  l'épaisseur  qu'il  s'agit  de  donner 
au  mur  à  construire  ;  ces  planches  sont  assem- 
blées à  rainures  et  languettes  et  fortifiées  par 
d'autres  planches  posées  en  travers  (fig.  1). 
Pour  faciliter  la  manœuvj'c  des  hanches,  elles 
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portent  à  leur  partie  supérieure  deux  poignées 
(fig.  2).  On  les  pose  sur  quatre  traverses  qui 
portent  sur  le  parpaing  ou  mur  de  soutien  du 
pisé  ou  dans  des  entailles  pratiquées  dans  la 
partie  du  mur  déjà  faite.  Ces  traverses,  nom- 
mées lassoniers  ou  cîe/s,  sont  percées  de  deux 
grandes  mortaises  ou  trous  carrés  ipii  reçoi- 


Fig.  4.  —  Cuiu  de  serrage. 

vent  les  tenons  de  petits  poteaux  ou  aiguilles 
qui  sont  maintenues  dans  les  mortaises  par 
des  coins  et  dans  le  haut  avec  des.  cordes  tor- 
dues. Notre  figure  3  montre  le  détail  d'une 
mortaise;  notre  figure  4,  du  coin,  et  notre 
figure  5,  l'ensemble  de  l'assemblage. 

Les  hanches  mesurent  3n',25  de  longucnr 
sur  0"',9J  de  hauteur;  les  aiguilles,  1"',50,  y 
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compris  le  tenon;  et  les  traverses  ou  lassoniers, 
111,15  de  longueur  sur  Om,10  d'équarrissage  ; 
quant  à  la  hauteur  des  coins,  elle  doit  être 
suffisante  pour  leur  permettre  de  servir  aux 
diverses  épaisseurs  des  murs;  on  chasse  ces 
coins  plus  ou  moins  profondément  dans  les 
mortaises  suivant  qu'on  veut  obtenir  des  murs 


Fig.  5. 
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■  Montants  et  lassoniers  serrés  avec  des  clefs. 


plus  OU  moins  épais.  Les  banches  une  fois  en 
place,  à  l'aide  de  pisoirs  (fig.  de  6  à  10),  es- 
pèce de  pilons,  qui  affectent  différentes  formes 
suivant  les  endroits  où  ils  doivent  travaOler, 
on  comprime  la  terre,  étendue  jxir  couche  de 
0'",10  d'épaisseur,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  ré- 
duite de  moitié.  Quand  le  coffre  est  rempli  de 


Fig.  6.  —  Pisoir  tle  milieu. 

terre  tassée  ou  pisé,  on  retire  les  coins,  les 
traverses  ou  lassoniers  qui  relient  tout  le  sys- 
tème, et  l'on  monte  le  coffre  à  la  .suite  du 
travail  exécuté  pour  continuer  le  mur,  en 
ayant  soin  de  boucher  après  coup  avec  la 
même  terre  les  trous  existant  dans  les  murs 
par  suite  de  l'enlèvement  des  traverses.  En 
serrant  de  plus  en  plus  les  clavettes  ou  coins 
et  les  cordes  des  traverses,  au  fur  et  à  me- 

DICT.   D"ARCUlTECTL'nE.  —   T.    lU. 


sure  que  s'élève  la  construction,  on  donne  un 
léger  fruit  à  la  partie  supérieure  des  murs  : 


Fig.  7.  —  l'isoir  pour  milieu  et  bords. 

ce  fruit  est  d'environ  6  ou  7  millimètres  j^ar 
mètre  de  hauteur  pour  chaque  parement.  Pour 
faciliter  la  liaison  des  blocs  entre  eus,  on  in- 
cline sous  un  angle  d'environ  60  degrés  les 
joints  montants,  eu  ayant  soin  que  les  lignes 
d'inclinaison  soient  alternées  et  se  trouvent 
en  outre  inclinées  de  droite  à  gauche  dans  une 
assise  et  de  gauche  à  droite  dans  les  assises 
voisines. —  Quand  la  terre  est  à  pied  d'œuvre 
deux  piseurs  habiles  font  environ  8  mètres 
cubes  de  maçonnerie  en  pisé  en  douze  heures. 
—  Quand  la  construction  doit  avoir  une  cer- 
taine élévation,  il  est  bon  de  rendre  les  blocs 
de  pisé  et  les  murs  solidaires  au  moyen  de 
pièces  de  bois  on  filets  d'un  faible  équarris- 
sage  reliés  entre  eux  et  posés  à  plat  dans  les 
murs   de  face  et  de   refend.  Quelquefois  on 


Fig.  8,  —  Pisoir  pour  bords  (I'^  type). 

construit  les  angles  des  murs  en  moellons  ou 
en  briques,  mais  dans  ce  cas  le  tassement  iné- 
gal des  différentes  parties  do  la  construction 
est  une  cause  grave  de  destruction.  On  aug- 
mente aussi  beaucoup  la  solidité  et  la  résis- 
tance des  murs  en  pisé  en  plaçant  dans  leur 
intérieur  à  différentes  hauteurs  des  lattes  dis- 
posées horizontalement  et  Verticalement.  — 
Le  pisé  acquiert  beaucoup  plus  de  consistance 
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lorsqu'on  arrose  la  terre  qui  sert  ;ï  sa  fabrica- 
tion avec  du  lait  de  chaux,  au  lieu  d'emplo}-er 
simplement  de  l'eau.  —  Pour  le  rendre  capable 
de  résister  à  l'action  destructive  de  l'air  et  de 
la  pluie,  ou  doit  recoun'ir  le  pisé  d'un  enduit 
composé  d'une  partie  de  chaux  pour  quatre 
parties  d'argile  mélangées  à  une  quantité  suf- 
fisante de  bourre  commune.  Les  enduits,  quels 
qu'ils  soient,  plâtres,  blanc  de  bourre  et  autres, 


Fig.  0.  —  Pisoir  pour  bonis    ('2*^^  type). 

ne  doivent  être  appliqués  qu'après  l'entière 
dessiccation  des  murs,  c'est-à-dire  après  un  laps 
de  temps  qui  varie  en  raison  de  l'épaisseur  de 
la  construction  et  de  la  saison  pendant  laquelle 
elle  a  été  exécutée.  Par  exemple,  un  mur  de 
pisé  achevé  dans  le  mois  de  mai  peut  recevoir 
son  enduit  en  septembre;  ceux  terminés  en 
juillet  et  même  en  août  peuvent,  si  l'été  a  été 
chaud,  être  enduits  avant  l'hiver,  mais  ceux 
construits  ou  terminés  en  septembre  réclament 
au  moins  six  à  huit  mois  pourleurdessiccatiou. 


Fig.  10.  —  Fisoir  pour  bords  (;>■'  type). 

—  Disons  en  terminant  (pie  dans  aucun  cas 
on  ne  doit  appliquer  l'enduit  par  un  temps 
humide  ou  pluvieux,  et  ne  jamais  perdre  de 
vue  que  se  presser  d'enduire  le  pisé  est  un  fort 
mauvais  calcul,  car  l'enduit  adhère  d'autant 
plus  fortement,  c'est-à-dire  est  d'autant  plus 
efficace  et  protecteur,  que  le  pisé  est  plus  sec. 

—  Comme  le  pisé  présente  dans  les  pays  très- 
humides  des  inconvénients,  on  a  inventé  des 
pi'st'A'dits  de  hèlon,  qui  rendcut  de  lions  services; 
nous  avons  donné  la  composition  de  deux  pisés 
de  béton  dans  notre  ouvrage  sur  les  conslruc- 
iions  rurales  (page  52),  où  nous  renvoyons  le 
lecteur  désireux  d'cuidier  cette  question. 

PlSSOm,  s.  m.  —  Synonyme  d'UiUNOiR. 
(Voy.  ce  mot.) 


PISSOTIÈRE,  s.f.  —Terme  de  fontai- 
nier.  Petit  jet  d'eau,  fontaine  qui  ne  fournit 
qu'une  petite  quantité  d'eau  ;  ce  terme  est 
aussi  synonyme  de  lissoir.  (Voy.  Urinoir.) 

PISTOLET,  s.  m.  —  Equerre  courbe  qui 
a  la  forme  de  l'arme  à  feu  ainsi  nommée.  Le 
pistolet  sert  aux  architectes,  aux  ingénieurs 
et  aux  ouvriers  à  tracer   des  lignes  courbes. 

PISTON,  s.  m.  —  Cylindre  mobile  qui  se 
meut  dans  un  corps  de  pompe  par  un  mouve- 
ment alternatif,  et  qui,  soulevant  dans  son  a.s- 
ceusion  une  soupape,  fait  arriver  l'eau  dans  le 
corps  de  Pompe.  (Voy.  ce  mot.)  —  C'est  aussi 
la  partie  mobile  qui  fonctionne  dans  le  cylin- 
dre ou  tiroir  d'une  machine  à  vapeur.  —  En 
plomberie,  on  nomme  pistoti  de  garde-robe 
une  sorte  de  bouchon  en  cuivre  qui  ferme 
hermétiquement  l'orifice  d'une  cuvette  à  l'an- 
glaise d'un  water-closet  ;  ce  piston  est  mis  en 
mouvement  par  une  tige  droite  ou  coudée. 
Le  2>iston  à  coulisseau  sert  au  même  usage, 
mais  il  est  monté  sur  une  armature  ;  enfin 
le  piston  à  crochet  est  un  simple  bouchon  en 
cuivre  qui  est  muni   d'un  anneau. 

PISTRINE,  s.  /.  —  Nom  que  les  Romains 
donnaient  à  l'établissement  servant  à  la  fois 
de  moulin  pour  moudre  le  blé  et  de  boulan- 
gerie pour  faire  le  pain  et  le  cuire. 

PITCHPIN,  s.  m.  —  Arbre  de  la  famille 
des  conifères,  dont  la  hauteur  moyenne  at- 
teint 25  mètres  environ.  Le  bois  de  cet  ar- 
bre était,  pour  ainsi  dire,  inconnu  en  France 
avant  1870;  mais  comme  il  est  excellent  pour 
toute  sorte  d'ouvrages,  nous  le  croyons  ap- 
pelé à  un  brillant  avenir,  ilallieurcusemcnt, 
il  est  encore  aujourd'hui  peu  connu  dans  no- 
tre pays  ;  aussi  entrerons-nous  dans  quelques 
détails,  ne  serait-ce  que  pour  généraliser  son 
emploi.  —  Ce  bois  est  originaire  de  l'Améri- 
que, on  l'exploite  en  grande  quantité  dans  la 
Floride  et  la  Géorgie  (Etats-Unis);  c'est  de 
CCS  localités  que  provient  celui  qui  est  importé 
en  France.  Les  Américains  le  nomment  hard 
pi/ir  ())in  dur),  ijellow  pine  (pin  jaune),  pour 
le  distinguer  du  so/t  pinc  (pin  doux)  et  du 


PITON.  - 

u'hite  pine  (pin  blanc).  En  Angleterre  et  en 
France,  on  le  nomme  pitchpin,  parce  qu'il 
fournit  une  énorme  quantité  de  résine,  quand 
il  est  ^emwe,  c'est-à-dire  quand  il  a  reçu  des 
entailles  pour  cette  extraction  ;  qu'il  contient 
en  outre  du  goudron  et  de  la  pois  (pilc/i),  d'où 
son  nom  ;  enfin,  de  la  térébenthine.  Il  arrive 
en  France  par  poutres  taillées  ou  sciées  qui 
mesurent  de  0"',26  X  0"V2C  à  i)"',ôij  X  0"',56 
d'équarrissage  sur  des  longueurs  variant  de 
10  à  20  mètres.  Quand  on  enlève  ans  arbres, 
à  l'aide  de  la  hache,  leur  écorce  et  une  grande 
partie  de  l'aubier  pour  obtenir  un  équarris- 
sage  assez  régulier,  on  a  un  bois  d'échan- 
tillon dit  heicn  timber  (bois  taillé)  ;  quand  on 
a  obtenu  le  même  résultat  à  l'aide  de  la  scie, 
on  a  le  sairn  limier  ou  bois  scié.  Les  bois 
ainsi  traités  ont  en  moyenne  de  30  à  70  pieds 
de  longueur  et  se  vendent  au  pied  cube  ;  cha- 
que poutre  mesure  de  40  à  100  pieds  cubes, 
soit  depuis  1  jusqu'à  3  stères.  Le  pris  du  stère 
est  en  moyenne  de  80  fr.,  tandis  que  le  teck 
vaut  250  francs,  l'acajou  200  à  250  francs , 
le  chêne  du  Canada  de  100  à  110  francs,  le 
chêne  du  pays  90  à  100  francs.  Les  ports 
d'exportation  sont  :  Wilmington,  Georgetown, 
Charlestown,  Port-lloyal,  Savannah,  Bruns- 
vick,  Darien,  Satella,  Saint-Mary,  Fernan- 
dina,  .Jacksonville,  Cedar,  Keys,  Apalachicola, 
Pascagoula  et  Peusacola. 

Le  bois  de  pitchpin  est  résineux ,  sain,  sans 
nœuds  vicieus,  presque  aussi  résistant  que  le 
chêne.  La  résine  qu'il  renferme  le  préserve 
de  toute  atteinte  des  vers  et  de  la  pourriture. 
En  séchant ,  il  ne  subit  pas  le  retrait  si  con- 
sidérable du  chêne;  ce  qui  est  un  grand 
avantage  pour  le  constructeur.  Il  est  d'un 
beau  jaune  brillant  vif  et  très- veiné;  quand 
il  est  tranché  sur  mailles,  il  fournit  des  des- 
sins de  veines  remarquables.  On  l'emploie 
beaucoup  pour  la  menuiserie,  les  meubles, 
les  pianos,  orgues,  et  pour  la  fabrication  des 
voitures  et  ivagons  de  chemins  de  fer.  Les 
tramways  de  Paris  sont  la  plupart  faits  avec 
ce  bois.  L'AngleteiTe  l'emploie  sur  une  vaste 
échelle  depuis  près  de  douze  ou  quinze  ans 
pour  des  travaux  de  menuiserie,  des  meu- 
bles, des  wagons,  des  navires,  et  comme  bois 
de  charpente.  —  Pour  donner  une   idée  du 
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développement  qu'a  pris  le  commerce  du 
pitchpin,  nous  dirons  qu'en  1872  il  en  a  été 
exporté  12  millions  de  pieds  cubes,  tandis 
qu'en  1878  le  chiffre  des  bois  exportés  atteint 
près  de  40  millions  de  pieds  cubes.  L'Amé- 
rique du  Sud  et  les  possessions  espagnoles 
consomment  une  grande  quantité  de  ce  bois, 
soit  manufacturé,   soit  simplement  scié. 

PITON,  s.  m.  —  Sorte  de  clou  dont  la  tête, 
au  lieu  d'être  plate,  est  remplacée  par  un  œil 
ou  bague  et  dont  l'extrémité  de  la  tige  est 
à  pointe,  à  patte,  à  scellement  et  surtout  à 
vis.  Les  pitons  servent  à  supporter  des  trin- 
gles on  à  recevoir  des  crochets ,  etc.  Les  tire- 
fond  qui  supportent  les  lampes  ou  les  lustres 
dans  les  plafonds  ne  sont  que  de  forts  pitons 
à  vis  simple  ou  à  vis  et  écrou.  On  nomme  piton 
de  rampe  un  objet  en  fer  décoré  d'ornements 
en  plomb  ou  en  fonte  ornée,  qui  reçoit  dans 
sa  tête  la  tige  ou  barreau  de  la  rampe,  et  a 
son  extrémité  coudée,  vissée  ou  fichée  dans  le 
limon  de  l'escalier,  suivant  que  celui-ci  est  en 
bois  ou  en  fer,  ou  bien  en  pierre. 

PIVOT,  s.  m.  —  Pièce  de  métal  conique 
ou  cylindrique  qui  supporte  une  charge  devant 
se  mouvoir  autour  de  l'axe  de  cette  pièce  ou 
pivot  (fig.  1  et  2).  Celui-ci  tourne  dans  une 
crapaudine,  c'est-à-dire  dans  une  masse  métal- 
lique fixée  dans  le  sol  et  percée  dans  son  ax 


Fig.  1.  —  Pivot  de  la  partie  supérieure  d'un  vantail. 

d'un  trou  qui  reçoit  le  pivot.  Les  pivots  et 
les  crapaudines  servent  à  faire  mouvoir  les 
vantaux  des  grandes  portes.  Les  peuples  de 
l'antiquité  employaient  ce  ferrement,  qui 
comporte  de  nombreux  systèmes,  dont  les 
principaux  sont  nommés  : 

Pivot  a  équerre,  celui  qui  porte  deux 
branches  et  qui  sert  à  ferrer  le  bas  d'une 
porte  cochère  ou  tout  autre  genre  de  porte. 
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Pivot  a  équeure  a  tête  carrée  ou 
Briquet,  qui  est  un  pivot  à  deux  branches 
dont  l'une  est  souvent  eu  cuivre  et  porte  une 
tête  carrée  ;  on  la  nomme  partie  double,  elle 
porte  un  moufle  au  milieu  duquel  vient  s'a- 
juster l'autre  partie  dite  j)artie  simple  :  ce 
genre  de  pivot  s'entaille  sur  répaisseur  de  la 
porte  et  du  bâti  ;  quand  les  têtes  ou  mou- 
fles de  ces  pivots  sont  prolongées  et  courbes , 
on  les  nomme  2'ii'ols  en  col  de  ci/ffiie  ; 

Pivot  a  tourillon,  celui  qui  est  placé  au 
haut  de  la  porte  ; 

Pivot  a  bourdoxnière,  celui  qui,  placé 
au  haut  de  la  porte,   fonctionne  dans    une 

BOUKDONNIÈRE    (Yoj.  CC  lUOt)  ; 

Pivot  a    fourchette,  celui  (jui  a   deux 


Fig.  2.  —  Pivot  inférieur  avec  sa  crapaudiiie. 

têtes,  ce  qui  permet  de  faire  fonctionner  une 
porte  dans  les  deux  sens  :  les  portes  qui  don- 
nent accès  dans  des  salles  d'administration, 
qui  reçoivent  un  public  nombreux  sont  fer- 
rées avec  ce  genre  de  pivots. 

Enfin,  il  y  a  des  pivots  dits  à  boule,  à conyi', 
à  boudin,  etc.  On  donne  aussi  ce  nom  par  ex- 
tension à  une  sorte  de  gond  qui  tourne  dans 
un  collier  ou  boui-donnière.  (Voy.  Penture.) 

PLACAGE,  s.  m.  —  Eevêtement  de  bois 
précieux,  d'ivoire,  de  métaux,  que  l'on  fait 
sur  divers  ouvrages  de  menuiserie  pour  les 
orner  on  les  décorer.  L'ébénisterie  et  la  mar- 
queterie emploient  surtout  ce  mode  de  déco- 
ration ;  les  bois  les  plus  employés  en  placage 
sont  :  l'acajou,  l'ébène,  le  bois  de  rose,  la  vio- 
lette, le  thuya,  le  palissandre,  le  noyer,  le 
dattier,  l'érable,  l'oranger,  etc. 

On  nomme  aussi  placage  l'application  sur 
une  surface  brute  de  dalles  minces  de  pierre 
ou  de  marbre  ;   on  fait  ce  genre  de  placage 


pour  revêtir  cette  surface  de  beaux  matériaux 
et  lui  donner  un  plus  bel  aspect.  (Voy.  Rc- 
vêtement.)  —  On  ap]ilique  encore  ce  terme 
à  une  partie  d'édifice  rapportée  après  coup 
et  en  dehors  du  jilan  primitif,  ainsi  qu'à  des 
maisons  ayant  une  grande  façade  et  ])eu  de 
profondeur. 

PLACAED,  s.  m.  —  Ensemble  de  la  me- 
nuiserie qui  compose  une  porte  d'armoire,  et 
par  extension  une  armoire  encastrée  dans 
un  mur  et  qui  ne  laisse  voir  que  la  porte  ou 
face  de  l'armoire,  ou  dont  la  porte  est  même 
sous  tenture.  Les  jurisconsultes  sont  loin  d'ê- 
tre d'accord  sur  la  question  de  savoir  s'il 
est  permis  d'établir  des  placards  dans  desmurs 
mitoyens;  en  général,  comme  on  ne  peut  faire 
aucune  réparation  dans  le  mur  mitoyen  sans 
en  prévenir  son  voisin ,  il  sera  toujours  pru- 
dent d'obtenir  du  copropriétaire  du  mur  mi- 
toyen son  consentement  pour  y  établir  un 
placard.  —  Ou  donne  à  certains  verrous  le 
nom  de  {ilacards,  demi-i)lacards,  etc.  fVoy. 
Verrou.) 

PLACE,  s.f.  —  Espace  large  et  découvert 
qu'on  ménage  dans  les  villes  pour  les  décorer, 
faciliter  la  circulation,  et  pour  les  aérer.  Les 
places  sont  ordinairement  entourées  d'édifices 
publics  ou  de  maisons  ;  plusieurs  rues  y  abou- 
tissent ;  elles  sont  tantôt  décorées  de  fontaines, 
d'obéliscpies,  de  candélabres,  d'édicules  ;  elles 
peuvent  être  plantées  d'arbres  et  renfermer  un 
vaste  jardin  qu'on  nomme  square.  Chacjue 
peuple  comprend  la  place  d'une  manière  dif- 
férente ;  il  semblerait  au  premier  abord  qu'une 
place,  quel  que  soit  le  pays  où  elle  se  trouve, 
présente  le  même  caractère,  qu'elle  est  circu- 
laire, carrée,  rectangulaire  :  il  n'en  est  rien, 
parce  que  les  constructions  qui  circonscrivent 
les  places  leur  donnent  des  caractères  très- 
différents.  Les  Grecs  et  les  Romains  avaient 
de  fort  beUes  places,  grâce  aux  monuments 
qui  les  décoraient;  chez  les  premiers  on  nom- 
mait la  place  publique  A(iORA  (Voy.  ce  mot), 
et  chez  les  seconds  Forum.  (Voy.  ce  mot.) 
Dans  certaines  villes  de  l'Orient,  les  places 
sont  très-vastes.  Dans  les  principales  villes  de 
lu  Perse,    elles   ont  une  grande  monotonie. 
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parce  qu'elles  sont  situées  au  milieu  de  bazars 
ou  caravansérails.  Dans  les  grandes  villes  du 
l'Europe,  ou  trouve  de  fort  belles  places.  Parmi 
les  places  remarquables  de  Paris,  nous  cite- 
rons celles  de  l'Etoile,  de  la  Concorde,  du 
Louvre  (une  des  plus  riches  que  nous  connais- 
sions comme  décoration  architecturale  ),  du 
Trône,  etc.  Comme  places  dignes  d'être  men- 
tionnées, nous  citerons  :  à  Lyon,  la  place 
Bcllecour;  à  Nimes,  la  place  de  l'Esplanade  ; 


à  ilarseille,  la  place  Xoailles  ;  la  place  de  la 
Porte,  d'Aix  ;  à  Nice ,  la  place  Masséna.  En 
Italie,  beaucoup  de  villes  ont  des  places  fort 
belles  ;  mentionnons  celles  de  Turin,  de  Mi- 
lan ;  les  célèbres  places  de  Saint-JIarc  à  Ve- 
nise ,  du  Dôme  à  Pise  ;  celle  de  ]\richel- Ange,  à 
Florence,  d'où  la  vue  embrasse  tout  le  pano- 
rama de  la  ville  et  des  environs  :  c'est  un  des 
plus  beaux  points  de  vue  du  monde.  Men- 
tionnons, à  Rome  :  la  place  Xavone,  construite 


Place  Saint-Pierre,  à  Rome. 


sur  remplacement  de  l'ancien  cirque  de  Sep- 
time-Sévère,  dont  elle  a  conservé  la  forme,  car 
les  maisons  ont  été  bâties  en  bordure  sur  les 
fondations  des  gTadins  :  elle  est  décorée  de 
trois  fontaines;  la  place  Saint-Pierre,  cons- 
truite par  le  Bernin,  dont  la  forme  elliptique, 
comme  le  montre  notre  figure,  est  entourée  de 
colonnades  formées  par  quatre  rangées  de  co- 
lonnes colossales  au  nombre  de  284:.  Citons 
encore,  à  Rome,  la  place  del  Popolo  ;  la  place 
du  Capitole,  remarquable  non  par  ses  grandes 
proportions,  mais  par  ses  belles  proportions 
et  le  pittoresque  de  ses  abords.  Rome  ne  ren- 


ferme pas  moins  de  180  places,  qui  sont  pres- 
que toutes  décorées  de  fontaines  remarqua- 
bles pourvues  d'une  eau  abondante,  ce  qui 
leur  donne  un  aspect  de  gaieté  et  d'animation 
qu'on  ne  trouve  nulle  part  aussi  bien  accen- 
tué. Nous  arrêterons  ici  cette  nomenclature, 
bien  que  fort  incomplète,  car  le  cadre  de  notre 
ouvrage  ne  permet  pas  de  nous  attarder  trop 
longtemps  sur  le  même  sujet. 

JuRisPRCDEXCE.  —  Lcs  places  sont  consi- 
dérées comme  faisant  partie  du  domaine  pu- 
blic, et  à  ce  point  de  vue  elles  peuvent  être 
grevées  de  servitudes  absolument  comme  des 
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propriétés  particulières.  —  Les  propriétaires 
des  immeubles  situés  dans  le  voisinage  d'un 
emplacement  nouvellement  choisi  par  l'admi- 
nistration pour  les  exécutions  capitales 
n'ont  aucun  droit  pour  réclamer  une  indem- 
nité, en  raison  de  la  dépréciation  que  la  me- 
sure prise  pourrait  causer  à  leurs  proprié- 
tés: ainsi  jugé.  (C.  de  Paris,  S.V.,2,11, 183-1.) 

PLACE  DE  GUERRE.  —  Dans  l'architec- 
ture militaire,  on  nomme  places  de  guerre  les 
forteresses,  les  châteaux  forts,  les  villes  forti- 
fiées, en  un  mot  les  fortifications  de  toute 
espèce. 

Jurisprudence.  —  Les  propriétés  rive- 
raines des  places  de  guerre  sont  soumises  à  des 
obligations  et  à  des  servitudes  aussi  gênantes 
qu'onéreuses  qui  ont  été  réglées  par  des  lois 
générales  et  spéciales,  dont  les  principales 
sont  les  lois  du  8-9  juillet  1791,  17  juillet 
1819,  30  mars  1831  et  du  10  juillet  1851,  dont 
un  article  important  (art.  8)  dispose  qu'un 
règlement  d'administration  publique,  règle- 
ment rendu  le  10  août  1853,  devra  réunir 
et  coordonner  toutes  les  dispositions  de  lois 
relatives  aux  servitudes  militaires. 

Du  terrain  militaire  et  Je  sa  délimitai  ion.  — 
Les  nécessités  delà  défense  d'une  place  exigent 
qu'une  partie  des  terrains  situés  autour  des  for- 
tifications restent  hbres  de  toute  construction  et 
l^lantation  ;  ce  terrain  libre  porte  le  nom  de  zone 
militaire,  et  comprend  le  terrain  militaire  pro- 
prement dit  et  le  rayon  de  défense.  (Yoy.  Zone 
MILITAIRE.)  Cette  zone  est  délimitée  par  des 
bornes  ou  des  limites  naturelles.  La  loi  du 
10  juillet  1791  déclare  propriété  nationale 
tous  les  terrains  dépendants  des  fortifications; 
l'Etat,  sauf  pi'euve  du  contraire,  en  est  réputé 
propriétaire.  Dans  les  places  de  guerre,  ce 
n'est  pas  à  l'autorité  municipale,  mais  bien  au 
génie  militaire  que  les  propriétaires  de  ter- 
rains contigus  à  ceux  dépendants  du  domaine 
militaire  doivent  s'adi'esser  pom'  obtenir  l'ali- 
guement.  (25  juillet  1845,  D.  P.,  45,  1,  345, 
dans  Dirt.  gê?iér.  iTadm.,  Dalloz,  50.)  —  Les 
tribunaux  sont  incompétents  pour  décidei-,  par 
interprétation  des  actes  de  délimitation  des 
fortifications  d'une  ville,  jusqu'où  doivent  s'é- 
tendre ces  fortifications  ;  et,  par  exemple,  si 


certains  points  des  promenades  d'une  ville  sont 
ou  non  compris  dans  les  terrains  affectés  au 
domaine  militaire,  ils  doivent,  lorsqu'ils  en 
sont  requis,  surseoir  à  statuer  et  renvoyer 
l'interprétation  de  ces  actes  devant  l'autorité 
administrative.  (Ibid.,  51.)  —  Lorsque  l'I'Itat 
soutient  qu'un  ten-ain,  dont  la  possession  lui 
est  contestée,  fait  partie  du  domaine  mili- 
taire en  vertu  d'un  procès-verbal  de  délimita- 
tion approuvé  par  le  ministre  de  la  guerre,  et 
que  le  débat  porte  principalement  sur  la  portée 
de  ce  procès-verbal,  il  y  a  nécessité  de  ren- 
voyer au  préalable  devant  l'autoi'ité  adminis- 
trative pour  en  fixer  le  sens;  si  le  tribunal,^ au 
lieu  de  prononcer  ce  renvoi,  adjuge  dès  à  pré- 
sent à  l'adversaire  de  l'Etat  ses  conclusions, 
il  commet  un  excès  de  pouvoir.  (20  déc.  1854, 
Cil',  cont.  Préf.  d'Alger,  ibid.,  52.)  —  Pour  les 
servitudes  imposées  à  la  propriété  pour  la  dé- 
fense des  places  de  guerre,  de  même  que  pour 
les  contraventions  aux  lois  sur  les  servitudes 
défensives,  le  lecteur  devi'a  consulter  le  mot 
Servitudes,  §  ServiJudes  nrilitaires. 

Des  indemnités.  —  D'après  la  jurisprudence 
du  couseil  d'Etat,  et  malgré  l'opinion  con- 
traire d'un  grand  nombre  d'auteurs,  il  n'est 
dû  aucune  indemnité  aux  propriétaires  de 
terrains  nouvellement  soumis  aux  servitudes 
militaires.  D'après  les  articles  38  et  39  du 
décret  du  10  août  1853,  il  n'est  dû  aucune 
indemnité  lorsque  des  démolitions  et  autres 
dommages  ont  été  commandés  par  l'état  de 
siège  et  la  présence  de  l'ennemi  ;  mais  si  ces 
dommages  et  ces  démolitions  ont  eu  lieu  dans 
l'état  de  guerre  en  vertu  des  ordres  du  gé- 
néral en  chef  des  armées,  du  commandant  de 
place,  ou  par  suite  d'une  délibération  du  con- 
seil de  défense,  les  propriétaires  des  propriétés 
endommagées  ou  démolies  auraient  droit  à 
une  indemnité. 

La  nomenclature  des  places  de  guerre  et 
des  postes  militaires  en  vigueur  actuellement 
est  consignée  dans  un  tableau  annexé  à  l'ar- 
ticle 5  du  décret  en  date  du  10  juillet  1851. 

PLAFOND,  s.  m.  —  Terme  générique 
sous  lequel  on  désigne  l'ensemble  des  maté- 
riaux qui  forment  le  ciel  droit  ou  cintré  d'un 
appartement,   d'une  salle   ou  d'un   intérieur 
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quelconque  ;  mais  on  donne  également  ce  nom 
au  dessous  des  plates-bandes  et  autres  mem- 
bres d'architecture  ;  ainsi  on  dit  :  un  plafond 
de  larmier;  le  plafond  de  la  corniche  dorique 
est  décoré  de  palmettes  et  de  denticules,  etc. 
Ce  terme  dans  un  sens  plus  restreint  sert  aussi 
à  désigner  la  surface  plane  recouverte  d'un 
lattis  et  d'un  enduit  en  plâtre  qui  revêt  le 
dessous  des  solives  d'un  plancher  en  bois,  on 
bien  à  l'enduit  en  plâtre  qui  revêt  le  dessous 
des  solives  en  fer,  car  ces  derniers  supportent 
la  charge  du  i:)lâtre  au  moyen  de  fers  caril- 
lons portes  sur  les  entretoises  agrafées  d'une 
solive  à  l'autre.  Le  plafond  a  été  employé  à 
toutes  les  époques;  les  monuments  qui  remon- 


tent à  la  plus  haute  antiquité  possédaient  des 
plafonds  diversement  construits  ou  ornes,  sui- 
vant le  génie  du  peuple  qui  a  élevé  les  nionu- 


JSl/ 


l 


A 


m. 


is 


y 


Fig.  1.  —  Plafoni  ù  caissons  ou  à  compartimentH. 

ments.  Ces  plafonds  sont  en  pierre,  en  brique, 
en  poteries  et  mortier,  recouverts  de  stuc  et 
autres  enduits,  décorés  de  caissons  unis  ou 


Fig,  2,  —  Plafond  à  compartiments  de  la  galerie  du  1"^'  étage  (cour  de  cassation  de  Paris). 


ornés  de  fleurons  ou  autres  ornements.  Dans 
beaucoup  de  monuments,  les  bois  des  pla- 
fonds sont  apparents  ;  ils  ont  conservé  leurs 
tons  naturels,  ou  bien  ils  ont  reçu  des  décora- 
tions peintes;  le  moyen  âge  et  la  renaissance, 
à  l'aide  de  quelques  tons  ou  de  quelques 
filets  jetés  avec  habileté  sur  des  plafonds  en 
bois,  savaient  produire  des  décorations  simples 
mais  qui  donnaient  aux  intérieurs  des  habita- 
tions un  aspect  de  confort  et  de  luxe  de  bon 
goût  qu'on  ne  saurait  produire  aujourd'hui 
avec  des  plafonds  en  plâtre  cru  ou  peints  en 
ciels,  comme  on  a  la  manie  de  le  faire  aujour- 
d'hui dans  beaucoup  d'hôtels  privés  ou  dans 
nos  maisons  à  location.  Nos  figures  donnent 
deux  ijlafonds  à  compartiments  :  l'un,  repré- 
senté par  notre  figure  2,  est  celui  de  la  cour  de 


cassation  au  Palais  de  justice  de  Paris.  Notre 
planche  LXXIII  montre,  avec  sa  brillante 
coloration  rehaussée  d'or  et  d'argent,  un  pla- 
fond du  xviii"  siècle  d'une  maison  de  Damas. 
Nous  l'avons  tiré  de  l'ouvrage  de  M.  Bourgoin 
sur  YArl  araVe,  ouvrage  qui  renferme  des 
matériaux  aussi  nombreux  que  variés  sur  l'art 
oriental.  Au  mot  Ornementation,  le  lecteur 
pourra  voir  (planche  LXX),un  autre  plafond 
peint  de  l'appartement  d'Anne  d'Autriche  au 
Louvre. 

Suivant  leur  fonno ,  leur  décoration  ou  la 
matière  employée  pour  leur  construction,  les 
plafonds  portent  des  noms  divers  ;  on  nomme  : 
plafonds  cintrés,  en  voûte,  en  coi/f-'"  ou  en 
dôme,  les  plafonds  qui,  au  lien  d'être  plais, 
sont    formés  an  moyen  d'une    courbe   plus 
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ou  moins  prononcée;  jjlafond  plat,  celui  qui 
est  uni  et  horizontal;  plafonds  à  caissons,  à 
compartiments,  ceux  qui  sont  ornés  de  caissons 
ou  de  compartiments  ;  plafonds  en  perspective, 
ceux  qui  sont  décorés  d'une  peinture  simulant 
un  sujet  d'architecture  en  perspective,  tel 
qu'une  balustrade  décorée  de  guirlandes  de 
fleurs,  etc.;  plafonds  en  pierre,  en  marlre,en 
terre  cuite,  en  brique,  etc.,  les  plafonds  cons- 
truits avec  ces  matières,  ou  simplement  re- 
vêtus de  dalles  de  pieiTe,  de  marbre,  de  terre 
cuite,  etc.;  plafond  ma7-ouflé,  celui  qui,  au  lieu 
d'être  peint  directement  sur  son  enduit,  est 
décoré  d'une  peinture  peinte  sur  toile  et  ma- 
rouflée au  plafond  (Voy.  Maroufle)  ;  pla- 
fond d'un  canal,  d'un  bassin,  d'un  réservoir,  le 
fond,  ou  paroi  horizontale  d'un  canal,  etc.; 
plafond  de  corniche.  (Voy.  Soffite.) 

Plafond  (Faux).  —  Plafond  exécuté  en 
contre-bas  des  solives  d'un  plancher.  On  fait 
des  faux  plafonds  pour  diminuer  la  hauteur 
d'un  étage,  ou  ijour  assourdir  une  pièce  au- 
dessus  de  laquelle  une  machine  ou  toute  autre 
cause  produirait  un  bruit  désagréable  pour 
celui  qui  habiterait  au-dessous.  Bien  souvent, 
dans  les  maisons  ou  dans  les  habitations  des 
grandes  villes,  on  établit  des  faux  plafonds 
au-dessus  des  écuries,  pour  assourdir  le  liruit 
que  font  les  chevaux  en  piétinant. 

PLAFONNAGE,  s.  m.  —  Action  de  pla- 
fonner ;  travail  exécuté  par  celui  qui  pla- 
fonne. 

PLAFONNER,  v.  a.  —  Exécuter  un  pla- 
fond, un  plafonnage.  Pour  plafonner  sous  des 
solives  en  bois,  on  cloue  des  lattes,  on  fait 
un  lattis  au-dessous  du  plancher,  et  sur  ce 
lattis  on  jette  le  plafond,  c'est-à-dire  on  fait  le 
crépi  et  l'enduit  au  mortier  ou  au  plâtre.  — 
Pour  plafonner  les  planchers  en  fer,  on  place 
au-dessous  des  solives  des  planches  posées 
jointîves  que  l'on  soutient  par  des  étançons  ; 
ensuite  l'on  coule  au-dessus  du  plâtre  dans  le- 
quel on  ncie  des  plâtras  ou  des  briques  creuses 
posées  il  plat  :  c'est  ce  qu'on  nommcplanc/iers 
hourdés  pleins.  A  Paris,  dans  le  nord  de  la 
France  et  dans  les  localités  où  le  plâtre  est 


bon,  il  y  a  trois  manières  de  faire  des  Plan- 
CHEBS.  (Voy.  ce  mot.) 

PLAFONNEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  en  plâ- 
tre, jjlâtrier  qui  exécute  des  plafonds  en 
plâtre. 

PLAIN-PIED  (De).  —  Locution  qui  est 

presque  synonyme  de  «  niveau.  Ou  dit  qu'une 
pièce  est  deptain-picd  avec  la  rue  ou  avec  une 
cour,  quand  le  sol  de  la  pièce  ou  celui  de  la 
rue  ou  de  la  cour  presque  sont  au  même  niveau. 

PLAN,  s.  m.  —  En  géométrie,  on  nomme 
plan  une  surface  telle  qu'une  règle  appliquée 
dans  tous  les  sens  de  cette  surface  coïncide 
exactement  avec  elle  dans  toute  son  étendue. 
Par  rapport  à  un  autre  plan  et  à  tout  autre 
objet,  un  plan  peut  être  horizontal,  perpen- 
diculaire, vertical,  oblique  ou  incliné.  —  En 
architecture,  on  nomme  plan  la  projection, 
sur  une  surface  horizontale,  d'un  édifice,  d'un 
bâtiment  quelconque,  abstraction  faite  de 
toute  élévation  du  bâtiment,  c'est-à-dire  la 
représentation  de  celui-ci  en  le  supposant  rasé 
au  niveau  du  sol.  Les  Grecs  désignaient  cette 
projection  par  le  mot  î/voypï-f  t'a,  qui  signifie 
empreinte  de  la  plante  du  pied;  en  effet,  le  plan 
est  bien  l'empreinte  sur  la  terre  du  pied  d'un 
édifice,  c'est-à-dire  des  points  par  lesquels  il 
porte  sur  le  sol.  Par  extension,  on  nomme 
plan  tout  dessin,  tout  modèle  qui  représente 
à  une  échelle  quelconque  les  élévations  et  les 
coupes  horizontales  et  verticales  d'un  édifice. 
—  Le  plan  d'un  édifice  doit  être  le  principal 
objet  detude  d'un  bon  architecte,  car  s'il  est 
bien  composé ,  bien  étudié,  si  tout  y  est  bien 
prévu,  si  les  dégagements  sont  en  rapport 
avec  les  services  qu'on  désire  en  retirer,  en 
un  mot,  si  la  distribution  est  bien  faite,rédifice 
sera  commode,  parce  que  toutes  ses  parties  se- 
ront bien  pondérées.  Un  architecte  médiocre 
pourra  avec  un  peu  de  goût  produire  des  éléva- 
tions et  des  décorations  intérieures  remarqua- 
bles, pour  peu  qu'il  soit  familiarisé  avec  le  des- 
sin, mais  il  ne  saura  pas  composeret  agencer  un 
beau  plan  ;  celui,  au  contraire,  qui  saura  le 
mieux  tirer  parti  d'un  terrain  et  charpcnter 
d'unemanièrelargeet  grandiose  un  plan,  celui- 
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là  sera  un  architecte  de  grand  mérite.  Du  reste, 
ce  n'est  que  par  un  travail  assidu  et  des  études 
consommées  qu'un  artiste  peut  produire  un 
plan  irréprochable.  Quand  le  plan  d'un  édifice 
est  bien  conçu,  les  intérieurs  et  les  façades 
sont  toujours  remarquables,  parce  que  Lî 
plan  donne  des  masses  qui  fourniront  des 
aspects  agréables.  Du  reste,  on  peut  à  la  ri- 
gueur modifier  les  élévations  d'un  édifice  en 
construction,  mais  on  ne  peut  toucher  au  plan 
qu'avec  beaucoup  de  circonspection  et  une 
grande  modération  ;  car  le  plan  est  comme 
un  véritable  échiquier,  si  vous  supprimez  ou 
si  vous  déplacez  une  pièce  essentielle,  tout 
croule ,  il  se  produit  des  vides  que  rien  ne 
peut  combler,  la  partie  est  perdue.  Voilà  pour- 
quoi les  architectes  dignes  de  ce  nom  donnent 
tous  leurs  soins  à  l'étude  du  plan  ;  plus  on 
passe  de  temps  à  l'étudier,  plus  on  gagne  du 
temps  lors  de  l'exécution ,  et  l'on  est  assuré  de 
produire  une  œuvre  de  valeur. 

IjCS  ouvriers  et  les  personnes  peu  versées 
dans  l'art  architectural  nomment  -plan  par 
terre  le  plan  proprement  dit  d'un  édifice, 
tandis  qu'ils  nomment  plan  coupe  et  iilaii 
élévation  ce  que  les  architectes  appellent  sim- 
plement coupe  et  élévation.  On  nomme  :  plan 
(jéométral,  le  plan  qui  représente  un  édifice 
tel  qu'il  serait  dans  ses  vraies  dimensions,  sa 
forme  et  la  position  de  ses  ditt'érentes  parties  : 
il  est  bien  évident  que,  dans  les  plans  géo- 
métraux,  les  diverses  parties  d'un  édifice  sont 
réduites  à  une  échelle  de  proportion  ;  la  plus 
généralement  adoptée  est  d'un  centimètre  par 
mètre  ou  du  centième  (  Voy.  Echelle,  §  Echelle 
de  réduction);  plan  perspectif,  celui  qui  mon- 
tre un  plan,  un  édifice  en  perspective ,  c'est- 
à-dire  tel  qu'il  paraît  à  la  vue  en  gardant 
des  distances  et  des  situations  données  ;  pilan 
en  relief,  celui  qui  représente  à  une  échelle 
réduite  un  monument  tel  qu'il  existe  ou  qu'il 
sera  exécuté  ;  plan  ii  vol  (Foiseau,  ou  ii  vue 
d'oiseau,  le  plan  d'un  édifice  tel  que  le  ver- 
rait un  homme  s'il  était  dans  les  airs,  dans 
un  ballon,  tel  que  le  voit  par  conséquent  un 
oiseau  ;  plan  de  niveau,  un  plan  horizontal. 

PLANS  (levé  ou  LEVER  DES).  —  Voy. 
Lever. 


PLANCHE,  s.f.  —  On  désigne  sous  ce 
terme  toute  pièce  de  bois  refendue  qui  a  peu 
d'épaisseur,  de  longueur  et  de  largeur  varia- 
bles. On  emploie  les  planches  à  divers  usa- 
ges, mais  surtout  aux  ouvrages  de  menuise- 
rie, d'ébénisterie,  ainsi  qu'à  la  construction 
des  échafaudages.  H  existe  dans  le  commerce 
des  planches  qui  ont  des  dimensions  invaria- 
bles et  qui  sont  ci-après  désignées  par  leurs 
noms,  ainsi  que  quelques  bois  du  commerce. 
Cette  nomenclature,  tirée  de  notre  Traité  des 
constructions  rurales ,  donne  la  largeur  et  l'é- 
paisseur des  planches  ;  quant  à  leur  longueur, 
elle  est  toujours  de  2  mètres,  sauf  indication 
contraire.  (Voir   ce  taljleau  à  la  page  suiv.) 

Les  planches  les  plus  minces  se  nomment 
voliges  ;  les  plus  épaisses,  madriers.  Les  plan- 
ches dites  de  hateau  proviennent  du  déchi- 
nage  des  bateaux  ;  elles  sont  employées  aux 
ouvrages  grossiers,  comme  pour  faire  les  cloi- 
sons à  claire-voie  ravalées  en  plâtre. 

On  utilise  également  les  planches  pour  faire 
des  couvertures.  Plusieurs  modes  sont  em- 
ployés ;  l'un  d'eux  consiste  à  disposer  les  plan- 
ches suivant  la  pente  des  toits,  et  à  les  clouer 
directement  sur  les  pannes  et  sur  le  faîtage  ; 
on  fait  ainsi  une  économie  de  chevrons.  On 
pose  les  planches  jointives,  et  sur  leurs  joints 
on  cloue  des  lattes  ou  tringles  de  bois ,  puis 
on  goudronne  le  tout.  —  Un  second  procédé 
consiste  à  espacer  des  chevrons  d'un  mètre 
et  de  clouer  sur  eux  des  planches  qui  se  re- 
couvrent mutuellement  d'un  quart  environ  de 
leur  surface.  Enfin  un  troisième  système,  ou 
plutôt  le  second  perfectionné ,  consiste  à  rap- 
porter sur  les  chevrons  des  crémaillères  dont 
les  crans  ont  comme  longueur  les  trois  quarts 
de  la  largeur  des  planches  employées  ;  plus 
ces  dernières  sont  étroites,  moins  elles  sont 
susceptibles  de  gondoler  ;  ce  système  présente 
en  outre  l'avantage  de  pouvoir  être  cloué  so- 
lidement. 

En  serrurerie ,  on  nomme  planche  la  partie 
de  la  garniture  d'une  serrure  qui  s'engage  dans 
une  fente  pratiquée  au  milieu  du  panneton 
d'une  clef.  La  planche  porte  plusieurs  parties 
de  la  garniture. 

Planche  a  dessin.  —  Panneau  de  bois 
servant  à  dessiner.  Les  planches  à  dessin  ser- 
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Tent  aux  architectes,  aux  ingénieurs  et  aux 
élèves  en  dessin.  Les  planches  à  dessin  sont  ou 
encadrées,  ou  bien  peuleinent  embrevées  à  rai- 
nure et  languette  à  chacune  de  leurs  extré- 
mités. On  les  appelle  grand  monde,  grand 
aigle,  demi-grand  aigle,  quart  grand  aigle  et 


Intidime  grand  aigle,  d'après  les  principaux 
formats  du  papier  à  dessiner. 

Planche  de  ventouse.  —  Séparations  en 
plâtre  qu'on  place  entre  les  costières  d'une 
cheminée,  afin  d'en  augmenter  le  tirage  en 
établissant  un  courant  d'air.  Ces  séparations 


DIMENSIONS  DES  PLANCHES. 


Chêne  de  Champagne. 


Sapin   de   batean    en 
planches 


Sapin  do  Lorraine. 


Sapin  du  Nord.. 


Feuillet 0"',013 

Panneau On',020 

Entrerons 0'",027 

Planche C'jOSl 

—       0°>,CH1 

—       0°',047 

Doublette 0ra,054 

Petit  battant 0"',n75 

Membrure O^jOS 

Battant  de  porte  cochére..  0"',11 

Chevron 0"',08 

Étroit  équarri 0",027 

Marchand 0'",02: 

Pour  échafdud 0"',03-i 

(  0"',054 

Plats-bords...  0'",0G5 

'    roann.iis.  0"',nx 

Feuillet O^jOlS 

j    0'",027 

Planche  unité 0"',0:i4 

(    0'",041 

Madrier 

Feuillet 0'",013 

Panneau 0"',020 

Planche 0"',027 

—       0'",03-t 

Madrier  (sapin  blanc) O^jOS 

—  (sapin  rouge) 0™,08 

Chevron O^.OH 

Basting C^.OIO 


X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 


X 
X 


0'",23 

0«',23 

0">,23 

Om-,23 

0'°,22 

0'»,20 

0",32 

0°',234 

0"',16 

0"',32 

0"',08 

0">,15 

O'-.IG 


7     X     0°>,22 


3">,90 
4™,25 

0"',041 

O"',.^     X   17  mètres  à  la  paire. 

0'".33     X   17"',.''i0. 

0"',32     X   IC  mètres  à  la  paire. 

0°,32     X     3'",57 

3'"  ,90 

3'",90 

3"',90 

3  mètres. 

o     


X 

X     0'",32 

0"',32 

0'",25 

0'",22 

0'°,22 

0'",22 

0'",22     X 

0'",22     X 

0'",22 

0"',22 

0"'.II8 


X 
X 
X 
X 
X 
X 


X 
X 
X 


2      — 


O"',0G5  X  0"',17U   X   '-  mètres. 


OU  planches  en  plâtre  sont  supportées  par  des 
barres  de  fer.  Lorsque  deux  ou  trois  de  ces 
planches  sont  échelonnées  côte  à  côte,  mais 
en  laissant  cependant  entre  elles  un  passage 
pour  l'air  froid,  on  nomme  l'ensemble  du  sys,- 
tèmc  jeu  d'orgue. 

PLANCHEIAGE,  s.  m.  —  Action  de 
planchéier,  travail  résultant  de  cette  ac- 
tion. 


PLANCHEIER,  r.  a.  —  Garnir  de  jjlan- 
ches  le  sol  d'un  appartement,  d'une  pièce, 
d'un  plancher, 

PLANCHÉIEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  qui 
pose  des  planchers. 

PLANCHER,  s.  m.  —  Assemblage  hori- 
zontal des  solives  en  bois  ou  en  fer  qui  sup- 
portent l'aire  d'un  étage  ou  d'un  faux  com- 
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ble.  On  nomme  aussi  improprement  plancher 
la  partie  supérieure  d'une  chambre  qui  est  le 
plafond.  Il  existe  des  planchers  en  bois  et  des 
planchers  en  fer. 

Planchers  ex  bois.  —  On  peut  cons- 
truire des  planchers  en  bois  de  trois  manières 
différentes  :  l"avec  des  solives;  2°  avec  des 
solives  et  poutres;  3°  avec  des  poutrelles  et  des 
solives  assemblées.  Ce  dernier  genre  se  nomme 
plus  spécialement  iilaiicliers  d'assemhlages. 

Les  planchers  les  plus  simples  sont  formés 
au  moyen  de  solives  parallèles  qui  portent 
•sur  des  murs  ou  sur  des  pans  de  bois.  Sui- 
vant le  plus  ou  moins  de  charge  que  les 
planchers  doivent  supporter,  on  espace  ou  on 
rapproche  plus  ou  moins  les  solives.  On  doit 
leur  donner  au  moins  0™,15  de  portée  sur  les 
murs  à  chacun  de  leurs  abouts,  et  éviter  de 
sceller  ces  abouts  au  plâtre  ou  au  mortier, 
car  ce    scellement,  qui    ne  présente    aucun 


Fif,'.  1.  —  Liernes. 

avantage ,  a  l'inconvénient  au  contraire  d'ame- 
ner et  d'accélérer  la  pourriture  des  bois.  Les 
solives  de  brin,  c'est-à-dire  d'un  arbre  ou 
d'une  branche  entiers  sont  plus  résistantes  que 
celles  obtenues  par  le  sciage.  Du  reste,  tous 
les  constructeurs  savent  parfaitement  que  la 
plus  grande  force  d'une  pièce  de  bois ,  en  la 
supposant  tirée  d'un  tronc  cylindrique,  est 
celle  dont  la  proportion  de  la  hauteur  à  sa 
longueur  est  dans  le  rapport  de  7  à  5  ;  c'est 
pour  ce  motif  que  les  solives  rectangulaires 
posées  sur  champ  sont  toujours  plus  résistantes 
que  les  solives  carrées.  Ce  fait  est  parfaitement 
démontré  par  la  théorie  et  par  l'expérience  ; 
on  sait,  par  exemple,  qu'une  poutre  rectan- 
gulaire oblongue  sur  champ  supporte  beau- 
coup plus  de  charge  (moitié  en  sus)  qu'une 
poutre  équarrie  carrément,  bien  que  ces  pièces 
aient  toutes  deux  une  section  superficielle 
égale.  Nous  devons  ajouter  aussi  que  la  résis- 


tance à  la  charge  est  toujours  en  sens  in- 
verse de  la  longueur  des  solives.  On  augmente 
la  résistance  des  planchers  en  étrésillounant 
les  solives  entre  elles  ;  c'est  aussi  dans  le  même 
but  qu'on  leslierne,  c'est-à-dire  qu'on  pose 
en  travers  des  solives,  et  au-dessus  d'elles, 
des  bois  entaillés  de  moitié  de  leur  épaisseur  : 
on  nomme  ces  bois  liernes  (fig.  1). 

Quand  les  murs  d'une  construction  sont 
séparés  entre  eux  par  une  assez  grande  dis- 
tance, il  n'est  pas  prudent  d'enqjloyer  des 
solives  à  grande  portée.  Dans  ce  cas,  au  lieu 
de  placer  les  solives  perpendiculairement  aux 
murs,  on  les  pose  parallèlement  à  ceux-ci  ; 
de  sorte  que  l'un  des  abouts  des  solives  porte 


Fig.  2.  —  Plancher  à  grande  portée. 

sur  une  poutre  et  que  l'autre  porte  sur  le  mur 
en  retour  d'équerre ,  comme  le  montre  notre 
figure  2.  Si  la  dimension  du  plancher  est  assez 
considérable  pour  nécessiter,  par  exemple, 
l'emploi  de  plusieurs  poutres,  les  solives  in- 
termédiaires ne  portent  que  sur  ces  poutres; 
celles-ci  ne  doivent  jamais  porter  sur  un 
vide.  Cependant  si  l'on  est  forcé  de  placer  une 
poutre  sur  une  baie,  le  linteau  de  celle-ci 
doit  être  déchargé  par  un  arc  ou  surmonté 
d'une  pièce  de  bois  assez  longue  pour  ne  pas 
porter  exclusivement  la  charge  sur  les  pieds- 
droits  de  la  baie,  et  afin  de  répartir  cette 
charge  sur  une  grande  partie  du  mur  qui 
porte  la  poutre.  On  augmente  la  rigidité  des 
planchers,  et  par  suite  celle  des  bâtiments,  en 
armant  les  poutres  d'ancres  ou  de  harpons  en 
fer.  (Voy.  HAiirON.) 

Voici  quelques  données  relatives  à  la  force 
des  bois  employés  dans  les  planchers.  Comme 
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règle  générale,  les  poutres  doivent  avoir  en 
hauteur  -^'^  de  leur  longueur  ou  du  moins 
de  leur  portée  et  comme  largeur  les  l  de  leur 
hauteur  :  par  exemple,  une  poutre  de  9"',90 
de  portée  devra  mesurer  0'°,b5  de  hauteur 
sur  0'",;36  de  largeur.  —  Les  solives  auront 
en  hauteur  ^,  de  leur  longueur  pour  les 
planchers  mixtes  munis  de  poutres  et  de  soli- 
ves. Pour  des  planchers  uniquement  compo- 
sés de  solives,  on  emploie  ordinairement  des 
solives  de  0"',09  sur  0"',22,  on  en  fait  également 
avec  des  madriers  de  sapin  de  0"',22  de  hau- 
teur sur  0"',0ô  do  largeur  ;  on  les  pose  à  la 
distance  de  0"',32ô  d'axe  en  axe  :   cette  dis- 


Fip.  3.  —  Plancher  à  enmyures. 


tance  est  nommée  espacement  de  quatre  par 
latte,  parce  que  chaque  latte  de  l'°,.32  de  lon- 
gueur couvre  quatre  intervalles  de  madners. 
Quand  l'écartement  des  murs  est  très-con- 
sidérable, et  qu'on  ne  pourrait  avoir  des  pou- 
tres suffisamment  longues  et  fortes  pour  at- 
teindre les  nmrs  sans  fléchir,  on  emploie  des 
planchers  d'assemblages,  c'est-à-dire  compo- 
sés de  poutrelles  et  de  solives  ;  ces  dernières 
sont  assemblées  près  des  points  d'appui  des 
poutrelles.  La  disposition  à  donner  à  ces 
planchers  est  très-variable  ;  mais,  quel  que 
soit  le 'mode  adopté,  on  doit  toujours  éviter 
avec  soin  dans  leur  construction  d'affaiblir 
les  pièces  principales  par  des  mortaises  trop 
rapprochées  :  c'est  dans  ce  but  (lu'on  utilise 
souvent  des  étriers  et  des  armatures  en  fer 
nommées  liens. 


Plancher  a  enrayurer.  —  C'est  une  sorte 
de  plancher  (fig.  3)  dont  les  solives  sont  dis- 
posées en  rayon,  dont  un  petit  nombre  se 
réunissent  au  centre,  soit  que  les  solives  se 
croisent  à  mi-bois,  soit  qu'elles  s'assemblent 
dans  un  poinçon  ;  les  autres  solives,  soutenues 
entre  les  premières  par  des  goussets,  décrivent 
autour  du  point  central  des  pol_ygones  divers 
dont  le  nombre  de  côtés  augmente  d'autant 
que  les  polygones  s'éloignent  du  centre.  No- 
tre figure  3  montre  un  plancher  à  enrayures 
formé  par  des  polygones ,  avec  des  rayons 
s'engageant  dans  un  poinçon.  Ceux-ci  sont, 
surtout  employés  pour  les  faux  combles 
ou  pour  les  jilancliers  pouvant  avoir  au-des- 
sous d'eux  une  ou  plusieurs  colonnes  suppor- 
tant le  centre  ou  les  divers  centres  de  ce  genre 
de  [ilancher,  car  dans  les  longues  salles  il  peut 


Fig.  4.  —  Trénii' 


Ijuiilicrs  en  charpente. 


se  trouver  deux  ou  trois  corps  différents  de 
planchers. 

Pour  l'établissement  des  foyers  de  chemi- 
nées ,  ou  est  obligé  de  prendre  certaines  pré- 
cautions dans  les  planchers  en  bois  pour 
éviter  les  dangers  de  l'incendie  ;  on  établit  jiour 
cela  l'àtre  sur  un  vide  nommé  trémie.  Notre 
figure  4  montre  deux  cheminées  adossées  à 
un  gros  mur.  L'espace  vide  formé  par  les  deux 
solives  d'enchevêtrure  réunies  par  le  chcvétre 
se  nomme  trémie;  il  est  rempli  par  des  bar- 
res de  fer  nommées  bande  de  trémie,  qui  sup- 
portent des  matériaux  légers,  afin  de  ne  pas 
surcharger  les  chevétres  et  les  solives  d'en- 
chevêtrure :  c'est  sur  ce  massif  incombustible 
qu'on  construit  la  cheminée. 

Planchers  en  fer.  —  Le  mode  le  plus 
simple  de  construire  des  planchers  en  fer  con- 
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siste  à  poser  des  fers  à  double  T  plus  ou  moins 
espacés  suivant  la  hauteur  des  fers  adoptés, 
suivant  aussi  le  poids  que  les  planchers  sont 
appelés  à  supporter.  L'intervalle  entre  chaque 
solive  estgfirni  à'enlreioises  qui  supportent  de 
j)etits fers  carrés  nommés  carillons,  fanions  ou 
ailes  de,  vache  (fig.  5).  Ce  treillis  forme  une 
sorte  de  paillasse  destinée  à  porter  la  charge 


Fig.  3. 


Plancher  en  fer  ordinaire. 


de  plâtre  et  de  garnis  ou  de  briques  creuses  ; 
on  pose  ensuite  les  lambourdes  sur  le  fer  à  T, 
et  l'on  termine  le  plancher  à  la  manière  or- 
dinaire. —  Quand  les  entrevous  des  planchers 
sont  en  brique,  il  n'est  pas  nécessaire  d'em- 
ployer des  fantons  ;  en  outre,  les  entretoises 


Fig.  6.  —  Plancher  en  fer  avec  voûte  en  briques  creuses 
apparentes. 

peuvent  être  assez  espacées.  On  établit  au- 
dessous  des  solives  des  planches  sur  lesquelles 
on  coule  du  plâtre  pour  y  noyer  des  briques 
creuses;  ou  bien  encore  on  peut  faire  dans  les 
entrevous  de  petites  voûtes  plates  en  brique 
qui  ont  si  peu  de  flèche  que  leur  hauteur  n'at- 
teint même  pas  la  hauteur  des  fers  de  0'",18 
à  0'",22.  —  Quand  on  veut  laisser  les  entre- 
vous  apparents,  il   ftmt  faire   les  joints  avec 


Fig.  7.  —  Premier  mode  de  solives  en  fer. 

soin,  afinde  pouvoir  les  rejointoyer  convenable- 
ment. Le  mode  de  plancher  que  nous  venons 
de  décrire,  et  qui  est  représenté  par  notre  fi- 
gure 6,  est  le  plus  simple  et  le  plus  em- 
ployé aujourd'hui;  mais  avant  d'arriver  à  ce 
résultat  si  simple,  les  planchers  en  fer  ont 
subi  diverses  transformations  :  les  fabricants 


ont  d'abord  fait  des  solives  comme  notre 
figure  7  en  montre  une  portion  ;  puis  ce  mode 
a  été  simplifié  comme  le  montrent  nos  figures 
8  et  9;  ensuite  on  a  fait  des  sortes  de  treillis 
comme  celui  représenté  par  notre  figure  10, 
lequel  à  son  tour  a  été  remplacé  par  de  sim- 


Fig.  S.  —  Deuxième  mode  de  =uhTes. 

lîles  fers  à  T  ou  à  ailettes  (fig.  11),  dans  l'in- 
térieur desquels  on  a  placé  des  poteries  ver- 
ticales ,  afin  d'assourdir  le  bruit  qui  pouvait 
se  produire  sur  ces  planchers  :  notre  figure 
12  montre  un  détail  de  ces  poteries  em- 
ployées très-anciennement  pour  voiites  ;  puis 


Fig.  9,  —  Troisième  mode  de  soiiveti. 

on  a  remplacé  ces  poteries  verticales  par  un 
autre  modèle  qu'on  plaçait  parallèlement  au 
fer  (fig.  13);  en  dernier  lieu  enfin,  on  a  fait 
les  planchers  en  fer  avec  des  briques  cin- 
trées, comme  le  montre  notre  figure  14.  — 
Il  est  fort  probable   que  le  fer    à  T    restera 


Fig.  10.    -  rialicliér  fiiruié  par  un  tRiUn  eu  li-r. 


à  peu  de  chose  près  ce  qu'il  est,  mais  il  est 
certain  que  dans  un  avenir  plus  ou  moins  éloi- 
gné les  solives  en  fer  seront  remplacées  par 
des  solives  en  acier,  car  ce  métal  offie  des 
qualités  et  des  garanties  de  sécurité  que  ne 
présentent  pas  les  fers  laminés  même  lesmicu.x 
fabriqués.  Du  reste,  les  inventeurs  cherchent 
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toujours  à  perfectionner  les  assemblages  des 
pliineliers  en  fer,  nous  devons  même  dire  ici 
quelques  mots  d'un  mode  d'assemblage  des 
planchers  en  fer  inventé  par  M.  Liger,  un  de 
nos  confrères,  ancien  architecte  de  la  ville 
de  Paris.  Nous  avons  même  employé  son  pro- 


Fig.  11. —  riauchcr  en  fer  avec  poteries  verticales, 

cédé  dans  la  construction  d'un  des  bâtiments 
de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  si- 
tué sur  la  rue  de  Lille,  à  Paris.  Voici  com- 
ment M.  Liger  s'exprime  dans  une  notice  ex- 
plicative (page  3)  (1)  : 

L'as.scmblage  des  solives  de  bout  en  cliamp  (2) 
est  celui  qui  s'applique  à  deux  solives,  dont  l'une 


Fig.  12.  —  Dt'-tail  d'une  poterie,  (élévation  et  coupe.) 

vient  buter  debout  contre  la  surface  plane  de  l'au- 
tre. La  solive  qui  se  présente  debout  est  appelée 
chevêtre  ;  celles  qui  se  présentent  de  face  et  qui 
sont  destinées  à  recevoir  l'assemblage  et  à  porter 
le  chevêtre  sont  appelées  solives  d'enchevêtrure. — 


Fig.  13.  —  Plancher  en  briques  creuses. 

Dans  la  jiratique  ordinaire,  cet  as.semblage  se  fait 
avec  des  fers  cornières  ou  équerres  qu'on  boulonne 
sur  la  surface  de  chacune  des  solives  qu'il  s'agit 


(I)  Amsemhhige  des  plnnchers,  des  jians  de  fer  et  des 
pans  de  fonte,  broch.  iu-S"",  Paris,  1872. 

f2)  C'est  pur  erreur  que  Bécherelle,  dans  sou  diction- 
naire, définit  le  sens  du  mot  champ  dans  son  acception 
spéci.-ilc  à  la  construction  comme  indiquant  une  situation 
horizontale.  C'est  tout  le  contraire  :  une  brique  est  de 
champ  lorsqu'elle  est  sur  le  côté  ;  une  solive  est  de 
champ  lorsqu'elle  est  placée  sur  l'une  de  ses  ailes, 
c'est-i-dire  non  à  plat,  mais  sur  le  côté.  (Liger.) 


de  réunir.  —  Ainsi  tout  le  poids  de  la  solive  for- 
mant chevêtre  porte  sur  un  simple  boulon,  et  la 
solive  d'enchevêtrure  est  affaiblie  par  les  trous 
qu'on  a  dû  y  pratiquer.  Souvent,  il  est  vrai ,  on  * 
coupe  les  ailes  du  fer  de  la  solive  formant  che- 
vêtre pour  en  faire  entrer  l'extrémité  entre  les 
deux  ailes  de  la  solive  d'enchevêtrure,  afin  de  sou- 
lager le  boulon  du  poids  disproportionné  qu'il  est 


Fig.  14.  —  Plancher  avec   briques  cintrées. 

a])pelé  à  jiorter.  Ce  n'est  là  qu'un  expédient  tout 
à  fait  inefficace ,  car  le  fer  privé  de  ses  ailes  n'a 

plus  qu'une  somme  de  force  réduite Pour  obvier 

aux  inconvénients  qui  viennent  d'être  signalés, 
nous  proposons  d'appliquer  uneboîte  en  métal  (Voy. 
nos  fig.  15  et  IG)  destinée  à  recevoirla  solive  formant 
chevêtre  ;  cette  boîte,  qui  s'adapte  à  la  solive  d'en- 
chevêtrure, s'y  fixe  par  le  haut  au  moyen  d'une 
courbure  formant  crochet ,  et  s'y  appuie  par  le 
bas  à  l'aide  d'un  talon.  Chacun  des  côtés  do  la 
boîte  est  percé  d'un  trou  destiné  à  recevoir  un  bou- 
I(jn  ou  une  simple  goupille,  si  on  le   juge  conve- 


Fig.  15.  —   Boîte  en  métal  (système  Liger). 

nablc,  car  le  boulonnage  ou   le  goupilhigc    u'cst 
point  indispensable  dans  la  plupart  des  cas. 

Le  système  imaginé  par  notre  confrère  réu- 
nit les  conditions  de  solidité  et  d'économie,  et 
ne  demande  ni  un  outillage  spécial  ni  une 
main-d'œuvre  difficile;  il  répond,  en  outre, 
avec  deux  ou  trois  pièces  différentes,  à  tous  les 
cas  qui  peuvent  se  présenter  :  en  etl'et,  on 
peut  assembler  des  solives  posées  les  unes  sur 
les  autres,  soit  que  ces  dernières  se  présentent 
isolées,  soit  qu'elles  forment  poitrails,  filets, 
sablières  ou  solives  jumelles. 
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Nous  terminerons  cet  article  en  donnant  un 
tableau  qui  permet  de  déterminer  à  première 
vue  la  hauteur  des  fers  à  double  T  en  fonc- 
tion des  charges  les  plus  usuelles  par  mètre 
carré  de  plancher.  Ce  tableau  est   extrait  de 


notre  Traité  sur  les  constructions  rurales. 
Nous  ferons  observer  à  nos  lecteurs  que 
dans  ce  tableau  nous  ne  donnons  point  l'écar- 
tement  pour  les  charges  de  350,  450  et  550 
kilogrammes  par  mètre  carré;  si  nous  n'avons 


FERS  DU  C 

Hauteur 
des  fers. 

OlIMERCE. 

Poids 
par  mètre 
courant. 

ÉCARTEIIENT  DES  SOLIVES. 

0'",75 

O^-.SO 

0™,55 

0'",60 

0™,65 

0".,70 

1 
Chari/e  par  280  à  300  k 

higr.  par  mètre  carré  de 

plancher. 

m. 

k. 

1       "■• 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

0,08 

7,05 

Z                     3)00 

2,99 

2,86 

2,75 

2,64 

2,56 

0,10 

9,00 

1    o                3^13 

3,58 

3,42 

3,30 

3,17 

3,07 

0,12 

11,00 

^   t               *'" 

4,23 

4,04 

3,89 

3,74 

3,62 

0,14 

14,00 

■S    8                5,44 

5,11 

4,88 

4,70 

4,51 

4,37 

0,16 

15,00 

g    S                5,84 

5,58 

5,32 

.5,13 

4,93 

4,58 

0,18 

20,00 

1  ■^               7,09 

6,78 

6,47 

6,24 

6,99 

5,80 

0.20 

24,00 

§                     8,26 

7,90 

7,54 

7,26 

6,98 

6,76 

0,22 

26,00 

"^             V       9,00 

8,65 

8,22 

7,93 

7,61 

7,36 

Chari/e  par  400  hihyr.  par  mitre  carre  de  phtncher. 

m. 

k. 

1          m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

0,08 

7,05 

1                     2,70 

2,62 

2,47 

2,38 

2,28 

2,20 

0.10 

9,00 

1    o               3,25 

3,09 

2,96 

2,85 

2,75 

2,64 

0,12 

11,00 

^    >               3,83 

3,65 

3,50 

3,36 

3,24 

3,13 

0,U 

14,00 

■S    8      /        4,63 

4,41 

4,22 

4,06 

3,91 

3,78 

0,16 

15,00 

3    §      1        5,06 

4, .82 

4,62 

4,43 

4,27 

4,13 

0,18 

20,00 

1  -S     1      S-'-' 

5,87 

5,51 

5,39 

5,19 

5,01 

0,20 

24,00 

o            1         7,15 

6,82 

6,53 

G,27 

6,04 

5,84 

0,22 

26,00 

1-5                 1             P.  -n 

7,43 

7,10 

6,83 

6,59 

6,36 

Charge  jtar  500  kiloijr,  par  mètre  carré  de  plancher. 

m. 

t. 

.         m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

0,03 

7,05 

1                     2,-12 

2,:î2 

2  "'2 

2,12 

2.05 

1,96 

0,10 

9,00 

1    o               2,90 

2,78 

2,65 

2,5G 

2,45 

2,36 

0,12 

11,00 

'Z   %               3,44 

3,27 

3,14 

3,00 

2,90 

2,81 

0,11 

14,00 

3,95 

3,78 

3,63 

3,50 

3,38 

0,16 

15,00 

3    S       1        4,52 

4,32 

4,13 

3,98 

3,82 

3,40 

0,18 

20,00 

1  ^      \        ^'^° 

5,24 

5,00 

4,82 

4,64 

4,79 

0,20 

24,00 

§            [         6,40 

6,10 

5,84 

B,62 

5,40 

5.23 

0,22 

26,00 

■^            '         6,97 

6,65 

6,36 

6,12 

5,89 

5,70 

Charge  par  600  k-ilogr.  par  mitre  carré  de  plancher. 

m. 

k. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

0,08 

7,05 

1            j         2,21 

2,13 

2,02 

1,92 

1,87 

1,80 

0,10 

9,00 

1    à               2,65 

2,42 

2,30 

2.24 

2,16 

0,12 

11,00 

^   >      1        3,13 

2,98 

2,86 

2,70 

2,64 

2,56 

0,14 

14,00 

1    3      )        3,78 

3,60 

3,45 

3,32 

3,19 

3,08 

0,16 

15,00 

?,  g 

4,13 

3,94 

3,77 

3,62 

3,49 

3,37 

0,18 

20,00 

g,  -o 

5,02 

4,78 

4,58 

4,40 

4,24 

4,09 

0,20 

24,00 

s 

5,84 

5,.37 

5,33 

5,12 

4,93 

4,78 

0,22 

26,00 

"^                     6,37 

1 

6,07 

5,81 

5,59 

5,38 

5,16 
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pas  fait  entrer  ces  calculs  dans  notre  tableau, 
c'est  quïl  sera  facile  à  nos  lecteurs  de 
prendre  une  moyenne  entre  500  et  600 
kilogr.  pour  déterminer  la  hauteur  et  l'écar- 
tement  à  donner  aux  fers  qui  doivent  sup- 
porter, par  exemple,  une  charge  de  550  kilo- 
grammes par  mètre  carré;  du  reste,  il  ne  faut 
pas  craindre  de   forcer  les   chiffres,   car  les 


rig.  16.  —  Assemblage  d'un  plancher  (système  Liger). 

planchers  qui  fléchissent  entraînent  après  eux 
de  si  graves  accidents  qu'il  vaut  mieux,  pour 
un  minime  surcroît  de  dépense  augmenter 
la  force  des  fers ,  d'autant  que  bieu  souvent  il 
est  des  charges  difficiles  à  prévoir  dans  cer 
tains  locaux.  —  Suivant  leur  mode  de  cons- 
truction, on  donne  aux  planchers  diff"érents 
noms;  les  principaux  sont  désignés  ci-après  : 
Plancher  creux,  celui  qui  n'est  pas  rem- 
pli entre  les  sohves,  mais  qui  est  seulement 
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Fi;^.  17.  —  ridiiiliLi  a  uiiticTûus  aiiparents. 

latte  dessus  et  dessous  à  lattes  jointives  avec 
aires  en  plâtre  pour  recevoir  le  carreau  et  le 

parcjnet  ; 

Pl-AXCHER    }£OL"EDÉ    OU   PLANCHER   TLELV, 

celui  dont  les  entrevous,  c'est-à-dire  l'espace 
compris  entre  les  solives,  sont  remplis  de  plâ- 
tras ou  de  briques  et  de  plâtre  ; 

Plancher  enfoncé  ou  a  entrevous  ap- 
PAUENTS,  celui  qui  est  latte  jointif  ou  cou- 
vert de  bardeaux  recouverts  d'une  aire  quel- 


conque, mais  dont  les  solives  et  bardeaux 
sont  apparents  en  dessous.  Notre  figure  17 
montre  un  plancher  â  entrevous  apparents  ; 
tandis  que  notre  figm-e  18  montre  des  en- 
trerons apparents  décorés  de  faïences  déco- 
ratives cintrées  et  droites. 

Enfin,  on  donne  le  nom  de  />!anc/ier  au 
travail  en  menuiserie  qui  recouvre  l'aire  d'un 
plaucher,  surtout  quand  il  est  exécuté  à  l'aide 
de  planches  de  sapin  alaisées  ;  les  planchers 
en  chêne  se  nomment  Parquets.  (Voy.  ce 
mot.) 

En  fumisterie,  on  nomme  planchers  les 
cloisons  ou  divisions  intérieures  et  horizon- 
tales en  tôle,  en  fonte  ou  en  terre  cuite, 
qui  servent  dans  un  poêle  ou  dans  les  calori- 


-  Plancher  avec  entrevous  apparents 
décorés  de  faïences. 

fères  à  séparer  le  foyer,  la  fumée,  et  l'air   à 
chautrer. 

Plancher  de  plate-forme.  —  Construc- 
tion en  bois  formée  à  l'aide  de  madi'iers  posés 
jointifs  sur  les  chapeaux,  les  racinaux  des 
pilots  d'un  pilotis  ;  c'est  sur  cette  plate-fonne 
qu'on  élève  la  maçonnerie. 

PLANCHETTE,  s.  f.  —  Petite  planche 
en  bois  semblable  aux  planches  quart  grand  ai- 
gle à  dessiner,  et  qui  est  employée  pour  le 
leverdes  plansdit  à  la planclicltc.  (Voy.  Lever 
DES  plans.)  Une  feuille  de  papier  collée  sur  la 
planchette  sert  à  dessiner  le  pian  qu'on  re- 
lève; cette  planchette  est  fixée  sur  un  support 
à  genouillère  porté  lui-même  par  un  pied  à 
trois  branches. 

PLANCHEYER.    —  Voy.  Planchéier. 

l'LANÇON,  s.  m.  —  Gros  arbre  revêtu  de 
son  écorce  qui  a  été  scié  en  deux  dans  sa  lon- 
gueur. 

PLANE,  s.f.  —  Outil  du  plombier  qui  a 
deux  formes.  L'une  lui  sert  â  couper  les  ba- 
vures sur  des  tables  de   plomb    qu'il  veut 
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réunir  ensemble  au  moyen  d'une  soudure  : 
on  le  nomme  plane  droite,  plane  ronde  et 
DÉBORDOiR.  (Voy.  ce  mot.)  Une  autre  plane 
est  faite  à  l'aide  d'une  plaque  de  cuivre  lisse 
d'un  côté  et  qui  porte  sur  l'autre  côté  une 
poignée  servant  à  la  saisir.  Cet  outil  sert 
à  lisser,  polir,  planer  la  couche  de  sable  éta- 
lée sur  la  table  à  couler  le  plomb.  —  Les  treil- 
lageurs  nomment  plane  ou  2>laine  un  outil 
comportant  une  lame  d'acier  ou  de  fer  aciéré 
à  biseau  et  muni  de  deux  poignées.  Cet  outil 
leur  sert  à  amincir  et  dresser  les  lattes  ;  il 
a  beaucoup  d'analogie  avec  la  "Wastringue. 
(Voy.  ce  mot  et  les  figures  qui  l'accom- 
pagnent.) 

PL  AXER,  V.  a.  —  D'une  manière  géné- 
rale, ce  terme  sert  à  désigner  une  opération 
qui  a  pour  but  de  dresser  et  d'unir  une  plaque 
de  métal  en  la  battant  à  froid  sur  un  large 
tas,  à  l'aide  d'un  marteau  à  tète  ronde  et 
aplati ,  dit  marteau  à  planer.  Les  serruriers 
et  les  fumistes  planent  des  feuilles  de  tôle  ou 
de  cuivre;  des  ouvriers  spéciaux  nommés 
planeurs  planent  les  planches  de  cuivi-e  et  d'a- 
cier sur  lesquelles  gravent  les  aquafortistes  et 
les  graveurs  en  taille-douce. 

En  plomberie ,  c'est  couper  ou  di'esser  avec 
la  Plaxe  ou  DÉBORDOIR  (Voy.  ces  mots)  les 
bavures  d'une  table  ou  d'une  pièce  de  plomb  ; 
c'est  aussi  lisser  la  surface  des  moules  à  couler 
les  tables  de  plomb. 

Les  treillageurs  désignent  sous  ce  terme 
l'opération  qui  consiste  à  dresser  et  amincir 
les  lattes  servant  à  leurs  travaux  de  treillage. 

Les  charpentiers  et  les  menuisiers  planent 
leurs  bois  quand  ils  les  dressent,  et  les  cor- 
roient avec  la  varlope,  le  rabot,  le  bouvet  ou 
la  wastringue. 

PLi^TATION,*'./.  —Action  de  planter. 
Nous  ne  nous  occuperons  ici  que  de  la  plan- 
tation des  arbres,  car  tout  ce  qui  touche  à  la 
plantation  des  bâtiments  se  trouve  au  mot 
Implantation,  qui  estle  terme  plus  technique 
pour  désigner  le  genre  de  travail  dont  il 
vient  d'être  question.  —  L'architecte  ne  doit 
pas  être  tout  à  fait  étranger  à  l'art  des  Jar- 
dins (Voy.  ce  mot),  il  doit  avoir  des  connais- 
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sauces  assez  étendues  en  botanique,  surtout 
en  horticulture ,  pour  savoir  diriger  des  jar- 
diniers et  pour  tracer  et  dessiner  tout  ce  qui 
se  rattache  à  la  composition  des  jardins. 
Quand  il  s'agit  de  planter  un  jardin,  l'archi- 
tecte doit  d'abord  s'assurer  de  la  qualité  du 
terrain,  afin  de  savoir  les  essences  d'arbres 
qui  peuvent  y  prospérer;  il  doit  ensuite  envi- 
sager les  arbres  sous  des  rapports  très-divers, 
forme  générale,  aspect,  couleur  du  feuillage, 
rusticité,  etc.,  afin  de  les  exposer  dans  le  mi- 
lieu le  plus  convenable  pour  en  tirer  le  parti 
le  plus  avantageux  au  point  de  vue  décoratif 
et  ornemental. 

Les  arbres  à  haute  tige  régulière,  comme 
le  tilleul,  le  platane,  le  vernis  de  la  Chine,  le 
paulownia,  le  catalpa,  le  peuplier,  l'ormeau,  le 
marronnier  d'Inde  et  l'acacia,  fournissent  des 
arbres  pour  les  grandes  allées  majestueuses, 
ainsi  que  pour  les  avenues,  les  boulevards,  etc. 
On  peut  aussi  planter  de  ces  grands  arbres 
dans  les  massifs  importants  ou  sur  des  pelou- 
ses ;  cependant  les  arbres  résineux,  les  coni- 
fères, sont  en  général  préférés  pour  ce  dernier 
emploi.  Un  architecte  habile  sait  également 
tirer  de  très-bons  résultats  des  feuillages  co- 
lorés dans  la  plantation  d'un  parc  d'agrément. 
Il  devra  placer  près  de  l'habitation  des  massifs 
d'arbustes  vigoureux  et  colorés,  des  mahonias, 
des  magnolias,  des  rhododendrons  et  d'autres 
essences  à  feuilles  persistantes,  dont  le  feuillage 
d'une  luxuriante  végétation  égayé  la  vue  dans 
toutes  les  saisons  ;  dans  les  seconds  plans,  il 
placera  des  arbustes  à  feuillage  moins  coloré  et 
moins  vigoureux;  enfin,dans  les  derniers  plans, 
des  arbustes  à  feuillage  terne,  surtout  des  es- 
sences à  feuilles  panachées  et  gris  pâle;  cette 
dégradation  dans  la  vigueur  du  coloris  des 
massifs  donnera  à  l'ensemble  du  parc  paysa- 
ger, vu  des  fenêtres  de  l'habitation,  un  aspect 
de  grandeur  surprenant ,  surtout  si  une  pièce 
d'eau,  en  serpentant  dans  le  jardin,  s'amoindrit 
de  plus  en  plus  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  s'é- 
loigne de  l'habitation.  Ce  sont  là  des  illusions 
d'optique,  nous  le  voulons  bien,  mais  qui  ont 
une  grande  importance.  Nous  n'insisterons 
pas  davantage  sur  un  sujet  aussi  vaste,  car  il 
faudrait  écrire  un  véritable  traité  pour  initier 
nos  lecteurs  aux  mille  secrets  dont  dispose  un 
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habile  ingénieur  pour  décorer  et  planter  les 
jardins  et  les  parcs  d'agrément. 

PLANTER,  V.  a.  —  Ce  terme,  dans  la 
langue  technique  de  l'architecte,  a  de  nom- 
breuses significations  :  planter  un  hâliment, 
signifie  tracer  sur  le  terrain  l'emplacement  des 
murs  d'une  construction  (Voy.  Implanta- 
Tiox);  planter  des  j-iiei(.r.  des  pilots,  c'est  les 
enfoncer  dans  le  sol  au  moyen  de  la  sonnette, 
de  la  hie,  ou  par  tout  autre  procédé;  juto«/f'r 
un  Jardin,  signifie  le  tracer,  le  créer,  eu  y  plan- 
tant des  arbres  et  des  arbustes,  etc. 

PLAQUE,  s./.  —  On  désigne  sous  ce  terme 
des  objets  d'un  usage  fort  différent,  mais  en 
général  les  plaques  sont  des  objets  plats  et 
d'une  superficie  assez  restreinte  :  ainsi  on 
nomme  plaques  de  marbre,  de  petites  tablettes 
faites  en  cette  matière  ;  plaques  de  fer,  de 
fonte ,  des  plaques  en  fer  et  en  fonte  :  parmi 
celles-ci  il  y  en  a  qui  servent  aux  foyers  de 
cheminée ,  on  les  nomme  plaques  de  foyer,  pla- 
ques d'âlre,  de  contre-cœur,  plaqu.es  de  feu,  etc. 
On  appelle  plaques  d'entrée  des  plaques  en 
forte  tôle  faites  par  le  serrurier  pour  cacher 
des  trous  d'entrée  de  serrure  ou  d'autres  en- 
tailles pratiquées  dans  des  vantaux  de  porte 
ou  dans  d'autres  menuiseries;  plaques  de  pro- 
preté, des  plaques  en  cuivre ,  mais  surtout  en 
cristal  et  biseautées ,  qui,  placées  sur  les  bords 
des  vantaux  de  porte,  garantissent  les  pein- 
tures du  contact  journalier  des  mains  qui 
ouvrent  ou  ferment  les  vantaux. 

Plaque  d'assemblage.  —  Feuille  de  forte 
tôle,  ou  plaque  de  fer,  qu'on  rive  sur  un  tra- 
vail de  serrurerie  pour  en  recouvrir  les  joints  : 
ordinairement  ceux-ci  portent  deux  plaques 
d'assemblage ,  une  de  chaque  côté  de  la  pièce 
à  réunir. 

Plaque  tournante.  —  Plateau  en  fer 
tournant,  qui,  dans  les  gares  de  chemin  de 
fer  ou  dans  leurs  abords,  sert  à  ajouter  ou 
suppi'imcr  des  voitures  à  un  train  de  voya- 
geurs ou  de  marcliandises. 

PLAQUER,  r.  a.  —  Coller  fortement  des 
bois  de  placage  sur  des  bois  ordinaires.  On 
plaque  des  travaux  de  menuiserie  et  surtout 
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d'ébénisterie.  —  Plaquer  du  plâtre  ou  du  mor- 
tier, c'est  les  appliquer  fortement  sur  les  sur- 
faces auxquelles  on  veut  les  faire  adhérer  :  on 
plaque  le  plâtre  et  le  mortier  en  les  jetant  à 
la  main,  c'est  une  sorte  de  Oobetage.  (Voy. 
ce  mot.) 

PLAQUETTE,  s.f  —  On  désigne  sous  ce 
terme  une  roche  de  Bagneux  qui  se  vend  connue 
roche  basse;  elle  ne  mesure  que  0"V-5  à  0"',30 
de  hauteur  de  banc. 

PLAQUIS,  s.  m.  —  Morceau  de  pierre  de 
peu  d'épaisseur  qu'on  nomme  aussi  Carreau 
et  les  ouvriers  Caurotixs.  (Voy.  ce  mot.)  On 
pose,  ou  plutôt  on  rapporte  des  plaquis  sur 
le  parement  d'un  mur.  On  désigne  également 
sous  ce  terme  des  moellons  courts,  c'est-à- 
dire  qui  n'ont  pas  assez  de  queue  pour  faire 
liaison  avec  le  restant  de  la  construction  contre 
laquelle  ils  sont  rapportés.  Des  plâtras  posés  à 
plat  sur  la  face  d'un  pan  de  bois,  d'un  mur 
dossier  de  cheminée  pour  le  dresser,  sont  ap- 
pelés aussi  2Jlaqiiis. 

PLAT,  TE,  adj.  —  Qui  n'a  pas  beaucoup 
d'épaisseur.  On  nomme  fer  plat  on  méplat  iin 
fer  qui  a  plus  de  largeur  que  d'épaisseur  ;  on 
nomme  lime  plate  une  lime  qui  a  aussi  plus  de 
largeur  que  d'épaisseur;  pince  plate,  une 
pince  dont  les  mors  sont  plats. 

PLATANE,  s.  m.  —  Arbre  de  première 
grandeur,  de  la  famille  des  amentacccs,  dont 
il  existe  deux  variétés  principales,  qu'on  cul- 
tive pour  l'ornementation  des  parcs  et  des 
jardins  ;  ce  sont  le  platane  d'Orient  et  le  pla- 
tane d'Occident.  D'après  Th.  Château  {Tech, 
du  bât.,  W  vol.,  p.  117)  : 

Le  bois  de  platane  a  peu  d'aubier,  il  ressemble 
un  peu  à  celui  du  hôtro ,  mais  il  est  plus  brun  et 
moins  dur.  Son  grain  lin  lui  permet  de  prendre  un 
beau  poli  et  sa  compacité  le  rend  propre  à  recevoir 
des  moulures  délicates.  Ce  bois,  ferme  et  doux, 
agréablement  nuancé,  se  taille  bien  dans  tous  les 
sens,  ne  se  tourmente  pas  quand  il  est  bien  sec  et 
forme  d'excellents  assemblages.  Malheureusement, 
il  se  laisse  facilement  attaquer  par  les  vers;  mais 
il  se  conserve  bien  dans  l'eau.  Ses  précieuses  qiia- 
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lités  le  font  emiiloycr  en  menuiserie  et  en  ébénis- 
terio.  Les  anciens  en  faisaient  grand  eas. 

La  hauteur  du  platane  d'Occident  varie  de 
IG  à  40  mètres  ;  celle  du  tronc  atteint  jusqu'à 
15  mètres. 

PLAT-BORD,  s.  m.  —  Longue  planche , 
madrier  débité  dans  toute  la  longueur  d'un 
tronc  d'arbre  et  qu'on  utilise  pour  foire  des 
chemins  sur  les  travaux,  des  ponts  volants 
au-dessus  des  excavations  et  des  travaux 
hydrauliques.  On  peut  voir  au  bord  de  la  Seine 
décharger  du  sable  de  rivière  à  l'aide  de 
brouettes  ;  celles-ci  roulent  sur  des  plats-bords 
qui  vont  du  bateau  sur  la  berge  du  quai.  Les 
plats-bords  sont  généralement  en  bois  de  sapin 
et  proviennent  du  déchirage  des  bateaux  ;  ils 
mesurent  de  0"',06  à  O^.Og  d'épaisseur  sur 
U'",35  à  0'",45  de  largeur;  quant  à  leur  lon- 
gueur, elle  est  très-variable. 

PLATE.  —  Voy.  Besant,  §  Bhoioii. 

PLATEAL^,  s.  m.  —  Pièce  de  bois  pleine, 
ou  plus  ou  moins  cvidée  dans  sou  axe,  qui 
sert  de  support,  ou  à  maintenir  l'écartement 
des  tringles  qui  forment  une  colonne  creuse 
en  menuiserie  ou  un  tambour  de  treuil.  — 
On  donne  quelquefois  le  nom  de  plateau  ou 
toioic  à  la  table  de  plomb  circulaire,  qu'on 
place  entre  une  colonne  et  sa  base  ou  son 
chapiteau  pour  leur  donner  une  solide  assiette. 
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Fig.  1.  —  Plate-bande  avec  sa  charpente, 

PLATE-BANDE,  s./.  —  Série  de  pierres, 
formant  une  bande  continue,  qui  compose 
l'architrave  dans  les  ordonnances  d'architec- 


ture. Dans  l'antiquité,  chez  divers  peuples, 
la  plate-bande  était  d'uu  seul  morceau  ou 
bloc  de  pierre  qui  portait  sur  les  axes  de  deux 
colonnes  ;  quelquefois  même  chez  certains 
peuples,  chez  les  Egyptiens  et  les  Persépoli- 
tains  par  exemple,  le  bloc  l'ormant  plate- 
bande  portait  sur  trois  et  quatre  colonnes, 
c'étaient,  pour  ainsi  dire,  de  véritables  poutres 
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Fig.  2.  —  Plate-bande  avec  des  claveaux  à  harpes. 

en  pierre.  Les  anciens  ont  rarement  employé 
la  plate-bande  d'entre-cdlonnement  àclaveaux, 
c'est-à-dire  taillée  comme  le  seraient  les  vous- 
soirs  d'une  voûte  plate,  comme  les  plates- 
bandes  de  baie  que  nous  donnons  ci-après.  — 
On  nomme  plate-bande  de  haie  la  pierre  ou 
l'assemblage  de  pierres  qui  forme  le  lin- 
teau d'une  baie  rectangulaire.  La  plate-bande 


M  _ 

\\\  lii    ;    /   / 

1/// 

Î,V: 

j 

Fig.  3.  —  Plate-bande  arec  claveaux  à  deox  coupes. 

la  plus  simple  est  celle  représentée  par  notre 
figure  1  ;  on  y  voit  la  charpente  ayant  servi 
à  la  pose  des    claveaux,  qui  peuvent  avoir 
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leurs  joints  plus  ou  moins  inclinés,  comme  le 
montrent  nos  figures  1  et  2.  Notre  figure  3 
montre  une  plate-Lande  ayant  des  claveaux 
de  deux  coupes  et  de  deux  inclinaisons  diffé- 
rentes; ils  sont  retournés  verticalement  dans 
le  milieu  de  leur  hauteur,  et  leur  inclinaison 
se  dirige  à  droite  de  notre  figure  sur  le  point 
B  et  à  gauche  sur  le  point  0.  — Notre  figure  4 
montre  une  plate-bande  appareillée  avec  des 
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Fig.  i.  —  Plate-bande  avec  claveaux  k  dents  denii-cylindriqnes. 

claveaux  pourvus,  à  droite  et  à  gauche  de 
leurs  joints,  de  saillies  demi-cylindriques  al- 
ternées qui  servent  d'arrêt  pour  empêcher  le 
glissement  des  claveaux.  Dans  notre  figure  5, 
les  arrêts  sont  formés  jjar  de  petites  saillies 
rectangulaires,  tandis  que  dans  notre  figure  6 
les  joints  sont  à  crossette,  et  dans  notre  figure 
7  à  double  crossette.  Tous  ces  systèmes ,  qui 
paraissent  si  ingénieux,  ont  en  pratique  un 
grave    défaut:   c'est  que  si,  pour  un  motif 


■ 


Kig.  5.  —  Claveaux  à  dents  rectangulaires. 

quelconque,  il  se  produit  un  tassement  dans 
une  construction,  les  crochets  d'arrêt  sont 
souvent  rompus;  aussi  se  contente-t-on  de 
faire  les  plates-bandes  de  baie  ou  d'architrave 
comme  le  montre  notre  figure  1,  et  de  les  ar- 
mer de  fer  comme  le  fait  Toir  notre  figure  8, 
quand  il  s'agit  d'architrave.  Dans  les  baies, 
au  contraire,  les  claveaux  sont  ordinairement 
portés  dans  l'a.xc  du  mur  par  des  bandes  de 
fer  carré  qui  portent  sur  les  pieds-droits  ;  cette 


liarrc  de  fer  se  nonmic  elle-même  platc-bandc 
ou  courson  ou  bien  encore  courçon. 

En  serrurerie,  on  désigne  également  sous 
ce  terme  la  bande  de  fer  méplate  et  plus  ou 
moins  profilée  qu'on  pose  sur  les  barres  d'ap- 
pui des  balcons  ou  qui  remplace  la  main 
courante  dans  les  rampes  d'escalier  en  1er. 
C'est  aussi  une  barre  de  fer  méplat  assez 
épaisse  qu'on  emploie  comme  lien  pour  relier 
les  pans  de  bois  avec  des  planchers  ou  des  cloi- 


Fig.  6.  —  Claveaux  à  crossette. 

spns  ;  ou  bien  le  fer  plat  qu'on  fixe  sur  deux 
solives  se  joignant  bout  à  bout  pour  empêcher 
leur  écartement.  Les  plates-bandes  des  limons 
d'escalier  sont  entaillées  de  leur  épaisseur 
dans  les  bois  et  épousent  la  forme  et  le  con- 
tour de  ces  limons. 

La  plate-bande  est  dite  arasée  quand  les 
claveaux  sont  tous  de  même  hauteur,  comme 
dans  notre  figure  1 ,  et  ne  font  pas  liaison 
avec  les  assises  supérieures  ;  elle  est  dite  cir- 
culaire quand  l'architrave  est  circulaire, 
comme  au  temple  de  Vesta,  à  Tivoli  ;  on  dit 
que  la  plate-bande  est  bombée  et  réglée,  quand 
le  linteau   d'une    baie   qui  est  bombé   dans 
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Fig.  7,  —  Claveaux  à  donblc  crossette. 

l'emlirasure  ou  tableau  est  droit  sur  sa  face 
enfin,  on  donne  ce  nom  à  une  moulure  carrée 
plus  haute  que  saillante. 

En  charpente,  on  nomme  philc-bandc  la 
partie  saillante  du  limon  droit  d'un  escalier 
qui  est  de  niveau  avec  le  palier.  —  En  me- 
nuiserie, on  appelle  banilc  de  comparlimcnt 
toute  face  plate  comprise  entre  deux  moulures 
dans  les  compartiments  de  lambris  et  de  pla- 
fonds. Les  parqueteurs  donnent  le  nom  de 
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plate -lande  de  parquel  à  la  bordure  qui  en- 
cadre le  parquet  d'une  pièce ,  d'un  apparte- 
menL  (Voy.  Parquet);  de  même  que  les 
marbriers,  les  mosaïstes,  les  marqueteurs,  car- 
releurs, etc.,  nomment  plate-bande  de  pavé  on 
de  pavement  la  bande  qui  entoure,  qui  en- 


Fig.  8. 


■  Claveaux  d'aroliitrave  avec  leur  armature. 


cadre  un  pavement  en  marbre,  en  mosaïque, 
en  carreaux  de  terre  cuite,  etc. 

Dans  l'art  des  jardins,  on  nomme  plates- 
landes  des  compartiments  longs  et  étroits  qui 
sont  qualifiés  diversement  ;  ainsi  on  dit  : 
plate-bande  de  gazon,  de  lierre,  de  plantes 
annuelles,  de  fleurs,  etc. 

PJjATEE,  s.  f.  —  Massif  de  maçonnerie 
établi  sur  les  fondations  d'un  bâtiment  et 
arasé  de  niveau  à  une  hauteur  voulue,  afin  d'y 
tracer  sur  sa  surface  les  différentes  parties  du 
bâtiment  à  construire.  C'est  sur  la  platée 
qu'on  trace  les  soupiraux ,  les  épaisseurs  des 
murs  du  rez-de-chaussée,  les  ouvertures,  telles 
ijue  portes,  fenêtres,  etc.,  etc. 

PLATE-FORME,  s.f.  —  Dans  un  sens  gé- 
néral, on  désigne  sous  ce  terme  tous  les  ou- 
vrages naturels  ou  construits  par  la  main  de 
l'homme  qui  offrent  une  surface  plane  et  par- 
faitement unie.  —  C'est  aussi  la  couverture 
d'un  édifice,  plate  et  formant  terrasse  :  dans 
les  pays  chauds,  les  maisons  sont  générale- 
ment couvertes  ainsi.  (Voy.  Terrasse.)  Les 
maçons  nomment  plate-furme  l'aire  formée 
de  planches  et  de  madriers,  et  portant  sur  le 
sol,  sur  laquelle  ils  fabriquent  le  mortier.  — 
Eu  charpenterie,  ce  terme  sert  à  désigner 
des  objets  très-divers  ;  c'est  :  1°  une  pièce  de 
bois  de  0"',06  à  0"',0S  d'épaisseur  sur  0'",30  à 
0'",35  de  largeur  ;  2°  un  plancher  en  madriers 


établi  sur  le  grillage  d'un  pilotis,  lequel  reçoit 
la  maçonnerie  des  fondations  ;  3°  le  plancher 
d'un  échafaud  ;  4°  une  série  de  pièces  de  bois 
plates  qui  régnent  sur  le  sommet  d'un  mur, 
afin  de  recevoir  le  pied  des  chevrons  d'un 
comble  :  les  pièces  composant  les  cours  de 
plates-formes,  qu'on  nomme  également  Sa- 
blières (Voy.  ce  mot),  sont  assemblées  au 
moyen  d'entailles  à  mi-bois  ou  en  sifflet  réu- 
nies par  des  plates- bandes  eu  fer,  ou,  ce  qui 
est  préférable ,  par  des  queues  d'hironde  ; 
5°  un  plancher  composé  de  madriers  posés  au 
fond  d'une  fouille  et  sur  lequel  on  jette  les 
fondations  :  on  établit  ce  genre  de  plate- 
forme dans  des  terrains  qui  n'offrent  pas 
beaucoup  de  résistance,  afin  de  les  raffermir. 
—  En  termes  de  fortification,  on  nomme  plate- 
forme une  terrasse  sur  laquelle  on  jjose  des 
plats-bords  ou  madi-iers,  afin  que  les  pièces  de 
rempart,  les  obusiers,  et  en  un  mot  toutes  les 
pièces  en  batterie,  par  le  va-et-vient  de  la 
charge  et  du  tir,  ne  creusent  pas  des  ornières 
dans  le  sol,  ce  qui  aurait  de  graves  inconvé- 
nients et  nuirait  considérablement  à  la  jus- 
tesse du  tir. 

PLATELAGE,  s.  m.  —  Plancher  formé 
au  moyen  de  plateaux  de  chêne ,  c'est-à-  dire 
de  fortes  planches  bien  dressées  sur  leurs  rives 
et  qui  mesurent  environ  0"',0S  d'épaisseur. 
Ces  planches  sont  souvent  réunies  à  l'aide  de 
clefs  posées  sur  tous  les  joints. 

PLATINE,  s.  m.  —  Le  plus  lourd  des  mé- 
taux connus,  sa  densité  égale  22  ;  il  est  presque 
iufusible  au ''feu  de  forge  le  plus  violent,  et 
c'est  pour  ce  motif  qu'on  l'utihse  pour  confec- 
tionner les  pointes  de  Paratonnerre.  (Voy. 
ce  mot,  §  3.)  Ce  métal,  d'un  gris  d'acier  assez 
blanc,  est  très-ductile  et  très-malléable  et  d'une 
extrême  dureté.  —  En  serrurerie,  on  nomme 
platine,  et  alors  ce  terme  est  du  féminin,  une 
plaque  de  tôle  appliquée  contre  une  pièce  de 
menuiserie  ou  de  charpente,  laquelle  plaque 
est  perforée  dans  son  milieu  pour  recevoir 
l'embase  ou  l'extrémité  d'une  tige  métallique. 
Les  targettes,  les  verrous,  les  loqueteaux,  les 
marteaux  de  porte,  etc.,  sont  montés  sur  pla- 
tine; une  Rosette  (Voy.  ce  mot)  est  souvent 
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une  platine.  Les  entrées  de  serrure  se  compo- 
sent le  plus  souvent  d'une  platine  percée  d'un 
trou  de  même  forme  que  le  panneton  d'une 
clef.  Pendant  le  moyen  âge  et  la  renaissance, 
de  même  que  chez  divers  peuples  européens , 
les  Maures  et  les  Arabes  par  exemple ,  les  pla- 
tines reçurent  une  riche  décoration,  notam- 
ment celles  des  poignées,  celles  des  entrées  de 
serrure  et  des  marteaux  de  porte.  (  Voy.  Mar- 
teau DE  PORTE.) 

PLATRAS,  s.  m.  pi.  —  Débris  de  plâtre 
provenant  de  la  démolition  d'anciennes  cons- 
tructions et  qu'on  emploie  à  bain  de  plâtre 
pour  exécuter  de  légers  ou^Tages  à  l'intérieur 
des  édifices,  tels  que  le  hourdis  des  planchers, 
des  pans  de  bois  et  des  pans  de  fer,  des  murs 
dossiers  de  cheminées  et  des  jambages  de  che- 
minées, etc.  Il  y  a  des  plâtras  blancs  et  des  plâ- 
tras noirs  ;  ces  derniers  proviennent  de  la  dé- 
molition des  coffres  de  cheminées  et  ne  doivent 
être  employés  que  pour  des  travaux  dans 
lesquels  on  n'a  pas  à  craindre  l'apparition  de 
la  suie  sur  les  enduits  exécutés  sur  les  travaux 
faits  en  plâti-as. 

PLATRE,  .«.  m. —  Substance  qui,  délavée 
et  gâchée  avec  de  l'eau,  sert  à  réunir  forte- 
ment, à  la  manière  dcs'mortiers,  les  matériaux 
de  construction.  On  olitient  le  plâtre  en  cal- 
cinant le  gypse  ou  sulfate  de  chaux  hydraté 
dans  des  fours  spéciaux.  (Voy.  Gypse.)  —  La 
pierre  à  plâtre,  ou  gypse,  quand  elle  est  sur- 
chauffée, c'est-à-dire  chauffée  à  environ  160 
degrés,  donne  du  jjlâtre  surcuit,  ou  sulfate  de 
chaux  anhydre,  qui  ne  reprend  plus  l'eau 
que  la  cuisson  lui  a  fait  perdre;  il  constitue 
dans  cet  état  une  sorte  de  pierre  nommée  an- 
hydritc,  dont  la  densité  est  égale  à  2,  0.  L'an- 
hydrite  existe  dans  la  nature,  elle  ressemble  à 
l'albâtre;  susceptible  d'être  divensement  co- 
lorée, cette  matière  peut  être  employée  pour  la 
décoration  ou  pour  fabriquer  des  objets  d'art, 
tels  que  statuettes,  coupes,  fruits,  etc.  (Voy. 
Aniiydrite.)  Les  gypses  pouvant  fournir  des 
plâtres  de  bonne  qualité  sont  très-abondants 
dans  un  grand  nombre  de  localités  de  la 
France,  mais  les  environs  de  Paris  sont  très- 
privilégiés  sous  ce  rapport.  Au  mot  Gypse, 


in  fine,  le  lecteur  trouvera  les  noms  qu'on 
donne  aux  différents  bancs  de  plâtre;  ici  nous 
traiterons  plus  spécialement  du  plâtre  fabri- 
qué. —  Sous  le  rapport  de  son  emploi  dans  les 
constructions,  on  distingue  divers  genres  de 
plâtre  ;  on  nomme  :  flaire  liane,  celui  qui  a 
été  râhU,  c'est-à-dire  celui  dont  on  a  ôté  le 
charbon  dans  la  plâtriers  ;  plâtre  gris,  celui  qui 
n'a  pas  été  râblé  ;  plâtre  au  pani''r,  celui  qui  a 
été  passé  à  travers  un  panier  en  osier  ou  man- 
nequin :  on  l'emploie  pour  les  crépis;  gros 
plâtre,  le  plâtre  tel  qu'il  sort  du  four  de  la  plâ- 
trière  :  on  s'en  sert  pour  les  Piceonnages. 
(Voy.  ce  mot.)  On  ajiplique  cependant  plu- 
tôt le  nom  de  gros  plâtre,  à  une  variété  qui, 
cuite  à  point,  donne  un  excellent  plâtre  qui 
fournit  une  bonne  liaison,  qui  prend  rapi- 
dement et  durcit  de  même  ;  on  nomme  éga- 
lement gros  plâtre,  dans  les  chantiers,  les 
gravois  de  plâtre  qu'on  a  passés  au  crible  et 
qu'on  rebat  avec  du  plâtre  neuf  pour  hourdcr 
ou  hourdir,  gobeter  et  renformir.  Le  plâtre  au 
sas  ou  plâtre  fin  est  celui  qui  a  été  passé  au 
tamis  de  crin  ou  de  soie  ;  il  sert  à  faire  les  en- 
duits ordinaires  et  à  traîner  des  moulures.  Le 
plâtre  au  tamis  de  soie  sert  à  faire  les  derniers 
enduits  sur  les  plafonds,  les  murs,  enfin  tons  les 
enduits  devant  recevoir  des  couches  de  pein- 
ture. —  On  nomme  mourhettes  les  résidus  pro- 
venant du  passage  du  plâtre  au  sas,  et  fleur  de 
plâtre,  le  plâtre  encore  jilus  fin  que  celui  (pii 
est  olitenu  par  le  passage  du  plâtre  avi  tamis  de 
soie  ;  les  ouvriers  robtienncnt  en  faisant  sauter 
sur  une  pelle  ce  dernier  plâtre,  et  les  fines 
poussières  qui  restent  attachées  sur  la  i)clle 
constituent  la  fieur  de  plâtre  ou  le  plâtre  à 
la  pelle,  par  suite  de  la  manière  dont  on 
l'obtient. 

Suivant  l'état  dans  lequel  il  se  trouve,  on 
désigne  le  plâtre  sous  les  dénominations  sui- 
vantes. On  nomme  plâtre  éventé  celui  qui, 
ayant  longtemps  séjourné  à  l'air,  a  perdu  de  sa 
force,  de  sa  bonne  qualité  ;  employé  seul,  ce 
plâtre  ne  fait  pas  prise,  il  s'écaille  et  se  pul- 
vérise; on  le  mélange  avec  d'autres  plâtres  pour 
faire  des  travaux  ordinaires  ou  même  grossiers. 
Le  plâtre  mouillé  est  encore  plus  mauvais,  il 
n'est  bon  pour  aucun  emploi;  on  le  nomme 
ainsi  parce  qu'il  a  été  exposé  à  la  pluie.  Le 
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pUàtre  gàclié  serré,  ou  tout  simplement  le 
plâtre  serré,  est  celui  qui  a  été  pi'épnré  avec 
très-peu  d'eau  ;  on  l'emploie  pour  souder  les 
enduits.  Le  plâtre  noyé,  au  contraire,  est  celui 
qui  est  tellement  liquide  qu'il  peut  couler 
comme  de  l'eau;  on  s'en  sert  pour  faire  des 
coulis,  pour  fixer  les  joints  des  pierres.  Le 
plâtre  clair  est  un  plâtre  qui  contient  moins 
d'eau;  il  sert  à  ragréer  les  moulures  traînées 
au  calibre. 

A  QUOI  RECONNAIT-ON  LE  BON  ET  LE  MAU- 
VAIS PLATRE  ?  —  Les  ouvriers  reconnaissent 
un  plâtre  de  bonne  qualité  quand  il  est  doux 
au  toucher  et  qu'il  laisse  dans  leurs  doigts  une 
onctuosité  qu'ils  appellent  amour.  Les  enduits 
faits  avec  ce  plâtre,  très-bien  cuit,  sont  d'un 
grain  fin  et  très-flatteur  pour  l'œil  ;  quand  le 
l>lâtre  est  trop  cuit ,  il  n'absorbe  pas  une  quan- 
tité d'eau  suffisante,  il  est  graveleux,  et  s'é- 
grène, au  lieu  de  former  une  surface  unie  et 
compacte.  Pu  reste,  on  reconnaît  les  plâtres 
de  mauvaise  qualité  parce  qu'ils  sont  jaunâ- 
tres et  rudLS  au  toucher  ;  leur  prise  est  fort 
lente  et  les  enduits  faits  avec  ces  plâtres  se 
gercent,  se  rayent  profondément  à  l'ongle,  et 
n'ont  aucune  sonorité  si  l'on  frajipe  sur  leur 
surface  avec  le  plat  de  la  main.  Le  gâchage  des 
]ilâtres  est  une  opération  importante  et  qui 
influe  beaucoup  sur  leur  solidité.  Xous  n'a- 
vons pas  à  en  parler  ici,  nous  nous  contente- 
rons de  renvoyer  le  lecteur  à  ce  mot  (Voy. 
Gâchage);  nous  dirons  seulement,  en  ter- 
minant cet  article,  que  comme  le  ^;/â//T  éventé 
n'est  bon  pour  aucun  usage,  qu'il  ne  peut  être 
employé  que  comme  poussier  à  la  place  de 
cendres  ou  de  Musique  (Yoy.  ce  mot),  on  doit 
apporter  les  plus  grandes  précautions  pom'  le 
préserver  du  contact  de  l'air,  dont  il  absorbe 
avidement  et  très-promptement  l'humidité.  Le 
meilleur  mode  de  le  conserver  longtemps,  c'est 
de  le  mettre  en  tas  au  milieu  d'une  chambre, 
sur  un  plancher  fait  de  plats-bords  ou  sur  un 
sol  bien  sec;  on  arrose  alors  légèrement  et 
d'une  manière  uniforme  la  superficie  du  tas , 
il  s'y  forme  une  légère  croûte  qui  préserve  tout 
le  plâtre  placé  au-dessous  des  influences  atmos- 
phériques. Par  ce  procédé  on  a  pu  conserver 
des  plâtres  sans  aucune  trace  de  détériora- 
tion pendant  dix  et  douze  mois. 


PLATRE    (LÉGERS   OUVRAGES  en).  — 

Voy.  LÉGERS. 


PLATRE  AU,  s.  m. 

\-A  ]iierre  à  plâtre. 


Fragment  cru  de 


PLATRIER,  s.  m.  —  Fabricant  de  plâtre. 
Cependant,  dans  bien  des  pays,  dans  le  midi 
delà  France,  en  Italie,  en  Espagne, 'on  donne 
ce  nom  à  l'ouvrier  qui  travaille  en  plâtre, 
et  que  nous  nommons  à  Paris  maçon ,  tandis 
que  le  terme  de  plâtrier  sert  à  désigner  celui 
dont  la  profession  consiste  à  exploiter  les  car- 
rières de  gypse  on  plâtrièi-es,  à  fabriquer  le 
plâtre  et  à  le  vendre  aux  entrepreneurs  maçons. 

PLATRIÈRE,  s.f.  —  Carrière  d'où  l'on 
extrait  la  pieri-e  à  plâtre.  Ce  terme  sert  aussi 
à  désigner  le  four  où  se  fait  la  cuisson  des 
Platreaux.  (Voy.  ce  mot.)  C'est  là  aussi 
où  l'on  triture  le  plâtre  et  où  l'on  procède  à 
sa  mise  en  sac,  après  l'avoir  passé  aux  divers 
tamis. 

PLEIN,  NE,  (i(lj.  —  On  dit  qu'un  mur  est 
plein  quand  il  n'est  p.^rcé  d'aucune  ouverture, 
et  que  sa  maçonnerie  est  compacte  et  n'a  pas 
de  vide.  —  Pris  substantivement,  ce  terme 
sert  à  désigner  l'épaisseur;  ainsi  l'on  dit  :  le 
plein  d'un  mur  mesure  0"',60.  —  En  menui- 
serie ,  ce  terme  est  synonyme  de  massif;  par 
exemple ,  moulure  poussée  en  pleine  masse, 
ou  simplement  moulure  dégagée  dans  le  plein 
du  bois. 

PLÉTHORE,  s.  /.  —  Maladie  des  arbres 
qui  les  rend  impropres  à  être  employés  dans 
la  construction ,  parce  qu'elle  détruit  l'homo- 
généité des  fibres  ligneuses.  La  pléthore  est 
une  exubérance  de  santé  qui  fournit  aux  ar- 
bres une  surabondance  de  sève  qui  se  porte 
irrégulièrement  sur  les  diverses  parties  de 
l'arbre,  le  déforme,  ramollit  certaines  par- 
ties fibreuses,  et  par  suite  détruit  toute  l'ho- 
mogénéité du  bois. 

PLI,  s.  m.  —  Expression  peu  usitée  pour 
désigner  l'angle  rentrant  d'un  mur,  tandis 
que   l'angle    sortant   ou    plutôt    saillant    se 
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nomme   coude;  cette  dernière  expression  est 
plus  employée  que  la  première. 

PLINTHE,  s.f.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
grec  7t).ÎM0oî,  signifie  une  hrique  ;  mais  nous 
ignorons  complètement  si  c'est  la  plinthe  qui 
la  première  a  donné  son  nom  à  la  brique  ou 
si  c'est  celle-ci  qui  l'a  donné  à  la  plinthe. 
Peut-être  que  très-anciennement  les  plinthes 
qu'on  plaçait  sous  les  colonnes  ou  troncs  de 
bois  étaient  de  grandes  dalles  en  terre  cuite  ; 
ainsi  s'expliqueraient  l'étymologie  et  l'homo- 
nymie de  ce  terme ,  qui  désigne  deux  objets 
différents.  —  Aujourd'hui  nous  appelons  2;?w- 
ihe  une  moulure  plate  rectangulaire  qui  sert  de 
base  aux  colonnes,  aux  piliers  et  même  aux 
murailles;  dans  ces  dernières  on  les  nomme 
plinthes  continues;  si  elles  sont  très-élevées, 
elles  deviennent  des  Stylobates  (Voy.  ce 
mot),  et  sont  alors  décorées  haut  et  bas  de 
moulures;  quelquefois  les  stylobates  sont  for- 
més par  plusieurs  plinthes  placées  en  retraite 
les  unes  sur  les  autres.  —  On  nomme  aussi 
ptinthe  l'abaque  d'un  chapiteau.  (Voy.  Aba- 
que.) Dans  bien  des  cas,  on  considère  ce  terme 
comme  synonyme  de  Socle.  (Voy.  ce  mot.) 

Eu  menuiserie,  la  plinthe  est  une  planche 
mince  d'une  hauteur  variable  entre  0™,10  et 
0"V25,  qu'on  place  au  bas  des  lambris  au 
pourtour  des  pièces,  le  long  des  murs,  des 
cages  d'escaliers,  etc.;  du  reste,  les  métreurs 
des  travaux  de  menuiserie  nomment  indistinc- 
tement jdint/ies  tous  les  champs  unis,  qu'ils 
soient  posés  horizontalement  ou  verticalement. 

Plixthe  élégie.  —  Celle  qui  n'est  pas 
rapportée,  mais  prise  dans  l'épaisseur  de  la 
traverse  d'un  laml)ris. 

Plintue  ARiiO.NDiE.  —  Celle  qui  est  circu- 
laire et  ronde  à  la  manière  d'un  tore. 

Plixtife  ravalée.  —  Celle  qui  est  décorée 
d'une  petite  table  rclbuillée  dans  laquelle  se 
trouvent  des  ornements,  tels  que  postes,  guil- 
lochis,  entrelacs,  etc. 

PLOMB,  s.  m.  — Métal  gris  bleuâtre,  assez 
mou,  très-malléable,  mais  peu  ductile  par 
suite  de  son  peu  de  ténacité.  Quand  ou  le 
coupe  avec  un  instrument  tranchant,  la 
coupure  est  brillante  ;  mais  son  exposition  à 


l'air  la  ternit  promptement,  car  le  plomb  se 
recouvre  bien  vite  d'une  couche  d'oxyde.  Ce 
métal,  le  plus  lourd  après  le  platine  et  l'or,  en- 
tre en  fusion  vers  325  degrés;  son  poids  spé- 
cifi(jue  varie,  suivant  son  degré  de  pureté  et 
sa  provenance,  entre  ll,aO  et  11,45.  Il  sert 
à  de  nombreux  usages,  surtout  dans  l'indus- 
trie du  bâtiment;  en  l'emploie,  en  effet,  en 
couverture,  pour  combles  et  terrassons,  pour 
faire  des  chéneanx,  des  tuyaux  pour  conduites 
d'eau  et  de  gaz,  pour  noues,  arêtiers,  etc. 
Avec  ce  métal  on  fabrique  des  ornements  es- 
tampés qui  servent  à  la  décoration  des  mem- 
brons,  des  arêtiers,  des  faîtages,  des  ché- 
neanx, des  lucarnes,  etc.  Avec  le  plomb  on 
estampe  même  de  très-grandes  pièces,  des 
fontaines  par  exemple.  Nos  lecteurs  peuvent 
voir  un  monument  de  ce  genre,  qui  décore 
les  jardins  de  Versailles,  en  se  portant  au  mot 
Fontaine  (planche  XI).  On  emploie  égale- 
ment ce  métal,  seul  ou  avec  de  la  CiRENAiLLE 
de  fer  ou  du  Grain  (Voy.  ces  mots),  pour 
sceller  dans  la  pierre  des  grilles,  des  cliasse- 
roues,  des  pilastres,  des  portes  en  fer,  des 
balcons,  etc.  Allié  avec  l'étain,  le  plomb  sert 
à  faire  des  soudures  sur  tous  les  travaux  en 
plomb,  eu  zinc,  en  tôle,  en  fer  blanc,  etc.  — 
Dans  l'antiquité,  les  constructeurs  ont  employé 
le  plomb  pour  faire  des  scellements  et  pour 
réunir  des  pierres;  ils  creusaient,  à  cheval  sur 
le  joint  de  deux  pierres  voisines,  des  doubles 
queues  d'hironde  dans  lesquelles  ils  coulaient 
du  plomb,  afin  de  remplacer  les  agrafes  ou 
les  queues  d'hironde  en  bronze.  —  Les  com- 
binaisons du  plomb  avec  divers  acides  four- 
nissent différents  oxydes  qui  sont  employés 
dans  la  peinture  sous  les  noms  de  Céruse,  de 
Jaune  de  chrome,  de  Lituakge,  etc.  (Voy.  ces 
mots  et  Chromate.)  Les  ouvriers  nomment 
simplement /)/o»i&  le  fil  à  plomb  qui  leur  sert 
à  s'assurer  delà  verticalité  des  travaux  <pi'ils 
exécutent.  (Voy.  Fil,  §  Fil  èi  ploml).) 

Plomb  du  commerce.  —  On  désigne  sous 
ce  terme  tous  les  plombs  fabriqués  qui  se 
trouvent  dans  le  commerce;  ce  sont  :  des  la- 
mes ou  tables  de  toute  épaisseur  et  de  tout 
poids,  qui  mesurent  jusqu'à  r",70  de  largeur 
et  sur  8  mètres  de  longueur  :  le  poids  par  mè- 
tre carré  des  tables  est  d'environ  10  kilocram- 
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mes  par  millimètre  d'épaisseur  ;  le  plomb  em- 
ployé ordinairement  pour  couverture  a  de 
Cl'"  ,0038  à  0"',0048  ;  il  pèse  donc  38  ii  48  kiloo:. 
le  mètre  carré  ; —  des  tuyaus  soudés,  mais 
l)lutôt  étirés,  de  diverses  épaisseurs  et  de  dia- 
mètre très- variable.  Voici  le  diamètre  et  les 
poids  des  tuyaux  les  ijIus  usuels  : 


DIAMÈTEE 
intérieur. 

ÉPAISSEUR. 

POIDS 
par  mètre  courant. 

m. 

o,ûs 

U,0U5 

17,20 

» 

0.0 1 2 

.■i4,00 

0.07 

(I.OUS 

13,90 

» 

0.012 

33,00 

0,003 

0,005 

13,00 

» 

0,012 

38,20 

0,05 

0,005 

10,00 

» 

0,012 

22,50 

0,038 

0,004 

6,40 

0,037 

0,010 

17,00 

0,03 

0,010 

13,00 

0,0-24 

0,005 

4,80 

0,018 

0,005 

4,25 

Plomb  blaxchi.  —  Celui  qui  est  étamé  ou 
coloré  avec  de  l'étain,  comme  le  fer-blanc. 

Plomb  coulé.  —  Celui  qui  est  coulé  en 
tables  ou  en  lames  plus  ou  moins  épaisses. 

Plomb  ex  culot.  —  Le  vieux  plomb  re- 
fondu et  qu'on  laisse  refroidir  dans  la  marmite 
ou  cuillère  et  qui  a  la  forme  de  celle-ci  ;  d'où 
son  nom. 

Plomb  laminé.  —  Celui  qui  a  été  passé 
au  laminoir  ;  les  tables  et  lames ,  par  exem- 
ple. 

Plomb  étiré.  —  Celui  qui  a  été  étiré  à  la 
filière  pour  obtenir  des  fils  ou  des  tuyaux. 

Plomb  estampé  ou  repoussé.  —  Celui 
qui  a  été  modelé  au  moyen  de  l'estampe,  du 
balancier,  ou  repoussé  au  marteau. 

Plomb  en  navette  ou  saumon.  —  Le 
plomb  neuf,  tel  qu'il  sort  des  fonderies;  il 
affecte  la  forme  de  navettes ,  de  saumons  ou 
de  parallélipipèdes  légèrement  pyramidaux  et 
tronqués. 

Plomb  a  rabot.  —  Plomb  amené  à  une 
épaisseur  voulue  au  moyen  du  rabot. 

Plomb  a  vitres  ou  a  vitraux.  —  C'est  un 


plomb  étiré  en  verges;  il  porte  deux  rainures 
et  sert  à  monter  les  panneaux  d'un  vitrail. 
On  distingue  dans  le  plomb  à  vitraux  (  fig.  1  ) 


Fig.  1.  —  Plomb  ù  Titraa.\. 


les  ailerons  A,  A,  séparés  par  le  cœur,  et  les 
ourlets  ou  bords  0,  0.  Ces  plombs  reçoivent 
les  morceaux  de  verre  dont  la  réunion  forme 
le  vitrail.  Ces  plombs,  soudés  les  uns  aux  au- 


Fig.  2. 
Attelle.-i  du  plombier. 


Fig.  3. 
Attelles  (lu  vitrier. 


très  avec  les  attelles  oumouflfiettes  (fig.  2  et  3), 
forment  ce  ([ii'oii  nomme  la  ré.sillc  ou  filet 
du  vitrail. 

Plomb.  —  Synonyme  de  Moffettb.  (Voy. 
ce  mot.) 

Plomb  (A  et  D'à).  —  Voy.  Aplomb. 

PLOMBÉE,  s.  f.  —  Ligne  d'aplomb, 
opération  qui  consiste  à  vérifier  l'aplomb  d'un 
mur,  d'une  pièce  de  bois. 

PLOMBER,  V.  a.  —  Attacher,  fixer  ou 
poser  du  plomb  sur  une  couverture ,  la  face 
d'un  mur  ou  d'un  lambris.  Plomher  le  faî- 


538 


PLOMBERIE.  —  PLUS-VALUE. 


tage  d'un  édifice,  c'est  le  couvrir  de  plomb. 
C'est  aussi  faire  nue  plombée ,  c'est-à-dire  s'as- 
surer si  un  mur,  une  pièce  de  bois,  une  colonne 
ou  un  pilier  sont  posés  d'aplomb  ;  c'est  donc 
aussi  se  servir  du  fil  à  plomb.  Enfin ,  en  mar- 
brerie, phmber  ou  piquer  le  marbre,  c'est 
pratiquer  sur  la  surface  de  ce  matériau  la 
cinquième  opération  du  polissage  des  mar- 
bres ,  qui  consiste  à  le  frotter  avec  une  mo- 
lette de  plomb  ou  avec  im  bouchon  de  liège 
recouvert  de  limaille  de  plomb  et  de  poudre 
d'émeri.  On  plombe  les  marbres  pour  user  des 
clovs,  grains  de  cuivre,  etc.,  c'est-à-dire  des 
amas  de  matières  étrangères  extrêmement 
dures  qu'ils  renferment  ;  les  brèches  et  cer- 
taines serpentines  renferment  souvent  de  ces 
grains  en  assez  grand  nombre. 

PLOMBERIE,  s.f.  —  Art  de  fondre  et  de 
travailler  le  plomb  :  atelier  où  cet  art  et  cette 
industrie  s'exercent.  Les  travaux  de  plomberie 
comprennent  la  couverture  des  édifices,  le  re- 
vêtement de  surfaces,  telles  que  murs,  lambris, 
réservoirs,  etc.,  la  conduite  des  eaux  et  du 
gaz,  etc.  Les  ateliers  de  plomberie  importants 
exercent  donc  une  ti'iple  industrie  :  celle  de 
couvreur,  de  fontairiier  et  de  gazier;  cependant 
le  gazier  n'exécute  généralement  que  les 
travaux  spéciaux  à  son  industrie,  à  Paris 
surtout,  où  elle  a  une  importance  considé- 
rable. Le  plombier  s'occupe  donc  exclusive- 
ment des  travaux  de  couverture  et  de  tout 
ce  qui  concerne  le  fontainier  ;  il  fait  les 
terrasses  et  terrassons  en  plomb,  les  arêtiers, 
les  chéneaux,  les  faîtages,  les  membrons,  les 
couvertures  en  zinc  et  en  ardoises,  etc.  ;  il  fait 
l'installation  des  eaux  ,  des  bains,  des  garde- 
robes  et  cuvettes  à  l'anglaise,  tous  les  tra- 
vaux de  robinetterie  et  d'ajutage,  jets  d'eau, 
pompes,  armoires  à  incendie,  etc. 

PLOMBIER,  s.  m.  —  Entrepreneur  de 
plomberie,  ouvrier  qui  exécute  des  travaux  de 
plomberie  ;  plombier-couvreur,  ouvrier  qui 
exécute  des  travaux  de  couverture  et  de  plom- 
berie,  entrepreneur  de   ces  mêmes  travaux. 

PLOMBURE,  s./.—  Ensemble  des  pièces 
de  plomb  d'un  vitrail:  c'est.  |iiiur  ainsi  dire. 


l'appareil,  la  carcasse,  ou,  comme  on  dit,  la 
résille  du  vitrail.  (Voy.  ci-dessus  Plomb  a 

Vri'RES.) 

PLOYER  LES  BOIS.  —  C'est  désas- 
sembler  les  pièces  de  bois  qui  avaient  été 
montées  assemblées  sur  l'épure  d'exécution, 
pour  les  transporter  sur  le  chantier  où  elles 
doivent  être  montées  définitivement. 

PLUME,  s.  f.  —  Pièce  de  cuivre  qui  a  la 
forme  d'un  bec  de  plume  d'oie  ;  de  là  son  nom. 
Cette  pièce  se  place  dans  l'intérieur  et  à  l'une 
des  extrémités  du  moule  à  tuyau,  quand  on 
coule  du  plomb  pour  faire  un  tuyau  coulé  avec 
le  nouveau  tronçon  à  couler. 

PLUMÉE,  s.f.  —  Sorte  de  ciselure  que 
l'on  fait  avec  le  ciseau  et  le  maillet  au  pour- 
tour du  lit  d'une  pierre  brute  ;  on  dresse  cette 
ciselure  à  l'aide  de  la  règle.  On  pratique  des 
plumées  sur  les  lits  et  joints  des  pierres  pour 
les  dégauchir,  les  éqnarrir  et  leur  donner 
une  forme  voulue  ;  c'est  la  première  opération 
de  la  taille  des  pierres.  —  C'est  aussi  la  taille 
préparatoire ,  taille  composée  de  pans  et  de 
facettes ,  qui  sert  à  arrondir  un  corps  carré.  — 
En  chaipenterie,  faÏM  une  plumée,  c'est  dres- 
ser la  largeur  d'une  pièce  de  bois,  ou  du  moins 
une  portion  de  sa  face  d'établissement,  afin 
de  la  mettre  de  dévers  pour  la  rétablir  une 
seconde  fois.  Cette  plumée  de  dévers  se  mar- 
que sur  les  bois  par  deux  lignes  ondulées  qui 
se  croisent.  (Voy.  Marque  des  bois,  fig.  3J.) 

PLUS-VALUE,  s.  f.  —  Valeur  accordée 
en  plus  sur  le  prix  ordinaire  d'un  ouvrage 
comme  dédommagement  de  difficultés  excep- 
tionnelles qu'a  présentées  l'exécution  de  cet 
ouvrage.  Ainsi  tous  les  travaux,  tant  de  li- 
mousinerie  que  d'enduits,  de  taille,  de 
sciage,  etc.,  lorsqu'ils  sont  exécutés  sur  un 
plan  ou  face  circulaire,  ont  droit  à  une  plus- 
value,  excédant  sur  les  prix  qu'on  accorde 
pour  ces  mêmes  travaux  quand  ils  sont  exé- 
cutés sur  des  parties  droites.  —  Dans  l'éva- 
luation des  LÉGERS  ouvrages  (Voy.  ce  mot), 
la  plus-value  s'accorde  sur  le  mètre  ou  la  di- 
mension  et  la  quantité  réelles,  qu'on  aug- 
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mente  d'une  certaine  quantité  qu'on  attribue 
comme  plus-value. 

PLUTEUM  ou  PLUTEUS,  s.  ?«.—  Ter- 
me d'antiquités  ;  dans  un  sens  général,  ce  ter- 
me sert  à  désigner  tout  ce  qui  est  fait  de  plan- 
ches, de  claies,  de  balustrades,  etc.,  qu'on  pla- 
çait en  avant  des  portiques  des  temples  entre 
les  colonnes.  Vitruve  (IV,  4,  1)  prétend 
même  que  c'était  un  mur  très-bas  qui  formait 
la  partie  inférieure  de  l'entre-colonnement, 
ou  bien  que  c'était  un  parapet  placé  au  som- 


met des  étages  d'une  maison  (V,  1, 5).  —  C'é- 
tait aussi  une  tablette,  fixée  aux  murs  d'une 
chambre,  sur  laquelle  on  déposait  des  objets 
servant  à  un  usage  journalier  (Ulp.,  Diij.,  2'J, 
1,  17;  Juv.,  II,  7;  Fers.,  I,  106),  ou,  d'après 
Martial  (YIII,  14,  13),  une  simple  planche 
sur  laquelle  on  déposait  un  cadavre,  ou,  d'a- 
près le  même  auteur  (III,  91,  10),  le  dossier 
d'un  lit  (Suét.,  Cal.,  26)  ;  mais  ce  terme  s'ap- 
pliquait surtout  à  un  rempart  fait  de  planches, 
destiné  à  protéger  les  assiégeants  d'une  place 
contre  les  traits  des  assiégés.  (César,  B.  C, 


Podium  dans  nn  tombeau,  à  rompi' 


I,  25;  II,  15  ;  B.  G.,  VU,  41  ;  Tite-Live,  X, 
38  ;  Ammian.,  XXI,  12.)  (Yoy.  Regard.) 

POCHON,  s.  m.  —  Ce  vieux  terme  signifie 
écuclle  et  cuillère  à  pot  ;  de  nos  jours,  il  sert 
à  désigner  l'énorme  cuillère  en  fer  qui  sert 
aux  asphalteurs  et  aux  bitumiers  à  puiser 
l'asphalte  dans  la  chaudière  où  il  est  en 
ébullition. 

PODIUM,  s.  m.  —  Dans  les  amphithéâtres 
et  dans  les  cirques,  on  nommait  imdium  la 
plate-forme  qui  s'élevait  immédiatement  au- 


dessus  du  sol  de  l'arène  et  qui  l'entourait.  Le 
podium  était  muni  d'un  mur  qui  empêchait 
les  spectateurs  de  tomber  dans  l'arène  ;  on 
donnait  également  à  ce  mur  le  nom  de  po- 
dium ainsi  qu'aux  premiers  rangs  do  gradins 
qui  s'élevaient  du  podium  au  i^remier  mœ- 
niainim.  Les  gradins  du  podium  étaient  plus 
larges  que  ceux  des  autres  parties  de  la  ravca  ; 
aussi  les  personnages  de  distinction  qui  l'oc- 
cupaient pouvaient  s'y  asseoir  sur  des  sièges 
mobiles  {subseUia)  (Suét.,  Oct.,  43.)  Dans 
tous  les  amphithéâtres,  aux  extrémités  du  pe- 
tit axe,  il  existait  sur  le  podium  deux  loges  : 
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l'une  était  occupée  par  le  chef  de  l'État  ou 
par  son  représentant  dans  les  provinces  ; 
l'autre  était  réservée  aux  consuls,  aux  édiles, 
aux  préteurs,  aux  premiers  magistrats  de  la 
ville  enfin.  Dans  quelques  amphitliéâtres,  à 
Nîmes  (1)  et  à  Pompéi  par  exemple,  le  jio- 
dium  était  divisé  en  plusieurs  loges  au  moyen 
de  dalles  de  pierre  polies  ou  même  de  marbre, 
comme  au  Colisée  à  Rome  (Calpurn.,  Ed., 
YII,  5,  48);  dans  d'autres  amphithéâ- 
tres, à  Pompéi  par  exemple,  ces  mêmes  pa- 
rois étaient  peintes  (^Mazois,  Ruines  de  Pom- 
péi, II,  p.  80,  pi.  48).  —  Les  théâtres 
possédaient  également  des  podiums  qui  se 
profilaient  avec  le  pulpitum  et  entouraient 
l'orchestre.  (Voy.  Théâtre  et  Amphithéâ- 
tre.) —  On  nommait  aussi  poiUum  un  sou- 
bassement de  peu  d'élévation  qui  faisait  sail- 
lie dans  une  chambre  et  qui  servait  de  plate- 
forme pour  y  déposer  des  objets  ;  dans  les 
caves,  il  existait  des  podiums  de  ce  genre 
pour  y  placer  les  amphores  qui  renfermaient 
du  vin  ou  des  vases  contenant  de  l'huile  (El. 
Pallad.,  I^  38,  2  ;  1, 18,  2  )  ;  on  en  voyait  même 
dans  l'intérieur  des  tombeaux,  comme  le  lec- 
teur peut  s'en  convaincre  en  jetant  les  yeux 
sur  notre  figure ,  qui  montre  l'intérieur  d'un 
caveau  funéraire,  caveau  aujourd'hui  comblé, 
sur  le   podium  duquel  se  trouvent  déposées 


(1)  Dans  les  travaux  de  reconstruction  (car  on  ne 
peut  les  nommer  autrement)  exécutés  h  l'amphithéâtre 
de  Nîmes  dans  ces  dernières  années ,  il  n*a  été  tenu 
aucun  compte  de  la  distribution  du  podium  en  loges, 
pas  plus  que  des  inscriptions  qui  étaient  gravées  sur  la 
moulure  couronnant  le  mur  du  podium,  inscriptions 
qui  constataient  le  nombre  des  places  réservées  à  cer- 
taines corporations.  (Cf.  à  ce  sujet  Boissieu,  Inscrip- 
tions de  Li/on,  p.  39G.)  Les  archéologues  les  plus  com- 
pétents ont  réclamé  en  vain  auprès  de  l'administration 
des  monuments  historiques;  leurs  plaintes  n'ont  pas 
été  écoutées.  Il  ne  pouvait  en  être  autrement  ;  car  les 
inspecteurs  généraux  font  toujours  des  rapports  favo- 
rables à.  leurs  confrères,  aj-ant  eux-mêmes  besoin  de 
la  plus  grande  indulgence  pour  leurs  propres  tra- 
vaux de  restauration.  Nos  lecteurs  n'ont  pas  oublié  les 
affaires  du  clocher  de  Bayeux,  de  la  cathédrale  d'É- 
vreux,  d'Aubazine,  de  Bénévent,  etc.,  etc.,  car  il  faut 
bien  nous  arrêter  dans  cette  longue  nomenclature  de 
nos  monuments  nationaux  en  partie  ruinés  ou  refaits 
à  neuf  par  ceux  qui  étaient  chargés  uniquement  de 
leur  entretien. 


des  urnes  funéraires.  —  Dans  l'antiquité,  on 
nommait  encore  podium,  c'est  Vitruve  qui 
nous  l'apprend  (III,  4,  5),  un  socle  ou  con- 
sole dépourvue  de  tout  ornement;  c'était  une 
sorte  de  corbeau  placé  en  saillie  sur  les  murs 
d'un  bâtiment,  et  qui  servait  de  support  à 
des  vases,  à  des  bustes  ou  à  d'autres  motifs 
de  décoration. 

POÊLE,  s.  m.  —  Sous  ce  terme  générique, 
on  désigne  tous  les  appareils  de  chauffage 
qui,  placés  dans  l'intérieur  des  chambres,  les 
chauffent  sans  montrer  le  feu;  cependant,  de- 
puis quelques  années,  on  commence  â  faire 
des  poêles  en  fonte  qui  montrent  la  flamme 
du  foyer,  une  fuis  que  le  combustible  est  bien 
allumé,  parce  qu'on  supprime  alors  les  portes 
mobiles  ou  mantelets,  ou  bien  qu'étant  à  deux 
vantaux,  on  les  rejette  à  droite  et  à  gauche 
de  l'appareil.  On  fait  aujourd'hui  des  poêles 
en  tôle,  en  faïence,  en  fonte.  De  tous  les  di- 
■^ers  modes  de  chauffage,  le  poêle  constitue 
le  système  le  plus  économique,  puisqu'il  uti- 
lise 85  à  90  degrés  de  la  chaleur  développée 
par  le  combustible,  tandis  que  les  cheminées 
n'en  utilisent  que  15  ou  20  sur  100. 

Historique.  —  L'origine  des  poêles  re- 
monte au  xvi^  siècle;  c'est,  croyons-nous,  Al- 
berti  qui  en  parle  le  premier  dans  son  livre  sur 
l'architecture  (1)  :  «  En  Germanie,  dit-il  (p.  90 
et  233  de  la  traduction  de  Jean  Martin, 
1553),  en  Colchos  et  ailleurs,  les  habitants 
usent  de  poisle.  »  Plus  loin  il  ajoute  :  «  S'il 
faut  bastir  en  un  lieu  froid,  le  remède  sera 
d'user  du  feu,  mais  l'usage  en  est  bien  divers. 
Toutefois  le  plus  profitable  de  tous  est  celui 
que  l'on  fait  en  lieu  ample  et  ouvert,  afin 
qu'il  puisse  luyre  et  eschauffer  tout  à  l'entour 
de  soy.  Car  qui  le  ferait  en  un  lieu  clos  comme 
un  poésie  ou  dessous  quelques  voustcs,  si  que 
la  fumée  ne  s'en  peut  aller  franchement,  la 
vapeur  en  serait  mauvaise  et  dangereuse, 
même  nuysante  grandement  aux  yeux,  les 
rendant  chassieux  et  débiles,  etc.  »  Savot, 
dans  son  Architecture  française,  fait  allusion 
aux  poêles  et  signale  la  funeste  habitude  qu'on 


(1)  L'Architecture  et  Tart  de  lien  bastir,  du  seigneur 
Léon-Baptiste  Alberti.  —A 
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avilit  de  sou  temps  (et  qu'on  a  encore)  de 
fermer  les  clefs.  —  La  date  certaine  de  la  dé- 
couverte des  poêles  est  très-difficile  à  déter- 
miner, mais  ce  qui  est  positif,  c'est  qu'ils 
étaient  encore  peu  communs  au  xvii"  siècle  (  1  ). 

Pratique.  —  On  peut  diviser  les  poêles 
en  trois  sections  principales  :  1°  les  poêles  à 
parois  métalliques  apparentes  (fonte  ou  tôle)  ; 
2°  les  poêles  à  parois  métalliques  cachées  par 
des  enveloppes  réfractaires,  poêles  en  poterie, 
poêles  de  construction;  3°  les  poêles  calori- 
fères. —  Ces  genres  de  poêles  affectent  des 
formes  très-diverses  :  ils  sont  tantôt  ronds, 
tantôt  carrés,  tantôt  rectangulaires;  ils  sont 
souvent  montés  sur  des  plaques  en  fonte  ou 
sur  des  pieds  en  métal  qui  les  isolent  du  sol  ; 
leur  garniture  intérieure  est  formée  au  moyen 
de  briques  réfractaires.  Parmi  les  principales 
dispositions  adoptées,  nous  devons  distinguer 
les  suivantes  ;  on  nomme  : 

Poêle  a  tiroir,  un  poêle  portatif  dont 
chaque  carreau  porte  à  son  tour  un  cadre  de 
forme  rectangulaire  qui  imite  la  tête  d'un  ti- 
roir ; 

Poêle  lyonnais,  un  poêle  en  fonte  qui 
se  compose  d'une  double  marmite  dont  l'une 
serait  renversée  sur  l'antre  ;  il  est  monté  sur 
trois  pieds,  pour  l'isoler  du  sol  ; 

Poêle  rond  ex  faïexce  ,  un  poêle  rond 
portatif  dont  les  carreaux  sont  cintrés  :  il  est 
ordiuairement  surmonté  d'une  tablette  en 
marbre  et  d'une  colonne  en  faïence  ;  il  possède 
en  outre  un  chaufte-assiettes,  car  ce  modèle 
est  employé  surtout  pour  les  salles  à  manger; 

Poêle  sur  ferrure,  poêle  également  en 
faïence,  et  composé  de  plusieurs  carreaux  qui 
sont  réunis  par  des  cercles  ou  ceintures  en 
cuivre  ou  en  fer  ;  il  est  avec  ou  sans  four  et 
sm-monté  d'une  tablette  en  Menée  ou  en 
marlirc  ; 

Poêle    de     construction,     poêle    d'un 


(1)  Nous  ne  pouvons  j^ousser  plus  loin  cet  historique, 
qui  est  des  plus  intéressants  ;  cens  de  nos  lecteurs  qui 
désireraient  de  très-amples  détails  pourront  les  trouver, 
avec  de  nombreuses  figures  explicatives ,  dans  notre 
Traite  complet,  théorique  et  pratique,  du  chaftj}affe  et  de  la 
ventilalion,  1  vol.  grand  in-S"  de  252  pages,  accompa- 
gné de  250  fig.  dans  le  teste,  Paris,  1875. 


assez  grand  modèle  qu'on  construit  sur  place 
à  la  demande  ;  il  est  formé  de  trois  ou  quatre 
rangs  de  carreaux,  d'un  socle  et  d'une  frise  de 
couronnement  avec  bouche  de  chaleur.  L'in- 
térieur renferme  une  cloche  en  fonte  avec  un 
jeu  de  tuyaux,  un  repos  ou  réservoir  de  la  cha- 
leur, des  cloisons  et  des  planchers  en  brique  : 
c'est  un  véritable  Calorifère  (Voy.  ce  mot)  ; 

Poêle  a  la  suédoise,  gros  poêle  qui  s'é- 
lève de  toute  la  liauteur  de  la  pièce  où  il  est 
placé. 

Enfin  il  y  a  des  poêles  garnis,  à  buffet, 
russes,  etc.,  etc. 

En  plomberie,  on  nomme  poêle  :  r  une 
sorte  de  cuillère  qui  sert  aux  plombiers  à 
fondre  le  plomb;  2°  une  marmite  en  fonte  à 
trois  pieds  dans  laquelle  on  allume  le  charljon 
pour  faire  chauft'er  les  fers  à  souder  ou  pour 
fondre  le  plomb  dans  la  cuillère. 

POÈLERIE,  s.  /.  —  Une  des  branches  des 
industries  de  la  fumisterie  ou  de  la  grosse  quin- 
caillerie, qui  comprend  la  fourniture  et  la  pose 
des  poêles  portatifs  et  des  poêles  de  construc- 
tion, ainsi  que  des  fourneaux  de  cuisine,  etc. 

POÊLIER,  s.  m.  —  Ouvrier  constructeur 
de  poêles;  il  est  aussi  fumiste,  il  répare  l'in- 
térieur des  cheminées,  il  remplace  les  carreaux 
et  les  plaques  de  fonte  cassées,  et(^ 

POIDS,  s.  m.  —  Qualité  de  ce  qui  est 
pesant,  c'est-à-dire  pression  plus  ou  moins 


Peson  antique  à  crochet  {.stati^ra). 


considérable  qu'un  corps  exerce  sur  un  autre 
en  vertu  des  lois  de  la  pesanteur.  On  nomme 
poiils  on  pesanteur   spécifique  d'un  corps  le 
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poids  de  l'uiiité  de  volume  de  ce  corps.  Au 
mot  Pesanteur,  le  lecteur  trouvera  la  pesan- 
teur de  divers  matériaux. 

Poids  et  mesures.  —  Ensemble  du  sys- 
tème employé  chez  les  divers   peuples   pour 


Fis.  2. 


rcson  autimie  :Y  plateau. 


peser  et  mesurer  des  objets  très-différents, 
qui  s'achètent  ou  se  vendent  au  poids  ou  à  la 
mesure.  Les  anciens  nommaient  pondus  le  poids 
servant  à  peser  des  objets  dans  une  balance. 


Fig.  3.  —  Peson  antique  à  plateau. 

(Tite-Live,  V,  48;  Ulp.,  Dig.,  19,  1,  32.)  Il 
existait  des  poids  publics  {pondcraria)  ;  dans 
l'un  d'eux,  découvert  à  Pompéi,  dans  le  forum 
même,  on  a  retrouvé  des  balances,  des  ro- 
maines, des  poids  de  diverses  sortes  et  dimen- 


sions, sur  lesquels  est  quelquefois  marquée  la 
pesanteur  du  poids  ( Voy.  nos  figures)  ;  ou  a 
également  retrouvé  à  Pompéi  une  mesure  à 
grains  (fig.  6),  à  Herculanum  des  assortiments 
de  petits  poids  s'emboîtant  les  uns  dans  les 
autres  et  qui  formaient  des  subdivisions  du 
poids  principal.  Les  étalons  des  poids  étaient 
conservés  dans  le  temple  d'Ops;  un  iioids 
antique,  dessiné  par  Slontfaucon  (Antiqi/ilc 
crpUq.,  t.  IIL  p.  93),  porte  cette  inscription  : 
Tejii'LO  OPIS  aug.  Les  types  des  mesures  de 
capacité  étaient  conservés  dans  le  teuqile  de 
•Jupitur  Capitolin;  les  mesures  linéaires  ou  de 


JMatL':in  (l'un  ijcsou. 


longueur,  dans  le  temple  de  Jtiiion  Monda 
(Evrard  Otto,  de  ^dil,  col.  CX,  p.  350),  der- 
rière lequel  se  trouvait  l'atelier  des  monnaies, 
ce  que  nous  nommons  aujourd'hui  Xhiikl  des 
munnaics,  et  qui  n'était  pas  éloigné  do  la  roche 
Tarpéienne.  —  Les  édiles,  qui  étaient  chargés 
de  l'inspection  des  marchés,  veillaient  aussi  à 
la  stricte  application  du  tarif  du  pain  et  con- 
trôlaient les  poids;  s'ils  les  reconnaissaient 
frauduleux  (Cassiodor.,  Variar.,\l,  18),  ils  les 
faisaient  briser  devant  eux  (Juvénal,  Sat.,  X, 
11 1  ;  Pers.,  /Srt/.,  I,  loi  ),  ce  qui  était  d'autant 


Fig.  5.  —  l'iateau  d'un  poson. 

plus  facile  que  souvent  les  poids  étaient  faits 
en  marbre  (Spon,  J//«(v7/.,  p.  30o)  ;  mais  d'au- 
tres étaient  en  bronze,  en  fer,  en  airain.  Fait 
assez  curieux,  ces  poids  représentaient  souvent 
la  denrée  ou  la  marchandise  débitée  par  le 
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propriétaire  de  la  balance.  Les  fruitiers  avaient 
des  poids  qui  figuraient  des  poires  ou  des  vo- 
lailles ;  le  boulanger,  un  pain  ;  le  boucher,  un 
osselet  ou  un  quartier  de  bœuf;  le  charcutier, 


une  hure  de  sanglier;  l'un  représente  un  panier 
avec  son  anse;  un  autre  en  plomb,  de  forme 
rectangulaire,  aux  angles  abattus,  montre  sur 
une  face  l'inscription  :  Eme  (achète)  et  de 


Fig.  6.  —  Mesure  à  grains. 


l'autre  côté  :  Habebis  (tu  auras).  —  Les 
pesons  de  romaine  et  de  balance  figurent  des 
bustes  de  satyi-e,  d'Hercule,  de  Mercure,  d'em- 
pereur ou  d'impératrice,  de  guerrier  ou  de  séna- 
teur ;  nous  avons  vu  tous  ces  types  représentés 
sur  les  tablettes  du  musée  national  de  Xaplcs 
(  Yoy.  nos  figures)  :  ils  proviennent  de  Pompéi 
et  d'Hcrculanum.  Un  peson  trouvé  dans  cette 
dernière  ville  représentait  une  femme  person- 
nifiant l'Afrique.  Les  fléaux  des  romaines  et 
des  balances  portent  des  divisions  en  chiffres 
qui  vont  d'un  côté  de  i  à  Viii  et  de  l'autre  de 
VIII  à  XXXIV.  Les  chaînettes,  à  doubles  mailles, 
sont  d'un  travail  remarquable  comme  régula- 
rité. Quant  aux  plateaux,  ils  sont  tournés;  une 
face  est  unie  (fig.  4),  l'autre  représente  diverses 
scènes  ;  celui  de  notre  figure  5  montre  un  satyre 
luttant  avec  un  bouc. 

POIGNÉE,  s./.  —  Objet  ordinairement  en 
métal  qui  sert  à  difi'érents  usages,  mais  sur- 
tout à  faire  mouvoir  des  vantaux  de  porte  et 
à  tirer  à  soi  des  tiroirs,  des  volets  mobiles,  etc. 
Les  poignées  sont  souvent  fort  riches  au  point 


de  vue  de  rornementatiou,  d'autres  fois  elles 
sont  fort  simples.  Quand  leur  surface  est  com- 
plètement lisse,  et  qu'elles  forment  un  double 
coude,  dont  les  extrémités  pénètrent  dans  les 
vantaux  de  porte  pour  s'y  fixer,  on  nomme  ce 
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Fig.  1 .  —  Toignée  de  porte  en  fer. 

genre  poii/née  cTarlUkrie,  parce  que  les  pièces 
de  canon  portent  des  poignées  semblables  de 
chaque  côté  etun  peu  en  arrière  de  leur  lumière, 
ou  trou  servant  à  placer  l'étoupille.  Quand  les 
poignées  sont  très-ornementées,  elles  sont  dites 
à  bâton  de  maréclml,  à  halusfre,  etc.  —  H  y  a 
aussi  des  poignées  à  olive,  à  repos,  à  charnière. 
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posées  avec  des  vis  ou  montées  sur  platine  en 
tôle  ou  en  fur  découpé  ou  estampé. 

Notre  figure  montre  une  poignée  en  fer  de 
l'époque  du  moyen  âge,  et  notre  figure  2  une 
poignée  antique  en  bronze  qui  est  au  musée  de 
Pérousc. 

Poignée  d'espagnolette.  —  C'est  une 
poignée  qui  agit  comme  levier  pour  tourner 
la  tringle  d'une  fermeture  de  porte  ou  de  fe- 
nêtre ;  il  y  a  des  poignées  plehies,  évidécs,  à 
lyre,  à  la  [irecguc,  etc.  Les  crémones  fonction- 
nent également  à  l'aide  de  poignées. 

Poignée  de  fléau.  —  C'est  la  poignée  ou 
bouton  monté  sur  la  platine  d'im  fléau. 

Poignée  de  robinet.  —  Partie  supérieure, 


Fig.  2.  —  Poignée  de  porte  en  bronze. 

en  ibrme  de  T,  d'un  robinet,  sur  laquelle  la 
main  exerce  une  pression  de  gauche  à  droite 
ou  vice  versa,  pour  faire  tourner  le  canillon 
dans  le  boisseau  du  robinet, 

POINÇON,  s.  m.  —  Pièce  de  cliariiente  ver- 
ticale qui  soutient  le  faîtage  et  porte  sur  l'en- 
trait ou  le  faux  entrait.  (Voy.  Comble  et 
Ferme.;  —  Le  poinçon  est  une  des  pièces  les 
plus  importantes  de  la  charpente  d'un  comble  ; 
il  entre  dans  la  composition  des  fermes;  il  re- 
çoit les  cours  de  faîtage,  les  arbalétriers,  dont 
il  empêche  l'écartement  ;  il  reçoit  quelquefois 
les  contre-fiches.  —  Dans  les  combles  coni- 
ques ou  pyramidaux,  le  poinçon  reçoit  tous  les 
abouts  des  arbalétriers  par  un  assenil)lagc  à 
tenons  ;  aussi  ce  genre  de  poinçon  est-il  sou- 


vent d'une  grande  force,  surtout  dans  la  partie 
recevant  les  abouts.  C'est  sur  les  poinçons 
qu'on  place  les  tiges  des  Paratonnerres 
(  Yoy.  ce  mot)  ou  des  épis  décoratifs  en  métal 
ou  en  terre  cuite.  (Voy.  Epi.) 

Eu  maçonnerie,  le  poinçon  est  un  outil  dont 
la  tige  cylindrique  est  terminée  d'un  côté  par 
une  pointe  quadrangulaire  aciéréect  de  l'autre 
par  une  tête  plate  formant  un  bourrelet  ou  cham- 
pignon, sur  lequel  on  frappe  avec  une  masse  en 
fer.  Le  poinçon  sert  à  pratiquer  des  trous  et  re- 
fouillements,  ainsi  qu'à  abattre  les  plus  fortes 
aspérités  laissées  par  le  dégrossissage  des  pierres 
au  moyen  d'un  marteau.  (Voy.  Ciseau.) 

En  serrurerie,  le  poinçon  est  un  outil  d'a- 
cier qui  sert  à  percer  le  fer,  soit  à  froid,  soit  à 
chaud;  on  nomme  également  poinçon  on  poin- 


Poinçon  ou  poinçonneuse. 

ronneuse  une  petite  machine  pourvue  de  deux 
longs  bras  sur  lesquels  des  ouvriers  exercent 
une  pesée  afin  de  perforer  des  fers,  surtout 
pour  pratiquer  des  trous  sur  l'âme  des  solives 
de  plancher  afin  de  pouvoir  y  faire  des  assem- 
blages boulonnés.  —  On  nomme  également 
poinçon  un  outil  en  acier  servant  à  estamper 
les  métaux  à  l'aide  d'une  matrice  ;  le  poinçon 
porte  l'ornement  gravé  en  saillie,  et  la  matrice 
en  creux  :  les  médailles,  les  monnaies,  diverses 
pièces  d'orfèvrerie,  sont  ainsi  frappées. 


POINÇONNEUSE. 


—    Voy.    Poinçon, 


§  Sirrinrrie. 
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POINT,  .s.  m.  —  Figure  formée  par  l'in- 
tersection de  deux  lignes. 


POINTAL. 


POINTE. 


5i5 


Point  accidentel.  —  Voy.  Perspective. 

Point  d'appui.  —  Terme  géuérique  ser- 
vant à  désigner  un  point  quelconque  servant 
de  support,  tel  qu'un  pilier,  un  pilastre,  une 
colonne,  un  pied-droit,  un  chapiteau,  une 
console ,  un  corbeau,  etc. 

Point  céleste. 

Point  convenu. 

Point  de  concours.  ',  A'oy.  Perspective. 

Point  de  distance. 

Point  de  fuite. 

Point  de  Hongrie.  —  Genre  particulier 
de  Parquet  (Voy.  ce  mot),  qu'on  nomme 
également  panjuet  à  fouffères,  etc. 

Point  de  vue. 

Point   terrestre. 

PoiNTAiL.  —  Ce  terme  est  syuonjme  de 
Pointal.  (Yoy.  le  mot  suivant.) 


Yov.  Perspective. 


POINTAL,  s.  m.  —  Eu  général,  c'est  une 
pièce  de  charpente  posée  verticalement,  ou  à 
peu  près,  qui  sert  à  soutenir,  à  étayer.  On  place 
des  pointaux  sous  des  planchers  vieux  ou  sur 
lesquels  on  veut  déposer  des  poids  plus  consi- 
dérables qu'ils  ne  pourraient  les  snjjporter.  Ils 
servent  aussi  à  étayer  des  murs,  à  supporter 
des  plates-bandes  de  baie,  etc.;  dans  ce  cas, 
ils  portent  sur  des  semelles  ou  couches,  et  en  tre 
celles-ci  et  le  pied  du  pointai,  légèrement 
taillé  en  biseau ,  on  citasse  à  force  des  coins  en 
bois,  afin  de  prévenir  leur  glissement.  Les 
pointaux  servent  aussi,  à  l'aide  de  réri/is,  à 
transmettre  les  efforts  nécessaires  à  relever 
une  travée  de  plancher,  une  ferme  en  char- 
pente, ou  à  redresser  et  remettre  dans  son 
aplomb  une  portion  d'un  pan  de  bois.  —  On 
nomme  également  poi/itaiix  des  pièces  de  bois 
courbes  qui  soutiennent  les  couchis  d'un  cin- 
tre d'arcade.  On  dit  également  j>ointail,  mais 
ce  terme  est  moins  usité. 

POINTE,  s./.  —  D'une  manière  générale, 
ce  terme  sert  à  désigner  l'extrémité  aiguë  d'un 
corps  quelconque;  ainsi  on  dit  :  la  ^;o/«/e 
d'un  pignon,  d'un  clocher,  d'un  fronton,  d'un 
obélisque,  etc.  —  On  donne  ce  nom  à  des 
objets  de  quincaillerie  divers,  aux  clous  sans 
tête,  clous  (Tépinylc,  qui  servent  aux  menuisiers, 
aux  vitriers,  aux  encadreurs,  etc.  Les  paveurs 
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nomment  poiiih  l'extrémité  du  tas  droit  oii 
deux  ruisseaux  se  joignent  au  milieu  d'une 
chaussée  ;  les  couvreurs  désignent  sous  ce 
terme  la  ligne  de  tuiles  formant  le  premier 
rang  de  tuiles  ou  d'ardoises  d'un  égout  en 
bascule,  parce  que,  posées  en  diagonale,  ces 
tuiles  ou  ardoises  ne  présentent  que  des  poin- 
tes. —  En  termes  de  blason ,  on  nomme  ainsi 
tout  ce  qui  est  terminé  en  pointe. 

Enfin,  avec  divers  qualificatifs,  ce  terme 
désigne  un  assez  grand  nombre  d'objets  ;  on 
nomme  : 

Pointe  d'aiirèt,  la  broche  qu'on  place  sous 
l'une  des  branches  d'un  mouvement  de  sonnet- 
te, et  qui  l'arrête  dans  sa  course,  si  l'on  tirait  trop 
fort  sur  le  cordon  de  tirage  de  cette  sonnette. 

Pointe  carrée,  le  poinçon  acéré,  très- 
pointu,  à  huit  pans,  mais  plus  souvent  rond , 
qui  sert  à  ébaucher  les  parements  de  la  pierre 
avant  l'emploi  de  la  gradiue.  Les  seiTuriers 
nomment  pointe  carrée  deux  outils  en  fer  poin- 
tus et  emmanchés,  dont  l'un  sert  à  percer  le 
bois,  afin  que  le  trou  puisse  servir  à  amorcer 
les  vis;  l'autre  pointe  carrée  sert  à  agrandir 
le  haut  du  trou  d'amorce,  afin  d'y  loger  la 
tète  des  vis. 

Pointe  de  diamant,  en  général,  toute  sur- 
filée taillée  à  quatre  pans  ou  facettes  dont  le 
sommet  forme  une  pointe.  Certaines  pierres 
en  bossage  sont  taillées  en  pointe  de  diamant. 
(Voy.  Bossage,  fig.  3,  4,  5  et  10.)  Les  menui- 
siers désignent  sous  ce  terme  le  point  de  jonc- 
tion de  quatre  joints  d'onglet,  tels  que  ceux 
formés  par  les  petits  montants  et  traverses 
d'une  croisée;  les  serruriers,  le  point  de  jonc- 
tion de  deux  petits  bois  qui  se  coupent.  (Voy. 
Petit  bois.) 

Pointe  de  fiche,  une  sorte  de  clous  sans 
tête  qui  servent  à  arrêter  les  ailes  de  fiches  en 
tôle  dans  des  mortaises. 

Pointe  de  frisage,  un  bout  de  fil  de  fer 
que  les  treillageurs  emploient  en  guise  de 
pointe  pour  leurs  travaux. 

Pointe  molle,  l'extrémité  assez  amincie 
et  recuite  d'un  piton,  d'un  lacet,  d'une  poi- 
gnée, d'une  patte,  etc.,  pour  permettre  la 
courbure  et  la  rivure  de  cette  extrémité  sur 
la  face  opposée  à  celle  oii  ces  objets  ont  péné- 
tré dans  le  miheu  où  ils  se  trouvent  placés. 

35 


54(; 


POINTEAU. 


POITRAIL. 


Pointe  du  sculpteur,  un  outil  en  acier, 
Borte  de  ciseau  très-fin  et  pointu ,  qui  sert  aux 
sculpteurs  à  fouiller  certains  travaux,  afin  de 
leur  donner  des  points  noirs,  c'est-à-dire  de 
la  couleur. 

Pointe  a  tracer,  un  outil  très-pointu ,  en 
cuivre,  mais  plus  ordinairement  en  fer,  qui 
sert  à  tracer  des  lignes  ou  des  repères  sur  les 
métaux. 

Pointe  (Chasse-),  un  outil  en  acier,  sorte  de 
petit  poinçon ,  qui  sert  à  enfoncer,  à  chasser 
les  pointes  dans  le  bois,  une  fois  que  le  mar- 
teau seul  ne  pourrait  remplir  cet  oflSce.  Dans 
les  travaux  de  menuiserie  qu'on  doit  peindre, 
les  trous  laissés  à  leur  surface  sont  mastiqués , 
de  sorte  que  toute  trace  de  clonage  disparait 
quand  les  menuiseries  sont  peintes. 

Pointe  (Cherche-),  un  outil  enfer,  pointu 
par  un  bout  et  portant  de  l'autre  un  talon , 
qui  sert  à  chercher  dans  le  bois  les  trous  des 
ailes  de  fiches  en  tôle,  afin  de  les  pointer,  c'est- 
à-dire  de  les  arrêter  avec  des  Pointes  de  fi- 
che. (Voy.  ci-dessns.)  Le  talon  sert  à  retirer 
riiistrunient  du  trou  à  l'aide  d'un  léger  coup 
de  marteau  donné  en  dessous  du  talon. 

POINTEAU,  s.  m.  —  Outil  en  acier  qui 
sert  au  serrurier  à  percer  dans  le  fer  un  trou 
qui  sert  d'amorce  au  foret  ;  le  pointeau  est 
terminé  par  une  pointe  conique,  c'est  celle 
qu'on  pointe  à  l'endroit  précis  où  doit  être 
tracé  le  trou,  que  le  serrurier  obtient  en  frap- 
pant un  coup  sec  sur  la  tête  de  l'outil  avec  un 
marteau. 

POINTER,  V.  a.  —  Se  servir  du  pointeau; 
faire  un  trou  avec  cet  outil.  C'est  aussi  rap- 
porter à  l'aide  d'un  compas  et  de  la  fausse 
équerre  les  formes,  profils  et  dimensions  re- 
levés sur  une  épure.  On  peut  pointer  directe- 
ment ces  relevés  sur  la  pierre,  mais  ordinaire- 
ment ce  pointage  s'exécute  sur  des  panneaux 
en  bois,  en  zinc,  etc. 

POINTEROLLE,  s.  f.  —  Sorte  de  pic 
servant  à  tailler  les  roches,  telles  que  les 
.granits. 

l'UlTUAlL,  s.  m.  —  Pièces  de  bois  ou  de 


fer  accouplées  et  boulonnées  qui  servent  de 
linteaux  à  de  grandes  baies  ou  qui  portent  au- 
dessus  d'elles  de  gros  murs  de  face  ou  de  re- 
fend, de  façon  à  pouvoir  obtenir  au-dessous 
des  poitrails  de  grands  vides,  pour  des  ouver- 
tures de  boutiques  ou  de  grands  locaux  sans 
étranglement.  Les  poitrails  en  bois  sont  faits 
à  l'aide  de  fortes  iiièces  de  bois,  ou  par  de 
grosses  poutres  l'efendues  en  deux  et  dont  les 
faces  sont  adossées,  quelquefois  aussi  avec  trois 
et  quatre  pièces  qu'on  boulonne  ou  qu'on  relie 
ensemble  avec  des  armatures  en  fer.  Les  poi- 
trails doivent  porter  sur  des  points  très-solides, 
comme  des  piles  en  pierre  ou  jambes  étrières  ; 
on  doit  éviter  de  mettre  des  cales  en  bois  entre 
celles-ci  et  les  poitrails,  car  le  bois,  en  se  des- 
séchant ou  en  s'aplatissant  par  suite  de  la  pres- 
sion exercée  sur  lui,  pourrait  amener  des  tas- 
sements. 

Les  poitrails  en  fer,  qu'on  emploie  au- 
jourd'hui beaucoup  plus  que  ceux  en  bois,  se 
composent  généralement  de  deux  ou  trois  fers 
à  double  ou  triple  T  reliés  avec  des  brides  et 
boulons  :  ces  fers  sont  souvent  étrésillonnés 
au  movcn  de  croisillons.  Les  brides,  ou  frctles, 
sont  posées  à  chaud,  et  à  la  distance  d'un 
mètre  l'une  de  l'autre  sur  les  poitrails;  aussi, 
quand  le  refroidissement  arrive,  il  produit  un 
serrage  des  plus  énergiques  qui  fournit  une 
grande  rigidité  et  solidité  dans  l'ensemble 
des  poitrails,  qui  portent  sur  des  semelles,  ou 
patins.  Quand  les  poitrails  ont  beaucoup  de 
longueur,  ils  sont  soulagés  dans  leur  milieu 
par  des  colonnes  en  fonte  ou  en  pierre,  suivant 
le  milieu  où  ils  se  trouvent  ;  mais  quand  on 
veut  franchir  de  grandes  distances  sans  em- 
ployer des  points  d'appui  au  centre  des  poi- 
trails, on  remplace  ceux-ci  par  des  poutres  en 
fer  ;  au  contraire ,  quand  le  poids  à  supporter 
et  les  distances  à  franchir  sont  peu  considéra- 
bles, s'il  s'agit  simplement  de  supporter  une 
cloison  ou  un  mur  de  refend,  les  poutres  et 
poitrails  sont  remplacés  par  deux  solives  en 
fer  de  petites  dimensions  qu'on  juxtapose  et 
qu'on  réunit  par  des  liridcs;  on  nomme  ces 
diminutifs  de  poitrail  Filets.  (Voy.  ce  mot.) 
Les  poitrails  en  fer  placés  au-dessus  des 
jamlies  étrières,  et  qui  forment  les  linteaux 
des  baies  de  boutiques ,  sout  hourdés  en  ma- 
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çonnerie  de  briques  dans  leur  intérieur;  cinq 
à  six  rangs  de  briques  servent  à  répartir  éga- 
lement la  charge  au-dessus  de  ces  poitrails. 
Cette  même  maçonnerie  permet  le  scellement 
des  ferrures  et  des  devantures  de  boutiques  ; 
elle  reçoit  également  les  abouts  des  solives  de 
planchers.  (Yoy.  Jainhe  éhihr,  buitlissc  sous 
2'oti/rc,  etc.,  à  l'article  Jambe.) 

POIX  GRECQUE,  s./.  —  Cette  poix,  qu'on 
nomme  également  arcanson  et  colophane,  entre 
dans  la  composition  de  certains  vernis.  {\o\. 
Colophane.) 

POIX-RÉSINE,  s.  /.  —  Cette  poix  sert  à 
frotter  les  pièces  à  souder  à  l'endroit  de  la 
soudure  :  on  la  fait  fondre  avec  le  fer  à  souder 
quand  il  est  chaud,  afin  d'en  empêcher  ainsi 
rétamage  ;  les  ouvriers  la  nomment  poix  noire, 
poix  blanche  ou  de  Bourgogne. 

POL ASTRE,  s.f.  —  Sorte  de  réchaud  sur 
lequel  on  pose  des  j'arties  de  tuyaux  en  fer  ou 
en  cuivre  qu'il  s'agit  de  réparer  ou  de  réunir 
au  moyen  de  soudures  qui  sont  facilitées  par 
ce  chauffage.  La  polastre  est  formée  par  deux 
plaques  de  fer  réunies  au  moyen  de  forts  clous 
ou  de  boulons  ;  on  rapproche  plus  ou  moins 
ces  plaques  suivant  le  diamètre  du  tuyau. 

POLI,  s.  m.  —  Résultat  du  travail  pratiqué 
sur  un  objet,  quelle  que  soit  sa  forme,  pour  le 
rendre  uni  et  brillant.  On  donne  du  poli  aux 
marbres,  à  la  pieiTe,  à  des  colonnes,  à  des 
ouvrages  en  fer,  en  cuivre,  etc. 

POLI,  lE,  aclj.  —  Qualité  de  ce  qui  est 
uni,  de  ce  qui  a  une  surface  hsse,  que  cette 
surface  soit  mate  ou  brillante. 

POLIR,  V.  a.  —  C'est  rendre  polis  une 
surface,  un  objet  quelconque.  (Yoy.  le  terme 
suivant.) 

POLISSAGE,  s.  m.  —  Action  de  polir, 
opération  qui  consiste  à  rendre  une  surface 
lisse  unie  et  douce  au  toucher.  On  pratique  le 
polissage  sur  un  grand  nombre  d'objets  et 
principalement,  pour  ce  qui  se  rattache  aux 


travaux  d'architecture,  sur  les  marbres,  les 
glaces,  le  stuc,  le  vernis,  les  objets  de  serru- 
rerie, etc. 

Polissage  des  marbres.  —  Ce  polissage 
comprend  six  opérations  distinctes  :  1"  égri- 
sage  ;  2°  rabat  ;  3°  adouci,  douci  ou  doucissage; 
4°  le  masticage;  ô"  le  piqué  ;  G"  le  relevé  ou 
lustré.  (Voy.  Egrisage,  Adoucir,  Adou- 
cissAGE,  Rabat,  Masticage,  Piqué  et 
Lustré.) 

Polissage  des  glaces.  —  Ce  polissage  a 
pour  objet  d'effacer  les  piqûres  que  le  premier 
polissage  à  l'émeri  a  pu  laisser  sur  la  surface 
des  glaces;  on  y  procède  à  l'aide  du  Polissoir 
(Voy.  ce  mot  ),  avec  lequel  on  frotte  sur  la 
glace  un  mélange  composé  d'une  dissolution 
de  sulfate  de  fer  et  de  chlorure  de  calcium 
additionnés  de  blanc  d'Espagne. 

Polissage  du  stuc.  —  Ce  polissage  s'ob- 
tient à  l'aide  d'une  molette  de  pierre  ponce  et 
du  grès  pilé.  De  temps  en  temps  on  essuie  les 
surfaces  pour  faire  les  rebouchages  des  ti-ous 
que  le  polissage  découvre  ;  puis  alternative- 
ment on  ponce  et  on  bouche  les  trous,  jusqu'à 
ce  que  la  surface  du  stuc  soit  très-lisse  et  très- 
brillante.  (Voy.  Stuc.) 

Polissage  des  vernis.  —  On  procède  au 
polissage  des  vernis  en  employant  des  pon- 
çages à  la  pierre  ponce  et  au  tripoli  ;  on  es- 
suie, ou  revernit,  une,  deux,  et  jusqu'à  trois 
fois  ;  eniin  on  donne  un  dernier  jJoli ,  on  ob- 
tient alors  des  surfaces  extrêmement  unies. 

Polissage  des  fkrs.  —  Ce  polissage  s'ob- 
tient au  moyen  de  la  lime  fine  ;  puis  l'on  jjasse 
sur  les  objets  hmés  du  papier  émeri,  qui 
enlève  toutes  les  traces  du  travail  laissées  par 
la  lime. 

POLISSOIR,  s.  m.  —  Il  existe  des  polis- 
soirs  de  diverses  formes  employés  dans  diffé- 
rentes industries;  les  uns  ressemblent  à  des 
molettes  ;  ils  sont  en  pierre,  en  marbre,  en 
fer,  etc.  On  donne  aussi  ce  nom  aux  Brunis- 
soirs. (Voy.  ce  mot.) 

POLKA,  s.f.  —  Marteau  à  deux  taillants 
dont  l'un  est  à  biseau  simple  et  l'autre  à  bi- 
seau denté.  Cet  outil  du  tailleur  de  pierre  est 
nommé  par  cet  ouvrier  polka,  parce  que,  pour 
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s'en  servir,  il  le  fait  tourner  constamment  sur 
lui-même,  employant  presque  simultanément 
les  deux  taillants,  qui  sont  inversement  tournés 
par  rapport  au  manche.  (Voy.  notre  figure.) 


POLYANDRION,  s.  m.  —  Ce  terme,  dé- 
rivé du  grec  TroÀuxvopiov,  signifie  littéralement, 
endroit  où  beaucoup  d'hommes  étaient  en- 
terrés (Arnob.,  VI,  69),  et  par  suite  il  servait 
à  désigner  chez  les  Grecs  le  tombeau  de  nom- 
breux guerriers. 

POLYCHROMIE,  s./.  —  Ce  terme,  dé- 
rivé du  grec  TroXû/pwma,  sert  à  désigner  l'art 
de  décorer  à  l'aide  de  couleurs  et  de  la  dorure 
les  monuments  de  la  sculpture  et  de  l'archi- 
tecture. —  L'usage  de  peindre  les  statues  est 
aussi  ancien  que  la  statuaire  elle-même;  les 
Indiens,  les  Assyriens,  les  Egyptiens,  les 
Phéniciens,  les  Babyloniens,  les  Mèdes  et  les 
Perses  peignaient  leurs  statues  de  couleurs 
diverses,  surtout  en  rouge  ;  ces  peuples  les  dé- 
coraient en  outre  avec  des  plaques  d'or,  d'i- 
voire, d'argent,  ou  bien  ils  utilisaient  pour 
le  même  usage  des  pierreries  et  des  chaînes 
d'or  et  d'argent.  Mais ,  autant  que  nous  pou- 
vons en  juger  par  les  rares  spécimens  des  sta- 
tues peintes  ou  représentées  peintes  sur  divers 
monuments  de  ces  peuples  anciens,  la  po- 
lychromie ne  fut  pas  un  art  véritable.  Il  nous 
faut  arriver  aux  Grecs  pour  trouver  un  art 
parfait  dans  la  polychromie  statuaire.  D'a- 
près les  restes  du  tombeau  de  Mausole,  restes 
qu'on  peut  voir  aujourd'hui  au  Brilish  Mu- 
séum, on  pourrait  supposer  qu'une  partie  de 
ce  monument  était  revêtue  de  couleurs;.  La 
figure  de  Mausole  était  peinte  en  vermillon , 
ainsi  que  les  personnages  qui  figurent  sur  un 
bas-relief,  dont  le  fond  paraît  avoir  été  peint 
en  bleu  ;  mais  en  voyant  ces  anciens  débris , 
on  peut  bien  se  demander  s'ils  n'ont  pas  été 
peints  longtt^nips  après  l'érection  du  monu- 


ment ,  à  une  époque  relativement  récente, 
puisque  ce  tombeau  n'a  été  détruit  qu'au  com- 
mencement du  xvi''  siècle.  (Voy.  Mausolée, 
in  fine.) — Au  musée  national  de  Xaples  un 
Apollon  en  marbre,  qui  nous  )>arait  un  tra- 
vail grec,  porte  de  légères  traces  de  couleur; 
la  chevelure  était  peinte  d'une  nuance  blonde, 
la  dra[)erie  bleu  pâle  était  ornée  d'une  bande 
rouge  parsemée  de  petites  fleurs  blanches. 
Dans  le  même  musée,  on  voit  une  ancienne 
statuette  représentant  la  déesse  Isis,  laquelle 
statuette  avait  les  cheveux  et  une  partie  des 
vêtements  dorés;  une  inscription,  trouvée 
dans  la  fouille,  a  aj^iris  que  cette  statue  avait 
été  placée  dans  le  temple  d'Isis  à  Pompéi  par 
L.  Cœcilius  Phœbus  par  décret  des  décnrions, 
A  la  Pinacothèque  de  ilunich,  une  statue  de 
Leucothea,  divinité  marine,  porte  des  traces  de 
dorure  dans  sa  chevelure  et  de  dessins  rouges 
et  verts  dans  la  draperie  de  sa  robe.  A  la  belle 
époque  de  l'art  grec,  la  polychromie  des  sta- 
tues se  transforma  :  au  lieu  d'employer  des 
couleurs,  les  sculpteurs  de  l'époque  de  Périclès 
qui  voulaient  faire  des  statues  polychromes 
employaient  des  marbres  de  dilî'érentes  cou- 
leurs qu'ils  ajustaient  ensemble,  et  les  orne- 
ments de  ces  statues  étaient  faits  avec  des  mé- 
taux divers  et  de  l'ivoire.  Par  exemple,  les 
nudités  étaient  faites  en  mai'bre  de  Paros,  les 
draperies  en  rouge  antique  ou  en  onyx  bi- 
garré, les  yeux  en  or  ou  en  ivoire,  les  bou- 
cliers ou  d'autres  armes  en  bronze,  souvent 
les  bordures  de  ces  objets  étaient  serties  d'or 
ou  d'argent.  —  La  polychromie  des  monu- 
ments a  eu  chez  tous  les  peuples  qui  ont 
employé  ce  genre  de  décoration  une  très-grande 
importance,  et  nous  pouvons  dire  que  presque 
tous  les  peuples  civilisés  l'ont  employée;  ce 
fait  est  indiscutable.  Mais  nous  devons  ajouter, 
pour  rendre  cette  proposition  parfaitement 
saisissable,  qu'il  s'agit  de  s'entendre  ;  car  nous 
nous  trouvons  en  présence  de  trois  systèmes 
différents  de  polychromie  :  la  polychromie  ah- 
sohie,  la  polychromie  mixte  et  la  polychromie 
naturelle,  c'est-à-dire  faite  sans  autre  couleur 
que  celle  des  matériaux  eux-mêmes.  Ceci  ad- 
mis, nous  pouvons  dire  que  tous  les  peuples 
civilisés  ont  utilisé  la  polychromie  pour  la  dé- 
coration de  leurs  édifices.  —  La  question  de 
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la  polychromie  extérieure  des  édificeB  grecs 
est  toute  moderne,  car  on  n'ignorait  pas  que 
d'autres  peuples,  les  Egyptiens  par  exemple, 
avaient  exécuté  des  peintures  sur  les  parties 
extérieures  de  leurs  monuments;  mais  il  y  a 
soixante  ans  à  peine,  on  ne  se  doutait  nullement 
que  les  Grecs  avaient  pu  employer  le  même 
S3-stcme,  eux  qui  exécutaient  en  marbre  la 
plupart  de  leurs  édifices.  Cependant  des  au- 
teurs anciens  auraient  dû,  si  leurs  textes 
avaient  été  étudiés  avec  soin,  nous  faire  re- 
connaître que  les  Grecs  et  les  Romains  avaient 
employé  ce  mode  de  décoration.  En  effet, 
Plutarque  (Vie  de  Thémistocle,  VIII)  nous 
apprend  qu'une  des  stèles  du  temple  de  Mi- 
nerve en  Eubée  était  peinte  au  safi-an,  au 
moyen  d'un  enduit  dans  la  composition  duquel 
il  entrait  du  lait.  D'un  autre  côté,  Pline 
(XXXVI,  23)  nous  informe  que  certaines  par- 
ties des  murs  du  temple  d'Olympie  étaient 
peintes  avec  une  composition  analogue,  et 
qu'après  plusieurs  siècles  ces  murs  avaient 
conservé  leur  couleur  jaune;  d'après  Pausa- 
nias  (V,  11  ),  le  mur  d'appui  qui  formait  balus- 
trade autour  du  Jupiter  Olympien  de  Phidias 
était  j)eint  en  bleu.  Le  même  auteur  (I,  28) 
nous  dit  qu'à  Athènes  divers  tribunaux  étaient 
peints,  l'un  en  vert,  l'autre  en  rouge,  ce  qui 
les  faisait  désigner  par  les  habitants  sous  le 
nom  de  tribunal  vert  et  de  tribunal  rouge.  Enfin 
Vitruve  (IV,  2),  après  nous  avoir  dit  que  les 
triglyphes  représentent  l'extrémité  des  poutres 
aboutissant  sur  la  frise,  ajoute  que  souvent  on 
les  peignait,  ou  bien  qu'on  appliquait  ou  fixait 
sur  ces  abouts  de  poutres  des  planches  encaus- 
tiquées en  bleu.  Toutes  ces  données  auraient 
dû  nous  apprendre,  ou  du  moins  nous  faire  aper- 
cevoir que  les  (îrecs  et  les  Eomains employaient 
la  couleur  à  l'extérieur  des  monuments,  dans  un 
but  décoratif,  ou  pour  les  préserver  au  moins  des 
intempéries  de  l'air.  Et  cependant  ce  n'est  que 
depuis  les  travaux  de  nos  confrères  Hittorf  et 
Paccard  que  les  artistes  ont  connu  entièrement 
la  question  de  la  polychromie.  Ce  qui  donna 
naissance  à  ce  mode  de  décoration,  ce  sont  posi- 
tivement les  temples  en  bois  ;  on  voit  donc  que 
cet  usage  remonterait  à  une  assez  haute  anti- 
quité. On  dut  ensuite  appliquer  la  couleur  aux 
temples  doriques,  et  les  triglyphes  de  la  frise 


dans  cet  ordre  étaient  pein  ts  en  bleu  ;  ce  fait  a  été 
attesté  pour  ceux  du  temple  d'Kgine  par  Leake, 
Cokcrell,  P.louet,  Ottfried  Jluîler  et  Ch.  (iar- 
nier.  Dans  ce  temple,  le  tan  la,  ou  bande  qui 
unit  les  triglyphes,  était  peint  en  rouge.  (Voy. 
notre  planche  en  couleur  XXX,  v"  Entablk- 
:»[EXT.)  Le  même  temple  nous  a  également  ap- 
pris que  le  sol  des  édifices  était  peint,  puisque 
celui  d'Egine  était  recouvert  d'un  stuc  couleur 
de  vermillon  qui  avait  environ  0"',00C  d'épais- 
seur, et  même  davantage  dans  quelques  parties 
du  temple  où  le  sol  avait  été  réparé.  Du  reste, 
au  siècle  de  Pisistrate  le  temple  dorique  était 
peint  depuis  le  sol  jusqu'au  sommet  de  l'acro- 
tère.  Les  fonds  de  tympans  étaient  peints 
quelquefois  en  bleu,  mais  beaucoup  plus  sou- 
vent en  rouge;  aussi  Paccard  a  eu  raison,  dans 
sa  restauration,  de  préférer  ce  dernier  ton  au 
bleu  comme  fond  du  tympan  du  Parthénon; 
du  reste,  ce  ton  s'harmonisait  très-bien  avec 
le  bleu,  comme  on  peut  le  voir  par  le  rappro- 
chement des  métopes  et  des  triglyphes  dans  la 
restauration  du  même  auteur.  (Voy.  planche 
XXIII,  V  DÉCORATIF  {Art),  angle  du  Parthé- 
non.) Quelques  auteurs  ont  prétendu  que  cer- 
taines couleurs  avaient  leur  signification  re- 
ligieuse, qu'elles  étaient  souvent  considérées 
comme  symboles;  nous  l'admettons  pour  l'E- 
gypte, mais  nous  ne  pensons  pas  que  chez  les 
Cirées  le  même  usage  ait  prévalu  :  tout  au  plus, 
certaines  divinités  avaient  des  préférences  pour 
telle  ou  telle  autre  nuance;  le  bleu  était  la 
couleur  préférée  de  Vénus,  le  jaune  d'or  d'A- 
pollon, etc.  Il  est  probable  que  c'est  cette 
préférence  qui  a  fait  dire  que  certaines  cou- 
leurs avaient  une  signification  religieuse  et 
étaient  sacrées ,  comme  le  dit  Stolberg.  {Tem- 
pte  de  Bassw,  p.  ."3.)  Quoi  qu'il  en  soit,  nous 
devons  maintenant  examiner  eorauient  ces 
couleurs  étaient  appliquées.  On  a  toujours  dit 
qu'elles  étaient  couchées  sur  un  enduit  eu 
stuc  :  c'est  vrai  dans  beaucoup  de  cas,  mais 
souvent  les  couleurs  étaient  appliquées  à  cru, 
au  moyen  d'une  couche  mince ,  sur  la  pierre 
ou  le  marbre  lui-même.  Nous  serions  assez 
disposé  à  croire  que  cette  couche  mince,  que 
beaucoup  ont  nommée  stuc,  n'était  que  des 
couches  successives  de  couleur  posées  pendant 
de  nombreuses  années  ;  du  reste,  il  y  a  loin  de 
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l'épaisseui'  de  la  couche  de  couleur  des  monu- 
ments de  la  Grèce  à  la  couche  de  stucdes  monu- 
ments de  Pompéi  etd'Herculanum,  parce  qu'en 
effet  dans  ces  deux  villes  la  pierre  employée  est 
si  grossière  et  tellement  recouverte  de  rugo- 
sités, de  trous,  qu'on  a  emploj'é  du  stuc  véri- 
table avant  de  peindre  la  surface  ;  mais  il  n'en 
est  pas  de  même  en  Grèce. 

Dans  ces  temps  modernes,  le  moyen  âge  et 
la  renaissance  ont  fait  un  large  emploi  de  la 
polychromie ,  mais  seulement  à  l'intérieur  des 
édifices,  car  nous  ne  pouvons  donner  le  nom 
de  polychromie  extérieure  à  la  décoration 
nommée  sgraffifi,  c'est-à-dire  à  deux  tons, 
employée  par  la  renaissance  italienne.  Les  édi- 
fices élevés  par  les  Perses,  les  Arabes,  les 
Maures  et  les  Byzantins  sont  décorés  à  l'inté- 
rieur, et  quelquefois  extérieurement,  à  l'aide 
de  faïences  et  de  mosaïques  qui  produisent  des 
effets  de  polychromie  remarquables.  Au  mot 
Eglise  (page  112),  le  lecteur  pourra  voir  un 
spécimen  de  polychromie  moderne  :  c'est  une 
travée  de  la  Sainte-Chapelle  du  Palais,  à  Pa- 
ris. On  commence,  de  nos  jours,  à  exécuter  des 
décorations  polychromiques  à  l'extérieur,  à 
l'aide  des  terres  cuites,  des  faïences  et  des 
laves  émaillées  et  même  avec  des  mosaïques 
de  verre,  fabriquées  absolument  comme  les 
mosaïques  décoratives  byzantines  et  de  la  re- 
naissance. (Voy.  Mosaïque.) 

POLYGONE,  .f.  m.  —  Figure  géométrique 
composée  do  plusieurs  côtés  et  de  plusieurs 
angles.  —  Les  polygones  sont  réguliers  ou 
irréguliers;  les  premiers  sont  équilatéranx  et 
équiangles;  ils  jouissent,  par  suite,  de  la  pro- 
priété de  pouvoir  être  inscrits  ou  circonscrits 
dans  le  cercle.  Les  polygones  jouent  un  grand 
rôle  dans  les  combinaisons  architectoniques; 
les  plus  employés  sont  :  le  triangle,  ou  polygone 
de  trois  côtés;  le  carré,  de  quatre  côtés;  le 
pentai/one,  de  cinq  ;  Yhctagoite,  de  six  ;  V octo- 
gone, de  huit,  et  le  décagone,  polygone  de  dix 
côtés.  L'art  arabe  a  largement  utilisé  les  com- 
binaisons polygonales  dans  sa  décoration.  — 
Les  constructions  cyclopéennes,  qui  étaient 
formées  de  gros  blocs  de  pierre  taillés  en  poly- 
gones irréguliers,  se  nomment  constructions 
en  ap])areil  polygonal.  (Voy.  Appareil.) 


POMELLE,  s.  f.  —  Terme  de  fontainier. 
C'est  une  petite  plaque  de  plomb  rectangulaire 
ou  circulaire  percée  de  nombreux  trous  ;  ou  la 
place  sur  l'orifice  d'un  tuyau  de  décharge,  pour 
empêcher  l'introduction  dans  ce  tuyau  d'objets 
qui  pourraient  l'engorger.  On  nomme  aussi  ce 
genre  de  pomelle  Crapaudine.  (Voy.  ce  mot.) 
—  En  serrurerie,  ce  terme  est  rarement  em- 
ployé ;  on  dit  Paumelle.  (Voy.  ce  mot.) 

POMME,  s.  /.  —  Ornement  en  forme  de 
sphère,  de  boule  ;  on  désigne  improprement  du 
nomde^JOOTwes  les  boules  de  rampe  d'escalier. 

Pomme  de  pix.  —  Ornement  sculpté  en 
pierre,  en  bois  ou  en  métal,  qui  affecte  la  forme, 
du  fruit  du  pin.  Il  est  fi'équemment  employé 
en  architecture  ;  il  remplace  notamment,  dans 
les  plafonds  des  corniches  doriques  et  ioniques, 
la  denticule  qui  occuperait  l'angle  de  ces  pla- 
fonds. Les  pommes  de  pin  servent  souvent  d'a- 
mortissement à  l'extrémité  des  couvertures 
circulaires  ;  la  grande  pomme  de  pin  en  bronze 
qui  surmontait  le  mausolée  d'Adrien  se  voit 
aujourd'hui  dans  l'uue  des  cours  du  Vatican, 
qu'on  a  surnommée  à  cause  de  cela  cortile  del 
Pigne. 

Pomme  (Râteau  en).  —  Terme  de  serrurerie. 
Râteau  qui,  dans  une  garniture  de  serrure, 
])orte,  au  bout  des  tiges  ordinaires,  des  par- 
ties rondes  ou  pommes  ;  aussi  les  pannetons  des 
clefs  de  ces  serrures  sont  évidés  d'une  façon 
spéciale. 

POMŒRIUM.  —  Enceinte  religieuse  que 
les  Etrusques  avaient  l'habitude  de  tracer 
autour  des  murs  d'une  ville,  d'où  son  nom 
do  «  derrière  le  mur  »  fost  mœriicm  (dérivé 
de  muriim)  :  Quoderatpostmurum  postmœrium 
dictum.  (Varr.,  L.  L.,  V,  143  ;  Tite-Live,  I, 
44;  Aul.  Gell.,  XIII,  14.)  Cet  espace  devait 
demeurer  vague  et  inculte  (Tite-Li\'e,  ibid.)  ; 
il  correspondait  donc  à  ce  que  nous  nommons 
première  zone  militaire.  C'est  sur  cet  espace 
que  les  augures  consultaient  le  vol  des  oiseaux 
et  prenaient  les  auspices  urbains,  auspicia  iir- 
bana  (Varr.,  ibid.)  qui  intéressaient  la  cité.  Des 
lois  sacrées  interdisaient  à  tous  les  citoyens 
de  reculer  la  limite  du  pomrerium  ;  celui-là 
seul  qui  avait  agrandi  le  territoire  de  la  l'épu- 
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blique  avait  Ce  droit,  et  encore  iallait-il  l'au- 
torisatiou du  sénat.  (Gniter,  IDG,  1-1;  Orelli,  1.) 
Le  pomœrium  de  Rome  l'ut  agrandi  plusieurs 
fois  :  la  première  fois  par  Romulus  et  Tatius 
(  Denis  d'IIalic,  11,00),  puispar  Ancus  Martius, 
par  Scrvins  TuUius  (Denis  d'Halic.,  V,  13; 
Strabon,  V,  234;  Aul.  Gell.,  XIII,  14;  Tite- 
Live,  I,  44)  et  par  Sylla  (Aul.  Gell.,  ibùl.), 
enfin  par  Auguste  (Tac.,  Annal.,  XII,  23; 
Dion.,  LV,  G),  Claude  et  Trajan  (Tacite, 
Annal,  XII,  23).  La  cérémonie  de  l'agrandis- 
sement se  faisait  en  grande  pompe  ;  la  nouvelle 
enceinte  était  marquée  par  des  cippes  (Varr., 
L.  L.,  V,  |143),  ou  bornes  de  pierre,  sur  les- 
quels étaient  inscrites  les  nouvelles  limites  ;  on 
les  inscrivait  également  dans  les  actes  publics. 
(Tacite,  Annal,  XII,  24.)  Nous  donnons  ci- 
dessous,  comme  témoignage  d'inscription  sur 
les  cippes,  la  suivante,  trouvée  sur  un  cippe  du 
pomœrium  de  Rome  :  Imp.  CiESAR  Divi  || 

AVGVSTYS  II  PONTIFEX  MAXIMUS  ||  TRIBUNIC. 
POTEST.  XVII  II  EX    S.    C.    TERJIINAVIT  ||  R.    R. 

PROXIM.  cip.  P.  PED  II  CLXiv.  ||  (Cf.  Boissard, 
Antiq.  roman.,  II,  pi.  35;  Spon,  Miscell,-p. 
26b;  Gruter,  p.  19(J;  Orelli,  1.) —  Divers 
auteurs  ont  prétendu  que  Jules  César  (Dion 
Cas.,  XLIII,  49  ;  Aul.  Gell.,  XIII,  14)  avait 
agrandi  le  pomœrium.  Ce  fait  est  très-contes- 
table, car  Tacite  (Ann.,  XII,  23),  après  avoir 
mentionné  l'extension  du  pomœrium  par 
Claude,  ajoute  que,  cependant,  aucun  des  géné- 
raux romains,  bien  qu'ayant  subjugué  de 
grandes  nations,  n'usurpa  ce  droit,  si  ce  n'est 
L.  Sylla  et  le  divin  Auguste  :  Nec  tamen  duces 
romani,  quamqiiam  maijnis  nationibussuhactit:, 
iisurpaverunt,  nisi L.  Sylla  divusque Auyuslus . 
La  largeur  du  pomœrium  de  Rome  était  de 
49°',20  environ. 

POMPADOUR-(Style).  —  Style  français 
qui  a  pris  naissance  sous  le  règne  de  Louis  XV, 
et  qu'on  nomme  aussi  style  rococo  et  style 
rocaille. 

POMPE,  s.  J.  —  Machine  servant  à  élever 
des  liquides,  principalement  l'eau  qu'on  em- 
ploie pour  des  usages  industriels,  agricoles  ou 
domestiques.  Il  existe  un  très-grand  nombre 
de  systèmes  de  pompe,  qui,  suivant  la  force  du 


corps  de  pompe,  élèvent  des  quantités  d'eau  plus 
ou  moins  considérables;  les  unes  se  manœu- 
vrent à  bras  d'homme ,  d'autres  à  l'aide  de  che- 
vaux ou  de  la  vapeur.  Il  y  a  des  pompes  aspi- 
rantes eïfoulantes,  des  pompes  ti  bras  ouà  levier. 


Flg.  1.  —  Pompe  k  volant  et  i  chapelet. 

à  cylindre  et  «  piston;  des  pompes  rotatives,  à 
yodets,  à  chapelet,  etc.  Notre  figure  1  montre 
une  pompe  à  volant  de  ce  dernier  genre  cjui  est 
un  deg"  meilleurs  systèmes  existants,  car  elle 
élève  une  assez  grande  quantité  d'eau  et  n'est 


Fig.  2.  —  Bois  conique  du  chapelet  de  la  pompe. 

pas  susceptible  de  dérangement  ;  le  mécanisme 
en  est  fort  simple,  c'est  une  chaîne  en  fer  qui 
porte  de  distance  en  distance  des  cônes  de  bois 
qui  en  s' engageant  dans  le  tuyau  d'aspiration 
élèvent  l'eau  assez  rapidement.  Notre  figure  2 
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montre  un  détail  à  plus  grande  échelle  de  la 
même  pompe. 

POMPÉIEN  (Art).  —  Sous  ce  terme  géné- 
rique, on  désigne  le  style  gréco-romain  qui 
florissait  à  Pompéi,  à  Herculaiium  et  à  Stables 
au  moment  où  ces  trois  villes  furent  englouties 
sous  les  cendres  et  la  lave  brûlante  du  Vésuve, 
c'est-à-dire  en  l'an  7i)  de  notre  ère.  —  La  civi- 
lisation pompéienne  était  à  ce  moment  très- 
avancée,  aussi  l'art  dans  ses  diverses  branches 
était-il  remarquable.  Nous  devons  reconnaître 
cependant  que  l'architecture  n'était  pas  à  la 
hauteur  de  la  peinture  et  de  la  sculpture.  En 
efl'et,  si  les  motifs  de  sa  décoration ,  si  le  profil 
de  ses  moulures,  en  un  mot  si  tous  les  acces- 
soires de  l'architecture  pompéienne  sont  très- 
méritants,  l'architecture  elle-même  est  petite, 
mignarde,  jolie,  mais  elle  manque  de  grandeur, 
en  la  comparant  surtout  à  l'architecture  ro- 
maine si  vigoureuse  et  si  grandiose.  Si  nous  la 
rapprochons  de  l'architecture  grecque,  dont 
elle  est  bien  la  fille,  nous  la  trouvons  dégé- 
nérée, abâtardie;  elle  n'est,  pour  ainsi  dire, 
que  le  Louis  XV,  le  style  Pompadour  de  l'art 
grec.  Le  lecteur  voudra  bien  nous  pardonner 
cette  hardiesse  d'expression,  parce  qu'elle 
dépeint  bien  à  l'esprit  la  position,  la  valeur 
respectives  de  ces  deux  architectures.  Tous 
ceux  qui  ont  le  véritable  sentiment  de  l'art 
partageront  notre  manière  de  voir  à  cet  égard, 
surtout  si,  comme  nous ,  ils  ont  parcouru  en 
tous  sens  les  ruines  de  Pompéi.  Ils  reconnaî- 
tront que,  sauf  deux  ou  trois  édifices  ayant 
d'assez  belles  proportions,  tous  les  autres  sont 
petits,  étroits,  mesquins.  En  étudiant  le  plan 
de  la  maison,  on  se  demande  comment  ces 
Pompéiens,  si  riches  pour  la  plupart,  pouvaient 
vivre  dans  des  habitations  aussi  étroites  et  si 
peu  confortables.  Quelle  distance  sépare  la 
fameuse  maison  de  Piomédc,  qui  passe  avec 
raison  pour  l'une  des  plus  importantes,  et  les 
jKilais  des  seigneurs  romains,  florentins  et 
vénitiens  du  xvi"  siècle  !  —  Il  y  a  cinquante 
ans  à  peine,  il  aurait  fallu  beaucoup  d'audace 
à  un  auteur  pour  s'exprimer  ainsi  sur  Pompéi, 
tant  l'enthousiasme,  disons  plus,  l'engouement 
au  sujet  de  cette  ville,  était  à  son  comble.  Au- 
jourd'hui les  préventions  sont  tombées,  l'en- 


thousiasme s'est  reft'oidi;  la  seule  réalité,  froide 
et  juste,  subsiste,  et  nous  sommes  bien  obligé 
de  reconnaître  que  l'architecture  pompéienne 
n'était  pas,  tant  s'en  faut,  à  la  hauteur  de  sa 
peinture,  de  sa  sculpture,  de  ses  bronzes  et  de 
ces  mille  petits  objets  de  toilette  ou  qui  ser- 
vaient dans  les  usages  journaliers  de  la  vie. 

Jusque  vers  le  milieu  du  xviii"  siècle, 
Pompéi  avait  été  presque  complètement  ou- 
bliée ;  car,  bien  qu'en  1592  l'architecte  Fontana 
eût  découvert  des  ruines  en  creusant  un  canal 
à  travers  l'antique  ville,  personne  ne  songea  à 
faire  des  fouilles.  Fontana  conduisit  les  eaux 
du  Sarno  à  Torre  del  Annunziata,  et,  les  tra- 
vaux terminés,  on  ne  pensa  plus  aux  objets 


Fig.  1.  —  Pien-es  eervant  h  traverser  les  roes  de  Pompéi. 

découverts  sur  le  parcours  du  canal.  Cependant 
celui-ci  traversait  Pompéi  dans  sa  plus  grande 
étendue,  puisqu'il  se  dirigeait  du  forum  Boa- 
rimn,  situé  près  de  l'amphithéâtre,  jusqu'à  la 
villa  Diomède.  —  Deux  siècles  plus  tard,  des 
paysans,  en  creusant  un  puits,  découvrirent 
des  objets  d'art  en  assez  grande  quantité  ;  en 
17.t5,  Charles  HT  fit  entreprendre  des  fouilles, 
qui,  poursuivies  avec  beaucoup  d'activité  pen- 
dant l'occupation  française,  fournirent  ime 
grande  quantité  des  objets  exposés  aujour- 
d'hui au  musée  national  de  Naples.  Depuis 
cette  époque,  les  fouilles,  successivement  re- 
prises et  interrompues,  ne  marchèrent  qu'avec 
lenteur  jusqu'en  18G0,  où  le  gouvernement 
italien,  sous  l'intelligente  direction  de  M.  Fio- 
relli,  donna  une  nouvelle  imjmlsion  aux  tra- 
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vaux  de  découverte.  Ou  recueillit  de  nombreux 
objets  d'art  qui  augmentèrent  les  magnifiques 
collections  que  chacun  admire  aujoui'd'lmi  au 
musée  napolitain. 

L'antique  ville  gréco-romaine  était  entourée 
d'un  double  mur,  d'une  hauteur  variable  sui- 
vant l'emplacement  qu'ils  occujiaicnt;  cepen- 
dant leur  hauteur  movenne  atteiguait  9  mè- 


tres. A  l'article  Militai rk  (ArchUeclwe),  le 
lecteur  i)cut  voir  (fig.  7  à  li')  une  représenta- 
tion d'une  jiartie  de  ces  murs,  ainsi  que  des 
tours  qui  servaient  à  leur  déleusc.  Entre  les 
deux  murs  il  existait  un  terre-plein  assez  large 
pour  permettre  à  plusieurs  chars  do  les  par- 
courir do  front.  Les  portes  sont  pres([ue  toutes 
ruinées,  sauf  celles  d'Herculanum ,  de  Capoue 


Fig.  2.  —  Oreste  reconnu  par  Iphigénie  (peinture  pompéienne). 


et  de  Nola,  dont  les  restes  sont  assez  impor- 
tants. Les  rues  sont  très-étroites  et  assez  droites, 
elles  sont  pavées  comme  nos  rues  avec  des  pavés 
souvent  rectangulaires.  Sur  les  chaussées  de 
celles-ci  on  voit  encore  des  ornières  creusées 
assez  profondément  dans  les  pavés  par  les  roues 
des  chars.  Comme  les  trottoirs  sont  assez 
élevés,  les  Pompéiens  avaient  placé  au  milieu 
de  la  chaussée  de  grosses  pierres  qui  servaient 
à  traverser  d'un  trottoir  à  l'autre  (fig.  1). 
Ces  pierres  étaient  d'une  utilité  incontestable, 


surtout  les  jours  d'orage,  parce  qu'en  effet, 
quand  la  pluie  s'abat  sur  cette  ville,  les  rues 
sont  transformées  en  de  véritables  ruisseaux. 
—  Quant  aux  maisons,  nous  en  avons  parlé 
précédemment.  (Voy.  jMaisox,  §  Plaisons  ro- 
maines et  gréco-romaines.)  Nous  avons  même 
donné  à  cet  article,  avec  quelques  plans-types 
de  maison,  deux  modèles  de  décorations  ;  nous 
ne  reviendrons  pas  ici  sur  ce  sujet,  sauf  pour 
donner  bientôt  de  nouveaux  spécimens  de 
peintures    décoi'atives    qui    témoigneront   de 
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l'état  d'avancement  do  l'art  de  la  peinture  chez 
les  Pompéiens.  —  Parmi  les  principales  mai- 
sons mises  au  jour,  car  beaucoup  sont  encore 
enfouies  sous  la  lave,  les  plus  connues  sont  la 
maison  des  Vestales ,  celles  des  Danseuses,  de 
Mcléagre,  d'Actéon  ou  de  Salluste,  de  Polybe, 
de  l'édile  Pansa,  du  Poète  tragique,  du  Peintre, 
des  Néréides,  du  Foulon,  des  Deux-Fontaines, 
de  Castor  et  PoUux  ou  des  Dioscures,  de  Lu- 
cretius,  du  Faune,  etc.  —  Les  principaux  édi- 
fices pul)lics  sont  :  la  basilique  près  du  forum 
civile  (nous  avons  donné  une  restauration  en 


couleur  au  mot  Basilique,  pi.  VII),  les  tem- 
ples de  la  Fortune,  d'Isis,  de  Vénus,  de 
Jupiter,  de  Mercure,  le  monument  dit  h  Pan- 
théon ou  temple  d'Auguste,  le  grand  théâtre, 
le  petit  théâtre,  on  OcUon,  l'amphithéâtre,  les 
Thermes  (Voy.  ce  mot),  enfin  deux  ou  trois 
arcs  de  triomphe.  —  Nous  allons  donner  la 
description  des  édifices  les  plus  connus,  en 
commençant  par  les  monuments  publics. 

On  pénètre  aujourd'hui  dans  la  ville  par 
la  porte  de  la  Marine,  et,  après  avoir  traversé 
une  petite  rue,  on  se  trouve  dans  la  basilique. 


Pig.  3.  —  Scène  de  théâtre  (peinture). 


qui  fut  découverte  en  1S17  ;  c'est  un  des  plus 
grands  monuments  de  Pompéi  ;  son  péristyle 
fait  face  au  forum.  Au  mot  Basilique,  nous 
avons  parlé  de  ce  monument  ;  le  lecteur  pourra 
même  y  voir  un  plan  et  une  restauration  de  cet 
édifice  (pianclie  VII).  Sur  la  gauche  de  la  ba- 
silique, en  face  d'un  des  petits  cotés  du  forum, 
on  voit  trois  petits  édifices  qu'on  nomme  les 
tribunaux  et  Xirrarium.  Ce  dernier  se  trouve 
au  milieu  ;  on  l'a  dénommé  ainsi  parce  qu'on 
y  a  trouvé  une  assez  forte  quantité  de  mon- 
naies d'or,  d'argent  et  de  cuivre,  ce  qui  a 
fait  supposer  que  c'était  le  trésor  puhlic.  En 
face,  mais  dans  le  forum  et  à  son  extrémité,  se 
trouvent  les  restes  d'un  temple  de  Jupiter. 


En  regardant  celui-ci,  on  voit  à  gauche  le 
temple  de  Vénus,  la  protectrice  de  la  ville,  et 
à  droite,  presque  vis-à-vis  de  ce  temple,  l'édi- 
fice dit  d'Eumackia,  ainsi  nommé  parce  qu'il 
aurait  été  construit  aux  frais  d'une  prêtresse 
du  nom  d'Eumachia.  Les  foulons  avaient 
même  élevé  à  celle-ci  une  statue  qui  portait 
cette  inscription  :  Eumachi.e  l.  f.  sacerd. 
ruiiL.  FULLONES  ;  Cette  statue  est  aujour- 
d'hui au  musée  de  Naples.  Sur  le  même  côté 
du  forum  se  trouve  la  curie  (senaculum), 
petite  salle  carrée  terminée  par  une  abside,  et 
un  peu  jilus  loin,  tout  près  du  temple  de  Ju- 
piter, celui  dit  d'Auguste  on  Panthéon.  Ce  qui 
a  donné  lieu  à  cette  supposition,  c'est  qu'au 
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milieu  de  Varea  ou  cour,  on  a  trouvé  douze 
piédestaux  ayant  pu  servir  de  supports  aux 
statues  des  douze  divinités  principales  de  la 
mytholoi^ie  romaine.  Au  centre,  un  treizième 
piédestal  aurait  ])U  servir  de  base  à  une  sta- 
tue d'Auguste  ;  un  bras  portant  un  globe,  et 
les  statues  de  Livie  en  prétresse  et  de  Drusus, 
peuvent  à  la  rigueur  étayer  ces  suppositions. 
Sur  le  côté  droit  de  l'édifice,  il  y  a  douze 
chambres  qui  auraient,  dit-on,  servi  à  loger 
les  prêtres  d'Auguste,  ou  Atir/usfa/es ;  enfin, 
à  gauche  et  à  droite  de  l'entrée  du  temple, 
ainsi  que  sur  la  rue,  il  y  a  des  boutiques.  On 
suppose  que  les  pi'êtres  louaient  les  plus  pe- 


tites, celles  en  façade  sur  le  forum,  à  des 
changeurs;  quant  à  celles  qui  donnaient  sur 
la  rue,  elles  servaient  h  vendre  au  peuple  les 
viandes,  les  fruits  et  les  autres  dllVandes  que 
les  fidèles  donnaient  aux  prêtres.  Un  collVe 
trouvé  sur  les  lieux,  coftre  fermé  à  l'aide 
d'une  forte  serrure,  contenait  une  partie  de 
la  recette  ou  de  la  caisse  des  prêtres,  qui  se 
composait  d'environ  1,038  pièces  de  bronze 
et  40  d'argent.  En  sortant  du  forum  civile 
par  le  côté  qui  fait  face  à  la  basilique,  on  pé- 
nètre dans  la  rue  des  Orfèvres  ou  de  l'Abon- 
dance, fiinsi  nommée  parce  qu'on  a  trouvé 
dans  cette  i-ue  des  boutiques  de  bijoutiers,  et 


Fig.  4.  —  Joueuses  d'osselets  (peinture). 


une  fort  belle  statue  personnifiant  l'Abon- 
dance ;  puis  on  prend  la  rue  des  Théâtres  et 
l'on  arrive  au  forum  triangulaire  découvert 
en  1764  :  ce  forum  servait  de  place  et  de  pro- 
menoir pour  les  habitués  des  théâtres.  Du 
reste,  deux  des  côtés  du  forum  avaient  des 
portiques  formés  de  90  colonnes  doriques, 
lesquels  portiques  servaient,  en  cas  de  pluie, 
d'abri  aUx  spectateurs.  Dans  l'angle  de  ce  fo- 
rum, près  de  la  caserne  des  soldats,  dont  nous 
parlerons  bientôt,  on  voit  les  restes  d'un  tem- 
ple qu'on  a  dédié,  nous  ignorons  pourquoi, 
tantôt  à  Hercule,  tantôt  à  Neptune,  car  il  ne 
reste  que  le  stylobate  de  cet  édifice  et  rien  ne 
peut  indiquer  à  quel  dieu  ce  temple  a  pu  ap- 
partenir. Devant  cet  édifice,  on  voit  une  pe- 
tite chapelle  circulaire  nommée  Mdenial,  c'est- 


à-dire  consacrée  par  le  sacrifice  d'une  brebis 
de  deux  an&(biâens).  (Festus,  s.  v.;  Apul.,  de 
Deo  Socr.;  Hor.,  A.  P.,  471.)  Cette  chapelle 
avait  été  consacrée  pai'  les  augures  ;  on  éle- 
vait dans  son  centre  un  petit  autel.  Tout  lieu 
frappé  de  la  foudre  recevait  un  autel  analogue. 
A  côté  du  forum  triangulaire,  on  voit  le  grand 
théâtre  ou  théâtre  tragique;  il  mesure  environ 
68™,25  de  diamètre.  Ce  théâtre  avait  plusieurs 
entrées  :  l'une  d'elles,  celle  située  du  côté  du 
forum,  servait  au  peuple.  Six  escahers  des- 
servaient l'enceinte,  oncavea,  et  divisaient  les 
vingt-neuf  gradins  en  cinq  coins,  ou  cunei. 
(Voy.  Théâtre  et  Amphithéâtre.)  Le  théâ- 
tre de  Pompéi  devait  être  d'une  grande 
beauté;  les  gradins  étaient  en  marbre  de 
Paros  ;  ils  étaient  divisés  en  trois  étages  par 
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deux  précinctions  (prœcinctiones).  Comme 
dans  tous  les  théâtres  anciens,  les  gradins  in- 
férieurs, Vima  cavea,  étaient  réservés  aux  per- 
sonnes de  distinction,  qui  arrivaient  à  leurs 
places  par  une  entrée  particulière  située  à 
côté  de  la  scène  ;  la  deuxième  précinction 
était  occupée  par  la  bourgeoisie,  et  la  troi- 
sième par  le  bas  peuple ,  les  esclaves  et  les 
femmes.  Quant  à  Varhie,  nommée  orchestra, 
elle  était  réservée  aux  principaux  magistrats, 
qui  étaient  assis  sur  des  sièges  mobiles  nom- 
més hisellia.  A  Pompéi,  ces  sièges  étaient  en 
bronze.  Devant  le  grand  théâtre  on  voit  quatre 
édifices  qu'on  nomme  la  cri/ple,  la  atric 
Isiaque,  le  frm/ile  d'Isis  et  celui  de  Jupiter 
et  de  Jtnwii.  Tia  crypte  servait  de  réservoir 


Fig.  ^ 


Intt-rieiir  d'une  boutique  (reatanration). 


pour  l'eau  destinée  à  rafraîchir  les  specta 
teurs  pendant  le  spectacle;  quelques  auteurs 
ont  même  prétendu  que,  par  un  procédé  qui 
ne  nous  est  pas  connu,  on  élevait  cette  eau 
au-dessus  du  théâtre  pour  rafi-aîchir  l'air.  — 
La  curie  Isiaque  était  un  atrium  entouré  de 
colonnes  et  qui  était  placé  près  du  temple  d'I- 
sis. Celui-ci  avait  un  portique  hexastyle  co- 
rinthien. Dans  les  chambres  qui  dépendent 
de  ce  temple,  ou  a  trouvé  les  squelettes  de 
plusieurs  prêtres;  l'un  d'eux  était  même  à 
table  quand  il  a  été  surpris  par  la  catas- 
trophe. On  a  trouvé  sur  la  table  les  restes  de 
son  repas,  qui  se  composait  d'œufs,  de  poisson 
et  d'un  poulet.  Un  autre  s([uek'tte  tenait  une 
hache  à  la  main,  sans  doute  pour  s'ouvrir  un 
passage  et  fuir  dans  la  campagne.  —  A  côté 


du  grand  théâtre,  qui  pouvait  contenir  cinq 
mille  spectateurs,  on  découvrit  en  1790  le  pe- 
tit théâtre,  ou  Odéon,  qui  ne  contenait  guère 
que  quatorze  à  quinze  cents  spectateurs.  Der- 
rière ces  théâtres  se  trouve  une  caserne  de 
soldats,  que  dans  le  principe  ou  avait  prise 
pour  un  forum  et  qu'on  avait  nommé  le  fo- 
rum nundinarium.  Jlai.s  le  grand  nombre  de 
chambres  ainsi  que  la  quantité  d'armes  trou- 
vées ne  peuvent  laisser  subsister  aucun  doute 
sur  la  destination  de  cet  édifice,  qui  est  formé 
d'un  portique  rectangulaire  autour  duquel  il 
exise,  au  rez-de-chaussée  et  au  premier  étage, 
une  double  rangée  de  chambres  ;  les  premières 
étaient  réservées  aux  soldats,  etcelles  de  l'étage 
aux  officiers  et  à  leurs  familles,  car  dans  ces 
dernières  on  a  retrouvé  des  armes  de  luxe,  des 
bijoux  de  femme  et  des  squelettes  d'hommes, 
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Fig.  G.  —  Enseigne  d'un  charcutier. 

de  femmes  et  d'enfants,  en  tout  dix-huit  sque- 
lettes. 

Si  nous  quittons  le  quartier  des  théâ- 
tres ,  un  chemin  isolé  et  déblayé  au  milieu 
des  cendres  qui  recouvrent  les  maisons  i|ui 
longeut  ce  chemin  nous  conduit  à  l'amphi- 
théâtre, qui  est  situé  à  l'extrémité  de  la  ville, 
près  de  la  porte  du  Sarus.  Comme  tous  les 
amphithéâtres  romains,  il  est  de  forme  ellip- 
tique, et  ses  gradins  sont  assis  sur  le  tuf  de 
la  colline.  Il  est  divisé  en  trois  étages  ou  pré- 
cinctions; il  contient  trente-cinq  rangs  de 
gradins  et  pouvait  contenir  environ  dix-huit 
à  vingt  mille  spectateurs.  A  côté  se  trouve  le 
forum  Boarhim,  ou  marché  à  bestiaux;  il  est 
aujourd'hui  recouvert  par  les  cendres  de  dé- 
blais. Enfin  il  y  avait  à  Pompéi  des  bains  et 
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des  thermes.  Les  premiers  étaient  situés  près 
dn  forum,  c'est-à-dire  dans  le  quartier  le  plus 
fréquenté  de  la  ville  ;  ils  ne  possèdent  pas  une 
graude  étendue,  mais  ils  sont  divisés  en  deux 
parties,  l'une  pour  les  hommes,  l'autre  pour 
les  femmes.  Ces  liains  comprenaient  un  atrium 
avec  portiques  {amhulacrum) ,  un  vestiaire 
{apodyterium),  un  bain  froid  {frigidarnan), 
une  salle  chaude  ou  étuve  (iepidarium),  dont 
la  douce  température  servait  d'intermédiaire 
liour  le  passage  du  bain  de  vapeur  au  bain 
froid.  Cette  salle  était  voûtée  et  richement  dé- 


corée d'ornements,  de  médaillons  et  de  figures 
en  stuc  do  diverses  couleurs.  Le  tepidarium 
communiquait  par  une  porte  au  bain  chaud 
{caWarium),  qui  renfermait  une  piscine  dans 
son  milieu,  tandis  qu'à  une  de  ses  extrémités 
on  voyait  un  bassin  en  marbre  blanc,  et  à 
l'autre,  terminée  en  liémicycle,  un  grand  bas- 
sin de  bronze  qui  recevait  l'eau  bouillante 
destinée  à  produire  de  la  vapeur.  Le  centre 
de  l'hémicycle  était  percé  d'un  oculus  qu'on 
pouvait  ouvrir  ou  fermer  à  l'aide  d'un  bou- 
clier d'airain  (dipeus),  suivant  qu'on  voulait 


Fig.  7,  —  Intôriom-  du  caldaiium  (restauration). 


de  l'air  ou  concentrer  la  chaleur.  Tout  autour 
du  caldarium  se  trouvaient  des  niches  avec 
des  sièges  pour  permettre  aux  baigneurs  de 
se  reposer.  De  petites  fenêtres  rectangulaires 
étaient  pratiquées  dans  les  reins  de  la  voûte 
pour  éclairer  ce  local.  Notre  figure  7  montre 
l'intérieur  restauré  du  caldarium  des  bains  de 
Pompéi;  le  lecteur  peut  y  voir,  dans  le  fond, 
un  baigneur  se  raclant  avec  le  strùjih  ou  ra- 
cloir,  un  garçon  versant  de  l'eau  bouillante 
dans  le  vaisseau  en  bronze,  un  autre  tirant 
la  chaîne  pour  fermer  Voculus  avec  le  dipeus, 
deux  baigneurs  assis  sur   le  gradin  supérieur 


de   la  piscine,  enfin  trois  autres   baigneurs 
dans  leurs  niches. 

Les  thermes  de  Pompéi,  bien  moins  con- 
sidérables sous  tous  les  rapports  que  ceux 
de  Rome,  sont  à  l'angle  de  la  rue  des  Orfévi-es 
ou  de  l'Abondance  et  de  la  rue  de  Stables,  ce 
qui  a  fait  dénommer  ces  thermes  f/iermx 
Stahianx;  on  lésa  découverts  en  1858-59. 
L'atrium  est  formé  sur  deux  de  ses  côtés  par 
des  portiques  d'ordre  dorique  ;  les  salles  i)rin- 
cipales  sont  couvertes  de  peintures,  d'arabes- 
ques, d'ornements  et  de  sculptures  en  stuc 
très-finement  dessinés.  Notre  figure  8  montre 
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le  plan  de  ces  thermes.  En  a,  a,  sont  les  en- 
trées; en  B,  les  portiques;  en  c,  un  exèdre; 
en  D,  le  frigidarium ,-  en  e,  une  salle  de  déga- 
gement ou  promenoir  couvert  ;  en  a,  le  ves- 
tiaire, ou  apodijterium  ;  en  il,  le  caldarimn  ;  en 
I  et  .T,  les  fourneaux  hypocaustes  et  peut-être 
le  bûcher;  en  K,  le  hiconicum;  en  L,  le  spo- 
lia for  ium. 

Les  maisons  de  Pompéi  sont  toutes  plus 
ou  moins  remarquables  au  point  de  vue  de 
l'intérêt  qu'elles  présentent  ;  nous  ne  parlerons 
ici  que  des  plus  renommées  au  point  de  vue 
de  l'art.  Ce  qui  est  d'un  grand  attrait  dans  ces 
maisons,  ce  senties  peintures  ;  le  lecteur  pourra 
juger  de  l'intérêt  qu'elles  présentent  en  jetant 


Plan  des  theiiues  de  Pompéi. 


les  yeux  sur  les  vignettes  de  cet  article.  No- 
tre figure  2  représente  Oreste  reconnu  par 
Iphigénie  ;  cette  peinture  a  été  découverte  en 
1 854.  Notre  figure  .3  est  une  scène  de  théâ- 
tre. Notre  figure  4  montre  des  joueuses  d'osse- 
lets :  cette  peinture  est  signée,  AAEïAN.iPOS 
AOHiNAlON  ErPA*EN.  Dans  une  autre  maison 
on  voit  d'autres  joueuses  d'osselets,  nommées 
Aglaé,  Hibera,  Latone,  Niobé  et  Pliœbé  :  c'é- 
taient probablement  cinq  courtisanes,  car  ces 
dames  aimaient  bcaucouii  ce  jeu.  Notre  figure 
5  montre  l'intérieur  restauré  d'une  boutique, 
une  sorte  âefnnlerie;  notre  figure  G,  l'ensei- 
gne d'un  charcutier  sur  laquelle  on  voit  deux 
serpents  en  face  d'un  autel.  Les  pharmaciens 
de  Pompéi,  comme  ceux  de  nos  jours,  avaient 
aussi  des  serpents  sur  leurs  enseignes  ;  on  peut 


en  voir  deux  peints  sur  les  murs  d'une  phar- 
macie de  Pompéi.  —  Parmi  les  maisons  les 
plus  renommées  de  cette  célèbre  ville,  nous 
mentionnerons  les  suivantes  : 

La  maison  des  Danseuses  est  ainsi  désignée 
parce  que  l'atrium  était  décoré  de  peintures 
représentant  des  danseuses.  —  La  maison  suc- 
cessivement nommée  d'Apollon,  et  plus  taxàde 
Narcisse,  est  ainsi  désignée  parce  qu'on  y  avait 
trouvé  eu  premier  lieu  une  statue  d'Apollon, 
puis  une  superbe  peinture  représentant  Narcis- 
se. —  La  maison  d'Acléon,  puis  de  Ca'iiis  Sal- 
hfstiiis,  l'une  des  plus  élégantes  de  la  cité,  est 
entourée  de  tavernes  et  de  boutiques.  Son 
atrium  est  très-bien  conservé  ;  sur  la  droite  de 
celui-ci,  il  y  a  un  venereum  complètement  séparé 
du  reste  des  appartement?.  Tout  près  de  cette 
maison,  déblayée  en  l.sO'J,  on  a  trouvé  qua- 
tre squelettes  de  femmes  :  l'une  d'elles  passe 
pour  avoir  été  une  femme  libre,  et  les  trois 
autres  pour  ses  esclaves.  La  maîtresse  avait 
quatre  bagues  à  un  doigt  et  l'on  a  trouvé 
auprès  d'elle  cinq  bracelets ,  un  miroir  eu  ar- 
gent et  des  pièces  d'or  et  d'argent.  —  La 
maison  de  Pansa,  une  des  plus  grandes  de 
Pompéi ,  était  aussi  entourée  de  boutiques  ; 
près  du  prothyron,  on  a  trouvé  cette  inscrip- 
tion :  Pansam  .ED.  Paeatus  eogat,  qu'on 
a  expliquée  ainsi  :  «  Paratus  demande  Pansa 
pour  édile.  »  Il  n'y  avait  donc  pas  lieu  de  sup- 
poser que  cette  maison  appartînt  plutôt  à 
Pansa  qu'à  Paratus  :  enfin  la  dénomination 
de  Pansa  a  prévalu.  On  peut  voir  ici  une  des 
boutiques  ayant  une  communication  directe 
avec  la  maison,  ce  qui  peut  faire  supposer 
que  le  propriétaire  faisait  vendre  dans  cette 
boutique  les  produits  de  ses  chami^s ,  comme 
du  reste  on  voit  encore  de  nos  jours  dans  cer- 
taines villes  d'Italie,  notamment  à  Florence, 
les  propriétaires  de  certains  palais  faire  ven- 
dre au  détail  par  un  petit  guichet  pratiqué 
près  de  la  porte  principale  le  vin  récolté  dans 
leurs  vignobles.  —  I^a  maison  du  Povic  Ira- 
(jiqae,  découverte  en  1825,  nous  montre  un 
type  de  maison  des  plus  petites  et  des  plus 
richement  décorées.  Les  peintures  découvertes 
dans  cette  petite  demeure  ont  été  tran.sportées 
au  musée  de  Naples.  Notre  figure  !)  montre 
une  restauration  intérieure  de  cette  maison. 
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qui  aTait  dans  son  vestibule  d'entrée  la  mo- 
saïque si  connue  du  chien  enchaîné  avec  cette 
inscription  :  Cave  canon.  Le  lecteur  peut  voir 
cette  mosaïque  au  bas  de  notre  planche  en  cou- 
leur LXIII.  Cette  maison  a  été  désignée  sons 
ce  nom  parce  qu'on  y  a  découvert  une  pein- 
ture représentant  un  homme  lisant  un  rou- 
leau. Il  est  probable  que  c'était  la  demeure 
d'un  riche  particulier,  ou  même  d'un  bijoutier, 
car  on  a  trouvé  à  l'intérieur  de  cet  édifice 
un  grand  nombre  de  bagues,  de  bracelets  et 
de  bijoux  de  toute  sorte.  —  La  maison   des 


Xêréù/es  est  ainsi  nommée  parce  qu'un 
grand  nombre  de  ses  peintures  décoratives 
murales  représentent  des  monstres  marins.  — 
La  maison  du  Foulon  ou  FuUonica,  découverte 
en  1826  ,  renfermait  encore  tous  les  ustensiles 
utilisés  chez  les  teinturiers  dégraisseurs.  Les 
peintures  décoratives  des  murs  représentent 
des  hommes,  des  femmes  et  des  enfants  qui 
se  livTcnt  aux  diverses  opérations  de  cette 
industrie.  —  lia  maison  du  Faune,  découverte 
vers  1830,  a  reçu  ce  nom  pai-ce  qu'elle  ren- 
fermait le  beau  Faune  dansant,  actuellement 


>'ig.  9.  —  Maison  du  Foëte  tragique  (restauration). 


au  musée  de  Naples;  c'est  dans  cette  habi- 
tation ,  une  des  plus  remarquables  de  Pompéi, 
que  se  trouvait  la  célèbre  mosaïque  représen- 
tant la  bataille  d'Issus,  qui  se  voit  aujour- 
d'hui dans  la  salle  de  Flore  du  musée  napoli- 
tain. —  La  maison  du  Peintre  a  reçu  ce  nom 
parce  que  sa  principale  peinture  nous  montre 
un  peintre  tenant  sa  palette  à  la  main  ;  on  l'a 
également  nommée  Hospitium  et  Panthéon. 
Notre  planche  en  couleur  LXXIV  montre  un 
spécimen  de  ces  peintures,  et  peut  témoigner 
du  haut  degré  de  talent  auquel  étaient  parvenus 
les  artistes  qui  exécutaient  ce  genre  de  travail 
dans  la  cité  OTéco-romaine. 


L'architecture  pompéienne,  dans  les  édi- 
fices publics  et  privés,  n'est  en  somme 
qu'une  corruption  de  l'architecture  grecque. 
Les  moulures  et  les  profils  sont  -très-fins  et 
très-étudiés,  mais  ils  manquent  d'ampleur; 
l'architecte  pompéien  ne  cherche  pas  à  faire 
lîcau,  mais  joli.  Une  preuve  de  la  décadence 
du  goût,  c'est  la  création  du  chapiteau  his- 
torié, c'est-à-dire  qui  représente  des  bustes 
ou  des  corps  de  personnages.  A  cause  de  ce 
motif  de  décoration,  une  habitation  a  été  dé- 
signée sous  le  nom  de  maison  des  Chapiteaux 
àfiffures.  Ajoutons  cependant  que  ladécadence 
n'a  pas  été  complète  et  que  même  dans  ces 
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chapiteaux ,  signes  précurseurs  d'un  goût  qui 
dégénère,  on  retrouve  encore  des  détails  re- 
marquables qui  rappellent  les  chapiteaux  de 
la  belle  époque  entièrement  composés  avec 
des  feuillSges  et  des  fleurs,  comme  celui  que 
montrent  de  face  et  de  profil  nos  fig.  10  et  11. 


—  PONCEAU. 


Fig.  10,  —  Chapiteau  en  stuc  (face). 

Mail!  si  l'architecture  pompéienne  laisse  à 
désirer,  il  n'en  est  pas  de  même  des  autres 
arts.  En  effet,  au  moment  de  l'ensevelissement 
de  Fompéi,  la  peinture  était  pour  ainsi 
dire  à  son  apogée,  comme  peuvent  en  témoi- 


tig.  11,  — •  Chipiteau  en  stuc  (coté). 

gner  nosfigures2, 8,4,  et  nos  planches;  et,  à  de 
rares  exceptions  près,  l'art  décoratif  était  très- 
bien  compris.  Quant  à  la  sculpture,  aux  objets 
d'art  et  de  toilette  de  toute  sorte,  tout  cet  en- 
sembleétait  remarquable.  Nous  pcnsousque  les 
spécimens  de  l'art  pompéien  que  nous  avons 
donnés  dans  le  courant  de  cet  article  et  au 
mot   Peimike    (planche    LXXI)   ne  lais- 


seront subsister  aucun  doute  à  cet  égard  dans 
l'esprit  du  lecteur,  surtout  s'il  considère  avec 
quoique  attention  nos  planches  en  couleur 
ainsi  que  la  planche  noire  LXXV.  Il  nous 
paraît  difficile  de  créer  une  composition  plus 
harmonieuse  et  plus  décorative  à  la  fois.  Nous 
avons  dessiné  ce  bois  avec  beaucouji  de  soin, 
f;ar  dans  aucun  ouvrage,  pas  même  dans  celui 
pourtant  si  remarquable  de  nos  confrères 
italiens  MM.  Fausto  et  Nicolini ,  cette  com- 
position n'a  été  rendue  avec  le  cachet  dis- 
tinctif  qui  la  caractérise.  Cette  œuvre  résume, 
pour  aiusi  dire,  tout  l'art  pompéien  au  point 
de  vue  de  la  peinture  décorative. 

PONÇAGE,  s.  m.  —  Opération  qui  coLsiste 
à  passer  la  pierre  ponce  sur  des  surfaces  plus 
ou  moins  rugueuses,  qu'on  désire  polir.  On 
opère  le  ponçage  sur  tous  les  fonds  de  menui- 
serie, de  plâtrerie,  etc.,  que  l'on  veut  recou- 
vrir de  peintures.  Ces  surfaces  sont  généra- 
lement imprimées,  puis  elles  reçoivent  une 
première  et  une  deuxième  couche;  quaud 
celles-ci  sont  bien  durcies,  on  les  passe  ù  la 
pierre  ponce  trempée  dans  l'eau.  Certains  tra- 
vaux devant  recevoir  des  vernissages  spéciaux 
sont  poncés  à  l'essence  de  térébenthine  ou  à 
l'esprit-de-vin.  —  On  pratique  également  le 
ponçage  dans  les  travaux  de  dorure  en  dé- 
trempe sur  les  blancs  d'apprêt.  Le  pouçagc  se 
pratique  après  l'opération  du  Rebouc'HAGE. 
(Voy.  ce  mot  et  Dorure.)  —  On  ponce  éga- 
lement les  marbres  afin  de  les  polir. 
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PONCEAU,  s.  m.  —  Petit  pont.  On  uomme 
ponceaux  des  ponts  supportés  par  des  points 
d'appui  ou  des  culées  qui  ne  sont  espacés  que 
de  4  mètres  au  plus.  On  fait  des  ponceaux  en 
bois,  en  fer,  en  fonte  et  surtout  en  maçon- 
nerie ;  ils  peuvent  être  droits  ou  diagonaux, 
voxités  en  arc  de  cercle,  en  plein  cintre  ou  en 
anse  de  panier.  Quand  ils  sont  très-étroits,  et 
que  l'eau  qui  les  traverse  est  animée  d'une 
assez  grande  vitesse,  ils  jiossèdent  des  radiers 
en  maçonnerie;  quelquefois  même  ce  radier 
affecte  la  forme  d'un  segment  de  cercle  plus 
ou  moius  considérable.  Quaud  les  ponceaux 
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Bout  en  maçonnerie,  leur  voûte  et  leurs  pieds- 
droits  en  parement  sont  en  pierres  de  taille , 
tandis  que  les  massifs,  les  reins  et  les  culées 
sont  en  moellons  d'appareil  ;  les  radiers  peu- 
vent être  en  pierres  de  taille  ou  en  moellons 
appareillés,  posés  sur  deux  rangs  liaisonnés 
arec  des  chaux  hydraulicpies  et  les  joints  ci- 
mentés. —  Aujourd'hui  on  fait  aussi  beaucoup 
de  radiers  en  béton.  —  On  établit  des  ponccaux 
sur  des  ruisseaux,  des  fossés  ou  des  ravins. 

PONT,  s.  m.  —  Ouvrage  d'art  qui  sert  à 
fi-anchir  un  cours  d'eau,  un  ravin  ou  un  es- 
pace quelconque.  Les  ponts  servent  donc  à 
réunir  deux  tronçons  d'une  route  ou  d'une 
voie  de  communication,  traversée  par  un  cours 
d'eau  ou  par  une  autre  route  en  contre-bas  de 
la  première.  Suivant  l'emplacement  qu'ils  oc- 
cupent, les  ponts  sont  différemment  construits  ; 
ils  sont  même  faits  avec  des  matériaux  très- 
divers  suivant  les  services  qu'ils  sont  appelés 
à  rendre.  De  là  divers  genres  de  ponts  qu'on 
nomme  :  j'onts  fixes,  ponts  mobiles,  ponts  vo- 
lants ou  ponts  de  bateaux,  ponts-levis,  ponts 
tournants,  etc.  Suivant  les  matériaux  employés 
à  leur  construction,  on  distingue  les  ponts 
en  ponts  de  maçonnerie,  ponts  de  charpente, 
ponts  suspendus  ou  ponts  en  corde,  ponts  de 
fer,  de  tôle,  de  foute,  etc. ;  enfin,  suivant  leur 
structure,  on  distingue  les  ponts  en  arcade  plein 
cintre,  en  arc  elliptique,  les  ponts  d,'une  seule 
arche,  de  plusieurs  arches,  les  ponts- viaducs,  Jes 
ponts  tubulaires,  etc.  En  résumé,  on  peut  di- 
viser les  ponts  en  deux  groupes  principaux  :  en 
ponts  fiies  et  en  ponts  mobiles.  Quand  ils  ne  ser- 
vent qu'aux  piétons,  ou  les  aiypeWe  jxisserelles  ; 
quand  ils  sont  de  petites  dimensions,  Pon- 
CEAUX.  (Voy.  ce  mot.)  Les  ponts  proprement 
dits  sont  ceux  qui  ont  une  ou  plusieurs  arches 
et  servent  de  passage  aux  piétons,  aux  cava- 
liers et  aux  véhicules  de  toute  sorte;  hsjmits- 
aqueducs  sont  ceux  qui  servent  à  amener  des 
eaux  dans  une  ville  ;  les  ponts-canaux,  ceux 
qui  servent  à  un  canal  à  franchir  une  route , 
un  ravin,  une  voie  quelconque;  \cs ponts-via- 
ducs, ceux  qui  servent  à  traverser  un  bas-fond, 
un  chemin,  un  cours  d'eau,  etc.;  beaucoup 
de  chemins  de  fer,  aux  abords  des  villes,  y 
pénètrent  au  moyen  de  viaducs. 


lIiSTouiQUE.  —  Les  plus  anciens  jionts 
dont  parlent  les  auteurs  de  l'antiquité  sont 
attribués  il  Menés,  premier  roi  de  la  première 
dynastie  égyptienne,  le  fondateur  de  Meni- 
phis.  Ce  roi  aurait  fait  bâtir  un  pont  sur  l'un 
des  bras  du  Nil.  Plus  tard,  la  reine  Sémiramis 
aurait,  au  dire  d'Hérodote,  jeté  un  pont  sur 
l'Euphrate,  afin  de  réunir  les  deux  quartiers 
de  Pabylone  séparés  par  ce  fleuve.  Après  Sé- 
miramis, la  reine  Neit-Aquer,  plus  connue 
sous  le  nom  de  Nitocris,  en  aiu-ait  construit 
un  second.  Cette  reine,  fille  de  Psamétik  I" 
et  de  Shap-en-Ap,  aurait  été  la  petite-fille 
d'Améniritis,  reine  d'Ethiopie;  suivant  cer- 
tains auteurs,  la  femme  do  Psamétik  II,  et, 
suivant  d'autres,  celle  de  Nabuchonosor  II, 
surnommé  le  Grand.  Hérodote  (VII,  35)  nous 
informe  que  Xercès  avait  chargé  des  Égyp- 
tiens et  des  Phéniciens  de  jeter  deux  ponts  de 
bateaux  sur  l'Hellespont ,  afin  d'y  faire  passer 
ses  troupes,  qui  ne  mirent  pas  moins  de  sept 
jours  et  sept  nuits  à  traverser  ce  détroit 
(M,  VII,  56)  (1). 

Les  Grecs  et  les  Etrusques  passent  pour 
avoir  les  premiers  construit  des  ponts  enpierre  ; 
mais  ils  furent  surpassés  dans  ces  travaux  par 
les  Romains,  qui  non-seulement  surent  donner 
à  ces  constructions  un  caractère  monumental, 
mais  encore  y  employèrent  des  matériaux  de 
grandes  dimensions  et  d'une  solidité  à  toute 
épreuve.  Un  grand  nombre  de  ponts  romains 
sont  construits  avec  des  pierres  si  bien  taillées 
qu'elles  ne  sont  liaisonuécs  entre  elles  jîar 
aucun  ciment  ou  mortier  ;  ce  qui  ne  les  a  pas 
empêchés  d'avoir  une  grande  durée,  puisque 
beaucoup  subsistent  encore.  Il  en  existait  un 
assez  grand  nombre  à  Rome  et  dans  diverses 
villes  italiennes.  Dans  leur  oidre  topogra- 
phique, les  six  principaux  ponts  de  cette  puis* 
santé  capitale  étaient  le  pont  Vatican,  le  pont 
Janicule,  le  pont  Palatin,  le  pont  Sublicius, 
et  les  ponts  Cestius  et  Fabricius,  qui  reliaient 
à  la  ville  l'île  du  Tibre;  le  premier  était  situé 
sur  le  bras  droit  du  fleuve  et  le  second  sur  lo 
bras  gauche.  Tous  ces  ponts  étaient  en  ma- 


(1)  On  peut  lire  une  dissertation  suf  la  longueur  de 
ces  ponts  danslo  tome  XXVIII,  p.  334,  des  Mimoiree  de 
rAcndinÙQ  des  inecrijytiofis  et  ielles'kUreti 
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çonnerie,  sauf  le  pont  Sublicius,  immortalisé 
par  Iloratius  Coclùs,  qui  était  un  pont  de 
charpente;  mais,  après  sa  destruction  lors  de 
la  guerre  contre  Porsenna  (Tite-Live,  I,  33  ; 
Pline,  //.  X.,  XXXYI,  23),  il  fut  reconstruit 
en  pierre  et  prit  le  nom  d'un  censeur,  d'iEmi- 
lius  Lcpidus,  et  fut  nommé  iwns  ^milius.  IjCS 


Romains  élevèrent  un  grand  nombre  de  ponts 
dans  les  provinces.  Trajan  en  fit  jeter  un  sur 
le  Danube,  lequel,  au  dire  de  Dion  Cassius 
(I,  i.viii),  se  composait  de  vingt  piles  me- 
surant 150  pieds  de  haut  sur  00  de  largeur, 
lesquelles  piles  étaient  séparées  entre  elles 
par  une  distance  de  170  pieds.  Les  grands  arcs 


Fig.  1.  —  IMnt  sur  k*  Diin-o,  ù  (ja-nadu. 


(]ui  supportaient  le  tablier  du  pont  étaient 
faits  en  charpente.  Procope  {de  JEdific,  I,iv,  6) 
nous  apprend  que  ce  magnifique  pont,  élevé 
sous  la  direction  de  rarchiteetc  Apollodore, 
de  Damascène ,  ville  de  la  Célésyrie ,  avait  ses 
extrémités  défendues  par  deux  forteresses.  Ce 
pont  est  figuré  sur  la  colonne  Trajanc,  et, 
comme  tous  ceux  élevés  par  les  Romains,  il 
a  ses  arcs  en  plein  cintre.  On  attribue  aussi 


à  Trajan  le  pont  de  Salamanquc  en  Espagne. 
Il  n'en  reste  que  quelques  ruines  ;  il  possédait 
vingt-six  arches  qui  ne  mesuraient  pas  moins 
de  vingt-trois  mètres  de  diamètre  ;  la  largeur 
de  son  tablier  était  d'environ  20  mètres  dans 
œuvre  ;  quant  aux  piles,  elles  avaient  8  mè- 
tres d'épaisseur.  Il  existe  en  Portugal  un  pont 
de  la  mémo  époque,  c'est  le  magnifique  pont 
d'Alcantara,  l'ancienne  Nurha  C'ccsarca,  cous- 
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truit  sur  le  Tage  par  C.  Julius  Lucérus.  11  est 
tout  en  pierre  ;  il  mesure  environ  224  mètres 
de  longueur  sur  9  do  large,  et  s'élève  d'envi- 
ron (U  mètres  au-dessus  du  niveau  moyen  du 
fleuve;  les  piles,  qui  sont  en  granit,  ont  près 
de  7"',10  de  diamètre  et  les  arches  ont  en- 
viron 28  mètres  de  diamètre.  Notre  figure  1 
montre  un  pont  sur  le  Darro,  à  Grenade. 

En  France,  parmi  les  monuments  romains  de 
ce  genre  qui  nous  restent  dans  un  état  plus  ou 
moins  grand  de  conservation,  nous  citerons  les 
ponts-aqueducs  de  Lyon,  de  Vienne,  de  Nîmes, 
ou  pont  du  Gard,  de  Cahors,  d'Arles,  de  Fré- 
jus,  de  Saintes ,  de  Luynes,  de  Metz,  etc.  (  Yoy. 
Aqueduc);  enfin  les  ponts  de  Saint-Chamas 
(fig.  2.),  de  Saintes,  de  Vaison,  de  Vienne,  d'Ai-- 


Fig.  2.  —  Pont  romain,  à  Saint-Chamas. 

(dont  Ausone  fait  un  grand  éloge),  de  Lezi- 
nes  sur  la  rivière  d'Armançon,  de  Dordines 
(Loiret)  sur  la  rivière  du  Loing.  A  Périgueux, 
sur  la  rivière  d'IUe,  il  existe  quelques  restes 
de  pont;  enfin,  dans  le  Gard,  il  existe  des 
vestiges  plus  ou  moins  considérables  de  ponts 
romains  à  Sommières,  à  Boisseron  et  à  Gai- 
largues.  —  Le  pont  de  Sommières  a  été  cons- 
truit sur  le  Vidourle  pour  assurer  le  passage 
sur  la  voie  romaine  allant  de  Nîmes  (A^e- 
mausiis)  à  Lodève  {Luicva)  ;  il  se  compose 
de  dix-sept  arches  à  plein  cintre  qui  me- 
surent environ  9"',10  de  diamètre;  l'arche  du 
milieu  est  un  peu  plus  grande,  elle  mesure 
9°',75  de  diamètre.  A  trois  kilomètres  au 
sud  de  Sommières,  se  trouve  le  pont  de  Bois- 
seron, jeté  sur  la  rivière  de  Vénobia.  C'est  sur 
ce  pont  que  passait  une  petite  voie  qui  con- 
duisait du  pont  de  Sommières  à  Substanlium, 


les  aujourd'hui  Castelnau,  et  qui  aboutissait 
à  la  principale  voie  qui  traversait  la  Gaule 

Narbonnaise,  c'est-à-dire  à  la  voie  Domitienne. 
Enfin,  le  pont  de  Gallargues,  qui  était  appelé 
pons  Ambrussi,  parce  qu'il  était  situé  à  Ain- 
bnissum  dans  le  pays  des  Volces  Arécomiques, 
se  trouvait  aussi  sur  la  voie  Domitienne  ;  il 
fut  probablement  construit  sous  Auguste  l'an 
de  Kome  750,  c'est-à-dire  quatre  ans  avant 
l'ère  vulgaire.  Il  était  entièrement  en  pierres 
de  taille  i  malheureusement,  il  n'en  reste  au- 
jourd'hui que  deux  arches  au  lieu  de  cinq  ; 
on  voit  cependant  les  quatre  piles  encore  de- 
bout au  milieu  du  Vidourle.  Ce  pont  n'est 
plus  aujourd'hui  qu'un  point  de  repère ,  mais 
très-important,  qui  indique  en  cet  endroit  le 


Fig.  3.  —  Pont  fortifié,  AOrtliez. 

passage  de  la  voie  Domitienne,  qui  reçut  des 
améliorations  et  des  restaurations  considéra- 
bles sous  Auguste,  Tibère,  Claude  et  Antonin 
le  Pieux.  Les  bornes  milliaires  placées 'Sur  cette 
voie  mentionnent  les  restaurations  faites  sous 
les  trois  derniers  empereurs. 

Il  existe  aussi  en  Allemagne,  principalement 
sur  le  Rhin,  des  ruines  de  ponts  romains,  no- 
tamment à  Trêves,  en  iace  de  Cologne,  à 
Jlayence,  etc.  ;  mais  les  ruines  romaines  ne  se 
voient  que  pendant  les  basses  eaux  et  souvent 
elles  ont  servi  de  fondations  pour  les  nouveaux 
ponts  qu'on  a  élevés  sur  le  Rhin.  —  Les  inva- 
sions des  barbares  renversèrent  les  ponts 
romains  comme  les  autres  monuments;  aussi, 
pendant  plusieurs  siècles,  on  ne  franchit  plus 
les  rivières  et  les  fleuves  qu'à  l'aide  de  bateaux 
et  de  bacs,  enfin  avec  des  ponts  de  bois.  Charle- 
magne  le  premier  fit  jeter  sur  le  Rhin  et  sur 
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d'autres  fleuves  des  ponts  de  bois.  Plus  tard 
Charles  le  Chauve  fit  construire  sur  la  Seine  à 
Pont-de-l'Arclie  un  pont  de  vingt-deux  arches; 
plus  tard  encore  l'impératrice  Mathilde,  fille 
de  Henri  P'  d'Angleterre ,  éleva  un  autre  pont 
sur  la  Seine  à  Rouen  ;  il  en  reste  quelques 
substructions.  Pendant  le  xi"  et  le  xii°  siècle, 
les  ponts  se  multiplient  ;  mais,  pour  les  rendre 
inaccessibles  aux  armées  ennemies  et  pour  dé- 
fendre leur  occupation,  on  les  fortifie,  tels 
sont  ceux  de  Yalentré  à  Cahors,  de  Poitiers, 
de  Nevers,  d'Orthez,  de  Tours,  d'Auxerre,  de 
Blois,  de  Tonneire,  de  Sens,  de  Mâcon,  de 
Montauban,  etc.  A  Paris,  le  pont  au  Change 
et  le  Petit-Pont  étaient  également  fortifiés; 
le  premier  avait  comme  défense,  du  côté  de 
la  rue  Saint-Denis,  une  bastille  nommée  le 
grand  Châtelet,  et  sur  la  rive  gauche,  c'est-à- 
dire  du  côté  de  la  rue  Saint- Jacques,  une 
autre  défense  appelée  le  petit  Châtelet. 

Notre  croquis  (fig.  3)  donne  une  vue  du 
pont  d'Orthez,  dans  le  département  des  Basses- 
P3'rénécs.  C'est  un  spécimen  assez  curieux  de 
l'architecture  militaire  du  moyen  âge.  Il  se 
compose  de  quatre  arches  de  différentes  dimen- 
sions ;  les  trois  premières ,  plus  étroites  que  la 
dernière,  sont  ogivales;  celle-ci  est  plein 
cintre,  elle  mesure  15  mètres  de  diamètre  et 
11"',10  de  hauteur  sous  clef.  Cette  arche  est 
séparée  de  la  suivante  par  une  pile  de  b'^,3b 
d'épaisseur  qui  supporte  une  tour  en  ruine, 
laquelle  tour  mesure  encore  aujourd'hui  14  à 
15  mètres  de  hauteur.  Les  arches  suivantes 
mesurent  entre  leurs  piles,  la  première  7  mè- 
tres, la  seconde  G'",35  et  la  troisième  2"',10. 
Les  culées  et  les  piles  de  ce  pont  portent  sur 
des  roches  naturelles  apparentes.  Le  tablier 
du  pont  mesure  dans  œuvre  3"',08,  et  les  para- 
pets ou  garde-fous  0"",57  de  largeur  chacun. 
Ce  pont  du  moyen  âge  aurait  remplacé  un 
pont  antique  d'une  seule  arche  plein  cintre, 
lequel  pont  était  défendu  à  chacune  de  ses 
extrémités  par  une  tour  carrée.  Le  pont  antique 
existait  encore  au  xii°  siècle,  si  nous  en 
jugeons  par  des  médailles  de  cette  époque  qui 
nous  le  montrent  tel  que  nous  venons  de  le 
décrire.  —  Dès  le  xii''  siècle ,  il  se  forma  en 
France  une  association  dite  des  frères  pontifes 
ifralrespontifices)  et  en  Allemagne  \AConfrcric 


(les  Ponts  (  Briickenbrûder),  qui  ne  s'occupè- 
rent exclusivement  que  de  la  construction  des 
ponts,  afin  de  rétablir  tous  ceux  qui  avaient 
été  détruits  par  les  barbares  et  d'en  créer  de 
nouveaux  là  où  leur  présence  paraissait  indis- 
I^ensable.  C'est  par  ces  confréries  que  i'ureut 
construits,  en  France,  le  pont  de  la  Durance, 
au-dessous  de  la  Chartreuse  de  Bompas;  le  pont 
Saint-Benézet  à  Avignon,  qui  date  d'environ 
1176;  le  pont  Saint-Esprit  (126G),  le  pont  de 
la  Guillotière  à  Lyon;  et  en  Allemagne,  le 
pont  de  Ratisbonne  sur  le  Danube,  œuvre 
d'art  très-remarquable. 

Souvent,  quand  les  villes  étaient  traversées 
par  des  fleuves  ou  des  rivières,  non-seulement 
le  pont  était  fortifié,  mais  encore  on  baiTait 
ses  arches  au  moyen  de  gi-illes  ou  de  herses 
semblables  à  celles  qu'on  employait  pour  la 
défense  des  portes  de  ville.  (Voy.  Heese.)  Il 
n'y  a  pas  encore  de  longues  années  qu'on  pou- 
vait voir  dans  les  murs  de  Troyes  un  pont  à 
trois  arches  qu'on  pouvait  ainsi  fermer  au 
moyen  de  herses.  —  Quand  les  cours  d'eau,  au 
contraire,  passaient  en  dehors  des  murs,  les 
ponts  qui  conduisaient  dans  les  villes  étaient 
défendus  à  leurs  extrémités  par  deux  tours  ou 
forteresses,  comme  nous  l'avons  déjà  dit  à 
propos  de  l'ancien  pont  au  Change  de  Paris  ; 
l'une  des  tours  ou  forteresses  défendait  l'accès 
du  pont,  l'autre  servait  à  arrêter  les  troupes 
qui  auraient  déjà  franchi  la  première  tête  du 
pont. 

Les  anciens  ponts  de  pien'e  ayant  été  dé- 
molis à  diverses  époques  et  remplaces  par  des 
ponts  de  bois,  Paris,  au  commencement  du 
xv°  siècle,  n'avait  encore  que  des  ponts  en 
char]ientc.  Un  pont  de  pierre,  élevé  en  1412, 
fut  bientôt  emporté  par  la  débâcle  et  rem- 
placé en  1507  par  le  pont  dit  de  Notre-Dame , 
œuvre  de  Fra  Giocondo.  Antérieurement,  c'est- 
à-dire  vers  1315,  il  existait  tout  près  de  son 
emplacement  un  pont  de  bois  qui  servait  de 
communication  à  des  moulins  établis  sur  la 
Seine;  on  le  nommait  -alors pont  de  la  Ptanchc- 
Mihray,  parce  qu'il  se  trouvait  en  face  de  la 
rue  de  ce  nom.  Il  est  question  de  ce  pont  au 
xiv"  siècle  dans  un  poëme  manuscrit  de  René 
Macé,  moine  de  Vendôme,  historien  du  xiv° 
siècle,  poème  intitulé  le  Loti  Prince,  et  qu 
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nous  donne  une  étymologie  assez  curieuse  et 
assez  vraisemblable  du  mot  Mihray  .■ 

L'empereur  vint  par  Coutellerie 
.Tusiju'au  carrefour  nommé  la  Vannerie 
•■     Où  fut  jadis  la  planclie  de  Mibray. 

Tel  nom  portoit  pour  la  vague  et  le  bray. 
Cette  de  Seine  en  une  creuse  tranche 
Entre  ce  pont  que  l'on  passoit  à  planche 
Et  qu'on  ostoit  pour  estre  en  sûreté. 

En  1413,  ce  pont  fut  construit  en  bois,  ainsi 
que  nous  en  informe  l'auteur  du  Journal  de 
ran's  en  nous  racontant  l'entrée  de  Charles  IV 
à  Paris  :  «  Ce  dit  jour  (31  mai  1413)  le  pont  de 
Planches- de-Mibray  fut  nommé  le  po7if  Nolre- 
Dame  et  le  nonuna  le  roi  de  France  Charles  et 
frappa  de  la  trie  sur  le  premier  pieu  et  le  duc 
de  Gu_yenne  son  fils,  et  après  le  duc  de  Berry 
et  de  Bourgogne  et  le  sire  de  la  Trémoille, 
vers  les  dix  heures  du  matin.  »  Les  échevins 
et  le  prévôt  des  marchands  obtinrent,  au  mois 
de  juillet  1413,  des  lettres  patentes  qui  les 
autorisèrent  à  faire  exécuter  ce  pont ,  qui  ne 
fut  terminé  qu'en   1421;   mais  vers  1440  il 
menaçait  déjà  ruine,  puisqu'un  arrêt  du  par- 
lement en  date  du  13  juillet  1440  décida  sa 
reconstruction,  mais  il  ne  fut  pas  donné  suite  à 
cette  décision.  Ce  pont  contenait  alors  soixante 
maisons  très-élevées,  trente  sur  chacun  de  ses 
côtés.  Du  reste,  voici  ce  qu'en  dit  un  chroni- 
queur, Gaguin  {de  Gestis  Francorum,  Paris, 
1522,   f  304)  :  «  Ce  pont  de  bois  contenait 
dLx-huit  pas  de  largeur  et  supporté  pas  dix- 
sept   rangs  de  pilotis...  Ceux   qui  passaient 
dessus  ce  pont  croyaient  marcher  sur  la  terre 
ferme,  car  ils  ne  voyaient  la  rivière  d'aucun 
côté ,  ils  se  croyaient  au  milieu  d'une  rue  de 
marchands,  car  il  y  avait  tant  et  tant  de  mar- 
chandises, de  marchands  et  d'ouvriers,  et  la 
proportion  des  maisons  était  si  belle  et  si  re- 
marquable ,  et  la  perfection  de  l'ouvrage  telle 
qu'on  pouvait  dire  avec  raison  que  ce  pont 
méritait  le  premier  rang  parmi  les  plus  rares 
et  les  plus  beaux  ouvrages  de  France.  »  Ce  qui 
ne  l'empêcha  pas  de  s'entr'ouvrir  et  les  maisons 
de  s'écrouler  avec  un  fracas  horrible.  La  catas- 
trophe arriva  le  2.5  octobre  1499,  suivant  les 
uns,  ou  le  15  octobre  1498,  suivant  les  autres; 
Roquefort  {Dict.  des  mon.   de  Paris)  donne 


même  une  troisième  date,  celle  du  25  novembre 
1499  (1).  Nous  pensons  que  c'est  la  première 
date  qui  est  la  bonne. 

A  la  suite  de  ce  malheur,  le  peuple  accusa  le 
prévôt  et  les  échevins  do  négligence  et  mal- 
versation; le  parlement  manda  à  sa  barre  les 
magistrats  mvmicipaux,  les  fit  emprisonner, 
et  par  un  arrêt  en  date  du  5  janvier  1500,  il 
destitua  Jacques  Piédefer,  prévôt  des  mar- 
chands, et  déclara  les  échevins  Louis  du  Ilarlay, 
Bernard  llipault,  Antoine  Malingre  et  Pierre 
Turquant,  incapables  d'exercer  à  l'avenir  au- 
cune fonction,  et  les  condamna  à  de  fortes 
amendes. 

Ils  moururent  presque  tous  en  prison.  Dès 
1500  ou  1551,  un  nouveau  pont  en  pierre  fut 
commencé  par  un  cordelier  nommé  Jean  Jo- 
conde  et  terminé  en  1512  ;  il  avait  fait  gra- 
ver sur  une  des  arches  ce  distique  ; 

Jocundus  geminos  posait  tibi,  Scquana.  pontes  : 
Hune  tu  jure  potes  dicere  pontifîcem. 

Ce  Joconde  avait  dirigé  déjà  la  construc- 
tion du  Petit-Pont,  ce  qui  justifie  parfaitement 
le  sens  de  ce  distique,  qui  signifie  que  Joconde 
avait  placé  sur  la  Seine  deux  ponts',  et  qu'il 
pouvait  ainsi  se  dire  à  bon  droit  pontife,  c'est- 
à-dire  constructeur  de  ponts.  On  éleva  un 
grand  nombre  de  maisons  sur  le  nouveau 
pont  ;  ces  maisons  ne  furent  démolies  que 
par  des  lettres  patentes  en  date  du  22 
avril  1769.  Le  pont  Notre-Dame  a  été  démoli 
en  1852  et  reconstruit  en  1853-54  d'après 
les  études  de  MM.  Lagalisserie  et  Darcel,  et 
les  travaux  ont  été  exécutés  sous  la  direction 


(I)  Rociuefort  raconte  \mo  revue  assez  cvirieuse  passée 
sur  ce  pont  en  1590,  c'est-à-dire  après  sa  reconstruction, 
s  Ce  fut  sur  ce  pont,  dit-il,  que  l'infanterie  ecclésiastique 
de  la  Ligue  fut  passée  en  revue  parle  légat,le  3  juin  1590. 
Capucins,  minimes,  cordeliers,  jacobins,  carmes  et  feuil- 
lants, la  robe  retroussée,  le  capuchon  bas,  revêtus  de 
casques ,  de  cuirasses ,  l'épée  au  côté ,  le  mousquet  sur 
l'épaule,  marchaient  quatre  à  quatre,  l'évêque  de  Senlis 
à  leur  tête,  armé  d'un  esponton.  Ces  guerriers  inexpéri- 
mentés, oubliant  que  leurs  fusils  étaient  chargés  à  balles, 
se  mirent  à  saluer  militairement  le  légat  et  tiiérent  un 
de  ses  aumôniers  à  côté  de  lui.  Son  Émlnence  ne  voulut 
pas  prolonger  une  revue  aussi  chaude  ;  elle  donna  sur- 
le-champ  sa  bénédiction   et  partit  à  toutes  jambes.  » 
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(le  CCS  ingénieurs.  —  Les  autres  principaux 
ponts  do  Paris  sont  :  le  Pont-Xeuf,  commencé 
en  1578  et  terminé  seulement  en  1606;  puis 
le  pont  Marie,  terminé  en  1635;  le  pont  de 
la  Concorde,  commencé  le  10  juin  1787,  et 
terminé  en  1790  sous  les  ordres  de  l'ingénieur 
Perronnet,  qui  a  également  construit  le  pont 
de  Neuilly  ;  enfin  le  pont  Saint-Michel ,  le 
Pont-Royal,  les  ponts  d'Austerlitz ,  de  Sol- 
férino,  de  l'Aima,  d'Iéna,  de  Grenelle,  etc. 
Les  divers  ponts  de  Paris  ont  passé  par  des 
vicissitudes  sans  nombre;  les  eaux  et  les  glaces 
les  ont  souvent  emportés;  ils  ont  été  recons- 
truits successivement  en  bois  ou  en  pierre,  et 
pour  la  plupart  ils  ont  été  restaurés  ou  en- 
tièrement reconstruits  dans  le  siècle  dernier. 
—  En  province,  les  ponts  les  plus  renommés 
sont  ceux  de  Toulouse,  de  Saintes,  de  Châ- 
tellerault,  de  Blois,  de  Moulins,  de  San- 
mur,  etc.  Du  reste,  la  création  des  chemins 
de  fer  a  permis  aux  ingénieurs  d'ériger  de 
nombreux  ponts  et  surtout  de  hardis  viaducs  ; 
nous  en  parlons  plus  loin.  (Voy.  Viaduc.) 
Mais  si  la  science  de  la  construction  des  ponts 
a  fait  de  grands  progrès  de  nos  jours,  si  cette 
science  a  permis  de  réaliser  de  grandes  éco- 
nomies et  de  créer  des  oeuvres  pleines  de  har- 
diesse, nous  sommes  bien  obligé  d'avouer  que 
sous  le  rapport  de  l'art  ces  travaux  laissent 
beaucoup  à  désirer,  parce  que  les  ingénieurs,  à 
de  rares  exceptions  près,  ne  se  préoccupent  pas 
assez  de  la  question  artistique.  Il  serait  donc 
désirable,  dans  l'intérêt  de  la  science  et  de 
l'art,  que  les  ingénieurs  et  les  architectes  s'en- 
tendissent afin  d'ériger  ensemble  les  ponts  et 
de  fournir  ainsi  des  travaux  irréprochables. 
Les  premiers  donneraient  les  formules  et  pour 
ainsi  dire  la  carcasse  de  l'œuvre,  les  seconds 
habilleraient  ces  formules  et  ces  masses.  Si, 
au  contraire,  les  architectes  et  les  ingénieurs 
ne  pouvaient  collaborer  ensemble,  il  devien- 
drait nécessaire  que  ces  derniers  fissent  des 
études  d'architecture  ;  nous  trouverions  alors 
réunis  dans  un  seul  et  même  individu,  comme 
aux  belles  époques  de  l'art,  le  savoir  de  l'in- 
génieur et  le  goût  de  l'artiste.  Ceci  arrivera 
fatalement,  dans  un  avenir  plus  ou  moins 
prochain ,  si  les  architectes  n'élèvent  pas  cha- 
que jour  davantage  le  niveau  de  leurs  con- 


naissances, afin  do  pouvoir  lutter  avec  avan- 
tage avec  les  ingénieurs. 

I.  Ponts  en  maçonnerie.  —  C'est  le  genre 
de  pont  le  plus  employé,  surtout  quand  cet 
édifice  doit  se  trouver  sur  un  passage  très-fré- 
quenté,  et  qu'on  dispose  d'un  chiffre  assez 
considérable,  car,  de  tous  les  ponts,  ceux  en 
maçonnerie  coûtent  le  plus  cher.  Cette  es- 
pèce de  pont  peut  être  à  une  ou  à  plusieurs 
arches  ;  dans  le  premier  cas,  c'est  une  simple 
voûte  ogivale,  plein  cintre  ou  en  anse  de  pa- 
nier, qui  vient  buter  contre  deux  culées  ser- 
vant de  pieds-droits  à  cette  voûte.  Quand  le 
pont  est  à  plusieurs  arches,  il  i^ossède,  outre 
ses  culées,  des  piles  en  pierre  élevées  dans  le 
lit  même  de  la  rivière.  Dans  ces  ponts,  les 
piles  et  les  culées  se  font  en  pierres  de  taille, 
en  roche  dure,  en  moellons  ou  en  meulière; 
nous  parlerons  des  détails  de  construction  im 
peu  plus  loin,  au  paragraphe  qui  a  pour  titre 
Pratique.  Les  piles  en  maçonnerie  ont  ordi- 
nairement plus  de  largeur  à  la  base  qu'à  leur 
sommet,  parce  qu'elles  ont  à  subir  à  cette 
partie  inférieure  de  nombreux  frottements, 
cause  de  détérioration  ;  de  plus,  elles  sont 
pourvues  en  amont  d'une  partie  saillante  qui 
coupe  les  eaux  et  qu'on  nomme  avanl-bcc  ;  en 
aval  cette  même  portion  de  construction  se 
nomme  arrière-lcc  ;  ces  derniers,  au  heu  d'être 
de  forme  angulaire,  ce  qui  dans  les  courants 
rapides  produit  des  remous,  sont  terminés  par 
une  forme  circulaire.  Les  anciens  ponts  avaient 
toujours  leur  arche  centrale,  ou  du  moinscelle 
qui  recevait  le  plus  grand  volume  d'eau,  plus 
élevée  que  les  autres;  on  nommait  celle-ci 
arche  marinière,  parce  qu'elle  servait  à  la  na- 
vigation. Cette  arche  forçait  à  donner  au  ta- 
blier des  ponts  une  forte  pente,  ce  qui  gênait 
considérablement  la  circulation  et  provoquait 
de  nombreux  accidents.  Pour  remédier  à  ces 
inconvénients ,  on  fait  aujourd'hui  les  arches 
en  anse  de  panier ,  ou  simplement  en  arc  de 
cercle  dont  la  retombée  se  trouve  lieaucoup 
au-dessus  de  la  corde  de  son  diamètre.  Ce 
mode  de  tracé  permet  de  donner  aux  ponts 
un  minimum  de  hauteur;  mais  comme  la 
poussée  des  arcs  est  très-considérable,  on  est 
obligé  d'avoir  des  culées  extrêmement  solides 
et  résistantes.  Dans  un  pont,  on  nomme    : 
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têtes  de  la  voûte,  les;  faces  latérales  de  cette 
voûte,  c'est-à-tlire  celles  qui  regardent  l'amont 
et  l'aval;  tympans,  les  portions  de  maçonnerie 
de  forme  presque  triangulaire  comprises  entre 
les  arches,  les  piles  et  le  bandeau,  ou  corniche 
de  couronnement,  qui  supporte  le  yarde-corps 
ou  parapet. 

II.  Ponts  en  charpente.  —  Les  ponts 
en  charpente  sont  de  deux  genres,  ceux  en 
chai-pente  de  bois  et  ceux  en  charpente  de  fer  ; 
les  premiers,  employés  dans  les  pays  où  le 
bois  est  très-abondant,  coûtent  beaucoup 
moins  que  ceux  construits  en  charpente  de  fer. 
En  général,  on  emploie  les  charpentes  de  bois 
pour  les  ponts  sur  lesquels  le  passage  est  peu 
actif;  ils  sont  établis  sur  deux  systèmes  diffé- 
rents, celui  des  arches  et  celui  des  travées. 

Les  2'0}its  en  arc  de  cercle  sont  préférés  au 
ponts  à  travées,  parce  qu'ils  ne  nécessitent 
pas,  comme  ces  derniers,  des  points  d'appui 
nombreux  qui  sont  toujours  une  gêne  pour  la 
navigation.  On  forme,  depuis  plus  d'un  siècle, 
des  arches  en  bois  courbe  qui  ont  une  grande 
portée;  la  première  application  de  ce  système 
a  été  faite  en  France  dans  le  département  de 
l'Ain,  de  là  il  est  passé  en  Allemagne,  en 
Suisse ,  puis  il  est  revenu  en  France.  A  Schaff- 
house,  sur  le  Rhin,  il  y  a  un  pont  de  deux 
arches  qui  mesurent  chacune  50  mètres  de 
portée;  celui  de  Vettingen,  sur  la  Limmat, 
n'a  qu'une  arche  de  118  mètres  d'ouverture. 
jMais  quelle  que  soit  l'ouverture  des  arches  en 
charpente,  la  flèche  ne  doit  pas  avoir  moins 
d'un  huitième  de  l'ouverture  totale.  Dans  les 
ponts  en  charpente,  le  tablier  sur  lequel  pas- 
sent les  voitures  est  sujet  à  de  fréquentes  ré- 
parations ;  on  le  fait  généralement  en  madriers 
de  sapin  ou,  ce  qui  est  préférable,  de  chêne. 
Mais  pour  ceux  sur  lesquels  la  circulation  est 
très-active,  on  doit  établir  un  tablier  plus  ré- 
sistant :  c'est  dans  ce  but  qu'on  recouvre  les 
madriers  d'une  couche  de  béton  et  de  pavés 
ou  de  macadam,  après  avoir  préalablement 
revêtu  les  madriers  de  feuilles  de  métal  ou  de 
plaques  de  fonte  ;  souvent  même  on  se  con- 
tente de  ce  dernier  moyen,  mais  on  ne  pose 
les  plaques  que  par  bandes  dans  les  portions 
du  tablier  où  passent  les  roues  des  véhicules. 
Quand  ou  emploie  des  ponts  de  charpente 


pour  les  voies  ferrées,  on  prend  certaines  pré- 
cautions que  nous  allons  indiquer.  Parexemple, 
pour  éviter  les  vibrations  qui  peuvent  occa- 
sionner des  ébranlements  considérables,  au 
lieu  de  poser  les  rails  immédiatement  sur  le 
tablier  du  pont,  on  pose  les  madriers  de  sup- 
port au-dessus  d'une  forte  couche  de  sable, 
dans  le  double  but  d'amortir  les  vibrations  et 
d'éviter  l'incendie  que  pourraient  provoquer 
les  charbons  incandescents  en  tombant  sur  les 
madriers.  Enfin,  pour  donner  du  raide  à  l'en- 
semble de  la  charpente,  toutes  les  moises  pen- 
dantes doivent  être  reliées  avec  des  croix  de 
Saint- André;  et  les  madriers  formant  la  courbe 
de  l'arc  sont  reliés  entre  eux  par  des  étriers  en 
fer,  boulonnés  à  leur  partie  supérieure,  afin 


Pont  en  cliarpoutc  (coupe  transversale). 


de  pouvoir  serrer  les  écrous,  si  le  bois  vient 
à  dessécher,  et  par  de  fortes  chevilles  en  bois 
assez  longues  pour  traverser  toute  l'épaisseur 
de  l'arc,  qui  est  formé  de  trois  madriers.  (Voy. 
le  §  Ponts  américains.) 

Les  ponts  à  travées  sont  formés  au  moyen 
de  pièces  de  charpente  horizontales  destinées 
à  supporter  le  tablier  du  ]iont.  Ces  pièces  por- 
tent sur  des  points  d'appui  eu  charpente  nom- 
més palées  (Voy.  nos  figures  4,  5  et  6),  les- 
quelles sont  plus  ou  moins  nombreuses  suivant 
la  longueur  des  travées  ;  les  plus  simples  sont 
formées  au  moyen  de  pieux  ou  pilotis  reliés 
entre  eux  par  des  moises  et  couronnés  par  un 
chapeau.  Quand  les  travées  ne  dépassent  pas 
5  mètres,  on  pose  les  poutres  immédiatement 
sur  les  palées  ;  si  elles  ont  b'°,ôO,  6  et  7  mètres. 
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on  est  obligé  d'employer  dos  consoles,  des 
contre-fiches  et  des  sous-poutres  ;  on  a  soin 
de  relier  solidement  celles-ci  aux  poutres  de 
manière  à  ce  qu'elles  fassent  un  tout  homo- 
gène. Le  tablier  du  pont  est  formé  par  les 
pièces  de  pont  ou  poutres  longitudinales,  dont 
nous  venons  de  parler,  et  par  des  pièces  trans- 
versales ou  traverses,  qui  portent  les  madriers 
sur  lesquels  on  marche. 

Les  ponts  en  charpente  de  fer  sont  cons- 
truits comme  les  jDonts  en  charpente  de  bois, 
avec  cette  différence  toutefois  que  toutes  les 
pièces  employées  sont  beaucoup  plus  légères, 
que  les  assemblages  sont  plus  ou  moins  nom- 
breux suivant  le  mode  employé.  Ce  genre  de 
construction  se  prête  à  tant  de  formes  di- 
verses, si  admirablement  décrites  et  figurées 


Fîg.  5.  —  Pont  en  cUarpeute  (coupe  tran^^versalf), 

dans  des  ouvrages  spéciaux,  que  nous  nous 
contenterons  de  renvoyer  le  lecteur  à  ces 
ouvrages,  et  nous  nous  occuperons  immé- 
diatement des  ponts  mixtes,  c'est-à-dire  de 
ceux  dans  lesquels  on  emploie  concurrem- 
ment plusieurs   genres  de  matériaux. 

IIL  Ponts  mixtes.  —  Nous  comprenons 
dans  cette  division  :  1"  les  ponts  en  maçon- 
nerie et  charpente  ;  2°  les  ponts  en  maçon- 
nerie et  fer  ;  3°  les  ponts  en  fer,  fonte  et  ma- 
çonnerie. 

Dans  les  ponts  en  maçonnerie  et  chav' 
pente,  les  piles  et  les  culées  sont  en  pierre  et 
les  arches  en  bois  ;  celles-ci  sont  toujours  en 
arc  de  cercle,  elles  sont  faites  en  madriers 
de  0"',05  à  0"',0G  d'épaisseur  fortement  assem- 
blés, comme  nous  l'avons  vu  ci-dessus,  avec 
des  V)oulons  à  écrou;  lo  tablier  est  fait  au 
moyen  de   poutres  longitudinales.    On   peut 


citer  comme  un  modèle  du  genre  le  pont 
d'Ivry-sur-Seine,    près  de   Paris. 

Dans  les  ponts  en  maçonnerie  et  fer,  les 
piles  et  les  culées  sont  en  pierre  et  les  arches 
en  fer.  Le  premier  pont  ainsi  construit  a  été 
érigé  en  1793  à  Sunderland  sur  le  Wear  ; 
mais  c'est  un  ingénieur  français,  Garin,  qui 
a  le  premier  dressé  un  projet  de  pont  ainsi 
conçu,  et  cela  dès  1718. 

Les  jwnis  en  fonte,  fer  et  maçonnerie  sont 
établis  comme  les  précédents,  c'est-à-dire  que 
les  piles  et  les  culées  sont  en  maçonnerie, 
et  que  le  fer  est  employé  dans  les  parties 
qui  doivent  présenter  une  certaine  élasticité 


Fig.  6,  —  Font  en  charpente  (partie  longitndinale). 

et  la  fonte  dans  les  parties  qui  doivent  rece- 
voir une  assez  grande  pression. 

IV.  Ponts  suspendus.  —  Ce  genre  de 
pont  est  ainsi  nommé  parce  que  son  tablier 
est  supporté  par  des  tiges  de  suspension  qui 
s'accrochent  à  des  câbles  ou  chaînes  en  fer 
qu'on  tend  d'une  rive  à  l'autre.  Ce  système 
de  pont  est  économique  et  d'un  étabhssement 
facile,  mais  il  demande  beaucoup  de  soin 
pour  sa  construction.  En  France ,  on  emploie 
plutôt  le  câble  que  la  chaîne  ;  en  Angle- 
terre, celle-ci  est  au  contraire  préférée.  On 
emploie  pour  former  le  câble  des  fils  de  fer 
du  n"  18  que  l'on  enroule  autour  d'une  crou- 
pière après  les  avoir  enduits  préalablement 
d'une  couche  d'huile  de  lin  pour  en  retarder 
l'oxydation.  Les  fils  doivent  être  tous  de  même 
longueur,  afin  qu'ils  puissent  tous  supporter 
une  tension  égale  ;  on  les  relie   de  distance 
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en  distance  au  moyen  de  ligatures,  c'est- 
à-dire  avec  du  fil  de  fer  recuit  que  l'on  tourne 
autour  du  câble,  qui  doit  toujours  être  d'une 
section  suffisante  pour  pouvoir  supporter  sans 
chance  de  rupture  non-seulement  le  poids  du 
tablier,  c'est  élémentaire,  mais  encore  les 
poids  accidentels  des  piétons  et  des  véhicules 
chargés. 

Nous  venons  de  dire  qu'en  Angleterre  on 
employait  de  préférence  des  chaînes  en  fer  ; 
celles-ci  sont  formées  de  barres  de  fer  forgé 
de  peu  de  longueur  reliées  entre  elles  par 
des  boulons.  Notre  figure  7  montre  un  dé- 
tail de  ces  chaînes  en  fer  à  un  point  de 
jonction  des  barres.  —  Quant  aux  tiges  de 
suspension,  elles  sont  tantôt  en  fer  forgé, 
tantôt  en  fils  de  fer  ;  elles  sont  reliées  aux 
pièces  de  pont  au  moyen  d'un  écrou.  Comme 
il  suffit  d'un  défaut  dans  l'un  des  câbles  ou 
dans  l'une  des  chaînes  pour  amener  une  rup' 
ture  et  par  suite  la  chute  du  pont ,  on  sou- 


Fig.  7.  —  Dutuil  d'iissemUiige  d'une  chume  en  fer. 

tient  celui-ci  au  moyen  de  3  ou  4  chaînes 
ou  câbles  de  chaque  côté,  de  sorte  que  si  l'un 
vient  à  manquer,  il  en  reste  d'autres  pour 
soutenir  le  tablier.  L'efîbrt  que  les  câbles  ont 
à  supporter  est  d'autant  plus  considérable 
qu'ils  décrivent  une  plus  courte  courbure, 
c'est  pourquoi  on  donne  aux  points  d'appui  qui 
doivent  supporter  les  câbles  une  grande  élé- 
vation. Dans  les  petits'ponts,  il  n'y  a  que  deux 
points  d'appui  sur  les  deux  rives  opposées  ;  dans 
les  grands  ponts,  au  contraire,  il  existe  dans  le 
lit  du  fleuve  un  ou  deux  points  d'appui  inter- 
médiaires ,  ces  points  d'appui  sont  des  piles 
de  maçonnerie  ou  des  colonnes  en  fonte.  Les 
câbles  s'infléchissent  au  delà  des  points  d'ap- 
pui des  rives  et  se  prolongent  toujours  de 
quelques  mètres  ;  ils  s'enfoncent  dans  le  sol, 
où  ils  sont  solidement  fixés  dans  les  culées. 
On  éprouve  les  ponts  suspendus  au.  moj-en 
d'une  charge  qui  varie  entre  225  et  230  ki- 
logrammes par  mètre  carré  de  superficie  ;  on 
laisse  cette   charge  pendant  trois  ou  quatre 


jours  sur  le  tablier  des  ponts.  Les  culées  des 
ponts  suspendus  ne  supportent  pas,  comme 
dans  les  ponts  ordinaires,  une  simple  pression  ; 
elles  ont  à  résister  à  une  traction  considéra- 
ble, traction  qui  ne  peut  être  contre-balancée 
que  par  le  poids  de  la  culée  elle-même.  Les 
piles  ont  également  à  supporter  un  poids 
très-considérable;  elles  se  construisent  en 
fonte  ou  en  maçonnerie,  souvent  aussi  elles 
sont  mi-parties  en  maçonnerie  et  mi-parties  en 
fonte  :  dans  ce  cas,  la  partie  métallique  affecte 
la  forme  d'une  bielle  terminée  à  son  extré- 
mité par  une  partie  circulaire,  sur  laquelle 
le  câble  vient  s'aplatir  sans  cassure  brusque, 
ce  qui  pourrait  amener  sa  rupture.  La  partie 
inférieure  de  la  bielle  a  la  forme  d'un  pivot 
qui  se  pose  sur  un  coussinet  en  fonte,  de 
telle  sorte  que  la  bielle  peut  prendre  un  mou- 
vement d'oscillation,  ce  qui  empêche  les  mou- 
vements brusques  et  heurtés,  cause  de  tant 
de  désordres  dans  les  ponts  susjîendus.  —  Les 
monuments  les  plus  remarquables  dans  ce 
genre  sont  :  le  pont  de  Fribourg,  d'une  seule 
travée  de  2G5  mètres  et  dont  les  chaînes  sont 
supportées  par  des  portiques  de  20  mètres  de 
hauteur  ;  le  pont  de  Beaucaire,  sur  le  Ehône, 
qui  réunit  cette  ville  à  Tarascon,  de  450  mè- 
tres de  longueur  :  il  possède  quatre  travées, 
il  est  suspendu  à  trois  hautes  piles  implan- 
tées dans  le  fleuve,  il  a  été  construit  en  1829  ; 
le  pont  de  Valence  par  Chaley  ;  le  pont  de 
Cubzac ,  jeté  sur  la  Dordogne,  qui  a  une  lon- 
gueur de  545  mètres  :  il  est  formé  par  5  tra- 
vées de  109  mètres  chacune,  mais  les  travaux 
de  maçonnerie  qui  dépendent  du  pont,  joints 
à  la  longueur  de  celui-ci,  atteignent  environ 
1,545  mètres.  Ce  pont  est  suspendu  par  douze 
câbles  maintenus  par  des  haulians  inclinés, 
amarrés  à  un  câble  horizontal  ou  i raille  ; 
tout  le  système  est  porté  par  quatre  piles  en 
maçonnerie  fondées  sur  pilotis  dans  le  lit  de 
la  rivière  ;  les  câbles  en  fils  de  fer  sont  agrafés 
à  d'énoiTues  culées  ;  au-dessus  des  piles  en 
maçonnerie,  hautes  de  13  mètres  au-dessus 
de  l'étiage,  sont  placés  des  piliers  en  fonte 
de  28  mètres  de  hauteur.  Ce  pont  a  été  exécuté 
par  MM.  Quénot,  ingénieur  civil,  et  Vergés, 
ingénieur  des  ponts  et  chaussées.  Les  viaducs 
qui  viennent  se  raccorder  aux  culées,  d'un  côté. 
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et  aux  levées  de  terre,  de  l'autre,  ainsi  que 
le  pont  proprement  dit,  ont  coûté  une  somme 
d'environ  quatre  millions.  D'autres  ponts 
suspendus  remarquables  sont  ceux  de  l'île 
Barbe  à  Lyon ,  de  la  Roche-Bernard  sur  la 
Vilaine,  de  Jai-nac  sur  la  Charente,  de  Triel 
sur  la  Seine ,  de  Saint-Denis  et  de  Ronen  sur 
le  même  iieuve,  de  Genève  sur  le  Rhône, 
etc. 

V.  Ponts  tubulaires.  —  Ce  genre  de 
pont  est  en  fer  ou  en  fonte  ;  il  consiste  dans 
l'emploi  d'immenses  tubes  en  fex-,  en  tôle  ou 
en  fonte  posés  en  travers  des  arcs  formant 
les  pièces  de  pont.  De  tous  les  ponts  de  ce 
genre,  celui  du  Carrousel  à  Paris  est  des 
plus  remarquables  ;  il  a  été  construit  par  l'in- 
génieur Polonceau.  Les  arches  sont  formées 
de  demi-tuyaux  bridés  et  boulonnés  de  cha- 
que côté  ;  de  fortes  clavettes  en  fer  servent  à 
maintenir  et  réunir  les  segments  formant  l'arc, 
à  le  bander  et  à  le  dresser.  Il  existe  plusieurs 
rangs  de  ces  arcs,  qui  servent  à  porter  les 
cercles  en  fer  faisant  fonction  de  poutres  trans- 
versales ;  ces  cercles,  qui  remplissent  le  tym- 
pan, ont  un  diamètre  de  moins  en  moins  con- 
sidérable au  fur  et  à  mesure  qu'ils  s'élèvent 
de  la  pile  au  sommet  de  l'arc  :  c'est  sur  ces 
cercles  que  sont  posés  les  longerons  qui  sou- 
tiennent le  tablier  du  pont.  Les  grands  arcs 
formant  l'ossature  du  pont  sont  consolidés 
au  moyen  de  tirants  en  fer  ;  ils  sont  maintenus 
dans  un  écartement  désirable  au  moyen  de 
tuyaux  en  fonte  et  sont  contreventés  par  des 
pièces  en  fonte  posées  obliquement  de  façon 
à  venir  buter  les  unes  contre  les  autres  ;  ces 
pièces  ont  la  forme  de  bielles.  Le  tablier  du 
pont  est  fait  comme  tous  les  tabliers  :  un 
plancher  supporte  la  chaussée  empierrée. 

VI.  Ponts  volants  ou  de  bateaux. — 
Ces  ponts  sont  formés  par  une  suite  de  ba- 
teaux amarrés  à  une  certaine  distance  les  uns 
des  autres  et  reliés  enti'e  eux  par  des  Jongrines 
ou  des  i)outrelIes,  sur  lesquelles  on  pose  un 
plancher  formant  le  tablier  du  pont.  Ce 
genre  de  pont  permet  de  livrer  facilement 
passage  à  la  navigation  en  faisant  dériver  un 
ou  plusieurs  bateaux,  qu'on  replace  ensuite 
dans  leur  position  primitive.  Mais  pendant  la 
mauœuvre  la  circulation  est  interromime  ;  en- 


suite, la  hauteur  du  tablier  n'est  pas  fixe, 
elle  monte  et  elle  descend  avec  le  niveau  du 
fleuve  :  il  faut  donc  que  ces  ponts  possèdent 
à  leur  tête  des  plans  inclinés  qui  doivent  être 
mobiles.  Souvent  les  chevaux ,  surtout  ceux 
qui  passent  pour  la  première  fois  sur  ce  genre 
de  pont,  s'effrayent  et  se  jettent  à  la  rivière  ; 
aussi  le  pont  de  bateaux  est-il  abandonné  et 
n'est  guère  employé  que  par  les  armées  en 
marche,  qui  les  font  construire  parles  ponton- 
niers, ce  qui  fait  qu'on  nomme  également  ces 
ponts ;;ow/o«s.  Cependant  il  existe  encore  des 
ponts  de  bateaux  sur  le  Rhin,  à  Cologne  et  à 
Mayence  ;  il  y  a  une  dizaine  d'années,  il  en 
existait  encore  un  sur  le  Rhône  à  Arles,  il 
mettait  en  communication  cette  ville  avec  un 
petit  bourg  nommé  Trinquetaille.  —  On  ap- 
pelle quelquefois  ce  genre  de  pont  traille. 
VIT.  PONTS-LEVis.  —  Ces  ponts  sont  faits 


Fig.  8.  —  Pout-kvis  u\v>tùmcJe  Bûlidor). 

au  moyen  d'un  tablier  mobile  autour  d'un  axe 
horizontal  qui  est  mû  au  moyen  d'un  châssis 
en  bois  auquel  sont  attachées  deux  chaînes  : 
l'une  a  pour  mission  de  soutenir  le  châssis,  et 
l'autre  de  lui  imprimer  un  mouvement  de 
rotation.  Les  tabliers  sont  d'une  seule  ou  de 
deux  volées,  suivant  la  largeur  du  pont  :  quand 
celui-ci  n'a  que  4à  5  mètres,  le  tablier  est 
simple  ;  quand  il  a  8  à  10  mètres,  le  tablier  est 
à  deux  volées.  Les  chaînes  des  ponts-levis 
s'enroulent  sur  des  poulies;  à  mesure  que  le 
tablier  se  relève,  elles  lui  font  contre-poids. 
Du  reste,  il  existe  divers  systèmes  de  pont-levis 
qui  manœuvrent  de  différentes  manières  :  il  y 
a  des  ponts-levis  à  flèche,  des  ponts-levis  à 
contre -poids,  des  ponts-levis  à  chaînes  faisant 
elles-mêmes  contre-poids.  Parmi  ce  dernier 
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genre,  celui  de  Bélidor  est  très-estimé  (fii^.  8)  : 
deux  contre-ptiids  suspendus  par  des  cliaînes 
roulent  sur  des  courbes  dites  sinusoïdes.  Enfin 
il  y  a  le  pont-levis  à  spirale  de  Derché,  de 
Delile,  de  Toncelet,  etc.  —  Voy.  Militaire 
{Architecture). 

YIII.  PoxTS  ROULANTS.  —  Ces  ponts  sont 
surtout  employés  sur  les  canaux  et  sur  les 
bassins  de  quai.  Le  tablier  est  simple  dans  les 
petits  ponts  et  double  dans  les  grands  ;  on  le 
retire  en  arrière  du  canal  par  un  mouvement 
de  rotation  ou  de  translation  horizontale.  Ces 
ponts,  qui  présentent  l'avantage  de  ne  pas 
gêner  les  manœuvres  de  halage,  ont  par  contre 
l'inconvénient  d'occuper  beaucoup  d'espace 
sur  les  bords  des  emplacements  où  ils  se  trou- 
vent ;  de  plus,  les  rouleaux  ou  galets  sur 
lesquels  ils  se  meuvent  exigent  aussi  un  grand 
entretien. 

IX.  PoxTS  TOURNANTS.  —  Ce  genre  de 
pont  mobile  est  employé  dans  les  mêmes  loca- 
lités que  les  précédents.  Le  tablier  est  d'une 
seule  pièce  dans  les  petits  ponts  et  divisé  en 
doux  parties  dans  les  ponts  de  grandes  dimen- 
sions; chaque  partie  pivote  horizontalement 
sur  un  axe,  de  manière  à  ouvrir  un  passage 
sur  le  canal  en  décrivant  un  quart  de  cercle. 
Il  existe  de  ces  ponts  en  grand  nombre,  no- 
tamment un  à  Dieppe,  qui  sert  à  réunir  à  la 
ville  le  faubourg  du  Pollet.  Le  canal  Saint- 
Martin  à  Paris  en  possédait  un  grand  nombre 
avant  1802,  c'est-ii-dire  avant  qu'il  fût  voûté. 

X.  PONTS-CANAUx.  —  Ces  ponts  possèdent 
des  parements  extérieurs  très-élevés,  parce 
qu'on  est  obligé  de  faire  passer  sur  leur  voûte 
une  quantité  d'eau  considérable,  afin  que  les 
bateaux  puissent  avoir  un  tirant  d'eau  néces- 
saire à  leur  marche.  Les  ponts-canaux  nécessi- 
tent des  soins  tout  particuliers,  afin  d'éviter  les 
infiltrations  qui  pourraient  pourrir  les  voûtes. 
On  a  essayé  de  beaucoup  de  moyens  pour 
obvier  aux  inconvénients  des  infiltrations; 
aujourd'hui  les  ingénieurs  ont  reconnu  que  le 
meilleur  système  à  employer  était  celui  qui 
consiste  à  revêtir  les  parois  intérieures  et  le 
fond  ou  radier  du  canal  avec  de  la  lave  de 
Volvic,  sur  laquelle  on  applique  un  fore  en- 
duit en  bitume.  On  emploie  également,  comme 
revêtement  des  ponts-canaux,  des  bétons  ;  mais 


ceux-ci  n'ont  pas  toujours  donné  des  résultats 
satisfaisants.  Il  existe  des  ponts-canaux  remar- 
quables :  nous  citerons,  entre  autres,  celui 
d'Agen,  qui  passe  sur  la  Garonne,  et  celui  qui 
est  construit  sur  l'Allier.  Les  ponts-aqucdues 
sont  de  véritables  ponts-canaux  ;  mais  ils  pré- 
sentent moins  de  difficulté  dans  leur  construc- 
tion, parce  qu'ils  ont  à  porter  un  volume  d'eau 
moins  considérable  et  qu'il  est  par  conséquent 
plus  facile  d'obtenir  leur  cuvette  parfaitement 
étanche.  (Voy.  Aqueduc.) 

XI.  Ponts  américains.  —  Les  ingénieurs 
américains  constraisent  des  ponts  en  bois  d'une 
longueur  extraordinaire,  car  quehiucs-uns  ont 
plus  d'une  demi-lieue  :  par  exemple,  ceux  du 
Potomac,  à  Washington,  et  de  la  rivière  de 
Jusquehanna,  à  Colombia,  n'ont  pas  moins  de 
2,011  à  2,012  mètres  de  longueur;  ceux  de 
5  à  600  mètres  de  longueur  sont  très-répandus, 
ce  sont  les  ponts  de  dimensions  ordinaires. 


lig.  y.  —  l'uut  amtnciuu  cii  chuiinutc  de  buiû. 

quoiqu'ils  soient  jetés  sur  de  grands  fleuves, 
sur  des  lacs  ou  même  des  bras  de  mer.  Ils  sont 
formés  de  travées  de  50  à  GO  mètres  d'ouver- 
ture. Ces  ponts  sont  entièrement  en  bois,  la 
maçonnerie  étant  uniquement  réservée  pour 
les  piles  et  les  culées  ;  aussi  ces  constructions 
gigantesques  sont  extrêmement  économiques, 
d'autant  que  le  bois  est  très-abondant  et  par 
conséquent  à  bas  prix.  —  Les  constructeurs 
américains  ont  plusieurs  modes  de  construc- 
tion pour  leurs  ponts,  qui  tous  sont  empreints 
d'une  grande  hardiesse.  Nous  ne  parlerons  ici 
que  du  mode  le  plus  fréquemment  employé,  le 
système  dit  à  /m/fo^e,  imaginé  par  l'ingénieur 
Town  et  dont  notre  figure  'J  montre  un  détail 
de  l'ensemble,  et  notre  figure  10  un  détail  du 
treillis  ou  treillage.  Dans  ce  genre  de  pont,  les 
fermes  ou  travées  sont  formées  de  pièces  de 
charpente  moisées,  dis])osées  en  treillage  et 
chevillées  entre  elles  ;  le  tablier  du  pont  est  sup- 
porté par  deux  fermes  qui  portent  elles-mêmes 
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sur  des  piles  en  maçonnerie.  Les  croisillons  du 
treillis,  au  lieu  d'être  chevillés,  sont  quelque- 
fois simplement  cloués.  Les  moises  des  pièces 
de  bois  inférieures  et  supérieures  sont  réunies 
entre  elles  et  au  treillis  par  des  boulons.  La 
portée  de  chaque  travée  est  d'environ  30  yards, 
soit  27  mètres  environ.  Tous  ces  bois  sont 
peints  ou  goudronnés,  et  souvent  lesfermes  sont 
recouvertes  de  planches  jointives  qui,  en  pré- 
servant les  bois  de  l'action  directe  du  soleil  et 
des  intempéries  de  l'air,  assurent  la  conserva- 
tion des  charpentes.  La  simplicité  de  ce  genre 
de  construction  permet  d'exécuter  très-ra- 
pidement des  ponts  à  treillage,  dont  le  prix 
de  revient  pour  des  arches  de  portée  moyenne 
est  d'environ  2(i0  fr.  le  mètre  carré. 


k.  k.       .^^^       ^^^       ^i.-.->    ■  Jt^^       ifl^.       ^      :_-h.       A 


Fig.  10.  —  Dctail  du  treillage  d'un  pout  américain. 

XIL  Pratique.  —  Quand.il  s'agit  d'élever 
un  pont,  le  constructeur  doit  avant  tout  se 
rendre  compte  des  services  que  rend  la  route 
desservie  par  ce  pont,  si  elle  est  plus  ou  moins 
fréquentée,  les  charges  que  cette  route  a  à  sup- 
porter, etc.  —  Si  cette  voie  est  très- fréquentée, 
il  doit  renoncer  aux  ponts  en  charpente.  En 
effet,  si  ceux-ci  coûtent  peu  comme  frais  de 
premier  établissement,  l'entretien  est  très- 
onéreux  ;  on  estime  à  un  dixième  la  dépense 
d'entretien,  de  sorte  que  chaque  dix  ans  le  pont 
a  été  renouvelé.  S'il  s'agit  d'élever  un  pont 
pour  un  chemin  de  fer,  il  est  bien  évident 
qu'on  ne  peut  adopter  des  ponts  suspendus, 
car  les  vibrations  occasionnées  par  le  passage 
des  trains  amèneraient  promptement  la  rup- 
ture des  càbleset  par  suite  la  ruine  du  pont; 
en  outre,  les  train.s,  qui  marchent  avec  une 
grande  vitesse,  pourraient  amener  des  oscilla- 
tions assez  fortes  pour  faire  dérailler  les  convois. 

Le  système  de  pont  adopté,  on  choisit 
son  emplacement.  Souvent  cette  question  est 
tranchée  par  la  force  des  choses,  car  on  est 


obligé  fréquemment  de  construire  un  pont  pour 
réunir  deux  routes,  deux  voies,  etc.,  il  ne  peut 
donc  subsister  à  cet  égard  aucune  hésitation  ; 
on  doit  s'occuper  ensuite  delà  largeur  à  donner 
au  tablier.  On  doit  calculer  l'écoulement  moyen 
des  eaux,  leur  vitesse,  les  crues  que  peuvent 
atteindre  les  cours  d'eau.  Ces  données  calcu- 
lées, on  peut  établir  la  largeur  du  débouché 
et  décider  si  on  pourra  établir  une  ou  plusieurs 
arches.  Ces  études  préliminaires  accomplies, 
on  peut  commencer  les  travaux  pratiques. 
Nous  ne  j^arlerons  ici  que  des  travaux  en  fon- 
dations, des  piles,  des  culées  et  des  arches  en 
maçonnerie,  car  les  fondations,  les  piles  et  les 
culées  sont  des  travaux  qu'on  exécute  à  peu 
près  pour  tous  les  genres  de  ponts  ;  quant  à  ce 
qui  concerne  les  ponts  en  charpente  et  les 
ponts  métalliques,  le  lecteur  qui  désirerait  des 
données  pratiques  à  ce  sujet  les  trouvera  dans 
des  ouvrages  spéciaux,  car  nous  ne  pourrions 
ici,  même  en  résumant  beaucoup,  fournir  que 
de  longues  explications  qui  nous  feraient  sortir 
des  bornes  assignées  à  notre  travail.  Nous  ne 
parlerons  donc  que  des  travaux  de  maçonnerie 
qui  s'appliquent  généralement  à  la  construc- 
tion de  tous  les  ponts. 

Sondages.  —  La  première  opération  avant 
de  construire  un  pont,  c'est  de  sonder  le  ter- 
rain, afin  de  le  bien  connaître  et  s'assurer  de 
sa  nature.  (Voy.  Sondage.)  Ceci  fait,  si  le 
terrain  est  suffisamment  solide  et  résistant,  on 
peut  jeter  les  fondations;  s'il  laisse  au  con- 
traire à  désirer,  on  le  consolide  en  battant  des 
Pieux  ou  Pilotis.  (Yoy.  ces  mots.) 

Fondations.  —  On  peut  faire  les  fondations 
au  moyen  de  bâtardeaux,  ou  au  moyen  de 
caisses  étanches  ou  non  étanches.  Si  le  sol  sur 
lequel  on  a  à  construire  est  de  la  roche,  c'est- 
à-dire  le  meilleur  fond,  puisqu'il  est  incom- 
pressible et  inaffouillable,  quand  la  hauteur 
d'eau  est  peu  considérable,  on  établit  un  bâ- 
tardeau,  qu'on  vide  au  moyen  de  machines 
spéciales,  vis  d'Archimède,  norias,  pompes, 
etc.  ;  puis  on  enlève  les  vases  et  les  boues, 
et,  quand  la  roche  est  à  nu  et  bien  arasée,  on 
coule  le  béton  et  l'on  jette  les  fondations.  Si  la 
profondeur  de  l'eau  est  considérable ,  on  fonde 
à  l'aide  de  caisses  étanches ,  dont  le  bas  épouse 
exactement  la  forme  du  lit  de  la  rivière  ;  on 
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épuise  l'eau  de  l'intérieur  de  la  caisse,  puis 
ou  coule  le  béton  et  l'on  jette  les  fondations. 
Quand  la  profondeur  de  l'eau  est  considérable, 
on  ne  peut  assécher  la  caisse ,  on  coule  alors 
le  béton  à  l'aide  de  seaux  ou  de  caisses  qui 
placent  le  béton  au  fond  de  l'eau  sans  toutefois 
le  délayer  dans  sa  descente  sous  l'eau.  (Voy. 

BÉTOX  et  BÉTOXNAGE.) 

Quand  les  maçonneries  sont  arrivées  au- 
dessus  du  niveau  de  l'eau,  on  construit  à  la 
manière  ordinaire,  mais  en  employant  d'excel- 
lents matériaux.  —  Souvent,  pour  donner 
plus  de  consistance  aux  terrains  devant  rece- 
voir les  fondations,  après  avoir  battu  en  très- 
grand  nombre  des  pieux,  on  procède  à  leur 
recepage  ;  puis  on  pose  sur  leur  tète  des  cha- 
peaux au-dessus  desquels  on  place  des  grils. 
Ceux-ci  en  place,  on  jette  dans  les  compar- 
timents ou  mailles  formées  par  les  grils  des 
fragments  de  rocher,  des  blocs  de  pierres  fac- 
tices; l'on  coule  sur  le  tout  du  béton,  puis  on 
élève  les  murs  en  maçonnerie. 

PoxT  DES  COMICES.  —  Dans  l'antiquité, 
on  nommait  pont  des  comices  ou  pons  siiffra- 
giorimi  (pont  des  suffrages),  de  petits  ponts 


élevés  de  0"',80  à  1°',10  au-dessus  du  sol,  (jui 
servaient  aux  citoyens  à  aller  voter.  C'était 
un  pont  en  planche  qu'on  élevait  temporaire- 
ment à  Rome  dans  le  Champ  de  Mars  pendant 
les  comices.  Les  votants  en  sortant  du  srphon 
passaient  l'un  après  l'autre  sur-  ce  pont  étroit, 
comme  le  dit  Cicéron  :  Pontes  te.v  Marin  aii- 
f/i/sfos  fecit  {Leg.,  III,  17;  ad  Herenn.,  I,  12; 
Suétone ,  Cœs.,  80  ;  Festus,  v.  Scxagenarios), 
au  bout  duquel  se  trouvait  une  ciste  ou  cor- 
beille cylindrique  (Cic,  ad  Herrnn.,  I,  12; 
Tite-Live,  XXV,  3)  qui  servait  à  recueillir  le 
vote  {tahella)  des  citoyens  (Cic.,  ad  Atlic, 
1, 14;  Ovide,  Fasf.,  v.  634).  On  avait  adopté 
cette  disposition  pour  assurer  la  liberté  du 
vote,  pour  éviter  la  fraude,  l'intimidation  et 
la  pression.  Une  monnaie  consulaire  montre 
une  partie  de  la  balustrade  qui  entourait  le 
seplum,  où  se  trouvaient  réunies  les  centuries, 
ainsi  qu'un  votant  recevant  un  bulletin  de 
vote,  c'est-à-dire  une  tablette  de  buis  sur  la- 
quelle il  inscrivait  le  nom  du  candidat  de  son 
choix,  tandis  qu'un  autre  jette  son  bulletin 
dans  la  cista,  ou  corbeille  cylindrique,  assez 
élevée. 


FIN   DU   TROISIEME   VOLUME. 
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